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Clasificación de los lubricantes
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Lubricantes adecuados para sistemas de lubricación

ISO VG  3 10 32 100 320 680 1500 2200 3200 

Clases NLGI          000 00 0 1 2 3 4

                 
  fluido         semifluido     no fluido 

Aceite
Grasa 
fluida

Grasa

Aceite y grasa fluida
La viscosidad es una expresión de la fricción 
interna de un fluido. Los aceites se clasifican 
en clases de viscosidad ISO VG, de 2 a 
3 200. Las grasas NLGI 000, 00 y 0 se de-
nominan grasas fluidas. 

Grasa
Las grasas son lubricantes consistentes 
(NLGI 1–6). Son mezclas de tres componen-
tes (un aceite base como el lubricante fluido, 
un agente espesante y aditivos) y pueden 
ser de blandas a duras. 

 
Existen diferentes tipos de aceites disponi-
bles, incluidos aceites minerales, aceites or-
gánicos y aceites sintéticos. Se recomienda 
realizar una comprobación de compatibili-
dad antes de utilizar cualquier aceite con los 
sistemas de lubricación de SKF.

 
En la mayoría de los casos, las grasas NLGI 
1 hasta 3 son adecuadas para utilizar en un 
sistema de lubricación. Se debe realizar una 
comprobación de compatibilidad antes de 
utilizar cualquier grasa con los sistemas de 
lubricación de SKF.
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Clasificación de lubricantes

Lubricantes adecuados para sistemas de lubricación

ISO VG  3 10 32 100 320 680 1500 2200 3200 
Grados NLGI          000 00 0 1 2 3 4

                 
  fluido         semifluido     no fluido 
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Aceite y grasa fluida
La viscosidad es una expresión de la fricción 
interna de un fluido. Los aceites se clasifican 
en clases de viscosidad ISO VG de 2 a 3 200. 
Las grasas NLGI grados 000, 00 y 0 se 
denominan grasas fluidas.

Grasa
Las grasas son lubricantes consistentes 
(NLGI grados 1 a 6). Son mezclas de com-
ponente triple, de blandas a duras, de un 
aceite base como el líquido lubricante, un 
agente espesante y aditivos. 

Se encuentran disponibles distintos tipos de 
aceites, incluidos aceites minerales, aceites 
orgánicos y aceites sintéticos. Se recomien-
da realizar una prueba de compatibilidad 
antes de usar cualquier aceite con sistemas 
de lubricación SKF.

En la mayoría de los casos, las grasas 
NLGI grados 1 hasta 3 son adecuadas para 
su uso en un sistema de lubricación. Debe 
realizarse una prueba de compatibilidad an-
tes de utilizar cualquier grasa con sistemas 
de lubricación SKF.
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Clasificación de lubricantes

Aceite y grasa fluida
La viscosidad es una expresión de la fricción 

interna del fluido. Los aceites se clasifican 

por clases de viscosidad ISO VN de 2 a  

3 200. Las grasas NLGI grado 000, 00 y 0  

se llaman grasas fluidas. 

Grasa
Las grasas son lubricantes constantes 

 (NLGI grado 1–6). Son mezclas blandas a 

duras de tres componentes de un aceite 

base como fluido lubricante, un agente  

espesante y aditivos. 

Hay disponibles diferentes tipos de aceites, 

entre los que se incluyen aceites minerales, 

aceites orgánicos y aceites sintéticos. Reco-

mendamos verificar la compatibilidad antes 

de usar cualquier aceite en los sistemas de 

lubricación SKF.

En la mayoría de los casos, las grasas  

NLGI grado 1 hasta 3 son adecuadas para  

el uso en sistemas de lubricación. Debería 

hacerse una verificación de la compatibilidad 

antes de usar cualquier grasa en los siste-

mas de lubricación SKF.

Lubricantes adecuados para sistemas de lubricación

ISO VG  3 10 32 100 320 680 1 500 2 200 3 200  
Grados NLGI          000 00 0 1 2 3 4
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ISO VG  3 10 32 100 320 680 1 500 2 200 3 200 

N Grados LGI          000 00 0 1 2 3 4

                 

  fluido         semifluido     no fluido 
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Lubricantes adecuados para sistemas de lubricación

Aceite y grasa fluida
La viscosidad es una expresión de la fricción interna del fluido. Los aceites se  

clasifican por clases de viscosidad ISO VG de  a  . Las grasas NLGI grado ,   

y  se llaman grasas fluidas. Hay disponibles diferentes tipos de aceites, entre los que se 

incluyen aceites minerales, aceites orgánicos y aceites sintéticos. Recomendamos verifi-

car la compatibilidad antes de usar cualquier aceite en los sistemas de lubricación de SKF.

 

 

 
Grasa
Las grasas son lubricantes constantes (NLGI grado –). Son mezclas blandas a duras  

de tres componentes de un aceite base como fluido lubricante, un agente espesante y 

aditivos. En la mayoría de los casos, las grasas NLGI grado  hasta  son adecuadas para 

el uso en sistemas de lubricación. Debería hacerse una verificación de la compatibilidad 

antes de usar cualquier grasa en los sistemas de lubricación de SKF.

ISO VG  3 10 32 100 320 680 1 500 2 200 3 200 

NLGI  Grados          000 00 0 1 2 3 4
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Oil and fluid grease

The viscosity is an expression of a fluid’s  internal friction. Oils are  
classified in ISO VG viscosity classes from 2 to 3 200. NLGI grade 000, 00 and 0 
greases are called fluid greases. Different types of oils are available, including 
mineral oils, organic oils and  synthetic oils. A compatibility check is recom-
mended prior to using any oil with SKF lubrication systems.

Grease

Greases are consistent lubricants (NLGI grade 1–6). They are soft to hard, tri-
ple-component mixtures of a base oil as the lubricating fluid, a thickening agent 
and additives. In most instances, greases of NLGI grade 1 up to 3 are suitable for 
use in a lubrication system.  A compatibility check should be made prior to using 
any grease with SKF lubrication systems.
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Lubricants suitable for lubrication systems

Oil and fluid grease
The viscosity is an expression of a fluid’s  internal friction. Oils are  

classified in ISO VG viscosity classes from 2 to 3 200  NLGI grade 000, 00 

and 0 greases are called fluid greases  Different types of oils are availa-

ble, including mineral oils, organic oils and  synthetic oils  A compatibility 

check is recommended prior to using any oil with SKF lubrication 

systems 

Grease
Greases are consistent lubricants (NLGI grade 1–6)  They are soft to hard,  

triple-component mixtures of a base oil as the lubricating fluid, a thick-

ening agent and additives  In most instances, greases of NLGI grade 1 up 

to 3 are suitable for use in a lubrication system  A compatibility check 

should be made prior to using any grease with SKF lubrication systems 
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