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Independientemente de la aplicación, el 
principio de lubricación de línea simple es 
siempre el mismo: una estación central de 
bombeo suministra automáticamente el lu-
bricante al dispositivo dosificador a través de 
una línea de suministro individual. Cada dis-
positivo dosificador actúa en un punto de 
lubricación único y puede ajustarse para su-
ministrar la cantidad exacta de grasa o acei-
te que se requiere. Los sistemas pueden lu-
bricar una máquina, distintas zonas en una 
máquina o, incluso, varias máquinas 
separadas.

La cartera de SKF incluye los componen-
tes de los sistemas SKF MonoFlex y Lincoln 
Centro-Matic, como bombas, unidades do-
sificadoras, dispositivos de control y monito-
reo, y accesorios.

Para planificar un sistema de lubricación, 
en primer lugar, se deben determinar las 
condiciones en las que se utilizará el 
sistema. 

Se debe definir correctamente la cantidad 
de puntos de lubricación, las contrapresio-
nes en los puntos de lubricación, el rango  
de temperatura de funcionamiento, el lubri-
cante, la energía de accionamiento de la 
bomba de alimentación, el control y el  
monitoreo, etc.

También se debe prestar atención a la  
información sobre los rodamientos o los 
puntos de lubricación. Para contar con un 
margen de seguridad, para ampliación y por 
la pérdida de compresibilidad, es necesario 
completar la suma de todas las cantidades 
dosificadas por los dispositivos dosificadores 
del sistema. Los ingenieros de aplicaciones 
de SKF, así como los socios de ventas y dis-
tribuidores de SKF, son expertos en el dise-
ño de sistemas de lubricación según todas 
estas especificaciones. Un sistema de lubri-
cación diseñado por SKF y sus socios asegu-
ra el suministro de la cantidad correcta de 
lubricante en el mejor momento para lubri-
car. Esto reduce el desgaste y evita la  

contaminación causada por el exceso de 
lubricación.

Ventajas:

• Fáciles de comprender, instalar y 
mantener

• Disponibles tanto en modelos preconfigu-
rados como ajustables 

• Aptos para prácticamente todos los 
lubricantes

• Ampliación sencilla del sistema
• Siguen funcionando aunque se obstruya 

alguno de los puntos
• Sistema integrado de control y monitoreo
• Capaces de bombear a largas distancias y 

en un amplio rango de temperaturas

Descripción del sistema

Sistemas de lubricación de línea simple para aceite y grasa fluida
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Sistema y aplicaciones

Aplicaciones
En los sistemas de lubricación de pérdida 
total, se suministra lubricante nuevo a los 
puntos de fricción durante un ciclo de lubri-
cación. El ciclo de lubricación está configu-
rado para que los puntos de fricción reciban 
suficiente lubricante para acumular una pe-
lícula adecuada de lubricante, y así reducir el 
desgaste de los rodamientos y puntos de 
fricción. Los sistemas Monoflex y Centroma-
tic están diseñados para permitir una fácil 
ampliación y un montaje sencillo.

Las aplicaciones para sistemas de línea 
simple incluyen máquinas herramienta de 
tamaño pequeño a mediano, móviles en ca-
rretera (vehículos de flotas, transporte por 
carretera) y montaje/envasado automatiza-
do de alimentos, líneas de montaje de piezas 
y moldeo por inyección:

• Longitud de línea de pequeña a mediana
• Cantidades de lubricante de pequeñas a 

medianas por punto de lubricación
• Fácil ampliación
• Disposición lineal de los puntos de 

lubricación
• Flexibilidad de distribución de lubricantes
• Monitoreo sencillo de la distribución de la 

lubricación

https://rodavigo.net/es/c/f/skf
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Descripción del sistema
Independientemente de la aplicación, el 
principio de lubricación de línea simple es 
siempre el mismo: una estación central de 
bombeo suministra automáticamente el  
lubricante al dispositivo dosificador a través 
de una línea de suministro individual. Cada 
dispositivo dosificador actúa en un punto de 
lubricación único y puede ajustarse para  
suministrar la cantidad exacta de grasa o 
aceite que se requiere. Los sistemas pueden 
lubricar una máquina, distintas zonas en 
una máquina o, incluso, varias máquinas 
separadas.

Todos los sistemas de línea simple inclu-
yen una bomba, inyectores, controlador y un 
presóstato/transductor de presión. Estos 
componentes son muy fáciles de instalar y 
modificar en cualquier aplicación, según las 
necesidades.

SKF ofrece dos marcas de sistemas de  
lubricación paralelos de línea simple: el 
Lincoln Centro-Matic y el SKF MonoFlex. 
Estos sistemas son reconocidos mundial-
mente por su confiabilidad para lubricar en 

condiciones adversas en prácticamente 
cualquier aplicación.

Para planificar un sistema de lubricación, 
en primer lugar, se deben determinar las 
condiciones en las que se utilizará el siste-
ma. Se debe definir correctamente la canti-
dad de puntos de lubricación, las contrapre-
siones en los puntos de lubricación, el rango 
de temperatura de funcionamiento, el lubri-
cante, la energía de accionamiento de la 
bomba de alimentación, el control y el  
monitoreo, etc.

También se debe prestar atención a la in-
formación sobre las especificaciones de los 
rodamientos o puntos de lubricación. Para 
contar con un margen de seguridad y por la 
pérdida de compresibilidad, es necesario 
completar la suma de todas las cantidades 
dosificadas por los dispositivos dosificadores 
del sistema. Los ingenieros de aplicaciones 
de SKF, así como los socios de ventas y dis-
tribuidores de SKF, son expertos en el dise-
ño de sistemas de lubricación según todas 
estas especificaciones. Un sistema de lubri-

cación diseñado por SKF y sus socios asegu-
ra el suministro de la cantidad correcta  
de lubricante en el mejor momento para  
lubricar. Esto reduce el desgaste y evita la 
contaminación causada por el exceso de 
lubricación.

 

Ventajas de un sistema de lubricación de 

línea simple:

• Es fácil de comprender, instalar y 
mantener

• Totalmente ajustable y personalizable 
para cualquier aplicación

• Apto para prácticamente todos los 
lubricantes

• Es un sistema de fácil ampliación
• Sigue funcionando aunque se obstruya 

alguno de los puntos
• Es un sistema integrado de control y 

monitoreo
• Es capaz de bombear a largas distancias 

en un amplio rango de temperaturas

Sistemas de lubricación de línea simple para grasa
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Aplicaciones
Se han instalado aplicaciones de minería 
en el extremo septentrional, incluidas las 
arenas petrolíferas de Canadá y Siberia, y en 
los calientes desiertos de África y Australia. 
Los principales clientes de los sectores de 
alimentos y bebidas, aceite y gas, cemento, 
acero, construcción y ferrocarriles también 
confían en los productos de línea simple  
de SKF. Todas las aplicaciones de línea sim-
ple aprovechan el método de SKF de sumi-
nistrar cantidades precisas de lubricante  
a intervalos controlados hasta el punto  
de lubricación. 

• Minería
• Aplicaciones de carretera y todoterreno 
• Maquinaria de construcción
• Industria cementera
• Alimentos y bebidas
• Máquinas herramienta
• Ferroviaria
• Forestal
• Acero
• Y más

https://rodavigo.net/es/c/f/skf
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Sistemas de lubricación de línea doble para grasa

Los sistemas de línea doble SKF pueden uti-
lizarse en sistemas de gran tamaño con 
puntos de lubricación dispersos que requie-
ren cantidades variables de lubricación.  
Estos sistemas utilizan dos líneas principales 
que reciben el lubricante de manera alter-
nada desde una bomba de alta presión a 
través de una válvula selectora a una pre-
sión de hasta 400 bar (5 800 psi). Las líneas 
secundarias, a lo largo de las líneas princi-
pales, están conectadas con dispositivos  
dosificadores de línea doble para suminis-
trar una gran cantidad de lubricante a los 
puntos de lubricación. Dentro de los siste-
mas de línea doble de gran tamaño, se  
utilizan interruptores de presión de fin de  
línea para controlar y monitorear el sistema.

Estos sistemas flexibles pueden diseñarse 
fácilmente y pueden ampliarse o reducirse 
de manera simple, instalando dispositivos 
dosificadores adicionales o quitándolos. No 
es necesario rediseñar el sistema. Los dis-
positivos dosificadores de línea doble pue-
den combinarse con dispositivos dosificado-

res progresivos aguas abajo para aumentar 
el número total de puntos de lubricación 
que reciben pequeñas cantidades de lubri-
cante. SKF ofrece sistemas de línea doble 
que pueden suministrar una cantidad de  
lubricante dosificada con precisión a muchos 
puntos de lubricación, hasta 2 000, a largas 
distancias de hasta 120 m (131 yardas) 

o más, según los valores de cada caso.
Aunque haya un par de salidas bloquea-

das dentro de un dispositivo dosificador, los 
sistemas SKF de línea doble proporcionan 
suficiente lubricación al resto de los puntos 
de lubricación del sistema. El volumen de 
lubricante puede dosificarse individualmente 
para cada par de salidas y puede monito-
rearse visualmente o eléctricamente.

El principio de funcionamiento de los sis-
temas de línea doble consta de dos ciclos 
medios. En el primer ciclo medio, se bom-
bea el lubricante dentro de la línea principal 
(A) y se conecta la línea principal (B) a la  
línea de descarga. El lubricante, que es diri-
gido por la válvula selectora, se suministra a 

los dispositivos dosificadores. Los pistones 
de los dispositivos dosificadores se mueven 
a sus posiciones finales ajustadas y, de ese 
modo, suministran una cantidad de grasa 
dosificada con precisión. Una vez que todos 
los dispositivos dosificadores han suminis-
trado su lubricante al punto de lubricación, 
se cierra el sistema hidráulico, lo que provo-
ca el aumento de la presión en la línea prin-
cipal (A) hasta alcanzar la presión preesta-
blecida en el interruptor de presión de fin  
de línea (montado en las líneas principales 
antes del último dispositivo dosificador). 
Este interruptor de presión envía entonces 
un impulso eléctrico a la unidad de control, 
que apaga la bomba y activa la válvula  
selectora para descargar la línea principal 
(A), con lo que se inicia el tiempo de pausa. 
En esta etapa, se han lubricado la mitad de 
los puntos de lubricación del sistema. 

En el segundo medio ciclo, se presuriza la 
línea principal (B) y el ciclo continúa como 
antes.

Descripción del sistema
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Sistemas

Aplicaciones
Los sistemas de lubricación de línea doble
SKF están desarrollados para utilizar con 
aceite, grasa semifluida y grasa dura hasta 
NLGI grado 2. Las grasas más duras que 
NLGI grado 3 solo pueden utilizarse si  
así se determina después de consultarlo. 
Los sistemas de lubricación de línea doble 
SKF son adecuados para una variedad de 
aplicaciones como, entre otras, la industria 
pesada, las plantas metalúrgicas, la indus-
tria papelera, minera, de procesamiento de 
minerales, centrales eléctricas, cementeras 
y siderúrgica. Estos sistemas confiables  
funcionan con eficiencia en las condiciones 
exigentes asociadas con estas industrias,  
incluidos los puntos de lubricación con con-
trapresión potencialmente elevada, ambien-
tes sucios, mojados o húmedos y a bajas 
temperaturas.
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Descripción del sistema
Los sistemas progresivos SKF ProFlex y  

Lincoln Quicklub se pueden utilizar en má-

quinas pequeñas y medianas con puntos de 

lubricación dispersos que requieren cantida-

des variables de lubricación.

Los sistemas progresivos constan de una 

bomba conectada, al menos, a un dispositi-

vo dosificador principal. Si es necesario, se 

pueden conectar dispositivos dosificadores 

de segundo nivel a las salidas del dispositivo 

dosificador principal para aumentar el nú-

mero de puntos de lubricación, según la 

presión de funcionamiento de la bomba. Las 

salidas de los dispositivos dosificadores 

principal y secundario están conectadas 

mediante líneas secundarias a los puntos de 

lubricación de la máquina. No se recomien-

da un tercer nivel de dispositivos dosificado-

res. La bomba suministra lubricante a los 

dispositivos dosificadores con una presión 

máxima de 550 bar (8 000 psi), en función 

del modelo de la bomba.

 Los dispositivos dosificadores dividen el 

lubricante en cantidades iguales o predeter-

minadas, según el dispositivo dosificador, 

que son desplazadas positivamente hacia 

los puntos de lubricación o hacia la entrada 

de un dispositivo dosificador secundario co-

nectado. La cantidad de lubricante provisto 

por cada salida del dispositivo dosificador 

depende del tipo de dispositivo dosificador 

que se esté usando. SKF ofrece sistemas 

progresivos que pueden suministrar una 

cantidad de lubricante dosificada con preci-

sión a muchos puntos de lubricación, hasta 

150, a distancias de aproximadamente 

15 m (16 yardas), según los valores del 

caso. Para aplicaciones con aceite, incluso 

con limitadores de caudal, se pueden cubrir 

distancias superiores a 100 m (110 yardas); 

consulte también el  folleto de nuestra car-

tera de Sistemas de circulación de aceite. 

Los sistemas progresivos SKF ofrecen lubri-

cación continua siempre que la bomba se 

encuentre en funcionamiento. Una vez que 

la bomba se detiene, los pistones del dispo-

sitivo dosificador progresivo se detienen en 

las posiciones en que se encuentran. Cuan-

do la bomba inicia nuevamente el suminis-

tro de lubricante, los pistones continúan 

desde el punto en que se habían detenido. 

Por lo tanto, el circuito progresivo de una 

salida de la bomba se detendrá cuando esté 

bloqueado solo un punto de lubricación. El 

bloqueo sirve como medio de control y fuer-

za al personal a realizar el servicio de man-

tenimiento al sistema. Solo puede monito-

rearse visual o eléctricamente una salida de 

un dispositivo dosificador principal o secun-

dario de la salida de una bomba, según el 

dispositivo dosificador elegido.

Para planificar un sistema de lubricación, 

se usarán las condiciones del sistema que 

sea necesario determinar primero. Es nece-

sario definir correctamente la cantidad de 

puntos de lubricación, las contrapresiones 

en los puntos de lubricación, el rango de 

temperatura de funcionamiento, el lubrican-

te, la energía motriz de la bomba de alimen-

tación, el control y el monitoreo, etc. Tam-

bién es necesario prestar atención a la 

información sobre los rodamientos o los 

puntos de lubricación. Deben sumarse todas 

las cantidades medidas por los dispositivos 

dosificadores del sistema por margen de se-

guridad y pérdida de expansión y compresi-

bilidad. Los ingenieros de aplicaciones de 

SKF, así como los socios comerciales y dis-

tribuidores de SKF, son expertos en el dise-

ño de sistemas de lubricación según todas 

estas especificaciones. Un sistema de lubri-

cación diseñado por SKF y sus socios garan-

tiza el suministro de la cantidad correcta de 

lubricante en el mejor momento para lubri-

car. Esto reduce el desgaste y evita la conta-

minación causada por el exceso de 

lubricación.

Sistemas de lubricación progresivos para aceite, grasa fluida y grasa
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Aplicaciones
Los sistemas son adecuados para una varie-

dad de aplicaciones, entre las que se inclu-

yen: máquinas para la construcción (bombas 

para hormigón, bombas para mortero,  

cargadoras, excavadoras, zanjadoras);  

camiones (retiro de nieve, compactadores 

de residuos); colectivos; máquinas agrícolas 

(cosechadoras, enfardadoras, esparcidores 

de abono, cargadores de caña de azúcar); 

recuperación de madera y manipulación de 

materiales (apiladora telescópica, carros de 

grúa). Además, los sistemas de lubricación 

progresivos son adecuados para el uso en 

plantas mezcladoras de asfalto, generadores 

de turbinas eólicas  e instalaciones de ela-

boración de alimentos y bebidas (llenadoras, 

máquinas lavadoras), compresores alterna-

tivos en la industria del gas y el petróleo, 

entre muchos otros usos.

Los sistemas progresivos SKF son confia-

bles y operan con eficacia en condiciones 

hostiles (incluso ATEX) con contrapresión de 

punto de lubricación potencialmente alta, 

entornos sucios, mojados o húmedos y  

bajas temperaturas.

Sistemas y aplicaciones
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Sistemas de lubricación por circulación de aceite

Los sistemas SKF CircOil están diseñados principalmente para la lubri-

cación por circulación de aceite, para lubricar y también para refrigerar 

rodamientos sometidos a grandes tensiones en máquinas de casi 

cualquier tamaño. Además, el aceite de retorno filtra y elimina las par-

tículas de desgaste de los puntos de fricción, al tiempo que evita los 

daños por corrosión al eliminar el aire y el agua de los rodamientos. 

Por lo tanto, es necesario un flujo continuo de aceite. Los sistemas SKF 

CircOil incluyen una amplia gama de soluciones llave en mano y a 

medida para caudales de entre , y   l/min. Tienen un manteni-

miento sencillo y cuentan con un diseño modular que puede ampliarse 

fácilmente. Nuestro diseño patentado de tanque con la tecnología de 

separador de placas SKF aumenta la eficiencia de funcionamiento 

hasta un %. Un sistema de suministro de aceite distribuye el lubri-

cante a las válvulas de ajuste con ajustes individuales. Los caudales 

pueden controlarse de forma visual o electrónica. Están disponibles 

sistemas de monitoreo con una función de lectura de caudales y nive-

les de advertencia individuales para un enfoque de mantenimiento 

más predictivo. Los sistemas de lubricación por circulación de aceite se 

utilizan en la industria papelera, gráfica y en muchas otras industrias. 

También se utilizan en industrias pesadas, como la marítima o la per-

foración de túneles. Además, SKF ofrece una gama de componentes y 

sistemas EEX de circulación de aceite especialmente diseñados para 

operaciones en condiciones extremas y en atmósferas explosivas, 

como la minería o las cementeras. 

El sistema de circulación de aceite SKF consta de los siguientes 

componentes: 

• Una unidad de suministro de aceite

• Un dispositivo de control

• Uno o varios dispositivos de monitoreo

• Uno o varios dispositivos dosificadores de flujo

• Uno o varios depósitos colectores

• Tuberías y accesorios

A la hora de planificar un sistema de lubricación, las condiciones 

ambientales se deben determinar primero. Se debe definir correcta-

mente la cantidad de puntos de lubricación, las contrapresiones en  

los puntos de lubricación, el rango de temperatura de funcionamiento, 

la energía de accionamiento de la bomba de alimentación, el control y 

el monitoreo, etc. También se debe prestar atención a la información 

sobre los rodamientos o los puntos de lubricación. Deben sumarse 

todas las cantidades medidas por los dispositivos dosificadores del 

sistema por margen de seguridad y pérdida de ampliación y compresi-

bilidad. Los ingenieros de aplicaciones de SKF, así como los socios de 

ventas y distribuidores de SKF, son expertos en el diseño de sistemas 

de lubricación según todas estas especificaciones. Un sistema de lubri-

cación diseñado por SKF y sus socios asegura el suministro de la canti-

dad correcta de lubricante en el mejor momento para lubricar. 

Descripción del sistema
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Aplicaciones
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• Refrigera rodamientos sometidos a grandes tensiones 

• Elimina partículas de los rodamientos 

• Serie de bombas duraderas diseñadas para funcionar las  
 h del día, los  días de la semana 

• Tamaños de depósito de aceite de  a   litros  
(de . a   gal) 

• Alta eficiencia operativa 

• Fácil ampliación del sistema de lubricación 

• Capaz de bombear a largas distancias y en un amplio  
rango de temperaturas

Los sistemas de lubricación SKF CircOil son adecuados para diver-

sas industrias que funcionan las  h del día, los  días de la 

semana. Aunque la refrigeración es la tarea predominante de 

estos sistemas, también suministran aceite limpio, a la tempera-

tura y viscosidad correctas, a los rodamientos y a las cajas de 

engranajes. Los depósitos de aceite pequeños y altamente eficien-

tes ofrecen un alto nivel de disponibilidad de las máquinas y, al 

mismo tiempo, ahorran dinero. Una gran variedad de caudalíme-

tros permite contar con soluciones adaptadas a las necesidades 

del cliente, además de ofrecer un monitoreo y una digitalización de 

la información de caudales de última generación. Los controlado-

res a medida apoyan el funcionamiento autónomo de los sistemas 

de lubricación por circulación de aceite SKF. 

• Industria papelera 

• Industria metalúrgica

• Prensas automotrices

• Automatización

• Gráfica

• Alimentos y bebidas

• ATEX

• API

Ventajas del sistema


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Multi-line lubrication systems for oil

SKF multi-line lubrication systems consist of the following 
components: a pump unit, control and monitoring devices, 
tubing and fittings. Multi-line pump units supply lubricant to 
lubrication points without extra metering dividers. Thus, each 
lubrication point has its own pumping element. The system 
design is simple, accurate and most reliable.

Multi-line pumps can be actuated mechanically,  electrically or 
hydraulically. The easily exchangeable pumping elements are 
usually operated by eccentric cam. Depending on drive speed, 
gearbox ratio and selected pump element size, a delivery 
range from almost 0 to 227 cm3/min (0 to 13,85 in3/min) can 
be covered 

By selecting pumping elements with different piston diame-
ters and/or stroke settings, an individual lubrication volume 
setting per pump outlet is possible  The potential number of 
outlets ranges from 1 to 28 

SKF multi-line oil pumps are designed for demanding appli-
cations in nearly all industries and for pressure requirements  
up to 4 000 bar (58 000 psi)  

Advantages:

• Sturdy; durable pump series designed for 24/7 operation

• Simple; continuous lubrication without electrical cycle  
timers, in most cases

• Versatile; select individual pump element characteristics 
and oil reservoir size

• Precise; set the required stroke volume at the  
pumping element

• High delivery speed in milliseconds for timed  
and pinpointed lubrication (PD series)

• Broad viscosity range due to special  
designs and small piston clearance

• ATEX explosion-proof versions available

• Extra, downstream-located flow control valves or  
progressive metering devices possible

System description
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Applications

SKF Multi-line oil pumps are sophisticated and have a long 
tradition going back to applications in steam-driven locomo-
tives. Currently, they deliver the superior reliability standard 
required in high-stressed machines in sensitive areas with  
extreme vibrations, specially formulated oils, high lubrication 
point back pressures or certain safety regulations such as:

• Vacuum pumps, compressors (all types) and the 
hyper-compressor industry

• Combustion engines for valve and cylinder liner lubrication

• Important oil total-loss or very small oil circulation 
applications

• Rubber-mixing machinery, supply of critical plasticizer oil

• Meet ATEX and API standards in the oil and gas industry
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Multi-line lubrication systems for grease

SKF multi-line lubrication systems consist of the following 
components: a pump unit, control and monitoring devices, 
tubing and fittings. Multi-line pump units supply lubricant to 
lubrication points without extra metering dividers. Thus, each 
lubrication point has its own pumping element. The system 
design is simple, accurate and most reliable.

Multi-line pumps can be actuated mechanically,  electrically or 
hydraulically. The easily exchangeable pumping elements are 
usually operated by eccentric cam. Depending on the drive 
speed, gearbox ratio and selected pump element size, a deliv-
ery range from almost 0 to 35 cm3/min (0 to 2 13 in3/min) can 
be covered  The built-in stirrer mixes the grease (grease sof-
tening process), is synchronized with the pump element suc-
tion stroke, and assists the heavy lubricant to flow into the 
suction chamber  This unique concept supplies heavy lubri-
cants usually up to NLGI 3  

An individual lubrication volume setting per pump outlet is 
possible by selecting pumping elements with different piston  
diameters and/or stroke settings  The potential numbers of 
outlets range from 1 to 30 

SKF multi-line grease pumps are designed for demanding 
applications in nearly all industries  Most pump versions are 
available with special reservoirs for oil  The P 215 and P 230 
pump series enable the use of plasticizer oil for the  
rubber industry 

Advantages: 

• Sturdy; durable pump series designed  
for 24/7 operation

• Simple; continuous lubrication without  
electrical cycle timers, in most cases

• Versatile; select individual pump element  
characteristics and reservoir size

• Precise; set the required stroke volume  
at the pumping element

• Due to the use of a built-in stirrer and  
broad viscosity range, heaters are not required

• ATEX explosion-proof versions available

• Extra, downstream-located flow control valves  
or progressive metering devices possible

System description
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Applications

SKF Multi-line grease pumps have a long tradition in the 
heavy steel industry and meet ATEX standards for gas and 
dust. Their reliability standard is specified for high-stressed 
machinery in sensitive and/or dirty areas with pressure 
requirements up to 350 bar (5 075 psi) such as:

• Construction and mining machinery

• Tunnel-boring machines

• Forging, bending, forming  
and cutting presses

• Crushers, cranes and conveyors

• Pumps and compressors

• Rubber-mixing machinery

• Water and slurry pumps
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