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Información general de las bombas de circulación de aceite

B
om

ba
s

Bombas de aceite de circuito único

Producto Tipo de 
funcionamiento

Salidas Caudal ) 

máx.
Contrapresión de  
funcionamiento  
máx.

Altura de  
aspiración 
máx.

Pág.

   l/min pts/min bar psi mm pulgada  

M/MF bomba de 
engranajes

 , .    . <?>

FLM/FLMF bomba de paletas  , .     . 

ZP bomba de 
engranajes

 , .     . 

ZM (circuito único) bomba de 
engranajes

 , .     . 

 bomba gerotor   .       . 

 EEX bomba gerotor   .       . 

Bombas de aceite multicircuito

Producto Tipo de 
funcionamiento

Salidas Caudal ) 

máx.
Contrapresión de  
funcionamiento 
máx.

Altura de aspiración 
máx.

Pág.

  l/min pts/min bar psi mm pulgada  

ZM (multicircuito) bomba de 
engranajes

- , .    . 

Bombas de aceite hidrostáticas

Producto Tipo de 
funcionamiento

Salidas Caudal ) 

máx.
Contrapresión de  
funcionamiento 
máx.

Pág.

  l/min pts/min bar psi  

ZPU /A bomba de pistón – , .    

) Válido para viscosidad de funcionamiento de  mm/s 

) Válido para viscosidad de funcionamiento de  mm/s 

) Válido para viscosidad de funcionamiento de  mm/s 


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NOTA
 Más información técnica, dibujos técnicos, accesorios, 

repuestos o descripciones del funcionamiento de los  

productos, disponibles en SKF.com/lubrication: 

---EN, -- EN, -- EN 

Datos técnicos

Función bomba de engranajes de accionamiento 
eléctrico;  
circuito único

Lubricante aceites minerales y sintéticos compa-
tibles con el medioambiente; viscosidad 
de –  mm/s 

Caudal ,–, l/min; .–. pts/min
Salida 
Temperatura de 
funcionamiento de + C a  °C; de + a  °F 
Contrapresión de 
funcionamiento máx.  bar; máx.  psi
Altura de aspiración  mm; . pulg.
Velocidad de accionamiento  –  min-

Motor ) motor trifásico
Voltaje -/- V CA a  Hz
Potencia nominal ,-, kW
Conexión de presión M  × , para ∅  mm
Conexión de aspiración M  × , o M  × , 
Material de sello NBR, FPM
Clase de protección IP 
Dimensiones mín.  ×  ×  mm  

máx.  ×  ×  mm 
mín. . × . × . pulg.  
máx. . × . × . pulg.

Posición de montaje horizontal ) o vertical
Aprobaciones CE, UL, CSA (según el modelo)

Bomba de engranajes

M/MF

Descripción

Las unidades de bombeo de engranajes de circuito único MF se utili-

zan en pequeños sistemas de lubricación por circulación de aceite 

con rangos de presión de hasta  bar ( psi) y altas viscosidades 

de hasta   mm/s. La bomba se monta en posición vertical en  

el depósito.  

Las bombas de engranajes MF vienen con válvulas de alivio de 

presión y ventilación integradas que alimentan la conexión interna 

de retorno de aceite en la pestaña de fijación. En caso de que haya 

aire atrapado, la válvula de ventilación se abre.  

En caso de sobrepresión, el aceite se descarga en la conexión de 

retorno de aceite a través de la válvula de alivio de presión.

Características y beneficios

• Diseñada para funcionar las  h del día, los  días de la semana 

• Solución económica 

• Rango de viscosidad elevado 

• Diseño compacto, resistente y confiable 

• Bajo nivel de ruido 

• Válvula de alivio de presión y válvula de ventilación integradas 

Aplicaciones

• Máquinas herramienta

• Automotriz

• Automatización

• Maquinaria textil

• Maquinaria de conformación de metales y plástico

• Gráfica

)  Existen otros diseños de motor disponibles a pedido.
)   con diseño especial de sello


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Bomba de engranajes

M/MF
Bombas M para montaje separado del depósito

Número de pedido ) Viscosidad Caudal ) Contrapresión de 
funcionamiento 
máx.

Velocidad 
de accio- 
namiento

Potencia 
nominal

Rosca del 
puerto de 
aspiración

Peso

  mm/s l/min pts/min bar psi min- kW mm kg lb

M-+ 20–2 000 0,12 .     , M×, , .

M-+ 20–2 000 , .     , M×, , .
M-+ –  , .     , M×, , .
M-S+ –  , .     , M×, , .
M-+ –  , .      , M×, , .

M-+ –  , .     , M×, , .
M-+ 20–2 000 , .     , M×, , .
M-+ - , .     , M×, , .
M-S+ - , .     , M×, , .

M-+ - , .     , M×, , .

Bombas MF para montaje con pestaña en el depósito

MF-+ 20–2 000 0,12 .     , M×, , .
MF-+ –  , .     , M×, , .

MF-+ –  , .     , M×, , .
MF-S+ –  , .     , M×, , .
MF-+ –  , .     , M×, , .

MF-+ –  , .     , M×, , .
MF-+ - , .     , M×, , .
MF-S+ –  , .     , M×, , .

MF-+ –  , .     , M×, , .
MF-S+ –  , .     , M×, , .

MF-+ - , .     , M×, , .

) Filtración recomendada del aceite para bombas MF: según ISO //, código NAS () clase , SAW AS  clase 
) Con viscosidad de funcionamiento de  mm/s y contrapresión de  bar 


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NOTA
 Más información técnica, dibujos técnicos, accesorios, 

repuestos o descripciones del funcionamiento de los  

productos, disponibles en SKF.com/lubrication: 

---EN, -- –EN, -- –EN

D 

skf-lubrication.partcommunity.com/d-cad-models

Datos técnicos

Función bomba de paletas de accionamiento 
eléctrico

Lubricante aceites minerales y sintéticos; 
viscosidad – mm/s

Caudal ,-, l/min; .-. pts/min
Temperatura de 
funcionamiento

 
de + a  °C; de + a °F

Contrapresión de 
funcionamiento

 
máx. –, bar; – psi

Altura de aspiración )  –  mm; .– . pulg.
Accionamiento de motor 
eléctrico

 
motor trifásico

Velocidad de accionamiento   min-

Motor ) motor trifásico
Voltaje -/- V CA a  Hz
Salida nominal , kW
Conexión de aspiración M×,
Conexión de presión M×,
Clase de protección IP 
Dimensiones máx.  ×  × , mm

máx. . × . × . pulg.
Posición de montaje por separado o con pestaña al depósito
Opciones con tope de eje, con acoplamiento  

ranurado, bombas giratorias a  
izquierda o derecha

Bomba de paletas

FLM/FLMF

Descripción

La unidad de bombeo de paletas SKF FLM es una solución sencilla  

y muy confiable, adecuada para su uso en pequeños sistemas de 

circulación de aceite con baja presión y bajo rango de viscosidad. 

Debido a su alta capacidad de aspiración de hasta  m, la unidad de 

bombeo SKF FLM se suele utilizar como bomba de depósitos.  

Las bombas de paletas SKF pueden suministrar aceite y mezclas de 

aceite y aire, y ofrecen una mayor capacidad de aspiración que las 

unidades de bombeo de engranajes. Existen dos diseños de bomba 

diferentes para la unidad de bombeo: uno permite montar la bomba 

por separado del depósito (FLM), el otro permite montar la bomba 

con pestaña en el depósito (FLMF) tanto en posición vertical como 

horizontal. En caso de montaje lateral (horizontal), asegúrese de que 

la unidad esté montada por encima del nivel máximo de lubricante.  

A pedido, se pueden suministrar diseños especiales con pestaña 

sellada para el montaje por debajo del nivel de lubricante.

Características y beneficios

• Solución simple, confiable y rentable

• Bajo desgaste y bajo mantenimiento

• Alta capacidad de aspiración ( m)

• Diseñada para funcionar las  h del día, los  días de la semana

• Suministra mezclas de aceite y aire

• Funciones de operación a prueba de fallas

Aplicaciones

• Industria general

• Máquinas herramienta

• Automotriz

• Automatización

)  Basado en una viscosidad de funcionamiento de  mm/s con una contrapresión  
de p =  bar.

)  Existen otros diseños de motor disponibles a pedido.


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Bomba de paletas

FLM/FLMF

FLM/FLMF sin depósito

Número de pedido Número de pedido Caudal ) Altura de aspiración Contrapresión de 
funcionamiento

Viscosidad

máx. 

montaje con pestaña montaje por separado l/min pts/min mm pulgada bar psi mm/s

FLMF-+ FLM-+ , .   . ,  –

FLMF-+ FLM-+ , .   .   –

FLMF-S+ FLM-S+ , .   .   –

) Filtración recomendada del aceite para bombas FLM/FLMF: según ISO  //, código NAS () clase , SAW AS  clase 
) Con viscosidad de funcionamiento de  mm/s y contrapresión de  bar 


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NOTA
 Más información técnica, dibujos técnicos, accesorios, 

repuestos o descripciones del funcionamiento de los  

productos, disponibles en SKF.com/lubrication: 

--EN

D 

skf-lubrication.partcommunity.com/d-cad-models

Datos técnicos

Función bomba de engranajes
Lubricante aceites minerales y sintéticos;  

viscosidad de –  mm/s
Caudal:
ZP-
ZP; ZP-S 

, l/min; . pts/min
, l/min; . pts/min

Temp. de funcionamiento de + C a + °C; de + a  °F
Contrapresión de 
funcionamiento:
ZP- 
ZP; ZP-S

máx.  bar; máx.  psi
máx.  bar; máx.  psi

Altura de aspiración: )

ZP- 
ZP; ZP-S

 mm; . pulg.
  mm; . pulg.

Dirección del accionamiento: 
)

ZP-; ZP 
ZP-S

horario
antihorario

Conexión de aspiración M×
Conexión de presión M×
Dimensiones mín.  ×  ×  mm

máx.  ×  ×  mm
mín. . × . × . pulg.
máx. . × . × . pulg.

Diseños con tope de eje, con acoplamiento  
ranurado, bombas giratorias en sentido 
horario o antihorario

Descripción

Las bombas de engranajes ZP se fabrican para girar en sentido hora-

rio (ZP-; ZP) o antihorario (ZP-S), con dirección de suministro 

constante. Los caudales indicados son válidos para una viscosidad de 

funcionamiento de  mm/s y una contrapresión de  bar ( psi). 

Permiten la transmisión directa. Las ZP accionadas por motores 

eléctricos son bombas ZM.

Características y beneficios

• Diseñada para funcionar las  h del día, los  días de la semana

• Amplio rango de viscosidad

• Diseño compacto, resistente y confiable 

• Bajo nivel de ruido

• Válvula de alivio de presión y válvula de ventilación integradas

Aplicaciones

• Máquinas herramienta

• Industria general

• Gráfica

• Conformado de metal

)  A   min-

)  Visualización en el eje de transmisión

Bomba de engranajes

ZP


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Bomba de engranajes

ZP

ZP

Número de pedido Caudal ) a   min- Contrapresión máx. Cabezal de aspiración ) Sentido de giro )

 l/min pts/min bar psi mm pulg.  

ZP-  ) , .    . derecha

ZP  ) , .     . derecha

ZP-S  ) , .     . izquierda

) con línea principal abierta a   min- y una viscosidad del aceite de  mm/min
)  visualización en el eje de transmisión
) pedir por separado el adaptador con puertos roscados para la conexión de tubos sin soldadura


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Bomba de engranajes

ZM (circuito único)

NOTA
 Más información técnica, dibujos técnicos, accesorios, 

repuestos o descripciones del funcionamiento de los  

productos, disponibles en SKF.com/lubrication: 

---EN; -- EN

Descripción

Las unidades de bombeo de engranajes de circuito único ZM se utili-

zan en pequeños sistemas de lubricación por circulación de aceite 

con rangos de presión de hasta  bar ( psi) y altas viscosidades 

de hasta   mm/s. Constan de una bomba de engranajes, una 

pestaña, un acoplamiento y un motor eléctrico. El diseño de la 

bomba se adapta al montaje por separado del depósito o en posición 

vertical en la parte superior del depósito. No se permite el montaje 

horizontal con pestaña por debajo del nivel de lubricante. Las unida-

des de bombeo de engranajes ZM se suministran sin válvulas de  

alivio de presión ni válvulas de ventilación integradas. 

Características y beneficios

• Rango de viscosidad elevado 

• Funcionamiento silencioso

• Alta contrapresión de funcionamiento

• Planificación sencilla del sistema 

Aplicaciones

• Máquinas herramienta 

• Maquinaria de conformación de metales y plástico 

• Industria general 

Datos técnicos

Función bomba de engranajes de accionamiento 
eléctrico

Lubricante aceites minerales y sintéticos;  
viscosidad: –  mm/s 

Caudal
ZM: 
ZM:

, l/min; . pts/min 
, l/min; . pts/min

Salidas 
Temp. de funcionamiento de + C a  °C; de + a  °F 
Contrapresión de 
funcionamiento:
ZM 
ZM

 

máx.  bar; máx.  psi 
máx.  bar; máx.  psi

Altura de aspiración:
ZM 
ZM

 mm; . pulg.
  mm; . pulg.

Velocidad de 
accionamiento

  min-

Motor ) motor trifásico
Voltaje -/- V CA a  Hz
Potencia nominal , kW
Conexión de presión G /; M×,
Conexión de aspiración G /; M×,
Clase de protección IP 
Dimensiones:
ZM 
ZM

 ×  ×  mm; . × . × . pulg.
 ×  ×  mm; . × . × . pulg.

Posición de montaje horizontal o vertical 
)  Existen otros diseños de motor disponibles a pedido.


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Bomba de engranajes

ZM (circuito único)
ZM circuito único )

Número de pedido Diseño Posición de montaje Caudal ) Contrapresión de  
funcionamiento máx. 

l/min pts/min bar psi 

ZM-+FV diseño con patas, CE Europa horizontal, separado , .   

ZM-+FV diseño con pestaña, CE Europa vertical, con pestaña , .   

ZM--S+HM diseño con patas, UL/CSA (EE. UU., Canadá) horizontal, separado , .   

ZM-+FV diseño con patas, CE Europa horizontal, separado , .   

) Filtración recomendada para las bombas ZM de circuito único: según ISO  //, código NAS () clase , SAW AS  clase 
) Con viscosidad de funcionamiento de  mm/s y contrapresión de  bar 


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Bomba gerotor

 sin motor

NOTA
Más información técnica, dibujos técnicos, accesorios, 

repuestos o descripciones del funcionamiento de los  

productos, disponibles en SKF.com/lubrication:  

---EN, ---EN 

D 

skf-lubrication.partcommunity.com/d-cad-models

Datos técnicos

Función bomba gerotor
Lubricante aceites hidráulicos y de lubricación; 

viscosidad de  a   mm/s 
Caudal ,- l/min; .-. pts/min
Temperatura de funcionamiento de  a + °C;  

de + a  °F
Contrapresión de funcionamiento máx.  bar;  

máx.  psi
Salida 
Altura de aspiración máx.   mm; . pulg.
Velocidad de accionamiento  –  min-

Rosca de conexión a presión G / a G  BSPP
Rosca de conexión a aspiración G / a G  / BSPP
Material fundición hidráulica, acero, material 

sinterizado, aceros cementados de 
baja deformación, NBR o FPM

Dimensiones según el modelo:  
mín.  ×  ×  mm  
máx.  ×  ×  mm  
mín. . × . × . pulg. 
máx. . × . ×  pulg.

Posición de montaje horizontal o vertical;  
montaje con pestaña o patas.

Descripción

Las bombas gerotor de la serie  son bombas volumétricas auto-

cebantes de alta eficiencia con desplazamiento fijo. Son adecuadas 

para una gran variedad de aplicaciones, tales como sistemas hidráu-

licos, hidrostáticos, de refrigeración, de circulación de aceite y de 

lubricación de pérdida total. Las unidades de bombeo gerotor SKF  

de la serie  son altamente eficientes y funcionan en un rango de 

caudales de , a  l/min a una presión de hasta  bar. Se carac-

terizan por un funcionamiento muy suave, baja generación de ruido 

y buena capacidad de aspiración. 

Características y beneficios

• Bomba con rango de suministro flexible 

• Amplio rango de viscosidad 

• Funcionamiento suave 

• Funcionamiento silencioso 

• Buenas características de aspiración

• Pedido simplificado

Aplicaciones

• Industria naval y en alta mar

• Industria gráfica y papelera

• Vehículos comerciales

• Industria pesada 


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Diseño de la bomba

C 

Código CódigoCaudal )

Contrapresión de 
funcionamiento 
máx. Caudal )

Contrapresión de 
funcionamiento 
máx.

 l/min pts/min bar psi   l/min  pts/min bar psi

D , .   M , .  

F , .   P  .  

F , .   R  .  

H , .   R  .  

H , .   T  .  

K     T  .  

K     V  .  

M , .   V  .  

Código de identificación    –

Serie del producto 

Diseño del modelo

Diseño de los sellos

Código de diseño de la bomba

A
B
A

C

Diseño del modelo

 A  bomba gerotor+pestaña de 
 bomba+acoplamiento de eje

 solo bomba gerotor 

Diseño de los sellos

 B N NBR
F FKM

Bomba gerotor

 sin motor

Válvulas de alivio de presión

Número de pedido Caudal 

 l/min pts/min

WVN- ,; ,; , .; .; .

-- ; , ; .

-- ; ; ;  .; .; .; .

Accesorios

) Válido para viscosidad de funcionamiento de  mm/s 


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NOTA
Más información técnica, dibujos técnicos, accesorios, 

repuestos o descripciones del funcionamiento de los  

productos, disponibles en SKF.com/lubrication:  

---EN 

D 

skf-lubrication.partcommunity.com/d-cad-models

Datos técnicos

Función bomba gerotor de accionamiento 
eléctrico 

Lubricante aceites hidráulicos y de lubricación; 
viscosidad de  a   mm/s 

Caudal ,– l/min;  
.- pts/min

Temperatura de funcionamiento de  a + °C; de + a  °F
Contrapresión de funcionamiento máx.  bar; máx.  psi
Salida 
Altura de aspiración máx.   mm; . pulg.
Voltaje de funcionamiento trifásico, según DIN IEC 
Velocidad de accionamiento  –  min-

Rosca de conexión a presión G / a G  BSPP
Rosca de conexión a aspiración G / a G  / BSPP
Potencia nominal de , a , kW
Clase de protección IP  (motor)
Material fundición hidráulica, acero, material 

sinterizado, aceros cementados de 
baja deformación, NBR o FPM

Dimensiones según el modelo:  
mín.  ×  ×  mm  
máx.  ×  ×  mm  
mín. . × . × . pulg. 
máx. . × . ×  pulg.

Posición de montaje horizontal o vertical;  
montaje con pestaña o patas

Bomba gerotor

 con motor

Descripción

Las bombas gerotor de la serie  son bombas volumétricas auto-

cebantes de alta eficiencia con desplazamiento fijo. Son adecuadas 

para una diversidad de tareas y aplicaciones, tales como sistemas de 

lubricación de pérdida total y por circulación de aceite. Las bombas 

gerotor SKF funcionan en un rango de caudales de , a  l/min a 

una presión de hasta  bar. Se caracterizan por un funcionamiento 

muy suave, baja generación de ruido y buena capacidad de 

aspiración. 

Características y beneficios

• Bomba con rango de suministro flexible 

• Amplio rango de viscosidad 

• Funcionamiento suave 

• Funcionamiento silencioso 

• Buenas características de aspiración

• Pedido simplificado

Aplicaciones

• Industria naval y en alta mar

• Industria gráfica y papelera

• Industria pesada 


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Bomba gerotor

 con motor

Código de identificación    –  – +

Serie del producto 

Diseño del modelo

Diseño de los sellos

Código de diseño de la bomba 

Posición de la caja terminal

Certificación del motor

Código de voltaje

Diseño del modelo 

 A  Pata de motor (IBM)
 Pestaña de motor (IBM)
 bomba gerotor+pestaña de 

bomba+acoplamiento de eje 
(sin motor)

 solo bomba gerotor (sin motor)

Diseño de los sellos

 B N NBR
F FKM

Posición de la caja terminal  
vista desde la ampliación del eje del lado de 
accionamiento (no válido para el diseño sin 
motor)
 D R derecha (estándar, no sobre el 

motor ,; , y  kW)
O superior (estándar, sobre el motor 

,; , y  kW)
X en el diseño de motor con pesta-

ñas (IMB), la posición de la caja 
terminal es del lado del puerto de 
aspiración de la bomba

(otros disponibles a pedido)

Certificación del motor 

 E A CE (Europa)
B UL/CSA (EE. UU./Canadá)

(otros disponibles a pedido)

Diseño de la bomba  

 C Código Volumen de 
dosificación )

Presión de 
funciona-
miento

Potencia del 
motor

Viscosidad de 
funcionamiento

Tamaño Polos

  l/min máx. bar kW mm/s   

BC ,  , –   
DE ,  , –   
FD ,  , –   
FF ,  , –   
HF ,  , –   
HJ ,  , –   
KH   , –   
KJ   , –   
MH ,  , –   
MK ,  , –   
PK   , –   
RM    –   
RM    -  
RN    –   
TM    -  
TN    –   
VN    –   
VN    -  
VP   , –   

) Caudal nominal a una velocidad de motor de  /  min- según el número de contactos del motor.

B
A

C
D
E
F

Código de voltaje V CA

 F +GP / ), / ) )

+GD / ); / ) )

+GQ / ); / ) )

+HQ / ); / ) )

+GH / );  ) )

+GK / );  ) )

+GL / );  ) )

+KG  );  ) )

+KS / )

+LL / ) )

+GF / ) )

+GG / ) )

+MDP / ) )

+MFN / )

+GR / ) )

+MMP / ) )

+FX –/– ) )

–/– ) )

+HM –/– ) )

-/- ) )

)   Hz
)   Hz
)  ±%
)  ±%


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NOTA
Más información técnica, dibujos técnicos, accesorios, 

repuestos o descripciones del funcionamiento de los  

productos, disponibles en SKF.com/lubrication:  

 EN; --

D 

skf-lubrication.partcommunity.com/d-cad-models

Datos técnicos

Función bomba gerotor de accionamiento 
eléctrico 

Lubricante aceites hidráulicos y de lubricación; 
viscosidad de  a   mm/s 

Caudal ,- l/min; .- pts/min
Temperatura de funcionamiento de  a  °C; de + a  °F
Contrapresión de funcionamiento según el modelo; 

máx.  bar; máx.  psi
Salida 
Altura de aspiración máx.   mm; . pulg.
Motor trifásico, según DIN IEC 
Salida nominal ,-, kW
Velocidad de accionamiento  –  min-

Rosca de conexión a presión G / a G  BSPP
Rosca de conexión a aspiración G / a G  / BSPP
Potencia nominal de , a , kW
Clase de protección IP 
Material fundición hidráulica, acero, material 

sinterizado, aceros cementados de 
baja deformación, NBR o FPM

Dimensiones según el modelo:  
mín.  ×  ×  mm  
máx.  ×  ×  mm  
mín. . × . × . pulg. 
máx. . × . ×  pulg.

Posición de montaje horizontal o vertical;  
montaje con pestaña o patas.

ATEX gas II G c IIC T Gb
ATEX polvo II D c IIIC T° C Db

Bomba gerotor 

 EEX

Descripción

La serie de productos  EEX de SFK se diseñó específicamente 

para sistemas de lubricación centralizada en entornos explosivos. 

Ofrece un alto grado de protección en atmósferas explosivas.  

La bomba, el motor, los acoplamientos y los sellos cumplen los 

requisitos de ATEX. Las bombas gerotor SKF de la serie  son 

bombas volumétricas autocebantes de alta eficiencia con desplaza-

miento fijo. Son adecuadas para aplicaciones de lubricación, hidráu-

licas, hidrostáticas y de refrigeración, así como para sistemas de 

lubricación por circulación de aceite.

Características y beneficios

• Funcionamiento seguro en entornos explosivos  
(zonas , , , )

• Funcionan con aceites minerales estándares y  
aceites lubricantes e hidráulicos sintéticos

• Funcionamiento suave

• Buena característica de aspiración

• Bajo nivel de ruido

Aplicaciones

• Industria naval y en alta mar

• Industria gráfica y papelera

• Industria maderera

• Industria pesada

• Agricultura


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Bomba gerotor

 EEX

Diseño del modelo 

 A  pata de motor (IBM)
 pestaña de motor (IBM)

Diseño de los sellos

 B F FKM

Posición de la caja terminal  
según se ve desde la ampliación del eje del 
lado de transmisión
 D R derecha (estándar, no sobre el 

motor ,; , y  kW)
O superior (estándar, sobre el 

motor ,; , y  kW)
X en el diseño de motor con pes-

tañas (IMB), la posición de la 
caja terminal es del lado del 
puerto de aspiración de la 
bomba

(otros disponibles a pedido)

Certificación del motor 

 E E ATEX; IECEx

Diseño de la bomba

 C Código Caudal ) Presión de 
funciona-
miento

Potencia del 
motor

Viscosidad de 
funcionamiento

Tamaño Polos

  l/min máx. bar kW mm/s   

BC ,  , –   
DE ,  , –   
FD ,  , –   
FF ,  , –   
HF ,  , –   
HJ ,  , –   
KH   , –   
KJ   , –   
MH ,  , –   
MK ,  , –   
PK   , –   
RM    –   
RM    -  
RN    –   
TM    -  
TN    –   
VN    –   
VN    -  
VP   , –   

) Tasa de suministro nominal a una velocidad de motor de  /  min- según el número de contactos del motor.

Código de voltaje V CA

 F +GP / ), / ) )

+GD / ); / ) )

+GQ / ); / ) )

+HQ / ); / ) )

+GH / );  ) )

+GK / );  ) )

+GL / );  ) )

+KG  );  ) )

+GF / ) )

+GG / ) )

+MDP / ) )

+GR / ) )

+MMP / ) )

+FX –/– ) )

–/– ) )

+HM –/– ) )

-/- ) )

Código de identificación    –  F – E +

Serie del producto 

Diseño del modelo

Diseño de los sellos

Código de diseño de la bomba 

Posición de la caja terminal

Certificación del motor

Código de voltaje

)  a  Hz
)  a  Hz
)  ±%
)  ±%

B
A

C
D
E
F


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NOTA
 Más información técnica, dibujos técnicos, accesorios, 

repuestos o descripciones del funcionamiento de los  

productos, disponibles en SKF.com/lubrication: 

---EN, -- EN 

Bomba de engranajes

ZM (multicircuito) 

Descripción

Las unidades de bombeo de engranajes multicircuito ZM son bom-

bas autocebantes y sin válvulas. Se utilizan en sistemas de lubrica-

ción por circulación de aceite con  a  circuitos de suministro 

separados. Las salidas que no se utilizan deben devolverse al depó-

sito. Las bombas constan de un motor eléctrico, una pestaña de fija-

ción, un acoplamiento y una bomba de engranajes. La bomba se 

puede montar por separado del depósito o como una bomba con 

pestaña sobre el depósito. Está disponible un diseño especial con 

sellos para montaje horizontal por debajo del nivel de lubricante. Los 

fluidos que se bombearán deben tener suficiente lubricidad para que 

la bomba se lubrique por sí misma.  

Algunas de estas bombas de distribución requieren una bomba de 

cebado de circuito único que funcione por separado. La bomba de 

cebado restringe la presión diferencial dentro de las bombas multi-

circuito y ayuda a proporcionar tasas de suministro uniformes.  

Se aconseja filtrar el aceite antes de la entrada de la bomba  

de distribución.

Características y beneficios

• Rango de viscosidad elevado 

• Flexible gracias a sus hasta  circuitos por bomba 

• Adecuada para funcionamiento hidrostático 

• Planificación sencilla del sistema 

• Diseño más compacto de la bomba 

Aplicaciones

• Máquinas herramienta 

• Maquinaria de conformación de metales y plástico 

• Industria general 

Datos técnicos

Función bomba de engranajes autocebante,  
de accionamiento eléctrico

Lubricante aceites minerales y sintéticos; viscosidad: 
según el modelo: –  mm/s 

Caudal según el modelo: 
mín. , l/min; . pts/min 
máx. , l/min; . pts/min

Salidas -
Temp. de funcionamiento de + C a  °C; de + a  °F 
Contrapresión de 
funcionamiento

 
máx.  bar; máx.  psi 

Altura de aspiración  mm; máx. . pulg.
Velocidad de 
accionamiento

 
de  a   min-

Motor motor trifásico 
Voltaje -/- V CA a  Hz
Potencia nominal ,-, kW
Conexión de presión G / o M× 
Conexión de aspiración
ZM .... , ZM ... :
ZM ... :

G / o M×,
M×, para ∅  mm
G / 

Material de sellado NBR, FPM
Clase de protección IP 
Dimensiones mín.  ×  ×  mm  

máx.  ×  × , mm 
mín. . × . × . pulg.
máx. .× . × . pulg.

Posición de montaje horizontal, o con pestaña al depósito )

) Solo para la versión de diseño con pestaña con sello separado


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Bomba de engranajes

ZM (multicircuito)
Bomba multicircuito ZM, autocebante )

Número de pedido Circuitos ) 

(Salidas)
Caudal )

Va Vb

Contrapresión Velocidad de 
accionamiento

Viscosidad de 
funcionamiento

  l/min pts/min l/min pts/min bar psi min- mm/s

ZM-+FV )   × ,  × .  × ,  × .     – 
ZM-+FV )   × ,  × .  × ,  × .     – 

ZM+FV )   × ,  × . - -    – 
ZM-+FV )   × ,  × . - -    – 

ZM+FV )   × ,  × . - -    –
ZM-+FV )   × ,  × . - -    –

ZM+FV )   × ,  × .  × ,  × .    – 
ZM-+FV )   × ,  × .  × ,  × .    – 

ZM+FV )   × ,  × .  × ,  × .    –
ZM-+FV )   × ,  × .  × ,  × .    –

ZM+FV )   × ,  × .  × ,  × .    –
ZM-+FV )   × ,  × .  × ,  × .    –

) Filtración recomendada entre la bomba multicircuito y la bomba de cebado. Según ISO  //, código NAS () clase , SAW AS  clase 
) Bombas montadas sobre patas para montaje separado del depósito 
) Bombas montadas con pestaña con un diseño especial de sello
) Los puertos de suministro de la bomba que no se utilizan deben devolverse al depósito de aceite y no deben taparse
) Presión de salida P corresponde a P ± bar; . psi
) Válido para una viscosidad de funcionamiento de  mm/min y una velocidad de accionamiento de   min-

Bomba multicircuito ZM para funcionamiento con una bomba de cebado separada )

Número de pedido Circuitos ) 

(Salidas)
Caudal )

Va Vb

Entrada de bomba 
P )

Velocidad de 
accionamiento

Viscosidad de 
functionamiento

  l/min pts/min l/min pts/min bar psi min- mm/s

ZM--S+FV )   × ,  × . - -    – 
ZM--S+FV )   × ,  × . - -    – 

ZM-S+FV )   × ,  × . - -    – 
ZM-S+FV )   × ,  × . - -    – 

ZM--S+FV )   × ,  × .  × ,  × .    – 
ZM--S+FV )   × ,  × .  × ,  × .    – 

ZM-S+FV )   × ,  × .  × ,  × .    – 
ZM-S+FV )   × ,  × .  × ,  × .    – 

ZM-+FV )   × ,  × . - -     –  
ZM-+FV )   × ,  × . - -     –  
ZM-+FV )   × ,  × . - -     –  
ZM-+FV )   × ,  × . - -     –  

Bomba ZM con bomba de cebado integrada y válvula limitadora de presión ajustable )

Número de pedido Circuitos ) 

(Salidas) 
Caudal ) Entrada de bomba P Entrada de bomba 

P

Velocidad de accionamiento

  l/min pts/min bar psi bar psi min-

ZM+FV )   × ,  × .      

ZM+FV )   × ,  × .     
ZM+FV )   × ,  × .     
ZM+FV )   × ,  × .      


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Datos técnicos

Función bomba de pistón de accionamiento 
eléctrico

Temperatura de 
funcionamiento de – a + °C; de – a + °F
Contrapresión de 
funcionamiento máx.  bar; máx.   psi
Lubricante aceites minerales y sintéticos;  

viscosidad de – mm/s
Número de salidas
ZPU 
ZPUA 
Caudal
ZPU , l/min, . pts/min
ZPUA  × , l/min,  × 0.13 pts/min
Voltaje –, – V CA/ Hz,  

±% a ±%
 V CA/ Hz, ±%

Conexión de salida de  
la línea de llenado G / BSPP
Sentido de giro de 
accionamiento

opcional

Clase de protección IP 
Dimensiones  ×  ×  mm

. × . × . pulg.
Posición de montaje vertical

Bomba de pistón

ZPU /A

Descripción

Las bombas de alta presión ZPU /A están diseñadas para su 

uso en sistemas de lubricación hidrostáticos e hidrodinámicos (fase 

de arranque). También se pueden utilizar en sistemas de suministro 

de aceite, sistemas de bloqueo de aceite y sistemas de regulación y 

control de aceite. La bomba es adecuada para aceites con una visco-

sidad de  a  mm/s. La bomba tiene una carcasa, de  l

(. pts) de capacidad, con un elemento de bombeo y una pestaña 

con salidas y líneas de retorno, todo ello conectado a un motor  

trifásico, multirrango o de  V. La bomba puede suministrarse  

con una o dos salidas. 

Características y beneficios

• Confiables

• Con una o dos salidas

• Fáciles de mantener

• Válvula antirretorno integrada para ZPU 

• Línea de retorno desde la válvula de alivio de presión

• Indicador de nivel de aceite integrado a la carcasa

Aplicaciones

• Turbinas

• Laminadoras de acero

• Engranajes

• Máquinas papeleras

• Centrales eléctricas


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Bomba de pistón

ZPU /A
ZPU /A

Número de 
pedido

 
Designación

 
Número de 
salidas

 
Caudal por salida

 
Motor

   l/min pts/min  

-- ZPU  /  GT-–, –  , . motor de engranajes trifásico,  
- / – V CA

-- ZPU / GT-  , . motor de engranajes trifásico,  
 V CA

-- ZPUA / GT-–, –  , . motor de engranajes trifásico,  
- / – V CA

-- ZPUA / GT-  , . motor de engranajes trifásico,  
 V CA

-- ZPU / GT-  , . sin motor


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