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HJ 2 ZPU 01/02

ZPU 08/14/24FK

SKF Multilube

Bomba EPB

SKF Maxilube Lubrigun PowerMaster III

Sistemas de lubricación de línea doble
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Breve descripción de las bombas de grasa

Bombas de accionamiento manual

Producto Lubricante Tipo de 
funcionamiento

Volumen de dosificación Depósito Presión de funcionamiento 
máx.

Página

 NLGI  cm3/recorrido pulg.3/recorrido l gal bar psi  

HJ 2 hasta 3 Bomba de pistón 1–2 0.061–0.12 3 0.79 300 4 350 12

Bombas de accionamiento eléctrico

Producto Lubricante Tipo de 
funcionamiento

Volumen de dosificación Depósito Presión de funcionamiento 
máx.

Página

 NLGI  cm3/h pulg.3/h l gal bar psi  

SKF Multilube hasta 2 Bomba de pistón 960 58.5 4–10 1.05–2.65 220 2 900 14

ZPU 01/02 hasta 2,  
3 a pedido

Bomba de pistón 800–1 600 49–97.5 10–30 2.6–8 400 5 800 16

FK 2 + 3 Bomba de pistón 740-4 440 45-270 15-60 4-16 400 5 800 18

ZPU 08/14/24 hasta 2,  
3 a pedido

Bomba de pistón 8 000–24 000 490–1 465 40-100 10-26 400 5 800 20

Bombas neumáticas

Producto Lubricante Tipo de 
funcionamiento

Volumen de dosificación 1) Depósito Presión de funcionamiento 
máx.

Página

 NLGI  cm3/ciclo pulg.3/ciclo l/kg gal/lb bar psi  

EPB Eco 
EPB STA

1 + 2 
0, 1, 2

Bomba de pistón 6,1 0.37 18, 50, 180 40, 120, 400 300 4 350 22

Lubrigun 1 + 2 Bomba de pistón 5,7 0.35 50, 180 120, 400 515 7 500 24

SKF Maxilube hasta 2 Bomba de pistón 6,1 0.37 18, 50, 180 40, 120, 400 300 4 350 26

PowerMaster III 1 + 2 Bomba de pistón 34-60,5 2.1–3.7 50, 180 120, 400 515 7 500 28

1) por lo general, se presuponen aproximadamente 50 ciclos/min
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Descripción del producto

La bomba de accionamiento manual HJ 2 se desarrolló para sumi-
nistrar lubricante a puntos que no requieren lubricación continua. 
Esta bomba resistente, que consta de dos pistones de suministro y 
un depósito de 3 litros (0.8 gal) con un dispositivo de agitación inte-
grado, funciona de manera eficaz, incluso a bajas temperaturas. 
La presión de funcionamiento es de 300 bar (4 350 psi).

Características y beneficios

• Adecuada para utilizar con sistemas de línea doble o progresivos
• Suministra grasas hasta NLGI 3
• Disponible con palanca de bombeo a la izquierda o a la derecha

Aplicaciones

• Máquinas de conformado de metal
• Enderezadoras de rodillos
• Prensas de vulcanización
• Grúas portuarias

Datos técnicos

Principio de funcionamiento  . . . bomba de accionamiento manual
Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Salida de lubricante 
por recorrido . . . . . . . . . . . . . . . 1–2 cm³, 0.061–0.12 pulg.³
Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . grasa: hasta NLGI 3, según la 

temperatura 
de funcionamiento
aceite con una viscosidad mínima de 
150 mm2/s a la temperatura de 
funcionamiento

Temperatura de funcionamiento de –20 a +70 °C, de –4 a +160 °F
Presión de funcionamiento  . . . . máx. 300 bar, 4 350 psi
Fuerza manual a presión máx.. . 300 N
Capacidad del depósito  . . . . . . . 3 l, 0.8 gal
Conector de salida . . . . . . . . . . . G 1/4
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . 410 x 135 x 393 mm 

(16.1 x 5.5 x 15.5 pulg.)
Posición de montaje  . . . . . . . . . vertical

Bombas

HJ 2

!
NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones técnicas de los tipos de 
funcionamiento, consulte la publicación siguiente, disponible 
en SKF.com/lubrication: 
PUB 11EN-78001-C12
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Válvulas antirretorno

Número de pedido Designación Tubo ø

  mm

223-13052-1 GERV 6-S G 1/4 AVCF 6
223-13052-2 GERV 8-L G 1/4 AVCF 8
223-13052-3 GERV 10-L G 1/4  AVCF 10

HJ 2

Número de pedido Designación Posición de la
palanca de bombeo

Salida

603-41200-2 HJ 2 L–3 XYN izquierda 1
603-41200-1 HJ 2 R–3 XYN derecha 1

Bombas

HJ 2

Accesorios 

Nota: para las versiones con dos salidas, consulte el catálogo de sistemas progresivos

223-13052-1 223-13052-2

Nota: debe pedirse con la bomba
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Datos técnicos

Principio de funcionamiento  . . . bomba de pistón de accionamiento 
eléctrico

Temperatura de funcionamiento de -30 a +60 °C, de -22 a +140 °F
Presión de funcionamiento  . . . . máx. 200 bar, 2 900 psi 
Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . grasa: hasta NLGI 2

aceite: viscosidad de funcionamiento 
> 46 mm2/s

Volumen de dosificación  . . . . . . aprox. 960 cm³/h, 58.6 pulg.³/h
Conector de salida . . . . . . . . . . . G 1/4
Conexiones eléctricas  . . . . . . . . 24 V CC; 115, 230 V CA
Clase de protección  . . . . . . . . . . IP 67 (IP 65 con interfaz de usuario)
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . según el modelo

mín. 535 x 274 x 244 mm 
máx. 720 x 274 x 244 mm
mín. 21.06 x 10.8 x 9.6 pulg.
máx. 28.35 x 10.8 x 9.6 pulg.

Capacidad del depósito  . . . . . . . 4 y 10 l, 1.05 y 2.65 gal
Posición de montaje  . . . . . . . . . horizontal y vertical

Descripción del producto

Diseñada para equipos y máquinas pesados, la unidad de bombeo 
modular SKF Multilube integra todos los componentes y funciones 
importantes, incluidos la unidad de control, la bomba, el depósito, la 
válvula direccional y el monitoreo de presión. Compatible con todos 
los dispositivos dosificadores de aceite y grasa para sistemas de lu-
bricación SKF MonoFlex, DuoFlex y ProFlex, la unidad de bombeo 
SKF Multilube dispone de un elemento calefactor incorporado que 
permite el funcionamiento en entornos extremadamente fríos y 
exigentes.

Se pueden usar equipos auxiliares, como boquillas de superficie 
deslizante y brochas para lubricación, según los requisitos de la 
aplicación.

Características y beneficios

• Estructura compacta y resistente, con diseño modular para una 
fácil instalación y puesta en marcha

• Dos tamaños de depósito disponibles, con válvula de alivio de so-
brellenado e interruptor eléctrico de nivel bajo

• Elemento de bombeo de doble bola para un funcionamiento 
confiable

• Conector de llenado equipado con filtro
• Válvula externa de alivio de presión
• Control interno o externo opcional
• Adecuada para sistemas de lubricación con aceite y grasa

Aplicaciones

• Industria papelera
• Industria pesada
• Grúas de planta, apiladores, recogedoras, etc.
• Aplicaciones móviles, remotas donde hay energía eléctrica 

disponible

Unidad de bomba

SKF Multilube

!
NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones técnicas de los tipos de 
funcionamiento, consulte la publicación siguiente, disponible 
en SKF.com/lubrication: 
PUB 6407 ES
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Configurador de número de pedido MLPI – – 2 – – –  

Serie del producto

MLPI = bomba SKF Multilube

Depósito
4 = 4 l, 1.06 gal
10 = 10 l, 2.65 gal

TH3P

2 = sistema de línea doble DuoFlex

Alimentación eléctrica
24 =   24 V CC
115 = 115 V CA
230 = 230 V CA

Interfaz de usuario
IF103 = interfaz de usuario
24 = control externo, voltaje de control 24 V CC

Control de presión
PSE = sensor de presión incorporado 
EPT = transmisor de presión externo

Unidad de bomba

SKF Multilube
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Descripción del producto

Las bombas de alta presión y alto volumen ZPU 01/02 pueden utili-
zarse como bombas de suministro para sistemas de línea doble  
pequeños a medianos o para sistemas progresivos.

Según el diseño del sistema, estas bombas eléctricas pueden  
suministrar lubricante dentro de un radio de 50 m (54 yardas) a una 
presión máxima de 400 bar (5 800 psi). Disponibles con depósitos 
de 10 o 30 l (2.6 u 8 gal), estas unidades son compatibles con acei-
tes y grasas hasta NLGI 2 (NLGI 3 a pedido). Equipadas con uno o 
dos elementos, las bombas ZPU 01/02 funcionan de manera eficaz 
a temperaturas que van de –20 a +70 °C (de –4 a +158 °F) gracias 
al dispositivo de agitación integrado. 

Características y beneficios

• Confiables
• Versátiles
• Opciones de control ultrasónico de nivel alto y bajo
• Extremo de eje libre para utilizar con otros motores

Aplicaciones

• Aplicaciones industriales de ligeras a medianas 
• Máquinas mezcladoras
• Plantas de energía
• Recogedoras
• Apiladores

Unidad de bomba

ZPU 01/02

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . bomba de pistón de accionamiento 
eléctrico

Temperatura de funcionamiento de –20 a +70 °C; de –4 a +158 °F
Presión de funcionamiento . . . M100, M490: máx. 350 bar, 5 075 psi 

M049: máx. 400 bar, 5 800 psi
Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . grasa: hasta NLGI 2, NLGI 3 a pedido  

aceite con una viscosidad mín. de 
40 mm2/s a la temperatura de 
funcionamiento

Volumen de dosificación 1) . . . . ZPU 01: 800 cm³/h, 48.8 pulg.³/h
ZPU 02: 1 600 cm³/h, 97.5 pulg.³/h
ZPU 02-M049: 3 200 cm³/h,  
 195.2 pulg.³/h

Presión de funcionamiento . . . máx. 400 bar, 5 800 psi
Capacidad del depósito . . . . . . 10 o 30 l, 2.6 u 8 gal
Conexión a la línea principal 2) modelo F: para tubo de 10 mm
Voltaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380–420 V CA/50 Hz,  

440–480 V CA/60 Hz
Clase de protección . . . . . . . . . IP 65
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . según el modelo:  

mín. 514 x 379 x 317 mm  
máx. 754 x 431 x 337 mm  
mín. 20.25 x 15 x 12.5 pulg.  
máx. 29.75 x 17 x 15 pulg.

Dimensiones del sensor de  
nivel bajo . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
30 x 125 x 65 mm, 1.2 x 5 x 2.75 pulg.

Posición de montaje . . . . . . . . vertical
 

!
NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones técnicas de los tipos de 
funcionamiento, consulte la publicación siguiente, disponible  
en SKF.com/lubrication: 
PUB 951-171-016

1) aumento de rendimiento del 20% para aplicaciones de 60 Hz
2) para los modelos E y V, consulte el catálogo de sistemas progresivos
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Configurador de número de pedido ZPU – – – F –

Serie del producto

Salidas
01 = 1 elemento
02 = 2 elementos

Grupos de accionamiento
M =  motor con pestaña trifásico, designación del motor con extensión, 

p. ej., para frecuencias de voltaje, diseño a prueba de explosiones  
añadido al código del tipo de bomba

F =   extremo de eje libre
Relación de transmisión

490 = 1:490 
100 = 1:100
049 = 1:49

Capacidad del depósito
10 = 10 l, 2.6 gal
30 = 30 l, 8 gal

Diseño del depósito
XYN = depósito sin control de nivel
XYBU = depósito con control de nivel bajo y alto (sensor ultrasónico)

Elementos de bombeo

F = soporte con elementos, bloque filtrante, manómetro y válvula de seguridad

Extensión para la designación del motor
380–420.440–480 = motor de rangos múltiples estándar para 380–420 V CA/50 Hz y 440–480 V CA/60 Hz 
000 = bomba sin motor, con pestaña de conexión

Unidad de bomba

ZPU 01/02
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Descripción del producto

La bomba engrasadora FK es ideal para utilizar en sistemas de lu-
bricación de línea doble pequeños a medianos. Su estructura com-
pacta y modular permite su actualización de un sistema a otro sin 
gran esfuerzo ni gasto. Según el volumen de lubricante requerido, 
esta bomba de pistón radial puede equiparse con hasta seis ele-
mentos de bombeo internos y con válvulas selectoras opcionales. 

Disponible con tamaños de depósito de 15, 30 y 60 kg 
(33, 66 y 132 lb), esta bomba resistente soporta una presión de 
funcionamiento máxima de 400 bar (5 800 psi).

Características y beneficios

• Pistones de bomba de apertura positiva para una máxima 
confiabilidad

• Monitoreo de nivel de llenado (mediante sensores ultrasónicos) 
con dos puntos de conmutación ajustables

• Funciona de manera eficaz a temperaturas de 
–25 a +60 °C (de –13 a +140 °F)

• El diseño de transportador helicoidal permite suministrar 
lubricantes muy viscosos

• Válvula reguladora de la presión interna y filtro
• Válvulas selectoras integradas opcionales

Aplicaciones

• Trituradoras
• Equipos pesados
• Maquinaria de fabricación de cuerdas

Datos técnicos

Principio de funcionamiento  . . . bomba de pistón radial
Temperatura de funcionamiento de –25 a +60 °C; de –13 a +140 °F

con gabinete de control: 
de 0 a +60 °C; de +32 a +140 °F

Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . grasa: NLGI 2 y 3
aceite: aceites minerales o compatibles 
con el medioambiente desde ISO VG 46
viscosidad de funcionamiento 
≥ 50 mm2/s

Presión de funcionamiento  . . . . máx. 400 bar, máx. 5 800 psi
Volumen de dosificación  . . . . . . consulte el configurador de número de 

pedido en la página siguiente
Depósito  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 30 y 60 l; 4, 8 y 16 gal
Conector de salida . . . . . . . . . . . G 1/2
Conexión eléctrica . . . . . . . . . . . motor: 230/400 V CA, 50 Hz

válvulas de solenoide, sensor: 24 V CC
Clase de protección  . . . . . . . . . . IP 55, con gabinete de control: IP 54
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . según el modelo

598 x 335 x 990 mm 
23.5 x 13.2 x 39 pulg.

Posición de montaje  . . . . . . . . . vertical

Unidad de bomba

FK

!
NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones técnicas de los tipos de 
funcionamiento, consulte la publicación siguiente, disponible 
en SKF.com/lubrication: 
PUB 3033 EN, 951-170-200-EN
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Configurador de 
número de pedido

FK  –  1M 04 – –    –  AF 07

Serie del producto FK

Versión
2 =  unidad para sistemas de 

lubricación centralizada de 
línea doble con válvulas 
selectoras

3 =  unidad para sistemas de 
lubricación centralizada de 
línea doble sin válvulas 
selectoras

Capacidad del depósito
15 = 15 l; 4 gal
30 = 30 l; 8 gal
60 = 60 l; 16 gal

Monitoreo del nivel de lubricante
X = sin monitoreo del nivel de lubricante
U2 = sensor ultrasónico con 2 puntos de conmutación

Tipo de accionamiento 1M

Relación de transmisión

04 = 40:1

Volumen de suministro por hora
1 =     740 cm3/h; 45 pulg.³/h
3 = 2 220 cm3/h; 156 pulg.³/h
5 = 3 700 cm3/h; 226 pulg.³/h

2 = 1 480 cm3/h; 90 pulg.³/h 
4 = 2 960 cm3/h; 180 pulg.³/h
6 = 4 440 cm3/h; 270 pulg.³/h

Válvula reguladora de la presión, configurada de fábrica en
200 = 200 bar; 2 900 psi
300 = 300 bar; 4 350 psi
400 = 400 bar; 5 800 psi

Manómetro
 /    = sin manómetro
MA = 1 manómetro 
M2 = 2 manómetros

Tapón de llenado/tapa a rosca
0 = sin tapón de llenado
1 = con tapón de llenado

2 = sin tapón de llenado, con tapa a rosca
3 = con tapón de llenado y tapa a rosca

Clave de versión
0001 = diseño básico
4001 = diseño básico con gabinete de control y unidad de control

Datos del motor 1)

AF = velocidad del motor 1 500 r. p. m., voltaje nominal 230/400 V CA, 50 Hz

Clase de protección del motor

07 = IP 55 F de forma estándar

Unidad de bomba

FK

1) otras especificaciones están disponibles a pedido
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Descripción del producto

Las bombas ZPU 08/14/24 se utilizan principalmente en sistemas 
de línea doble o como bombas de suministro y soportan una presión 
de funcionamiento máxima de 400 bar (5 800 psi). Según el diseño 
del sistema, estas bombas eléctricas pueden suministrar lubricante 
a distancias de hasta 120 metros (131 yardas) o más.

Disponibles con un depósito de 40 o 100 l (10 o 26 gal), las bom-
bas de presión ZPU 08/14/24 se suministran como estándar con 
una válvula de alivio de presión, una válvula antirretorno, un filtro de 
lubricante y un manómetro. Estas unidades resistentes funcionan de 
manera eficaz a temperaturas de –20 a +80 °C (de –4 a +176 °F) 

gracias al dispositivo de agitación integrado.

Características y beneficios

• Confiables
• Fáciles de mantener
• Tres opciones para salida de lubricante elevada 
• Opciones de control ultrasónico de nivel alto y bajo
• Filtro de lubricante incorporado

Aplicaciones

• Cementeras
• Laminadoras de acero
• Plantas de energía
• Minería
• Grandes máquinas

Datos técnicos

Principio de funcionamiento  . . bomba de pistón de accionamiento 
eléctrico

Velocidad de accionamiento   . . según el modelo, 60 - 180 r. p. m.
Temperatura de 
funcionamiento . . . . . . . . . . . . de –20 a +80 °C, de –4 a +176 °F
Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . grasa: hasta NLGI 2, NLGI 3 a pedido 

aceite viscosidad mín. de 20 mm2/s
Volumen de dosificación 1) . . . . ZPU 08:   8 000 cm³/h, 488 pulg.³/h

ZPU 14: 14 000 cm³/h, 855 pulg.³/h
ZPU 24: 24 000 cm³/h, 1 465 pulg.³/h

Presión de funcionamiento  . . . máx. 400 bar, 5 800 psi
Capacidad del depósito  . . . . . . 40 o 100 l, 10 o 26 gal
Conexión a la línea principal  . . G 3/4 hembra
Voltaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380–415 V CA/50 Hz, 

420–480 V CA/60 Hz, 500 V CA/50 Hz
Clase de protección  . . . . . . . . . IP 65
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . según el modelo 

mín. 760 x 670 x 410 mm 
máx. 975 x 825 x 500 mm 
mín. 30 x 26 x 16 pulg. 
máx. 38.5 x 32.5 x 20 pulg.

Posición de montaje  . . . . . . . . vertical

Unidad de bomba

ZPU 08/14/24

!
NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones técnicas de los tipos de 
funcionamiento, consulte la publicación siguiente, disponible 
en SKF.com/lubrication: 
PUB 13633 EN, 11A-18001-B07

1) aumento de rendimiento del 20% para aplicaciones de 60 Hz
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Configurador de número de pedido ZPU  –  –  

Serie del producto

Salidas
08 = 8 000 cm3/h, 488 pulg.3/h 
14 = 14 000 cm3/h, 855 pulg.3/h 
24 = 24 000 cm3/h, 1 465 pulg.3/h

Grupos de accionamiento
F = con extremo de eje libre
G = con estructura de motor de engranajes con pestaña de tipo IMB5
S = con estructura de tornillo sinfín y motor trifásico de tipo IMV1
SF = con estructura de tornillo sinfín y extremo de eje, adecuada para utilizar 
 con motor trifásico
S /SF solo disponible para el modelo ZPU 08

Capacidad del depósito
040 = 40 l, 10 gal
100 = 100 l, 26 gal

Diseño del depósito
XN = depósito de grasa, diseño estándar
XL = depósito de grasa con control de nivel bajo
XB = depósito de grasa con control de nivel alto y bajo
XYBU = depósito con control de nivel bajo y alto con sensor ultrasónico

Extensión para la designación del motor
380-415/440-480 = motor de rangos múltiples estándar para 380-415 V CA/50 Hz, y 420-480 V CA/60 Hz
500 = 500 V CA/50 Hz

Unidad de bomba

ZPU 08/14/24
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Datos técnicos

Principio de funcionamiento  . . . bomba de pistón neumática 
para barriles

Temperatura de funcionamiento de –10 a +50 °C, de 14 a 122 °F
Presión de funcionamiento  . . . . máx. 300 bar, 4 350 psi
Relación de presiones  . . . . . . . . 1:65
Suministro de aire a presión  . . . de 3.5 a 4.5 bar, de 51 a 65 psi
Consumo de aire . . . . . . . . . . . . 300 l/min; 80 gal/min
Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . grasa: 

Eco: NLGI 1 o 2
STA: NLGI 0, 1 o 2
aceite: 5 000 cSt

Volumen de dosificación 
por ciclo 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,1 cm³; 0.37 pulg.³
Conexiones eléctricas  . . . . . . . . 20–32 V CC
Capacidad de los bidones. . . . . . 18, 50 y 180 kg, 40, 120 o 400 lb 

no se incluye el bidón
Clase de protección  . . . . . . . . . . IP 65
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . según el modelo 

mín. 650 x 130 x 130 mm 
máx. 920 x 130 x 130 mm 
mín. 25.6 x 5.11 x 5.11 pulg. 
máx. 36.22 x 5.11 x 5.11 pulg.

Posición de montaje  . . . . . . . . . vertical

Descripción del producto

Diseñada para suministrar lubricante en un sistema centralizado, 
la bomba SKF EPB es una bomba de barril electroneumática en la 
que la tradicional válvula neumática de accionamiento mecánico ha 
sido sustituida por una válvula de solenoide. Con el equipo correcto, 
es posible utilizar la bomba EPB con recipientes de lubricantes de 
tipo bolsa. Adecuada para barriles de lubricante de 18, 50 y 180 kg 
(40, 120 y 400 lb), la bomba EPB está disponible en dos versiones: 
ECO y STA. La versión ECO está diseñada para ser utilizada con 
tapas ECO, y la versión STA funciona con tapas STA, LG y OS.

Características y beneficios

• El motor neumático controlado electrónicamente, que no necesita 
lubricación, permite controlar con precisión la salida de la bomba

• Al tener menos componentes mecánicos, aumenta la vida útil del 
motor neumático

• Incluye un sistema de autodiagnóstico
• Funciona de manera eficaz a una amplia variedad de 

temperaturas
• Clase de protección IP 65

Aplicaciones

• Industria papelera
• Industria siderúrgica
• Industria pesada

Unidad de bomba

EPB

1) por lo general, se presuponen aproximadamente 50 ciclos/min

!
NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones técnicas de los tipos de 
funcionamiento, consulte la publicación siguiente, disponible 
en SKF.com/lubrication: 
PUB 06414/2 EN
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Configurador de número de perdido SKF-EPB-PUMP –  –

Serie del producto

SKF-EPB-PUMP = bomba de barril electroneumática

Capacidad de los bidones
1/8 = capacidad del barril de lubricante: 18 kg, 40 lb
1/4 = capacidad del barril de lubricante: 50 kg, 120 lb
1/1 = capacidad del barril de lubricante: 180 kg, 400 lb

Tapas
ECO = la unidad de bombeo está conectada a una placa de arrastre dentro del barril de lubricante, lo que permite hacer un seguimiento 
 del nivel del lubricante de la bomba
STA = la unidad de bombeo está fija en el barril de lubricante
LG  = la unidad de bombeo está fija en el barril de lubricante
OS  = la unidad de bombeo está fija en el barril de lubricante

Unidad de bomba

EPB

Kits de instalación

Número de pedido Designación

INSTALLATION KIT-ECO EPBP VGBV 12381354
INSTALLATION KIT-STA EPBP VGBV 2381353

Unidad de mantenimiento para intercambiar fácilmente los barriles

Número de pedido Designación

MAXILUBE-SET-ECO-EPBP VGBV 12382677
MAXILUBE-SET-STA-EPBP VGBV 12382678

Unidad de alimentación eléctrica

Número de pedido Designación

EPBP-UNIPOWER 24V 0,63A 100-240V VGBV 12381505

Accesorios
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Descripción del producto

Las bombas neumáticas Lubrigun, con rendimiento comprobado, 
pueden encontrarse en instalaciones industriales de todo el mundo. 
Ideales para aplicaciones a alta presión, estas bombas incluyen un 
potente motor neumático con un recorrido de 63,5 mm (2.5 pulg.)  
y están disponibles para bidones de 50 kg (120 lb) y 180 kg (400 lb). 

Para las aplicaciones de línea doble, la bomba Lubrigun utiliza un 
elevador de bombas, conexión a la línea de retorno, interruptor de 
nivel bajo, unidad de mantenimiento y mangueras de conexión.

Características y beneficios

• Liviana, con cabezal en fundición de cinc para evitar la corrosión
• El cuerpo de una pieza de la salida de la bomba resiste la alta  

presión del lubricante
• El diseño de doble acción ofrece alta presión y suministro  

uniforme tanto en el recorrido ascendente como en el 
descendente

• El silenciador integrado, patentado, minimiza el nivel de ruido
• El motor neumático prelubricado no requiere engrasador externo
• Válvula de aire mecánica con asistencia neumática para cebado 

positivo
• El émbolo y buje de acero endurecido resisten la abrasión y  

aumentan la vida útil de la bomba

Aplicaciones

• Plantas de energía
• Equipos de minería
• Cementeras

Unidad de bomba

Lubrigun

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . bomba de pistón neumática para 
barriles

Temperatura de funcionamiento de -34 a +93 °C, de -30 a +200 °F
Presión de funcionamiento . . . . máx. 515 bar, 7 500 psi
Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . NLGI 1 y 2
Ciclos por minuto 1) . . . . . . . . . . máx. 120
Volumen de dosificación por ciclo 5,7 cm³, 0.35 pulg.³
Relación de presiones . . . . . . . . 50:1
Conexión de la salida de 
lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
1/4 NPTF

Dimensiones con elevador de 
bomba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
950 x 700 x 2 800 mm  
374 x 275 x 1 102 pulg.

Posición de montaje . . . . . . . . . vertical

Lubrigun

Número de pedido Designación

082054 Bomba de barril Lubrigun, 180 kg, 400 lb
082050 Bomba de barril Lubrigun, 50 kg, 120 lb

!
NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones técnicas de los tipos de 
funcionamiento, consulte la publicación siguiente, disponible  
en SKF.com/lubrication:  
PUB FORM 404246

1) por lo general, se presuponen aproximadamente 50 ciclos/min
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Accesorios

Elevador de bombas Lubrigun
Descripción del producto

Ideal para cambiar bidones de manera simple y limpia. Se utiliza 
para realizar un cambio motorizado de bidones rápidamente. 
Levanta cualquier bomba neumática de un bidón de 60 o 200 l 
(15 o 55 lb) y la deposita en otro. Puede actuar con un bidón o 
con un grupo de bidones de un lugar. 

Cebador monoposte Lubrigun
Descripción del producto

Para utilizar con bombas Lubrigun, el elevador de bombas neumáti-
co monoposte para bidones de 200 l (55 gal) realiza varias funciones 
en aplicaciones de materiales con viscosidad baja a media. El ceba-
dor facilita el intercambio de bidones e incluye una placa de arrastre 
y un rascador que utilizan la succión normal para ayudar a mante-
ner el cebado de la bomba. 

La unidad también incluye un soporte de montaje adecuado para 
todas las bombas Lubrigun. 

Elevador de bombas

Número de pedido Designación

001709 elevador de bomba sin bomba

Cebador monoposte

Número de pedido Designación

274681 cebador monoposte sin bomba
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Datos técnicos

Principio de funcionamiento  . . . bomba de pistón neumática para 
barriles

Temperatura de funcionamiento de 0 a +50 °C, de +32 a +122 °F
Presión de funcionamiento  . . . . máx. 300 bar, 4 350 psi
Relación de presiones  . . . . . . . . 1:65
Suministro de aire a presión  . . . de 3.5 a 4.5 bar, de 51 a 65 psi
Consumo de aire . . . . . . . . . . . . 300 l/min; 80 gal/min
Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . grasa: hasta NLGI 2

aceite 5 000 cSt
Volumen de dosificación 
por ciclo1). . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,1 cm³; 0.37 pulg.³
Conexiones eléctricas  . . . . . . . . voltaje de control: 24 V CC 

alimentación eléctrica: 115/230 V CA
Clase de protección  . . . . . . . . . . IP 65
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . según el modelo

mín. 650 x 130 x 130 mm 
máx. 1 020  x 130 x 130 mm
mín. 25.6 x 5.12 x 5.12 in
máx. 40.16 x 5.12 x 5.12 pulg.

Posición de montaje  . . . . . . . . . vertical

Descripción del producto

El centro de bombeo Maxilube combina una válvula selectora y una 
unidad de control Maxilube, una bomba de barril con accesorios, 
como una EPB, además de un regulador de presión de aire. Utiliza-
do para sistemas de lubricación de línea simple, línea doble y pro-
gresivos, este centro de bombeo neumático puede controlarse y 
monitorearse mediante una unidad de control integrada, ST–105 y 
un centro de control externo, como ST-1240, ST-1340 y ST-1440. 
El Maxilube también se puede hacer funcionar mediante una unidad 
de control separada o a través de mensajes SMS.

Características y beneficios

• Funcionamiento confiable, sin problemas
• Adecuado para lubricantes hasta NLGI 2
• Disponible para bidones con capacidad de 

18, 50 y 180 kg (40, 120 y 400 lb)

Aplicaciones

• Industria pesada
• Industria papelera
• Industria siderúrgica

Unidad de bomba

SKF Maxilube

1) por lo general, se presuponen aproximadamente 50 ciclos/min

!
NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones técnicas de los tipos de 
funcionamiento, consulte la publicación siguiente, disponible 
en SKF.com/lubrication: 
PUB 06414/2 EN
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Servicio SMS 
opcional

Configurador de número dedido MAX  – 2 – –   

Serie del producto

MAX = bomba SKF Maxilube

Número de zonas
1 = una zona por controlar
2 = dos zonas por controlar

Número de líneas

2 = sistema de línea doble

Alimentación eléctrica
24 = voltaje de control 24 V si se utiliza control externo
115 = entrada de potencia 115 V
230 = entrada de potencia 230 V

Interfaz de usuario
IF105 = interfaz de usuario
X = control externo

Salidas de lubricante
R = roscas R
U = roscas NPT

Identificación de funciones

A = modelo estándar
M = control por SMS

Descripción del producto

Los centros de control pueden equiparse con una conexión SMS.  
De ese modo, el centro de bombeo Maxilube, la unidad de bombeo 
Maxilube y los centros de control pueden controlarse a través de 
mensajes SMS. La conexión se crea entre un módem GSM instalado 
en el centro de bombeo o de control y un teléfono móvil GSM.

Unidad de bomba

SKF Maxilube
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Descripción del producto

Diseñadas para adaptarse a grandes bidones o recipientes, las bom-
bas PowerMaster III son ideales para sistemas de lubricación que 
utilizan cantidades considerables de lubricante. La combinación mo-
dular de varios motores neumáticos con tubos de bombas permite 
una adaptación óptima a los requisitos de los sistemas de lubrica-
ción. La PowerMaster III está disponible en acero al carbono y se 
adapta a cualquier tamaño de bidón. 

Se ofrece una línea completa de equipos de cebado y dispositivos 
de montaje.

Características y beneficios

• Utiliza motores neumáticos con diámetros de 
76, 101, 152 y 203 mm (3, 4, 6 u 8 pulg.) 

• Recorrido completo de 152 mm (6 pulg.) para un mayor 
rendimiento por ciclo

• Diseño modular para simplificar las reparaciones
• Solo cinco piezas móviles y ausencia de contacto entre metales 

para una mayor vida útil
• Los tubos de las bombas ofrecen relaciones y salidas para 

cualquier aplicación
• Se ofrecen motores de impulsión de accionamiento hidráulico 

para sistemas de lubricación en excavadoras hidráulicas
• Pata tipo pala para materiales no fluidos, altamente viscosos

Aplicaciones

• Excavadoras hidráulicas
• Plantas de sinterización
• Plantas de embotellado de bebidas

Unidad de bomba

PowerMaster III

Datos técnicos

Principio de funcionamiento  . . . bomba de pistón neumática para 
barriles

Temperatura de funcionamiento de -34 a +93 °C, de -30 a +200 °F
Presión de funcionamiento  . . . . máx. 500 bar, 7 300 psi
Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . NLGI 1 y 2
Ciclos por minuto. . . . . . . . . . . . máx. 70
Volumen de dosificación 
por ciclo. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

de 34 a 60,5 cm³, de 2.1 a 3.7 pulg.³

Relación de presiones  . . . . . . . . 50:1, 75:1 (recomendada para 
sistemas de lubricación)

Conexión de la salida de 
lubricante  . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/4 NPTF
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . 950 x 700 x 2 800 mm 

374 x 275 x 1 103 pulg.
Posición de montaje  . . . . . . . . . vertical

PowerMaster III

Número de pedido Designación

002004 Bomba de barril con tubo de bomba 
modelo 84997 y motor neumático 
modelo 84804 (relación 75:1)

084723 Kit cubierta motor neumático

!
NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones técnicas de los tipos de 
funcionamiento, consulte la publicación siguiente, disponible 
en SKF.com/lubrication: 
PUB 15169 EN; 951-181-006 ES
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Accesorios

Elevador monoposte PowerMaster III
Descripción del producto

Este elevador monoposte motorizado es ideal para cambiar bidones 
de manera rápida y simple. Levanta cualquier bomba neumática de 
un bidón de entre 60 y 200 l, 15 o 55 lb y la deposita en otro. Puede 
actuar con un bidón o con un grupo de bidones de un lugar. 

Cebador monoposte PowerMaster III
Descripción del producto

Para utilizar con bombas PowerMaster III de la serie 2000, el 
elevador de bombas neumático monoposte para bidones de 200 l 
(55 gal) realiza varias funciones en aplicaciones de materiales con 
viscosidad baja a media. El cebador facilita el intercambio de bidones 
e incluye una placa de arrastre y un rascador que utilizan la succión 
normal para ayudar a mantener el cebado de la bomba. La unidad 
también incluye un soporte de montaje para todas las bombas 
PowerMaster III.

Elevador de bombas

Número de pedido Designación

001709 elevador monoposte

Cebador monoposte

Número de pedido Designación

002716 cebador monoposte

Kit panel de cubierta motor neumático 

Kit panel de cubierta motor neumático

Número de pedido Designación

84723 kit panel de cubierta motor 
neumático serie III

Descripción del producto

La cubierta metálica se ajusta a las varillas de fijación y encierra el 
vástago del émbolo en movimiento.
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