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Información general de las bombas y unidades de bombeo para  
aceite y grasa fluida

Bombas y unidades de bombeo de accionamiento manual

Producto Lubricante Volumen de dosificación Presión de 
funcionamiento

Depósito Categoría de 
dispositivo 
dosificador 1)

Pág.
aceite grasa:

000/00 máx.

   cm3/recorridopulg.3/recorrido bar psi l gal   

1812 • • 2,6 0.16 69 1 000 2,1 0.55 2, 3, 4 14
POE • – 15 0.9 30 435 0,5; 1; 1,7 0.13; 0.26; 0.45 1, 2 15
PFE – • 15 0.9 30 435 0,5; 1; 1,7 0.13; 0.26; 0.45 1, 2 16

1) Seleccione los accesorios recomendados, ajuste la presión de la bomba en el rango recomendado de presión de los dispositivos dosificadores
2) Controlador opcionalmente

1) Seleccione los accesorios recomendados, ajuste la presión de la bomba en el rango recomendado de presión de los dispositivos dosificadores

1) Seleccione los accesorios recomendados, ajuste la presión de la bomba en el rango recomendado de presión de los dispositivos dosificadores
2) Controlador opcionalmente
3) Con transductor de presión

Bombas y unidades de bombeo de accionamiento neumático

Producto Lubricante Volumen de dosificación Presión de 
funcionamiento

Depósito Categoría de 
dispositivo 
dosificador 1)

Pág
aceite grasa:

000/00 máx.

   cm3/recorridopulg.3/recorrido bar psi l gal   

82885, 83667 • • 7,4 0.45 69 1 000 0,6; 2 0.16; 0.53 2, 3, 4 17
85438/40/41 2) • • 7,4 0.45 69 1 000 0,6; 2 0.16; 0.53 2, 3, 4 18
P/PW/PF/PFW-289 • • 10 0.61 40 580 1,5 0.39 1, 2, 3 19
POEP • – 15 0.9 60 870 0,5; 1; 1,7 0.13; 0.26; 0.45 1, 2, 3, 4 20
PFEP – • 15 0.9 60 870 0,5; 1; 1,7 0.13; 0.26; 0.45 1, 2, 3, 4 21
PPS30 • • 30 1.83 27 392 1,5 0.39 1, 2 22

82676 • • 39,3 2.39 69 1 000 – – 4 24
82570 • • 39,3 2.39 69 1 000 2 0.53 4 25
85430/31/32/33 2) • • 39,3 2.39 69 1 000 0,0; 2 0.0; 0.53 4 26
PEF/PEU • • 48 2.93 50 725 3 0.79 1, 2, 3 27

   cm 3/min pulg.3/min bar psi l gal   

283167 • • 197 12.02 69 1 000 7,1 1.88 3, 4 28
1826 2) • • 7 571 462 69 1 000 200 52.83 2, 3, 4 29

Bombas y unidades de bombeo de accionamiento eléctrico

Producto Lubricante Volumen de dosificación Presión de 
funcionamiento

Depósito Categoría de 
dispositivo 
dosificador 1)

Pág.
aceite grasa:

000/00 máx.

   cm 3/min pulg.3/min bar psi l gal  

ECP • • 12 0.73 38 550 0,38 0.086 1, 2, 3 30
P653S (aceite) 2) 3) • • 24,6 1.5 240 3 500 4, 8 1.05; 2.11 2, 3, 4 32
KFB 2) • • 50 3 38 550 1 0.26 1, 2, 3 34
KFB-M 2) • • 50 3 38 550 1 0.26 1, 2, 3 36
KFU • • 140 8.5 38 550 2,7, 6 0.71; 1.56 1, 2, 3 38
MKU 2) • – 100; 200; 

500
6; 12; 31 30 435 2; 3; 6 0.53; 0.79; 1.56 1 40

MKF 2) • • 100; 200; 
500

6; 12; 31 30 435 2; 3; 6 0.53; 0.79; 1.56 1, 2 42

MFE • • 250, 500 15, 31 28 405 3; 6; 15 0.79; 1.56; 3.96 1, 2 44
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Descripción del producto

La bomba 1812 cuenta con un depósito translúcido con tapón de 
llenado y filtro. La base de la bomba presenta una válvula de ven- 
tilación/antirretorno integrada y un perno indicador que muestra  
el momento en que se alcanza la presión del sistema.

Características y beneficios

• Ofrece una lubricación precisa en sitios donde no se dispone  
de electricidad ni aire

• La válvula de ventilación incorporada se activa cuando 
la manija se eleva por completo

• El vástago de presión indica 58 bar; 850 psi
• Ideal para utilizar con dispositivos dosificadores de  

categorías 2, 3, 4

Aplicaciones

• Textil
• Aplicaciones fijas
• Manipulación de materiales, incluidas prensas
• Agricultura y ganadería

Datos técnicos

Número de pedido. . . . . . . . . 1812

Principio de funcionamiento . bomba de pistón de accionamiento 
manual

Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Volumen de dosificación . . . . 2,6 cm3/recorrido,  

0.16 pulg.3/recorrido 
Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . aceite, aceite sintético a pedido
Temperatura de 
funcionamiento . . . . . . . . . . .

 
de –23 a +65 °C  
de –10 a +150 °F 

Presión de funcionamiento . . máx. 70 bar, 1 000 psi
Depósito . . . . . . . . . . . . . . . . 2,13 l; 2 130 cm3 

0.5 gal, 130 pulg.3

Material (depósito). . . . . . . . . acrílico
Salida de conexión. . . . . . . . . 1/4 NPTF (H)
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . 425 × 181 × 197 mm 

16.75 × 7.125 × 7.75 pulg.
Posición de montaje . . . . . . . vertical

Unidad de bombeo

1812

https://rodavigo.net/es/c/f/skf
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Descripción del producto

Estas bombas de émbolo de accionamiento manual fueron diseña-
das para sistemas de lubricación centralizada de línea simple, de  
accionamiento intermitente con dispositivos dosificadores. Incluyen 
un juego de válvulas necesarias para la descarga y limitación de la 
presión. Las versiones están disponibles con o sin interruptores de 
nivel de llenado para monitorear los niveles críticos de lubricante,  
y se ofrecen depósitos en tres tamaños diferentes.

Características y beneficios

• Adecuadas para la siguiente cantidad de puntos de
 lubricación por recorrido: 
 – 1-20: dispositivo dosificador 340
 – 1-18: dispositivo dosificador 350
 – 1-6: dispositivo dosificador 390

• Manipulación sencilla
• Método de distribución de lubricante eficiente y de bajo costo
• Control opcional de nivel bajo para el depósito
• Ideal para utilizar con dispositivos dosificadores de categoría 1

Aplicaciones

• Máquinas herramienta
• Montaje y automatización industrial

! NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 
accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 
productos, consulte la publicación siguiente, disponible en  
SKF.com/lubrication: 1-1110-EN, 951-170-011 EN

Datos 3D y configuración del producto:  
skf-lubrication.partcommunity.com/3d-cad-models/

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . bomba de pistón de accionamiento 
manual

Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Volumen de dosificación . . . . . 15 cm3/recorrido, 0.9 pulg.3/recorrido
Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . aceites minerales, sintéticos y 

compatibles con el medioambiente,  
con una viscosidad de funcionamiento  
de 20 a 1 500 mm²/s

Temperatura de  
funcionamiento . . . . . . . . . . . .

 
de 0 a +60 °C; de +32 a +140 °F

Presión de funcionamiento . . . máx. 30 bar, 435 psi
Depósito . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5; 1,0 o 1,7 l, 0.1, 0.3 o 0.4 gal
Material (depósito). . . . . . . . . . plástico (PP), transparente
Salida de conexión. . . . . . . . . . G 1/4, a la izquierda o a la derecha
Dimensiones (según el modelo) mín. 133 × 248 × 124 mm

máx. 190 × 448 × 124 mm
mín. 5.2 × 9.8 × 4.8 pulg.
máx. 7.5 × 17.6 × 4.8 pulg.

Posición de montaje . . . . . . . . vertical 
Interruptor de nivel de llenado para monitorear el 
nivel mínimo de aceite
Tipo de contacto . . . . . . . . . . . el contacto se abre con el nivel  

mínimo de llenado
Voltaje de conmutación . . . . . . máx. 42 V CC
Capacidad de conmutación . . . máx. 50 W
Conector . . . . . . . . . . . . . . . . . Conector circular M 12x1 de 4 polos
Posición de montaje . . . . . . . . 1, 2 o 3 posibles (2 a la entrega)

Unidad de bombeo

POE

Unidades de bombeo POE

Número de pedido Depósito Interruptor de 
nivel de llenado

l gal

POE-15-0.5 0,5 0.13 –
POE-15-1.0 1,0 0.26 –
POE-15-1.0W 1,0 0.26 •
POE-15-1.7 1,7 0.45 –
POE-15-1.7W 1,7 0.45 •

https://rodavigo.net/es/c/f/skf
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Descripción del producto

Estas bombas de émbolo de accionamiento manual fueron diseña-
das para sistemas de lubricación centralizada de línea simple, de  
accionamiento intermitente con dispositivos dosificadores. Incluyen 
un juego de válvulas necesarias para la descarga y limitación de la 
presión. Las versiones están disponibles con o sin interruptores de 
nivel de llenado para monitorear los niveles críticos de lubricante,  
y se ofrecen depósitos en tres tamaños diferentes.

Características y beneficios

• Manipulación sencilla
• Método de distribución de lubricante eficiente y de bajo costo
• Control opcional de nivel bajo para el depósito
• Ideal para utilizar con dispositivos dosificadores de  

categorías 1 y 2

Aplicaciones

• Máquinas herramienta
• Máquinas de impresión
• Montaje y automatización industrial 

! NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 
accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 
productos, consulte la publicación siguiente, disponible en  
SKF.com/lubrication: 1-1110-EN, 951-170-011 EN

 

Datos 3D y configuración del producto:  
skf-lubrication.partcommunity.com/3d-cad-models/

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . bomba de pistón de accionamiento 
manual

Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Volumen de dosificación . . . . . . 15 cm3/recorrido, 0.9 pulg.3/recorrido
Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . grasa fluida NLGI clase 000, 00
Temp. funcionamiento . . . . . . . de 0 a +60 °C; de +32 a +140 °F
Presión de funcionamiento . . . . máx. 30 bar, 435 psi
Depósito . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5; 1,0 o 1,7 l, 0.1, 0.3 o 0.4 gal
Material (depósito). . . . . . . . . . . plástico (PP), transparente
Salida de conexión. . . . . . . . . . . G 1/4, a la izquierda o a la derecha
Dimensiones (según el modelo) mín. 133 × 248 × 124 mm

máx. 190×448×124 mm
mín. 5.2 × 9.8 × 4.8 pulg.
máx. 7.5 × 17.6 × 4.8 pulg.

Posición de montaje . . . . . . . . . vertical

Interruptor de nivel de llenado para monitorear el nivel mínimo  
de grasa

Tipo de contacto . . . . . . . . . . . . NPN, PNP/contacto NA - contacto NC
Voltaje de conmutación . . . . . . . de +10 a 36 V CC
Corriente en salida de 
conmutación . . . . . . . . . . . . . . .

 
máx. 150 mA

Clase de protección . . . . . . . . . . IP 67
Conexión . . . . . . . . . . . . . . . . . . cable de PVC de 2 m o conector 

circular M8x1 de 4 polos
Posición de montaje . . . . . . . . . 1, 2 o 3 posibles (2 a la entrega)

Unidad de bombeo

PFE

Unidades de bombeo PFE

Números de pedido Depósito Interruptor de 
nivel de llenado

l gal

PFE-15-0.5 0,5 0.13 –
PFE-15-1.0 1,0 0.26 –
PFE-15-1.0W2 1,0 0.26 •
PFE-15-1.7 1,7 0.45 –
PFE-15-1.7W2 1,7 0.45 •
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Descripción del producto

El modelo 82885, una bomba de aceite de accionamiento neumáti-
co y recorrido único, descarga el lubricante en el recorrido de avance 
accionado por aire y libera presión en la línea de lubricante en el  
recorrido de retorno accionado por resorte, mediante una válvula de 
ventilación/antirretorno integrada (de 3 vías). Su depósito translúci-
do se rellena a través de un tapón de llenado equipado con un filtro. 
La unidad de bombeo es adecuada para sistemas con gran cantidad 
de puntos de lubricación y recorridos de engrasado programados. El 
modelo 83667 ofrece las mismas características, con un depósito de 
mayor tamaño.

Características y beneficios

• Funcionamiento confiable
• Depósito con tapón de llenado y filtro interno
• Ideal para utilizar con dispositivos dosificadores de  

categorías 2, 3 y 4

Aplicaciones

• Textil
• Acerías; Envasado
• Procesamiento de plásticos
• Manipulación de materiales
• Alimentos y bebidas

! NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 
accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 
productos, consulte la publicación siguiente, disponible en  
SKF.com/lubrication: 442832

Unidad de bombeo

82885, 83667

Unidades de bombeo 82885, 83667

Número de pedido Depósito 

 l gal

82885 0,6 0.16

83667 2 0.5

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . bomba de pistón de accionamiento 
neumático

Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Volumen de dosificación . . . . . 7,4 cm3/recorrido, 

0.45 pulg.3/recorrido
Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . aceite, aceites sintéticos a pedido
Temperatura de 
funcionamiento . . . . . . . . . . . . de –23 a + 65 °C

de –10 a + 150 °F
Presión de funcionamiento . . . máx. 70 bar, 1 000 psi
Depósito . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6 y 2,0 l; 0.16 y 0.5 gal
Material (depósito). . . . . . . . . . acrílico
Salida de conexión. . . . . . . . . . 1/4 NPTF (H)
Conexión de entrada de aire . . 1/4 NPTF (H)
Relación de transmisión . . . . . 20:1
Válvula de aire . . . . . . . . . . . . . requerida, de 3 vías
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . mín. 263 × 133 × 152 mm 

10.375 × 5.25 × 6 pulg.
máx. 470 × 140 × 152 mm 
18.5 × 5.5 × 6 pulg.

Posición de montaje . . . . . . . . vertical

https://rodavigo.net/es/c/f/skf
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Descripción del producto

Los modelos 85438/40/41 son bombas de desplazamiento positivo 
y accionamiento neumático que suministran un volumen máximo 
por medio de un recorrido único de la bomba. Los controles de la 
válvula solenoide de aire y del tiempo de estado sólido ajustables 
están integrados en el cuerpo de la bomba. Están diseñadas para 
suministrar lubricantes fluidos a inyectores de línea simple y se lle-
nan con un tapón de llenado con resorte y filtro interno. Los depósi-
tos de acrílico están disponibles en dos tamaños. Disponibles con 
voltajes de alimentación 120 V CA y 240 V CA. 

Características y beneficios

• Depósito con tapón de llenado y filtro interno
• Controles de tiempo de estado sólido integrados y ajustables  

con indicadores LED para "Encendido", "Bomba encendida" y 
"Alarma", junto con un interruptor de "Lubricación manual"  
de tipo membrana

• Válvula solenoide de aire integrada
• Ideal para utilizar con dispositivos dosificadores de cat. 2, 3 y 4 

Aplicaciones

• Textil; acerías; alimentos y bebidas
• Procesamiento de plásticos
• Manipulación de materiales 

! NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 
accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 
productos, consulte la publicación siguiente, disponible en  
SKF.com/lubrication: 442832

Datos técnicos

Principio de 
funcionamiento . . . . . . . . .

bomba de pistón de accionamiento 
neumático (recorrido único)

Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . 1
Volumen de dosificación . . 7,4 cm³/recorrido; 0.45 pulg.³/recorrido
Lubricante . . . . . . . . . . . . . aceite, aceites sintéticos a pedido
Temp. de funcionamiento . de –23 a +65 °C; de –10 a +150 °F
Presión de funcionamiento máx. 70 bar, 1 000 psi
Depósito
85438  . . . . . . . . . . . . . . .
85440, 85441 . . . . . . . . .

0,6 l; 0.16 gal 
2,0 l; 0.5 gal

Material (depósito). . . . . . . acrílico
Salida de conexión. . . . . . . 1/4 NPTF (H)
Voltaje . . . . . . . . . . . . . . . . 120 V CA/240 V CA
Relación de transmisión . . 20:1
Dimensiones:
85438. . . . . . . . . . . . . . . .

 
133 × 184 × 305 mm 
5.25 × 7.24 × 12.02 pulg.

85440, 85441 . . . . . . . . . 133 × 184 × 527 mm 
5.25 × 7.24 × 20.75 pulg.

Posición de montaje . . . . . vertical

Temporizador y 
controlador 

Tiempo de encendido . . . . 10 o 30 s
Tiempo de apagado. . . . . . 30 s a 30 min o 30 min a 30 h
Contactos de alarma . . . . . 8 A a 250 V CA
Temp. funcionamiento . . . . de –23 a 65 °C; de –10 a +150 °F

Unidad de bombeo

85438/40/41

Unidades de bombeo 85438/40/41

Número de pedido Voltaje Depósito 

 V CA l gal

85438 120 0,6 0.16
85440 120 2 0.5
85441 240 2 0.5
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Descripción del producto

Estas bombas de pistón de accionamiento neumático fueron  
diseñadas para sistemas de lubricación centralizada de línea simple, 
de accionamiento intermitente con dispositivos dosificadores. Se  
incluye el juego de válvulas necesario para la descarga y limitación 
de la presión.

Características y beneficios

• Monitoreo eléctrico mediante un controlador externo o SPS
• Manipulación sencilla
• Control opcional de nivel bajo para el depósito
• Ideal para utilizar con dispositivos dosificadores de  

categorías 1, 2 y 3

Aplicaciones

• Máquinas herramienta
• Máquinas de impresión
• Montaje y automatización industrial

! NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 
accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 
productos, consulte la publicación siguiente, disponible en  
SKF.com/lubrication: 1-1110-EN, 951-170-012

Datos 3D y configuración del producto:  
skf-lubrication.partcommunity.com/3d-cad-models/

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . bomba de pistón de accionamiento 
neumático (recorrido único)

Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Volumen de dosificación . . . . . . 10 cm3/recorrido, 0.61 pulg.3/recorrido
Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . aceites minerales, sintéticos y 

compatibles con el medioambiente,  
con viscosidad de funcionamiento  
de 20 a 1 500 mm²/s  
o grasa fluida, NLGI 000, 00

Temperatura de funcionamiento de +10 a 40 °C; de +50 a 104 °F
Presión de funcionamiento . . . . máx. 40 bar, 580 psi
Depósito . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 l, 0.4 gal
Material (depósito). . . . . . . . . . . policarbonato
Salida de conexión. . . . . . . . . . . 6 mm, 0.24 pulg., ø exterior del tubo
Dimensiones (según el modelo) mín. 170 × 248 × 128 mm

máx. 170 × 270 × 128 mm
mín. 6.7 × 9.8 × 5.04 pulg.
máx. 6.7 × 10.6 × 5.04 pulg.

Posición de montaje . . . . . . . . . vertical

Interruptor de nivel de llenado para monitorear el nivel mínimo  
de grasa fluida
Tipo de contacto . . . . . . . . . . . . 1 de inversión
Voltaje de conmutación . . . . . . . 230 V CA; 230 V CC
Corriente de conmutación . . . . . máx. 230 V CA/CC: 1,0 A
Capacidad de interrupción . . . . . máx. 230 V CA: 60 VA;  

máx. 230 V CC: 40 W
Tipo de protección . . . . . . . . . . . IP 65
Casquillo pasacables . . . . . . . . . PG11

Unidad de bombeo

P/PW/PF/PFW-289

Unidades de bombeo P (F) (W)-289

Número de pedido
Aceite 
lubricante Grasa fluida

Interruptor de 
nivel de llenado

 

P-289 • – –
PW-289 • – •
PF-289 – • –
PFW-289 – • •

https://rodavigo.net/es/c/f/skf
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Descripción del producto

Estas bombas de émbolo de accionamiento neumático fueron dise-
ñadas para sistemas de lubricación centralizada de línea simple, de 
accionamiento intermitente con dispositivos dosificadores. Incluyen 
un juego de válvulas necesarias para la descarga y limitación de la 
presión. Las versiones están disponibles con o sin interruptores de 
nivel de llenado para monitorear los niveles críticos de lubricante.

Características y beneficios

• Monitoreo eléctrico mediante un controlador externo o SPS
• Manipulación sencilla
• Método de distribución de lubricante eficiente y de bajo costo
• Control opcional de nivel bajo para el depósito
• Ideal para utilizar con dispositivos dosificadores de  

categorías 1, 2, 3 y 4

Aplicaciones

• Máquinas herramienta
• Máquinas de impresión
• Montaje y automatización industrial

! NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 
accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 
productos, consulte la publicación siguiente, disponible en  
SKF.com/lubrication: 1-1110-EN, 951-170-011 EN

Datos 3D y configuración del producto:  
skf-lubrication.partcommunity.com/3d-cad-models/

Datos técnicos
Principio de funcionamiento . bomba de pistón de accionamiento 

neumático
Salida . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Volumen de dosificación . . . . 15 cm3/recorrido, 0.9 pulg.3/recorrido
Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . aceites minerales y sintéticos con una 

viscosidad de func. de 20 a 1 500 mm²/s
Temp. de funcionamiento . . . de 0 a +60 °C; de +32 a +140 °F
Presión de funcionamiento . . máx. 60 bar, 870 psi
Depósito . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5; 1,0 o 1,7 l, 0.13, 0.26 o 0.45 gal
Material (depósito). . . . . . . . . plástico (PP), transparente
Salida de conexión. . . . . . . . . G 1/4, a la izquierda o a la derecha
Entrada de aire . . . . . . . . . . . G 1/4 (en la parte inferior de la bomba)
Relación de transmisión . . . . 10:1
Dimensiones (según el 
modelo) . . . . . . . . . . . . . . . . .

mín. 133 × 248 × 124 mm
máx. 190 × 448 × 124 mm
mín. 5.2 × 9.8 × 4.8 pulg.
máx. 7.5 × 17.6 × 4.8 pulg.

Posición de montaje . . . . . . . vertical 
Interruptor de nivel de llenado para monitorear el  
nivel mínimo de aceite
Tipo de contacto . . . . . . . . . . el contacto se abre con el nivel mínimo 

de llenado
Voltaje de conmutación . . . . . máx. 42 V CC
Capacidad de conmutación . . máx. 50 W
Conector . . . . . . . . . . . . . . . . M 12 de 4 polos × 1 conector circular
Posición de montaje . . . . . . . 1, 2 o 3 posibles (2 a la entrega)

Unidad de bombeo

POEP

Nota: Para una presión del sistema hidráulico > 45 bar, 653 psi, utilizar uniones roscadas de 
manguito de corte conforme a la norma DIN 2353 o conectores enchufables a modo de  
accesorios de conexión.

Unidades de bombeo POEP

Número de pedido Depósito Interruptor de 
nivel de llenado

l gal  

POEP-15-0.5 0,5 0.13 –
POEP-15-1.0 1,0 0.26 –
POEP-15-1.0W 1,0 0.26 •
POEP-15-1.7 1,7 0.45 –
POEP-15-1.7W 1,7 0.45 •

https://rodavigo.net/es/c/f/skf
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Descripción del producto

Estas bombas de émbolo de accionamiento neumático fueron dise-
ñadas para sistemas de lubricación centralizada de línea simple, de 
accionamiento intermitente con dispositivos dosificadores. Incluyen 
un juego de válvulas necesarias para la descarga y limitación de la 
presión. Las versiones están disponibles con o sin interruptores de 
nivel de llenado para monitorear los niveles críticos de lubricante.

Características y beneficios

• Manipulación sencilla
• Control opcional de nivel bajo para el depósito
• Ideal para utilizar con dispositivos dosificadores  

de categorías 1, 2, 3 y 4

Aplicaciones

• Máquinas herramienta
• Montaje y automatización industrial

! NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 
accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 
productos, consulte la publicación siguiente, disponible en  
SKF.com/lubrication: 1-1110-EN, 951-170-011 EN

Datos 3D y configuración del producto:  
skf-lubrication.partcommunity.com/3d-cad-models/

Datos técnicos
Principio de funcionamiento . .bomba de pistón de accionamiento 

neumático
Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Volumen de dosificación . . . . .15 cm3/recorrido, 0.9 pulg.3/recorrido
Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . .grasa fluida NLGI clase 000, 00
Temperatura de func. . . . . . . .de 0 a +60 °C; de +32 a +140 °F
Presión de funcionamiento . . .máx. 60 bar, 870 psi
Depósito . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5; 1,0 o 1,7 l, 0.13, 0.26 o 0.45 gal
Material (depósito). . . . . . . . . .plástico (PP), transparente
Salida de conexión. . . . . . . . . .G 1/4, a la izquierda o a la derecha
Entrada de aire . . . . . . . . . . . .G 1/4 (en la parte inferior de la bomba)
Relación de transmisión . . . . .10:1
Dimensiones (según el modelo)mín. 133 × 248 × 124 mm

máx. 190 × 448 × 124 mm
mín. 5.2 × 9.8 × 4.8 pulg.
máx. 7.5 × 17.6 × 4.8 pulg.

Posición de montaje . . . . . . . .vertical
Interruptor de nivel de llenado para monitorear  
el nivel mínimo de grasa
Tipo de contacto . . . . . . . . . . .NPN, PNP/contacto NA - contacto NC
Voltaje de conmutación . . . . . .de +10 a 36 V CC
Corriente en salida de 
conmutación . . . . . . . . . . . . . .

 
máx. 150 mA

Clase de protección . . . . . . . . . IP 67
Conexión . . . . . . . . . . . . . . . . .cable de PVC de 2 m o conector circular 

M8x1 de 4 polos
Posición de montaje 1, 2 o 3 posibles (2 a la entrega)

Unidad de bombeo

PFEP

Nota: Para una presión del sistema hidráulico > 45 bar, 653 psi, utilizar uniones roscadas de 
manguito de corte conforme a la norma DIN 2353 o conectores enchufables a modo de  
accesorios de conexión.

Unidades de bombeo PFEP

Número de pedido Depósito Interruptor de 
nivel de llenado

l gal

PFEP-15-0.5 0,5 0.13 –
PFEP-15-1.0 1,0 0.26 –
PFEP-15-1.0W2 1,0 0.26 •
PFEP-15-1.7 1,7 0.45 –
PFEP-15-1.7W2 1,7 0.45 •

https://rodavigo.net/es/c/f/skf
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Unidad de bombeo

PPS30

! NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 
accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 
productos, consulte la publicación siguiente, disponible en  
SKF.com/lubrication: 1-0942-EN, 951-170-220 EN 

Datos 3D y configuración del producto: 
skf-lubrication.partcommunity.com/3d-cad-models/

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . bomba de pistón de accionamiento 
neumático (recorrido único)

Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . máx. 3
Volumen de dosificación . . . . . . 30 cm3/recorrido, 1.83 pulg.3/recorrido
Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . aceites minerales y sintéticos,  

con viscosidad de funcionamiento  
de 20 a 1 500 mm²/s  
o grasa fluida, NLGI 000, 00

Temp. de funcionamiento . . . . . de +10 a +50 °C; de +50 a +122 °F
Presión de funcionamiento . . . . máx. 27 bar, 392 psi
Presión de actuación . . . . . . . . . de 4,5 a 6 bar; de 65 a 87 psi
Depósito . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 l, 0.39 gal
Material (depósito). . . . . . . . . . . plástico (SAN)
Salida de conexión. . . . . . . . . . . 1 conector M10 roscado o enchufable 

para tubos de ø 6 y ø 8 mm o acople 
orientable para tubo de ø 6 mm

Entrada de aire . . . . . . . . . . . . . 1 conector M10 roscado o enchufable 
para tubos de ø 6 y ø 8 mm o acople 
orientable para tubo de ø 6 mm

Válvula de aire . . . . . . . . . . . . . . requerida, de 3 vías, vea accesorios
Válvula de reducción de presión requerida, vea accesorios
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . 187 × 246 × 129 mm;  

7.3 × 9.6 × 5.1 pulg.
Espacio de instalación . . . . . . . . mín. 230 × 300 × 250 mm

mín. 9 × 11.8 × 9.8 pulg.
Posición de montaje . . . . . . . . . vertical

Interruptor de nivel de llenado para monitorear el nivel mínimo  
de lubricante

Funciones . . . . . . . . . . . . . . . . . capacitiva, contacto NC
Voltaje de conmutación . . . . . . . de +10 a 36 V CC
Consumo eléctrico . . . . . . . . . . . máx. 150 mA

Presóstato para monitorear la acumulación de presión y  
el funcionamiento

Funciones . . . . . . . . . . . . . . . . . Contacto NA
Presión nominal . . . . . . . . . . . . 16 bar, 232 psi
Conexión eléctrica . . . . . . . . . . . M 12 de 4 polos ×1 conector circular

Descripción del producto

Esta unidad compacta, que establece nuevos estándares en diseño, 
combina la tecnología probada de lubricación con elementos funcio-
nales integrados. La PPS30 es fácil de limpiar y cuenta con una  
válvula de seguridad y sensores electrónicos integrados, así como 
una abertura central para simplificar el llenado desde todos los  
lados. Además de unos costos de inversión bajos, ofrece muy bajos 
costos operativos gracias al consumo mínimo de aire comprimido. 
La unidad ligera está fabricada casi enteramente de plástico funcio-
nal de alto rendimiento. 

Características y beneficios

• Fácil de usar, con un diseño moderno y compacto
• Instalación rápida y simple con sistema de conexión flexible
• Fácil monitoreo visual del nivel de llenado,  

además del control eléctrico del nivel de llenado
• Ideal para utilizar con dispositivos dosificadores de cat. 1 y 2

Aplicaciones

• Máquinas herramienta
• Automatización
• Envasado
• Carpintería
• Impresión; textil

https://rodavigo.net/es/c/f/skf
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Unidad de bombeo

PPS30

995-901-061

161-120-
067+924 Números de pedido para accesorios

Número de pedido Designación

161/120-067+924 Válvula de admisión de aire de 3/2 vías, 24 V CC
161-120-067+910 Válvula de admisión de aire de 3/2 vías, 110 V CA
995-901-063 Válvula de reducción de presión
169-400-405 Filtro de llenado de aceite
Accesorios opcionales para conexiones neumáticas y a la línea principal

406-004-VS Conector enchufable para tubo de ø 6; código de pedido 2
506-140-VS Acople orientable para tubo de ø 6; código de pedido 3
408-004-VS Conector enchufable para tubo de ø 8; código de pedido 4
466-421-001 Cerrado, código de pedido X
995-901-061 Placa adaptadora para montaje;  

214 × 48 × 10 mm, 8.4 × 1.9 × 0.4 pulg.

Accesorios 

Configurador de número de pedido P P S 3 0 – 2 1

Bomba de pistón, 
de accionamiento neumático 

Lubricante
S = aceite y grasa fluida

Caudal
30 = 30 cm³/recorrido, 1.83 pulg.³/recorrido

Generación

Depósito de lubricante
1 = 1.5 l; 0.39 gal 1)

2 = 1.5 l; 0.39 gal 2) con filtro de llenado de aceite

Interruptor de nivel de llenado, mín. 
W1 = con 1) 
XX = sin

Presóstato
A = 16 bar, 232 psi 1) 
X = sin

Conexión eléctrica 3)

A = conector M 12×1, 4 polos 1)

Conexión neumática 4)

1 = rosca de tubo M 10×1 
2 = conector enchufable para tubo de ø 6 5)

3 = acople orientable para tubo de ø 6 1) 5) 
4 = conector enchufable para tubo de ø 8 5)

Conexión línea principal
1 = rosca de tubo M 10×1 
2 = conector enchufable para tubo de ø 6 1) 5) 
3 = acople orientable para tubo de ø 6 5)

4 = conector enchufable para tubo de ø 8 5) 
X = cerrado 4)
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1) Diseño estándar
2) La opción del filtro de llenado de aceite solo puede usarse con bombas PPS30 producidas después del 29 de septiembre de 2017.
3) Conexión eléctrica necesaria si se selecciona el interruptor de nivel de llenado y/o el presóstato
4) Se debe seleccionar conexión neumática
5) Para los números de pedido de accesorios véase accesorios

169-400-405

995-901-063

466-421-001

506-140-VS/ 
408-004-VS

https://rodavigo.net/es/c/f/skf
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Unidad de bombeo

82676

Datos técnicos

Número de pedido. . . . . . . 82676

Principio de 
funcionamiento . . . . . . . . .

 
bomba de pistón de accionamiento
neumático (recorrido único)

Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . 1
Volumen de dosificación . . 39,3 cm3/recorrido, 2.4 pulg.3/recorrido
Lubricante . . . . . . . . . . . . . aceite, aceites sintéticos a pedido
Temperatura de 
funcionamiento . . . . . . . . .

de –23 a +65 °C  
de –10 a +150 °F 

Presión de funcionamiento máx. 70 bar, 1 000 psi
Depósito . . . . . . . . . . . . . . remoto
Salida de conexión. . . . . . . 1/4 NPTF (H)
Relación de transmisión . . 20:1
Válvula de aire . . . . . . . . . . requerida, de 4 vías
Dimensiones . . . . . . . . . . . 470 × 146 × 533 mm 

18.5 × 5.75 × 21 pulg.
Posición de montaje . . . . . vertical

Descripción del producto

La bomba modelo 82676 es una bomba de alto volumen diseñada 
para aplicaciones de abastecimiento de aceite remoto o a granel. 
Descarga el lubricante en el recorrido de avance accionado por aire  
y libera presión en la línea de lubricante a través de una entrada de 
aceite de 1/2 NPTF (H) por medio de la válvula de descarga/antirre-
torno incluida (presión de descarga máx. 5,5 bar, 80 psi).

Características y beneficios

• Diseñada para aplicaciones de abastecimiento de aceite  
remoto o a granel

• Los componentes para sistema remoto están disponibles  
a pedido 

• Ideal para utilizar con dispositivos dosificadores  
de categoría 4

Aplicaciones

• Acerías
• Envasado
• Procesamiento de plásticos
• Manipulación de materiales
• Alimentos y bebidas

https://rodavigo.net/es/c/f/skf
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Datos técnicos

Número de pedido. . . . . . . 82570

Principio de 
funcionamiento . . . . . . . . .

 
bomba de pistón de accionamiento 
neumático (recorrido único)

Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . 1
Volumen de dosificación . . 39,3 cm3/recorrido,  

2.4 pulg.3/recorrido
Lubricante . . . . . . . . . . . . . aceite, aceites sintéticos a pedido
Temperatura de 
funcionamiento . . . . . . . . .

de –23 a +65 °C  
de –10 a +150 °F 

Presión de funcionamiento máx. 70 bar, 
1 000 psi

Depósito . . . . . . . . . . . . . . 2,0 l, 0.5 gal
Material (depósito). . . . . . . acrílico
Salida de conexión. . . . . . . 1/4 NPTF (H)
Relación de transmisión . . 20:1
Válvula de aire . . . . . . . . . . requerida, de 4 vías
Dimensiones . . . . . . . . . . . 451 × 146 × 464 mm 

17.75 × 5.75 × 18.25 pulg.
Posición de montaje . . . . . vertical

Descripción del producto

La bomba modelo 82570 es una bomba de alto volumen que  
descarga el lubricante en el recorrido de avance accionado por aire  
y libera presión en la línea de lubricante en el recorrido de retorno 
accionado por aire, mediante una válvula de descarga/antirretorno 
incluida. Su depósito de acrílico se rellena a través del tapón de  
llenado equipado con un filtro.

Características y beneficios

• Depósito con tapón de llenado y filtro interno 
• Los componentes para sistema remoto están 

disponibles a pedido
• Ideal para utilizar con dispositivos dosificadores  

de categorías 2, 3 y 4

Aplicaciones

• Textil
• Acerías
• Envasado
• Procesamiento de plásticos
• Manipulación de materiales
• Alimentos y bebidas

Unidad de bombeo

82570

https://rodavigo.net/es/c/f/skf

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



26

P
U

B
 L

S
/P

1
 1

7
0
4
6
 E

N

A
ce

it
e
 y

 g
ra

sa
 f
lu

id
a

Descripción del producto

Estas bombas de desplazamiento positivo, de accionamiento  
neumático suministran un volumen máximo en un recorrido único 
de la bomba. Los controles de las válvulas solenoide de aire y del 
tiempo de estado sólido ajustables están integrados en el cuerpo  
de la bomba. Todas las bombas están diseñadas para suministrar 
lubricantes fluidos a dispositivos dosificadores de línea simple y se 
llenan a través de un tapón de llenado con resorte y filtro interno. 
Los depósitos de acrílico están disponibles en varios tamaños. Las 
bombas de los modelos 85432 y 85433 no incluyen depósito y  
están diseñadas para aplicaciones de abastecimiento de aceite
 remoto o a granel. 

Características y beneficios

• Depósito con tapón de llenado y filtro interno
• Controles de tiempo de estado sólido integrados y ajustables,  

con indicadores LED 
• Válvulas solenoide de aire integradas
• Ideales para utilizar con dispositivos dosificadores de  

categorías 2, 3 y 4 (los modelos 85432 y 85433 solo  
se pueden utilizar con los de categoría 4)

Aplicaciones

• Máquinas cerradoras 
• Máquinas de envasado
• Manipulación de materiales 
• Procesamiento de plásticos
• Prensas de neumáticos

Datos técnicos

Principio de  
funcionamiento . . . . . . . . .

 
bomba de pistón de accionamiento 
neumático (recorrido único)

Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . 1
Volumen de dosificación . . 39,3 cm3/recorrido,  

2.4 pulg.3/recorrido
Lubricante . . . . . . . . . . . . . aceite, aceites sintéticos a pedido
Temperatura de 
funcionamiento . . . . . . . . .

 
de –23 a +65 °C; de –10 a +150 °F

Presión de funcionamiento máx. 70 bar, 1 000 psi
Depósito . . . . . . . . . . . . . . 85430, 85431 únicamente: 2 l, 0.5 gal
Material (depósito). . . . . . . acrílico
Salida de conexión. . . . . . . 1/4 NPTF (H)
Voltaje . . . . . . . . . . . . . . . . 120 V CA, 240 V CA
Relación de transmisión . . 20:1
Dimensiones . . . . . . . . . . . 627 × 166 × 460 mm

24.7 × 5.52 × 18.11 pulg.
Posición de montaje . . . . . vertical

Temporizador y controlador 

Tiempo de encendido . . . . 10 o 30 s
Tiempo de apagado. . . . . . 30 s a 30 min o 30 min a 30 h
Contactos de alarma . . . . . 8 A a 250 V CA
Temperatura de 
funcionamiento . . . . . . . . .

 
de –23 a 65 °C; de –10 a +150 °F

Unidad de bombeo

85430/31/32/33

Unidades de bombeo 85430/31/32/33

Número de pedido Voltaje Depósito 

V CA l gal

85430 120 2 0.5
85431 240 2 0.5
85432 120 – –
85433 240 – –

https://rodavigo.net/es/c/f/skf
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Descripción del producto

Estas bombas de pistón de accionamiento neumático fueron  
diseñadas para sistemas de lubricación centralizada de línea simple, 
de accionamiento intermitente con dispositivos dosificadores. 
Se incluye el juego de válvulas necesario para la descarga y limita-
ción de la presión.

Características y beneficios

• Accionada mediante un sistema de aire comprimido a bordo
• Control integrado opcional
• Monitoreo eléctrico mediante un controlador externo o SPS
• Manipulación sencilla
• Ideal para utilizar con dispositivos dosificadores de  

categorías 1, 2 y 3

Aplicaciones

• Máquinas herramienta
• Máquinas de impresión
• Montaje y automatización industrial
• Vehículos y remolques

! NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 
accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 
productos, consulte la publicación siguiente, disponible en  
SKF.com/lubrication: 1-1110-EN, 951-170-012 EN

 

Datos 3D y configuración del producto: 
skf-lubrication.partcommunity.com/3d-cad-models/

Unidad de bombeo

PEF/PEU

Datos técnicos

Principio de 
funcionamiento . . . . . . . . .

bomba de pistón de accionamiento 
neumático

Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . 1
Volumen de dosificación . . 48 o 50 cm3/recorrido, 

2.93 o 3.05 pulg.3/recorrido
Lubricante . . . . . . . . . . . . . aceites minerales, sintéticos y compatibles 

con el medioambiente, con viscosidad  
de funcionamiento de 20 a 1 500 mm²/s  
o grasa fluida, NLGI 000, 00

Temp. de funcionamiento . de -25 a +80 °C; de -13 a +176 °F
Presión de funcionamiento máx. 50 bar, 725 psi
Depósito . . . . . . . . . . . . . . 3,0 l, 0.8 gal
Material (depósito). . . . . . . policarbonato
Salida de conexión. . . . . . . M 16 × 1,5
Dimensiones 
PEF-90 . . . . . . . . . . . . . . .
 
PEF-99 W . . . . . . . . . . . . .
 
PEU-99. . . . . . . . . . . . . . .

248 × 194 × 341 mm 
9.8 × 7.6 × 13.4 pulg.  
270 × 126 × 355 mm  
10.6 × 4.9 × 13.9 pulg.  
270 × 126 × 355 mm  
10.6 × 4.9 × 13.9 pulg. 

Posición de montaje . . . . . vertical
Interruptor de nivel de llenado para monitorear el nivel mínimo  
de grasa
Tipo de contacto . . . . . . . . Contacto NA
Voltaje de conmutación . . . máx. de +10 a 35 V CC
Corriente de salida. . . . . . . 400 mA
Capacidad . . . . . . . . . . . . . 15 mA
Tipo de protección . . . . . . . IP 54

Unidades de bombeo PEF/PEU

Número de pedido
Aceite 
lubricante Grasa fluida

Interruptor 
de nivel de 
llenado

 

PEF-90 • • •
PEF-99W – • •
PEF-99W-S1 – • •
PEF-99W-S2 – • •
PEF-99W-S3 – • –
PEU-99 • • –
PEU-99-S2 • • –
PEU-99-S3 • – –

https://rodavigo.net/es/c/f/skf
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Descripción del producto

La bomba modelo 283167 incluye motor neumático, válvula de 
ventilación, depósito translúcido con tapón de llenado, filtro y siste-
ma de descarga de seguridad de 1 200 psi (82 bar). La bomba es 
una bomba de desplazamiento positivo oscilante con accionamiento 
neumático. La válvula selectora de la bomba controla la alternancia 
de los recorridos de la bomba (descarga aceite a la salida en el reco-
rrido de avance y succiona aceite en el recorrido de retroceso).  
Esta bomba alternativa funciona con presión de aire y, como tal, 
descarga material hasta que se acumula la presión requerida de 
aceite del sistema. El apagado y monitoreo de la bomba se debe ini-
ciar mediante un presóstato, la válvula de aire de 3/2 vías, compo-
nentes que limitan y ajustan la presión de funcionamiento del aire. 
Estas piezas las debe proporcionar e instalar el propio usuario.

Características y beneficios

• Depósito con tapón de llenado y filtro interno
• Conjunto de válvula de ventilación cerrado
• Los componentes para sistema remoto  

están disponibles a pedido
• Ideal para utilizar con dispositivos dosificadores de  

categorías 3 y 4

Aplicaciones

• Acerías
• Plantas de fabricación de vidrio
• Envasado
• Procesamiento de plásticos
• Manipulación de materiales
• Alimentos y bebidas
• Corte de metal, conformado de metal
• Sistemas con muchos puntos de lubricación

Datos técnicos

Número de pedido. . . . . . . . . 283167

Principio de funcionamiento . bomba neumática de pistón de 
movimiento alternativo

Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Volumen de dosificación . . . . 197 cm3/min, 12 pulg.3/min
Ciclos de bombeo/minuto . . . máx. permitido 100
Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . aceite, aceites sintéticos a pedido
Temperatura de 
funcionamiento . . . . . . . . . . .

 
de -23 a +65 °C 
de -10 a +150 °F 

Presión de funcionamiento . . máx. 70 bar, 1 000 psi
Depósito . . . . . . . . . . . . . . . . 7,1 l, 7 100 cm 3, 1.8 gal, 433 pulg.3

Material (depósito). . . . . . . . . acrílico
Conexión de entrada de aire . 1/8 NPTF (H)
Salida de conexión. . . . . . . . . 3/4 NPTF (H)
Relación de transmisión . . . . 40:1
Válvula de aire  . . . . . . . . . . . requerida, de 3 vías
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . 591 × 229 × 413 mm

23.25 × 9 × 16.25 pulg.
Posición de montaje . . . . . . . vertical

Unidad de bombeo

283167

Nota: 
Cuando la bomba funciona con presión de aire > 1.7 bar, es necesario un presóstato para el 
aceite con el fin de limitar la presión de aceite (máx. 68 bar) del sistema de lubricación central.

https://rodavigo.net/es/c/f/skf
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Descripción del producto

El modelo 1826 está ensamblado de forma modular e incluye motor 
neumático, tubo de bomba acoplado, conjunto de válvula de ventila-
ción, cubierta de tambor, controlador, mangueras de conexión para 
el lubricante y sist. de descarga de seguridad. El motor neumático 
estructurado modular se monitorea de manera neumática. El aire 
comprimido suministrado al motor neumático mueve el pistón osci-
lante hacia arriba y abajo en el cilindro. De forma simultánea, el aire 
de salida se expulsa de la cámara del cilindro opuesto a través del 
deflector de escape. Una válvula de señal funciona como sensor y 
envía una presión de señal neumática a una válvula de relé en 
cuanto el pistón completa su recorrido en un sentido. La válvula de 
relé conmuta neumáticamente el movimiento del pistón opuesto. Así 
funciona la oscilación. Las bombas tienen dos dispositivos: el motor 
neumático y el tubo de bomba con pistón aspirante integrado. El 
pistón oscilante inicia el bombeo del pistón aspirante con la función 
de succión y bombeo. Las bombas se suministran en módulos y 
debe instalarlas el usuario, pero también se pueden suministrar 
completamente, a pedido.

Características y beneficios

• Motor neumático PowerMaster de tamaño mediano
• Tubo de bomba de acero al carbono con diseño tipo pala, émbolo 

y buje de ajuste seleccionado
• Conjunto de válv. de vent. y sistema de descarga de seguridad 

incl.
• Cubierta de tambor para tambores estándares de 55 US gal.
• Diseño modular simplificado
• Estructura sólida, confiable y resistente al desgaste
• Ideal para utilizar con dispositivos dosificadores de cat. 2, 3 y 4

Aplicaciones

• Acerías, alimentos y bebidas
• Procesamiento de plásticos
• Industria del vidrio; manipulación de materiales

Datos técnicos

Número de pedido. . . . . . . . . . . 1826

Principio de funcionamiento . . . bomba de pistón de movimiento 
alternativo y accionamiento neumático

Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Volumen de dosificación . . . . . . 7 571 cm 3/min, 462 pulg.3/min
Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . aceite

Tubo de bomba 84991
Volumen/ciclo (arriba y abajo) . . 100 cm³; 6.10 pulg.³
Ciclos de bombeo máx./minuto . 70 permitido
Temperatura de funcionamiento de +34 a +93 °C

de -29 a +199 °F
Presión de funcionamiento . . . . máx. 70 bar; 1 000 psi
Entrada de aire . . . . . . . . . . . . . 3/8 NPTF (H)
Salida de conexión. . . . . . . . . . . 3/4 NPTF (H)
Relación de transmisión . . . . . . 24:1
Dimensiones
Longitud total . . . . . . . . . . . . . .
Longitud de inmersión. . . . . . . .

1 464 mm; 57.64 pulg.
864 mm; 34.01 pulg.

Posición de montaje . . . . . . . . . vertical

Controlador 

Voltaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 V CA, 50 Hz; 120 V CA, 60 Hz

Unidad de bombeo

1826

https://rodavigo.net/es/c/f/skf
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Descripción del producto

La Bomba de accionamiento eléctrico para cartuchos ECP se desa-
rrolló para lubricar rodamientos y guías lineales en máquinas pe-
queñas. Incluye una válvula de seguridad integrada. Esta bomba  
de pistón de accionamiento eléctrico utiliza 24 V CC y es controlada 
por un controlador lógico programable (programmable logic contro-
ller, PLC) externo para mayor comodidad. Además, con esta bomba, 
se puede activar manualmente un ciclo de lubricación y puede utili-
zarse con un interruptor de nivel integrado, opcional, para monito-
rear el nivel de aceite del cartucho. Acepta cartuchos fácilmente 
intercambiables, es compatible con viscosidades de aceite de 
20 a 1 500 mm²/s y grasas fluidas de clase NLGI 00 y 000.

Características y beneficios

• Solución rentable
• Fácil de utilizar
• Aumenta la confiabilidad
• Minimiza el riesgo de utilizar un lubricante incorrecto  

o contaminado
• Reduce las paradas no planificadas
• Amplía los intervalos de mantenimiento
• Minimiza el impacto medioambiental a través  

del uso eficiente de los lubricantes

Aplicaciones

• Automatización
• Máquinas herramienta
• Manipulación de materiales
• Procesamiento de plásticos
• Alimentos y bebidas

Datos técnicos

Principio de  
funcionamiento . . . . . . . . .

 
bomba de pistón de accionamiento eléctrico

Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . 2
Volumen de dosificación . . grasa fluida: 12 cm³/min; 0.73 pulg.³/ min 

aceite: 0,012 l/min; 0.0027 gal/min
Lubricante . . . . . . . . . . . . . aceite: de 20 a 1 500 mm²/s 

grasa fluida: NLGI 00, 000 
Temperatura de 
funcionamiento . . . . . . . . .

 
de +10 a +50 °C; de 50 a 122 °F

Presión de funcionamiento máx. 38 bar; 550 psi
Depósito . . . . . . . . . . . . . . 380 ml; 12.8 l. oz.
Conexión de salida. . . . . . . 1 rosca M10 o conector rápido SKF de 6–8 

mm
Voltaje saliente . . . . . . . . . 24 V CC
Dimensiones . . . . . . . . . . . sin cartucho:  

143×172×121 mm;  
5.63×6.77×4.76 pulg.
con cartucho:
307,5×172×121 mm;  
12.1×6.77×4.76 pulg.

Posición de montaje . . . . . vertical

Unidad de bombeo

ECP

! NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 
accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 
productos, consulte la publicación siguiente, disponible en  
SKF.com/lubrication: 16966 EN, 951-170-232

Datos 3D y configuración del producto: 
skf-lubrication.partcommunity.com/3d-cad-models/

https://rodavigo.net/es/c/f/skf
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Configurador de número de pedido E C P 1 – 1 A

Tipo de bomba

ECP = Bomba de accionamiento eléctrico para cartuchos 

Volumen de salida
1 = 12 cm³/min; 0.73 pulg.³/min
  0,012 l/min; 0.0027 gal/min 

Versión
1= 1.ª versión 

Monitoreo del nivel del depósito
W = nivel de advertencia (advertencia previa al nivel vacío) 
0 = sin interruptor de advertencia 

Soporte para pared
A = con soporte estándar
0 = sin 

Conexión eléctrica
A = enchufe cuadrado conforme a DIN EN 175301-803-A 

Conexión de puerto de salida frontal
1 = rosca de conexión M10×1
2 = conector rápido de ø 6 mm
3 = acople orientable de ø 6 mm
4 = conector rápido de ø 8 mm
X = cerrado 

Puerto de salida inferior
1 = rosca de conexión M10×1
2 = conector rápido de ø 6 mm
3 = acople orientable de ø 6 mm
4 = conector rápido de ø 8 mm
X = cerrado

Unidad de bombeo

ECP

https://rodavigo.net/es/c/f/skf
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Descripción del producto

Adecuada para múltiples aplicaciones, la bomba de aceite eléctrica 
P 653S de Lincoln simplifica el diseño de su sistema de lubricación  
y ofrece gran flexibilidad. Perteneciente a la familia Centro-Matic, la 
bomba es una unidad compacta provista de un depósito, presóstato/
transductor de presión, válvula de ventilación y controlador.

Características y beneficios

• La integración de los componentes principales del  
sistema reduce los costos de mano de obra y generales

• Simplifica el diseño del sistema de lubricación
• Reduce el tiempo de instalación gracias a la funcionalidad  

"plug-and-go" (enchufar y usar)
• Minimiza el consumo de lubricante, ya que trabaja solo cuando  

la máquina está en funcionamiento

Aplicaciones

• Automatización
• Máquinas herramienta
• Plantas de fabricación de vidrio
• Instalaciones madereras
• Plantas de petróleo y gas
• Plantas siderúrgicas

! NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 
accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 
productos, consulte la publicación siguiente, disponible en  
SKF.com/lubrication:  
16072 EN

Datos técnicos

Principio de  
funcionamiento . . . . . . . . .

 
bomba de pistón de accionamiento eléctrico

Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . 1
Volumen de dosificación . . 24,6 cm3/min, 1.5 pulg.3/min
Lubricante . . . . . . . . . . . . . aceite, mínimo 40 mm2/s (cST)
Temperatura de 
funcionamiento . . . . . . . . .

 
de 0 a 50 °C; de 32 a 122 °F

Presión de funcionamiento con presóstato: 240 bar, 3 500 psi
con transductor de presión:  
preajustado de fábrica en 82 bar, 1 200 psi

Depósito . . . . . . . . . . . . . . 4 l, 1 gal; 8 l, 2 gal
Material (depósito). . . . . . . termoplástico
Salida de conexión. . . . . . . G 1/4

Voltaje entrante . . . . . . . . . 120/230 V CA 1)

Corriente . . . . . . . . . . . . . . máx. 1,7 A
Frecuencia. . . . . . . . . . . . . de 47 a 63 Hz
Tiempo de pausa. . . . . . . . máx. 59 h, 59 min

mín. 4 min;
Incrementos de tiempo de 
pausa . . . . . . . . . . . . . . . .

 
1 hora o 1 min

Tiempo mínimo de pausa . 4 min
Tiempo máximo de pausa . 59 h. 59 min
Tiempo de bombeo . . . . . . máx. 12 min
Dimensiones . . . . . . . . . . . según el modelo

mín. 240 × 467 × 235 mm
máx. 240 × 508 × 235 mm
mín. 9.5 × 18.4 × 9.25 pulg.
máx. 9.5 × 20 × 9.25 pulg.

Posición de montaje . . . . . vertical

Elementos de bombeo

Pistón . . . . . . . . . . . . . . . . ø 7 mm, 0.3 pulg.
Número conectado . . . . . . 3
Protección . . . . . . . . . . . . . 1P 6K9K

Unidad de bombeo

P 653S (aceite)

1) Versión 24 V CC disponible a pedido.

https://rodavigo.net/es/c/f/skf
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P653S (aceite)

Número de pedido 120/230 V CA
50/60 Hz

Capacidad del depósito Presóstato 
interno

Transductor de 
presión interno

Presóstato interno  
y de fin de línea

Transductor de presión 
interno y de fin de línea

  l gal     

80127 • 4 1 • • – –

80128 • 8 2 • • – –

Unidad de bombeo

P 653S (aceite)

https://rodavigo.net/es/c/f/skf
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Descripción del producto

Utilizadas con sistemas de línea simple SKF, las unidades de bombeo 
de engranajes de la serie KFB suministran grasa fluida NLGI clases 
000 y 00 e incluyen una válvula de seguridad y una válvula limita-
dora de presión. Las bombas están diseñadas para voltajes de  
alimentación de 12 V CC y 24 V CC, y se controlan por medio de una 
unidad de control electrónica integrada o externamente, mediante 
el sistema de control de la máquina. Según el diseño, las unidades 
de bombeo de engranajes se llenan a través de un tapón de llenado 
o un acoplamiento de llenado acoplado.

Características y beneficios

• Unidad de bombeo compacta
• Válvula de seguridad integrada y válvula  

reguladora de presión
• Monitoreo visual o eléctrico opcional de nivel de llenado
• Control integrado opcional
• Distribuidor de lubricación premontado de  

la serie VN opcional

Aplicaciones

• Vehículos comerciales
• Aplicaciones industriales

! NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 
accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 
productos, consulte la publicación siguiente, disponible en  
SKF.com/lubrication:  
1-1206-EN, 951-170-009 EN

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . bomba de engranajes de  
accionamiento eléctrico

Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Volumen de dosificación1) . . . 50 cm³/min, 3.05 pulg.3/min
Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . grasa fluida de clase NLGI 000 o 00
Temperatura de 
funcionamiento . . . . . . . . . . .

 
de -25 a +75 °C; de -13 a +167 °F

Presión de funcionamiento . . máx. 38 bar, 550 psi
Depósito . . . . . . . . . . . . . . . . KFB(S)1-W: 1 l, 0.26 gal

KFB(S)1: 1,4 l, 0.37 gal
Material (depósito). . . . . . . . . plástico translúcido
Salida de conexión. . . . . . . . . ø 10×1.5 

(máx. 16 m, 52.5 ft)
Dimensiones: 
KFB(S)1, KFB(S)1-W. . . . . . .

KFB(S)1-4-S1, KFB(S)1-W-
4-S1, KFB(S)1-6-S1, 
KFB(S)1-W-6-S1 . . . . . . . . .

216 × 150 × 235 mm  
8.5 × 5.9 × 9.3 pulg. 

245 × 150 × 294 mm 
9.6 × 5.9 × 11.6 pulg.

Posición de montaje . . . . . . . vertical

Motor CC
Voltaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 24 V CC
Corriente . . . . . . . . . . . . . . . . 3,8 A; 1,7 A
Salida nominal. . . . . . . . . . . . 46 W, 41 W
Clase de protección . . . . . . . . IP 6K6K / IP 6K9K

Unidad de bombeo

KFB

1) Con contrapresión de 10 bar (145 psi) y una temperatura de +25 °C (+77 °F)

https://rodavigo.net/es/c/f/skf
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Unidad de bombeo

KFB

Unidades de bombeo KFB

Número de pedido

Lubricante 
Grasa fluida 
NLGI clase 000, 00

Unidad de 
control

Interruptor  
de nivel de 
llenado

Conexiones eléctricas 
Conector circular 
AMP, 4 polos

Conector circular 
AMP, 7 polos Diseño

 

KFB1 2) • – – • – Versión básica
KFB1-W 2) • – • – • Versión básica
KFBS1 2) • • – – • Versión básica
KFBS1-W 2) • • • – • Versión básica

KFB1-4-S1 2) • – – • – Dispositivo dosificador VN, 4 salidas
KFBS1-4-S1 2) • • – – • Dispositivo dosificador VN, 4 salidas
KFB1-6-S1 2) • – – • – Dispositivo dosificador VN, 6 salidas
KFBS1-6-S1 2) • • – – • Dispositivo dosificador VN, 6 salidas

KFB1-W-4-S1 2) • – • – • Dispositivo dosificador VN, 4 salidas
KFBS1-W-4-S1 2) • • • – • Dispositivo dosificador VN, 4 salidas
KFB1-W-6-S1 2) • – • – • Dispositivo dosificador VN, 6 salidas
KFBS1-W-6-S1 2) • • • – • Dispositivo dosificador VN, 6 salidas

1) Todas las unidades para aplicaciones de vehículos tienen un tipo de aprobación conforme a ECE-R 10.
2) Al realizar el pedido, indique el código para el voltaje que va a utilizar 

12 V CC: Código de pedido +912 
24 V CC: Código de pedido +924

Para unidades KFB(S)1, KFB(S)1-W, KFB(S)1-4-S1, KFB(S)1-W-4-S1,
KFB(S)1-6-S1, KFB(S)1-W-6-S1

El interruptor de nivel de llenado (para KFB(S)1-W)  
se abre cuando el nivel de llenado es muy bajo

Voltaje de conmutación . . . . . . . . . . . . . . . . de +10 a 36 V CC
Corriente de conmutación . . . . . . . . . . . . . . carga resistiva1): ≤ 0,5 A
Capacidad de conmutación . . . . . . . . . . . . . carga resistiva1): ≤ 12 W

Dispositivo dosificador de relubricación VN 
(KFB(S)1(-W)4-S1, KFB(S)1(-W)-6-S1)

Conexión del punto de lubricación . . . . . . . . Racor de conexión a presión para tubo de ø 4
Volumen de dosificación . . . . . . . . . . . . . . . 0,1; 0,2; 0,4 cm³
Cuerpo del alimentador . . . . . . . . . . . . . . . . Fundición de zinc, protección contra la corrosión 

negra

Unidad de control IG502-2-I (KFBS1)
Intervalo, ajustable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 ... 99,9 h
Tiempo de funcionamiento de la bomba, 
ajustable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,1 ... 99,9 min

Tiempo máx. de funcionamiento de la bomba3,0 min2)

Contador de horas transcurridas . . . . . . . . . 0 ... 99999,9 h
Contador de horas restantes . . . . . . . . . . . . 0 ... 99999,9 h

Entrada de alimentación adicional para 
unidades con unidad de control  
(sin carga de salida) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

4 W

1) Cuando cambie cargas inductivas, adopte las medidas apropiadas para proteger los contactos
2) El modo operativo S3 (funcionamiento periódico) describe la relación entre el tiempo de funcionamiento de la bomba y el posterior 

tiempo de inactividad. Si el tiempo ON relativo es de 2,5% y la duración del ciclo de funcionamiento es de 10 a 120 min, los valores 
límite son los siguientes: Mín. duración del ciclo de funcionamiento: 10 min × 0,025 = 0,25 min de tiempo de funcionamiento de  
la bomba con posterior tiempo de inactividad de 9,75 min. Máx. duración del ciclo de funcionamiento: 120 min × 0,025 = 3 min  
de tiempo de funcionamiento de la bomba con posterior tiempo de inactividad de 117 min.
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Unidad de bombeo

KFB-M

1) Con contrapresión de 10 bar y una temperatura de +25 °C; +77 °F
2) Medidas de seguridad para un funcionamiento correcto: Voltaje extrabajo de protección (PELV),  

estándares: EN 60204-1/IEC 60204-1; HD 60364-4-41/DIN EN 0100-410/IEC 60364-4-41
3) Cuando cambie cargas inductivas, adopte las medidas apropiadas para proteger los contactos

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . . . . . . . bomba de engranajes de 
accionamiento eléctrico

Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Volumen de dosificación1) . . . . . . . . . . . 50 cm³/min, 3.05 pulg.3/min
Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . grasa fluida NLGI clase 000 o 00
Temperatura de funcionamiento . . . . . . de 0 a +60 °C; de +32 a 140 °F
Presión de funcionamiento . . . . . . . . . . máx. 38 bar, 550 psi
Depósito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KFB1-M: 1,4 l, 0.37 gal 

KFB(S)1-M(-W): 1 l, 0.26 gal
Material (depósito). . . . . . . . . . . . . . . . . plástico translúcido
Salida de conexión. . . . . . . . . . . . . . . . . ø 8 × 1,25; (máx. 16 m, 52.5 ft)
Dimensiones KFB1-M, KFB1-M-W, 
KFBS1-M, KFBS1-M-W . . . . . . . . . . . .

Dimensiones KFB1-M-W-S1 . . . . . . . .

216 × 150 × 235 mm  
8.5 × 5.9 × 9.3 pulg. 
216 × 150 × 270 mm  
8.5 × 5.9 × 10.6 pulg.

Posición de montaje . . . . . . . . . . . . . . . vertical
Motor CC
Voltaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 V CC 2)

Corriente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,7 A
Salida nominal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 W
Clase de protección . . . . . . . . . . . . . . . . IP 65
Interruptor de nivel de llenado (KFB1-M-W) (contacto de inversión)
Voltaje de conmutación . . . . . . . . . . . . . 24 V CC 2)

Corriente de conmutación  
(carga resistiva)3) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
≤ 0,5 A

Capacidad de conmutación  
(carga resistiva)3) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
≤ 12 W

Unidad de control IG502-2-I (KFBS1)
Intervalo, ajustable . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 ... 99,9 h
Tiempo de func. de la bomba, ajustable 0,1 ... 99,9 min
Tiempo máx. de func. de la bomba . . . . 2,4 min
Contador de horas transcurridas . . . . . . 0 ... 99999,9 h
Contador de horas restantes . . . . . . . . . 0 ... 99999,9 h
Entrada de alimentación adicional para 
unidades con unidad de control  
(sin carga de salida) . . . . . . . . . . . . . . . . 4 W

Descripción del producto

Utilizadas con los sistemas de línea simple SKF MonoFlex, las unida-
des de bombeo de engranajes de la serie KFB suministran grasa 
NLGI clases 000 y 00 e incluyen una válvula de seguridad y una  
válvula limitadora de presión. Las bombas están diseñadas para vol-
tajes de alimentación de 24 V CC y se controlan por medio de una 
unidad de control electrónica integrada o externamente, mediante el 
sistema de control de la máquina. Según el diseño, las unidades de 
bombeo de engranajes se llenan a través de un tapón de llenado  
o un acoplamiento de llenado acoplado.

Características y beneficios

• Unidad de bombeo compacta
• Válvula de seguridad integrada y válvula reguladora de presión
• Monitoreo visual o eléctrico opcional de nivel de llenado
• Control integrado opcional

Aplicaciones

• Automatización 
• Automoción
• Máquinas herramienta

! NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 
accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 
productos, consulte la publicación siguiente, disponible en  
SKF.com/lubrication:  
1-1206-EN
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Unidad de bombeo

KFB-M

Unidades de bombeo KFB-M

Número de pedido

Viscosidad del aceite 
lubricante 
50–50 000 mm²/s

Grasa fluida 
NLGI clase  
000, 00

Unidad de 
control

Interruptor 
de nivel de 
llenado

Conexiones eléctricas 
Conector cuadrado 
3 polos +PE

Conector circular 
M 12 × 1, 4 polos

 
KFB1-M+924 – • – – • –
KFBS1-M+924 – • • – • •

KFB1-M-W+924 – • – • • •
KFBS1-M-W+924 – • • • • •

KFB1-M-W-S1+924 • – – • • –
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Descripción del producto

La bomba de engranajes suministra de manera continua lubricante 
a los dispositivos dosificadores de relubricación a través de la red de 
línea principal cuando la bomba está en funcionamiento. Cuando las 
cámaras dosificadoras de los dispositivos dosificadores están llenas, 
el exceso de lubricante fluye de nuevo hacia el depósito a través de 
la válvula de seguridad. Al final del tiempo de funcionamiento de la 
bomba, se abre la válvula de seguridad para que la presión en la  
línea principal se reduzca a una presión residual de 0,2 a 1,0 bar  
(2.9 a 14.5 psi), lo que permite a los pistones accionados por resorte 
de los dispositivos dosificadores suministrar el lubricante desde las 
cámaras dosificadoras a los puntos de lubricación.

Características y beneficios

• Incluye bomba de engranajes con válvula de descarga de presión, 
válvula de seguridad, motor CC, depósito transparente de  
lubricante, tapón de llenado y soporte en ángulo 

• La cubierta protege el motor CC y el tapón de llenado de los 
contaminantes

• Minimiza el desgaste
• Reduce el tiempo de inactividad
• Disminuye los costos de mantenimiento a través de  

la lubricación automática

Aplicaciones

• Agricultura
• Maquinaria de construcción
• Camiones, remolques y autobuses

! NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 
accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 
productos, consulte la publicación siguiente, disponible en  
SKF.com/lubrication: 1-9420-EN, 951-170-006_EN

Datos 3D y configuración del producto: 
skf-lubrication.partcommunity.com/3d-cad-models/

Datos técnicos

Principio de funcionamiento bomba de engranajes de accionamiento 
eléctrico

Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Volumen de dosificación 1) . . 140 cm³/min, 8.5 pulg.3/ min
Lubricante . . . . . . . . . . . . . . grasa fluida NLGI clase 000, 00
Temp. de funcionamiento . . de -25 a +75 °C; de -13 a +167 °F
Presión de funcionamiento . máx. 38 bar, 550 psi
Depósito . . . . . . . . . . . . . . . 2,7 o 6 l; 0.7 o 1.6 gal
Material . . . . . . . . . . . . . . . . Acero, plástico 

Sellos: FKM, NBR 
Depósito: Plástico translúcido

Conexión principal . . . . . . . . Principalmente tubería de plástico 
10 × 1,5 ø; pero también tubería de acero 
10 × 0,7 ø; manguera SLH10-...

Conexión secundaria . . . . . . Principalmente tubería de plástico  
4 × 0,85 ø; en caso de grandes movimientos 
entre el punto de lubricación y el chasis: 
manguera 734 …

Voltaje de funcionamiento . . 12 o 24 V CC
Clase de protección . . . . . . . IP 59k
Dimensiones . . . . . . . . . . . . mín. 268 × 154 × 325 mm

máx. 343 × 184 × 364 mm
mín. 10.5 × 6 × 12.7 pulg.
máx. 13.5 × 7.2 × 14.3 pulg.

Posición de montaje . . . . . . vertical

Unidad de bombeo

KFU

1) Con contrapresión de 38 bar (550 psi) y temperatura de +25 °C (+77 °F)
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Unidades de bombeo KFU

Número de pedido Depósito Voltaje de funcionamiento

l gal V CC Amp

KFU2-40+912 2,7 12 12 7,5
KFU2-40+924 2,7 12 24 7,5
KFU6-20+912 1) 6 1.6 12 7,5
KFU6-20+924 1) 6 1.6 24 7,5
KFUS2-64+912 2,7 12 12 16
KFUS2-64+924 2,7 12 24 8

1) Esta unidad solo debe utilizarse para sistemas con un consumo mínimo de lubricante de 6 l (1.6 gal) por año.

Unidad de bombeo

KFU
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Descripción del producto

Las unidades de bombeo de engranajes MKU se utilizan en sistemas 
de línea simple e incluyen una válvula reguladora de presión y vál-
vula de seguridad preinstaladas. Estas unidades se pueden suminis-
trar con un manómetro opcional para monitoreo visual de los cam-
bios de presión en la línea principal. El monitoreo eléctrico de la 
presión se realiza mediante un presóstato integrado, y también es 
posible monitorear el nivel de llenado. Las unidades de bombeo se 
controlan externamente por medio del sistema de control de la má-
quina o de una unidad de control integrada. Además, las unidades 
MKU pueden suministrarse con un pulsador para activar la lubrica-
ción intermedia en cualquier momento. Las funciones principales 
están integradas en la tapa, y una tapa de plástico protege los com-
ponentes eléctricos de los contaminantes como la suciedad y el 
polvo.

Características y beneficios

• Válvula de seguridad y limitadora de presión integradas
• Opcional: presóstato eléctrico, manómetro, indicador de nivel  

de flotador
• Posibilidad de control externo a través de SPS o por medio de  

la unidad de control interna
• Todas las funciones principales están integradas en la tapa
• Estructura modular

Aplicaciones

• Manipulación de materiales
• Automoción
• Máquinas herramienta
• Impresión y acabado
• Montaje y automatización industrial
• Textil

! NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 
accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 
productos, consulte la publicación siguiente, disponible en  
SKF.com/lubrication: 1-1203-EN, 951-170-005 EN

 

Datos 3D y configuración del producto: 
skf-lubrication.partcommunity.com/3d-cad-models/

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . . bomba de engranajes de 
accionamiento eléctrico

Volumen de dosificación . . . . . . . 100; 200; 500 cm³/min  
6; 12; 31 pulg.³/min

Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . aceite mineral o aceite sintético,
de 20 a 1 500 mm2/s

Temperatura de funcionamiento . de +10 a 40 °C; de +50 a 104 °F
Presión de funcionamiento . . . . . máx. 30 bar, 435 psi
Depósito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0; 3,0 and 6,0 l, 0.5, 0.8 y 1.6 gal
Material (depósito) . . . . . . . . . . . plástico, metal
Salida de conexión . . . . . . . . . . . G 1/4

Clase de protección . . . . . . . . . . . IP 54
Dimensiones de la unidad de 
bombeo con 
depósito de plástico de 2 l; 0.5 gal 

depósito de plástico de 3 l; 0.8 gal  

depósito de metal de 3 l; 0.8 gal .

depósito de plástico de 6 l; 1.5 gal 

 
204 × 130 × 298 mm  
8 × 5.2 × 11.7 pulg.

286 × 132 × 298 mm  
11.3 × 5.2 × 11.7 pulg. 
286 × 132 × 313 mm 
11.3 × 5.2 × 12.3 pulg.

290 × 178 × 334 mm 
11.4 × 7 × 13.2 pulg. 

Posición de montaje . . . . . . . . . . vertical

Unidad de bombeo

MKU
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Unidad de bombeo

MKU

Código de pedido M K U – 1 0 0 0 +

Serie de productos MK x 

U = lubricante aceite 

Caudal

1 = 0,1 l/min • • • –

2 = 0,2 l/min – • • •

5 = 0,5 l/min – • • •

Llave de voltaje

Voltaje Frecuencia Control

9243) 24 V CC – A, B, E

428 230 V CA
50/60 Hz A, B, C, D, E

429 115 V CA 
3) Solamente posible con caudales de 0,1 y 0,2 l/min
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Monitoreo

X A B C D E

Interruptor de nivel de 
llenado

Sin interruptor de nivel 
de llenado • • – – – –

Contacto NC (detección 
de rotura de cable)

– – • • – –

Contacto NA (sin 
detección de rotura de 
cable)

– – – – • •

 Presóstato de 20 bar
Sin presóstato • – • – • –
Contacto NA – • – • – •

Có
di

go
 n

um
ér

ico
 

pa
ra

 c
au

da
l

Depósito de lubricante, control

Depósito de 
lubricante 1 2 3 4

2 
l, 

pl
ás

tic
o

3 
l, 

pl
ás

tic
o

3 
l, 

 
m

et
al

6 
l, 

pl
ás

tic
o

Control

A = sin control,  
con regleta

• • • •

B = sin control,  
con regleta y 
pulsador

• • • •

C = IG38-30-I1) – • • •

D = IZ38-30-I1) – • • •

E = IGZ36-20-S6-I1)2) – • • •

1) Si se selecciona control C, D, o E, se debe seleccionar C 
 para monitoreo. 

2) Si se selecciona control E, se debe seleccionar 1  
para conexión eléctrica.

Para ver la descripción de las unidades de control,  
consulte las página 140.

Conexión eléctrica

Control A, 
B A, B C, 

D E

Monitoreo X A B C D E C C

Conexión eléctrica

0 = 2 empalmes  
para cables

– • • • • • • –

1 = 1 empalme para  
cables;  
1 conector rectangular

– • • • • • • •

2 = 1 conector circular  
M 12×1; 1 conector  
rectangular4)

– • • • • • – –

3 = 1 enchufe de sellado;  
1 empalme para cables

• – – – – – – –

4 = 1 enchufe de sellado; 
1 conector rectangular

• – – – – – – –

4) Únicamente para diseño sin control.

Manómetro

0 = sin manómetro
1 = con manómetro

10
.5

Ejemplo de pedido

MKU1-11AC10000+924

• Unidad de bombeo de engranajes 
para aceite 

• Caudal 0,1 l/min
• 1.ª generación
• Depósito de plástico de 2 l
• Sin control, con regleta
• Interruptor de nivel de llenado NC,  

presóstato NA
• Con manómetro
• 2 empalmes para cables
• Voltaje 24 V CC
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Descripción del producto

Las unidades de bombeo de engranajes MKF se utilizan en sistemas 
de línea simple para suministrar grasas fluidas NLGI 000 y 00, e in-
cluyen una válvula reguladora de presión y válvula de seguridad.  
El monitoreo eléctrico de la presión se realiza mediante un presós-
tato integrado, y también es posible monitorear el nivel de llenado. 
Estas unidades se controlan externamente por medio del sistema  
de control de la máquina o de una unidad de control integrada. Ade-
más, las unidades MKF pueden suministrarse con un pulsador para 
activar la lubricación intermedia en cualquier momento. Las funcio-
nes principales están integradas en la tapa, y una tapa de plástico 
protege los componentes eléctricos de los contaminantes como la 
suciedad y el polvo.

Características y beneficios

• Válvula de seguridad y válvula limitadora de presión integradas
• Opcional: presóstato eléctrico, manómetro,  

indicador de nivel de flotador
• Posibilidad de control externo a través de SPS o por medio  

de la unidad de control interna
• Todas las funciones principales están integradas en la tapa
• Estructura modular

Aplicaciones

• Manipulación de materiales
• Automóviles
• Máquinas herramienta
• Impresión y acabado
• Montaje y automatización industrial
• Textil

! NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 
accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 
productos, consulte la publicación siguiente, disponible en  
SKF.com/lubrication: 1-1203-EN, 951-170-005 EN

Datos 3D y configuración del producto:  
skf-lubrication.partcommunity.com/3d-cad-models/

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . bomba de engranajes de 
accionamiento eléctrico

Volumen de dosificación . . . . . 100; 200; 500 cm³/min  
6; 12; 31 pulg.³/min

Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . grasa fluida NLGI clase 000
o 00, compatible con plásticos,
elastómeros NBR, cobre o aleaciones 
de cobre

Temperatura de 
funcionamiento . . . . . . . . . . .

 
+10 a 40 °C; +50 a 104 °F

Presión de funcionamiento . . . máx. 30 bar, 435 psi
Depósito . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0; 3,0 and 6,0 l, 0.5, 0.8 y 1.6 gal
Material (depósito). . . . . . . . . . plástico, metal
Salida de conexión. . . . . . . . . . G 1/4

Clase de protección . . . . . . . . . IP 54
Dimensiones de la unidad de 
bombeo con 
depósito de plástico de 2 l . . . .  

depósito de plástico de 3 l . . . .  

depósito de metal de 3 l  . . . . . 

depósito de plástico de 6 l . . . .

 
204 × 130 × 298 mm  
8 × 5.2 × 11.7 pulg.
286 × 132 × 298 mm  
11.3 × 5.2 × 11.7 pulg. 
286 × 132 × 313 mm 
11.3 × 5.2 × 12.3 pulg.
290 × 178 × 334 mm 
11.4 × 7 × 13.2 pulg. 

Posición de montaje . . . . . . . . vertical

Unidad de bombeo

MKF
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Unidad de bombeo

MKF

Llave de voltaje

Voltaje Frecuencia Control

924 24 V CC – A, B, E

428 230 V CA
50/60 Hz A, B, C, D, E

429 115 V CA
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Código de pedido M K F – 1 0 0 0 +

Serie de productos MK

F = lubricante grasa fluida 
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Caudal

1 = 0,1 l/min • • –

2 = 0,2 l/min – • •

Monitoreo

X A B C

Interruptor de nivel de llenado
Sin interruptor de nivel de 
llenado • • – –

Contacto NC  
(detección de rotura de cable)

– – • •

Contacto NA  
(sin detección de rotura de cable) – – – –

 Presóstato de 20 bar
Sin presóstato • – • –
Contacto NA – • – •

Depósito de lubricante, control

Depósito de lubricante 1 2 4

2 
l, 

pl
ás

tic
o

3 
l, 

pl
ás

tic
o

6 
l, 

pl
ás

tic
o

Control

A = sin control,  
con regleta

• • •

B = sin control,  
con regleta y pulsador

• • •

C = IG38-30-I1) – • •

D = IZ38-30-I1) – • •

E = IGZ36-20-S6-I1)2) – • •

1) Si se selecciona control C, D, o E, se debe seleccionar C para 
monitoreo. 

2) Si se selecciona control E, se debe seleccionar 1 para conexión 
eléctrica.

Para ver la descripción de las unidades de control,  
consulte las página 140.

10
.5

Ejemplo de pedido

MKF1-11AC10000+924

• Unidad de bombeo de engranajes 
para grasa fluida 

• Caudal 0,1 l/min
• 1.ª generación
• Depósito de plástico de 2 l
• Sin control, con regleta
• Interruptor de nivel de llenado NC,  

presóstato NA
• Con manómetro
• 2 empalmes para cables
• Voltaje 24 V CC

Conexión eléctrica

Control A, 
B A, B C, 

D E

Monitoreo X A B C C C

Conexión eléctrica

0 = 2 empalmes para cables – • • • • –
1 = 1 empalme para cables;  

1 conector rectangular
– • • • • •

2 = 1 conector circular  
M 12×1; 1 conector  
rectangular4)

– • • • – –

3 = 1 enchufe de sellado; 
1 empalme para cables

• – – – – –

4 = 1 enchufe de sellado; 
1 conector rectangular

• – – – – –

4) Únicamente para diseño sin control.

Manómetro

0 = sin manómetro
1 = con manómetro
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Descripción del producto

Las unidades de bombeo de engranajes que comprenden la serie 
MFE están diseñadas para suministrar lubricante en sistemas de  
lubricación centralizada de línea simple, de accionamiento intermi-
tente. La configuración básica incluye una unidad de bombeo de  
engranajes con motor, un depósito de metal o plástico con capacidad 
de 3 o 6 litros de lubricante, o un depósito de metal de 15 litros e 
indicador de nivel de flotador para monitorear el nivel mínimo admi-
sible de lubricante. Además de los modelos básicos, las unidades 
pueden equiparse con componentes adicionales.

Características y beneficios

• Indicador de nivel de flotación integrado para monitorear  
el nivel de llenado

• Válvula de seguridad integrada y válvula reguladora de presión
• Motores disponibles para varios rangos  

de voltajes y aprobaciones
• Diseños especiales disponibles para una gran variedad  

de aplicaciones
• Adecuadas para funcionamiento intermitente
• Para instalación remota fuera del depósito o para  

depósito incorporado
• Confiables y versátiles
• Ideales para utilizar con dispositivos dosificadores de  

categorías 1 y 2

Aplicaciones

• Fabricación de automóviles
• Metal, incluidas prensas
• Máquinas herramienta
• Impresión y acabado
• Montaje y automatización industrial

! NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 
accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 
productos, consulte la publicación siguiente, disponible en  
SKF.com/lubrication:  
1-1202-EN, 951-170-002 EN

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . bomba de engranajes de accionamiento 
eléctrico

Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Volumen de dosificación . . . . de 250 a 500 cm³/min, 

de 15 a 31 pulg.³/min
Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . aceite con viscosidad de funcionamiento  

de 5 a 2 000 mm²/s y  
grasa fluida NLGI 00, 000

Temp. de funcionamiento . . . de –10 a +60 °C; de +14 a +140 °F
Contrapresión . . . . . . . . . . . . máx. 17,5; 28 bar, máx. 255, 405 psi
Depósito . . . . . . . . . . . . . . . . 3; 6; 15 l, 0.8, 1.6, 4 gal
Material (depósito). . . . . . . . . plástico, metal
Salida de conexión. . . . . . . . . M 14×1,5
Dimensiones 
mínimo . . . . . . . . . . . . . . . . .

máximo  . . . . . . . . . . . . . . . .

303 × 130 × 245 mm;  
11.9 × 5.1 × 9.6 pulg. 
453 × 200 × 436 mm;  
17.8 × 7.8 × 17.2 pulg. 

Posición de montaje . . . . . . . vertical

Indicador de nivel de flotación para monitorear el nivel bajo de aceite
Tipo de contacto . . . . . . . . . . 1 de inversión;  

2 contactos de inversión (contactos reed)
Voltaje de conmutación . . . . . máx. 230 V CA, 230 V CC
Corriente de conmutación . . . máx. 0,8 A; 1,0 A
Capacidad de conmutación . . máx. 60 VA, 40 W 1)

Tipo de protección . . . . . . . . . IP 65

Unidad de bombeo

MFE

1) Adopte las medidas apropiadas para proteger los contactos cuando cambie cargas inductivas

https://rodavigo.net/es/c/f/skf

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



45

P
U

B
 L

S
/P

1
 1

7
0
4
6
 E

N

A
ce

ite
 y g

ra
sa

 flu
id

a

Unidad de bombeo

MFE

Unidades de bombeo MFE para aceite
Número de pedido Depósito Material Diseño 1)

l gal deposito  

MFE5-K3-2 3 0.8 Plástico Versión básica de la CE sin monitoreo de nivel
MFE5-KW3-2 3 0.8 Plástico Versión básica de la CE con interruptor de nivel de llenado mín.
MFE5-KW3-2-S4 3 0.8 Plástico Versión básica de la CE con interruptor de nivel de llenado mín. y advertencia previa incluida
MFE5-KW3-S37+1FV 3 0.8 Plástico Versión UL/CSA con monitoreo de nivel de llenado y advertencia previa de nivel de  

llenado mín. incluida
MFE5-KW3-S35+1FW 3 0.8 Plástico Versión CCC con monitoreo de nivel de llenado y advertencia previa de nivel de  

llenado mín. incluida
MFE5-KW3-S24+MPG 3 0.8 Plástico Versión de la CE con conector Harting de 6 polos, con monitoreo de nivel de llenado y 

advertencia previa de nivel de llenado mín. incluida
MFE5-K6 6 1.6 Plástico Versión básica de la CE sin monitoreo de nivel
MFE5-KW6 6 1.6 Plástico Versión básica de la CE con interruptor de nivel de llenado mín.
MFE5-KW6-S1 6 1.6 Plástico Versión básica de la CE con interruptor de nivel de llenado mín. y advertencia previa incluida
MFE5-KW6-S42+1FV 6 1.6 Plástico Versión UL/CSA con monitoreo de nivel de llenado y advertencia previa de nivel de llenado 

mín. incluida
MFE5-KW6-S102+1FW 6 1.6 Plástico Versión CCC con monitoreo de nivel de llenado y advertencia previa de nivel de  

llenado mín. incluida
MFE5-KW6-S33+MPG 6 1.6 Plástico Versión de la CE con conector Harting de 6 polos, con monitoreo de nivel de  

llenado y advertencia previa de nivel de llenado mín. incluida
MFE5-B3-2 3 0.8 Metal Versión básica de la CE sin monitoreo de nivel
MFE5-BW3-2 3 0.8 Metal Versión básica de la CE con interruptor de nivel de llenado mín.
MFE5-BW3-2-S28 3 0.8 Metal Versión básica de la CE con interruptor de nivel de llenado mín. y advertencia previa incluida
MFE5-BW3-S-S34+1FV 3 0.8 Metal Versión UL/CSA con monitoreo de nivel de llenado y advertencia previa de nivel de llenado 

mín. incluida
MFE5-BW3-S41+MPG 3 0.8 Metal Versión de la CE con conector Harting de 6 polos, con monitoreo de nivel de llenado y 

advertencia previa de nivel de llenado mín. incluida
MFE5-B7 6 1.6 Metal Versión básica de la CE sin monitoreo de nivel
MFE5-BW7 6 1.6 Metal Versión básica de la CE con interruptor de nivel de llenado mín.
MFE5-BW7-S22+1FV 6 1.6 Metal Versión UL/CSA con monitoreo de nivel de llenado y advertencia previa de nivel de  

llenado mín. incluida
MFE5-BW7-S97+1FW 6 1.6 Metal Versión CCC con monitoreo de nivel de llenado y advertencia previa de nivel de  

llenado mín. incluida
MFE5-BW7-S107+MPG 6 1.6 Metal Versión de la CE con conector Harting de 6 polos, con monitoreo de nivel de llenado  

y advertencia previa de nivel de llenado mín. incluida
MFE5-BW7-S222+MPG 6 1.6 Metal Versión de la CE incl. manómetro y filtro de vent., conector Harting de 6 polos,  

con monitoreo de nivel de llenado y advertencia previa de nivel de llenado mín. incluida
MFE5-BW16 15 4 Metal Versión básica de la CE con interruptor de nivel de llenado mín. y advertencia previa incluida
MFE5-BW16-S145+1FV 15 4 Metal Versión UL/CSA con monitoreo de nivel de llenado y advertencia previa de nivel de  

llenado mín. incluida
MFE5-BW16-S96+MPG 15 4 Metal Versión de la CE con conector Harting de 6 polos, con monitoreo de nivel de llenado y 

advertencia previa de nivel de llenado mín. incluida
MFE5-BW16-S222+MPG 15 4 Metal Versión de la CE incl. manómetro y filtro de vent., conector Harting de 6 polos,  

con monitoreo de nivel de llenado y advertencia previa de nivel de llenado mín. incluida
MFE5-BW30 30 8 Metal Versión básica de la CE con interruptor de nivel de llenado mín.
MFE5-BW30-S30 30 8 Metal Versión básica de la CE con interruptor de nivel de llenado mín. y advertencia previa incluida
MFE5-BW30-S35+MPG 30 8 Metal Versión de la CE con conector Harting de 6 polos, con monitoreo de nivel de llenado y 

advertencia previa de nivel de llenado mín. incluida
MFE5-BW30-S222+MPG 30 8 Metal Versión de la CE incl. manómetro y filtro de vent., conector Harting de 6 polos,  

con monitoreo de nivel de llenado y advertencia previa de nivel de llenado mín. incluida

Unidades de bombeo MFE para grasa fluida

MFE2-K3-2 3 0.8 Plástico Versión básica de la CE sin monitoreo de nivel
MFE2-K3F-2 3 0.8 Plástico Versión básica de la CE con interruptor de nivel de llenado mín.
MFE2-KW3F-S13+1FV 3 0.8 Plástico Versión UL/CSA con monitoreo de nivel de llenado y advertencia previa de nivel  

de llenado mín. incluida
MFE2-KW3F-S9+MPG 3 0.8 Plástico Versión de la CE con conector Harting de 6 polos, con monitoreo de nivel de llenado y 

advertencia previa de nivel de llenado mín. incluida
MFE2-K6F 6 1.6 Plástico Versión básica de la CE sin monitoreo de nivel
MFE2-K6F-S2 6 1.6 Plástico Versión básica de la CE con interruptor de nivel de llenado mín.
MFE2-KW6F-S1 6 1.6 Plástico Versión básica de la CE con interruptor de nivel de llenado mín. y advertencia previa incluida
MFE2-KW6F-S37+1FV 6 1.6 Plástico Versión UL/CSA con monitoreo de nivel de llenado y advertencia previa de nivel  

de llenado mín. incluida
MFE2-KW6F-S41+1FW 6 1.6 Plástico Versión CCC con monitoreo de nivel de llenado y advertencia previa de nivel de  

llenado mín. incluida
MFE2-KW6F-S20+MPG 6 1.6 Plástico Versión de la CE con conector Harting de 6 polos, con monitoreo de nivel de llenado y 

advertencia previa de nivel de llenado mín. incluida
1) Existen otros diseños disponibles a pedido.
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