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Sistemas de lubricación progresivos

QLS 311 MCLP
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Resumen de bombas de aceite y grasa fluida

Unidad de bombeo de accionamiento eléctrico 1) 

Producto Tipo de función Volumen de dosificación Depósito Presión de funcionamiento  
máx.

Pág.

 cm³/min pulg.³/min l gal bar psi  

QLS 311 bomba de pistón 1,0-150 0.03-0.50 1; 2 0.26; 0.53 80 1 200 70

Ver otras bombas de aceite con caudales mayores y dispositivos limitadores de flujo especiales en nuestro catálogo de sistemas de circulación de aceite. 

El catálogo de sistemas de lubricación multilínea muestra otras soluciones para aceite, grasa fluida y grasa.

Bomba de extremo de eje libre1)

Producto Tipo de función Cabezal de bomba Volumen de dosificación Presión de funcionamiento  
máx.

Pág.

  mm cm³/min pulg.³/min bar psi  

MCLP 1) bomba de pistón 7 0,44-216 0.027-13.19 555 8 000 72
10 0,95-440 0.058-26.91 240 3 500 72

1) Para conectar con motor eléctrico o máquina. Solo para aceite, no se permite grasa fluida
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Unidad de bombeo

QLS 311

Descripción del producto

La bomba QLS 311 es un sistema de lubricación monitoreado con 

control de bajo nivel para un máximo de 18 puntos de lubricación. 

Diseñada para el uso con tubos plásticos de alta presión estándares, 

la familia QLS incluye bombas con o sin dispositivos dosificadores 

SSV montados. Hay disponible un controlador opcional integrado 

para tiempos de pausa y lubricación.

Características y beneficios

• Posibilidad de retorno interno de lubricante

• Válvulas de seguridad integradas

• Programación externa mediante teclado

• Monitoreo de sistema con exhibición de fallas

• Control de bajo nivel estándar

• Adecuada para versiones V CA y V CC

• Protección: IP 6K9K, NEMA 4

Aplicaciones

• Máquinas herramienta

• Procesamiento de metales

• Lubricación de cadenas

• Manipulación de materiales

• Industria automotriz

• Procesamiento de alimentos

• Industria de la impresión

• Maquinarias agrícolas

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . bomba de pistón de accionamiento 
eléctrico

Temperatura de funcionamiento -25 °C a +70 °C
-13 °F a +158 °F

Presión de funcionamiento . . . . 80 bar;  
1 200 psi

Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . aceite: de, al menos, 40 mm²/s 
Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hasta 18
Volumen de dosificación . . . . . . 1,0 cm³/min; 0.06 pulg.³/min
Depósito . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1; 2 l

0.26; 0.53 gal
Conexión a la línea principal . . . mediante SSV (vea información para 

SSV en la página 86)
mediante bloque de conexión G 1/8

Voltaje de funcionamiento . . . . . 12 y 24 V CC;  
120 y 230 V CA (± 10%)

Protección . . . . . . . . . . . . . . . . . IP 6K9K
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . mín. 237 × 215 × 230 mm

mín. 9.33 x 8.46 x 9.05 pulg.
máx. 237 × 235 × 353 mm
máx. 9.33 x 9.25 x 13.89 pulg.

Posición de montaje . . . . . . . . . vertical
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Unidad de bombeo

QLS 311

Configurador de número de pedido P 3 1 1

Serie del producto

Dispositivo dosificador SSV

0 = externo, SSV 6, SSV 8 1)

1 = externo, SSV 12, SSV 18 1)

3 = SSV 6, solo en la parte posterior
4 = SSV 8, solo en el fondo
6 = SSV 12
9 = SSV 18

Posición del dispositivo dosificador SSV

0 = sin dispositivo dosificador externo
1 = en la parte posterior, orden vertical de líneas 
2 = fondo, orden horizontal de líneas 2)

Voltaje de funcionamiento

2 = 12 V CC
4 = 24 V CC
6 = 120 V CA, disponibles solo con P.C.B. de control 
8 = 230 V CA, solo con P.C.B. de control 

Depósito con control de bajo nivel

1 = 1 l; 0.26 gal
3 = 2 l; 0.53 gal

Conexiones

0 = 1A – 1 conector, enchufe cuadrado, izquierda, suministro de energía
1 =  2A – 2 conectores, enchufe cuadrado, 1 conector izquierda, suministro de energía,  

1 conector derecha, indicación de falla
2 = 1A – 1 conector, bayoneta, izquierda, suministro de energía, indicación de falla, solo para aplicación V CC

Diseño de conector hembra

1 = enchufe cuadrado, diseño. Para aplicaciones industriales *
5 = enchufe de bayoneta 4 polos, solo aplicación V CC. Para vehículos **

Tipo de conector eléctrico

1 = con conector hembra, sin cable *
5 = con conector hembra, con cable (10 m, 33 ft) *
7 = con conector hembra, con cable (10 m, 33 ft), solo para aplicación V CC **

Placa de circuitos impresos (P.C.B.) de control

0 = ninguna, solo placa terminal sin control de tiempo, solo para aplicación V CC  
4 = P.C.B.de control S4:  
 Contacto NC o contacto NA; programable: Ciclos 1-5, solo para aplicación V CC
4 = P.C.B. de control S4:  
 Contacto NC o contacto NA; programable: 1 ciclo con SSV 12, SSV 18; 1 a 3 ciclos con SSV 6, SSV 8, solo para aplicación V CA

1) Para aplicación de dispositivos dosificadores externos, usar solo dispositivos dosificadores específicos SSV...KNQLS
2) No usar la QLS 301 con dispositivo dosificador SSV en la posición de montaje en el fondo en aplicaciones móviles. No instalar la bomba en áreas expuestas a impactos.
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Bomba

MCLP

Descripción del producto

Las bombas MCLP están diseñadas para suministrar aceite a alta 

presión a un circuito de distribución de dispositivos dosificadores 

progresivos conectados aguas abajo. Incluyen dos partes principa-

les:  la caja de engranajes MCLP con aceite de lubricación y los cabe-

zales de bomba MCLP. La caja de engranajes puede sostener hasta 

dos cabezales de bomba. Por la acción de una leva en la caja de  

engranajes, el émbolo de la bomba es empujado hacia arriba en el 

recorrido de entrega y regresado a la posición de cebado por el  

resorte de retroceso del émbolo. La leva puede ser accionada por un 

motor eléctrico o por una conexión a una máquina. La leva de todos 

los modelos de bomba tiene un lóbulo único para activación del  

cabezal de la bomba.

Características y beneficios

• Hay dos tamaños de cabezales de bomba disponibles

• Salida totalmente ajustable

• Accionada por máquina o motor eléctrico  

(provistos por separado) 

• Diversas relaciones de engranaje disponibles

Aplicaciones

• Aplicaciones con alta presión

• Motores a gas natural

• Refinerías

• Compresores

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . bomba de pistón de extremo  
de eje libre

Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . aceite
Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 a 2
Volumen de dosificación 
Cabezal de bomba 7 mm. . . . . . 0,033-1,64 cm³/recorrido

0.002-0.015 pulg.³/recorrido
Cabezal de bomba 10 mm. . . . . 0,07-0,49 cm³/recorrido

0.004-0.03 pulg.³/recorrido
Temperatura de funcionamiento -18 a +94 °C 

de 0 a +200 °F
Presión de funcionamiento . . . . cabezal de bomba 7 mm:

máx. 550 bar; 8 000 psi 
cabezal de bomba 10 mm:
máx. 240 bar; 3 500 psi

Presión de descarga . . . . . . . . . cabezal de bomba 7 mm:
375 bar; 5 500 psi
cabezal de bomba 10 mm:
220 bar; 3 250 psi

Presión de entrada . . . . . . . . . . máx. 3,5 bar; 50 psi
Velocidad de accionamiento. . . . 12 a 75 r. p. m. 
Relación interna de engranajes  2:1, 4:1, 8:1, 21,5:1
Conexión línea principal. . . . . . . entrada: 3/8 NPTF (F)

salida: 1/4 NPTF (F)
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . 258 × 206 × 343 mm

10.188 ×8.125 × 13.5 pulg.
Posición de montaje . . . . . . . . . boca arriba
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Bomba

MCLP

Cabezales de bomba MCLP

Filtro de entrada de bomba MCLP 

Filtro en línea

Válvula de cierre

Cabezales de bomba MCLP

Los cabezales de bomba MCLP tienen una 

caja de engranajes MCLP. Pueden usarse 

hasta dos cabezales de bomba. 

Filtro de entrada de bomba MCLP

Este filtro sirve para dos cabezales de bom-

ba. Filtra el aceite, desde el tanque colector, 

antes de ingresar a los cabezales de la bom-

ba con un tamaño de filtro de 10 µm.

Filtro en línea

Se usa un filtro en la salida de los cabezales 

de la bomba para retirar los contaminantes 

sólidos antes de entregar los lubricantes a la 

línea de suministro. Usa elemento de filtra-

do de 10 µm. Tiene un cuerpo hexagonal de 

1 1/4 pulg. e incluye sello de FKM.

Válvula de cierre

La válvula de cierre monitorea detectando el 

flujo de lubricante, y se elimina la necesidad 

de contar con componentes a prueba de  

explosiones cuando se usan en lugares peli-

grosos. Esta válvula acciona una válvula de 

tres vías que desvía o hace salir el suminis-

tro de aire para brindar una señal neumáti-

ca o parar el motor.

Cabezales de bomba MCLP

Número de pedido Pistón

 ø mm

130332 7
130335 10 

Filtro en línea

Número de 
pedido

Entrada Presión máx.  
de entrada

NPTF (F) bar psi

84239 1/4 414 6 000

Filtro de entrada de bomba MCLP

Número de 
pedido

Entrada Presión máx.  
de entrada

NPTF (F) bar psi

130067 1 3,5 50

Válvula de cierre

Número de 
pedido

Presión de 
funcionamiento 
máx.

Máx. 
suministro 
de aire

bar psi bar psi

87862 414 6 000 10 150

MCLP

Número de pedido Posición de motor Relación de transmisión Cabezal de bomba

130201BCC derecha, eje largo 2:1 2, incluidos dos cabezales de bomba, número de modelo 130335
130200GEE derecha 8:1 –, pedir por separado
130200DEE derecha 4:1 –, pedir por separado
130300GEE izquierda 8:1 –, pedir por separado

Accesorios

Cabezales, filtros y válvulas de bomba 
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