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Descripción de las bombas de grasa y las unidades de bombeo

Bombas eléctricas y unidades de bombeo 1)

Producto Volumen de dosificación por elemento de bombeo Depósito Presión máx. de funcionamiento Pág.

 cm³/min pulg.³/min l gal bar psi  

P 203 0,7-4,0 0.042-0.244 2-15 0.53–4.0 350 5 075 14

KFG 0,8-5,0 0.049-0.305 2-20 0.53–5.28 300 4 350 16
KFA 1,0-2,0 0.061-0.122 1 0.26 300 4 350 18

QLS 301 SSV 1,0 0.06 1 0.26 205 3 000 20
QLS 401 SSV 1,0 0.06 1-2 0.26– 0.53 205 3 000 22
QLS 401 SSVD 1,0 0.06 1-2 0.26– 0.53 205 3 000 24
QLS 421 1,0 0.06 1-2 0.26– 0.53 205 3 000 27

P 502 1,0-2,4 0.06-0.15 1 0.26 270 4 000 28
P 223 / P 233 0,7-4,0 0.042-0.244 2-15 0.53-4.0 350 5 075 30
P 603M 4,0-12,0 0.24-0.73 4-20 1.05–5.28 350 5 075 32

ZPU 01 / 02 13,3-53,3 0.83-3.25 10-30 2-8 350 5 075 34

Bombas neumáticas y unidades de bombeo 1)

Producto Volumen de dosificación Depósito Presión de funcionamiento Pág.

 cm³/recorrido pulg.³/ recorrido  l  gal bar psi  

PPU-5 0,10-0,50 0.006-0.030 2,5; 5,0 0.66; 1.32 160 2 320 38
PPU-35 0,70-3,50 0.042–0.210 2,5; 5,0 0.66; 1.32 160 2 320 38

87214 0,164-0,98 0.01-0.06 – – 4-14 60-200 40
87216 0,01-0,05 0.01-0.05 – – – – 42
87200 0,41-0,164 0.025–0.10 – – – – 42

PPG 0,2 0.012 0,4; 1,5 0.1; 0.4 250-300 3 630–4 350 44
PP 2,6 0.16 1,5 0.4 250-300 3 630–4 350 44

PFP-23-22 1,25 /puerto 0.076 /puerto 1,5 0.4 190 2 755 46
PFP-23-2 2,50 /puerto 0.150 /puerto 1,5 0.4 190 2 755 46

130179 4,10-16,39 0.25–1.0 – – – – 42

 cm³/ciclo pulg.³/ ciclo  kg  lb bar psi  

EPB 6,10 0.37 18; 50; 180 40; 110; 400 390 5 655 48

Bombas reforzadoras de presión de accionamiento eléctrico 1)

Producto Volumen de dosificación por elemento de bombeo Depósito Presión máx. de funcionamiento Pág.

 cm³/min pulg.³/min l gal bar psi  

EDL1 0,5-1,0 0.03-0.06 – – 280 4 015 36

1) SKF recomienda estas bombas para el uso en sistemas de lubricación progresivos con grasa, pero pueden usarse en muchos casos también con sistemas de lubricación progresivos con aceite.  
Para obtener más detalles, consulte la información sobre datos técnicos en las páginas de cada producto.

1) SKF recomienda estas bombas para el uso en sistemas de lubricación progresivos con grasa, pero pueden usarse en muchos casos también con sistemas de lubricación progresivos con aceite.  
Para obtener más detalles, consulte la información sobre datos técnicos en las páginas de cada producto.

1) SKF recomienda estas bombas para el uso en sistemas de lubricación progresivos con grasa, pero pueden usarse en muchos casos también con sistemas de lubricación progresivos con aceite.  
Para obtener más detalles, consulte la información sobre datos técnicos en las páginas de cada producto.
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PHU-35 PFH-23-2 / -2287212 87202

Sistemas de lubricación progresivos

HP / HPG HP-500W / HP-500-SSV PF-VPBM / 169-000-146

PF-23-2HJ 2
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Bombas hidráulicas y unidades de bombeo 1)

Producto Volumen de dosificación Depósito Presión máx. de funcionamiento Pág.

 cm³/recorrido/.. pulg.³/ recorrido/.. l  gal bar psi  

87212 0,164-0,98 0.01–0.06 – – 14-68 200–1 000 50
87202 0,41-1,64 0.025-0.10 – – 20-138 275-2 000 52

PHU-5 0,1-0,5 0.006–0.030 2,5; 5,0 0.66; 1.32 160 2 320 54
PHU-35 0,7-3,5 0.042–0.210 2,5; 5,0 0.66; 1.32 160 2 320 54

PFH-23-22 1,25 /puerto 0.076 /puerto 1,5 0.4 190 2 755 56
PFH-23-2 2,50 /puerto 0.150 /puerto 1,5 0.4 190 2 755 56

Descripción de las bombas de grasa y las unidades de bombeo

Bombas de accionamiento manual y unidades de bombeo 1)

Producto Volumen de dosificación Depósito Presión máx. de funcionamiento Pág.

 cm3/recorrido pulg.3/recorrido   bar psi  

HP / HPG 0,2; 1,6 / SSV salida 0.012; 0.098 / salida SSV 0,4-1,5 l 0.11–0.4 gal 250-400 3 625-5 800 58

HP-500-SSV 0,2 / salida SSV 0.012 / salida SSV 0,4-0,5 l 0.11–0.13 gal 400 5 800 60
HP-500W 1,5 0.09 0,4-0,5 l 0.11–0.13 gal 400 5 800 60

169-000 -146 0,2; 2,0 / salida VPBM 0.012; 0.12 / salida VPBM 450 cm³ 27.46 pulg.³ 400 5 800 62
PF-VPBM 2,0 0.12 450 cm³ 27.46 pulg.³ 400 5 800 62

HJ 2 1-2 0.06–0.12 3 l 0.79 gal 300 4 350 64

PF-23-22 1,25 0.076 1,5 l 0.4 gal 100 1 450 66
PF-23-2 2,5 0.15 1,5 l 0.4 gal 100 1 450 66

1) SKF recomienda estas bombas para el uso en sistemas de lubricación progresivos con grasa, pero pueden usarse en muchos casos también con sistemas de lubricación progresivos con aceite.  
Para obtener más detalles, consulte la información sobre datos técnicos en las páginas de cada producto.

1) SKF recomienda estas bombas para el uso en sistemas de lubricación progresivos con grasa, pero pueden usarse en muchos casos también con sistemas de lubricación progresivos con aceite.  
Para obtener más detalles, consulte la información sobre datos técnicos en las páginas de cada producto.
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Unidad de bombeo

P 203

Descripción del producto

La bomba de lubricación P 203 es versátil, compacta y económica, y 

puede alimentar hasta 150 puntos de lubricación, según la longitud 

de la línea. Cuenta con una carcasa con motor integrado, depósito 

con paleta de agitación, elemento de bombeo con válvula de seguri-

dad, boquilla de llenado y partes para conexión eléctrica. Esta  

potente bomba puede impulsar hasta tres elementos de bombeo y 

puede estar equipada con control de bajo nivel (con o sin tablero  

de control).

Características y beneficios

• Placas de circuitos impresos de control opcionales  

con diferentes configuraciones operativas

• Rango de tipos de depósito ofrecidos

• Para aplicaciones de CC y CA

• Variedad disponible de elementos de bombeo para  

salida diferente

Aplicaciones

• Aplicaciones móviles

• Cargadoras de ruedas

• Excavadoras

• Maquinaria pequeña y mediana

• Industrias generales

• Cosechadoras, enfardadoras, cosechadoras de forraje

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . . bomba de pistón eléctrica
Temperatura de funcionamiento . Versión V CC:

–40 a +70 °C; –40 a +158 °F
Versión V CA: 
–25 a +70 °C; –13 a +158 °F

Presión de funcionamiento . . . . . 350 bar;  
5 075 psi

Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . . grasa: hasta aceite NLGI 2,  
con una viscosidad mín. de 40 mm²/s

Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hasta 3
Volumen de dosificación . . . . . . . según el elemento de bombeo 

0,7-4,0 cm³/min por salida 
0.042-0.244 pulg.³/min por salida

Depósito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2; 4; 8 y 15 l
0.53, 1.05, 2.11 y 3.96 gal

Conexión línea principal. . . . . . . . G 1/4
Voltaje de funcionamiento . . . . . . 12 / 24 V CC 110-260 V CA, 50/60 Hz
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 211 × 224 × 287 mm

mín. 8.31 x 8.82 x 11.29 pulg.
máx. 211 × 250 × 774 mm
máx. 8.31 x 9.84 x 30.47 pulg.

Clase de protección . . . . . . . . . . . IP6K9K
Posición de montaje . . . . . . . . . . Vertical, con disco prensador

! NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 

productos, consulte la publicación siguiente, disponible en línea 

en SKF.com/lubrication:  

12401 EN 
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Unidad de bombeo

P 203

Configurador de número de pedido P 203 – – – – . –

1 2 3Serie del producto

P 203 = con 1-3 salidas y motor V CC

Tamaño del depósito

2 = 2 l; 0.52 gal
4 = 4 l; 1.06 gal

8 = 8 l; 2.11 gal
15 = 15 l; 3.96 gal

Tipo de depósito 1)

XN  =  cerrado, 2, 4 u 8 l; 0.52; 1.06, 2.11 gal
XNFL =  plano, 2 l; 0.52 gal
XNBO  =  con tapa, 2, 4, 8 o 15 l; 0.52; 1.06; 2.11 o 3.96 gal
XL  =  control de bajo bajo, 2, 4 o 8 l; 0.52; 1.06; 2.11 gal
XBF  =  control de alto/bajo nivel, disco prensador,  

 4; 8 o 15 l; 1.06;  2.11 o 3.96 gal
XLBO =  control de bajo nivel, con tapa;  

2, 4, 8 o 15 l; 0.52; 1.06; 2.11 o 3.96 gal
YLBO = para aceite, control de bajo nivel, con tapa; 4 o 8 l; 1.06 o 2.11 gal
YNBO = para aceite, con tapa, 4, 8 o 15 l; 1.06; 2.11 o 3.96 gal

Elementos de bombeo 1-3 (elija códigos para 3 elementos de bombeo como máximo)

. = ningún elemento de bombeo
1K5 = 2,0 cm³/min; 0.12 pulg.³/min; pistón ø 5 mm
1K6 = 2,8 cm³/min; 0.17 pulg.³/min; pistón ø 6 mm
1K7 = 4,0 cm³/min; 0.24 pulg.³/min: pistón ø 7 mm, con  agujero de derivación
1KR = ajustable 0,7-3,0 cm³/min, 0.042-0.18 pulg.³/min, pistón ø 7 mm
1B7 = 2,0 cm³/min; 0.12 pulg.³/min; pistón ø 7 mm, con válvula antirretorno de derivación
1C7 = 4,0 cm³/min; 0.24 pulg.³/min; pistón ø 7 mm 2)

Voltaje de funcionamiento

12 = 12 V CC, con enchufe cuadrado, enchufe de bayoneta o enchufe M12
24 = 24 V CC, con enchufe cuadrado, enchufe de bayoneta o enchufe M12
CA = 110–260 V CA, ±10%, 50/60 Hz ±5%, con enchufe cuadrado 3)

Cantidad de conexiones posibles

1A =  1 conexión, voltaje de alimentación V CC, V CA 3) 
 1A: Suministro de energía V CA, solo enchufe cuadrado, fondo izquierda 
 1A: Suministro de energía V CC, arriba izquierda

2A =  2 conexiones 4)  
1A: Suministro de energía V CA, solo enchufe cuadrado, fondo izquierda, V CC 
2A: botón iluminado, control de bajo nivel o detector de pistón, vea abajo detector de pistón

3A =  3 conexiones 3)  
1A: Suministro de energía V CA, solo enchufe cuadrado, fondo izquierda, V CA 3) 
2A: botón iluminado, enchufe de bayoneta con control de bajo nivel, arriba izquierda  
3A: detector de pistón, enchufe de bayoneta, arriba derecha

Tipo de conexión

1 = enchufe cuadrado, suministro de energía. DIN 43650
2 = conector M12
5 = enchufe de bayoneta, 4/3 polos, DIN 72585-1

6 = enchufe de bayoneta, 7/5 polos, M08-M23
7 = enchufe de bayoneta, 7/6 polos, V10-V13, V20-V23
8 = pasacables PG 

Conexión fuera de la bomba

01 = sin conector hembra, sin cable
10 = conector hembra, con cable (10 m; 33 ft )
11 = conector hembra, cable ADR (10 m; 33 ft)
13 =  conector hembra de bayoneta con cable (10 m; 33 ft),  

7/5-central, M08-M23

14 =  conector hembra de bayoneta con cable (10 m; 33 ft), 4/3-central
15 =  conector hembra de bayoneta con cable (10 m; 33 ft), 7/5-central 
16 =  conector hembra de bayoneta con cable (10 m; 33 ft), 7/6-central

P.C.B. de control (dejar el campo vacío si no corresponde)

V10 - V13  = tiempo de pausa y lubricación ajustables, (V20-V23 para mercado de EE. UU.)
V10 - V13-ADR  = tiempo de pausa y lubricación ajustables 5)

M08 - M23  = control por microprocesador (variantes de configuraciones diferentes, sistemas monitoreados)
H  = para remolques y semirremolques
H-ADR  = para remolques y semirremolques 5)

1)  El control de alto/bajo nivel no puede combinarse con la P.C.B. de control integrado
2)  Designación de elementos de bombeo para suministrar pasta de cincel (c=cincel)
3)  Equipo descrito en documentación aparte
4)  No se provee conexión para control de bajo nivel para aceite y 2A: solo con botón iluminado
5)  Para transporte de materiales peligrosos
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Unidad de bombeo

KFG

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . bomba de pistón de accionamiento 
eléctrico

Temperatura de funcionamiento -30 a +70 °C; -22 a +158 °F 
según el tipo de elemento de bombeo

Presión de funcionamiento . . . . 200 a 300 bar; 2 900 a 4 350 psi 
según el tipo y tamaño del elemento  
de bombeo

Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . grasa NLGI 000 a 2, compatible con 
plásticos, elastómeros NBR, cobre y 
aleaciones de cobre

Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hasta 3
Volumen de dosificación . . . . . . por elemento de bombeo 

0,8; 1,3; 1,8; 2,5; 5,0 cm³/min
0.49; 0.079; 0.11; 0.15;  
0.31 pulg.³/min

Depósito . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2; 4; 6; 8; 10; 12; 15 y 20 kg
4.4; 8.8; 13.2; 17.6; 22; 26.5;  
33 y 44 lb

Material
carcasa de la bomba . . . . . . . . . aleación de aluminio y silicio  

de fundición
depósito . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poliamida PA 6I:  

2; 6 kg; 4.4; 13.2 lb: 
PMMA :  
4; 8; 10; 12; 15; 20 kg;  
8.8; 17.6; 22; 26.5; 33; 44 lb 

Conexión . . . . . . . . . . . . . . . . . . elemento de bombeo de salida: 
M 14 × 1,5 rosca hembra

Suministro de energía . . . . . . . . 12 V CC, 24 V CC, 230 o 90 a 264 V CA; 
(± 10%)

Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . mín. 266 × 208 × 229 mm
mín. 10.47 x 8.19 x 9.01 pulg.
máx. 268 × 227 × 1170 mm
máx. 10.55 x 8.93 x 46.06 pulg.

Clase de protección . . . . . . . . . . IP56
Posición de montaje
con disco prensador. . . . . . . . . . cualquiera, la instalación también es 

posible en máquinas giratorias, por 
ejemplo, en turbinas eólicas

sin disco prensador . . . . . . . . . . vertical

Descripción del producto

La bomba KFG de accionamiento eléctrico incluye un eje de transmi-

sión con un excéntrico que acciona hasta tres elementos de bom-

beo. Tiene cuatro componentes principales: carcasa con elementos 

de bombeo, depósito con monitoreo de nivel de llenado, unidades  

de control interno y accesorios. La bomba está disponible en ocho 

tamaños y dos variantes para uso fijo o con tecnología de disco 

prensador de grasa para uso en cualquier posición. Una diversidad 

de accesorios permite llenar el depósito, proteger la bomba (válvula 

limitadora de presión) o posibilitar la conexión sin complicación de  

la bomba a un sistema de lubricación centralizada.

Características y beneficios

• Componentes duraderos y confiables diseñados para condiciones 

extremas (con elementos de bombeo de accionamiento positivo)

• Versátil, puede usarse con sistemas de línea simple y  

sistemas progresivos

• Monitoreo del sistema de nivel de llenado y lubricación 

• Protección con código pin de la unidad de control disponible

Aplicaciones

• Vehículos de carretera y todoterreno

• Energía renovable

• Aplicaciones industriales

!
NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 

productos, consulte la publicación siguiente, disponible en línea 

en SKF.com/lubrication:  

12649 EN; 951-170-211; 951-170-212; 951-170-213
Datos 3D y configuración del producto:

skf-lubrication.partcommunity.com/3d-cad-models/
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Unidad de bombeo

KFG

Configurador de número de 
pedido

KFG +

1 2 3Serie del producto

Unidad de control integrado

X = sin unidad de control S = IG502-2-I
L = LC502 C = bus CAN

Depósito

1 = 2 kg, 4.4 lb 1)

2 = 4 kg, 8.8 lb 2)
3 = 6 kg, 13.2 lb
4 = 8 kg, 17.6 lb 2)

Rango de aplicación

R = aplicación giratoria
M = aplicación industrial
F = aplicación en vehículos

Llenado

X = sin lubricante, no disponible para la versión de aplicación giratoria
A =   grasa NLGI 2 para vehículos, no apto para monitoreo de nivel  

de llenado capacitivo
F = grasa personalizada

Monitoreo del nivel de llenado

X = sin monitoreo de nivel de llenado
1 = monitor de nivel mecánico 1)

2 = monitor de nivel mecánico con suavizado de señal (solo disponible para KFGX) 1)

3 =  monitor de nivel capacitivo, solo disponible para versión industrial con  
depósito de 2 y 6 kg NLGI ≤ 2

4 = monitor de nivel con interruptor cilíndrico 2)

Elemento de bombeo o tapón de llenado

Bomba de pistón con retorno por resorte 3)

X = ningún elemento de bombeo
D = 0,8 cm³/min; 0.05 pulg.³/min
C = 1,3 cm³/min; 0.08 pulg.³/min
B = 1,8 cm³/min; 0.10 pulg.³/min
A = 2,5 cm³/min; 0.15 pulg.³/min
E = 5,0 cm³/min; 0.30 pulg.³/min
W =  tapón para llenar cilindro 1)

Bomba de pistón de accionamiento positivo 4)

Y = ningún elemento de bombeo
J = 1,3 cm³/min; 0.08 pulg.³/min
H = 1,8 cm³/min; 0.10 pulg.³/min
G = 2,5 cm³/min; 0.15 pulg.³/min
L = 5,0 cm³/min; 0.30 pulg.³/min
V =  tapón para llenar cilindro 1)

Racor para conexión a línea principal y válvulas

X = sin fijaciones (con rosca hembra M 14 × 1,5 mm)
B = sin fijaciones (con rosca hembra G 1/4)
C = unión de tubos sin soldadura de ø 6 mm 
D = unión de tubos sin soldadura de ø 8 mm
E = unión de tubos sin soldadura de ø 10 mm
F - P = con válvula de seguridad
F = 300 bar; 4 850 psi, con conector rápido SKF para tubos ø 6 mm 5) 
G = 300 bar; 4 850 psi, con unión de tubos sin soldadura para tubos ø G 1/4 mm 5)

H = 300 bar; 4 850 psi, con unión de tubos sin soldadura para tubos ø  6 mm 5)

J = 300 bar; 4 850 psi, con unión de tubos sin soldadura para tubos ø  8 mm 5)

K = 300 bar; 4 850 psi, con unión de tubos sin soldadura para tubos ø  10 mm 5)

L = 300 bar; 4 850 psi, con conector rápido SKF para tubos ø 8 mm 5)

M = 200 bar; 2 900 psi, con unión de tubos sin soldadura para tubos ø  8 mm
N = 200 bar; 2 900 psi, con unión de tubos sin soldadura para tubos ø 10 mm
O = 200 bar; 2 900 psi, con unión de tubos sin soldadura para tubos ø 12 mm
P = 200 bar; 2 900 psi, con conector rápido SKF para tubos ø 8 mm

Ciclo de bombeo/intervalo de la bomba

99 = ninguno EB/EO =   4 min funcionamiento/1 h intervalo (IG502-2-I / LC502) 6)

Voltaje de funcionamiento

912 = 12 V CC, solo disponible para versión de aplicación en vehículos  
924 = 24 V CC

486 = 90-264 V CA, no disponible para versión de aplicación en vehículos 

1)  No disponible para versión de aplicación giratoria
2)   Solo disponible para versión de aplicación giratoria
3)   Presión de funcionamiento de 300 bar para bomba con retorno por resorte  

 (200 bar para elemento de bombeo E)

4)   Presión de funcionamiento de 350 bar para bomba con accionamiento positivo 
 (250 bar para elemento de bombeo L)

5)  F, G,H, J, K, L: no para elemento de bombeo E y L
6)  Configuración de fábrica, otras configuraciones disponibles
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Unidad de bombeo

KFA

Descripción del producto

La serie de bombas KFA incluye un máximo de dos puertos de salida 

para conectar dos circuitos de lubricación independientes. Cada sali-

da requiere un elemento de bombeo independiente. Hay disponibles 

tres elementos de bombeo con diferentes caudales de manera que 

el volumen de grasa pueda ajustarse a las necesidades de cada cir-

cuito en particular. Esto garantiza que todos los puntos de lubrica-

ción reciban una cantidad adecuada de grasa en cada ciclo de lubri-

cación. El modelo KFAS tiene un control integrado IG502-2-1 y una 

unidad de monitoreo que opera en un modo en función del tiempo 

o  (de impulsos) de la carga, con o sin monitoreo.

Características y beneficios

El sistema de control integrado ofrece:

• Memoria no volátil con protección con código PIN

• Almacenamiento de intervalo residual, ciclo de lubricación 

 y señales de falla

• Datos guardados en caso de corte de energía

• Conexión para botón externo e interruptor de ciclo inductivo

• Los tiempos de intervalo y contacto pueden  

fijarse independientemente

• Entra en lugares ajustados/pequeños

Aplicaciones

• Vehículos comerciales

• Modelos de 230 V CA para aplicaciones industriales

• Máquinas herramienta

• Industria de la impresión

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . bomba de pistón de accionamiento 
eléctrico

Temperatura de funcionamiento -25 a +75 °C 
-13 a +167 °F

Presión de funcionamiento . . . . 300 bar 
4 350 psi

Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . grasa: hasta NLGI 2
Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 a 2
Volumen de dosificación . . . . . . 1,0; 1,5; 2,0 cm³/min

0.061; 0.092; 0.122 pulg.³/min
Depósito . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 l,  

0.26 gal
Conexión línea principal. . . . . . . M 14 × 1,5
Voltaje de funcionamiento . . . . . 12 y 24 V CC;  

115 y 230 V CA; (± 10%)
Clase de protección . . . . . . . . . . IP 6K9K
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . 216 × 150 × 234,5 mm

8.1 x 5.9 x 9.2 pulg.
Posición de montaje . . . . . . . . . vertical

!
NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 

productos, consulte la publicación siguiente, disponible en línea 

en SKF.com/lubrication:  

951-170-008, 12667 EN
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Unidad de bombeo

KFA

Unidad de bombeo KFA

Número de pedido Designación Monitoreo Unidad de control 12 24 115 230
 aplicaciones monitoreo del nivel interruptor de ciclo externa integrada V CC V CC V CA V CA
  

KFA1 912 vehículos – – • – • – – –
KFA1 924 vehículos – – • – – • – –
KFA1-W 912 vehículos • – • – • – – –
KFA1-W 924 vehículos • – • – – • – –
KFAS1 912 vehículos – – – • • – – –
KFAS1 924 vehículos – – – • – • – –
KFAS1-W 912 vehículos • – – • • – – –
KFAS1-W 924 vehículos • – – • – • – –

KFA1-M 924 industria – – • – – – – –
KFA1-M-W 924 industria • – • – – • – –
KFAS1-M 924 industria – – – • – • – –
KFAS1-M-Z 924 industria – • – • – • – –
KFAS1-M-W 924 industria • – – • – • – –
KFAS1-M-W-Z 924 industria • • – • – • – –

KFA10 263 industria – – • – – – – •
KFA10-W 263 industria • – • – – – – •
KFAS10 485 industria – – – • – – • –
KFAS10-W 485 industria • – – • – – • –

Kits de cable

Número de pedido Designación

997-000-820 Kit de cable para bomba KFA1,  
tipo cuadrado

997-000-630 Kit de cable bayoneta para bomba  
KFAS1 y KFAS1-W, 7 polos, (12 m, 39 ft)

997-000-650 Kit de cable bayoneta para bomba  
KFAS1 y KFAS1-W, 7 polos, (16 m, 52 ft)

Elementos de bombeo KFA

Número de pedido Designación Volumen de dosificación

 cm³/min pulg.³/min

KFA1.U1 elemento de bombeo 2,00 0.122
KFA1.U2 elemento de bombeo 1,50 0.092
KFA1.U3 elemento de bombeo 1,00 0.061

KFA1.U1

1)   Solo bomba; los elementos de bombeo deben pedirse por separado

Accesorios

Kits de cable, elementos de bombeo
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Unidad de bombeo

QLS 301 SSV

Descripción del producto

El Quicklub QLS 301 es un sistema de lubricación compacto diseña-

do para suministrar grasa. El paquete del sistema incluye todas las 

funciones de monitoreo y control necesarias, así como control de 

bajo nivel y válvula de seguridad. Las conexiones de salida y las  

tuberías plásticas de presión estándar deben pedirse por separado. 

Pueden proveerse hasta 18 puntos de lubricación y monitorear  

directamente desde la bomba, y su depósito cuenta con un disco 

prensador, que permite aplicaciones giratorias. El concepto de siste-

ma todo en uno integrado de la unidad reduce el tiempo y los costos 

de instalación. 

Características y beneficios

• Dispositivos dosificadores progresivos de montaje posterior  

o en el fondo

• Posibilidad de retorno interno de lubricante

• Válvula integrada de seguridad

• Programación externa mediante teclado

• Monitoreo de sistema con exhibición de fallas

• Disco prensador

Aplicaciones

• Máquinas herramienta

• Manipulación de materiales

• Industria automotriz

• Procesamiento de alimentos

• Industria de la impresión

• Energía renovable

• Maquinarias agrícolas

• Construcción

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . bomba de pistón de accionamiento 
eléctrico con disco prensador

Temperatura de funcionamiento –25 a +70 °C;  
–13 a +158 °F

Presión de funcionamiento . . . . 205 bar 
2 975 psi

Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . grasa: NLGI 2
grasa fluida: NLGI 00, 000

Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hasta 18
Volumen de dosificación 1) . . . . . 1,0 cm³/min;  

0.06 pulg.³/min
Depósito . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 l, 0.26 gal
Conexión línea principal. . . . . . . mediante SSV:  

vea información para SSV
mediante bloque de conexión:  
G 1/8

Voltaje de funcionamiento . . . . . 12 / 24 V CC; 120 y 230 V CA 
(± 10%)

Clase de protección . . . . . . . . . . IP 6K9K, NEMA 4
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . mín. 237 × 215 × 230 mm

mín. 9.33 x 8.46 x 9.05 pulg.
máx. 237 × 235 × 270 mm
máx. 9.33 x 9.25 x 10.63 pulg.

Posición de montaje . . . . . . . . . cualquiera

!
NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 

productos, consulte la publicación siguiente, disponible en línea 

en SKF.com/lubrication:  

951-171-003 ES

1)  Antes de dispositivos dosificadores
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Unidad de bombeo

QLS 301 SSV

Configurador de número de pedido P 301 1

Serie del producto

Dispositivos dosificadores SVV...

0 = SSV 6-KNQLS, SSV 8-KNQLS externo
1 = SSV 12-KNQLS, SSV 18-KNQLS externo
3 = SSV 6, montado en la parte posterior
4 = SSV 8, montado en la parte posterior
6 = SSV 12, montado en la parte posterior o en el fondo
9 = SSV 18, montado en la parte posterior o en el fondo

Asignación de salidas de dispositivos dosificadores

0 = sin dispositivo dosificador
1 = salidas de dispositivos dosificadores verticales, V, montadas en la parte posterior 
2 = salidas de dispositivos dosificadores horizontales, H, montadas en el fondo 1)

Voltaje de alimentación

2 = 12 V CC, disponibles con o sin P.C.B. de control
4 = 24 V CC, disponibles con o sin P.C.B. de control 
6 = 120 V CA, disponibles solo con P.C.B. de control
8 = 230 V CA, disponibles solo con P.C.B. de control

Depósito

1 = 1XL, 1 l; 0.26 gal, con indicación de bajo nivel

Conexiones

0 =  1 conexión lado izquierdo:  
suministro de energía (V CC / V CA) 1A, enchufe cuadrado. Para aplicaciones industriales

2 =  1 conexión lado izquierdo:  
suministro de energía (V CC) 1A, indicación de bajo nivel o de falla, enchufe de bayoneta.  
Solo para vehículos

1 =  2 conexiones  
1 × lado izquierdo para suministro de energía (V CC / V CA) 2A;  
1 × lado derecho para indicación de bajo nivel externo o falla, enchufe cuadrado.  
Para aplicaciones industriales

Diseño de conector hembra

1 = diseño A enchufe cuadrado. Para aplicaciones industriales 2)

5 = enchufe de bayoneta, 4 polos Para vehículos3)

Tipos conector eléctrico

1 = con conector hembra, sin cable2)

5 = con conector hembra y cable (10 m; 33 ft) 2)

6 = con conector hembra y cable ADR (10 m; 33 ft) 2)

7 = con conector hembra, bayoneta y cable (10 m; 33 ft) 3)

8 = con conector hembra y cable ADR (10 m; 33 ft) 3)

Placa de circuitos impresos (P.C.B.) de control

0 = sin
4 =  P.C.B. de control S4; contactos programables NC y NA; ciclos 1-5; solo para aplicación V CC
4 =  P.C.B. de control S4; contactos programables NC y NA; ciclos 1-3, SSV 6/ SSV 8; 1 ciclo, SSV 12/ SSV 18; solo para aplicación V CA

1) No usar en zonas con cargas de impacto o vehículos
2) Los tipos de conexión 1, 5, 6 pueden combinarse solo con la versión de enchufe cuadrado (1)
3) Los tipos de conexión 7, 8 pueden combinarse solo con la versión de enchufe de bayoneta (5)
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Unidad de bombeo

QLS 401 SSV

Descripción del producto

Quicklub QLS 401 SSV es un sistema de lubricación completo que 

incluye todas las funciones de monitoreo y control necesarias, así 

como una válvula de seguridad y un depósito-paleta de agitación 

mejorados que evitan la separación de la grasa. Las conexiones de 

salida y las tuberías plásticas de presión estándar deben pedirse  

por separado. Pueden proveerse hasta 18 puntos de lubricación 

mediante un dispositivo dosificador SSV con volumen de salida fijo  

y puede monitorearse directamente desde la bomba. El concepto de 

sistema todo en uno integrado de la unidad reduce el tiempo y los 

costos de instalación. 

Características y beneficios

• Dispositivos dosificadores de montaje posterior o  

en el fondo

• Posibilidad de retorno interno de lubricante

• Válvula integrada de seguridad

• Programación externa mediante teclado

• Monitoreo de sistema con exhibición de fallas

Aplicaciones

• Aplicaciones industriales y móviles

• Procesamiento de alimentos

• Maquinarias agrícolas

• Máquinas herramienta

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . . bomba de pistón de accionamiento 
eléctrico con paleta de agitación

Temperatura de funcionamiento . -25 a +70 °C 
-13 a +158 °F

Presión de funcionamiento . . . . . 205 bar
2 975 psi

Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . . grasa: hasta NLGI 2
grasa fluida: NLGI 00, 000 

Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hasta 18
Volumen de dosificación 1) . . . . . . 1,0 cm³/min

0.06 pulg.³/min
Depósito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 y 2 l

0.26 y 0.53 gal
Conexión línea principal. . . . . . . . mediante SSV:  

vea información para SSV, p. 86
mediante bloque de conexión:  
G 1/8

Voltaje de funcionamiento . . . . . . 12 / 24 V CC; 120 y 230 V CA 
(± 10%)

Clase de protección . . . . . . . . . . . IP 6K9K, NEMA 4
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 237 × 215 × 230 mm

mín. 9.33 x 8.46 x 9.05 pulg.
máx. 237 × 235 × 353 mm
máx. 9.33 x 9.25 x 13.89 pulg.

Posición de montaje . . . . . . . . . . vertical

!
NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 

productos, consulte la publicación siguiente, disponible en línea 

en SKF.com/lubrication:  

951-171-003 ES

1)  Antes de dispositivos dosificadores
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Unidad de bombeo

QLS 401 SSV

1) No usar en zonas con cargas de impacto o vehículos
2) Los tipos de conexión 1, 5, 6 pueden combinarse solo con la versión de enchufe cuadrado (1)
3) Los tipos de conexión 7, 8 pueden combinarse solo con la versión de enchufe de bayoneta (5)
4) La P.C.B. de control puede combinarse solo con versiones de depósito XN

Configurador de número de pedido P 401

Serie del producto

Dispositivos dosificadores

0 = sin dispositivo dosificador externo SSV 6-KNQLS, SSV 8-KNQLS 
1 = dispositivo dosificador externo SSV 12-KNQLS, SSV 18-KNQLS
3 = SSV 6, montado en la parte posterior
4 = SSV 8, montado en la parte posterior
6 = SSV 12, montado en la parte posterior o en el fondo
9 = SSV 18, montado en la parte posterior o en el fondo

Asignación de salidas de dispositivos dosificadores

0 = sin dispositivo dosificador
1 = salidas de dispositivos dosificadores verticales, V, montadas en la parte trasera
2 = salidas de dispositivos dosificadores horizontales, H, montadas en el fondo 1)

Voltaje de alimentación

2 = 12 V CC, disponibles con o sin P.C.B. de control
4 = 24 V CC, disponibles con o sin P.C.B. de control
6 = 120 V CA, disponibles solo con P.C.B. de control
8 = 230 V CA, disponibles solo con P.C.B. de control

Depósito

0 = 1XN, 1 l; 0.26 gal, sin indicación de bajo nivel
1 = 1XL, 1 l; 0.26 gal, con indicación de bajo nivel
2 = 2XN, 2 l; 0.53 gal, sin indicación de bajo nivel
3 = 2XL, 2 l; 0.53 gal, con indicación de bajo nivel

Cantidad de conexiones posibles

0 =  1 conexión lado izquierdo, suministro de energía (V CC / V CA) 1A, enchufe cuadrado.  
Para aplicaciones industriales

2 =  1 conexión lado izquierdo, suministro de energía (V CC) 1A, indicación de bajo nivel o de falla, enchufe de bayoneta.  
Solo para vehículos

1 =  2 conexiones  
1 × lado izquierdo para suministro de energía (V CC / V CA) 2A;  
1 × lado derecho para indicación de bajo nivel o de falla, enchufe cuadrado.  
Para aplicaciones industriales

Diseño de conector hembra

1 = enchufe cuadrado, diseño A. Para aplicaciones industriales 2) 

5 = enchufe de bayoneta, 4 polos para vehículos 3) 

Tipo de conectores eléctricos

1 = con conector hembra, sin cable 1)

5 = con conector hembra y cable (10 m; 33 ft) 1)

6 = con conector hembra y cable ADR (10 m; 33 ft) 1)

7 = con conector hembra, bayoneta y cable (10 m; 33 ft) 2)

8 = con conector hembra, bayoneta y cable ADR (10 m; 33 ft) 2) 

Placa de circuitos impresos (P.C.B.) de control

0 = sin
4 =   P.C.B. de control S4 para 12 / 24 V CC; contactos programables NC y NA, ciclos 1-5
4 =   P.C.B. de control S4 para  120 / 230 V CA; contactos programables NC y NA; ciclos 1-3  (SSV 6/ SSV 8), 1 ciclo (SSV 12/ SSV 18)
5 = P.C.B. de control S4 para 12 / 24 V CC; señal de contacto NO 4) 

5 =  P.C.B. de control S5 para  120 / 230 V CA; señal de contacto NA; ciclos 1-3 (SSV 6/ SSV 8), 1 ciclo (SSV 12/ SSV 18) 4) 

6 = P.C.B. de control S6 para 12 / 24 V CC; señal de contacto NC 4) 

6 =  P.C.B. de control S6 para  120 / 230 V CA; señal de contacto NC; ciclos 1-3 (SSV 6/SSV 8), 1 ciclo (SSV 12/ SSV 18) 4) 
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Unidad de bombeo

QLS 401 SSVD

Descripción del producto

Quicklub QLS 401 SSVDV es un sistema de lubricación completo 

que incluye todas las funciones de monitoreo y control necesarias, 

así como una válvula de seguridad y un depósito-paleta de agitación 

mejorados que evitan la separación de la grasa. Las conexiones de 

salida y las tuberías plásticas de presión estándar deben pedirse  

por separado. Pueden proveerse hasta 16 puntos de lubricación  

mediante un dispositivo dosificador SSVDV con cantidad de salida 

ajustable (usando tornillos dosificadores) y puede monitorearse  

directamente desde la bomba. El concepto de sistema todo en uno 

integrado de la unidad reduce el tiempo y los costos de instalación. 

Características y beneficios

• Dispositivos dosificadores de montaje posterior  

o en el fondo

• Posibilidad de retorno interno de lubricante

• Válvula integrada de seguridad

• Programación externa mediante teclado

• Monitoreo de sistema con exhibición de fallas

Aplicaciones

• Aplicaciones industriales y móviles

• Procesamiento de alimentos

• Maquinarias agrícolas

• Máquinas herramienta

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . bomba de pistón de accionamiento 
eléctrico con paleta de agitación

Temperatura de funcionamiento -25 a +70 °C 
-13 a +158 °F

Presión de funcionamiento . . . . 205 bar
2 975 psi

Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . grasa: hasta NLGI 2
grasa fluida: NLGI 00, 000 

Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . máx. 16
Volumen de dosificación . . . . . . según el tornillo dosificador

0,08-0,40 cm³ por salida
0.0048 -0.0244 pulg.³ por salida

Depósito . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 y 2 l 
0.26 y 0.53 gal

Conexión a la línea principal . . . mediante SSV:  
vea información para SSVD,  
vea p. 78
mediante bloque de conexión:  
G 1/8

Voltaje de funcionamiento . . . . . 12 / 24 V CC; (± 10%)
Clase de protección . . . . . . . . . . IP 6K9K, NEMA 4
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . mín. 237 × 215 × 230 mm

mín. 9.33 x 8.46 x 9.05 pulg.
máx. 237 × 235 × 353 mm
máx. 9.33 x 9.25 x 13.89 pulg.

Posición de montaje . . . . . . . . . vertical

!
NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 

productos, consulte la publicación siguiente, disponible en línea 

en SKF.com/lubrication:  

951-171-003 ES, 12667 EN 
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1) Los tipos de conexión 1, 5, 6 pueden combinarse solo con la versión de enchufe cuadrado (1)
2) Los tipos de conexión 7, 8 pueden combinarse solo con la versión de enchufe de bayoneta (5)

Configurador de 
número de pedido

P401 – SSVD – – – – .

1 2 3 4 5 6 7 8Serie del producto

Dispositivo dosificador

SSVDV =  dispositivo dosificador  SSVD

Salidas de dispositivos dosificadores

6 = 6 salidas verticales, V, montadas en la parte posterior
12 = 12 salidas verticales, V, montadas en la parte posterior
16 = 16 salidas verticales, V, montadas en la parte posterior

Tornillos dosificadores por par de salidas de 1-8 1) 

(mantener el campo vacío  si no corresponde)

A = 0,08 cm3; 0.0048 pulg.3 por salida
B = 0,14 cm3; 0.0085 pulg.3 por salida
C = 0,20 cm3; 0.0122 pulg.3 por salida
D = 0,30 cm3; 0.0183 pulg.3 por salida
E = 0,40 cm3; 0.0244 pulg.3 por salida 

Marca los tornillos dosificadores montados por par de salidas, comenzando por el par de salidas más alto.  
La cantidad de tornillos dosificadores en el código de identificación corresponde a la mitad de las salidas  
de dispositivos dosificadores.

Voltaje de alimentación

12 CC = 12 V CC, disponibles con o sin P.C.B. de control
24 CC = 24 V CC, disponibles con o sin P.C.B. de control

Depósito

1XN = depósito sin indicación de bajo nivel de 1 l; 0.26 gal  
1XL = depósito con indicación de bajo nivel de 1 l; 0.26 gal 
2XN = depósito sin indicación de bajo nivel de 2 l; 0.52 gal 
2XL = depósito con indicación de bajo nivel de 2 l; 0.52 gal

Cantidad de conexiones posibles

1A =  1 conexión lado izquierdo, suministro de energía (V CC / V CA),  
enchufe cuadrado, para aplicaciones industriales

1A =  1 conexión lado izquierdo, suministro de energía  (V CC),  
indicación de bajo nivel o de falla, enchufe de bayoneta, solo para vehículos.

2A =  2 conexiones,  
1 × lado izquierdo para suministro de energía (V CC / V CA),  
1 × lado derecho para enchufe cuadrado para indicación de bajo nivel externo o falla, para aplicaciones industriales

Diseño de conector hembra

1 = diseño A enchufe cuadrado; para aplicaciones industriales 1) 

5 = enchufe de bayoneta, 4 polos; para vehículos2) 

Tipo de conectores eléctricos

1 = con conector hembra, sin cable 1) 

5 = con conector hembra y cable (10 m; 33 ft)  1) 

6 = con conector hembra y cable ADR (10 m; 33 ft) 1) 

7 = con conector hembra, bayoneta y cable (10 m; 33 ft) 2) 

8 = con conector hembra, bayoneta y cable ADR (10 m; 33 ft) 2)

Placa de circuitos impresos (P.C.B.) de control

Blanco = sin
S4  =   P.C.B. de control S4 para 12 / 24 V CC; contactos programables NC y NA, ciclos 1-5

Unidad de bombeo

QLS 401 SSVD
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Unidad de bombeo

QLS 421

Descripción del producto

El Quicklub QLS 421, diseñado para lubricar remolques y semirre-

molques de camiones, es un sistema de lubricación completo con  

un dispositivo dosificador integrado y un controlador, así como con 

válvula de seguridad. La bomba tiene un dispositivo dosificador SSV 

de montaje posterior y solo suministra grasa. Las conexiones de  

salida y las tuberías plásticas de presión estándar deben pedirse por 

separado. Pueden suministrase hasta 18 puntos de lubricación  

directamente desde la bomba.

Características y beneficios

• Sistema progresivo compacto

• Diseñado para el suministro de grasa

• Usa luz de freno como suministro de energía mediante un 

capacitor

• Lubrica en cada frenada hasta alcanzar el tiempo  

de lubricación configurado

Aplicaciones

• Vehículos

• Remolques, semirremolques

• Maquinarias agrícolas

• Construcción

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . bomba de pistón de accionamiento 
eléctrico 

Temperatura de funcionamiento -25 a +70 °C 
-13 a +158 °F

Presión de funcionamiento . . . . 205 bar
2 975 psi

Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . grasa: hasta NLGI 2
grasa fluida: NLGI 00, 000 

Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hasta 18
Volumen de dosificación . . . . . . 1,0 cm³/min

0.06 pulg.³/min
Depósito . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1; 2 l

0.26; 0.53 gal
Conexión línea principal. . . . . . . mediante SSV: 

vea información para SSV, p. 84
mediante bloque de conexión:
G 1/8

Voltaje de funcionamiento . . . . . 12 / 24 V CC
Clase de protección . . . . . . . . . . IP 6K 9K, NEMA 4
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . mín. 237 × 215 × 230 mm

mín. 9.33 x 8.46 x 9.05 pulg.
máx. 237 × 235 × 353 mm
máx. 9.33 x 9.25 x 13.89 pulg.

Posición de montaje . . . . . . . . . vertical

26

P
U

B
 L

S
/P

1
 1

6
9
6
4
 E

S

G
ra

sa

https://rodavigo.net/es/c/f/skf

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Unidad de bombeo

QLS 421

Configurador de número de pedido P421 1 2 5 1

Serie del producto

Dispositivos dosificadores

3 = SSV 6
6 = SSV 12
9 = SSV 18

Posición de dispositivos dosificadores 

1 = montado en la parte posterior

Voltaje de funcionamiento

2 = 12 V CC
4 = 24 V CC

Depósito/control de bajo nivel

0 = 1 l; 0.26 gal, sin control de bajo nivel
2 = 2 l; 0.53 gal, sin control de bajo nivel

Cantidad de conexiones posibles

2 = conexión 1A5 - 1, suministro de energía, enchufe de bayoneta, izquierdo

Diseño de conector hembra

5 = enchufe de bayoneta según DIN 72858-1 

Tipo de conectores eléctricos

3 = con conector hembra y cable (10 m; 33 ft) 
4 = con conector hembra y cable ADR (10 m; 33 ft)

Placa de circuitos impresos (P.C.B.) de control

1 = con tiempo de pausa y lubricación variables
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Unidad de bombeo

P 502

Descripción del producto

La P 502 es una unidad de bombeo de lubricación de accionamiento 

eléctrico, económica y simple. Puede suministrar directamente un 

máximo de dos puntos de lubricación individuales con lubricante  

o conectarse a dispositivos dosificadores progresivos. Hay disponible 

un tablero de control integrado para fijar el tiempo de pausa y lubri-

cación. La P 502, desarrollada para grasa fluida y grasa, tiene una 

forma de carcasa optimizada y un depósito adecuado para aplicacio-

nes de procesamiento de alimentos.

Características y beneficios

• Operación económica

• Entra en lugares ajustados/pequeños

• Diseño flexible para alimentación de voltaje de 12 y 24 V CC

• Válvula de seguridad opcional

• Diseño de carcasa optimizado para zonas de salpicaduras  

en procesamiento de alimentos

Aplicaciones

• Vehículos comerciales

• Maquinarias agrícolas

• Máquinas de construcción pequeñas

• Industria de alimentos y bebidas

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . bomba de pistón de accionamiento 
eléctrico

Temperatura de funcionamiento -25 a +70 °C 
-13 a +158 °F

Presión de funcionamiento . . . . 270 bar;  
3 915 psi

Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . grasa:  
hasta NLGI 2

Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Volumen de dosificación . . . . . . según el elemento de bombeo:  

1,0-2,4 cm³/min por salida
0.06-0.15 pulg.³/min por salida

Depósito . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 l, 0.26 gal
Conexión línea principal. . . . . . . G 1/4

Voltaje de funcionamiento . . . . . 12 / 24 V CC
Clase de protección . . . . . . . . . . IP6K9K, IP65, IP67  

según el tipo de conexión eléctrica
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . 250 × 150 × 270 mm;

9.84 × 5.91 × 10.63 pulg.
Posición de montaje
con disco prensador. . . . . . . . . . cualquiera
sin disco prensador . . . . . . . . . . vertical

!
NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 

productos, consulte la publicación siguiente, disponible en línea 

en SKF.com/lubrication:  

12737 EN
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Unidad de bombeo

P 502

Configurador de número de pedido P502 – – – . –

Serie del producto 1 2

Depósito plástico

1XN  = 1 l; 0.26 gal depósito  para grasa
1YN  = 1 l; 0.26 gal depósito  para aceite
1XLF  =  1 l; depósito de 0.26 gal   para grasa, con disco prensador  

y señal de bajo nivel 

Elementos de bombeo 1-2 (elija 2 elementos de bombeo como máximo)

.  = sin elementos de bombeo
1K5 = 1 0 cm³/min; 0.06 pulg.³/min; pistón ø5 mm
1K6 = 1,2 cm³/min; 0.07 pulg.³/min; pistón ø6 mm 
1K7 = 1,8 cm³/min; 0.11 pulg.³/min; pistón ø7 mm
1B7 = 2,4 cm³/min; 0.15 pulg.³/min; pistón ø7 mm

Voltaje de alimentación

12 = 12 V CC
24 = 24 V CC

Conexión eléctrica

1A = 1 conexión de lado izquierdo para voltaje de alimentación
2A =  2 conexiones 

- 1 conexión de lado izquierdo, voltaje de alimentación 
- 1 conexión de lado derecho, señal de bajo nivel, botón iluminado

Tipo de conexión

1 = enchufe cuadrado
2 = conector M 12
5 = enchufe de bayoneta, 4 polos, DIN 72585
6 = enchufe de bayoneta, 7/5 polos, DIN 72585
7 = enchufe de bayoneta, 7/6 polos, DIN 72585

Conexiones desde la bomba hacia dispositivos externos

00 = enchufe de conexión con tapón de cierre, enchufe cuadrado
01 = enchufe de conexión y conector hembra, enchufe cuadrado
10 = enchufe de conexión y conector hembra, enchufe cuadrado, cable (10 m; 33 ft)
14 = conector hembra de bayoneta, 4-central, cable (10 m; 33 ft)
15 = conector hembra de bayoneta, 7/5-central, cable (10 m; 33 ft)
16 = conector hembra de bayoneta, 7/6-central, cable (10 m; 33 ft)

Placas de circuitos impresos (P.C.B.) de control

00  = sin placa de circuitos impresos de control
V10-V13 = placa de circuito impreso de control, 15 + 31 terminales de voltaje de alimentación
V20-V23 = placa de circuito impreso de control, 15 + 30 + 31 terminales de voltaje de alimentación
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Unidad de bombeo

P 223 / P 233

Descripción del producto

Las bombas P 223 / P 233, similares a la serie P 203, presentan una 

placa de circuitos impresos (P.C.B.) de control integrado con monito-

reo de dispositivo dosificador y pueden accionar hasta tres elemen-

tos de bombeo. La P 233 ofrece la función complementaria Data- 

logger para la transferencia de datos al software de diagnóstico 

Quickdata 2.0. La bomba P 233 es versátil, compacta y económica, y 

está mejorada con control de bajo nivel, placa de circuito impreso de 

MDF01 con módulo de Datalogger adjunto y un tablero con pantalla.

Características y beneficios

• El Datalogger P 233 presenta configuraciones y eventos del  

sistema, incluidos datos generales, tiempos de bombeo,  

programación, tiempos de operación e indicación de mal  

funcionamiento y bajo nivel

• Al usar el software de diagnóstico Quickdata 2.0, es posible  

leer los datos con una laptop y una interfaz infrarroja

Aplicaciones

• Aplicaciones móviles

• Máquinas compactadoras para tendido de vías

• Sistemas fijos

• Vehículos y máquinas de construcción

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . bomba de pistón de accionamiento 
eléctrico

Temperatura  
de funcionamiento. . . . . . . . . . .

 
-25 a +70 °C 
-13 a +158 °F

Presión de funcionamiento . . . . 350 bar;  
5 075 psi

Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . grasas: 
hasta NLGI 2 
aceite:  
con viscosidad mín. 340 mm²/s

Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hasta 3
Volumen de dosificación . . . . . . según el elemento de bombeo  

0,7-4,0 cm³/min por salida 
0.042-0.24 pulg.³/min por salida

Depósito . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 4, 8 y 15 l
0.53; 1.05; 2.11 y 3.96 gal

Voltaje de funcionamiento . . . . . 12 / 24 V CC; 100/260 V CA, 50/60 Hz
Conexión línea principal. . . . . . . G 1/4

Clase de protección . . . . . . . . . . IP 6K 9K
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . mín. 230 × 224 × 367 mm

mín. 9.06 x 8.82 x 14.45 pulg.
máx. 230 × 250 × 729 mm
máx. 9.06 x 9.84 x 28.70 pulg.

Posición de montaje
con disco prensador. . . . . . . . . . cualquiera
sin disco prensador . . . . . . . . . . vertical
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Unidad de bombeo

P 223 / P 233

Configurador de número de 
pedido

P ... – –  – – . –

1 2 3Serie del producto

Para grasa con 1-3 salidas y motor V CC
P 223 = bomba con Datalogger
P 233 = bomba sin Datalogger

Tamaño del depósito

2  = 2 l; 0.52 gal
4  = 4 l; 1.06 gal
8  = 8 l; 2.11 gal
15 = 15 l; 3.96 gal

Tipo de depósito 1)

XN = cerrado, 2 l; 0.52 gal
XNFL = plano, 2 l; 0.52 gal
XNBO  =  con tapa, 2, 4, 8 o 15 l; 0.52; 1.06; 2.11 o 3.96 gal
XL  =  control de bajo nivel, 2, 4 o 8 l; 0.52; 1.06; 2.11 gal
XLBO =  control de bajo nivel, con tapa; 2, 4, 8 o 15 l; 0.52; 1.06; 2.11 o 3.96 gal
YNBO =  para aceite, con tapa, 4, 8 o 15 l; 1.06; 2.11 o 3.96 gal
YLBO =  para aceite, control de bajo nivel, con tapa; 4 o 8 l; 1.06 o 2.11 gal

Elementos de bombeo 1-3 (elija códigos para 3 elementos de bombeo como máximo)

.  = ningún elemento de bombeo
1K5 = 2,0 cm³/min; 0.12 pulg.³/min; pistón ø 5 mm
1K6 = 2,8 cm³/min; 0.17 pulg.³/min; pistón ø 6 mm
1K7 =  4,0 cm³/min; 0.24 pulg.³/min: pistón ø 7 mm,  

con agujero de derivación
1KR = 0,7-3,0 cm³/min, ajustable 0.042-0.18 pulg.³/min, pistón ø 7 mm
1B7 =  2,0 cm³/min; 0.12 pulg.³/min; pistón ø 7 mm,  

con válvula antirretorno de derivación
1C7 = 4,0 cm³/min; 0.24 pulg.³/min; pistón ø 7 mm 2)

Voltaje de funcionamiento

12 = 12 V CC
24 = 24 V CC

Cantidad de conexiones posibles

2A =  2 conexiones  
 en la parte superior izquierda, suministro de energía, botón iluminado  
(prueba de funcionamiento y lubricación adicional) e indicación de falla 3) 4) 
 a la derecha, detector de pistón, monitoreo de divisor, enchufe de bayoneta 4/2

3A =  3 conexiones  
en la parte inferior izquierda, enchufe tipo cuadrado  
en la parte superior izquierda, botón iluminado e indicación de falla 3) 4)   
arriba a la derecha, detector de pistón, monitoreo de divisor, enchufe de bayoneta 4/2-polos

Tipo de conexión5)

1 =  enchufe cuadrado, suministro de energía. DIN 43650
5 = enchufe de bayoneta, 4 polos, DIN 72585-1 para MF01/MDF01 3)

6 = enchufe de bayoneta, 7/5 polos, MF01/MDF02 4)

Conexión fuera de la bomba

15 = sin conector hembra, sin cable 
14 =  conector hembra de bayoneta con cable (10 m; 33 ft), 4-central; solo con tipo de conexión 2A5/3A5
15 =  conector hembra de bayoneta con cable (10 m; 33 ft), 7/5-central; solo con tipo de conexión 2A6/3A6 

Placas de circuitos impresos de control 12 / 24 V CC.

MF01 =  con microprocesador y teclado de membrana, contacto 15/30 con puente
MF02 =  con microprocesador y teclado de membrana, contacto 15/30 con puente; solo con tipo de conexión 2A6
MDF01 =  con microprocesador y teclado de membrana y Datalogger, contacto 15/30 con puente
MF02 =  con microprocesador y teclado de membrana y Datalogger, contacto 15/30 con puente; solo con tipo de conexión 2A6

1) El control de alto/bajo nivel no puede combinarse con la P.C.B. de la unidad de control integrado
2) Designación de elementos de bombeo para suministrar pasta de cincel (c=cincel)
3) Para MF01/MDF01
4) Para MF02/MDF02
5) Hay otros tipos de conexión a pedido
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Unidad de bombeo

P 603 M

Descripción del producto

La bomba de lubricación automática P603M compacta cuenta con 

una carcasa con motor integrado, depósito con paleta de agitación, 

elemento de bombeo con válvula de seguridad, boquilla de llenado y 

partes para conexión eléctrica. Puede impulsar hasta tres elementos 

de bombeo y opera según una unidad de control externa provista 

por el cliente (tiempos de pausa y lubricación).

Esta bomba versátil y económica puede mejorarse con un control 

de bajo nivel que permite el control de los ciclos de lubricación.  

La P 603M puede alimentar hasta 100 puntos de lubricación, según 

la longitud de la línea.

Características y beneficios

• Tamaño de depósito hasta 20 l (5.28 gal) disponible

• Bomba poderosa y resistente

• Impulsa hasta tres elementos de bombeo 

• Protección contra la corrosión C5M disponible

• Los elementos de bombeo pueden combinarse internamente  

a una salida

Aplicaciones

• Sistemas de energía eólica

• Construcción

• Energía renovable

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . bomba de pistón de accionamiento 
eléctrico

Temperatura de funcionamiento –40 a +70 °C;  
–40 a +158 °F

Presión de funcionamiento . . . . 350 bar;  
5 075 psi

Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . grasa:  
hasta NLGI 2 

Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hasta 3 elementos de bombeo
Volumen de dosificación . . . . . . por elemento de bombeo 

4 cm³/min;  
0.24 pulg.³/min

Salida máxima de lubricante 1) . 12 cm³/min;  
0.73 pulg.³/min 

Depósito . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 8, 10, 15 y 20 l 
1.05, 2.11, 2.64, 3.96 y 5.28 gal

Conexión a la línea principal . . . G 1/4

Voltaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-240 V CA, 50/60 Hz
Clase de protección . . . . . . . . . . IP 6K 9K
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . mín. 240 × 235 × 415 mm

mín. 9.45 x 9.25 x 16.34 pulg.
máx. 240 × 235 × 591 mm
máx. 9.45 x 9.25 x 23.27 pulg.

Posición de montaje
con paleta de agitación . . . . . . . depósito boca arriba
con disco prensador. . . . . . . . . . cualquiera

1)  Con tres elementos de bombeo internamente combinados a una salida

! NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 

productos, consulte la publicación siguiente, disponible en línea 

en SKF.com/lubrication:  

12735 EN
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Unidad de bombeo

P 603 M

Configurador de número de pedido P603M –  – – – .

Serie del producto 1 2 3

Tamaño del depósito

4  = plástico transparente, 4 l; 1.05 gal
8  = plástico transparente, 8 l; 2.11 gal
10  = plástico transparente, 10 l; 2.64 gal
15  = plástico transparente, 15 l; 3.96 gal
20  = plástico transparente, 20 l; 5.28 gal

Tipo de depósito

XLBO = para grasa, con control de bajo nivel y paleta de agitación, llenado desde arriba
XLF  = para grasa, con control de bajo nivel y disco prensador, llenado desde arriba 1) 

Elementos de bombeo 1-3 (elija códigos para 3 elementos de bombeo como máximo)

.   = ningún elemento de bombeo
1K7  = 4 cm³/min; 0.24 pulg.³/min; pistón ø 7 mm
3Z7  = 12 cm³/min; 0.73 pulg.³/min ; pistón ø 7 mm, internamente combinado a 1 salida

Voltaje de alimentación

12 = 12 V CC
24 = 24 V CC
CA = 100-240 V CA, 50/60 Hz, con motor de corriente continua 24 V CC 

Cantidad de posibilidades de conexión eléctrica

1A = CA: enchufe tipo cuadrado para suministro de energía, equipo de puesta a tierra conductor 1
1A = CC: enchufe de bayoneta, 7/4-polos para suministro de energía, control de bajo nivel, conductor protector
2A = CA: enchufe cuadrado para suministro de energía, enchufe de bayoneta, 4 polos para control de bajo nivel o relé

Tipo de conexión

1 = enchufe cuadrado
5 = enchufe de bayoneta, 7/4 polos

Conexión fuera de la bomba

01 = con conector hembra, sin cable
14 = conector hembra de bayoneta  con cable de 10 m; 33 ft, 7/7-central
20 = conector hembra de bayoneta con cable de 20 m; 66 ft, 7/7-central

1)  La señal eléctrica debe tomarse desde la parte superior de la tapa
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Unidad de bombeo

ZPU 01/02

Descripción del producto

Las bombas de alta presión y alto volumen ZPU 01/02 pueden utili-

zarse como bombas de suministro para sistemas de línea doble  

pequeños a medianos o para sistemas progresivos.

Según el diseño del sistema, estas bombas eléctricas pueden  

suministrar lubricante dentro de un radio de 50 m (54 yardas) a una 

presión máxima de 400 bar (5 800 psi). Disponibles con depósitos 

de 10 o 30 l (2.6 u 8 gal), estas unidades son compatibles con acei-

tes y grasas hasta NLGI 2 (NLGI 3 a pedido). Equipadas con uno o 

dos elementos, las bombas ZPU 01/02 funcionan de manera eficaz 

en amplios rangos de temperatura gracias al dispositivo de agitación 

integrado. 

Características y beneficios

• Confiables

• Versátiles

• Opciones de control ultrasónico de alto y bajo nivel

• Extremo de eje libre para utilizar con otros motores

Aplicaciones

• Aplicaciones industriales de ligeras a medianas 

• Máquinas mezcladoras

• Centrales eléctricas

• Recogedoras

• Apiladoras

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . bomba de pistón de accionamiento 
eléctrico

Temperatura de funcionamiento -20 a +70 °C; de -4 a +158 °F
Presión de funcionamiento . . . . M 100, M490: máx. 350 bar; 5 075 psi

M049: máx. 400 bar; 5 800 psi
Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . grasa: hasta NLGI 2, NLGI 3 a pedido

aceite: con una viscosidad mínima  
de 20 mm2/s  
a temperatura de funcionamiento

Volumen de dosificación 1) . . . . . ZPU 01:  
13,33 cm³/min; 0.813 pulg.³/min
ZPU 02: 
26,67 cm³/min; 1.63 pulg.³/min
ZPU 02-M049:  
53,33 cm³/min; 3.25 pulg.³/min

Depósito . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 o 30 l, 2.6 u 8 gal
Conexión línea principal2). . . . . . Modelo V: para tubo de 10 mm 

modelo E: G 1/4
Voltaje de funcionamiento . . . . . 380–420 V CA/50 Hz, 

440–480 V CA/60 Hz; (± 10%)
Clase de protección . . . . . . . . . . IP 65
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . mín. 514 × 379 × 317 mm

mín. 20.25 x 15.00 x 12.50 pulg.
máx. 754 × 431 × 337 mm
máx. 29.75 x 17.00 x 15.00 pulg.

Posición de montaje . . . . . . . . . vertical

1) Aumento de rendimiento del 20% para aplicaciones de 60 Hz

! NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 

productos, consulte la publicación siguiente, disponible en línea 

en SKF.com/lubrication:  

951-171-016 EN
Datos 3D y configuración del producto: 

skf-lubrication.partcommunity.com/3d-cad-models/
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Configurador de número de pedido ZPU – – – –

Serie del producto

Salidas

01 = 1 elemento
02 = 2 elementos

Grupos de accionamiento

M =  motor con pestaña trifásico, designación del motor con extensión,  
p. ej., para frecuencias de voltaje, se agrega diseño a prueba de 
explosiones al código del tipo de bomba

F = extremo de eje libre

Relación de transmisión

490 = 1:490
100 = 1:100
049 = 1:49

Depósito

10 = 10 l; 2.6 gal
30 = 30 l; 8 gal

Diseño del depósito

XYN = depósito sin control de nivel
XYBU = depósito con control de bajo nivel y alto nivel (sensor ultrasónico)

Elementos de bombeo

E = elemento simple
V = soporte con elemento y manómetro

Extensión para la designación del motor

380-420.440/440–480 = motor de rangos múltiples estándar para 380–420 V CA/50 Hz y 440–480 V CA/60 Hz 
000 = bomba sin motor, con pestaña de conexión

Unidad de bombeo

ZPU 01/02
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Bomba

EDL1

Descripción del producto

El EDL1 es un reforzador de presión eléctrico fácil de usar para  

sistemas de lubricación por secciones. La presión de salida elevada 

permite el suministro de lubricante desde una fuente única a dispo-

sitivos dosificadores progresivos y puntos de lubricación alejados con 

requisitos de lubricante diferentes. La baja presión de entrada de  

2 bar (29 psi), permite hacer instalaciones adaptadas en sistemas 

existentes. Para operar el EDL1, se requiere una bomba alimenta-

dora adicional. 

Características y beneficios

• Solución rentable

• Ecológico; no requiere aire presurizado; puede ser  

activado por paneles solares 

• Prácticamente no requieren mantenimiento 

• Diseño y operación fáciles de usar 

• Posiciones de entrada y salida flexibles

• Envía mensajes de falla remotos

• Presóstato opcional disponible

Aplicaciones

• Alimentos y bebidas 

• Lubricación al costado de la mediante en  

aplicaciones ferroviarias

• Industria cementera

• Otras industrias pesadas

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . lubricador de accionamiento  
electrónico

Temperatura  
de funcionamiento. . . . . . . . . . .

  
-25 a +70 °C 
-13 a +158 °F

Presión de funcionamiento . . . . máx. 280 bar; 
máx. 4 015 psi

Presión de entrada . . . . . . . . . . mín. 2 bar; máx. 270 bar;  
mín. 30 psi, máx. 3 920 psi

Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . grasa:  
NLGI 1 y 2

Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Volumen de dosificación . . . . . . recorrido completo:  

1 cm³/min; 0.06 pulg.³/min
medio recorrido:  
0,5 cm³/min; 0.03 pulg.³/min

Voltaje de funcionamiento . . . . . 24 V CC, ±10%
Conexión línea principal. . . . . . . GE-L X10 (otros a pedido)
Clase de protección . . . . . . . . . . IP 65
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . 116 × 114 × 350 mm;

4.56 × 4.48 × 13.78 pulg.
Posición de montaje . . . . . . . . . cualquiera

! NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 

productos, consulte las publicaciones siguientes, disponible en 

línea en SKF.com/lubrication:  

951-171-010 EN, 16144 EN
Datos 3D y configuración del producto: 

skf-lubrication.partcommunity.com/3d-cad-models/
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Configurador de número de pedido EDL1 – –  – + 924

Serie del producto

Protección de los materiales contra la corrosión; posición de entrada/salida

1 = (estándar) partes de metal/pistón basados en C3 I/O: izquierda/derecha
2 = partes de metal/pistón basados en C3 I/O: derecha/derecha
3 = partes de metal/pistón basados en C3 I/O: derecha/izquierda
4 = partes de metal/pistón basados en C3 I/O: izquierda/izquierda

Conexión de entrada 1)

0 = sin conexión
5 = GE-L ø 10 mm

Salida o conexión de salida en válvula antirretorno 1)

0 = sin conexión 
5 = GE-L ø 10 mm
E = GE-L ø 10 mm con presóstato 300 bar; 4 350 psi y cable
M= GE-L ø 10 mm con presóstato 100 bar; 1 450 psi y cable

Control y tiempo

01 =  configuraciones de operación de arranque-parada:  
volumen = 1 cm3; 0.155 pulg.3; recorrido completo

11 =  modo automático; contacto de máquina; configuraciones:  
volumen = 1 cm3; 0.155 pulg.3; recorrido completo

61 =  modo por impulso; configuraciones: abierto

Conexión eléctrica

00 = 3 x enchufe ciego 
01 =  2 x enchufe ciego;  

con 1 x M 16 conexiones de rosca para cable
11 =  1 x enchufe ciego;  

con 2 x M 16 conexiones de rosca para cable
31 =  suministro de energía;  

con 2 x M 16 conexiones de rosca para cable 

Suministro de energía

924 = 24 V CC

Bomba

EDL1

1)  composición definida por Material: protección contra la corrosión
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Unidad de bombeo

PPU-5/PPU-35

Descripción del producto

Las PPU-5 y PPU-35 son bombas de pistón de accionamiento  

neumático diseñadas para suministrar aceite o grasa. Cuentan con 

un pistón cargado con resorte que puede ser activado por una cone-

xión de válvula de 3/2 vías o 4/2 vías, que debe pedirse por separa-

do. Es posible conectar un depósito (solo para grasa) a la bomba a 

través de una placa intermedia o directamente a la máquina para 

conexión con un depósito remoto. La salida puede modificarse con 

el tornillo de ajuste.

Características y beneficios

• Bomba compacta para gasa y aceite dentro del sistema 

progresivo

• Salida ajustable mediante tornillo de fijación de recorrido

• Posibilidad de depósito de conexión directa o remota

• Control de bajo nivel opcional disponible, solo con  

depósito integrado

• Versión de accionamiento hidráulico de la bomba disponible,  

ver en bombas hidráulicas

Aplicaciones

• Pequeños sistemas progresivos 

• Construcción de motores

• Máquinas dobladoras de tubos

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . Bombas de pistón de accionamiento 
neumático 

Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . Aceite y grasa:  
hasta NLGI 2 

Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Volumen de dosificación por 
recorrido
PPU-5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1–0,5 cm³  

0.006–0.03 pulg.³
PPU-35  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,7-3,5 cm³ 

0.043-0.21 pulg.³
Presión de funcionamiento 1) . . . 160 bar

2 320 psi
Presión de aire . . . . . . . . . . . . . ajustable:  

4,5-10 bar 65-145 psi
Presión de cebado . . . . . . . . . . . 30 bar

435 psi
Depósito . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 y 5 l

0.66 y 1.32 gal
Conexión línea principal. . . . . . . tubo ø 10 mm
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . mín. 247 × 40 × 120 mm

mín. 9.72 x 1.57 x 4.72 pulg.
máx. 270 × 83 × 126 mm
máx. 10.63 x 3.27 x 4.96 pulg.

Posición de montaje . . . . . . . . . cualquiera

1) Disco de ruptura, otras presiones disponibles

! NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 

productos, consulte la publicación siguiente, disponible en línea 

en SKF.com/lubrication:  

951-170-012 EN
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Unidad de bombeo

PPU-5/PPU-35

Accesorios

Discos de ruptura

PPU- BS... Discos de ruptura

Número de pedido Color Presión de estallido Espesor

  bar psi mm pulg.

PPU-BS60 negro 60 870 0,152 0.006
PPU-BS80 verde 80 1 160 0,203 0.008
PPU-BS100 amarillo 100 1 450 0,254 0.010
PPU-BS120 rojo 120 1 740 0,305 0.012
PPU-BS140 naranja 140 2 030 0,356 0.014
PPU-BS160 plateado 160 2 320 0,406 0.016
PPU-BS180 rosa 180 2 610 0,457 0.018

PPU-5...

Número de pedido Depósito integrado Control bajo nivel 
integrado

l gal  

PPU-5 no no no
PPU-5-2.5 2,50 0.66 no
PPU-5-2.5W 2,50 0.66 sí
PPU-5-5 5 1.32 no
PPU-5-5W 5 1.32 sí

PHU-35...

Número de pedido Depósito integrado Control bajo nivel 
integrado

 l gal  

PPU-35 no no no
PPU-35-2.5 2,50 0.66 no
PPU-35-2.5W 2,50 0.66 sí
PPU-35-5 5 1.32 no
PPU-35-5W 5 1.32 sí
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Bomba

87214

Descripción del producto

La bomba modelo 87214 es una bomba de accionamiento neumá-

tico de efecto simple que requiere un temporizador y una válvula de 

tres vías para controlar los ciclos. La presión de aire acciona el pistón 

en el recorrido de suministro, y un resorte lo regresa a su posición 

de cebado. Según el tipo de depósito usado, la bomba es apta tanto 

para aplicaciones de grasa como de aceite. 

La bomba 87214 requiere un depósito de diseño especial que 

debe pedirse por separado.

Características y beneficios

• La bomba puede retirarse del depósito sin alterar  

las tuberías existentes.

• La válvula de cierre en la base del depósito permite retirar  

la bomba sin drenar el depósito.

Aplicaciones

• Maquinarias para servicio pesado

• Industria de la impresión

• Corte de metal

• Conformado de metal

• Industria y procesamiento de la madera

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . bomba de accionamiento neumático  
de efecto simple1) 2)

Presión de funcionamiento . . . . mín. 4 bar; máx. 14 bar
mín. 60 psi, máx. 200 psi

Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . aceite y grasa NLGI 0 a 2
Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Volumen de dosificación 3) . . . . . aceite:  

máx. 30 recorridos/min
grasa: 
máx. 22 recorridos/min  
0,164-0,98 cm³/recorrido
0.01-0.06 pulg.³/recorrido

Depósito . . . . . . . . . . . . . . . . . . ver accesorios
Relación . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18:1
Conexión línea principal. . . . . . . 1/4 NPTF
Dimensiones de la bomba . . . . . 162 × 44,5 × 44,5 mm

6.38 × 1.75 × 1.75 pulg
Posición de montaje . . . . . . . . . vertical

1)   Debe conectarse un depósito especial a la bomba, ver accesorios
2)   La bomba incluye juntas tóricas de NBR
3)   Salida ajustable por pasos de un giro de tornillo de ajuste igual a 0,049 cm³; 0.003 pulg.³
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Accesorios

Depósitos

87402

Depósitos modulares

Número de pedido Lubricante Capacidad Conexión 1) Dimensiones

  l gal NPSM (F) mm pulg.

87402 grasa 1,475 0.389 1/8 295 × 172,2 × 179,6 11.6 × 6.78 × 7.06

87403 grasa 2,450 0.647 1/8 371 × 172,2 × 179,6 14.6 × 6.78 × 7.06

87405 aceite 2,365 0.624 1/8 262 × 172,2 × 179,6 10.3 × 6.78 × 7.06

Descripción del producto

Estos depósitos hechos de acrílico están diseñados para ser monta-

dos directamente sobre la bomba. Incluyen todas las conexiones 

para aire (o aceite hidráulico, ver bomba 87212 de accionamiento 

neumático, ver p. 68) y salida de lubricante. Incluyen un medidor  

de 200 bar; 3 000 psi y un indicador atmosférico de 62 bar; 900 psi. 

Bomba

87214

1)   Para suministro de aire y salida de lubricante

87214

Número de pedido Designación

87214 Bomba de accionamiento neumático de efecto 
simple, relación 18:1, la bomba incluye juntas 
tóricas de NBR
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Bomba

87200 / 87216 / 130179

Descripción del producto

Las bombas modulares de SKF están diseñadas para suministrar 

con eficiencia grasa o aceite en sistemas automáticos usando dispo-

sitivos dosificadores progresivos. Los modelos 87200, 87216 y 

130179 son bombas de accionamiento neumático que deben estar 

equipadas con la placa base y el depósito apropiados para formar  

un montaje de bombeo.

Las placas base tienen todas conexiones de entrada y salida para 

la bomba y el sistema de lubricación, y para permitir el rápido retiro 

de la bomba sin alterar las tuberías existentes. El retiro de la bomba 

no exige drenar el depósito gracias a una válvula antirretorno inte-

gral en la placa base. Los ciclos de bombeo serán controlados con 

un temporizador junto con una válvula de tres vías (provistos 

aparte).

Características y beneficios

• No es necesario desmantelar las tuberías cuando se retira  

la bomba

• No requiere drenaje gracias a la válvula antirretorno integral  

en la placa base

• Ajustabilidad precisa de salida

Aplicaciones

• Pequeños sistemas progresivos

• Industria de la impresión

• Manipulación de materiales

• Procesamiento de metales

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . bomba de accionamiento neumático de 
efecto simple1) 

Salida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . aceite y grasa: NLGI 0 a 2
Volumen de dosificación 2)

87200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,41 a 0,164 cm³/recorrido
0.025 a 0.10 pulg.³/recorrido

87216. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,164 a 0,82 cm³/recorrido
0.01 a 0.05 pulg.³/recorrido

130179. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,1 a 16,39 cm³/recorrido
0.25 a 1.0 pulg.³/recorrido

Recorridos por minuto, aceite
87200; 87216 . . . . . . . . . . . . . máx. 30 recorridos/min
130179. . . . . . . . . . . . . . . . . . . máx. 25 recorridos/min

Recorridos por minuto, grasa . .
87200; 87216 . . . . . . . . . . . . . máx. 22 recorridos/min
130179. . . . . . . . . . . . . . . . . . . máx. 10 recorridos/min

Presión de entrada, aire
87200; 87216 . . . . . . . . . . . . . mín 2,8 bar; 40 psi

máx. 10 bar; 150 psi
130179. . . . . . . . . . . . . . . . . . . min 4,5 bar; 65 psi

máx. 10 bar; 150 psi

Relación de presiones
87200; 130179 . . . . . . . . . . . . 25:1
87216. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50:1

Línea principal de conexión . . . . 1/4 NPTF (F)
Dimensiones de la bomba 
solamente . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
87200, 87216: 
251 × 70 × 70 mm;
9.88 × 2.75 × 2.75 pulg.
130179:  
114 × 291 × 140 mm;
4.50 × 15.38 × 5.50 pulg.

Posición de montaje . . . . . . . . . con depósito boca arriba

1)   Necesita placa base modular y depósito para operación, ver accesorios
2)   Salida ajustable por pasos de un giro de tornillo de ajuste

42

P
U

B
 L

S
/P

1
 1

6
9
6
4
 E

S

G
ra

sa

https://rodavigo.net/es/c/f/skf

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Bomba

87200 / 87216 / 130179

1)   Para usar con depósitos de Modular Lube
2)   Para montar en máquina, usar con suministro del cliente de depósito remoto
3)   Con pistón con válvula, usa depósitos de Modular Lube o suministro de lubricación  

 presurizado (máx. 140 bar; 2 000 psi).

87200 / 87216 / 130179

Número de pedido Relación Placas base
  87218 1) 87204 2) 130095 2)

87200 25:1 • • –
87216 50:1 • • –
130179 3) 25:1 – – •

1)   usar accesorio de llenado 632004 
2) los depósitos incluyen salida de 1/2 NPTF (F)
2) incluye varilla indicadora de nivel visual

Accesorios

Placas base y depósitos

Placas base 1)

Número 
de 
pedido

Aire 
NPTF (F)

Lubricante 
NPTF (F)

 entrada entrada salida

87218 2) 1/8 1/4

87204 3) 1/4 3/8 1/4

130095 3) 1/4 1/4 1/4

Designación del producto

Las placas base pueden ser intermedias 

(para usar con depósitos Modular Lube)  

o para montar en máquina (para usar con 

depósitos remotos). Todas tienen conexiones 

principales para lubricante y aceite hidráuli-

co incluidas. Incluyen juntas tóricas de FKM.

1)  Todas las placas base usan indicador atmosférico  
de 100 bar; 1 450 psi

2)   Para usar con depósitos Modular Lube
3)   Para montar en máquina, usar con suministro  

  del cliente de depósito remoto

87417

87218

Depósitos modulares para sistemas de aceite 1)

Número 
de pedido

Designación Capacidad Salida  
de lubricante

Dimensiones

  l gal NPTF (F) mm pulg.

87400 cilíndrico, acrílico 2,40 0.63 1/2 400 × 153 × 135 15.7 × 6.0 × 5.3
87413 cilíndrico, acrílico 4,70 1.25 1/2 450 × 168 × 199 17.7 × 7.3 × 7.47
87417 tanque, acero 18,90 5 3/8 258 × 445 × 319 10.1 × 17.5 × 12.6
87418 tanque, acero 11,30 3 3/8 258 × 343 × 294 10.1 × 13.5 × 11.6
87419 tanque, acero 5,70 1.50 3/8 258 x 267 × 192 10.1 × 10.5 × 7.6

Descripción del producto

Todos los depósitos admiten la placa base 

intermedia 87218 y son para montaje 

directo.

Depósito modular para sistemas de grasa 1) 2)

Número de 
pedido

Designación Capacidad Dimensiones

   l gal mm pulg.

87406 acrílico 4,90 1.30 450 × 186 × 190 17.7 × 7.3 × 7.5
87416 acrílico 7,35 1.94 641 × 186 × 190 25.2 × 7.3 × 7.5
87421 3) acero 4,90 1.30 450 × 186 × 188 17.7 × 7.3 × 7.4
87423 3) acero 7,35 1.94 641 × 186 × 188 25.7 × 7.3 × 7.4

1)   Usar accesorio de llenado 632004

1)   Usar accesorio de llenado 632004 
2)  Los depósitos incluyen salida de 1/2 NPTF (F)
3)  Incluye varilla indicadora de nivel visual
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Unidad de bombeo

PP/PPG

Descripción del producto

Las bombas PP son de accionamiento neumático y recorrido único,  

y requieren una válvula de aire de 3/2 vías para activar el cilindro de 

aire. Las bombas, diseñadas para suministrar grasa a través de una 

salida, están equipadas con un disco prensador cargado con resorte 

y una varilla indicadora para controlar el nivel. Las bombas PP son 

adecuadas para aplicaciones interiores/exteriores, y pueden usarse 

con un dispositivo dosificador progresivo principal o con un disposi-

tivo dosificador de nivel secundario.

Los dispositivos PPG, similares a las bombas PP, incluyen un  

dispositivo dosificador integrado con ocho salidas, que permiten 

usarlo como sistemas progresivos neumáticos pequeños.

Características y beneficios

• Unidades neumáticas compactas para hasta 100 puntos  

de lubricación

• Varilla indicadora de control de nivel disponible

• Posibilidad de disposición de puertos única (PPG)

• Retorno interno de grasa al depósito (PPG)

• Rellenado simple desde cubo de grasa

Aplicaciones

• Máquinas hiladoras

• Máquinas de corte con matriz

• Procesamiento de bebidas

• Prensas pequeñas

• Máquinas herramienta

• Equipo de manipulación

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . bomba de pistón de accionamiento 
neumático de recorrido único

Temperatura de 
funcionamiento . . . . . . . . . . . . .

 
de 0 a +60 °C; de 32 a 140 °F

Presión de funcionamiento . . . .
PP: 300 bar; 4 350 psi
PPG: 250 bar; 3 626 psi
Presión de entrada de aire. . . . . min 4 bar; 58 psi

máx. 10 bar; 145 psi
Relación de presión de aire . . . . 40:1
Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . grasa:  

hasta NLGI 2
Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PP: 

 
1

PPG: 8
Volumen de dosificación  
por recorrido . . . . . . . . . . . . . . .
PP: 

 

2,6 cm³, 0.16 pulg.³
PPG 1): 0,2 cm³, 0.012 pulg.³
Depósito . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4 o 1,5 l, 0.1 o 0.4 gal
Conexión línea principal. . . . . . . PP: para tubo ø 6 mm

PPG 2): M 10 × 1
Conexión aire de entrada. . . . . . G 1/8

Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . .
PP: 

 
115 × 122 × 550 mm  
4.53 × 4.80 × 21.65 pulg.

PPG 3): 115 × 112 × 725 mm
4.53 × 4.41 × 28.54 pulg.

Posición de montaje . . . . . . . . . vertical

1)   Salida promedio de un recorrido de la bomba: 0,3 cm³/recorrido; 0.018 pulg.³/recorrido
2)  Requiere uso de racores de salida especiales de SKF
3)   Indicador de nivel totalmente extendido
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Unidad de bombeo

PP/PPG

PP/PPG

Número de pedido Designación Salidas Depósito

  l gal

604-25105-2 PP-15 1 1,5 0.4
604-29968-1 PPG-4 8 0,4 0.1
604-29969-1 PPG-4-K 1) 8 0,4 0.1
604-25111-3 PPG-15 8 1,5 0.4
604-25130-3 PPG-15-K 1) 8 1,5 0.4

Accesorios

Accesorios y tapones de cierre de salida

Racores de salida PP/PPG

Número de pedido Designación

504-30344-4 racor de salida especial para tubo ø 6 mm
504-30345-2 racor de salida especial para tubo ø 4 mm

303-17499-3 tapón de cierre

303-17499-3

1) K = con indicador óptico de pin
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Unidad de bombeo

PFP-23-2/PFP-23-22

Descripción del producto

Las PFP-23-2 y PFP-23-22 son unidades de bombeo de grasa 

neumáticas que incluyen un depósito y un disco prensador a presión 

atmosférica. Estas bombas están hechas para sistemas progresivos 

pequeños o para usar como bombas multilínea. La salida de un  

recorrido de palanca se divide en dos cuando se usan dos salidas. 

Hay disponible una línea de retorno al depósito. La bomba también 

está equipada con un acoplamiento de llenado para rellenar  

la bomba.

Características y beneficios

• Bomba neumática pequeña y compacta

• Hasta 190 bar (2 755 psi) de presión de funcionamiento

• Puerto para línea de retorno disponible en la bomba

• El llenado mediante el acoplamiento de grasa evita  

la contaminación de la grasa

• Disponible con una o dos salidas

Aplicaciones

• Maquinaria pequeña y mediana

• Para todas las aplicaciones con suministro de energía  

con accionamiento neumático

• Especial para aplicaciones en interiores

• Máquinas de moldeo por soplado

• Máquinas de alimentos y bebidas

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . bomba de pistón de accionamiento 
neumático

Presión de funcionamiento 1) . . . 190 bar
2 755 psi

Temp. de funcionamiento 2) . . . . de 10 a 60 °C; de +50 a 140 °F
Presión de entrada de aire. . . . . 6 a 10 bar; 87 a 145 psi
Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . grasa: hasta NLGI 2
Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PFP-23-2 1

PFP-23-22 2
Volumen de dosificación por 
recorrido . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
PFP-23-2, una salida cerrada: 
2,5 cm³/puerto; 0.15 pulg.³/puerto
PFP-23-22, ambas salidas usadas:
1,25 cm³/puerto; 0.076 pulg.³/puerto

Relación . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20:1
Depósito 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 l; 0.4 gal
Material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . depósito: vidrio acrílico
Conexión línea principal. . . . . . . salidas:  

tubo ø 10 mm  
línea de retorno:  
G 1/4

Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . 132 × 132 × 410 mm;
5.20 × 5.20 × 16.14 pulg.

Posición de montaje . . . . . . . . . vertical

1)   Según la presión de entrada de aire
2)  Para temperatura por debajo de 10 °C/50 °F versión especial con pistón prensador presurizado 

con aire comprimido disponible, ver otras publicaciones
3)  Usar número de pedido de la conexión de llenado:  

995-001-500 para depósito de llenado

! NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 

productos, consulte la publicación siguiente, disponible en línea 

en SKF.com/lubrication:  

951-170-012 EN, 1-0107-4 ES
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Unidad de bombeo

PFP-23-2/PFP-23-22

PFP-23-2/PFP-23-22

Número de 
pedido

Designación Salidas Volumen de dosificación por recorrido/puerto

  cm3 pulg.3

PFP-23-2 1) Bomba de grasa de accionamiento neumático 1 2,50 0.15

PFP-23-22 Bomba de grasa de accionamiento neumático
una salida cerrada con un tapón

2 1,25 0.076

1)   Una salida cerrada con un tapón

Accesorios

Acoplamiento de recarga

Tapón de llenado

Número de pedido Designación

24-9909-0244 tapón de llenado con aro sellador

995-001-500 Enchufe de acoplamiento

Número de pedido Designación

995-001-500 enchufe de acoplamiento para recarga  
de depósito

857-760-...

24-9909-0244

Enchufe para manguera

Número de pedido Designación

857-760-007 enchufe para manguera; ø 13 mm
857-760-002 enchufe para manguera; ø 16 mm
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Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . unidad de bombeo de pistón 
electroneumática para barriles

Temperatura de funcionamiento –10 a +50 °C,  
+14 a 122 °F

Presión de funcionamiento . . . . máx. 300 bar;  
4 350 psi

Relación de presiones . . . . . . . . 1:65
Suministro de aire a presión . . . de 3,5 a 4,5 bar; de 51 a 65 psi
Consumo de aire . . . . . . . . . . . . 300 l/min; 80 gal/min
Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . grasa:  

Eco: NLGI 1 o 2 
STA: NLGI 0, 1 o 2
aceite:  
5 000 mm²/s

Volumen de dosificación 1) . . . . . 6,1 cm³/ciclo; 0.37 pulg.³/ciclo
Conexiones eléctricas . . . . . . . . 20–32 V CC
Capacidad del barril . . . . . . . . . . 18, 50 y 180 kg, 40, 120 o 400 lb  

no se incluye el barril
Clase de protección . . . . . . . . . . IP 65
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . según el modelo  

mín. 650 x 130 x 130 mm  
máx. 920 x 130 x 130 mm 
mín. 25.6 x 5.11 x 5.11 pulg.  
máx. 36.22 x 5.11 x 5.11 pulg.

Posición de montaje . . . . . . . . . vertical

Descripción del producto

Diseñada para suministrar lubricante en un sistema centralizado,  

la unidad de bombeo SKF EPB es una bomba de barril electroneu-

mática en la que la tradicional válvula neumática de accionamiento 

mecánico ha sido sustituida por una válvula solenoide. Con el equipo 

correcto, es posible utilizar la bomba EPB con recipientes de lubri-

cantes de tipo bolsa. Adecuada para barriles de lubricante de 18, 50 

y 180 kg (40, 120 y 400 lb), la bomba EPB está disponible en dos 

versiones: ECO y STA. La versión ECO está diseñada para ser utiliza-

da con tapas ECO, y la versión STA funciona con tapas STA, LG y OS.

Características y beneficios

• El motor neumático controlado electrónicamente, que no necesita 

lubricación, permite controlar con precisión la salida de la bomba

• Al tener menos componentes mecánicos, aumenta la vida útil  

del motor neumático

• Incluye un sistema de autodiagnóstico

• Funciona de manera eficaz a una amplia variedad  

de temperaturas

• Clase de protección IP 65

Aplicaciones

• Industria papelera

• Industria siderúrgica

Unidad de bombeo

EPB

1) por lo general, se presuponen aproximadamente 50 ciclos/min

!
NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 

productos, consulte la publicación siguiente, disponible en línea 

en SKF.com/lubrication:  

06414/2 ES
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Configurador de número de pedido SKF-EPB-PUMP –  –

Serie del producto

SKF-EPB-PUMP = bomba de barril electroneumática 

Capacidad de los bidones

1/8 = capacidad del barril de lubricante: 18 kg, 40 lb
1/4 = capacidad del barril de lubricante: 50 kg, 120 lb
1/1 = capacidad del barril de lubricante: 180 kg, 400 lb

Tapas

ECO =  la unidad de bombeo está conectada a un disco prensador dentro del barril de lubricante,  
lo que permite hacer un seguimiento del nivel del lubricante de la bomba; para usar con grasas NLGI 2

STA = tapas para usar con grasas NLGI 1 y 2
LG  = tapas para usar con grasas NLGI 000-0
OS  = tapas para usar con aceites

Unidad de bombeo

EPB

Kits de instalación EPBP

Número de pedido Designación

KIT DE INSTALACIÓN-ECO EPBP VGBV 12381354

KIT DE INSTALACIÓN-STA EPBP VGBV 2381353

Unidad de mantenimiento para intercambiar fácilmente los barriles

Número de pedido Designación

MAXILUBE-SET-ECO-EPBP VGBV 12382677

MAXILUBE-SET-STA-EPBP VGBV 12382678

Unidad de suministro de energía

Número de pedido Designación

EPBP-UNIPOWER 24V 0.63A 100-240V VGBV 12381505

Accesorios

Kits de instalación, unidad de mantenimiento y unidad de suministro  
de energía
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Bomba

87212

Descripción del producto

La bomba modelo 87212 es una bomba de accionamiento hidráuli-

co de efecto simple con un cilindro hidráulico de doble acción que 

requiere una válvula de cuatro vías y un temporizador para operar. 

La presión hidráulica acciona el pistón en el recorrido de suministro 

y lo regresa a su posición de cebado. Según el tipo de depósito usa-

do, la bomba es apta tanto para aplicaciones de grasa como de  

aceite. La bomba 87212 requiere un depósito de diseño especial 

que debe pedirse por separado.

Características y beneficios

• La bomba puede retirarse del depósito sin alterar  

las tuberías existentes.

• La válvula de cierre en la base del depósito permite retirar  

la bomba sin drenar el depósito.

Aplicaciones

• Pequeños sistemas progresivos

• Máquinas de fundición

• Manipulación de materiales 

• Corte de metal

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . bomba de accionamiento hidráulico de 
efecto simple1) 3)

Presión de funcionamiento . . . . 14-40 bar
200-600 psi

Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . aceite y grasa
Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Volumen de dosificación 2) . . . . . 0,164 - 0,98 cm³/recorrido

0.01-0.06 pulg.³/recorrido
aceite:  
máx. 30 recorridos/min
grasa:  
máx. 22 recorridos/min

Depósitos . . . . . . . . . . . . . . . . . ver accesorios 4)

Relación de presiones . . . . . . . . 5:1
Conexión línea principal. . . . . . . 1/4 NPTF
Dimensiones de la bomba . . . . . 162 × 44,5 × 44,5 mm;

6.38 × 1.75 × 1.75 pulg.
Posición de montaje . . . . . . . . . con depósito boca arriba

1)   Debe conectarse un depósito especial a la bomba, ver accesorios
2)   Salida ajustable por pasos de un giro de tornillo de ajuste igual a  0,049 cm³; 0.003 pulg.³
3)   La bomba incluye juntas tóricas de NBR

87212

Número de pedido Designación Relación

87212 bomba de accionamiento hidráulico  
de efecto simple  
incluye juntas tóricas de NBR

5:1

50

P
U

B
 L

S
/P

1
 1

6
9
6
4
 E

S

G
ra

sa

https://rodavigo.net/es/c/f/skf

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Descripción del producto

Estos depósitos hechos de acrílico están diseñados para ser monta-

dos directamente sobre la bomba. Incluyen todas las conexiones 

para aceite hidráulico (aire: ver bomba 87214 de accionamiento 

neumático, p. 58) y salida de lubricante. Incluyen un medidor  

de 200 bar; 3 000 psi y un indicador atmosférico de 62 bar; 900 psi. 

Depósitos modulares

Número de pedido Lubricante Capacidad Conexiones 1) Dimensiones

  l gal NPSM (F) mm pulg.

87402 grasa 1,475 0.389 1/8 295 × 172,2 × 179,6 11.6 × 6.78 × 7.06

87403 grasa 2,450 0.647 1/8 371 × 172,2 × 179,6 14.6 × 6.78 × 7.06

87405 aceite 2,365 0.624 1/8 262 × 172,2 × 179,6 10.3 × 6.78 × 7.06

1)   Para suministro de aire y salida de lubricante

87402

Bomba

Accesorios

51

P
U

B
 L

S
/P

1
 1

6
9
6
4
 E

S

G
ra

sa

https://rodavigo.net/es/c/f/skf

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Bomba

87202

Descripción del producto

Las bombas modulares 87202 están diseñadas para suministrar 

con eficiencia grasa o aceite en sistemas automáticos usando dispo-

sitivos de válvulas  dosificadoras. Estas bombas hidráulicas deben 

estar equipadas con la placa base y el depósito apropiados para for-

mar un montaje de bombeo. Las placas base contienen todas cone-

xiones de entrada y salida para la bomba y el sistema de lubricación. 

Los ciclos de bombeo serán controlados con un temporizador junto 

con una válvula de cuatro vías (provistos aparte).

Características y beneficios

• No es necesario desmantelar las tuberías cuando se retira  

la bomba

• No requiere drenaje gracias a la válvula antirretorno integral  

en la placa base

• Ajustabilidad precisa de salida

Aplicaciones

• Pequeños sistemas progresivos

• Conformado de metal 

• Corte de metal

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . bomba de accionamiento hidráulico
Presión de funcionamiento . . . . 20-138 bar

275–2 000 psi
Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . aceite y grasa
Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Volumen de dosificación . . . . . . 0,41 - 1,64 cm³/recorrido

0.025-0.10 pulg.³/recorrido
Conexión línea principal. . . . . . . 1/4 NPTF
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . 241,3 × 47,7 × 54,1 mm;

9.5 × 1.88 × 2.13 pulg.
Posición de montaje . . . . . . . . . con depósito boca arriba

1)   Para usar con depósitos Modular Lube
2)   Para montar en máquina, usar con suministro del cliente de depósito remoto

Bomba de accionamiento hidráulico 87202

Número de pedido Relación Placa base
  87218 1) 87204 2)

87202 7:1 • •
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Placa base 1)

Número de pedido Entrada  
NPTF (F)

Entrada 
NPTF (F)

 hidráulica de lubricante salida

872182) 1/8 3/8 1/4
872043) 1/4 3/8 1/4

Descripción del producto

Las placas base pueden ser intermedias 

(para usar con depósitos Modular Lube) o 

para montar en máquina (para usar con de-

pósitos remotos). Todas tienen conexiones 

principales para lubricante y aceite hidráuli-

co incluidas. También incluyen juntas tóricas 

de FKM.

1)  Todas las placas base usan indicador atmosférico de 100 bar; 1 450 psi
2)   Para usar con depósitos Modular Lube
3)   Para montar en máquina, usar con suministro del cliente de depósito remoto

Depósitos modulares para sistemas de aceite 1)

Número 
de pedido

Designación Capacidad Salida  
de 
lubricante

Dimensiones

  l gal NPTF (F) mm pulg.

87400 cilíndrico, acrílico 2,40 0.625 1/2 400 × 153 × 135 15.7 × 6.0 × 5.3
87413 cilíndrico, acrílico 4,70 1.25 1/2 450 × 168 × 199 17.7 × 7.3 × 7.47
87417 tanque, acero 18,90 5 3/8 258 × 445 × 319 10.1 × 17.5 × 12.6
87418 tanque, acero 11,30 3 3/8 258 × 343 × 294 10.1 × 13.5 × 11.6
87419 tanque, acero 5,70 1.5 3/8 258 267 × 192 10.1 × 10.5 × 7.6

1)   Usar accesorio de llenado 632004 

Accesorios

Placas base y depósitos

87218

Descripción del producto

Todos los depósitos admiten la placa base 

intermedia 87218 y son para montaje 

directo.

Depósito modular para sistemas de grasa 1) 2)

Número de 
pedido

Designación Capacidad Dimensiones

   l gal mm pulg.

87406 acrílico 4,90 1.30 450 × 186 × 190 17.7 × 7.3 × 7.5
87416 acrílico 7,35 1.94 641 × 186 × 190 25.2 × 7.3 × 7.5
87421 3) acero 4,90 1.30 450 × 186 × 188 17.7 × 7.3 × 7.4
87423 3) acero 7,35 1.94 641 × 186 × 188 25.7 × 7.3 × 7.4

1)   Usar accesorio de llenado 632004 
2) Los depósitos incluyen salida de 1/2 NPTF (F)
3) Incluye varilla indicadora de nivel visual

87400
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Descripción del producto

Las PHU-5 y PHU-35 son bombas de pistón de accionamiento  

hidráulico para sistemas progresivos. Están diseñadas para suminis-

trar aceite o grasa. Las bombas cuentan con un pistón cargado con 

resorte que puede ser activado por una conexión de válvula de 3/2 

vías o 4/2 vías, que debe pedirse por separado. Es posible conectar 

un depósito a la bomba a través de una placa intermedia o directa-

mente a la máquina para conexión con un depósito remoto. La sali-

da de la bomba puede modificarse con el tornillo de ajuste.

Características y beneficios

• Bomba compacta para grasa o aceite

• Salida ajustable mediante tornillo de fijación

• Opción de depósito de conexión directa o remota

• Control de bajo nivel opcional disponible  

con depósito integrado

• Versión de bomba neumática disponible

Aplicaciones

• Pequeños sistemas progresivos

• Prensas pequeñas

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . bomba de pistón de accionamiento 
hidráulico

Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . aceite, grasa:  
hasta NLGI 2

Salida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Volumen de dosificación  
por recorrido
PHU-5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ajustable: 

0,1–0,5 cm³  
0.006–0.03 pulg.³

PHU-35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ajustable:  
0,7-3,5 cm³ 
0.043-0.21 pulg.³

Presión de accionamiento . . . . . ajustable: 
4,5 a 10 bar
65.3 a 145 psi

Presión de cebado . . . . . . . . . . . 30 bar; 435 psi
Presión de funcionamiento . . . . 160 bar; 2 320 psi
Depósito . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 y 5 l; 0.66 y 1.32 gal
Conexión línea principal. . . . . . . M 10 × 1 o tubo ø 10 mm
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . mín. 251 × 40 × 120 mm

mín. 9.88 x 1.57 x 4.72 pulg.
máx. 270 × 83 × 126 mm
máx. 10.63 x 3.27 x 4.96 pulg.

Posición de montaje . . . . . . . . . cualquiera

Unidad de bombeo

PHU-5/PHU-35

!
NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 

productos, consulte la publicación siguiente, disponible en línea 

en SKF.com/lubrication:  

1-0107-5 EN; 951-170-012 EN
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PHU-5...

Número de pedido Depósito integrado Control bajo nivel 
integrado

 l gal  

PHU-5 no no no
PHU-5-2.5 2,50 0.66 no
PHU-5-2.5W 2,50 0.66 sí
PHU-5-5 5 1.32 no
PHU-5-5W 5 1.32 sí

PPU-BS... Discos de ruptura

Número de pedido Color Presión de estallido Espesor

 bar psi mm pulg.

PPU-BS60 negro 60 870 0,152 0.006
PPU-BS80 verde 80 1 160 0,203 0.008
PPU-BS100 amarillo 100 1 450 0,254 0.010
PPU-BS120 rojo 120 1 740 0,305 0.012
PPU-BS140 naranja 140 2 030 0,356 0.014
PPU-BS160 plateado 160 2 320 0,406 0.016
PPU-BS180 rosa 180 2 610 0,457 0.018

Unidad de bombeo

PHU-..

PHU-35...

Número de pedido Depósito integrado Control bajo nivel 
integrado

 l gal  

PHU-35 no no no
PHU-35-2.5 2,50 0.66 no
PHU-35-2.5W 2,50 0.66 sí
PHU-35-5 5 1.32 no
PHU-35-5W 5 1.32 sí

Accesorios

Discos de ruptura
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Unidad de bombeo

PFH-23-2/PFH-23-22

Descripción del producto

Las PFH-23-2 y PFH-23-22 son unidades de bombeo de grasa  

hidráulicas que incluyen un depósito y un disco prensador a presión 

atmosférica. Estas bombas son apropiadas para sistemas progresi-

vos pequeños o para usar como bombas multilínea. Cuando se usan 

dos salidas, la salida del recorrido de una palanca se divide en dos.

Características y beneficios

• Bomba hidráulica pequeña y compacta

• Hasta 200 bar (2 900 psi) de presión de funcionamiento

• Puerto de bomba para línea de retorno disponible

• El llenado mediante acoplamiento de grasa evita  

la contaminación de la grasa

• Disponible con una o dos salidas

Aplicaciones

• Maquinaria pequeña y mediana

• Aplicaciones con suministro de energía hidráulica

• Especial para aplicaciones en interiores

• Máquinas de corte con matriz

• Prensas pequeñas

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . bomba de grasa de accionamiento 
hidráulico

Temperatura de funcionamiento +10 C a 60 °C;  
+50 a 140 °F

Presión de funcionamiento 1) . . . 200 bar; 2 900 psi
Presión de entrada de aire. . . . . 6 a 30 bar; 87 a 435 psi
Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . grasa: hasta NLGI 2
Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PFH-23-2: 1

PFH-23-22: 2
Volumen de dosificación
PFH-23-2. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 salida cerrada:  

2,5 cm³/puerto/recorrido
0.15 pulg.³/puerto/recorrido

PFH-23-22. . . . . . . . . . . . . . . . ambas salidas usadas:
1,25 cm³/puerto/recorrido
0.076 pulg.³/puerto/recorrido

Relación de presiones . . . . . . . . 7:1
Depósito 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 l, 0.4 gal
Material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . depósito: vidrio acrílico
Conexión línea principal. . . . . . . tubo ø 10 mm para salidas

G 1/4 para línea de retorno
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . 132 × 132 × 458 mm

5.20 x 5.20 x 18.03 pulg.
Posición de montaje . . . . . . . . . vertical

1)  según la presión hidráulica de entrada 
2)   usar el número de pedido de conexión de llenado 995-001-500 para recargar depósito

!
NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 

productos, consulte la publicación siguiente, disponible en línea 

en SKF.com/lubrication:  

1-0107-4 EN; 951-170-012 EN
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Unidad de bombeo

PFH-23-2/PFH-23-22

PFH-23-2/PFH-23-22 unidades de bombeo

Número de pedido Salidas Volumen de dosificación por 
salida/recorrido

  cm3 pulg.3

PFH-23-2 1) 1 2,5 0.15

PFH-23-22 2 1,25 0.076

1)  1 salida cerrada con un tapón

Accesorios

Acoplamiento de recarga

Tapón de llenado

Número de pedido Designación

24-9909-0244 tapón de llenado con aro sellador

995-001 -500 Enchufe de acoplamiento

Número de pedido Designación

995-001-500 enchufe de acoplamiento para recarga  
de depósito

857-760-...

24-9909-0244

Enchufe para manguera

Número de pedido Designación

857-760-007 enchufe para manguera; ø 13 mm
857-760-002 enchufe para manguera; ø 16 mm
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Unidad de bombeo

HP/HPG

Descripción del producto

Las bombas de palanca HP de accionamiento manual de recorrido 

único están diseñadas para usar en sistemas progresivos para  

suministrar grasa a través de una salida. Están equipadas con un 

disco prensador cargado con resorte y una varilla indicadora para 

controlar el nivel. Las bombas pueden usarse con un dispositivo  

dosificador progresivo principal o también con un dispositivo dosifi-

cador de nivel secundario.

De manera similar a las bombas HP, las bombas HPG incluyen  

un dispositivo dosificador progresivo integrado especial con ocho  

salidas. Por lo tanto, las HPG son adecuadas para sistemas progre-

sivos manuales pequeños. 

Características y beneficios

• No necesita suministro de energía

• Uso sencillo

• HPG con dispositivo dosificador progresivo integrado,  

que alimenta hasta 8 puntos de lubricación

• Bombas HPG 15 recargables a través de boquilla de llenado

• Control de nivel mediante varilla indicadora

Aplicaciones

• Aplicaciones sin suministro de energía

• Uso interior

• Prensas excéntricas

• Centrífugas de barros

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . bomba de pistón de accionamiento 
manual de recorrido único

Temperatura de funcionamiento -25 a +70 °C
-13 a +158 °F

Presión de funcionamiento . . . . HP 4:   

250 bar; 3 625 psi
HP 15:   

250 bar; 3 625 psi
Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . grasas:  

hasta NLGI 2
Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 a 8
Volumen de dosificación 
por recorrido . . . . . . . . . . . . . . . HP 4:  1,6 cm³, 0.10 pulg.³

HP 15:  1,6 cm³, 0.10 pulg.³
Conexión a la línea principal . . . para tubo ø 6 mm; M 10 × 1 1)

Depósito
HP 4/HPG 4 . . . . . . . . . . . . . . . 0,4 l, 0.11 gal
HP 15/HPG 15 . . . . . . . . . . . . . 1,5 l, 0.4 gal
Dimensiones 2) . . . . . . . . . . . . . mín. 73 × 140 × 350 mm

mín. 2.87 x 5.15 x 13.78 pulg.
máx. 107 × 180 × 455 mm
máx. 4.21 x 7.09 x 19.91 pulg.

Posición de montaje . . . . . . . . . vertical

!
NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 

productos, consulte la publicación siguiente, disponible en línea 

en SKF.com/lubrication:  

951-231-000-ES 

1)   Requiere uso de racores de salida especiales
2)   Agregar aprox. 153 mm de profundidad y 85 mm de altura para extensión completa  

de palanca y varilla de nivel
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Unidad de bombeo

HP/HPG

Racor de salida
La bomba HP se entrega con racores de salida para tubo ø 6 mm.  

Deben usarse racores de conexión de salida especiales para el  

modelo de bomba HPG. Los tapones de cierre permiten adaptar  

la cantidad de salidas.  

La salida es entonces un múltiplo de 0,2 cm³; 0.012 pulg.³.

Accesorios HP/HPG

Número de pedido Designación Tubo

  ø mm

504-30344-4 racor de salida especial 6
504-30345-2 racor de salida especial 4

303-17499-3 tapón de cierre para reducir  
el número de salidas

–

Bombas HP/HPG

Número de pedido Designación Salida Presión de funcionamiento

  bar psi

604-25102-1 HP 4 1 250 3 625

604-25103-1 HP 15 8 250 3 625

604-25108-2 HPG 4 8 200 2 900

604-25109-2 HPG 15 8 200 2 900

604-25128-2 HPG 15-K, con pin indicador visual 8 200 2 900

303-17499 -3

Accesorios

Racores de salida
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Unidad de bombeo

HP-500 W / HP-500 W-SSV

Descripción del producto

La bomba HP-500W de accionamiento manual y recorrido único 

está diseñada para montarse verticalmente en una pared. La bom-

ba puede suministrar grasa directamente a los puntos de lubricación 

o puede conectarse a dispositivos dosificadores progresivos para un 

suministro regular de lubricante.

La versión HP 500W-SSV de la bomba presenta un dispositivo 

dosificador integrado con diversas cantidades de salidas. Ambos 

modelos pueden usarse con grasa a granel o con cartuchos están-

dares de 400 g (0.88 lb).

Características y beneficios

• Usa cartuchos estándares

• No necesita suministro de energía eléctrica

• Depósito a granel recargable 

• Fácil de usar

• Disponible con o sin dispositivo dosificador integrado

Aplicaciones

• Aplicaciones sin suministro de energía

• Uso interior

• Industria de la impresión

• Máquinas perforadoras

• Máquinas de desbastar

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . bomba de accionamiento manual  
de recorrido único

Temperatura de funcionamiento –25 a +70 °C; –13 a +158 °F
Presión de funcionamiento . . . . HP-500W:  

400 bar; 5 800 psi
HP-500W SSV:  
350 bar; 3 625 psi

Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . grasa: hasta NLGI 2
Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HP-500W: 1

HP-500W SSV: 6, 8, 10, 12
Volumen de dosificación . . . . . . HP-500W, por recorrido: 

1,5 cm³, 0.09 pulg.³
HP-500W, por salida SSV: 
0,2 cm³, 0.012 pulg.³

Depósito;
con cartucho . . . . . . . . . . . . . . . 0,4 l, 0.11 gal
sin cartucho. . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 l, 0.13 gal 
Línea principal de conexión 1) . . M 10 x 1
Dimensiones 2)

Posición de montaje:
HP-500W . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 × 165 × 380 mm

3.74 x 6.50 x 14.96 pulg.
HP-500W SSV . . . . . . . . . . . . . 95 × 165 × 405 mm

3.74 x 6.50 x 15.94 pulg.
Posición de montaje . . . . . . . . . vertical

1)   Requiere uso de racores de salida especiales
2)   Agregar aprox. 195 mm de profundidad y 210 mm de altura para extensión completa  

 de palanca y varilla de nivel

!
NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 

productos, consulte la publicación siguiente, disponible en línea 

en SKF.com/lubrication:  

951-231-000-EN
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Unidad de bombeo

HP-500 W / HP-500W-SSV

HP–500 W / HP–500 W-SSV

Número de pedido Designación Dispositivo dosificador Salidas

244-14164-1 HP-500W – 1

604-28766-1 HP-500W-SSV 6 • 6

604-28767-1 HP-500W-SSV 8 • 8

604-28768-1 HP-500W-SSV 10 • 10

604-28769-1 HP-500W-SSV 12 • 12

Racor de salida
Las bombas HP 500 W necesitan racores de conexión de salida  

especiales. Los tapones de cierre permiten adaptar la cantidad de 

salidas. La salida es entonces un múltiplo de 0,2 cm³; 0.012 pulg.³. 

303-17499 -3

Accesorios

Racores de salida

Accesorios HP–500 W / HP–500 W-SSV

Número de pedido Designación Tubo

  ø mm

504-30344-4 racor de salida especial 6
504-30345-2 racor de salida especial 4

303-17499-3 tapón de cierre para reducir  
el número de salidas

–
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Unidad de bombeo

PF-VPBM/169-000-146

Descripción del producto

La bomba de accionamiento manual PF-VPBM fue desarrollada 

para suministrar lubricante desde un cartucho de grasa. Equipada 

con un dispositivo dosificador integrado, esta bomba fácil de usar 

resulta adecuada para aplicaciones que exigen un sistema progresi-

vo compacto. Su tamaño puede variar desde seis hasta doce salidas 

que suministran cantidades iguales de lubricante.

Características y beneficios

• Bomba confiable fácil de usar

• Usa cartuchos de grasa para mayor comodidad

• Cantidad variable de salidas disponible

Aplicaciones

• Maquinarias agrícolas

• Apiladoras pequeñas

• Maquinaria de construcción

• Superestructuras de vehículos

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . bomba de pistón de accionamiento 
manual

Temperatura de funcionamiento -25 a +80 °C
-13 °F a +176 °F

Presión de funcionamiento . . . . 400 bar;  
5 800 psi

Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . grasa:  
hasta NLGI 2

Salidas 1)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 a 12
Volumen de dosificación . . . . . . por recorrido de palanca sin  

dispositivo dosificador:  
2 cm³, 0.12 pulg.³
por salida/recorrido: 
0,2 cm³, 0.012 pulg.³

Depósito . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 cm³ en cartucho de 400 g
27.46 pulg.³ en cartucho de 0.88 lb

Conexión línea principal. . . . . . . racor de salida:  
M 10 × 1

Dimensiones 2) . . . . . . . . . . . . . mín. 140 × 156 × 396 mm 
mín. 5.51 × 6.14 × 15.59 pulg
máx. 140 × 156 × 506 mm
máx. 5.51 x 6.14 x 19.92 pulg.

Posición de montaje . . . . . . . . . cualquiera

!
NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 

productos, consulte la publicación siguiente, disponible en línea 

en SKF.com/lubrication:  

1-9430-EN, 951-230-008-EN

1)    Bomba disponible con una salida, sin dispositivo dosificador de bloque
2)    Agregar aprox. 244 mm, 9.6 pulg.  de profundidad y 415 mm, 16.3 pulg. de altura para  

 extensión completa de palanca y varilla de nivel
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Unidad de bombeo

PF-VPBM/169-000-146

PF-VPBM

Número de pedido Dispositivo dosificador Salidas

169-000-146 – 1

PF-VPBM-3-2 • 6

PF-VPBM-4-2 • 8

PF-VPBM-5-2 • 10

PF-VPBM-6-2 • 12

Accesorios PF–VPBM 

Número de pedido Designación

VPKM-RV-S4 racor de salida, con válvula antirretorno  
para tubo ø 6 mm

VPKM-RV-VS racor a presión para tubo ø 6 mm

917-006-101 tapón de cierre

VPKM-RV-S4

Accesorios

Racores de salida
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Descripción del producto

La bomba de accionamiento manual HJ 2 se desarrolló para sumi-

nistrar lubricante a puntos que no requieren lubricación continua. 

Esta bomba resistente, que consta de dos pistones de suministro  

y un depósito de 3 litros (0.8 gal) con un dispositivo de agitación  

integrado, funciona de manera eficaz, incluso a bajas temperaturas. 

La presión de funcionamiento es de 300 bar (4 350 psi).

Características y beneficios

• Adecuada para utilizar con sistemas de línea doble  

o progresivos

• Suministra grasas hasta NLGI 3

• Disponible con palanca de bombeo a la izquierda  

o a la derecha

Aplicaciones

• Conformado de metal

• Enderezadoras de rodillos

• Prensas de vulcanización

• Grúas portuarias

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . bomba de pistón de accionamiento 
manual de recorrido doble

Temperatura de funcionamiento de –20 a +70 °C, de –4 a +160 °F
Presión de funcionamiento . . . . máx. 300 bar; 4 350 psi
Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . grasa:  

hasta NLGI 3, según la temperatura de 
funcionamiento 
aceite: 
con una viscosidad mínima de  
150 mm2/s a la temperatura de 
funcionamiento

Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hasta 2
Volumen de dosificación por 
recorrido doble . . . . . . . . . . . . . HJ 2:  

2 cm³, 0.122 pulg.³
HJ 2A :  
2 x 1 cm³, 0.061 pulg.³

Fuerza manual a presión máx.. . 300 N 
Depósito . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 l, 0.8 gal
Conexión de salida. . . . . . . . . . . G 1/4
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . 410 × 135 × 393 mm 

16.1 × 5.5 × 15.5 pulg
Posición de montaje . . . . . . . . . vertical

Unidad de bombeo

HJ 2
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Racor de salida con válvula antirretorno integrada

Número de pedido Designación Tubo

  ø mm

223-13052-1 GERV 6-S G 1/4 AVCF 6
223-13052-2 GERV 8-L G 1/4 AVCF 8
223-13052-3 GERV 10-L G 1/4 AVCF 10

HJ 2

Número de pedido Designación Posición de la palanca de bombeo Salida

603-41200-1 HJ 2 R–3 XYN derecha 1

603-41200-2 HJ 2 L–3 XYN izquierda 1

603-41200-3 HJ2AR- 3XYN derecha 2

603-41200-4 HJ2AL- 3XYN izquierda 2

Unidad de bombeo

HJ 2

Nota: debe pedirse con la bomba

223-13052-1 223-13052-2

Accesorios

Racores de salida
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!
NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 

productos, consulte la publicación siguiente, disponible en línea 

en SKF.com/lubrication:  

951-170-012 EN, 1-0107-4-EN

Unidad de bombeo

PF-23-2/PF-23-22

Descripción del producto

Las PF-23-2 y PF-23-22 son unidades de bombeo de grasa de  

accionamiento manual que incluyen un depósito y un disco prensa-

dor a presión atmosférica. Estas bombas están hechas para siste-

mas progresivos pequeños o para usar como bombas multilínea. 

Cuando se usan dos salidas, la salida del recorrido de una palanca  

se divide en dos. Hay disponible una línea de retorno al depósito. 

Además, estas bombas están equipadas con un acoplamiento de  

llenado para rellenar la bomba.

Características y beneficios

• Bomba de accionamiento manual pequeña y compacta

• Hasta 100 bar de presión de funcionamiento

• Entrada de bomba para línea de retorno disponible

• El llenado mediante acoplamiento de grasa evita  

la contaminación de la grasa

• Disponible con una o dos salidas

Aplicaciones

• Maquinaria pequeña y mediana

• Aplicaciones en las que no hay suministro de 

energía disponible

• Especial para aplicaciones en interiores

• Prensas excéntricas

• Máquinas perforadoras

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . bomba de accionamiento manual  
de recorrido único

Temperatura de funcionamiento de 10 a +60 °C
de +50 a +140 °F

Presión de funcionamiento . . . . a 200 N fuerza manual: 
100 bar; 1 450 psi 

Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . grasa:  
hasta NLGI 2

Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PF-23-2: 1  
PF-23-22: 2

Volumen de dosificación . . . . . . PF-23-2, una salida cerrada: 
2,5 cm³/recorrido;  
0.15 pulg.³/recorrido
PF-23-22, ambas salidas usadas:  
1,25 cm³/recorrido;  
0.076 pulg.³/recorrido 

Depósito . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 l; 0.4 gal
Material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . depósito:  

vidrio acrílico
Conexión línea principal. . . . . . . salidas:  

tubo ø 10 mm  
línea de retorno: G 1/4

Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . 185 × 130 × 397 mm
7.28 x 5.12 x 15.63 pulg.

Posición de montaje . . . . . . . . . vertical
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Unidad de bombeo

PF-23-2/PF-23-22

PF-23-2/PF-23-22

Número de pedido Salidas Volumen de dosificación 

  cm3/recorrido pulg.3/recorrido

PF-23-2 1) 1 2,5 0.150

PF-23-22 2 1,25 0.076

1)   Una salida cerrada con un tapón

Accesorios

Acoplamiento de recarga

Tapón de llenado

Número de pedido Designación

24-9909-0244 tapón de llenado con aro sellador

995-001-500 Enchufe de acoplamiento

Número de pedido Designación

995-001-500 enchufe de acoplamiento para recarga  
de depósito

857-760-...

24-9909-0244

Enchufe para manguera

Número de pedido Designación

857-760-007 enchufe para manguera; ø 13 mm
857-760-002 enchufe para manguera; ø 16 mm
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