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Accesorios para sistemas de lubricación de línea simple
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EXZT / IGZ IG502-2-E LC502 ST-1440 ST-1240-GRAPH ST-1100i

ST-102 84501 84015 85520 85535 85530

LMC 101 EOT-1/2 LMC 301 LMC 2

85525 85208 / 85209 HCC Sensor de flujo
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Información general de los controladores

Controladores

Producto Temperatura de 
funcionamiento

Voltaje Ajustable Monitoreo de nivel Pág.

°C °F  V CC V CA    

EXZT2A02 de 0 a +60 de +32 a 140 12/24 120 • – 140
EXZT2A05 de 0 a +60 de +32 a 140 12/24 120 • • 140
EXZT2A07 de 0 a +60 de +32 a 140 12/24 120 • • 140

IGZ36-20 de 0 a +60 de +32 a 140 12/24 120 • – 140
IGZ36-20-S6 de 0 a +60 de +32 a 140 12/24 120 • • 140
IGZ38-30 de 0 a +60 de +32 a 140 12/24 120 – • 140
IGZ38-30-S1 de 0 a +60 de +32 a 140 12/24 120 – • 140
IGZ51-20-S3 de 0 a +60 de +32 a 140 12/24 120 – – 140

IG502-2-E de -25 a +75 de -13 a +167 12/24 – • • 142
LC502 de 0 a +60 de +32 a 140 12/24 – • • 143

ST-1440 de 0 a +60 de +32 a 140 – 93-264 • • 144
ST-1340 de 0 a +60 de +32 a 140 – 93-264 • • 144
ST-1240-GRAPH de 0 a +50 de +32 a 140 – 93-264 • • 145
ST-1240-GRAPH-4 de 0 a +50 de +32 a 140 – 93-264 • • 145
ST-1100i de -20 a +60 de -4 a +142 – 93-264 • • 146
ST-102 de -40 a +80 de -40 a +176 12/24 – • • 147
ST-102P de -40 a +80 de -40 a +176 12/24 – • • 148

84501 de -18 a +54 de 0 a +130 – 120/230 • – 149
84015 de -18 a +55 de 0 a +131 12/24 – • – 150
85520 de -25 a +65 de -13 a +150 – 120 • • 151
85535 de -40 a +65 de -40 a +150 12/24 – • • 152
85530 de 0 a +50 de +32 a 122 12/24 – • • 153

LMC 101 de -40 a +65 de -40 a +150 12/24 – • • 153
EOT-1 de -25 a +70 de -13 a +158 12/24 – • • 154
EOT-2 de -25 a +70 de -13 a +158 12/24 – • • 154

LMC 301 de -40 a +70 de -40 a +158 12/24 90-264 • • 155
LMC 2 de -10 a +70 de +14 a +158 12/24 230 • • 156

Controladores de flujo y conexión

Producto Designación Temperatura de funcionamiento Voltaje Pág.

  °C °F V CC V CA  

HCC Rotura de mangueras de -25 a +70 de -58 a +158 12/24 – 158

Sensor de flujo Sensor de flujo de +10 a +50 de +50 a 122 12/24 – 159

Kits controladores

Producto Designación Temperatura de  
funcionamiento

Voltaje Ajustable Monitoreo  
de nivel

Pág.

  °C °F  V CC V CA    

85525 Kit: controlador y sensor de presión de -25 a +65 de -13 a +150 – 120 • • 157
85208 Kit: controlador, sensor de presión y válvula solenoide de 0 a +50 de +32 a 122 – 110/120 • • 159
85209 Kit: controlador, sensor de presión y válvula solenoide de 0 a +50 de +32 a 122 – 220 • • 159
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Controlador

EXZT / IGZ

Descripción del producto

Los dispositivos de monitoreo y control electrónico universal se utili-
zan en sistemas de lubricación progresivos y de línea simple para 
aplicaciones industriales fijas, instaladas en un gabinete de conmu-
tación o internamente en una unidad de lubricación compacta. Se 
requieren dos versiones diferentes: +471 para 100 a 120 V CA y 
200 a 240 V CA; y +472 para 24 V CC y 24 V CA. Los dispositivos 
universales se pueden utilizar como controladores dependientes del 
tiempo o dependientes de impulsos. La principal tarea es iniciar un 
ciclo de lubricación después de un tiempo establecido. Los dispositi-
vos también monitorean el recorrido de los pistones y hacen funcio-
nar la bomba durante el tiempo de lubricación en caso de obstruc-
ción. Todos los dispositivos presentan funciones personalizadas 
integradas y pueden configurarse para satisfacer los requisitos de  
la aplicación. Los modelos de dispositivos mencionados se deben 
seleccionar en función de la configuración especial de su función y 
de las características adicionales, según el manual del usuario.

Características y beneficios

• Fácil instalación a través del montaje en riel de perfil de sombrero
• Una unidad para diferentes modos de operación, como las  

funciones de temporizador, contador y monitoreo; otras  
características son ajustables

• Generador/contador de impulsos con intervalo ajustable
• Funcionamiento por tiempo o funcionamiento con máquina 

obstruida 
• Limitación del tiempo de funcionamiento de la bomba
• Monitoreo de acumulación de presión, contacto (NA) 
• Control de nivel bajo y EEPROM como característica adicional

Aplicaciones

• Todos los sistemas de lubricación de línea simple para  
aplicaciones industriales fijas

!
NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 
accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 
productos, consulte la publicación siguiente, disponible en  
SKF.com/lubrication:  
1-1700-4-EN

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . Dispositivo de monitoreo y control 
electrónico universal

Temperatura de funcionamiento de 0 a 60 °C  
de 32 a 140 °F

Voltaje saliente . . . . . . . . . . . . . 24 V CC +10% /-15%
Conector para clase . . . . . . . . . . II
Clase de protección . . . . . . . . . . IP 30, seguros IP 20
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . 70 × 75 × 110 mm 

2.7 × 3 × 4.3 pulg.

Versión +471
Voltaje de entrada . . . . . . . . . . . 100 – 120 V CA; 200 – 240 V CA
Corriente de entrada nominal . . 70 mA / 35 mA
Entrada de potencia . . . . . . . . . 8 W
Frecuencia  . . . . . . . . . . . . . . . . 50 – 60 Hz
Fusible  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . máx. 6,3 A
Corriente de conmutación . . . . . máx. 5 A
Sensores de voltaje de entrada  24 V CC

Versión +472
Voltaje de entrada . . . . . . . . . . . de 20 a 24 V CC; de 20 a 24 V CA
Corriente de entrada nominal . . 75 mA con factor de carga de salida 

máx. de 250 mA
Entrada de potencia . . . . . . . . . 5 W
Frecuencia  . . . . . . . . . . . . . . . . CC o 50 – 60 Hz
Fusible  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . máx. 6.3 A
Corriente de conmutación . . . . . máx. 5 A
Sensores de voltaje de entrada  24 V CC
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Controlador

EXZT / IGZ

Modelos

Número de pedido

 
 
 
Voltaje de 
entrada

 
 
Tiempo de 
monitoreo 
ajustable

 
 
Tiempo de 
retardo de la 
bomba ajustable

 
Monitoreo de 
la descarga  
de presión, 
contacto

 
Monitoreo  
del nivel de 
lubricante, 
contacto

 
 
 
Prolongación del 
intervalo

Advertencia 
temprana  
de nivel de 
lubricante, 
contacto

 
 
 
Monitoreo  
de impulsos

 
Memoria 
de fallo 
activable 
EEPROM

EXZT2A02+471 120 V CC • • NA 1) NA 1) • – – –

EXZT2A02+472 24 V CA • • NA 1) NA 1) • – – –

EXZT2A05+471 120 V CC • • – NC 2) • – • –

EXZT2A05+472 24 V CA • • – NC 2) • – • –

EXZT2A07+471 120 V CC • • – NC 2) • • – –

EXZT2A07+472 24 V CA • • – NC 2) • • – –

IGZ36-20+471 120 V CC • • NC 2) NA 1) – – – –

IGZ36-20+472 24 V CA • • NC 2) NA 1) – – – –

IGZ36-20-S6+471 120 V CC • • NC 2) NC 2) – – – –

IGZ36-20-S6+472 24 V CC • • NC 2) NC 2) – – – –

IGZ38-30+471 120 V CC – – – NC 2) – – – –

IGZ38-30+472 24 V CC – – – NC 2) – – – –

IGZ38-30-S1+471 120 V CC – – – NA 1) – – – –

IGZ38-30-S1+472 24 V CC – – – NA 1) – – – –

IGZ51-20-S3+471 120 V CC • • NC 2) NA 1) • – – •

IGZ51-20-S3+472 24 V CC • • NC 2) NA 1) • – – •

1) NA = contacto normalmente abierto
2) NC = contacto normalmente cerrado
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Controlador

IG502-2-E

Descripción del producto

Dispositivo compacto de monitoreo y control universal para lubrica-
ción centralizada en sistemas de lubricación progresivos y de línea 
simple. Está equipado con una pantalla para la configuración de los 
parámetros y el monitoreo del funcionamiento. Diferentes modos de 
operación, como las funciones de temporizador, contador y monito-
reo para los interruptores de ciclo y presión, son programables en 
sus funciones individuales. Pantalla protegida contra la humedad y 
suciedad. Un LED rojo muestra las fallas como un mensaje colectivo. 
Dos contadores electrónicos integrados se utilizan para el control 
permanente de funcionamiento y de las horas en que la bomba no 
pudo funcionar correctamente. En ambos, no se pueden borrar los 
tiempos guardados. El medidor de horas de funcionamiento resume 
las veces en que se conecta el voltaje de alimentación en el disposi-
tivo. El dispositivo tiene su propia base de datos independiente del 
voltaje de alimentación para guardar la configración y los paráme-
tros. Para evitar influencias ambientales, es conveniente instalar el 
dispositivo dentro de una cabina.

Características y beneficios

• Dispositivo de monitoreo y control universal
• Diseño compacto
• Sencillo de operar
• Diferentes modos de operación como las funciones de  

temporizador, contador y monitoreo
• LED rojo para indicación y causa de las fallas
• Los contadores integrados para funcionamiento permanente,  

horas sin funcionamiento y medidor de horas de funcionamiento 
muestran el ciclo de vida completo del sistema

Aplicaciones

• Vehículos comerciales
• Maquinaria de construcción
• Agricultura

!
NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 
accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 
productos, consulte la publicación siguiente, disponible en  
SKF.com/lubrication: 1-1703-EN

Datos técnicos

Número de pedido  . . . . . . . . . . . . IG502-2-E
Juego de cables . . . . . . . . . . . . . . . 997-000-185

Principio de funcionamiento . . . . . controlador
Voltaje de control  . . . . . . . . . . . . . máx. 12 o 24 V CC
Conector M carga de contacto . . . . 5 A a 12 o 24 V CC
Salida SL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 W
Clase de protección . . . . . . . . . . . . IP 20 DIN 40050, enchufe IP 00
Rango de temperaturas  . . . . . . . . de -25 a +75 °C;  

de -13 a +167 °F
Temperatura de almacenamiento . de -40 a +75 °C;  

de -40 a +167 °F
Protección de fusible . . . . . . . . . . . máx. 5 A
Tiempo de pausa ajustable . . . . . . 0,1 h a 99,9 h 
Tiempo de funcionamiento de la 
bomba ajustable . . . . . . . . . . . . . .

 
de 0,1 min a 99,9 min

Tiempo de impulsos ajustable . . . . de 1 a 999 
Almacenamiento de horas de 
funcionamiento . . . . . . . . . . . . . . .

 
de 0 a 99999,9 h

Almacenamiento de horas sin 
funcionamiento . . . . . . . . . . . . . . .

 
de 0 a 99999,9 h

Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 × 65 × 40 mm
5.43 × 2.56 × 1.57 pulg.

https://rodavigo.net/es/c/f/skf

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



143

P
U

B
 L

S
/P

1
 1

7
0
4
6
 E

N

A
cce

s
o
rio

s

Controlador

LC502

!
NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 
accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 
productos, consulte la publicación siguiente, disponible en  
SKF.com/lubrication: 950-180-004-EN

Datos técnicos

Número de pedido. . . . . . . . . . . . . LC502
Principio de funcionamiento . . . . . controlador
Temperatura de funcionamiento . . de 0 a +60 °C; de +32 a 140 °F
Voltaje de funcionamiento 
24 V CC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,16 ... 0,25 kW
230 V CA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,15 ... 0,85 kW
400 V CA trifásica . . . . . . . . . . . . . 0,15 ... 0,85 kW
Frecuencia y voltaje de 
funcionamiento . . . . . . . . . . . . . . .

 
50 a 60 Hz

Conectores eléctricos  . . . . . . . . . . 4
Conectores eléctricos de salida . . . 4
Voltaje de entrada . . . . . . . . . . . . . 12 o 24 V CC
Clase de protección . . . . . . . . . . . . IP 54
Tiempo de apagado (ciclo)  . . . . . . 8 h
Tiempo de encendido (bombeo)  . . 1 h
Fusibles
F1: 400 V CA y 203 V CA . . . . . . . . 5 × 20 mm/4 A
F2: 400 V CA, 230 V CA 24 V CC . . 5 × 20 mm/2 A
Configuración de ciclos 
dependiente de . . . . . . . . . . . . . . .

 
tiempo, impulso de la máquina
revoluciones de la bomba

Posibles controles de nivel bajo . . . W1: Borrado/dinámico 
Posibles controles de nivel bajo . . . W2: Borrado/capacitivo/estático

Analógico
Circuitos de lubricación . . . . . . . . . máx. 2
Giros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 (para bombas industriales y  

de vehículos) corresponde a 10 
giros del agitador

Dimensiones, para la  
cabina de control  . . . . . . . . . . . . .

 
400 × 400 × 600 mm
15.75 × 15.75 × 23.62 pulg.

Posición de montaje . . . . . . . . . . . vertical, terminales de cables hacia 
abajo

Descripción del producto

El compacto LC502 es un controlador multipropósito adecuado para 
sistemas de línea simple, línea doble y progresivos. Suministrado 
como una unidad independiente o ya integrado en la bomba, este 
versátil controlador incluye un interruptor básico de alimentación, 
disyuntor de circuito de motor (tipos 230/400 V CA), botón de 
arranque y luz indicadora de fallas. La pantalla fácil de usar de la 
unidad permite ingresar la configuración específica del cliente en 
hasta siete idiomas (opcional). La integración del LC502, la configu-
ración de calificaciones y características técnicas dependen de la 
aplicación específica del cliente.

Características y beneficios

• Controlador programable, fácil de usar
• Monitoreo del sistema y detección de errores/solución de fallas
• Dispositivo de seguridad integrado para sobrecarga  

y temperatura 
• Se pueden controlar o monitorear hasta tres circuitos  

de lubricación por separado

Aplicaciones integradas en la bomba

• Maquinaria de construcción
• Maquinaria especializada
• Vehículos comerciales
• Carretillas elevadoras

Aplicaciones autónomas

• Maquinaria especializada
• Industria general
• Cementeras y acerías
• Alimentos y bebidas
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Controlador

ST–1340 y ST–1440

Descripción del producto

Las CPU SKF ST-1340 y ST-1440 son centros de control a base de 
microprocesadores adecuados para utilizar en sistemas de lubrica-
ción de línea simple, así como en sistemas de línea doble y progresi-
vos. Equipadas con una pantalla y un teclado alfanumérico, las dos 
unidades son idénticas, a excepción del tamaño del maletín y el nú-
mero máximo de canales de lubricación. La ST–1340 controla hasta 
cuatro canales de lubricación separados, mientras que la ST–1440 
controla hasta 14 canales, cada uno con parámetros de lubricación 
y/o lubricantes independientes. El sistema de lubricación es amplia-
ble a través de la instalación de nuevos módulos de canales, y la 
configuración la determina el usuario sobre el terreno. Se pueden 
utilizar presóstatos, transmisores o detectores de pistón en todos  
los canales.

Características y beneficios

• Versátiles y duraderos
• Las unidades modulares simplifican la modificación del sistema 
• Cambio de bomba automático (Dualset)
• Control de pulverización de grasa con monitoreo de aire
• Compatible con el indicador de dosificación SKF
• Funciona con el software de control SKF Online 1440 
• El estado del programa y los datos históricos de lubricación  

están protegidos mediante una batería de respaldo

ST–1340 y ST–1440

Número de pedido Designación

VGEV 12380695 centro de control ST–1340
VGEV 12501254 módulo 1 canal

VGEV 12380700 centro de control ST–1440
VGEV 12501254 módulo 4 canales

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . centro de control
Temperatura de funcionamiento de 0 a +60 °C; de +32 a +140 °F
Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . aceite y grasa
Canales de lubricante . . . . . . . . ST–1340: hasta 4

ST–1440: hasta 14
Voltaje de funcionamiento . . . . . de 93 a 132 V CA,  

de 186 a 264 V CA
Frecuencia y voltaje de 
funcionamiento . . . . . . . . . . . . .

 
de 47 a 63 Hz

Corriente de funcionamiento . . . 5,4 A/115 V CA, 2,2 A/ 230 V CA
Voltaje de control. . . . . . . . . . . . 24 V CC, ± 10%
Protección de sobrecarga. . . . . . fusible automático, 6 A
Conexión del cable. . . . . . . . . . . clemas para hilos de 2,5 mm2

Clase de protección . . . . . . . . . . IP 65
Interfaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pantalla y teclado alfanumérico, 

4 × 20 caracteres,  
puerto Modbus RS-422

Dimensiones: 
ST-1340 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  
600 × 380 × 210 mm 
23.6 × 14.9 × 8.3 pulg.

ST-1440 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 × 600 × 210 mm 
23.6 × 23.6 × 8.3 pulg.

Opciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . Función de control por SMS
Tiempo de apagado (ciclo) . . . . .
Tiempo de encendido (bombeo) 
Posiciones de montaje. . . . . . . .

1 min a 999 h 59 min
0 s a 9 999 s
vertical

!
NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 
accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 
productos, consulte la publicación siguiente, disponible en  
SKF.com/lubrication:  
13166 EN

https://rodavigo.net/es/c/f/skf

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



145

P
U

B
 L

S
/P

1
 1

7
0
4
6
 E

N

A
cce

s
o
rio

s

Descripción del producto

El SKF ST-1240-GRAPH es un centro de control de lubricación de 
dos canales que admite cualquier combinación de sistemas de lubri-
cación de línea simple, de línea doble y progresivos. Los canales de 
lubricación pueden ser zonas separadas por válvulas de cierre o  
sistemas de lubricación completos con distintos centros de bombeo 
y diversos lubricantes. El centro de control ST-1240 permite la  
configuración sobre el terreno a través de la pantalla táctil 
alfanumérica.

Características y beneficios

• Cambio de bomba automático (Dualset)
• Control de pulverización de grasa con monitoreo de aire
• Clase de protección IP 65
• Compatible con el indicador de dosificación SKF 
• Funciona con el software de control SKF Online 1440

Aplicaciones

• Sistemas de lubricación de gran tamaño donde se requiere  
suministro de lubricante por zonas o sistemas de lubricación 
completos con distintos centros de bombeo y diversos lubricantes

ST–1240-GRAPH

Número de pedido Designación

ST–1240 GRAPH Centro de control de 2 canales

ST–1240 GRAPH-4 Centro de control de 4 canales

Unidad de control

ST-1240-GRAPH / -4

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . centro de control
Temperatura de funcionamiento de 0 a +50 °C;  

de +32 a 122 °F
Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . aceite y grasa
Canales de lubricante . . . . . . . . 2, 4
Voltaje de funcionamiento . . . . . de 93 a 132 V CA,  

de 186 a 264 V CA
Frecuencia y voltaje de 
funcionamiento . . . . . . . . . . . . .

 
de 47 a 63 Hz

Corriente de funcionamiento . . . 5,4 A/115 V CA, 2,2 A/230 V CA
Voltaje de control. . . . . . . . . . . . 24 V CC, ± 10%
Protección de sobrecarga. . . . . . fusible automático, 6 A
Conexión del cable. . . . . . . . . . . conexiones de rosca para hilos  

de 25 mm2

Clase de protección . . . . . . . . . . IP 65
Interfaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pantalla táctil alfanumérica

puerto Modbus RS-422
Dimensiones sin pasacables . . . 380 × 300 × 210 mm 

14.9 × 11.8 × 8.3 pulg.
Posición de montaje . . . . . . . . . vertical

!
NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 
accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 
productos, consulte la publicación siguiente, disponible en  
SKF.com/lubrication:  
12404 EN
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Datos técnicos

Número de pedido . . . . . . . . . . . . ST-1100i

Principio de funcionamiento . . . . . centro de control
Temperatura de funcionamiento . . -20 a +60 °C;  

de -4 a +142 °F
Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Canales de lubricante . . . . . . . . . .

aceite y grasa
1

Voltaje de funcionamiento . . . . . . . de 93 a 132 V CA,  
de 186 a 264 V CA

Frecuencia y voltaje de 
funcionamiento . . . . . . . . . . . . . . .

 
50/60 Hz

Voltaje de control. . . . . . . . . . . . . . 24 V CC, ±10%
Clase de protección . . . . . . . . . . . . IP 65
Interfaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . interfaz de usuario con  

6 dígitos y 3 botones
Ciclo de lubricación . . . . . . . . . . . . de 0 min 00 s a 9 999 min
Presurización. . . . . . . . . . . . . . . . . de 0 min 00 s a 999 min
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 × 300 × 120 mm

8.66 × 11.8 × 4.7 pulg.
Posición de montaje . . . . . . . . . . . vertical

Controlador

ST-1100i

Descripción del producto

El SKF ST-1100i es un centro de control monocanal a base de  
microprocesadores para sistemas de lubricación de línea simple, 
línea doble y progresivos. Todas las configuraciones de lubricación se 
pueden establecer sobre el terreno por medio de la interfaz de 
usuario. El centro controla la lubricación según la configuración 
deseada, y los eventos de lubricación se pueden monitorear. La pro-
gramación de lubricación, la confirmación de alarmas y el monitoreo 
de eventos de lubricación se pueden realizar tanto mediante el panel 
de control como de las señales LED. El panel de control se encuen-
tra dentro de la carcasa. La interfaz de usuario es una pantalla de 
seis dígitos y tres botones, y se puede utilizar para establecer los  
valores por defecto para el programa de lubricación y para encender 
el control manual.

Características y beneficios

• Centro de control a base de microprocesadores
• Monitoreo sencillo a través del panel de control y  

las señales LED de la tapa
• Todas las configuraciones de lubricación se pueden seleccionar 

sobre el terreno por medio de la interfaz de usuario
• En caso de corte de energía, los valores seleccionados y el estado 

del programa se almacenan en una memoria EEPROM;  
no tiene batería

Aplicaciones

• Plantas y máquinas autónomas
• Maquinaria de construcción
• Aplicaciones de minería

!
NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 
accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 
productos, consulte la publicación siguiente, disponible en  
SKF.com/lubrication:  
13165 EN

https://rodavigo.net/es/c/f/skf

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



147

P
U

B
 L

S
/P

1
 1

7
0
4
6
 E

N

A
cce

s
o
rio

s

Controlador

ST-102

Descripción del producto

El controlador ST-102 está diseñado para monitorear y controlar 
sistemas de lubricación de línea simple, línea doble y progresivos en 
vehículos con fuente de alimentación de 12 o 24 V CC. Es un centro 
de control de lubricación monocanal para sistemas con bombas 
neumáticas o eléctricas. El ST-102 es ideal para entornos con  
temperaturas en el rango de -40 a +80 °C (de -40 a +176 °F) y  
presenta una clase de protección IP 40. El usuario puede establecer 
todas las configuraciones de lubricación sobre el terreno. 

Características y beneficios

• Disponible para 12 o 24 V CC
• Ideal para entornos de funcionamiento con  

temperaturas extremas
• Interfaz de usuario con un solo botón
• Memoria para cortes de energía

Aplicaciones

• Vehículos
• Maquinaria de construcción
• Agricultura

ST–102

Número de pedido Designación

11500607 V1 para sistemas progresivos y de línea simple

11500610 V2 para sistemas progresivos, de línea simple  
y línea doble

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . . dispositivo de monitoreo y control
Temperatura de funcionamiento . de -40 a +80 °C; 

de -40 a +176 °F
Alimentación eléctrica . . . . . . . . . 12 y 24 V CC; 

 (de 10,5 a 32 V CC)
Control de salida de bomba . . . . . máx. 5 A
Clase de protección . . . . . . . . . . . IP 30
Fusible autoajustable. . . . . . . . . . 4 A en placa de circuito impreso
Ajustes de tiempo, ciclo:
Máx. tiempo de presurización . . . de 1 a 20 min
Intervalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 10…120 min
Tiempo de presurización . . . . . . . 1, 2, 3…10 min
Interfaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . interfaz de usuario con 1 botón,  

3 LED
Entrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 digitales
Salida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 digitales
Estándar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CE
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . . 26 × 60 × 160 mm 

1.02 × 2.36 × 6.3 pulg.
Posición de montaje . . . . . . . . . . vertical

!
NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 
accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 
productos, consulte la publicación siguiente, disponible en  
SKF.com/lubrication:  
6408 EN

https://rodavigo.net/es/c/f/skf

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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Controlador

ST-102P

Descripción del producto

El centro de control de lubricación monocanal ST-102P está dise-
ñado para controlar y monitorear los sistemas de lubricación en  
vehículos de 12 V CC o 24 V CC. Es compatible con sistemas de  
lubricación de línea simple y de línea doble. El usuario puede esta-
blecer todas las configuraciones de lubricación sobre el terreno.  
La carcasa del ST-102P tiene una clasificación de protección IP 65. 

Características y beneficios

• Diseñado para controlar y monitorear sistemas de lubricación  
de 12/24 V CC

• Controlador de lubricación monocanal confiable y duradero
• Compatible con sistemas de lubricación de línea simple y  

de línea doble
• El usuario puede establecer todas las configuraciones de  

lubricación sobre el terreno
• Clasificación IP 65

Aplicaciones

• Control de sistemas de lubricación con bomba neumática  
SKF 40PGAS y bomba eléctrica SKF Minilube

• Excavadoras pequeñas
• Cargadoras de ruedas
• Camiones repartidores
• Autobuses, vehículos

!
NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 
accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 
productos, consulte la publicación siguiente, disponible en  
SKF.com/lubrication:  
13165 EN

Datos técnicos

Número de pedido. . . . . . . . . . . . . ST-102P

Principio de funcionamiento . . . . . controlador
Temperatura de funcionamiento . . de -40 a +80 °C  

de -40 a +176 °F
Voltaje de funcionamiento . . . . . . . 12 o 24 V CC,  

(de 10,5 a 32 V CC)
Control de salida de bomba . . . . . . máx. 5 A
Clase de protección . . . . . . . . . . . . IP 65 
Fusible autoajustable  . . . . . . . . . . 4 A en placa de circuito impreso
Ajustes de tiempo, ciclo:
Tiempo de presurización . . . . . . . . de 1 a 20 min
Intervalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 10…120 min
Interfaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . interfaz de usuario con 1 botón,  

3 LED
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 × 80 × 170 mm 

2.64 × 3.14 × 6.7 pulg.
Posición de montaje . . . . . . . . . . . vertical

https://rodavigo.net/es/c/f/skf

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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Controlador

84501

Descripción del producto

El temporizador de programas modelo 84501 se utiliza para con-
trolar la frecuencia de los ciclos de lubricación de bombas de reco-
rrido único, de accionamiento neumático. El temporizador activa y 
desactiva la bomba en intervalos programados mediante una válvu-
la solenoide de 3 o 4 vías (no incluida) instalada en la línea de aire a 
la bomba. Tiene capacidad para retener en memoria por tres horas 
durante una parada de máquina o un corte de energía. La tempori-
zación se suspende durante las interrupciones de energía. Esta  
característica elimina el exceso de lubricación como resultado de 
prelubricar una máquina que arranca y se detiene con mucha 
frecuencia. Mediante dos clavijas de puente programables, están 
disponibles cuatro opciones para la memoria y la función  
de prelubricación.

Características y beneficios

• El temporizador del programa controla la frecuencia del ciclo  
de lubricación de bombas de recorrido único, de accionamiento 
neumático

• El temporizador activa y desactiva la bomba mediante válvulas 
solenoide de aire en intervalos programados

• Retiene en memoria por tres horas durante una parada de  
máquina o un corte de energía

• La temporización suspendida durante las interrupciones de  
energía elimina el exceso de lubricación como resultado de  
prelubricar una máquina que arranca y se detiene con  
mucha frecuencia

Aplicaciones

• Industria cementera
• Alimentos y bebidas
• Líneas de montaje
• Cintas transportadoras

Datos técnicos

Número de pedido. . . . . . . . . . . . . 84501

Principio de funcionamiento . . . . . controlador
Temperatura de funcionamiento . . de –18 a +54 °C;  

de 0 a +130 °F
Voltaje de funcionamiento . . . . . . . 120/230 V CA
Frecuencia y voltaje de 
funcionamiento . . . . . . . . . . . . . . .

 
50/60 Hz

Capacidad del conmutador . . . . . . 120 V CA: 5 A
230 V CA: 1,5 A

Ciclo "tiempo de apagado" . . . . . . . mín. 20 s; máx. 24 h
Bombeo "tiempo de apagado" . . . . mín. 10 s; máx. 1 min 24 s
Tiempo de prelubricación . . . . . . . 40 s
Clase de protección . . . . . . . . . . . . NEMA 1
Estándares . . . . . . . . . . . . . . . . . . UL, CSA
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 × 210 × 125 mm

7 × 8 × 5 pulg. 
Posición de montaje . . . . . . . . . . . vertical

https://rodavigo.net/es/c/f/skf

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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Descripción del producto

El modelo 84015 es un controlador de estado sólido, con alimenta-
ción de 12/24 V CC, para sistemas de lubricación. Funciona a base 
de microprocesadores y se puede utilizar para sistemas de lubrica-
ción automática en equipos móviles o en los casos en que no se dis-
pone de alimentación eléctrica de CA. Su estructura resistente con 
recinto hermético para líquidos y polvo incluye un pulsador manual 
para inicio remoto de un ciclo de lubricación. El controlador siempre 
arranca con un período "tiempo de apagado".

Características y beneficios

• Controlador de estado sólido, con alimentación de 12/24 V CC
• A base de microprocesadores 
• Para sistemas de lubricación automática en equipos móviles
• Estructura resistente con recinto hermético para líquidos y polvo

Aplicaciones

• Maquinaria de construcción
• Camiones repartidores
• Autobuses, vehículos

Controlador

84015

Datos técnicos

Número de pedido. . . . . . . . . . . . . 84015

Principio de funcionamiento . . . . . controlador
Temperatura de funcionamiento . . de –18 a +55 °C;  

de 0 a +131 °F
Voltaje de funcionamiento . . . . . . . 24 V CC,  

(10-30 V CC) 
Corriente de funcionamiento . . . . . 25 mA 1)

Capacidad del conmutador . . . . . . 5 A
Ciclo "tiempo de apagado" . . . . . . . mín. 2,5 min; máx. 80 min
Bombeo "tiempo de apagado" . . . . fijo: 75 s
Clase de protección . . . . . . . . . . . . NEMA 12
"Tiempo de apagado" (ciclo) 2) . . . . mín. 90 s

máx. 80 min
Tiempo de bombeo . . . . . . . . . . . . fijo, 75 s
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 × 133 × 76 mm

3.1 × 5.2 × 3 pulg. 
Posición de montaje . . . . . . . . . . . vertical u horizontal

1) Menor carga
2) Las selecciones disponibles son 2,5; 5; 10; 20; 40 u 80 min

https://rodavigo.net/es/c/f/skf

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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Controlador

85520

Descripción del producto

El modelo 85520 es una unidad de 120 V CA controlada por micro-
procesador. Es totalmente programable y se puede utilizar como 
temporizador o como controlador. Los controladores tienen un ran-
go más amplio de tiempo de apagado que los temporizadores y un 
interruptor de memoria para activar o desactivar la opción de prelu-
bricación. El controlador se utiliza para programar la frecuencia del 
ciclo de una bomba de lubricación. Los ciclos de lubricación están 
determinados por la configuración de los conmutadores internos,  
y la duración del ciclo se selecciona para cumplir con los requisitos  
del sistema. Durante el tiempo "de encendido", se energiza el aire 
del solenoide de la bomba.

Características y beneficios

• Unidad de 120 V CA controlada por microprocesador
• Ajuste simple a través de interruptores dip e  

interruptores giratorios 
• Totalmente programable
• Se puede operar en modo temporizador o controlador

Aplicaciones

• Transformación del papel
• Procesamiento de plásticos
• Impresión
• Envasado
• Metalurgia
• Equipos para manipulación de materiales

Datos técnicos

Número de pedido. . . . . . . . . . . . . 85520

Principio de funcionamiento . . . . . controlador
Temperatura de funcionamiento . . de -25 a +65 °C;  

de -13 a 150 °F
Voltaje de funcionamiento . . . . . . . 120 V CA
Frecuencia y voltaje de 
funcionamiento . . . . . . . . . . . . . . .

 
50/60 Hz

Consumo eléctrico . . . . . . . . . . . . . 20 mA (menor carga externa)
Carga de contacto de relé . . . . . . . 120 V CA: carga inductiva 2 amperios 
Alarma de contacto de relé . . . . . . 120 V CA: carga inductiva 2 amperios 
Ciclo "tiempo de apagado" . . . . . . . mín. 30 s; máx. 30 h
Bombeo "tiempo de apagado" . . . . mín. 30 s; máx. 5 min
Clase de protección . . . . . . . . . . . . NEMA 12
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 × 191 × 89 mm

5 × 7.5 × 3.5 pulg. 
Posición de montaje . . . . . . . . . . . vertical

https://rodavigo.net/es/c/f/skf
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Datos técnicos

Número de pedido. . . . . . . . . . . . . 85535

Principio de funcionamiento . . . . . controlador
Temperatura de funcionamiento . . de -40 a +65 °C;  

de -40 a 150 °F
Voltaje de funcionamiento . . . . . . . 24 V CC;  

(de 21 a 30 V CC)
Frecuencia y voltaje de 
funcionamiento . . . . . . . . . . . . . . .

 
50/60 Hz

Consumo eléctrico . . . . . . . . . . . . . 100 mA 
(menor carga externa)

Carga de contacto de relé . . . . . . . 30 V CC: carga inductiva 2 amperios
Carga de alarma externa . . . . . . . . 30 V CC: carga inductiva 2 amperios
Ciclo "tiempo de apagado" . . . . . . . mín. 30 s; máx. 30 h
Tiempo de bombeo . . . . . . . . . . . . mín. 30 s; máx. 120 s
Clase de protección . . . . . . . . . . . . NEMA 12
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 × 191 × 89 mm

5 × 7.5 × 3.5 pulg.
Posición de montaje . . . . . . . . . . . vertical

Controlador

85535

Descripción del producto

El modelo 85535 es una unidad de 24 V CC controlada por micro-
procesador. Es totalmente programable y se puede utilizar como 
temporizador o como controlador. Los controladores tienen un ran-
go más amplio de tiempo de apagado que los temporizadores y un 
interruptor de memoria para activar o desactivar la opción de prelu-
bricación. El controlador se utiliza para programar la frecuencia del 
ciclo de una bomba de lubricación. Los ciclos de lubricación están 
determinados por la configuración de los conmutadores internos,  
y la duración del ciclo se selecciona para cumplir con los requisitos 
del sistema. Durante el tiempo "de encendido", se energiza el aire 
del solenoide de la bomba.

Características y beneficios

• Unidad de 24 V CC controlada por microprocesador
• Ajuste simple a través de interruptores dip  

e interruptores giratorios 
• Totalmente programable
• Se puede operar en modo temporizador 

o controlador

Aplicaciones

• Transformación del papel
• Procesamiento de plásticos
• Impresión
• Envasado
• Metalurgia
• Equipos para manipulación de materiales

https://rodavigo.net/es/c/f/skf

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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Datos técnicos

Número de pedido. . . . . . . . . . . . . LMC 101

Principio de funcionamiento . . . . . unidad de control
Entrada de voltaje . . . . . . . . . . . . . 12 V CC y 24 V CC -20%/+30%
Consumo eléctrico . . . . . . . . . . . . . 60 mA (menor carga externa)
Contacto de relé de ventilación . . . 20 A a 30 V CC
Contacto de relé de la bomba . . . . 2 A a 30 V CC
Contacto de relé de alarma . . . . . . 2 A a 30 V CC
Clasificación del recinto . . . . . . . . . NEMA 12
Temperatura de funcionamiento . . de -40 a +65 °C; 

de -40 a +150 °F
Peso neto . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,9 kg, 2 lb
"Tiempo de apagado" ajustable . . . de 15 s a 99 h
"Tiempo de funcionamiento" 
ajustable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
de 15 s a 99 h

Sistemas de lubricación. . . . . . . . . sistemas de línea simple y progresivos
Tamaño del recinto . . . . . . . . . . . . 209 × 127 × 89 mm 

8.25 × 5 × 3.50 pulg.
Dimensiones del soporte . . . . . . . . 222 × 95 mm 

8.75 × 3.75 pulg. 

Controlador

LMC 101

Descripción del producto

El LMC 101 es un dispositivo de monitoreo y control universal para 
sistemas de lubricación progresivos y de línea simple. En los siste-
mas de línea simple, se pueden instalar presóstatos o transductores 
de presión en la bomba y/o al final de la línea de suministro. Si bien 
está diseñado para su uso en equipos todoterreno y móviles, el con-
trolador se puede utilizar para cualquier aplicación de lubricación de 
bajo voltaje. Los modos temporizador o controlador se pueden esta-
blecer para ambos sistemas. El dispositivo cuenta con varias confi-
guraciones de condición de alarma, incluidas la frecuencia del ciclo o 
los disparadores de alarmas. Es posible programar, registrar e infor-
mar datos, incluidos reinicios de sistema, descargas a controladores, 
actividad de lubricación, ciclos de lubricación y alarmas. El controla-
dor se debe programar mediante conexión USB a PC. En el modo 
temporizador, el ciclo de lubricación finaliza cuando expira el tiempo 
preasignado. En el modo controlador, el ciclo de lubricación finaliza 
cuando actúa el presóstato, transductor de presión o detector de 
pistón. El sistema permite que la presión se disipe al final de la línea 
de suministro una vez que se alcanza la presión en la bomba. 

Características y beneficios

• Varias configuraciones de condición de alarma, incluidas la  
frecuencia del ciclo o los disparadores de alarmas 

• Programación, registro e informe de datos, incluidos reinicios  
de sistema, descargas a controladores, actividad de lubricación, 
ciclos de lubricación y alarmas

• Pantalla: LED, bomba en funcionamiento y fallo 
del sistema (alarma)

• El controlador se debe programar mediante conexión USB a PC
• Pulsador para lubricación manual

Aplicaciones

• Maquinaria agrícola y de construcción
• Uso en equipos móviles

!
NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 
accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 
productos, consulte la publicación siguiente, disponible en  
SKF.com/lubrication:  
15625 EN

https://rodavigo.net/es/c/f/skf

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . . . unidad de control
Voltaje de alimentación . . . . . . . . . 12/24 V CC
Máx. consumo de corriente . . . . . . ≤ 7 A
Clase de protección . . . . . . . . . . . . IP 65, SELV/PELV
Temperatura de funcionamiento . . de -25 a +70 °C; de -13 a +158 °F 
Supresión de ruido . . . . . . . . . . . . clase A VDE 0875 T11
Resistencia contra interferencias . . DIN EN 61000-6-1
Emisiones transitorias . . . . . . . . . . DIN EN 61000-6-3 
Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . transistor/na
EEPROM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Almacenamiento no disipativo  

de datos

EOT 1
Tiempo de pausa. . . . . . . . . . . . . . mín. 5 s, máx. 75 min 
Período de rodaje . . . . . . . . . . . . . 4 s, invariable
EOT 2
Tiempo de pausa. . . . . . . . . . . . . . mín. 4 min, máx. 15 h 
Período de rodaje . . . . . . . . . . . . . mín. 8 s, máx. 30 min

Ajuste de fábrica
EOT 1
Tiempo de pausa. . . . . . . . . . . . . . 15 s
Período de rodaje . . . . . . . . . . . . . 4 s
EOT 2
Tiempo de pausa. . . . . . . . . . . . . . 6 min 
Período de rodaje . . . . . . . . . . . . . 4 s
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 × 118 × 56 mm  

4.8 × 4.6 × 2.2 pulg. 
Posición de montaje . . . . . . . . . . . cualquiera

Controlador

EOT-1/2 664-34135-6, 664-34135-7

Descripción del producto

EOT-1/EOT-2 son controladores de tiempo para bombas de lubrica-
ción en sistemas de lubricación de línea simple o progresivos. EOT-1 
tiene un tiempo de funcionamiento fijo de 4 segundos y ajustes 
flexibles del tiempo de pausa y, por consiguiente, es adecuado para 
la lubricación de cadenas. EOT-2 cuenta con ajustes flexibles de 
tiempo. Ambos controladores son necesarios si se utilizan bombas 
sin temporizadores en sistemas de lubricación, o si no hay ninguna 
solicitud relacionada con el cliente para bombas con un controlador 
integrado. También es adecuado para su instalación en adaptacio-
nes. Basta con establecer el tiempo mediante los interruptores rojo 
(tiempo de funcionamiento) y azul (tiempo de pausa) y usar el pul-
sador para activar un ciclo de lubricación adicional para un funcio-
namiento fácil y seguro de la bomba. 

Características y beneficios

• Controlador de tiempo para instalar en la cabina del conductor
• Adecuado para adaptaciones 
• Manejo sencillo de la configuración de los tiempos y el control  

de la función

Aplicaciones

• Agricultura
• Sistemas de lubricación de cadenas

!
NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 
accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 
productos, consulte la publicación siguiente, disponible en  
SKF.com/lubrication:  
951-181-005 EN

EOT 1/2

Número de pedido Designación

664-34135-6 EOT 1

664-34135-7 EOT 2
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Descripción del producto

El LMC 301 es un dispositivo de monitoreo y control compacto, mo-
dular y ampliable. El dispositivo está equipado con una pantalla LCD 
y seis teclas de función para programar, ajustar parámetros y enviar 
señales. El usuario es guiado a través del menú de configuración. 
Además, dispone de un software para PC fácil de usar, que permite 
ajustar los parámetros y realizar diagnósticos.

Características y beneficios

• Programas de lubricación integrados y flexibles
• Dispositivo básico con 10 entradas digitales, dos de las cuales 

pueden utilizarse de manera análoga, y ocho salidas
• Se pueden agregar hasta siete módulos de extensión, de modo 

que cada módulo tenga 10 E 8 A como el dispositivo básico 
• Pueden controlarse y monitorearse tres bombas de lubricación, 

cada una de las cuales ofrece hasta tres circuitos de lubricación
• Los módulos simples se conectan por una interfaz de bus 

Aplicaciones

• Cementeras y acerías
• Minería; excavadoras fijas y móviles
• Alimentos y bebidas 

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . . . controlador electrónico
Temperatura de funcionamiento 
V CA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de -10 a +50 °C; de +14 a +122 °F
V CC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de -40 a +70 °C; de -40 a +158 °F
Entradas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 recuentos, cortocircuito
Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 recuentos,  

salidas de relé contacto NA 
8 A, 2 de los cuales hasta 20 A

Voltaje de alimentación según el 
modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
90-264 V CA, 24 V CC ± 20% 

Clase de protección . . . . . . . . . . . . IP 64
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . . . 270×170×90 mm

10.7 × 6.7 × 3.5 pulg.
Posición de montaje . . . . . . . . . . . vertical

Controlador

LMC 301

!
NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 
accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 
productos, consulte la publicación siguiente, disponible en  
SKF.com/lubrication:  
15967 EN

LMC 301

Número de pedido Designación

86500 LMC 301 230 CA (230 V CA)

86501 LMC 301 24 CC (24 V CC)
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Descripción del producto

El LMC 2 es un controlador para el monitoreo y la gestión electróni-
cos de los sistemas de lubricación. Combina las ventajas de una  
placa de circuito impreso (printed circuit board, PCB) desarrollada 
especialmente y un controlador lógico programable (programmable 
logic controller, PLC) en una unidad compacta y económica. 

Características y beneficios

• Programas de lubricación integrados y flexibles 
• 8 entradas/5 salidas; adecuado para sistemas  

de lubricación complejos
• Control de intervalos de lubricación en función del tiempo o  

del ciclo 
• Puede conectarse con sistemas comunes de bus de campo 

Aplicaciones

• Sistemas progresivos, sistemas de línea simple, línea doble  
y multilínea Lincoln y SKF

• Lubricación de ferrocarriles y sistemas de lubricación  
por pulverización

• Alimentos y bebidas
• Sistemas de lubricación de cadenas como Cobra y PMA

LMC2

Número de pedido Designación

236-10567-6 LMC 2 230 CA (230 V CA)

236-10567-5 LMC 2 24 CC (24 V CC)

!
NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 
accesorios, repuestos o descripciones técnicas de los tipos de 
funcionamiento, consulte la publicación siguiente, disponible en 
SKF.com/lubrication:  
14004 EN

Para utilizar con bomba eléctrica trifásica, se debe pedir un arrancador de motor por separado.

Controlador

LMC 2

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . . . controlador electrónico
Temperatura de funcionamiento . . de –10 a +70 °C;  

de 14 a 158 °F
Entradas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . máx. 8 entradas digitales
Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 salidas de relé,  

1 electrónica
Voltaje de alimentación . . . . . . . . . según el modelo: 

230 V CA, 24 V CC
Clase de protección . . . . . . . . . . . . IP 54
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 × 120 × 90 mm  

7.9 × 4.7 × 3.5 pulg.
Posición de montaje . . . . . . . . . . . cualquiera
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Descripción del producto

El modelo 85525 es una unidad de 120 V CA controlada por micro-
procesador que incluye un presóstato y soportes de montaje. Es  
totalmente programable y se puede utilizar como temporizador o 
como controlador. Los controladores tienen un rango más amplio  
de tiempo de apagado que los temporizadores y un interruptor de 
memoria para activar o desactivar la opción de prelubricación. El 
controlador se utiliza para programar la frecuencia del ciclo de una 
bomba de lubricación. Los ciclos de lubricación están determinados 
por la configuración de los conmutadores internos, y la duración del 
ciclo se selecciona para cumplir con los requisitos del sistema. 
Durante el tiempo "de encendido", se energiza el aire del solenoide 
de la bomba. El presóstato integrado detecta la subida y la caída de 
la presión en la línea de suministro para enviar señales de funciona-
miento del sistema al controlador o a la alarma del sistema.

Características y beneficios

• Unidad de 120 V CA controlada por microprocesador 
• Incluye presóstato y soportes
• Configuración simple a través de interruptores dip  

e interruptores giratorios 
• Totalmente programable
• Se puede operar en modo temporizador o controlador

Aplicaciones

• Transformación del papel
• Procesamiento de plásticos
• Impresión
• Envasado
• Metalurgia
• Equipos para manipulación de materiales

Kit controlador

85525

Datos técnicos

Número de pedido. . . . . . . . . . . . . 85525

Principio de funcionamiento . . . . . unidad de control
Temperatura de funcionamiento . . de -25 a +65 °C;  

de -13 a 150 °F
Voltaje de funcionamiento . . . . . . . 120 V CA
Frecuencia y voltaje de 
funcionamiento . . . . . . . . . . . . . . .

 
50/60 Hz

Corriente de funcionamiento . . . . . 20 mA  
(menor carga externa)

Carga de contacto de relé . . . . . . . carga inductiva 2 amperios  
a 120 V CA

Alarma de contacto de relé . . . . . . carga inductiva 2 amperios  
a 120 V CA

"Tiempo de apagado" (ciclo). . . . . . mín. 30 s, máx. 30 h
Tiempo de bombeo . . . . . . . . . . . . mín. 30 s, máx. 5 min
Clase de protección . . . . . . . . . . . . NEMA 12 
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 × 191 × 89 mm,  

5 × 7.5 × 3.5 pulg.
Posición de montaje . . . . . . . . . . . vertical

Presóstato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69630
Clase de protección . . . . . . . . . . . . carcasa y elementos de 

conmutación homologados por UL: 
NEMA 3

https://rodavigo.net/es/c/f/skf
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Control de conexión de mangueras

HCC

Descripción del producto

El control de conexión de mangueras (hose connection control, HCC) 
está diseñado para monitorear la rotura de línea en mangueras de 
lubricación de alta presión con conductividad eléctrica. Si hay una 
falla en la línea principal o las líneas de alimentación, la unidad aler-
ta inmediatamente al operador de la máquina. El funcionamiento 
del HCC no se ve afectado por la longitud de la línea, la temperatura 
ambiente, la presión diferencial ni las pérdidas de presión. Con lubri-
cantes no conductores o fluidos hidráulicos, este sistema de monito-
reo soporta una presión de funcionamiento de hasta 300 bar y  
puede usarse a temperaturas de -40 a +70 °C (de -40 a +158 °F).

Características y beneficios

• Detecta inmediatamente las roturas de mangueras 
• Ampliable en cualquier momento
• Fácil adaptación en sistemas de lubricación existentes 
• Monitorea mangueras de difícil acceso hasta los puntos  

de lubricación 
• Señal LED común de todas las mangueras conectadas en pantalla

Aplicaciones

• Máquinas de construcción y minería; grúas
• Máquinas para manejo de madera
• Carretillas elevadoras, máquinas apiladoras y máquinas con uni-

dades o accesorios móviles
• Agricultura

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . dispositivo de monitoreo y control  
de conexiones de mangueras

Temperatura de funcionamiento Aislamiento: 
de –50 a +70 °C; de –58 a +158 °F
Controlador: 
de -25 a +70 °C; de -13 a +158 °F
Almacenamiento del controlador: 
de -40 a +70 °C; de -40 a +158 °F

Alimentación eléctrica . . . . . . . . 12/24 V CC
Manguera monitoreada por 
unidad de monitoreo . . . . . . . . .

 
máx. 15 unidades a 12 V CC
máx. 24 unidades a 24 V CC

Señal positiva . . . . . . . . . . . . . . 12/24 V PNP
Cable de señal para un  
conector cortado . . . . . . . . . . . . 20 m; 65 ft
Cable de señal en el corte . . . . . aprox. 150 mm; 5.90 pulg.
Clase de protección . . . . . . . . . . IP 65
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . 100 × 85 × 40 mm

3.93 × 3.34 × 1.57 pulg.

!
NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 
accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de  
los productos, consulte la publicación siguiente, disponible en  
línea en SKF.com/lubrication: 13615 EN

Control de conexión de mangueras HCC

Número de pedido Designación

236-10986-1 HCC, unidad de evaluación
236-10153-3 HCC, con cable de 20 m
532-34839-2 HCC, conexión de extremo HCC DN 8-10L-E

532-37731-1 kit básico que consta de las tres piezas anteriores

532-34839-6 HCC, conexión de extremo HCC DN 4-6L-E

532-34839-3 HCC, conexión intermedia HCC DN 8-10L-I

532-34839-5 HCC, conexión intermedia HCC DN 4-6L-I

https://rodavigo.net/es/c/f/skf
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Controlador de flujo

Sensor de flujo

Descripción del producto

Los sensores de flujo vigilan el flujo de aceite desde un punto de  
dosificación hasta el punto de lubricación, mediante la dosificación 
de una pequeña cantidad de aceite únicamente durante un breve 
período. Son adecuados para sistemas de lubricación centralizada, 
intermitentes, p. ej., con dispositivos dosificadores de pistón, ele-
mentos dosificadores, inyectores de aceite, sistemas de lubricación 
centralizada de aceite y aire.

Características y beneficios

• Ofrecen un control sencillo
• Monitorean el flujo de lubricante desde el punto de dosificación  

hasta el punto de lubricación
• Dosifican una pequeña cantidad de aceite únicamente durante  

un breve período

Aplicaciones

• Máquinas herramienta
• Fabricación de automóviles
• Montaje y automatización industrial

Datos técnicos

Número de pedido. . . . . . . . . . . . . . GS304P
Principio de funcionamiento . . . . . . sensor de flujo
Principio de medición . . . . . . . . . . . calorimétrico
Lubricante1)  . . . . . . . . . . . . . . . . aceite  

(de 10 a 2 000 mm²/s)
Volumen de dosificación . . . . . . . . . de 0,01 a 0,6 cm³/impulso 

de 0.0006 a 0.03 pulg.³/impulso
Frecuencia de reloj2) . . . . . . . . . . . . máx. 4 impulsos/min
Temperatura de funcionamiento . . . de 10 a 50 °C;  

de 50 a 122 °F
Presión de funcionamiento . . . . . . . máx. 40 bar; 580 psi
Voltaje nominal . . . . . . . . . . . . . . . . 24 V CC
Ondulación residual  . . . . . . . . . . . . 10%
Rango de trabajo UA . . . . . . . . . . . . 18 a 30 V CC
Consumo máx. de energía IE  . . . . . 25 mA
Salida de impulsos  . . . . . . . . . . . . . 3 s
Corriente de carga IA para GS300 . . máx. 10 mA
para GS304  . . . . . . . . . . . . . . . . . . máx. 500 mA por salida
Protección de salida. . . . . . . . . . . . . protección de cortocircuito
Enchufe incorporado  . . . . . . . . . . . conector circular con 

M12×1 tapón a rosca
Conexión de fluidos . . . . . . . . . . . . . M 8x1 mm, puerto roscado para 

conexión de tubo sin soldadura 
de Ø 4 mm

Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 × 50 × 20 mm 
3.74 × 1.96 × 0.78 pulg.

Posición de montaje . . . . . . . . . . . . directamente aguas arriba del  
punto de lubricación

Resistencia a la vibración  . . . . . . . . 20 g
(DIN/IEC 68-2-27, 10-2000 Hz)

Resistencia a impactos  . . . . . . . . . . 50 g (DIN/IEC 68-2-27, 11 ms)

!
NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 
accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 
productos, consulte la publicación siguiente, disponible en  
SKF.com/lubrication: 1-1704-EN

1) El sensor necesita 30 s de calentamiento
2) El uso de aceites que contienen aditivos corrosivos y/o abrasivos puede deteriorar la función  

del sensor y, posiblemente, dañarlo
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