
Dispositivos de monitoreo

Sistemas de lubricación de línea doble

DSB1

EDW

BPSG PTA-MOD

DU 1 MP 2

EMU 3

DPC 1

DDS 50/1DW

WSE

48

PU
B

 L
S/

P1
 1

61
32

 E
S

Ac
ce

so
ri

os

https://rodavigo.net/es/c/f/skf

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Breve descripción de los dispositivos de monitoreo

Dispositivos de monitoreo 

Producto Tipo de funcionamiento Presión de funcionamiento 
máx.

Conexión eléctrica Pág.

  bar psi V CC V CA  

DSB 1 Interruptor mecánico de presión 300 4 350 36 30 50

Válvulas selectoras

Producto Tipo de funcionamiento Presión de funcionamiento 
máx. 

Conexión eléctrica Página

  bar psi V CC V CA  

DU 1 Válvulas selectoras,  
accionadas por presión

350 5 075 52

MP 2 Válvulas selectoras, neumáticas 400 5 800 24, 110 110, 230 53

EMU 3 Válvulas selectoras, eléctricas 400 5 800 24 230 54

WSE Válvulas de paso, eléctricas 400 5 800 24 230 55

Unidad de presión de fin de línea

Producto Tipo de funcionamiento Presión máx. de 
funcionamiento

Conexión eléctrica Página

  bar psi V CC V CA  

Unidad de presión de fin de línea 
EDW

Interruptor eléctrico de presión 600 8 700 56

DW Interruptor eléctrico de presión 175/400 2 465/5 800 24 57

BPSG PTA-MOD Transmisor eléctrico de presión  
para sistemas SGA

250 3 600 24 58

DDS 50/1 Interruptor de presión diferencial 400 5 800 24 400/500 59

DPC 1 Unidad de interruptor de presión  
de fin de línea

400 5 800 24 60
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Descripción del producto

La serie de productos DSB consta de interruptores de presión con 
pistón mecánico diseñados para utilizar con grasas NLGI grados 1  
y 2. La ubicación del pistón de accionamiento dentro del soporte del 
interruptor de presión ayuda a garantizar un intercambio continuo 
de grasa alrededor del punto de medición. Esto evita, de manera 
confiable, que se presurice varias veces la misma grasa, lo que po-
dría causar la separación del lubricante en jabón y aceite, conocida 
también como "sangrado de la grasa".

En función de la aplicación, el interruptor de presión puede confi-
gurarse con un diseño simple o doble, y con o sin conector de medi-
ción o manómetro. El interruptor de presión se instala, por lo  
general, aguas arriba del último distribuidor de lubricante.

Características y beneficios

• Disponible en versiones preajustadas que varían de 20 a 300 bar 
(de 290 a 4 350 psi)

• Evita las fallas asociadas a la separación del aceite
• Tecnología confiable de microinterruptor con  

contacto selector (NA y NC)
• Incluye un colector incorporado para un flujo continuo de  

lubricante sin volumen muerto
• Clase de protección IP 65, categoría de corrosividad C3 o C5M 

Aplicaciones

• Industria general
• Máquinas herramienta
• Máquinas de impresión
• Industria siderúrgica
• Industria de la energía eólica
• Industria minera
• Industria pesada

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . interruptor de presión con pistón 
mecánico

Temperatura de funcionamiento de –25 a +80 °C,  
de –13 a +132 °F

Presión de funcionamiento . . . . máx. 300 bar, 4 350 psi
Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . aceite y grasa NLGI 1 y 2
Capacidad de interrupción, 
carga en ohmios . . . . . . . . . . . .

 
máx. 1,2  VA

Voltaje de funcionamiento . . . . . máx. 30 V CA/36 V CC
Corriente de funcionamiento . . . mín. 1 mA, máx. 50 mA
Tipo de contacto . . . . . . . . . . . . selector
Método de conexión . . . . . . . . . abrazaderas
Vida útil mecánica . . . . . . . . . . . 105 ciclos de conmutación
Material del soporte . . . . . . . . . aluminio, anodizado
Material de contacto . . . . . . . . . aleación de plata, chapado en oro
Conector hembra 3+PE . . . . . . . DIN EN 175 301-803 A
Conexión . . . . . . . . . . . . . . . . . . G 1/4
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . 60 x 76 x 105 mm 

2.36 x 3 x 4.13 pulg.
Clase de protección . . . . . . . . . . IP 65
Posición de montaje . . . . . . . . . cualquiera
Certificación . . . . . . . . . . . . . . . certificado por Germanischer Lloyd 

(GL)

Dispositivos de monitoreo

Interruptor de presión DSB 1

!
NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones técnicas de los tipos de 
funcionamiento, consulte la publicación siguiente, disponible  
en SKF.com/lubrication: 
PUB 1701 ES
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Dispositivos de monitoreo

Interruptor de presión DSB 1

Código de pedido D S B 1 – – 1 – 0 1

Interruptor de presión DS

Interruptor de presión tipo B

para grasa,  
de 20 a 300 bar, de 290 a 4 350 psi

Interruptor de presión I
S = interruptor de presión creciente 
F = interruptor de presión decreciente

Interruptor de presión I
en incrementos de 10 bar, de 20 a 300 bar; de 290 a 4 350 psi
02 = 20 bar; 290 psi
04 = 40 bar; 580 psi 
.... 
30 = 400 bar; 4 350 psi

Interruptor de presión II
0 = interruptor de ausencia de presión
S = interruptor de presión creciente 
F = interruptor de presión decreciente

Interruptor de presión II
en incrementos de 10 bar, de 20 a 300 bar; de 290 a 4 350 psi
00 = interruptor de ausencia de presión
02 = 20 bar, 290 psi
03 = 30 bar, 435 psi
04 = 40  bar, 580 psi   
....
30 = 300 bar, 4 350 psi

Conector de medición
A = conector de medición para manómetro M16x2
H = con manómetro de 400 bar; 5 800 psi 
G = con manómetro de 250 bar; 3 625 psi 
7 = sin conector de medición

Conexión eléctrica

1 = DIN EN 175301-803 A (conector DIN)

Diseño
A = estándar, basado en la categoría de corrosividad C3 según ISO 12944, certificado por Germanischer Lloyd 
B = basado en la categoría de corrosividad C5M según ISO 12944, certificado por Germanischer Lloyd, adecuado para  
 aplicaciones en alta mar

Clave de diseño

01 = diseño básico (con rosca G1/4)
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Descripción del producto

Disponibles en versiones neumáticas, eléctricas o hidráulicas, las 
válvulas selectoras DU 1 están diseñadas principalmente para utili-
zar en sistemas de lubricación de línea doble. Estas válvulas selecto-
ras descargan lubricante de manera alternada, suministrado por la 
bomba, a una de las dos líneas principales, mientras que la otra  
línea se conecta a la conexión de la línea de retorno de la bomba.  
La presión de conmutación es ajustable.

Características y beneficios

• Confiables, incluso con grasas duras
• El proceso de cambio se inicia automáticamente una vez que  

se alcanza la presión preestablecida
• Presión de funcionamiento máxima de 350 bar, 5 076 psi

• Varias posiciones de montaje
• Funcionan de manera eficaz a temperaturas de –20 a +80 °C;  

de –4 a +176 °F

• Interruptor de control opcional

Aplicaciones

• Ideales para pequeños sistemas de línea doble impulsados  
eléctricamente que requieren un monitoreo mínimo 

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . válvula selectora, hidráulica,  
válvulas de paso 4/2 accionadas  
por presión

Temperatura de funcionamiento de –20 a +80 °C
de –4 a +176 °F

Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . grasa: hasta NLGI 3,
aceite con una viscosidad mínima  
de 20 mm2/s

Caudal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 dm³/h, 3.7 gal/h
Presión de funcionamiento . . . . máx. 350 bar, 5 075 psi
Presión de cambio . . . . . . . . . . . mín. 140 bar, máx. 350 bar,  

mín. 2 030 psi, máx. 5 075 psi
Conexión a la línea principal . . . G 1/2 hembra BSPP
Conexión eléctrica  . . . . . . . . . . máx. 500 V, 25–60 Hz
Clase de protección . . . . . . . . . . IP 67
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . según el modelo 

mín. 195 x 190 x 100 mm  
máx. 195 x 195 x 195 mm 
mín. 7.8 x 7.8 x 4.0 pulg.
máx. 7.8 x 7.8 x 7.8 pulg.

Posición de montaje . . . . . . . . . cualquiera

Válvulas selectoras DU 1 montadas en una placa base

Número de pedido Designación Descripción

617-28683-1 DU1–G
617-28619-1 DU1–GK con perno indicador
617-36148-9 DU1–GKN con interruptor de proximidad
617-28620-1 DU1–GKS con perno indicador e interruptor  

de fin de carrera

Dispositivos de monitoreo

Válvulas selectoras DU 1
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Descripción del producto

Diseñada para utilizar en sistemas de línea doble, la válvula selecto-
ra MP 2 neumática funciona como una válvula de paso 4/2. Descar-
ga de manera alternada el lubricante suministrado por la bomba en 
una de las líneas principales, mientras que la otra línea principal se 
conecta a la conexión de la línea de retorno de la bomba.

Características y beneficios

• Disponible en cuatro voltajes: 
24 y 110 V CC, 110 y 220 V CA

• Puede usarse como una válvula de paso 3/2 para sistemas 
de grasa

• Presión de funcionamiento máxima de 400 bar (5 800 psi)

• Funciona de manera eficaz a temperaturas que van de 
–20 a +70 °C (de –4 °F a +158 °F)

Aplicaciones

• Particularmente adecuadas para utilizar con bombas neumáticas, 
como PowerMaster o Lubrigun

• Máquinas embotelladoras en plantas de alimentos y bebidas 
• Para sistemas de línea doble pequeños, medianos y grandes

Datos técnicos

Principio de funcionamiento  . . . válvula selectora, 
válvulas de paso 4/2 neumáticas

Temperatura de funcionamiento de –20 a +70 °C
de –4 a +158 °F

Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . grasa: hasta NLGI 3
aceite con una viscosidad mínima 
de 20 mm2/s

Caudal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 dm³/h, 17 gal/h
Presión de funcionamiento  . . . . máx. 400 bar, 5 800 psi
Presión de aire comprimido. . . . máx. 10 bar, máx. 145 psi
Presión hidráulica de 
funcionamiento . . . . . . . . . . . . . máx. 60 bar, 870 psi
Conexión a la línea principal  . . . G 3/4 hembra BSPP
Conexiones eléctricas  . . . . . . . . 24 o 110 V CC, 110 o 220 V CA
Clase de protección  . . . . . . . . . . IP 65
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . 135 x 400 x 180 mm, 

5.4 x 16 x 7.2 pulg.
Posición de montaje  . . . . . . . . . cualquiera

Válvulas selectoras MP 2

Número de pedido Designación Voltaje

618-28965-2 MP 2-24   V CC 24   V CC
618-28963-1 MP 2-110 V CC 110 V CC
618-28964-2 MP 2-110 V CA 110 V CA
618-28966-2 MP 2-220 V CA 220 V CA

Dispositivos de monitoreo

Válvulas selectoras MP 2

!
NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones técnicas de los tipos de 
funcionamiento, consulte la publicación siguiente, disponible 
en SKF.com/lubrication:  
PUB 13A-48001-B02
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Descripción del producto

La válvula selectora EMU 3 de accionamiento eléctrico está diseñada 
para utilizar con sistemas de línea doble. Es particularmente ade-
cuada para sistemas de línea doble ampliados, en combinación con 
bombas de suministro neumáticas que manejan grandes caudales.

Características y beneficios

• Ocupa una posición intermedia, con opción de liberar ambas 
líneas principales hacia el depósito de la bomba durante el 
tiempo de pausa

• Los componentes del sistema se presurizan durante períodos 
más cortos y tienen mayor vida útil

• Se reduce el riesgo de "sangrado" (separación de jabón y aceite)
• La rosca de conexión de gran tamaño y la distancia de la línea 

permiten utilizar diámetros de tubo mayores, de hasta 
30 mm (11/4 pulg.) 

Aplicaciones

• Máquinas de colada continua en la industria siderúrgica
• Máquinas embotelladoras en plantas de alimentos y bebidas 

con algunos miles de puntos de lubricación
• Excavadoras de rueda de cangilones de gran tamaño en 

la industria minera y de materiales básicos

Datos técnicos

Principio de funcionamiento  . . . válvula selectora, válvula de paso 
4/3 de accionamiento eléctrico

Temperatura de funcionamiento de –25 a +70 °C, de –13 a +158 °F
Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . grasa: hasta NLGI 3
Caudal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . máx. 400 l/h, 105 gal/h
Presión de funcionamiento  . . . . máx. 400 bar, máx. 5 800 psi
Conexión a la línea principal  . . . G 3/4 BSPP
Conexión eléctrica . . . . . . . . . . . enchufe de bayoneta DIN 72585
Voltaje de funcionamiento . . . . . 24 V CC o 230 V CA
Clase de protección  . . . . . . . . . . IP 65
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . 220 x 238 x 180 mm 

8.64 x 9.35 x 7.07 pulg.
Posición de montaje  . . . . . . . . . cualquiera

EMU 3

Número de pedido Designación Voltaje  Puertos de conexión hidráulica
  24 V CC 230 V CA  

EMU-03-00-0000+924 EMU 3 • ningún puerto de conexión cerrado
EMU-03-00-0000+1KF EMU 3 • ningún puerto de conexión cerrado

Dispositivos de monitoreo

Válvulas selectoras EMU 3

!
NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones técnicas de los tipos de 
funcionamiento, consulte la publicación siguiente, disponible 
en SKF.com/lubrication: 
PUB 13633 EN; 951-171-001 EN
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Válvula de paso WSE

Número de pedido Designación Voltaje  Puertos de conexión hidráulica
 24 V CC 230 V CA  

 

WSE-22-66-0000+924 Válvula de paso WS–E 2/2 • puertos de conexión B y R cerrados
WSE-22-66-0000+1KF Válvula de paso WS–E 2/2 • puertos de conexión B y R cerrados
WSE-32-06-0000+924 Válvula de paso WS–E 3/2 • puerto de conexión R cerrado
WSE-32-06-0000+1KF Válvula de paso WS–E 3/2 • puerto de conexión R cerrado
WSE-32-60-0000+924 Válvula de paso WS–E 3/2 • puerto de conexión B cerrado
WSE-32-60-0000+1KF Válvula de paso WS–E 3/2 • puerto de conexión B cerrado

Dispositivos de monitoreo

Válvula de paso WSE

Descripción del producto

El cierre, configurado de fábrica, de determinados puertos de  
conexión de las EMU 3 permite utilizarlas como válvulas de cierre  
o de paso de manera confiable y eficiente.  
En este caso, no puede utilizarse la posición "M". La designación  
de estas válvulas de paso es WSE.

Características y beneficios

• Funciona de forma confiable en condiciones exigentes, gracias  
a una válvula corrediza de pistón accionada eléctricamente

• Proporciona resistencia contra los aditivos sólidos de las grasas
• La rosca de conexión de gran tamaño y la distancia de la línea 

permiten utilizar diámetros de tubo mayores, de hasta 30 mm 
(11/4 pulg.) 

Aplicaciones

• Máquinas de colada continua en la industria siderúrgica
• Máquinas embotelladoras en plantas de alimentos y bebidas con 

algunos miles de puntos de lubricación
• Excavadoras de rueda de cangilones de gran tamaño en la  

industria minera y de materiales básicos

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . válvula selectora, válvula de paso 4/3 
de accionamiento eléctrico

Temperatura de funcionamiento de -25 a +70 °C, de -13 a +158 °F
Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . grasa: hasta NLGI 3
Caudal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . máx. 400 l/h, 105 gal/h
Presión de funcionamiento . . . . máx. 400 bar, máx. 5 800 psi
Conexión a la línea principal . . . G 3/4 BSPP
Conexión eléctrica . . . . . . . . . . . enchufe de bayoneta DIN 72585
Voltaje de funcionamiento . . . . . 24 V CC o 230 V CA
Clase de protección . . . . . . . . . . IP 65
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . 220 x 238 x 180 mm  

8.64 x 9.35 x 7.07 pulg.
Posición de montaje . . . . . . . . . cualquiera

!
NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones técnicas de los tipos de 
funcionamiento, consulte la publicación siguiente, disponible  
en SKF.com/lubrication: 
PUB 13633 EN; 951-171-001 EN
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Descripción del producto

Los interruptores de presión de fin de línea EDW son componentes 
fundamentales de los sistemas de lubricación de línea doble. Dise-
ñados para monitorear el sistema, estos interruptores detectan la 
presión en el extremo de la línea principal respectiva e inician el pro-
cedimiento de cambio. Si no se alcanza la presión al final de la línea 
dentro de un período específico, se genera una señal de falla en la 
unidad de control electrónico.

Características y beneficios

• Controla el funcionamiento correcto de la bomba y la unidad  
de cambio

• Monitorea para detectar fugas en el sistema de líneas de tubos
• Disponible con interruptores de fin de carrera o con interruptores 

de presión electrónicos con pantalla LED
• Diseño sólido, de eficacia comprobada en condiciones exigentes

Aplicaciones

• Sistemas de línea doble de gran tamaño
• Laminadoras de acero
• Cementeras
• Minería

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . interruptor de presión electrónico  
con pantalla LED de 4 dígitos y  
7 segmentos

Temperatura de funcionamiento de –25 a +85 °C  
de -13 a +185 °F

Presión de funcionamiento . . . . de 0 a 600 bar 
de 0 a 8 700 psi

Conexión a la línea principal . . . G 1/4 macho
Conexiones eléctricas . . . . . . . . enchufe de 4 polos, M 12 x 1
Voltaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-36 V CC
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . 150 x 250 x 60 mm 

5.9 x 9.9 x 2.4 pulg.
Clase de protección . . . . . . . . . . IP 67
Posición de montaje . . . . . . . . . cualquiera

Unidad de presión de fin de línea

Número de pedido Designación

632-36501-1 con interruptores de fin de carrera y manómetros
632-36627-3 con interruptores de presión electrónicos con 

pantalla LED

Dispositivos de monitoreo: unidades de fin de línea

Unidad de presión de fin de línea EDW

!
NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones técnicas de los tipos de 
funcionamiento, consulte la publicación siguiente, disponible  
en SKF.com/lubrication: 
PUB 95A-50005-C05
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Descripción del producto

Los interruptores eléctricos de presión se utilizan para monitorear 
la presión de funcionamiento de la bomba. Se instalan en la salida 
de presión de la bomba y apagan la bomba si se produce una sobre-
presión aguas abajo en el sistema.

Características y beneficios

• Protege el sistema contra los daños causados 
por sobrepresión

• Todos los parámetros pueden establecerse a 
través del teclado

• Bloqueo de teclado ajustable
• Estructura resistente, a prueba de vibraciones e impactos
• Estabilidad a largo plazo

Aplicaciones

• Sistemas de línea doble en general

Dispositivos de monitoreo

Interruptor eléctrico de presión DW

Interruptor eléctrico de presión

Número de pedido Designación

623-37567-1 kit transductor para 40 y 100 l, 10 y 26 gal, 
versiones con depósito, incluye presión electrónica 
interruptor con pantalla digital

Datos técnicos

Principio de funcionamiento  . . . interruptor eléctrico de presión con 
pantalla digital

Temperatura de funcionamiento de –25 a +85 °C
de -13 a +185 °F

Presión de funcionamiento  . . . . de 0 a 600 bar, 
de 0 a 8 700 psi

Datos de entrada. . . . . . . . . . . . rango de medición: 
de 0 a 600 bar; de 0 a 8 700 psi
presión de sobrecarga: 
750 bar; 10 870 psi
presión de estallido: 
800 bar; 11 600 psi

Datos de salida  . . . . . . . . . . . . . precisión >=0,5 % de la escala completa
Salida analógica. . . . . . . . . . . . . señal de 4 a 20 mA
Salida de conmutación  . . . . . . . salida de transistor tipo PNP

corriente máxima de conmutación 
0,5 A

Voltaje de alimentación . . . . . . . 18-36 V CC
Conexión hidráulica . . . . . . . . . . G 1/4
Clase de protección  . . . . . . . . . . IP 67
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . 94 x 34 x 49 mm 

3.7 x 1.34 x 1.93 pulg.
Posición de montaje  . . . . . . . . . cualquiera
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Datos técnicos

Principio de funcionamiento  . . . dispositivo de monitoreo
Temperatura de funcionamiento de –40 a +80 °C, 

de –40 a +176 °F
Presión de funcionamiento  . . . . de 0 a 250 bar, de 0 a 3 600 psi
Materiales . . . . . . . . . . . . . . . . . dispositivo dosificador: acero al 

carbono galvanizado o acero inoxidable
transmisor: acero inoxidable

Voltaje de alimentación . . . . . . . 24 (10-30) V CC
Conexión de salida. . . . . . . . . . . cable de 4 polos de 20 mA, 

cable de 2 hilos
Clase de protección  . . . . . . . . . . IP 67
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . 110 x 105 x 33 mm

4.33 x 4.13 x 1.29 pulg.
Posición de montaje  . . . . . . . . . cualquiera

BSPG

Número de pedido Designación Acero al 
carbono cincado

Acero 
inoxidable 

VGBD 12385333 BSPG2-PTA-MOD-D-ZN •
VGBD 12385331 BSPG2-PTA-MOD-D-SS •

Dispositivos de monitoreo: monitoreo para dispositivos dosificadores SGA

Transmisor de presión BPSG PTA-MOD

!
NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones técnicas de los tipos de 
funcionamiento, consulte la publicación siguiente, disponible 
en SKF.com/lubrication: 
PUB 11277 EN

Descripción del producto

El conjunto de transmisores de presión BPSG2-PTA-MOD tiene un 
diseño modular que simplifica la instalación y el mantenimiento. Si-
tuados entre la placa base y el dispositivo dosificador, los transmiso-
res de presión del conjunto miden la presión del lubricante a su paso 
y lo notifican a la unidad de control. Desde la unidad de control, 
también se puede monitorear la presión de las líneas principales. 

Características y beneficios

• Fácil de instalar; no necesita piezas adicionales
• Adecuado para aceites y grasas hasta NLGI grado 2
• Ayuda a asegurar que el lubricante nuevo fluya a través de los 

transmisores; sin obstrucciones
• Funciona de manera eficaz a una amplia variedad de 

temperaturas 
• Clase de protección IP 67 (para modelos con carcasa)

Aplicaciones

• Industria papelera
• Industria siderúrgica
• Industria pesada
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Descripción del producto

Este interruptor de presión diferencial mide la diferencia de presio-
nes entre las líneas de suministro principales 1 y 2. Se envía una 
señal a la unidad de control eléctrica cuando se alcanza una presión 
diferencial de p = 50 bar. Esta presión diferencial no ajustable 
proporciona un alto grado de confiabilidad de funcionamiento a los 
sistemas de línea doble. El interruptor de presión DDS 50/1 está 
instalado aguas arriba del dispositivo dosificador de lubricante.

Características y beneficios

• Proporciona una presión diferencial fija; 
no se necesitan tornillos de regulación

• Diseño confiable para entornos exigentes
• Mantiene la presión de sistema en el nivel más bajo y más 

económico tanto en verano como en invierno
• Reduce el riesgo de "sangrado de la grasa" (separación 

de jabón y aceite)

Aplicaciones

• Industria minera
• Industria siderúrgica
• Industria pesada

Datos técnicos

Principio de funcionamiento  . . . interruptor de presión diferencial
Temperatura de funcionamiento de –25 a +80 °C, 

de –13 a +176 °F
Presión de funcionamiento  . . . . máx. 400 bar, máx. 5 800 psi
Presión diferencial . . . . . . . . . . . 50 bar, 725 psi
Conexión eléctrica . . . . . . . . . . . 400 V CA
Corriente nominal . . . . . . . . . . . 10 A
Contacto usado . . . . . . . . . . . . . 2 más cercanos
Método de conexión  . . . . . . . . . abrazaderas
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . mín. 215 x 80 x 59 mm

máx. 221 x 80 x 59 mm
min. 8.46 x 3.15 x 2.32 pulg.
máx. 8.7 x 3.15 x 2.32 pulg.

Clase de protección  . . . . . . . . . . IP 65
Posición de montaje  . . . . . . . . . cualquiera

DDS 50/1

Número de pedido Designación

24-2583-2498 DDS 50/1 (Ui 400 V CA)
24-2583-2563 DDS 50/1 (Ui 500 V CA)

Dispositivos de monitoreo: unidades de fin de línea

Interruptor de presión diferencial DDS 50/1

!
NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones técnicas de los tipos de 
funcionamiento, consulte la publicación siguiente, disponible 
en SKF.com/lubrication: 
PUB 1012-2 EN
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Descripción del producto

El controlador de presión dual DPC 1 fue diseñado para sistemas de 
lubricación de línea doble que utilizan una válvula selectora contro-
lada por una unidad de interruptor de presión de fin de línea. El con-
trolador aumenta la eficiencia energética del sistema, al hacer coin-
cidir la presión de funcionamiento con las condiciones ambientales. 
Como resultado, el motor de la bomba solo funciona el tiempo nece-
sario para acumular la presión. En el caso de bombas neumáticas, 
se conserva el aire comprimido. El controlador DPC 1 consta de un 
soporte con electrónica de control integrada, una pantalla LCD y un 
teclado de membrana. Para el funcionamiento, hay dos sensores de 
presión disponibles, que se instalan en cada una de las líneas 
principales.

Características y beneficios

• Monitorea el funcionamiento correcto del sistema con respecto 
a la bomba y la válvula selectora, y detecta fugas en las líneas 
de tubos

• La presión de funcionamiento autoajustable aumenta el ciclo 
de servicio de los componentes del sistema

• El temporizador integrado permite que el sistema funcione 
sin controlador separado

• Mide el mínimo y máximo absolutos en las líneas principales
• Mide la presión diferencial mínima y máxima
• Clase de protección IP 65 
• A prueba de impactos para entornos exigentes

Aplicaciones

• Fábricas de papel
• Laminadoras de acero
• Industria pesada
• Industria de las bebidas

Datos técnicos

Principio de funcionamiento  . . . Unidad de interruptor de presión 
de fin de línea

Temperatura de funcionamiento de -25 a +70 °C
de -13 a +158 °F

Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . aceite y grasa
Presión absoluta o de 
funcionamiento . . . . . . . . . . . . .  máx. 400 bar, 5 800 psi
Presión diferencial . . . . . . . . . . . máx. 400 bar, 5 800 psi
Tiempo de monitoreo  . . . . . . . . de 1 segundo a 99 minutos 

59 segundos
Ciclo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 1 minuto a 99 horas 59 minutos
Resistencia a impactos  . . . . . . . 20 g
Voltaje de alimentación . . . . . . . 24 V CC, ± 10%
Protección de sobrecarga. . . . . . hasta 40 V
EMC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIN EN 61000-6-2 y 61000-6-3
Protección contra polaridad 
inversa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . integrada
Clase de protección  . . . . . . . . . . IP 65
Dimensiones sin pasamuros  . . . 100 x 100 x 62 mm

3.9 x 3.9 x 2.4 pulg.
Posición de montaje  . . . . . . . . . cualquiera

Dispositivos de monitoreo: unidades de fin de línea

Controlador de presión dual DPC 1

!
NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones técnicas de los tipos de 
funcionamiento, consulte la publicación siguiente, disponible 
en SKF.com/lubrication: 
PUB 13597 EN; 951-181-004 EN
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DPC 1

Número de pedido Designación

234-10723-3 Unidad de interruptor de presión de fin de línea

234-10663-7 Sensor de presión 
(se necesitan dos para utilizar con DPC 1)

Accesorios de DPC 1

Número de pedido Designación

236-10980-3 Arrancador del motor 1,0 A  
(p. ej., para bomba ZPU 02)

236-10980-4 Arrancador del motor 1,6 A  
(p. ej., para bomba ZPU 08)

236-10980-5 Arrancador del motor 4,0 A  
(p. ej., para bomba ZPU 24)

1) Arrancadores de motor para hacer funcionar bombas de accionamiento eléctrico sin controlador 
separado

Dispositivos de monitoreo: unidades de fin de línea

Controlador de presión dual DPC 1
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