
Dispositivos de monitoreo

Sistemas de lubricación progresivos

SP/SFE30 800030

HCC Control de lubricación Smart Plug Detector de pistón universal
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Breve descripción de los dispositivos de monitoreo

Buscador de productos

Producto Tipo de función Designación Voltaje Temperatura  
de funcionamiento

Pág.

  V CC °C °F  

HCC Dispositivo de control  
y monitoreo para  
conexiones de manguera 

Sistema de control y monitoreo adicional 
para sistemas progresivos para identificar 
fallas en las conexiones de las mangueras 

12, 24 -50 a +70 -58 a +158 122

Control de lubricación 
Smart Plug

Dispositivo de monitoreo  
y control

Adaptación directa entre sensor y cable 
conector. Configurable mediante PC 
mediante convertidor de interfaz IR

10 a 30 0 a +60 +32 a +140 124

Detector de pistón 
universal

Detector de pistón de  
tipo nuevo 

Sensor magnético general para todos  
los dispositivos dosificadores de SKF  
en sistemas progresivos

10 a 30 -40 a +85 -40 a +185 125

SP/SFE30 Monitoreo de impulsos 
aceite/grasa

Para monitorear los caudales  
volumétricos de aceite y grasa

0 a 30 +15 a +70 +5 a +158 126

800030 Detector de flujo de grasa 
digital

Para generar la señal de confirmación  
para verificar eventos de lubricación; 
detector de flujo en engranajes ovalados

12 a 30 -35 a +60 -30 a +140 127
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Dispositivos de monitoreo

HCC

Descripción del producto

El control de conexión de mangueras (hose connection control, HCC) 

está diseñado para monitorear la rotura de línea en mangueras de 

lubricación de alta presión con conductividad eléctrica. Si hay una 

falla en la línea principal o las líneas de alimentación, la unidad aler-

ta inmediatamente al operador de la máquina. El funcionamiento 

del HCC no se ve afectado por la longitud de la línea, la temperatura 

ambiente, la presión diferencial ni las pérdidas de presión. Con lubri-

cantes no conductores o fluidos hidráulicos, este sistema de monito-

reo soporta una presión de funcionamiento de hasta 300 bar  

(4 350 psi) y puede usarse a temperaturas de -40 a +70 °C

(de -40 a +158 °F).

Características y beneficios

• Detecta inmediatamente las roturas de mangueras 

• Ampliable en cualquier momento

• Fácil adaptación en sistemas de lubricación existentes 

• Monitorea las mangueras de difícil acceso hasta  

los puntos de lubricación 

• Señal LED común de todas las mangueras conectadas  

en pantalla

Aplicaciones

• Máquinas de construcción y minería; grúas

• Máquinas para manejo de madera

• Carretillas elevadoras, máquinas apliladoras y máquinas  

con unidades o accesorios móviles

• Agricultura

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . dispositivo de control y monitoreo  
para conexiones de manguera

Temperatura  
de funcionamiento. . . . . . . . . . .

 
Aislamiento: 
-50 a +70 °C; -58 a +158 °F
Controlador: 
 –25 a +70 °C; –13 a +158 °F
Almacenamiento del controlador: 
–40 a +70 °C; –40 a +158 °F

Suministro de energía . . . . . . . . 12 / 24 V CC
Manguera monitoreada  
por unidad de monitoreo . . . . . .

 
máx. 15 unidades a 12 V CC
máx. 24 unidades a 24 V CC

Señal OK positiva. . . . . . . . . . . . 12 / 24 V PNP
Cable de señal a un conector  
de corte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 m; 65 ft
Cable de señal ante corte. . . . . . aprox. 150 mm; 5.90 pulg.
Clase de protección . . . . . . . . . . IP 65
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . 100 × 85 × 40 mm;

3.93 × 3.34 × 1.57 pulg.

!
NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 

productos, consulte la publicación siguiente, disponible en línea 

en SKF.com/lubrication:  

13615 ES
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Dispositivos de monitoreo

HCC

Control de conexión de mangueras HCC 

Número de pedido Designación

236-10986-1 HCC, unidad de evaluación
236-10153-3 HCC, con cable 20 m
532-34839-2 HCC, conexión de extremo HCC DN 8-10L-E

532-37731-1 kit básico que consta de las tres piezas anteriores

532-34839-6 HCC, conexión de extremo HCC DN 4-6L-E

532-34839-3 HCC, conexión intermedia HCC DN 8-10L-I

532-34839-5 HCC, conexión intermedia HCC DN 4-6L-I

Accesorios HCC

Número de pedido Designación

111-35409-1 manguera TBF 204 CU DN4, vendida por metro

226-11169-1 espárrago de manguera D6/NW4 C recto 

532-37731-1

Accesorios

Mangueras
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Dispositivos de monitoreo

Control de lubricación Smart Plug

Descripción del producto

El control de lubricación Smart Plug es un dispositivo de conmuta-

ción multifunción simple que puede usarse como temporizador o 

contador de impulsos cuando no hay disponible un temporizador 

estándar. Las funciones de operación con retardo o de inversor de 

señal también son posibles. El Smart Plug, apto para adaptaciones, 

puede instalarse fácilmente en un sistema eléctrico existente.  

Su temporizador de programación complementario puede adap- 

tarse directamente entre un sensor y el cable conector. 

Características y beneficios

• Dispositivo conmutador multifunción simple y rentable

• Actúa como temporizador o contador de impulsos

• Fácil instalación en sistemas eléctricos

• Adecuado para adaptaciones en sistemas existentes

• Temporizador de programación libre

Aplicaciones

• Sistemas progresivos en donde se requiere el monitoreo  

adicional de circuitos de lubricación independientes

• Contador para sistemas de lubricación de cadenas

• Carretillas elevadoras

• Lubricación de cadenas

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . dispositivo de monitoreo y control
Temperatura de  
funcionamiento . . . . . . . . . . . . .

 
0 a +60 °C;  
+32 a 140 °F

Voltaje de funcionamiento UB . . 10/30 V CC
Ondulación residual dentro  
de UB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
máx. 10%

Consumo eléctrico . . . . . . . . . . . < 10 mA, sin carga
Consumo de corriente propia. . . < 10 mA
Resistencia entrada . . . . . . . . . . > 10 kOhm 
Frecuencia entrada . . . . . . . . . . máx. 10 kHz, a ppp 1:1
Entrada conmutable . . . . . . . . . PNP/NPN ajustable
Corriente salida . . . . . . . . . . . . . máx. 400 mA

Retardo caída
Tiempo enseñable . . . . . . . . . . . mín. 1 ms, máx. 65 535 ms

Contador 
Tiempo conteo. . . . . . . . . . . . . . mín. 1 impulso, máx. 65 535 impulsos

Monitoreo periódico 
Tiempo enseñable . . . . . . . . . . . mín. 10 s, máx. 655 350 s
Protección contra cortocircuitos sí
Estándar . . . . . . . . . . . . . . . . . . CE
Clase de protección . . . . . . . . . . IP 67
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . ø 20, l=60 mm

ø 0,79, l=2.36 pulg.

234-10151-8 Smart Plug

Número de pedido Designación

234-10151-8 Smart Plug MFU 12 P4-X01 salida PNP

234-10151-9 Convertidor interfaz IR para  
configuración con PC
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Dispositivos de monitoreo

Detector de pistón universal

Descripción del producto

El detector de pistón universal es adecuado para todo tipo de dispo-

sitivos dosificadores usados en sistemas de lubricación progresivos. 

Con tecnología patentada, este dispositivo a rosca puede montarse  

a ras sobre los dispositivos dosificadores para un monitoreo comple-

to del sistema. Mediante la identificación de metales ferrosos, detec-

ta el movimiento de los pistones dentro del dispositivo dosificador 

en ambas direcciones. El detector de pistón universal funciona con 

técnicas de 2 y 3 cables, y conmutación PNP y NPN. Puede usarse 

con control de PLC o con unidades de control como LMC 301.

Características y beneficios

• Brinda mediciones exactas

• La configuración del temporizador en un controlador  

externo detecta la señal de función operativa

• La configuración del contador se usa como interruptor  

de ciclo con un controlador externo

Aplicaciones

• Todos los sistemas de lubricación progresivos  

• Vehículos comerciales

• Construcción y minería 

• Maquinaria agrícola 

• Industria de la energía eólica

Datos técnicos

Número de pedido. . . . . . . . . . . 234-13163-9

Principio de funcionamiento . . . detector de pistón
Temperatura de funcionamiento –40 a +85 °C;  

–40 a +185 °F
Conexión eléctrica . . . . . . . . . . . CC PNP 3 cables,  

PNP/NPN 2 cables
Voltaje de funcionamiento . . . . . 10 a 36 V CC
Consumo de corriente . . . . . . . . 5 mA,  

solo en operación con 3 contactos
Conector para clase . . . . . . . . . . III
Protección contra voltaje 
inverso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sí
Calificación de corriente. . . . . . . 100 mA
Probado contra sobrecargas . . . sí
Frecuencia de conmutación . . . . 10 Hz
Estándar . . . . . . . . . . . . . . . . . . CE, UL, CSA, E1
Clase de protección . . . . . . . . . .  IP65; IP68; IP69 K
Dimensiones  
sin conector hembra . . . . . . . . . ø 12 mm, l = 52 mm,  

ø 0.47 pulg.; l =2.052 pulg.

Adaptador de detector de pistón

Número de pedido Designación

44-0159-2507 Adaptador; VPB
44-0159-2508 Adaptador; VP+PSG1
44-0159-2509 Adaptador; VP+PSG2
44-0159-2510 Adaptador; PSG3
419-74031-1 Adaptador; SSV/SSVD V419.0550/6

!
NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 

productos, consulte la publicación siguiente, disponible en línea 

en SKF.com/lubrication:  

951-150-032 ES
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Dispositivos de monitoreo

SP/SFE30

Descripción del producto

Los generadores de impulsos SP/SFE30 están diseñados para  

monitorear caudales volumétricos de aceite y grasa. Los impulsos  

de conmutación se generan a un ritmo proporcional al caudal volu-

métrico, y los impulsos del generador de impulsos son evaluados 

por una unidad de control aguas abajo. Los generadores de impul-

sos SP/SFE30/6GL han sido aprobados por Germanischer Lloyd 

para ser usados en barcos.

Características y beneficios

• Para aceite y grasa NLGI 1

• La presión de funcionamiento es  

de hasta 600 bar (8 700 psi)

• Dispositivo aprobado por Germanischer Lloyd disponible 

Aplicaciones

• Sistemas de lubricación progresivos

• Máquinas de la industria general fijas

• Barcos

• Sistemas de energía eólica

• Industria del vidrio

Datos técnicos

Número de pedido:
SP/SFE/ 30/5 . . . . . . . . . . . . . .24-2583-2516
SP/SFE 30/6 GL 
con juego de cables . . . . . . . . . .24-2583-2517
SP/SFE 30/3003 Atex . . . . . . . .24-2583-2526

Principio de funcionamiento . . .monitoreo de impulsos aceite/grasa
Temperatura  
de funcionamiento. . . . . . . . . . .

 
–15 a +70 °C; 
 +5 a +158 °F

Presión de funcionamiento . . . . 4 a 600 bar; 
58 a 8 700 psi

Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . grasa: NLGI 1  
aceite: viscosidad mín. de 12 mm²/s

Rango de caudal volumétrico: . . 0,1 a 50 cm³/min
0.006 pulg.³ a 3.051 pulg.³/min

Volumen / impulso . . . . . . . . . . . 0,34 cm³; 0.021 pulg.³
Tipo de contacto . . . . . . . . . . . . contacto de varilla
Conexión . . . . . . . . . . . . . . . . . . SP/SFE 30/5:  

enchufe DIN43650
SP/SFE 30/6 GL:  
cable

Voltaje de conmutación . . . . . . . 0 a  30 V CC 
Capacidad de conmutación . . . . 10 W con V CA/V CC
Clase de protección . . . . . . . . . . IP 65
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . 65 × 170 × 35 mm;

2.56 × 6.69 × 1.37 pulg.

Accesorios SP / SFE30

Número de pedido Designación

406-411 conector recto G 1/4 para ø tubo 6 mm 

96-1108-0058 conector recto G 1/4 para ø tubo 8 mm 

!
NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 

productos, consulte la publicación siguiente, disponible en línea 

en SKF.com/lubrication:  

1-3009 ES, 1-3018 -EN, 951-230-012 ES
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Dispositivos de monitoreo

800030

Descripción del producto

El detector de flujo de grasa digital ha sido diseñado para generar 

una señal de confirmación para verificar los eventos de lubricación. 

El modelo 800030, instalado entre el dispositivo dosificador y el  

rodamiento, es un detector de flujo de desplazamiento positivo con 

engranajes ovalados. Las señales se comunican a una unidad de 

control o PLC, y se detecta flujo de grasa pequeño 0,016 cm³  

(0.001 pulg.³) y grande 8,19 cm³ (0.5 pulg.³). Además, en caso de 

una falla en la lubricación, el sensor emite una señal, de manera que 

puede tomarse la acción correspondiente. Puede usarse con control 

de PLC o con unidades de control como LMC 301.

Características y beneficios

• Verifica la recepción de lubricante

• Ayuda a prevenir las fallas en los rodamientos para  

reducir el tiempo de inactividad

• Controlador de señales en caso de falla de lubricación

• LED parpadeante indica señales procesadas

• Para suministro de energía 12 a 30 V CC

Aplicaciones

• Acerías

• Papeleras

• Plantas de vidrio 

• Industrias pesadas

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . detector de flujo de grasa digital
Temperatura de 
funcionamiento . . . . . . . . . . . . .

 
-34 a +60 °C;  
-30 a +140 °F

Presión de funcionamiento . . . . 205 bar;  
3 000 psi

Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . grasa NLGI 0 a 2
Conexión de entrada/salida . . . . 1/8 NPTF
Suministro de energía . . . . . . . . 12 a 30 V CC
Protección contra polaridad . . . . 12 a 30 V CC
Señal de salida . . . . . . . . . . . . . máx. 30 M A
Sensibilidad. . . . . . . . . . . . . . . . por señal generada:

-17 a +60 °C; 0 a +140 °F 
32 a 8 195 mm³; 0.002 a 0.5 pulg.³ 
-35 a -17 °C; -30 a 0 °F  
82 a 8 195 mm³; 0.005 a 0.5 pulg.³ 

Clase de protección . . . . . . . . . . IP 67
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . 51 × 42 × 48 mm;

2.0 × 1.6 × 1.9 pulg.

800030

Número de pedido Designación

800030 detector de flujo de grasa digital

280137-3 cable; 3 m, 10 ft
280137-15 cable; 15 m, 49 ft
280137-30 cable; 30 m, 98 ft
280137-45 cable; 45 m, 148 ft
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