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Sistemas de lubricación de línea simple

AB

LS22

SL-41SL-42 SL-43 SL-44

321 G

321 T 321 W 321 G4321 G7

321 Module

340341

350

351361

370 390391

VN

Oi-Al-SR
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Información general de los dispositivos dosificadores de aceite  
y grasa fluida

Buscador de productos

Serie de 
dispositivo 
dosificador

Categoría Lubricante Volumen de dosificación Presión de 
funcionamiento

Ajuste del 
volumen de 
dosificación

Tipo de funcionamiento Pág.
aceite grasa fluida por recorrido

000/00

   cm 3 pulg.3 bar psi    

341 * 1 • – 0,01–0,16 0.0006–0.0097 6–80 87–1 160 – prelubricación 48
340 1 • – 0,01–0,16 0.0006–0.0097 6–80 87–1 160 – prelubricación 50
LS22 * 1 • – 0,01–0,16 0.0006–0.0097 12–20 174–290 – prelubricación 52
LS21 * 1 • – 0,025–0,5 0.0015–0.0305 12–80 174–1 160 • prelubricación 53
361 1, 2 • – 0,02–0,10 0.0010–0.0060 8–80 116–1 160 – tipo impulso dinámico 54
351 * 1 • – 0,05–0,60 0.0030–0.0366 6–80 87–1 160 – prelubricación 56
350 1 • – 0,05–0,60 0.0030–0.0366 6–80 87–1 160 – prelubricación 58
370 1 • – 0,05–1,50 0.0030–0.0915 20–80 290–1 160 – relubricación 60
391 1 • – 0,20–1,50 0.0122–0.0915 8–45 116–653 – prelubricación 62
390 1 • – 0,20–1,50 0.0122–0.0915 8–80 116–1 160 – prelubricación 64

321 G, G4,  
T, W, Module

 
2

 
•

 
•

 
0,01–0,10 0.0006–0.0060 12–45 174–653

– disposición de montaje 
especial

66

361 2 • • 0,01–0,20 0.0006–0.0122 8–80 116–1 160 – tipo impulso dinámico 54
321 G7 2 • • 0,01–0,30 0.0006–0.0183 12–45 174–653 – disposición de montaje 

especial
66

AB * 2 • • 0,01–0,60 0.0006–0.0366 18–50 261–725 – prelubricación 68
341 2 • • 0,03–0,10 0.0018–0.0061 6–80 87–1 160 – prelubricación 48
340 2 • • 0,03–0,10 0.0018–0.0061 6–80 87–1 160 – prelubricación 50
VN 2 • • 0,05–1,00 0.0030–0.0610 20–80 290–1 160 – relubricación 70
351 2 • • 0,10–0,60 0.0061–0.0366 6–80 87–1 160 – prelubricación 56
350 2 • • 0,10-0,30 0.0061-0.0183 6–80 87–1 160 – prelubricación 58

Oi-Al-SR 3 • • 0,02–0,10 0.0012-0.0061 30-100 435–1 450 – disposición de cartuchos72
391 3 • • 0,10-0,30 0.0061-0.0183 8–45 116–653 – prelubricación 62
390 3 • • 0,10-0,30 0.0061-0.0183 8–80 116–1 160 – prelubricación 64

SL-42 4 • • 0,016-0,049 0.001-0.0029 52-69 750–1 000 • prelubricación 74
SL-43 4 • • 0,016-0,131 0.001-0.0080 52-69 750–1 000 • prelubricación 76
SL-41 4 • • 0,13-1,31 0.0079-0.0799 52-69 750–1 000 • prelubricación 78
SL-44 4 • • 0,13-1,31 0.0079-0.0799 52-69 750–1 000 • prelubricación 80

* Acero inoxidable o C5M disponible

https://rodavigo.net/es/c/f/skf
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Descripción del producto

Desarrollados para su instalación en colectores, los dispositivos do-
sificadores de prelubricación de una sola salida de la serie 341 son 
adecuados para utilizar con sistemas de lubricación centralizada de 
línea simple, para aceite y grasa fluida. La combinación de estos dis-
positivos dosificadores con colectores de una a seis salidas propor-
ciona opciones flexibles para el diseño del sistema de lubricación. 
Están disponibles colectores personalizados en aluminio y acero 
inoxidable para la serie de productos 341.

Características y beneficios

• Ideales para colectores que tienen de una a seis salidas para  
coincidir con el número de puntos de lubricación

• Proporcionan opciones flexibles para sistemas con puntos de  
lubricación remotos únicos o dispositivos dosificadores de  
múltiples salidas, con hasta seis salidas

• Seleccione las boquillas dosificadoras opcionales de tipo a presión 
o a rosca para las conexiones a la línea de alimentación a través 
del código de pedido

• Elija por separado los modelos de colector con tamaños de rosca 
diferentes para conexión a la línea principal y los materiales

• Las boquillas dosificadoras actuales de más de 0,03 cm³ son 
intercambiables para obtener diferentes volúmenes de salida

Aplicaciones

• Máquinas herramienta
• Máquinas de impresión
• Industria de envasado
• Industria textil

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . dispositivo dosificador
Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Volumen de dosificación . . . . . . aceite: de 0,01 a 0,16 cm³

de 0.0006 a 0.0097 pulg.³
grasa fluida: de 0,03 a 0,10 cm³
de 0.0018 a 0.0061 pulg.³

Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . aceite mineral y sintético,  
de 20 a 2 000 mm²/s,  
grasa fluida de clase NLGI 000, 00

Temperatura de funcionamiento de 0 a +80 °C; +de 32 a 176 °F
Presión de funcionamiento . . . . mín. 6 bar, 87 psi

máx. 80 bar, 1 160 psi
Presión de descarga . . . . . . . . . máx. 3 bar, 43.5 psi
Materiales . . . . . . . . . . . . . . . . . acero (galvanizado, sin Cr6), acero 

inoxidable, latón niquelado, latón, 
cobre, FKM (FPM)/NBR

Conexión línea principal. . . . . . . tubo de ø de 6 a 10 mm, conexión de 
tubo sin soldadura para roscas  
G 1/8; G 1/4; M 10×1 o M 14×1,5

Salida de conexión. . . . . . . . . . . tubo de ø de 2,5 mm y ø de 4 mm;  
boquilla dosificadora (VS) con conector 
rápido SKF, boquilla dosificadora (00) 
para conexión de tubo sin soldadura 

Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . mín. 43,5 × 12 mm; 1.713 × 0.472 pulg.
máx. 53 × 12 mm; 2.086 × 0.472 pulg. 

Posición de montaje . . . . . . . . . cualquiera

! NOTA 

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 
accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 
productos, consulte la publicación siguiente, disponible en  
SKF.com/lubrication: 1-5001-EN

Datos 3D y configuración del producto: 
skf-lubrication.partcommunity.com/3d-cad-models/

Dispositivo dosificador

341

https://rodavigo.net/es/c/f/skf
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Dispositivo dosificador

341

Diseño y volumen de dosificación

Código de diseño 2 4 8 5 9 1 7 6

Lubricante Aceite Aceite Aceite Grasa fluida Grasa fluida Aceite Grasa fluida Aceite

ø de salida [mm] 2,5 4 4 4 4 4 4 4

Cuerpo del distribuidor Acero Acero Acero Acero Acero Acero Acero Acero (1.4305)

Boquilla dosificadora Latón Latón Latón Latón (n.p.) Latón (n.p.) Latón Latón (n.p.) Acero (1.4305)

Elastómero NBR NBR FKM (FPM) NBR FKM (FPM) NBR NBR FKM (FPM)

Sello roscado FW2) FW2) FW2) FW2)  Plano  Junta tórica 3) Junta tórica 3) Junta tórica 3)

Salida de conexión 00 VS 00 VS 00 VS 00 00 VS 00 VS 00 00

Có
di

go
 d

e 
vo

lu
m

en
 

de
 d

os
ifi

ca
ci

ón

0,01 cm³ 1) 1 1 1 1 1 – – – 1 1 – – 1
0,02 cm³ 1) – – 6 – 6 – – – – 6 – – –
0,03 cm³ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0,06 cm³ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
0,10 cm³ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
0,16 cm³ 5 5 5 5 5 – – – 5 5 – – 5

Código de pedido 3 4 1 – – 0 0 0 0 – 0 0

Serie del producto

Número de puntos de dosificación (1)

1) La modificación posterior del volumen de dosificación no es técnicamente posible. 
2) FW = arandela plana, debe pedirse por separado. Número de pedido: DIN7603-A8×11.5-CU  3) La junta tórica forma parte del envío

Colector

Colector VL
Código de pedido V L –

Serie del producto

Número de salidas
01 = 1 punto a rosca
02 = 2 puntos a rosca
03 = 3 puntos a rosca

04 = 4 puntos a rosca
05 = 5 puntos a rosca
06 = 6 puntos a rosca

(disponibles con más salidas a pedido)

Diseño de la rosca de tubo del dispositivo dosificador
A = perfil normal, M8×1 con rectificación para junta tórica 
D = perfil pequeño, M8×1 sin rectificación 

Material
A = aluminio E = acero inoxidable (1.4305)  

(solo puede seleccionarse para el perfil normal)

Diseño de la conexión a la línea principal
G1 =  G 1/8 según DIN 3852-2, forma de X, 

pequeña
G2 =  G 1/4 según DIN 3852-2, forma de X, 

pequeña
M 3 =  M 10×1 con rectificación para conexión 

de tubo sin soldadura según DIN 3862

M 4 =  M 14×1,5 con rectificación para conexión  
de tubo sin soldadura según DIN 3862

    (solo puede seleccionarse para el perfil  
 normal)

Descripción del producto

Para los dispositivos dosificadores 341, se 
utilizan colectores VL para uno a seis puntos 
a rosca con rosca M8x1 mm para sellado 
con junta tórica o arandela plana (cobre). 
Los colectores de perfil normal están dispo-
nibles en aluminio y acero inoxidable, mien-
tras que los colectores de perfil estrecho 
se ofrecen únicamente en aluminio.

https://rodavigo.net/es/c/f/skf
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Descripción del producto

Disponibles en modelos con dos, tres o cinco salidas, los dispositivos 
dosificadores de la serie 340 se fabricaron para utilizarlos con siste-
mas de lubricación centralizada de línea simple, para aceite y grasa 
fluida. Estos dispositivos dosificadores están diseñados para su ins-
talación directamente en la máquina o el sistema que requieren  
lubricación. Los dispositivos dosificadores de la serie 340 pueden 
pedirse con accesorios para conexión a la línea principal mediante  
la selección del código de pedido adecuado.

Características y beneficios

• Diseñados para su instalación directamente en la máquina  
o el sistema que requieren lubricación

• Seleccione las boquillas dosificadoras opcionales de tipo a presión 
o a rosca para las conexiones a la línea de alimentación

• Elija los accesorios opcionales de tipo a presión o a rosca para  
conexión a la línea principal

• Las boquillas dosificadoras de más de 0,03 cm³ son inter- 
cambiables para obtener diferentes volúmenes de salida

Aplicaciones

• Máquinas herramienta
• Máquinas de impresión
• Industria de envasado
• Industria textil

Datos técnicos

Principio de funcionamiento dispositivo dosificador
Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . 2, 3 o 5
Volumen de dosificación . . aceite: de 0,01 a 0,16 cm 3

de 0.0006 a 0.0097 pulg.³
grasa: de 0,03 a 0,10 cm 3

de 0.0018 a 0.0061 pulg.³
Lubricante  . . . . . . . . . . . . aceite mineral y sintético, de  

20 a 2 000 mm²/s y  
grasa fluida, NLGI 000, 00

Temperatura de 
funcionamiento . . . . . . . . .

 
de 0 a +80 °C; +de 32 a 176 °F

Presión de funcionamiento mín. 6 bar, 87 psi; máx. 80 bar; 1 160 psi
Presión de descarga . . . . . máx. 3 bar, 43.5 psi
Materiales . . . . . . . . . . . . . Fundición de zinc, latón (aceite), latón 

niquelado (grasa fluida), cobre, acero, FKM 
(FPM)/NBR

Conexión línea principal. . . diferentes accesorios para tubo de ø de 6 a 
10 mm o tapones de cierre para rosca 
M 10×1

Salida de conexión. . . . . . . tubo de ø de 2,5 y ø de 4 mm boquilla 
dosificadora (VS) con conector rápido SKF, 
boquilla dosificadora (00) para conexión de 
tubo sin soldadura

Dimensiones . . . . . . . . . . . mín. 48 × 53 × 15 mm 
mín. 1.889 × 2.086 × 0.590 pulg. 
máx. 99 × 58 × 15 mm 
máx. 3.897 × 2.283 × 0.590 pulg.

Posición de montaje . . . . . cualquiera

! NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 
accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 
productos, consulte la publicación siguiente, disponible en SKF.
com/lubricavtion: 1-5001-EN

Datos 3D y configuración del producto: 
skf-lubrication.partcommunity.com/3d-cad-models/

Dispositivo dosificador

340

https://rodavigo.net/es/c/f/skf
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Dispositivo dosificador

340

Diseño y volumen de dosificación

Código de diseño 2 4 8 5

Lubricante Aceite Aceite Aceite Grasa fluida

Salida [mm] 2,5 4 4 4

Boquilla dosificadora Latón Latón Latón Latón, 
niquelado

Elastómero NBR NBR FKM (FPM) NBR

Conexión de salida 00 VS 00 VS 00 VS 00

Có
di

go
 d

e 
vo

lu
m

en
 d

e 
do

si
fic

ac
ió

n

0,01 cm³ 1) 1 1 1 1 1 – –
0,02 cm³ 1) – – 6 – 6 – –
0,03 cm³ 2 2 2 2 2 2 2
0,06 cm³ 3 3 3 3 3 3 3
0,10 cm³ 4 4 4 4 4 4 4
0,16 cm³ 5 5 5 5 5 – –
cerrado 2) V V V V V V V

Código de pedido 3 4 – – –

Serie del producto

Número de puntos de dosificación (2, 3, 5)

Accesorios para conexión a la línea principal
 
Designación

ø de línea 
principal [mm] 

 
Código

Adaptador recto 
DIN 3862 con arandela plana 1)

6 B
8 C
10 D

Acople orientable DIN 3862
con arandela plana, bloqueable 1) 2)

6 F

Tapón a rosca con arandela plana – H

Adaptador recto 
con tuerca funcional EO-2

6 M
8 N
10 P

Adaptador recto 
con conector rápido SKF

6 T
8 U

Acople orientable con
conectores rápidos SKF, no bloqueable 

6 V

Tapón de ventilación con anillo de  
sellado perfilado – Y

Sin racor;  
para conexión de tubo sin soldadura 1)

6 Z

1) La modificación posterior del volumen de dosificación no es técnicamente posible.
2) V = volumen de dosificación de 0,03 cm³, cerrado 1) Conexión de tubo sin soldadura según DIN 3862 (presión de funcionamiento  

máx. 45 bar)
2) Perno banjo solo insertado en condición de suministro, no apretado

Conector rápido 
SKF

Conexión de tubo 
sin soldadura

Accesorio 

Boquillas dosificadoras intercambiables

Números de pedido de las boquillas dosificadoras para conector rápido SKF

ø de salida Material 
 
Elastómero Lubricante

 
Números de pedido clasificados por volumen de dosificación

mm pulg.
0,03 cm³ 
0.00183 pulg.³

0,06 cm³  
0.00366 pulg.³

0,10 cm³  
0.0061 pulg.³

0,16 cm³  
0.0097 pulg.³

4 0.16 NBR aceite 995-994-103-VS 995-994-106-VS 995-994-110-VS 995-994-116-VS
4 0.16 FKM aceite 341-453-S8-VS 341-456-S8-VS 341-460-S8-VS 341-466-S8-VS
4 0.16 NBR grasa fluida 341-853-VS 341-856-VS 341-860-VS –

Números de pedido de las boquillas dosificadoras para conexión de tubo sin soldadura

 
ø de salida Material 

 
Elastómero Lubricante

Números de pedido clasificados por volumen de dosificación

mm pulg.
0,03 cm³ 
0.00183 pulg.³

0,06 cm³  
0.00366 pulg.³

0,10 cm³  
0.0061 pulg.³

0,16 cm³  
0.0097 pulg.³

2,5 0.1 NBR aceite 995-994-003 995-994-006 995-994-010 995-994-016
4 0.16 NBR aceite 995-994-103 995-994-106 995-994-110 995-994-116
4 0.16 FKM aceite 341-453-K-S8 341-456-K-S8 341-460-K-S8 341-466-K-S8
4 0.16 NBR grasa fluida 341-853-K 341-856-K 341-860-K –

https://rodavigo.net/es/c/f/skf
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Descripción del producto

Desarrollados para su instalación en colectores, los LS22 son dispo-
sitivos dosificadores de una sola salida para aceite y lubricantes  
especiales. Cuando se utilizan en combinación con colectores de una  
a cinco salidas, estos dispositivos dosificadores ajustables de prelu-
bricación ofrecen opciones flexibles para el diseño de sistemas de 
lubricación. Se ofrecen conexiones con o sin (M8x1) conector de  
liberación rápida para líneas de alimentación y están disponibles  
conexiones con conector de liberación rápida para tubos de  
línea principal.

Características y beneficios

• Para utilizar con colectores que tienen de una a cinco salidas  
para coincidir con el número de puntos de lubricación

• Compatibles con ø de 4 mm para líneas de alimentación y  
ø de 8 mm para líneas principales 

• Adecuados para conexión de tipo a presión o a rosca para  
dosificadores y conexión de tipo a presión para colectores

• Resistentes, confiables
• Adecuados para un máximo de 200 puntos de lubricación

Aplicaciones

• Guías y superficies de cadenas de cintas transportadoras
• Alimentos y bebidas
• Envasado

Datos técnicos

Principio de funcionamiento dispositivo dosificador
Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . 1
Volumen de dosificación . . de 0,010 a 0,160 cm³ 

de 0.0006 a 0.0097 pulg.³
Lubricante  . . . . . . . . . . . . aceite mineral y sintético, con viscosidad  

de funcionamiento de 5 a 2 500 mm²/s;  
o LDTS1 (lubricante de película seca  
con aceite sintético y aditivos PTFE) 

Temp. de funcionamiento . de 0 a +50 °C; +de 32 a 122 °F
Presión de funcionamiento mín. 12 bar; 174 psi

máx. 20 bar; 290 psi
Presión de descarga . . . . . máx. 3 bar; 43.5 psi
Materiales . . . . . . . . . . . . . acero inoxidable 303, FKM (FPM), latón 

niquelado con alto contenido de fósforo 
químico aprobado por la FDA

Conexión línea principal. . . conectores a presión para tubo de  
ø de 8 mm y rosca G 1/4

Salida de conexión. . . . . . . con o sin conectores a presión para tubo  
de ø de 4 mm y rosca M 10x1

Dimensiones . . . . . . . . . . . mín. 89 × 68,5 × 20 mm
mín. 3.5 × 2.67 × 0.8 pulg.
máx. 179 × 84 × 20 mm
máx. 7.0 × 3.3 × 0.8 pulg.

Posición de montaje . . . . . cualquiera

! NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 
accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 
productos, consulte la publicación siguiente, disponible en  
SKF.com/lubrication:  
15848 EN

Dispositivo dosificador

LS22

Números de pedido

Número de pedido Salida(s)

LS2210 1
LS2220 2
LS2230 3
LS2240 4
LS2250 5

https://rodavigo.net/es/c/f/skf
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Descripción del producto

Desarrollados para su instalación en colectores, los LS21 son dispo-
sitivos dosificadores de una sola salida para aceite y lubricantes es-
peciales. Cuando se utilizan en combinación con colectores de una  
a cinco salidas, estos dispositivos dosificadores ajustables de prelu-
bricación ofrecen opciones flexibles para el diseño de sistemas de  
lubricación. Se ofrecen conexiones con o sin (M8x1) conector de  
liberación rápida para líneas de alimentación y están disponibles  
conexiones con conector de liberación rápida para tubos de  
línea principal.

Características y beneficios

• Para utilizar con colectores que tienen de una a cinco salidas  
para coincidir con el número de puntos de lubricación

• Compatibles con ø de 4 mm para líneas de alimentación y  
ø de 8 mm para líneas principales

• Adecuados para conexión de tipo a presión para dosificadores  
y colectores

• Resistentes, confiables
• Adecuados para un máximo de 200 puntos de lubricación

Aplicaciones

• Guías y superficies de cadenas de cintas transportadoras
• Alimentos y bebidas
• Envasado

Datos técnicos

Principio de funcionamiento dispositivo dosificador ajustable
Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . 1
Volumen de dosificación . . ajustable de 0,025 a 0,5 cm 3

de 0.0015 a 0.0305 pulg.³
Lubricante  . . . . . . . . . . . . aceite mineral y sintético, con viscosidad  

de funcionamiento de 5 a 2 500 mm²/s;  
o LDTS1 (lubricante de película seca con 
aceite sintético y aditivos PTFE) 

Temperatura de 
funcionamiento . . . . . . . . .

 
de 0 a + 50 °C; +de 32 a 122 °F

Presión de funcionamiento mín. 12 bar; 174 psi
máx. 20 bar; 290 psi

Presión de descarga . . . . . máx. 3 bar; 43.5 psi
Materiales . . . . . . . . . . . . . acero inoxidable 303, FKM (FPM),  

latón niquelado con alto contenido de 
fósforo químico aprobado por la FDA

Conexión línea principal. . . conectores a presión para tubo  
de ø de 8 mm y rosca G 1/4

Salida de conexión. . . . . . . con o sin conectores a presión para tubo  
de ø de 4 mm y rosca M 10×1

Frecuencia de trabajo . . . .  ≤ 1 recorrido/2 s
Dimensiones . . . . . . . . . . . mín. 89 × 92 × 20 mm 

mín. 3.5 × 3.622× 0.8 pulg. 
máx. 179 × 110 × 20 mm 
máx. 7.0 × 4.330 × 0.8 pulg.

Posición de montaje . . . . . cualquiera

! NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 
accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 
productos, consulte la publicación siguiente, disponible en  
SKF.com/lubrication:  
15848 EN

Dispositivo dosificador

LS21

Números de pedido

Número de pedido Salida(s)

LS2110 1
LS2120 2
LS2130 3
LS2140 4
LS2150 5

https://rodavigo.net/es/c/f/skf

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



54

P
U

B
 L

S
/P

1
 1

7
0
4
6
 E

N

A
ce

it
e
 y

 g
ra

sa
 f
lu

id
a

Descripción del producto

Diseñados para su instalación en colectores, los dispositivos dosifi-
cadores dinámicos de una sola salida de la serie 361 se fabricaron 
para utilizar con sistemas de lubricación centralizada de línea sim-
ple, para aceite y grasa fluida. Cuando se utilizan en combinación 
con colectores de una a seis salidas, estos dispositivos dosificadores 
ofrecen opciones flexibles para el diseño de sistemas de lubricación. 
Hay disponibles colectores personalizados de aluminio para los  
dispositivos dosificadores de la serie 361.

Características y beneficios

• Para utilizar con colectores que tienen de una a seis salidas  
para coincidir con el número de puntos de lubricación

• Diseñados para su instalación directamente en la máquina o  
el sistema que requieren lubricación

• Seleccione el distribuidor de tipo rosca con conexiones a la línea 
de alimentación mediante el código de pedido

• Elija por separado los modelos opcionales de colector con  
tamaños de rosca diferentes para conexión a la línea principal

Aplicaciones

• Lubricación de cadenas
• Transporte y cintas transportadoras 

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . dispositivo dosificador
Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Volumen de dosificación . . . . . . aceite y grasa fluida:  

de 0,01 a 0,20 cm³; de 0.0006 a 
0.012 pulg.³
aceite sintético: 
de 0,02 a 0,10 cm³; de 0.001 a 0.006 
pulg.³

Lubricante  . . . . . . . . . . . . . . . . aceite mineral y sintético: de 10 a
1 000 mm²/s, de 0.015 a 1.55 pulg²/s
grasa fluida de clase NLGI 000, 00

Temperatura de funcionamiento de 0 a +80 °C; +de 32 a 176 °F
Presión de funcionamiento . . . . mín. 8 bar, 116 psi

máx. 80 bar, 1 160 psi
Presión de descarga . . . . . . . . . máx. 3 bar; 43.5 psi
Materiales . . . . . . . . . . . . . . . . . acero (galvanizado, sin Cr6), (aceite, 

grasa), latón (aceite), cobre, arandela 
plana (cobre), NBR

Conexión línea principal. . . . . . . tubo de ø de 6 a 12 mm,  
de 0.236 a 0.472 pulg.; conexión de 
tubo sin soldadura
para roscas G 1/8; 
G 1/4; M 10×1 o M 14×1,5 (DIN 3862)

Salida de conexión. . . . . . . . . . . tubo de ø de 4 mm acople recto con 
tuerca de compresión 

Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . mín. 42 × 14 mm 
máx. 46,5 × 14 mm
mín. 1.653 × 0.551 pulg.
máx. 1.830 × 0.551 pulg. 

Posición de montaje . . . . . . . . . cualquiera

! NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 
accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 
productos, consulte la publicación siguiente, disponible en  
SKF.com/lubrication: 1-5001-EN 

Datos 3D y configuración del producto: 
skf-lubrication.partcommunity.com/3d-cad-models/

Dispositivo dosificador

361

https://rodavigo.net/es/c/f/skf

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



55

P
U

B
 L

S
/P

1
 1

7
0
4
6
 E

N

A
ce

ite
 y g

ra
sa

 flu
id

a

Dispositivo dosificador

361

Diseño y volumen de dosificación

Código de diseño 1 2

Lubricante aceite, grasa fluida Aceite

ø de salida [mm] 4 4

Cuerpo acero galvanizado latón

Material de la boquilla dosificadora acero galvanizado latón

Elastómero NBR NBR

Salida de conexión 00 00

Có
di

go
 d

e 
vo

lu
m

en
 d

e 
do

si
fic

ac
ió

n 
[c

m
³]

0,01 1 –
0,02 2 2
0,03 3 3
0,05 4 4
0,10 5 5
0,20 6 –

Código de pedido 3 6 1 – 0 0 – 0 0 0 0 – 0 0

Serie del producto

Número de puntos de dosificación (1)

* La arandela plana debe pedirse por separado. Número de pedido: 504-019

Colector
Colector VL

Código de pedido V L –

Serie del producto

Número de salidas
01 = 1 punto a rosca
02 = 2 puntos a rosca
03 = 3 puntos a rosca

04 = 4 puntos a rosca
05 = 5 puntos a rosca
06 = 6 puntos a rosca

(disponibles con más salidas a pedido)

Diseño de la rosca de tubo del dispositivo dosificador
B = perfil normal, M 10×1 con rectificación para arandela plana o junta tórica 
E = perfil estrecho, M 10×1 con rectificación para arandela plana 

Material
A = aluminio E = acero inoxidable (1.4305)  

(solo puede seleccionarse para el perfil normal)

Diseño de la conexión a la línea principal
G1 = G 1/8 según DIN 3852-2, forma de X, pequeña
G2 = G 1/4 según DIN 3852-2, forma de X, pequeña 
M 3 =  M 10×1 con rectificación para conexión  

de tubo sin soldadura según DIN 3862

M 4 =   M 14×1,5 con rectificación para  
conexión de tubo sin soldadura  
según DIN 3862 

     (solo puede seleccionarse para el 
perfil normal)

Descripción del producto

Para los dispositivos dosificadores 361, se 
utilizan colectores VL para uno a seis puntos 
a rosca con rosca M 10×1 mm para sellado 
con arandela plana. Se pueden seleccionar 
varias conexiones a la línea principal 
mediante el código de pedido.

https://rodavigo.net/es/c/f/skf
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Descripción del producto

Diseñados para su instalación en colectores, los dispositivos dosifi-
cadores de prelubricación de una sola salida de la serie 351 se  
fabricaron para utilizar con sistemas de lubricación centralizada  
de línea simple, para aceite y grasa fluida. Cuando se utilizan en 
combinación con colectores de una a seis salidas, estos dispositivos 
dosificadores ofrecen opciones flexibles para el diseño de sistemas 
de lubricación. Hay disponibles colectores personalizados de alumi-
nio y de acero inoxidable para los dispositivos dosificadores de  
la serie 351.

Características y beneficios

• Para utilizar con colectores que tienen de una a seis salidas para 
coincidir con el número de puntos de lubricación

• Proporcionan opciones flexibles para sistemas con puntos de  
lubricación remotos únicos o dispositivos dosificadores de  
múltiples salidas, con hasta seis salidas

• Seleccione las boquillas opcionales de tipo a presión o a rosca 
para las conexiones a la línea de alimentación

• Elija por separado los modelos de colector con tamaños de rosca 
diferentes para conexión a la línea principal y los materiales

• Las boquillas dosificadoras actuales son intercambiables para  
obtener diferentes volúmenes de salida

Aplicaciones

• Máquinas herramienta
• Máquinas de impresión
• Industria de envasado
• Industria textil

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . dispositivo dosificador
Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Volumen de dosificación . . . . . . aceite: de 0,05 a 0,60 cm³

de 0.0030 a 0.0366 pulg.³ 
grasa fluida: de 0,10 a 0,60 cm³ 
de 0.0061 a 0.0366 pulg.³

Lubricante  . . . . . . . . . . . . . . . . aceite mineral y sintético,  
de 20 a 2 000 mm²/s y  
grasa fluida, NLGI 000, 00

Temperatura de funcionamiento de 0 a +80 °C; +de 32 a 176 °F
Presión de funcionamiento . . . . mín. 6 bar, 87 psi;  

máx. 80 bar, 1 160 psi
Presión de descarga . . . . . . . . . máx. 3 bar, 43.5 psi
Materiales . . . . . . . . . . . . . . . . . aluminio, acero inoxidable, latón 

(aceite), latón niquelado (grasa), 
arandela plana (cobre, acero 
inoxidable), FKM (FPM)/NBR

Conexión línea principal. . . . . . . tubo de ø de 6 a 12 mm conexión de 
tubo sin soldadura para roscas G 1/8;  
G 1/4; M 10 × 1 o M 14 × 1,5 (DIN 3862)

Salida de conexión. . . . . . . . . . . tubo de ø de 4 mm boquilla 
dosificadora (VS) con conector rápido 
SKF - boquilla dosificadora (00) para 
conexión de tubo sin soldadura

Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . mín. 43,5 × 12 mm; 1.713 × 0.472 pulg. 
máx. 53 × 12 mm; 2.086 × 0.472 pulg. 

Posición de montaje . . . . . . . . . cualquiera

! NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 
accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 
productos, consulte la publicación siguiente, disponible en  
SKF.com/lubrication: 1-5001-EN

Datos 3D y configuración del producto: 
skf-lubrication.partcommunity.com/3d-cad-models/

Dispositivo dosificador

351

https://rodavigo.net/es/c/f/skf
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Dispositivo dosificador

351

Diseño y volumen de dosificación

Código de diseño 0 8 4 1 7 2 3 6

Lubricante Aceite Aceite Aceite Grasa fluida Grasa fluida Aceite Grasa fluida Aceite

ø de salida [mm] 4 4 4 4 4 4 4 4

Cuerpo Aluminio Aluminio Acero (1.4305) Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Acero (1.4305)

Boquilla dosificadora Latón Latón Acero (1.4305) Latón (n.p.) Latón (n.p.) Latón Latón (n.p.) Acero (1.4305)

Elastómero NBR FKM (FPM) FKM (FPM) NBR FKM (FPM) NBR NBR FKM (FPM)

Sello roscado FW 1) FW 1) Acero (1.4305) 2) FW 1) FW 1) Junta 
tórica 3)

Junta tórica 

3)
Junta tórica 3)

 
Salida de conexión VS 00 VS 00 00 VS 00 VS 00 VS 00 VS 00 00

Có
di

go
 d

e 
vo

lu
m

en
  

de
 d

os
ifi

ca
ci

ón 0,05 cm³ 3 3 3 3 – – – – – – – – – –
0,10 cm³ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
0,20 cm³ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
0,30 cm³ – – – – – 6 6 6 6 – – 6 6 –
0,40 cm³ 6 6 6 6 6 – – – – 6 6 – – 6
0,60 cm³ 7 7 7 7 7 – 7 – – 7 7 – – 7

Código de pedido 3 5 1 – – 0 0 0 0 – 0 0

Serie del producto

Número de puntos de dosificación (1)

1) La arandela plana debe pedirse por separado. Número de pedido: 504-019
2) El anillo de acero inoxidable debe pedirse por separado. Número de pedido: 99-1031-7603
3) La junta tórica forma parte del envío

Colector

Colector VL
Código de pedido V L –

Serie del producto

Número de salidas
01 = 1 punto a rosca
02 = 2 puntos a rosca
03 = 3 puntos a rosca

04 = 4 puntos a rosca
05 = 5 puntos a rosca
06 = 6 puntos a rosca

(disponibles con más salidas a pedido)

Diseño de la rosca de tubo del dispositivo dosificador
B =  perfil normal, M 10×1 con rectificación para arandela plana o  

junta tórica 
E =  perfil estrecho, M 10×1 con rectificación para arandela plana 

Material
A = aluminio E = acero inoxidable (1.4305)  

(solo puede seleccionarse para el perfil normal)

Diseño de la conexión a la línea principal
G1 =  G 1/8 según DIN 3852-2, forma de X, 

pequeña
G2 =  G 1/4 según DIN 3852-2, forma de X, 

pequeña
M 3 =  M 10×1 con rectificación para conexión de 

tubo sin soldadura según DIN 3862

M4 =  M 14x1,5 con rectificación para conexión  
de tubo sin soldadura según DIN 3862

    (solo puede seleccionarse para  
el perfil normal)

Descripción del producto

Para los dispositivos dosificadores 351, se 
utilizan colectores VL para uno a seis puntos 
a rosca con rosca M 10×1 mm para sellado 
con arandela plana (cobre) o junta tórica.  
Se pueden seleccionar varias conexiones a 
la línea principal mediante el código de 
pedido.

https://rodavigo.net/es/c/f/skf
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Descripción del producto

Diseñados para su instalación directamente en la máquina o el sis-
tema que requieren lubricación, los dispositivos dosificadores de 
prelubricación de línea simple de la serie 350 están disponibles en 
modelos con dos, tres y cinco salidas. Estos dispositivos dosificado-
res se fabricaron para utilizarlos con sistemas de lubricación centra-
lizada de línea simple, para aceite y grasa fluida. Los dispositivos do-
sificadores de la serie 350 pueden pedirse con accesorios para 
conexión a la línea principal mediante la selección del código de pe-
dido adecuado.

Características y beneficios

• Para utilizar con cuerpos distribuidores que tienen dos, tres y cin-
co salidas para coincidir con el número de puntos de lubricación

• Diseñados para su instalación directamente en la máquina o el 
sistema que requieren lubricación

• Seleccione las boquillas dosificadoras de tipo a presión o a rosca 
para conectar la línea de alimentación con los cuerpos de los dis-
positivos dosificadores

• Elija los accesorios de tipo a presión o a rosca con los cuerpos de 
los dispositivos dosificadores

• Las boquillas dosificadoras actuales de más de 0,03 cm³ son 
intercambiables para obtener diferentes volúmenes de salida

Aplicaciones

• Máquinas herramienta
• Máquinas de impresión
• Industria de envasado
• Industria textil
• Agricultura

! NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 
accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 
productos, consulte la publicación siguiente, disponible en  
SKF.com/lubrication: 1-5001-EN

Datos 3D y configuración del producto:  
skf-lubrication.partcommunity.com/3d-cad-models/

Datos técnicos
Principio de funcionamiento . . . dispositivo dosificador
Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 3 o 5
Volumen de dosificación . . . . . . aceite mineral y sintético, 

de 20 a 2 000 mm²/s, 
de 0.031 a 3.100 pulg.²/s 
grasa fluida de clase  
NLGI 000, 00

Lubricante  . . . . . . . . . . . . . . . . aceite mineral y sintético, de 20 a 
2 000 mm²/s y grasa fluida,  
NLGI 000, 00

Temperatura de funcionamiento de 0 a +80 °C; +de 32 a 176 °F
Presión de funcionamiento . . . . mín. 6 bar, 87 psi;  

máx. 80 bar, 1 160 psi
Presión de descarga . . . . . . . . . máx. 3 bar, 43.5 psi
Materiales . . . . . . . . . . . . . . . . . Fundición de zinc, latón (aceite), latón 

niquelado (grasa fluida), cobre, acero, 
FKM (FPM)/NBR 

Conexión línea principal. . . . . . . diferentes accesorios para tubo con  
ø de 6 a 10 mm; de 0.236 a  
0.393 pulg. o tapones de cierre  
para rosca M 12×1

Salida de conexión. . . . . . . . . . . tubo de ø de 4 mm boquilla 
dosificadora (VS) con conector rápido 
SKF - boquilla dosificadora (00) para 
conexión de tubo sin soldadura 

Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . mín. 46 × 83 × 18 mm 
mín. 1.811 × 3.267 × 0.708 pulg.
máx. 97 × 86 × 18 mm
máx. 3.818 × 3.385 × 0.708 pulg.

Posición de montaje . . . . . . . . . cualquiera

Dispositivo dosificador

350

https://rodavigo.net/es/c/f/skf
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59

Dispositivo dosificador

350

Código de pedido 3 5 – – –

Serie del producto

Número de puntos de dosificación (2, 3, 5)

Accesorios para conexión a la línea principal
 
Designación

Línea principal  
[mm]

 
Código

Adaptador recto 
DIN 3862 con arandela plana 1)

6 B
8 C
10 D

Acople orientable DIN 3862
con arandela plana, bloqueable 1) 2)

6 E
8 F

Tapón a rosca con arandela plana – H

Adaptador recto 
con tuerca funcional EO-2

6 M
8 N
10 P
12 R

Adaptador recto 
con conector rápido SKF

6 S
8 T

Acople orientable con
conectores rápidos SKF

6 W
8 X

Sin racor (rosca M 12x1) – Z

Diseño y volumen de dosificación

Código de diseño 0 8 1 7

Lubricante Aceite Aceite Grasa fluida Grasa fluida

ø de salida [mm] 4 4 4 4

Boquilla dosificadora Latón Latón Latón (n.p.) Latón (n.p.)

Elastómero NBR FKM (FPM) NBR FKM (FPM)

Conexión de salida VS 00 VS 00 VS 00 VS 00

Có
di

go
 d

e 
vo

lu
m

en
  

de
 d

os
ifi

ca
ci

ón 0,05 cm³ 3 3 3 3 – – – –
0,10 cm³ 4 4 4 4 4 4 4 4
0,20 cm³ 5 5 5 5 5 5 5 5
0,30 cm³ – – – – 6 6 6 6
0,40 cm³ 6 6 6 6 – – – –
0,60 cm³ 7 7 7 7 – 7 – –
cerrado * V V V V V V V V

1) Conexión de tubo sin soldadura según DIN 3862 (presión de funcionamiento  
máx. 45 bar)

2) Perno banjo solo insertado en condición de suministro, no apretado* V = volumen de dosificación de 0,20 cm³, cerrado

Accesorio 

Boquillas dosificadoras intercambiables

Números de pedido para boquillas dosificadoras para aceite (sustituibles)

ø de salida
Material  
Elastómero

Boquilla 
dosificadora

Volumen de dosificación

mm pulg.
0,05 cm³ 
0.003 pulg.³

0,10 cm³ 
0.006 pulg.³

0,20 cm³ 
0.012 pulg.³

0,40 cm³ 
0.024 pulg.³

0,60 cm³ 
0.036 pulg.³

4 0.16 NBR 00 352-005-K 352-010-K 352-020-K 352-040-K 352-060-K
4 0.16 NBR VS 352-005-VS 352-010-VS 352-020-VS 352-040-VS 352-060-VS
4 0.16 FKM (FPM) 00 352-005-K-S8 352-010-K-S8 352-020-K-S8 352-040-K-S8 352-060-K-S8
4 0.16 FKM (FPM) VS 352-005-S8-VS 352-010-S8-VS 352-020-S8-VS 352-040-S8-VS 352-060-S8-VS

Números de pedido para boquillas dosificadoras para grasa fluida (sustituibles)

ø de salida
Material 
Elastómero

Boquilla 
dosificadora

Volumen de dosificación

mm pulg.
0,10 cm³ 
0.006 pulg.³

0,20 cm³ 
0.012 pulg.³

0,30 cm³ 
0.018 pulg.³

0,60 cm³ 
0.036 pulg.³

4 0.16 NBR 00 995-993-610 995-993-620 995-993-630 995-993-660
4 0.16 NBR VS 995-993-610-VS 995-993-620-VS 995-993-630-VS –
4 0.16 FKM (FPM) 00 352-010-K-S82 352-020-K-S82 352-030-K-S82 –
4 0.16 FKM (FPM) VS 352-010-S82-VS 352-020-S82-VS 352-030-S82-VS –

https://rodavigo.net/es/c/f/skf
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Descripción del producto

Los dispositivos dosificadores de relubricación de la serie 370 se  
fabricaron para utilizarlos con sistemas de lubricación centralizada 
de línea simple, para aceite. Diseñados para su instalación directa-
mente en la máquina o el sistema que requieren lubricación, estos 
dispositivos dosificadores están disponibles en modelos con dos, 
tres y cinco salidas. Los dispositivos dosificadores de la serie 370 
pueden pedirse con accesorios para conexión a la línea principal 
mediante la selección del código de pedido adecuado.

Características y beneficios

• Para utilizar con cuerpos distribuidores que tienen dos,  
tres y cinco salidas para coincidir con el número de puntos  
de lubricación

• Diseñados para su instalación directamente en la máquina o  
el sistema que requieren lubricación

• Elija las boquillas dosificadoras opcionales y los accesorios  
de tipo a presión o a rosca para las conexiones a la línea  
de alimentación

• Seleccione el conector rápido SKF o accesorios a rosca para  
conexión a la línea principal

• Las boquillas dosificadoras actuales son fácilmente inter- 
cambiables para obtener diferentes volúmenes de salida

Aplicaciones

• Máquinas herramienta
• Máquinas de impresión
• Industria de envasado
• Industria textil

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . dispositivo dosificador
Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 3 o 5
Volumen de dosificación . . . . . . e 0,05 a 1,50 cm³

de 0.003 a 0.091 pulg.³
Lubricante  . . . . . . . . . . . . . . . . aceite mineral y sintético  

de 20 a 2 000 mm²/s 
Temperatura de funcionamiento de –20 a +80 °C; de –4 a 176 °F
Presión de funcionamiento . . . . mín. 20 bar, 290 psi

máx. 80 bar, 1 160 psi
Presión de descarga . . . . . . . . . ≤1 bar, 14.5 psi
Materiales . . . . . . . . . . . . . . . . . fundición de zinc, latón, cobre, acero, 

NBR 
Conexión línea principal. . . . . . . diferentes accesorios para tubo de ø  

de 6 a 12 mm; de 0.236 a 0.472 pulg. 
o tapones de cierre para rosca M 12×1

Salida de conexión. . . . . . . . . . . tubo de ø de 4 mm; 0.16 pulg. - 
boquilla dosificadora (VS) con conector 
rápido SKF - boquilla dosificadora (00) 
para conexión de tubo sin soldadura 
(DIN 3862)

Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . mín. 37 × 75 × 50,5 mm 
mín. 1.456 × 2.952 × 1.988 pulg. 
máx. 88 × 75 × 56,5 mm 
máx. 3.464 × 2.952 × 2.224 pulg. 

Posición de montaje . . . . . . . . . cualquiera

! NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 
accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 
productos, consulte la publicación siguiente, disponible en  
SKF.com/lubrication: 1-5001-EN 

Datos 3D y configuración del producto:  
skf-lubrication.partcommunity.com/3d-cad-models/

Dispositivo dosificador

370

https://rodavigo.net/es/c/f/skf
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Serie del producto

Número de puntos de dosificación (2, 3, 5)

Racor de línea de lubricación
00 = conexión de tubo sin soldadura
VS = conector rápido SKF

Volumen de dosificación
3 = 0,05 cm³, 0.0030 pulg.³
4 = 0,10 cm³, 0.0061 pulg.³
5 = 0,20 cm³, 0.0122 pulg.³
6 = 0,40 cm³, 0.0244 pulg.³

7 = 0,60 cm³, 0.0366 pulg.³
8 = 1,00 cm³, 0.0610 pulg.³
9 = 1,50 cm³, 0.0915 pulg.³

Accesorios para conexión a la línea principal
B = conexión de tubo sin soldadura ø de 6 mm, 0.23 pulg.
C = conexión de tubo sin soldadura ø de 8 mm, 0.31 pulg.
D = conexión de tubo sin soldadura ø de 10 mm, 0.39 pulg.
E =  acople orientable DIN 3862 con arandela plana,  

bloqueable ø de 6 mm, 0.23 pulg. 
F =  acople orientable DIN 3862 con arandela plana,  

bloqueable ø de 8 mm, 0.31 pulg.
H = tapón a rosca con arandela plana
M = adaptador recto con tuerca funcional EO-2 ø de 6 mm, 0.23 pulg.

 
N = adaptador recto con tuerca funcional EO-2 ø de 8 mm, 0.31 pulg. 
P = adaptador recto con tuerca funcional EO-2 ø de 10 mm, 0.39 pulg.
R = adaptador recto con tuerca funcional EO-2 ø de 12 mm, 0.47 pulg.
S = adaptador recto con conector rápido SKF ø de 6 mm, 0.23 pulg..
T = adaptador recto con conector rápido SKF ø de 8 mm, 0.31 pulg.
W = acople orientable con conector rápido SKF ø de 6 mm, 0.23 pulg. 
X = acople orientable con conector rápido SKF ø de 8 mm, 0.31 pulg.
Z = sin racor, conexión de tubo sin soldadura

Dispositivo dosificador

370

Números de pedido para boquillas dosificadoras* (sustituibles)

ø de salida Material  
 
Elastómero

Volumen de dosificación

mm pulg.
0,05 cm³ 
0.003 pulg.³

0,10 cm³ 
0.006 pulg.³

0,20 cm³ 
0.012 pulg.³

0,40 cm³ 
0.024 pulg.³

0,60 cm³ 
0.036 pulg.³

1,00 cm³ 
0.061 pulg.³

1,50 cm³ 
0.092 pulg.³

4 0.157 NBR
4 0.157 NBR V72-005 V71-010 V71-020 V71-040 V71-060 V71-100 V71-150

* Las boquillas dosificadoras están fabricadas de latón.

Conector rápido 
SKF

Conexión de tubo 
sin soldadura

Accesorio 

Boquillas dosificadoras intercambiables

https://rodavigo.net/es/c/f/skf
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Descripción del producto

Los dispositivos dosificadores de prelubricación de una sola salida de 
la serie 391 se fabricaron para utilizarlos con sistemas de lubrica-
ción centralizada de línea simple, para aceite y grasa fluida. Diseña-
dos para su instalación en colectores, estos dispositivos dosificado-
res ofrecen flexibilidad en el diseño de sistemas cuando se combinan 
con colectores de una a seis salidas. Hay disponibles colectores per-
sonalizados de aluminio para los dispositivos dosificadores de la  
serie 391.

Características y beneficios

• Para utilizar con colectores que tienen de una a seis salidas  
para coincidir con el número de puntos de lubricación

• Proporcionan opciones flexibles para sistemas con puntos de  
lubricación remotos únicos o dispositivos dosificadores de  
múltiples salidas, con hasta seis salidas

• Seleccione las boquillas dosificadoras de tipo a rosca con  
conexiones a la línea de alimentación mediante el código  
de pedido

• Elija por separado los modelos de colector con tamaños de  
rosca diferentes para conexión a la línea principal 

• Las boquillas dosificadoras actuales son intercambiables para  
obtener diferentes volúmenes de salida

Aplicaciones

• Máquinas herramienta
• Máquinas de impresión
• Industria de envasado
• Industria textil

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . dispositivo dosificador
Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Volumen de dosificación . . . . . . aceite: de 

0,2 a 1,5 cm³; de 0.01 a 0.09 pulg.³ 
grasa fluida: de 0,1 a 0,3 cm³ 
de 0.006 a 0.02 pulg.³

Lubricante  . . . . . . . . . . . . . . . . aceite mineral y sintético,  
de 20 a 2 000 mm²/s, 
grasa fluida NLGI 000, 00

Temperatura de funcionamiento de 0 a +80 °C; +de 32 a 176 °F
Presión de funcionamiento . . . . mín. 8 bar, 116 psi

máx. 45 bar, 653 psi
Presión de descarga . . . . . . . . . máx. 7 bar; 101.5 psi
Materiales . . . . . . . . . . . . . . . . . aluminio, latón (aceite), latón niquelado 

(grasa fluida), cobre, FKM (FPM)/NBR 
Conexión línea principal. . . . . . . tubo de ø de 6 a 12 mm  

de 0.236 a 0.472 pulg. 
conexión de tubo sin soldadura  
para roscas G 1/8; G 1/4;  
M 10×1 o M 14×1,5 (DIN 3862)

Salida de conexión. . . . . . . . . . . tubo de ø de 4 mm; 0.16 pulg.  
- boquilla dosificadora (00) para 
conexión de tubo sin soldadura

Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . mín. 67,5 × 22 mm  
mín. 2.657 × 0.866 pulg. 
máx. 78,5 × 22 mm 
máx. 3.091 × 0.866 pulg. 

Posición de montaje . . . . . . . . . cualquiera

! NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 
accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 
productos, consulte la publicación siguiente, disponible en  
SKF.com/lubrication: 1-5001-EN 

 

Datos 3D y configuración del producto: 
skf-lubrication.partcommunity.com/3d-cad-models/

Dispositivo dosificador

391

https://rodavigo.net/es/c/f/skf
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Dispositivo dosificador

391

Diseño y volumen de dosificación

Código de diseño 0 8 1

Lubricante Aceite Aceite Grasa fluida

ø de salida [mm] 4 4 4

Cuerpo aluminio aluminio aluminio

Boquilla dosificadora latón latón latón, niquelado

Elastómero NBR FKM (FPM) NBR

Sello roscado Arandela plana* Arandela plana* Arandela plana*

Salida de conexión 00 00 00

Có
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0,10 cm³ – – 4
0,20 cm³ 5 5 5
0,30 cm³ – – 6
0,40 cm³ 6 6 –
0,60 cm³ 7 7 –
1,00 cm³ 8 8 –
1,50 cm³ 9 9

Código de pedido 3 9 1 – 0 0 – 0 0 0 0 – 0 0

Serie del producto

Número de puntos de dosificación (1)

* La arandela plana debe pedirse por separado. Número de pedido: DIN7603-A14x18-CU

Colector

Colector VL
Código de pedido V L C A

Serie del producto

Número de salidas
01 = 1 punto a rosca
02 = 2 puntos a rosca
03 = 3 puntos a rosca

04 = 4 puntos a rosca
05 = 5 puntos a rosca
06 = 6 puntos a rosca

(disponibles con más salidas a pedido)

Diseño de la rosca de tubo del dispositivo dosificador

C = perfil normal, M 14×1,5 con rectificación para arandela plana 

Material
A = aluminio

Diseño de la conexión a la línea principal
G1 = G 1/8 según DIN 3852-2, forma de X, pequeña
G2 = G 1/4 según DIN 3852-2, forma de X, pequeña
M 3 =  M 10×1 con rectificación para conexión de tubo  

sin soldadura según DIN 3862

M4 =  M 14x1,5 con rectificación para 
conexión de tubo sin soldadura  
según DIN 3862

   (solo puede seleccionarse para  
   el perfil normal)

Descripción del producto

Para los dispositivos dosificadores 391, 
se utilizan colectores VL para uno a seis 
puntos a rosca con rosca M 14×1,5 mm para 
sellado con arandela plana (cobre). Se pue-
den seleccionar varias conexiones a la línea 
principal mediante el código de pedido.

https://rodavigo.net/es/c/f/skf
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Descripción del producto

Los dispositivos dosificadores de prelubricación de la serie 390 se 
fabricaron para utilizarlos con sistemas de lubricación centralizada 
de línea simple, para aceite y grasa fluida. Diseñados para su insta-
lación directamente en la máquina o el sistema que requieren  
lubricación, estos dispositivos dosificadores pueden pedirse con  
accesorios para conexión a la línea principal mediante la selección 
del código de pedido apropiado.

Características y beneficios

• Para utilizar con cuerpos distribuidores que tienen dos o tres  
salidas para coincidir con el número de puntos de lubricación

• Diseñados para su instalación directamente en la máquina o  
el sistema que requieren lubricación

• Seleccione las boquillas dosificadoras de tipo a rosca para las  
conexiones a la línea de alimentación

• Elija los accesorios de tipo a presión o a rosca para conexión  
a la línea principal

• Las boquillas dosificadoras actuales son intercambiables para  
obtener diferentes volúmenes de salida

Aplicaciones

• Máquinas herramienta
• Máquinas de impresión
• Industria de envasado
• Industria textil

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . dispositivo dosificador
Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 o 3
Volumen de dosificación . . . . . . aceite: de 0,2 a 1,5 cm³

de 0.01 a 0.915 pulg.³
grasa fluida: de 0,1 a 0,3 cm³
de 0.006 a 0.0183 pulg.³

Lubricante  . . . . . . . . . . . . . . . . aceite mineral y sintético, 
de 20 a 2 000 mm²/s, 
grasa fluida de clase NLGI 000, 00

Temperatura de funcionamiento de 0 a +80 °C; +de 32 a 176 °F
Presión de funcionamiento . . . . mín. 8 bar, 116 psi; máx. 45 bar, 653 psi
Presión de descarga . . . . . . . . . máx. 7 bar, 101.5 psi
Materiales . . . . . . . . . . . . . . . . . Fundición de zinc, latón (aceite), latón 

niquelado (grasa fluida), cobre, acero, 
FKM (FPM)/NBR 

Conexión línea principal. . . . . . . diferentes accesorios para tubo con 
ø de 6 a 12 mm;  
de 0.236 a 0.472 pulg.
o tapones de cierre para rosca M 12×1

Salida de conexión. . . . . . . . . . . tubo de ø de 4 mm; 0.16 pulg. - boquilla 
dosificadora (00) para conexión de tubo 
sin soldadura  
(DIN 3862)

Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . mín. 50 × 89 × 23 mm 
mín. 1.968 × 3.503 × 0.905 pulg. 
máx. 71 × 89 × 23 mm 
máx. 5.393 × 3.503 × 0.905 pulg.

Posición de montaje . . . . . . . . . cualquiera

! NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 
accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 
productos, consulte la publicación siguiente, disponible en  
SKF.com/lubrication: 1-5001-EN

Datos 3D y configuración del producto: 
skf-lubrication.partcommunity.com/3d-cad-models/

Dispositivo dosificador

390

https://rodavigo.net/es/c/f/skf

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



65

P
U

B
 L

S
/P

1
 1

7
0
4
6
 E

N

A
ce

ite
 y g

ra
sa

 flu
id

a

Dispositivo dosificador

390

Diseño y volumen de dosificación

Código de diseño 0 8 1

Lubricante Aceite Aceite Grasa fluida

ø de salida [mm] 4 4 4

Cuerpo aluminio aluminio aluminio

Boquilla dosificadora  latón latón latón (n.p.)

Elastómero NBR FKM (FPM) NBR

Salida de conexión 00 00 00

Có
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 d
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0,10 cm³ – – 4
0,20 cm³ 5 5 5
0,30 cm³ – – 6
0,40 cm³ 6 6 –
0,60 cm³ 7 7 –
1,00 cm³ 8 8 –
1,50 cm³ 9 9 –
cerrado * V V V

Código de pedido 3 9 – 0 0 – 0 0 –

Serie del producto

Número de puntos de dosificación (2, 3)

Accesorios para conexión a la línea principal
 
 
Designación

 
ø de línea 
principal [mm] 

 
 
Código

Adaptador recto 
DIN 3862 con arandela plana

6 B
8 C
10 D

Acople orientable DIN 3862
con arandela plana, bloqueable 1)

6 E
8 F

Tapón a rosca con arandela plana – H

Adaptador recto 
con tuerca funcional EO-2

6 M
8 N
10 P
12 R

Adaptador recto 
con conector rápido SKF

6 S
8 T

Acople orientable con
conector rápido SKF, no bloqueable 

6 W
8 X

Sin racor (rosca M 12x1) – Z

1) Perno banjo solo insertado en condición de suministro, no apretado* V = volumen de dosificación de 0,20 cm³, cerrado

Accesorio 

Boquillas dosificadoras intercambiables

Números de pedido para boquillas dosificadoras para aceite (sustituibles)

ø de salida
Material  
Elastómero

Boquilla 
dosificadora

Volumen de dosificación

mm pulg.
0,2 cm³ 
0.012 pulg.³

0,4 cm³ 
0.024 pulg.³

0,6 cm³ 
0.036 pulg.³

1,0 cm³ 
0.061 pulg.³

1,5 cm³ 
0.092 pulg.³

4 0.16 NBR latón 391-020-K 391-040-K 391-060-K 391-100-K 391-150-K
4 0.16 FKM (FPM) latón 391-020-K-S8 391-040-K-S8 391-060-K-S8 391-100-K-S8 391-150-K-S8

Números de pedido para boquillas dosificadoras para grasa fluida (sustituibles)

ø de salida
Material  
Elastómero

Boquilla  
dosificadora

Volumen de dosificación

mm pulg.
0,1 cm³ 
0.006 pulg.³

0,2 cm³ 
0.012 pulg.³

0,3 cm³ 
0.006 pulg.³

4 0.16 NBR latón, niquelado 391-010-K-S1 391-020-K-S1 391-030-K-S1

https://rodavigo.net/es/c/f/skf
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Descripción del producto

Los dispositivos dosificadores de prelubricación de una sola salida  
de la serie 321 se fabricaron para utilizarlos con sistemas de lubri-
cación centralizada de línea simple, para aceite y grasa fluida. Estos 
dispositivos dosificadores están diseñados para su instalación direc-
tamente en un punto de lubricación, lo que elimina el suministro de 
lubricante a través de una línea de puntos de lubricación, así como 
la línea de lubricación en el punto de lubricación. Esto puede resultar 
beneficioso en los casos en que el espacio es limitado. Elija de entre 
seis tipos para satisfacer los requisitos de la aplicación.

Características y beneficios

• Dispositivo dosificador especialmente diseñado de una sola  
salida para prelubricación

• Para conexión directa a la línea principal
• No se necesita línea de lubricación ni accesorios separados
• Los del tipo a rosca pueden monitorearse mediante un presóstato 

en la línea principal; adecuados para líneas de alimentación de 
 ø 4 mm (aceite) y ø 6 mm (grasa fluida) 

Aplicaciones

• Máquinas herramienta 
• Máquinas de impresión
• Industria de envasado 
• Industria textil

Datos técnicos
Principio de funcionamiento . . . dispositivo dosificador
Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Volumen de dosificación . . . . . . Modelo G, G4, T, W, Modular:

de 0,01 a 0,10 cm³;  
de 0.0006 a 0.006 pulg.³
Modelo G7: de 0,01 a 0,3 cm³  
de 0.0006 a 0.018 pulg.³

Lubricante  . . . . . . . . . . . . . . . . aceite mineral y sintético,  
de 20 a 2 000 mm²/s, grasa fluida de 
clase NLGI 000, 00, 0

Temperatura de funcionamiento de 0 a +80 °C; +de 32 a 176 °F
Presión de funcionamiento . . . . mín. 12 bar, 174 psi  

máx. 45 bar, 653 psi
Presión de descarga . . . . . . . . . máx. 3 bar, máx. 43.5 psi
Materiales . . . . . . . . . . . . . . . . . acero (galvanizado, sin Cr6) o latón,

NBR, G7 FKM (FPM)
Conexión línea principal. . . . . . . diferentes accesorios para tubo de ø de 

6 a 10 mm; de 0.236 a 0.393 pulg. o 
tapones de cierre para rosca M 10×1

Salida de conexión. . . . . . . . . . . tubo de ø de 4 mm y ø de 6 mm; de 
0.157 a 0.236 pulg. - acople recto con 
tuerca de compresión - unión de tubo 
sin soldadura (DIN 3862)

Dimensiones: 321 G . . . . . . . . . longitud: 50 mm; 1.968 pulg. 
ø: 16,2 mm; 0.638 pulg. 
tamaño de llave 14 mm

Dimensiones: 321 W . . . . . . . . . longitud: 46 mm; 1.811 pulg. 
ancho: 26 mm; 1.023 pulg.
ø: 11,5 mm; 0.453 pulg. 
tamaño de llave 10 mm

Dimensiones: 321 G4 . . . . . . . . longitud: 40,5 mm; 1.594 pulg.
ø: 19,6 mm; 0.771 pulg. 
tamaño de llave 17 mm

Dimensiones: 321 T . . . . . . . . . longitud: 43 mm; 1.692 pulg.
ancho: 61 mm; 2.401 pulg.
ø: 16,2 mm; 0.638 pulg. 
tamaño de llave 14 mm

Dimensiones: 321 Module. . . . . ø: 30 mm; 1.181 pulg.
altura o espesor: 11 mm; 0.433 pulg.

Dimensiones: 321 G7 pequeño longitud: 30 mm; 1.181 pulg.
ø: 10,3 mm; 0.405 pulg.

Dimensiones: 321 G7 grande . . longitud: 50 mm; 1.968 pulg.
ø: 13,5 mm; 0.531 pulg.

Posición de montaje . . . . . . . . . cualquiera

! NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 
accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 
productos, consulte la publicación siguiente, disponible en  
SKF.com/lubrication: 1-5001-EN

Datos 3D y configuración del producto:  
skf-lubrication.partcommunity.com/3d-cad-models/

Dispositivo dosificador

321 G, T, W, G4, Module, G7

G

T

W

G4

Module

G7
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Dispositivo dosificador

321 G, T, W, G4, Module, G7

* Diseños G, T, W material elastómero NBR

Números de pedido 321 G, T, W

Número de pedido 
321 G

 
321 T

 
321 W

 
ø de salida

 
Lubricante

Volumen de 
dosificación

Rosca de tubo para 
línea de puntos de 
lubricación

  mm pulg. Aceite Grasa fluida cm³ pulg.³  

321-401G1 – – 4 0.157 • – 0,01 0.0006 M8×1 cónico 
321-401G2 321-401T2 321-401W2 4 0.157 • – 0,01 0.0006 M 10×1 cónico 

321-401G3 – –
4 0.157

•
– 0,01 0.0006 R 1/8 cónico

321-403G1 321-403T1 321-403W1 4 0.157 • – 0,03 0.0018 M8×1 cónico 
321-403G2 321-403T2 321-403W2 4 0.157 • – 0,03 0.0018 M 10×1 cónico 
321-403G3 321-403T3 321-403W3 4 0.157 • – 0,03 0.0018 R 1/8 cónico

321-406G1 321-406T1 321-406W1 4 0.157 • – 0,06 0.0036 M8×1 cónico 
321-406G2 321-406T2 321-406W2 4 0.157 • – 0,06 0.0036 M 10×1 cónico 
321-406G3 321-406T3 321-406W3 4 0.157 • – 0,06 0.0036 R 1/8 cónico

321-410G1 321-410T1 321-410W1 4 0.157 • – 0,10 0.0061 M8×1 cónico 
321-410G2 321-410T2 321-410W2 4 0.157 • – 0,10 0.0061 M 10×1 cónico 
321-410G3 321-410T3 321-410W3 4 0.157 • – 0,10 0.0061 R 1/8 cónico

321-601G1 – 321-601W1 6 0.236 • • 0,01 0.0006 M8×1 cónico 
321-601G2 321-601T2 321-601W2 6 0.236 • • 0,01 0.0006 M 10×1 cónico 
– 321-601T3 321-601W3 6 0.236 • • 0,01 0.0006 R 1/8 cónico

321-603G1 321-603T1 321-603W1 6 0.236 • • 0,03 0.0018 M8×1 cónico 
321-603G2 321-603T2 321-603W2 6 0.236 • • 0,03 0.0018 M 10×1 cónico 
321-603G3 321-603T3 321-603W3 6 0.236 • • 0,03 0.0018 R 1/8 cónico

321-606G1 – 321-606W1 6 0.236 • • 0,06 0.0036 M8×1 cónico 
321-606G2 321-606T2 321-606W2 6 0.236 • • 0,06 0.0036 M 10×1 cónico 
321-606G3 321-606T3 321-606W3 6 0.236 • • 0,06 0.0036 R 1/8 cónico

321-610G1 321-610T1 321-610W1 6 0.236 • • 0,10 0.0061 M8×1 cónico 
321-610G2 321-610T2 321-610W2 6 0.236 • • 0,10 0.0061 M 10×1 cónico 
321-610G3 321-610T3 321-610W3 6 0.236 • • 0,10 0.0061 R 1/8 cónico

Números de pedido 321 G4, Module, G7

Número de pedido 
321 G4

 
321 Module

 
321 G7 pequeño

 
321 G7 grande

 
ø de salida

 
Lubricante

Volumen de 
dosificación

    mm pulg. Aceite Grasa fluida cm³ pulg.³

– 321-101 321-401G7 – 4 0.157 • • 0,01 0.0006
321-403G4 321-103 321-403G7 – 4 0.157 • • 0,03 0.0018
– – 321-403G7-S8 – 4 0.157 • • 0,03 0.0018

321-406G4 321-106 321-406G7 – 4 0.157 • • 0,06 0.0036
– – 321-406G7-S8 – 4 0.157 • • 0,06 0.0036

321-410G4 – 321-410G7 321-610G7 4 0.157 • • 0,10 0.0061
– – 321-410G7-S8 – 4 0.157 • • 0,10 0.0061

– – – 321-616G7 6 0.236 • • 0,16 0.0098
– – – 321-620G7 6 0.236 • • 0,20 0.0122
– – – 321-630G7 6 0.236 • • 0,30 0.0180
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Descripción del producto

Diseñados para su instalación en colectores, los dispositivos dosifi-
cadores de prelubricación de una sola salida de la serie AB se fabri-
caron para utilizar con sistemas de lubricación centralizada de línea 
simple, para aceite y grasa fluida. Cuando se combinan con colecto-
res de una a seis salidas, estos dispositivos dosificadores ofrecen  
flexibilidad para el diseño de sistemas de lubricación. El cuerpo del 
dispositivo dosificador está disponible en versiones en acero y acero 
inoxidable con anillos de sellado de cobre o acero inoxidable.

Características y beneficios

• Para utilizar con colectores que tienen de una a seis salidas para 
coincidir con el número de puntos de lubricación

• Proporcionan opciones flexibles para sistemas con puntos de  
lubricación remotos únicos o dispositivos dosificadores de múlti-
ples salidas, con hasta seis salidas

• Prácticamente sin mantenimiento
• Seleccione los dispositivos dosificadores de tipo a rosca para  

conexión a la línea de alimentación mediante el código de pedido
• Elija por separado los modelos de colector con tamaños de rosca 

diferentes para conexión a la línea principal y los materiales 

Aplicaciones

• Máquinas herramienta 
• Máquinas de impresión
• Industria de envasado 
• Industria textil

Datos técnicos

Principio de funcionamiento dispositivo dosificador
Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Volumen de dosificación . . . de 0,01 a 0,60 cm 3, 

de 0.0006 a 0.04 pulg.³
Lubricante  . . . . . . . . . . . . . aceite mineral y sintético,  

de 20 a 2 000 mm²/s,  
grasa fluida de clase NLGI 000, 00

Temp. de funcionamiento . . de 0 a +80 °C; +de 32 a 176 °F 
Presión de funcionamiento . mín. 18 bar, 260 psi

máx. 50 bar, 725 psi
Presión de descarga . . . . . . máx. 3 bar, 43,5 psi
Materiales . . . . . . . . . . . . . . acero (galvanizado, sin Cr6), acero 

inoxidable, cobre, acero, arandela plana 
(cobre, acero inoxidable), FKM (FPM)

Conexión línea principal. . . . tubo de ø de 6 a 10 mm; de 0.236 a  
0.393 pulg.; conexión de tubo sin 
soldadura para roscas G 1/8; G 1/4;  
M 10×1 o M 14×1,5 (DIN 3862)

Salida de conexión. . . . . . . . Salida de conexión: tubo de ø de 4 mm; 
0.16 pulg., acople recto con tuerca de 
compresión 

Dimensiones . . . . . . . . . . . . mín. 43 × 14 mm 
mín. 1.692 × 0.551 pulg. 
máx. 82,5 × 14 mm 
máx. 1.228 × 0.551 pulg.

Posición de montaje . . . . . . cualquiera

! NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 
accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 
productos, consulte la publicación siguiente, disponible en  
SKF.com/lubrication: 1-5001-EN

Datos 3D y configuración del producto: 
skf-lubrication.partcommunity.com/3d-cad-models/

Dispositivo dosificador

AB
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Configurador de número de pedido 2 4 – 2 8 0 0 – 0

Serie de productos AB

Lubricante

5 = aceite/grasa fluida, acero galvanizado, anillo de cobre
9 = aceite/grasa fluida, acero inoxidable, anillo de acero 
inoxidable

Volumen de dosificación
01 = 0,01 cm³, 0.0006 pulg.³
02 = 0,02 cm³, 0.0012 pulg.³
03 = 0,03 cm³, 0.0018 pulg.³
05 = 0,05 cm³, 0.0030 pulg.³
10 = 0,10 cm³, 0.0061 pulg.³
20 = 0,20 cm³, 0.0122 pulg.³
40 = 0,40 cm³, 0.0244 pulg.³
60 = 0,60 cm³, 0.0366 pulg.³

Dispositivo dosificador

AB

Accesorio 

Colector

Colector VL
Código de pedido V L –

Serie del producto

Salidas
01 = 1 punto a rosca
02 = 2 puntos a rosca
03 = 3 puntos a rosca

04 = 4 puntos a rosca
05 = 5 puntos a rosca
06 = 6 puntos a rosca

(otras salidas disponibles a pedido)

Diseño de la rosca de tubo del dispositivo dosificador
B =  perfil normal, M 10×1 con rectificación para arandela plana o  

junta tórica 
E1 =  perfil estrecho, M 10×1 con rectificación para arandela plana 

Material
A = aluminio
E = acero inoxidable (1.4305) (solo puede seleccionarse para el perfil normal)

Diseño de la conexión a la línea principal
G1 = G 1/8 según DIN 3852-2, forma de X, pequeña
G2 = G 1/4 según DIN 3852-2, forma de X, pequeña
M 3 = M 10×1 con rectificación para unión de tubo sin soldadura según DIN 3862
M4 = M 14×1,5 con rectificación para unión de tubo sin soldadura según DIN 3862
   (solo puede seleccionarse para el perfil normal)

Descripción del producto

Para los dispositivos dosificadores de la  
serie AB, se utilizan colectores VL para uno  
a seis puntos a rosca con rosca M 10x1 mm 
para sellado con arandela plana (cobre).  
Los colectores de perfil normal están dispo-
nibles en aluminio o acero inoxidable, mien-
tras que los colectores de perfil estrecho se 
ofrecen únicamente en aluminio. Se pueden  
seleccionar varias conexiones a la línea  
principal mediante el código de pedido.

https://rodavigo.net/es/c/f/skf
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Descripción del producto

Fabricados para utilizarlos con sistemas de lubricación centralizada 
de línea simple para grasa fluida, los dispositivos dosificadores de 
relubricación de la serie VN se ofrecen con dos, cuatro o seis salidas. 
Estos dispositivos dosificadores se diseñaron para su instalación di-
rectamente en el vehículo o máquina de construcción que requieren 
lubricación. Los dispositivos dosificadores de la serie VN pueden pe-
dirse con accesorios para conexión a la línea principal a través de la 
selección del código de pedido adecuado.

Características y beneficios

• Elija el dispositivo dosificador con dos, cuatro o seis puntos para 
coincidir con el número de puntos de lubricación

• Diseñados para su instalación directamente en el vehículo o  
la máquina que requieren lubricación

• Seleccione las boquillas dosificadoras y los accesorios de tipo a 
presión o a rosca para las conexiones a la línea de alimentación  
o la línea principal

• Fácil ajuste de la dosificación mediante la sustitución de  
las boquillas dosificadoras

• Superficie de color negro para una mejor protección contra  
la corrosión

Aplicaciones

• Vehículos comerciales
• Maquinaria de construcción

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . dispositivo dosificador
Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 4 o 6
Volumen de dosificación . . . . . . de 0,05 a 1,00 cm³

de 0.003 a 0.061 pulg.³
Lubricante  . . . . . . . . . . . . . . . . grasa fluida de clase NLGI 000, 00
Temperatura de funcionamiento de -25 a +80 °C; de -13 a +176 °F 
Presión de funcionamiento . . . . mín. 20 bar; 290 psi

máx. 80 bar; 1160 psi
Presión de descarga . . . . . . . . . ≤ 1 bar, ≤ 14.5 psi
Materiales . . . . . . . . . . . . . . . . . fundición de zinc, latón, acero, arandela 

plana (cobre), NBR 
Conexión línea principal. . . . . . . diferentes accesorios para tubo de ø 

de 6 a 10 mm; de 0.236 a 0.393 pulg. 
o tapones de cierre para rosca M8x1

Salida de conexión. . . . . . . . . . . tubo de ø de 4 mm boquilla 
dosificadora (VS) con conector rápido 
SKF - boquilla dosificadora (00) para 
conexión de tubo sin soldadura 

Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . mín. 62 × 83,5 × 52 mm 
máx. 130,5 × 83,5 × 58 mm
mín. 2.440 × 3.287 × 2.047 pulg.
máx. 5.118 × 3.287 × 2.283 pulg.

Posición de montaje . . . . . . . . . cualquiera

! NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 
accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 
productos, consulte la publicación siguiente, disponible en  
SKF.com/lubrication: 1-5001-EN

Datos 3D y configuración del producto: 
skf-lubrication.partcommunity.com/3d-cad-models/

Dispositivo dosificador

VN
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Configurador de número de pedido V N – 0 – –
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Serie del producto

Número de puntos de dosificación (2, 4, 6)

Racor de línea de lubricación
00 = conexión de tubo sin soldadura
VS = conector rápido SKF

Volumen de dosificación
1 = 0,05 cm³, 0.003 pulg.³
2 = 0,10 cm³, 0.006 pulg.³
3 = 0,20 cm³, 0.012 pulg.³
4 = 0,30 cm³, 0.018 pulg.³

5 = 0,40 cm³, 0.024 pulg.³
6 = 0,60 cm³, 0.036 pulg.³
7 = 1,00 cm³, 0.061 pulg.³

Accesorios para conexión a la línea principal
A = conexión de tubo sin soldadura ø 8 mm, 0.315 pulg.
E = conexión de tubo sin soldadura ø 6 mm, 0.236 pulg.
H = tapón a rosca con arandela plana 
S = conector rápido SKF ø 10 mm, 0.01 pulg.
Z = sin racor

Dispositivo dosificador

VN

Conector rápido 
SKF

Conexión de tubo 
sin soldadura

Accesorio 

Boquillas dosificadoras intercambiables

Números de pedido para boquillas dosificadoras 1) (sustituibles)

ø de salida
Material  
Elastómero

Volumen de dosificación

mm pulg.
0,05 cm³ 
0.003 pulg.³

0,10 cm³ 
0.006 pulg.³

0,20 cm³ 
0.012 pulg.³

0,30 cm³ 
0.018 pulg.³

0,40 cm³ 
0.024 pulg.³

0,60 cm³ 
0.036 pulg.³

1,00 cm³ 
0.061 pulg.³

4 0.16 NBR VKU005-K VKU010-K VKU020-K VKU030-K VKU040-K VKU060-K VKU100-K

1) Las boquillas dosificadoras están fabricadas de latón.
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Dispositivo dosificador

OI-AL-SR

Descripción del producto

Fabricados para utilizarlos en sistemas de lubricación centralizada 
de línea simple, los dispositivos dosificadores (cartuchos) de una 
sola salida de la serie OI-AL-SR cuentan con un pasador de control 
integrado y están diseñados para su instalación en colectores o en 
placas base con hasta 40 puntos de lubricación. Tres modelos de 
cartucho con diferentes volúmenes fijos de dosificación ofrecen fle-
xibilidad para el diseño de sistemas de lubricación. El menor sumi-
nistro de las líneas principales y líneas de alimentación en máquinas 
y sistemas ayuda a ahorrar en costos de materiales e instalación.

Características y beneficios

• Dispositivo dosificador de una sola salida de tipo a rosca con  
cartuchos para prelubricación  

• Para utilizar con colectores que tienen de una a ocho salidas o  
con placas base con hasta 40 salidas para coincidir con el número 
de puntos de lubricación

• Adecuados para muchos puntos de lubricación en salas con  
poco espacio

• Todas las conexiones a la línea principal y la línea de alimentación 
están situadas en el interior de los colectores o placas base

• Se simplifica la instalación, la función de control y la sustitución 
mediante el uso de una unidad

Aplicaciones

• Industria del vidrio

Datos técnicos

Principio de funcionamiento dispositivo dosificador
Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Volumen de dosificación . . . 0,02; 0,05; 0,10 cm³ 

0.001; 0.003; 0.006 pulg.³ 
Lubricante  . . . . . . . . . . . . . aceite mineral y sintético,  

de 22 a 1 000 mm²/s,  
grasa fluida de clase NLGI 000, 00

Temperatura de 
funcionamiento . . . . . . . . . .

 
de +5 a 120 °C; +de 41 a 248 °F

Presión de funcionamiento . mín. 30 bar; 435 psi
máx. 100 bar; 1 450 psi

Presión de descarga . . . . . . máx. 5 bar; 72.5 psi
Material del cartucho. . . . . . aluminio 
Material del colector . . . . . . AlCuMgPb F37 DIN 1796
Material de la placa base . . . AlMgSi1 F28-32 o AlCuMg1 F28  

FKM (FPM)
Conexión línea principal. . . . Conector rápido SKF o conexión de tubo 

sin soldadura para rosca G 1/8 (H)
Salida de conexión. . . . . . . . Conector rápido SKF o conexión de tubo 

sin soldadura para rosca G 1/8 (H)
Dimensiones . . . . . . . . . . . . mín. 120 × 35 × 105 mm  

mín. 4.72 × 1.38 × 4.13 pulg. 
máx. 300 × 35 × 105 mm  
máx. 11.81 × 1.38 × 4.13 pulg. 

Posición de montaje . . . . . . cualquiera

! NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 
accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 
productos, consulte la publicación siguiente, disponible en  
SKF.com/lubrication: 951-231-001-EN

https://rodavigo.net/es/c/f/skf
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Dispositivo dosificador

OI-AL-SR

Colector OI-AL-SR Cartucho OI-AL-SR Placa base OI-AL-SR

Colectores

Número de pedido Número de salidas

447-71901-1 2
447-71902-1 3
447-71903-1 4
447-71904-1 5
447-71905-1 6
447-71906-1 8

Cartuchos

Número de pedido
Volumen de 
dosificación

547-33924-1 0,02 cm³/recorrido
547-33925-1 0,05 cm³/recorrido
547-33926-1 0,10 cm³/recorrido

Placa base

Número de pedido Número de salidas

447-71899-1 40

Accesorios 

Cartuchos, colectores, placas base

Dispositivos dosificadores completos

Número de pedido Número de 
salidas

Volumen de dosificación

Salida 1 Salida 2 Salida 3 Salida 4 Salida 5 Salida 6 Salida 7 Salida 8

  cm³ pulg.³ cm³ pulg.³ cm³ pulg.³ cm³ pulg.³ cm³ pulg.³ cm³ pulg.³ cm³ pulg.³ cm³ pulg.³

647-41151-2 2 0,02 0.001 0,02 0.001 – – – – – – – – – – – –
647-41152-2 3 0,02 0.001 0,02 0.001 0,02 0.001 – – – – – – – – – –
647-41152-4 3 0,10 0.006 0,05 0.003 0,05 0.003 – – – – – – – – – –
647-41153-2 4 0,05 0.003 0,05 0.003 0,05 0.003 – – – – – – – – – –
647-41154-4 5 0,02 0.001 0,02 0.001 0,02 0.001 0,02 0.001 0,02 0.001 – – – – – –
647-41154-5 5 0,02 0.001 0,02 0.001 0,02 0.001 0,02 0.001 – – – – – – – –
647-41154-7 5 0,02 0.001 0,05 0.003 0,05 0.003 0,05 0.003 0,05 0.003 – – – – – –
647-41154-6 5 0,05 0.003 0,05 0.003 0,05 0.003 0,05 0.003 – – – – – – – –
647-41155-2 6 0,10 0.006 0,05 0.003 0,05 0.003 0,05 0.003 0,05 0.003 0,05 0.003 – – – –
647-41156-2 8 0,05 0.003 0,05 0.003 0,05 0.003 0,05 0.003 0,02 0.001 0,02 0.001 0,02 0.001 – –

Cartucho Colector Placas base
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Dispositivo dosificador

SL-42

Descripción del producto

Los dispositivos dosificadores de la serie SL-42 se fabricaron para 
sistemas de lubricación centralizada de línea simple que suministran 
aceite o grasa fluida. La salida de lubricante se ajusta desde el exte-
rior, y el vástago indicador permite comprobar visualmente el fun-
cionamiento del dispositivo dosificador. Estos dispositivos dosifica-
dores de acero al carbono están disponibles con empaquetaduras de 
nitrilo o fluoroelastómero. Los dispositivos dosificadores con empa-
quetaduras de fluoroelastómero (indicadas por las tapas de ajuste 
negras) se utilizan para aplicaciones que requieren resistencia al  
calor o en los casos en que lo exija la compatibilidad con el 
lubricante. 

Características y beneficios

• Los dispositivos dosificadores de una sola salida, de tipo a rosca, 
para prelubricación, se colocan mediante pernos de fijación

• Adecuados para utilizar con colectores que tienen de una a  
15 salidas para coincidir con el número de puntos de lubricación

• La salida se ajusta desde el exterior
• El vástago indicador permite controlar visualmente el funciona-

miento del dispositivo dosificador
• Pueden combinarse en un circuito con dispositivos dosificadores 

SL-41, SL-43 y/o SL-44
• Los dispositivos dosificadores individuales se pueden extraer  

fácilmente para inspección o sustitución

Aplicaciones

• Transformación del papel
• Procesamiento de plásticos
• Impresión
• Envasado
• Metalurgia
• Equipos para manipulación de materiales

Datos técnicos

Principio de funcionamiento dispositivo dosificador
Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . 1
Volumen de dosificación . . ajustable de 0,016 a 0,049 cm 3, 

de 0.001 a 0.003 pulg.³
Lubricante  . . . . . . . . . . . . aceite mineral y sintético, y grasa fluida
Temperatura de 
funcionamiento . . . . . . . . .

 
estándar:  
de -26 a +93 °C; de -15 a +200 °F
resistentes al calor:  
máx. +176 °C; +350 °F

Presión de funcionamiento mín. 52 bar, 750 psi
máx. 70 bar, 1 000 psi

Presión de descarga . . . . . < 10 bar, 150 psi
Materiales . . . . . . . . . . . . . acero al carbono, acero inoxidable, latón, 

acero, empaquetaduras de nitrilo (NBR) o 
fluoroelastómero (FKM, FPM) (indicadas 
por las tapas de ajuste negras)  
(aplicación resistente al calor) 

Conexión línea principal. . . 1/8 NPTF (H)
Salida de conexión. . . . . . . conexiones para tubo de diám. ext. 1/8 1) 
Dimensiones . . . . . . . . . . . mín. 41 × 62 × 43 mm 

mín. 1.6 × 2.4 × 1.7 pulg.
máx. 308 × 62 × 43 mm 
máx. 12.1 × 2.4 × 1.7 pulg.

Posición de montaje . . . . . cualquiera

1) existen diferentes adaptadores, vea accesorios; Nota: Cuando se utiliza tubería de línea de  
alimentación de diám. ext. 1/8, la línea de alimentación no debe exceder los 7,5 m; 295 pulg.  
de longitud, en función del aceite a +18 °C; +65 °F
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Configurador de número de pedido –

Serie del producto

83311 = estándar con empaquetaduras de nitrilo
84428 = resistente al calor con empaquetaduras de fluoroelastómero 
85352 =  estándar con empaquetaduras de nitrilo para conexión de tubo métrica diám. ext. 

4 y 6 mm, hasta 6 salidas

Número de dispositivos dosificadores

1 = 1 dispositivo dosificador, montado en un colector
2 = 2 dispositivos dosificadores, montados en un colector
3 = 3 dispositivos dosificadores, montados en un colector
4 = 4 dispositivos dosificadores, montados en un colector
5 = 5 dispositivos dosificadores, montados en un colector
6 = 6 dispositivos dosificadores, montados en un colector
10 = 10 dispositivos dosificadores, montados en un colector
15 = 15 dispositivos dosificadores, montados en un colector

Dispositivo dosificador

SL-42

Repuesto para inyectores de colectores

Número de 
pedido Designación

83535 dispositivo dosificador simple 
estándar/sin colector, 1 
salida, entrada 1/8 NPTF (M) 

83313 dispositivo dosificador para 
colector estándar

84048 dispositivo dosificador para 
colector resistente al calor

249649 inyector de repuesto en 
unidades métricas

Accesorios 

Dispositivos dosificadores, colectores y adaptadores

Dispositivos dosificadores

Colectores

Número de pedido 1) Número de salidas

91863-1 1
91864-1 2
91865-1 3
91866-1 4
14361 5
91976-1 6
14312 10
14253 15

1) Los inyectores, excepto los inyectores de repuesto para colec-
tor, incluyen de forma estándar una tuerca de compresión y 
guarnición para tubería de diám. ext. 1/8. Los inyectores con 
colectores incluyen dos seguros de montaje y tornillos.

Colectores Adaptadores

G 1/8 para adaptadores de acople métricos

Número de 
pedido Tubo  

ø mm
Material 

 

249281 4 acero
249279 4 acero 

inoxidable
249282 6 acero
249280 6 acero 

inoxidable

Esta figura muestra un ejemplo de colector. Tenga en cuenta 
que el colector real es diferente en términos de tamaño  
y diseño. 
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Descripción del producto

Los dispositivos dosificadores de la serie SL-43 se fabricaron para 
sistemas de lubricación centralizada de línea simple que suministran 
aceite o grasa fluida. La salida de lubricante se ajusta desde el exte-
rior, y el vástago indicador permite comprobar visualmente el fun-
cionamiento del dispositivo dosificador. Estos dispositivos dosifica-
dores de acero al carbono están disponibles con empaquetaduras  
de nitrilo o fluoroelastómero. Los dispositivos dosificadores con  
empaquetaduras de fluoroelastómero (indicadas por las tapas de 
ajuste negras) se utilizan para aplicaciones que requieren resistencia 
al calor o en los casos en que lo exija la compatibilidad con el 
lubricante. 

Características y beneficios

• Los dispositivos dosificadores de una sola salida, de tipo a rosca, 
para prelubricación se colocan mediante pernos de fijación

• Adecuados para utilizar con colectores que tienen de una a cuatro 
salidas para coincidir con el número de puntos de lubricación

• La salida se ajusta desde el exterior
• El vástago indicador permite controlar visualmente el funciona-

miento del dispositivo dosificador
• Pueden combinarse en un circuito con dispositivos dosificadores 

SL-41, SL-42 y/o SL-44
• Los dispositivos dosificadores individuales se pueden extraer  

fácilmente para inspección o sustitución

Aplicaciones

• Procesamiento de vidrio 
• Transformación del papel
• Procesamiento de plásticos
• Impresión y envasado 
• Metalurgia
• Equipos para manipulación de materiales

Datos técnicos

Principio de funcionamiento dispositivo dosificador
Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . 1
Volumen de dosificación . . ajustable de 0,016 a 0,131 cm 3

de 0.001 a 0.008 pulg.³
Lubricante  . . . . . . . . . . . . aceite mineral y sintético
Temperatura de 
funcionamiento . . . . . . . . .

estándar:  
de -26 a +93 °C; de -15 a +200 °F
resistentes al calor:  
máx. +176 °C; +350 °F

Presión de funcionamiento mín. 52 bar, 750 psi
máx. 70 bar; 1 000 psi

Presión de descarga . . . . . < 10 bar, 150 psi
Materiales . . . . . . . . . . . . . acero al carbono, acero inoxidable, latón, 

acero, empaquetaduras de nitrilo (NBR)  
o fluoroelastómero (FKM, FPM) (indicadas 
por las tapas de ajuste negras) (aplicación 
resistente al calor) 

Conexión línea principal. . . 1/4 NPTF (H)
Salida de conexión. . . . . . . conexiones para tubo de diám. ext. 1/8  1)

Dimensiones . . . . . . . . . . . mín. 44 × 79 × 52 mm
máx. 102 × 79 × 52 mm
mín. 1.7 × 3.1 × 2.0 pulg.
máx. 4.0 × 3.1 × 2.0 pulg.

Posición de montaje . . . . . cualquiera

Dispositivo dosificador

SL-43

1) existen diferentes adaptadores, vea accesorios; Nota: Cuando se utiliza tubería de línea de  
alimentación de diám. ext. 1/8, la línea de alimentación no debe exceder los 7,5 m; 295 pulg.  
de longitud, en función del aceite a +18 °C; +65 °F
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Configurador de número de pedido –

Serie del producto

83661 = estándar con empaquetaduras de nitrilo 
84429 = resistente al calor con empaquetaduras de fluoroelastómero 

Número de dispositivos dosificadores

1 = 1 dispositivo dosificador, montado en un colector
2 = 2 dispositivos dosificadores, montados en un colector
3 = 3 dispositivos dosificadores, montados en un colector
4 = 4 dispositivos dosificadores, montados en un colector

Dispositivo dosificador

SL-43

Repuesto para inyectores de colectores

Número de 
pedido Designación

83662 dispositivo dosificador  
simple estándar/sin colector,  
1 salida, entrada 1/8 NPTF (M)

83660 dispositivo dosificador para 
colector estándar 

84110 dispositivo dosificador para 
colector resistente al calor

Accesorios 

Dispositivos dosificadores, colectores y adaptadores

Dispositivos dosificadores

Colectores

Número de pedido 1) Número de salidas

91883-1 1 
91884-1 2
91885-1 3
91886-1 4

1) Los inyectores, excepto los inyectores de repuesto para colec-
tor, incluyen de forma estándar una tuerca de compresión y 
guarnición para tubería de diám. ext. 1/8. Los inyectores con 
colectores incluyen dos seguros de montaje y tornillos.

Colectores Adaptadores

G 1/8 para adaptadores de acople métricos

Número de 
pedido Tubo ø 

mm
Material 

 

249281 4 acero
249279 4 acero inoxidable

249282 6 acero
249280 6 acero inoxidable

Esta figura muestra un ejemplo de colector. Tenga en cuenta 
que el colector real es diferente en términos de tamaño  
y diseño. 
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Descripción del producto

Los dispositivos dosificadores de la serie SL-41 están diseñados 
para utilizarlos en aplicaciones de alta temperatura, según el lubri-
cante. Estos dispositivos dosificadores están disponibles instalados 
únicamente en colectores con entradas hembra NPT de 3/8 pulg.  
y cuentan con un tornillo de ajuste a prueba de manipulación que  
no incorpora indicador visual. 

Características y beneficios

• Los dispositivos dosificadores de una sola salida, de tipo a rosca, 
se colocan mediante pernos de fijación

• Adecuados para utilizar con colectores que tienen de  
una a cinco salidas para coincidir con el número de puntos  
de lubricación

• La salida se ajusta desde el exterior
• Los inyectores individuales se pueden extraer fácilmente  

para inspección o sustitución
• Acero al carbono con empaquetaduras de fluoroelastómero

Aplicaciones

• Procesamiento de vidrio
• Metalurgia 

Datos técnicos

Principio de funcionamiento dispositivo dosificador
Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . de 1 a 5
Volumen de dosificación . . ajustable  

de 0,13 a 1,31 cm 3

de 0.008 a 0.0689 pulg.³
Lubricante  . . . . . . . . . . . . aceite mineral y sintético
Temperatura de 
funcionamiento . . . . . . . . .

estándar:  
de -26 a +93 °C; de -15 a 200 °F
resistentes al calor:  
máx. +176 °C; +350 °F

Presión de funcionamiento mín. 52 bar, 750 psi
máx. 70 bar; 1 000 psi

Presión de descarga . . . . . < 10 bar, 150 psi
Materiales . . . . . . . . . . . . . acero al carbono, FKM (FPM) 
Conexión línea principal. . . 3/8 NPTF (H)
Salida de conexión. . . . . . . 1/8 NPTF (H) 1)

Dimensiones . . . . . . . . . . . mín. 63 × 163,5 × 52,4 mm
mín. 2.5 × 6.4 × 2.1 pulg.
máx. 171 × 163,5 × 52,4 mm
máx. 6.75 × 6.4 × 2.1 pulg.

Posición de montaje . . . . . cualquiera

Dispositivo dosificador

SL-41

1) Cuando se utiliza tubería de línea de alimentación de diám. ext. 1/8, la línea de alimentación no 
debe exceder los 7,5 m; 295 pulg. de longitud, en función del aceite a +18 °C; +64 °F 1/8 NPTF 
(H). Cuando se utiliza tubería de línea de alimentación de diám. ext. 1/8, la línea de alimentación 
no debe exceder los 7,5 m; 295 pulg. de longitud, en función del aceite a +18 °C; +64 °F
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Configurador de número de pedido 8 2 2 9 4 –

Serie del producto

82294 = resistente al calor con empaquetaduras de fluoroelastómero 

Número de dispositivos dosificadores

1 = 1 dispositivo dosificador, montado en un colector
2 = 2 dispositivos dosificadores, montados en un colector
3 = 3 dispositivos dosificadores, montados en un colector
4 = 4 dispositivos dosificadores, montados en un colector
5 = 5 dispositivos dosificadores, montados en un colector

Dispositivo dosificador

SL-41

Repuesto para inyectores de colectores

Número de 
pedido Designación

82295 dispositivo dosificador para 
colector NPTF (H)

82292 dispositivo dosificador simple

Accesorios 

Dispositivos dosificadores y colectores

Dispositivos dosificadores

Colectores

Número de pedido 1) Número de salidas

12658 1
11962 2
11963 3
11964 4
11965 5

1) Cada inyector tiene dos salidas. Una está cerrada con un  
tapón de cierre, pero se puede usar para aumentar el  
volumen de salida combinada con otro inyector.

Colectores

Esta figura muestra un ejemplo de colector. Tenga en cuenta 
que el colector real es diferente en términos de tamaño  
y diseño. 
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Descripción del producto

Los dispositivos dosificadores de la serie SL-44 se fabricaron para 
sistemas de lubricación centralizada de línea simple que suministran 
lubricantes fluidos o semifluidos. La salida de lubricante se ajusta 
desde el exterior, y el vástago indicador permite comprobar visual-
mente el funcionamiento del dispositivo dosificador. Estos dispositi-
vos dosificadores de acero al carbono cuentan con empaquetaduras 
de fluoroelastómero. Los dispositivos dosificadores con empaqueta-
duras de fluoroelastómero (indicadas por las tapas de ajuste negras) 
se utilizan para aplicaciones que requieren resistencia al calor o en 
los casos en que lo exija la compatibilidad con el lubricante. 

Características y beneficios

• Los dispositivos dosificadores de una sola salida, de tipo a rosca, 
para prelubricación, se colocan mediante pernos de fijación

• Adecuados para utilizar con colectores que tienen de una a cinco 
salidas para coincidir con el número de puntos de lubricación

• La salida se ajusta desde el exterior
• El vástago indicador permite controlar visualmente el 

funcionamiento
• Pueden combinarse en un circuito con dispositivos dosificadores 

SL-41, SL-42 y/o SL-43
• Los dispositivos dosificadores individuales se pueden extraer  

fácilmente para inspección o sustitución

Aplicaciones

• Procesamiento de vidrio
• Transformación del papel
• Procesamiento de plásticos
• Impresión
• Envasado
• Metalurgia
• Equipos para manipulación de materiales

Datos técnicos

Principio de funcionamiento dispositivo dosificador
Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . 1
Volumen de dosificación . . ajustable  

de 0,13 a 1,31 cm 3

de 0.008 a 0.080 pulg.³
Lubricante  . . . . . . . . . . . . aceite mineral y sintético
Temperatura de 
funcionamiento . . . . . . . . .

 
de -26 a +93 °C; de -15 a +200 °F

Presión de funcionamiento mín. 52 bar, 750 psi
máx. 70 bar; 1 000 psi

Presión de descarga . . . . . < 10 bar, 150 psi
Materiales . . . . . . . . . . . . . acero al carbono, FKM (FPM) 
Conexión línea principal. . . 3/8 NPTF (H)
Salida de conexión 1) . . . . . 1/8 NPTF (H) 
Dimensiones . . . . . . . . . . . mín. 63 × 179,4 × 52,4 mm

mín. 2.5 × 7.1 × 2.1 pulg.
máx. 171 × 179,4 × 52,4 mm
máx. 6.75 × 7.1 × 2.1 pulg.

Posición de montaje . . . . . cualquiera

Dispositivo dosificador

SL-44

1)  Cuando se utiliza tubería de línea de alimentación de diám. ext. 1/8, la línea de alimentación no 
debe exceder los 7,5 m; 295 pulg. de longitud, en función del aceite a 18 °C; 64.5 °F
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Configurador de número de pedido 8 3 7 4 9 –

Serie del producto

83749 = resistente al calor con empaquetaduras de fluoroelastómero 

Número de dispositivos dosificadores

1 = 1 dispositivo dosificador, montado en un colector
2 = 2 dispositivos dosificadores, montados en un colector
3 = 3 dispositivos dosificadores, montados en un colector
4 = 4 dispositivos dosificadores, montados en un colector
5 = 5 dispositivos dosificadores, montados en un colector

Dispositivo dosificador

SL-44

Repuesto para inyectores de colectores

Número de 
pedido Designación

83748 dispositivo dosificador 
para colector NPTF (H)

Accesorios 

Dispositivos dosificadores y colectores

Dispositivos dosificadores

Colector

Número de pedido 1) Número de salidas

12658 1 
11962 2
11963 3
11964 4
11965 5

1) Cada inyector tiene dos salidas. Una está cerrada con un  
tapón de cierre, pero se puede usar para aumentar el  
volumen de salida combinada con otro inyector.

Colectores

Esta figura muestra un ejemplo de colector. Tenga en cuenta 
que el colector real es diferente en términos de tamaño  
y diseño. 
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