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Sistemas de lubricación de línea simple

SL-V

SL-V XL

QSL

VR SL-11

Dosificador tipo LG

SL-32HV SL-1

SL-33 Dosificador B
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Información general de los dispositivos dosificadores de grasa

Buscador de productos

Serie de 
dispositivo 
dosificador

Categoría Lubricante 
grasa NLGI

Volumen de dosificación 
por recorrido

Presión de funcionamiento Volumen de 
dosificación 
ajustable

Tipo de  
funcionamiento

Pág.

0 1 2

     cm 3 pulg.3 bar psi    

SL-33 * 5 • • – 0,016-0,05 0.0009-0.0030 83-240 1 200-3 500 • prelubricación 122
Dosificador B * 5 • • – 0,02-0,50 0.0012-0.0305 máx. 150 máx. 2 180 • prelubricación 124
Dosificador  
tipo LG *

5 • • – 0,02-0,50 0.0012-0.0305 máx. 150 máx. 2 180 • prelubricación 126

SL-32 HV  * 6 • • • 0,016-0,13 0.0009-0.0079 83-240 1 200-3 500 • prelubricación 128
SL-1 * 6 • • • 0,13-1,31 0.0079-0.0799 127-240 1 850-3 500 • prelubricación 129

QSL * 7 • • • 0,05-0,40 0.0030-0.0244 140-300 2 030-4 350 • prelubricación 130
VR  * 7 • • • 0,10-1,30 0.0061-0.0793 100-315 1 450-4 570 • prelubricación 132
SL-11 7 • • • 0,82-8,20 0.0500-0.5002 70-240 1 000-3 500 • prelubricación 134
SL-V 7 • • • 0,25-1,31 0.0152-0.0799 128-413 1 850-6 000 • prelubricación 135
SL-V XL 7 • • • 0,25-5,00 0.0152-0.3050 128-413 1 850-6 000 • prelubricación 136

* Acero inoxidable o C5M disponible
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Datos técnicos

Principio de funcionamiento dispositivo dosificador

Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . de 1 a 4
Volumen de dosificación . . de 0,016 a 0,049 cm 3

de 0.001 a 0.003 pulg.³
Lubricante  . . . . . . . . . . . . grasa NLGI 0, 1
Temperatura de 
funcionamiento . . . . . . . . .

 
máx. +93 °C; +200 °F 

Presión de funcionamiento  

Presión de descarga . . . . .

de 83 a 240 bar,  
de 1 200 a 3 500 psi 
típica: 100 bar, 1 500 psi
14 bar, 200 psi

Materiales . . . . . . . . . . . . . acero al carbono, acero inoxidable 304
Conexión línea principal. . . 1/8 NPTF (H), 1/8 NPTF (M)
Salida de conexión 1/8 pulg., diám. ext. del tubo
Punto de lubricación . . . . . conexión de tubo sin soldadura (DIN 3862)  

o conector enchufable
Dimensiones . . . . . . . . . . . mín. 41 × 62 × 43 mm

máx. 156 × 62 × 43 mm
mín. 1.6 × 2.4 × 1.7 pulg.
máx. 6.1 × 2.4 × 1.7 pulg.

Posición de montaje . . . . . cualquiera

Dispositivo dosificador

SL-33

Los dispositivos dosificadores, excepto los dispositivos dosificadores de repuesto para colector, 
incluyen de forma estándar una tuerca de compresión y guarnición para tubería de diám. ext. 
3,175 mm (0.125 pulg.) Otros conectores de salida para línea de alimentación opcionales;  
los dispositivos dosificadores con colectores incluyen dos seguros de montaje y tornillos; los 
dispositivos dosificadores cuentan con empaquetaduras de nitrilo. Compruebe la compatibili-
dad de las empaquetaduras con los lubricantes sintéticos; la salida con la tapa indicadora  
ajustada a mano es de 0,016 cm³ (0.001 pulg.³). La salida máxima se alcanza con dos vueltas 
a 0,016 cm³/vuelta (0.001 pulg.³/vuelta)

Descripción del producto

Los dispositivos dosificadores de la serie SL-33 se utilizan en siste-
mas de lubricación centralizada de alta presión y línea simple que 
suministran lubricantes a base de petróleo con una viscosidad de 
hasta NLGI 2. La salida se ajusta desde el exterior. Su vástago indi-
cador permite controlar visualmente el funcionamiento del dispositi-
vo dosificador. Se pueden combinar en un circuito de dispositivos 
dosificadores SL-32, SL-V, SL-V XL, SL-1 y/o SL-11. Los dispositi-
vos dosificadores individuales se pueden extraer fácilmente para 
inspección o sustitución. Están disponibles en acero inoxidable SAE 
304 para aplicaciones en las que las condiciones ambientales son 
perjudiciales para el acero al carbono o en industrias en las que  
se prefiere el acero inoxidable.

Características y beneficios

• Para utilizar con colectores que tienen de 1 a 7 salidas para  
coincidir con el número de puntos de lubricación

• La salida se ajusta desde el exterior
• Se pueden extraer fácilmente para inspección o sustitución

Aplicaciones

• Alimentos y bebidas

https://rodavigo.net/es/c/f/skf
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SL-33

Número de pedido 1) Designación Material Salidas Entrada de colector

83309-1 dispositivo dosificador incluido colector de acero al carbono 1 1/8 NPTF (H)
83309-2 dispositivo dosificador incluido colector de acero al carbono 2 1/8 NPTF (H)
83309-3 dispositivo dosificador incluido colector de acero al carbono 3 1/8 NPTF (H)
83309-4 dispositivo dosificador incluido colector de acero al carbono 4 1/8 NPTF (H)
83309-5 dispositivo dosificador incluido colector de acero al carbono 5 1/8 NPTF (M)
83309-6 dispositivo dosificador incluido colector de acero al carbono 6 1/8 NPTF (H)

83900 dispositivo dosificador simple,  
no es necesario colector

de acero al carbono 1 1/8 NPTF (M)

83314 dispositivo dosificador simple para sustitución de acero al carbono – –

83715-1 dispositivo dosificador incluido colector acero inoxidable 304 1 1/8 NPTF (H)
83715-2 dispositivo dosificador incluido colector acero inoxidable 304 2 1/8 NPTF (H)
83715-3 dispositivo dosificador incluido colector acero inoxidable 304 3 1/8 NPTF (H)
83715-4 dispositivo dosificador incluido colector acero inoxidable 304 4 1/8 NPTF (H)

83715-6 dispositivo dosificador incluido colector acero inoxidable 304 6 1/8 NPTF (H)
83715-7 dispositivo dosificador incluido colector acero inoxidable 304 7 1/8 NPTF (H)
83900-9 dispositivo dosificador simple,  

no es necesario colector
acero inoxidable 304 1 1/8 NPTF (M)

83314-9 dispositivo dosificador simple para sustitución acero inoxidable 304 – –

Dispositivo dosificador

SL-33

https://rodavigo.net/es/c/f/skf
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Descripción del producto

Los dosificadores B se utilizan en aplicaciones de lubricación de línea 
simple, en vehículos pesados y aplicaciones industriales. El grupo 
dosificador consta de un riel de montaje que lleva uno o más dosifi-
cadores acoplados. Los módulos de dosificación y los rieles de  
montaje están fabricados en acero zincado y pasivado amarillo. 

Los rangos de dosificación de los dosificadores B van de  
20 a 500 mm3.

Características y beneficios

• El volumen de salida de los dosificadores utilizados se puede 
saber por la cantidad de muescas en la carcasa

• Adecuados con tamaños opcionales de colector para 2, 3 y 6  
salidas para coincidir con el número de puntos de  
lubricación (1-6)

• Material del colector: acero inoxidable AISI 303
• Se adapta a líneas de alimentación con ø de 4 y 6 mm

Aplicaciones

• Vehículos pesados
• Aplicaciones de industria pesada

Datos técnicos

Principio de funcionamiento dispositivo dosificador
Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . de 1 a 6
Volumen de dosificación . . de 0,02 a 0,50 cm 3, 

de 0.0012 a 0.0305 pulg.³
Lubricante  . . . . . . . . . . . . aceite y grasa NLGI 000 a 1
Temperatura de 
funcionamiento . . . . . . . . .

 
de -25 a +80 °C; de -13 a +176 °F

Presión de funcionamiento máx. 150 bar, 2 180 psi 
Presión de descarga . . . . . B1, B2=15 bar; 218 psi

B3, B4=10 bar; 145 psi
B5, B6=5 bar; 72 psi

Materiales . . . . . . . . . . . . . acero zincado y pasivado amarillo
Conexión a línea principal 
(colector) . . . . . . . . . . . . . .

 
R 1/4 para ø 8 mm o tubo de ø 1/2 pulg.

Salida de conexión. . . . . . . 1/8 NPT(H) para líneas de alimentación  
con ø de 4 y 6 mm

Punto de lubricación . . . . . conexión de tubo sin soldadura, DIN 3862

Dimensiones . . . . . . . . . . . mín. 15 × 90 × 15 mm
máx. 17 × 110 × 17 mm
mín. 0.6 × 3.5 × 0.6 pulg.
máx. 0.7 × 4.3 × 0.7 pulg.

Posición de montaje . . . . . cualquiera

! NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 
accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 
productos, consulte la publicación siguiente, disponible en  
SKF.com/lubrication:  
11276 EN

Dispositivo dosificador

Dosificador B

https://rodavigo.net/es/c/f/skf
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Dispositivo dosificador

Dosificador B

Configurador de número de pedido B – G 1 / 8 – Z N –

Serie del producto

Volumen de dosificación
1 = 0,02 cm 3, 0.0012 pulg.3

2 = 0,05 cm 3, 0.0030 pulg.3

3 = 0,10 cm 3, 0.0061 pulg.3

4 = 0,15 cm 3, 0.0091 pulg.3

5 = 0,20 cm 3, 0.0122 pulg.3

6 =  ajustable de 0,2 a 0,5 cm³; de 0.012 a 0.03 pulg.³

Instalación en riel de montaje

G1/8 = acople G 1/8

Material

ZN = acero zincado

Salida de lubricante
4 = conector de tubo de ø 4 mm
6 = conector de tubo de ø 6 mm
- = conector de tubo en mm
U = rosca hembra NPT 1/8

Configurador de número de pedido B P L D – –

Riel de montaje, placa base

Tipo de sistema de lubricación, LD

Tamaño del riel de montaje
02 = riel de montaje en 2 sitios
04 = riel de montaje en 4 sitios
06 = riel de montaje en 6 sitios
0202 = riel de montaje en 4 sitios, 2 sitios en lados opuestos
0303 = riel de montaje en 6 sitios, 3 sitios en lados opuestos

Material del riel de montaje

ZN = acero zincado y pasivado amarillo

Accesorio 

Colector

Descripción del producto

Para los dispositivos dosificadores B, los  
colectores utilizados son para 1 a 6 puntos  
a rosca con rosca G 1/8 para sellado con  
junta tórica. Conexión a línea principal para 
G 1/4 para ø 8 mm o tubo de ø 1/2 pulg. 
Los colectores con perfil normal y con dise-
ño de perfil del lado opuesto están disponi-
bles en acero zincado y pasivado amarillo. 
Se pueden seleccionar varios diseños de  
conexión a línea principal y línea de alimen-
tación mediante el código de pedido.

https://rodavigo.net/es/c/f/skf
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Descripción del producto

Los dosificadores tipo LG se utilizan en aplicaciones de lubricación 
de línea simple. El grupo dosificador consta de un riel de montaje 
que lleva uno o más dosificadores acoplados. Los módulos de  
dosificación y los rieles de montaje están fabricados en acero 
inoxidable. 

Características y beneficios

• Se pueden seleccionar dos tamaños de dosificador ajustables  
por el volumen de salida utilizado

• Material del colector: acero inoxidable AISI 303
• Compatibles con conexiones de tipo a rosca para dosificadores  

y colectores 
• Adecuados para líneas de alimentación de ø 4 y ø 6 mm
• Resistente y confiable

Aplicaciones

• Alimentos y bebidas

Datos técnicos

Principio de funcionamiento dispositivo dosificador
Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . de 1 a 6 
Volumen de dosificación . . de 0,02 a 0,50 cm3; 

de 0.0012 a 0.0305 pulg.³
Lubricante  . . . . . . . . . . . . aceite y grasa NLGI 000 a 1
Temperatura de 
funcionamiento . . . . . . . . .

 
de -25 a +80 °C;  
de -13 a +176 °F

Presión de funcionamiento máx. 150 bar,  
2 180 psi 

Presión de descarga . . . . . LG001=10 bar; 145 psi
LG002=5 bar; 72 psi

Materiales . . . . . . . . . . . . . acero inoxidable AISI 304
Conexión línea principal. . . colector: R 1/4 pulg.
Salida de conexión. . . . . . . conector de tubo de ø 4 y 6 mm o  

tubo de ø 1/4 pulg.
Conexión al punto de 
lubricación. . . . . . . . . . . . .

 
conexión de tubo sin soldadura (DIN 3862)

Material . . . . . . . . . . . . . . . acero inoxidable AISI 303
Dimensiones . . . . . . . . . . . mín. 15 × 112 × 15 mm

máx. 17 × 110 × 17 mm 
mín. 0.6 × 4.4 × 0.6 pulg.
máx. 0.7 × 4.3 × 0.7 pulg.

Posición de montaje . . . . . cualquiera

! NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 
accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 
productos, consulte la publicación siguiente, disponible en  
SKF.com/lubrication:  
11276 EN

Dispositivo dosificador

Dosificador LG

https://rodavigo.net/es/c/f/skf
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Dispositivo dosificador

Dosificador LG

Configurador de número de pedido L G – – – –

Serie del producto

Tamaño de dosificador
001 = de 0,02 a 0,20 cm3  
    de 0.0012 a 0.0122 pulg.3

002 = de 0,20 a 0,50 cm3  
    de 0.0122 a 0.0305 pulg.3

Material

S = acero inoxidable AISI 304

Salida de lubricante
4 = conector de tubo de ø 6 mm
6 = conector de tubo de ø 6 mm
U = tubo de lubricación de ø 1/4 pulg.

Salida de lubricante
– = conector de tubo en mm
U = tubo de lubricación de ø 1/4 pulg.

Configurador de número de pedido B P L D – – S

Riel de montaje, placa base

Tipo de sistema de lubricación, LD

Tamaño del riel de montaje

02 = riel de montaje en 2 sitios
04 = riel de montaje en 4 sitios
06 = riel de montaje en 6 sitios
0303 = riel de montaje en 6 sitios, 3 sitios en lados opuestos

Material del riel de montaje

S = acero inoxidable AISI 303

Accesorio 

Colector

Descripción del producto

Para los dispositivos dosificadores de tipo 
LG, los colectores utilizados son para 1 a 6 
puntos a rosca con rosca G 1/8 para sellado 
con junta tórica. Los colectores con perfil 
normal y con diseño de perfil del lado 
opuesto están disponibles en acero inoxida-
ble AISI 303. Se pueden seleccionar varios 
diseños de conexiones a línea principal y  
línea de alimentación mediante el código  
de pedido.

https://rodavigo.net/es/c/f/skf
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Descripción del producto

Los dispositivos dosificadores de la serie SL-32HV (con alta capaci-
dad de ventilación) se utilizan en sistemas de lubricación centraliza-
da de alta presión y línea simple que suministran lubricantes a base 
de petróleo con una viscosidad de hasta NLGI 2 (consulte la Guía de 
diseño). La salida se ajusta desde el exterior.  
El vástago indicador permite controlar visualmente el funciona-
miento del dispositivo dosificador. Los dispositivos dosificadores  
individuales se pueden extraer fácilmente para inspección o 
sustitución. 

Características y beneficios

• Disponibles con colectores que tienen de 1 a 10 salidas para  
coincidir con el número de puntos de lubricación

• La salida se ajusta desde el exterior
• El vástago indicador permite controlar visualmente  

el funcionamiento
• Se pueden extraer fácilmente para inspección o sustitución
• Disponibles en acero inoxidable SAE 304

Aplicaciones

• Alimentos y bebidas
• Automatización industrial
• Máquinas herramienta
• Petróleo y gas 
• Industria siderúrgica
• Industria papelera
• Naval y forestal 
• Construcción
• Energía eólica
• Transporte por carretera

Datos técnicos

Principio de funcionamiento dispositivo dosificador
Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . de 1 a 10
Volumen de dosificación . . de 0,016 a 0,131 cm 3

de 0.001 a 0.008 pulg.³
Lubricante  . . . . . . . . . . . . grasa NLGI 0, 1, 2
Temperatura de 
funcionamiento . . . . . . . . .

 
máx. +93 °C; +200 °F 

Presión de funcionamiento de 83 a 240 bar,  
de 1 200 a 3 500 psi

Presión de descarga . . . . . 28 bar, 400 psi
Material . . . . . . . . . . . . . . . acero al carbono,  

empaquetaduras de nitrilo
Conexión línea principal. . . 1/4 NPTF (H), 1/4 NPTF (M)
Salida de conexión. . . . . . . 1/8 pulg., diám. ext. del tubo
Punto de lubricación . . . . . conexión de tubo sin soldadura (DIN 3862)
Dimensiones . . . . . . . . . . . mín. 44,5 × 93 × 52 mm

máx. 215 × 93 × 52 mm
mín. 1.8 × 3.6 × 2.1 pulg.
máx. 8.5 × 3.6 × 2.1 pulg.

Posición de montaje . . . . . cualquiera

Dispositivo dosificador

SL-32HV

SL-32HV

Número de pedido Designación Salida

83336HV-1 dispositivo dosificador 1
83336HV-2 dispositivo dosificador 2
83336HV-3 dispositivo dosificador 3
83336HV-4 dispositivo dosificador 4
83336HV-5 dispositivo dosificador 5
83336HV-6 dispositivo dosificador 6
83336HV-7 dispositivo dosificador 7
83336HV-8 dispositivo dosificador 8
83336HV-9 dispositivo dosificador 9
83336HV-10 dispositivo dosificador 10
83338HV dispositivo dosificador, simple, sin colector 1
83337HV dispositivo dosificador, repuesto simple –

https://rodavigo.net/es/c/f/skf
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Descripción del producto

Los dispositivos dosificadores de la serie SL-1 se utilizan en siste-
mas de lubricación centralizada de alta presión y línea simple que 
suministran lubricantes compatibles con empaquetaduras de  
fluoroelastómero y con una viscosidad de hasta NLGI 2. La salida  
se ajusta desde el exterior. Un vástago indicador permite controlar 
visualmente el funcionamiento del dispositivo dosificador. Los dispo-
sitivos dosificadores individuales se pueden extraer fácilmente para 
inspección o sustitución. Están disponibles en acero inoxidable SAE 
316, para aplicaciones en las que las condiciones ambientales son 
perjudiciales para el acero al carbono o en industrias en las que se 
prefiere el acero inoxidable.

Características y beneficios

• Disponibles con colectores que tienen de 1 a 6 salidas para  
coincidir con el número de puntos de lubricación

• La salida se ajusta desde el exterior
• Cada vástago indicador permite controlar visualmente el  

funcionamiento del inyector
• Los dispositivos dosificadores individuales se pueden extraer  

fácilmente para inspección o sustitución
• Incluyen acople para líneas de alimentación a través del puerto  

de salida alternativo
• Disponibles en acero inoxidable SAE 316

Aplicaciones

• Minería y procesamiento de minerales
• Maquinaria de construcción
• Industria siderúrgica/pesada

Datos técnicos

Principio de funcionamiento dispositivo dosificador
Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . de 1 a 6
Volumen de dosificación . . de 0,131 a 1,31 cm 3; 

de 0.008 a 0.080 pulg.³
Lubricante  . . . . . . . . . . . . grasa NLGI 0, 1, 2
Temperatura de 
funcionamiento . . . . . . . . .

 
de -26 a +176 °C;  
de -15 a +350 °F 

Presión de funcionamiento 

Presión de descarga . . . . .

de 127 a 240 bar, 
de 1 850 a 3 500 psi 
41 bar, 600 psi

Materiales . . . . . . . . . . . . . acero al carbono, acero inoxidable 316
Conexión línea principal. . . 3/8 NPTF (H)
Salida de conexión. . . . . . . 1/8 NPTF (H)
Punto de lubricación . . . . . conexión de tubo sin soldadura
Dimensiones . . . . . . . . . . . mín. 63 × 179,4 × 52,4 mm

máx. 203 × 179,4 × 52,4 mm
mín. 2.5 × 7.0 × 2.0 pulg.
máx. 8.0 × 7.0 × 2.0 pulg.

Posición de montaje . . . . . cualquiera

Dispositivo dosificador

SL-1

SL-1

Número de pedido Designación Salidas

81770-1 dispositivo dosificador 1
81770-2 dispositivo dosificador 2
81770-3 dispositivo dosificador 3
81770-4 dispositivo dosificador 4
81770-5 dispositivo dosificador 5
81770-6 dispositivo dosificador 6
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Descripción del producto

Los dispositivos dosificadores QSL están diseñados para una presión 
de 300 bar. Como resultado, se pueden bombear grasas NLGI 2 a 
temperaturas bajo cero sin problemas. Todos los dispositivos dosifi-
cadores funcionan independientemente unos de otros. Esto significa 
que, en caso de obstrucción o fallo de un dispositivo dosificador, to-
dos los demás seguirán suministrando lubricante. Un pasador de 
control en la parte superior muestra el funcionamiento correcto 
de cada dispositivo dosificador.

Características y beneficios

• Adecuados para utilizar con colectores que tienen de 1 a 6 salidas 
para coincidir con el número de puntos de lubricación; deben  
pedirse por separado

• Superficie resistente a la corrosión, con tratamiento cromado  
negro o niquelada

• Cada vástago indicador permite controlar visualmente  
el funcionamiento

• Se pueden extraer fácilmente para inspección o sustitución
• Controlados a través de la línea principal

Aplicaciones

• Energía renovable
• Maquinaria de construcción
• Minería y procesamiento de minerales
• Máquinas compactas y de tamaño mediano,  

y aplicaciones industriales
• Vehículos comerciales

!
NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 
accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 
productos, consulte la publicación siguiente, disponible en  
SKF.com/lubrication:  
12735 EN

Dispositivo dosificador

QSL

Datos técnicos

Principio de funcionamiento dispositivo dosificador
Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . de 1 a 6
Volumen de dosificación . . de 0,05 a 0,4 cm3, 

de 0.003 a 0.024 pulg.3

Lubricante  . . . . . . . . . . . . grasa NLGI 0, 1, 2
Temperatura de 
funcionamiento . . . . . . . . . de -40 a +70 °C; de -40 a +158 °F
Presión de funcionamiento de 140 a 300 bar,  

de 2 030 a 4 350 psi
Presión de descarga . . . . . ≤ 60 bar, ≤ 870 psi
Materiales . . . . . . . . . . . . . acero, cromado negro, poliuretano
Conexión línea principal. . . G 3/8 para tubo de acero 

16 × 2 mm; 0.63 × 0.08 pulg.
Salida de conexión. . . . . . . G 1/8 para tubos/mangueras  

4,1 × 2,3 mm; 0.16 × 0.09 pulg.
Punto de lubricación . . . . . conexión de tubo sin soldadura, DIN 3862 

o conector rápido SKF
Dimensiones . . . . . . . . . . . longitud máx. 160 mm, 6.3 pulg.

ø 28 mm; 1.1 pulg.
Posición de montaje . . . . . cualquiera
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OSL

Número de pedido 1) Designación  
Inyectores

Volumen de dosificación por recorrido Color del anillo

cm 3 pulg.3  

554-32810-1 QSL 0,05 0,05 0.00305 azul
554-32811-1 QSL 0,1 0,10 0.00610 blanco
554-32812-1 QSL 0,2 0,20 0.01220 amarillo
554-32813-1 QSL 0,3 0,30 0.01830 rojo
554-32814-1 QSL 0,4 0,40 0.02440 verde

Dispositivo dosificador

QSL

Válvulas antirretorno y kit de cierre

Número de pedido Designación

223-12289-7 válvulas antirretorno para conexión a salidas de puntos delubricación

554-34387-1 kit de cierre 5

Accesorio

Colector, válvulas antirretorno y kit de cierre

Colectores 1)

Número de pedido Designación Dimensiones del 
orificio de fijación

 
longitud, 
total

  mm pulg. mm pulg. 

454-71505-1 barra divisoria, 2 veces 74 2.91 130 5.11
454-71506-1 barra divisoria, 3 veces 42 1.65 130 5.11
454-71507-1 barra divisoria, 4 veces 84 3.30 172 6.77
454-71508-1 barra divisoria, 5 veces 126 4.96 214 8.42
454-71509-1 barra divisoria, 6 veces 84 1) 3.30 256 10.07

1) En lugar de los inyectores previstos, también se puede equipar una barra divisoria con un kit de cierre 5,  
número de pedido: 554-34387-1

2) 3 orificios

Descripción del producto

Para los dispositivos dosificadores QSL, los 
colectores utilizados son para 1 a 6 puntos  
a presión ajustados mediante un tornillo 
hueco con rosca G 3/8 para sellado con junta 
tórica. Los colectores con diseño de perfil 
normal están disponibles en acero. La cone-
xión a la línea principal G 3/8 es para tubo de 
acero de 16 × 2 mm (0.63 × 0.08 pulg.).  

La conexión de lubricación es para tubo de 
plástico de 4,1 × 2,3 mm; (0.16 × 0.09 pulg.).

1) En el caso en que haya contrapresiones en las líneas de puntos de lubricación ≥ 100 bar o si se combinan varios inyectores para un punto de lubricación, utilice válvulas antirretorno,  
número de pedido 223-12289-7.
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Descripción del producto

La serie de productos VR son dispositivos dosificadores de prelubri-
cación de 1 a 12 salidas para sistemas de lubricación centralizada  
de línea simple, para grasa fluida y grasa hasta NLGI 2. Estos dispo-
sitivos dosificadores se caracterizan por tener un diseño innovador, 
compacto y resistente, con sistemas de conectores rápidos SKF.

Características y beneficios

• Diseño innovador, extremadamente compacto
• Dispositivos dosificadores opcionales para 1 a 12 salidas  

para coincidir con el número de puntos de lubricación
• Boquillas dosificadoras con perno indicador para el monitoreo  

visual de cada punto de lubricación
• Pueden seleccionarse accesorios opcionales de tipo a presión  

o a rosca para las conexiones a línea de alimentación  
o línea principal

• Fácil ajuste de la dosificación mediante la sustitución de  
las boquillas dosificadoras

• Superficie de anodizado negro para una mejor protección  
contra la corrosión

• Adecuados para categorías de corrosividad C3 y C5 según  
DIN EN ISO 12944 y certificados por Germanischer Lloyd 

• Confiabilidad altamente funcional cuando se utilizan grasas 
consistentes a temperaturas de funcionamiento bajas

Aplicaciones

• Sistemas de energía eólica en tierra y en alta mar
• Maquinaria de construcción
• Industria siderúrgica
• Industria pesada
• Aplicaciones generales de ingeniería mecánica

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . dispositivo dosificador
Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . de 1 a 12
Volumen de dosificación . . . . no ajustable: de 0,1 a 1,3 cm³/min

de 0.006 a 0.079 pulg.³/min
ajustable: de 0,1 a 1,1 cm³/min
de 0.006 a 0.067 pulg.³/min

Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . grasas fluidas y grasa NLGI 0, 1 y 2
Temperatura de 
funcionamiento . . . . . . . . . . .

 
de -25 a +80 °C; de -13 a +176 °F

Presión de funcionamiento . . de 100 a 315 bar; 
de 1 450 a 4 570 psi

Presión de descarga . . . . . . . 30 o 70 bar;
435 o 1 015 psi

Materiales . . . . . . . . . . . . . . . aluminio anodizado, acero inoxidable, 
FKM (FPM)

Conexión línea principal. . . . . G 1/4 para tubos de ø 4 o 6 mm
Salida de conexión. . . . . . . . . G 1/8 para tubos de ø 4 o 6 mm
Punto de lubricación . . . . . . . conexión de tubo sin soldadura  

(DIN 3862)
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . según el modelo: 

mín. 97 × 130 × 54 mm; 
máx. 281 × 121 × 119 mm;
mín. 3.82 × 5.12 × 2.13 pulg.
máx. 11.06 × 4.76 × 4.68 pulg.

Posición de montaje . . . . . . . cualquiera

!
NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 
accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 
productos, consulte la publicación siguiente, disponible en  
SKF.com/lubrication: 1-5001-EN, 951-230-007 

Datos 3D y configuración del producto: 
skf-lubrication.partcommunity.com/3d-cad-models/

Dispositivo dosificador

VR
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Dispositivo dosificador

VR

Código de pedido V R

Serie del producto

Número de puntos de dosificación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01 =  1
02 =  2
03 =  3
04 =  4
05 =  5
06 =  6

07 =  7
08 =  8
09 =  9
10 = 10
11 = 11
12 = 12

Diseño para grasa y grasa fluida

Letra de código de diseño A B C D E F G H N P

Máx. presión de descarga [bar] 30 70 30 70 30 70 30 70 30 70

Conexión a línea secundaria G 1/8 G 1/8 VS VS VS VS G 1/8 G 1/8 SRV1) SRV1)

Línea secundaria ø [mm] – – 4 4 6 6 – – 6 6

Categoría de corrosividad 2) C3 C3 C3 C3 C3 C3 C5-M C5-M C5-M C5-M

Accesorios para conexión a la línea principal
 
Acople lado izquierdo

 
Acople lado derecho

Línea principal 
ø [mm]

 
Código

Unión roscada 
de manguito de corte* 

Unión roscada de 
manguito de corte* 

8 
10

A 
G

Unión roscada 
de manguito de corte*

Cerrado 8 
10

B 
H

Cerrado Unión roscada 
de manguito de corte 

8 
10

C 
J

Unión roscada EO-2 Unión roscada EO-2 8 D
10 K

Unión roscada EO-2 Cerrado 8 E
10 L

Cerrado Unión roscada EO-2 8 F
10 M

G 1/4 G 1/4  – Z
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Dosificación

Letra de volumen de dosificación A 1) B 1) D 1) F 1) H 1) J 1) M 1) R 2) X

Dosificación [cm³] 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,3 0,1-1,1 Cerrado
Có

di
go

 p
ar

a 
ac

ce
so

rio
s 

pa
ra

 
co

ne
xi

ón
 a

 la
 lí

ne
a 

pr
in

ci
pa

l 

1) SRV = unión roscada de manguito de corte, vea la página 2
2) Categorías de corrosividad según DIN EN ISO 12944 (certificado por Germanischer Lloyd)

1) Dosificación fija con perno indicador para monitoreo visual del funcionamiento
2) Dosificación ajustable con perno indicador para monitoreo visual del funcionamiento

Ejemplo de pedido

VR06FFFFFFF000000Z
• Distribuidor de línea simple, 6 salidas
• Presión de descarga máx. 70 bar
• Conexión a línea de puntos de lubricación mediante conector  

enchufable SKF para tubo de ø 6 mm
• Volumen de dosificación 1 – 6 = 0,6 cm³
• Sin racor para conexión a línea principal (rosca G 1/4)

Izquierda Derecha

https://rodavigo.net/es/c/f/skf
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Descripción del producto

Los dispositivos dosificadores de la serie SL-11 se utilizan en siste-
mas de lubricación centralizada de alta presión y línea simple que 
suministran lubricantes compatibles con empaquetaduras de  
fluoroelastómero y con una viscosidad de hasta NLGI 2. La salida se 
ajusta desde el exterior. Un vástago indicador permite controlar  
visualmente el funcionamiento del dispositivo dosificador. Disponi-
bles solo como unidad simple con entrada NPTF (H) de 1/2 pulgada.

Características y beneficios

• La salida se ajusta desde el exterior
• Vástago indicador que permite controlar visualmente el  

funcionamiento del inyector
• Se pueden combinar en un circuito de dispositivos dosificadores 

SL-32, SL-33, SL-V XL, SL-V y/o SL-1
• Se pueden extraer fácilmente para inspección o sustitución
• Incluyen acople para llenado de líneas de alimentación a través 

del puerto de salida alternativo
• Disponibles en acero inoxidable SAE 316

Aplicaciones

• Maquinaria de construcción
• Minería y procesamiento de minerales
• Industria siderúrgica
• Industria pesada

Datos técnicos

Número de pedido. . . . . . . . . . 85497

Principio de funcionamiento . . dispositivo dosificador
Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Volumen de dosificación . . . . . de 0,82 a 8,2 cm3; 

de 0.050 a 0.500 pulg.³
Lubricante  . . . . . . . . . . . . . . . grasa NLGI 0, 1, 2
Temperatura de 
funcionamiento . . . . . . . . . . . .

 
de -40 a +93 °C; de -40 a +200 °F

Presión de funcionamiento . . .

Presión de descarga . . . . . . . .

de 70 a 240 bar,  
de 1 000 a 3 500 psi
55 bar, 800 psi

Materiales . . . . . . . . . . . . . . . . acero al carbono, FKM, PTFE
Conexión línea principal. . . . . . 1/2 NPTF (H)
Salida de conexión. . . . . . . . . . 1/4 NPTF (H)
Punto de lubricación . . . . . . . . conexión de tubo sin soldadura  

(DIN 3862) o conector enchufable
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . 73 × 241 mm

2.87 × 9.48 pulg.
Posición de montaje . . . . . . . . cualquiera

Dispositivo dosificador

SL-11

Los dispositivos dosificadores cuentan con empaquetaduras de fluoroelastómero. Compruebe  
la compatibilidad de las empaquetaduras con los lubricantes sintéticos; los dispositivos  
dosificadores se suministran con acople para llenado de líneas de alimentación a través del 
puerto de salida alternativo 

La salida con el tornillo de ajuste ajustado a mano es de 0,82 cm 3 (0.05 pulg.3);  
la salida máxima se alcanza con 111/2 vueltas a 0,66 cm3/vuelta (0.04 pulg.3/vuelta)

https://rodavigo.net/es/c/f/skf
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Descripción del producto

Los dispositivos dosificadores de la serie SL-V se utilizan en siste-
mas de lubricación centralizada de alta presión y línea simple que 
suministran lubricantes compatibles con sellos de poliuretano de 
hasta NLGI 2. La salida se ajusta desde el exterior. Un vástago  
indicador permite controlar visualmente el funcionamiento del  
dispositivo dosificador. Los dispositivos dosificadores individuales se 
pueden extraer fácilmente para inspección o sustitución. Cada dis-
positivo dosificador SL-V incluye una tapa protectora transparente 
 de policarbonato.

Características y beneficios

• Disponibles con colectores de 1 a 6 salidas
• La salida se ajusta desde el exterior
• La tapa protectora transparente de policarbonato sobre el vástago 

indicador permite comprobar visualmente el funcionamiento
• Se pueden extraer fácilmente para inspección o sustitución
• Disponibles en acero al carbono o acero inoxidable SAE 304
• Sistema de configuración de salida mediante una serie  

de manguitos con código de colores

Aplicaciones

• Maquinaria de construcción
• Minería y procesamiento de minerales
• Industria siderúrgica

Datos técnicos

Principio de funcionamiento dispositivo dosificador
Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . de 1 a 6
Volumen de dosificación . . de 0,25 a 1,31 cm3

de 0.015 a 0.08 pulg.³
Lubricante  . . . . . . . . . . . . grasas hasta NLGI 0, 1, 2
Temperatura de 
funcionamiento . . . . . . . . .

 
máx. +82 °C; +180 °F 

Presión de funcionamiento de 128 a 413 bar, de 1 850 a 6 000 psi 
típica: 172 bar, 2 500 psi

Presión de descarga . . . . . 70 bar, 1 000 psi
Materiales . . . . . . . . . . . . . de acero al carbono
Conexión línea principal. . . 3/8 NPTF (H)
Salida de conexión. . . . . . . 1/8 NPTF (H)
Dimensiones . . . . . . . . . . . mín. 63 × 222 × 35 mm

máx. 203 × 222 × 35 mm
mín. 2.5 × 8.7 × 1.4 pulg.
máx. 6.1 × 8.7 × 1.4 pulg.

Posición de montaje . . . . . cualquiera

Dispositivo dosificador

SL-V

Los colectores de dispositivos dosificadores tienen orificios de montaje de diám. 10,3 mm (0.4 
pulg.) para pernos de 9,5 mm (0.375 pulg.); 
los dispositivos dosificadores cuentan con sellos de poliuretano; compruebe la compatibilidad 
con los lubricantes sintéticos;  
los dispositivos dosificadores incluyen acople para llenado de líneas de alimentación a través 
del puerto de salida alternativo; la salida con el tornillo de ajuste ajustado a mano es de 0,246 
cm3 (0.015 pulg.3); la salida máxima se alcanza con cinco vueltas a 0,229 cm3/vuelta (0.014 
pulg.3/vuelta)

SL-V

Número de 
pedido

Salidas Designación 

85770-1 1 Colector para un dispositivo dosificador
85770-2 2 Colector para dos dispositivos dosificadores
85770-3 3 Colector para tres dispositivos dosificadores
85770-4 4 Colector para cuatro dispositivos dosificadores
85770-5 5 Colector para cinco dispositivos dosificadores
85770-6 6 Colector para seis dispositivos dosificadores
85771 – Repuesto para colector de dispositivo dosificador
85772 – Dispositivo dosificador simple, sin colector, 

3/8 NPTF (M)
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Descripción del producto

Los dispositivos dosificadores de la serie SL-V XL se utilizan en  
sistemas de lubricación centralizada de alta presión y línea simple 
que suministran lubricantes compatibles con sellos de poliuretano 
de hasta NLGI 2. La salida se ajusta desde el exterior. Un vástago  
indicador permite controlar visualmente el funcionamiento del  
dispositivo dosificador. Los dispositivos dosificadores individuales se 
pueden extraer fácilmente para inspección o sustitución. Se requie-
ren dos dispositivos dosificadores SL-V XL para reemplazar un  
dispositivo dosificador SL-11. Cada dispositivo dosificador SL-V XL 
incluye una tapa protectora transparente de policarbonato.

Características y beneficios

• Adecuados para utilizar con colectores que tienen de 1 a 6 salidas 
para coincidir con el número de puntos de lubricación

• La salida se ajusta desde el exterior
• Incluyen una tapa protectora transparente de policarbonato  

sobre el vástago indicador, que permite comprobar visualmente  
el funcionamiento

• Se pueden extraer fácilmente para inspección o sustitución
• Incluyen acople para llenado de líneas de alimentación a  

través del puerto de salida alternativo
• Disponibles en acero al carbono o acero inoxidable SAE 304

Aplicaciones

• Maquinaria de construcción
• Minería y procesamiento de minerales
• Industria pesada

Datos técnicos

Principio de funcionamiento dispositivo dosificador
Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . de 1 a 6
Volumen de dosificación . . de 0,25 a 5,00 cm 3, 

de 0.015 a 0.305 pulg.³
Lubricante  . . . . . . . . . . . . grasa NLGI 0, 1, 2
Temperatura de 
funcionamiento . . . . . . . . .

 
de -40 a +82 °C; de -40 a +180 °F

Presión de funcionamiento de 128 a 413 bar;  
de 1 850 a 6 000 psi

Presión de descarga . . . . . 70 bar, 1 000 psi
Materiales . . . . . . . . . . . . . de acero al carbono
Conexión línea principal. . . 3/8 NPTF (H)
Salida de conexión. . . . . . . 1/8 NPTF (H)
Punto de lubricación . . . . . conexión de tubo sin soldadura (DIN 3862) 

o conector enchufable
Dimensiones . . . . . . . . . . . mín. 63 × 284 × 35 mm 

máx. 203 × 284 × 35 mm 
mín. 2.5 × 11.2 × 1.4 pulg.
máx. 6.1 × 11.2 × 1.4 pulg.

Posición de montaje . . . . . cualquiera

Dispositivo dosificador

SL-V XL

Los colectores de dispositivos dosificadores tienen orificios de montaje de diám. 10,3 mm  
(0.4 pulg.) para pernos de 9,5 mm (0.375 pulg.);los dispositivos dosificadores cuentan con 
sellos de poliuretano. Compruebe la compatibilidad con los lubricantes sintéticos;  
los dispositivos dosificadores incluyen acople para llenado de líneas de alimentación a través 
del puerto de salida alternativo; la salida con el tornillo de ajuste ajustado a mano es de  
0,246 cm3 (0.015 pulg.3); la salida máxima se alcanza con 20,5 vueltas a 0,229 cm3/vuelta 
(0.014 pulg.3/vuelta).
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Configurador de número de pedido 8 5 7 8 0 –

Serie de productos, acero al carbono

85781 = repuesto para colector de dispositivo dosificador
85782 =  dispositivo dosificador simple, sin colector; 9,5 mm NPTF (M),  

entrada 0.375 NPTF (M)

Salidas

1 = 1
2 = 2
3 = 3
4 = 4
5 = 5
6 = 6

Dispositivo dosificador

SL-V XL
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