
Sistemas de lubricación progresivos

Dispositivos dosificadores
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Breve descripción de los dispositivos dosificadores

Dispositivo dosificador de bloque

Producto Lubricante Volumen de dosificación Salidas Presión de funcionamiento 
máx.

Pág.
Aceite / grasa fluida Grasa

  cm³/salida pulg.³/salida  bar psi  

SSVM • • 0,07 0.004 6 a 12 200 2 900 76
SSVD • • 0,08-1,80 0.001-0.11 6 a 22 350 5 075 78
SSVDL • • 0,08-1,80 0.001-0.11 6 a 14 350 5 075 80
SPVS • • 0,16-0,32 0.010-0.02 2 a 4 100 1 450 82

VPB • • 0,2 0.01 6 a 20 300 4 350 84

SSV • • 0,2 0.01 6 a 22 350 5 075 86
SSVL • • 0,2 0.01 6 a 14 350 5 075 88

1) Es posible reducir la cantidad de salidas por debajo del mínimo determinado mediante uniones de varias salidas a través de puentes o cerrando salidas

Dispositivo dosificador por secciones 

Producto Lubricante Volumen de dosificación Salidas Presión de funcionamiento 
máx.

Pág.
Aceite / grasa fluida Grasa

   cm³/salida pulg.³/salida  bar psi  

VPK • • 0,050-0,600 0.003-0.037 6 a 20 300 4 350 90
VP • • 0,100-1,200 0.006-0.073 6 a 20 300 4 350 92

MC²-HP • • 0,196-0,393 0.012-0.024 6 a 16 510 7 425 94

Dispositivo dosificador por segmentos

Producto Lubricante Volumen de dosificación Salidas Presión de funcionamiento 
máx.

Pág.
Aceite / grasa fluida Grasa

  cm³/salida pulg.³/salida  bar psi  

PSG1 • • 0,050-0,250 0.003-0.015 6 a 20 200 2 900 96
PSG2 • • 0,060-0,840 0.003-0.051 6 a 20 200 2 900 98
PSG3 • • 0,800-3,200 0.049-0.195 6 a 20 200 2 900 100

UV • • 0,164-0,656 0.010-0.040 6 a 16 240 3 480 102

XL • • 0,983-2,460 0.060-0.150 6 a 12 170 2 495 104
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Dispositivos dosificadores

SSVM

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . dispositivo dosificador de bloque
Salidas 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 a 12
Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . grasa:  

hasta NLGI 2
aceite:  
al menos 40 mm²/s

Volumen de dosificación . . . . . . por ciclo y salida
0,07 cm³, 0.004 pulg.³

Conexión de entrada . . . . . . . . . G 1/8 o 1/8 NPTF
Conexión de salida 2) . . . . . . . . . M 8 × 1
Temperatura de funcionamiento -25 a +70 °C

-13 a +158 °F
Presión de funcionamiento . . . . máx. 200 bar; 2 900 psi
Material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . acero cromado negro
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . mín. 48,50 × 50 × 25 mm

mín. 1.91 x 1.97 x 0.98 pulg.
máx. 83 × 50 × 25 mm
máx. 3.27 x 1.97 x 0.98 pulg.

Posición de montaje . . . . . . . . . cualquiera

Descripción del producto

El dispositivo dosificador SSVM es un dispositivo dosificador progre-

sivo de pistón de bloque único compacto. Para el montaje directo  

de racores sin necesidad de sellado entremedio. Diseñado especial-

mente para necesidades de salida pequeña y espacios pequeños  

debido a sus pequeñas dimensiones y distancias cortas. Disponible 

con indicador de pin para monitoreo visual del sistema.

Características y beneficios

• Pequeño y compacto para aplicaciones con espacio restringido

• Combinación interna de salidas

• Dosificación exacta de lubricante

• Disponible con indicador de pin visual

Aplicaciones

• Industria de la impresión

• Máquinas para procesamiento de maderas

• Máquinas de manipulación de materiales 

1) Es posible reducir la cantidad de salidas por debajo del mínimo determinado mediante uniones  
de varias salidas a través de puentes o cerrando salidas.  
La salida #1 y la #2 no deben cerrarse nunca 

2)  Requiere uso de racores de salida especiales de SSVM
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Dispositivos dosificadores

SSVM

Accesorios

Número de pedido Designación

303-16284-1 tornillo de cierre de salida con borde sellador

226-14091-5 racor de salida a presión, con aro de fijación y válvula antirretorno para tubo plástico de ø 4 mm

519-31661-1 racor a rosca, con aro de fijación y válvula antirretorno para tubo de acero de ø 4 mm

SSVM

Número de pedido
Rosca de conexión  
de entrada

Rosca de conexión  
de entrada

Salidas Indicador de pin visual Material

BSPP NPTF  K acero cromado negro

619-26761-1 619-26764-1 6 – •
619-37044-1 619-26650-1 8 – •
619-26846-1 619-26848-1 10 – •
619-37049-1 619-26653-1 12 – •

619-26762-3 619-26765-3 6 • •
619-37045-3 619-26651-3 8 • •
619-26847-2 619-26849-3 10 • •
619-37050-3 619-26654-3 12 • •

Accesorios

Racores de salida
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Dispositivos dosificadores

SSVD

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . dispositivo dosificador de bloque
Salidas 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 a 22
Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . grasa: hasta NLGI 2 o

aceite: de, al menos, 40 mm²/s
Volumen de dosificación 2) . . . . . por ciclo y salida

mín. 0,08 cm³, 0.001 pulg.³
máx. 1,80 cm³, 0.110 pulg.³

Temperatura de funcionamiento -25 a +70 °C
-13 a +158 °F

Presión de funcionamiento . . . . máx. 350 bar; 5 075 psi
Material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . acero cromado negro o niquelado
Conexión de entrada . . . . . . . . . G 1/8 o 1/8 NPTF
Conexión de salida 3) . . . . . . . . . M 10 × 1
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . mín. 70 × 60 × 40 mm 

mín. 2.75 × 2.36 × 1.57 pulg. 
máx. 190 × 60 × 40 mm 
máx. 7.48 × 2.36 × 1.57 pulg.

Posición de montaje . . . . . . . . . cualquiera

Descripción del producto

El dispositivo dosificador SSVD es un dispositivo dosificador progre-

sivo compacto de bloque único con salida ajustable por medio de  

diferentes tamaños de tornillos dosificadores. El tornillo dosifica la 

salida para un par de salidas (salidas opuestas). Para el montaje  

directo de racores sin necesidad de sellado entremedio. Es un dis- 

positivo dosificador versátil disponible en muchas variantes con  

respecto al tipo de monitoreo o tratamiento de superficie.

Características y beneficios

• Diez tamaños de tornillos dosificadores diferentes disponibles

• Monitoreo visual o eléctrico opcionalmente

• Tratamiento de superficie niquelado para  

entornos corrosivos disponible

• Ideal para usar como dispositivo dosificador principal

Aplicaciones

• Construcción y minería

• Maquinarias agrícolas

• Equipos industriales

1) Es posible reducir la cantidad de salidas por debajo del mínimo determinado mediante uniones  
de varias salidas a través de puentes o cerrando salidas.
La salida #1 y la #2 no deben cerrarse nunca 

2) Según el tornillo dosificador válido para un par de salidas opuestas
3)  Requiere uso de racores de salida especiales de SSVD

!
NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 

productos, consulte la publicación siguiente, disponible en línea 

en SKF.com/lubrication:   

12401 EN
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Dispositivos dosificadores

SSVD

SSVD 1)

Número de pedido
Salidas Estándar Pin visual Boquilla de 

emergencia
Detector de pistón, 
cable (3 m, 9.8 ft)  
sin enchufe

Pin indicador, interruptor de 
proximidad, cable (2 m, 6.6 ft), 
sin enchufe

Detector de pistón,  
con conexión M 12,  
3 cables

  K E N KN NP

SSVD BSPP, cromado negro

6 649-29485-1 649-29505-1 649-77397-1 649-29495-1 649-29515-1 649-29525-1
8 649-29486-1 649-29506-1 649-77395-1 649-29496-1 649-29516-1 649-29526-1
10 649-29487-1 649-29507-1 649-77396-1 649-29497-1 649-29517-1 649-29527-1
12 649-29488-1 649-29508-1 649-77397-1 649-29498-1 649-29518-1 649-29528-1
14 649-29489-1 649-29509-1 649-77398-1 649-29499-1 649-29519-1 649-29529-1
16 649-29587-1 649-29595-1 649-77399-1 649-29611-1 649-29603-1 649-29619-1
18 649-29588-1 649-29596-1 649-77400-1 649-29612-1 649-29604-1 649-29620-1
20 649-29589-1 649-29597-1 649-77401-1 649-29613-1 649-29605-1 649-29621-1
22 649-29590-1 649-29598-1 649-77402-1 649-29614-1 649-29606-1 649-29622-1

SSVD NPTF, cromado negro

6 649-29535-1 649-29545-1 – 649-29565-1 649-29555-1 649-29575-1
8 649-29536-1 649-29546-1 – 649-29566-1 649-29556-1 649-29576-1
10 649-29537-1 649-29547-1 – 649-29567-1 649-29557-1 649-29577-1
12 649-29538-1 649-29548-1 – 649-29568-1 649-29558-1 649-29578-1
14 649-29539-1 649-29549-1 – 649-29569-1 649-29559-1 649-29579-1
16 649-29627-1 649-29635-1 – 649-29651-1 649-29643-1 649-29659-1
18 649-29628-1 649-29636-1 – 649-29652-1 649-29644-1 649-29660-1
20 649-29629-1 649-29637-1 – 649-29653-1 649-29645-1 649-29661-1
22 649-29630-1 649-29638-1 – 649-29654-1 649-29646-1 649-29662-1

SSV BSPP, niquelado

6 649-77180-1 649-77853-1 – – – –
8 649-77181-1 649-77854-1 – – – –
10 649-77182-1 649-77855-1 – – – –
12 649-77183-1 649-77856-1 – – – –
14 649-77184-1 649-77857-1 – – – –
16 649-77185-1 649-77858-1 – – – –
18 649-77186-1 649-77859-1 – – – –
20 649-77187-1 649-77852-1 – – – –
22 649-77188-1 649-77860-1 – – – –

Salidas y dispositivos

Número de ped. Descripción

303-17499-3 Tapón de cierre de salida, con borde sellador, acero
303-19346-2 Tapón de cierre de salida, con borde sellador, acero 

inoxidable
226-10328-5 Racor de salida a presión, con aro de fijación y válvula 

antirretorno para tubo o tubo plástico con perno  
para ø 6 mm

504-30344-4 Racor de salida a rosca, con aro de fijación y válvula 
antirretorno para tubo ø 6 mm

219-13798-3 Junta tórica para tapón de cierre de acero inoxidable 
con 18 Nm no sellado

519-318 26-1 Dispositivo para recolección externa de salidas SSV 
desde salida #1 y #2

Tornillos dosificadores 1)

Número de ped. Descripción

549-34254-1 tornillo dosificador 0,08 cm³, 12 piezas 
549-34254-2 tornillo dosificador 0,14 cm³, 12 piezas 
549-34254-3 tornillo dosificador 0,20 cm³, 12 piezas 
549-34254-4 tornillo dosificador 0,30 cm³, 12 piezas 
549-34254-5 tornillo dosificador 0,40 cm³, 12 piezas 
549-34254-6 tornillo dosificador 0,60 cm³, 12 piezas 
549-34254-7 tornillo dosificador 0,80 cm³, 12 piezas 
549-34254-8 tornillo dosificador 1,00 cm³, 12 piezas 
549-34254-9 tornillo dosificador 1,40 cm³, 12 piezas 
549-34255-1 tornillo dosificador 1,80 cm³, 12 piezas 
549-34255-2 tornillos dosificadores 0,08 a 1,80 cm³, 2 piezas

1) SSVD también disponible con boquilla de lubricación de emergencia

1)   Para SSVD cromado negro;  para SSVD niquelado, solicite tornillos dosificadores de acero 
inoxidable

Accesorios

Racores de salida
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Dispositivos dosificadores

SSVDL

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . dispositivo dosificador de bloque
Salidas 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 a 14
Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . grasa: hasta NLGI 2 o 

aceite: de, al menos, 40 mm²/s
Volumen de dosificación . . . . . . por ciclo y salida

mín. 0,08 cm³, 0.001 pulg.³
máx. 1,80 cm³, 0.110 pulg.³

Temperatura de funcionamiento -25 a +75 °C 
-13 a +167 °F

Presión de funcionamiento . . . . máx. 350 bar; máx. 5 075 psi
Material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . acero cromado negro
Conexión de entrada . . . . . . . . . R 1/4

Conexión de salida. . . . . . . . . . . 8, 10 o 12 mm
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . mín. 110 × 60 × 50 mm

mín. 4.33 x 2.36 x 1.97 pulg.
máx. 230 × 60 × 50 mm
máx. 9.05 x 2.36 x 1.97 pulg.

Posición de montaje . . . . . . . . . cualquiera

Descripción del producto

El dispositivo dosificador SSVDL es un dispositivo dosificador pro-

gresivo de bloque único con diámetros de tubo mayores especial-

mente para aplicaciones industriales pesadas. Disponible con indi-

cador de pin para monitoreo de sistema visual o con detector de 

pistón para monitoreo del sistema eléctrico. Elementos de salida que 

combinan para salidas 2, 3, 4 y 5 disponibles.

Características y beneficios

• Similar a SSVD pero con distancias mayores entre las salidas 

para diámetros de tubo mayores

• Tamaños de 6 hasta 14 salidas 

Alta presión de funcionamiento

• Dosificación exacta de lubricante

• Equipado opcionalmente con pin de monitoreo visual o  

con detector de pistón monitoreado eléctricamente

Aplicaciones

• Industria pesada

!
NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 

productos, consulte la publicación siguiente, disponible en línea 

en SKF.com/lubrication:  

12401 EN

1) Para garantizar la operación del dispositivo dosificador no deben cerrarse nunca  
las salidas 1 y 3 con un tapón de cierre
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Dispositivos dosificadores

SSVDL

Números de pedido

Salidas Estándar con pin visual con agujero de derivación
   

6 649-77167-1 649-77474-1 649-77464-1
8 649-77168-1 649-77475-1 649-77466-1
10 649-77169-1 649-77476-1 649-77468-1
12 649-77170-1 649-77477-1 649-77470-1
14 649-77171-1 649-77478-1 649-77472-1

Combinaciones de salida

Número de pedido Designación

519-34643-1 doble, montaje (incl. pos. 2 x 3, 1 x 5)
519-34643-2 triple, montaje (incl. pos. 3 x 3, 2 x 5)
519-34643-3 cuádruple, montaje (incl. pos. 4 x 3, 3 x 5)
519-34643-4 quíntuple, montaje (incl. pos. 5 x 3, 4 x 5)

Accesorios

Racores
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Dispositivos dosificadores

SPVS

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . dispositivo dosificador de bloque
Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 o 4
Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . grasa: hasta NLGI 2 

aceite: con una viscosidad mínima  
de 12 mm²/s

Volumen de dosificación . . . . . . por ciclo y salidas: 
4 salidas: 0,16 cm³, 0.01 pulg.³
2 salidas: 0,32 cm³, 0.02 pulg.³

Caudal de entrada . . . . . . . . . . . máx. 45 cm³/min;  
2.75 pulg.³/min

Temperatura de  
funcionamiento 2). . . . . . . . . . . .

  
-10 C a +100 °C; 
-14 a +212 °F 

Presión de funcionamiento 1) . . . máx. 100 bar; 1 450 psi
Material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con M 12 × 1: latón con G 1/8:  

acero con monitoreo eléctrico: 
fundición

Conexión de entrada/salida . . . . M 12 × 1 o G 1/8

Monitoreo eléctrico . . . . . . . . . . un ciclo/impulso eléctrico 
corresponde a 0,64 cm³, 0.04 pulg.³

Conexión eléctrica . . . . . . . . . . . Enchufe según DIN 43650
Calificación de voltaje Ui. . . . . . . 30 V CC
Carga corriente Ii . . . . . . . . . . . . 0,02 A
Función de salida. . . . . . . . . . . . normalmente abierta
Elemento conmutador. . . . . . . . contacto de varilla
Clase de protección 3). . . . . . . . . IP 65 
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . min. 110 × 60 × 50 mm

mín. 4.3 × 2.36 × 1.97 pulg.
máx. 55 x 168,5 x 31 mm
máx. 2.16 x 6.63 x 1.22 pulg.

Posición de montaje . . . . . . . . . cualquiera

Descripción del producto

Los dispositivos dosificadores de bloque de la serie SPVS se usan 

para aumentar la cantidad de salidas de una bomba de lubricación  

o para separar el caudal y entregarlo a los puntos de lubricación,  

sin afectar la presión del sistema operativo.

Características y beneficios

• Diseño compacto

• La versión compacta con dos pistones con  

enclavamiento mecánico evita el autobloqueo

• Uso universal para aceite y grasa

• Es posible el monitoreo de función central con  

dispositivo de monitoreo de recorrido eléctrico

• Distribución exacta de lubricante debido a  

los pistones instalados

Aplicaciones

• Máquinas de conformado de metal

• Maquinarias pequeñas

• Máquinas de envasado

!
NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 

productos, consulte la publicación siguiente, disponible en línea 

en SKF.com/lubrication:  

1-3029-EN 1)  Máx. presión diferencial con aceite 20 bar (290 psi), con grasa 30 bar (435 psi)
2)  Para diseño básico sin monitoreo eléctrico
3)  Disponible en diseño ATEX a pedido
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Dispositivos dosificadores

SPVS

SPVS

Número de pedido Salidas Rosca Monitoreo Material
  G 1/8 M 12 × 1 eléctrico  

44-2578-6321 2 • – – acero
44-2578-6323 4 • – – acero

44-2578-6110 2 – • – latón
44-2578-6201 4 – • – latón

44-2578-6360 2 • – • fundición
44-2578-6350 4 • – • fundición
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Dispositivos dosificadores

VPB

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . dispositivo dosificador de bloque
Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 a 20
Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . grasa: hasta NLGI 2 

aceite: con una viscosidad mínima  
de 12 mm²/s

Volumen de dosificación . . . . . . por recorrido y salida:
0,2 cm³, 0.01 pulg.³

Temperatura de funcionamiento -25 a +110 °C 
-13 a +230 °F

Presión de funcionamiento . . . . aceite:  
máx. 200 bar; 2 900 psi
grasa: 
máx. 300 bar; 4 350 psi

Material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . acero inoxidable, estaño/nitrilo
Conexión de entrada . . . . . . . . . VPBM; M 10 × 1

VPBG: G 1/8

Conexión de salida. . . . . . . . . . . VPBM; M 10 × 1
VPBG: G 1/8

Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . mín. 60 × 60 × 30 mm
mín. 2.36 x 2.36 x 1.18 pulg.
máx. 165 × 60 × 30 mm
máx. 6.48 x 2.36 x 1.18 pulg.

Posición de montaje:  
en máquinas sin vibración . . . . .  
en máquinas con vibración . . . .

 
cualquiera
la posición del pistón debe estar  
a 90° de la dirección de movimiento  
de la máquina

Descripción del producto

Los dispositivos dosificadores VPB son dispositivos dosificadores 

progresivos de bloque único compactos. Disponibles con indicador 

de pin para monitoreo de sistema visual o con detector de pistón 

para monitoreo del sistema eléctrico.

Características y beneficios

• Resistente y rentable

• Disponible en diseño métrico y en pulgadas

• Monitoreo visual o eléctrico opcional

• Posibilidad de uniones de varias salidas a través de puentes 

internas, uso de racores para tubo estándar

• Variedad de materiales como recubierto de zinc  

o acero inoxidable

Aplicaciones

• Máquinas de conformado de metal

• Vehículos

• Máquinas de producción de la industria automotriz

• Máquinas de envasado

• Industria de la impresión

• Maquinarias agrícolas

• Construcción y minería

!
NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 

productos, consulte la publicación siguiente, disponible en línea 

en SKF.com/lubrication:  

1-3017-EN, 951-230-008-EN
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Dispositivos dosificadores

VPB

Configurador de número de pedido VPB A

Dispositivo dosificador progresivo de bloque

Conexiones de entrada y salida a rosca

M = M 10 x 1 
G = G ¹/8

Secciones de dispositivo dosificador (una sección tiene 2 salidas opuestas)

3  = para 3 secciones (máx. 6 salidas)
4  = para 4 secciones (máx. 8 salidas)
5  = para 5 secciones (máx. 10 salidas)
6  = para 6 secciones (máx. 12 salidas)

7  = para 7 secciones (máx. 14 salidas)
8  = para 8 secciones (máx. 16 salidas)
9  = para 9 secciones (máx. 18 salidas)
10  = para 10 secciones (máx. 20 salidas)

Salidas

6  = 6 salidas abiertas ...  20= 20 salidas abiertas

Tipo de monitoreo

00 = sin
P 2 = detector de pistón, conexión de 2 polos
P 3 = detector de pistón, conexión de 3 polos
ZY = indicador de ciclo (usar solo con válvula antirretorno)

Posición de instalación del sistema de monitoreo

-1R = lado derecho en la 1.° sección
-1L = lado izquierdo en la 1.° sección
-2R = lado derecho en la 2.° sección

...
-0R = lado derecho en la 10.° sección
-0L = lado izquierdo en la 10.° sección

Fijaciones

00 = sin fijaciones
15 = con (grasa) con válvula solenoide direccional de 2/2. Cuando se desconecta, se cierra la continuidad al dispositivo dosificador

Versión

A = cambiar versión

Material

1 = diseño básico
3 = diseño de acero inoxidable, monitoreo en versión de acero inoxidable solo posible con interruptor de ciclo (ZY)

Racores de entrada

Número de pedido Designación

406-423 M10 × 1 para tubo ø 6 mm
441-008-511 M10 × 1 para tubo ø 8 mm
410-443 M10 × 1 para tubo ø 10 mm

406-403W G1/8 para tubo ø 6 mm
408-423W G1/8 para tubo ø 8 mm
410-443W G1/8 para tubo ø 10 mm

Racores de salida

Número de pedido Designación

404-403 M10 × 1 para tubo ø 4 mm
406-403 M10 × 1 para tubo ø 6 mm
441-008-511 M10 × 1 para tubo ø 8 mm
451-006-518-VS M10 × 1 tubo conector rápido SKF ø 6 mm

404-403W G1/8 para tubo ø 4 mm
406-403W G1/8 para tubo ø 6 mm
408-403W G1/8 para tubo ø 8 mm
451-006-518W VS G1/8 tubo conector rápido ø 6 mm

466-431-001 M10 × 1 tapón de cierre
466-419-001 G1/8 tapones de cierre

Accesorios

Racores
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Dispositivos dosificadores

SSV

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . dispositivo dosificador de bloque
Salidas 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 a 22
Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . grasa: hasta NLGI 2 o  

aceite: de, al menos, 40 mm²/s
Volumen de dosificación . . . . . . por ciclo y salida: 

0,2 cm³, 0.01 pulg.³
Temperatura de funcionamiento de -40 a +200 °C

de -40 a +390 °F
Presión de funcionamiento . . . . máx. 350 bar;  

máx. 5 075 psi
Material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . acero cromado negro

acero inoxidable
Conexión de entrada . . . . . . . . . G 1/8 o 1/8 NPTF
Conexión de salida 2) . . . . . . . . . M 10 × 1
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . mín. 60 × 60 × 30 mm

mín. 2.37 x 2.37 x 1.18 pulg.
máx. 180 × 60 × 30 mm
máx. 7.087 x 2.63 x 1.18 pulg.

Posición de montaje . . . . . . . . . cualquiera

Descripción del producto

El dispositivo dosificador SSV es un dispositivo dosificador progresi-

vo de bloque único compacto. Para el montaje directo de racores  

sin necesidad de sellado entremedio. Disponible con indicador de pin 

para monitoreo de sistema visual o con detector de pistón para  

monitoreo del sistema eléctrico. El dispositivo dosificador debe ser 

pedido en partes individuales, ver tabla.

Características y beneficios

• Tamaños hasta 22 salidas

• Alta presión de funcionamiento

• Disponible en diferentes materiales

• Dosificación exacta de lubricante

• Tecnología única de uniones de varias salidas a  

través de puentes internas

• Equipado opcionalmente con pin de monitoreo visual  

o con detector de pistón monitoreado eléctricamente

Aplicaciones

• Construcción y minería

• Maquinarias agrícolas

• Equipos industriales

• Energía renovable

1) Es posible reducir la cantidad de salidas por debajo del mínimo determinado mediante uniones  
de varias salidas a través de puentes o cerrando salidas.
La salida #1 y la #2 no deben cerrarse nunca 

2)  Requiere uso de racores de salida especiales de SSV

!
NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 

productos, consulte la publicación siguiente, disponible en línea 

en SKF.com/lubrication:  

12401-EN
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Dispositivos dosificadores

SSV

Números de pedido

Salidas Estándar Pin visual Boquilla de emergencia Detector de pistón,
cable (3 m, 9.8 ft) 
sin enchufe

Pin indicador, interruptor 
de proximidad, cable  
(2 m, 6.6 ft), sin enchufe

Detector de pistón,  
con conexión M 12,  
con 3 cables

 K E N KN NP

SSV BSPP, cromado negro

6 619-26473-1 619-26474-3 619-77345-1 619-28257-1 619-27613-1 619-29050-1
8 619-25730-2 619-25754-4 619-77346-1 619-28258-1 619-27614-1 619-29051-1
10 619-26841-1 619-26842-2 619-77347-1 619-28259-1 619-27615-1 619-29052-1
12 619-25731-2 619-25755-4 619-77348-1 619-28260-1 619-27616-1 619-29674-1
14 619-28862-1 619-28871-1 619-77349-1 619-28890-1 619-29028-1 619-29387-1
16 619-28863-1 619-28872-1 619-77350-1 619-28907-1 619-28905-1 619-29951-1
18 619-28864-1 619-28873-1 619-77351-1 619-28957-1 619-28959-1 619-29139-1
20 619-28865-1 619-28874-1 619-77352-1 619-28935-1 619-28934-1 619-77301-1
22 619-28866-1 619-28875-1 619-77353-1 619-29015-1 619-77461-1 619-29973-1

SSV BSPP, acero inoxidable 1.4305/303

6 619-27471-1 619-27472-1 619-77680-1 – – 619-29929-1
8 619-27473-1 619-27474-1 619-77681-1 – – 619-29322-1
10 619-27475-1 619-27476-1 619-77682-1 – – 619-29970-1
12 619-27477-1 619-27478-1 619-77683-1 – – 619-29971-1
14 619-29063-1 619-29067-1 619-77684-1 – – 619-29993-1
16 619-29064-1 619-29068-1 619-77685-1 – – 619-29994-1
18 619-29065-1 619-29069-1 619-77686-1 – – 619-77178-1
20 619-29066-1 619-29074-1 619-77687-1 – – –
22 619-29775-1 619-77910-1 619-77688-1 – – 619-77179-1

SSV BSPP, acero inoxidable 1.4571/316 Ti

6 619-27824-1 – – – – –
8 619-27825-1 – – – – –
10 619-27889-1 – – – – –
12 619-27900-1 – – – – –

SSV NPT, cromado negro

6 619-27121-1 619-27122-1 – – – –
8 619-26396-2 619-26646-2 – – – –
10 619-26844-1 619-26845-2 – – – –
12 619-26398-2 619-26648-2 – – – –
14 619-29400-1 619-28899-1 – – – –
16 619-29401-1 619-28900-1 – – – –
18 619-77828-1 619-28901-1 – – – –
20 619-77829-1 619-28902-1 – – – –
22 – 619-77254-1 – – – –

SSV NPT, acero inoxidable 1.4305/303

6 619-27792-1 619-27793-1 – – – –
8 619-27796-1 619-27797-1 – – – –
10 619-27800-1 619-27801-1 – – – –
12 619-27804-1 619-27805-1 – – – –
14 – 619-77101-1 – – – –

Accesorios

Número de pedido Designación

303-17499-3 Tapón de cierre de salida, con borde sellador, acero
303-19346-2 Tapón de cierre de salida, con borde sellador, acero inoxidable
219-13798-3 Junta tórica para tapón de cierre de acero inoxidable con 18 Nm no sellado
226-10328-5 Racor de salida a presión, con aro de fijación y válvula antirretorno para tubo o tubo plástico con perno para ø 6 mm
504-30344-4 Racor de salida a rosca, con aro de fijación y válvula antirretorno para tubo ø 6 m
519-318 26-1 Dispositivo para recolección externa de salidas SSV desde salida #1 y #2
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Dispositivos dosificadores

SSVL

Descripción del producto

El dispositivo dosificador SSVL es un dispositivo dosificador progre-

sivo de bloque único con diámetros de tubo mayores especialmente 

para aplicaciones industriales pesadas. Disponible con indicador de 

pin para monitoreo de sistema visual o con detector de pistón para 

monitoreo del sistema eléctrico. Elementos de salida que combinan 

para salidas 2, 3, 4 y 5 disponibles.

Características y beneficios

• Similar a SSV pero con distancias mayores entre  

las salidas para diámetros de tubo mayores

• Tamaños de 6 hasta 14 salidas

• Alta presión de funcionamiento

• Dosificación exacta de lubricante

• Equipado opcionalmente con pin de monitoreo visual o  

con detector de pistón monitoreado eléctricamente

Aplicaciones

• Industria pesada

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . dispositivo dosificador de bloque
Salidas 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 a 14
Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . grasa: hasta NLGI 2 o  

aceite: de, al menos, 40 mm²/s
Volumen de dosificación . . . . . . por ciclo y salida

0,2 cm³, 0.12 pulg.³
Temperatura de  
funcionamiento . . . . . . . . . . . . .

 
-25 a +75 °C 
-13 a +167 °F

Presión de funcionamiento . . . . 350 bar;  
5 075 psi

Material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . acero cromado negro
Conexión de entrada . . . . . . . . . R 1/4

Conexión de salida. . . . . . . . . . . 8, 10 o 12 mm
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . mín. 90 × 60 × 40 mm

mín. 3.54 × 2.36 × 1.57 pulg.
máx. 210 × 60 × 40 mm
máx. 8.26 × 2.36 × 1.57 pulg.

Posición de montaje . . . . . . . . . cualquiera

1) Para garantizar la operación del dispositivo dosificador no deben cerrarse nunca  
las salidas 1 y 3 con un tapón de cierre

88

P
U

B
 L

S
/P

1
 1

6
9
6
4
 E

S

A
ce

it
e
 y

 g
ra

sa
 f
lu

id
a

G
ra

sa

https://rodavigo.net/es/c/f/skf

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Dispositivos dosificadores

SSVL

Números de pedido

Salidas Estándar con pin visual con agujero de derivación
   

6 619-77162-1 619-77231-1 619-77311-1

8 619-77163-1 619-77232-1 619-77312-1

10 619-77164-1 619-77233-1 619-77313-1

12 619-77165-1 619-77234-1 619-77314-1

14 619-77166-1 619-77235-1 619-77315-1

Combinaciones de salida

Número de pedido Designación

519-34643-1 doble, montaje (incl. pos. 2 x 3, 1 x 5)
519-34643-2 triple, montaje (incl. pos. 3 x 3, 2 x 5)
519-34643-3 cuádruple, montaje (incl. pos. 4 x 3, 3 x 5)
519-34643-4 quíntuple, montaje (incl. pos. 5 x 3, 4 x 5)

Accesorios

Racores
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Dispositivos dosificadores

VPK

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . dispositivo dosificador por secciones
Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 a 20
Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . grasa: hasta NLGI 2 

aceite: con una viscosidad mínima  
de 12 mm²/s

Volumen de dosificación . . . . . . por ciclo y salida: 
0,05-0,6 cm³; 0.003-0.037 pulg.³ 

Temperatura de funcionamiento -25 a +90 °C; -13 a +194 °F
Presión de funcionamiento . . . . aceite: 200 bar; 2 900 psi

grasa: 300 bar; 4 350 psi
Material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . placa de entrada, placa intermedia y 

placa de extremo: 
acero galvanizado/NBR
secciones/placas de pistones: 
acero galvanizado

Conexión de entrada . . . . . . . . . VPKM: M 10 × 1
VPKG: G 1/8

Conexión de salida  . . . . . . . . . . VPKM: M 10 × 1 
VPKG: G 1/8

Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . mín. 81,9 × 65 × 34 mm 
mín. 3.22 × 2.56 × 1.34 pulg.
máx. 195,3 × 65 × 34 mm 
máx. 7.69 × 2.56 × 1.34 pulg.

Posición de montaje:  
en máquinas sin vibración . . . . .  
en máquinas con vibración . . . .

 
cualquiera
la posición del pistón debe estar a  
90° de la dirección de movimiento  
de la máquina

Descripción del producto

El dispositivo dosificador VPK es un dispositivo dosificador por sec-

ciones. Sus secciones dosificadoras cubren un volumen de dosifica-

ción por salida y ciclo de 0,05 cm3 (sección T = 2 salidas) a 0,6 cm3 

(sección S = 1 salida). Todas las secciones (entrada, intermedia,  

extremo) se ajustan con las varillas de fijación. Los conductos de  

entrega están sellados con placas de transferencia entre los seg-

mentos. Se requieren, como mínimo, tres secciones intermedias.

Características y beneficios

• Caudal volumétrico de hasta 0,05 cm³/min

• Uso universal en operación continua o intermitente

• Secciones dosificadoras con cantidad de dosificación variable

• Consolidación interna de salidas

• Monitoreo visual o eléctrico opcional

• Concepto de sellado seguro con placas de transferencia

Aplicaciones

• Máquinas de conformado de metal

• Vehículos

• Máquinas de producción de la industria automotriz

• Máquinas de envasado

• Industria de la impresión

• Construcción y minería

• Maquinarias agrícolas

!
NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 

productos, consulte la publicación siguiente, disponible en línea 

en SKF.com/lubrication:  

1-3015-EN, 951-230-008-EN
Datos 3D y configuración del producto: 

skf-lubrication.partcommunity.com/3d-cad-models/
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Configurador del cuerpo VPK X

Serie del producto

Rosca línea principal

M = M 10 x 1 rosca de entrada y salida 
G = G 1/8 rosca de entrada y salida

Monitoreo

X = ninguno 
2 = detector de pistón de 2 polos, M 12×1 enchufe
3 =  detector de pistón de 3 polos, M 12×1 enchufe 

(protección contra rotura de cable)
Y =  indicador de ciclo, visual  

(vástago del émbolo) 1)

S =  indicador de ciclo con soporte e interruptor  
de proximidad M 12 x 1 1)

G =  indicador de ciclo con soporte para interruptor  
de proximidad M 12 x 1  
(sin interruptor de proximidad)  1)

Posición de dispositivo de monitoreo 

X = ninguno 
A = lado izquierdo, sección 1
C = lado izquierdo, sección 2
E = lado izquierdo, sección 3
G = lado izquierdo, sección 4
J = lado izquierdo, sección 5
L = lado izquierdo, sección 6
N = lado izquierdo, sección 7
Q = lado izquierdo, sección 8
S = lado izquierdo, sección 9
U = lado izquierdo, sección 10

 
B = lado derecho, sección 1
D = lado derecho, sección 2
F = lado derecho, sección 3
H = lado derecho, sección 4
K = lado derecho, sección 5
M = lado derecho, sección 6
P = lado derecho, sección 7
R = lado derecho, sección 8
T = lado derecho, sección 9
V = lado derecho, sección 10

Racor de línea principal2)

X = ninguno
G = conector a presión recto VPKM/VPKG ø 6 mm

B = conector a presión recto VPKM ø 6 mm (LL)
C =  conector a presión recto VPKM/VPKG ø 8 mm (LL)

Secciones

... = para ser configurado en el configurador de sección 

Dispositivos dosificadores

VPK

Configurador de sección 4) – –

Sección (mínimo 3 secciones)

Simple 
B = 0,10 cm³/ciclo (05S)
D = 0,20 cm³/ciclo (1S) 
F = 0,40 cm³/ciclo (2S) 
H = 0,60 cm³/ciclo (3S)

Doble 
A = 0,05 cm³/ciclo (05T)
C = 0,10 cm³/ciclo (1T) 
E = 0,20 cm³/ciclo (2T) 
G = 0,30 cm³/ciclo (3T)

Racor de salida izquierda

S = salida cerrada con tapón de tornillo 5) 
X = salida sin racor

Racor de salida derecha

S = salida cerrada con tapón de tornillo 5) 
X = salida sin racor

1) La instalación del indicador de ciclo solo es posible desde la sección 2T y 2S del dispositivo dosificador, respectivamente
2)  Uniones de tubos sin soldadura con manguito de corte según DIN 2353, excepto para G
3)  Serie LL = versión extraliviana, serie L= versión liviana, serie S = versión para servicio pesado
4) Repita esta entrada según la cantidad de secciones seleccionadas (1 a 10 )
5) El dispositivo dosificador solo opera con una salida (izquierda o derecha) cerrada por sección 

Izquierda Derecha
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Dispositivos dosificadores

VP

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . dispositivo dosificador por secciones
Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 a 20
Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . grasa: hasta NLGI 2 

aceite: con una viscosidad mínima  
de 12 mm²/s  

Volumen de dosificación . . . . . . por ciclo y salida 
0,1 a 1,2 cm³; 0.006 a 0.073 pulg.³

Presión de funcionamiento . . . . aceite: 200 bar; 2 900 psi
grasa: 300 bar; 4 350 psi

Temperatura de funcionamiento -25 a +90 °C; -13 a +194 °F
Material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Placa de entrada, placa separadora y 

placa de extremo: 
acero galvanizado/NBR
secciones/placas de pistones:  
acero galvanizado

Conexión de entrada . . . . . . . . . VPM: M 14 × 1,5
VPG: G 1/4

Conexión de salida. . . . . . . . . . . VPM: M 10 × 1
VPG: G 1/8

Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . mín. 98 × 82,5 × 41 mm
mín. 3.86 x 3.25 x 161 pulg.
máx. 238 × 82,5 × 41 mm
máx. 9.37 x 3.25 x 161 pulg.

Posición de montaje:  
en máquinas sin vibración . . . . .  
en máquinas con vibración . . . .

 
cualquiera
la posición del pistón debe estar a  
90° de la dirección de movimiento  
de la máquina

Descripción del producto

El dispositivo dosificador VP es un dispositivo dosificador por seccio-

nes. Sus secciones dosificadoras cubren un volumen de dosificación 

por salida y ciclo de 0,1 cm3 (sección T = 2 salidas) a 1,2 cm3  

(sección S = 1 salida). Todas las secciones (entrada, intermedia,  

extremo) se ajustan con las varillas de fijación. Los conductos de  

entrega están sellados con placas de transferencia entre los seg-

mentos. Se requieren, como mínimo, tres secciones intermedias.

Características y beneficios

• Caudal volumétrico de hasta 1 000 cm³/min (61 pulg.3/min)

• Uso universal en operación continua o intermitente

• Secciones dosificadoras con cantidad de dosificación variable

• Consolidación interna y externa de salidas

• Monitoreo visual o eléctrico opcional

• Ideal como dispositivo dosificador principal

• Todas las salidas con válvulas antirretorno incorporadas

Aplicaciones

• Dispositivo dosificador maestro preferido

• Máquinas de conformado de metal

• Vehículos, camiones

• Construcción y minería

• Máquinas de envasado

• Industria general

• Maquinarias agrícolas

!
NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 

productos, consulte la publicación siguiente, disponible en línea 

en SKF.com/lubrication: 15400 EN, 951-230-008 EN 

Datos 3D y configuración del producto:

skf-lubrication.partcommunity.com/3d-cad-models/
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Dispositivos dosificadores

VP

Configurador del  
cuerpo

VP X X X

Serie del producto

Rosca línea principal

M =  M 14 × 1,5 rosca de entrada;  
M 10 × 1 rosca de salida

G  =  G 1/4 rosca de entrada;  
G 1/8 rosca de salida

Monitoreo

X = ninguno 
2 =  detector de pistón de 2 polos,  

M 12 × 1 enchufe
3 =  detector de pistón de 3 polos, M 12 × 1 

enchufe (protección contra rotura de cable)
Y =  indicador de ciclo, visual (vástago del émbolo) 1)

Posición de dispositivo de monitoreo

X = ninguno 
A = lado izquierdo, sección 1
C = lado izquierdo, sección 2
E = lado izquierdo, sección 3
G = lado izquierdo, sección 4
J = lado izquierdo, sección 5
L = lado izquierdo, sección 6
N = lado izquierdo, sección 7
Q = lado izquierdo, sección 8
S = lado izquierdo, sección 9
U = lado izquierdo, sección 10

 
B = lado derecho, sección 1
D = lado derecho, sección 2
F = lado derecho, sección 3
H = lado derecho, sección 4
K = lado derecho, sección 5
M = lado derecho, sección 6
P = lado derecho, sección 7
R = lado derecho, sección 8
T = lado derecho, sección 9
V = lado derecho, sección 10

Accesorio línea principal 2) 3)

X = ninguno
A = conector recto VPM, tubo de ø 6 mm (L)
D = conector recto VPM, tubo de ø 8 mm (S)
E = conector recto VPM, tubo de ø 10 mm (L)
F = conector recto VPM, tubo de ø 12 mm (L)

 
B = conector recto VPG, tubo de ø 6 mm (S)
C = conector recto VPG, tubo de ø 8 mm (L)
E = conector recto VPG, tubo de ø 10 mm (L)
F = conector recto VPG, tubo de ø 12 mm (L)

Secciones

... = para ser configurado en el configurador de sección

Configurador de sección 4) – –

Sección (mínimo 3 secciones)

Simple 
D = 0,20 cm³/ciclo 
F = 0,40 cm³/ciclo 
H = 0,60 cm³/ciclo 
K = 0,80 cm³/ciclo 
M = 1,00 cm³/ciclo 
Q = 1,20 cm³/ciclo

Doble 
C = 0,10 cm³/ciclo 
E = 0,20 cm³/ciclo 
G = 0,30 cm³/ciclo 
J = 0,40 cm³/ciclo 
L = 0,50 cm³/ciclo 
N = 0,60 cm³/ciclo

Racor de salida izquierda

S = salida cerrada con tapón de tornillo 5) 
X = salida sin racor 

Racor de salida derecha

S = salida cerrada con tapón de tornillo 5) 
X = salida sin racor

1) La instalación del indicador de ciclo solo es posible desde la sección 2T y 2S del dispositivo dosificador, respectivamente
2)  Uniones de tubos sin soldadura con manguito de corte según DIN 2353
3)  Serie LL = versión extraliviana, serie L= versión liviana, serie S = versión para servicio pesado
4) Repita esta entrada según la cantidad de secciones seleccionadas (1 a 10 )
5) El dispositivo dosificador solo opera con una salida (izquierda o derecha) cerrada por sección 

Izquierda Derecha
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Dispositivos dosificadores

MC2-HP

Descripción del producto

Los dispositivos dosificadores MC²-HP son dispositivos dosificadores 

modulares con una parte de placa base que contiene todas las co-

nexiones de entrada y salida, y una parte con secciones dosificado-

ras con puertos de salida alternativos para instalación de indicado-

res de desempeño. La parte de la placa base tiene una sección de 

entrada, tres a ocho intermedias y una sección de extremo sujetas 

mediante tres varillas de fijación. La parte de las secciones dosifica-

doras tiene tres a ocho secciones dosificadoras (según la cantidad de 

salidas  

necesarias) que están unidas a la parte de la placa base. Todas las 

partes tienen sellos de junta tórica FKM entremedio. Debe haber un 

mínimo de tres secciones dosificadoras. Las secciones dosificadoras 

tendrán salidas simples o dobles. Cada vez que se use un segmento 

dosificador simple o una placa de uniones de varias salidas a través 

de puentes, debe taparse la salida que no se usa. El dispositivo  

dosificador debe ser pedido en partes individuales, ver tabla.

Características y beneficios

• Puertos de salida alternativos para indicadores de desempeño

• Para lubricantes a base de aceite mineral o sintéticos

• Secciones dosificadoras opcionales con indicador de ciclo visual

• Segmento dosificador con derivación opcional para agregar  

o sacar puntos de lubricación

Aplicaciones

• Motores de gas

• Compresores

• Para aplicaciones con alta contrapresión del sistema

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . dispositivo dosificador por secciones
Salidas 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 a 16
Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . aceite o grasa mineral NLGI 0 a 2 
Volumen de dosificación . . . . . . por ciclo y salida 

mín. 0,098 cm³; 0.006 pulg.³ 
máx. 0,787 cm³, 0.048 pulg.³

Temperatura de funcionamiento -26 a +200 °C 
-15 °F a +400 °F

Presión de funcionamiento . . . . máx. 510 bar; 7 500 psi
Conexión de entrada . . . . . . . . .  1/4 NPSF (F)
Conexión de salida  . . . . . . . . . .  1/8 NPSF (F)
Material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . carcasa: 

acero recubierto cromado negro 
sellos:  
FKM 

Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . mín. 129 × 86 × 48 mm
mín. 5.09 x 3.38 x 1.87 pulg.
máx. 245 × 86 × 48 mm
máx. 9.63 x 3.38 x 1.87 pulg.

Posición de montaje . . . . . . . . . cualquiera

1) Es posible reducir la cantidad de salidas por debajo del mínimo determinado mediante  
uniones de varias salidas a través de puentes o cerrando salidas.
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Dispositivos dosificadores

MC2-HP

MC2–HP diseño modular 

Número 
de salidas

Sección de entrada Sección de 
extremo

Varilla de fijación Varilla de fijación Sección intermedia Sección intermedia Válvulas dosifi- 
cadoras

n.° de pedido n.° de pedido n.° de pedido Cantidad requerida n.° de pedido Cantidad requerida Cantidad requerida

6 87955 87956 236640 3 87957 3 3
8 87955 87956 236641 3 87957 4 4
10 87955 87956 236642 3 87957 5 5
12 87955 87956 236644 3 87957 6 6
14 87955 87956 236645 3 87957 7 7
16 87955 87956 236646 3 87957 8 8

Nota: usar tapón de cierre 68645 (1/8 NPT) para tapar las salidas que no operan. Cada sección de extremo 87956 contiene 3 tuercas de varilla de fijación

MC2–HP salida doble de válvulas dosificadoras

Número de pedido Designación Volumen de dosificación
Estándar Con indicador de 

ciclo lado derecho

   cm³ pulg.

876062 • 06T 0,98 0.098
876092 • 09T 0,147 0.147
876122 876124 12T 0,197 0.197
876182 876184 18T 0,295 0.295
876242 876244 24T 0,393 0.393

Indicadores de desempeño

Número de  
pedido

Tipo Color disco Calificación de presión

   bar psi

87895 pin amarillo 110 1 450
87896 pin rojo 120 1 750
87897 pin naranja 140 2 050
87885 restaurar verde 70 1 000
87886 restaurar amarillo 100 1 500
87887 restaurar rojo 140 2 000
87888 restaurar naranja 170 2 500
87889 restaurar azul 205 3 000

Tapón y uniones de varias salidas a través de puentes

Número de pedido Designación

68645 tapón de cierre
87905 kit simple y de uniones de varias salidas  

a través de puentes

Descripción del producto

Tapón de cierre para tapar salidas que no operan. El kit de uniones 

de varias salidas a través de puentes externas conecta puertos de 

salida alternativos para combinar el volumen de dos segmentos  

dosificadores a través de una salida simple.

Descripción del producto

Indicadores de desempeño de tipo pin donde la alta presión rompe 

el disco interno y extiende el indicador. Indicador de tipo restaurar 

donde la alta presión extiende el indicador y se restaura una vez  

aliviada la presión.  

Las juntas tóricas son FKM para ambos tipos. 

Accesorios

Tapones e indicadores

MC2–HP salida doble de válvulas dosificadoras

Número de pedido Designación Volumen de dosificación
Estándar Con indicador de 

ciclo lado derecho

   cm³ pulg.

876061 • 06S 0,196 0.196
876091 • 09S 0,295 0.295
876121 876123 12S 0,393 0.393
876181 876183 18S 0,590 0.590
876241 876243 24S 0,787 0.787
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Dispositivos dosificadores

PSG1

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . dispositivo dosificador por segmentos
Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 a 20
Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . grasa: hasta NLGI 2 

aceite: con una viscosidad mínima  
de 12 mm²/s

Volumen de dosificación . . . . . . por ciclo y salida 
mín. 0,05 cm³; 0.003 pulg.³
máx. 0,25 cm³, 0.015 pulg.³

Temperatura de funcionamiento -15 a +110 °C
+5 a +230 °F

Presión de funcionamiento 1) . . . máx. 200 bar; 2 900 psi
Material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . placa base: 

aleación de aluminio
secciones: 
acero galvanizado

Conexión de entrada . . . . . . . . . G 1/8

Conexión de salida. . . . . . . . . . . G 1/8

Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . mín. 90 × 55 × 41 mm
mín. 3.54 x 2.17 x 1.61 pulg.
máx. 244 × 55 × 41 mm
máx. 9.61 x 2.17 x 1.61 pulg.

Posición de montaje . . . . . . . . . sin vibración: ninguna
con vibración: la posición del pistón 
debe estar a 90° de la dirección de 
movimiento de la máquina

Descripción del producto

El PSG1 es un dispositivo dosificador progresivo compuesto por una 

placa base y secciones dosificadoras que pueden retirarse sin aflojar 

la tubería, ya que todas las entradas y salidas están posicionadas en 

la placa base común. Al desatornillar el tornillo de fijación interno,  

es posible consolidar internamente dos salidas opuestas. Externa-

mente, puede consolidarse un máximo de tres salidas mediante una 

unión de varias salidas a través de un puente. Debe usarse un  

mínimo de tres secciones dosificadoras.

Características y beneficios

• Fácil servicio ya que las salidas están ubicadas en la placa base

• Flexible debido a los segmentos dosificadores intercambiables

• Posibilidad de monitoreo visual o eléctrico

• Segmentos ficticios sin salida disponible

• Ajustable mediante consolidación de salidas interna  

y externamente

• Dispositivo dosificador modular más compacto

Aplicaciones

• Tuneladoras

• Máquinas papeleras; Prensas

1) La presión de funcionamiento puede ser más baja según el diseño con monitoreo o fijaciones.

Accesorios PSG1
Número de ped. Designación

466-419-001 Tapón de cierre para salida de placa base incl. 
arandela

24-2151-3760 Unión de varias salidas a través de un puente,  
2 salidas 1)

24-2151-3762 Unión de varias salidas a través de un puente,  
2 salidas, con puerto de salida 1)

24-2151-3764 Unión de varias salidas a través de un puente,  
2 salidas, con puerto de salida y válvula antirretorno 1)

1)  Los puentes están aprobados para una presión de funcionamiento máxima de 100 bar; 
también hay disponible un unión de varias salidas a través de un puente de 1 450 psi  
para 3 salidas, ver folleto 1-3010-EN

!
NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 

productos, consulte la publicación siguiente, disponible en línea 

en SKF.com/lubrication: 951-230-013, 1-3010-EN

Datos 3D y configuración del producto: 

skf-lubrication.partcommunity.com/3d-cad-models/
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Dispositivos dosificadores

PSG1

Configurador del cuerpo PSG1 X X X

Serie del producto

Monitoreo

X = ninguno 
3 = detector de pistón de 3 polos, M 12 × 1 enchufe
Y = indicador de ciclo, visual (vástago del émbolo) 1) 2)

S = indicador de ciclo con soporte e interruptor de proximidad 1) 2)

G = indicador de ciclo con soporte para interruptor de proximidad 
 (sin interruptor de proximidad) 1) 2)

Posición de dispositivo de monitoreo 2)

X = ninguno 
A = lado izquierdo, sección 1
C = lado izquierdo, sección 2
E = lado izquierdo, sección 3
G = lado izquierdo, sección 4
J = lado izquierdo, sección 5
L = lado izquierdo, sección 6
N = lado izquierdo, sección 7
Q = lado izquierdo, sección 8
S = lado izquierdo, sección 9
U = lado izquierdo, sección 10

 
B = lado derecho, sección 1
D = lado derecho, sección 2
F = lado derecho, sección 3
H = lado derecho, sección 4
K = lado derecho, sección 5
M = lado derecho, sección 6
P = lado derecho, sección 7
R = lado derecho, sección 8
T = lado derecho, sección 9
V = lado derecho, sección 10

Unión de tornillo entrada de placa base 3)

X = ninguno
A= tubo ø 6 mm

B= tubo ø 8 mm
C= tubo ø 10 mm

Secciones

... = para ser configurado en el configurador de sección

Configurador de sección –  –

Sección (mínimo 3 secciones) 4)

x = sección ficticia
A = 0,05 cm³/ciclo 5)

C = 0,15 cm³/ciclo
E = 0,25 cm³/ciclo

 
B = 0,10 cm³/ciclo
D = 0,20 cm³/ciclo

Racor de salida izquierda

S = salida cerrada con tapón de tornillo 6) 
X = salida sin racor 

Racor de salida derecha

S = salida cerrada con tapón de tornillo 6) 
X = salida sin racor

Izquierda Derecha
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Entrada

1) Solo en tamaños de sección 200 y 250 mm³ 
2)  No se recomienda la instalación en la primera o última sección
3)  Unión de tubos sin soldadura con manguito de corte según DIN 2353
4) El volumen por sección es igual en ambos lados
5) Si es posible, no colocar en primera posición cuando se diseña el dispositivo dosificador
6) El dispositivo dosificador solo opera con una salida (izquierda o derecha) cerrada por sección
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Dispositivos dosificadores

PSG2

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . dispositivo dosificador por segmentos
Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 a 20
Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . grasa: hasta NLGI 2 

aceite: con una viscosidad mínima  
de 12 mm²/s

Volumen de dosificación . . . . . .  por ciclo y salida, según sección 
dosificadora usada  
mín. 0,06 cm³; 0.0037 pulg.³ 
máx. 0,84 cm³; 0.051 pulg.³ 

Temperatura de funcionamiento -15 a +110 °C; +5 a +230 °F
Presión de funcionamiento . . . . máx. 200 bar; 2 900 psi
Conexión de entrada . . . . . . . . . G 1/4

Conexión de salida. . . . . . . . . . . G 1/4

Material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . placa base:  
aleación de aluminio o anodizado
secciones:  
acero o niqueladas 

Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . mín. 131 × 86 × 71 mm 
mín. 5.16 × 3.39 × 2.80 pulg  
máx. 327 × 86 × 71 mm 
máx. 12.87 x 3.39 x 2.80 pulg.

Posición de montaje . . . . . . . . . sin vibración: ninguna
con vibración: la posición del pistón 
debe estar a 90° de la dirección de 
movimiento de la máquina

Opciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . limitador de caudal

Descripción del producto

El PSG2 es un dispositivo dosificador progresivo compuesto por una 

placa base y secciones dosificadoras que pueden retirarse sin aflojar 

la tubería, ya que todas las entradas y salidas están posicionadas en 

la placa base común. Al desatornillar el tornillo de fijación interno,  

es posible consolidar internamente dos salidas opuestas. Externa-

mente, puede consolidarse un máximo de tres salidas mediante una 

unión de varias salidas a través de un puente. Debe usarse un míni-

mo de tres secciones dosificadoras.

Características y beneficios

• Fácil servicio ya que las salidas están ubicadas en la placa base

• Flexible con segmentos dosificadores intercambiables

• Monitoreo visual o eléctrico disponible

• Material más anticorrosivo disponible

• Segmentos ficticios sin salida disponibles

• Salida ajustable mediante consolidación de salidas interna  

o externamente

Aplicaciones

• Prensas, Tuneladoras

• Máquinas papeleras 

• Industria automotriz

Accesorios PSG2
Número de ped. Designación

466-419-001 Tapón de cierre para salida de placa base incl. arandela
24-2151-3760 Unión de varias salidas a través de un puente,  

2 salidas1)

24-2151-3762 Unión de varias salidas a través de un puente,  
2 salidas, con puerto de salida 1)

24-2151-3764 Unión de varias salidas a través de un puente,  
2 salidas, con puerto de salida y válvula antirretorno 1)

1)  Los puentes están aprobados para una presión de funcionamiento máxima de 100 bar; también  
hay disponible una unión de varias salidas a través de un puente para 3 salidas, ver folleto

!
NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 

productos, consulte la publicación siguiente, disponible en línea 

en SKF.com/lubrication: 951-230-013, 14389 EN 

Datos 3D y configuración del producto: 

skf-lubrication.partcommunity.com/3d-cad-models/

1) La presión de funcionamiento puede ser más baja según el diseño con monitoreo o fijaciones.
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Dispositivos dosificadores

PSG2

Configurador del cuerpo PSG2 X X X

Serie del producto

Monitoreo

X = ninguno 
3 = detector de pistón de 3 polos, M 12 × 1 enchufe
Y = indicador de ciclo, visual (vástago del émbolo) 1) 2) 

S = indicador de ciclo con soporte e interruptor de proximidad 1) 2)

G =  indicador de ciclo con soporte para interruptor de proximidad  
(sin interruptor de proximidad) 1) 2)

Posición de dispositivo de monitoreo 2)

X = ninguno 
A = lado izquierdo, sección 1
C = lado izquierdo, sección 2
E = lado izquierdo, sección 3
G = lado izquierdo, sección 4
J = lado izquierdo, sección 5
L = lado izquierdo, sección 6
N = lado izquierdo, sección 7
Q = lado izquierdo, sección 8
S = lado izquierdo, sección 9
U = lado izquierdo, sección 10

B = lado derecho, sección 1
D = lado derecho, sección 2
F = lado derecho, sección 3
H = lado derecho, sección 4
K = lado derecho, sección 5
M = lado derecho, sección 6
P = lado derecho, sección 7
R = lado derecho, sección 8
T = lado derecho, sección 9
V = lado derecho, sección 10

Unión de tornillo entrada de placa base 3)

X = ninguno
A= tubo ø 6 mm
B= tubo ø 8 mm

C= tubo ø 10 mm
D= tubo ø 12 mm

Secciones

... = para ser configurado en el configurador de sección

Configurador de sección –  –

Sección (mínimo 3 secciones) 4)

X = sección ficticia
F = 0,06 cm³/ciclo 5)

G = 0,12 cm³/ciclo
H = 0,24 cm³/ciclo
J = 0,36 cm³/ciclo

 
K = 0,48 cm³/ciclo
L = 0,60 cm³/ciclo
M = 0,72 cm³/ciclo
N = 0,84 cm³/ciclo

Racor de salida izquierda

S = salida cerrada con tapón de tornillo 6) 
X = salida sin racor 

Racor de salida derecha

S = salida cerrada con tapón de tornillo 6) 
X = salida sin racor

Izquierda Derecha

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Entrada

1) No para tamaño de sección de 60 mm³
2)  No se recomienda la instalación en la primera o última sección
3)  Unión de tubos sin soldadura con manguito de corte según DIN 2353
4) El volumen por sección es igual en ambos lados
5) Si es posible, no colocar en primera posición cuando se diseña el dispositivo dosificador
6) El dispositivo dosificador solo opera con una salida (izquierda o derecha) cerrada por sección
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Dispositivos dosificadores

PSG3

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . dispositivo dosificador por segmentos
Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 a 20
Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . grasa: hasta NLGI 2 

aceite: con una viscosidad mínima  
de 12 mm²/s

Volumen de dosificación . . . . . .  por ciclo y salida 
mín. 0,80 cm³; 0.049 pulg.³
máx. 3,20 cm³, 0.195 pulg.³

Temperatura de funcionamiento -15 C a +110 °C; +5 a 230 °F
Presión de funcionamiento . . . . máx. 200 bar; 2 900 psi
Conexión de entrada . . . . . . . . . G 3/8

Conexión de salida. . . . . . . . . . . G 1/4

Material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . placa base: aleación de aluminio
secciones: acero galvanizado  
o niquelado 

Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . mín. 165 × 108 × 88 mm 
mín. 6.50 × 4.25 × 3.46 pulg.  
máx. 466 × 108 × 88 mm
máx. 18.35 x 4.25 x 3.46 pulg.

Posición de montaje . . . . . . . . . sin vibración:  
cualquiera
con vibración:  
la posición del pistón debe estar a  
90° de la dirección de movimiento  
de la máquina

Opciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . limitador de caudal

Descripción del producto

El PSG3 es un dispositivo dosificador progresivo compuesto por una 

placa base y secciones dosificadoras que pueden retirarse sin aflojar 

la tubería, ya que todas las entradas y salidas están posicionadas en 

la placa base común. Al desatornillar el tornillo de fijación interno,  

es posible consolidar internamente dos salidas opuestas. Externa-

mente, puede consolidarse un máximo de tres salidas mediante una 

unión de varias salidas a través de un puente. Debe usarse un míni-

mo de tres secciones dosificadoras.

Características y beneficios

• Fácil servicio ya que las salidas están ubicadas en la placa base

• Flexible con segmentos dosificadores intercambiables

• Monitoreo visual o eléctrico disponible

• Material más anticorrosivo disponible

• Segmentos ficticios sin salida disponibles

• Salida ajustable mediante consolidación de salidas interna  

o externamente

• Dispositivo dosificador principal en sistemas de circulación  

de aceite

Aplicaciones

• Prensas; máquinas papeleras

• Industria automotriz
1) La presión de funcionamiento puede ser más baja según el diseño con monitoreo o fijaciones

Accesorios PSG3 
Número de pedido Designación

DIN908-R1-4-5.8 Tapón de cierre para salida de placa base
508-108 Arandela para tapón de cierre
24-2151-3734 Unión de varias salidas a través de un puente,  

2 salidas 1)

24-2151-3736 Unión de varias salidas a través de un puente,  
2 salidas, con puerto de salida 1)

1)  Los puentes están aprobados para una presión de funcionamiento operativa máxima de 100 bar;  
también hay disponible una unión de varias salidas a través de un puente para 3 salidas, ver folleto

!
NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 

productos, consulte la publicación siguiente, disponible en línea 

en SKF.com/lubrication: 951-230-013, 14389 EN

Datos 3D y configuración del producto: 

skf-lubrication.partcommunity.com/3d-cad-models/

100

P
U

B
 L

S
/P

1
 1

6
9
6
4
 E

S

A
ce

it
e
 y

 g
ra

sa
 f
lu

id
a

G
ra

sa

https://rodavigo.net/es/c/f/skf

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Configurador del cuerpo PSG3 X X X

Serie del producto

Monitoreo

X = ninguno 
3 = detector de pistón de 3 polos, M 12 × 1 enchufe
Y = indicador de ciclo, visual (vástago del émbolo) 1)

S = indicador de ciclo con soporte e interruptor de proximidad  1)  

G = indicador de ciclo con soporte para interruptor de proximidad 
 (sin interruptor de proximidad)  1) 

Posición de dispositivo de monitoreo 1)

X = ninguno 
A = lado izquierdo, sección 1
C = lado izquierdo, sección 2
E = lado izquierdo, sección 3
G = lado izquierdo, sección 4
J = lado izquierdo, sección 5
L = lado izquierdo, sección 6
N = lado izquierdo, sección 7
Q = lado izquierdo, sección 8
S = lado izquierdo, sección 9
U = lado izquierdo, sección 10

 
B = lado derecho, sección 1
D = lado derecho, sección 2
F = lado derecho, sección 3
H = lado derecho, sección 4
K = lado derecho, sección 5
M = lado derecho, sección 6
P = lado derecho, sección 7
R = lado derecho, sección 8
T = lado derecho, sección 9
V = lado derecho, sección 10

Unión de tornillo entrada de placa base 2)

X = ninguno
B= tubo ø 8 mm
D= tubo ø 12 mm
F= tubo ø 16 mm

C= tubo ø 10 mm
E= tubo ø  15 mm

Secciones

... = para ser configurado en el configurador de sección

Configurador de sección –  –

Sección (mínimo 3 secciones) 3)

X = sección ficticia
P = 0,80 cm³/ciclo 4)

R= 1,60 cm³/ciclo
T= 3,20 cm³/ciclo

 
Q= 1,20 cm³/ciclo
S= 2,40 cm³/ciclo

Racor de salida izquierda

S = salida cerrada con tapón de tornillo 5) 
X = salida sin racor 

Racor de salida derecha

S = salida cerrada con tapón de tornillo 5) 
X = salida sin racor

Izquierda Derecha

10
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Entrada

1)  No se recomienda la instalación en la primera o última sección
2)  Unión de tubos sin soldadura con manguito de corte según DIN 2353
3) El volumen por sección es igual en ambos lados
4) Si es posible, no colocar en primera posición cuando se diseña el dispositivo dosificador
5) El dispositivo dosificador solo opera con una salida (izquierda o derecha) cerrada por sección

Dispositivos dosificadores

PSG3
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Dispositivos dosificadores

UV

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . dispositivo dosificador por segmentos
Salidas 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 a 16
Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . aceite o grasa NLGI 0 a 2
Volumen de dosificación . . . . . . por ciclo y salida:

mín. 0,082 cm³, 0.005 pulg.³
máx. 1,311 cm³, 0.08 pulg.³

Temperatura de funcionamiento -26 a +200 °C 
-15 °F a 4400 °F

Presión de funcionamiento . . . . máx. 240 bar;  
3 500 psi

Conexión de entrada . . . . . . . . . 1/4 NPSF (F) 
Conexión de salida. . . . . . . . . . . 1/8 NPSF (F)
Material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . carcasa:  

acero zincado
sellado: 
FKM

Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . mín. 115 × 76 × 57 mm
mín. 4.52 x 3 x 2.25 pulg.
máx. 232 × 76 × 57 mm
máx. 9.13 x 3 x 2.25 pulg.

Posición de montaje . . . . . . . . . cualquiera

Descripción del producto

Los dispositivos dosificadores UV son dispositivos dosificadores  

modulares. Tienen una parte de placa base y una parte de secciones 

dosificadoras. La parte de la placa base tiene una sección de  

entrada, tres a ocho intermedias y una sección de extremo sujetas 

mediante tres varillas de fijación. La parte de las secciones dosifica-

doras tiene tres a ocho secciones dosificadoras (según la cantidad  

de salidas necesarias) que están unidas a la parte de la placa base. 

Todas las partes tienen sellos de junta tórica FKM entremedio. Debe 

haber un mínimo de tres secciones dosificadoras. Las secciones do-

sificadoras tendrán salidas únicas o dobles. Cada vez que se use un 

segmento dosificador simple o una placa de uniones de varias sali-

das a través de puentes, debe taparse la salida que no se usa. El  

dispositivo dosificador debe ser pedido en partes individuales,  

ver tabla.

Características y beneficios

• Puertos de salida alternativos para indicadores de desempeño

• Secciones dosificadoras opcionales con indicador de ciclo visual

• Segmento dosificador con derivación opcional para agregar  

o sacar puntos de lubricación

Aplicaciones

• Maquinaria industrial

• Máquinas de conformado de metal

• Máquinas de manipulación de materiales

1) Es posible reducir la cantidad de salidas por debajo del mínimo determinado mediante uniones  
de varias salidas a través de puentes o cerrando salidas.
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Dispositivos dosificadores

UV

Indicadores de alivio y desempeño

Número de 
pedido

Tipo Color disco Calificación de 
presión

   bar psi

87934 alivio atmosférico amarillo 100 1 450
87935 alivio atmosférico rojo 120 1 750
87936 alivio atmosférico morado 225 3 250
87937 alivio atmosférico amarillo/natural 255 3 700

87938 restaurar – 35 500
87939 restaurar – 70 1 000
87940 restaurar – 10 1 500
87941 restaurar – 140 2 000
87942 restaurar – 205 3 000

Tapón y uniones de varias salidas a través de puentes

Número de pedido Designación

68645 tapón de cierre

87905 kit simple y de uniones de varias salidas a través  
de puentes

Descripción del producto

Tapón de cierre para tapar salidas que no operan. El kit de uniones 

de varias salidas a través de puentes externas conecta puertos de 

salida alternativos para combinar el volumen de dos segmentos  

dosificadores a través de una salida simple.

Descripción del producto

Indicadores de alivio de seguridad atmosférico. Venteo de disco de 

rotura de alta presión, presión y lubricante a la atmósfera. 

Indicadores de desempeño de tipo restaurar. La alta presión  

extiende el indicador. Restaurar el indicador una vez aliviada la  

presión. Todos con rosca 1/8 NPTF (M).

Especificación de válvula dosificadora UV - salida simple S

Número de pedido
Estándar Indicador de ciclo 

lado derecho 
Designación Volumen de dosificación 

por salida

   cm3 pulg.3

882051 – 05S 0,164 0.010
882101 – 10S 0,328 0.020
882151 – 15S 0,492 0.030
882201 882203 20S 0,656 0.040
882251 882253 25S 0,820 0.050
882301 882303 30S 0,983 0.060
882351 882353 35S 1,147 0.070
882401 882403 40S 1,311 0.080

Especificaciones de válvula dosificadora UV - salida doble T

Número de pedido
Estándar Indicador de ciclo 

lado derecho 
Designación Volumen de dosificación 

por salida

  cm3 pulg.3

882052 – 05T 0,082 0.05
882102 – 10T 0,164 0.10
882152 – 15T 0,246 0.15
882202 882204 20T 0,328 0.20
882252 882254 25T 0,410 0.25
882302 882304 30T 0,492 0.30
882352 882354 35T 0,574 0.35
882402 882404 40T 0,656 0.40

Bloque de derivación modelo 882 000 UV:  
el bloque de derivación opcional permite agregar o sacar puntos de lubricación sin 
alterar las instalaciones existentes. Incluye tornillos de montaje y sellos NBR.

Especificaciones de la placa base UV y la varilla de fijación 1)

Número de pedido
Salidas 
max.

Sección de entrada Sección de extremo Varilla de fijación 1) Sección intermedia Sección intermedia 
Cantidad requerida

Válvulas 
dosificadoras

6 87918 87920 250290 87919 3 3
8 87918 87920 250,291 87919 4 4
10 87918 87920 250292 87919 5 5
12 87918 87920 250293 87919 6 6
14 87918 87920 250294 87919 7 7
16 87918 87920 250295 87919 8 8

Bloque de derivación opcional modelo 882 000 UV:  
el bloque de derivación permite agregar o sacar puntos de lubricación sin 
alterar las instalaciones existentes. Incluye tornillos de montaje y sellos NBR.

1)   Cada n.° de modelo de varilla de fijación incluye tres varillas de fijación y tres tuercas de sujeción
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Dispositivos dosificadores

XL 

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . dispositivo dosificador por segmentos
Salidas 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 a 12
Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . aceite o grasa NLGI 0 a 2
Volumen de dosificación . . . . . . por ciclo y salida

mín. 0,492 cm³, 0.03 pulg.³
máx. 4,92 cm³, 0.3 pulg.³

Temperatura de funcionamiento 0 a +120 °C  
+35 °F a 250 °F

Presión de funcionamiento . . . . máx. 170 bar;  
máx. 2 500 psi

Conexión de entrada . . . . . . . . . 3/8 NPTF (F)
Conexión de salida. . . . . . . . . . . 1/4 NPTF (F)
Material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . carcasa:  

acero zincado 
sellado:  
NBR

Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . mín. 136 × 127 × 70 mm
mín. 5.34 x 5 x 2.75 pulg.
máx. 238 × 127 × 70 mm
máx. 9.38 x 5 x 2.75 pulg.

Posición de montaje . . . . . . . . . cualquiera

Descripción del producto

Los dispositivos dosificadores XL son dispositivos dosificadores  

modulares. Tienen una parte de placa base de una pieza y una parte 

de secciones dosificadoras modulares. La placa base contiene todas 

las conexiones de entrada y de salida. La parte de las secciones  

dosificadoras tiene tres a seis secciones dosificadoras (según la can-

tidad de salidas necesarias) que están unidas a la parte de la placa 

base. Todas las partes tienen sellos de aro NBR entremedio. Debe 

haber un mínimo de tres secciones dosificadoras. Las secciones  

dosificadoras tendrán salidas únicas o dobles. Cada vez que se use 

un segmento dosificador simple, una placa de uniones de varias sa-

lidas a través de puentes o una placa de unificación, la salida sin 

usar debe taparse. El dispositivo dosificador debe ser pedido en  

partes individuales, ver tabla.

Características y beneficios

• Varios tamaños y salidas

• Puede usarse como dispositivo dosificador principal junto  

con el tipo UV

• Placa base como pieza única

Aplicaciones

• Máquinas de corte de metal

• Máquinas de conformado de metal

• Máquinas para la industria de la madera

• Máquinas de manipulación de materiales

1) Es posible reducir la cantidad de salidas por debajo del mínimo determinado  
 mediante uniones de varias salidas a través de puentes o cerrando salidas.
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Dispositivos dosificadores

XL

Indicadores de alivio y desempeño

Número de 
pedido

Tipo Color disco Calificación de 
presión

   bar psi

87934 alivio atmosférico amarillo 100 1 450
87935 alivio atmosférico rojo 120 1 750
87936 alivio atmosférico morado 225 3 250
87937 alivio atmosférico amarillo/natural 255 3 700

87938 restaurar - 35 500
87939 restaurar - 70 1 000
87940 restaurar - 10 1 500
87941 restaurar - 140 2 000
87942 restaurar - 205 3 000

Tapón y uniones de varias salidas a través de puentes

Número de pedido Designación

67359 Tapón de cierre 
87823 Kit de uniones de varias salidas a través de puentes
87824 Kit de unificación

Descripción del producto

Tapón de cierre para tapar salidas que no operan.

El kit de uniones de varias salidas a través de puentes externas  

conecta puertos de salida alternativos para combinar el volumen  

de dos segmentos dosificadores a través de una salida simple.

Descripción del producto

Indicadores de alivio de seguridad atmosférico. Venteo de disco  

de rotura de alta presión, presión y lubricante a la atmósfera. 

Indicadores de desempeño de tipo restaurar. La alta presión  

extiende el indicador. Restaurar el indicador una vez aliviada  

la presión. Todos con rosca 1/8 NPTF (M).

Especificaciones de placa base XL

Número de pedido Máx. salidas Dispositivos dosificadores

87030-3 6 3
87030-4 8 4
87030-6 12 6

Especificaciones de válvula dosificadora XL - salida simple S

Número de pedido Designación Volumen de dosificación

  cm3 pulg.3

87026-03S 30S 0,983 0.60
87026-05S 50S 1,64 0.100
87026-08S 80S 2,62 0.60
87026-10S 100S 3,28 0.200
87026-12S 120S 3,93 0.240
87026-15S 150S 4,92 0.300

Nota: Bloque de derivación modelo 87028 XL: el bloque de derivación opcional permite agregar  
o sacar puntos de lubricación sin alterar las instalaciones existentes. Incluye tornillos de  
montaje y sellos de FKM.

Nota: Usar tapón de cierre 67359 (1/4 NPT) para tapar las salidas que no operan.

Especificaciones de válvula dosificadora XL - salida doble T

Número de pedido Designación Volumen de dosificación

 cm3 pulg.3

87026-03T 30T 0,492 0.030
87026-05T 50T 0,820 0.050
87026-08T 80T 1,31 0.080
87026-10T 100T 1,64 0.100
87026-12T 120T 1,97 0.120
87026-15T 150T 2,46 0.150

Nota: Bloque de derivación modelo 87028 XL: el bloque de derivación opcional permite agregar 
o sacar puntos de lubricación sin alterar las instalaciones existentes. Incluye tornillos de  
montaje y sellos de FKM.

Accesorios
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https://rodavigo.net/es/c/f/skf

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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