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Información general de los accesorios para sistemas de circulación de aceite

Filtros

Producto Tipo de funcionamiento Temperatura de funcionamiento Valuación del filtro Presión de funcionamiento Pág.
máx. máx.

 °C °F µm bar psi  

--... filtro de aceite de - a + de - a + –    

--... elementos filtrantes de - a + de - a + –   

--... indicadores de suciedad de - a + de - a + – - - 
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Datos técnicos

Función filtro de aceite
Lubricante aceites minerales y sintéticos;  

viscosidad de –  mm/s
Temperatura de 
funcionamiento

 
de - a + °C; de - a  °F

Presión de funcionamiento máx.  bar; máx.   psi 
Diferencia de presiones:  
Lana de fibra de vidrio

 

∆p  bar;  psi
Indicadores de suciedad ∆p  bar; . psi
Resistencia a la presión  
de colapso:  
Lana de fibra de vidrio

 
 
 bar;  psi

Tela metálica  bar;  psi
Flujo volumétrico  l,  l,  l;  

., ., . gal
Valuaciones del filtro de  a  µm
Material:
Carcasa Aluminio
Material del sello FKM
Filtro Filtración absoluta inorgánica con lana 

de fibra de vidrio, filtración nominal con 
tela metálica de acero inoxidable

Rosca de conexión (ISO ) G /
Dimensiones mín.  ×  ×  mm 

máx.  ×  ×  mm
mín. . × . × . pulg. 
máx. . × . × . pulg.

Posición de montaje vertical

Filtro

--...

Descripción

Los filtros de presión SKF de las series - son filtros de aceite 

estándares, según DIN . Son de diseño modular y cuentan con 

una carcasa de filtro (cabezal y cuerpo del filtro), un elemento fil-

trante y un tapón a rosca. Opcionalmente se puede seleccionar un 

indicador de suciedad en lugar del tapón a rosca. Los filtros de pre-

sión se utilizan como filtros de línea en las tuberías del sistema de 

lubricación CircOil, para separar los sólidos de los líquidos. Hay dos 

tipos de elementos filtrantes disponibles. Lana de fibra de vidrio: ele-

mentos desechables a base de fibras inorgánicas (filtración absoluta) 

o tela metálica (filtración nominal). El indicador de suciedad monito-

rea el elemento filtrante e indica cuándo es necesario sustituirlo.

Características y beneficios

• Previene las fallas del sistema o de los componentes y, gracias a  
la reducción significativa de sólidos, prolonga la vida útil del 
sistema

• Funcionamiento económico, confiable y de fácil mantenimiento

• Diseño compacto y modular, que se puede montar directamente 
en las tuberías 

• Amplia gama de niveles de flujo volumétrico y grados de filtración

• Manejo optimizado del servicio a través del solo reemplazo de  
los elementos filtrantes 

• Monitoreo de suciedad de los elementos filtrantes como opción

Aplicaciones

• Mecánica general e ingeniería de plantas

• Construcción naval e industria en alta mar

• Industria papelera

• Industria pesada

NOTA
 Más información técnica, dibujos técnicos, accesorios, 

repuestos o descripciones del funcionamiento de los  

productos, disponibles en SKF.com/lubrication: 

--EN; --EN; -- EN


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Filtro

--...
Filtro

Filtro completo Flujo  
volumétrico 

Elemento filtrante  Valuación 
del filtro  

Retención de 
suciedad

Material del filtro Indicador de  
suciedad, visor

Carcasa

 l gal   µm g m    

--  . ---V  , - lana de fibra de vidrio -- --
--  . ---V  , - lana de fibra de vidrio -- --
--  . ---V  , - lana de fibra de vidrio -- --
--  . ---V  , - lana de fibra de vidrio -- --
--  . ---V  , - lana de fibra de vidrio -- --

--  . --  , - lana de fibra de vidrio -- --
--  . --  , - lana de fibra de vidrio -- --
--  . --  , - lana de fibra de vidrio -- --
--  . --  , - lana de fibra de vidrio -- --
--  . --  , - lana de fibra de vidrio -- --
--  . --  , - lana de fibra de vidrio -- --

--  . --  - - lana de fibra de vidrio -- --

--  . --   - lana de fibra de vidrio -- --
--  . --  , - lana de fibra de vidrio -- --
--  . --  , - lana de fibra de vidrio -- --
--  . --   - lana de fibra de vidrio -- --
--  . --   - lana de fibra de vidrio -- --
--  . --   - lana de fibra de vidrio -- --
--  . --  , - lana de fibra de vidrio -- --
--  . ---V  -  tela metálica -- --

--  . --  -  tela metálica -- --
--  . --  -  tela metálica -- --
--  . --  -  tela metálica -- --

Indicadores de suciedad

Número de ped. Indicación Tipo de conmutación Conexiones eléctricas Puntos de conmutación

-- Eléctrica/óptica × contacto NA / × contacto NC M× /  polos % / %
-- Eléctrica/óptica × contacto NA / × contacto NC M× /  polos / LED,  

supresión de arranque en frío  °C
% / %

-- Eléctrica/óptica × contacto NC - % / %
-- Eléctrica/óptica × contacto NA / × contacto NC - % / %

-- Óptica - - -
-- Eléctrica Contacto de inversión DIN EN --A -

Elementos filtrantes

Número de pedido Designación

---V  µm; NG 
--  µm; NG 
--  µm; NG 
--  µm; NG 
--  µm; NG 
--  µm; NG 
---V  µm; NG 
--  µm; NG 
--  µm; NG 
--  µm; NG 
--  µm; NG 

Accesorios del filtro

Número de ped. Designación

-- Tapón de cierre
-- Carcasa de filtro, sin caudal inverso NG 
-- Carcasa de filtro, sin caudal inverso NG 
-- Carcasa de filtro, sin caudal inverso NG 
-- Soporte de montaje para depósito metálico y 

de plástico de  litros
-- Placa de retención para depósito de plástico  

de  litros
-- Placa de filtro para depósito metálico de  litros
-- Placa de filtro para depósito metálico de  litros
-- Placa de filtro para depósito metálico de  litros
-- Placa de filtro para depósito metálico de  litros


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