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Información general de las unidades de control de circulación de aceite y el software
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Unidades de control

Producto Tipo de funcionamiento Temperatura de funcionamiento Conexión eléctrica Pág.
máx.

°C °F V CC V CA  

ST--CIRC Unidad de control de - a + de - a + - – / , A 
– / , A

PGA  Unidad de programación 
y pantalla

de - a + de - a + / mA - 

Software de control y monitoreo

Producto Tipo de funcionamiento Dispositivo dosificador que se debe utilizar Interfaz de conexión Página

 

Software SKF Flowline Software SKF Flowline Monitor para caudalímetros USB o SKF Flowline HUB (LAN) 

Software SKF Variolub Software Medidor de impulsos IPM  USB 


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NOTA
 Más información técnica, dibujos técnicos, accesorios, 

repuestos o descripciones del funcionamiento de los  

productos, disponibles en SKF.com/lubrication: 

 EN

Datos técnicos

Función unidad de control 
Temperatura de 
funcionamiento ) de - a + °C; de - a + °F
Alimentación eléctrica – V CA / , A 

– V CA / , A 
– Hz

Alimentación eléctrica  
del instrumento Alimentación eléctrica interna  V CC/ A
Pantalla Pantalla táctil TFT de . pulgadas,  

color k
Salidas Ethernet para control remoto a través de 

navegador web o aplicación móvil para 
Android y iPhone/iPad;  
USB para memoria de registro y tendencias; 
interfaz Modbus TCP para DCS (sistema de 
control de datos)

Unidad de control SKF ST-
Comunicaciones  puertos Modbus para comunicación VFD  

y pantalla; interfaz RS/CAN para comu-
nicación con el Flowline Monitor

Entrada  analógicas/digitales ... A
 digitales  mA

Salida  digitales  V /  A
 salidas de relé para alarma e interconexión

Clase de protección IP 
Dimensiones  ×  ×  mm 

. × . × . pulg.
Posición de montaje vertical

Unidad de control

ST- CIRC

Descripción

El Centro de control SKF ST--CIRC es un controlador indepen-

diente para sistemas de lubricación por circulación de aceite. Viene 

con una pantalla táctil y la opción de utilizarlo de forma remota 

mediante teléfono inteligente. Es una solución flexible y rentable 

para controlar y monitorear sistemas de lubricación por circulación 

de aceite. Viene con una interfaz de pantalla táctil fácil de usar, inter-

conexión de máquinas y varios protocolos de comunicación.

Características y beneficios

• Cambio de bomba automático y manual

• Control de presión de salida, temperatura de salida del aceite, 
calentamiento del depósito de aceite y presiones del filtro

• Modo de arranque en frío automático

• Control de la válvula de derivación

Aplicaciones

• Industria papelera y metalúrgica

• Minería, procesamiento de minerales y cemento

• Plantas de energía
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ST-

Número de pedido Designación

 ST--CIRC

a pedido ST--SUMP

a pedido pila de alimentación para ST--CIRC


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NOTA
 Más información técnica, dibujos técnicos, accesorios, 

repuestos o descripciones del funcionamiento de los  

productos, disponibles en SKF.com/lubrication: 

--EN; -- EN

Datos técnicos

Función unidad de programación y pantalla
Temp. de funcionamiento ) de - a + °C; de - a + °F
Voltaje de funcionamiento  V CC
Consumo eléctrico  mA
Interfaces interfaz Ethernet LAN RS //, 

interfaz serie
Rango de indicación  –  impulsos/min  

o , –  l/min; . – . gal/min
Pantalla aprox.  ×  mm;

. × . pulg.
Precisión de pantalla  ±%
Clase de protección IP 
Dimensiones con carcasa: 

 ×  ×  mm;  
. × . × . pulg. 

Posición de montaje cualquiera

Unidad de programación y pantalla

PGA 

Descripción

La unidad de programación y pantalla PGA  es un dispositivo de 

entrada para el medidor de impulsos IPM . Permite parametrizar 

el IPM  y visualizar los caudales actuales del IPM  que tiene 

conectado. Se puede utilizar para transferir datos a un sistema de 

control de datos del cliente o a un sistema de monitoreo de condi-

ción a través de una interfaz OPC (Ethernet). La versión móvil del 

PGA  se utiliza con fines de mantenimiento.  

Su función y diseño son idénticos.

Características y beneficios

• Versión portátil disponible

• Fácil manipulación

• Pantalla de fácil lectura

• Interfaz al sistema de monitoreo de condición

• Interfaz al sistema de control de datos (DCS) del cliente

Aplicaciones

• Industria papelera

• Industria siderúrgica

• Prensas de carrocerías automotrices

• Máquinas herramienta

PGA 
Número de pedido Designación

-- PGA  móvil, incluido el cable de conexión
-- PGA  móvil
-- PGA  fijo

-- Cable de conexión para PGA  móvil


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Software

Software SKF Flowline 

Descripción

El software SKF Flowline está diseñado como un software de moni-

toreo independiente para los caudalímetros SKF Flowline Monitor. 

Recopila y procesa información sobre el estado actual de todos los 

caudalímetros conectados y registra las tendencias. Una visualiza-

ción detallada permite al operador rastrear cada señal de alarma 

desde la vista de la fábrica hasta el panel individual y el caudalímetro.

El software proporciona información detallada sobre cada punto  

de lubricación. 

Características y beneficios

• Información general de todos los caudalímetros conectados

• Trazabilidad hasta el punto de lubricación

• Compatibilidad con Canbus, Modbus, Profibus, Profinet

Aplicaciones

• Industria papelera

• Industria siderúrgica 

• Minería, procesamiento de minerales y cemento

Software SKF Flowline

Número de pedido Designación

 Software Flowline versión  con Flowline Hub

 Software Flowline versión  con Flowline Hub  
y Bus Gateway

 Software Flowline versión  con interfaz USB

 Software Flowline versión  con interfaz 
Ethernet

 Software Flowline versión  con interfaz RS


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Software

Software SKF Variolub

Descripción

El software SKF Variolub ofrece una solución económica para la con-

figuración del medidor de impulsos IPM . Puede descargarse a una 

computadora portátil para fines de mantenimiento en el terreno, y  

se comunica directamente con el IPM  que tiene conectado. Los 

puntos de ajuste se pueden definir para cada punto de lubricación 

individual, mientras que los límites de alarma se establecen como 

parámetro común para cada IPM . Las entradas que no se 

encuentran en uso pueden desconectarse.

Características y beneficios

• Interfaz persona-máquina para la parametrización

• Cable de conexión para conectar una computadora portátil  
(Sub-D) al medidor de impulsos IPM  (M)

• Adaptador Sub-D – USB opcional

Aplicaciones

• Industria papelera

• Industria siderúrgica

• Prensas de carrocerías automotrices

Software SKF Variolub

Número de pedido Designación

-- Software IPM V.

-- Cable de conexión para computadora portátil 
RS 

-- Adaptador USB RS 


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