
Unidades de control

Sistemas de lubricación de línea doble

LMC 301

ST 1440

LMC 2

ST 1240
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Buscador de productos

Producto Tipo de 
funcionamiento

Designación Voltaje Canales de 
lubricación

Temperatura Pág.

   V CC V CA  °C °F  

LMC 2 Controlador 
electrónico

Programable para todos los tipos de sistemas 
de lubricación:  
lubricación en función del tiempo o del ciclo, 
con contador para eslabones de cadenas.

24 230 2 de –10 a +70 de +14 a +158 64

LMC 301 Controlador de 
lubricación

Puede encargarse de hasta 3 bombas y varios 
tipos de sistemas de lubricación.  
Teclas de función con pantalla de menú.

24 90–264  
(47–63 Hz)

3 de –40 a +70 de –40 a +158 65

ST-1240-Graph Centro de control  
de lubricación

Puede encargarse de sistemas de lubricación 
de dos canales, de línea simple, de línea doble 
y progresivos.  
Los canales de lubricación pueden ser zonas 
separadas por válvulas de cierre o sistemas de 
lubricación completos con distintos centros de 
bombeo y lubricantes.  
La configuración puede establecerse sobre el 
terreno por medio de la pantalla táctil 
alfanumérica. Se pueden utilizar interruptores 
de presión, transmisores de presión o 
detectores de pistón en los dos canales.

93–132,  
186–264 

2 de 0 a +50 de +32 a +122 66

ST-1340 Centro de control 
de lubricación 
(modular)

Es modular y, por consiguiente, puede 
encargarse de sistemas de lubricación de 1 a 4 
canales, de línea simple, de línea doble y 
progresivos.  
La configuración puede establecerse con la 
interfaz de usuario, que incluye un teclado 
alfanumérico y una pantalla.

93–132,  
186–264 

1-4 de 0 a +60 de +32 a +140 67

ST-1440 Centro de control 
de lubricación 
(modular)

Similar al ST-1340 pero puede encargarse de 
sistemas de lubricación de 1 a 14 canales, de 
línea simple, de línea doble y progresivos.

93–132,  
186–264 

1-14 de 0 a +60 de +32 a +140 67

Breve descripción de las unidades de control
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Datos técnicos

Principio de funcionamiento  . . . controlador electrónico
Temperatura de funcionamiento de –10 a +70 °C, 

de +14 a +158 °F
Entradas . . . . . . . . . . . . . . . . . . máx. 8 entradas digitales
Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 salidas de relé, 

1 electrónica 
Voltaje de alimentación . . . . . . . según el modelo

230 V CA, 24 V CC
Clase de protección  . . . . . . . . . . IP 54
Posición de montaje  . . . . . . . . . cualquiera
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . 200 x 120 x 90 mm

7.9 x 4.7 x 3.5 pulg.
 

Unidades de control

LMC 2

Descripción del producto

El LMC es un controlador para el monitoreo y la gestión electrónicos 
de los sistemas de lubricación. Combina las ventajas de una placa 
de circuito impreso (printed circuit board, PCB) desarrollada espe-
cialmente y un controlador lógico programable (programmable logic 
controller, PLC) en una unidad compacta y económica. Para siste-
mas de línea doble, controla la unidad de bomba, la válvula selectora 
y los dispositivos de final de línea.

Características y beneficios

• Programas de lubricación integrados y flexibles
• 8 entradas/5 salidas: adecuado para sistemas de lubricación 

complejos
• Control de intervalos de lubricación en función del tiempo 

o del ciclo
• Puede conectarse con sistemas comunes de bus de campo

Aplicaciones

• Sistemas de línea simple, de línea doble, multilínea 
y progresivos Lincoln y SKF

• Lubricación de ferrocarriles y sistemas de lubricación 
por pulverización

• Alimentos y bebidas
• Sistemas de lubricación de cadenas como Cobra y PMA

LMC2

Número de pedido Designación

236-10567-6 LMC2 230 CA (230 V CA)
236-10567-5 LMC2 24 CC (24 V CC)

!
NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones técnicas de los tipos de 
funcionamiento, consulte la publicación siguiente, disponible 
en SKF.com/lubrication: 
PUB 14004 EN

Para utilizar con bomba eléctrica trifásica. El arrancador del motor se debe pedir por separado.
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Datos técnicos

Principio de funcionamiento  . . . controlador electrónico
Temperatura de funcionamiento V CA: 

de –10 a +50 °C, de +14 a +122 °F 
V CC:
 de –40 a +70 °C, de -40 a +158 °F

Entradas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 pasos, a prueba de cortocircuitos, 
2 con analógico

Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 pasos, salidas de relé contacto NA 
8 A, 2 de los cuales hasta 20 A

Voltaje de alimentación . . . . . . . según el modelo 
90-264 V CA, 24 V CC ±20%

Clase de protección  . . . . . . . . . . IP 65
Posición de montaje  . . . . . . . . . vertical
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . 270 x 170 x 90 mm

10.7 x 6.7x 3.5 pulg.

Unidades de control

LMC 301

Descripción del producto

El LMC 301 es un dispositivo de monitoreo y control compacto, mo-
dular y ampliable. El dispositivo está equipado con una pantalla LCD 
y 6 teclas de función para programar, ajustar parámetros y enviar 
señales. El usuario es guiado a través del menú de configuración. 
Además, dispone de un software para PC fácil de usar, que permite 
ajustar los parámetros y realizar diagnósticos.

Características y beneficios

• Programas de lubricación integrados y flexibles
• Dispositivo básico con 10 entradas digitales, dos de las cuales 

pueden utilizarse de manera análoga, y ocho salidas
• Se pueden agregar hasta siete módulos de extensión, de modo 

que cada módulo tenga 10 E 8 A como el dispositivo básico
• Pueden controlarse y monitorearse tres bombas de lubricación, 

cada una de las cuales ofrece hasta tres circuitos de lubricación
• Los módulos simples se conectan por una interfaz de bus

Aplicaciones

• Sistemas de línea simple, de línea doble, multilínea y progresivos 
Lincoln y SKF

• Combinación de los tres tipos de sistemas de lubricación 
mencionados anteriormente

• Industria cementera
• Industria siderúrgica
• Minería: excavadoras fijas y móviles
• Alimentos y bebidas !

NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones técnicas de los tipos de 
funcionamiento, consulte la publicación siguiente, disponible 
en SKF.com/lubrication: 
PUB 951-150-029 EN

LMC 301

Número de pedido Designación

86500 LMC301 CC
86501 LMC301 CA
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Descripción del producto

El SKF ST-1240-GRAPH es un centro de control de lubricación de 
dos canales que admite cualquier combinación de sistemas de lubri-
cación de línea simple, de línea doble y progresivos. Los canales de 
lubricación pueden ser zonas separadas por válvulas de cierre, o 
sistemas de lubricación completos con distintos centros de bombeo 
y lubricantes variados. El centro de control ST-1240 permite la 
configuración sobre el terreno a través de la pantalla táctil alfa-
numérica.

Características y beneficios

• Cambio de bomba automático (Dualset)
• Control de pulverización de grasa con monitoreo de aire
• Clase de protección IP 65
• Compatible con el indicador de dosificación SKF 
• Funciona con el software de control SKF Online 1440

ST–1240-GRAPH

Número de pedido Designación

VGEV 12380210 Centro de control ST–1240 GRAPH

Unidades de control

ST-1240-GRAPH

Datos técnicos

Principio de funcionamiento  . . . centro de control
Temperatura de funcionamiento de 0 a +50 °C,

de +32 a +122 °F
Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . aceite y grasa
Canales de lubricante  . . . . . . . . 2
Voltaje de funcionamiento . . . . . de 93 a 132 V CA, de 186 a 264 V CA
Frecuencia y voltaje de 
funcionamiento . . . . . . . . . . . . . de 47 a 63 Hz
Corriente de funcionamiento . . . 5,4 A/115 V CA, 2,2 A/230 V CA
Voltaje de control. . . . . . . . . . . . 24 V CC, ± 10%
Protección de sobrecarga. . . . . . fusible automático, 6 A
Conexión del cable. . . . . . . . . . . conexiones de rosca para hilos 

de 2,5 mm2

Clase de protección  . . . . . . . . . . IP 65
Interfaz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pantalla táctil alfanumérica

RS-422 Puerto Modbus
Dimensiones sin pasamuros  . . . 380 x 300 x 210 mm

14.9 x 11.8 x 8.3 pulg.

!
NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones técnicas de los tipos de 
funcionamiento, consulte la publicación siguiente, disponible 
en SKF.com/lubrication: 
PUB 12404 EN
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Descripción del producto

Los centros de control de lubricación SKF ST-1340 y ST-1440 son 
adecuados para utilizar en sistemas de lubricación de línea doble, así 
como en sistemas de línea simple y progresivos. Equipadas con una 
pantalla y un teclado alfanumérico, las dos unidades son idénticas, a 
excepción del tamaño del maletín y el número máximo de canales 
de lubricación. El ST–1340 controla hasta cuatro canales de lubrica-
ción separados, mientras que el ST–1440 controla hasta 14 cana-
les, cada uno con parámetros de lubricación y/o lubricantes inde-
pendientes. El sistema de lubricación es ampliable a través de la 
instalación de nuevos módulos de canales, y la configuración la de-
termina el usuario sobre el terreno. Se pueden utilizar interruptores 
de presión, transmisores o detectores de pistón en todos los 
canales.

Características y beneficios

• Versátiles y resistentes
• Las unidades modulares simplifican la modificación del sistema 
• Cambio de bomba automático (Dualset)
• Control de pulverización de grasa con monitoreo de aire
• Compatible con el indicador de dosificación SKF
• Funciona con el software de control SKF Online 1440 

ST–1340 y ST–1440

Número de pedido Designación

VGEV 12380695 Centro de control ST–1340
VGEV 12501254 Módulo de canal ST1440/ST1340

VGEV 12380700 Centro de control ST–1440
VGEV 12501254 Módulo de canal ST1440/ST1340

Unidades de control

SKF ST–1340 y ST–1440

Datos técnicos

Principio de funcionamiento  . . . centro de control
Temperatura de funcionamiento de 0 a +60 °C, de +32 a +140 °F
Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . aceite y grasa
Canales de lubricante  . . . . . . . . ST–1340: 

hasta 4
ST–1440: 
hasta 14

Voltaje de funcionamiento . . . . . de 93 a 132 V CA, de 186 a 264 V CA
Frecuencia y voltaje de 
funcionamiento . . . . . . . . . . . . . de 47 de 63 Hz
Corriente de funcionamiento . . . 5,4 A/115 V CA, 2,2 A/ 230 V CA
Voltaje de control. . . . . . . . . . . . 24 V CC, ± 10 %
Protección de sobrecarga. . . . . . fusible automático, 6 A
Conexión del cable. . . . . . . . . . . clemas para hilos de 2,5 mm2

Clase de protección  . . . . . . . . . . IP 65
Interfaz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pantalla y teclado alfanumérico,

4 x 20 caracteres, 
puerto Modbus RS-422

Dimensiones sin pasamuros  . . . ST-1340: 
600 x 380 x 210 mm
23.6 x 14.9 x 8.3 pulg.
ST-1440: 
600 x 600 x 210 mm
23.6 x 23.6 x 8.3 pulg.

Opciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . función de control por SMS

ST–1440

!
NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones técnicas de los tipos de 
funcionamiento, consulte la publicación siguiente, disponible 
en SKF.com/lubrication:
PUB 13166 EN
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