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Breve descripción de las unidades de control

Buscador de productos

Producto Tipo de función Designación Voltaje Canales de 
lubricación

Temperatura Pág.

    V CC V CA  °C °F  

LMC 101 Dispositivo universal  
de control y monitoreo

Dispositivo universal de control  
y monitoreo para sistemas progresivos

12, 24  – 1 -40 a +65 -40 a +150 108

LMC 2 Controlador electrónico Programable para todo tipo  
de sistemas de lubricación: lubricación 
dependiente de tiempo o ciclos

24 230 2 -10 a +70 +14 a +158 109

LMC 301 Controlador de monitor 
de lubricación

Puede encargarse de hasta 3 bombas y 
diversos tipos de sistemas de lubricación. 
Teclas de función con pantalla de menú

24 90-264 3 -40 a +70 -40 a +158 110

EOT 2 Dispositivo de control 
y monitoreo 

Controlador de tiempo sencillo para 
bombas de lubricación en sistemas 
progresivos

12, 24  – 1 -25 a +70 -13 a +158 111

IG 502 Controlador electrónico 
universal

Programable para sistemas de 
lubricación progresivos: lubricación 
dependiente de tiempo o ciclos, con 
temporizador, contador o función de 
monitoreo para presóstatos o 
interruptores de ciclo

12, 24  – 1 -25 a +75 -13 a +167 112

LC502 Controlador Controlador programable para sistemas 
de lubricación de línea simple, de línea 
doble y progresivos.

24 230;  
400 
trifásico

3 0 a +60 +32 a +140 113

EXZT Dispositivo universal  
de control y monitoreo 
electrónico

Dispositivo universal de control  
y monitoreo para aplicación industrial fija 
instalada en un gabinete conmutador.

– 100-240 1 0 a +60 +32 a +140 114
IGZ51 0 a +60 +32 a +140 114

ST–102 Centro de control  
de lubricación

Puede usarse con sistemas de 
lubricación de línea simple, doble o 
progresivos. Incluye una interfaz de 
usuario para monitorear y controlar el 
sistema de lubricación

12, 24  – 1 -40 a +80 -40 a +176 116

ST-1240- 
Graph-4

Centro de control  
de lubricación

Puede encargarse de sistemas  
de lubricación de cuatro canales, de línea 
simple, de línea doble o progresivos. La 
configuración puede establecerse sobre 
el terreno por medio de la pantalla táctil 
alfanumérica. Se pueden utilizar 
presóstatos, transmisores de presión o 
detectores de pistón en los dos canales.

– 93–132,  
186–264 

4 0 a +50 +32 a +122 117

ST-1340 Centro de control  
de lubricación 
(modular)

Es modular y, por consiguiente, puede 
encargarse de sistemas de lubricación de 
1 a 4 canales, de línea simple, de línea 
doble o progresivos. La configuración 
puede establecerse con la interfaz de 
usuario que incluye un teclado 
alfanumérico y una pantalla.

– 93–132,  
186–264 

1-4 0 a +60 +32 a +140 118

ST-1440 Centro de control de 
lubricación 
(modular)

Similar al ST-1340, pero puede 
encargarse de sistemas de lubricación  
de 1 a 14 canales, de línea simple,  
de línea doble o progresivos.

– 93–132,  
186–264 

1-14 0 a +60 +32 a +140 118
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Unidades de control

LMC 101

Descripción del producto

El LMC 101 es un dispositivo universal de control y monitoreo ade-

cuado para sistemas de lubricación progresivos y de línea simple. 

Este controlador, diseñado para equipos todoterreno y móviles solo 

en las cabinas de los conductores o para uso industrial en interiores, 

también puede usarse para cualquier aplicación de lubricación de 

bajo voltaje. El modo temporizador o controlador puede configurar-

se para ambos sistemas. El LMC 101 debe programarse mediante 

una conexión USB a una PC. 

En modo temporizador, el ciclo de lubricación termina cuando  

expira el tiempo preasignado. En modo controlador, el ciclo de lubri-

cación termina cuando el presóstato, el transductor de presión o el 

detector de pistón actúan. El sistema permite que la presión se disi-

pe hasta el extremo de la línea de suministro una vez que se alcanza 

la presión en la bomba.

Características y beneficios

• Para sistemas de 12 y 24 V CC

• Modo temporizador o controlador

• Diversas configuraciones de condiciones de alarma

• Programación, registro de datos e informes

• El controlador debe programarse mediante  

conexión USB a PC

• Botón de lubricación manual

Aplicaciones

• Equipos todoterreno

• Equipos móviles 

• Máquinas industriales de interiores

• Industria de alimentos y bebidas

• Sistemas progresivos y de línea simple

Principio de funcionamiento . . . dispositivo de control y monitoreo
Temperatura de funcionamiento –40 a +66 °C ;  

-40 a +150 °F
Entrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 y 24 V CC, –20% / +30%
Contacto de relé de la bomba . . 20 A a 30 V CC
Contacto de relé de venteo . . . . 2 A a 30 V CC
Contacto de relé de alarma . . . . 2 A a 30 V CC
Clasificación del recinto . . . . . . . NEMA 12
Tiempo de apagado (ajustable) . 15 segundos a 99 horas
Tiempo encendido (ajustable) . . 15 segundos a 99 horas
Clase de protección . . . . . . . . . . IP 52
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . 186 × 120 × 59 mm

7.3×4.7×2.3 pulg.
Posición de montaje . . . . . . . . . cualquiera

LMC 101

Número de pedido Designación

86535 controlador de lubricación progresivo  
y de línea simple

86505 kit de cable LMC USB

!
NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 

productos, consulte la publicación siguiente, disponible en línea 

en SKF.com/lubrication:  

15556 ES, 15625 ES
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Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . dispositivo de control y monitoreo
Temperatura de funcionamiento  –10 a +70 °C,  

+14 a 158 °F
Entradas . . . . . . . . . . . . . . . . . . máx. 8 entradas digitales
Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 salidas de relé, 1 electrónica 
Voltaje de funcionamiento . . . . . según el modelo  

230 V CA, 24 V CC; (±10%)
Estándar . . . . . . . . . . . . . . . . . . CE
Clase de protección . . . . . . . . . . IP 54
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . 200 × 120 × 90 mm 

 7.9 × 4.7 × 3.5 pulg.
Posición de montaje . . . . . . . . . cualquiera

Unidades de control

LMC 2

Descripción del producto

El LMC2 es un controlador para el monitoreo y la gestión electróni-

cos de los sistemas de lubricación. Combina las ventajas de una  

placa de circuito impreso (printed circuit board, PCB) desarrollada 

especialmente y un controlador lógico programable (programmable 

logic controller, PLC) en una unidad compacta y económica. Para 

sistemas de línea doble, controla la unidad de bombeo, la válvula 

selectora y los dispositivos de final de línea.

Características y beneficios

• Programas de lubricación integrados y flexibles

• 8 entradas/5 salidas: adecuado para sistemas de  

lubricación complejos

• Control de intervalos de lubricación en función del tiempo  

o del ciclo

• Puede conectarse con sistemas comunes de bus de campo

Aplicaciones

• Lubricación de ferrocarriles y sistemas de lubricación  

por pulverización

• Alimentos y bebidas

• Sistemas de lubricación de cadenas como  

Lincoln Cobra y PMA

• Sistemas de línea simple, línea doble, multilínea y progresivos

LMC2

Número de pedido Designación

236-10567-6 LMC2 230 CA (230 V CA)

236-10567-5 LMC2 24 CC (24 V CC)

!
NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 

productos, consulte la publicación siguiente, disponible en línea 

en SKF.com/lubrication:  

14004 EN

Para utilizar con bomba eléctrica trifásica. El arrancador del motor se debe pedir por separado.
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Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . dispositivo de control y monitoreo
Temperatura de funcionamiento  
V CA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
V CC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
–10 a +50 °C, de +14 a 122 °F 
–40 a +70 °C, de -40 a +158 °F

Entradas . . . . . . . . . . . . . . . . . . cantidad 10, a prueba de cortocircuito, 
2 de ellas analógicas

Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 recuentos, salidas de relé contacto NA 
8 A, 2 de los cuales hasta 20 A

Voltaje de funcionamiento . . . . . según el modelo  
90-264 V CA, 24 V CC ±10%

Estándar . . . . . . . . . . . . . . . . . . CE; UL; CSA
Clase de protección . . . . . . . . . . IP 65
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . 270 × 170 × 90 mm; 10.7 × 6.7 × 3.5 pulg.
Posición de montaje . . . . . . . . . vertical

Unidades de control

LMC 301

Descripción del producto

El LMC 301 es un dispositivo de monitoreo y control compacto,  

modular y ampliable. El dispositivo está equipado con una pantalla 

LCD y 6 teclas de función para programar, ajustar parámetros y  

enviar señales. El usuario es guiado a través del menú de configura-

ción. Además, dispone de un software para PC fácil de usar, que 

permite ajustar los parámetros y realizar diagnósticos.

Características y beneficios

• Programas de lubricación integrados y flexibles

• Dispositivo principal con 10 entradas digitales, dos de las cuales 

pueden utilizarse de manera analógica, y ocho salidas

• Pueden usarse con hasta siete placas I/O, 

10 entradas y 8 salidas cada una

• Pueden controlarse y monitorearse tres bombas de lubricación, 

cada una de las cuales ofrece hasta tres circuitos de lubricación

• Pueden conectarse los detectores de flujo de grasa digitales  

800030 o los detectores de pistón universales

Aplicaciones

• Industria cementera

• Industria siderúrgica

• Minería: excavadoras fijas y móviles

• Alimentos y bebidas

• Sistemas de línea simple, línea doble, multilínea y progresivos

LMC 301

Número de pedido Designación

086500 LMC301 24 V CC
086501 LMC301 100-240 V CA
086502 LMC301 24 V CC placa I/O 
086503 LMC301 100-240 CA placa I/O

!
NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 

productos, consulte la publicación siguiente, disponible en línea 

en SKF.com/lubrication:  

15967 EN, 951-150-029 EN 
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Unidades de control

EOT-2

Descripción del producto

El controlador EOT-2 está diseñado para controlar bombas de  

lubricación durante el funcionamiento a intervalos en sistemas pro-

gresivos. Los interruptores giratorios de la placa de circuito impreso 

pueden utilizarse para ajustar el tiempo de lubricación en segundos 

o minutos, y el tiempo de pausa, en minutos u horas.  

El EOT-2 es adecuado para su instalación en adaptaciones y se  

utiliza, a menudo, cuando una bomba de lubricación carece de uni-

dad de control integrado. Se pueden accionar ciclos de lubricación  

adicionales con un botón.

Características y beneficios

• Controlador fácil de usar para instalación al aire libre  

y en interiores

• Adecuado para adaptaciones 

• Fácil configuración temporal y control de funciones

Aplicaciones

• Bombas de lubricación sin controlador integrado

• Maquinaria agrícola

• Sistemas de lubricación de cadenas

• Sistemas de lubricación simple en máquinas

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . . . dispositivo de control y monitoreo
Temperatura de funcionamiento . . –25 a +70 °C;  

-13 a +158 °F
Voltaje de alimentación . . . . . . . . . 12 o 24 V CC
Consumo de corriente . . . . . . . . . . máx. ≤ 7 A
Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . transistor/ NA
Tiempo de pausa. . . . . . . . . . . . . . mín. 4 min  

máx. 15 h
Tiempo de funcionamiento . . . . . . mín. 8 s 

máx. 30 min
Clase de protección . . . . . . . . . . . . IP 65
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 × 118 × 56 mm 

4.80 × 4.65 × 2.00 pulg.
Posición de montaje . . . . . . . . . . . cualquiera

EOT 2

Número de pedido Designación

664-34135-7 EOT-2

!
NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 

productos, consulte la publicación siguiente, disponible en línea 

en SKF.com/lubrication:  

951-181-005 ES

111

P
U

B
 L

S
/P

1
 1

6
9
6
4
 E

S

A
cce

so
rio

s

https://rodavigo.net/es/c/f/skf

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Unidades de control

IG 502-2-E+ ...

Descripción del producto

El IG 502-2-E ...   es un dispositivo universal de control y monitoreo 

para vehículos y adecuado para la lubricación centralizada en siste-

mas de lubricación progresivos y de línea simple. El dispositivo com-

pacto está equipado con una pantalla para configurar los paráme-

tros y monitorear el funcionamiento. Los diferentes modos 

operativos, tales como las funciones de temporizador, contador y 

monitoreo para los presóstatos e interruptores de ciclos son progra-

mables. El dispositivo cuenta con su propia memoria de datos para 

ser independiente del voltaje de alimentación. Para evitar influencias 

del entorno, se aconseja instalarlo adentro de un gabinete.

Características y beneficios

• Dispositivo universal de control y monitoreo

• Diseño compacto

• Fácil de usar

• Diferentes modos operativos, como funciones de temporizador, 

contador y monitoreo

• El indicador de falla de LED rojo también muestra la causa  

de la falla

• Los contadores integrados de operación permanente,  

el medidor de horas fallidas y horas trabajadas muestran  

el ciclo de vida del sistema 

• Opción de bloqueo con PIN para evitar cambios no autorizados  

en la programación

Aplicaciones

• Vehículos comerciales

• Máquinas para la construcción

• Maquinarias agrícolas

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . . . . controlador
Tensión de control máx.  . . . . . . . . . 12 o 24 V CC
Conector carga de contacto M . . . . . 5 A a 12 o 24 V CC
Salida SL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 W 
Temperatura de funcionamiento . . . -25 °C a +75 °C -13 °F a +167 °F
Temperatura de almacenamiento . . -40 °C a +75 °C -40 °F a +167 °F
Protección con fusible . . . . . . . . . . . máx. 5 A
Tiempo de pausa  . . . . . . . . . . . . . . ajustable, 0,1 h a 99,9 h
Tiempo de funcionamiento  
de la bomba . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
ajustable, 0,1 min a 99,9 min

Tiempo de impulso . . . . . . . . . . . . . ajustable, 1 a 999  
Almacenamiento de horas 
de operación . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 a 99999,9 h
Almacenamiento de horas  
de operación fallida . . . . . . . . . . . . .

 
0 a 99999,9 h

Clase de protección . . . . . . . . . . . . . IP 20 DIN 40050, enchufe IP 00
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 × 65 × 40 mm;

5.43 × 2.56 × 1.57 pulg.

!
NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 

productos, consulte la publicación siguiente, disponible en línea 

en SKF.com/lubrication:  

1-1700-2-EN, 951-180-002-EN

IG 502-2-E+ ...

Número de pedido Designación

IG 502-2-E+912 Controlador 12 V CC
IG 502-2-E+924 Controlador 24 V CC
997-000-185 Juego de cables
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Descripción del producto

El LC 502 compacto es un controlador multipropósito adecuado 

para sistemas de línea simple, progresivos y de línea doble. Este 

versátil controlador, que se entrega como unidad separada o ya in-

tegrado  

a la bomba, incluye un interruptor de potencia básico, un disyuntor 

de motor (tipos 230/400 V CA), botón de arranque y luz indicadora 

de fallas. La pantalla fácil de usar de la unidad permite ingresar las 

configuraciones del cliente en particular hasta en siete idiomas (op-

cional). La integración del LC 502, la configuración de las especifica-

ciones y las características técnicas dependen de la aplicación espe-

cífica del cliente

Características y beneficios

• Controlador programable fácil de operar

• Monitoreo del sistema y detección de errores/solución de fallas

• Dispositivo de seguridad por sobrecarga-temperatura integrado 

• Pueden controlarse o monitorearse hasta tres circuitos de  

lubricación por separado

Aplicaciones

• Industria general; Máquinas herramienta

• Cementeras y acerías

• Industria de alimentos y bebidas

!
NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos,

 accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 

productos,  consulte la publicación siguiente, disponible en línea 

en SKF.com/lubrication:  

1-0361-EN, 951-170-215 EN, 951-180-005 EN

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . . . controlador
Temperatura de funcionamiento . . 0 °C a +60 °C; 32 a 140 °F
Voltaje de funcionamiento 
24 V CC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,16-0,25 kW
230 V CA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,15-0,85 kW
400 V CA; trifásico  . . . . . . . . . . . . 0,15-0,85 kW
Frecuencia y voltaje de 
funcionamiento . . . . . . . . . . . . . . .

 
50 a 60 Hz

Conectores de entrada eléctricos  . 4
Conectores de salida eléctricos . . . 4
Voltaje de entrada . . . . . . . . . . . . . 12 o 24 V CC
Tiempo de apagado  . . . . . . . . . . . ciclo: 8 h
Tiempo encendido  . . . . . . . . . . . . bombeo: 1 h
Fusible F1: 400/230 V CA . . . . . . . 5 × 20 mm 4 A
Fusible F2: 400/230 V CA, 24 V CC  5 × 20 mm 2 A
Configuración de ciclo . . . . . . . . . . según: tiempo, impulso de máquina,  

revoluciones de la bomba
Posibles controles de bajo nivel: W1borrado / dinámico
Posibles controles de bajo nivel: W2borrado / capacitivo / estático

analógico
Circuitos de lubricación . . . . . . . . . máx. 2
Rotación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 corresponde a 10 rotaciones  

del agitador
Clase de protección . . . . . . . . . . . . IP 54
Dimensiones de la cabina de 
control  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 × 400 × 600 mm
15.75 × 15.75 × 23.62 pulg.

Posición de montaje . . . . . . . . . . . Vertical, los terminales de cable 
apuntan hacia abajo

Unidades de control

LC 502

LC502

Número de pedido Designación / sistemas

24-1074-2200 400 V CA; 0,55 kW / también para línea doble 
24-1074-2210 400 V CA; 0,55 kW / también para línea simple
24-1074-2220 400 V CA; 0,55 kW
24-1074-2260 24 V CC; 0,55 kW / también para línea doble
24-1074-2270 24 V CC; 0,55 kW / también para línea simple
24-1074-2280 24 V CC; 0,55 kW
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Unidades de control

EXZT / IGZ51

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . dispositivo universal de control y 
monitoreo electrónico

Temperatura de funcionamiento 0 °C a +60 °C;  +32 a +140 °F
Voltaje saliente . . . . . . . . . . . . . 24 V CC +10% /-15%
Conector para clase . . . . . . . . . . II
Clase de protección . . . . . . . . . . IP 30, abrazaderas IP 20
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . 70 × 75 × 110 mm;  2.7 × 3.0 × 4.3 pulg.

Versión + 471
Voltaje de entrada . . . . . . . . . . . 100 – 120 V CA; 200 – 240 V CA;  

(± 10%)
Corriente de entrada . . . . . . . . . 70 mA / 35 mA
Entrada de potencia . . . . . . . . . 8 W
Frecuencia. . . . . . . . . . . . . . . . . 50 – 60 Hz
Fusible. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . máx. 6.3 A
Corriente de conmutación . . . . . máx. 5 A
Sensores de voltaje de entrada  24 V CC

Versión + 472
Voltaje de entrada . . . . . . . . . . . 20 a 24 V CC; 20 a 24 V CA; (± 10%)
Corriente de entrada nominal . . 75 mA con factor de carga de salida 

máx. de 250 mA
Entrada de potencia . . . . . . . . . 5 W
Frecuencia nominal . . . . . . . . . . CC o 50 - 60 Hz
Fusible. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . máx. 6.3 A
Corriente de conmutación . . . . . máx. 5 A
Voltaje de entrada nominal . . . . 24 V CC
Posición de montaje . . . . . . . . . cualquiera

!
NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 

productos, consulte la publicación siguiente, disponible en línea 

en SKF.com/lubrication:  

1-1700-2-EN, 951-180-001-ES

Descripción del producto

Los dispositivos universales de control y monitoreo EXZT e IGZ51  

se usan en sistemas de lubricación progresivos y de línea simple y 

están disponibles en dos versiones de voltaje. Estos dispositivos,  

desarrollados para aplicaciones industriales fijas, pueden instalarse 

en un gabinete conmutador o internamente en una unidad de lubri-

cación compacta. Puede usarse como controladores que dependen 

del tiempo o de los impulsos para iniciar un ciclo de lubricación. Los 

dispositivos EXZT e IGZ51 monitorean los recorridos del pistón en  

los dispositivos dosificadores y hacen andar la bomba durante el 

tiempo de lubricación en caso de obstrucción. Todos los dispositivos 

tienen funciones personalizadas incluidas y pueden configurarse 

para cumplir los requisitos del sistema. 

Características y beneficios

• Un dispositivo universal de control y monitoreo 

• Fácil instalación mediante montaje con parte superior  

del riel 

• Modos operativos ajustables 

• Operación por tiempo u operación por máquina obstruida 

• Control de bajo nivel y EEPROM incluidos

Aplicaciones

• Aplicaciones industriales fijas en sistemas  

de lubricación progresivos y de línea simple 

• Instalación en gabinete de conmutación de máquinas  

de la industria general fijas
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Unidades de control

EXZT / IGZ51

EXZT ...  y IGZ 51-...

Todos los modelos tienen monitoreo de nivel de lubricante, generador de impulsos; limitación de tiempo de funcionamiento de la bomba;  
intervalo ajustable y tiempo de monitoreo

Número de pedido V CC V CA; 50-60 Hz tiempo de retardo de 
la bomba ajustable

monitoreo de impulsos 
(tiempo de intervalo)

prelubricación memoria de corte  
de energía

EXZT2A03-E+471 – 100-120; 200-240 • – – –
EXZT2A03-E+472 20-24 – • – – –
EXZT2A06-E+471 – 100-120; 200-240 • • – –
EXZT2A06-E+472 20-24 – • • – –

IGZ 51-20-E+471 – 100-120; 200-240 – – – –
IGZ 51-20-E+472 20-24 – – – – –
IGZ 51-20-S2-E+471 – 100-120; 200-240 – – – •
IGZ 51-20-S2-E+472 20-24 – – – – •

IGZ 51-20-S7-E+471 – 100-120; 200-240 – – – •
IGZ 51-20-S7-E+472 20-24 – – – – •
IGZ 51-20-S8-E+471 – 100-120; 200-240 – – • •
IGZ 51-20-S8-E+472 20-24 – – – • •
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Descripción del producto

El controlador ST-102 está diseñado para monitorear y controlar 

sistemas de lubricación en vehículos con un suministro de energía  

de 12 o 24 V CC. Es un centro de control de lubricación monocanal 

para sistemas con bombas neumáticas o eléctricas. El ST-102 es 

ideal para entornos con temperaturas en el rango de –40 a +80 °C  

(de –40 a +176 °F) y presenta una clase de protección IP 40.  

El usuario puede establecer todas las configuraciones de lubricación 

sobre el terreno.

Características y beneficios

• Disponible para 12 o 24 V CC

• Ideal para entornos operativos en temperaturas extremas

• Interfaz de usuario con un solo botón

Aplicaciones

• Vehículos

• Maquinaria de construcción

• Agricultura

• Sistemas de lubricación progresivos, de línea doble  

y de línea simple

ST–102

Número de pedido Designación

11500607 V1 para sistemas progresivos y de línea simple

11500610 V2 para sistemas progresivos, de línea doble y  
de línea simple

Unidades de control

ST-102

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . dispositivo de control y monitoreo
Temperatura de funcionamiento –40 a +80 °C;  

–40 a +176 °F
Suministro de energía . . . . . . . . 12 y 24 V CC
Entrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 digitales
Salida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 digitales
Interfaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ninguna
Clase de protección . . . . . . . . . . IP 40
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . 26 × 60 × 160 mm 

1.02 × 2.36 × 6.3 pulg.

!
NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 

productos, consulte la publicación siguiente, disponible en línea 

en SKF.com/lubrication:  

6408 EN, 13615 EN
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Descripción del producto

El ST-1240-GRAPH-4 es un centro de control de lubricación de 

cuatro canales que admite cualquier combinación de sistemas de  

lubricación de línea simple, de línea doble y progresivos. Los canales 

de lubricación pueden ser zonas separadas por válvulas de cierre  

o sistemas de lubricación completos con distintos centros de bom-

beo y diversos lubricantes. El centro de control ST-1240 permite  

la configuración sobre el terreno a través de la pantalla táctil 

alfanumérica.

Características y beneficios

• Cambio de bomba automático (Dualset)

• Control de pulverización de grasa con monitoreo de aire

• Clase de protección IP 65

• Compatible con el indicador de dosificación SKF 

• Funciona con el software de control SKF Online 1440

Aplicaciones

• Máquinas fijas

• Industria general

• Procesamiento de maderas

• Industria siderúrgica

• Sistemas de lubricación progresivos y de línea doble

ST–1240-GRAPH

Número de pedido Designación

VGEV 12380210 Centro de control ST–1240 GRAPH-4

Unidades de control

ST-1240-GRAPH-4

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . centro de control
Temperatura  
de funcionamiento. . . . . . . . . . .

 
0 °C a +50 °C; +32 a 122 °F

Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . aceite y grasa
Circuitos de lubricación . . . . . . . 4
Voltaje de funcionamiento . . . . . 93 a 132 V CA,  

186 a 264 V CA;  
(± 10%)

Frecuencia y voltaje de 
funcionamiento . . . . . . . . . . . . .

 
de 47 a 63 Hz

Corriente de funcionamiento . . . 5,4 A/115 V CA,  
2,2 A/230 V CA

Voltaje de control. . . . . . . . . . . . 24 V CC, ± 10%
Protección de sobrecarga. . . . . . fusible automático, 6 A
Conexión del cable. . . . . . . . . . . conexiones de rosca para  

hilos de 25 mm2

Interfaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pantalla táctil alfanumérica
RS-422 Puerto Modbus

Clase de protección . . . . . . . . . . IP 65
Dimensiones sin pasacables . . . 380 × 300 × 210 mm 

14.9 × 11.8 × 8.3 pulg.

!
NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 

productos, consulte la publicación siguiente, disponible en línea 

en SKF.com/lubrication:  

12404 EN, 13615 EN
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Descripción del producto

Los centros de control de lubricación ST-1340 y ST-1440 son ade-

cuados para utilizar en sistemas de lubricación de línea doble, así 

como en sistemas de línea simple y progresivos. Equipadas con una 

pantalla y un teclado alfanumérico, las dos unidades son idénticas,  

a excepción del tamaño del maletín y el número máximo de canales 

de lubricación. El ST–1340 controla hasta cuatro canales de lubrica-

ción separados, mientras que el ST–1440 controla hasta 14 cana-

les, cada uno con parámetros de lubricación y/o lubricantes inde-

pendientes. El sistema de lubricación es ampliable a través de la 

instalación de nuevos módulos de canales, y la configuración la 

determina el usuario sobre el terreno. Se pueden utilizar presósta-

tos, transmisores o detectores de pistón en todos los canales.

Características y beneficios

• Versátiles y duraderos

• Las unidades modulares simplifican la modificación del sistema 

• Cambio de bomba automático (Dualset)

• Control de pulverización de grasa con monitoreo de aire

• Compatible con el indicador de dosificación SKF

• Funciona con el software de control SKF Online 1440 con SMS

Aplicaciones

• Máquinas fijas

• Sistemas progresivos, de línea doble y  

de línea simple

Unidades de control

ST–1340 y ST–1440

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . centro de control
Temperatura  
de funcionamiento. . . . . . . . . . .

 
de 0 a +60 °C; de +32 a 140 °F

Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . aceite y grasa
Canales de lubricante . . . . . . . . ST–1340: hasta 4

ST–1440: hasta 14
Voltaje de funcionamiento . . . . . 93 a 132 V CA,  

186 a 264 V CA;  
(± 10%)

Frecuencia y voltaje de 
funcionamiento . . . . . . . . . . . . .

 
de 47 a 63 Hz

Corriente de funcionamiento . . . 5,4 A/115 V CA, 
2,2 A/230 V CA

Voltaje de control. . . . . . . . . . . . 24 V CC, ± 10%
Protección de sobrecarga. . . . . . fusible automático, 6 A
Conexión del cable. . . . . . . . . . . clemas para hilos de 2,5 mm2

Interfaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pantalla y teclado alfanumérico, 
4 x 20 caracteres,  
puerto Modbus RS-422

Clase de protección . . . . . . . . . . IP 65
Dimensiones sin pasacables . . . ST-1340:  

600 × 380 × 210 mm 
 23.6 × 14.9 × 8.3 pulg.
ST-1440:  
600 × 600 × 210 mm;
23.6 × 23.6 × 8.3 pulg.

!
NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 

productos, consulte la publicación siguiente, disponible en línea 

en SKF.com/lubrication:  

13166 EN
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ST–1340 y ST–1440

Número de pedido Designación Canales de lubricación

VGEV 12380695 Centro de control ST–1340 hasta 4

VGEV 12380700 Centro de control ST-1440 hasta 14

VGEV 12501254 Módulo de canal ST1440/ST1340 –

Unidades de control

ST–1340 y ST–1440
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