
-.

U
ni

da
de

s 
de

 s
um

in
is

tr
o 

de
 a

ce
ite



https://rodavigo.net/es/c/f/skf

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Información general de las unidades de suministro para circulación de aceite 

Unidades de suministro de aceite

Producto Aceite lubricante  
mineral y sintético

Caudal ) Temperatura 
ambiente

Tamaño del depósito Material del 
depósito

Pág.

viscosidad ISO VG l/min pts/min °C °F l pts  

MF –  ,–, .–. de  a  de  a  ,– .– plástico/metal 

FLMF – ,-, .–. de  a  de  a  ,– .– metal 

SM- –  – .–. de  a + de + a    acero 

OCU – – .–. de - a  de  a  – – – 

viscosidad ISO VG l/min gal/min °C °F l gal  

Flowline –  –  – de  a  de  a  – ×   – ×   acero inoxidable 
AISI , 



Streamline –  –  –  de  a  de  a   -  –  acero al carbono o 
acero inoxidable 
AISI , 


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) Válido para viscosidad de funcionamiento de  mm/s 



https://rodavigo.net/es/c/f/skf

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



U
n
id

a
d
e
s
 d

e
 s

u
m

in
is

tr
o
 d

e
 a

c
e
it

e

NOTA
 Más información técnica, dibujos técnicos, accesorios, 

repuestos o descripciones del funcionamiento de los  

productos, disponibles en SKF.com/lubrication: 

---EN, -- EN, -- EN 

Datos técnicos

Función unidad de bombeo de engranajes de 
accionamiento eléctrico; circuito único

Lubricante aceites minerales y sintéticos compa-
tibles con el medioambiente; viscosidad 
de –  mm/s 

Caudal ,–, l/min; .–. pts/min
Número de salidas 
Temperatura ambiente de + C a  °C; de + a  °F 
Temperatura del aceite de + C a  °C; de + a  °F
Contrapresión de 
funcionamiento máx.  bar; máx.  psi
Altura de aspiración  mm; . pulg.
Velocidad de accionamiento  –  min-

Motor ) motor trifásico
Voltaje -/- V CA a  Hz
Potencia nominal ,-, kW
Conexión de presión M  × , para ∅  mm
Material de sello NBR, FPM
Depósito , l;  l;  l;  l;  

. pts; . pts, . pts;  pts
Material del depósito plástico, metal
Clase de protección IP 
Dimensiones mín.  ×  ×  mm  

máx.  ×  ×  mm 
mín. . × . × . pulg.  
máx. . × . × . pulg.

Posición de montaje horizontal ) o vertical
Aprobaciones CE, UL, CSA (según el modelo)

Unidad de bombeo de engranajes

MF

Descripción

Las unidades de bombeo de engranajes de circuito único MF se 

utilizan en pequeños sistemas de lubricación por circulación de 

aceite con rangos de presión de hasta  bar ( psi) y altas vis-

cosidades de hasta   mm/s. La bomba se monta en posición 

vertical en el depósito.  

Las bombas de engranajes MF vienen con válvulas de alivio de 

presión y ventilación integradas que alimentan la conexión interna 

de retorno de aceite en la pestaña de fijación. En caso de que haya 

aire atrapado, la válvula de ventilación se abre.  

En caso de sobrepresión, el aceite se descarga en la conexión de 

retorno de aceite a través de la válvula de alivio de presión.

Características y beneficios

• Diseñada para funcionar las  h del día,  
los  días de la semana 

• Solución económica 

• Rango de viscosidad elevado 

• Diseño compacto, resistente y confiable 

• Bajo nivel de ruido 

• Válvula de alivio de presión y válvula de ventilación integradas 

Aplicaciones

• Máquinas herramienta

• Automotriz

• Automatización

• Maquinaria textil

• Maquinaria de conformación de metales y plástico

• Gráfica

)  Existen otros diseños de motor disponibles a pedido.
)  con diseño especial de sello


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Unidad de bombeo de engranajes

MF

) Filtración recomendada del aceite para bombas MF: según ISO //, código NAS () clase , SAW AS  clase 
) Con viscosidad de funcionamiento de  mm/s y contrapresión de  bar 

Unidad de bombeo MF con depósito

Número de pedido ) Viscosidad Caudal ) Tamaño del

depósito material diseño sensor de nivel filtro calibre

 mm/s l/min pts/min l pts     

MF-BW-S+FV 20-2 000 , . , . metal montaje en 
paredes

advertencia de nivel de 
llenado mín.

– –

MF-KW-S+FX 20-1 000 , . , . plástico montaje en 
paredes

advertencia de nivel de 
llenado mín.

– sí

MF-BW+ 20-1 000 , .  . metal montaje en 
paredes

advertencia de nivel de 
llenado mín.

– –

MF-KW-S+ 20-2 000 , .  . plástico montaje en 
paredes

– filtro de 
presión

–

MF-BW+ 20-1 000 , .  . metal montaje en 
paredes

advertencia de nivel de 
llenado mín.

– –

MF-KW+ 20-1 000 , .  . plástico diseño con 
patas

advertencia de nivel de 
llenado mín.

– –

MF-BW-S+ 20-1 000 , .  . metal diseño con 
patas

advertencia de nivel de 
llenado mín.

– –

MF-BW-S+G 20-1 000 , .   metal diseño con 
patas

advertencia de nivel de 
llenado mín.

filtro de 
presión

sí


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NOTA
 Más información técnica, dibujos técnicos, accesorios, 

repuestos o descripciones del funcionamiento de los  

productos, disponibles en SKF.com/lubrication: 

---EN, -- –EN, -- –EN

D 

skf-lubrication.partcommunity.com/d-cad-models

Datos técnicos

Función unidad de bombeo de paletas de  
accionamiento eléctrico

Lubricante aceite, viscosidad – mm/s
Caudal ,-, l/min; .-. pts/min
Número de salidas 
Temperatura ambiente de + a  °C; de + a °F
Temperatura del aceite  de + C a  °C; de + a  °F
Contrapresión de 
funcionamiento

 
máx.  bar, máx.  psi

Altura de aspiración ) máx.   mm; . pulg.
Velocidad de accionamiento   min-

Motor ) motor trifásico
Voltaje -/- V CA a  Hz
Potencia nominal , kW
Conexión de aspiración M×,
Conexión de presión M×,
Depósito ,- l; .- pts
Material del depósito plástico, metal
Clase de protección IP 
Dimensiones máx.  ×  × , mm

máx. . × . × . pulg.
Posición de montaje horizontal

Unidad de bombeo de paletas

FLMF

Descripción

La unidad de bombeo de paletas SKF FLM es una solución sencilla  

y confiable, adecuada para su uso en pequeños sistemas de circula-

ción de aceite con baja presión y bajo rango de viscosidad. Debido a 

su alta capacidad de aspiración de hasta  m, la unidad de bombeo  

SKF FLM se suele utilizar como bomba de depósitos.  

Las bombas de paletas SKF pueden suministrar aceite y mezclas de 

aceite y aire, y ofrecen una mayor capacidad de aspiración que las 

unidades de bombeo de engranajes. Existen dos diseños de bomba 

diferentes para la unidad de bombeo: uno permite montar la bomba 

por separado del depósito (FLM) y el otro permite montar la bomba 

con pestaña en el depósito (FLMF) tanto en posición vertical como 

horizontal. En caso de montaje lateral (horizontal), asegúrese de que 

la unidad esté montada por encima del nivel máximo de lubricante.  

A pedido, se pueden suministrar diseños especiales con pestaña 

sellada para el montaje por debajo del nivel de lubricante.

Características y beneficios

• Solución simple, confiable y rentable

• Bajo desgaste y bajo mantenimiento

• Alta capacidad de aspiración ( m)

• Diseñada para funcionar las  h del día, los  días de la semana

• Suministra mezclas de aceite y aire

• Funciones de operación a prueba de fallas

Aplicaciones

• Industria general

• Máquinas herramienta

• Automotriz

• Automatización

)  Basado en una viscosidad de funcionamiento de  mm/s con  
una contrapresión de p =  bar.

)  Existen otros diseños de motor disponibles a pedido.


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FLMF con depósito

Número de pedido ) Viscosidad Caudal ) Contrapre-
sión

Tamaño del 
depósito

Altura de 
aspiración

 
diseño

 
sensor de nivel

  mm/s l/min pts/min bar psi l pts mm pulg.   

FLMF-BW-+ – , .   , .    montaje en paredes nivel mín. y de llenado

FLMF-BW+ – , .    .    montaje en paredes nivel mín. y de llenado

FLMF-BW+ – , .    .    diseño con patas nivel mín. y de llenado

FLMF-BW-S+MWZ – , .        diseño con patas nivel de llenado mín. y 
máx. 

Unidad de bombeo de paletas

FLMF

) Filtración recomendada del aceite para bombas MF: según ISO //, código NAS () clase , SAW AS  clase 
) Con viscosidad de funcionamiento de  mm/s y contrapresión de  bar 


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Datos técnicos

Función unidad de bombeo gerotor de  
accionamiento eléctrico

Lubricante aceites hidráulicos y de lubricación;  
de  a   mm/s

Caudal de  a  l/min (, l/min a  min-);  
de . a . pts/min

Número de salidas )  –
Temperatura ambiente de + C a  °C; de + a  °F 
Temperatura del aceite de + C a  °C; de + a  °F
Presión de funcionamiento máx.  bar; máx.  psi
Depósito  l;  pts
Material del depósito
Calentador controlado por 
termostato para tanque  
de aceite

acero al carbono (pintado)

de  a  °C en  h;  
de  a  °F en  h

Tasa de filtración del aceite  micras
Voltaje  V de CA/ Hz
Conexión de presión G / NPT /; G / NPT ; G / NPT  / 
Clase de protección IP 
Dimensiones   ×  ×  mm;  

. × . ×  pulg.
Posición de montaje vertical

Unidad de bombeo gerotor

SM-

Descripción

El SM- es un pequeño sistema de circulación de aceite completo. 

La unidad puede suministrar aceite a una o dos máquinas pequeñas 

con un caudal total de  l/min. El nivel de presión del sistema se 

ajusta por transmisiones de velocidad variable (VFD). Otros sistemas 

utilizan normalmente una válvula de seguridad, que produce pérdi-

das de energía, desgaste de los componentes y degradación del 

aceite. El depósito está equipado con un calentador para controlar la 

viscosidad del aceite en el momento de la puesta en marcha.  

Se instala un refrigerador opcional para reducir la temperatura del 

aceite filtrado suministrado a los rodamientos. El cartucho de filtro se 

puede cambiar durante el funcionamiento mediante el uso de una 

válvula de derivación. Para ventiladores aún más grandes,  

SKF cuenta con Flowline, una familia completa de sistemas de 

circulación de aceite con los diseños a medida necesarios para  

satisfacer los requisitos del cliente.

Características y beneficios

• Unidad compacta de suministro de aceite de bajo consumo  
para una o dos bombas

• Fácil de usar, fijar e instalar 

• Refrigerador de aire eficiente, aplicación especial sin refrigerador

Aplicaciones

• Ventiladores, engranajes, refinadores, lavadoras, cajas de engra-
najes, motores 

• Prensas, rodillos, bombas, astilladoras

• Etc.

NOTA
Más información técnica, dibujos técnicos, accesorios, 

repuestos o descripciones del funcionamiento de los  

productos, disponibles en SKF.com/lubrication: 

EN

!

) El número de salidas depende del diseño del SKF Flowline Monitor seleccionado.


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Unidad de bombeo gerotor

SM-
Unidades de suministro

Número de 
pedido

 
Designación

Número de 
bombas

Número de 
filtros

Material del 
depósito

Tipo de 
refrigerador

Unidad  
de control

 SM--P-F-PNTST-XX   Pintado No Control de relé con fuente de 
alimentación

 SM--P-F-PNTST-WAC   Pintado Agua Control de relé con fuente de 
alimentación

 SM--P-F-PNTST-AIC   Pintado Aire Control de relé con fuente de 
alimentación

 SM--P-F-PNTST-XX   Pintado No ST- 
 SM--P-F-PNTST-XX   Pintado No ST- 
 SM--P-F-PNTST-WAC   Pintado Agua ST- 
 SM--P-F-PNTST-AIC   Pintado Aire ST- 
 SM--P-F-PNTST-WAC   Pintado Agua ST- 
 SM--P-F-PNTST-AIC   AISI  Aire ST- 
 SM--P-F-SS-XX   (Dúplex) AISI  No ST- 
 SM--P-F-SS-XX   (Dúplex) AISI  No ST- 
 SM--P-F-SS-WAC   (Dúplex) AISI  Agua ST- 
 SM--P-F-SS-AIC   (Dúplex) AISI  Aire ST- 
 SM--P-F-SS-WAC   (Dúplex) AISI  Agua ST- 
 SM--P-F-SS-AIC   (Dúplex) AISI  Aire ST- 

 SM--P-F-SS-xx   (Dúplex) AISI  No ST- 
 SM--P-F-SS-xx   (Dúplex) AISI  No ST- 
 SM--P-F-SS-WAC   (Dúplex) AISI  Agua ST- 
 SM--P-F-SS-AIC   (Dúplex) AISI  Aire ST- 
 SM--P-F-SS-WAC   (Dúplex) AISI  Agua ST- 
 SM--P-F-SS-AIC   (Dúplex) AISI  Aire ST- 


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Datos técnicos

Función unidad de bombeo de engranajes de 
accionamiento eléctrico

Lubricante aceites hidráulicos y de lubricación;  
de  a  mm/s

Caudal de  a  l/min, de . a  pts/min
Número de salidas –
Temperatura ambiente de – a + °C; de  a  °F
Temperatura del aceite de – a + °C; de  a  °F
Presión de funcionamiento  bar;  psi
Viscosidad del lubricante 
durante la puesta en marcha   mm/s
Tasa de filtración del aceite  micras
Voltaje / V CA/ Hz 

 V CA/ Hz
Conexión de entrada 
SKF-OCU- G/
SKF-OCU-,  G /
Conexión de presión G  
Clase de protección IP
Dimensiones mín.  ×  ×  mm

máx.  ×  ×  mm 
mín. . × . × . pulg.
máx. . x . x . pulg.

Posición de montaje horizontal

Unidad de bombeo de engranajes

OCU

Descripción

La unidad de acondicionamiento de aceite (Oil Conditioning Unit, 

OCU) es un sistema de bombeo, refrigeración y filtración de aceite de 

accionamiento eléctrico. Elimina la contaminación y permite acondi-

cionar la temperatura del aceite, además de contribuir en gran me-

dida a una lubricación óptima con la viscosidad correcta del aceite. 

Existen tres modelos de OCU diferentes disponibles: sin refrigerador, 

con refrigerador de aire o con refrigerador de agua. Todos los 

modelos funcionan en una configuración de chorro lateral (asa de 

riñón). Las unidades se instalan directamente en la máquina.  

Los puertos de acceso deben estar situados en los lados opuestos  

del depósito de aceite, para que sea factible una circulación de aceite 

adecuada. Una vez instalado, el sistema está listo para un funciona-

miento continuo. 

Características y beneficios

• Refrigeración y filtración continua del lubricante para  
prolongar la vida útil de la máquina 

• Elimina el desgaste y las fallas prematuras de manera eficiente

• Gabinete a prueba de polvo con diseño de refrigeración o  
calentamiento a pedido

• Prácticamente no requiere mantenimiento 

• Fácil de usar e instalar

Aplicaciones

• Alojamientos de rodamientos grandes

• Compresores, sistemas de turbinas

• Bombas de vacío, cajas de engranajes

NOTA
Más información técnica, dibujos técnicos, accesorios, 

repuestos o descripciones del funcionamiento de los  

productos, disponibles en SKF.com/lubrication: 

/ EN

!


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Unidad de bombeo de engranajes

OCU
Modelos OCU

Número  
de pedido

Designación Refrigerador Caudal Potencia 
nominal

Velocidad de 
accionamiento

Dimensiones Peso 

  l/min pts/min kW min- mm kg

 SKF-OCU--P--XX –  . ,   ×  × 
 SKF-OCU--P--XX –   ,    ×  × 
 SKF-OCU--P--XX –   ,    ×  × 

 SKF-OCU--P--AIC Refrigerador de aire  . ,    ×  ×  
 SKF-OCU--P--AIC Refrigerador de aire   ,     ×  ×  
 SKF-OCU--P--AIC Refrigerador de aire   ,     ×  ×  

 SKF-OCU--P--WAC Refrigerador de agua  . ,   ×  ×  
 SKF-OCU--P--WAC Refrigerador de agua   ,    ×  ×  
 SKF-OCU--P--WAC Refrigerador de agua   ,    ×  ×  

) Otros caudales o voltajes de motor disponibles a pedido. 


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NOTA
 Más información técnica, dibujos técnicos, accesorios, 

repuestos o descripciones del funcionamiento de los  

productos, disponibles en SKF.com/lubrication: 

  EN

Unidad de bombeo de tornillo

Flowline

Datos técnicos

Función unidad de bombeo de tornillo  
de accionamiento eléctrico

Lubricante aceites hidráulicos y de lubricación; 
viscosidad de  a   mm/s

Caudal de  a   l/min;  
de  a  gal/min

Temperatura ambiente de + a  °C; de + a  °F
Temperatura del aceite de + C a  °C; de + a  °F
Contrapresión de 
funcionamiento

 
máx.  bar
máx.  psi

Motor trifásico, según DIN IEC 
Potencia nominal de , a  kW
Depósito – ×   l

– ×   gal
Material del depósito acero inoxidable AISI  o AISI 
Dimensiones según el tamaño de la unidad
Posición de montaje:
FL C a FL  C plataforma de la bomba fijada al 

depósito
FL   a FL  plataforma de la bomba en bastidor 

separado

Descripción

Las unidades de suministro de aceite SKF Flowline ofrecen unas pro-

piedades superiores de separación de agua y aire. Sus depósitos 

cilíndricos de acero inoxidable suelen requerir solo un tercio de los 

volúmenes de los tanques de aceite tradicionales. La tecnología 

avanzada y el diseño exclusivo del tanque SKF garantizan la mejor 

calidad y condición posibles del aceite. La familia de productos de 

sistemas de lubricación por circulación de aceite SKF Flowline,  

compactos y modulares, consta de los siguientes componentes:  

unidad de bombeo Flowline, centro de control ST-, caudalíme-

tros Flowline Monitor y depósitos colectores.

Características y beneficios

• Mayor disponibilidad de la máquina gracias a un tratamiento 
óptimo del aceite

• Ahorro de costos en la compra, manipulación y eliminación  
del aceite

• Ahorros de energía

• Menor impacto medioambiental

• Reducción del % en el tamaño del depósito en comparación 
con los tanques de aceite tradicionales

• % más eliminación de aire y agua que los tanques de aceite 
tradicionales

• % de eficiencia del tanque

• Plazos de entrega cortos

Aplicaciones

• Industria papelera; ventiladores industriales

• Industria metalúrgica y minería

• Cajas de engranajes industriales


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Unidad de bombeo de tornillo

Streamline

Datos técnicos

Función unidad de bombeo de tornillo  
de accionamiento eléctrico

Lubricante aceites hidráulicos y de lubricación; 
viscosidad de  a   mm/s

Caudal de  a   l/min;  
de  a   gal/min

Temperatura ambiente de  a + °C;  
de + a  °F

Temperatura del aceite de + C a  °C;  
de + a  °F

Contrapresión de 
funcionamiento

 
máx.  bar
máx.  psi

Potencia nominal de , a  kW
Depósito  –  l 

–  gal
Material del depósito acero al carbono o acero inoxidable  

AISI  o AISI 
Dimensiones según el tamaño de la unidad
Posición de montaje montaje de plataforma de la bomba  

en bastidor separado

Descripción

Las unidades de suministro de aceite SKF Streamline son la solución 

a medida de SKF cuando se trata de sistemas de lubricación por cir-

culación de aceite. Están disponibles con depósitos de hasta   

litros, tanto en acero al carbono como en acero inoxidable, y ofrecen 

unas propiedades de separación de agua y aire igualmente superio-

res en comparación con la serie de productos SKF Flowline. Estos 

depósitos tienen forma rectangular y, normalmente, requieren solo 

un tercio de los volúmenes de los tanques de aceite tradicionales. La 

tecnología avanzada y el diseño exclusivo del tanque SKF garantizan 

la mejor calidad y condición posibles del aceite.

Características y beneficios

• Mayor disponibilidad de la máquina gracias a un tratamiento 
óptimo del aceite

• Ahorro de costos en la compra, manipulación y eliminación  
del aceite

• Ahorros de energía

• Menor impacto medioambiental

• Reducción del % en el tamaño del depósito en comparación  
con los tanques de aceite tradicionales

• % más eliminación de aire y agua que los tanques de  
aceite tradicionales

• % de eficiencia del tanque

• Las dimensiones se pueden adaptar a la superficie de la máquina

Aplicaciones

• Industria papelera

• Industria metalúrgica y minería

• Cajas de engranajes industriales

NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 

accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento 

de los productos, comuníquese con su representante de ventas 

de SKF local.


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