
Accesorios para sistemas de lubricación de línea simple
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Información general de válvulas solenoide

Válvulas solenoide

Producto Tipo Presión de funcionamiento 
máx.

Temperatura de funcionamiento Voltaje Pág.

 bar psi °C °F V CC V CA  

350241 3 vías 10,3 150 de -18 a +60 de 0 a 140 – 110-240 180
350242 3 vías 10,3 150 de -18 a +60 de 0 a 140 – 110-240 180
350244 4 vías 10,3 150 de -18 a +49 de 0 a 120 – 110-240 180
350245 4 vías 10,3 150 de -18 a +49 de 0 a 120 – 110-240 180

350282 3 vías 10,3 150 de -18 a +60 de 0 a 140 12 – 181
350283 3 vías 10,3 150 de -18 a +60 de 0 a 140 24 – 181

253-14076-6 3/2 vías 0,5-16 7.3-232 de –10 a +55 de 14 a 131 – 110 182
253-14076-7 3/2 vías 0,5-16 7.3-232 de –10 a +55 de 14 a 131 – 230 182

525-32085-1 3/2 vías 0-400 0-5 800 de -20 a +60 de -4 a +140 24 – 183
525-32086-1 3/2 vías 0-400 0-5 800 de -20 a +60 de -4 a +140 – 110 183
525-32087-1 3/2 vías 0-400 0-5 800 de -20 a +60 de -4 a +140 – 230 183

161-110-031 2/2 vías máx. 500 máx. 7 250 de -25 a +80 de -13 a +176 24 – 184
161-140-050 4/2 vías máx. 320 máx. 4 350 de -25 a +80 de -13 a +176 24 220 185

https://rodavigo.net/es/c/f/skf
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Válvula solenoide

35024 ...

Descripción del producto

Las válvulas solenoide de aire de accionamiento eléctrico 350241  
a 350245 funcionan como válvulas solenoide de aire de 3 vías o  
4 vías. Se utilizan para hacer funcionar bombas de recorrido simple 
o alternativo controladas por aire en sistemas de línea simple. El aire 
controlado por presión y temporizador se suministra a las bombas, 
lo que activa los recorridos de avance accionados por aire y los reco-
rridos de retorno accionados por resorte (3 vías) o por aire (4 vías). 
De este modo, las bombas descargan el lubricante a los dispositivos 
dosificadores conectados.

Características y beneficios

• Funcionamiento de bomba controlado por presión  
y temporizador

• Utiliza válvulas solenoide de 3 vías o de 4 vías
• Para el funcionamiento de bombas de recorrido simple  

o alternativo
• Uso flexible seleccionable para alimentación V CA 

Aplicaciones

• Minería y procesamiento de minerales
• Máquinas pesadas

Datos técnicos

Principio de funcionamiento 
Modelos 350241, 350242 . . . válvula solenoide de aire, 3 vías
Modelos 350244, 350245 . . . válvula solenoide de aire, 4 vías

Temperatura de 
funcionamiento
350241, 350242 . . . . . . . . . . de –18 a +60 °C; de 0 a +140 °F
350244, 350245 . . . . . . . . . . de –18 a +49 °C; de 0 a +120 °F
Presión de funcionamiento . . . máx. 10 bar; 150 psi
Voltaje de funcionamiento . . . . 110–240 V CA
Corriente . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,4 A

Corriente de irrupción 
Modelos 350241, 350244 . . . 0,11 A
Modelos 350242, 350245 . . . 0,055 A

Participación actual 
Modelos 350241, 350244 . . . 0,7 A
Modelos 350242, 350245 . . . 0,35 A
Entrada/salida de aire . . . . . . . 1/4 NPT (H)
Conexión de conducto . . . . . . . 1/2 NPS (H)
Posición de montaje . . . . . . . . cualquiera

Número de pedido

Número de  
pedido

Voltaje de funcionamiento Tipo 

350241 110 V CA, 50 Hz, 120 V CA, 60 Hz, 8,4 VA 3 vías
350242 220 V CA, 50 Hz, 240 V CA, 60 Hz, 8,4 VA 3 vías
350244 110 V CA, 50 Hz, 120 V CA, 60 Hz, 8,4 VA 4 vías
350245 220 V CA, 50 Hz, 240 V CA, 60 Hz, 8,4 VA 4 vías

https://rodavigo.net/es/c/f/skf
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Válvula solenoide

350282, 350283 

Descripción del producto

Las válvulas solenoide de aire de accionamiento eléctrico 350282  
y 350283 funcionan como válvulas solenoide de aire de 3 vías CC. 
Se utilizan para hacer funcionar bombas de recorrido simple, con-
troladas por aire en sistemas de línea simple. El aire controlado por 
presión y temporizador se suministra a las bombas, lo que activa los 
recorridos de avance accionados por aire y los recorridos de retorno 
accionados por resorte (3 vías). De este modo, las bombas descar-
gan el lubricante a los dispositivos dosificadores conectados. 

Características y beneficios

• Funcionamiento de bomba controlado por presión  
y temporizador

• Utiliza válvulas solenoide de 3 vías
• Para el funcionamiento de bombas de recorrido simple
• Uso flexible seleccionable para alimentación de 12 o 24 V CC 

Aplicaciones

• Minería y procesamiento de minerales
• Máquinas pesadas

!
NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 
accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 
productos, consulte la publicación siguiente, disponible en  
SKF.com/lubrication:  
442832

Datos técnicos

Número de pedido. . . . . . . . . . . . . . . . . 350282
350283

Principio de funcionamiento . . . . . . . . . válvula solenoide de aire de  
3 vías

Fuente de voltaje:
350282. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 V CC, 6 VA
350283. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 V CC, 6 VA
Temperatura de funcionamiento . . . . . . de –18 a +60 °C;  

de 0 a +140 °F
Presión de funcionamiento. . . . . . . . . . . máx. 10 bar; 150 psi
Entrada/salida de aire . . . . . . . . . . . . . . 1/8 NPT (H)
Factor Cv  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.18
Posición de montaje . . . . . . . . . . . . . . . cualquiera

https://rodavigo.net/es/c/f/skf
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Válvula solenoide

253-14076-X

Descripción del producto

Las bombas en los sistemas de línea simple se pueden suministrar y 
accionar con aire comprimido a través de válvulas de pistón servo-
controladas, de 3/2 vías (válvula magnética). Para la función y el 
funcionamiento de la válvula, se requiere una presión diferencial  
mínima de 0,5 bar. La válvula está equipada con un control para el 
inicio y la comprobación de la función. Sin corriente, la válvula está 
abierta a la salida A. Cuenta con un servopistón de funcionamiento 
suave. Una válvula piloto de 3/2 vías (válvula de armadura bascu-
lante) proporciona un funcionamiento seguro y confiable.

Características y beneficios

• Fácil de instalar; no necesita piezas adicionales
• Control manual de la función, fácil mantenimiento
• Válvula piloto intermedia separada para mayor seguridad  

de funcionamiento
• Diseño de pistón rectificado optimizado para presión de  

conmutación baja
• Inductor de impulsos de bajo consumo

Aplicaciones

• Sistemas de transporte, cintas transportadoras
• Lubricación de cadenas 
• Sistemas de pulverización

!
NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 
accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 
productos, consulte la publicación siguiente, disponible en  
SKF.com/lubrication: W-115-EN-1212

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . . . . . . .  válvula solenoide de aire de 
3/2 vías con servopistón

Estado inicial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . salida A abierta
Temperatura de funcionamiento . . . . . .  de –10 a +55 °C  

de +14 a +131 °F
Presión de funcionamiento . . . . . . . . . . de 0,5 a 16 bar  

de 7.3 a 232 psi
Voltaje de alimentación
253-14076-6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 V CA, 50 Hz
253-14076-7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 V CA, 50-60 Hz
Consumo eléctrico . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 W
Clase de protección . . . . . . . . . . . . . . . . IP 65
Entrada de aire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G 1/2
Conexión de retorno de aire  . . . . . . . . . G 3/4
Ancho nominal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . enchufe de 12 mm; 8.35 pulg.
Materiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . latón, NBR
Conexión de salida. . . . . . . . . . . . . . . . . conector para cable de ø 7 mm 
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179,5 × 76 × 33 mm 

7.06 × 3 × 1.3 pulg.
Posición de montaje . . . . . . . . . . . . . . . cualquiera, especialmente con 

impulso hacia arriba

Válvulas solenoide serie 253-1XXXX-X

Número de pedido Tipo 
 

Voltaje de 
funcionamiento 

Rosca de 
conexión  
BSPP (H)

253-14076-6 Válvula de 3/2 vías 110-120 V CA G 1/2

253-14076-7 Válvula de 3/2 vías 230 V CA G 1/2

https://rodavigo.net/es/c/f/skf
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Válvula solenoide

525-320 ...-1

!
NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 
accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 
productos, consulte la publicación siguiente, disponible en  
SKF.com/lubrication:  
W-115-EN-1212

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . . . . . . .  válvula solenoide de 3/2 vías 
Estado inicial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . salida B a R abierta
Lubricante  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aceite, grasa fluida y grasa 

NLGI 0, 1 y 2
Temperatura de funcionamiento . . . . . . de –20 a +60 °C;  

de –4 a +140 °F
Presión de funcionamiento . . . . . . . . . . de 0 a 400 bar;  

de 0 a 5 800 psi
Caudal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . máx. 2 400 cm³/min  

máx. 146.5 pulg.³/min
Voltaje de alimentación . . . . . . . . . . . . . 24 V CC, 110 V CA, 50 Hz,  

230 V CA, 50-60 Hz
Consumo de corriente  . . . . . . . . . . . . . 0,83 A; 0,2 A; 0,1 A
Potencia nominal  . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 W
Conexión de presión . . . . . . . . . . . . . . . G 3/8
Clase de protección . . . . . . . . . . . . . . . . IP 54
Clase de aislamiento . . . . . . . . . . . . . . . F
Materiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . acero, aluminio
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 × 50 × 45 mm 

5.78 × 1.96 × 1.77 pulg.
Posición de montaje . . . . . . . . . . . . . . . cualquiera

Válvulas solenoide serie 525-320XX-1

Número de pedido Tipo Voltaje de 
funcionamiento 

Rosca de  
conexión  
BSPP (H)

525-32085-1 Válvula de 3/2 vías 24 V CC G 3/8

525-32086-1 Válvula de 3/2 vías 110 V CA G 3/8

525-32087-1 Válvula de 3/2 vías 230 V CA G 3/8

Descripción del producto

Las válvulas solenoide de 3/2 vías son adecuadas para suministrar 
lubricante en diferentes circuitos de lubricación y se utilizan como 
válvulas de descarga. Cada circuito puede conectarse a una salida de 
bomba mediante conexión o desconexión por separado. Así, la en-
trada de presión se conecta a un circuito o al otro. Las válvulas sole-
noide están equipadas con un rotor magnético seco y una válvula de 
asiento cónico. En su estado inicial, siempre están abiertas a la línea 
de retorno y se activan mediante un resorte de retorno. Las posicio-
nes de conmutación se mantienen mientras la corriente está conec-
tada. Las válvulas solenoide son conmutables y resistentes a la 
compresión en ambas direcciones de flujo.

Características y beneficios

• Adecuadas para separar el lubricante en diferentes circuitos de 
lubricación en diferentes secuencias temporales

• Equipadas con un rotor magnético seco y una válvula de asiento 
cónico

• Conmutables y resistentes a la compresión en ambas direcciones 
de flujo

Aplicaciones

• Maquinaria de construcción
• Turbinas eólicas; minería

https://rodavigo.net/es/c/f/skf
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Válvula solenoide

161-110-031

Descripción del producto

Las válvulas direccionales se utilizan para controlar el flujo de lubri-
cantes, p. ej., para dividir un sistema de lubricación central en una 
serie de circuitos de lubricación (actuación por zonas) o para cam-
biar entre circuitos de lubricación de circulación y de funcionamiento 
intermitente. Las válvulas para una presión máxima de hasta 45 bar 
se pueden utilizar en sistemas de lubricación de línea simple con 
dispositivos dosificadores. Las válvulas para un rango de presión 
de hasta 300 o 500 bar también son adecuadas para sistemas 
progresivos.

Características y beneficios

• Válvulas direccionales para aceite con viscosidad efectiva baja o 
alta y grasas hasta NLGI clase 2

• Funciones de conmutación de válvula de 2, 4 o 5 vías  
seleccionables para actuaciones por zonas

• Para sistemas de línea simple con suministro de lubricantes  
por secciones en función de diferentes tiempos y cantidades

• Posible acción manual

Aplicaciones

• Industria papelera
• Industria siderúrgica
• Industria pesada

!
NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 
accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 
productos, consulte la publicación siguiente, disponible en  
SKF.com/lubrication:  
1-1703-EN

Datos técnicos

Número de pedido  . . . . . . . . . . . . . . . . 161-110-031

Principio de funcionamiento . . . . . . . . . válvula solenoide de 2/2 vías
Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aceite y grasa hasta NLGI 2
Temperaturas de funcionamiento:
aceite, de 4 a 1 500 mm/s² . . . . . . . . . . de -40 a +80 °C;  

de -40 a +176°F
grasa, 700 mbar . . . . . . . . . . . . . . . . . . de -5 a +80 °C;  

de -13 a +176°F
Presión de funcionamiento . . . . . . . . . . máx. 500 bar, 

máx. 7 250 psi
Conector hidráulico . . . . . . . . . . . . . . . . G1/4
Materiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aluminio
Voltaje de alimentación . . . . . . . . . . . . . 
Corriente nominal . . . . . . . . . . . . . . . . .
Potencia nominal. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conexión eléctrica  . . . . . . . . . . . . . . . .

24 V CC
0,67 A
16 W, 5 W
DIN EN175301-803

Clase de protección . . . . . . . . . . . . . . . . IP 65 con enchufe
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146,5 × 55 × 45 mm 

5.77 × 2.17 × 1.77 pulg.
Posición de montaje . . . . . . . . . . . . . . . cualquiera
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Válvula solenoide

161-140-050

Descripción del producto

Estas válvulas direccionales se utilizan para controlar el flujo de lu-
bricantes, p. ej., para dividir un sistema de lubricación central en una 
serie de circuitos de lubricación (actuación por zonas) o para cam-
biar entre circuitos de lubricación de circulación y de funcionamiento 
intermitente. Las válvulas para una presión máxima de hasta 45 bar 
se pueden utilizar en sistemas de lubricación de línea simple con 
dispositivos dosificadores. Las válvulas para un rango de presión  
de hasta 300 o 500 bar también son adecuadas para sistemas 
progresivos.

Características y beneficios

• Válvulas direccionales para aceite con viscosidad efectiva baja o 
alta y grasas hasta NLGI clase 2

• Funciones de conmutación de válvula de 2, 4 o 5 vías  
seleccionables para actuaciones por zonas

• Para sistemas de línea simple con suministro de lubricantes por 
secciones en función de diferentes tiempos y cantidades

• Posible acción manual

Aplicaciones

• Industria papelera
• Industria siderúrgica
• Industria pesada

!
NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, 
accesorios, repuestos o descripciones del funcionamiento de los 
productos, consulte la publicación siguiente, disponible en  
SKF.com/lubrication: 
1-1703-EN

Datos técnicos

Número de pedido 161-140-050

Principio de funcionamiento . . . . . . . . . Válvula de 4/2 vías
Lubricante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aceite y grasa hasta NLGI 2
Válvula, posición básica . . . . . . . . . . . . . deslizante, P a A abierta

Temperaturas de funcionamiento:
aceite, 4-1 500 mm/s² . . . . . . . . . . . . . de -40 a +80 °C 

de -40 a +176°F
grasa, 700 mbar . . . . . . . . . . . . . . . . . . de -25 a +80 °C 

de -13 a +176°F
Presión de funcionamiento . . . . . . . . . . máx. 320 bar 

máx. 4 350 psi
Conector hidráulico . . . . . . . . . . . . . . . . placa base G 1/4
Materiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aluminio
Voltaje de alimentación . . . . . . . . . . . . . CC y CA
Corriente nominal . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,33 A a 24 V CC;  

0,17 A a 220 V CA, 50 Hz
Potencia nominal. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 W, 5 W
Conexión eléctrica  . . . . . . . . . . . . . . . . DIN EN175301-803
Clase de protección . . . . . . . . . . . . . . . . IP 65 con enchufe
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 × 58 × 45 mm 

5.83 × 2.28 × 1.77 pulg.
Posición de montaje . . . . . . . . . . . . . . . cualquiera
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