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1.11 Unidades de rodamientos de bolas de material compuesto con tensores, ejes métricos
d 20 – 50 mm

Dimensiones principales Capacidad de carga básica Carga límite 
de fatiga

Velocidad límite Masa Designaciones
dinámica estática con tolerancia  

de eje h6
Unidad de 
rodamientos

Tapa lateral 
asociada

d H1 A1 G C C0 Pu

mm  – kN kN r  p  m kg –

20 75,8 12 M16 10,8 6,55 0,28 5 000 0,32 WSTUC 20M-TPSS ECB 504
75,8 12 M16 12,7 6,55 0,28 5 000 0,32 WSTUC 20M-TPZM ECB 504

25 75,8 12 M16 11,9 7,8 0,335 4 300 0,36 WSTUC 25M-TPSS ECB 505
75,8 12 M16 14 7,8 0,335 4 300 0,36 WSTUC 25M-TPZM ECB 505

30 88,8 12 M16 16,3 11,2 0,475 3 800 0,57 WSTUC 30M-TPSS ECB 506
88,8 12 M16 19,5 11,2 0,475 3 800 0,57 WSTUC 30M-TPZM ECB 506

35 88,8 12 M16 21,6 15,3 0,655 3 200 0,69 WSTUC 35M-TPSS ECB 507
88,8 12 M16 25,5 15,3 0,655 3 200 0,69 WSTUC 35M-TPZM ECB 507

40 101,8 16 M16 24,7 19 0,8 2 800 0,93 WSTUC 40M-TPSS ECB 508
101,8 16 M16 30,7 19 0,8 2 800 0,93 WSTUC 40M-TPZM ECB 508

50 101,8 16 M20 29,6 23,2 0,98 2 200 1,1 WSTUC 50M-TPSS ECB 510
101,8 16 M20 35,1 23,2 0,98 2 200 1,1 WSTUC 50M-TPZM ECB 510
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Dimensiones

N O O2 A5 B Da H H2 Ha L L1 L3 G1 s1

mm    
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20 33,5 25 60,4 31 52 89 36 6 95 64 47 21 18,3
33,5 25 60,4 31 52 89 36 6 95 64 47 21 18,3

25 33,5 25 59,9 34,1 62 89 36 6 100 64 47 21 19,8
33,5 25 59,9 34,1 62 89 36 6 100 64 47 21 19,8

30 39 30 67,1 38,1 72 103 40 6 117 76 63 21 22,2
39 30 67,1 38,1 72 103 40 6 117 76 63 21 22,2

35 39 30 67,6 42,9 82 103 40 6 122 76 63 21 25,4
39 30 67,6 42,9 82 103 40 6 122 76 63 21 25,4

40 41 32 70,9 49,2 88 113 46 6 134 85 80 21 30,2
41 32 70,9 49,2 88 113 46 6 134 85 80 21 30,2

50 45 36 77 51,6 98 117 46 6 144 90 85 21 32,6
45 36 77 51,6 98 117 46 6 144 90 85 21 32,6
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1.11 Unidades de rodamientos de bolas de material compuesto con tensores, ejes en pulgadas
Q 3/4 – 1 3/8 pulg. 

19,05 – 34,925 mm

Dimensiones principales Capacidad de carga básica Carga límite 
de fatiga

Velocidad límite Masa Designaciones
RSTUVSWX estática con tolerancia de 

eje h6
Unidad de rodamientos Tapa lateral 

asociada
d H1 A1 G C C0 Pu

pulg /mm  – lbf/kN lbf/kN r  p  m lb/kg –

3/4 2 98 0 47 5/8-11 UNC 2 430 1 470 62 9 5 000 0 73 WSTUC 012-TPSS ECB 504
19,05 75,8 12 10,8 6,55 0,28 0,33

2 98 0 47 5/8-11 UNC 2 860 1 470 62 9 5 000 0 73 WSTUC 012-TPZM ECB 504
75,8 12 12,7 6,55 0,28 0,33

15/16 2 98 0 47 5/8-11 UNC 3 150 1 750 75 3 4 300 0 84 WSTUC 015-TPZM ECB 505
23,813 75,8 12 14 7,8 0,335 0,38

1 2 98 0 47 5/8-11 UNC 2 680 1 750 75 3 4 300 0 79 WSTUC 100-TPSS ECB 505
25,4 75,8 12 11,9 7,8 0,335 0,36

2 98 0 47 5/8-11 UNC 3 150 1 750 75 3 4 300 0 79 WSTUC 100-TPZM ECB 505
75,8 12 14 7,8 0,335 0,36

1 3/16 3 5 0 47 3/4-10 UNC 3 660 2 520 107 3 800 1 3 WSTUC 103-TPSS ECB 506
30,163 88,8 12 16,3 11,2 0,475 0,58

3 5 0 47 3/4-10 UNC 4 380 2 520 107 3 800 1 25 WSTUC 103-TPZM ECB 506
88,8 12 19,5 11,2 0,475 0,57

1 1/4 3 5 0 47 3/4-10 UNC 3 660 2 520 107 3 800 1 2 WSTUC 104S-TPSS ECB 506
31,75 88,8 12 16,3 11,2 0,475 0,55

3 5 0 47 3/4-10 UNC 4 380 2 520 107 3 800 1 2 WSTUC 104S-TPZM ECB 506
88,8 12 19,5 11,2 0,475 0,55

3 5 0 47 3/4-10 UNC 4 860 3 440 147 3 200 1 65 WSTUC 104-TPSS ECB 507
88,8 12 21,6 15,3 0,655 0,75
3 5 0 47 3/4-10 UNC 5 730 3 440 147 3 200 1 65 WSTUC 104-TPZM ECB 507
88,8 12 25,5 15,3 0,655 0,75

1 3/8 3 5 0 47 3/4-10 UNC 4 860 3 440 147 3 200 1 55 WSTUC 106-TPSS ECB 507
34,925 88,8 12 21,6 15,3 0,655 0,7

3 5 0 47 3/4-10 UNC 5 730 3 440 147 3 200 1 55 WSTUC 106-TPZM ECB 507
88,8 12 25,5 15,3 0,655 0,7
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Dimensiones

Y Z Z2 A5 B Da H H2 Ha L L1 L3 G1 s1

pulg /mm    
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3/4 1 32 0 98 2 38 1 22 2 05 3 5 1 42 0 24 3 74 2 52 1 85 0 83 0 72
19,05 33,5 25 60,4 31 52 89 36 6 95 64 47 21 18,3

1 32 0 98 2 38 1 22 2 05 3 5 1 42 0 24 3 74 2 52 1 85 0 83 0 72
33,5 25 60,4 31 52 89 36 6 95 64 47 21 18,3

15/16 1 32 0 98 2 36 1 34 2 44 3 5 1 42 0 24 3 94 2 52 1 85 0 83 0 78
23,813 33,5 25 59,9 34,1 62 89 36 6 100 64 47 21 19,8

1 1 32 0 98 2 36 1 34 2 44 3 5 1 42 0 24 3 94 2 52 1 85 0 83 0 78
25,4 33,5 25 59,9 34,1 62 89 36 6 100 64 47 21 19,8

1 32 0 98 2 36 1 34 2 44 3 5 1 42 0 24 3 94 2 52 1 85 0 83 0 78
33,5 25 59,9 34,1 62 89 36 6 100 64 47 21 19,8

1 3/16 1 54 1 18 2 64 1 5 2 83 4 06 1 57 0 24 4 61 2 99 2 48 0 83 0 87
30,163 39 30 67,1 38,1 72 103 40 6 117 76 63 21 22,2

1 54 1 18 2 64 1 5 2 83 4 06 1 57 0 24 4 61 2 99 2 48 0 83 0 87
39 30 67,1 38,1 72 103 40 6 117 76 63 21 22,2

1 1/4 1 54 1 18 2 64 1 5 2 83 4 06 1 57 0 24 4 61 2 99 2 48 0 83 0 87
31,75 39 30 67,1 38,1 72 103 40 6 117 76 63 21 22,2

1 54 1 18 2 64 1 5 2 83 4 06 1 57 0 24 4 61 2 99 2 48 0 83 0 87
39 30 67,1 38,1 72 103 40 6 117 76 63 21 22,2

1 54 1 18 2 66 1 69 3 23 4 06 1 57 0 24 4 8 2 99 2 48 0 83 1
39 30 67,6 42,9 82 103 40 6 122 76 63 21 25,4
1 54 1 18 2 66 1 69 3 23 4 06 1 57 0 24 4 8 2 99 2 48 0 83 1
39 30 67,6 42,9 82 103 40 6 122 76 63 21 25,4

1 3/8 1 54 1 18 2 66 1 69 3 23 4 06 1 57 0 24 4 8 2 99 2 48 0 83 1
34,925 39 30 67,6 42,9 82 103 40 6 122 76 63 21 25,4

1 54 1 18 2 66 1 69 3 23 4 06 1 57 0 24 4 8 2 99 2 48 0 83 1
39 30 67,6 42,9 82 103 40 6 122 76 63 21 25,4
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1.11 Unidades de rodamientos de bolas de material compuesto con tensores, ejes en pulgadas
[ 1 7/16 – 1 15/16 pulg  

36,513 – 49,213 mm

Dimensiones principales Capacidad de carga básica Carga límite 
de fatiga

Velocidad límite Masa Designaciones
dinámica estática con tolerancia de 

eje h6
Unidad de rodamientos Tapa lateral 

asociada
d H1 A1 G C C0 Pu

pulg /mm  – lbf/kN lbf/kN r  p  m lb/kg –

1 7/16 3 5 0 47 3/4-10 UNC 4 860 3 440 147 3 200 1 5 WSTUC 107-TPSS ECB 507
36,513 88,8 12 21,6 15,3 0,655 0,67

3 5 0 47 3/4-10 UNC 5 730 3 440 147 3 200 1 55 WSTUC 107-TPZM ECB 507
88,8 12 25,5 15,3 0,655 0,7

1 1/2 4 01 0 63 1''-8 UNC 5 550 4 270 180 2 800 2 15 WSTUC 108-TPSS ECB 508
38,1 101,8 16 24,7 19 0,8 0,98

4 01 0 63 1''-8 UNC 6 900 4 270 180 2 800 2 2 WSTUC 108-TPZM ECB 508
101,8 16 30,7 19 0,8 0,99

1 15/16 4 01 0 63 1''-8 UNC 6 650 5 220 220 2 200 2 55 WSTUC 115-TPSS ECB 510
49,213 101,8 16 29,6 23,2 0,98 1,15

4 01 0 63 1''-8 UNC 7 890 5 220 220 2 200 2 55 WSTUC 115-TPZM ECB 510
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Dimensiones

\ ] ]2 A5 B Da H H2 Ha L L1 L3 G1 s1

pulg /mm    
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1 7/16 1 54 1 18 2 66 1 69 3 23 4 06 1 57 0 24 4 8 2 99 2 48 0 83 1
36,513 39 30 67,6 42,9 82 103 40 6 122 76 63 21 25,4

1 54 1 18 2 66 1 69 3 23 4 06 1 57 0 24 4 8 2 99 2 48 0 83 1
39 30 67,6 42,9 82 103 40 6 122 76 63 21 25,4

1 1/2 1 61 1 26 2 79 1 94 3 46 4 45 1 81 0 24 5 28 3 35 3 15 0 83 1 19
38,1 41 32 70,9 49,2 88 113 46 6 134 85 80 21 30,2

1 61 1 26 2 79 1 94 3 46 4 45 1 81 0 24 5 28 3 35 3 15 0 83 1 19
41 32 70,9 49,2 88 113 46 6 134 85 80 21 30,2

1 15/16 1 77 1 42 3 03 2 03 3 86 4 61 1 81 0 24 5 67 3 54 3 35 0 83 1 28
49,213 45 36 77 51,6 98 117 46 6 144 90 85 21 32,6

1 77 1 42 3 03 2 03 3 86 4 61 1 81 0 24 5 67 3 54 3 35 0 83 1 28
45 36 77 51,6 98 117 46 6 144 90 85 21 32,6

81

https://rodavigo.net/es/c/rodamientos/f/skf

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



d
B

s1

A

H1

A5

A2

A1

H

L

H2

L1

L3

G

G1

1.12 Unidades de rodamientos de bolas de material compuesto sellados con tensores (DFH), ejes métricos
^ 20 – 50 mm

Dimensiones principales Capacidad de carga básica Carga límite  
de fatiga

Velocidad límite Masa Designación
dinámica _`tática con tolerancia de 

eje h6
d H1 A1 G C C0 Pu

mm  – kN kN r  p  m kg –

20 75,8 12 M16 10,8 6,55 0,28 700 0,34 WSTUC 20M-CPSS-DFH

25 75,8 12 M16 11,9 7,8 0,335 700 0,38 WSTUC 25M-CPSS-DFH

30 88,8 12 M16 16,3 11,2 0,475 700 0,59 WSTUC 30M-CPSS-DFH

35 88,8 12 M16 21,6 15,3 0,655 500 0,71 WSTUC 35M-CPSS-DFH

40 101,8 16 M16 24,7 19 0,8 500 0,94 WSTUC 40M-CPSS-DFH

50 101,8 16 M20 29,6 23,2 0,98 500 1,15 WSTUC 50M-CPSS-DFH
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Dimensiones
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mm    
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20 33,5 25 60,4 25,3 89 36 95 64 47 21 18,3

25 33,5 25 59,9 27,3 89 36 100 64 47 21 19,8

30 39 30 67,1 31,2 103 40 117 76 63 21 22,2

35 39 30 67,6 34,9 103 40 122 76 63 21 25,4

40 41 32 70,9 40,7 113 46 134 85 80 21 30,2

50 45 36 77 43,6 117 46 144 90 85 21 32,6
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1.12 Unidades de rodamientos de bolas de material compuesto sellados con tensores (DFH), ejes en pulgadas
f 3/4 – 1 15/16 pulg  

19,05 – 49,213 mm

Dimensiones principales Capacidad de carga básica Carga límite  
de fatiga

Velocidad límite Masa Designación
dinámica estática con tolerancia de 

eje h6
d H1 A1 G C C0 Pu

pulg /mm  – lbf/kN lbf/kN r  p  m lb/kg –

3/4 2 98 0 47 5/8-11 UNC 2 430 1 470 62 9 700 0 75 WSTUC 012-CPSS-DFH
19,05 75,8 12 10,8 6,55 0,28 0,34

1 2 98 0 47 5/8-11 UNC 2 680 1 750 75 3 700 0 84 WSTUC 100-CPSS-DFH
25,4 75,8 12 11,9 7,8 0,335 0,38

1 3/16 3 5 0 47 3/4-10 UNC 3 660 2 520 106 8 700 1 3 WSTUC 103-CPSS-DFH
30,163 88,8 12 16,3 11,2 0,475 0,6

1 1/4 3 5 0 47 3/4-10 UNC 3 660 2 520 107 700 1 3 WSTUC 104S-CPSS-DFH
31,75 88,8 12 16,3 11,2 0,475 0,58

3 5 0 47 3/4-10 UNC 4 860 3 440 147 700 1 7 WSTUC 104-CPSS-DFH
88,8 12 21,6 15,3 0,655 0,76

1 3/8 3 5 0 47 3/4-10 UNC 4 860 3 440 147 500 1 6 WSTUC 106-CPSS-DFH
34,925 88,8 12 21,6 15,3 0,655 0,72

1 7/16 3 5 0 47 3/4-10 UNC 4 860 3 440 147 500 1 5 WSTUC 107-CPSS-DFH
36,513 88,8 12 21,6 15,3 0,655 0,69

1 1/2 4 01 0 63 1''-8 UNC 5 550 4 270 180 500 2 2 WSTUC 108-CPSS-DFH
38,1 101,8 16 24,7 19 0,8 0,99

1 15/16 4 01 0 63 1''-8 UNC 6 650 5 220 220 500 2 55 WSTUC 115-CPSS-DFH
49,213 101,8 16 29,6 23,2 0,98 1,15

84

https://rodavigo.net/es/c/rodamientos/f/skf

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Dimensiones
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pulg /mm    
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3/4 1 32 0 98 2 38 1 3 5 1 42 3 74 2 52 1 85 0 83 0 72
19,05 33,5 25 60,4 25,3 89 36 95 64 47 21 18,3

1 1 32 0 98 2 36 1 07 3 5 1 42 3 94 2 52 1 85 0 83 0 78
25,4 33,5 25 59,9 27,3 89 36 100 64 47 21 19,8

1 3/16 1 54 1 18 2 64 1 23 4 06 1 57 4 61 2 99 2 48 0 83 0 87
30,163 39 30 67,1 31,2 103 40 117 76 63 21 22,2

1 1/4 1 54 1 18 2 64 1 23 4 06 1 57 4 61 2 99 2 48 0 83 0 87
31,75 39 30 67,1 31,2 103 40 117 76 63 21 22,2

1 54 1 18 2 66 1 37 4 06 1 57 4 8 2 99 2 48 0 83 1
39 30 67,6 34,9 103 40 122 76 63 21 25,4

1 3/8 1 54 1 18 2 66 1 37 4 06 1 57 4 8 2 99 2 48 0 83 1
34,925 39 30 67,6 34,9 103 40 122 76 63 21 25,4

1 7/16 1 54 1 18 2 66 1 37 4 06 1 57 4 8 2 99 2 48 0 83 1
36,513 39 30 67,6 34,9 103 40 122 76 63 21 25,4

1 1/2 1 61 1 26 2 79 1 6 4 45 1 81 5 28 3 35 3 15 0 83 1 19
38,1 41 32 70,9 40,7 113 46 134 85 80 21 30,2

1 15/16 1 77 1 42 3 03 1 72 4 61 1 81 5 67 3 54 3 35 0 83 1 28
49,213 45 36 77 43,6 117 46 144 90 85 21 32,6
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