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Características básicas de los cilindros neumáticos

1   Selección del diámetro

2    Presión mín. de trabajo

Cilindro estándar

Cilindro de baja fricción
Cilindro de sellado metálico
(alto caudal, baja fricción)

Diámetro [mm]

Cilindro estándar

Cilindro de baja fricción

Cilindro de sellado metálico

19 a 102N (ø40 a ø100)

8 a 40N (ø40 a ø100)

0.05 a 0.2N (ø6 a ø40)

6
0.12

0.02

10
0.06
0.03

0.05
0.025 0.01 0.005

0.005

16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 180 200
[MPa]

∗ Consulte con SMC para valores distintos a los mostrados en esta tabla.

∗ Contacte con SMC para diámetros que no presenten un valor de resistencia mostrado.

La resistencia al deslizamiento de un cilindro varía en función de la presión de trabajo.
Los valores de resistencia al deslizamiento a 0.5 kPa se muestran en la siguiente tabla.
 (únicamente como guía)
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0.1 1 10 100 1000 (kg)

Carga a trasladar [kg] Carga lateral admisible en el extremo del vástago [N]
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Utilice la tabla inferior como guía para la selección de diámetro.

Use los valores de la tabla siguiente únicamente como referencia para la selección de modelo, ya que pueden variar en función del modelo y del diámetro.
Para obtener los detalles, consulte el catálogo del actuador correspondiente.

• Los valores siguientes corresponden a una presión de trabajo de 0.7 MPa 
y un factor de carga de η = 0.7.

• La velocidad del cilindro se determinará en función de la presión de 
trabajo, del factor de carga y de la orientación de montaje.

Presión de trabajo

Carrera 
máxima
[mm]

Con el vástago 
extendido al 

máximo

Con el 
vástago 
retraído

3   Velocidad del cilindro

Los datos de vida útil de cilindros se basan en la prueba de vida útil realizada en las condiciones
de prueba que se muestran a continuación.
Esto no garantiza la vida útil en las condiciones de trabajo del cliente.

Cilindro estándar

Cilindro de baja velocidad

Cilindro de alta potencia (alta velocidad)

Cilindro de sellado metálico

6 10
50 a 750 50 a 500

1 a 300
50 a 1000
0.5 a 300
50 a 3000

0.5 a 3000 (ø6: Hasta 1000)

16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 180 200
[mm/s]

Distancia recorrida 8000 km funcionando (16 millones de ciclos alternativos)

Condición de funcionamiento: Buena

Fuga de aire externa: 5 cm3/min. ANR o menos

Juntas: No existen problemas de funcionamiento, aunque sí una ligera fricción.

Vástago: Sin cambios anómalos

Estado del cilindro

∗ Consulte con SMC para valores distintos a los mostrados en esta tabla.

4   Temperatura ambiente y de fluido de trabajo

5   Vida útil

-40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160

Especificación estándar Especificación de resistencia al calor

Temperatura ambiente y de fluido de trabajo ºC

ø50, carrera 250
Carga 23 N

—
—

—

—
—

Diámetro [mm]

Condiciones de prueba
Cilindro probado
Diámetro
Carrera
Montaje
Presión de trabajo
Velocidad del cilindro
Frecuencia de trabajo
Temperatura trabajo
Carga en el extremo del vástago
Alimentación de aire
Lubricación 
Amortiguación neumática

Cilindro neumático/Serie CA2
50 mm
250 mm
Horizontal
0.7 MPa
650 mm/s
65 ciclos completos/min
Temperatura ambiente
23 N
Usando filtro de aire AF y filtro micrónico AM
Sin lubricación (lubricación inicial con grasa)
Usado adecuadamente

Otros
Consulte con SMC acerca de la vida útil de otros modelos, serie para sala limpia, cilindro resistente al agua y libre de aceite 
(usando vaselina blanca).

∗ Para la selección de la velocidad del émbolo y de la presión de trabajo con especificación de 
resistencia al calor o al frío y un detector magnético, consulte las páginas siguientes.

Especificación de 
resistencia al frío

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc
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Características básicas de los cilindros neumáticos

1   Selección del diámetro

2    Presión mín. de trabajo

Cilindro estándar

Cilindro de baja fricción
Cilindro de sellado metálico
(alto caudal, baja fricción)

Diámetro [mm]

Cilindro estándar

Cilindro de baja fricción

Cilindro de sellado metálico

19 a 102N (ø40 a ø100)

8 a 40N (ø40 a ø100)

0.05 a 0.2N (ø6 a ø40)

6
0.12

0.02

10
0.06
0.03

0.05
0.025 0.01 0.005

0.005

16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 180 200
[MPa]

∗ Consulte con SMC para valores distintos a los mostrados en esta tabla.

∗ Contacte con SMC para diámetros que no presenten un valor de resistencia mostrado.

La resistencia al deslizamiento de un cilindro varía en función de la presión de trabajo.
Los valores de resistencia al deslizamiento a 0.5 kPa se muestran en la siguiente tabla.
 (únicamente como guía)
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0.1 1 10 100 1000 (kg)

Carga a trasladar [kg] Carga lateral admisible en el extremo del vástago [N]

3462

2404

1539

1246
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601

385

246

153
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9.8

5.5

3.8

2.5
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Utilice la tabla inferior como guía para la selección de diámetro.

Use los valores de la tabla siguiente únicamente como referencia para la selección de modelo, ya que pueden variar en función del modelo y del diámetro.
Para obtener los detalles, consulte el catálogo del actuador correspondiente.

• Los valores siguientes corresponden a una presión de trabajo de 0.7 MPa 
y un factor de carga de η = 0.7.

• La velocidad del cilindro se determinará en función de la presión de 
trabajo, del factor de carga y de la orientación de montaje.

Presión de trabajo

Carrera 
máxima
[mm]

Con el vástago 
extendido al 

máximo

Con el 
vástago 
retraído

3   Velocidad del cilindro

Los datos de vida útil de cilindros se basan en la prueba de vida útil realizada en las condiciones
de prueba que se muestran a continuación.
Esto no garantiza la vida útil en las condiciones de trabajo del cliente.

Cilindro estándar

Cilindro de baja velocidad

Cilindro de alta potencia (alta velocidad)

Cilindro de sellado metálico

6 10
50 a 750 50 a 500

1 a 300
50 a 1000
0.5 a 300
50 a 3000

0.5 a 3000 (ø6: Hasta 1000)

16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 180 200
[mm/s]

Distancia recorrida 8000 km funcionando (16 millones de ciclos alternativos)

Condición de funcionamiento: Buena

Fuga de aire externa: 5 cm3/min. ANR o menos

Juntas: No existen problemas de funcionamiento, aunque sí una ligera fricción.

Vástago: Sin cambios anómalos

Estado del cilindro

∗ Consulte con SMC para valores distintos a los mostrados en esta tabla.

4   Temperatura ambiente y de fluido de trabajo

5   Vida útil

-40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160

Especificación estándar Especificación de resistencia al calor

Temperatura ambiente y de fluido de trabajo ºC

ø50, carrera 250
Carga 23 N

—
—

—

—
—

Diámetro [mm]

Condiciones de prueba
Cilindro probado
Diámetro
Carrera
Montaje
Presión de trabajo
Velocidad del cilindro
Frecuencia de trabajo
Temperatura trabajo
Carga en el extremo del vástago
Alimentación de aire
Lubricación 
Amortiguación neumática

Cilindro neumático/Serie CA2
50 mm
250 mm
Horizontal
0.7 MPa
650 mm/s
65 ciclos completos/min
Temperatura ambiente
23 N
Usando filtro de aire AF y filtro micrónico AM
Sin lubricación (lubricación inicial con grasa)
Usado adecuadamente

Otros
Consulte con SMC acerca de la vida útil de otros modelos, serie para sala limpia, cilindro resistente al agua y libre de aceite 
(usando vaselina blanca).

∗ Para la selección de la velocidad del émbolo y de la presión de trabajo con especificación de 
resistencia al calor o al frío y un detector magnético, consulte las páginas siguientes.

Especificación de 
resistencia al frío

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc
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Especificación de resistencia al calorEspecificación de velocidad estándar

Especificación de velocidad estándar

Especificación de baja velocidad

A continuación se muestra la carrera máxima disponible.
1   Diámetro y carrera

Diámetro [mm]
6 10 15(16) 20 25 32 40 50 63 80 100

300 500 1000 1500 3000 5000

50003000

2   Velocidad de trabajo del émbolo

A continuación se muestra la presión mínima de trabajo.

4   Presión de trabajo

Diámetro [mm]
6 10 15(16) 20 25 32 40 50 63 80 100

0.160.16 0.16 0.15 0.14 0.12

0.1(0.15)0.2

Características básicas de los cilindros sin vástago

Temperatura ambiente y de fluido de trabajo [ºC]

3   Temperatura ambiente y de fluido de trabajo

-40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160

Velocidad de trabajo del émbolo [mm/s]

Especificación de velocidad estándar

10 50 100 500 1000 1500

Especificación de velocidad estándar

[mm]

[MPa]

—

—

—

—

∗ La carrera máxima para cilindros con imán es compatible con CY3B.
  Cilindros sin vástago de arrastre mecánico: Los mostrados en la tabla excluyen el modelo de guía lineal.

A continuación se muestra una comparación de rendimiento entre un cilindro sin vástago de arrastre
magnético y otro de arrastre mecánico.
Use los valores de la tabla siguiente únicamente como referencia para la selección de modelo, ya que pueden variar en función del modelo y del diámetro.
Para obtener los detalles, consulte el catálogo del actuador correspondiente.

Modelo arrastre
magnético/CY∗

Modelo arrastre
mecánico/MY

A continuación se muestra la presión máxima de trabajo.
Cilindro sin vástago de arrastre magnético: 0.7 MPa
Cilindro sin vástago de arrastre mecánico: 0.8 MPa

Disponible como 
ejecución especial

Especificación de 
alta velocidad

Modelo arrastre
magnético/CY

Modelo arrastre
mecánico/MY

Modelo arrastre
magnético/CY

Modelo arrastre
mecánico/MY

Modelo arrastre
magnético/CY
Modelo arrastre
mecánico/MY

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
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Especificación de resistencia al calorEspecificación de velocidad estándar

Especificación de velocidad estándar

Especificación de baja velocidad

A continuación se muestra la carrera máxima disponible.
1   Diámetro y carrera

Diámetro [mm]
6 10 15(16) 20 25 32 40 50 63 80 100

300 500 1000 1500 3000 5000

50003000

2   Velocidad de trabajo del émbolo

A continuación se muestra la presión mínima de trabajo.

4   Presión de trabajo

Diámetro [mm]
6 10 15(16) 20 25 32 40 50 63 80 100

0.160.16 0.16 0.15 0.14 0.12

0.1(0.15)0.2

Características básicas de los cilindros sin vástago

Temperatura ambiente y de fluido de trabajo [ºC]

3   Temperatura ambiente y de fluido de trabajo

-40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160

Velocidad de trabajo del émbolo [mm/s]

Especificación de velocidad estándar

10 50 100 500 1000 1500

Especificación de velocidad estándar

[mm]

[MPa]

—

—

—

—

∗ La carrera máxima para cilindros con imán es compatible con CY3B.
  Cilindros sin vástago de arrastre mecánico: Los mostrados en la tabla excluyen el modelo de guía lineal.

A continuación se muestra una comparación de rendimiento entre un cilindro sin vástago de arrastre
magnético y otro de arrastre mecánico.
Use los valores de la tabla siguiente únicamente como referencia para la selección de modelo, ya que pueden variar en función del modelo y del diámetro.
Para obtener los detalles, consulte el catálogo del actuador correspondiente.

Modelo arrastre
magnético/CY∗

Modelo arrastre
mecánico/MY

A continuación se muestra la presión máxima de trabajo.
Cilindro sin vástago de arrastre magnético: 0.7 MPa
Cilindro sin vástago de arrastre mecánico: 0.8 MPa

Disponible como 
ejecución especial

Especificación de 
alta velocidad

Modelo arrastre
magnético/CY

Modelo arrastre
mecánico/MY

Modelo arrastre
magnético/CY

Modelo arrastre
mecánico/MY

Modelo arrastre
magnético/CY
Modelo arrastre
mecánico/MY

Cilindro sin vástago de arrastre magnético/CY

Condiciones de prueba

Cilindro probado
Diámetro
Carrera
Montaje
Presión de trabajo
Velocidad media del émbolo
Frecuencia de trabajo
Temperatura de trabajo
Masa
Lubricación

Cilindro sin vástago de arrastre magnético
Serie CY3B

Horizontal

1.2 kg

Cilindro sin vástago de arrastre mecánico
Serie MY1B

Horizontal en pared

9 kg

50 mm
500 mm

0.5 MPa
500 mm/s
20 c.p.m.

Temperatura ambiente

Sin lubricación (lubricación inicial con grasa)

A continuación se muestra una comparación por tipo de función.

Cilindro sin vástago de arrastre magnético/CY

�

Distancia recorrida 3500 km 3000 km

5   Comparativa por tipos

5   Vida útil

Con variaciones
de guía

Serie sala limpia

Parada intermedia

Amortiguación

Especificación
hidroneumática

Cilindro sin vástago de arrastre mecánico/MY

Cilindro sin vástago de arrastre mecánico/MY

• Básico
• Casquillo de fricción
• Rodamiento lineal a bolas
• Guía lineal

Usando una electroválvula de 3 posiciones 
(centros cerrados)
Tope elástico
Amortiguador hidráulico
Cilindro sin vástago con amortiguación progresiva/REA, REB

Serie 12
Cilindro sin vástago para sala limpia
/CYP (grasa especial)

—

—

—

• Básico
• Casquillo de fricción (fabricado en resina)
• Rodillo guía
• Guía lineal

Con cubierta protectora/MY1CW, MY1MW

Con bloqueo/ML1C

Tope elástico
Amortiguación neumática
Amortiguador hidráulico

Los datos de vida útil de cilindros se basan en la prueba de vida útil realizada en las condiciones de prueba 
que se muestran a continuación. Esto no garantiza la vida útil en las condiciones de trabajo del cliente.

• Condición de funcionamiento: Buena
• Fuga de aire externa: 1 cc/min o menos
• Fuga de aire interna: 1 cc/min o menos
• Aspecto exterior: El estado de lubricación 

es bueno y no presenta imperfecciones. 
• Presión mínima de trabajo: Equivalente al 

valor inicial

• Condición de funcionamiento: Buena
• Banda antipolvo: No se produce pelado, 

abultamientos ni grietas
• Fuga de aire: Equivalente al valor inicial
• Presión mínima de trabajo: Equivalente al 

valor inicial
• Amortiguación neumática: Buena

Mayor resistencia 
al agua

Condiciones
del cilindro

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
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Características básicas de los cilindros con guía

Carrera [mm]

0.4
0.38
0.36
0.34
0.32
0.3

0.28
0.26
0.24
0.22
0.2

0.18
0.16
0.14
0.12
0.1

0.08
0.06
0.04
0.02

10 30 50 75 100

Rodamiento lineal a bolas

Casquillo de fricción (fabricado en metal)

Guía con eje ranurado con rodillo lineal a bolas

Guía lineal

Guía de rodillos cruzados

Carrera máxima [mm]

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01

10 50 100 500 1000 1500

Casquillo de fricción
(fabricado en resina)Rodamiento lineal a bolas

Guía con eje ranurado
con rodillo lineal a bolas 

Guía rodillos

Guía lineal

Tipo de guía 

Tipo de guía Tipo de guía

A continuación se muestra una comparación de rendimiento de cilindros con diferentes tipos guiados.
Use los valores de la tabla siguiente únicamente como referencia para la selección de modelo, ya que pueden variar en función del modelo y del diámetro.  Para obtener los detalles,
consulte el catálogo del actuador correspondiente.

Precisión:1
1)�Valor de flexión en el carro o en el extremo del vástago (Cuando se aplica la carga máxima con vástago extendido.

El gráfico siguiente muestra únicamente una tendencia, ya que puede variar según el modelo y el diámetro. 
Consulte el catálogo Best Pneumatics para obtener los detalles.
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2)�Precisión antigiro en la mesa o en el extremo del vástago
El gráfico siguiente muestra únicamente una tendencia, ya que puede variar según el modelo y el diámetro.
Consulte el catálogo Best Pneumatics para obtener los detalles.
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Guía de rodillos
cruzados

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc
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Características básicas de los cilindros con guía

Carrera [mm]

0.4
0.38
0.36
0.34
0.32
0.3

0.28
0.26
0.24
0.22
0.2

0.18
0.16
0.14
0.12
0.1

0.08
0.06
0.04
0.02

10 30 50 75 100

Rodamiento lineal a bolas

Casquillo de fricción (fabricado en metal)

Guía con eje ranurado con rodillo lineal a bolas

Guía lineal

Guía de rodillos cruzados

Carrera máxima [mm]

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01

10 50 100 500 1000 1500

Casquillo de fricción
(fabricado en resina)Rodamiento lineal a bolas

Guía con eje ranurado
con rodillo lineal a bolas 

Guía rodillos

Guía lineal

Tipo de guía 

Tipo de guía Tipo de guía

A continuación se muestra una comparación de rendimiento de cilindros con diferentes tipos guiados.
Use los valores de la tabla siguiente únicamente como referencia para la selección de modelo, ya que pueden variar en función del modelo y del diámetro.  Para obtener los detalles,
consulte el catálogo del actuador correspondiente.

Precisión:1
1)�Valor de flexión en el carro o en el extremo del vástago (Cuando se aplica la carga máxima con vástago extendido.

El gráfico siguiente muestra únicamente una tendencia, ya que puede variar según el modelo y el diámetro. 
Consulte el catálogo Best Pneumatics para obtener los detalles.
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2)�Precisión antigiro en la mesa o en el extremo del vástago
El gráfico siguiente muestra únicamente una tendencia, ya que puede variar según el modelo y el diámetro.
Consulte el catálogo Best Pneumatics para obtener los detalles.
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Guía de rodillos
cruzados

Los datos de vida útil de cilindros se basan en la prueba de vida útil realizada en las condiciones de prueba que se 
muestran a continuación.
Esto no garantiza la vida útil en las condiciones de trabajo del cliente.

Tipo de guía

Cilindro sometido a prueba

Precisión antigiro

Casquillo de fricción
(aleación de cobre)

MGGM
3000 km (3 millones de ciclos)

0.03 mm o menos  0.04

Rodamiento lineal a bolas

MGGL

Guía con eje ranurado
con rodillo lineal a bolas

MTS
2000 km (10 millones de ciclos)

0.05

Guía lineal a bolas

MXQ
2000 km (10 millones de ciclos)

0.005 mm o menos

Condiciones de prueba
Tipo de guía
Cilindro sometido a prueba
Diámetro
Carrera
Dirección de funcionamiento
Velocidad media del émbolo
Frecuencia de trabajo
Peso de carga
Lubricación

Casquillo de fricción (aleación de cobre)

MGGM

ø32, carrera 100 Carga ø25, carrera 100 Carga

ø32, carrera 500
Carga

Rodamiento lineal a bolas

MGGL
Guía con eje ranurado con rodillo lineal a bolas

MTS
ø32

100 mm
Horizontal
800 mm/s

29 ciclos completos/min
4.3 kg

Guía lineal a bolas

MXQ
ø25

100 mm
Vertical descendente

350 mm/s
60 ciclos completos/min

3.8 kg

Diámetro [mm]

1000

100

10

0 10 16 20 25 32 50 63

Rodamiento lineal a bolas

Casquillo de fricción (fabricado en resina)

Guía rodillos

Guía lineal

ø32
500 mm

Horizontal
800 mm/s

18 ciclos completos/min
2.8 kg

Sin lubricación (lubricación inicial con grasa)

* Los valores de precisión antigiro se miden cuando se aplica un 50% del par admisible.
* Es la misma que la lubricación.

Tipo de guía

Peso de carga2

El gráfico siguiente muestra únicamente una tendencia, ya que puede variar según el modelo y el diámetro.

Pe
so

 m
áx

im
o 

de
 c

ar
ga

 [k
g]

∗ Los valores variarán en función de la velocidad de trabajo y la cantidad de voladizo.
  Para obtener más detalles, consulte las páginas de selección de modelo de cada producto.

Vida útil5

Otros
Consulte con SMC para otros modelos.

Distancia recorrida (número 
de ciclos completos)

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc
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Tabla de fuerzas teóricas 1

Tablas de fuerzas teóricas
Nota: Fuerza teórica de un cilindro = presión x área efectiva. A la hora de seleccionar los cilindros para las diferentes 
aplicaciones, considere factores de carga adecuados. La información aquí suministrada sólo es aplicable a los cilindros de doble 
efecto. Todos los valores mostrados en estas tablas son en Newtons y están redondeados al número entero más próximo.

Serie aplicable: 
C76, C85, C95, C96, CG1, CG3, CP96, CS1, MXH (presión máx. 0.7 MPa).

Cuando se incluya más de un tamaño de vástago, revise las páginas de dimensiones para confirmar el diámetro de vástago aplicable.
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530
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6440

11100
10200
13900
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63600
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–
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66800

Presión de trabajo [MPa]Diámetro
[mm]

Tamaño de
vástago

[mm]

Área del
émbolo
[mm2]

[N]
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Dirección de 
funcionamiento
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Tabla de fuerzas teóricas 1

Tablas de fuerzas teóricas
Nota: Fuerza teórica de un cilindro = presión x área efectiva. A la hora de seleccionar los cilindros para las diferentes 
aplicaciones, considere factores de carga adecuados. La información aquí suministrada sólo es aplicable a los cilindros de doble 
efecto. Todos los valores mostrados en estas tablas son en Newtons y están redondeados al número entero más próximo.

Serie aplicable: 
C76, C85, C95, C96, CG1, CG3, CP96, CS1, MXH (presión máx. 0.7 MPa).

Cuando se incluya más de un tamaño de vástago, revise las páginas de dimensiones para confirmar el diámetro de vástago aplicable.
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Tabla de fuerzas teóricas 2
Serie aplicable: 
C55, CQ2, CQM, CQS, MGPA, MGPL, MGPM, MGPS (sólo fuerza de empuje)
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Diámetro
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Presión de trabajo [MPa]
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Tabla de fuerzas teóricas 3
Serie aplicable: 
MY1B, MY1C, MY1H, MY1M [N]
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Tabla de fuerzas teóricas 4
Serie aplicable: 
MXQ, MXS
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Tabla de fuerzas teóricas 5
Serie aplicable: 
CU [N]

Diámetro
[mm]
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