
Serie CQS –  Cilindro compacto598

A
ctuadores

Cilindro compacto: Modelo estándar/antigiro 
Doble efecto/simple efecto con vástago simple/doble
Serie CQS
ø12, ø16, ø20, ø25

Antigiro

Características

Símbolo

CQS

CDQS

D

Imán integrado

Diámetro
12
16
20
25

12 mm
16 mm
20 mm
25 mm

L
F
G
D

Modelo con escuadra
Modelo con brida anterior
Modelo con brida posterior

Modelo con fijación oscilante hembra

— Modelo estándar de vástago simple

30

30

B

B

20

20
Actuación

D
S
T

Doble efecto
Simple efecto con vástago recogido
Simple efecto con vástago extendido

Carrera del cilindro para el modelo de doble efecto
Diámetro 

[mm]

12, 16

20

25

Carrera estándar
[mm]

5, 10, 15, 
20, 25, 30

5, 10, 15, 20, 25, 
30, 35, 40, 45, 50

Carrera larga
[mm]

35, 40, 45, 50, 75, 100, 
125, 150, 175, 200
75, 100, 125, 
150, 175, 200
∗  75, 100, 125, 150, 
175, 200, 250, 300

Diámetro
12, 16, 20, 25

Carrera estándar [mm]
5, 10    

Carrera del cilindro para el modelo de simple efecto

Sin imán

Con imán

Disponible únicamente para el modelo 
estándar de vástago simple

—
C
M
F

Estándar
Con tope elástico
Rosca macho en el extremo del vástago
Muñón posterior

∗Modelo de vástago antigiro y modelo de doble 
vástago únicamente para doble efecto

∗Los tipos de vástago se pueden combinar.

∗∗ La carrera larga no está disponible para el modelo antigiro (-K) ni para el modelo de doble vástago (W).

Modelo de vástago antigiro*

Doble vástago

K
W

Modelo de vástago

Tipo de montaje

B

∗ Los cilindros de carreras intermedias se construyen usando espaciadores internos. 
Las longitudes del cuerpo serán iguales a la siguiente carrera estándar superior en 
la tabla anterior Contacte con SMC para obtener más información.

Opciones de cuerpo
<Carrera estándar> <Carrera larga>

Forma de pedido

C

CM

• El tope elástico no está disponible para el modelo 
de simple efecto o antigiro.

• El fuelle posterior no está disponible para los 
modelos de doble vástago o antigiro.

∗ Las opciones de cuerpo se pueden combinar 
("”CM", "FC", "FM", "FCM").

– : Estándar (sin opción)
C: Con tope elástico, rosca hembra en el 

extremo del vástago
CM : Con tope elástico, rosca macho en el 

extremo del vástago
M: Rosca macho en el extremo del vástago

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

Opción (*)
–, C, CM, M
    C, CM
–, C, CM, M
    C, CM
–, C, CM, M
    C, CM
–, C, CM, M
    C, CM

–, C, CM, M
–, C, CM, M
–, C, CM, M
    CM, M
–, C, CM, M
–, CM, M

Carrera (�)
5, 10, 15, 20, 25, 30
40, 50, 75, 100
5, 10, 15, 20, 25, 30
35, 40, 50, 75, 100
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
100, 125, 150, 200
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
75, 100, 125, 200, 250
5, 10, 15, 20, 25, 30
15, 20, 25, 30
5, 10, 15, 20, 40, 50
10, 20, 30
5, 10, 15, 20, 30
5, 10, 15, 20, 25, 30
5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50
35, 45
10, 15, 20, 35, 40, 50
25, 30

Referencia
CDQSB12-�D*
CDQSB12-�D*
CDQSB16-�D*
CDQSB16-�D*
CDQSB20-�D*
CDQSB20-�D*
CDQSB25-�D*
CDQSB25-�D*
CDQSKB12-�D
CDQSKB16-�D
CDQSKB20-�D
CDQSKB25-�D
CQSB12-�D*
CQSB16-�D*
CQSB20-�D*
CQSB20-�D*
CQSB25-�D*
CQSB25-�D*

• D-M9PWL (indicación en 2 colores PNP)
• D-M9NWL (indicación en 2 colores NPN) 

Productos relacionados

Detectores magnéticos

Nota) Para más opciones, consulte la sección 
Detector magnético, página 1025

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Doble efecto 
con vástago 
simple

Simple efecto 
con vástago
recogido

Doble efecto 
con doble 
vástago

Simple efecto 
con vástago 
extendido

• Diseño muy compacto, ligero y con ahorro de espacio.
• Diámetros ø12, ø16, ø20, ø25 mm.
• Opción de amortiguación elástica.
• Posibilidad de diseñar un detector magnético de tipo rasante

• Versión de mayor carga lateral disponible.

• Nuevo montaje básico de 2 maneras (taladro 
pasante/taladro roscado en ambos extremos).

• Amplia gama de variaciones disponibles: modelos con 
carga anti-lateral, uniformes y con baja velocidad.

Con tope elástico y 
rosca hembra extremo 
del vástago (estándar)
Con tope elástico y rosca macho 
en el extremo del vástago

Taladro pasante/ambos extremos 
taladros roscados (estándar)

Series AS - Reguladores de caudal - página 1258
Serie RB - Amortiguador hidráulico - página 821
Serie SY - Válvulas - página 74, 110, 129
Serie SV - Válvulas - página 29
Serie VQC - Válvulas - páginas 221
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie IDK - Tubo de control de humedad - página 1180
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214

Brida delantera/traseraDiámetro Fijación oscilante hembra Nota 1) Escuadra Nota 2)

12
16
20
25

CQS-F012 (CQSK-F012)
CQS-F016 (CQSK-F016)
CQS-F020 (CQSK-F020)
CQS-F025 (CQSK-F025)

CQS-D012 (CQSK-D012)
CQS-D016 (CQSK-D016)
CQS-D020 (CQSK-D020)
CQS-D025 (CQSK-D025)

CQS-L012 (CQSK-L012)
CQS-L016 (CQSK-L016)
CQS-L020 (CQSK-L020)
CQS-L025 (CQSK-L025)

Accesorios de montaje del cilindro

Modelo de carga anti-lateral Cilindro uniforme Cilindro de baja velocidad

Otras variaciones también disponibles.

Características técnicas

Doble efecto con vástago simple/doble
Aire

No necesaria (sin lubricación)
1.5 MPa
1.0 MPa

Sin detector magnético: -10 a 70°C (sin congelación)
Con detector magnético: -10 a 60°C (sin congelación)

Ninguno, Tope elástico Nota 1)

Rosca hembra
Carrera estándar: +1.0  

0    Carrera larga: +1.4   
0   

50 a 500 mm/s

Diámetro [mm] 12 16 20 25
Actuación
Fluido
Lubricación
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo

Temperatura ambiente y de fluido

Amortiguación
Rosca en el extremo del vástago
Tolerancia de longitud de carrera

Montaje

Velocidad del émbolo

Precisión del vástago antigiro

Modelo estándar
Con tope elástico

Doble efecto
Simple efecto

0.022
0.043

0.07 MPa 0.05 MPa
0.25 MPa 0.18 MPa

0.038
0.075

0.055
0.11

±1° ±0.7°

0.09
0.18

Nota 1) La opción con sólo tope elástico es para el modelo de carrera larga.
Nota 2) La tolerancia de la longitud de carrera no incluye la flexión del amortiguador.

Nota 1) No es posible en el modelo con doble vástago.
Nota 2) Deben pedirse 2 piezas por cada cilindro.
Nota 3) ( ): en el caso del modelo antigiro.

Nota 2)

Diámetro [mm]
12
16
20
25

Actuación Ref. del juego
CQSB12-PS
CQSB16-PS
CQSB20-PS
CQSB25-PS

Diámetro [mm]
12
16
20
25

Actuación Ref. del juego
CQSWB12-PS
CQSWB16-PS
CQSWB20-PS
CQSWB25-PS

Diámetro [mm]
12
16
20
25

Actuación Ref. del juego
CQSB12-S-PS
CQSB16-S-PS
CQSB20-S-PS
CQSB25-S-PS

Diámetro [mm]
12
16
20
25

Actuación Ref. del juego
CQSB12-T-PS
CQSB16-T-PS
CQSB20-T-PS
CQSB25-T-PS

Diámetro [mm]
12
16
20
25

Actuación Ref. del juego
CQSKB12-PS
CQSKB16-PS
CQSKB20-PS
CQSKB25-PS

Diámetro [mm]
12
16
20
25

Actuación Ref. del juego
CQSKWB12-PS
CQSKWB16-PS
CQSKWB20-PS
CQSKWB25-PS

Piezas de repuesto: Juego de juntas

Unidad: N

Actuación Funciona-
miento Inicio Final

Vá
st

ag
o 

re
co

gi
do

Vá
st

ag
o 

ex
te

nd
id

o

12

16

20

25

12

16

20

25

6

8

10

12

6

8

10

12

20

45

78

126

14

24

44

84

43

86

141

224

31

54

91

160

65

126

204

323

48

85

138

235

14

15

15

21

10

19

27

29

4

6

6

11

3

4

5

10

IN
OUT
IN

OUT
IN

OUT
IN

OUT
IN

OUT
IN

OUT
IN

OUT
IN

OUT

—
113
—

201
—

314
—

491
84.8
—

151
—

236
—

378
—

0.3 0.5 0.7

Fuerza teórica

Energía cinética 
admisible [J]

Diá-
metro 
[mm]

Diámetro 
del 

vástago 
[mm]

Área 
efec-
tiva 

[mm2]

Presión de 
trabajo [MPa]

Taladro pasante/Taladros roscados en ambos 
extremos, escuadra, brida anterior, brida posterior, 

fijación oscilante hembra

Presión mín. de 
trabajo

Doble efecto 
con vástago 

simple

Doble efecto 
con vástago 

doble

Simple efecto 
con vástago

Simple efecto 
con vástago

Antigiro, doble 
efecto con 

vástago simple

Antigiro, doble 
efecto con 

doble vástago

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/cilindros/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Cilindro compacto – Serie CQS 599

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

A
ct

ua
do

re
s

Cilindro compacto: Modelo estándar/antigiro 
Doble efecto/simple efecto con vástago simple/doble
Serie CQS
ø12, ø16, ø20, ø25

Antigiro

Características

Símbolo

CQS

CDQS

D

Imán integrado

Diámetro
12
16
20
25

12 mm
16 mm
20 mm
25 mm

L
F
G
D

Modelo con escuadra
Modelo con brida anterior
Modelo con brida posterior

Modelo con fijación oscilante hembra

— Modelo estándar de vástago simple

30

30

B

B

20

20
Actuación

D
S
T

Doble efecto
Simple efecto con vástago recogido
Simple efecto con vástago extendido

Carrera del cilindro para el modelo de doble efecto
Diámetro 

[mm]

12, 16

20

25

Carrera estándar
[mm]

5, 10, 15, 
20, 25, 30

5, 10, 15, 20, 25, 
30, 35, 40, 45, 50

Carrera larga
[mm]

35, 40, 45, 50, 75, 100, 
125, 150, 175, 200
75, 100, 125, 
150, 175, 200
∗  75, 100, 125, 150, 
175, 200, 250, 300

Diámetro
12, 16, 20, 25

Carrera estándar [mm]
5, 10    

Carrera del cilindro para el modelo de simple efecto

Sin imán

Con imán

Disponible únicamente para el modelo 
estándar de vástago simple

—
C
M
F

Estándar
Con tope elástico
Rosca macho en el extremo del vástago
Muñón posterior

∗Modelo de vástago antigiro y modelo de doble 
vástago únicamente para doble efecto

∗Los tipos de vástago se pueden combinar.

∗∗ La carrera larga no está disponible para el modelo antigiro (-K) ni para el modelo de doble vástago (W).

Modelo de vástago antigiro*

Doble vástago

K
W

Modelo de vástago

Tipo de montaje

B

∗ Los cilindros de carreras intermedias se construyen usando espaciadores internos. 
Las longitudes del cuerpo serán iguales a la siguiente carrera estándar superior en 
la tabla anterior Contacte con SMC para obtener más información.

Opciones de cuerpo
<Carrera estándar> <Carrera larga>

Forma de pedido

C

CM

• El tope elástico no está disponible para el modelo 
de simple efecto o antigiro.

• El fuelle posterior no está disponible para los 
modelos de doble vástago o antigiro.

∗ Las opciones de cuerpo se pueden combinar 
("”CM", "FC", "FM", "FCM").

– : Estándar (sin opción)
C: Con tope elástico, rosca hembra en el 

extremo del vástago
CM : Con tope elástico, rosca macho en el 

extremo del vástago
M: Rosca macho en el extremo del vástago

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

Opción (*)
–, C, CM, M
    C, CM
–, C, CM, M
    C, CM
–, C, CM, M
    C, CM
–, C, CM, M
    C, CM

–, C, CM, M
–, C, CM, M
–, C, CM, M
    CM, M
–, C, CM, M
–, CM, M

Carrera (�)
5, 10, 15, 20, 25, 30
40, 50, 75, 100
5, 10, 15, 20, 25, 30
35, 40, 50, 75, 100
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
100, 125, 150, 200
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
75, 100, 125, 200, 250
5, 10, 15, 20, 25, 30
15, 20, 25, 30
5, 10, 15, 20, 40, 50
10, 20, 30
5, 10, 15, 20, 30
5, 10, 15, 20, 25, 30
5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50
35, 45
10, 15, 20, 35, 40, 50
25, 30

Referencia
CDQSB12-�D*
CDQSB12-�D*
CDQSB16-�D*
CDQSB16-�D*
CDQSB20-�D*
CDQSB20-�D*
CDQSB25-�D*
CDQSB25-�D*
CDQSKB12-�D
CDQSKB16-�D
CDQSKB20-�D
CDQSKB25-�D
CQSB12-�D*
CQSB16-�D*
CQSB20-�D*
CQSB20-�D*
CQSB25-�D*
CQSB25-�D*

• D-M9PWL (indicación en 2 colores PNP)
• D-M9NWL (indicación en 2 colores NPN) 

Productos relacionados

Detectores magnéticos

Nota) Para más opciones, consulte la sección 
Detector magnético, página 1025

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Doble efecto 
con vástago 
simple

Simple efecto 
con vástago
recogido

Doble efecto 
con doble 
vástago

Simple efecto 
con vástago 
extendido

• Diseño muy compacto, ligero y con ahorro de espacio.
• Diámetros ø12, ø16, ø20, ø25 mm.
• Opción de amortiguación elástica.
• Posibilidad de diseñar un detector magnético de tipo rasante

• Versión de mayor carga lateral disponible.

• Nuevo montaje básico de 2 maneras (taladro 
pasante/taladro roscado en ambos extremos).

• Amplia gama de variaciones disponibles: modelos con 
carga anti-lateral, uniformes y con baja velocidad.

Con tope elástico y 
rosca hembra extremo 
del vástago (estándar)
Con tope elástico y rosca macho 
en el extremo del vástago

Taladro pasante/ambos extremos 
taladros roscados (estándar)

Series AS - Reguladores de caudal - página 1258
Serie RB - Amortiguador hidráulico - página 821
Serie SY - Válvulas - página 74, 110, 129
Serie SV - Válvulas - página 29
Serie VQC - Válvulas - páginas 221
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie IDK - Tubo de control de humedad - página 1180
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214

Brida delantera/traseraDiámetro Fijación oscilante hembra Nota 1) Escuadra Nota 2)

12
16
20
25

CQS-F012 (CQSK-F012)
CQS-F016 (CQSK-F016)
CQS-F020 (CQSK-F020)
CQS-F025 (CQSK-F025)

CQS-D012 (CQSK-D012)
CQS-D016 (CQSK-D016)
CQS-D020 (CQSK-D020)
CQS-D025 (CQSK-D025)

CQS-L012 (CQSK-L012)
CQS-L016 (CQSK-L016)
CQS-L020 (CQSK-L020)
CQS-L025 (CQSK-L025)

Accesorios de montaje del cilindro

Modelo de carga anti-lateral Cilindro uniforme Cilindro de baja velocidad

Otras variaciones también disponibles.

Características técnicas

Doble efecto con vástago simple/doble
Aire

No necesaria (sin lubricación)
1.5 MPa
1.0 MPa

Sin detector magnético: -10 a 70°C (sin congelación)
Con detector magnético: -10 a 60°C (sin congelación)

Ninguno, Tope elástico Nota 1)

Rosca hembra
Carrera estándar: +1.0  

0    Carrera larga: +1.4   
0   

50 a 500 mm/s

Diámetro [mm] 12 16 20 25
Actuación
Fluido
Lubricación
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo

Temperatura ambiente y de fluido

Amortiguación
Rosca en el extremo del vástago
Tolerancia de longitud de carrera

Montaje

Velocidad del émbolo

Precisión del vástago antigiro

Modelo estándar
Con tope elástico

Doble efecto
Simple efecto

0.022
0.043

0.07 MPa 0.05 MPa
0.25 MPa 0.18 MPa

0.038
0.075

0.055
0.11

±1° ±0.7°

0.09
0.18

Nota 1) La opción con sólo tope elástico es para el modelo de carrera larga.
Nota 2) La tolerancia de la longitud de carrera no incluye la flexión del amortiguador.

Nota 1) No es posible en el modelo con doble vástago.
Nota 2) Deben pedirse 2 piezas por cada cilindro.
Nota 3) ( ): en el caso del modelo antigiro.

Nota 2)

Diámetro [mm]
12
16
20
25

Actuación Ref. del juego
CQSB12-PS
CQSB16-PS
CQSB20-PS
CQSB25-PS

Diámetro [mm]
12
16
20
25

Actuación Ref. del juego
CQSWB12-PS
CQSWB16-PS
CQSWB20-PS
CQSWB25-PS

Diámetro [mm]
12
16
20
25

Actuación Ref. del juego
CQSB12-S-PS
CQSB16-S-PS
CQSB20-S-PS
CQSB25-S-PS

Diámetro [mm]
12
16
20
25

Actuación Ref. del juego
CQSB12-T-PS
CQSB16-T-PS
CQSB20-T-PS
CQSB25-T-PS

Diámetro [mm]
12
16
20
25

Actuación Ref. del juego
CQSKB12-PS
CQSKB16-PS
CQSKB20-PS
CQSKB25-PS

Diámetro [mm]
12
16
20
25

Actuación Ref. del juego
CQSKWB12-PS
CQSKWB16-PS
CQSKWB20-PS
CQSKWB25-PS

Piezas de repuesto: Juego de juntas

Unidad: N

Actuación Funciona-
miento Inicio Final
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—
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—

201
—

314
—

491
84.8
—

151
—

236
—

378
—

0.3 0.5 0.7

Fuerza teórica

Energía cinética 
admisible [J]

Diá-
metro 
[mm]

Diámetro 
del 

vástago 
[mm]

Área 
efec-
tiva 

[mm2]

Presión de 
trabajo [MPa]

Taladro pasante/Taladros roscados en ambos 
extremos, escuadra, brida anterior, brida posterior, 

fijación oscilante hembra

Presión mín. de 
trabajo

Doble efecto 
con vástago 

simple

Doble efecto 
con vástago 

doble

Simple efecto 
con vástago

Simple efecto 
con vástago

Antigiro, doble 
efecto con 

vástago simple

Antigiro, doble 
efecto con 

doble vástago

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/cilindros/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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Serie CQS –  Cilindro compacto600

A
ctuadores

Dimensiones   ø12 a ø25/Doble efecto/Vástago simple

Modelo básico

Diámetro 
[mm]

12
16
20
25

5 a 30
5 a 30
5 a 50
5 a 50

Carrera larga

Con/Sin detector magnético
    A
45.5
45.5
55.5
59

B
32
32
41
44

   F
  7.5
  7.5
   8
   9 

   L
13.5
13.5
14.5
15

C

6
8
7

12

D 

6
8

10
12

E

25
29
36
40

H

M3
M4
M5
M6

I

32
38
47
52

K 

5
6
8

10

  M

15.5
20
25.5
28

N

3.5
3.5
5.4
5.4

OA

M4
M4
M6
M6

OB

6.5
6.5
9
9

Q  

7.5
7.5
8   

    9   

RA

  7
  7
10
10

RB

4
4
7
7

  T

0.5
0.5
1
1

35 a 200
35 a 200
75 a 200
75 a 300

Carrera estándar

Sin detector magnético Con detector magnético 
  A
20.5
20.5
24
27.5

  B
17
17
19.5
22.5

  F
5
5
5.5
5.5

  L
3.5
3.5
4.5
5

  A
25.5
25.5
34
37.5

  B
22
22
29.5
32.5

 F
5
5
5.5
5.5

 L
3.5
3.5
4.5
5

ø20  ø25

ø12
Modelo básico (Taladro pasante/Taladro roscado en ambos extremos): CQSB/CDQSB

ø16

Nota 2) El modelo de tope elástico tiene las mismas dimensiones que las indicadas arriba.

• Longitud con carrera intermedia
(1) Espaciador ... Las dimensiones serán idénticas a las 

de la carrera estándar superior. Aquellas que 
superen la carrera estándar tendrán las dimensiones 
de carrera larga.

(2) Cuerpo exclusivo (-XB10)····Añadir la carrera. 
Además, la longitud de carrera que supere la carrera 
estándar sería la dimensión de carrera larga.

Detector magnético

Arandela plana
4 uds.

Tuerca del extremo
del vástago

B + Carrera
A + Carrera

2 x 4 x øOB avellanado RB 2 x 4 x øOA avellanado RA Nota)

Rosca H, profundidad efectiva C

X

10.5
12
14

17.5

Rosca macho en el extremo del vástago
Diámetro

[mm]
12
16
20
25

Carrera estándar Carrera larga
L1

14
15.5
18.5
22.5

L1

24
25.5
28.5
32.5

C1

9
10
12
15

MM

M5
M6
M8

M10 X 1.25
(“L” es la única dimensión que es diferente en la carrera estándar y en la carrera larga.)

Distancia entre
caras B1

H1

MM

B1

8
10
13
17

H1

4
5
5
6

Cable mínimo radio 
de flexión 10

Nota 1) Para los siguientes diámetros/carreras, el orificio pasante está roscado en toda su longitud: Modelo básico ø12 y ø16; carrera 5, ø20;       
carrera 5 a 15, ø25; carrera 5 a 10, ø20 con imán integrado en el detector; carrera 5.

Rango 
de 

carrera 
estándar 

[mm]

Rango 
de 

carrera 
larga 
[mm]

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/cilindros/f/smc
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Cilindro compacto – Serie CQS 601

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

A
ct

ua
do

re
s

Dimensiones   ø12 a ø25/Doble efecto/Vástago simple

Modelo básico

Diámetro 
[mm]

12
16
20
25

5 a 30
5 a 30
5 a 50
5 a 50

Carrera larga

Con/Sin detector magnético
    A
45.5
45.5
55.5
59

B
32
32
41
44

   F
  7.5
  7.5
   8
   9 

   L
13.5
13.5
14.5
15

C

6
8
7

12

D 

6
8

10
12

E

25
29
36
40

H

M3
M4
M5
M6

I

32
38
47
52

K 

5
6
8

10

  M

15.5
20
25.5
28

N

3.5
3.5
5.4
5.4

OA

M4
M4
M6
M6

OB

6.5
6.5
9
9

Q  

7.5
7.5
8   

    9   

RA

  7
  7
10
10

RB

4
4
7
7

  T

0.5
0.5
1
1

35 a 200
35 a 200
75 a 200
75 a 300

Carrera estándar

Sin detector magnético Con detector magnético 
  A
20.5
20.5
24
27.5

  B
17
17
19.5
22.5

  F
5
5
5.5
5.5

  L
3.5
3.5
4.5
5

  A
25.5
25.5
34
37.5

  B
22
22
29.5
32.5

 F
5
5
5.5
5.5

 L
3.5
3.5
4.5
5

ø20  ø25

ø12
Modelo básico (Taladro pasante/Taladro roscado en ambos extremos): CQSB/CDQSB

ø16

Nota 2) El modelo de tope elástico tiene las mismas dimensiones que las indicadas arriba.

• Longitud con carrera intermedia
(1) Espaciador ... Las dimensiones serán idénticas a las 

de la carrera estándar superior. Aquellas que 
superen la carrera estándar tendrán las dimensiones 
de carrera larga.

(2) Cuerpo exclusivo (-XB10)····Añadir la carrera. 
Además, la longitud de carrera que supere la carrera 
estándar sería la dimensión de carrera larga.

Detector magnético

Arandela plana
4 uds.

Tuerca del extremo
del vástago

B + Carrera
A + Carrera

2 x 4 x øOB avellanado RB 2 x 4 x øOA avellanado RA Nota)

Rosca H, profundidad efectiva C

X

10.5
12
14

17.5

Rosca macho en el extremo del vástago
Diámetro

[mm]
12
16
20
25

Carrera estándar Carrera larga
L1

14
15.5
18.5
22.5

L1

24
25.5
28.5
32.5

C1

9
10
12
15

MM

M5
M6
M8

M10 X 1.25
(“L” es la única dimensión que es diferente en la carrera estándar y en la carrera larga.)

Distancia entre
caras B1

H1

MM

B1

8
10
13
17

H1

4
5
5
6

Cable mínimo radio 
de flexión 10

Nota 1) Para los siguientes diámetros/carreras, el orificio pasante está roscado en toda su longitud: Modelo básico ø12 y ø16; carrera 5, ø20;       
carrera 5 a 15, ø25; carrera 5 a 10, ø20 con imán integrado en el detector; carrera 5.

Rango 
de 

carrera 
estándar 

[mm]

Rango 
de 

carrera 
larga 
[mm]

Dimensiones

12
16
20
25

12
16
20
25

12
16
20
25

L

12
16
20
25

5 a 30
5 a 30
5 a 50
5 a 50

35 a 200
35 a 200
75 a 200
75 a 300

5 a 30
5 a 30
5 a 50
5 a 50

35 a 200
35 a 200
75 a 200
75 a 300

12
16
20
25

12
16
20
25

5 a 30
5 a 30
5 a 50
5 a 50

26
26
32

35.5

A

40.5
41.5
51

57.5

A

12
14
20
24

CB

5
5
8

10

CD

4
4
5
5

CT

7
10
12
14

CU

14
15
18
20

CW

5
6.5
8

10

CX

10
12
16
20

CZ

6
6
9

10

RR

17
17

19.5
22.5

B
34.5
35.5
42

47.5

CL
3.5
3.5
4.5
5

L
14

15.5
18.5
22.5

L1
45.5
46.5
61

67.5

A
22
22

29.5
32.5

B
39.5
40.5
52

57.5

CL
3.5
3.5
4.5
5

L
14

15.5
18.5
22.5

L1
65.5
66.5
82.5
89

A
32
32
41
44

B
59.5
60.5
73.5
79

CL
13.5
13.5
14.5
15

L
24

25.5
28.5
32.5

L1

FD

4.5
4.5
6.6
6.6

FT

5.5
5.5
8
8

FV

25
30
39
42

FX

45
45
48
52

FZ

55
55
60
64

B L L1 A B L L1 A B L L1
17
17

19.5
22.5

3.5
3.5
4.5
5

14
15.5
18.5
22.5

31
31
42

45.5

22
22

29.5
32.5

3.5
3.5
4.5
5

14
15.5
18.5
22.5

51
51

63.5
67

32
32
41
44

13.5
13.5
14.5
15

24
25.5
28.5
32.5

35 a 200
35 a 200
75 a 200
75 a 300

12
16
20
25

12
16
20
25

5 a 30
5 a 30
5 a 50
5 a 50

35 a 200
35 a 200
75 a 200
75 a 300

30.5
30.5
34

37.5

A
17
17

19.5
22.5

B
35.5
35.5
44

47.5

A
22
22

29.5
32.5

B
45.5
45.5
55.5
59

A
32
32
41
44

B

35.3
35.3
41.2
44.7

A
17
17

19.5
22.5

B
5
5

7.5
7.5

LS
40.3
40.3
51.2
54.7

A
22
22

29.5
32.5

B
10
10

17.5
17.5

LS
50.3
50.3
62.7
66.2

A
32
32
41
44

B
20
20
29
29

LS

13.5
13.5
14.5
15

FD

4.5
4.5
6.6
6.6

FT

5.5
5.5
8
8

FV

25
30
39
42

FX

45
45
48
52

FZ

55
55
60
64

L

13.5
13.5
14.5
15

L1

24
25.5
28.5
32.5

L1

24
25.5
28.5
32.5

LD

4.5
4.5
6.6
6.6

LG

2.8
2.8
4
4

LH

17
19
24
26

LT

2
2

3.2
3.2

LX

34
38
48
52

LY

29.5
33.5
42
46

LZ

44
48
62
66

X

8
8

9.2
10.7

Y

4.5
5

5.8
5.8

Modelo con escuadra

Modelo con brida anterior

Modelo con brida posterior

Modelo con fijación oscilante hembra

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Material de la fijación oscilante hembra: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

L1

SMC

B + Carrera

LT LGXYYX
LS + Carrera

L

A + Carrera

SMC

Tornillo hexagonal especial

SMC LY
LH

LZ
LX 4 x øLD

Modelo con escuadra: CQSL/CDQSL

Rosca macho en el extremo del vástago

Modelo con brida anterior: CQSF/CDQSF

Rosca macho en el extremo del vástago

Modelo con brida posterior: CQSG/CDQSG

Rosca macho en el extremo del vástago

Modelo con fijación oscilante hembra:
CQSD/CDQSD

Rosca macho en el extremo del vástago

B + Carrera

B + Carrera
A + Carrera

CL+ Carrera
   A + Carrera

B + Carrera
A + Carrera

Tuerca del
extremo del

vástago

Tuerca del extremo
del vástago

Tornillo hexagonal
øCD orificio H10
Vástago d9

Tuerca del extremo
del vástago

Carrera estándar
Sin detector magnético Con detector magnético Sin/Con detector magnético

Carrera larga

Diámetro
[mm]

Diámetro
[mm]

Carrera estándar
Sin detector magnético Con detector magnético Sin/Con detector magnético

Carrera larga

Diámetro
[mm]

Diámetro
[mm]

Carrera estándar
Sin detector magnético Con detector magnético Sin/Con detector magnético

Carrera larga

Diámetro
[mm]

Diámetro
[mm]

Carrera estándar
Sin detector magnético Con detector magnético Sin/Con detector magnético

Carrera larga

Diámetro
[mm]

2 x øFD

2 x øFD

Diámetro 
[mm]

Rango de 
carrera 

estándar 
[mm]

Rango de 
carrera 
larga 
[mm]

Rango de 
carrera 

estándar 
[mm]

Rango de 
carrera 
larga 
[mm]

Rango 
de 

carrera 
estándar 

[mm]

Rango 
de 

carrera 
larga 
[mm]

Rango 
de 

carrera 
estándar 

[mm]

Rango 
de 

carrera 
larga 
[mm]

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/cilindros/f/smc
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Serie CQS –  Cilindro compacto602

A
ctuadores

Dimensiones   ø12 a ø25/Doble efecto/Doble vástago
Modelo básico (Taladro pasante/Taladro roscado en ambos extremos): CQSWB/CDQSWB

Nota 1) Para los siguientes diámetros/carreras, el orificio pasante está roscado en toda su longitud: Modelo básico ø20, ø25; carrera.
Nota 2) El modelo de tope elástico tiene las mismas dimensiones que las indicadas arriba.
Nota 3) Las posiciones de las distancias entre caras no son las mismas a ambos lados.

Rosca macho en el extremo del vástago

12
16
20
25

Diámetro
[mm]

Sin detector magnético
A1

50
53
63
74

Con detector magnético
A1

55
58
73
84

C1

9
10
12
15

MM

M5
M6
M8

M10 X 1.25

L1 X

10.5
12
14

17.5

14
15.5
18.5
22.5

Básico
Diámetro

[mm]
Rango de carrera

[mm] A
29
29
35
39

B
22
22
26
29

A
34
34
45
49

B
27
27
36
39

C

6
8
7

12

D

6
8
10
12

E

25
29
36
40

H

M3
M4
M5
M6

I

32
38
47
52

K

5
6
8
10

L

3.5
3.5
4.5
5

M

15.5
20

25.5
28

N

3.5
3.5
5.4
5.4

OA

M4
M4
M6
M6

OB

6.5
6.5
9
9

Q

7.5
7.5
8
9

RA

7
7
10
10

RB

4
4
7
7

T

0.5
0.5
1
1

12
16
20
25

5 a 30
5 a 30
5 a 50
5 a 50

Sin detector magnético Con detector magnético

(Todas las dimensiones son comunes, excepto "A" y "B".)

(Todas las dimensiones son comunes, excepto "A".)

B1

8
10
13
17

4
5
5
6

H1

Dimensiones

SMC

SMC

A1 + 2 (Carrera)
L1 + CarreraL1

SMC

SMC

A + 2 (Carrera)

L + CarreraB + Carrera

LT LGXYYX
LS + Carrera

Tornillo hexagonal especial

LY
LH

LZ
LX 4 x øLD

Modelo con escuadra

12
16
20
25

5 a 30
5 a 30
5 a 50
5 a 50

A
49
49
55
59

A1
70
73
83
94

B
22
22
26
29

LS
10
10
14
14

A
54
54
65
69

A1
75
78
93
104

B
27
27
36
39

LS
15
15
24
24

L

13.5
13.5
14.5
15

L1

24
25.5
28.5
32.5

LD

4.5
4.5
6.6
6.6

LG

2.8
2.8
4
4

LH

17
19
24
26

LT

2
2

3.2
3.2

LX

34
38
48
52

LY

29.5
33.5
42
46

LZ

44
48
62
66

X

8
8

9.2
10.7

Y

4.5
5

5.8
5.8

Nota 1) Las posiciones de las distancias entre caras no son las mismas a ambos lados.

Modelo con brida

12
16
20
25

5 a 30
5 a 30
5 a 50
5 a 50

A
39
39
45
49

A1
60
63
73
84

B
22
22
26
29

A
44
44
55
59

A1
65
68
83
94

B
27
27
36
39

FD

4.5
4.5
6.6
6.6

FT

5.5
5.5
8
8

FV

25
30
39
42

FX

45
45
48
52

FZ

55
55
60
64

L

13.5
13.5
14.5
15

L1

3.5
3.5
4.5
5

L2

24
25.5
28.5
32.5

L3

14
15.5
18.5
22.5

Rosca macho en el extremo
del vástago

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Modelo con escuadra: CQSWL/CDQSWL

Diámetro
[mm]

Rango de carrera
[mm]

Con detector magnéticoSin detector magnético

Diámetro
[mm]

Rango de carrera
[mm]

Con detector magnéticoSin detector magnético

L3 + Carrera

Rosca macho en el extremo
del vástago

Modelo con brida: CQSWF/CDQSWF

B + Carrera 2 x øFDL1 + Carrera

Tuerca del extremo
del vástago

A1 + 2 (Carrera)

A + 2 (Carrera)

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/cilindros/f/smc
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Cilindro compacto – Serie CQS 603

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

A
ct

ua
do

re
s

Dimensiones   ø12 a ø25/Doble efecto/Doble vástago
Modelo básico (Taladro pasante/Taladro roscado en ambos extremos): CQSWB/CDQSWB

Nota 1) Para los siguientes diámetros/carreras, el orificio pasante está roscado en toda su longitud: Modelo básico ø20, ø25; carrera.
Nota 2) El modelo de tope elástico tiene las mismas dimensiones que las indicadas arriba.
Nota 3) Las posiciones de las distancias entre caras no son las mismas a ambos lados.

Rosca macho en el extremo del vástago

12
16
20
25

Diámetro
[mm]

Sin detector magnético
A1

50
53
63
74

Con detector magnético
A1

55
58
73
84

C1

9
10
12
15

MM

M5
M6
M8

M10 X 1.25

L1 X

10.5
12
14

17.5

14
15.5
18.5
22.5

Básico
Diámetro

[mm]
Rango de carrera

[mm] A
29
29
35
39

B
22
22
26
29

A
34
34
45
49

B
27
27
36
39

C

6
8
7
12

D

6
8
10
12

E

25
29
36
40

H

M3
M4
M5
M6

I

32
38
47
52

K

5
6
8
10

L

3.5
3.5
4.5
5

M

15.5
20

25.5
28

N

3.5
3.5
5.4
5.4

OA

M4
M4
M6
M6

OB

6.5
6.5
9
9

Q

7.5
7.5
8
9

RA

7
7
10
10

RB

4
4
7
7

T

0.5
0.5
1
1

12
16
20
25

5 a 30
5 a 30
5 a 50
5 a 50

Sin detector magnético Con detector magnético

(Todas las dimensiones son comunes, excepto "A" y "B".)

(Todas las dimensiones son comunes, excepto "A".)

B1

8
10
13
17

4
5
5
6

H1

Dimensiones

SMC

SMC

A1 + 2 (Carrera)
L1 + CarreraL1

SMC

SMC

A + 2 (Carrera)

L + CarreraB + Carrera

LT LGXYYX
LS + Carrera

Tornillo hexagonal especial

LY
LH

LZ
LX 4 x øLD

Modelo con escuadra

12
16
20
25

5 a 30
5 a 30
5 a 50
5 a 50

A
49
49
55
59

A1
70
73
83
94

B
22
22
26
29

LS
10
10
14
14

A
54
54
65
69

A1
75
78
93
104

B
27
27
36
39

LS
15
15
24
24

L

13.5
13.5
14.5
15

L1

24
25.5
28.5
32.5

LD

4.5
4.5
6.6
6.6

LG

2.8
2.8
4
4

LH

17
19
24
26

LT

2
2

3.2
3.2

LX

34
38
48
52

LY

29.5
33.5
42
46

LZ

44
48
62
66

X

8
8

9.2
10.7

Y

4.5
5

5.8
5.8

Nota 1) Las posiciones de las distancias entre caras no son las mismas a ambos lados.

Modelo con brida

12
16
20
25

5 a 30
5 a 30
5 a 50
5 a 50

A
39
39
45
49

A1
60
63
73
84

B
22
22
26
29

A
44
44
55
59

A1
65
68
83
94

B
27
27
36
39

FD

4.5
4.5
6.6
6.6

FT

5.5
5.5
8
8

FV

25
30
39
42

FX

45
45
48
52

FZ

55
55
60
64

L

13.5
13.5
14.5
15

L1

3.5
3.5
4.5
5

L2

24
25.5
28.5
32.5

L3

14
15.5
18.5
22.5

Rosca macho en el extremo
del vástago

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Modelo con escuadra: CQSWL/CDQSWL

Diámetro
[mm]

Rango de carrera
[mm]

Con detector magnéticoSin detector magnético

Diámetro
[mm]

Rango de carrera
[mm]

Con detector magnéticoSin detector magnético

L3 + Carrera

Rosca macho en el extremo
del vástago

Modelo con brida: CQSWF/CDQSWF

B + Carrera 2 x øFDL1 + Carrera

Tuerca del extremo
del vástago

A1 + 2 (Carrera)

A + 2 (Carrera)

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/cilindros/f/smc
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Serie CQS –  Cilindro compacto604

A
ctuadores

Dimensiones   ø12 a ø25/Vástago contraído
Modelo básico (Taladro pasante/Taladro roscado en ambos extremos): CQSB/CDQSB

Rosca macho en el extremo del vástago
Diámetro [mm]

12
16
20
25

C1

9
10
12
15

H1

M5
M6
M8

M10 X 1.25

L1

14
15.5
18.5
22.5

X
10.5
12
14
17.5

Básico

Diámetro
[mm]

Rango de carrera
[mm]

5ST

25.5
25.5
29

32.5

10ST

30.5
30.5
34

37.5

5ST

22
22

24.5
27.5

10ST

27
27

29.5
32.5

5ST

30.5
30.5
39

42.5

10ST

35.5
35.5
44

47.5

5ST

27
27

34.5
37.5

10ST

32
32

39.5
42.5

C

6
8
7
12

D

6
8
10
12

E

25
29
36
40

F

5
5

5.5
5.5

H

M3
M4
M5
M6

I

32
38
47
52

K

5
6
8
10

L

3.5
3.5
4.5
5

M

15.5
20

25.5
28

N

3.5
3.5
5.4
5.4

OA

M4
M4
M6
M6

OB

6.5
6.5
9
9

RA

7
7
10
10

RB

4
4
7
7

T

0.5
0.5
1
1

12
16
20
25

5, 10

A B A B
Sin detector magnético Con detector magnético

(Todas las dimensiones son comunes, excepto "A" y "B".)

Nota) Básico: Para los siguientes diámetros/carreras, el orificio pasante está roscado en toda su longitud: 
 ø12 y ø16; carrera 5, ø20 y ø25; carrera 5 a 10
 Con detector magnético (imán integrado): ø20; carrera 5

B1

8
10
13
17

H1

4
5
5
6

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/cilindros/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Cilindro compacto – Serie CQS 605

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

A
ct

ua
do

re
s

Dimensiones   ø12 a ø25/Vástago contraído
Modelo básico (Taladro pasante/Taladro roscado en ambos extremos): CQSB/CDQSB

Rosca macho en el extremo del vástago
Diámetro [mm]

12
16
20
25

C1

9
10
12
15

H1

M5
M6
M8

M10 X 1.25

L1

14
15.5
18.5
22.5

X
10.5
12
14
17.5

Básico

Diámetro
[mm]

Rango de carrera
[mm]

5ST

25.5
25.5
29

32.5

10ST

30.5
30.5
34

37.5

5ST

22
22

24.5
27.5

10ST

27
27

29.5
32.5

5ST

30.5
30.5
39

42.5

10ST

35.5
35.5
44

47.5

5ST

27
27

34.5
37.5

10ST

32
32

39.5
42.5

C

6
8
7
12

D

6
8
10
12

E

25
29
36
40

F

5
5

5.5
5.5

H

M3
M4
M5
M6

I

32
38
47
52

K

5
6
8

10

L

3.5
3.5
4.5
5

M

15.5
20

25.5
28

N

3.5
3.5
5.4
5.4

OA

M4
M4
M6
M6

OB

6.5
6.5
9
9

RA

7
7
10
10

RB

4
4
7
7

T

0.5
0.5
1
1

12
16
20
25

5, 10

A B A B
Sin detector magnético Con detector magnético

(Todas las dimensiones son comunes, excepto "A" y "B".)

Nota) Básico: Para los siguientes diámetros/carreras, el orificio pasante está roscado en toda su longitud: 
 ø12 y ø16; carrera 5, ø20 y ø25; carrera 5 a 10
 Con detector magnético (imán integrado): ø20; carrera 5

B1

8
10
13
17

H1

4
5
5
6

Dimensiones

Modelo con escuadra

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Material de la fijación oscilante hembra: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Diámetro
[mm]

12
16
20
25

Rango de
carrera
[mm]

5, 10

Sin detector magnético

A
35.3
35.3
41.2
44.7

B
17
17

19.5
22.5

LS
5
5

7.5
7.5

Con detector magnético

A
40.3
40.3
51.2
54.7

B
22
22
29.5
32.5

LS
10
10
17.5
17.5

L

13.5
13.5
14.5
15

L1

24
25.5
28.5
32.5

LD

4.5
4.5
6.6
6.6

LG

2.8
2.8
4
4

LH

17
19
24
26

LT

2
2

3.2
3.2

LX

34
38
48
52

LY

29.5
33.5
42
46

LZ

44
48
62
66

X

8
8

9.2
10.7

Y

4.5
5

5.8
5.8

Modelo con brida anterior
Diámetro

[mm]

12
16
20
25

A
30.5
30.5
34

37.5

B
17
17

19.5
22.5

A
35.5
35.5
44

47.5

B
22
22

29.5
32.5

FD
4.5
4.5
6.6
6.6

FT
5.5
5.5
8
8

FV
25
30
39
42

FX
45
45
48
52

FZ
55
55
60
64

L
13.5
13.5
14.5
15

L1

24
25.5
28.5
32.5

Modelo con brida posterior

A
26
26
32

35.5

B
17
17

19.5
22.5

A
31
31
42

45.5

B
22
22

29.5
32.5

FD

4.5
4.5
6.6
6.6

FT

5.5
5.5
8
8

FV

25
30
39
42

FX

45
45
48
52

FZ

55
55
60
64

L

3.5
3.5
4.5
5

L1

14
15.5
18.5
22.5

Modelo con fijación oscilante hembra

A
40.5
41.5
51
57.5

B
17
17
19.5
22.5

CL
34.5
35.5
42
47.5

A
45.5
46.5
61

67.5

B
22
22

29.5
32.5

CL
39.5
40.5
52

57.5

CD

5
5
8

10

CT

4
4
5
5

CU

7
10
12
14

CW

14
15
18
20

CX

5
6.5
8

10

CZ

10
12
16
20

L

3.5
3.5
4.5
5

L1

14
15.5
18.5
22.5

RR

6
6
9
10

CB

12
14
20
24

SMC

L1

SMC

SMC

B + Carrera

LT LGXYYX

L

A + Carrera
LS + Carrera

Tornillo hexagonal especial

LY
LH

LZ
LX 4 x øLD

Sin detector magnético Con detector magnético

Diámetro
[mm]
12
16
20
25

Rango de carrera
[mm]

5, 10

Sin detector magnético Con detector magnético

Diámetro
[mm]
12
16
20
25

Rango de carrera
[mm]

5, 10

Sin detector magnético Con detector magnético

Modelo con fijación oscilante hembra: CQSD/CDQSD

Modelo con escuadra: CQSL/CDQSL

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo del vástago

Modelo con brida anterior: CQSF/CDQSF

Modelo con brida posterior: CQSG/CDQSG

B + Carrera
A + Carrera

Tuerca del extremo del vástago

Tuerca del extremo del vástago

Tuerca del extremo del vástago

B + Carrera
A + Carrera

2 x øFD

Tornillo hexagonal

øCD orificio H10
Vástago d9

B + Carrera
CL + Carrera

A + Carrera

2 x øFD

Rango de
carrera
[mm]

5, 10

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/cilindros/f/smc
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Serie CQS –  Cilindro compacto606

A
ctuadores

Dimensiones   ø12 a ø25/Vástago extendido
Modelo básico (Taladro pasante/Taladro roscado en ambos extremos): CQSB/CDQSB

Rosca macho en el extremo del vástago

12
16
20
25

Diámetro
[mm] C1

9
10
12
15

MM

M5
M6
M8

M10 X 1.25

5ST

19
20.5
23.5
27.5

10ST

24
25.5
28.5
32.5

X

10.5
12
14

17.5

Básico
Diámetro

[mm]
Rango de

carrera
[mm] 5ST

30.5
30.5
34
37.5

10ST

40.5
40.5
44
47.5

5ST

22
22
24.5
27.5

10ST

27
27
29.5
32.5

5ST

35.5
35.5
44
47.5

10ST

45.5
45.5
54
57.5

5ST

27
27
34.5
37.5

10ST

32
32
39.5
42.5

C

6
8
7
12

D

6
8
10
12

E

25
29
36
40

H

M3
M4
M5
M6

I

32
38
47
52

K

5
6
8
10

10ST

13.5
13.5
14.5
15

5ST

8.5
8.5
9.5
10

M

15.5
20

25.5
28

N

3.5
3.5
5.4
5.4

OA

M4
M4
M6
M6

OB

6.5
6.5
9
9

Q

7.5
7.5
8
9

RA

7
7
10
10

RB

4
4
7
7

T

0.5
0.5
1
1

12
16
20
25

5, 10

A B A B
Sin detector magnético Con detector magnético

(Todas las dimensiones son comunes entre la carrera estándar y la carrera larga, excepto "A" y "B".)

L1

L

Nota) Para los siguientes diámetros/carreras, el orificio pasante está roscado en toda su longitud:
          Modelo básico ø12 y ø16; carrera 5, ø20 y ø25; carrera 5 a 10
 Con detector magnético (imán integrado): ø20; carrera 5.

B1

8
10
13
17

H1

4
5
5
6

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/cilindros/f/smc
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Cilindro compacto – Serie CQS 607

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

A
ct

ua
do

re
s

Dimensiones   ø12 a ø25/Vástago extendido
Modelo básico (Taladro pasante/Taladro roscado en ambos extremos): CQSB/CDQSB

Rosca macho en el extremo del vástago

12
16
20
25

Diámetro
[mm] C1

9
10
12
15

MM

M5
M6
M8

M10 X 1.25

5ST

19
20.5
23.5
27.5

10ST

24
25.5
28.5
32.5

X

10.5
12
14

17.5

Básico
Diámetro

[mm]
Rango de

carrera
[mm] 5ST

30.5
30.5
34
37.5

10ST

40.5
40.5
44
47.5

5ST

22
22
24.5
27.5

10ST

27
27

29.5
32.5

5ST

35.5
35.5
44
47.5

10ST

45.5
45.5
54
57.5

5ST

27
27
34.5
37.5

10ST

32
32
39.5
42.5

C

6
8
7
12

D

6
8
10
12

E

25
29
36
40

H

M3
M4
M5
M6

I

32
38
47
52

K

5
6
8

10

10ST

13.5
13.5
14.5
15

5ST

8.5
8.5
9.5
10

M

15.5
20

25.5
28

N

3.5
3.5
5.4
5.4

OA

M4
M4
M6
M6

OB

6.5
6.5
9
9

Q

7.5
7.5
8
9

RA

7
7
10
10

RB

4
4
7
7

T

0.5
0.5
1
1

12
16
20
25

5, 10

A B A B
Sin detector magnético Con detector magnético

(Todas las dimensiones son comunes entre la carrera estándar y la carrera larga, excepto "A" y "B".)

L1

L

Nota) Para los siguientes diámetros/carreras, el orificio pasante está roscado en toda su longitud:
          Modelo básico ø12 y ø16; carrera 5, ø20 y ø25; carrera 5 a 10
 Con detector magnético (imán integrado): ø20; carrera 5.

B1

8
10
13
17

H1

4
5
5
6

Dimensiones

SMC

L1 + Carrera

SMC

L1 + Carrera

SMC

SMC

B + Carrera

LT LGXYYX

L + Carrera

A + 2 (Carrera)

LS + Carrera

Tornillo hexagonal especial

LY
LH

LZ
LX 4 x øLD

Modelo con escuadra
Diámetro

[mm]

Diámetro
[mm]

Rango de carrera
[mm]

Sin detector magnético Con detector magnético

Modelo con fijación oscilante hembra: CQSD/CDQSD

Modelo con escuadra: CQSL/CDQSL

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo del vástago

Modelo con brida anterior: CQSF/CDQSF

Modelo con brida posterior: CQSG/CDQSG

L + Carrera 2 x øFD

2 x øFD

B + Carrera
A + 2 (Carrera)

Tuerca del extremo
del vástago

L1 + Carrera

L + Carrera B + Carrera
A + 2 (Carrera)

L1 + Carrera
Tuerca del extremo
del vástago

Tornillo hexagonal

øCD orificio H10
Vástago d9

L + Carrera B + Carrera
CL + 2 (Carrera:

A + 2 (Carrera)

5, 10

12
16
20
25

12
16
20
25

A
35.3
35.3
41.2
44.7

B
17
17

19.5
22.5

LS
5
5

7.5
7.5

A
40.3
40.3
51.2
54.7

B
22
22

29.5
32.5

LS
10
10

17.5
17.5

L

13.5
13.5
14.5
15

L1

24
25.5
28.5
32.5

LD

4.5
4.5
6.6
6.6

LG

2.8
2.8
4
4

LH

17
19
24
26

LT

2
2

3.2
3.2

LX

34
38
48
52

LY

29.5
33.5
42
46

LZ

44
48
62
66

X

8
8

9.2
10.7

Y

4.5
5

5.8
5.8

5, 10

12
16
20
25

A
26
26
32

35.5

B
17
17

19.5
22.5

A
31
31
42

45.5

B
22
22

29.5
32.5

FD

4.5
4.5
6.6
6.6

FT

5.5
5.5
8
8

FV

25
30
39
42

FX

45
45
48
52

FZ

55
55
60
64

L

3.5
3.5
4.5
5

L1

14
15.5
18.5
22.5

Modelo con brida posterior

5, 10

Diámetro
[mm]

Rango de carrera
[mm]

12
16
20
25

Sin detector magnético Con detector magnético

Diámetro
[mm]

Rango de carrera
[mm]

Sin detector magnético Con detector magnético

A
30.5
30.5
34

37.5

B
17
17

19.5
22.5

A
35.5
35.5
44

47.5

B
22
22

29.5
32.5

FD

4.5
4.5
6.6
6.6

FT

5.5
5.5
8
8

FV

25
30
39
42

FX

45
45
48
52

FZ

55
55
60
64

L

13.5
13.5
14.5
15

L1

24
25.5
28.5
32.5

Modelo con brida anterior

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Material de la fijación oscilante hembra: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

5, 10

Modelo con fijación oscilante hembra
Diámetro

[mm]
Rango de carrera

[mm]
12
16
20
25

Sin detector magnético
A

40.5
41.5
51

57.5

B
17
17

19.5
22.5

CL
34.5
35.5
42

47.5

Con detector magnético
A

45.5
46.5
61

67.5

B
22
22

29.5
32.5

CL
39.5
40.5
52

57.5
Diámetro

[mm]
12
16
20
25

CD

5
5
8
10

CT

4
4
5
5

CU

7
10
12
14

CW

14
15
18
20

CX

5
6.5
8
10

CZ

10
12
16
20

L

3.5
3.5
4.5
5

L1

14
15.5
18.5
22.5

RR

6
6
9

10

CB

12
14
20
24

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/cilindros/f/smc
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Serie CQS –  Cilindro compacto608

A
ctuadores

Dimensiones   ø12 a ø25/Antigiro/Doble efecto/Vástago simple

Modelo básico (Taladro pasante/Taladro roscado en ambos extremos): CQSK/CDQSK

Rosca macho en el extremo del vástago
Diámetro [mm]

12
16
20
25

C1

9
10
12
15

MM
M5
M6
M8

M10  X 1.25

L1

4
5
5
6

X
10.5
12
14

17.5

Básico
Diámetro

[mm]
Rango de

carrera
[mm] A

25.5
25.5
29

32.5

B
22
22

24.5
27.5

A
30.5
30.5
39

42.5

B
27
27

34.5
37.5

C

6
8
7

12

E

25
29
36
40

F

5
5

5.5
5.5

H

M3
M4
M5
M6

I

32
38
47
52

K

5.2
6.2
8.2
10.2

L

3.5
3.5
4.5
5

M

15.5
20

25.5
28

N

3.5
3.5
5.4
5.4

OA

M4
M4
M6
M6

OB

6.5
6.5
9
9

Q

12.5
12.5
13
14

RA

7
7
10
10

RB

4
4
7
7

T

0.5
0.5
1
1

12
16
20
25

5 a 30
5 a 30
5 a 50
5 a 50

Sin detector magnético Con detector magnético
(Todas las dimensiones son comunes, excepto "A" y "B".)

Nota) Para los siguientes diámetros/carreras, el orificio pasante está roscado en toda su longitud:
Modelo básico ø12 y ø16; carrera 5, ø20; carrera 5 a 15, ø25; carrera 5 a 10.

Nota) Con detector magnético (imán integrado): ø20; carrera 5.

B1

8
10
13
17

H1

14
15.5
18.5
22.5

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/cilindros/f/smc
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Cilindro compacto – Serie CQS 609

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

A
ct

ua
do

re
s

Dimensiones   ø12 a ø25/Antigiro/Doble efecto/Vástago simple

Modelo básico (Taladro pasante/Taladro roscado en ambos extremos): CQSK/CDQSK

Rosca macho en el extremo del vástago
Diámetro [mm]

12
16
20
25

C1

9
10
12
15

MM
M5
M6
M8

M10  X 1.25

L1

4
5
5
6

X
10.5
12
14
17.5

Básico
Diámetro

[mm]
Rango de

carrera
[mm] A

25.5
25.5
29

32.5

B
22
22

24.5
27.5

A
30.5
30.5
39

42.5

B
27
27

34.5
37.5

C

6
8
7
12

E

25
29
36
40

F

5
5

5.5
5.5

H

M3
M4
M5
M6

I

32
38
47
52

K

5.2
6.2
8.2
10.2

L

3.5
3.5
4.5
5

M

15.5
20

25.5
28

N

3.5
3.5
5.4
5.4

OA

M4
M4
M6
M6

OB

6.5
6.5
9
9

Q

12.5
12.5
13
14

RA

7
7
10
10

RB

4
4
7
7

T

0.5
0.5
1
1

12
16
20
25

5 a 30
5 a 30
5 a 50
5 a 50

Sin detector magnético Con detector magnético
(Todas las dimensiones son comunes, excepto "A" y "B".)

Nota) Para los siguientes diámetros/carreras, el orificio pasante está roscado en toda su longitud:
Modelo básico ø12 y ø16; carrera 5, ø20; carrera 5 a 15, ø25; carrera 5 a 10.

Nota) Con detector magnético (imán integrado): ø20; carrera 5.

B1

8
10
13
17

H1

14
15.5
18.5
22.5

Dimensiones

SMC

L1

SMC

SMC

B + Carrera

LT LGXYYX
LS + Carrera

L

A + Carrera

Tornillo hexagonal especial

LY
LH

LZ
LX 4 x øLD

Diámetro
[mm]

Rango de carrera
[mm]

Sin detector magnético Con detector magnético

Diámetro
[mm]

Rango de carrera
[mm]

Sin detector magnético Con detector magnético

Diámetro
[mm]

Rango de carrera
[mm]

Sin detector magnético Con detector magnético

Diámetro
[mm]

Rango de
carrera
[mm]

Sin detector magnético Con detector magnético

Modelo con fijación oscilante hembra: 
CQSKD/CDQSKD

Modelo con escuadra: CQSKL/CDQSKL

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo del vástago

Modelo con brida anterior: 
CQSKF/CDQSKF

Modelo con brida posterior: 
CQSKG/CDQSKG

Tuerca del extremo
del vástago

B + Carrera
A + Carrera

Tuerca del extremo
del vástago

B + Carrera
A + Carrera

Tuerca del extremo
del vástago

Tornillo hexagonal
øCD orificio H10
Vástago d9

B + Carrera
CL + Carrera

A + Carrera

2 x øFD

2 x øFD

Modelo con escuadra

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Material de la fijación oscilante hembra: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

12
16
20
25

5 a 30
5 a 30
5 a 50
5 a 50

A
40.3
40.3
46.2
49.7

B
22
22

24.5
27.5

LS
10
10
12.5
12.5

A
45.3
45.3
56.2
59.7

B
27
27
34.5
37.5

LS
15
15

22.5
22.5

L

13.5
13.5
14.5
15

L1

24
25.5
28.5
32.5

LD

4.5
4.5
6.6
6.6

LG

2.8
2.8
4
4

LH

17
19
24
26

LT

2
2

3.2
3.2

LX

34
38
48
52

LY

29.5
33.5
42
46

LZ

44
48
62
66

X

8
8

9.2
10.7

Y

4.5
5

5.8
5.8

Modelo con brida anterior

12
16
20
25

5 a 30
5 a 30
5 a 50
5 a 50

A
35.5
35.5
39

42.5

B
22
22

24.5
27.5

A
40.5
40.5
49

52.5

B
27
27

34.5
37.5

FD

4.5
4.5
6.6
6.6

FT

5.5
5.5
8
8

FV

25
30
39
42

FX

45
45
48
52

FZ

55
55
60
64

L

13.5
13.5
14.5
15

L1

24
25.5
28.5
32.5

Modelo con brida posterior

12
16
20
25

5 a 30
5 a 30
5 a 50
5 a 50

A
31
31
37

40.5

B
22
22

24.5
27.5

A
36
36
47

50.5

B
27
27

34.5
37.5

FD

4.5
4.5
6.6
6.6

FT

5.5
5.5
8
8

FV

25
30
39
42

FX

45
45
48
52

FZ

55
55
60
64

L

3.5
3.5
4.5
5

L1

14
15.5
18.5
22.5

Modelo con fijación oscilante hembra

12
16
20
25

5 a 30
5 a 30
5 a 50
5 a 50

A
45.5
46.5
56

62.5

B
22
22

24.5
27.5

CL
39.5
40.5
47

52.5

A
50.5
51.5
66

72.5

B
27
27

34.5
37.5

CL
44.5
45.5
57

62.5

CD

5
5
8

10

CT

4
4
5
5

CU

7
10
12
14

CW

14
15
18
20

CX

5
6.5
8

10

CZ

10
12
16
20

L

3.5
3.5
4.5
5

L1

14
15.5
18.5
22.5

CB

12
14
20
24

RR

6
6
9
10
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Serie CQS –  Cilindro compacto610

A
ctuadores

Dimensiones   ø12 a ø25/Antigiro/Doble efecto/Doble vástago
Modelo básico (Taladro pasante/Taladro roscado en ambos extremos): CQSKW/CDQSKW

2 x 2 x øOB avellanado

2 x 2 x OA profundidad efectiva RA

øI

M E

M
E

H profundidad efectiva de rosca C

SMC

SMC

øD

A + 2 (Carrera)
L + Carrera

Dis
tan

cia
 en

tre
 ca

ras
 K

1

RB5

T

RB

FQ

L B + Carrera

Distancia entre caras K2

2 x M5 x 0.8

SMC

SMC

A1 + 2 (Carrera)
L1 + Carrera

H1

C1

X
L1

X
C1

H1

Distancia entre caras B1

MMMM

Distancia entre caras B1

Rosca macho en el extremo del vástago

12
16
20
25

B1

8
10
13
17

C1

9
10
12
15

A1

60
63
78
89

A1

55
58
68
79

MM
M5
M6
M8

M10 x 1.25

X
10.5
12
14

17.5

Modelo básico

A
34
34
40
44

B
27
27
31
34

A
39
39
50
54

B
32
32
41
44

C
6
8
7

12

D
6
8

10
12

E
25
29
36
40

F
7.5
7.5
9
11

H
M3
M4
M5
M6

I
32
38
47
52

K1

5.2
6.2
8.2
10.2

K2

5
6
8
10

L
3.5
3.5
4.5
5

M
15.5
20

25.5
28

N
3.5
3.5
5.4
5.4

OA
M4
M4
M6
M6

OB
6.5
6.5
9
9

Q
12.5
12.5
13
14

RA
7
7
10
10

RB
4
4
7
7

T
0.5
0.5
1
1

12
16
20
25

5 a 30
5 a 30
5 a 50
5 a 50

Nota 1) En el modelo básico ø20 y ø25 con carrera 5, el orificio pasante está roscado en toda su longitud. 
Nota 2) Las posiciones de la distancia entre caras (K2) no son las mismas a ambos lados.

H1

4
5
5
6

L1

14
15.5
18.5
22.5

ø12

ø16

ø20, ø25
Rosca macho en el extremo del vástago

Diámetro
[mm]

Sin detector magnético Con detector magnético

Arandela plana
2 uds.

Detector magnético

2 x
 øN

 pa
sa

nte

Diámetro
[mm]

Rango de
carrera
[mm]

Sin detector magnético Con detector magnético

Radio mínimo de 
curvatura del cable 10

Dimensiones

SMC

SMC

A1 + 2 (Carrera)
L3 + CarreraL2

SMC

SMC

B + Carrera

A + 2 (Carrera)

FT
L L1 + Carrera

FV

FZ
FX

2 x øFD

SMC

SMC

A1 + 2 (Carrera)

L1 + CarreraL1

SMC

SMC

A + 2 (Carrera)

L + CarreraB + Carrera

LT LGXYYX
LS + Carrera

L
Tornillo hexagonal
especial

LY
LH

LZ
LX 4 x øLD

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Modelo con escuadra

12
16
20
25

5 a 30
5 a 30
5 a 50
5 a 50

A
54
54
60
64

A1
75
78
88
99

B
27
27
31
34

LS
15
15
19
19

A
59
59
70
74

A1
80
83
98
109

B
32
32
41
44

LS
20
20
29
29

L

13.5
13.5
14.5
15

L1

24
25.5
28.5
32.5

LD

4.5
4.5
6.6
6.6

LG

2.8
2.8
4
4

LH

17
19
24
26

LT

2
2

3.2
3.2

LX

34
38
48
52

LY

29.5
33.5
42
46

LZ

44
48
62
66

X

8
8

9.2
10.7

Y

4.5
5

5.8
5.8

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Modelo con brida

12
16
20
25

5 a 30
5 a 30
5 a 50
5 a 50

A
44
44
50
54

A1
65
68
78
89

B
27
27
31
34

A
49
49
60
64

A1
70
73
88
99

B
32
32
41
44

FD

4.5
4.5
6.6
6.6

FT

5.5
5.5
8
8

FV

25
30
39
42

FX

45
45
48
52

FZ

55
55
60
64

L

13.5
13.5
14.5
15

L1

3.5
3.5
4.5
5

L2

24
25.5
28.5
32.5

L3

14
15.5
18.5
22.5

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo del vástago

Modelo con escuadra: CQSKWL/CDQSKWL

Diámetro
[mm]

Rango de carrera
[mm]

Con detector magnéticoSin detector magnético

Modelo con brida: CQSKWF/CDQSKWF

Diámetro
[mm]

Rango de carrera
[mm]

Con detector magnéticoSin detector magnético
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Cilindro compacto – Serie CQS 611

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

A
ct

ua
do

re
s

Dimensiones   ø12 a ø25/Antigiro/Doble efecto/Doble vástago
Modelo básico (Taladro pasante/Taladro roscado en ambos extremos): CQSKW/CDQSKW

2 x 2 x øOB avellanado

2 x 2 x OA profundidad efectiva RA

øI

M E

M
E

H profundidad efectiva de rosca C

SMC

SMC

øD

A + 2 (Carrera)
L + Carrera

Dis
tan

cia
 en

tre
 ca

ras
 K

1

RB5

T

RB

FQ

L B + Carrera

Distancia entre caras K2

2 x M5 x 0.8

SMC

SMC

A1 + 2 (Carrera)
L1 + Carrera

H1

C1

X
L1

X
C1

H1

Distancia entre caras B1

MMMM

Distancia entre caras B1

Rosca macho en el extremo del vástago

12
16
20
25

B1

8
10
13
17

C1

9
10
12
15

A1

60
63
78
89

A1

55
58
68
79

MM
M5
M6
M8

M10 x 1.25

X
10.5
12
14

17.5

Modelo básico

A
34
34
40
44

B
27
27
31
34

A
39
39
50
54

B
32
32
41
44

C
6
8
7
12

D
6
8
10
12

E
25
29
36
40

F
7.5
7.5
9
11

H
M3
M4
M5
M6

I
32
38
47
52

K1

5.2
6.2
8.2
10.2

K2

5
6
8

10

L
3.5
3.5
4.5
5

M
15.5
20

25.5
28

N
3.5
3.5
5.4
5.4

OA
M4
M4
M6
M6

OB
6.5
6.5
9
9

Q
12.5
12.5
13
14

RA
7
7
10
10

RB
4
4
7
7

T
0.5
0.5
1
1

12
16
20
25

5 a 30
5 a 30
5 a 50
5 a 50

Nota 1) En el modelo básico ø20 y ø25 con carrera 5, el orificio pasante está roscado en toda su longitud. 
Nota 2) Las posiciones de la distancia entre caras (K2) no son las mismas a ambos lados.

H1

4
5
5
6

L1

14
15.5
18.5
22.5

ø12

ø16

ø20, ø25
Rosca macho en el extremo del vástago

Diámetro
[mm]

Sin detector magnético Con detector magnético

Arandela plana
2 uds.

Detector magnético

2 x
 øN

 pa
sa

nte

Diámetro
[mm]

Rango de
carrera
[mm]

Sin detector magnético Con detector magnético

Radio mínimo de 
curvatura del cable 10

Dimensiones

SMC

SMC

A1 + 2 (Carrera)
L3 + CarreraL2

SMC

SMC

B + Carrera

A + 2 (Carrera)

FT
L L1 + Carrera

FV

FZ
FX

2 x øFD

SMC

SMC

A1 + 2 (Carrera)

L1 + CarreraL1

SMC

SMC

A + 2 (Carrera)

L + CarreraB + Carrera

LT LGXYYX
LS + Carrera

L
Tornillo hexagonal
especial

LY
LH

LZ
LX 4 x øLD

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Modelo con escuadra

12
16
20
25

5 a 30
5 a 30
5 a 50
5 a 50

A
54
54
60
64

A1
75
78
88
99

B
27
27
31
34

LS
15
15
19
19

A
59
59
70
74

A1
80
83
98
109

B
32
32
41
44

LS
20
20
29
29

L

13.5
13.5
14.5
15

L1

24
25.5
28.5
32.5

LD

4.5
4.5
6.6
6.6

LG

2.8
2.8
4
4

LH

17
19
24
26

LT

2
2

3.2
3.2

LX

34
38
48
52

LY

29.5
33.5
42
46

LZ

44
48
62
66

X

8
8

9.2
10.7

Y

4.5
5

5.8
5.8

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Modelo con brida

12
16
20
25

5 a 30
5 a 30
5 a 50
5 a 50

A
44
44
50
54

A1
65
68
78
89

B
27
27
31
34

A
49
49
60
64

A1
70
73
88
99

B
32
32
41
44

FD

4.5
4.5
6.6
6.6

FT

5.5
5.5
8
8

FV

25
30
39
42

FX

45
45
48
52

FZ

55
55
60
64

L

13.5
13.5
14.5
15

L1

3.5
3.5
4.5
5

L2

24
25.5
28.5
32.5

L3

14
15.5
18.5
22.5

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo del vástago

Modelo con escuadra: CQSKWL/CDQSKWL

Diámetro
[mm]

Rango de carrera
[mm]

Con detector magnéticoSin detector magnético

Modelo con brida: CQSKWF/CDQSKWF

Diámetro
[mm]

Rango de carrera
[mm]

Con detector magnéticoSin detector magnético
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