
Cilindro compacto con guías con bloqueo en final de carrera – Serie MGP 781

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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• Nuevo modelo de bloqueo en final de carrera.
• Mantiene la posición original del cilindro aunque se corte la alimentación  
  de aire.
• La longitud del cuerpo compacto es sólo 25 mm superior a la del modelo  
  estándar para ø20 a ø63.
• La longitud del cuerpo compacto es sólo 50mm superior a la del modelo  
  estándar para ø80 y ø100.
• En caso contrario, conforme al modelo MGP estándar.

Carrera del cilindro [mm]

Modelo de desbloqueo manual

H N
N
L

Modelo sin bloqueo
Modelo con bloqueo

Posición de bloqueo
H
R

Bloqueo trasero
Bloqueo delantero

Actuación
Fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Presión mín. de trabajo
Temperatura ambiente y de fluido

Amortiguación
Lubricación
Tolerancia de carrera

Velocidad del émbolo
ø20 a ø63
ø80, ø100

50 a 500 mm/s
50 a 400 mm/s

Doble efecto
Aire comprimido

1.5 MPa
1.0 MPa

0.15 MPa ∗

-10 a 60ºC (sin congelación)

Tope elástico en ambos extremos
Sin lubricación

mm+1.5
0

Diámetro [mm] Carrera estándar [mm]

25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 40020, 25, 32, 40, 
50, 63, 80, 100

∗ 0.1 MPa excepto la unidad de bloqueo. 

Ajuste las posiciones del detector para el funcionamiento en ambos extremos de la carrera y
las posiciones de movimiento con juego (2 mm).

Posición de bloqueo
Fuerza de arrastre 
(Máx.) N
Juego del vástago
Desbloqueo manual

Extremo posterior, extremo anterior

2 mm o menos
Modelo sin bloqueo, modelo con bloqueo

ø20
215

ø25
330

ø32
550

ø40
860

ø50
1340

ø63
2140

ø80
3450

ø100
5390

Cilindro compacto con guías
Con bloqueo en final de carrera
Serie MGP
ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100

Características

Características técnicas

Forma de pedido

MGP
Casquillo de fricción 

Rodamiento lineal a bolas

Diámetro

Tipo de cojinete
M
L

50
63
80

100

50 mm
63 mm
80 mm

100 mm

20
25
32
40

20 mm
25 mm
32 mm
40 mm

M 32 100TF

TF
Tipo de rosca

G

Características técnicas de bloqueo

• D-M9PWL (indicador en 2 colores PNP)
• D-M9NWL (indicador en 2 colores NPN) 

Productos relacionados

Detectores magnéticos

Serie D-7K/D-RK - Detector magnético de regulación - página 1060
Serie ASR/ASQ - Válvulas de ahorro de aire - página 1276
Series AS - Reguladores de caudal - página 1258
Serie RB - Amortiguador hidráulico - página 821
Serie SY - Válvulas - página 74, 110, 129
Serie SV - Válvulas - página 29
Serie VQC - Válvulas - páginas 221
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214

Recomendación de producto

Nota) Para más opciones, consulte la sección 
Detector magnético, página 1025.
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Serie MGP – Cilindro compacto con guías con bloqueo en final de carrera782
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Diámetro
[mm]

Carrera [mm]

25

20

25

32

40

50

63

80

100

0.99
2.66
1.64
4.08
6.35
5.95
7.00
6.55

13.0  
9.17

14.7  
10.2  
21.9  
15.1  
38.8  
27.1  

50
0.75
1.94
1.25
3.02
5.13
4.89
5.66
5.39

10.8  
7.62

12.1  
8.48

18.6  
23.3  
33.5  
30.6  

75
1.88
1.52
2.96
2.38
5.69
5.11
6.27
5.62

12.0 
9.83

13.5 
11.0 
22.9 
22.7 
37.5 
37.9 

100
1.63
1.25
2.57
1.97
4.97
4.51
5.48
4.96

10.6  
8.74

11.9  
9.74

20.5  
20.6  
33.8  
34.6  

125
1.44
1.34
2.26
2.05
4.42
6.34
4.87
6.98
9.50

11.6  
10.7  
13.0  
18.6  
18.9  
30.9  
31.8  

150
1.28
1.17
2.02
1.78
3.98
5.79
4.38
6.38
8.60

10.7  
9.69

11.9  
17.0  
17.3  
28.4  
29.3  

175
1.16
1.03
1.83
1.58
3.61
5.33
5.98
5.87
7.86
9.83
8.86

11.0  
15.6  
16.0  
26.2  
27.2  

200
1.06
0.93
1.67
1.41
3.31
4.93
3.65
5.43
7.24
9.12
8.16

10.2  
14.5  
14.8  
24.4  
25.3  

250
0.90
0.76
1.42
1.16
2.84
4.29
3.13
4.72
6.24
7.95
7.04
8.84

12.6  
12.9  
21.4  
22.1  

300
0.78
0.65
1.24
0.98
2.48
3.78
2.74
4.16
5.49
7.02
6.19
7.80

11.2  
11.3  
19.1  
19.5  

350
0.69
0.56
1.09
0.85
2.20
3.38
2.43
3.71
4.90
6.26
5.52
6.94

10.0  
10.0  
17.2  
17.3  

400
0.62
0.49
0.98
0.74
1.98
3.04
2.19
3.35
4.43
5.63
4.99
6.24
9.11
8.94

15.7  
15.5  

MGPM
MGPL
MGPM
MGPL
MGPM
MGPL
MGPM
MGPL
MGPM
MGPL
MGPM
MGPL
MGPM
MGPL
MGPM
MGPL

–T [N··m] 

La selección del modelo es la misma que para el estándar MGP.

Par: T (N·m)

Diámetro
[mm]

Tolerancia angular θ

20
25
32
40
50
63
80

100

MGPM MGPL

±0.07º ±0.09º

±0.06º ±0.08º

±0.05º ±0.06º

±0.04º ±0.05º

+
–

Para tolerancia angular θ sin carga, use un valor 
que sea inferior a los valores proporcionados en la 
tabla como guía.

Momentos admisibles sobre la placa de unión Tolerancia angular de la placa de unión

Tipo de 
guía
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Cilindro compacto con guías con bloqueo en final de carrera – Serie MGP 783

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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ø20, ø25

X 
0.

02
R

øD
A

PW
X

M5
: R

an
ura

 en
 T 

pa
ra 

pe
rno

 he
xa

go
na

l

Uø1
1

15 VB VA HX X 
0.

02

X 
0.

02

øD
B

ø1
5

24

15

5.48.
4XB

øX
AH

7

T

Q

GA

17

24

WAL

PB
J K

WB
WA 17

HR G

HN d
e

4.5

GB

E

2 x G1/8

øXAH7 prof. 6øXAH7 prof. 6

Mecanismo de bloqueo
en final de carrera

2 x Rc1/8
(conector macho)

DL
37.5 + Carrera

C + Carrera
B + Carrera
A + Carrera

10

DM

3
6XAH7

6
øXAH7 prof. 6

4 x NN pasante Sección XX

4 x MM prof. ML

4 x M6 X 1.0 prof. 2

Sección XX

Sección XX

4 x ø5.6 pasante
4 x ø9.5 profundidad de avellanado 5.5

S

Detalle de sección XX

Mecanismo de bloqueo
en final de carrera 

(Desbloqueo manual
con enclavamiento)

Dimensiones de la
ranura en T

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]MGPM (Casquilo de fricción)/Dimensiones A, DB, E
Dimensiones del mecanismo de bloqueo en
final de carrera     [mm]

MGPL (Rodamiento lineal a bolas)/Dimensiones A, DB, E

20
25

2.8
3   

7.8
8.2

d e

20
25

B C DA G GA GB H J K L MM ML NN PB

78   
78.5

62   
62.5

10
12

36
42

10.5
11.5

8.5
9   

83
93

18
21

18
21

24
30

M5
M6

13
15

M5
M6

10.5
13.5

PW

25   
30

Q

18
26

R

70
78

25, 50, 75, 100, 125, 150, 175
200, 250, 300, 350, 400

Diámetro
[mm]

20
25

U VA VB
WA WB

X

54
64

S

30
38

T

81
91

72
82

44
50

44
44

120
120

200
200

300
300

39
39

77
77

117
117

167
167

28
34

XA

3
4

XB

3.5
4.5

Carrera 75 o menos Más de Carrera 250 Carrera 75 o menos Más de Carrera 250

Diámetro
[mm]

20
25

HN

22   
19.5

DL

21  
26.5

DM

19
16

HR

10.5
8 

Diámetro
[mm]

20
25

2
7

26
26

44   
43.5

80   
85.5

A
DB

E

104   
104.5

122
122

10
13

Carrera 25 o menos  Carrera superior a 175

[mm]
Diámetro

[mm]

20
25

0
0

6.5
6.5

44   
43.5

78   
78.5

A E

84.5
85   

122
122

12
16

DB
Carrera 75 o menos Carrera superior a 175

Para ø25

Con bloqueo delantero

Con bloqueo trasero

24

Carrera estándar
[mm]

Diámetro
[mm]

Carrera 25 o menos  Carrera superior a 175

Carrera 75 o menos Carrera superior a 175

Dimensiones

Diámetro
[mm]

modelo sin 
enclavamiento 

desbloqueo 
manual

Más de 
Carrera 75 
a Carrera 

175

Más de 
Carrera 175 

a 250

Más de 
Carrera 75 
a Carrera 

175

Más de 
Carrera 175 

a 250

Más de Carrera 
25 a Carrera 175

Más de Carrera 
25 a Carrera 175

Más de Carrera 
75 a Carrera 175

Más de Carrera 
75 a Carrera 175
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Serie MGP – Cilindro compacto con guías con bloqueo en final de carrera784

A
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PA + Carrera
C + Carrera

B + Carrera
A + Carrera

Con bloqueo delantero

Con bloqueo trasero

MGPM (Casquilo de fricción)/Dimensiones A, DB, E

Mecanismo de bloqueo en final de carrera MGPL (Rodamiento lineal a bolas)/Dimensiones A, DB, E

øD
A

PW
X UVB24 11 VA HX 

   

HA
: R

an
ura

 en
 T 

pa
ra 

pe
rno

 he
xag

on
al

øD
B

XB

T R X 
0.

02X 
0.

02

X 
0.

02

DL

Q
GA LL

DM HN

LL

2 x P

E

Mecanismo de bloqueo
en final de carrera 

 (Desbloqueo manual
con enclavamiento) 

HR

PB
J K

WB
WA Z

G

2 x P
(conector macho)

GC
GB

FA FB S
øXAH7 prof. XL

XAH7 XC
XL

Detalle de sección XX

øX
AH

7 

øM
O

c d
e

b a

øXAH7  prof. XL

4 x øOA pasante
4 x øOB prof. de avellanado OL

4 x MM prof. ML
4 x YY prof. YL

4 x NN pasante

Sección XXSección XX
Sección XX Z WAL

( )
Mecanismo de bloqueo

en final de carrera

Dimensiones de la ranura en T

øXAH7  prof. XL

32
40

A

Carrera 25 
o menos

  84.5
   91

Diámetro
[mm]

50    97

  98
  98
114

63  102 114

118
118
134
134

140
140
161
161

E

0
0
0

13.5
    7
  17

0   12

33.5
  27
  37
  32

55.5
  49
  64
  59

16
16
20
20

DB

42
50
66
80

X

4
4
5
5

XA

  4.5
  4.5
  6
  6

XB

3
3
4
4

XC

6
6
8
8

XL

M8
M8
M10
M10

YY

16
16
20
20

YL

21
22
24
24

Z

32
40

WA
Carrera 

75 o 
menos

48
48

Diámetro
[mm]

50

48

124
124
124

63

52 128

200
200
200
200

Más de 
Carrera 275

300
300
300
300

WB

45
46
48

83
84
86

50 88

121
122
124
124

171
172
174
174

M8
M8
M10
M10

NN

6.6
6.6
8.6
8.6

OA

11
11
14
14

OB

  7.5
  7.5
  9
  9

OL

G1/8
G1/8
G1/4
G1/4

P

32
38
34
39

PA

 15
 18 
 21.5
 28

PB

35.5
39.5
47
58

PW

30
30
40
50

Q

  96
104
130
130

R

44
44
60
70

S

110
118
146
158

T

  78
  86
110
124

U

  98
106
130
142

VA

  63
  72
  92
110

VB

32
40

Diámetro
[mm]

50
63

25, 50, 75, 100
125, 150, 175
200, 250, 300

350, 400

Carrera estándar
[mm]

  84.5
91 
97 

102

B

 62.5
  69 
  69
  74

C

16
16
20
20

DA

12
12
16
16

FA

10
10
12
12

FB

48
54
64
78

G

 12.5
 14       
 14     
 16.5

GA

   9
 10
 11
 13.5

GB

 12.5
 14
 12
 16.5

GC

112
120
148
162

H

M6
M6
M8
M10

HA

24
27
32
39

J

24
27
32
39

K

34
40
46
58

L

M8
M8
M10
M10

MM

20
20
22
22

ML

32
40

Diámetro
[mm]

50
63

22
26
24
25

DL

  22
  23   
  23    

25.5 

DM

  9.5
11.5

  13
  11

HR

  21
25.5

  27
  25

HN
(máx.)

15
21
21
21

LL

15
19
19
19

MO

32
40

Diámetro
[mm]

50
63

  6.5
  6.5
  8.5

 11

a

10.5
10.5
13.5
17.8

b

  5.5
  5.5
  7.5

 10    

c

 3.5
  4  
 4.5
  7    

d

  9.5
 11   
13.5
18.5

e

32
40

Diámetro
[mm]

50
63

32
40

A

   97 
   97

Diámetro
[mm]

50 106.5

102
102
118

63 106.5 118

140
140
161
161

20
20
25
25

DB
E

12.5
    6
  9.5

17.5
  11
  21

  4.5   16

55.5
  49
  64
  59

 [mm]

 [mm]

 [mm]

[mm][mm]

[mm]
[mm]

Carrera 75 
o menos

Más de 
Carrera 275

Carrera 25
o menos

Carrera
superior a 175

Carrera 25
o menos

Carrera superior
a 175

Carrera
superior
a 175

Carrera 25 
o menos

Carrera
superior
a 175

ø32 a ø63Dimensiones

modelo sin 
enclavamiento 

desbloqueo 
manual

Más de 
Carrera 75 
a Carrera 

175

Más de 
Carrera 175 

a 275

Más de 
Carrera 75 
a Carrera 

175

Más de 
Carrera 175 

a 275

Más de 
Carrera 25 
a Carrera 

175

Más de 
Carrera 25 

a 175

Más de 
Carrera 25 
a Carrera 

75

Más de 
Carrera 75 
a Carrera 

175

Más de 
Carrera 25 
a Carrera 

75

Más de 
Carrera 75 
a Carrera 

175
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Cilindro compacto con guías con bloqueo en final de carrera – Serie MGP 785

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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re
s

X

100
124

YL

24
28

Z

28
11

R S T
WA

174
210

PB

25.5
32.5

PW

74
89

Q

52
64

75
90

198
236

U

156
188

VA

180
210

VB

140
166

52
72

128
148

200
220

300
320

Carrera 50
o menor

Carrera
superior a 250

X 
0.

02
R

øD
A

PW
X U

ø2
1

40 VB VA HX

X 
0.

02

X 
0.

02

øD
B

ø2
3

7
ø6

b a

T

Q

Z WA
30L

HR

PB

J
JA

10

K

WB
WA Z JB

G

10
56H7

e
c d

GB

E

2 x G3/8

ø6H7 prof. 10

ø6H7 prof. 10

2 x 3/8
(conector macho)

DL
GA
GC

PA + Carrera
C + Carrera

B + Carrera 
A + Carrera

FA

DM

30

FB

ø6H7 prof. 10

4 x NN pasante

Sección XX
Sección XX

4 x MM prof. ML4 x YY prof. YL 
Sección XX

4 x øOA pasante
4 x øOB profundidad de avellanado 8

S

HN

Con bloqueo delantero

Diámetro
[mm]

 [mm]

 [mm]

 [mm]

WB

54
47

92
85

128
121

178
171

 [mm]

 [mm] [mm] MGPM (Casquilo de fricción)/DimensionesA, DB, E
Dimensiones del mecanismo de bloqueo
en final de carrera

MGPL (Rodamiento lineal a bolas)
/Dimensiones A, DB, E

  80
100

13.3
15.3

20.3
23.3

a b

12   
13.5

c

  8
10

d

22.5
30   

e

  80
100

B C DA FA FB G GA GB GC H

MM ML NN OA

146.5
166   

106.5
116   

25
30

22
25

18
25

  91.5
111.5

19
23

15.5
19   

14.5
18   

202
240

HA

M12
M14

J

45.5
55.5

JA

38
45

JB

  7.5
10.5

K

46
56

L

54
62

M12 x 1.75
M14 x 2.0

YY

M12
M14

25
31

M12
M14

10.6
12.5

OB

17.5
20   

25, 50, 75, 100, 125, 150, 175
200, 250, 300, 350, 400

PA

64.5
67.5

  80
100

  80
100

  80
100

HN

38.5
41   

DL

45.5
49   

DM

40.5
43.5

HR

24   
26.5

  80
100

A
DB

E
Carrera 150

o menos
Carrera

superior a 150

0
0

46.5
37   

146.5
166   

193
203

30
36

25
30

 [mm]

Diámetro
[mm]

  80
100

A E

13.5
14   

46.5
37   

160
180

193
203

DB

HA
: R

an
ura

 en
 T 

pa
ra 

pe
rno

 he
xag

on
al

Mecanismo de bloqueo
en final de carrera

Detalle de sección XX

Con bloqueo trasero

Carrera estándar
 [mm]

Diámetro
 [mm]

Diámetro
 [mm]

Diámetro
 [mm]

Diámetro
[mm]

Diámetro
 [mm]

Carrera 50 o menor Carrera superior a 250

Mecanismo de bloqueo en
final de carrera 

 (Desbloqueo manual
con enclavamiento) 

Dimensiones de la
ranura en T

ø80, ø100Dimensiones

Más de 
Carrera 50 
a Carrera 

150

Más de 
Carrera 150 
a Carrera 

250

modelo sin 
enclavamiento 

desbloqueo 
manual

Más de Carrera 50 
a Carrera 150

Más de Carrera 150 
a Carrera 250

Carrera 150
o menos

Carrera
superior a 150

Carrera 150
o menos

Carrera
superior a 150

Carrera 150
o menos

Carrera
superior a 150
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