
Serie MGPS – Cilindro compacto con guías / Modelo con vástago guía para cargas pesadas786

A
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• Modelo de vástago con guía con mejorada resistencia de carga.
• Vástagos guía de gran diámetro.
• Resistencia a cargas laterales: mejorada en un 10%
   - Resistencia a cargas excéntricas: mejorada en un 25%
   - Resistencia a cargas de impacto: mejorada en un 140%
     (en comparación con el cilindro compacto con guías MGPM50)

Actuación
Fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Presión mín. de trabajo
Temperatura ambiente y de fluido
Velocidad del émbolo
Amortiguación
Lubricación
Tolerancia de carrera

Doble efecto
Aire comprimido

1.5 MPa
1.0 MPa
0.1 MPa

-10 a 60ºC (sin congelación)
50 a 400 mm/s

Tope elástico en ambos extremos
Sin lubricación

mm+1.5
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Diámetro
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Par: T [N·m]

T [N·m]

Cilindro compacto con guías
Modelo de vástago guía de gran resistencia
Serie MGPS
ø50, ø80

Características

Características técnicas

Forma de pedido

Momento admisible sobre la placa de unión

Carrera del cilindro [mm]50
80

50 mm
80 mm

Diámetro

MGP 5050S TF

Diámetro
[mm]

Estándar
carrera [mm]

25, 50, 75, 100,
125, 150, 175, 20050, 80

Diámetro
[mm]

MGPS50
MGPS80

Modelo

50
80

±0.05º
±0.04º

+θ
–θ

Para la tolerancia 
angular de la placa 
de unión θ sin 
carga, use un valor 
que sea inferior a 
los valores 
proporcionados en 
la tabla como guía.

Tolerancia angular de la placa de unión
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∗ Cuando seleccione un modelo de 
mayor l dimensión, asegúrese de 
elegir un diámetro suficiente grande.
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Nota) Si se utiliza como tope, seleccione un 
modelo con una carrera de 50 o menos.

Rango de trabajo cuando se usa como tope

• D-M9PWL (indicador en 2 colores PNP)
• D-M9NWL (indicador en 2 colores NPN) 

Productos relacionados

Detectores magnéticos

Serie D-7K/D-RK - Detector magnético de regulación - página 1060
Serie ASR/ASQ - Válvulas de ahorro de aire - página1276
Series AS - Reguladores de caudal - página 1258
Serie RB - Amortiguador hidráulico - página 821
Serie SY - Válvulas - página 74, 110, 129
Serie SV - Válvulas - página 29
Serie VQC - Válvulas - páginas 221
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

MGPS50TF-25 MGPS50TF-50 MGPS50TF-75 MGPS50TF-125 MGPS80TF-25 MGPS80TF-50

Nota) Para más opciones, consulte la sección 
Detector magnético, página 1025

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Modelo de 
vástago guía de 
gran resistencia

Tolerancia angular de 
la placa de unión θ

Dimensiones
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Dimensiones de la ranura en T

Detalle de sección XX

Dimensiones de la ranura en T

[mm]

Contacte con SMC para las carreras interme-
dias que no sean carreras estándar.

Dimensiones

29.5
35

12.5
18
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Cilindro compacto con guías / Modelo con vástago guía para cargas pesadas – Serie MGPS 787

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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• Modelo de vástago con guía con mejorada resistencia de carga.
• Vástagos guía de gran diámetro.
• Resistencia a cargas laterales: mejorada en un 10%
   - Resistencia a cargas excéntricas: mejorada en un 25%
   - Resistencia a cargas de impacto: mejorada en un 140%
     (en comparación con el cilindro compacto con guías MGPM50)

Actuación
Fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Presión mín. de trabajo
Temperatura ambiente y de fluido
Velocidad del émbolo
Amortiguación
Lubricación
Tolerancia de carrera

Doble efecto
Aire comprimido

1.5 MPa
1.0 MPa
0.1 MPa

-10 a 60ºC (sin congelación)
50 a 400 mm/s

Tope elástico en ambos extremos
Sin lubricación
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T [N·m]

Cilindro compacto con guías
Modelo de vástago guía de gran resistencia
Serie MGPS
ø50, ø80

Características

Características técnicas

Forma de pedido

Momento admisible sobre la placa de unión

Carrera del cilindro [mm]50
80

50 mm
80 mm

Diámetro

MGP 5050S TF

Diámetro
[mm]

Estándar
carrera [mm]

25, 50, 75, 100,
125, 150, 175, 20050, 80

Diámetro
[mm]

MGPS50
MGPS80

Modelo

50
80

±0.05º
±0.04º

+θ
–θ

Para la tolerancia 
angular de la placa 
de unión θ sin 
carga, use un valor 
que sea inferior a 
los valores 
proporcionados en 
la tabla como guía.

Tolerancia angular de la placa de unión
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∗ Cuando seleccione un modelo de 
mayor l dimensión, asegúrese de 
elegir un diámetro suficiente grande.
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Nota) Si se utiliza como tope, seleccione un 
modelo con una carrera de 50 o menos.

Rango de trabajo cuando se usa como tope

• D-M9PWL (indicador en 2 colores PNP)
• D-M9NWL (indicador en 2 colores NPN) 

Productos relacionados

Detectores magnéticos

Serie D-7K/D-RK - Detector magnético de regulación - página 1060
Serie ASR/ASQ - Válvulas de ahorro de aire - página1276
Series AS - Reguladores de caudal - página 1258
Serie RB - Amortiguador hidráulico - página 821
Serie SY - Válvulas - página 74, 110, 129
Serie SV - Válvulas - página 29
Serie VQC - Válvulas - páginas 221
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

MGPS50TF-25 MGPS50TF-50 MGPS50TF-75 MGPS50TF-125 MGPS80TF-25 MGPS80TF-50

Nota) Para más opciones, consulte la sección 
Detector magnético, página 1025

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.
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Detalle de sección XX
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Contacte con SMC para las carreras interme-
dias que no sean carreras estándar.
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