
Serie CQ2 –  Cilindro compacto620

A
ctuadores

• Disponible en diámetros de hasta 200 mm y carreras de hasta
  300 mm como estándar.
• Tamaño compacto.
• No se requiere el uso de fijaciones para el detector.
• Sin protuberancia del detector magnético.
• Amplia gama de variaciones disponibles: modelos de doble vástago, 
conexionado axial, carga anti-lateral, con bloqueo en final de carrera, 
resistente al agua, y de baja velocidad.

Cilindro compacto: Modelo estándar/antigiro
Doble efecto/simple efecto con vástago simple
Serie CQ2
ø12, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, 
ø80, ø100, ø125, ø140, ø160, ø180, ø200 

Características

Forma de pedido

30

30

32

32
Con detector magnético

(imán incorporado)

CQ2 B

BCDQ2

Carrera del cilindro [mm]

D

D

Diámetro
12 Nota 8)

16
20
25
32
40
50
63
80

100
125
140
160
180
200

12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm

63 mm Nota 7)

80 mm Nota 7)

100 mm Nota 7)

125 mm Nota 7)

140 mm Nota 7)

160 mm Nota 7)

180 mm Nota 7)

200 mm Nota 7)

3020CQ2 B D

Z

ZCon detector
magnético

Sin detector magnético
ø12 a ø25

Sin detector magnético
ø32 a ø100

Taladro pasante
(Estándar) Nota 2) 3) 4)

Taladros roscados en ambos extremos
Escuadra

B
A
L

F
G
D

Brida delantera

Brida trasera
Fijación oscilante hembra

Montaje

∗ Los tornillos de montaje del cilindro no están incluidos. Pídalos por separado.
∗ Las fijaciones de montaje se envían de fábrica, pero sin instalar.
Nota 2) Los diámetros ø125 a ø200 sólo están disponibles con la opción B estándar.
Nota 3) Los modelos de carrera larga no están disponibles con la opción B estándar.
Nota 4) El modelo antigiro de ø12 a ø32, sólo está disponible con la opción B estándar.

Tipo
—
H

Neumático
Hidroneumático Nota 5) Nota 6)

Nota 5) Los diámetros disponibles para 
el modelo hidroneumático son 
ø20 a ø100.

Nota 6) Opción sólo disponible para 
modelos de doble efecto.

Conexiones instantáneas incorporadas Nota 10)

Nota 9) "TF" no está disponible para el modelo 
hidroneumático.

Nota 10) Los diámetros disponibles para las conexiones 
instantáneas son ø32 a ø63. Además, no se 
puede usar para el modelo hidroneumático.

Rosca M5
Rc

G Nota 9)

ø12 a ø25

ø32 a ø200

Rosca de conexión

—

TF
F

Ranura de montaje de los
detectores magnéticos

Z ø12 a ø25
ø32 a ø200

2 lados
4 lados

Opciones de cuerpo
—
F
C
M

Estándar (rosca hembra en el extremo del vástago)
Con muñón posterior de centrado Nota 11)

Con tope elástico Nota 12) Nota 13) Nota 14)  Nota 15)

Rosca macho en el extremo del vástago
∗ Las opciones de cuerpo se pueden combinar ("CM", "FC", "FM", "FCM").
Nota 11) Opción no disponible para el modelo de ø125 a ø200 o carrera larga.
Nota 12) Opción sólo disponible para modelos de doble efecto.
Nota 13) El modelo hidroneumático con tope elástico no está disponible.
Nota 14) Opción obligatoria para ø125 a ø200 en el modelo de carrera.
Nota 15) En el modelo antigiro, la opción C sólo es posible para ø12 con 

detector magnético.

Actuación
D
S
T

Doble efecto
Simple efecto con vástago dentro
Simple efecto con vástago fuera

Modelo de vástago
—
K

Estándar
Antigiro Nota 1)

Nota 1) La opción antigiro sólo está 
disponible en el modelo neumático 
de doble efecto de ø12 a ø63.

Nota 7) Diámetro disponible sólo 
para modelos de doble 
efecto.

Nota 8) Si se requiere un modelo 
antigiro de ø12 con detector 
magnético, debe utilizarse 
la opción de cuerpo con 
tope elástico (C).

Diámetro
12, 16
20, 25
32, 40
50 a 100

125 a 200

Carrera estándar
5, 10, 15, 20, 25, 30
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100
10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175,
200, 250, 300

Modelo hidroneumático (doble efecto)
Diámetro
20, 25
32, 40
50, 63, 80, 100

Carrera estándar
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100

Modelo neumático (doble efecto)
Carrera larga

—

—

125, 150, 175,
200, 250, 300

Simple efecto
Diámetro
12, 16, 20, 25, 32, 40
50

Carrera estándar
5, 10

10, 20

Vástago antigiro: 
Doble efecto con
vástago simple

Simple efecto
Vástago dentro

Vástago
extendido

Símbolo

∗ En el modelo de ø32 con carrera 5 sin detector 
magnético, el tipo de rosca es M5. 

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

Carrera (�)
10, 20, 25, 30
15, 50
15, 20, 25, 40
10, 15, 35, 40, 50, 100
15, 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100
10, 25, 30, 50, 75
10, 50, 75, 100
40, 100
5, 10, 15, 20, 25, 30
5, 10, 15, 20, 25, 30
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100
5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 75, 100
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100
10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 75, 100
10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 75, 100
10, 20, 30
10, 20, 30, 50
25
10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100
5, 10, 20, 25, 40, 50, 100
25, 30, 50, 75, 100
10, 15, 20, 25, 30, 50

Referencia (Con detector magnético)

CDQ2A16-�DZ
CDQ2A20-�DZ
CDQ2A25-�DZ
CDQ2A32TF-�DZ
CDQ2A40TF-�DZ
CDQ2A50TF-�DZ
CDQ2A63TF-�DZ
CDQ2A80TF-�DZ
CDQ2B12-�DZ
CDQ2B16-�DZ
CDQ2B20-�DZ
CDQ2B25-�DZ
CDQ2B32TF-�DZ
CDQ2B40TF-�DZ
CDQ2B50TF-�DZ
CDQ2B63TF-�DZ
CDQ2B80TF-�DZ
CDQ2B100TF-�DZ
CDQ2KB16-�DZ
CDQ2KB20-�DZ
CDQ2KB25-�DZ
CDQ2KB32TF-�DZ
CDQ2KB40TF-�DZ
CDQ2KB50TF-�DZ
CDQ2KB63TF-�DZ

• D-M9PWL (indicación en 2 colores PNP)
• D-M9NWL (indicación en 2 colores NPN) 

Productos relacionados

Detectores magnéticos

Serie D-�7 / R�K - Detector magnético de regulación - página 1060
Serie ASR/ASQ - Válvulas de ahorro de aire - página 1276
Serie AS - Reguladores de caudal - página 1258
Serie RB - Amortiguador hidráulico - página 821
Serie SY - Válvulas - página 74, 110, 129
Serie SV - Válvulas - página 29
Serie VQ - Válvulas - página 267
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie IDK - Tubo de control de humedad - página 1180
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214

Productos en stock para una rápida entrega

Referencia (Sin detector magnético)

CQ2A12-�D
CQ2A16-�D
CQ2A20-�D
CQ2A25-�D
CQ2A32TF-�DZ
CQ2A40TF-�DZ
CQ2A50TF-�DZ
CQ2A63TF-�DZ
CQ2B12-�D
CQ2B16-�D
CQ2B20-�D
CQ2B25-�D
CQ2B32TF-�DZ
CQ2B40TF-�DZ
CQ2B50TF-�DZ
CQ2B63TF-�DZ
CQ2B80TF-�DZ
CQ2B100TF-�DZ
CQ2KB12-�D
CQ2KB16-�D
CQ2KB20-�D
CQ2KB25-�D
CQ2KB32TF-�DZ
CQ2KB40TF-�DZ
CQ2KB50TF-�DZ

Carrera (�)
5, 10, 15, 20, 25, 30
5, 10, 15, 20, 25, 30
5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50
5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50
10, 50, 75, 100
25, 30, 40, 50, 75
40, 50, 75, 100
10, 25, 30
5, 10, 15, 20, 25, 30
5, 10, 15, 20, 25, 30
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100
10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100
10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100
5, 10, 15, 20, 25, 30
5, 10, 15, 20, 30
5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50
5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50
15, 20, 25, 30, 40, 50
10, 15, 25, 40, 50
10, 15, 50

Otras variaciones también disponibles.
• Doble efecto con vástago doble
• Conexionado axial
• Carga anti-lateral
• Con bloqueo en final de carrera
• Resistente al agua
• Cilindro uniforme
• Cilindro de baja velocidad

Nota) Para más opciones, consulte la sección 
Detector magnético, página 1025

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/cilindros/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Cilindro compacto – Serie CQ2 621

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

A
ct

ua
do

re
s

• Disponible en diámetros de hasta 200 mm y carreras de hasta
  300 mm como estándar.
• Tamaño compacto.
• No se requiere el uso de fijaciones para el detector.
• Sin protuberancia del detector magnético.
• Amplia gama de variaciones disponibles: modelos de doble vástago, 
conexionado axial, carga anti-lateral, con bloqueo en final de carrera, 
resistente al agua, y de baja velocidad.

Cilindro compacto: Modelo estándar/antigiro
Doble efecto/simple efecto con vástago simple
Serie CQ2
ø12, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, 
ø80, ø100, ø125, ø140, ø160, ø180, ø200 

Características

Forma de pedido

30

30

32

32
Con detector magnético

(imán incorporado)

CQ2 B

BCDQ2

Carrera del cilindro [mm]

D

D

Diámetro
12 Nota 8)

16
20
25
32
40
50
63
80

100
125
140
160
180
200

12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm

63 mm Nota 7)

80 mm Nota 7)

100 mm Nota 7)

125 mm Nota 7)

140 mm Nota 7)

160 mm Nota 7)

180 mm Nota 7)

200 mm Nota 7)

3020CQ2 B D

Z

ZCon detector
magnético

Sin detector magnético
ø12 a ø25

Sin detector magnético
ø32 a ø100

Taladro pasante
(Estándar) Nota 2) 3) 4)

Taladros roscados en ambos extremos
Escuadra

B
A
L

F
G
D

Brida delantera

Brida trasera
Fijación oscilante hembra

Montaje

∗ Los tornillos de montaje del cilindro no están incluidos. Pídalos por separado.
∗ Las fijaciones de montaje se envían de fábrica, pero sin instalar.
Nota 2) Los diámetros ø125 a ø200 sólo están disponibles con la opción B estándar.
Nota 3) Los modelos de carrera larga no están disponibles con la opción B estándar.
Nota 4) El modelo antigiro de ø12 a ø32, sólo está disponible con la opción B estándar.

Tipo
—
H

Neumático
Hidroneumático Nota 5) Nota 6)

Nota 5) Los diámetros disponibles para 
el modelo hidroneumático son 
ø20 a ø100.

Nota 6) Opción sólo disponible para 
modelos de doble efecto.

Conexiones instantáneas incorporadas Nota 10)

Nota 9) "TF" no está disponible para el modelo 
hidroneumático.

Nota 10) Los diámetros disponibles para las conexiones 
instantáneas son ø32 a ø63. Además, no se 
puede usar para el modelo hidroneumático.

Rosca M5
Rc

G Nota 9)

ø12 a ø25

ø32 a ø200

Rosca de conexión

—

TF
F

Ranura de montaje de los
detectores magnéticos

Z ø12 a ø25
ø32 a ø200

2 lados
4 lados

Opciones de cuerpo
—
F
C
M

Estándar (rosca hembra en el extremo del vástago)
Con muñón posterior de centrado Nota 11)

Con tope elástico Nota 12) Nota 13) Nota 14)  Nota 15)

Rosca macho en el extremo del vástago
∗ Las opciones de cuerpo se pueden combinar ("CM", "FC", "FM", "FCM").
Nota 11) Opción no disponible para el modelo de ø125 a ø200 o carrera larga.
Nota 12) Opción sólo disponible para modelos de doble efecto.
Nota 13) El modelo hidroneumático con tope elástico no está disponible.
Nota 14) Opción obligatoria para ø125 a ø200 en el modelo de carrera.
Nota 15) En el modelo antigiro, la opción C sólo es posible para ø12 con 

detector magnético.

Actuación
D
S
T

Doble efecto
Simple efecto con vástago dentro
Simple efecto con vástago fuera

Modelo de vástago
—
K

Estándar
Antigiro Nota 1)

Nota 1) La opción antigiro sólo está 
disponible en el modelo neumático 
de doble efecto de ø12 a ø63.

Nota 7) Diámetro disponible sólo 
para modelos de doble 
efecto.

Nota 8) Si se requiere un modelo 
antigiro de ø12 con detector 
magnético, debe utilizarse 
la opción de cuerpo con 
tope elástico (C).

Diámetro
12, 16
20, 25
32, 40
50 a 100

125 a 200

Carrera estándar
5, 10, 15, 20, 25, 30
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100
10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175,
200, 250, 300

Modelo hidroneumático (doble efecto)
Diámetro
20, 25
32, 40
50, 63, 80, 100

Carrera estándar
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100

Modelo neumático (doble efecto)
Carrera larga

—

—

125, 150, 175,
200, 250, 300

Simple efecto
Diámetro
12, 16, 20, 25, 32, 40
50

Carrera estándar
5, 10

10, 20

Vástago antigiro: 
Doble efecto con
vástago simple

Simple efecto
Vástago dentro

Vástago
extendido

Símbolo

∗ En el modelo de ø32 con carrera 5 sin detector 
magnético, el tipo de rosca es M5. 

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

Carrera (�)
10, 20, 25, 30
15, 50
15, 20, 25, 40
10, 15, 35, 40, 50, 100
15, 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100
10, 25, 30, 50, 75
10, 50, 75, 100
40, 100
5, 10, 15, 20, 25, 30
5, 10, 15, 20, 25, 30
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100
5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 75, 100
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100
10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 75, 100
10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 75, 100
10, 20, 30
10, 20, 30, 50
25
10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100
5, 10, 20, 25, 40, 50, 100
25, 30, 50, 75, 100
10, 15, 20, 25, 30, 50

Referencia (Con detector magnético)

CDQ2A16-�DZ
CDQ2A20-�DZ
CDQ2A25-�DZ
CDQ2A32TF-�DZ
CDQ2A40TF-�DZ
CDQ2A50TF-�DZ
CDQ2A63TF-�DZ
CDQ2A80TF-�DZ
CDQ2B12-�DZ
CDQ2B16-�DZ
CDQ2B20-�DZ
CDQ2B25-�DZ
CDQ2B32TF-�DZ
CDQ2B40TF-�DZ
CDQ2B50TF-�DZ
CDQ2B63TF-�DZ
CDQ2B80TF-�DZ
CDQ2B100TF-�DZ
CDQ2KB16-�DZ
CDQ2KB20-�DZ
CDQ2KB25-�DZ
CDQ2KB32TF-�DZ
CDQ2KB40TF-�DZ
CDQ2KB50TF-�DZ
CDQ2KB63TF-�DZ

• D-M9PWL (indicación en 2 colores PNP)
• D-M9NWL (indicación en 2 colores NPN) 

Productos relacionados

Detectores magnéticos

Serie D-�7 / R�K - Detector magnético de regulación - página 1060
Serie ASR/ASQ - Válvulas de ahorro de aire - página 1276
Serie AS - Reguladores de caudal - página 1258
Serie RB - Amortiguador hidráulico - página 821
Serie SY - Válvulas - página 74, 110, 129
Serie SV - Válvulas - página 29
Serie VQ - Válvulas - página 267
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie IDK - Tubo de control de humedad - página 1180
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214

Productos en stock para una rápida entrega

Referencia (Sin detector magnético)

CQ2A12-�D
CQ2A16-�D
CQ2A20-�D
CQ2A25-�D
CQ2A32TF-�DZ
CQ2A40TF-�DZ
CQ2A50TF-�DZ
CQ2A63TF-�DZ
CQ2B12-�D
CQ2B16-�D
CQ2B20-�D
CQ2B25-�D
CQ2B32TF-�DZ
CQ2B40TF-�DZ
CQ2B50TF-�DZ
CQ2B63TF-�DZ
CQ2B80TF-�DZ
CQ2B100TF-�DZ
CQ2KB12-�D
CQ2KB16-�D
CQ2KB20-�D
CQ2KB25-�D
CQ2KB32TF-�DZ
CQ2KB40TF-�DZ
CQ2KB50TF-�DZ

Carrera (�)
5, 10, 15, 20, 25, 30
5, 10, 15, 20, 25, 30
5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50
5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50
10, 50, 75, 100
25, 30, 40, 50, 75
40, 50, 75, 100
10, 25, 30
5, 10, 15, 20, 25, 30
5, 10, 15, 20, 25, 30
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100
10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100
10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100
5, 10, 15, 20, 25, 30
5, 10, 15, 20, 30
5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50
5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50
15, 20, 25, 30, 40, 50
10, 15, 25, 40, 50
10, 15, 50

Otras variaciones también disponibles.
• Doble efecto con vástago doble
• Conexionado axial
• Carga anti-lateral
• Con bloqueo en final de carrera
• Resistente al agua
• Cilindro uniforme
• Cilindro de baja velocidad

Nota) Para más opciones, consulte la sección 
Detector magnético, página 1025

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/cilindros/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Serie CQ2 –  Cilindro compacto622

A
ctuadores

Cilindro compacto:  Estándar, doble efecto con vástago simple

Características técnicass

Fijaciones de montaje / Ref.

Actuación
Fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Presión mín. de trabajo

Temperatura ambiente y de fluido

Lubricación
Velocidad del émbolo

Tolerancia de longitud de carrera

Montaje

Estándar
Con tope elástico

Diámetro [mm] 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100

Nota) La tolerancia de la longitud de carrera no incluye la deformación en la junta de la amortiguación.

0.022
0.043

0.038
0.075

0.055
0.11  

0.09
0.18

0.15
0.29

0.26
0.52

Doble efecto con vástago simple
Aire

1.5 MPa
1.0 MPa

No necesaria (sin lubricación)
50 a 500 mm/s

0.46
0.91

0.77
1.54

1.36
2.71

2.27
4.54

0.07 MPa 0.05 MPa
Sin detector magnético: -10 a 70°C (sin congelación)
Con detector magnético: -10 a 60°C (sin congelación)

+1.0 mm Nota)
+0

+1.0 mm
+0

Actuación
Fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Presión mín. de trabajo
Temperatura ambiente y de fluido
Velocidad del émbolo
Amortiguación
Tolerancia de longitud de carrera

Montaje

Modelo hidroneumático
Diámetro [mm] 20 25 32 40 50 63 80 100

Nota) Véase "Precauciones en el manejo de productos SMC" (M-E03-3) para Precauciones sobre actuadores (5).

Doble efecto con vástago simple
Aceite de turbina Nota)

1.5 MPa
1.0 MPa

5 a 60ºC
5 a 50 mm/s

Ninguno

0.18 MPa 0.1 MPa

Diámetro
[mm] Escuadra Nota 1)Modelo Brida

12

16

20

25

Sin detector
Con detector
Sin detector
Con detector
Sin detector
Con detector
Sin detector
Con detector

32
40
50
63
80
100

CQ-L012
CQ-LZ12
CQ-L016
CQ-LZ16
CQ-L020
CQ-LZ20
CQ-L025
CQ-LZ25
CQ-L032
CQ-L040
CQ-L050
CQ-L063
CQ-L080
CQ-L100

CQ2��-�D
CQ2��-�DZ
CQ2��-�D
CQ2��-�DZ
CQ2��-�D
CQ2��-�DZ
CQ2��-�D
CQ2��-�DZ
CQ2��-�DZ
CQ2��-�DZ
CQ2��-�DZ
CQ2��-�DZ
CQ2��-�DZ
CQ2��-�DZ

CQ-F012

CQ-F016

CQ-F020

CQ-F025

CQ-F032
CQ-F040
CQ-F050
CQ-F063
CQ-F080
CQ-F100

CQ-D012

CQ-D016

CQ-D020

CQ-D025

CQ-D032
CQ-D040
CQ-D050
CQ-D063
CQ-D080
CQ-D100

Fijación oscilante
hembra

Nota 1) Fijación para escuadra, la cantidad necesaria variará en función del diámetro.
ø12 a ø25:
• Sin detector: Pida 2 unidades por cada cilindro.
• Con detector: Pida 1 unidad por cada cilindro. (Juego de 2 escuadras)
ø32 a ø100:
• Pida 2 unidades por cada cilindro.

Nota 2) Los componentes de cada fijación son los siguientes.
Escuadra o brida: Tornillos de montaje del cuerpo
Fijación oscilante hembra: Ejes de fijación oscilante, anillos de retención de tipo C para eje, tornillos de 
montaje del cuerpo 

Modelo neumático

Taladro pasante, taladros roscados en ambos extremos, escuadra, 
brida anterior, brida posterior, fijación oscilante hembra

Taladro pasante, taladros roscados en ambos extremos, escuadra, 
brida anterior, brida posterior, fijación oscilante hembra

Energía cinética 
admisible [J]

Carga lateral admisible en el extremo del vástago

W

Si la carga lateral admisible en el extremo 
del vástago supera el valor de la gráfica, 
recomendamos el uso de un cilindro de 
tipo carga anti-lateral.

Carrera del cilindro [mm]
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Carrera del cilindro [mm]

ø100

ø80

ø63

ø50
ø40
ø32

200

100

50
40
30
20

10

5.0
4.0
3.0
2.0

1.0
0 50 100

ø25
ø20ø16

ø12

ø25

ø20
ø16

ø12

Con detector magnético

Sin detector magnético

12
16
20
25
32
40
50
63
80
100

CQ2B12-PS
CQ2B16-PS
CQ2B20-PS
CQ2B25-PS
CQ2B32-PS
CQ2B40-PS
CQ2B50-PS
CQ2B63-PS
CQ2B80-PS

CQ2B100-PS

20
25
32
40
50
63
80
100

CQ2BH20-PS
CQ2BH25-PS
CQ2BH32-PS
CQ2BH40-PS
CQ2BH50-PS
CQ2BH63-PS
CQ2BH80-PS

CQ2BH100-PS

∗ El juego de juntas no incluye un tubo de grasa, pídalo por separado.
  Ref. tubo de grasa: GR-S-010 (10 g)

∗ El juego de juntas no incluye un tubo de grasa, pídalo por separado.
  Ref. tubo de grasa: GR-S-010 (10 g)

Diámetro [mm] Diámetro [mm]Ref. del juego Ref. del juego

Repuestos / juego de juntas (modelo neumático) Recambios / juego de juntas (modelo hidroneumático)

(Posición de montaje: 
Horizontal)

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/cilindros/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Cilindro compacto – Serie CQ2 623

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Cilindro compacto:  Estándar, doble efecto con vástago simple

Características técnicass

Fijaciones de montaje / Ref.

Actuación
Fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Presión mín. de trabajo

Temperatura ambiente y de fluido

Lubricación
Velocidad del émbolo

Tolerancia de longitud de carrera

Montaje

Estándar
Con tope elástico

Diámetro [mm] 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100

Nota) La tolerancia de la longitud de carrera no incluye la deformación en la junta de la amortiguación.

0.022
0.043

0.038
0.075

0.055
0.11  

0.09
0.18

0.15
0.29

0.26
0.52

Doble efecto con vástago simple
Aire

1.5 MPa
1.0 MPa

No necesaria (sin lubricación)
50 a 500 mm/s

0.46
0.91

0.77
1.54

1.36
2.71

2.27
4.54

0.07 MPa 0.05 MPa
Sin detector magnético: -10 a 70°C (sin congelación)
Con detector magnético: -10 a 60°C (sin congelación)

+1.0 mm Nota)
+0

+1.0 mm
+0

Actuación
Fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Presión mín. de trabajo
Temperatura ambiente y de fluido
Velocidad del émbolo
Amortiguación
Tolerancia de longitud de carrera

Montaje

Modelo hidroneumático
Diámetro [mm] 20 25 32 40 50 63 80 100

Nota) Véase "Precauciones en el manejo de productos SMC" (M-E03-3) para Precauciones sobre actuadores (5).

Doble efecto con vástago simple
Aceite de turbina Nota)

1.5 MPa
1.0 MPa

5 a 60ºC
5 a 50 mm/s

Ninguno

0.18 MPa 0.1 MPa

Diámetro
[mm] Escuadra Nota 1)Modelo Brida

12

16

20

25

Sin detector
Con detector
Sin detector
Con detector
Sin detector
Con detector
Sin detector
Con detector

32
40
50
63
80
100

CQ-L012
CQ-LZ12
CQ-L016
CQ-LZ16
CQ-L020
CQ-LZ20
CQ-L025
CQ-LZ25
CQ-L032
CQ-L040
CQ-L050
CQ-L063
CQ-L080
CQ-L100

CQ2��-�D
CQ2��-�DZ
CQ2��-�D
CQ2��-�DZ
CQ2��-�D
CQ2��-�DZ
CQ2��-�D
CQ2��-�DZ
CQ2��-�DZ
CQ2��-�DZ
CQ2��-�DZ
CQ2��-�DZ
CQ2��-�DZ
CQ2��-�DZ

CQ-F012

CQ-F016

CQ-F020

CQ-F025

CQ-F032
CQ-F040
CQ-F050
CQ-F063
CQ-F080
CQ-F100

CQ-D012

CQ-D016

CQ-D020

CQ-D025

CQ-D032
CQ-D040
CQ-D050
CQ-D063
CQ-D080
CQ-D100

Fijación oscilante
hembra

Nota 1) Fijación para escuadra, la cantidad necesaria variará en función del diámetro.
ø12 a ø25:
• Sin detector: Pida 2 unidades por cada cilindro.
• Con detector: Pida 1 unidad por cada cilindro. (Juego de 2 escuadras)
ø32 a ø100:
• Pida 2 unidades por cada cilindro.

Nota 2) Los componentes de cada fijación son los siguientes.
Escuadra o brida: Tornillos de montaje del cuerpo
Fijación oscilante hembra: Ejes de fijación oscilante, anillos de retención de tipo C para eje, tornillos de 
montaje del cuerpo 

Modelo neumático

Taladro pasante, taladros roscados en ambos extremos, escuadra, 
brida anterior, brida posterior, fijación oscilante hembra

Taladro pasante, taladros roscados en ambos extremos, escuadra, 
brida anterior, brida posterior, fijación oscilante hembra

Energía cinética 
admisible [J]

Carga lateral admisible en el extremo del vástago

W

Si la carga lateral admisible en el extremo 
del vástago supera el valor de la gráfica, 
recomendamos el uso de un cilindro de 
tipo carga anti-lateral.

Carrera del cilindro [mm]
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Carrera del cilindro [mm]

ø100

ø80

ø63

ø50
ø40
ø32

200

100

50
40
30
20

10

5.0
4.0
3.0
2.0

1.0
0 50 100

ø25
ø20ø16

ø12

ø25

ø20
ø16

ø12

Con detector magnético

Sin detector magnético

12
16
20
25
32
40
50
63
80
100

CQ2B12-PS
CQ2B16-PS
CQ2B20-PS
CQ2B25-PS
CQ2B32-PS
CQ2B40-PS
CQ2B50-PS
CQ2B63-PS
CQ2B80-PS

CQ2B100-PS

20
25
32
40
50
63
80

100

CQ2BH20-PS
CQ2BH25-PS
CQ2BH32-PS
CQ2BH40-PS
CQ2BH50-PS
CQ2BH63-PS
CQ2BH80-PS
CQ2BH100-PS

∗ El juego de juntas no incluye un tubo de grasa, pídalo por separado.
  Ref. tubo de grasa: GR-S-010 (10 g)

∗ El juego de juntas no incluye un tubo de grasa, pídalo por separado.
  Ref. tubo de grasa: GR-S-010 (10 g)

Diámetro [mm] Diámetro [mm]Ref. del juego Ref. del juego

Repuestos / juego de juntas (modelo neumático) Recambios / juego de juntas (modelo hidroneumático)

(Posición de montaje: 
Horizontal)

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/cilindros/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Serie CQ2 –  Cilindro compacto624

A
ctuadores

ø12 a ø25/Sin detector magnético

Dimensiones

RR

G

øT
h9

øD

FQ

L

øI

EMZ

K
M
E

H1

C1

X
L1

MM

8 x øO avellanado
4 x øN pasante

O1 rosca

B + Carrera

A + Carrera

(Tamaño de
conexión)

2 x M5

Distancia entre caras B1

L1

14
15.5
18.5
22.5

Rosca macho en el extremo
del vástago
Diámetro

[mm]
12
16
20
25

C1

9
10
12
15

B1

8
10
13
17

H1

4
5
5
6

X

10.5
12
14
17.5

MM

M5 x 0.8
M6 x 1.0
M8 x 1.25
M10 x 1.25

Estándar [mm]

12
16
20
25

5 a 30
5 a 30
5 a 50
5 a 50

A

20.5
22
24

27.5

B

17
18.5
19.5
22.5

C

6
8
7
12

D

6
8
10
12

E

25
29
36
40

F

5
5.5
5.5
5.5

H

M3 x 0.5
M4 x 0.7
M5 x 0.8
M6 x 1.0

I

32
38
47
52

K

5
6
8

10

L

3.5
3.5
4.5
5

M

15.5
20

25.5
28

N

3.5
3.5
5.5
5.5

O

6.5 prof. 3.5
6.5 prof. 3.5

9 prof. 7
9 prof. 7

Q

7.5
8
8
9

Z

–
10
10
10

[mm]

Estándar (Taladro pasante): 
CQ2B

Taladros roscados en ambos extremos: CQ2A

R

7
7

10
10

Taladros roscados en
ambos extremos
Diámetro

[mm]

[mm]

12
16
20
25

O1

M4 x 0.7
M4 x 0.7
M6 x 1.0
M6 x 1.0

Rosca macho en el extremo del vástago

Con muñón posterior de centrado

Diámetro
[mm]
12
16
20
25

G

1.5
1.5
2
2

Th9

15
20
13
15

   0
– 0.043
   0
– 0.052
   0
– 0.043
   0
– 0.043

Nota 1) Con muñón anterior de centrado: Opción
(añada el sufijo "-XC36" al final de la 
referencia) 

[mm]

Diámetro
[mm]

Rango de carrera
[mm]

Nota 2) Las dimensiones externas con tope elástico son las mismas que las del modelo estándar, tal como se muestra arriba.

Con muñón posterior 
de centrado

H profundidad 
efectiva de rosca C

CT

RR
CU

CWL

LH
LY

LZ
LX

L

LGLT Y XYX

L1

FV

FX
FZ

FT
L

L1

L FT

L1

FV

FX
FZ

L1

øCB

4 x øLD

LS + Carrera

B + Carrera

A + Carrera

Tornillo hexagonal
especial

2 x øFD

A + Carrera

B + Carrera

B + Carrera
CL + Carrera

A + Carrera

Tornillo hexagonal
4 x N

Eje d9
øCD orificio H10

A + Carrera
B + Carrera2 x øFD

CZ-0.1
-0.3

CX+0.4
+0.2

[mm]

[mm]

12
16
20
25

5 a 30
5 a 30
5 a 50
5 a 50

A

30.5
32
34
37.5

B

17
18.5
19.5
22.5

FD

4.5
4.5
6.6
6.6

FT

5.5
5.5
8
8

FV

25
30
39
42

FX

45
45
48
52

FZ

55
55
60
64

L

13.5
13.5
14.5
15

L1

24
25.5
28.5
32.5

12
16
20
25

5 a 30
5 a 30
5 a 50
5 a 50

A

26
27.5
32
35.5

L

3.5
3.5
4.5
5

L1

14
15.5
18.5
22.5

[mm]

[mm]

12
16
20
25

5 a 30
5 a 30
5 a 50
5 a 50

A

35.3
36.8
41.2
44.7

B

17
18.5
19.5
22.5

L

13.5
13.5
14.5
15

L1

24
25.5
28.5
32.5

LD

4.5
4.5
6.6
6.6

LG

2.8
2.8
4
4

LH

17
19
24
26

LS

5
6.5
7.5
7.5

LT

2
2

3.2
3.2

LX

34
38
48
52

LY

29.5
33.5
42
46

LZ

44
48
62
66

X

8
8

9.2
10.7

Y

4.5
5

5.8
5.8

12
16
20
25

5 a 30
5 a 30
5 a 50
5 a 50

A

40.5
43
51
57.5

CB

12
14
20
24

B

17
18.5
19.5
22.5

CD

5
5
8
10

CL

34.5
37
42
47.5

CT

4
4
5
5

CU

7
10
12
14

CW

14
15
18
20

CX

5
6.5
8

10

CZ

10
12
16
20

L

3.5
3.5
4.5
5

L1

14
15.5
18.5
22.5

N

M4 x 0.7
M4 x 0.7
M6 x 1.0
M6 x 1.0

RR

6
6
9

10

Escuadra: CQ2L

Rosca macho en el extremo del vástago

Brida anterior: CQ2F

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo del vástago

Brida posterior: CQ2G

Fijación oscilante hembra: CQ2D

Escuadra
Diámetro
[mm]

Rango de carrera
[mm]

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Brida anterior 
Diámetro
[mm]

Rango de carrera
[mm]

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Diámetro
[mm]

Rango de carrera
[mm]

Brida posterior 

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Fijación oscilante hembra
Diámetro
[mm]

Rango de carrera
[mm]

Material de la fijación oscilante hembra: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

∗ El eje de fijación oscilante y los anillos de retención están incluidos.

∗ Todas las dimensiones, excepto A, L y L1 
son las mismas que las de la brida 
delantera.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/cilindros/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Cilindro compacto – Serie CQ2 625

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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ø12 a ø25/Sin detector magnético

Dimensiones

RR

G

øT
h9

øD

FQ

L

øI

EMZ

K
M
E

H1

C1

X
L1

MM

8 x øO avellanado
4 x øN pasante

O1 rosca

B + Carrera

A + Carrera

(Tamaño de
conexión)

2 x M5

Distancia entre caras B1

L1

14
15.5
18.5
22.5

Rosca macho en el extremo
del vástago
Diámetro

[mm]
12
16
20
25

C1

9
10
12
15

B1

8
10
13
17

H1

4
5
5
6

X

10.5
12
14
17.5

MM

M5 x 0.8
M6 x 1.0
M8 x 1.25
M10 x 1.25

Estándar [mm]

12
16
20
25

5 a 30
5 a 30
5 a 50
5 a 50

A

20.5
22
24

27.5

B

17
18.5
19.5
22.5

C

6
8
7

12

D

6
8

10
12

E

25
29
36
40

F

5
5.5
5.5
5.5

H

M3 x 0.5
M4 x 0.7
M5 x 0.8
M6 x 1.0

I

32
38
47
52

K

5
6
8

10

L

3.5
3.5
4.5
5

M

15.5
20

25.5
28

N

3.5
3.5
5.5
5.5

O

6.5 prof. 3.5
6.5 prof. 3.5

9 prof. 7
9 prof. 7

Q

7.5
8
8
9

Z

–
10
10
10

[mm]

Estándar (Taladro pasante): 
CQ2B

Taladros roscados en ambos extremos: CQ2A

R

7
7
10
10

Taladros roscados en
ambos extremos
Diámetro

[mm]

[mm]

12
16
20
25

O1

M4 x 0.7
M4 x 0.7
M6 x 1.0
M6 x 1.0

Rosca macho en el extremo del vástago

Con muñón posterior de centrado

Diámetro
[mm]
12
16
20
25

G

1.5
1.5
2
2

Th9

15
20
13
15

   0
– 0.043
   0
– 0.052
   0
– 0.043
   0
– 0.043

Nota 1) Con muñón anterior de centrado: Opción
(añada el sufijo "-XC36" al final de la 
referencia) 

[mm]

Diámetro
[mm]

Rango de carrera
[mm]

Nota 2) Las dimensiones externas con tope elástico son las mismas que las del modelo estándar, tal como se muestra arriba.

Con muñón posterior 
de centrado

H profundidad 
efectiva de rosca C

CT

RR
CU

CWL

LH
LY

LZ
LX

L

LGLT Y XYX

L1

FV

FX
FZ

FT
L

L1

L FT

L1

FV

FX
FZ

L1

øCB

4 x øLD

LS + Carrera

B + Carrera

A + Carrera

Tornillo hexagonal
especial

2 x øFD

A + Carrera

B + Carrera

B + Carrera
CL + Carrera

A + Carrera

Tornillo hexagonal
4 x N

Eje d9
øCD orificio H10

A + Carrera
B + Carrera2 x øFD

CZ-0.1
-0.3

CX+0.4
+0.2

[mm]

[mm]

12
16
20
25

5 a 30
5 a 30
5 a 50
5 a 50

A

30.5
32
34
37.5

B

17
18.5
19.5
22.5

FD

4.5
4.5
6.6
6.6

FT

5.5
5.5
8
8

FV

25
30
39
42

FX

45
45
48
52

FZ

55
55
60
64

L

13.5
13.5
14.5
15

L1

24
25.5
28.5
32.5

12
16
20
25

5 a 30
5 a 30
5 a 50
5 a 50

A

26
27.5
32
35.5

L

3.5
3.5
4.5
5

L1

14
15.5
18.5
22.5

[mm]

[mm]

12
16
20
25

5 a 30
5 a 30
5 a 50
5 a 50

A

35.3
36.8
41.2
44.7

B

17
18.5
19.5
22.5

L

13.5
13.5
14.5
15

L1

24
25.5
28.5
32.5

LD

4.5
4.5
6.6
6.6

LG

2.8
2.8
4
4

LH

17
19
24
26

LS

5
6.5
7.5
7.5

LT

2
2

3.2
3.2

LX

34
38
48
52

LY

29.5
33.5
42
46

LZ

44
48
62
66

X

8
8

9.2
10.7

Y

4.5
5

5.8
5.8

12
16
20
25

5 a 30
5 a 30
5 a 50
5 a 50

A

40.5
43
51
57.5

CB

12
14
20
24

B

17
18.5
19.5
22.5

CD

5
5
8

10

CL

34.5
37
42
47.5

CT

4
4
5
5

CU

7
10
12
14

CW

14
15
18
20

CX

5
6.5
8

10

CZ

10
12
16
20

L

3.5
3.5
4.5
5

L1

14
15.5
18.5
22.5

N

M4 x 0.7
M4 x 0.7
M6 x 1.0
M6 x 1.0

RR

6
6
9
10

Escuadra: CQ2L

Rosca macho en el extremo del vástago

Brida anterior: CQ2F

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo del vástago

Brida posterior: CQ2G

Fijación oscilante hembra: CQ2D

Escuadra
Diámetro
[mm]

Rango de carrera
[mm]

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Brida anterior 
Diámetro
[mm]

Rango de carrera
[mm]

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Diámetro
[mm]

Rango de carrera
[mm]

Brida posterior 

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Fijación oscilante hembra
Diámetro
[mm]

Rango de carrera
[mm]

Material de la fijación oscilante hembra: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

∗ El eje de fijación oscilante y los anillos de retención están incluidos.

∗ Todas las dimensiones, excepto A, L y L1 
son las mismas que las de la brida 
delantera.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/cilindros/f/smc
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+34 986 288118



Serie CQ2 –  Cilindro compacto626

A
ctuadores

ø12 a ø25/Con detector magnético

Dimensiones

[mm]

12
16
20
25

5 a 30
5 a 30
5 a 50
5 a 50

A

31.5
34
36

37.5

B

28
30.5
31.5
32.5

C

6
8
7
12

D

6
8
10
12

E

33
37
47
52

EA

—
13.2
13.6
13.6

EB

—
6.6
6.8
6.8

F

6.5
5.5
5.5
5.5

H

M3 x 0.5
M4 x 0.7
M5 x 0.8
M6 x 1.0

K

5
6
8

10

L

3.5
3.5
4.5
5

M

22
28
36
40

N

3.5
3.5
5.5
5.5

O

6.5 prof. 3.5
6.5 prof. 3.5

9 prof. 7
9 prof. 7

Q

11
10
8
9

S
27.5
29.5
35.5
40.5

U

14
15
18
21

V

25
29
36
40

H1

C1

X
L1

G

øT
h9

RR

øD

FQ
L

MM

R

7
7
10
10

Taladros roscados en
ambos extremos
Diámetro

[mm]
12
16
20
25

O1

M4 x 0.7
M4 x 0.7
M6 x 1.0
M6 x 1.0

[mm]

[mm]
Diámetro

[mm]
12
16
20
25

G

1.5
1.5
2
2

Th9

15 -0
-0.043

20 -0
-0.052

13 -0
-0.043

15  0
-0.043

Nota 1) Con muñón anterior de 
centrado: Opcional 
(añada el sufijo "-XC36" 
al final de la referencia) 

Rosca macho en el extremo
del vástago
Diámetro
[mm]
12
16
20
25

C1

9
10
12
15

H1

4
5
5
6

B1

8
10
13
17

L1

14
15.5
18.5
22.5

MM

M5 x 0.8
M6 x 1.0

M8 x 1.25
M10 x 1.25

X

10.5
12
14
17.5

[mm]

Estándar (Taladro pasante): 
CDQ2B

Taladros roscados en ambos extremos: CDQ2A

O1 rosca

Con muñón posterior de centrado

B + Carrera
A + Carrera

Detector magnético

2 x M5
(Tamaño de
conexión)

Rosca macho en el extremo del vástago

Distancia entre caras B1

S
U

EB
EA

�V

E
M

K

ø12

ø16 a ø25

K

M
E

8

S
U

H profundidad efectiva de rosca C

2 x øN pasante
4 x øO avellanado

2 x øN pasante
4 x øO avellanado

�V

Nota 2) Las dimensiones externas con tope elástico son las mismas que las del modelo estándar, tal como se muestra arriba.

Estándar
Diámetro

[mm]
Rango de carrera

[mm]

Radio mínimo de 
curvatura del cable 10

Con muñón posterior 
de centrado

H profundidad 
efectiva de rosca C

øCB

LX
LZ

LY
LH

X Y XYLT LG

L

L1

FZ
FX

FV

L
FT

L1

L
FZ
FX

FV

FT

L1

CU

CT

L CW RR

L1

4 x øLD

Tornillo hexagonal especial

A + Carrera

B + Carrera

LS + Carrera

2 x øFD

2 x øFD

A + Carrera
B + Carrera

B + Carrera
A + Carrera

2 x N
Tornillo hexagonal

øCD orificio H10
Eje d9

CZ
CX

B + Carrera

A + Carrera
CL + Carrera

+0.4
+0.2
-0.1
-0.3

[mm]

[mm]

12
16
20
25

5 a 30
5 a 30
5 a 50
5 a 50

A

41.5
44
46
47.5

B

28
30.5
31.5
32.5

FD

4.5
4.5
6.6
6.6

FT

5.5
5.5
8
8

FV

25
30
39
42

FX

45
45
48
52

FZ

55
55
60
64

L

13.5
13.5
14.5
15

L1

24
25.5
28.5
32.5

12
16
20
25

5 a 30
5 a 30
5 a 50
5 a 50

A

37
39.5
44
45.5

L

3.5
3.5
4.5
5

L1

14
15.5
18.5
22.5

[mm]

12
16
20
25

5 a 30
5 a 30
5 a 50
5 a 50

A

46.3
48.8
53.2
54.7

B

28
30.5
31.5
32.5

L

13.5
13.5
14.5
15

L1

24
25.5
28.5
32.5

LD

4.5
4.5
6.6
6.6

LG

2.8
2.8
4
4

LH

17
19
24
26

LS

16
18.5
19.5
17.5

LT

2
2

3.2
3.2

LX

34
38
48
52

LY

29.5
33.5
42
46

LZ

44
48
62
66

X

8
8

9.2
10.7

Y

4.5
5

5.8
5.8

12
16
20
25

5 a 30
5 a 30
5 a 50
5 a 50

A

51.5
55
63
67.5

CB

12
14
20
24

B

28
30.5
31.5
32.5

CD

5
5
8
10

CL

45.5
49
54
57.5

CT

4
4
5
5

CU

7
10
12
14

CW

14
15
18
20

CX

5
6.5
8

10

CZ

10
12
16
20

L

3.5
3.5
4.5
5

L1

14
15.5
18.5
22.5

N

M4 x 0.7
M4 x 0.7
M6 x 1.0
M6 x 1.0

RR

6
6
9

10

Escuadra: CDQ2L

Brida delantera: CDQ2F

Rosca macho en el extremo del vástago

Brida trasera: CDQ2G

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo del vástago

Fijación oscilante hembra: CDQ2D

Rosca macho en el extremo del vástago

Escuadra
Diámetro
[mm]

Rango de carrera
[mm]

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Brida anterior
Diámetro
[mm]

Rango de carrera
[mm]

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Diámetro
[mm]

Rango de carrera
[mm]

Brida posterior [mm]

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

∗ El eje de fijación oscilante y los anillos de retención están incluidos.

Fijación oscilante hembra
Diámetro
[mm]

Rango de carrera
[mm]

Material de la fijación oscilante hembra: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

∗ Todas las dimensiones, excepto A, L y L1 son 
las mismas que las de la brida delantera.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/cilindros/f/smc
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Cilindro compacto – Serie CQ2 627

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

A
ct

ua
do

re
s

ø12 a ø25/Con detector magnético

Dimensiones

[mm]

12
16
20
25

5 a 30
5 a 30
5 a 50
5 a 50

A

31.5
34
36

37.5

B

28
30.5
31.5
32.5

C

6
8
7

12

D

6
8

10
12

E

33
37
47
52

EA

—
13.2
13.6
13.6

EB

—
6.6
6.8
6.8

F

6.5
5.5
5.5
5.5

H

M3 x 0.5
M4 x 0.7
M5 x 0.8
M6 x 1.0

K

5
6
8
10

L

3.5
3.5
4.5
5

M

22
28
36
40

N

3.5
3.5
5.5
5.5

O

6.5 prof. 3.5
6.5 prof. 3.5

9 prof. 7
9 prof. 7

Q

11
10
8
9

S
27.5
29.5
35.5
40.5

U

14
15
18
21

V

25
29
36
40

H1

C1

X
L1

G

øT
h9

RR

øD

FQ
L

MM

R

7
7
10
10

Taladros roscados en
ambos extremos
Diámetro

[mm]
12
16
20
25

O1

M4 x 0.7
M4 x 0.7
M6 x 1.0
M6 x 1.0

[mm]

[mm]
Diámetro

[mm]
12
16
20
25

G

1.5
1.5
2
2

Th9

15 -0
-0.043

20 -0
-0.052

13 -0
-0.043

15  0
-0.043

Nota 1) Con muñón anterior de 
centrado: Opcional 
(añada el sufijo "-XC36" 
al final de la referencia) 

Rosca macho en el extremo
del vástago
Diámetro
[mm]
12
16
20
25

C1

9
10
12
15

H1

4
5
5
6

B1

8
10
13
17

L1

14
15.5
18.5
22.5

MM

M5 x 0.8
M6 x 1.0
M8 x 1.25
M10 x 1.25

X

10.5
12
14
17.5

[mm]

Estándar (Taladro pasante): 
CDQ2B

Taladros roscados en ambos extremos: CDQ2A

O1 rosca

Con muñón posterior de centrado

B + Carrera
A + Carrera

Detector magnético

2 x M5
(Tamaño de
conexión)

Rosca macho en el extremo del vástago

Distancia entre caras B1

S
U

EB
EA

�V

E
M

K

ø12

ø16 a ø25

K

M
E

8

S
U

H profundidad efectiva de rosca C

2 x øN pasante
4 x øO avellanado

2 x øN pasante
4 x øO avellanado

�V

Nota 2) Las dimensiones externas con tope elástico son las mismas que las del modelo estándar, tal como se muestra arriba.

Estándar
Diámetro

[mm]
Rango de carrera

[mm]

Radio mínimo de 
curvatura del cable 10

Con muñón posterior 
de centrado

H profundidad 
efectiva de rosca C

øCB

LX
LZ

LY
LH

X Y XYLT LG

L

L1

FZ
FX

FV

L
FT

L1

L
FZ
FX

FV

FT

L1

CU

CT

L CW RR

L1

4 x øLD

Tornillo hexagonal especial

A + Carrera

B + Carrera

LS + Carrera

2 x øFD

2 x øFD

A + Carrera
B + Carrera

B + Carrera
A + Carrera

2 x N
Tornillo hexagonal

øCD orificio H10
Eje d9

CZ
CX

B + Carrera

A + Carrera
CL + Carrera

+0.4
+0.2
-0.1
-0.3

[mm]

[mm]

12
16
20
25

5 a 30
5 a 30
5 a 50
5 a 50

A

41.5
44
46
47.5

B

28
30.5
31.5
32.5

FD

4.5
4.5
6.6
6.6

FT

5.5
5.5
8
8

FV

25
30
39
42

FX

45
45
48
52

FZ

55
55
60
64

L

13.5
13.5
14.5
15

L1

24
25.5
28.5
32.5

12
16
20
25

5 a 30
5 a 30
5 a 50
5 a 50

A

37
39.5
44
45.5

L

3.5
3.5
4.5
5

L1

14
15.5
18.5
22.5

[mm]

12
16
20
25

5 a 30
5 a 30
5 a 50
5 a 50

A

46.3
48.8
53.2
54.7

B

28
30.5
31.5
32.5

L

13.5
13.5
14.5
15

L1

24
25.5
28.5
32.5

LD

4.5
4.5
6.6
6.6

LG

2.8
2.8
4
4

LH

17
19
24
26

LS

16
18.5
19.5
17.5

LT

2
2

3.2
3.2

LX

34
38
48
52

LY

29.5
33.5
42
46

LZ

44
48
62
66

X

8
8

9.2
10.7

Y

4.5
5

5.8
5.8

12
16
20
25

5 a 30
5 a 30
5 a 50
5 a 50

A

51.5
55
63
67.5

CB

12
14
20
24

B

28
30.5
31.5
32.5

CD

5
5
8

10

CL

45.5
49
54
57.5

CT

4
4
5
5

CU

7
10
12
14

CW

14
15
18
20

CX

5
6.5
8

10

CZ

10
12
16
20

L

3.5
3.5
4.5
5

L1

14
15.5
18.5
22.5

N

M4 x 0.7
M4 x 0.7
M6 x 1.0
M6 x 1.0

RR

6
6
9
10

Escuadra: CDQ2L

Brida delantera: CDQ2F

Rosca macho en el extremo del vástago

Brida trasera: CDQ2G

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo del vástago

Fijación oscilante hembra: CDQ2D

Rosca macho en el extremo del vástago

Escuadra
Diámetro
[mm]

Rango de carrera
[mm]

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Brida anterior
Diámetro
[mm]

Rango de carrera
[mm]

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Diámetro
[mm]

Rango de carrera
[mm]

Brida posterior [mm]

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

∗ El eje de fijación oscilante y los anillos de retención están incluidos.

Fijación oscilante hembra
Diámetro
[mm]

Rango de carrera
[mm]

Material de la fijación oscilante hembra: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

∗ Todas las dimensiones, excepto A, L y L1 son 
las mismas que las de la brida delantera.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/cilindros/f/smc
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Serie CQ2 –  Cilindro compacto628

A
ctuadores

H1

RR

øD

FQ

L

W1

V

øZ
1

2

øT
h9

C1

X
L1

MM

B + Carrera
A + Carrera

Radio mínimo de curvatura del cable 10
Detector
magnético

2 x P (Rc, NPT, G)
(Tamaño de conexión)

O1 rosca

Z M E

J
W
E
M
K

4 x øN pasante
8 x øO avellanado

Distancia entre
caras B1

2 x P1

(Diám. ext. de tubo de conexionado)

Estándar [mm]

32

40

50

32

40

50

5
10 a 50
75, 100
5 a 50
75, 100
10 a 50
75, 100

A
30
40

36.5
46.5
38.5
48.5

B
23
33

29.5
39.5
30.5
40.5

F
5.5
7.5

7.5

10.5

Q
10
10

12.5

10.5

A

40

46.5

48.5

B

33

39.5

40.5

C

13

13

15

Q

10

12.5

10.5

F

7.5

7.5

10.5

D

16

16

20

E

45

52

64

J

4.5

5

7

H

M8 x 1.25

M8 x 1.25

M10 x 1.5

P

1/8

1/8

1/4

P
M5 x 0.8

1/8

1/8

1/4

K

14

14

17

L

7

7

8

M

34

40

50

N

5.5

5.5

6.6

W

49.5

57

71

Z

14

15

19

(En el caso de modelos sin detectores magnéticos, sólo 
cambiarán las dimensiones A, B, F, P y Q. Véase la tabla de 
dimensiones.)ø32 a ø50/Con detector magnético

R

10
10
14

Taladros roscados
en ambos extremos
Diámetro

[mm]

32
40
50

O1

M6 x 1.0
M6 x 1.0
M8 x 1.25

[mm]

[mm]
Diámetro

[mm]

32
40
50

Th9

21 -0
-0.052

28 -0
-0.052

35 -0
-0.062

Nota 1) Con muñón anterior de 
centrado: Opcional 
(añada el sufijo 
"-XC36" al final de la  

              referencia) 

Rosca macho en el extremo
del vástago
Diámetro
[mm]

32
40
50

C1

20.5
20.5
26

H1

8
8

11

B1

22
22
27

L1

28.5
28.5
33.5

MM

M14 x 1.5
M14 x 1.5
M18 x 1.5

X

23.5
23.5
28.5

Diámetro
[mm]

32
40
50

Z1

13
13
16

P1

6
6
8

V

36.5
40.5
50

W1

59
66
82

Conexión instantánea incorporada 
Racores [mm]

[mm]

Diámetro
[mm]

Diámetro
[mm]

Rango de carrera
[mm]

O

9 prof. 7

9 prof. 7

11 prof. 8

Sin detector magnético Con detector magnético

Nota 2) Las dimensiones externas con tope elástico son las mismas que las del modelo estándar, tal 
como se muestra arriba.

Estándar (taladro pasante): 
CQ2B/CDQ2B

Taladros roscados en ambos extremos: CQ2A/CDQ2A

Conexiones instantáneas incorporadas: ø32 a ø50

Rosca macho en el extremo del vástago

Con muñón trasero
de centrado

Dimensiones

H profundidad 
efectiva de rosca C

Con muñón posterior 
de centrado

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/cilindros/f/smc
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Cilindro compacto – Serie CQ2 629

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

A
ct

ua
do

re
s

H1

RR

øD

FQ

L

W1

V

øZ
1

2

øT
h9

C1

X
L1

MM

B + Carrera
A + Carrera

Radio mínimo de curvatura del cable 10
Detector
magnético

2 x P (Rc, NPT, G)
(Tamaño de conexión)

O1 rosca

Z M E

J
W
E
M
K

4 x øN pasante
8 x øO avellanado

Distancia entre
caras B1

2 x P1

(Diám. ext. de tubo de conexionado)

Estándar [mm]

32

40

50

32

40

50

5
10 a 50
75, 100
5 a 50

75, 100
10 a 50
75, 100

A
30
40

36.5
46.5
38.5
48.5

B
23
33

29.5
39.5
30.5
40.5

F
5.5
7.5

7.5

10.5

Q
10
10

12.5

10.5

A

40

46.5

48.5

B

33

39.5

40.5

C

13

13

15

Q

10

12.5

10.5

F

7.5

7.5

10.5

D

16

16

20

E

45

52

64

J

4.5

5

7

H

M8 x 1.25

M8 x 1.25

M10 x 1.5

P

1/8

1/8

1/4

P
M5 x 0.8

1/8

1/8

1/4

K

14

14

17

L

7

7

8

M

34

40

50

N

5.5

5.5

6.6

W

49.5

57

71

Z

14

15

19

(En el caso de modelos sin detectores magnéticos, sólo 
cambiarán las dimensiones A, B, F, P y Q. Véase la tabla de 
dimensiones.)ø32 a ø50/Con detector magnético

R

10
10
14

Taladros roscados
en ambos extremos
Diámetro

[mm]

32
40
50

O1

M6 x 1.0
M6 x 1.0
M8 x 1.25

[mm]

[mm]
Diámetro

[mm]

32
40
50

Th9

21 -0
-0.052

28 -0
-0.052

35 -0
-0.062

Nota 1) Con muñón anterior de 
centrado: Opcional 
(añada el sufijo 
"-XC36" al final de la  

              referencia) 

Rosca macho en el extremo
del vástago
Diámetro
[mm]

32
40
50

C1

20.5
20.5
26

H1

8
8
11

B1

22
22
27

L1

28.5
28.5
33.5

MM

M14 x 1.5
M14 x 1.5
M18 x 1.5

X

23.5
23.5
28.5

Diámetro
[mm]

32
40
50

Z1

13
13
16

P1

6
6
8

V

36.5
40.5
50

W1

59
66
82

Conexión instantánea incorporada 
Racores [mm]

[mm]

Diámetro
[mm]

Diámetro
[mm]

Rango de carrera
[mm]

O

9 prof. 7

9 prof. 7

11 prof. 8

Sin detector magnético Con detector magnético

Nota 2) Las dimensiones externas con tope elástico son las mismas que las del modelo estándar, tal 
como se muestra arriba.

Estándar (taladro pasante): 
CQ2B/CDQ2B

Taladros roscados en ambos extremos: CQ2A/CDQ2A

Conexiones instantáneas incorporadas: ø32 a ø50

Rosca macho en el extremo del vástago

Con muñón trasero
de centrado

Dimensiones

H profundidad 
efectiva de rosca C

Con muñón posterior 
de centrado

Dimensiones

L1

L1

L1

FT
L

M FV

FX
FZ

CT

CU
RRCWL

FTL

MFV

FX
FZ

LZ
LX

LY
LH

L

X Y XYLT LG

L1

4 x øLD

Tornillo hexagonal
especial

B + Carrera

A + Carrera

LS + Carrera

B + Carrera
A + Carrera

4 x øFD

CX
CZ

B + Carrera
CL + Carrera

A + Carrera

A + Carrera
B + Carrera

4 x N
Tornillo hexagonal

øCD orificio H10
Eje d9

4 x øFD

-0.1
-0.3

+0.4
+0.2

[mm]

32

40

50

5 a 50
75, 100
5 a 50

75, 100
10 a 50
75, 100

A
47.2
57.2
53.7
63.7
56.7
66.7

B
23
33
29.5
39.5
30.5
40.5

LS
7

17
13.5
23.5
7.5
17.5

A
57.2

63.7

66.7

B
33

39.5

40.5

LS
17

23.5

17.5

L

17

17

18

L1

38.5

38.5

43.5

LD

6.6

6.6

9

LG

4

4

5

LH

30

33

39

LT

3.2

3.2

3.2

LX

57

64

79

LY

57

64

78

[mm]

32

40

50

5 a 50
75, 100
5 a 50

75, 100
10 a 50
75, 100

A
40
50
46.5
56.5
48.5
58.5

B
23
33
29.5
39.5
30.5
40.5

A
50

56.5

58.5

B
33

39.5

40.5

FD

5.5

5.5

6.6

FT

8

8

9

FV

48

54

67

FX

56

62

76

FZ

65

72

89

L

17

17

18

L1

38.5

38.5

43.5

M

34

40

50

[mm]

32

40

50

5 a 50
75, 100
5 a 50

75, 100
10 a 50
75, 100

48

54.5

57.5

38
48

44.5
54.5
47.5
57.5

L

7

7

8

L1

28.5

28.5

33.5

[mm]

32

40

50

5 a 50
75, 100
5 a 50

75, 100
10 a 50
75, 100

A
60
70
68.5
78.5
80.5
90.5

B
23
33
29.5
39.5
30.5
40.5

CL
50
60
58.5
68.5
66.5
76.5

A
70

78.5

90.5

B
33

39.5

40.5

CL
60

68.5

76.5

CD

10

10

14

CT

5

6

7

CU

14

14

20

CW

20

22

28

CX

18

18

22

CZ

36

36

44

L

7

7

8

L1

28.5

28.5

33.5

32

40

50

LZ

71

78

95

X

11.2

11.2

14.7

Y

5.8

7

8

32

40

50

N

M6 x 1.0

M6 x 1.0

M8 x 1.25

RR

10

10

14

Escuadra: CQ2L/CDQ2L

Rosca macho en el extremo del vástago

Brida delantera: CQ2F/CDQ2F

Rosca macho en el extremo del vástago

Brida trasera: CQ2G/CDQ2G

Fijación oscilante hembra: CQ2D/CDQ2D

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo del vástago

Escuadra
Diámetro
[mm]

Sin detector magnético Con detector magnéticoRango de carrera
[mm]

Diámetro
[mm]

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Brida anterior
Diámetro
[mm]

Rango de carrera
[mm]

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Rango de carrera
[mm]

Brida posterior
Diámetro
[mm] AA

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Rango de
carrera
[mm]

Fijación oscilante hembra
Diámetro
[mm]

Sin detector magnético Con detector magnético

Material de la fijación oscilante hembra: Hierro fundido
Tratamiento de superficie: Pintado

∗ El eje de fijación oscilante y los anillos de retención están incluidos.

Diámetro
[mm]

Sin detector 
magnético

Con detector 
magnético

Sin detector 
magnético

Con detector 
magnético

∗ Todas las dimensiones, 
excepto A, L y L1 son las 
mismas que las de la brida 
delantera.
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Serie CQ2 –  Cilindro compacto630

A
ctuadores

Dimensiones

B + Carrera
A + Carrera

Detector
magnético

2 x P (Rc, NPT, G)
(Tamaño de conexión)

4 x øN pasante
8 x øO avellanado

O1 rosca

2 x P1

(Diám. ext. de tubo de conexionado)

Distancia entre caras B1 63
80
100

C1

26
32.5
32.5

B1

27
32
41

L1

33.5
43.5
43.5

H1

11
13
16

MM

M18 x 1.5
M22 x 1.5
M26 x 1.5

X

28.5
35.5
35.5

[mm]

[mm]

63

80

100

10 a 50
75, 100
10 a 50
75, 100
10 a 50
75, 100

A
44
54

53.5
63.5
65
75

B
36
46

43.5
53.5
53
63

A
54

63.5

75

B
46

53.5

63

C

15

21

27

D

20

25

30

E

77

98

117

F

10.5

12.5

13

H

M10 x 1.5

M16 x 2,0

M20 x 2.5

J

7

6

6.5

K

17

22

27

L

8

10

12

M

60

77

94

N

9

11

11

Z

19

25

25

O

14 prof. 10.5

17.5 prof. 13.5

17.5 prof. 13.5

P

1/4

3/8

3/8

Q

15

16

23

W

84

104

123.5

(En el caso de modelos sin detectores magnéticos, sólo cambiarán las 
dimensiones A y B. Véase la tabla de dimensiones.)

ø63 a ø100/Con detector magnético

R

18
22
22

Taladros roscados en
ambos extremos
Diámetro

[mm]
63
80
100

O1

M10 x 1.5
M12 x 1.75
M12 x 1.75

[mm]

[mm]
Diámetro

[mm]
63
80
100

Th9

35 -0
-0.062

43 -0
-0.062

59 -0
-0.074

Nota 1) Con muñón anterior de 
centrado: Opcional (añada 
el sufijo "-XC36" al final de 
la referencia) 

Rosca macho en el extremo
del vástago
Diámetro
[mm]

[mm]
Diámetro

[mm]
63

Z1

16

P1

8

V

56.5

W1

95

Nota 2) Las dimensiones externas con tope elástico son las mismas que las del modelo estándar, tal como se muestra arriba.

Diámetro
[mm]

Rango de carrera
[mm]

Estándar

Estándar (taladro pasante):
CQ2B/CDQ2B

Taladros roscados en ambos extremos: CQ2A/CDQ2A

Conexiones instantáneas incorporadas: ø63

Rosca macho en el extremo del vástago

Radio mínimo de 
curvatura del cable 10 H profundidad 

efectiva de rosca C

Con muñón 
posterior de 
centrado

Con muñón trasero 
de centrado

Conexiones instantáneas 
incorporadas

Sin detector 
magnético

Con detector 
magnético

H1

C1

X
L1

øT
h9

øD

FQ

L

MM

RR

V

øZ
1

W1

2

EMZ
W
E
M
K

J
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Cilindro compacto – Serie CQ2 631

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

A
ct

ua
do

re
s

Dimensiones

B + Carrera
A + Carrera

Detector
magnético

2 x P (Rc, NPT, G)
(Tamaño de conexión)

4 x øN pasante
8 x øO avellanado

O1 rosca

2 x P1

(Diám. ext. de tubo de conexionado)

Distancia entre caras B1 63
80
100

C1

26
32.5
32.5

B1

27
32
41

L1

33.5
43.5
43.5

H1

11
13
16

MM

M18 x 1.5
M22 x 1.5
M26 x 1.5

X

28.5
35.5
35.5

[mm]

[mm]

63

80

100

10 a 50
75, 100
10 a 50
75, 100
10 a 50
75, 100

A
44
54

53.5
63.5
65
75

B
36
46

43.5
53.5
53
63

A
54

63.5

75

B
46

53.5

63

C

15

21

27

D

20

25

30

E

77

98

117

F

10.5

12.5

13

H

M10 x 1.5

M16 x 2,0

M20 x 2.5

J

7

6

6.5

K

17

22

27

L

8

10

12

M

60

77

94

N

9

11

11

Z

19

25

25

O

14 prof. 10.5

17.5 prof. 13.5

17.5 prof. 13.5

P

1/4

3/8

3/8

Q

15

16

23

W

84

104

123.5

(En el caso de modelos sin detectores magnéticos, sólo cambiarán las 
dimensiones A y B. Véase la tabla de dimensiones.)

ø63 a ø100/Con detector magnético

R

18
22
22

Taladros roscados en
ambos extremos
Diámetro

[mm]
63
80
100

O1

M10 x 1.5
M12 x 1.75
M12 x 1.75

[mm]

[mm]
Diámetro

[mm]
63
80
100

Th9

35 -0
-0.062

43 -0
-0.062

59 -0
-0.074

Nota 1) Con muñón anterior de 
centrado: Opcional (añada 
el sufijo "-XC36" al final de 
la referencia) 

Rosca macho en el extremo
del vástago
Diámetro
[mm]

[mm]
Diámetro

[mm]
63

Z1

16

P1

8

V

56.5

W1

95

Nota 2) Las dimensiones externas con tope elástico son las mismas que las del modelo estándar, tal como se muestra arriba.

Diámetro
[mm]

Rango de carrera
[mm]

Estándar

Estándar (taladro pasante):
CQ2B/CDQ2B

Taladros roscados en ambos extremos: CQ2A/CDQ2A

Conexiones instantáneas incorporadas: ø63

Rosca macho en el extremo del vástago

Radio mínimo de 
curvatura del cable 10 H profundidad 

efectiva de rosca C

Con muñón 
posterior de 
centrado

Con muñón trasero 
de centrado

Conexiones instantáneas 
incorporadas

Sin detector 
magnético

Con detector 
magnético

H1

C1

X
L1

øT
h9

øD

FQ

L

MM

RR

V

øZ
1

W1

2

EMZ

W
E
M
K

J

Dimensiones

CT

CU
RRCWL

L1

FTL

L1

FX
FZ

MFV

FT
L

FX
FZ

M FV

L1

L1

Tornillo hexagonal
especial

A + Carrera
LS + Carrera

B + Carrera

B + Carrera
A + Carrera

4 x øFD

B + Carrera
A + Carrera

4 x øFD

CX
CZ B + Carrera

CL + Carrera
A + Carrera

øCD orificio H10
Eje d9

4 x N
Tornillo hexagonal

+0.4
+0.2

-0.1
-0.3

[mm]

A
62.2
72.2
75
85
88
98

B
36
46

43.5
53.5
53
63

LS
10
20

13.5
23.5
19
29

A
72.2

85

98

LS
20

23.5

29

B
46

53.5

63

L

18

20

22

L1

43.5

53.5

53.5

LD

11

13

13

LG

5

7

7

LH

46

59

71

LT

3.2

4.5

6

[mm]

FD

9

11

11

FT

9

11

11

FV

80

99

117

FX

92

116

136

FZ

108

134

154

L

18

20

22

L1

43.5

53.5

53.5

M

60

77

94

[mm]

L

8

10

12

L1

33.5

43.5

43.5

[mm]

CD

14

18

22

CT

8

10

13

CU

20

27

31

CW

30

38

45

CX

22

28

32

LY

91.5

114

136

LX

95

118

137

LZ

113

140

162

X

16.2

19.5

23

Y

9

11

12.5

A
54
64

63.5
73.5
75
85

B
36
46

43.5
53.5
53
63

A
64

73.5

85

B
46

53.5

63

A
53
63

64.5
74.5
76
86

A
63

74.5

86

A
88
98

109.5
119.5
132
142

B
36
46

43.5
53.5
53
63

CL
74
84
91.5
101.5
110
120

A
98

119.5

142

CL
84

101.5

120

B
46

53.5

63

L1

33.5

43.5

43.5

N

M10 x 1.5

M12 x 1.75

M12 x 1.75

RR

14

18

22

CZ

44

56

64

L

8

10

12

Escuadra: CQ2L/CDQ2L

Rosca macho en el extremo del vástago

Brida delantera: CQ2F/CDQ2F

Rosca macho en el extremo del vástago

Brida posterior: CQ2G/CDQ2G

Rosca macho en el extremo del vástago

Fijación oscilante hembra: CQ2D/CDQ2D

Rosca macho en el extremo del vástago

Escuadra
Diámetro
[mm]

63

80

100

Rango de carrera
[mm]

10 a 50
75, 100
10 a 50
75, 100
10 a 50
75, 100

Con detector magnético

Diámetro
[mm]

63

80

100

Rango de carrera
[mm]

10 a 50
75, 100
10 a 50
75, 100
10 a 50
75, 100

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Sin detector magnético

Brida anterior
Diámetro
[mm]

63

80

100

Rango de carrera
[mm]

10 a 50
75, 100
10 a 50
75, 100
10 a 50
75, 100

Con detector magnético

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Sin detector magnético

Brida posterior
Diámetro
[mm]

63

80

100

Rango de carrera
[mm]

10 a 50
75, 100
10 a 50
75, 100
10 a 50
75, 100

Sin detector magnético Con detector magnético

Material de la brida: Acero al carbono   Tratamiento de superficie: Niquelado
Fijación oscilante hembra
Diámetro
[mm]

63

80

100

Rango de carrera
[mm]

10 a 50
75, 100
10 a 50
75, 100
10 a 50
75, 100

Material de la fijación oscilante hembra:
Hierro fundido

Tratamiento de superficie: Pintado

Sin detector magnético Con detector magnético

∗ El eje de fijación oscilante y los anillos de retención están incluidos.

Diámetro
[mm]

63

80

100

Rango de carrera
[mm]

10 a 50
75, 100
10 a 50
75, 100
10 a 50
75, 100

∗ Todas las 
dimensiones, excepto 
A, L y L1 son las 
mismas que las de la 
brida anterior.

X Y XY

L

LGLT

LZ
LX

LY
LH

4 x øLD
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Serie CQ2 –  Cilindro compacto632

A
ctuadores

Fijaciones accesorias

ø ø

I-G012
I-Z015A
I-G02
I-G03
I-G04
I-G05
I-G08
I-G10

[mm]

A

21.5
32
34
41
42
56
71
79

A1

6
8

8.5
10.5
14
18
21
21

L1

16
25
25
30
30
40
50
55

MM

M5 x 0.8
M6 x 1
M8 x 1.25
M10 x 1.25
M14 x 1.5
M18 x 1.5
M22 x 1.5
M26 x 1.5

RR1

6.3
8.1
10.3
12.8
12
16
21
24

U1

7
14
11.5
14
14
20
27
31

NDH10 NX

12
16
20
25

32.40
50.63

80
100

5
5
8

10
10
14
18
22

5
6.4

8
10
18
22
28
32

-0.2
-0.4
-0.1
-0.3
-0.2
-0.4
-0.2
-0.4
-0.3
-0.5
-0.3
-0.5
-0.3
-0.5
-0.3
-0.5

Y-G012
Y-Z015A
Y-G02
Y-G03
Y-G04
Y-G05
Y-G08
Y-G10

[mm]

A

21.5
28
34
41
42
56
71
79

A1

6
11
8.5
10.5
16
20
23
24

L1

16
21
25
30
30
40
50
55

NZ

10
12
16
20
36
44
56
64

L

14.6
16.6
21
25.6
41.6
50.6
64
72

MM

M5 x 0.8
M6 x 1

M8 x 1.25
M10 x 1.25
M14 x 1.5
M18 x 1.5
M22 x 1.5
M26 x 1.5

RR1

6.3
8.1
10.3
12.8
12
16
21
24

U1

7
10
11.5
14
14
20
27
31

NDH10 NX

12
16
20
25

32.40
50.63

80
100

5
5
8

10
10
14
18
22

5
6.5
8

10
18
22
28
32

IY-G012
IY-J015
IY-G02
IY-G03
IY-G04
IY-G05
IY-G08
IY-G10

∗ El eje de articulación y los anillos de retención están incluidos.

IY-G012
IY-J015
IY-G02
IY-G03
IY-G04
IY-G05
IY-G08
IY-G10

L

14.6
16.6
21
25.6
41.6
50.6
64
72

d

4.8
4.8
7.6
9.6
9.6
13.4
17
21

l

10.2
12.2
16.2
20.2
36.2
44.2
56.2
64.2

m

1.5
1.5
1.5
1.55
1.55
2.05
2.55
2.55

t

0.7
0.7
0.9
1.15
1.15
1.15
1.35
1.35

12
16
20
25

32, 40
50, 63

80
100

NTJ-015A
NT-015A
NT-02
NT-03
NT-04
NT-05
NT-08
NT-10

12
16
20
25

32, 40
50, 63

80
100

d

M5 x 0.8
M6 x 1

M8 x 1.25
M10 x 1.25
M14 x 1.5
M18 x 1.5
M22 x 1.5
M26 x 1.5

H

4
5
5
6
8
11
13
16

B

8
10
13
17
22
27
32
41

C

9.2
11.5
15.0
19.6
25.4
31.2
37.0
47.3

5
5
8

10
10
14
18
22

-0.030
-0.060
-0.030
-0.060
-0.040
-0.076
-0.040
-0.076
-0.040
-0.076
-0.050
-0.093
-0.050
-0.093
-0.065
-0.117

Dd9

[mm]

ø ø

l

I-G012, I-Z015A
I-G02, I-G03

I-G04, I-G05
I-G08, I-G10

Y-G012, Y-Z015A
Y-G02, Y-G03

Y-G04, Y-G05
Y-G08, Y-G10

Horquilla macho Horquilla hembra

Material: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Material: Hierro fundido
Tratamiento de superficie: Niquelado

Material: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Material: Hierro fundido
Tratamiento de superficie: Niquelado

Eje d9
øND orificio H10

Eje d9
øND orificio H10

Ref. E1

�10
�12
�16
�20
ø22
ø28
ø38
ø44

+0.048
+0
+0.048
+0
+0.058
+0
+0.058
+0
+0.058
+0
+0.070
+0
+0.070
+0
+0.084
+0

Ref. E1

�10
�12
�16
�20
ø22
ø28
ø38
ø44

+0.048
+0

+0.4
+0.2

+0.2
+0

+0.4
+0.2

+0.4
+0.2

+0.5
+0.3

+0.5
+0.3

+0.5
+0.3

+0.5
+0.3

+0.048
+0

+0.058
+0

+0.058
+0

+0.058
+0

+0.070
+0

+0.070
+0

+0.084
+0

Eje de articulación (común al eje de fijación oscilante hembra) Tuerca del extremo del vástago

∗ Los anillos de retención tipo C para eje están incluidos.

Ref. Aplicable
anillo de retención

Tipo C5 para eje
Tipo C5 para eje
Tipo C8 para eje
Tipo C10 para eje
Tipo C10 para eje
Tipo C14 para eje
Tipo C18 para eje
Tipo C22 para eje

Material: Acero al carbono
[mm]

Ref.

Material: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Diámetro 
aplicable 

[mm]

Diámetro 
aplicable 

[mm]
Ref. de 

eje 
aplicable

Diámetro 
aplicable 

[mm]

Diámetro 
aplicable 

[mm]

Acoplamiento flotante (CQ2): ø32 a ø100

YA 03

Excentricidad admisible [mm]
32 40 50 63 80 100

±1 ±1.5 ±2
0.5

Unión/fijación de montaje (Tipo A/B)/Ref.

32, 40
50, 63

80
100

YU-03
YU-05
YU-08
YU-10

Fijación de montaje de tipo A
YA-03
YA-05
YA-08
YA-10

Fijación de montaje de tipo B
YB-03
YB-05
YB-08
YB-10

UA C d1 d2 H K L UT

25
40
90

160

Peso
[g]

YU-03
YU-05
YU-08
YU-10

17
17
22
26

11
13
20
26

15.8
19.8
24.8
29.8

14
18
23
28

M8 x 1.25
M10 x 1.5
M16 x 2
M20 x 2.5

8
10
13
14

7
7
9

11

6
6
8

10

YA-03
YA-05
YA-08
YA-10

32, 40
50, 63

80
100

B

18
20
26
31

D

6.8
9

11
14

E

16
20
25
30

F

6
8
10
12

M

42
50
62
76

T1

6.5
6.5
8.5
10.5

T2

10
12
16
18

YA-03
YA-05
YA-08
YA-10

32, 40
50, 63

80
100

U

6
8

10
12

V

18
22
28
36

W

56
67
83
100

55
100
195
340

32, 40
50, 63

80
100

H

CUA
LUT

ød
2

ød
1

M W

E

T1U

VT2

F
B

T1

T2V

B

RS

M W

J
E

03
05
08
10

Para ø32, ø40
Para ø50, ø63

Para ø80
Para ø100

YA
YB
YU

Fijación de montaje de tipo A
Fijación de montaje de tipo B

Junta flotante

Ref.

YB-03
YB-05
YB-08
YB-10

Diámetro
[mm]

32, 40
50, 63

80
100

B

12
12
16
19

D

7
9

11
14

E

25
32
38
50

J

9
11
13
17

M

34
42
52
62

øO

11.5 prof. 7.5
14.5 prof. 8.5

18 prof. 12
21 prof. 14

Ref.

YB-03
YB-05
YB-08
YB-10

Diámetro
[mm]

32, 40
50, 63

80
100

T1

6.5
6.5
8.5

10.5

T2

10
12
16
18

V

18
22
28
36

W

50
60
75
90

RS

9
11
14
18

Peso [g]

80
120
230
455

Junta flotante/fijación de montaje (tipo A/B) / Ref.

Fijación de montaje

Tolerancia de excentricidad
Juego

Diámetro [mm]

<Pedido>
Las juntas flotantes no están incluidas con las fijaciones de montaje de tipo A o B.

Pídalas por separado.
(Ejemplo)
Diámetro ø40 Ref.
• Fijación de montaje de tipo A ······YA-03
• Unión ··········································· YU-03

Diámetro
[mm] Unión

Fijación de montaje aplicable

K 
(d

is
ta

nc
ia

 
en

tre
 c

ar
as

)

(Con bloqueo)

Material: Acero al cromo molibdeno (niquelado)
[mm]

Ref.

Material: Acero al cromo molibdeno (niquelado)
[mm]

Fijación de montaje de tipo A

2 x øD

Unión

Ref. Diámetro
[mm]

Ref. Diámetro
[mm] Peso [g]

Material: Acero inoxidable
[mm]

Fijación de montaje de tipo B

2 x øO avellanado
2 x øD pasante

Unión

Diámetro del cilindro 
neumático aplicable

Diámetro 
aplicable 

[mm]

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/cilindros/f/smc
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Cilindro compacto – Serie CQ2 633

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

A
ct

ua
do

re
s

Fijaciones accesorias

ø ø

I-G012
I-Z015A
I-G02
I-G03
I-G04
I-G05
I-G08
I-G10

[mm]

A

21.5
32
34
41
42
56
71
79

A1

6
8

8.5
10.5
14
18
21
21

L1

16
25
25
30
30
40
50
55

MM

M5 x 0.8
M6 x 1
M8 x 1.25
M10 x 1.25
M14 x 1.5
M18 x 1.5
M22 x 1.5
M26 x 1.5

RR1

6.3
8.1
10.3
12.8
12
16
21
24

U1

7
14
11.5
14
14
20
27
31

NDH10 NX

12
16
20
25

32.40
50.63

80
100

5
5
8

10
10
14
18
22

5
6.4

8
10
18
22
28
32

-0.2
-0.4
-0.1
-0.3
-0.2
-0.4
-0.2
-0.4
-0.3
-0.5
-0.3
-0.5
-0.3
-0.5
-0.3
-0.5

Y-G012
Y-Z015A
Y-G02
Y-G03
Y-G04
Y-G05
Y-G08
Y-G10

[mm]

A

21.5
28
34
41
42
56
71
79

A1

6
11
8.5
10.5
16
20
23
24

L1

16
21
25
30
30
40
50
55

NZ

10
12
16
20
36
44
56
64

L

14.6
16.6
21
25.6
41.6
50.6
64
72

MM

M5 x 0.8
M6 x 1

M8 x 1.25
M10 x 1.25
M14 x 1.5
M18 x 1.5
M22 x 1.5
M26 x 1.5

RR1

6.3
8.1
10.3
12.8
12
16
21
24

U1

7
10
11.5
14
14
20
27
31

NDH10 NX

12
16
20
25

32.40
50.63

80
100

5
5
8
10
10
14
18
22

5
6.5
8

10
18
22
28
32

IY-G012
IY-J015
IY-G02
IY-G03
IY-G04
IY-G05
IY-G08
IY-G10

∗ El eje de articulación y los anillos de retención están incluidos.

IY-G012
IY-J015
IY-G02
IY-G03
IY-G04
IY-G05
IY-G08
IY-G10

L

14.6
16.6
21
25.6
41.6
50.6
64
72

d

4.8
4.8
7.6
9.6
9.6
13.4
17
21

l

10.2
12.2
16.2
20.2
36.2
44.2
56.2
64.2

m

1.5
1.5
1.5
1.55
1.55
2.05
2.55
2.55

t

0.7
0.7
0.9
1.15
1.15
1.15
1.35
1.35

12
16
20
25

32, 40
50, 63

80
100

NTJ-015A
NT-015A
NT-02
NT-03
NT-04
NT-05
NT-08
NT-10

12
16
20
25

32, 40
50, 63

80
100

d

M5 x 0.8
M6 x 1

M8 x 1.25
M10 x 1.25
M14 x 1.5
M18 x 1.5
M22 x 1.5
M26 x 1.5

H

4
5
5
6
8
11
13
16

B

8
10
13
17
22
27
32
41

C

9.2
11.5
15.0
19.6
25.4
31.2
37.0
47.3

5
5
8

10
10
14
18
22

-0.030
-0.060
-0.030
-0.060
-0.040
-0.076
-0.040
-0.076
-0.040
-0.076
-0.050
-0.093
-0.050
-0.093
-0.065
-0.117

Dd9

[mm]

ø ø

l

I-G012, I-Z015A
I-G02, I-G03

I-G04, I-G05
I-G08, I-G10

Y-G012, Y-Z015A
Y-G02, Y-G03

Y-G04, Y-G05
Y-G08, Y-G10

Horquilla macho Horquilla hembra

Material: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Material: Hierro fundido
Tratamiento de superficie: Niquelado

Material: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Material: Hierro fundido
Tratamiento de superficie: Niquelado

Eje d9
øND orificio H10

Eje d9
øND orificio H10

Ref. E1

�10
�12
�16
�20
ø22
ø28
ø38
ø44

+0.048
+0
+0.048
+0
+0.058
+0
+0.058
+0
+0.058
+0
+0.070
+0
+0.070
+0
+0.084
+0

Ref. E1

�10
�12
�16
�20
ø22
ø28
ø38
ø44

+0.048
+0

+0.4
+0.2

+0.2
+0

+0.4
+0.2

+0.4
+0.2

+0.5
+0.3

+0.5
+0.3

+0.5
+0.3

+0.5
+0.3

+0.048
+0

+0.058
+0

+0.058
+0

+0.058
+0

+0.070
+0

+0.070
+0

+0.084
+0

Eje de articulación (común al eje de fijación oscilante hembra) Tuerca del extremo del vástago

∗ Los anillos de retención tipo C para eje están incluidos.

Ref. Aplicable
anillo de retención

Tipo C5 para eje
Tipo C5 para eje
Tipo C8 para eje

Tipo C10 para eje
Tipo C10 para eje
Tipo C14 para eje
Tipo C18 para eje
Tipo C22 para eje

Material: Acero al carbono
[mm]

Ref.

Material: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Diámetro 
aplicable 

[mm]

Diámetro 
aplicable 

[mm]
Ref. de 

eje 
aplicable

Diámetro 
aplicable 

[mm]

Diámetro 
aplicable 

[mm]

Acoplamiento flotante (CQ2): ø32 a ø100

YA 03

Excentricidad admisible [mm]
32 40 50 63 80 100

±1 ±1.5 ±2
0.5

Unión/fijación de montaje (Tipo A/B)/Ref.

32, 40
50, 63

80
100

YU-03
YU-05
YU-08
YU-10

Fijación de montaje de tipo A
YA-03
YA-05
YA-08
YA-10

Fijación de montaje de tipo B
YB-03
YB-05
YB-08
YB-10

UA C d1 d2 H K L UT

25
40
90
160

Peso
[g]

YU-03
YU-05
YU-08
YU-10

17
17
22
26

11
13
20
26

15.8
19.8
24.8
29.8

14
18
23
28

M8 x 1.25
M10 x 1.5
M16 x 2
M20 x 2.5

8
10
13
14

7
7
9

11

6
6
8
10

YA-03
YA-05
YA-08
YA-10

32, 40
50, 63

80
100

B

18
20
26
31

D

6.8
9
11
14

E

16
20
25
30

F

6
8
10
12

M

42
50
62
76

T1

6.5
6.5
8.5

10.5

T2

10
12
16
18

YA-03
YA-05
YA-08
YA-10

32, 40
50, 63

80
100

U

6
8
10
12

V

18
22
28
36

W

56
67
83
100

55
100
195
340

32, 40
50, 63

80
100

H

CUA
LUT

ød
2

ød
1

M W

E

T1U

VT2

F
B

T1

T2V

B

RS

M W

J
E

03
05
08
10

Para ø32, ø40
Para ø50, ø63

Para ø80
Para ø100

YA
YB
YU

Fijación de montaje de tipo A
Fijación de montaje de tipo B

Junta flotante

Ref.

YB-03
YB-05
YB-08
YB-10

Diámetro
[mm]

32, 40
50, 63

80
100

B

12
12
16
19

D

7
9
11
14

E

25
32
38
50

J

9
11
13
17

M

34
42
52
62

øO

11.5 prof. 7.5
14.5 prof. 8.5
18 prof. 12
21 prof. 14

Ref.

YB-03
YB-05
YB-08
YB-10

Diámetro
[mm]

32, 40
50, 63

80
100

T1

6.5
6.5
8.5
10.5

T2

10
12
16
18

V

18
22
28
36

W

50
60
75
90

RS

9
11
14
18

Peso [g]

80
120
230
455

Junta flotante/fijación de montaje (tipo A/B) / Ref.

Fijación de montaje

Tolerancia de excentricidad
Juego

Diámetro [mm]

<Pedido>
Las juntas flotantes no están incluidas con las fijaciones de montaje de tipo A o B.

Pídalas por separado.
(Ejemplo)
Diámetro ø40 Ref.
• Fijación de montaje de tipo A ······YA-03
• Unión ··········································· YU-03

Diámetro
[mm] Unión

Fijación de montaje aplicable

K 
(d

is
ta

nc
ia

 
en

tre
 c

ar
as

)

(Con bloqueo)

Material: Acero al cromo molibdeno (niquelado)
[mm]

Ref.

Material: Acero al cromo molibdeno (niquelado)
[mm]

Fijación de montaje de tipo A

2 x øD

Unión

Ref. Diámetro
[mm]

Ref. Diámetro
[mm] Peso [g]

Material: Acero inoxidable
[mm]

Fijación de montaje de tipo B

2 x øO avellanado
2 x øD pasante

Unión

Diámetro del cilindro 
neumático aplicable

Diámetro 
aplicable 

[mm]

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/cilindros/f/smc
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Serie CQ2 –  Cilindro compacto634

A
ctuadores

Cilindro compacto:  Estándar, simple efecto con vástago simple

Actuación
Fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
MiMínima de trabajo presión [MPa]
Temperatura ambiente y de fluido

Lubricación
Velocidad del émbolo
Energía cinética admisible [J]
Tolerancia de longitud de carrera

Montaje

Diámetro [mm] 12 16 20 25 32 40 50

0.022 0.038 0.055 0.09 0.15 0.26

Simple efecto con vástago simple
Aire

1.5 MPa
1.0 MPa

No necesaria (sin lubricación)
50 a 500 mm/s

0.46

0.25 0.25 0.18 0.18 0.17 0.15 0.13
Sin detector magnético: -10 a 70°C (sin congelación)
Con detector magnético: -10 a 60°C (sin congelación)

+1.0 mm
+0

Características técnicass

5
10
5
10
5
10
5
10
5
10
5
10
10
20

13
13
15
15
15
15
20
20
30
30
30
39
50
54

8.6
3.9

10.3
5.9
10
5.9
16
11
23
16
13
21
30
24

12

16

20

25

32

40

50

5
10
5
10
5
10
5
10
5
10
5
10
10
20

11
9.7
20
20
27
27
29
29
29
29
29
29
83
83

2.9
2.8
3.9
3.9
5.3
5.9
9.8
9.8
20
20
20
20
24
24

12

16

20

25

32

40

50

[N]Simple efecto con muelle extendido

12

16

20

25

Sin detector
Con detector
Sin detector
Con detector
Sin detector
Con detector
Sin detector
Con detector

32
40
50

CQ-L012
CQ-LZ12
CQ-L016
CQ-LZ16
CQ-L020
CQ-LZ20
CQ-L025
CQ-LZ25
CQ-L032
CQ-L040
CQ-L050

CQ2��-�D
CQ2��-�DZ
CQ2��-�D
CQ2��-�DZ
CQ2��-�D
CQ2��-�DZ
CQ2��-�D
CQ2��-�DZ
CQ2��-�DZ
CQ2��-�DZ
CQ2��-�DZ

CQ-F012

CQ-F016

CQ-F020

CQ-F025

CQ-F032
CQ-F040
CQ-F050

CQ-D012

CQ-D016

CQ-D020

CQ-D025

CQ-D032
CQ-D040
CQ-D050

Diámetro
[mm]

Carrera
[mm]

Fuerza de reacción del muelle [N]
Secundaria Primaria

Diámetro
[mm]

Carrera
[mm]

Fuerza de reacción del muelle [N]
Secundaria Primaria

[N]Simple efecto con muelle contraído

INOUT

Simple efecto con muelle extendido

IN OUT

Simple efecto con muelle contraído

Diámetro
[mm] EscuadraModelo Brida

Nota 1) Si pide una escuadra, la cantidad necesaria variará en función del diámetro.
ø12 a ø25:
• Sin detector: Pida 2 unidades por cada cilindro.
• Con detector: Pida 1 unidad por cada cilindro. 
(Juego de 2 escuadras)
ø32 a ø100:
• Pida 2 unidades por cada cilindro.

Nota 2) Las piezas de cada fijación son las siguientes.
Escuadra o brida: Tornillos de montaje del cuerpo
Fijación oscilante hembra: Ejes de fijación oscilante, anillos de retención de tipo 
C para eje, tornillos de montaje del cuerpo

Fijaciones de montaje / Ref.

Fuerza del muelle

Taladro pasante, taladros roscados en ambos extremos, escuadra, 
brida anterior, brida posterior, fijación oscilante hembra

12
16
20
25
32
40
50

Simple efecto con
muelle contraído
CQ2B12-S-PS
CQ2B16-S-PS
CQ2B20-S-PS
CQ2B25-S-PS
CQ2B32-S-PS
CQ2B40-S-PS
CQ2B50-S-PS

Simple efecto con
muelle extendido

CQ2B12-T-PS
CQ2B16-T-PS
CQ2B20-T-PS
CQ2B25-T-PS
CQ2B32-T-PS
CQ2B40-T-PS
CQ2B50-T-PS

Diámetro
[mm]

∗ El juego de juntas no incluye un tubo de grasa, pídalo por separado.
   Ref. tubo de grasa: GR-S-010 (10 g)

Lista de repuestos / Juego de juntas

Fijación 
oscilante 
hembra

Situación de reposo Situación de actuado

Vástago dentro Muelle comprimido por la 
fuerza del aire

Vástago fuera Muelle comprimido por 
la fuerza del aire

Situación de reposo Situación de actuado

Nota 1)

H1

C1

X
L1

MM

RR

øD

F

L B
A

G

øT
h9

øI

EMZ

K
M
E

8 x øO avellanado
4 x øN pasante

O1 rosca

(Tamaño de
 conexión)

M5

Distancia entre caras B1

12
16
20
25

O1

M4 x 0.7
M4 x 0.7
M6 x 1.0
M6 x 1.0

R

7
7

10
10

12
16
20
25

B1

8
10
13
17

X

10.5
12
14

17.5

L1

14
15.5
18.5
22.5

C1

9
10
12
15

H1

4
5
5
6

MM

M5 x 0.8
M6 x 1.0

M8 x 1.25
M10 x 1.25

[mm]

12

16

20

25

5
10
5
10
5
10
5
10

C

6

8

7

12

B

22
27

23.5
28.5
24.5
29.5
27.5
32.5

A

25.5
30.5
27
32
29
34

32.5
37.5

D

6

8

10

12

E

25

29

36

40

F

5

5.5

5.5

5.5

H

M3 x 0.5

M4 x 0.7

M5 x 0.8

M6 x 1.0

I

32

38

47

52

K

5

6

8

10

L

3.5

3.5

4.5

5

M

15.5

20

25.5

28

N

3.5

3.5

5.5

5.5

O

6.5 prof. 3.5

6.5 prof. 3.5

9 prof. 7

9 prof. 7

Z

—

10

10

10

[mm]

ø12 a ø25/ Vástago recogido sin detector magnético

Estándar (taladro pasante): CQ2B

Taladros roscados en ambos extremos: CQ2A

Diámetro
[mm]

Taladros roscados en
ambos extremos [mm]

Con muñón posterior de centrado

Diámetro
[mm]
12
16
20
25

1.5
1.5
2
2

G Th9

15
20
13
15

-0
-0.043
-0
-0.052
-0
-0.043
-0
-0.043

Nota) Con muñón anterior de centrado: 
Opcional (añada el sufijo "-XC36" al 
final de la referencia)

[mm]

Rosca macho en el extremo del vástago
Rosca macho en el extremo
del vástago
Diámetro

[mm]

Estándar
Diámetro

[mm]
Carrera

[mm]

Dimensiones

H profundidad 
efectiva de rosca C

Con muñón posterior 
de centrado
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Cilindro compacto – Serie CQ2 635

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

A
ct

ua
do

re
s

Cilindro compacto:  Estándar, simple efecto con vástago simple

Actuación
Fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
MiMínima de trabajo presión [MPa]
Temperatura ambiente y de fluido

Lubricación
Velocidad del émbolo
Energía cinética admisible [J]
Tolerancia de longitud de carrera

Montaje

Diámetro [mm] 12 16 20 25 32 40 50

0.022 0.038 0.055 0.09 0.15 0.26

Simple efecto con vástago simple
Aire

1.5 MPa
1.0 MPa

No necesaria (sin lubricación)
50 a 500 mm/s

0.46

0.25 0.25 0.18 0.18 0.17 0.15 0.13
Sin detector magnético: -10 a 70°C (sin congelación)
Con detector magnético: -10 a 60°C (sin congelación)

+1.0 mm
+0

Características técnicass

5
10
5
10
5
10
5
10
5
10
5
10
10
20

13
13
15
15
15
15
20
20
30
30
30
39
50
54

8.6
3.9
10.3
5.9
10
5.9
16
11
23
16
13
21
30
24

12

16

20

25

32

40

50

5
10
5
10
5
10
5
10
5
10
5
10
10
20

11
9.7
20
20
27
27
29
29
29
29
29
29
83
83

2.9
2.8
3.9
3.9
5.3
5.9
9.8
9.8
20
20
20
20
24
24

12

16

20

25

32

40

50

[N]Simple efecto con muelle extendido

12

16

20

25

Sin detector
Con detector
Sin detector
Con detector
Sin detector
Con detector
Sin detector
Con detector

32
40
50

CQ-L012
CQ-LZ12
CQ-L016
CQ-LZ16
CQ-L020
CQ-LZ20
CQ-L025
CQ-LZ25
CQ-L032
CQ-L040
CQ-L050

CQ2��-�D
CQ2��-�DZ
CQ2��-�D
CQ2��-�DZ
CQ2��-�D
CQ2��-�DZ
CQ2��-�D
CQ2��-�DZ
CQ2��-�DZ
CQ2��-�DZ
CQ2��-�DZ

CQ-F012

CQ-F016

CQ-F020

CQ-F025

CQ-F032
CQ-F040
CQ-F050

CQ-D012

CQ-D016

CQ-D020

CQ-D025

CQ-D032
CQ-D040
CQ-D050

Diámetro
[mm]

Carrera
[mm]

Fuerza de reacción del muelle [N]
Secundaria Primaria

Diámetro
[mm]

Carrera
[mm]

Fuerza de reacción del muelle [N]
Secundaria Primaria

[N]Simple efecto con muelle contraído

INOUT

Simple efecto con muelle extendido

IN OUT

Simple efecto con muelle contraído

Diámetro
[mm] EscuadraModelo Brida

Nota 1) Si pide una escuadra, la cantidad necesaria variará en función del diámetro.
ø12 a ø25:
• Sin detector: Pida 2 unidades por cada cilindro.
• Con detector: Pida 1 unidad por cada cilindro. 
(Juego de 2 escuadras)
ø32 a ø100:
• Pida 2 unidades por cada cilindro.

Nota 2) Las piezas de cada fijación son las siguientes.
Escuadra o brida: Tornillos de montaje del cuerpo
Fijación oscilante hembra: Ejes de fijación oscilante, anillos de retención de tipo 
C para eje, tornillos de montaje del cuerpo

Fijaciones de montaje / Ref.

Fuerza del muelle

Taladro pasante, taladros roscados en ambos extremos, escuadra, 
brida anterior, brida posterior, fijación oscilante hembra

12
16
20
25
32
40
50

Simple efecto con
muelle contraído
CQ2B12-S-PS
CQ2B16-S-PS
CQ2B20-S-PS
CQ2B25-S-PS
CQ2B32-S-PS
CQ2B40-S-PS
CQ2B50-S-PS

Simple efecto con
muelle extendido

CQ2B12-T-PS
CQ2B16-T-PS
CQ2B20-T-PS
CQ2B25-T-PS
CQ2B32-T-PS
CQ2B40-T-PS
CQ2B50-T-PS

Diámetro
[mm]

∗ El juego de juntas no incluye un tubo de grasa, pídalo por separado.
   Ref. tubo de grasa: GR-S-010 (10 g)

Lista de repuestos / Juego de juntas

Fijación 
oscilante 
hembra

Situación de reposo Situación de actuado

Vástago dentro Muelle comprimido por la 
fuerza del aire

Vástago fuera Muelle comprimido por 
la fuerza del aire

Situación de reposo Situación de actuado

Nota 1)

H1

C1

X
L1

MM

RR

øD

F

L B
A

G

øT
h9

øI

EMZ

K
M
E

8 x øO avellanado
4 x øN pasante

O1 rosca

(Tamaño de
 conexión)

M5

Distancia entre caras B1

12
16
20
25

O1

M4 x 0.7
M4 x 0.7
M6 x 1.0
M6 x 1.0

R

7
7

10
10

12
16
20
25

B1

8
10
13
17

X

10.5
12
14

17.5

L1

14
15.5
18.5
22.5

C1

9
10
12
15

H1

4
5
5
6

MM

M5 x 0.8
M6 x 1.0

M8 x 1.25
M10 x 1.25

[mm]

12

16

20

25

5
10
5
10
5
10
5
10

C

6

8

7

12

B

22
27

23.5
28.5
24.5
29.5
27.5
32.5

A

25.5
30.5
27
32
29
34

32.5
37.5

D

6

8

10

12

E

25

29

36

40

F

5

5.5

5.5

5.5

H

M3 x 0.5

M4 x 0.7

M5 x 0.8

M6 x 1.0

I

32

38

47

52

K

5

6

8

10

L

3.5

3.5

4.5

5

M

15.5

20

25.5

28

N

3.5

3.5

5.5

5.5

O

6.5 prof. 3.5

6.5 prof. 3.5

9 prof. 7

9 prof. 7

Z

—

10

10

10

[mm]

ø12 a ø25/ Vástago recogido sin detector magnético

Estándar (taladro pasante): CQ2B

Taladros roscados en ambos extremos: CQ2A

Diámetro
[mm]

Taladros roscados en
ambos extremos [mm]

Con muñón posterior de centrado

Diámetro
[mm]
12
16
20
25

1.5
1.5
2
2

G Th9

15
20
13
15

-0
-0.043
-0
-0.052
-0
-0.043
-0
-0.043

Nota) Con muñón anterior de centrado: 
Opcional (añada el sufijo "-XC36" al 
final de la referencia)

[mm]

Rosca macho en el extremo del vástago
Rosca macho en el extremo
del vástago
Diámetro

[mm]

Estándar
Diámetro

[mm]
Carrera

[mm]

Dimensiones

H profundidad 
efectiva de rosca C

Con muñón posterior 
de centrado
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Serie CQ2 –  Cilindro compacto636

A
ctuadores

L

LGLT Y XYX
LS

B

A

L1

L1

FT
L

A
B

L
A

FTB

L1

L1

CT

RR
CU

CWL B
CL

A

øCB

CZ -0.1
-0.3

CX +0.4
+0.2

LH
LY

LZ
LX 4 x øLD

Tornillo hexagonal especial

FV

FX
FZ

2 x øFD

FV

FX
FZ

2 x øFD

Tornillo hexagonal
4 x N

Eje d9
øCD orificio H10

12
16
20
25

carrera 5

40.3
41.8
46.2
49.7

carrera 10

45.3
46.8
51.2
54.7

carrera 5

22
23.5
24.5
27.5

carrera 10

27
28.5
29.5
32.5

L

13.5
13.5
14.5
15

L1

24
25.5
28.5
32.5

LD

4.5
4.5
6.6
6.6

LG

2.8
2.8
4
4

LH

17
19
24
26

carrera 5

10
11.5
12.5
12.5

carrera 10

15
16.5
17.5
17.5

A B

12
16
20
25

carrera 5

35.5
37
39

42.5

carrera 10

40.5
42
44

47.5

carrera 5

22
23.5
24.5
27.5

carrera 10

27
28.5
29.5
32.5

FD

4.5
4.5
6.6
6.6

FT

5.5
5.5
8
8

FV

25
30
39
42

FX

45
45
48
52

FZ

55
55
60
64

L

13.5
13.5
14.5
15

L1

24
25.5
28.5
32.5

A

12
16
20
25

carrera 5

31
32.5
37

40.5

carrera 10

36
37.5
42

45.5

L

3.5
3.5
4.5
5

L1

14
15.5
18.5
22.5

A

B

LS
[mm]

12
16
20
25

LT

2
2

3.2
3.2

LX

34
38
48
52

LY

29.5
33.5
42
46

LZ

44
48
62
66

X

8
8

9.2
10.7

Y

4.5
5

5.8
5.8

[mm]

12
16
20
25

carrera 5

45.5
48
56

62.5

carrera 10

50.5
53
61

67.5

CD

5
5
8

10

CT

4
4
5
5

CU

7
10
12
14

CW

14
15
18
20

A
carrera 5

22
23.5
24.5
27.5

carrera 10

27
28.5
29.5
32.5

B
carrera 5

39.5
42
47

52.5

carrera 10

44.5
47
52

57.5

CL
[mm]

CB

12
14
20
24

12
16
20
25

CX

5
6.5
8

10

CZ

10
12
16
20

L

3.5
3.5
4.5
5

L1

14
15.5
18.5
22.5

RR

6
6
9

10

N

M4 x 0.7
M4 x 0.7
M6 x 1.0
M6 x 1.0

Escuadra: CQ2L

Brida delantera: CQ2F

Brida trasera: CQ2G

Fijación oscilante hembra: CQ2D

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo del vástago

Escuadra
Diámetro

[mm]

Diámetro
[mm]

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Brida delantera
Diámetro

[mm]

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Diámetro
[mm]

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Brida trasera [mm]

Fijación oscilante hembra
Diámetro

[mm]

Diámetro
[mm]

Material de la fijación oscilante hembra: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

∗ El eje de fijación oscilante y los anillos de retención están incluidos.

Dimensiones

∗ Todas las dimensiones, excepto A, L y 
L1 son las mismas que las de la brida 
anterior.

ø12 a ø25/ Vástago contraído con detector magnético

Dimensiones

H1

C1

X
L1

G

øT
h9

RR

øD

F
L B

A

MM

O1 rosca

Detector magnético

Radio mínimo de curvatura del cable 10

S

U

EB
EA

E
M
K

ø16 a ø25

�V

2 x øN pasante
4 x øO avellanado

M5
(Tamaño de
  conexión)

Distancia entre
caras B1

ø12

K

M
E

S
U

2 x øN pasante
4 x øO avellanado

8

�V

12
16
20
25

O1

M4 x 0.7
M4 x 0.7
M6 x 1.0
M6 x 1.0

R

7
7

10
10

12
16
20
25

B1

8
10
13
17

X

10.5
12
14

17.5

L1

14
15.5
18.5
22.5

C1

9
10
12
15

H1

4
5
5
6

MM

M5 x 0.8
M6 x 1.0
M8 x 1.25
M10 x 1.25

[mm]

12

16

20

25

Estándar

5
10
5
10
5
10
5
10

C

6

8

7

12

B

33
38

35.5
40.5
36.5
41.5
37.5
42.5

A

36.5
41.5
39
44
41
46

42.5
47.5

D

6

8

10

12

E

33

37

47

52

EA

—

13.2

13.6

13.6

EB

—

6.6

6.8

6.8

F

6.5

5.5

5.5

5.5

H

M3 x 0.5

M4 x 0.7

M5 x 0.8

M6 x 1.0

K

5

6

8

10

L

3.5

3.5

4.5

5

M

22

28

36

40

N

3.5

3.5

5.5

5.5

O

6.5 prof. 3.5

6.5 prof. 3.5

9 prof. 7

9 prof. 7

S

27.5

29.5

35.5

40.5

U

14

15

18

21

V

25

29

36

40

[mm]

Estándar (taladro pasante): CDQ2B

Taladros roscados en ambos extremos: CDQ2A

Con muñón trasero de centrado

Rosca macho en el extremo del vástago

Diámetro
[mm]

[mm]

Diámetro
[mm]
12
16
20
25

G

1.5
1.5
2
2

Th9

15
20
13
15

-0
-0.043
-0
-0.052
-0
-0.043
-0
-0.043

Nota) Con muñón anterior de 
centrado: Opcional (añada 
el sufijo "-XC36" al final de 
la referencia) 

[mm]

Rosca macho en el extremo
del vástago
Diámetro

[mm]

Diámetro
[mm]

Carrera
[mm]

Taladros roscados 
en ambos extremos

H profundidad 
efectiva de rosca C

Con muñón trasero 
de centrado

H profundidad 
efectiva de rosca C
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Cilindro compacto – Serie CQ2 637

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

A
ct

ua
do

re
s

L

LGLT Y XYX
LS

B

A

L1

L1

FT
L

A
B

L
A

FTB

L1

L1

CT

RR
CU

CWL B
CL

A

øCB

CZ -0.1
-0.3

CX +0.4
+0.2

LH
LY

LZ
LX 4 x øLD

Tornillo hexagonal especial

FV

FX
FZ

2 x øFD

FV

FX
FZ

2 x øFD

Tornillo hexagonal
4 x N

Eje d9
øCD orificio H10

12
16
20
25

carrera 5

40.3
41.8
46.2
49.7

carrera 10

45.3
46.8
51.2
54.7

carrera 5

22
23.5
24.5
27.5

carrera 10

27
28.5
29.5
32.5

L

13.5
13.5
14.5
15

L1

24
25.5
28.5
32.5

LD

4.5
4.5
6.6
6.6

LG

2.8
2.8
4
4

LH

17
19
24
26

carrera 5

10
11.5
12.5
12.5

carrera 10

15
16.5
17.5
17.5

A B

12
16
20
25

carrera 5

35.5
37
39

42.5

carrera 10

40.5
42
44

47.5

carrera 5

22
23.5
24.5
27.5

carrera 10

27
28.5
29.5
32.5

FD

4.5
4.5
6.6
6.6

FT

5.5
5.5
8
8

FV

25
30
39
42

FX

45
45
48
52

FZ

55
55
60
64

L

13.5
13.5
14.5
15

L1

24
25.5
28.5
32.5

A

12
16
20
25

carrera 5

31
32.5
37

40.5

carrera 10

36
37.5
42

45.5

L

3.5
3.5
4.5
5

L1

14
15.5
18.5
22.5

A

B

LS
[mm]

12
16
20
25

LT

2
2

3.2
3.2

LX

34
38
48
52

LY

29.5
33.5
42
46

LZ

44
48
62
66

X

8
8

9.2
10.7

Y

4.5
5

5.8
5.8

[mm]

12
16
20
25

carrera 5

45.5
48
56

62.5

carrera 10

50.5
53
61

67.5

CD

5
5
8
10

CT

4
4
5
5

CU

7
10
12
14

CW

14
15
18
20

A
carrera 5

22
23.5
24.5
27.5

carrera 10

27
28.5
29.5
32.5

B
carrera 5

39.5
42
47

52.5

carrera 10

44.5
47
52

57.5

CL
[mm]

CB

12
14
20
24

12
16
20
25

CX

5
6.5
8
10

CZ

10
12
16
20

L

3.5
3.5
4.5
5

L1

14
15.5
18.5
22.5

RR

6
6
9
10

N

M4 x 0.7
M4 x 0.7
M6 x 1.0
M6 x 1.0

Escuadra: CQ2L

Brida delantera: CQ2F

Brida trasera: CQ2G

Fijación oscilante hembra: CQ2D

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo del vástago

Escuadra
Diámetro

[mm]

Diámetro
[mm]

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Brida delantera
Diámetro

[mm]

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Diámetro
[mm]

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Brida trasera [mm]

Fijación oscilante hembra
Diámetro

[mm]

Diámetro
[mm]

Material de la fijación oscilante hembra: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

∗ El eje de fijación oscilante y los anillos de retención están incluidos.

Dimensiones

∗ Todas las dimensiones, excepto A, L y 
L1 son las mismas que las de la brida 
anterior.

ø12 a ø25/ Vástago contraído con detector magnético

Dimensiones

H1

C1

X
L1

G

øT
h9

RR

øD

F
L B

A

MM

O1 rosca

Detector magnético

Radio mínimo de curvatura del cable 10

S

U

EB
EA

E
M
K

ø16 a ø25

�V

2 x øN pasante
4 x øO avellanado

M5
(Tamaño de
  conexión)

Distancia entre
caras B1

ø12

K

M
E

S
U

2 x øN pasante
4 x øO avellanado

8

�V

12
16
20
25

O1

M4 x 0.7
M4 x 0.7
M6 x 1.0
M6 x 1.0

R

7
7
10
10

12
16
20
25

B1

8
10
13
17

X

10.5
12
14

17.5

L1

14
15.5
18.5
22.5

C1

9
10
12
15

H1

4
5
5
6

MM

M5 x 0.8
M6 x 1.0
M8 x 1.25
M10 x 1.25

[mm]

12

16

20

25

Estándar

5
10
5
10
5
10
5
10

C

6

8

7

12

B

33
38

35.5
40.5
36.5
41.5
37.5
42.5

A

36.5
41.5
39
44
41
46

42.5
47.5

D

6

8

10

12

E

33

37

47

52

EA

—

13.2

13.6

13.6

EB

—

6.6

6.8

6.8

F

6.5

5.5

5.5

5.5

H

M3 x 0.5

M4 x 0.7

M5 x 0.8

M6 x 1.0

K

5

6

8

10

L

3.5

3.5

4.5

5

M

22

28

36

40

N

3.5

3.5

5.5

5.5

O

6.5 prof. 3.5

6.5 prof. 3.5

9 prof. 7

9 prof. 7

S

27.5

29.5

35.5

40.5

U

14

15

18

21

V

25

29

36

40

[mm]

Estándar (taladro pasante): CDQ2B

Taladros roscados en ambos extremos: CDQ2A

Con muñón trasero de centrado

Rosca macho en el extremo del vástago

Diámetro
[mm]

[mm]

Diámetro
[mm]
12
16
20
25

G

1.5
1.5
2
2

Th9

15
20
13
15

-0
-0.043
-0
-0.052
-0
-0.043
-0
-0.043

Nota) Con muñón anterior de 
centrado: Opcional (añada 
el sufijo "-XC36" al final de 
la referencia) 

[mm]

Rosca macho en el extremo
del vástago
Diámetro

[mm]

Diámetro
[mm]

Carrera
[mm]

Taladros roscados 
en ambos extremos

H profundidad 
efectiva de rosca C

Con muñón trasero 
de centrado

H profundidad 
efectiva de rosca C
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Serie CQ2 –  Cilindro compacto638

A
ctuadores

Dimensiones

øCB

X Y XYLT LG

L

L1

A

B

LS

L
FT

L1

A
B

L B
A

FT

L1

L B

A
CL

L1

CU

CT

CW RR

Tornillo hexagonal especial

FZ
FX

FV

2 x øFD

2 x N
Tornillo hexagonal

øCD orificio H10
Eje d9

LX
LZ

LY
LH

4 x øLD

CX+0.4
+0.2

CZ

FZ
FX

FV

2 x øFD

-0.1
-0.3

12
16
20
25

carrera 5

51.3
53.8
58.2
59.7

carrera 10

56.3
58.8
63.2
64.7

carrera 5

33
35.5
36.5
37.5

carrera 10

38
40.5
41.5
42.5

L

13.5
13.5
14.5
15

L1

24
25.5
28.5
32.5

LD

4.5
4.5
6.6
6.6

LG

2.8
2.8
4
4

LH

17
19
24
26

carrera 5

21
23.5
24.5
22.5

carrera 10

26
28.5
29.5
27.5

A B

12
16
20
25

carrera 5

46.5
49
51

52.5

carrera 10

51.5
54
56

57.5

carrera 5

33
35.5
36.5
37.5

carrera 10

38
40.5
41.5
42.5

FD

4.5
4.5
6.6
6.6

FT

5.5
5.5
8
8

FV

25
30
39
42

FX

45
45
48
52

FZ

55
55
60
64

L

13.5
13.5
14.5
15

L1

24
25.5
28.5
32.5

A

12
16
20
25

carrera 5

46.4
44.5
49

50.5

carrera 10

51.4
49.5
54

55.5

L

3.5
3.5
4.5
5

L1

14
15.5
18.5
22.5

A

B

LS
[mm]

[mm]

[mm]

12
16
20
25

carrera 5

56.5
60
68

72.5

carrera 10

61.5
65
73

77.5

CD

5
5
8

10

CT

4
4
5
5

CU

7
10
12
14

CW

14
15
18
20

A
carrera 5

33
35.5
36.5
37.5

carrera 10

38
40.5
41.5
42.5

B
carrera 5

50.5
54
59

62.5

carrera 10

55.5
59
64

67.5

CL
[mm]

CB

12
14
20
24

12
16
20
25

CX

5
6.5
8

10

CZ

10
12
16
20

L

3.5
3.5
4.5
5

L1

14
15.5
18.5
22.5

RR

6
6
9

10

N

M4 x 0.7
M4 x 0.7
M6 x 1.0
M6 x 1.0

12
16
20
25

LT

2
2

3.2
3.2

LX

34
38
48
52

LY

29.5
33.5
42
46

LZ

44
48
62
66

X

8
8

9.2
10.7

Y

4.5
5

5.8
5.8

Escuadra: CDQ2L

Brida delantera: CDQ2F

Brida trasera: CDQ2G

Fijación oscilante hembra: CDQ2D

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo del vástago

Escuadra
Diámetro

[mm]

Diámetro
[mm]

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Brida delantera
Diámetro

[mm]

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Brida trasera
Diámetro

[mm]

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Fijación oscilante hembra
Diámetro

[mm]

Diámetro
[mm]

∗ El eje de fijación oscilante y los anillos de retención están incluidos.

Material de la fijación oscilante hembra: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

∗ Todas las dimensiones, excepto A, L y L1 
son las mismas que las de la brida 
anterior.
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Cilindro compacto – Serie CQ2 639

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

A
ct

ua
do

re
s

Dimensiones

øCB

X Y XYLT LG

L

L1

A

B

LS

L
FT

L1

A
B

L B
A

FT

L1

L B

A
CL

L1

CU

CT

CW RR

Tornillo hexagonal especial

FZ
FX

FV

2 x øFD

2 x N
Tornillo hexagonal

øCD orificio H10
Eje d9

LX
LZ

LY
LH

4 x øLD

CX+0.4
+0.2

CZ

FZ
FX

FV

2 x øFD

-0.1
-0.3

12
16
20
25

carrera 5

51.3
53.8
58.2
59.7

carrera 10

56.3
58.8
63.2
64.7

carrera 5

33
35.5
36.5
37.5

carrera 10

38
40.5
41.5
42.5

L

13.5
13.5
14.5
15

L1

24
25.5
28.5
32.5

LD

4.5
4.5
6.6
6.6

LG

2.8
2.8
4
4

LH

17
19
24
26

carrera 5

21
23.5
24.5
22.5

carrera 10

26
28.5
29.5
27.5

A B

12
16
20
25

carrera 5

46.5
49
51

52.5

carrera 10

51.5
54
56

57.5

carrera 5

33
35.5
36.5
37.5

carrera 10

38
40.5
41.5
42.5

FD

4.5
4.5
6.6
6.6

FT

5.5
5.5
8
8

FV

25
30
39
42

FX

45
45
48
52

FZ

55
55
60
64

L

13.5
13.5
14.5
15

L1

24
25.5
28.5
32.5

A

12
16
20
25

carrera 5

46.4
44.5
49

50.5

carrera 10

51.4
49.5
54

55.5

L

3.5
3.5
4.5
5

L1

14
15.5
18.5
22.5

A

B

LS
[mm]

[mm]

[mm]

12
16
20
25

carrera 5

56.5
60
68

72.5

carrera 10

61.5
65
73

77.5

CD

5
5
8
10

CT

4
4
5
5

CU

7
10
12
14

CW

14
15
18
20

A
carrera 5

33
35.5
36.5
37.5

carrera 10

38
40.5
41.5
42.5

B
carrera 5

50.5
54
59

62.5

carrera 10

55.5
59
64

67.5

CL
[mm]

CB

12
14
20
24

12
16
20
25

CX

5
6.5
8
10

CZ

10
12
16
20

L

3.5
3.5
4.5
5

L1

14
15.5
18.5
22.5

RR

6
6
9
10

N

M4 x 0.7
M4 x 0.7
M6 x 1.0
M6 x 1.0

12
16
20
25

LT

2
2

3.2
3.2

LX

34
38
48
52

LY

29.5
33.5
42
46

LZ

44
48
62
66

X

8
8

9.2
10.7

Y

4.5
5

5.8
5.8

Escuadra: CDQ2L

Brida delantera: CDQ2F

Brida trasera: CDQ2G

Fijación oscilante hembra: CDQ2D

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo del vástago

Escuadra
Diámetro

[mm]

Diámetro
[mm]

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Brida delantera
Diámetro

[mm]

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Brida trasera
Diámetro

[mm]

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Fijación oscilante hembra
Diámetro

[mm]

Diámetro
[mm]

∗ El eje de fijación oscilante y los anillos de retención están incluidos.

Material de la fijación oscilante hembra: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

∗ Todas las dimensiones, excepto A, L y L1 
son las mismas que las de la brida 
anterior.

ø32 a ø50/Vástago dentro con detector magnético

Dimensiones

W1

V

øZ
1

H1

RR

øD

F

L B
A

2

øT
h9

C1

X
L1

MM

Z M E

J
W
E
M
K

4 x øN pasante
8 x øO avellanadoDetector magnético

P (Rc, NPT, G)
(Tamaño de conexión)

P1

(Diám. ext. de tubo de
 conexionado)

Distancia entre caras B1

O1 rosca

32
40
50

O1

M6 x 1.0
M6 x 1.0
M8 x 1.25

R

10
10
14

32
40
50

B1

22
22
27

32
40
50

Z1

13
13
16

P1

6
6
8

V

36.5
40.5
50

W1

59
66.5
82

X

23.5
23.5
28.5

MM

M14 x 1.5
M14 x 1.5
M18 x 1.5

C1

20.5
20.5
26

H1

8
8

11

[mm]

Estándar

32

40

50

35
40

41.5
46.5
48.5
58.5

5
10
5
10
10
20

28
33

34.5
39.5
40.5
50.5

5.5
7.5
7.5
7.5
10.5
10.5

M5 x 0.8
1/8

1/8

1/4

45
50

51.5
56.5
58.5
68.5

38
43

44.5
49.5
50.5
60.5

[mm]

7.5

7.5

10.5

1/8

1/8

1/4

A B F P A B F P

16

16

20

45

52

64

M8 x 1.25

M8 x 1.25

M10 x 1.5

4.5

5

7

14

14

17

7

7

8

34

40

50

C D E H J K L M

5.5

5.5

6.6

N

9 prof. 7

9 prof. 7

11 prof. 8

O

49.5

57

71

W

13

13

15

14

15

19

Z

L1

28.5
28.5
33.5

(En el caso de modelos sin detectores 
magnéticos, sólo cambiarán las dimensiones A, 
B, F y P. Véase la tabla de dimensiones.)

Estándar (taladro pasante):
CQ2B/CDQ2B

Conexiones instantáneas incorporadas: 
ø32 a ø50

Taladros roscados en ambos extremos: CQ2A/CDQ2A

Con muñón posterior de centrado

Rosca macho en el extremo del vástago

Diámetro
[mm]

[mm]

Diámetro
[mm]
32
40
50

Th9

21
28
35

-0
-0.052
-0
-0.052
-0
-0.062

Nota 1) Con muñón anterior de 
centrado: Opcional (añada 
el sufijo "-XC36" al final de 
la referencia) 

[mm]

Rosca macho en el extremo
del vástago
Diámetro
[mm]

Diámetro
[mm]

[mm]

Diámetro
[mm]

Carrera
[mm]

Sin detector magnético Con detector magnético

Nota 2) Las dimensiones A y B para ø32 con carrera de 5 mm y conexiones instantáneas incorporadas sin detector magnético son las mismas que las de ø32 con 
carrera de 10 mm sin detector magnético.

H profundidad 
efectiva de rosca C

Con muñón trasero 
de centrado

Radio mínimo de 
curvatura del cable 10

Taladros roscados 
en ambos extremos 

Conexiones instantáneas 
incorporadas
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Serie CQ2 –  Cilindro compacto640

A
ctuadores

L1

L1

L1

FT
L B

A

CT

CU
RRCWL B

CL
A

FT
A

L B

A
LS

X Y XYLT

BL

LG

L1

MFV

FX
FZ

4 x øFD

M FV

FX
FZ

4 x øFD

øCD orificio H10
Eje d9

4 x N
Tornillo hexagonal

CX
CZ

+0.4
+0.2
-0.1
-0.3

Tornillo hexagonal
especial

LZ
LX

LY
LH

4 x øLD

32
40
50

57.2
63.7
66.7

52.2
58.7

76.7

33
39.5
40.5

28
34.5

50.5

17
23.5
17.5

12
18.5

27.5

67.2
73.7
76.7

62.2
68.7

86.7

43
49.5
50.5

38
44.5

60.5

27
33.5
27.5

22
28.5

37.5

[mm]

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
10

carrera
20t

A B LS A B LS

32
40
50

38.5
38.5
43.5

6.6
6.6
9

4
4
5

30
33
39

57
64
79

57
64
78

71
78
95

11.2
11.2
14.7

5.8
7
8

L L1 LD LG LH LX
3.2
3.2
3.2

LT LY LZ X Y
17
17
18

32
40
50

70
78.5
90.5

65
73.5

100.5

33
39.5
40.5

28
34.5

50.5

60
68.5
76.5

55
63.5

86.5

80
88.5
100.5

75
83.5

110.5

43
49.5
50.5

38
44.5

60.5

70
78.5
86.5

65
73.5

96.5

[mm]

A B CL A B CL

32
40
50

5
6
7

14
14
20

20
22
28

18
18
22

36
36
44

7
7
8

28.5
28.5
33.5

M6 x 1.0
M6 x 1.0
M8 x 1.25

10
10
14

CD CT CU CW CX CZ L L1 N RR
10
10
14

32
40
50

50
56.5
58.5

45
51.5

68.5

33
39.5
40.5

28
34.5

50.5

60
66.5
68.5

55
61.5

78.5

43
49.5
50.5

38
44.5

[mm]

60.5

A B A B

32
40
50

8
8
9

48
54
67

56
62
76

65
72
89

17
17
18

38.5
38.5
43.5

34
40
50

FD FT FV FX FZ L L1 M
5.5
5.5
6.6

32
40
50

48
54.5
57.5

43
49.5

67.5

58
64.5
67.5

53
59.5

77.5

28.5
28.5
33.5

7
7
8

[mm]

A A L L1

Escuadra: CQ2L/CDQ2L

Rosca macho en el extremo del vástago

Brida delantera: CQ2F/CDQ2F

Rosca macho en el extremo del vástago

Brida trasera: CQ2G/CDQ2G

Rosca macho en el extremo del vástago

Fijación oscilante hembra: CQ2D/CDQ2D

Rosca macho en el extremo del vástago

Escuadra

Diámetro
[mm]

Sin detector magnético Con detector magnético

Diámetro [mm]

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Brida delantera

Diámetro
[mm]

Sin detector magnético Con detector magnético

Diámetro [mm]

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Brida trasera

Diámetro
[mm]

Sin detector
magnético

Con detector
magnético

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Fijación oscilante hembra

Diámetro
[mm]

Sin detector magnético Con detector magnético

Diámetro [mm]

Material de la fijación oscilante hembra: Hierro fundido
Tratamiento de superficie: Pintado

∗ El eje de fijación oscilante y los anillos de retención están incluidos.

Dimensiones

∗ Todas las dimensiones, excepto A, 
L y L1 son las mismas que las de la 
brida anterior.

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
10

carrera
20t

carrera
5

carrera
10

carrera
20t

carrera
5

carrera
10

carrera
20t

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
10

carrera
20t

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
10

carrera
20t

carrera
5

carrera
10

carrera
20t

carrera
5

carrera
10

carrera
20t

ø12 a ø25/Vástago fuera sin detector magnético

Dimensiones

H1

C1

X
L1

MM

RR

Q

øD

L B
A

G

øT
h9

Distancia entre caras B1

O1 rosca

(Tamaño de conexión)
M5 x 0.8

øI

EMZ

K
M
E

4 x øN pasante
8 x øO avellanado

12
16
20
25

O1

M4 x 0.7
M4 x 0.7
M6 x 1.0
M6 x 1.0

R

7
7

10
10

12
16
20
25

B1

8
10
13
17

X

10.5
12
14
17.5

MM

M5 x 0.8
M6 x 1.0
M8 x 1.25
M10 x 1.25

C1

9
10
12
15

H1

4
5
5
6

carrera 5

19
20.5
23.5
27.5

carrera 10

24
25.5
28.5
32.5

L1

[mm]

12

16

20

25

30.5
40.5
32
42
34
44

37.5
47.5

22
27

23.5
28.5
24.5
29.5
27.5
32.5

C

6

8

7

12

D

6

8

10

12

E

25

29

36

40

H

M3 x 0.5

M4 x 0.7

M5 x 0.8

M6 x 1.0

I

32

38

47

52

K

5

6

8

10

M

15.5

20

25.5

28

N

3.5

3.5

5.5

5.5

O

6.5 prof. 3.5

6.5 prof. 3.5

9 prof. 7

9 prof. 7

Z

—

10

10

10

Q

7.5

8

8

9

[mm]

A B

8.5
13.5
8.5
13.5
9.5
14.5
10
15

L

5
10
5
10
5
10
5
10

Estándar (taladro pasante): CQ2B

Con muñón posterior de centrado

Rosca macho en el extremo del vástago

Taladros roscados en ambos extremos: CQ2A

Diámetro
[mm]

[mm]

Diámetro
[mm]
12
16
20
25

G

1.5
1.5
2
2

Th9

15
20
13
15

-0
-0.043
-0
-0.052
-0
-0.043
-0
-0.043

Nota) Con muñón anterior de centrado: 
Opcional (añada el sufijo "-XC36"

          al final de la referencia) 

[mm]

Rosca macho en el extremo
del vástago
Diámetro

[mm]

Estándar
Diámetro

[mm]
Carrera
[mm]

Taladros roscados 
en ambos extremos

H profundidad 
efectiva de rosca C

Con muñón trasero 
de centrado
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Cilindro compacto – Serie CQ2 641

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

A
ct

ua
do

re
s

L1

L1

L1

FT
L B

A

CT

CU
RRCWL B

CL
A

FT
A

L B

A
LS

X Y XYLT

BL

LG

L1

MFV

FX
FZ

4 x øFD

M FV

FX
FZ

4 x øFD

øCD orificio H10
Eje d9

4 x N
Tornillo hexagonal

CX
CZ

+0.4
+0.2
-0.1
-0.3

Tornillo hexagonal
especial

LZ
LX

LY
LH

4 x øLD

32
40
50

57.2
63.7
66.7

52.2
58.7

76.7

33
39.5
40.5

28
34.5

50.5

17
23.5
17.5

12
18.5

27.5

67.2
73.7
76.7

62.2
68.7

86.7

43
49.5
50.5

38
44.5

60.5

27
33.5
27.5

22
28.5

37.5

[mm]

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
10

carrera
20t

A B LS A B LS

32
40
50

38.5
38.5
43.5

6.6
6.6
9

4
4
5

30
33
39

57
64
79

57
64
78

71
78
95

11.2
11.2
14.7

5.8
7
8

L L1 LD LG LH LX
3.2
3.2
3.2

LT LY LZ X Y
17
17
18

32
40
50

70
78.5
90.5

65
73.5

100.5

33
39.5
40.5

28
34.5

50.5

60
68.5
76.5

55
63.5

86.5

80
88.5
100.5

75
83.5

110.5

43
49.5
50.5

38
44.5

60.5

70
78.5
86.5

65
73.5

96.5

[mm]

A B CL A B CL

32
40
50

5
6
7

14
14
20

20
22
28

18
18
22

36
36
44

7
7
8

28.5
28.5
33.5

M6 x 1.0
M6 x 1.0
M8 x 1.25

10
10
14

CD CT CU CW CX CZ L L1 N RR
10
10
14

32
40
50

50
56.5
58.5

45
51.5

68.5

33
39.5
40.5

28
34.5

50.5

60
66.5
68.5

55
61.5

78.5

43
49.5
50.5

38
44.5

[mm]

60.5

A B A B

32
40
50

8
8
9

48
54
67

56
62
76

65
72
89

17
17
18

38.5
38.5
43.5

34
40
50

FD FT FV FX FZ L L1 M
5.5
5.5
6.6

32
40
50

48
54.5
57.5

43
49.5

67.5

58
64.5
67.5

53
59.5

77.5

28.5
28.5
33.5

7
7
8

[mm]

A A L L1

Escuadra: CQ2L/CDQ2L

Rosca macho en el extremo del vástago

Brida delantera: CQ2F/CDQ2F

Rosca macho en el extremo del vástago

Brida trasera: CQ2G/CDQ2G

Rosca macho en el extremo del vástago

Fijación oscilante hembra: CQ2D/CDQ2D

Rosca macho en el extremo del vástago

Escuadra

Diámetro
[mm]

Sin detector magnético Con detector magnético

Diámetro [mm]

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Brida delantera

Diámetro
[mm]

Sin detector magnético Con detector magnético

Diámetro [mm]

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Brida trasera

Diámetro
[mm]

Sin detector
magnético

Con detector
magnético

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Fijación oscilante hembra

Diámetro
[mm]

Sin detector magnético Con detector magnético

Diámetro [mm]

Material de la fijación oscilante hembra: Hierro fundido
Tratamiento de superficie: Pintado

∗ El eje de fijación oscilante y los anillos de retención están incluidos.

Dimensiones

∗ Todas las dimensiones, excepto A, 
L y L1 son las mismas que las de la 
brida anterior.

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
10

carrera
20t

carrera
5

carrera
10

carrera
20t

carrera
5

carrera
10

carrera
20t

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
10

carrera
20t

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
10

carrera
20t

carrera
5

carrera
10

carrera
20t

carrera
5

carrera
10

carrera
20t

ø12 a ø25/Vástago fuera sin detector magnético

Dimensiones

H1

C1

X
L1

MM

RR

Q

øD

L B
A

G

øT
h9

Distancia entre caras B1

O1 rosca

(Tamaño de conexión)
M5 x 0.8

øI

EMZ

K
M
E

4 x øN pasante
8 x øO avellanado

12
16
20
25

O1

M4 x 0.7
M4 x 0.7
M6 x 1.0
M6 x 1.0

R

7
7

10
10

12
16
20
25

B1

8
10
13
17

X

10.5
12
14
17.5

MM

M5 x 0.8
M6 x 1.0
M8 x 1.25
M10 x 1.25

C1

9
10
12
15

H1

4
5
5
6

carrera 5

19
20.5
23.5
27.5

carrera 10

24
25.5
28.5
32.5

L1

[mm]

12

16

20

25

30.5
40.5
32
42
34
44

37.5
47.5

22
27

23.5
28.5
24.5
29.5
27.5
32.5

C

6

8

7

12

D

6

8

10

12

E

25

29

36

40

H

M3 x 0.5

M4 x 0.7

M5 x 0.8

M6 x 1.0

I

32

38

47

52

K

5

6

8

10

M

15.5

20

25.5

28

N

3.5

3.5

5.5

5.5

O

6.5 prof. 3.5

6.5 prof. 3.5

9 prof. 7

9 prof. 7

Z

—

10

10

10

Q

7.5

8

8

9

[mm]

A B

8.5
13.5
8.5

13.5
9.5

14.5
10
15

L

5
10
5
10
5
10
5
10

Estándar (taladro pasante): CQ2B

Con muñón posterior de centrado

Rosca macho en el extremo del vástago

Taladros roscados en ambos extremos: CQ2A

Diámetro
[mm]

[mm]

Diámetro
[mm]
12
16
20
25

G

1.5
1.5
2
2

Th9

15
20
13
15

-0
-0.043
-0
-0.052
-0
-0.043
-0
-0.043

Nota) Con muñón anterior de centrado: 
Opcional (añada el sufijo "-XC36"

          al final de la referencia) 

[mm]

Rosca macho en el extremo
del vástago
Diámetro

[mm]

Estándar
Diámetro

[mm]
Carrera
[mm]

Taladros roscados 
en ambos extremos

H profundidad 
efectiva de rosca C

Con muñón trasero 
de centrado

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/cilindros/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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Serie CQ2 –  Cilindro compacto642

A
ctuadores

Dimensiones

L1

L

LGLT Y XYX
LS

B

A

FT
L

A
B

L1

L
A

FTB

L1

L1

CT

RR
CU

CWL B
CL

A

øCB

CX+0.4
+0.2

CZ -0.1
-0.3

Tornillo hexagonal especial

FV

FX
FZ

2 x øFD

Tornillo hexagonal
4 x N

øCD orificio H10
Eje d9

LH
LY

LZ
LX 4 x øLD

FV

FX
FZ

2 x øFD

12
16
20
25

45.3
46.8
51.2
54.7

55.3
56.8
61.2
64.7

22
23.5
24.5
27.5

27
28.5
29.5
32.5

18.5
18.5
19.5
20

23.5
23.5
24.5
25

29
30.5
33.5
37.5

34
35.5
38.5
42.5

LD

4.5
4.5
6.6
6.6

LG

2.8
2.8
4
4

LH

17
19
24
26

10
11.5
12.5
12.5

15
16.5
17.5
17.5

A B L L1

12
16
20
25

40.5
42
44

47.5

50.5
52
54

57.5

22
23.5
24.5
27.5

18.5
18.5
19.5
20

27
28.5
29.5
32.5

23.5
23.5
24.5
25

29
30.5
33.5
37.5

34
35.5
38.5
42.5

FD

4.5
4.5
6.6
6.6

FT

5.5
5.5
8
8

FV

25
30
39
42

FX

45
45
48
52

FZ

55
55
60
64

A L

12
16
20
25

36
37.5
42

45.5

46
47.5
52

55.5

A

B L1

LS
[mm]

[mm]

8.5
8.5
9.5
10

13.5
13.5
14.5
15

L

19
20.5
23.5
27.5

24
25.5
28.5
32.5

L1

[mm]

12
16
20
25

50.5
53
61

67.5

60.5
63
71

77.5

CD

5
5
8

10

CT

4
4
5
5

CU

7
10
12
14

CW

14
15
18
20

CX

5
6.5
8

10

CZ

10
12
16
20

A

22
23.5
24.5
27.5

27
28.5
29.5
32.5

B

44.5
47
52

57.5

54.5
57
62

67.5

CL
[mm]

CB

12
14
20
24

12
16
20
25

RR

6
6
9

10

N

M4 x 0.7
M4 x 0.7
M6 x 1.0
M6 x 1.0

8.5
8.5
9.5
10

13.5
13.5
14.5
15

L

19
20.5
23.5
27.5

24
25.5
28.5
32.5

L1

12
16
20
25

LT

2
2

3.2
3.2

LX

34
38
48
52

LY

29.5
33.5
42
46

LZ

44
48
62
66

X

8
8

9.2
10.7

Y

4.5
5

5.8
5.8

Escuadra: CQ2L

Brida delantera: CQ2F

Brida trasera: CQ2G

Fijación oscilante hembra: CQ2D

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo del vástago

Escuadra
Diámetro

[mm]

Diámetro
[mm]

Material de la escuadra: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Brida delantera
Diámetro

[mm]

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Brida trasera
Diámetro

[mm]

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

∗ Todas las dimensiones, excepto 
A, L y L1 son las mismas que las 
de la brida anterior.

Fijación oscilante hembra
Diámetro

[mm]

Diámetro
[mm]

Material de la fijación oscilante hembra:
Acero al carbono

Tratamiento de superficie: Niquelado

∗ El eje de fijación oscilante y los anillos de retención están incluidos.

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

ø12 a ø25/ Vástago extendido con detector magnético

Dimensiones

Q

H1

C1

X
L1

G

øT
h9

RR

øD

L B
A

MM

S
U

EB
EA

E

M

K

ø16 a ø25

�V

2 x øN pasante
4 x øO avellanado

Detector magnético

M5 x 0.8
(Tamaño de conexión)

Distancia entre caras B1

O1 rosca

ø12

K

M
E

8

S
U

2 x øN pasante
4 x øO avellanado

�V

12
16
20
25

O1

M4 x 0.7
M4 x 0.7
M6 x 1.0
M6 x 1.0

R

7
7

10
10

12

16

20

25

Estándar

5
10
5
10
5
10
5
10

C

6

8

7

12

B

37.4
42.4
35.5
40.5
36.5
41.5
37.5
42.5

A

45.9
55.9
44
54
46
56

47.5
57.5

D

6

8

10

12

E

33

37

47

52

EA

—

13.2

13.6

13.6

EB

—

6.6

6.8

6.8

H

M3 x 0.5

M4 x 0.7

M5 x 0.8

M6 x 1.0

K

5

6

8

10

M

22

28

36

40

L

8.5
13.5
8.5
13.5
9.5
14.5
10
15

N

3.5

3.5

5.5

5.5

O

6.5 prof. 3.5

6.5 prof. 3.5

9 prof. 7

9 prof. 7

S

27.5

29.5

35.5

40.5

U

14

15

18

21

V

25

29

36

40

Q

11

10

10.5

11

[mm]

12
16
20
25

B1

8
10
13
17

X

10.5
12
14

17.5

MM

M5 x 0.8
M6 x 1.0
M8 x 1.25
M10 x 1.25

C1

9
10
12
15

H1

4
5
5
6

[mm]

19
20.5
23.5
27.5

24
25.5
28.5
32.5

L1

Estándar (taladro pasante): CDQ2B

Con muñón posterior de centrado

Rosca macho en el extremo del vástago

Taladros roscados en ambos extremos: CDQ2A

Diámetro
[mm]

[mm]

Diámetro
[mm]
12
16
20
25

G

1.5
1.5
2
2

Th9

15
20
13
15

-0
-0.043
-0
-0.052
-0
-0.043
-0
-0.043

Nota) Con muñón anterior de 
centrado: Opción 
(añada el sufijo "-XC36" al 
final de la referencia) 

[mm]

Rosca macho en el extremo
del vástago
Diámetro

[mm]

Diámetro
[mm]

Carrera
[mm]

H profundidad 
efectiva de rosca C

Taladros roscados en 
ambos extremos

Radio mínimo de 
curvatura del cable 10

Con muñón trasero 
de centrado

H profundidad 
efectiva de rosca C

carrera
5

carrera
10

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/cilindros/f/smc
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Cilindro compacto – Serie CQ2 643

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

A
ct

ua
do

re
s

Dimensiones

L1

L

LGLT Y XYX
LS

B

A

FT
L

A
B

L1

L
A

FTB

L1

L1

CT

RR
CU

CWL B
CL

A

øCB

CX+0.4
+0.2

CZ -0.1
-0.3

Tornillo hexagonal especial

FV

FX
FZ

2 x øFD

Tornillo hexagonal
4 x N

øCD orificio H10
Eje d9

LH
LY

LZ
LX 4 x øLD

FV

FX
FZ

2 x øFD

12
16
20
25

45.3
46.8
51.2
54.7

55.3
56.8
61.2
64.7

22
23.5
24.5
27.5

27
28.5
29.5
32.5

18.5
18.5
19.5
20

23.5
23.5
24.5
25

29
30.5
33.5
37.5

34
35.5
38.5
42.5

LD

4.5
4.5
6.6
6.6

LG

2.8
2.8
4
4

LH

17
19
24
26

10
11.5
12.5
12.5

15
16.5
17.5
17.5

A B L L1

12
16
20
25

40.5
42
44

47.5

50.5
52
54

57.5

22
23.5
24.5
27.5

18.5
18.5
19.5
20

27
28.5
29.5
32.5

23.5
23.5
24.5
25

29
30.5
33.5
37.5

34
35.5
38.5
42.5

FD

4.5
4.5
6.6
6.6

FT

5.5
5.5
8
8

FV

25
30
39
42

FX

45
45
48
52

FZ

55
55
60
64

A L

12
16
20
25

36
37.5
42

45.5

46
47.5
52

55.5

A

B L1

LS
[mm]

[mm]

8.5
8.5
9.5
10

13.5
13.5
14.5
15

L

19
20.5
23.5
27.5

24
25.5
28.5
32.5

L1

[mm]

12
16
20
25

50.5
53
61

67.5

60.5
63
71

77.5

CD

5
5
8

10

CT

4
4
5
5

CU

7
10
12
14

CW

14
15
18
20

CX

5
6.5
8
10

CZ

10
12
16
20

A

22
23.5
24.5
27.5

27
28.5
29.5
32.5

B

44.5
47
52

57.5

54.5
57
62

67.5

CL
[mm]

CB

12
14
20
24

12
16
20
25

RR

6
6
9

10

N

M4 x 0.7
M4 x 0.7
M6 x 1.0
M6 x 1.0

8.5
8.5
9.5
10

13.5
13.5
14.5
15

L

19
20.5
23.5
27.5

24
25.5
28.5
32.5

L1

12
16
20
25

LT

2
2

3.2
3.2

LX

34
38
48
52

LY

29.5
33.5
42
46

LZ

44
48
62
66

X

8
8

9.2
10.7

Y

4.5
5

5.8
5.8

Escuadra: CQ2L

Brida delantera: CQ2F

Brida trasera: CQ2G

Fijación oscilante hembra: CQ2D

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo del vástago

Escuadra
Diámetro

[mm]

Diámetro
[mm]

Material de la escuadra: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Brida delantera
Diámetro

[mm]

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Brida trasera
Diámetro

[mm]

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

∗ Todas las dimensiones, excepto 
A, L y L1 son las mismas que las 
de la brida anterior.

Fijación oscilante hembra
Diámetro

[mm]

Diámetro
[mm]

Material de la fijación oscilante hembra:
Acero al carbono

Tratamiento de superficie: Niquelado

∗ El eje de fijación oscilante y los anillos de retención están incluidos.

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

ø12 a ø25/ Vástago extendido con detector magnético

Dimensiones

Q

H1

C1

X
L1

G

øT
h9

RR

øD

L B
A

MM

S
U

EB
EA

E

M

K

ø16 a ø25

�V

2 x øN pasante
4 x øO avellanado

Detector magnético

M5 x 0.8
(Tamaño de conexión)

Distancia entre caras B1

O1 rosca

ø12

K

M
E

8

S
U

2 x øN pasante
4 x øO avellanado

�V

12
16
20
25

O1

M4 x 0.7
M4 x 0.7
M6 x 1.0
M6 x 1.0

R

7
7
10
10

12

16

20

25

Estándar

5
10
5
10
5
10
5
10

C

6

8

7

12

B

37.4
42.4
35.5
40.5
36.5
41.5
37.5
42.5

A

45.9
55.9
44
54
46
56

47.5
57.5

D

6

8

10

12

E

33

37

47

52

EA

—

13.2

13.6

13.6

EB

—

6.6

6.8

6.8

H

M3 x 0.5

M4 x 0.7

M5 x 0.8

M6 x 1.0

K

5

6

8

10

M

22

28

36

40

L

8.5
13.5
8.5

13.5
9.5

14.5
10
15

N

3.5

3.5

5.5

5.5

O

6.5 prof. 3.5

6.5 prof. 3.5

9 prof. 7

9 prof. 7

S

27.5

29.5

35.5

40.5

U

14

15

18

21

V

25

29

36

40

Q

11

10

10.5

11

[mm]

12
16
20
25

B1

8
10
13
17

X

10.5
12
14

17.5

MM

M5 x 0.8
M6 x 1.0
M8 x 1.25
M10 x 1.25

C1

9
10
12
15

H1

4
5
5
6

[mm]

19
20.5
23.5
27.5

24
25.5
28.5
32.5

L1

Estándar (taladro pasante): CDQ2B

Con muñón posterior de centrado

Rosca macho en el extremo del vástago

Taladros roscados en ambos extremos: CDQ2A

Diámetro
[mm]

[mm]

Diámetro
[mm]
12
16
20
25

G

1.5
1.5
2
2

Th9

15
20
13
15

-0
-0.043
-0
-0.052
-0
-0.043
-0
-0.043

Nota) Con muñón anterior de 
centrado: Opción 
(añada el sufijo "-XC36" al 
final de la referencia) 

[mm]

Rosca macho en el extremo
del vástago
Diámetro

[mm]

Diámetro
[mm]

Carrera
[mm]

H profundidad 
efectiva de rosca C

Taladros roscados en 
ambos extremos

Radio mínimo de 
curvatura del cable 10

Con muñón trasero 
de centrado

H profundidad 
efectiva de rosca C

carrera
5

carrera
10
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Serie CQ2 –  Cilindro compacto644

A
ctuadores

Dimensiones

X Y XYLT LG

L

L1

A

B

LS

L
FT

L1

A
B

L B
A

FT

L1

L

A

L1

B
CU

CT

CW RR
CL

Tornillo hexagonal especial

FZ
FX

FV

2 x øFD

FZ
FX

FV

2 x øFD

2 x N
Tornillo hexagonal

øCD orificio H10
Eje d9

LX
LZ

LY
LH

4 x øLD

øCB

CZ
CX

-0.1
-0.3

+0.4
+0.2

12
16
20
25

60.7
58.8
63.2
64.7

70.7
68.8
73.2
74.7

37.4
35.5
36.5
37.5

42.4
40.5
41.5
42.5

LD

4.5
4.5
6.6
6.6

LG

2.8
2.8
4
4

LH

17
19
24
26

25.4
23.5
24.5
22.5

30.4
28.5
29.5
27.5

A B

18.5
18.5
19.5
20

23.5
23.5
24.5
25

29
30.5
33.5
37.5

34
35.5
38.5
42.5

L L1

12
16
20
25

55.9
54
56

57.5

65.9
64
66

67.5

37.4
35.5
36.5
37.5

42.4
40.5
41.5
42.5

FD

4.5
4.5
6.6
6.6

FT

5.5
5.5
8
8

FV

25
30
39
42

FX

45
45
48
52

FZ

55
55
60
64

A

12
16
20
25

51.4
49.5
54

55.5

61.4
59.5
64

65.5

A

B

18.5
18.5
19.5
20

23.5
23.5
24.5
25

29
30.5
33.5
37.5

34
35.5
38.5
42.5

L L1

LS
[mm]

[mm]

8.5
8.5
9.5
10

13.5
13.5
14.5
15

L

19
20.5
23.5
27.5

24
25.5
28.5
32.5

L1

12
16
20
25

65.9
65
73

77.5

75.9
75
83

87.5

CD

5
5
8

10

CT

4
4
5
5

CU

7
10
12
14

CW

14
15
18
20

CX

5
6.5
8
10

CZ

10
12
16
20

A

37.4
35.5
36.5
37.5

42.4
40.5
41.5
42.5

B

59.9
59
64

67.5

69.9
69
74

77.5

CL
[mm]

CB

12
14
20
24

12
16
20
25

RR

6
6
9

10

N

M4 x 0.7
M4 x 0.7
M6 x 1.0
M6 x 1.0

8.5
8.5
9.5
10

13.5
13.5
14.5
15

L

19
20.5
23.5
27.5

24
25.5
28.5
32.5

L1

12
16
20
25

LT

2
2

3.2
3.2

LX

34
38
48
52

LY

29.5
33.5
42
46

LZ

44
48
62
66

X

8
8

9.2
10.7

Y

4.5
5

5.8
5.8

Escuadra: CDQ2L

Brida delantera: CDQ2F

Brida trasera: CDQ2G

Fijación oscilante hembra: CDQ2D

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo del vástago

Escuadra
Diámetro

[mm]

Diámetro
[mm]

Material de la escuadra: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Brida delantera
Diámetro

[mm]

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Brida trasera
Diámetro

[mm]

[mm]

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

∗ Todas las dimensiones, excepto 
A, L y L1 son las mismas que las 
de la brida anterior.

Fijación oscilante hembra
Diámetro

[mm]

Diámetro
[mm]

Material de la fijación
oscilante hembra:
Acero al carbono

Tratamiento de superficie:
 Niquelado

∗ El eje de fijación oscilante y los anillos de retención
   están incluidos.

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

ø32 a ø50/ Vástago extendido con detector magnético

Dimensiones

W1

V

øZ
1

Q

H1

RR

øD

L B
A

2

øT
h9

C1

X
L1

MM

Z M E

J
W
E
M
K

4 x øN pasante
8 x øO avellanadoP (Rc, NPT, G)

(Tamaño de conexión)

P1

(Diám. ext. de tubo
 de conexionado)

Detector magnético

Distancia entre caras B1

O1 rosca

32
40
50

O1

M6 x 1.0
M6 x 1.0
M8 x 1.25

R

10
10
14

32
40
50

C1

20.5
20.5
26

32
40
50

Z1

13
13
16

P1

6
6
8

V

36.5
40.5
50

W1

59
66.5
82

H1

8
8

11

B1

22
22
27

X

23.5
23.5
28.5

MM

M14 x 1.5
M14 x 1.5
M18 x 1.5

[mm]

33.5
33.5
—

38.5
38.5
43.5

—
—

53.5

L1

Estándar  

32

40

50

[mm]

A B P A B P QQ
5
10
5
10
10
20

40
50

46.5
56.5
68.5
78.5

28
33

34.5
39.5
40.5
50.5

M5 x 0.8
1/8

1/8

1/4

11.5
10.5

11

10.5

50
60

56.5
66.5
68.5
88.5

38
43

44.5
49.5
50.5
60.5

1/8

1/8

1/4

10.5

11

10.5

13

13

15

16

16

20

45

52

64

M8 x 1.25

M8 x 1.25

M10 x 1.5

4.5

5

7

14

14

17

12
17
12
17
18
28

34

40

50

5.5

5.5

6.6

9 prof. 7

9 prof. 7

11 prof. 8

49.5

57

71

14

15

19

C D E H J K L M N O W Z

(En el caso de modelos sin detectores 
magnéticos, sólo cambiarán las dimensiones A, 
B, P y Q. Véase la tabla de dimensiones.)

Estándar (taladro pasante):
CQ2B/CDQ2B

Conexiones instantáneas incorporadas:
ø32 a ø50

Taladros roscados en ambos extremos: CQ2A/CDQ2A

Con muñón posterior de centrado

Rosca macho en el extremo del vástago

Diámetro
[mm]

Ambos extremos
Taladros roscados [mm]

Diámetro
[mm]
32
40
50

Th9

21
28
35

-0
-0.052
-0
-0.052
-0
-0.062

Nota) Con muñón anterior de 
centrado: Opción 
(añada el sufijo "-XC36"
al final de la referencia)

[mm]

Rosca macho en el extremo
del vástago
Diámetro
[mm]

Diámetro
[mm]

[mm]

Diámetro
[mm]

Sin detector magnéticoCarrera
[mm]

Con detector magnético

H profundidad 
efectiva de rosca C

Radio mínimo de 
curvatura del cable 10

Con muñón posterior 
de centrado

Conexiones instantáneas 
incorporadas

carrera
5

carrera
10

carrera
20
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Cilindro compacto – Serie CQ2 645

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

A
ct

ua
do

re
s

Dimensiones

X Y XYLT LG

L

L1

A

B

LS

L
FT

L1

A
B

L B
A

FT

L1

L

A

L1

B
CU

CT

CW RR
CL

Tornillo hexagonal especial

FZ
FX

FV

2 x øFD

FZ
FX

FV

2 x øFD

2 x N
Tornillo hexagonal

øCD orificio H10
Eje d9

LX
LZ

LY
LH

4 x øLD

øCB

CZ
CX

-0.1
-0.3

+0.4
+0.2

12
16
20
25

60.7
58.8
63.2
64.7

70.7
68.8
73.2
74.7

37.4
35.5
36.5
37.5

42.4
40.5
41.5
42.5

LD

4.5
4.5
6.6
6.6

LG

2.8
2.8
4
4

LH

17
19
24
26

25.4
23.5
24.5
22.5

30.4
28.5
29.5
27.5

A B

18.5
18.5
19.5
20

23.5
23.5
24.5
25

29
30.5
33.5
37.5

34
35.5
38.5
42.5

L L1

12
16
20
25

55.9
54
56

57.5

65.9
64
66

67.5

37.4
35.5
36.5
37.5

42.4
40.5
41.5
42.5

FD

4.5
4.5
6.6
6.6

FT

5.5
5.5
8
8

FV

25
30
39
42

FX

45
45
48
52

FZ

55
55
60
64

A

12
16
20
25

51.4
49.5
54

55.5

61.4
59.5
64

65.5

A

B

18.5
18.5
19.5
20

23.5
23.5
24.5
25

29
30.5
33.5
37.5

34
35.5
38.5
42.5

L L1

LS
[mm]

[mm]

8.5
8.5
9.5
10

13.5
13.5
14.5
15

L

19
20.5
23.5
27.5

24
25.5
28.5
32.5

L1

12
16
20
25

65.9
65
73

77.5

75.9
75
83

87.5

CD

5
5
8
10

CT

4
4
5
5

CU

7
10
12
14

CW

14
15
18
20

CX

5
6.5
8
10

CZ

10
12
16
20

A

37.4
35.5
36.5
37.5

42.4
40.5
41.5
42.5

B

59.9
59
64

67.5

69.9
69
74

77.5

CL
[mm]

CB

12
14
20
24

12
16
20
25

RR

6
6
9
10

N

M4 x 0.7
M4 x 0.7
M6 x 1.0
M6 x 1.0

8.5
8.5
9.5
10

13.5
13.5
14.5
15

L

19
20.5
23.5
27.5

24
25.5
28.5
32.5

L1

12
16
20
25

LT

2
2

3.2
3.2

LX

34
38
48
52

LY

29.5
33.5
42
46

LZ

44
48
62
66

X

8
8

9.2
10.7

Y

4.5
5

5.8
5.8

Escuadra: CDQ2L

Brida delantera: CDQ2F

Brida trasera: CDQ2G

Fijación oscilante hembra: CDQ2D

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo del vástago

Escuadra
Diámetro

[mm]

Diámetro
[mm]

Material de la escuadra: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Brida delantera
Diámetro

[mm]

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Brida trasera
Diámetro

[mm]

[mm]

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

∗ Todas las dimensiones, excepto 
A, L y L1 son las mismas que las 
de la brida anterior.

Fijación oscilante hembra
Diámetro

[mm]

Diámetro
[mm]

Material de la fijación
oscilante hembra:
Acero al carbono

Tratamiento de superficie:
 Niquelado

∗ El eje de fijación oscilante y los anillos de retención
   están incluidos.

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

carrera
5

carrera
10

ø32 a ø50/ Vástago extendido con detector magnético

Dimensiones

W1

V

øZ
1

Q

H1

RR

øD

L B
A

2

øT
h9

C1

X
L1

MM

Z M E
J

W
E
M
K

4 x øN pasante
8 x øO avellanadoP (Rc, NPT, G)

(Tamaño de conexión)

P1

(Diám. ext. de tubo
 de conexionado)

Detector magnético

Distancia entre caras B1

O1 rosca

32
40
50

O1

M6 x 1.0
M6 x 1.0
M8 x 1.25

R

10
10
14

32
40
50

C1

20.5
20.5
26

32
40
50

Z1

13
13
16

P1

6
6
8

V

36.5
40.5
50

W1

59
66.5
82

H1

8
8

11

B1

22
22
27

X

23.5
23.5
28.5

MM

M14 x 1.5
M14 x 1.5
M18 x 1.5

[mm]

33.5
33.5
—

38.5
38.5
43.5

—
—

53.5

L1

Estándar  

32

40

50

[mm]

A B P A B P QQ
5
10
5
10
10
20

40
50

46.5
56.5
68.5
78.5

28
33

34.5
39.5
40.5
50.5

M5 x 0.8
1/8

1/8

1/4

11.5
10.5

11

10.5

50
60

56.5
66.5
68.5
88.5

38
43

44.5
49.5
50.5
60.5

1/8

1/8

1/4

10.5

11

10.5

13

13

15

16

16

20

45

52

64

M8 x 1.25

M8 x 1.25

M10 x 1.5

4.5

5

7

14

14

17

12
17
12
17
18
28

34

40

50

5.5

5.5

6.6

9 prof. 7

9 prof. 7

11 prof. 8

49.5

57

71

14

15

19

C D E H J K L M N O W Z

(En el caso de modelos sin detectores 
magnéticos, sólo cambiarán las dimensiones A, 
B, P y Q. Véase la tabla de dimensiones.)

Estándar (taladro pasante):
CQ2B/CDQ2B

Conexiones instantáneas incorporadas:
ø32 a ø50

Taladros roscados en ambos extremos: CQ2A/CDQ2A

Con muñón posterior de centrado

Rosca macho en el extremo del vástago

Diámetro
[mm]

Ambos extremos
Taladros roscados [mm]

Diámetro
[mm]
32
40
50

Th9

21
28
35

-0
-0.052
-0
-0.052
-0
-0.062

Nota) Con muñón anterior de 
centrado: Opción 
(añada el sufijo "-XC36"
al final de la referencia)

[mm]

Rosca macho en el extremo
del vástago
Diámetro
[mm]

Diámetro
[mm]

[mm]

Diámetro
[mm]

Sin detector magnéticoCarrera
[mm]

Con detector magnético

H profundidad 
efectiva de rosca C

Radio mínimo de 
curvatura del cable 10

Con muñón posterior 
de centrado

Conexiones instantáneas 
incorporadas

carrera
5

carrera
10

carrera
20
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Serie CQ2 –  Cilindro compacto646

A
ctuadores

Dimensiones

L1

L1

L1

FT
L B

A

CT

CU
RRCWL B

CL
A

FT
A

L B

A
LS

X Y XYLT

BL

LG

L1

MFV

FX
FZ

4 x øFD

M FV

FX
FZ

4 x øFD

øCD orificio H10
Eje d9

4 x N
Tornillo hexagonal

CX
CZ -0.1

-0.3

+0.4
+0.2

LZ
LX

LY
LH

4 x øLD

32
40
50

67.2
73.7
76.7

–
–

96.7

33
39.5
40.5

–
–

50.5

[mm]

A B LS B LSA

57.2
63.7

–

28
34.5

–

17
23.5
17.5

–
–

27.5

12
18.5

–

77.2
83.7
86.7

–
–

106.7

67.2
73.7

–

43
49.5
50.5

–
–

60.5

38
44.5

–

27
33.5
27.5

–
–

37.5

22
28.5

–

32
40
50

27
27
28

–
–
38

43.5
43.5

–

48.5
48.5
53.5

–
–

63.5

6.6
6.6
9

4
4
5

30
33
39

57
64
79

57
64
78

L L1
LD LG LXLH

3.2
3.2
3.2

LT LY

71
78
95

LZ

11.2
11.2
14.7

X

5.8
7
8

Y

22
22
–

32
40
50

60
66.5
68.5

–
–

88.5

33
39.5
40.5

–
–

50.5

[mm]

A B A FT FV FXFD FZB

50
56.5

–

28
34.5

–

70
76.5
78.5

–
–

98.5

60
66.5

–

43
49.5
50.5

–
–

60.5

38
44.5

–

8
8
9

45
54
67

5.5
5.5
6.6

65
72
89

56
62
76

32
40
50

58
64.5
67.5

–
–

87.5

68
74.5
77.5

–
–

97.5

A A L L1

48
54.5

–

58
64.5

–

17
17
18

–
–
28

12
12
–

38.5
38.5
43.5

–
–

53.5

33.5
33.5

–

32
40
50

27
27
28

–
–
38

43.5
43.5
–

48.5
48.5
53.5

–
–

63.5

34
40
50

L L1
M

22
22
–

32
40
50

80
88.5
100.5

–
–

120.5

33
39.5
40.5

–
–

50.5

[mm]

A B CL A B CL

70
78.5

–

28
34.5

–

70
78.5
86.5

–
–

106.5

60
68.5

–

90
98.5
110.5

–
–

130.5

80
88.5

–

43
49.5
50.5

–
–

60.5

38
44.5

–

80
88.5
96.5

–
–

116.5

70
78.5

–

32
40
50

5
6
7

14
14
20

20
22
28

18
18
22

36
36
44

12
12
–

17
17
18

–
–
28

CT CU CW CZ

10
10
14

RR

M6 x 1.0
M6 x 1.0

M8 x 1.25

NCD CX
L

10
10
14

33.5
33.5

–

38.5
38.5
43.5

–
–

53.5

L1

Escuadra: CQ2L/CDQ2L

Brida delantera: CQ2F/CDQ2F

Brida trasera: CQ2G/CDQ2G

Fijación oscilante hembra: CQ2D/CDQ2D

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo del vástago

Escuadra

Diámetro
[mm]

Diámetro
[mm]

Sin detector magnético Con detector magnético

Material de la escuadra: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Brida delantera

Diámetro
[mm]

Diámetro
[mm]

Sin detector magnético Con detector magnético

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Brida trasera

Diámetro
[mm]

[mm]
Sin detector magnético Con detector magnético

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Fijación oscilante hembra

Diámetro
[mm]

Diámetro
[mm]

Sin detector magnético Con detector magnético

∗ El eje de fijación oscilante y los anillos de retención están incluidos.

Material de la fijación oscilante hembra: Hierro fundido
Tratamiento de superficie: Pintado

Tornillo
hexagonal
especial

∗ Todas las 
dimensiones, 
excepto A, L y L1 
son las mismas 
que las de la brida 
anterior.

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
10

carrera
20

Cilindro compacto:  Diámetro grande, doble efecto con vástago simple

Características técnicass

Actuación
Fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Presión mín. de trabajo

Temperatura ambiente y de fluido

Lubricación
Velocidad del émbolo
Energía cinética admisible [J]
Tolerancia de longitud de carrera
Montaje

Diámetro [mm] 125 140 160 180 200

Nota) La tolerancia de la longitud de carrera no incluye la modificación en la amortiguación.

7.4 9.8 12.4

Doble efecto con vástago simple
Aire

0.05 MPa

No necesaria (sin lubricación)

1.5 MPa
1.0 MPa

1.05 MPa
0.7 MPa

50 a 500 mm/s 20 a 400 mm/s

Sin detector magnético: -10 a 70°C (sin congelación)
Con detector magnético: -10 a 60°C (sin congelación)

+1.4 mm
+0

Nota)

NT-12
NT-16

125, 140
160, 180, 200

18
21

46
55

44
53

53.1
63.5

M30 x 1.5
M36 x 1.5

d H B C D

CQ2B125-PS
CQ2B140-PS
CQ2B160-PS
CQ2B180-PS
CQ2B200-PS

125
140
160
180
200

Diámetro [mm] Ref. del juego

∗ El juego de juntas no incluye un tubo de 
grasa, pídalo por separado.
Ref. tubo de grasa: GR-S-010 (10 g)

Ref.

Material: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Lista de repuestos / Juego de juntas Fijaciones accesorias: Tuerca del extremo del vástago

Taladro pasante, taladros roscados en ambos extremos

Diámetro aplicable 
[mm]

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/cilindros/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Cilindro compacto – Serie CQ2 647

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

A
ct

ua
do

re
s

Dimensiones

L1

L1

L1

FT
L B

A

CT

CU
RRCWL B

CL
A

FT
A

L B

A
LS

X Y XYLT

BL

LG

L1

MFV

FX
FZ

4 x øFD

M FV

FX
FZ

4 x øFD

øCD orificio H10
Eje d9

4 x N
Tornillo hexagonal

CX
CZ -0.1

-0.3

+0.4
+0.2

LZ
LX

LY
LH

4 x øLD

32
40
50

67.2
73.7
76.7

–
–

96.7

33
39.5
40.5

–
–

50.5

[mm]

A B LS B LSA

57.2
63.7

–

28
34.5

–

17
23.5
17.5

–
–

27.5

12
18.5

–

77.2
83.7
86.7

–
–

106.7

67.2
73.7

–

43
49.5
50.5

–
–

60.5

38
44.5

–

27
33.5
27.5

–
–

37.5

22
28.5

–

32
40
50

27
27
28

–
–
38

43.5
43.5

–

48.5
48.5
53.5

–
–

63.5

6.6
6.6
9

4
4
5

30
33
39

57
64
79

57
64
78

L L1
LD LG LXLH

3.2
3.2
3.2

LT LY

71
78
95

LZ

11.2
11.2
14.7

X

5.8
7
8

Y

22
22
–

32
40
50

60
66.5
68.5

–
–

88.5

33
39.5
40.5

–
–

50.5

[mm]

A B A FT FV FXFD FZB

50
56.5

–

28
34.5

–

70
76.5
78.5

–
–

98.5

60
66.5

–

43
49.5
50.5

–
–

60.5

38
44.5

–

8
8
9

45
54
67

5.5
5.5
6.6

65
72
89

56
62
76

32
40
50

58
64.5
67.5

–
–

87.5

68
74.5
77.5

–
–

97.5

A A L L1

48
54.5

–

58
64.5

–

17
17
18

–
–
28

12
12
–

38.5
38.5
43.5

–
–

53.5

33.5
33.5

–

32
40
50

27
27
28

–
–
38

43.5
43.5
–

48.5
48.5
53.5

–
–

63.5

34
40
50

L L1
M

22
22
–

32
40
50

80
88.5
100.5

–
–

120.5

33
39.5
40.5

–
–

50.5

[mm]

A B CL A B CL

70
78.5

–

28
34.5

–

70
78.5
86.5

–
–

106.5

60
68.5

–

90
98.5
110.5

–
–

130.5

80
88.5

–

43
49.5
50.5

–
–

60.5

38
44.5

–

80
88.5
96.5

–
–

116.5

70
78.5

–

32
40
50

5
6
7

14
14
20

20
22
28

18
18
22

36
36
44

12
12
–

17
17
18

–
–
28

CT CU CW CZ

10
10
14

RR

M6 x 1.0
M6 x 1.0
M8 x 1.25

NCD CX
L

10
10
14

33.5
33.5

–

38.5
38.5
43.5

–
–

53.5

L1

Escuadra: CQ2L/CDQ2L

Brida delantera: CQ2F/CDQ2F

Brida trasera: CQ2G/CDQ2G

Fijación oscilante hembra: CQ2D/CDQ2D

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo del vástago

Escuadra

Diámetro
[mm]

Diámetro
[mm]

Sin detector magnético Con detector magnético

Material de la escuadra: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Brida delantera

Diámetro
[mm]

Diámetro
[mm]

Sin detector magnético Con detector magnético

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Brida trasera

Diámetro
[mm]

[mm]
Sin detector magnético Con detector magnético

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Fijación oscilante hembra

Diámetro
[mm]

Diámetro
[mm]

Sin detector magnético Con detector magnético

∗ El eje de fijación oscilante y los anillos de retención están incluidos.

Material de la fijación oscilante hembra: Hierro fundido
Tratamiento de superficie: Pintado

Tornillo
hexagonal
especial

∗ Todas las 
dimensiones, 
excepto A, L y L1 
son las mismas 
que las de la brida 
anterior.

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
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carrera
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carrera
5

carrera
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carrera
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carrera
5

carrera
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carrera
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carrera
5

carrera
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carrera
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carrera
5

carrera
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carrera
20

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
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carrera
20

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
10
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20
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5

carrera
10
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20

carrera
5

carrera
10

carrera
20

carrera
5

carrera
10

carrera
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Cilindro compacto:  Diámetro grande, doble efecto con vástago simple

Características técnicass

Actuación
Fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Presión mín. de trabajo

Temperatura ambiente y de fluido

Lubricación
Velocidad del émbolo
Energía cinética admisible [J]
Tolerancia de longitud de carrera
Montaje

Diámetro [mm] 125 140 160 180 200

Nota) La tolerancia de la longitud de carrera no incluye la modificación en la amortiguación.

7.4 9.8 12.4

Doble efecto con vástago simple
Aire

0.05 MPa

No necesaria (sin lubricación)

1.5 MPa
1.0 MPa

1.05 MPa
0.7 MPa

50 a 500 mm/s 20 a 400 mm/s

Sin detector magnético: -10 a 70°C (sin congelación)
Con detector magnético: -10 a 60°C (sin congelación)

+1.4 mm
+0

Nota)

NT-12
NT-16

125, 140
160, 180, 200

18
21

46
55

44
53

53.1
63.5

M30 x 1.5
M36 x 1.5

d H B C D

CQ2B125-PS
CQ2B140-PS
CQ2B160-PS
CQ2B180-PS
CQ2B200-PS

125
140
160
180
200

Diámetro [mm] Ref. del juego

∗ El juego de juntas no incluye un tubo de 
grasa, pídalo por separado.
Ref. tubo de grasa: GR-S-010 (10 g)

Ref.

Material: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Lista de repuestos / Juego de juntas Fijaciones accesorias: Tuerca del extremo del vástago

Taladro pasante, taladros roscados en ambos extremos

Diámetro aplicable 
[mm]

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/cilindros/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Serie CQ2 –  Cilindro compacto648

A
ctuadores

ø125 a ø160/Estándar (taladro pasante): C�Q2B

Dimensiones

Distancia entre caras B1

4 
x 

øN
 p

as
an

te

B + Carrera

A + Carrera

Detector magnético
Radio mínimo de curvatura del cable 10

Nota)

 2 x 4 x OA prof. de rosca RA
Con arandela plana
4 uds.

2 x P (Rc, NPT, G)
(Tamaño de conexión)

[mm]

125
140
160

B1 C1 MML1 X
46
46
55

42
42
47

H1

18
18
21

M30 x 1.5
M30 x 1.5
M36 x 1.5

58
58
64

45
45
50

125
140
160

10, 20, 30, 40, 50
75, 100, 125, 150

175, 200, 250, 300

  99
  99
108

B
83
83
91

C
30
30
33

D
36
36
40

E
142
158
178

H
M22 x 2.5
M22 x 2.5
M24 x 3

J
11
10
10

K
32
32
36

L
16
16
17

M
114
128
144

N
12.5
12.5
14.5

OA
M14 x 2
M14 x 2
M16 x 2

OB
21.2
21.2
24.2

P
3/8
3/8
3/8

Q
24.5
24.5
27.5

RA
25
25
28

RB
18.4
18.4
21.2

W
153
168
188

[mm]

MM

L

2.5

øD

Q

L1

X

C1

H1

H profundidad efectiva de rosca C

2 x 4 x øOB avellanado prof. RB
(También  lado opuesto)

K

M

E J

M E

W

25

Q

A

Las dimensiones son idénticas con o sin detector magnético.

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo del vástago
Diámetro

[mm]

Diámetro [mm] Carrera estándar

Nota) Asegúrese de usar la arandela plana adjunta para montar el cilindro con taladros pasantes.

ø180, ø200/Estándar (taladro pasante): C�Q2B

Dimensiones

Las dimensiones son idénticas con o sin detector magnético.

Distancia entre caras 55

119 + Carrera

102 + Carrera

4 
x 

ø1
9 

pa
sa

nt
e

Radio mínimo de curvatura del cable 10
Detector magnético

2 x 4 x M22 x 2.5
prof. de rosca 38 Nota 1)4 uds.

Con arandela plana Nota 2)

(Tamaño de conexión)
2 x Rc, NPT, G 1/2

2 x 4 x M22 x 2.5
prof. de rosca 38 Nota 1)

4 
x 

ø1
9 

pa
sa

nt
e

109 + Carrera

126 + Carrera

Radio mínimo de curvatura del cable 10
Detector magnético

4 uds.
Con arandela plana Nota 2)

(Tamaño de conexión)
2 x Rc, NPT, G 1/2

Distancia entre caras 55

ø200

M36 x 1.5

3

17

ø4
0

3030

62
62

64
50

47

21

M24 x 3 profundidad efectiva de rosca 33

(También lado opuesto)
2 x 4 x ø31.5 prof. de avellanado 26

36

182

226

18
2

22
6

3.6

M36 x 1.5

29 29

52
523

ø4
0

64
50
47

21

17

M24 x 3 profundidad efectiva de rosca 33

2 x 4 x ø31.5 prof. de avellanado 26
(También lado opuesto)

16
2

20
4

36

162

204

1.5

Nota 1) En el caso de la carrera de 
20 mm o inferior, podría 
venir con 2 x 4 x taladros 
pasantes M22 x 2.5. 

Nota 2) Asegúrese de usar la 
arandela plana adjunta 
para montar el cilindro con 
taladros pasantes.

Nota 1) En el caso de la carrera de 
20 mm o inferior, podría 
venir con 2 x 4 x taladros 
pasantes M22 x 2.5. 

Nota 2) Asegúrese de usar la 
arandela plana adjunta 
para montar el cilindro con 
taladros pasantes.

ø180

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/cilindros/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
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Cilindro compacto – Serie CQ2 649

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

A
ct

ua
do

re
s

ø125 a ø160/Estándar (taladro pasante): C�Q2B

Dimensiones

Distancia entre caras B1

4 
x 

øN
 p

as
an

te

B + Carrera

A + Carrera

Detector magnético
Radio mínimo de curvatura del cable 10

Nota)

 2 x 4 x OA prof. de rosca RA
Con arandela plana
4 uds.

2 x P (Rc, NPT, G)
(Tamaño de conexión)

[mm]

125
140
160

B1 C1 MML1 X
46
46
55

42
42
47

H1

18
18
21

M30 x 1.5
M30 x 1.5
M36 x 1.5

58
58
64

45
45
50

125
140
160

10, 20, 30, 40, 50
75, 100, 125, 150
175, 200, 250, 300

  99
  99
108

B
83
83
91

C
30
30
33

D
36
36
40

E
142
158
178

H
M22 x 2.5
M22 x 2.5
M24 x 3

J
11
10
10

K
32
32
36

L
16
16
17

M
114
128
144

N
12.5
12.5
14.5

OA
M14 x 2
M14 x 2
M16 x 2

OB
21.2
21.2
24.2

P
3/8
3/8
3/8

Q
24.5
24.5
27.5

RA
25
25
28

RB
18.4
18.4
21.2

W
153
168
188

[mm]

MM

L

2.5

øD

Q

L1

X

C1

H1

H profundidad efectiva de rosca C

2 x 4 x øOB avellanado prof. RB
(También  lado opuesto)

K

M

E J

M E

W

25

Q

A

Las dimensiones son idénticas con o sin detector magnético.

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo del vástago
Diámetro

[mm]

Diámetro [mm] Carrera estándar

Nota) Asegúrese de usar la arandela plana adjunta para montar el cilindro con taladros pasantes.

ø180, ø200/Estándar (taladro pasante): C�Q2B

Dimensiones

Las dimensiones son idénticas con o sin detector magnético.

Distancia entre caras 55

119 + Carrera

102 + Carrera

4 
x 

ø1
9 

pa
sa

nt
e

Radio mínimo de curvatura del cable 10
Detector magnético

2 x 4 x M22 x 2.5
prof. de rosca 38 Nota 1)4 uds.

Con arandela plana Nota 2)

(Tamaño de conexión)
2 x Rc, NPT, G 1/2

2 x 4 x M22 x 2.5
prof. de rosca 38 Nota 1)

4 
x 

ø1
9 

pa
sa

nt
e

109 + Carrera

126 + Carrera

Radio mínimo de curvatura del cable 10
Detector magnético

4 uds.
Con arandela plana Nota 2)

(Tamaño de conexión)
2 x Rc, NPT, G 1/2

Distancia entre caras 55

ø200

M36 x 1.5

3

17

ø4
0

3030

62
62

64
50

47

21

M24 x 3 profundidad efectiva de rosca 33

(También lado opuesto)
2 x 4 x ø31.5 prof. de avellanado 26

36

182

226

18
2

22
6

3.6

M36 x 1.5

29 29

52
523

ø4
0

64
50
47

21

17

M24 x 3 profundidad efectiva de rosca 33

2 x 4 x ø31.5 prof. de avellanado 26
(También lado opuesto)

16
2

20
4

36

162

204

1.5

Nota 1) En el caso de la carrera de 
20 mm o inferior, podría 
venir con 2 x 4 x taladros 
pasantes M22 x 2.5. 

Nota 2) Asegúrese de usar la 
arandela plana adjunta 
para montar el cilindro con 
taladros pasantes.

Nota 1) En el caso de la carrera de 
20 mm o inferior, podría 
venir con 2 x 4 x taladros 
pasantes M22 x 2.5. 

Nota 2) Asegúrese de usar la 
arandela plana adjunta 
para montar el cilindro con 
taladros pasantes.

ø180
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Serie CQ2 –  Cilindro compacto650

A
ctuadores

Cilindro compacto:  Carrera larga, doble efecto con vástago simple

Características técnicass

Fijaciones de montaje / Ref.

Lista de repuestos / Juego de juntas Carga lateral admisible en el extremo del vástago

Actuación
Fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Presión mín. de trabajo

Temperatura ambiente y de fluido

Lubricación
Velocidad del émbolo
Energía cinética admisible [J]
Tolerancia de longitud de carrera

Montaje

Diámetro [mm] 32 40 50 63 80 100

Nota) La tolerancia de la longitud de carrera no incluye la modificación en la amortiguación.

0.29 0.52 0.91 1.54 2.71 4.54

Doble efecto con vástago simple
Aire

1.5 MPa
1.0 MPa

0.05 MPa

No necesaria (sin lubricación)
50 a 500 mm/s

Sin detector magnético: -10 a 70°C (sin congelación)
Con detector magnético: -10 a 60°C (sin congelación)

+1.4 mm
+0

Nota)

32
40
50
63
80
100

CQ2A32-L-PS
CQ2A40-L-PS
CQ2A50-L-PS
CQ2A63-L-PS
CQ2A80-L-PS
CQ2A100-L-PS

Diámetro [mm] Ref. del juego

∗ El juego de juntas no incluye un tubo de 
grasa, pídalo por separado.
Ref. tubo de grasa: GR-S-010 (10 g)

32
40
50
63
80
100

CQ-L032
CQ-L040
CQ-L050
CQ-L063
CQ-L080
CQ-L100

CQ-F032
CQ-F040
CQ-F050
CQ-F063
CQ-F080
CQ-F100

CQ-D032
CQ-D040
CQ-D050
CQ-D063
CQ-D080
CQ-D100
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]

(Montaje: Horizontal)

Carrera del cilindro [mm]

Diámetro
[mm] Escuadra Nota 1) Brida

Nota 1) Pida 2 fijaciones de escuadra por cada cilindro.
Nota 2) Las piezas de cada fijación son las siguientes.

Escuadra o brida: Tornillos de montaje del 
cuerpo, Fijación oscilante hembra: Ejes de 
fijación oscilante, tornillos de montaje del 
cuerpo, anillos de retención de tipo C para eje.

Taladros roscados en ambos extremos, escuadra, brida 
anterior, brida posterior, fijación oscilante hembra

Fijación oscilante 
hembra

ø32 a ø50/Taladros roscados en ambos extremos: C�Q2A

Dimensiones

Las dimensiones son idénticas con o sin detector magnético.

H1

C1

X
L1

QQ

øT
h9

5

øD

L

MM

X Y XYLT

L

LG

L1

B + Carrera
A + Carrera

Distancia entre
caras B1

Rosca macho en el extremo del vástago

Radio mínimo de curvatura del cable 10

Detector magnético
2 x P (Rc, NPT, G)
(Tamaño de conexión)

K
M
E
W

J

EMZ

8 x O profundidad efectiva
de rosca R

H profundidad efectiva de rosca C

Tornillo hexagonal
especial

A + Carrera
LS + Carrera

B + Carrera

LZ
LX

LY
LH

4 x øLD

[mm]

32
40
50

22
22
27

B1

20.5
20.5
26

C1

8
8

11

H1 MM

M14 x 1.5
M14 x 1.5
M18 x 1.5

L1

38.5
38.5
43.5

23.5
23.5
28.5

X

Taladros roscados en ambos extremos [mm]

[mm]

32
40
50

32
40
50

A B C D E H J K L M O P Q R Th9 W
M8 x 1.25
M8 x 1.25
M10 x 1.5

M6 x 1.0 
M6 x 1.0 
M8 x 1.25

10
12.5
14

10
10
14

49.5
57
71

Z
14
15
19

1/8
1/8
1/4

62.5
72

73.5

45.5
55

55.5

13
13
15

16
16
20

45
52
64

4.5
5
7

14
14
17

17
17
18

34
40
50

22
28
35

0       
-0.052

0       
-0.052

0       
-0.062

Y

5.8
7
8

X

11.2
11.2
14.7

LZ

71
78
95

LY

57
64
78

LX

57
64
79

LT

3.2
3.2
3.2

LS

29.5
39

32.5

LH

30
33
39

LG

4
4
5

LD

6.6
6.6
9

L1

38.5
38.5
43.5

L

17
17
18

B

45.5
55

55.5

A

69.7
79.2
81.7

Las dimensiones con conexiones instantáneas integradas son equivalentes a las de la serie CQ2 de cilindros de doble efecto con vástago simple.

Rosca macho en el extremo
del vástago

Diámetro
[mm]

Diámetro [mm] Rango de carrera [mm]

125 a 200 Nota 1)

250, 300

Nota 1) Las carreras de 125 a 200 están disponibles a intervalos de 25 mm.
Nota 2) Para el cálculo de la dimensión longitudinal de las carreras intermedias. 

Escuadra: C�Q2L

Rosca macho en el extremo del vástago

Escuadra
Diámetro

[mm]

Material de la escuadra: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado
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Cilindro compacto – Serie CQ2 651

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

A
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re
s

Cilindro compacto:  Carrera larga, doble efecto con vástago simple

Características técnicass

Fijaciones de montaje / Ref.

Lista de repuestos / Juego de juntas Carga lateral admisible en el extremo del vástago

Actuación
Fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Presión mín. de trabajo

Temperatura ambiente y de fluido

Lubricación
Velocidad del émbolo
Energía cinética admisible [J]
Tolerancia de longitud de carrera

Montaje

Diámetro [mm] 32 40 50 63 80 100

Nota) La tolerancia de la longitud de carrera no incluye la modificación en la amortiguación.

0.29 0.52 0.91 1.54 2.71 4.54

Doble efecto con vástago simple
Aire

1.5 MPa
1.0 MPa
0.05 MPa

No necesaria (sin lubricación)
50 a 500 mm/s

Sin detector magnético: -10 a 70°C (sin congelación)
Con detector magnético: -10 a 60°C (sin congelación)

+1.4 mm
+0

Nota)

32
40
50
63
80
100

CQ2A32-L-PS
CQ2A40-L-PS
CQ2A50-L-PS
CQ2A63-L-PS
CQ2A80-L-PS
CQ2A100-L-PS

Diámetro [mm] Ref. del juego

∗ El juego de juntas no incluye un tubo de 
grasa, pídalo por separado.
Ref. tubo de grasa: GR-S-010 (10 g)

32
40
50
63
80
100

CQ-L032
CQ-L040
CQ-L050
CQ-L063
CQ-L080
CQ-L100

CQ-F032
CQ-F040
CQ-F050
CQ-F063
CQ-F080
CQ-F100

CQ-D032
CQ-D040
CQ-D050
CQ-D063
CQ-D080
CQ-D100
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(Montaje: Horizontal)

Carrera del cilindro [mm]

Diámetro
[mm] Escuadra Nota 1) Brida

Nota 1) Pida 2 fijaciones de escuadra por cada cilindro.
Nota 2) Las piezas de cada fijación son las siguientes.

Escuadra o brida: Tornillos de montaje del 
cuerpo, Fijación oscilante hembra: Ejes de 
fijación oscilante, tornillos de montaje del 
cuerpo, anillos de retención de tipo C para eje.

Taladros roscados en ambos extremos, escuadra, brida 
anterior, brida posterior, fijación oscilante hembra

Fijación oscilante 
hembra

ø32 a ø50/Taladros roscados en ambos extremos: C�Q2A

Dimensiones

Las dimensiones son idénticas con o sin detector magnético.

H1

C1

X
L1

QQ

øT
h9

5

øD

L

MM

X Y XYLT

L

LG

L1

B + Carrera
A + Carrera

Distancia entre
caras B1

Rosca macho en el extremo del vástago

Radio mínimo de curvatura del cable 10

Detector magnético
2 x P (Rc, NPT, G)
(Tamaño de conexión)

K
M
E
W

J

EMZ

8 x O profundidad efectiva
de rosca R

H profundidad efectiva de rosca C

Tornillo hexagonal
especial

A + Carrera
LS + Carrera

B + Carrera

LZ
LX

LY
LH

4 x øLD

[mm]

32
40
50

22
22
27

B1

20.5
20.5
26

C1

8
8

11

H1 MM

M14 x 1.5
M14 x 1.5
M18 x 1.5

L1

38.5
38.5
43.5

23.5
23.5
28.5

X

Taladros roscados en ambos extremos [mm]

[mm]

32
40
50

32
40
50

A B C D E H J K L M O P Q R Th9 W
M8 x 1.25
M8 x 1.25
M10 x 1.5

M6 x 1.0 
M6 x 1.0 
M8 x 1.25

10
12.5
14

10
10
14

49.5
57
71

Z
14
15
19

1/8
1/8
1/4

62.5
72

73.5

45.5
55

55.5

13
13
15

16
16
20

45
52
64

4.5
5
7

14
14
17

17
17
18

34
40
50

22
28
35

0       
-0.052

0       
-0.052

0       
-0.062

Y

5.8
7
8

X

11.2
11.2
14.7

LZ

71
78
95

LY

57
64
78

LX

57
64
79

LT

3.2
3.2
3.2

LS

29.5
39

32.5

LH

30
33
39

LG

4
4
5

LD

6.6
6.6
9

L1

38.5
38.5
43.5

L

17
17
18

B

45.5
55

55.5

A

69.7
79.2
81.7

Las dimensiones con conexiones instantáneas integradas son equivalentes a las de la serie CQ2 de cilindros de doble efecto con vástago simple.

Rosca macho en el extremo
del vástago

Diámetro
[mm]

Diámetro [mm] Rango de carrera [mm]

125 a 200 Nota 1)

250, 300

Nota 1) Las carreras de 125 a 200 están disponibles a intervalos de 25 mm.
Nota 2) Para el cálculo de la dimensión longitudinal de las carreras intermedias. 

Escuadra: C�Q2L

Rosca macho en el extremo del vástago

Escuadra
Diámetro

[mm]

Material de la escuadra: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado
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Serie CQ2 –  Cilindro compacto652

A
ctuadores

Dimensiones Las dimensiones son idénticas con o sin detector magnético.

L1

FT
L

L1

CT

CU
RRCWL

L1

FTL

B + Carrera
A + Carrera

M FV

FX
FZ

4 x øFD

B + Carrera
CL + Carrera

A + Carrera

A + Carrera
B + Carrera

øCD orificio H10
Eje d9

4 x N
Tornillo
hexagonal

CX
CZ -0.1

-0.3

+0.4
+0.2

MFV

FX
FZ

4 x øFD

Tornillo hexagonal especial

[mm]

32
40
50

62.5
72

73.5

45.5
55

55.5

5.5
5.5
6.6

8
8
9

48
54
67

56
62
76

65
72
89

17
17
18

38.5
38.5
43.5

34
40
50

L1 MLA B FD FT FV FX FZ

[mm]

32
40
50

92.5
104
115.5

45.5
55

55.5

10
10
14

82.5
94

101.5

5
6
7

14
14
20

20
22
28

18
18
22

36
36
44

CX CZCWA B CD CL CT CU

32
40
50

17
17
18

38.5
38.5
43.5

M6 x 1.0
M6 x 1.0

M8 x 1.25

10
10
14

L N RRL1

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo del vástago

Brida delantera: C�Q2F

Brida trasera: C�Q2G

Fijación oscilante hembra: C�Q2D

Rosca macho en el extremo del vástago

Brida delantera
Diámetro

[mm]

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Brida trasera [mm]

Diámetro
[mm]
32
40
50

70.5
80

82.5

A

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Fijación oscilante hembra
Diámetro

[mm]

Diámetro
[mm]

∗ El eje de fijación oscilante y los anillos de retención
   están incluidos.

   Material de la fijación oscilante hembra: Hierro fundido
Tratamiento de superficie: Pintado

∗ Las dimensiones, 
excepto A, son las 
mismas que las de 
la brida anterior.

Dimensiones Las dimensiones son idénticas con o sin detector magnético.

ø63 a ø100

QQ

øT
h9

5
L

øD

H1

L1

C1

X

MM

X Y XY

L

L1

LGLT

B + Carrera
A + Carrera

2 x P
(Tamaño de conexión)

Detector
magnético

Distancia entre
caras B1

W
E
M
K

EMZ

J

Tornillo hexagonal
especial

A + Carrera
LS + Carrera

B + Carrera

LZ
LX

LY
LH

4 x øLD

[mm]

63
80
100

27
32
41

B1

26
32.5
32.5

C1

11
13
16

H1 MM

M18 x 1.5
M22 x 1.5
M26 x 1.5

L1

43.5
53.5
53.5

28.5
35.5
35.5

X

[mm]

63
80
100

A B C D E H J K L M O P Q R Th9 W
M10 x 1.5
M16 x 2,0
M20 x 2.5

M10 x 1.5
M12 x 1.75
M12 x 1.75

16.5
19
23

18
22
22

84
104

123.5

Z
19
25
25

1/4
3/8
3/8

75
86

97.5

57
66

75.5

15
21
27

20
25
30

77
98
117

7
6

6.5

17
22
27

18
20
22

60
77
94

35
43
59

0       
-0.062

0       
-0.062

0       
-0.074

[mm]

63
80
100

Y
9

11
12.5

X
16.2
19.5
23

LZ
113
140
162

LY
91.5
114 
136 

LX
95

118 
137

LT
3.2
4.5
6

LS
31
36

41.5

LH
46
59
71

LG
5
7
7

LD
11
13
13

L1

43.5
53.5
53.5

L
18
20
22

B
57
66

75.5

A
83.2
97.5
110.5

Taladros roscados en ambos extremos: C�Q2A

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo
del vástago

Diámetro
[mm]

Las dimensiones con conexiones instantáneas integradas son equivalentes a las de la serie CQ2 de cilindros de doble efecto con vástago simple.

Nota 1) Las carreras de 125 a 200 están disponibles a intervalos de 25 mm.
Nota 2) Para el cálculo de la dimensión longitudinal de la carrera intermedia.

Taladros roscados en ambos extremos
Diámetro [mm] Rango de carrera [mm]

125 a 200 Nota 1)

250, 300

Escuadra: C�Q2L

Rosca macho en el extremo del vástago

Material de la escuadra: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Escuadra
Diámetro [mm]

Radio mínimo de 
curvatura del cable 10 H profundidad 

efectiva de rosca C

8 x O profundidad 
efectiva de rosca R
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Cilindro compacto – Serie CQ2 653

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

A
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Dimensiones Las dimensiones son idénticas con o sin detector magnético.

L1

FT
L

L1

CT

CU
RRCWL

L1

FTL

B + Carrera
A + Carrera

M FV

FX
FZ

4 x øFD

B + Carrera
CL + Carrera

A + Carrera

A + Carrera
B + Carrera

øCD orificio H10
Eje d9

4 x N
Tornillo
hexagonal

CX
CZ -0.1

-0.3

+0.4
+0.2

MFV

FX
FZ

4 x øFD

Tornillo hexagonal especial

[mm]

32
40
50

62.5
72

73.5

45.5
55

55.5

5.5
5.5
6.6

8
8
9

48
54
67

56
62
76

65
72
89

17
17
18

38.5
38.5
43.5

34
40
50

L1 MLA B FD FT FV FX FZ

[mm]

32
40
50

92.5
104
115.5

45.5
55

55.5

10
10
14

82.5
94

101.5

5
6
7

14
14
20

20
22
28

18
18
22

36
36
44

CX CZCWA B CD CL CT CU

32
40
50

17
17
18

38.5
38.5
43.5

M6 x 1.0
M6 x 1.0
M8 x 1.25

10
10
14

L N RRL1

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo del vástago

Brida delantera: C�Q2F

Brida trasera: C�Q2G

Fijación oscilante hembra: C�Q2D

Rosca macho en el extremo del vástago

Brida delantera
Diámetro

[mm]

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Brida trasera [mm]

Diámetro
[mm]
32
40
50

70.5
80

82.5

A

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Fijación oscilante hembra
Diámetro

[mm]

Diámetro
[mm]

∗ El eje de fijación oscilante y los anillos de retención
   están incluidos.

   Material de la fijación oscilante hembra: Hierro fundido
Tratamiento de superficie: Pintado

∗ Las dimensiones, 
excepto A, son las 
mismas que las de 
la brida anterior.

Dimensiones Las dimensiones son idénticas con o sin detector magnético.

ø63 a ø100

QQ

øT
h9

5
L

øD

H1

L1

C1

X

MM

X Y XY

L

L1

LGLT

B + Carrera
A + Carrera

2 x P
(Tamaño de conexión)

Detector
magnético

Distancia entre
caras B1

W
E
M
K

EMZ

J

Tornillo hexagonal
especial

A + Carrera
LS + Carrera

B + Carrera

LZ
LX

LY
LH

4 x øLD

[mm]

63
80
100

27
32
41

B1

26
32.5
32.5

C1

11
13
16

H1 MM

M18 x 1.5
M22 x 1.5
M26 x 1.5

L1

43.5
53.5
53.5

28.5
35.5
35.5

X

[mm]

63
80
100

A B C D E H J K L M O P Q R Th9 W
M10 x 1.5
M16 x 2,0
M20 x 2.5

M10 x 1.5
M12 x 1.75
M12 x 1.75

16.5
19
23

18
22
22

84
104

123.5

Z
19
25
25

1/4
3/8
3/8

75
86

97.5

57
66

75.5

15
21
27

20
25
30

77
98
117

7
6

6.5

17
22
27

18
20
22

60
77
94

35
43
59

0       
-0.062

0       
-0.062

0       
-0.074

[mm]

63
80
100

Y
9
11

12.5

X
16.2
19.5
23

LZ
113
140
162

LY
91.5
114 
136 

LX
95

118 
137

LT
3.2
4.5
6

LS
31
36

41.5

LH
46
59
71

LG
5
7
7

LD
11
13
13

L1

43.5
53.5
53.5

L
18
20
22

B
57
66

75.5

A
83.2
97.5
110.5

Taladros roscados en ambos extremos: C�Q2A

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo
del vástago

Diámetro
[mm]

Las dimensiones con conexiones instantáneas integradas son equivalentes a las de la serie CQ2 de cilindros de doble efecto con vástago simple.

Nota 1) Las carreras de 125 a 200 están disponibles a intervalos de 25 mm.
Nota 2) Para el cálculo de la dimensión longitudinal de la carrera intermedia.

Taladros roscados en ambos extremos
Diámetro [mm] Rango de carrera [mm]

125 a 200 Nota 1)

250, 300

Escuadra: C�Q2L

Rosca macho en el extremo del vástago

Material de la escuadra: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Escuadra
Diámetro [mm]

Radio mínimo de 
curvatura del cable 10 H profundidad 

efectiva de rosca C

8 x O profundidad 
efectiva de rosca R
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Serie CQ2 –  Cilindro compacto654

A
ctuadores

Dimensiones Las dimensiones son idénticas con o sin detector magnético.

FT
L

L1

L1

CT

CU
RRCWL

L1

L FT

B + Carrera
A + Carrera

FX
FZ

M FV

4 x øFD

B + Carrera
CL + Carrera

A + Carrera

A + Carrera
B + CarreraFX

FZ

MFV

4 x øFD

øCD orificio H10
Eje d9

4 x N
Tornillo hexagonal

CX
CZ -0.1

-0.3

+0.4
+0.2

[mm]

63
80
100

75
86

97.5

57
66

75.5

9
11
11

9
11
11

80
99

117

92
116
136

108
134
154

18
20
22

43.5
53.5
53.5

60
77
94

L1 MLA B FD FT FV FX FZ

[mm]

63
80
100

119
142
164.5

57
66

75.5

14
18
22

105
124
142.5

8
10
13

20
27
31

30
38
45

22
28
32

44
56
64

CX CZCWA B CD CL CT CU

63
80
100

18
20
22

43.5
53.5
53.5

M10 x 1.5
M12 x 1.75
M12 x 1.75

14
18
22

L N RRL1

Brida delantera: C�Q2F

Brida trasera: C�Q2G

Fijación oscilante hembra: C�Q2D

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo del vástago

Brida delantera
Diámetro

[mm]

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Diámetro
[mm]

84
97

108.5

A

63
80
100

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Brida trasera [mm]

Fijación oscilante hembra
Diámetro

[mm]

Diámetro
[mm]

∗ El eje de fijación oscilante y los anillos de retención se
   están incluidos.

Material de la fijación oscilante hembra: Hierro fundido
Tratamiento de superficie: Niquelado

∗ Las dimensiones, 
excepto A, son las 
mismas que las de 
la brida anterior.

Cilindro compacto:  Vástago antigiro, doble efecto con vástago simple

Características técnicass

Actuación
Fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Presión mín. de trabajo

Temperatura ambiente y de fluido

Lubricación
Velocidad del émbolo

Energía cinética admisible [J]

Montaje

Tolerancia de longitud de carrera
Precisión del vástago antigiro

Diámetro [mm] 12 16 20 25 32 40 50 63

∗ø12 con detector magnético: Con tope elástico (estándar)
Nota 1) Para cilindros con tope elástico (ø12 con detector magnético únicamente)
Nota 2) La tolerancia de la longitud de carrera no incluye la modificación en la amortiguación.

0.022
0.043 Nota 1)

0.038 0.055 0.09 0.15 0.26

Doble efecto con vástago simple
Aire

1.5 MPa
1.0 MPa

No necesaria (sin lubricación)
50 a 500 mm/s

0.46 0.77

0.07 MPa 0.05 MPa

Sin detector magnético: -10 a 70°C (sin congelación)
Con detector magnético: -10 a 60°C (sin congelación)

±2° ±1° ±0.8°

+1.0 mm
+0

Nota 2)

Lista de repuestos / Juego de juntas

Fijaciones de montaje / Ref.

12
16
20
25
32
40
50
63

CQ2KB12-PS
CQ2KB16-PS
CQ2KB20-PS
CQ2KB25-PS
CQ2KB32-PS
CQ2KB40-PS
CQ2KB50-PS
CQ2KB63-PS

Diámetro [mm] Ref. del juego

∗ El juego de juntas no incluye un tubo de grasa, pídalo 
por separado.
Ref. tubo de grasa: GR-S-010 (10 g)

Taladro pasante, taladros roscados en ambos extremos, escuadra, 
brida anterior, brida posterior, fijación oscilante hembra

40
50
63

CQ-L040
CQ-L050
CQ-L063

CQ-F040
CQ-F050
CQ-F063

CQ-D040
CQ-D050
CQ-D063

Diámetro
[mm] Escuadra Nota 1) Brida

Nota 1) Pida 2 fijaciones de escuadra por cada cilindro.
Nota 2) Las piezas de cada fijación son las siguientes.

Escuadra o brida: Tornillos de montaje del cuerpo, 
Fijación oscilante hembra: Ejes de fijación oscilante, 
tornillos de montaje del cuerpo, anillos de retención 
de tipo C para eje.

Fijación oscilante 
hembra
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Cilindro compacto – Serie CQ2 655

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

A
ct

ua
do

re
s

Dimensiones Las dimensiones son idénticas con o sin detector magnético.

FT
L

L1

L1

CT

CU
RRCWL

L1

L FT

B + Carrera
A + Carrera

FX
FZ

M FV

4 x øFD

B + Carrera
CL + Carrera

A + Carrera

A + Carrera
B + CarreraFX

FZ

MFV

4 x øFD

øCD orificio H10
Eje d9

4 x N
Tornillo hexagonal

CX
CZ -0.1

-0.3

+0.4
+0.2

[mm]

63
80
100

75
86

97.5

57
66

75.5

9
11
11

9
11
11

80
99
117

92
116
136

108
134
154

18
20
22

43.5
53.5
53.5

60
77
94

L1 MLA B FD FT FV FX FZ

[mm]

63
80
100

119
142
164.5

57
66

75.5

14
18
22

105
124
142.5

8
10
13

20
27
31

30
38
45

22
28
32

44
56
64

CX CZCWA B CD CL CT CU

63
80
100

18
20
22

43.5
53.5
53.5

M10 x 1.5
M12 x 1.75
M12 x 1.75

14
18
22

L N RRL1

Brida delantera: C�Q2F

Brida trasera: C�Q2G

Fijación oscilante hembra: C�Q2D

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo del vástago

Brida delantera
Diámetro

[mm]

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Diámetro
[mm]

84
97

108.5

A

63
80
100

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Brida trasera [mm]

Fijación oscilante hembra
Diámetro

[mm]

Diámetro
[mm]

∗ El eje de fijación oscilante y los anillos de retención se
   están incluidos.

Material de la fijación oscilante hembra: Hierro fundido
Tratamiento de superficie: Niquelado

∗ Las dimensiones, 
excepto A, son las 
mismas que las de 
la brida anterior.

Cilindro compacto:  Vástago antigiro, doble efecto con vástago simple

Características técnicass

Actuación
Fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Presión mín. de trabajo

Temperatura ambiente y de fluido

Lubricación
Velocidad del émbolo

Energía cinética admisible [J]

Montaje

Tolerancia de longitud de carrera
Precisión del vástago antigiro

Diámetro [mm] 12 16 20 25 32 40 50 63

∗ø12 con detector magnético: Con tope elástico (estándar)
Nota 1) Para cilindros con tope elástico (ø12 con detector magnético únicamente)
Nota 2) La tolerancia de la longitud de carrera no incluye la modificación en la amortiguación.

0.022
0.043 Nota 1)

0.038 0.055 0.09 0.15 0.26

Doble efecto con vástago simple
Aire

1.5 MPa
1.0 MPa

No necesaria (sin lubricación)
50 a 500 mm/s

0.46 0.77

0.07 MPa 0.05 MPa

Sin detector magnético: -10 a 70°C (sin congelación)
Con detector magnético: -10 a 60°C (sin congelación)

±2° ±1° ±0.8°

+1.0 mm
+0

Nota 2)

Lista de repuestos / Juego de juntas

Fijaciones de montaje / Ref.

12
16
20
25
32
40
50
63

CQ2KB12-PS
CQ2KB16-PS
CQ2KB20-PS
CQ2KB25-PS
CQ2KB32-PS
CQ2KB40-PS
CQ2KB50-PS
CQ2KB63-PS

Diámetro [mm] Ref. del juego

∗ El juego de juntas no incluye un tubo de grasa, pídalo 
por separado.
Ref. tubo de grasa: GR-S-010 (10 g)

Taladro pasante, taladros roscados en ambos extremos, escuadra, 
brida anterior, brida posterior, fijación oscilante hembra

40
50
63

CQ-L040
CQ-L050
CQ-L063

CQ-F040
CQ-F050
CQ-F063

CQ-D040
CQ-D050
CQ-D063

Diámetro
[mm] Escuadra Nota 1) Brida

Nota 1) Pida 2 fijaciones de escuadra por cada cilindro.
Nota 2) Las piezas de cada fijación son las siguientes.

Escuadra o brida: Tornillos de montaje del cuerpo, 
Fijación oscilante hembra: Ejes de fijación oscilante, 
tornillos de montaje del cuerpo, anillos de retención 
de tipo C para eje.

Fijación oscilante 
hembra
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Serie CQ2 –  Cilindro compacto656

A
ctuadores

Dimensiones

ø6
.5

3.5

5.5

ø9

7

3.5

(K
)(øD)

F

øD

Q

G
L

øT
h9

øI

E KM

E
M

øT
h9

G

L1

X
C1

MM

H1

A + Carrera
B + Carrera

(Tamaño de
 conexión)

2 x M5

H profundidad efectiva
de rosca C 2 x øN pasante

Distancia entre caras B1

12
16
20
25

B1

8
10
13
17

X

10.5
12
14
17.5

MM

M5 x 0.8
M6 x 1.0
M8 x 1.25
M10 x 1.25

C1

9
10
12
15

H1

4
5
5
6

L1

14
15.5
18.5
22.5

[mm]

12
16
20
25

5 a 30
5 a 30
5 a 50
5 a 50

A

25.5
27
32

35.5

B

22
23.5
27.5
30.5

C

6
8
7
12

D

6
8
10
12

E

25
29
36
40

F

5
5.5
5.5
5.5

G

1.5
1.5
2
2

H

M3 x 0.5
M4 x 0.7
M5 x 0.8
M6 x 1.0

L

3.5
3.5
4.5
5

K

5.2
6
8

10

I

32
38
47
52

M

15.5
20

25.5
28

N

3.5
3.5
5.5
5.5

Q

12.5
13
16
17

Th9

[mm]

15
20
13
15

ø12 a ø25/Sin detector magnético
Estándar (taladro pasante): CQ2KB

ø12, ø16

ø20, ø25

Con muñón trasero
de centrado

Rosca macho en el extremo del vástago

Diámetro
[mm]
12
16
20
25

G

1.5
1.5
2
2

Th9

15
20
13
15

-0
-0.043
-0
-0.052
-0
-0.043
-0
-0.043

[mm]

Rosca macho en el extremo
del vástago
Diámetro

[mm]

Estándar
Diámetro

[mm]
Rango de carrera

[mm]
-0
-0.043

-0
-0.052

-0
-0.043

-0
-0.043

Sección 
transversal del 

vástago

Con muñón posterior 
de centrado

Dimensiones

15

8.5

ø6
.5

ø9

7

3.5

L
G

Q F

øT
h9

øT
h9

G

L1

X
C1

H1

MM

B + Carrera

A + Carrera

2 x M5
(Tamaño de
 conexión)

Distancia entre caras B1

[mm]

12
16
20
25

B1

8
10
13
17

C1

9
10
12
15

H1

4
5
5
6

L1

14
15.5
18.5
22.5

MM

M5 x 0.8
M6 x 1.0
M8 x 1.25
M10 x 1.25

X

10.5
12
14
17.5

[mm]

12
16
20
25

5 a 30
5 a 30
5 a 50
5 a 50

A

36.5
39
44

45.5

B

33
35.5
39.5
40.5

C

6
8
7
12

D

6
8
10
12

E

33
37
47
52

EA

—
13.2
13.6
13.6

EB

—
6.6
6.8
6.8

F

6.5
5.5
5.5
5.5

G

1.5
1.5
2
2

H

M3 x 0.5
M4 x 0.7
M5 x 0.8
M6 x 1.0

K

5.2
6
8
10

L

3.5
3.5
4.5
5

M

22
28
36
40

N

3.5
3.5
5.5
5.5

Q

16
15
16
17

S

27.5
29.5
35.5
40.5

Th9

15
20
13
15

14
15
18
21

V

25
29
36
40

U

8

K

U

S M
E

øD

2 x øN pasante

H profundidad efectiva de rosca C

�V

ø12

ø12 a ø25/Con detector magnético
Estándar (taladro pasante): CDQ2KB

Rosca macho en el extremo del vástago

Con muñón trasero de centrado

ø12, ø16

ø20, ø25

(øD)

(K
)K

E

EA EB

M

S

U

øD

�V

H profundidad efectiva de rosca C

2 x øN pasante

ø16 a ø25

Rosca macho en el extremo
del vástago
Diámetro

[mm]

Estándar
Diámetro

[mm]
Rango de carrera

[mm]
0       

-0.043
0       

-0.052
0       

-0.043
0       

-0.043

Sección 
transversal del 

vástago
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Cilindro compacto – Serie CQ2 657

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

A
ct

ua
do

re
s

Dimensiones

ø6
.5

3.5

5.5

ø9

7

3.5

(K
)(øD)

F

øD

Q

G
L

øT
h9

øI

E KM

E
M

øT
h9

G

L1

X
C1

MM

H1

A + Carrera
B + Carrera

(Tamaño de
 conexión)

2 x M5

H profundidad efectiva
de rosca C 2 x øN pasante

Distancia entre caras B1

12
16
20
25

B1

8
10
13
17

X

10.5
12
14
17.5

MM

M5 x 0.8
M6 x 1.0
M8 x 1.25
M10 x 1.25

C1

9
10
12
15

H1

4
5
5
6

L1

14
15.5
18.5
22.5

[mm]

12
16
20
25

5 a 30
5 a 30
5 a 50
5 a 50

A

25.5
27
32

35.5

B

22
23.5
27.5
30.5

C

6
8
7

12

D

6
8

10
12

E

25
29
36
40

F

5
5.5
5.5
5.5

G

1.5
1.5
2
2

H

M3 x 0.5
M4 x 0.7
M5 x 0.8
M6 x 1.0

L

3.5
3.5
4.5
5

K

5.2
6
8
10

I

32
38
47
52

M

15.5
20

25.5
28

N

3.5
3.5
5.5
5.5

Q

12.5
13
16
17

Th9

[mm]

15
20
13
15

ø12 a ø25/Sin detector magnético
Estándar (taladro pasante): CQ2KB

ø12, ø16

ø20, ø25

Con muñón trasero
de centrado

Rosca macho en el extremo del vástago

Diámetro
[mm]
12
16
20
25

G

1.5
1.5
2
2

Th9

15
20
13
15

-0
-0.043
-0
-0.052
-0
-0.043
-0
-0.043

[mm]

Rosca macho en el extremo
del vástago
Diámetro

[mm]

Estándar
Diámetro

[mm]
Rango de carrera

[mm]
-0
-0.043

-0
-0.052

-0
-0.043

-0
-0.043

Sección 
transversal del 

vástago

Con muñón posterior 
de centrado

Dimensiones

15

8.5

ø6
.5

ø9

7

3.5

L
G

Q F

øT
h9

øT
h9

G

L1

X
C1

H1

MM

B + Carrera

A + Carrera

2 x M5
(Tamaño de
 conexión)

Distancia entre caras B1

[mm]

12
16
20
25

B1

8
10
13
17

C1

9
10
12
15

H1

4
5
5
6

L1

14
15.5
18.5
22.5

MM

M5 x 0.8
M6 x 1.0
M8 x 1.25
M10 x 1.25

X

10.5
12
14
17.5

[mm]

12
16
20
25

5 a 30
5 a 30
5 a 50
5 a 50

A

36.5
39
44

45.5

B

33
35.5
39.5
40.5

C

6
8
7
12

D

6
8
10
12

E

33
37
47
52

EA

—
13.2
13.6
13.6

EB

—
6.6
6.8
6.8

F

6.5
5.5
5.5
5.5

G

1.5
1.5
2
2

H

M3 x 0.5
M4 x 0.7
M5 x 0.8
M6 x 1.0

K

5.2
6
8

10

L

3.5
3.5
4.5
5

M

22
28
36
40

N

3.5
3.5
5.5
5.5

Q

16
15
16
17

S

27.5
29.5
35.5
40.5

Th9

15
20
13
15

14
15
18
21

V

25
29
36
40

U

8

K

U

S M
E

øD

2 x øN pasante

H profundidad efectiva de rosca C

�V

ø12

ø12 a ø25/Con detector magnético
Estándar (taladro pasante): CDQ2KB

Rosca macho en el extremo del vástago

Con muñón trasero de centrado

ø12, ø16

ø20, ø25

(øD)

(K
)K

E

EA EB

M

S

U

øD

�V

H profundidad efectiva de rosca C

2 x øN pasante

ø16 a ø25

Rosca macho en el extremo
del vástago
Diámetro

[mm]

Estándar
Diámetro

[mm]
Rango de carrera

[mm]
0       

-0.043
0       

-0.052
0       

-0.043
0       

-0.043

Sección 
transversal del 

vástago
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Serie CQ2 –  Cilindro compacto658

A
ctuadores

Dimensiones
14

2
7

2

M14 x 1.5

ø9

75.5

8

20.5
23.5
28.5

19 Nota 1)
2 x Rc, NPT, G 1/8 (2 x M5) Nota 1)

(Tamaño de conexión)
7.5 (5.5) Nota 1)

B + Carrera
A + Carrera

ø2
1-

0.
05

2

Distancia entre caras 22

M14 x 1.5

2 x ø6
(Diám. ext. de tubo de conexionado)

14 34 45

ø16

59

36.5

ø1
3

4.5
34
45
49.5

M8 x 1.25 profundidad efectiva de rosca 13

2 x ø5.5 pasante

A
39
49

Rango de carrera [mm]
5 a 50

75, 100

B
32
42

[mm]

ø32/Sin detector magnético

Conexiones instantáneas incorporadas: ø32

Con muñón trasero de centrado

Nota 1) (  ): Carrera 5 mm

Rosca macho en el extremo del vástago
(1

4)

(ø16)

Nota 2) Las dimensiones para ø32 con carrera de 5 mm con conexiones instantáneas 
incorporadas son las mismas que las del tubo del cilindro de carrera 10 mm.

ø2
1-

0.
05

2

Sección 
transversal del 

vástago

Dimensiones

ø32/Con detector magnético

ø9

75.5

8

20.5
23.5

28.5

2

7.5
19

2

7

14

M14 x 1.5

59

36.5

ø1
3

ø2
1

42 + Carrera
49 + Carrera

2 x ø6
(Diám. ext. de tubo de conexionado)

Distancia entre caras 22

Detector magnético

2 x Rc, NPT, G 1/8
(Tamaño de conexión)

4534

ø16

14

4.5
34
45
49.5

M8 x 1.25 profundidad efectiva de rosca 13

2 x ø5.5 pasante

-0
.0

52

ø2
1-

0.
05

2

Con muñón trasero de centrado

Rosca macho en el extremo del vástago

Conexiones instantáneas incorporadas: ø32

(ø16)

(1
4)

Radio mínimo de 
curvatura del cable 10

Sección 
transversal del 

vástago

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/cilindros/f/smc
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Cilindro compacto – Serie CQ2 659

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

A
ct

ua
do

re
s

Dimensiones

14

2
7

2

M14 x 1.5

ø9

75.5

8

20.5
23.5
28.5

19 Nota 1)
2 x Rc, NPT, G 1/8 (2 x M5) Nota 1)

(Tamaño de conexión)
7.5 (5.5) Nota 1)

B + Carrera
A + Carrera

ø2
1-

0.
05

2

Distancia entre caras 22

M14 x 1.5

2 x ø6
(Diám. ext. de tubo de conexionado)

14 34 45

ø16

59

36.5

ø1
3

4.5
34
45
49.5

M8 x 1.25 profundidad efectiva de rosca 13

2 x ø5.5 pasante

A
39
49

Rango de carrera [mm]
5 a 50
75, 100

B
32
42

[mm]

ø32/Sin detector magnético

Conexiones instantáneas incorporadas: ø32

Con muñón trasero de centrado

Nota 1) (  ): Carrera 5 mm

Rosca macho en el extremo del vástago

(1
4)

(ø16)

Nota 2) Las dimensiones para ø32 con carrera de 5 mm con conexiones instantáneas 
incorporadas son las mismas que las del tubo del cilindro de carrera 10 mm.

ø2
1-

0.
05

2

Sección 
transversal del 

vástago

Dimensiones

ø32/Con detector magnético

ø9

75.5

8

20.5
23.5

28.5

2

7.5
19

2

7

14

M14 x 1.5

59

36.5

ø1
3

ø2
1

42 + Carrera
49 + Carrera

2 x ø6
(Diám. ext. de tubo de conexionado)

Distancia entre caras 22

Detector magnético

2 x Rc, NPT, G 1/8
(Tamaño de conexión)

4534

ø16

14

4.5
34
45
49.5

M8 x 1.25 profundidad efectiva de rosca 13

2 x ø5.5 pasante

-0
.0

52

ø2
1-

0.
05

2

Con muñón trasero de centrado

Rosca macho en el extremo del vástago

Conexiones instantáneas incorporadas: ø32

(ø16)

(1
4)

Radio mínimo de 
curvatura del cable 10

Sección 
transversal del 

vástago

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/cilindros/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Serie CQ2 –  Cilindro compacto660

A
ctuadores

Dimensiones

H1

C1

X
L1

RR

øT
h9

2

K

2

øT
h9

FQ

L

V

W1

øZ
1

MM

B1

B + Carrera
A + Carrera

øD

Z M E
J

W
E
M

K

4 x øN taladro pasante
8 x øO avellanado

O1 rosca

Detector magnético
Radio mínimo de curvatura del cable 10

2 x P
(Tamaño de conexión)

2 x P1

(Diám. ext. de tubo de conexionado)

40
50
63

O1

M6 x 1.0
M8 x 1.25
M10 x 1.5

R

10
14
18

[mm]

40
50
63

B1

22
27
27

C1

20.5
26
26

H1

8
11
11

L1

28.5
33.5
33.5

MM

M14 x 1.5
M18 x 1.5
M18 x 1.5

X

23.5
28.5
28.5

0       
-0.052

0       
-0.062

0       
-0.062

40
50
63

Z1

13
16
16

P1

6
8
8

V

40.5
50
56.5

W1

66.5
82
95

[mm]

40

50

63

5 a 50
75, 100
10 a 50
75, 100
10 a 50
75, 100

A
36.5
46.5
38.5
48.5
44
54

B
29.5
39.5
30.5
40.5
36
46

A
46.5

48.5

54

B
39.5

40.5

46

C

13

15

15

D

16

20

20

E

52

64

77

F

7.5

10.5

10.5

H

M8 x 1.25

M10 x 1.5

M10 x 1.5

5

7

7

40

50

60

J K

14

18

18

L

7

8

8

M N

5.5

6.6

9

O

9 prof. 7

11 prof. 8

14 prof. 10,5

P

1/8

1/4

1/4

Q

12.5

10.5

15

Th9

28

35

35

W Z

57

71

84

15

19

19

ø40 a ø63/Con detector magnético
(En el caso de modelos sin detectores magnéticos, sólo 
cambiarán las dimensiones A y B. Véase la tabla de 
dimensiones.)

Estándar (taladro pasante): CDQ2KB

Taladros roscados en ambos extremos: CDQ2KA

Con muñón trasero
de centrado

Rosca macho en el extremo del vástago

Conexiones instantáneas incorporadas: ø40 a ø63 

Tubo de cilindro con
ø63

(øD)

(K
)

Diámetro
[mm]

Taladros roscados
en ambos extremos [mm]

Diámetro
[mm]
40
50
63

Th9

28
35
35

0       
-0.052
0       

-0.062
0       

-0.062

[mm]

Rosca macho en el extremo
del vástago
Diámetro

[mm]

Diámetro
[mm]

[mm]

Estándar
Diámetro

[mm]
Rango de carrera

[mm]
Sin detector magnético Con detector magnético

H profundidad 
efectiva de rosca C

Con muñón trasero
de centrado

Conexiones instantáneas 
incorporadas

Sección 
transversal del 

vástago

Dimensiones

L1

FT
L

L1

CT

CU
RRCWL

L1

FTL

LG

L

3.
2 Y XYX

L1

B + Carrera
A + Carrera

B + Carrera
CL + Carrera

A + Carrera

A + Carrera
B + Carrera

M FV

FX
FZ

4 x øFD

øCD orificio H10
Eje d9

4 x N
Tornillo hexagonal

MFV

FX
FZ

CX
CZ

4 x øFD

+0.4
+0.2
-0.1
-0.3

LH
LY

LX
LZ

4 x øLD

B + Carrera

LS + Carrera
A + Carrera

Tornillo hexagonal
especial

[mm]

40

50

63

5 a 50
75, 100
10 a 50
75, 100
10 a 50
75, 100

A B LS A B LS
L L1 LD

53.7
63.7
56.7
66.7
62.2
72.2

29.5
39.5
30.5
40.5
36
46

13.5
23.5
7.5
17.5
10
20

63.7

66.7

72.2

39.5

40.5

46

23.5

17.5

20

17

18

18

38.5

43.5

43.5

6.6

9

11

40

50

63

LZ X Y

78

95

113

11.2

14.7

16.2

7

8

9

[mm]

40

50

63

5 a 50
75, 100
10 a 50
75, 100
10 a 50
75, 100

A B A B FD FT FV FX FZ
46.5
56.5
48.5
58.5
54
64

29.5
39.5
30.5
40.5
36
46

56.5

58.5

64

39.5

40.5

46

5.5

6.6

9

8

9

9

54

67

80

62

76

92

72

89

108

[mm]

40

50

63

5 a 50
75, 100
10 a 50
75, 100
10 a 50
75, 100

A
L1

44.5
54.5
47.5
57.5
53
63

A
54.5

57.5

63

L

7

8

8

28.5

33.5

33.5

40

50

63

N

M6 x 1.0

M8 x 1.25

M10 x 1.5

RR

10

14

14

[mm]

40

50

63

5 a 50
75, 100
10 a 50
75, 100
10 a 50
75, 100

A CL A BB CL
68.5
78.5
80.5
90.5
88
98

29.5
39.5
30.5
40.5
36
46

58.5
68.5
66.5
76.5
74
84

78.5

90.5

98

39.5

40.5

46

68.5

76.5

84

CD

10

14

14

CT

6

7

8

CU

14

20

20

CW

22

28

30

CX

18

22

22

CZ

36

44

44

L

7

8

8

L1

28.5

33.5

33.5

40

50

63

L L1 M

17

18

18

38.5

43.5

43.5

40

50

60

LG LH LX LY

4

5

5

33

39

46

64

79

95

64

78

91.5

Escuadra: CDQ2KL

Brida delantera: CDQ2KF

Brida trasera: CDQ2KG

Fijación oscilante hembra: CDQ2KD

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo del vástago

∗ El eje de fijación oscilante y 
los anillos de retención están 
incluidos.

Escuadra
Diámetro
[mm]

Rango de carrera
[mm]

Sin detector magnético Con detector magnético

Diámetro
[mm]

Material de la escuadra: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Brida delantera
Diámetro
[mm]

Rango de carrera
[mm]

Sin detector magnético Con detector magnético

Diámetro
[mm]

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Diámetro
[mm]

Rango de
carrera
[mm]

Sin detector
magnético

Con detector
magnético

Brida trasera

Material de la escuadra: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Diámetro
[mm]

Fijación oscilante hembra
Diámetro
[mm]

Rango de
carrera
[mm]

Sin detector magnético Con detector magnético

Material de la fijación oscilante hembra: Hierro fundido
Tratamiento de superficie: Pintado

∗ Todas las dimensiones, 
excepto A, L y L1 son las 
mismas que las de la brida 
anterior.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/cilindros/f/smc
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Cilindro compacto – Serie CQ2 661

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

A
ct

ua
do

re
s

Dimensiones

H1

C1

X
L1

RR

øT
h9

2

K

2

øT
h9

FQ

L

V

W1

øZ
1

MM

B1

B + Carrera
A + Carrera

øD

Z M E

J
W
E
M

K

4 x øN taladro pasante
8 x øO avellanado

O1 rosca

Detector magnético
Radio mínimo de curvatura del cable 10

2 x P
(Tamaño de conexión)

2 x P1

(Diám. ext. de tubo de conexionado)

40
50
63

O1

M6 x 1.0
M8 x 1.25
M10 x 1.5

R

10
14
18

[mm]

40
50
63

B1

22
27
27

C1

20.5
26
26

H1

8
11
11

L1

28.5
33.5
33.5

MM

M14 x 1.5
M18 x 1.5
M18 x 1.5

X

23.5
28.5
28.5

0       
-0.052

0       
-0.062

0       
-0.062

40
50
63

Z1

13
16
16

P1

6
8
8

V

40.5
50
56.5

W1

66.5
82
95

[mm]

40

50

63

5 a 50
75, 100
10 a 50
75, 100
10 a 50
75, 100

A
36.5
46.5
38.5
48.5
44
54

B
29.5
39.5
30.5
40.5
36
46

A
46.5

48.5

54

B
39.5

40.5

46

C

13

15

15

D

16

20

20

E

52

64

77

F

7.5

10.5

10.5

H

M8 x 1.25

M10 x 1.5

M10 x 1.5

5

7

7

40

50

60

J K

14

18

18

L

7

8

8

M N

5.5

6.6

9

O

9 prof. 7

11 prof. 8

14 prof. 10,5

P

1/8

1/4

1/4

Q

12.5

10.5

15

Th9

28

35

35

W Z

57

71

84

15

19

19

ø40 a ø63/Con detector magnético
(En el caso de modelos sin detectores magnéticos, sólo 
cambiarán las dimensiones A y B. Véase la tabla de 
dimensiones.)

Estándar (taladro pasante): CDQ2KB

Taladros roscados en ambos extremos: CDQ2KA

Con muñón trasero
de centrado

Rosca macho en el extremo del vástago

Conexiones instantáneas incorporadas: ø40 a ø63 

Tubo de cilindro con
ø63

(øD)

(K
)

Diámetro
[mm]

Taladros roscados
en ambos extremos [mm]

Diámetro
[mm]
40
50
63

Th9

28
35
35

0       
-0.052
0       

-0.062
0       

-0.062

[mm]

Rosca macho en el extremo
del vástago
Diámetro

[mm]

Diámetro
[mm]

[mm]

Estándar
Diámetro

[mm]
Rango de carrera

[mm]
Sin detector magnético Con detector magnético

H profundidad 
efectiva de rosca C

Con muñón trasero
de centrado

Conexiones instantáneas 
incorporadas

Sección 
transversal del 

vástago

Dimensiones

L1

FT
L

L1

CT

CU
RRCWL

L1

FTL

LG

L

3.
2 Y XYX

L1

B + Carrera
A + Carrera

B + Carrera
CL + Carrera

A + Carrera

A + Carrera
B + Carrera

M FV

FX
FZ

4 x øFD

øCD orificio H10
Eje d9

4 x N
Tornillo hexagonal

MFV

FX
FZ

CX
CZ

4 x øFD

+0.4
+0.2
-0.1
-0.3

LH
LY

LX
LZ

4 x øLD

B + Carrera

LS + Carrera
A + Carrera

Tornillo hexagonal
especial

[mm]

40

50

63

5 a 50
75, 100
10 a 50
75, 100
10 a 50
75, 100

A B LS A B LS
L L1 LD

53.7
63.7
56.7
66.7
62.2
72.2

29.5
39.5
30.5
40.5
36
46

13.5
23.5
7.5

17.5
10
20

63.7

66.7

72.2

39.5

40.5

46

23.5

17.5

20

17

18

18

38.5

43.5

43.5

6.6

9

11

40

50

63

LZ X Y

78

95

113

11.2

14.7

16.2

7

8

9

[mm]

40

50

63

5 a 50
75, 100
10 a 50
75, 100
10 a 50
75, 100

A B A B FD FT FV FX FZ
46.5
56.5
48.5
58.5
54
64

29.5
39.5
30.5
40.5
36
46

56.5

58.5

64

39.5

40.5

46

5.5

6.6

9

8

9

9

54

67

80

62

76

92

72

89

108

[mm]

40

50

63

5 a 50
75, 100
10 a 50
75, 100
10 a 50
75, 100

A
L1

44.5
54.5
47.5
57.5
53
63

A
54.5

57.5

63

L

7

8

8

28.5

33.5

33.5

40

50

63

N

M6 x 1.0

M8 x 1.25

M10 x 1.5

RR

10

14

14

[mm]

40

50

63

5 a 50
75, 100
10 a 50
75, 100
10 a 50
75, 100

A CL A BB CL
68.5
78.5
80.5
90.5
88
98

29.5
39.5
30.5
40.5
36
46

58.5
68.5
66.5
76.5
74
84

78.5

90.5

98

39.5

40.5

46

68.5

76.5

84

CD

10

14

14

CT

6

7

8

CU

14

20

20

CW

22

28

30

CX

18

22

22

CZ

36

44

44

L

7

8

8

L1

28.5

33.5

33.5

40

50

63

L L1 M

17

18

18

38.5

43.5

43.5

40

50

60

LG LH LX LY

4

5

5

33

39

46

64

79

95

64

78

91.5

Escuadra: CDQ2KL

Brida delantera: CDQ2KF

Brida trasera: CDQ2KG

Fijación oscilante hembra: CDQ2KD

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo del vástago

Rosca macho en el extremo del vástago

∗ El eje de fijación oscilante y 
los anillos de retención están 
incluidos.

Escuadra
Diámetro
[mm]

Rango de carrera
[mm]

Sin detector magnético Con detector magnético

Diámetro
[mm]

Material de la escuadra: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Brida delantera
Diámetro
[mm]

Rango de carrera
[mm]

Sin detector magnético Con detector magnético

Diámetro
[mm]

Material de la brida: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Diámetro
[mm]

Rango de
carrera
[mm]

Sin detector
magnético

Con detector
magnético

Brida trasera

Material de la escuadra: Acero al carbono
Tratamiento de superficie: Niquelado

Diámetro
[mm]

Fijación oscilante hembra
Diámetro
[mm]

Rango de
carrera
[mm]

Sin detector magnético Con detector magnético

Material de la fijación oscilante hembra: Hierro fundido
Tratamiento de superficie: Pintado

∗ Todas las dimensiones, 
excepto A, L y L1 son las 
mismas que las de la brida 
anterior.
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