
Serie CQM – Cilindro compacto / Modelo guiado612

A
ctuadores

Cilindro compacto: Modelo guiado 
Doble efecto con vástago simple
Serie CQM
ø12, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100

Diámetro [mm] Carrera estándar [mm]

5, 10, 15, 20, 25, 30
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100

12 16, 
20, 25
32, 40

50, 63, 80, 100

Carrera estándar

• 2 a 4 veces más resistente a cargas anti-laterales (comparado con CQ2).
• Posibilidad de montar la carga directamente.
• Dimensiones de montaje compatibles con las series CQS/CQ2.
• El detector magnético se puede montar y desmontar incluso con el vástago dentro.

Antigiro

Características

Símbolo

CQM

CDQM

B

B
Con imán integrado

Diámetro
12
16
20
25
32
40
50
63
80

100

12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
80 mm

100 mm

Montaje
B
A

Taladro pasante (estándar)
Taladro roscado en ambos extremos (ø32 a ø100)

Carrera del cilindro [mm]

Tipo de rosca

Rosca M
G

Rosca de conexión Diámetro
ø12 a ø25
ø32 a ø100TF

Símbolo
—

Nota) Los cuerpos de cilindros de ø12 a 
ø25 son comunes para los 
modelos B (taladro pasante) y A 
(taladros roscados en ambos 
extremos).  El símbolo para 
pedido se unifica a "B" para 
dichos tamaños.

Nota) La rosca M puede usarse 
excepcionalmente para el modelo sin 
detector magnético de ø32, carrera 5.

Para "Carrera estándar", véase a continuación.
∗ Los cilindros de carreras intermedias se construyen usando 

espaciadores internos. Las longitudes del cuerpo serán iguales a la 
siguiente carrera estándar superior en la tabla siguiente. Contacte con 
SMC para obtener más información.

Sin imán

Con imán

Forma de pedido

20

20

10

10

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

Carrera (�)
20, 30, 40, 50, 75
50, 75, 100
25, 50
5, 10, 15, 20, 25, 30
5, 10, 15, 20, 25, 30
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100

Carrera (�)
10, 20, 50, 75, 100
20, 40, 50, 75, 100
20, 50, 75, 100
5, 10, 15, 20
5, 10, 15, 20, 30
10, 15, 20, 30, 40, 50
10, 15, 20, 25, 40, 50
10, 20, 100
20
20

Referencia
CDQMB63TF-�
CDQMB80TF-�
CDQMB100TF-�
CQMB12-�
CQMB16-�
CQMB20-�
CQMB25-�
CQMB32TF-�
CQMB63TF-�
CQMB80TF-�

Referencia
CDQMA32TF-�
CDQMA40TF-�
CDQMA50TF-�
CDQMB12-�
CDQMB16-�
CDQMB20-�
CDQMB25-�
CDQMB32TF-�
CDQMB40TF-�
CDQMB50TF-�

• D-M9PWL (indicación en 2 colores PNP)
• D-M9NWL (indicación en 2 colores NPN) 

Productos relacionados

Detectores magnéticos

Serie ASR/ASQ - Válvulas de ahorro de aire - página 1276
Series AS - Reguladores de caudal - página 1258
Serie RB - Amortiguador hidráulico - página 821
Serie SY - Válvulas - página 74, 110, 129
Serie SV - Válvulas - página 29
Serie VQ - Válvulas - página 267
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie IDK - Tubo de control de humedad - página 1180
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214

Nota) Para más opciones, consulte la sección 
Detector magnético, página 1025

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/cilindros/f/smc
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Cilindro compacto / Modelo guiado – Serie CQM 613

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Cilindro compacto: Modelo guiado 
Doble efecto con vástago simple
Serie CQM
ø12, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100

Diámetro [mm] Carrera estándar [mm]

5, 10, 15, 20, 25, 30
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100

12 16, 
20, 25
32, 40

50, 63, 80, 100

Carrera estándar

• 2 a 4 veces más resistente a cargas anti-laterales (comparado con CQ2).
• Posibilidad de montar la carga directamente.
• Dimensiones de montaje compatibles con las series CQS/CQ2.
• El detector magnético se puede montar y desmontar incluso con el vástago dentro.

Antigiro

Características

Símbolo

CQM

CDQM

B

B
Con imán integrado

Diámetro
12
16
20
25
32
40
50
63
80
100

12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
80 mm
100 mm

Montaje
B
A

Taladro pasante (estándar)
Taladro roscado en ambos extremos (ø32 a ø100)

Carrera del cilindro [mm]

Tipo de rosca

Rosca M
G

Rosca de conexión Diámetro
ø12 a ø25
ø32 a ø100TF

Símbolo
—

Nota) Los cuerpos de cilindros de ø12 a 
ø25 son comunes para los 
modelos B (taladro pasante) y A 
(taladros roscados en ambos 
extremos).  El símbolo para 
pedido se unifica a "B" para 
dichos tamaños.

Nota) La rosca M puede usarse 
excepcionalmente para el modelo sin 
detector magnético de ø32, carrera 5.

Para "Carrera estándar", véase a continuación.
∗ Los cilindros de carreras intermedias se construyen usando 

espaciadores internos. Las longitudes del cuerpo serán iguales a la 
siguiente carrera estándar superior en la tabla siguiente. Contacte con 
SMC para obtener más información.

Sin imán

Con imán

Forma de pedido

20

20

10

10

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

Carrera (�)
20, 30, 40, 50, 75
50, 75, 100
25, 50
5, 10, 15, 20, 25, 30
5, 10, 15, 20, 25, 30
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100

Carrera (�)
10, 20, 50, 75, 100
20, 40, 50, 75, 100
20, 50, 75, 100
5, 10, 15, 20
5, 10, 15, 20, 30
10, 15, 20, 30, 40, 50
10, 15, 20, 25, 40, 50
10, 20, 100
20
20

Referencia
CDQMB63TF-�
CDQMB80TF-�
CDQMB100TF-�
CQMB12-�
CQMB16-�
CQMB20-�
CQMB25-�
CQMB32TF-�
CQMB63TF-�
CQMB80TF-�

Referencia
CDQMA32TF-�
CDQMA40TF-�
CDQMA50TF-�
CDQMB12-�
CDQMB16-�
CDQMB20-�
CDQMB25-�
CDQMB32TF-�
CDQMB40TF-�
CDQMB50TF-�

• D-M9PWL (indicación en 2 colores PNP)
• D-M9NWL (indicación en 2 colores NPN) 

Productos relacionados

Detectores magnéticos

Serie ASR/ASQ - Válvulas de ahorro de aire - página 1276
Series AS - Reguladores de caudal - página 1258
Serie RB - Amortiguador hidráulico - página 821
Serie SY - Válvulas - página 74, 110, 129
Serie SV - Válvulas - página 29
Serie VQ - Válvulas - página 267
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie IDK - Tubo de control de humedad - página 1180
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214

Nota) Para más opciones, consulte la sección 
Detector magnético, página 1025

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Diámetro
[mm]
12
16
20
25

KA

10
14
17
22

KB

  7.1
  9.9
12
15.6

L

3.5
3.5
4.5
5

M

15.5
20
25.5
28

N

3.5
3.5
5.4
5.4

OB

6.5
6.5
9
9

Q

7.5
7.5
9
11

RA

7
7

10
10

RB

4
4
7
7

T

0.5
0.5
1
1

V

14.9
20
26
30

W

6
6
8
8

Diámetro
[mm]

12
16
20
25

Rango de carrera
[mm]
5 a 30
5 a 30
5 a 50
5 a 50

A
26.5
26.5
32
35.5

B
17
17
19.5
22.5

Sin detector magnético
A

31.5
31.5
42
45.5

B
22
22
29.5
32.5

Con detector magnético HA OA

M3
M3
M4
M5

M4
M4
M6
M6

— —
EA

25
29
36
40

EB

24
28
34
38

F

5
5
5.5
5.5

HB

3
3
4
5

IA

32
38
47
52

IB

31.5
37
45.5
50.5

ø12 a ø25

[mm]

ø16ø12
V V

KA

øIA

V
KA

2 x 2-øOB avellanado con prof. RB

2 xøHB pasante

2 xøHA pasante

EAEBM

EA

EB

M

(�KB)
Arandela

plana

T

(RB)
Nota)
2 x 2-RAL

W B + Carrera

A + Carrera

2 x M5

FQ

2 x 2-OA

2 
xø

N
 p

as
an

te

Detector magnético

øIB

Nota) 
Para los siguientes tamaños de 
diámetros / carreras, el taladro 
pasante está roscado.  
Estándar sin detector magnético: ø12 
y ø16; carrera 5, ø25; carrera 5 a 10.
Imán integrado con detector 
magnético: ø20; carrera 5

Dimensiones

Modelo
Funcionamiento
Fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo

ø12, 16
ø20 a 100

ø12 a 40
ø50 a 100

Neumático (sin lubricación)
Doble efecto con vástago simple

Aire
1.5 MPa
1.0 MPa

0.12 MPa
0.1 MPa

+1.0 mm
0  

Sin detección magnética: -10ºC a 70ºC (sin congelación)
Con detección magnética: -10ºC a 60ºC (sin congelación)

Topes elásticos en ambos extremos

Taladro pasante
50 a 500 mm/s
50 a 300 mm/s

Temperatura ambiente y de fluido

Montaje

Velocidad del émbolo

Amortiguación

Tolerancia de longitud de carrera Nota)

 Nota) La tolerancia de carrera no incluye la compresión del amortiguador.

Características técnicas

Presión mín. de 
trabajo

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/cilindros/f/smc
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Serie CQM – Cilindro compacto / Modelo guiado614

A
ctuadores

Diámetro
[mm]

Rango de
carrera
[mm]

63

80

100

A
56   
66   
67.5
77.5
79   
89   

B
36   
46   
43.5
53.5
53   
63   

EAA

66   

77.5

89   

B

46   

53.5

63   

  77

  98

117

EB

  74

  95

114

EC

59.6

79.5

99   

F

10.5

12.5

13   

HB IA

103

132

156

IB

100

129

153

J

7   

6   

6.5

KA

50

65

80

KB

35.4

46   

56.6

L

  8

10

10

M

60

77

94

HA

M6

M8

M10

Sin detector magnético Con detector magnético

10 a 50
75100
10 a 50
75100
10 a 50
75100

[mm]

OA

M10
M12
M12

OB

14   
17.5
17.5

Q

15
16
23

RA

18
22
22

RB

10.5
13.5
13.5

S

  93   
112.5
132.5

U

47.5
57.5
67.5

V

  69
  89
113

W

12
14
16

Z

19
26
26

TF
G1/4
G3/8
G3/8

PDiámetro
[mm]

63
80
100

2 x 2 x -RA

S

U

22
11

øIA

øIBKA

Z EAEBECM

EA
EB
EC
M

(�KB)

FQ

B + CarreraLW
A + Carrera

2 x 2-OA

2 xP
Detector
magnético

D-A7/A8
Detector magnético

2 xøN pasante

2 xøHB pasante

2 xHA pasanteV

J

KA

ø63 a ø100

  6

  8

10

+0.2
0   

+0.2
0   

+0.2
0   

N

  9
11
11

Taladros roscados en ambos extremos (CQMA)

Dimensiones

ø32 a ø50

OA

M6
M6
M8

HB

5
5
6

IA

60
69
86

IB

58.5
67.5
84.5

KA

28
33
42

J

4.5
5
7

KB

19.8
23.3
29.7

L

7
7
8

M

34
40
50

N

5.5
5.5
6.6

OB RA

9
9

11

10
10
14

RB

7
7
8

S

58.5
66
80

U

31.5
35
41

Diámetro
[mm]

32
40
50

Z

14
14
19

V

38
46
58

W

10
10
12

Diámetro
[mm]

32

40

50

A

40

50
46.5
56.5
50.5
60.5

B

23

33
29.5
39.5
30.5
40.5

F

5.5

7.5

8   

10.5

Q

11.5

10.5

11

10.5

P

—

G1/8

G1/8

G1/4

A

50

56.5

60.5

B

33

39.5

40.5

F

7.5

8   

10.5

Q

10.5

11

10.5

EA

45

52

64

EB

43

50

62

EC

34.4

41.4

53.4

Sin detector magnético

5
10 a 50
75, 100
5 a 50
75, 100
10 a 50
75, 100

P
TF

G1/8

G1/8

G1/4

Con detector magnético

TF

[mm]

 TF

Z EAEBECM

V
KA U

2 x 2-øOB avellanado con prof. RB
2 xøN pasante

2 xøHB pasante

øIA

øIB

22

11

S
EA
EB
EC
M

(�KB)D-A7/A8
Detector magnético

J
A + Carrera

B + CarreraW
L

2 x 2-OA2 x 2-RA

Taladros roscados en ambos
extremos (CQMA)

FQ

Detector magnético
2 xP

2 xHA pasante

KA

HA

M5
M5
M6

 TF

Radio mínimo de 
curvatura del 
cable 10

Rango 
de 

carrera 
[mm]

2 x 2-øOB avellanado 
con prof. RB

Radio mínimo de 
curvatura del 
cable 10
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