
Cilindro de acero inoxidable – Serie CG5-S 817

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Actuación
Fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Presión mín. de trabajo

Temperatura ambiente y de fluido

Amortiguación

Tolerancia de roscas

Doble efecto con vástago simple
Aire comprimido

1.5 MPa
1.0 MPa

0.05 MPa

Tope elástico, amortiguación neumática
50 a 1000 mm/s
50 a 700 mm/s
JIS Clase 2

carrera + 1.4
0

carrera + 1.8
0

carrera + 1.4
    0

carrera    
+1.5
  0

Velocidad del émbolo

Tolerancia de longitud
de carrera

Montaje

Hasta 1000                    mm, hasta 1200                  mm
Hasta 1000                 mm, hasta 1500                 mm

ø20 a ø63
ø80, ø100

ø20 a ø63
ø80, ø100

Sin detector magnético: -10 a 70ºC (sin congelación) 
Con detector magnético: -10 a 60ºC (sin congelación)

Con detector magnético
 (Imán integrado) 

Con detector
magnético

B Modelo básico
Montaje

Carrera del cilindro [mm]
Véase la estándar carrera en la siguiente página.

Cilindro de acero inoxidable

CDG5 B N 25 S 100

R
V

NBR
FKM

Material sellante

50
63
80

100

50 mm
63 mm
80 mm

100 mm

20
25
32
40

20 mm
25 mm
32 mm
40 mm

Diámetro

N
A

Lubricación no necesaria, tope elástico
Lubricación no necesaria, amortiguación neumática

Tipo

RTF

—

TF

M5 x 0.8 (Amortiguación neumática)
M5 x 0.8 (Tope elástico)
G

Rosca de conexión

Cilindro de acero inoxidable
Serie CG5-S
ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100

Forma de pedido

Características

Características técnicas

Doble efecto con
vástago simple 

Símbolo

ø20, ø25
ø20, ø25 
ø32 a ø100  

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

Carrera (�)
25, 50, 75, 100, 125, 150, 200
25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250
25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250
25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250
25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250
25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250

Carrera (�)
25, 50, 75, 100, 125, 150, 200
25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250
25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250
25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250
25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250
25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250

Referencia
CDG5BN20TFSR-�
CDG5BN25TFSR-�
CDG5BN32TFSR-�
CDG5BN40TFSR-�
CDG5BN50TFSR-�
CDG5BN63TFSR-�

Referencia
CDG5BA20SV-�A
CDG5BA25SV-�A
CDG5BA32TFSV-�A
CDG5BA40TFSV-�A
CDG5BA50TFSV-�A
CDG5BA63TFSV-�A

• D-G5BAL (Resistente al agua con indicador en 2 colores) 

Productos relacionados

Detectores magnéticos

Serie AS/FG - Reguladores de caudal de acero inoxidable - página 1268
Serie SY - Válvulas - página 74, 110, 129
Serie SV - Válvulas - página 29
Serie VQC - Válvulas - páginas 221
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Series KQG/KFG - Racores de acero inoxidable - página 1246

Nota) Para más opciones, consulte la sección 
Detector magnético, página 1025.

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

• Aplicable en entornos expuestos a salpicaduras de 
agua, como las máquinas de procesamiento de 
alimentos.

• Un rascador especial (estándar) previene la 
entrada de agua en el cilindro.

• Todo en acero inoxidable (piezas externas), 
incluyendo los montajes.

Básico, escuadra, brida anterior, brida 
posterior, fijación oscilante integrada 

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/cilindros/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Serie CG5-S – Cilindro de acero inoxidable818

A
ctuadores

Diámetro
[mm]

Rango de
carrera A

18
22
22
30
35
35
40
40

Hasta 350
Hasta 400
Hasta 450
Hasta 800
Hasta 1200
Hasta 1200
Hasta 1400
Hasta 1500

B1

13
17
17
19
27
27
32
41

B2

  7
  8
  8
10
13
17
17
19

AL

15.5
19.5
19.5
27   
32   
32   
37   
37   

C

16.5 
18.5 
20   
26   
32   
38   
50   
60   

BZ

9 
  9.5
  9.5
12   
15.5
19   
19   
24   

D

  8
10
12
16
20
20
25
30

H1

  5
  6
  6
  8
11
11
13
16

F1

3
3
3
3
3
3
3
3

E1

15
17
19
23
28
28
33
38

H

35
40
40
50
58
58
71
71

GB

12
12
12
13
14
14
20
20

GA

18
18
18
19
21
21
28
29

I

31
33
38
47
58
72
89

110  

M

3   
3.5
3.5
4   
5.5
7   
7   
8   

KA

  6
  8
10
14
18
18
22
26

K 

5   
5.5
5.5
6   
7   
7   

10     
10     

NA  

29   
29   
35.5
44   
55   
69   
80   

100     

P

M5 x 0.8
M5 x 0.8

G1/8
G1/8
G1/4
G1/4
G3/8
G1/2

S

  83
  83
  85
  93
109
109
130
131

ZZ

118
123
125
143
167
167
201
202

MM

M8 x 1.25
M10 x 1.25
M10 x 1.25
M14 x 1.5
M18 x 1.5
M18 x 1.5
M22 x 1.5
M26 x 1.5

BM

M4
M5
M5
M6
M8
M10
M10
M12 

J

M4 prof. 7
M5 prof. 8
M58 prof. 8
M6 prof. 12
M8 prof. 16
M10 prof. 16
M10 prof. 22
M12 prof. 23

Básico (B): C�G5BN�S   : Con tope elástico

20
25
32
40
50
63
80

100

R
V

∗ Instale los pernos de tapón incluidos en todos los orificios de montaje que no se estén usando.

AL
A

H

H1

(F1)

Distancia entre caras B1

(ø
E1

)

2 x P

K
�C
NA

KA
8 xJ

GA GB

MMBZ B2

M BM

S + Carrera
ZZ + Carrera

øIøD

Perno de tapón∗ 
(4 uds. incluidas) 

0.1

Diámetro [mm]
Fijación de montaje

Escuadra
Brida
Muñón

25
CG-L025SUS
CG-F025SUS

32
CG-L032SUS
CG-F032SUS

40
CG-L040SUS
CG-F040SUS

50
CG-L050SUS
CG-F050SUS

63
CG-L063SUS
CG-F063SUS

80
CG-L080SUS
CG-F080SUS

100
CG-L100SUS
CG-F100SUS

20
CG-L020SUS
CG-F020SUS

CG-E020SUS CG-E032SUS CG-E050SUS CG-E080SUS(2)

(1)

Nota 1) Pida 2 fijaciones de escuadra por cada cilindro.
Nota 2) El eje de fijación oscilante y el anillo de retención están incluidos.

Diámetro [mm]

20
25
32
40

50, 63
80
100

25, 50, 75, 100, 125, 150, 200

Nota) Todos los modelos no estándares se fabrican bajo demanda. 
(Los espaciadores no se utilizan en las carreras intermedias.) 

25, 50, 75, 100, 125,
150, 200, 250, 300

201 a 350
301 a 400
301 a 450
301 a 800
301 a 1200
301 a 1400
301 a 1500

Carrera estándar Carrera largaNota)

I-G02SUS
I-G03SUS
I-G03SUS
I-G04SUS
I-G05SUS
I-G05SUS
I-G08SUS
I-G10SUS

Y-G02SUS
Y-G03SUS
Y-G03SUS
Y-G04SUS
Y-G05SUS
Y-G05SUS
Y-G08SUS
Y-G10SUS

IY-G02SUS
IY-G03SUS
IY-G03SUS
IY-G04SUS
IY-G05SUS
IY-G05SUS
IY-G08SUS
IY-G10SUS

CD-E02SUS
CD-E02SUS
CD-E03SUS
CD-E03SUS
CD-E05SUS
CD-E05SUS
CD-E08SUS
CD-E08SUS

Eje de
fijación
oscilante

NT-02SUS
NT-03SUS
NT-03SUS
NT-G04SUS
NT-05SUS
NT-05SUS
NT-08SUS
NT-10SUS

CG-E020SUS
CG-E020SUS
CG-E032SUS
CG-E032SUS
CG-E050SUS
CG-E050SUS
CG-E080SUS
CG-E080SUS

Muñón
Diámetro

[mm]

20
25
32
40
50
63
80
100

Referencias de las fijaciones de montaje

Repuestos: Juegos de juntas Nota) Carrera estándar

Accesorios

Dimensiones

Diámetro
[mm]

20
25
32
40

CG5�N�SR
CG5N20SR-PS
CG5N25SR-PS
CG5N32SR-PS
CG5N40SR-PS

CG5�N�SV
CG5N20SV-PS
CG5N25SV-PS
CG5N32SV-PS
CG5N40SV-PS

Tope elástico Amortiguación neumática
CG5�A�SR

CG5A20SR-PS
CG5A25SR-PS
CG5A32SR-PS
CG5A40SR-PS

CG5�A�SV
CG5A20SV-PS
CG5A25SV-PS
CG5A32SV-PS
CG5A40SV-PS

Nota) Con los juegos de juntas se incluye un tubo de grasa (GR-R-010, 10g).

Horquilla 
macho

Horquilla 
hembra

Eje de 
articulación

Tuerca del 
extremo del 

vástago

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/cilindros/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Cilindro de acero inoxidable – Serie CG5-S 819

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Diámetro
[mm] B

  37.5
  41.5
44 

  53.5
69 
81 

  99.5
125   

C

 16.5
 18.5
20  
26  
32  
38  
50  
60  

LD

6 
6 

  7.2
  7.2
10   
12   
12   
14   

LH

22
25
25
30
40
45
55
70

LT

3
3
3
3
4
4
4
6

LX

 40
 44
 44
 54
 66
 82
100 
120 

LZ

 50
 60
 60
 75
 90
110 
130 
160 

X

15  
15  
16  
 16.5
  21.5
 21.5
28  
30  

Y

7 
7 
6 

  6.5
11.5
11.5
17   
15   

20
25
32
40
50
63
80

100

B

50
50
50
60
75
90
100
125

C 

16.5
18.5
20   
26   
32   
38   
50   
60   

FX 

36
36
38
46
58
70
82

100  

FD

  5.5
  5.5
  6.6
  6.6
9 

11   
11   
14   

FT

6
6
6
6
9
9
9

10  

J

M4
M5
M5
M6
M8
M10
M10
M12

20
25
32
40
50
63
80

100

8 xJ
4 xøLD

�C

LX
LZ

B
LH

X Y

LT

�B

FT

±0.1

8 xJ
4 xøFD

�C±0.1

�FX±0.15

Diámetro
[mm]

Escuadra (L): C�G5LN   �SR
V 

R
VBrida anterior (F): C�G5FN   �S

  20
  25
  32
  40
  50
  63
  80
100

Carrera
rango A

18
22
22
30
35
35
40
40

 a 350
 a 400
 a 450
 a 800
 a 1200
 a 1200
 a 1400
 a 1500

B1

13
17
17
19
27
27
32
41

B2

  7
  8
  8
10
13
17
17
19

AL

 15.5
 19.5
 19.5
27  
32  
32  
37  
37  

C

16.5
18.5
20  
26  
32  
38  
50  
60  

 BZ

9
   9.5
   9.5
12 

  15.5
19 
19 
24 

D

  8
10
12
16
20
20
25
30

H1

  5
  6
  6
  8
11
11
13
16

F1

3
3
3
3
3
3
3
3

E1

15
17
19
23
28
28
33
38

H

35
40
40
50
58
58
71
71

GB

12
12
12
13
14
14
20
20

GA

18
18
18
19
21
21
28
29

I

31
33
38
47
58
72
89
110

M

3   
3.5
3.5
4   
5.5
7   
7   
8   

KA

  6
  8
10
14
18
18
22
26

K

5 
  5.5
  5.5
6 
7 
7 

10   
10   

NA

29 
29 

  35.5
44 
55 
69 
80 

100   

P

M5
M5
1/8
1/8
1/4
1/4
3/8
1/2

S

  83
  83
  85
  93
109
109
130
131

WA

22
22
22
22
25
25
30
31

WB

16
16
16
16
18
18
22
22

WH

23   
25   
28.5
33   
40.5
47.5
60.5
71  

  Wθ

   30º
   30º
   25º
   20º
   20º
   20º
   20º
   20º

ZZ

118
123
125
143
167
167
201
202

MM

M8
M10 x 1.25
M10 x 1.25
M14 x 1.5
M18 x 1.5
M18 x 1.5
M22 x 1.5
M26 x 1.5

BM

M4
M5
M5
M6
M8
M10
M10
M12

J

M4  prof. 7
M5 prof. 8
M5 prof. 8
M6 prof. 12
M8 prof. 16
M10 prof. 16
M10 prof. 22
M12 prof. 23

Básico (B)/C�G5BA�S     : Con amortiguación neumática

  20
  25
  32
  40
  50
  63
  80
100

R  
V

AL
A

H

2 xP

K

NA

KA
8 xJ

GA GB

MM

M
áx

. W
H

WA WB

BZ

M BM

∗ Instale los pernos de tapón incluidos en todos los orificios de montaje que no se estén usando.

(F1)

B2

S + Carrera
ZZ + Carrera

øI

H1Distancia entre caras B1
(ø

E1
)

øD

Perno de tapón ∗
 (4 uds. incluidas) 

Wθ
10º

�C ±0.1

Diámetro
[mm]

[mm]

[mm]

Diámetro
[mm]

∗ Las fijaciones de brida y los pernos de tapón se 
instalan en fábrica.

∗ Las fijaciones de escuadra y los pernos de tapón se 
instalan en fábrica.

Diámetro
[mm]

Rango de
carrera A

18
22
22
30
35
35
40
40

Hasta 350
Hasta 400
Hasta 450
Hasta 800
Hasta 1200
Hasta 1200
Hasta 1400
Hasta 1500

B1

13
17
17
19
27
27
32
41

B2

  7
  8
  8
10
13
17
17
19

AL

15.5
19.5
19.5
27   
32   
32   
37   
37   

C

16.5 
18.5 
20   
26   
32   
38   
50   
60   

BZ

9 
  9.5
  9.5
12   
15.5
19   
19   
24   

D

  8
10
12
16
20
20
25
30

H1

  5
  6
  6
  8
11
11
13
16

F1

3
3
3
3
3
3
3
3

E1

15
17
19
23
28
28
33
38

H

35
40
40
50
58
58
71
71

GB

12
12
12
13
14
14
20
20

GA

18
18
18
19
21
21
28
29

I

31
33
38
47
58
72
89

110  

M

3   
3.5
3.5
4   
5.5
7   
7   
8   

KA

  6
  8
10
14
18
18
22
26

K 

5   
5.5
5.5
6   
7   
7   

10     
10     

NA  

29   
29   
35.5
44   
55   
69   
80   

100     

P

M5 x 0.8
M5 x 0.8

G1/8
G1/8
G1/4
G1/4
G3/8
G1/2

S

  83
  83
  85
  93
109
109
130
131

ZZ

118
123
125
143
167
167
201
202

MM

M8 x 1.25
M10 x 1.25
M10 x 1.25
M14 x 1.5
M18 x 1.5
M18 x 1.5
M22 x 1.5
M26 x 1.5

BM

M4
M5
M5
M6
M8
M10
M10
M12 

J

M4 prof. 7
M5 prof. 8
M58 prof. 8
M6 prof. 12
M8 prof. 16
M10 prof. 16
M10 prof. 22
M12 prof. 23

Básico (B): C�G5BN�S   : Con tope elástico

20
25
32
40
50
63
80

100

R
V

∗ Instale los pernos de tapón incluidos en todos los orificios de montaje que no se estén usando.

AL
A

H

H1

(F1)

Distancia entre caras B1

(ø
E1

)

2 x P

K
�C
NA

KA
8 xJ

GA GB

MMBZ B2

M BM

S + Carrera
ZZ + Carrera

øIøD

Perno de tapón∗ 
(4 uds. incluidas) 

0.1

Diámetro [mm]
Fijación de montaje

Escuadra
Brida
Muñón

25
CG-L025SUS
CG-F025SUS

32
CG-L032SUS
CG-F032SUS

40
CG-L040SUS
CG-F040SUS

50
CG-L050SUS
CG-F050SUS

63
CG-L063SUS
CG-F063SUS

80
CG-L080SUS
CG-F080SUS

100
CG-L100SUS
CG-F100SUS

20
CG-L020SUS
CG-F020SUS

CG-E020SUS CG-E032SUS CG-E050SUS CG-E080SUS(2)

(1)

Nota 1) Pida 2 fijaciones de escuadra por cada cilindro.
Nota 2) El eje de fijación oscilante y el anillo de retención están incluidos.

Diámetro [mm]

20
25
32
40

50, 63
80
100

25, 50, 75, 100, 125, 150, 200

Nota) Todos los modelos no estándares se fabrican bajo demanda. 
(Los espaciadores no se utilizan en las carreras intermedias.) 

25, 50, 75, 100, 125,
150, 200, 250, 300

201 a 350
301 a 400
301 a 450
301 a 800
301 a 1200
301 a 1400
301 a 1500

Carrera estándar Carrera largaNota)

I-G02SUS
I-G03SUS
I-G03SUS
I-G04SUS
I-G05SUS
I-G05SUS
I-G08SUS
I-G10SUS

Y-G02SUS
Y-G03SUS
Y-G03SUS
Y-G04SUS
Y-G05SUS
Y-G05SUS
Y-G08SUS
Y-G10SUS

IY-G02SUS
IY-G03SUS
IY-G03SUS
IY-G04SUS
IY-G05SUS
IY-G05SUS
IY-G08SUS
IY-G10SUS

CD-E02SUS
CD-E02SUS
CD-E03SUS
CD-E03SUS
CD-E05SUS
CD-E05SUS
CD-E08SUS
CD-E08SUS

Eje de
fijación
oscilante

NT-02SUS
NT-03SUS
NT-03SUS
NT-G04SUS
NT-05SUS
NT-05SUS
NT-08SUS
NT-10SUS

CG-E020SUS
CG-E020SUS
CG-E032SUS
CG-E032SUS
CG-E050SUS
CG-E050SUS
CG-E080SUS
CG-E080SUS

Muñón
Diámetro

[mm]

20
25
32
40
50
63
80
100

Referencias de las fijaciones de montaje

Repuestos: Juegos de juntas Nota) Carrera estándar

Accesorios

Dimensiones

Diámetro
[mm]

20
25
32
40

CG5�N�SR
CG5N20SR-PS
CG5N25SR-PS
CG5N32SR-PS
CG5N40SR-PS

CG5�N�SV
CG5N20SV-PS
CG5N25SV-PS
CG5N32SV-PS
CG5N40SV-PS

Tope elástico Amortiguación neumática
CG5�A�SR

CG5A20SR-PS
CG5A25SR-PS
CG5A32SR-PS
CG5A40SR-PS

CG5�A�SV
CG5A20SV-PS
CG5A25SV-PS
CG5A32SV-PS
CG5A40SV-PS

Nota) Con los juegos de juntas se incluye un tubo de grasa (GR-R-010, 10g).

Horquilla 
macho

Horquilla 
hembra

Eje de 
articulación

Tuerca del 
extremo del 

vástago

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/cilindros/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Serie CG5-S – Cilindro de acero inoxidable820

A
ctuadores

Dimensiones de los accesorios

Ref. E1

�16
�20
�22
�28
�38
�45

 8
10
18
22
28
32

A1

  8.5
10.5
14   
18   
21  
21  

A

34
41
42
56
71
79

NXMM

M8
M10 x 1.25
M14 x 1.5
M18 x 1.5
M22 x 1.5
M26 x 1.5

 U1

  11.5
14 
14 
20 
27 
31 

R1

10.3
12.8
12   
16   
21  
24  

L1

25
30
30
40
50
55

I-G02SUS
I-G03SUS
I-G04SUS
I-G05SUS
I-G08SUS
I-G10SUS

20
25, 32

40
50, 63

80
100

-0.2
-0.48

10
10
14
18
22

NDH10

 + 0.058
0   

 + 0.058
0   

 + 0.058
0   

 + 0.070
0   

 + 0.070
0   

 + 0.084
0   

-0.2
-0.4
-0.3
-0.5
-0.3
-0.5
-0.3
-0.5
-0.3
-0.5

øNDH10 (Diám. orificio)
øNDH10 (Diám. orificio)

ød øD
d9

Material: Acero inoxidable 304

Ref. E1

16
20
22
25
35
40

  8
10
18
22
28
32

A1

  8.5
10.5
16   
20   
23   
24   

A

34
41
42
56
71
79

IY-G02SUS
IY-G03SUS
IY-G04SUS
IY-G05SUS
IY-G08SUS
IY-G10SUS

NXMM

M8
M10 x 1.25
M14 x 1.5
M18 x 1.5
M22 x 1.5
M26 x 1.5

U1

11.5
14   
14   
20   
27   
31   

NZ

16
20
36
44
56
64

L

21   
25.6
41.6
50.6
64   
72   

R1

10.3
12.8
12   
16   
21  
24  

L1

25
30
30
40
50
55

Y-G02SUS
Y-G03SUS
Y-G04SUS
Y-G05SUS
Y-G08SUS
Y-G10SUS

20
25, 32

40
50, 63

80
100

 + 0.4
 + 0.2
 + 0.4
 + 0.2
 + 0.5
 + 0.3
 + 0.5
 + 0.3
 + 0.5
 + 0.3
 + 0.5
 + 0.3

8
10
10
14
18
22

NDH10

 + 0.058
0   

 + 0.058
0   

 + 0.058
0   

 + 0.070
0   

 + 0.070
0   

 + 0.084
0   

Material: Acero inoxidable 440 (eje)
               Acero inoxidable 304 (fijación, anillo de retención)

Material: Acero inoxidable 440 (eje)
               Acero inoxidable 304 (fijación, anillo de retención)

Material: Acero inoxidable 440 (eje)
                   Acero inoxidable 304 (anillo de retención)

Ref.

8
10
10
14
18
22

Dd9 t

0.9 
1.15
1.15
1.15
1.35
1.35

m

1.5  
1.55
1.55
2.05
2.55
2.55

d

  7.6
  9.6
  9.6
13.4
17   
21   

L

21   
25.6
41.6
50.6
64   
72   

l

16.2
20.2
36.2
44.2
56.2
64.2

IY-G02SUS
IY-G03SUS
IY-G04SUS
IY-G05SUS
IY-G08SUS
IY-G10SUS

20
25, 32

40
50, 63

80
100

-0.040
-0.076
-0.040
-0.076
-0.050
-0.093
-0.050
-0.093
-0.065
-0.117

-0.040
-0.076

Ref.

Tipo C8 para eje
Tipo C10 para eje
Tipo C10 para eje
Tipo C14 para eje
Tipo C18 para eje
Tipo C22 para eje

Material: Acero inoxidable 440 (eje)
                   Acero inoxidable 304 (anillo de retención)

Ref.

ø8
ø10
ø14
ø22

Dd9 t

0.9  
1.15
1.15
1.35

m

1.5  
1.55
2.05
2.55

d

 7.6
 9.6
13.4 
21   

L

27.6
38.4
59.6
87.2

l

22.8
33   
53.2
79.4

CD-E02SUS
CD-E03SUS
CD-E05SUS
CD-E08SUS

20, 25
32, 40
50, 63
80, 100

-0.040
-0.076
-0.050
-0.093
-0.065
-0.117

-0.040
-0.076 Tipo C8 para eje

Tipo C10 para eje
Tipo C14 para eje
Tipo C22 para eje

Material: Acero inoxidable 304

Ref.
Diámetro aplicable

[mm] D

12.5
16.5
18   
26   
31   
39   

C

(15) 
(19.6) 
(21.9) 
(31.2) 
(37.0) 
(47.3) 

B1

13
17
19
27
32
41

 H1

  5
  6
  8
11
13
16

d

M8
M10 x 1.25
M14 x 1.5
M18 x 1.5
M22 x 1.5
M26 x 1.5

NT-02SUS
NT-03SUS
NT-G04SUS
NT-05SUS
NT-08SUS
NT-10SUS

20
25, 32

40
50, 63

80
100

LP

21
29
35
57

LT

3
4
6
9

LX 

42
56
84

120  

LY

30
40
50
80

CX

16
24
40
60

LV

  56.5
  70.5
106.5
144.5

LL

27.6
38.4
59.6
87.2

LH

30
40
50
80

LD

  7
  7
12
14

LE

  9
11
15
23

LF

2
4
5
6

LG

14
22
25
40

CG-E020SUS
CG-E032SUS
CG-E050SUS
CG-E080SUS

20, 25
32, 40
50, 63
80, 100

8
10
14
22

CD
(Arandela de
seguridad)

-0.040
-0.076
-0.040
-0.076
-0.050
-0.093
-0.065
-0.117

LF

LY

LT

(LV)
(LX)

(CX)

LL
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A

MM

NX

A
L1

U1A1

E1

RR1

øCDd9

4 x øLD

L1
U1

H1

30º 

B1

A1

E1

RR1

MM

NX

C

LG
LPLE

NZ

L

d

ød øD
d9

øD

l m
L

t
m

t

l m
L

t
m

t

Nota) Esta fijación sólo es aplicable al modelo CG5-S con fijación oscilante integrada.
          Consulte con SMC para obtener información sobre esta variante de cilindro.

Horquilla macho Horquilla hembra

Eje de articulación Fijación de pivote

Eje de fijación oscilante Tuerca del extremo del vástago

Diámetro 
aplicable 

[mm]

Diámetro 
aplicable 

[mm]
Ref. de eje 
aplicable

Diámetro 
aplicable 

[mm]

Diámetro 
aplicable 

[mm]
Circlip 
aplicable

Diámetro 
aplicable 

[mm]
Circlip 
aplicable

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/cilindros/f/smc
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