
Cilindro de montaje universal – Serie CU 595

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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• Diseño compacto para ahorro de espacio.
• Diámetros ø6, ø10, ø16, ø20, ø32 mm.
• Efecto doble/simple.
• Opción de vástago antigiro.
• Montaje preciso y directo.
• Ranuras de montaje del detector encastradas.
• Detección magnética disponible.

CU

CDU

D

D

6 30

6 30
Imán integrado

Diámetro
6

10
16
20
25
32

6 mm
10 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm

Carrera estándar [mm] para doble efecto (D) 
ø6, ø10, ø16
ø20, ø25, ø32

5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60
5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

Actuación
D
S

Doble efecto
Simple efecto con vástago dentro

30Con imán

Sin imán K

K

—
K

Vástago estándar
Vástago antigiro

Vástago

∗ Sólo para doble efecto
Carrera estándar [mm] para simple efecto (S) 
ø6, ø10, ø16
ø20, ø25, ø32 5, 10, 15

Tipo de rosca
Símbolo Tipo Diámetro

TF G

ø6 a 25

ø32

—

Simple efecto con vástago extendido.
Contacte con SMC para obtener más información.

También disponible

Cilindro de montaje universal 
Doble efecto con vástago simple
Serie CU
ø6, ø10, ø16, ø20, ø25, ø32

Forma de pedido

Características Símbolo

Series AS - Reguladores de caudal - página 1258
Serie RB - Amortiguador hidráulico - página 821
Serie SY - Válvulas - página 74, 110, 129
Serie SV - Válvulas - página 29
Serie VQC - Válvulas - páginas 221
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie IDK - Tubo de control de humedad - página 1180
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

Diámetro (*)
6
10, 16
20
25
32
6, 16
10
20
25
6
10, 25
16
20
32
6
10, 16
20
6, 10
16
20, 25, 32
16
20 
6, 10, 16
20, 25, 32
10

Carrera (�)
5, 10, 15, 20, 25, 30, 50
5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60
5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100
5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100
5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70
10, 15
5, 10, 15
5
15
5, 10, 15, 20, 25, 30, 50
5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50
5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60
5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100
5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 100
10
15
5
5, 10, 15, 20, 25, 30
5, 10, 15, 20, 25, 30, 60
5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50
10, 15
15
5, 10, 15, 20, 25, 30
5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50
10

Referencia
CDU*-�D
CDU*-�D
CDU*-�D
CDU*-�D
CDU*-�D
CDU*-�S
CDU*-�S
CDU*-�S
CDU*-�S
CDUK*-�D
CDUK*-�D
CDUK*-�D
CDUK*-�D
CDUK*-�D
CDUK*-�S
CDUK*-�S
CDUK*-�S
CU*-�D
CU*-�D
CU*-�D
CU*-�S
CU*-�S
CUK*-�D
CUK*-�D
CUK*-�S

• D-M9PWL (indicación en 2 colores PNP)
• D-M9NWL (indicación en 2 colores NPN) 

Productos relacionados

Detectores magnéticos

Nota) Para más opciones, consulte la sección 
Detector magnético, página 1025

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Doble efecto con 
vástago simple

Rosca M

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/cilindros/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Serie CU – Cilindro de montaje universal596

A
ctuadores

Ref. d

M3
M4
M5
M6
M8

M10 x 1.25

1.8
2.4
4
5
5
6

5.5
7
8

10
13
17

6.4
8.1
9.2

11.5
15.0
19.6

H1 B1 C1

NTP-006
NTP-010
NTJ-015A
NT-015A
NT-02
NT-03

6
10
16
20
25
32

Material: Acero al carbono

Diámetro
[mm] A

7
10
11
12
15.5
19.5

A'

—
—

12.5
14
18
22

B

13
15
20
26
32
40

C

22
24
32
40
50
62

D

3
4
6
8

10
12

E

7
7
7
9

10
11

GA

15
16.5
16.5
19
21.5
23

GB

10
10
11.5
12.5
13
12.5

H

13
16
16
19
23
27

J

10
11
14
16
20
24

K

17
18
25
30
38
48

L

—
—
5
6
8

10

MM

M3
M4
M5
M6
M8

M10 x 1.25

NN

M3 prof. 5 
M3 prof. 5 
M4 prof. 6 
M5 prof. 8 
M5 prof. 8 
M6 prof. 9 

P

3.2
3.2
4.5
5.5
5.5
6.6

Q

4
9
9

13.5

—
—

QA

2
4.5
4.5
4.5

—
—

R

7
9

12
16
20
24

T

6 prof. 4.8
6 prof. 5 
7.6 prof. 6.5
9.3 prof. 8 
9.3 prof. 9 
11 prof. 11.5

6
10
16
20
25
32

Diámetro
[mm]

carrera 5

38
41
35
41
45
47

carrera 10

43
46
40
46
50
52

S
carrera 15

48
56
50
56
60
62

carrera 5

51
57
51
60
68
74

carrera 10

56
62
56
65
73
79

Z S Z
carrera 15

61
72
66
75
83
89

carrera 5

38
41
45
51
55
57

carrera 10

43
46
50
56
60
62

Sin detector magnético Con detector magnético

carrera 15

48
56
60
66
70
72

carrera 5

51
57
61
70
78
84

carrera 10

56
62
66
75
83
89

carrera 15

61
72
76
85
93
99

6
10
16
20
25
32

Tuerca del extremo del vástago / Accesorio

Dimensiones: Simple efecto / vástago dentro

Diámetro 
aplicable 

[mm]

Detector magnético

ø6, ø10

ø16 a ø32

Tuerca del vástago
2-ø P pasante

Tuerca del
vástago

2-ø P pasante

2-ø P pasante

S + Carrera
Z + Carrera

Detector magnético
4-ø T avellanado

2-ø P pasante
4-ø T avellanado

S + Carrera
Z + Carrera

Distancia entre
caras L

Conexionado
de purga

Detector magnético

Diámetro 
[mm] A A' B C D E GA GB H J K L MM N Q QA

6
10
16
20
25
32

7
10
11
12
15.5
19.5

—
—
12.5
14
18
22

13
15
20
26
32
40

22
24
32
40
50
62

3
4
6
8

10
12

7
7
7
9

10
11

15
16.5
16.5Nota) 

19
21.5
23

10
10
11.5
12.5
13
12.5

13
16
16
19
23
27

10
11
14
16
20
24

17
18
25
30
38
48

—
—
5
6
8

10

M3
M4
M5
M6
M8

M10 x 1.25

M3 prof. 5 
M3 prof. 5
M4 prof. 6 
M5 prof. 8 
M5 prof. 8 
M6 prof. 9

3.2
3.2
4.5
5.5
5.5
6.6

—
—
4
9
9

13.5

—
—

2
4.5
4.5
4.5

Diámetro 
[mm] R T

6
10
16
20
25
32

7
9

12
16
20
24

6 prof. 4.8
6 prof. 5 

7.6 prof. 6.5
9.3 prof. 8 
9.3 prof. 9 

11 prof. 11.5

S
33
36
30
36
40
42

Z
46
52
46
55
63
69

S
33
36
40
46
50
52

Z
46
52
56
65
73
79

Sin detector magnético Con detector magnético Nota) Carrera 5 (CU16-5D): 14.5 mm

Ref.
 

d H1 B1 C1

NTP-006
NTP-010
NTJ-015A
NT-015A
NT-02
NT-03

6
10
16
20
25
32

M3
M4
M5
M6
M8

M10 x 1.25

1.8
2.4
4
5
5
6

5.5
7
8

10
13
17

6.4
8.1
9.2

11.5
15.0
19.6

Material: Acero al carbono
Tuerca del extremo del vástago / Accesorio

ø6, ø10

ø16 a ø32

Dimensiones: Doble efecto con vástago simple

Diámetro [mm]
Fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Presión mín. de trabajo

Temperatura ambiente y de fluido

Lubricación
Velocidad del émbolo
Amortiguación
Rosca en el extremo del vástago
Tolerancia de roscas
Tolerancia de longitud de carrera

6

0.06 MPa0.12 MPa 0.05 MPa

10 16 20 25 32
Aire

1.05 MPa
0.7 MPa

Sin lubricación
50 a 500 mm/s
Tope elástico 
Rosca macho
JIS Clase 2 

+1.0
 0 mm

Sin detector magnético: -10 a 70°C (sin congelación)
Con detector magnético: -10 a 60°C (sin congelación)

Características técnicas

Diámetro 
aplicable 

[mm]

P

Tuerca del vástago
2-ø P pasante

Tuerca del
vástago

2-ø P pasante

2-ø P pasante

S + Carrera
Z + Carrera

Detector magnético
4-ø T avellanado

2-ø P pasante
4-ø T avellanado

S + Carrera
Z + Carrera

Distancia entre
caras L

Conexionado
de purga

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/cilindros/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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Cilindro de montaje universal – Serie CU 597

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Ref. d

M3
M4
M5
M6
M8

M10 x 1.25

1.8
2.4
4
5
5
6

5.5
7
8

10
13
17

6.4
8.1
9.2

11.5
15.0
19.6

H1 B1 C1

NTP-006
NTP-010
NTJ-015A
NT-015A
NT-02
NT-03

6
10
16
20
25
32

Material: Acero al carbono

Diámetro
[mm] A

7
10
11
12
15.5
19.5

A'

—
—

12.5
14
18
22

B

13
15
20
26
32
40

C

22
24
32
40
50
62

D

3
4
6
8

10
12

E

7
7
7
9

10
11

GA

15
16.5
16.5
19
21.5
23

GB

10
10
11.5
12.5
13
12.5

H

13
16
16
19
23
27

J

10
11
14
16
20
24

K

17
18
25
30
38
48

L

—
—
5
6
8

10

MM

M3
M4
M5
M6
M8

M10 x 1.25

NN

M3 prof. 5 
M3 prof. 5 
M4 prof. 6 
M5 prof. 8 
M5 prof. 8 
M6 prof. 9 

P

3.2
3.2
4.5
5.5
5.5
6.6

Q

4
9
9

13.5

—
—

QA

2
4.5
4.5
4.5

—
—

R

7
9

12
16
20
24

T

6 prof. 4.8
6 prof. 5 
7.6 prof. 6.5
9.3 prof. 8 
9.3 prof. 9 
11 prof. 11.5

6
10
16
20
25
32

Diámetro
[mm]

carrera 5

38
41
35
41
45
47

carrera 10

43
46
40
46
50
52

S
carrera 15

48
56
50
56
60
62

carrera 5

51
57
51
60
68
74

carrera 10

56
62
56
65
73
79

Z S Z
carrera 15

61
72
66
75
83
89

carrera 5

38
41
45
51
55
57

carrera 10

43
46
50
56
60
62

Sin detector magnético Con detector magnético

carrera 15

48
56
60
66
70
72

carrera 5

51
57
61
70
78
84

carrera 10

56
62
66
75
83
89

carrera 15

61
72
76
85
93
99

6
10
16
20
25
32

Tuerca del extremo del vástago / Accesorio

Dimensiones: Simple efecto / vástago dentro

Diámetro 
aplicable 

[mm]

Detector magnético

ø6, ø10

ø16 a ø32

Tuerca del vástago
2-ø P pasante

Tuerca del
vástago

2-ø P pasante

2-ø P pasante

S + Carrera
Z + Carrera

Detector magnético
4-ø T avellanado

2-ø P pasante
4-ø T avellanado

S + Carrera
Z + Carrera

Distancia entre
caras L

Conexionado
de purga

Detector magnético

Diámetro 
[mm] A A' B C D E GA GB H J K L MM N Q QA

6
10
16
20
25
32

7
10
11
12
15.5
19.5

—
—
12.5
14
18
22

13
15
20
26
32
40

22
24
32
40
50
62

3
4
6
8

10
12

7
7
7
9

10
11

15
16.5
16.5Nota) 

19
21.5
23

10
10
11.5
12.5
13
12.5

13
16
16
19
23
27

10
11
14
16
20
24

17
18
25
30
38
48

—
—
5
6
8

10

M3
M4
M5
M6
M8

M10 x 1.25

M3 prof. 5 
M3 prof. 5
M4 prof. 6 
M5 prof. 8 
M5 prof. 8 
M6 prof. 9

3.2
3.2
4.5
5.5
5.5
6.6

—
—
4
9
9

13.5

—
—

2
4.5
4.5
4.5

Diámetro 
[mm] R T

6
10
16
20
25
32

7
9

12
16
20
24

6 prof. 4.8
6 prof. 5 

7.6 prof. 6.5
9.3 prof. 8 
9.3 prof. 9 

11 prof. 11.5

S
33
36
30
36
40
42

Z
46
52
46
55
63
69

S
33
36
40
46
50
52

Z
46
52
56
65
73
79

Sin detector magnético Con detector magnético Nota) Carrera 5 (CU16-5D): 14.5 mm

Ref.
 

d H1 B1 C1

NTP-006
NTP-010
NTJ-015A
NT-015A
NT-02
NT-03

6
10
16
20
25
32

M3
M4
M5
M6
M8

M10 x 1.25

1.8
2.4
4
5
5
6

5.5
7
8

10
13
17

6.4
8.1
9.2

11.5
15.0
19.6

Material: Acero al carbono
Tuerca del extremo del vástago / Accesorio

ø6, ø10

ø16 a ø32

Dimensiones: Doble efecto con vástago simple

Diámetro [mm]
Fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Presión mín. de trabajo

Temperatura ambiente y de fluido

Lubricación
Velocidad del émbolo
Amortiguación
Rosca en el extremo del vástago
Tolerancia de roscas
Tolerancia de longitud de carrera

6

0.06 MPa0.12 MPa 0.05 MPa

10 16 20 25 32
Aire

1.05 MPa
0.7 MPa

Sin lubricación
50 a 500 mm/s
Tope elástico 
Rosca macho
JIS Clase 2 

+1.0
 0 mm

Sin detector magnético: -10 a 70°C (sin congelación)
Con detector magnético: -10 a 60°C (sin congelación)

Características técnicas

Diámetro 
aplicable 

[mm]

P

Tuerca del vástago
2-ø P pasante

Tuerca del
vástago

2-ø P pasante

2-ø P pasante

S + Carrera
Z + Carrera

Detector magnético
4-ø T avellanado

2-ø P pasante
4-ø T avellanado

S + Carrera
Z + Carrera

Distancia entre
caras L

Conexionado
de purga

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/cilindros/f/smc
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