
Cilindro de tope – Serie RSQ 807

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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E RSDQCon imán B

Imán integrado

D20 15

Diámetro

Tipo de montaje
B Taladro pasante (estándar)

10
10, 15
10, 15, 20
10, 15, 20
20, 25, 30

Doble efecto
Doble efecto con muelle cargado

Simple efecto (muelle extendido) 

Carrera del cilindro [mm]
 12
 16
 20
 32

 40, 50

Actuación
D
B
T

Configuración del extremo del vástago
Símbolo

—
R
L
B

Configuración
Modelo de barra redonda

Rodillo
Modelo de palanca (no ajustable) Nota 1)

Modelo de palanca Nota 1)

Aplicación
—
—

Modelo básico
—

12
16
20
32
40
50

12 mm
16 mm
20 mm
32 mm
40 mm
50 mm

• Cilindro de tope con altura de montaje fija
• Alta resistencia a impactos laterales para automatización del transportador.
• Diversas configuraciones de terminación del vástago.
• Émbolo magnético como estándar.

Actuación
Fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo

Temperatura ambiente y de fluido

Lubricación
Amortiguación
Tolerancia de longitud de carrera
Montaje
Detector magnético

Doble efecto, Simple efecto, Doble efecto con muelle 
Aire copmprimido

1.5 MPa
1.0 MPa

Con detector magnético:
-10 a 60ºC  (sin congelación) 

No necesaria (sin lubricación)
Tope elástico

Taladro pasante
Posibilidad de montaje

 + 1.4
 0

Diámetro [mm]

Montaje Taladro pasante

12
�

�

16
�

�

�

�

—

20
�

�

32
�

�

40
�

�

�

�

�

50
�

�

Modelo de rosca M5 1/8

Barra redonda
Rodillo

Modelo de palanca

Imán integrado

Actuación Doble efecto, Simple efecto (muelle extendido), Doble efecto con muelle cargado
Conexionado

D

Cilindro de tope: 
Altura de montaje fija
Serie RSQ
ø12, ø16, ø20, ø32, ø40, ø50

Forma de pedido

Características

Características técnicas

Nota 1) Los modelos de palanca sólo están disponibles para 
diámetros ø32 a ø50

Otros vástagos y configuraciones disponibles.
Consulte el catálogo específico.

Modelo

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

• D-M9PWL (indicador en 2 colores PNP)
• D-M9NWL (indicador en 2 colores NPN) 

Productos relacionados

Detectores magnéticos

Serie AS - Reguladores de caudal - página 1258
Serie RB - Amortiguador hidráulico - página 821
Serie SY - Válvulas - página 74, 110, 129
Serie SV - Válvulas - página 29
Serie VQC - Válvulas - páginas 221
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie IDK - Tubo de control de humedad - página 1180
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214

RSDQB12-10B
RSDQB12-10D
RSDQB12-10DR
RSDQB12-10T
RSDQB12-10TR
RSDQB16-10B
RSDQB16-10D
RSDQB16-10DR
RSDQB16-15D
RSDQB16-15DR

RSDQB16-15T
ERSDQB20-10B
ERSDQB20-10D
ERSDQB20-10DR
ERSDQB20-10T
ERSDQB20-15D
ERSDQB20-15T
ERSDQB20-20B
ERSDQB20-20D
ERSDQB20-20DR

ERSDQB20-20T
ERSDQB20-20TR
ERSDQB32-10D
ERSDQB32-10T
ERSDQB32-10TR
ERSDQB32-15D
ERSDQB32-15T
ERSDQB32-20B
ERSDQB32-20D
ERSDQB32-20DB

ERSDQB32-20DR
ERSDQB32-20T
ERSDQB32-20TR
ERSDQB40-20D
ERSDQB40-20DL
ERSDQB40-20DR
ERSDQB40-20T
ERSDQB40-25D
ERSDQB40-25DL
ERSDQB40-25DR

ERSDQB40-30B
ERSDQB40-30BL
ERSDQB40-30D
ERSDQB40-30DL
ERSDQB40-30DR
ERSDQB40-30T
ERSDQB40-30TR
ERSDQB50-20D
ERSDQB50-20DL
ERSDQB50-20T

ERSDQB50-20TL
ERSDQB50-25DR
ERSDQB50-30D
ERSDQB50-30DL
ERSDQB50-30DR
ERSDQB50-30T
ERSDQB50-30TL

Nota) Para más opciones, consulte la sección 
Detector magnético, página 1025.

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

No utilizar para ø12 
y ø16

Con mecanismo 
de bloqueo

Deformación regulable 
Absorción de energía

Configuración 
del extremo 
del vástago

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/cilindros/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Serie RSQ – Cilindro de tope808

A
ctuadores Modelo básico: Montaje con taladro pasante, Montaje con tornillo

Estas 3 figuras muestran 
el vástago extendido.

RS�QB    -��16
20

RS�QB    -��Diámetro: ø32, ø40, ø50
32
40
50

Diámetro: ø12

Diámetro: ø16, ø20

Ref. del juegoDiámetro [mm]
RB1007-X225
RB1407-X552

32
40, 50

[mm]

12
16
20
32
40
50

10
10, 15

10, 15, 20

20, 25, 30

Barra
redonda

10
10, 15

10, 15, 20

20, 25, 30

Rodillo

Configuración del extremo del vástago

—
—
—

10, 15, 20

20, 25, 30

Diámetro/Carrera estándar Piezas de repuesto: Juegos de juntasFuerza del muelle (Simple efecto)

Piezas de repuesto: Amortiguador hidráulico

Dimensiones de la configuración del extremo del vástago:

Modelo de barra redonda

[N]
Diámetro [mm]

12
16
20
32

40, 50

Extendido
3.9
4.9
3.4
8.8
13.7

Comprimido
9.6
14.9
14.9
18.6
27.5

Ref. del juego

Doble efecto Simple efecto

RSQ12T-PS
RSQ16D-PS
RSQ12D-PS

RSQ16B-PS RSQ16T-PS
RSQ20T-PS
RSQ32T-PS
RSQ40T-PS
RSQ50T-PS

RSQ20B-PS
RSQ32B-PS
RSQ40B-PS
RSQ50B-PS

RSQ20D-PS
RSQ32D-PS
RSQ40D-PS
RSQ50D-PS

12
16
20
32
40
50

∗Aplicable únicamente a las configuraciones de barra 
redonda y extremo de rodillo.

Diámetro [mm]
16
20
32
40
50

       A
59.5
67
68
80.5
82

       B
41.5
45
48
52.5
54

D
10
12
20
25
25

E
29
36
45
52
64

F
6
8

   7.5
8
8

H
18
22
20
28
28

I
—
—
60
69
86

J
—
—
4.5
5   
7   

M
28
36
34
40
50

N
3.5
5.5
5.5
5.5
6.6

O avellanado
6.5 prof. 4
9 prof. 7
9 prof. 7
9 prof. 7
11 prof. 8

P
M5
M5

G1/8
G1/8
G1/8

       Q
17
20
20
24.5
24.5

T
20
24
36
44
56

      U
22.5
24.5
31.5
35
41

V
18
22
20
28
28

       W
41.5
48
58.5
66
80

Y
38
47
—
—
—

—
—
14
14
19

Z

J

22
11

Carrera FQ 2 xP

øDøT

H + Carrera
A + carrera 2

B + Carrera

V

Z

W E

øI

U≅

�M

4 x øN pasante
8 x øO avellanado

M

Carrera

22 

11 

4 x øO avellanado
2 x øN pasante

�E

Y

W
U≅ 

Q 2 xP F

øT øD

V
H + Carrera

A + carrera 2
B + Carrera

15
.5

2 x M4 prof. efectiva 7
15.5

�25

Tornillo de montaje para
cubierta del vástago
2 piezas

Detector magnético
Radio mínimo de curvatura del cable 10

Arandela plana
4 piezas

0.5

518.5

2 x M5

7
7.5

43.5
61

17.5

Carrera

�15.5
4 x M4 prof. efectiva 7

2 x ø7.5 prof. avellanado 4

ø32

ø8ø1
4

4 x ø6.5 prof. avellanado 4

4 x
 ø

3.5
 pa

sa
nte

E

Palanca con amortiguador 
hidráulico integrado

Diá-
metro 
[mm]

Doble efecto 
con muelle

Diá-
metro 
[mm]
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Cilindro de tope – Serie RSQ 809

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Modelo básico: Montaje con taladro pasante, Montaje con tornillo
Estas 3 figuras muestran 
el vástago extendido.

RS�QB12-10�R

RS�QB    -��R16
20

RS�QB    -��RDiámetro: ø32, ø40, ø50
32
40
50

Diámetro: ø12

Diámetro: ø16, ø20

Dimensiones de la configuración del extremo del vástago: Rodillo

[mm]
Diámetro [mm]

16
20
32
40
50

A
68
78
87

105.5
107

B
41.5
45
48

52.5
54

D
10
12
20
25
25

E
29
36
45
52
64

F
6
8

7.5
8
8

G
3
4
8

10
10

H
26.5
33
39
53
53

I

60
69
86

J

4.5
5
7

M
28
36
34
40
50

L
2
2
3
4
4

N
3.5
5.5
5.5
5.5
6.6

O avellanado
6.5 prof. 4
9 prof. 7
9 prof. 7
9 prof. 7
11 prof. 8

S
8
10
18
24
24

Q
17
20
20

24.5
24.5

T
20
24
36
44
56

U
22.5
24.5
31.5
35
41

V
18
22
20
28
28

W
41.5
48

58.5
66
80

X
3.5
4
8
9
9

Y
38
47

Z

14
14
19

P
M5
  
  
  
  

1
8

1
8

1
8

1
8

15
.5

2 x M4 x 0.7, prof. efectiva 7
15.5

�25
Tornillos de montaje de
cubierta del vástago

2 posiciones

3.5Carrera 18.5

2 x M5 x 0.8

Detector magnético
Radio mínimo de curvatura del cable10

5

4 posiciones

0.57
7.5

43.5

2.
5

2
28.5

72

Arandelas planas

4 x M4 x 0.7prof. efectiva7
�15.5

�E

10 (11) 

20 (22) 

W

Y
X

Carrera Q 2 xP

G

V

H + Carrera

A + 2 carreras

B + Carrera

F

L

Carrera Q

H + Carrera

A + 2 carreras

B + Carrera

F

G

L V

Z

W E

10 (11) 
20 (22) 

�M
E

X

4 x ø6.5 prof. avellanado 4
ø10

øS

4 
x ø

3.
5 

pa
sa

nt
e

ø8ø1
4

2 x ø7.5 prof. avellanado 4

ø32

4 x øO avellanado    
2 x øN pasante

 ø
T 

  
øD

2 xP

øD ø
T 

  

øS
øI

4 x øN pasante
8 x øO avellanado

Ap
ro

x. 
U

J

M  Apro
x. U

 

Di
re

cc
ión

 d
e 

tra
ns

po
rte

 
de

 la
 p

iez
a 

de
 tr

ab
ajo

D
ire

cc
ió

n 
de

 tr
an

sp
or

te
 

de
 la

 p
ie

za
 d

e 
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D
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n 
de
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an
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or

te
 

de
 la
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 d

e 
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ba
jo
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Serie RSQ – Cilindro de tope810

A
ctuadores

RS�QB32-��L

RS�QB    -��L40
50

Diámetro [mm]
40
50

A
152.5
154   

B
52.5
54   

E
52
64

I
69
86

J
5
7

M
40
50

N
5.5
6.6

T
44
56

U
35
41

W
66
80

Z
14
19

O avellanado
9 prof. 7
11 prof. 8

Diámetro: ø32

Diámetro: ø40, ø50

7.5 20

Carrera

ø3
6

ø2
0

20
48 + Carrera

120.5 + carrera 2

5 10.5
ø15

10
.5

30

2-G1/8

Di
re

cc
ió

n 
de

 tr
as

la
do

 d
e 

la
 p

ie
za

 d
e 

tra
ba

jo

ø60

19
14
6

4.
5

45 58
.5

31
.5

≅  

8 x ø9 prof. avellanado 7
4 x ø5.5 pasante 11

22
�34
45

8
   2-G1/8

Carrera

100 + Carrera
A + carrera 2

B + Carrera

øT
ø2

5

14

R38

13.5
10

ø20

14
24

Di
re

cc
ión

 de
 tr

as
lad

o d
e l

a p
iez

a d
e t

ra
ba

jo36
31

7.5 7.5
Z

øI

≅

11
22

U

4 x øN pasante
8 x øO avellanado

E
�M

J
E W

28

24.5

72.5 + Carrera

R25

Modelo básico: Montaje con taladro pasante, Montaje con tornillo

Estas 2 figuras muestran 
el vástago extendido.

Dimensiones de la configuración del extremo del vástago: Modelo de palanca con amortiguador hidráulico

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/cilindros/f/smc
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Cilindro de tope – Serie RSQ 811

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

A
ct

ua
do

re
s

Modelo de absorción de energía variable/Montaje con taladro pasante, Montaje con tornillo,
Carrera de amortiguación hidráulico ajustable

RS�QB32-��B

RS�QB    -��B40
50

Diámetro [mm]
40
50

A
152.5
154   

B
52.5
54   

E
52
64

I
69
86

J
5
7

M
40
50

N
5.5
6.6

T
44
56

U
35
41

W
66
80

Z
14
19

O avellanado
9 prof. 7
11 prof. 8

∗ Estas figuras muestran las dimensiones para la capacidad máxima de absorción de energía.

Diámetro: ø32

Diámetro: ø40, ø50

7.5 20

Carrera

ø3
6

ø2
0

2048 + Carrera
120.5 + carrera 2

5 10.5
ø15

10
.5

30

2-G1/8 ∗∗

72.5 + Carrera

Dir
ec

ció
n d

e t
ras

lad
o d

e l
a p

iez
a d

e t
rab

ajoø60

19
14
6

4.
5

45 58
.5

31
.5

≅ 

8 x ø9 prof. avellanado 7
4 x ø5.5 pasante

11
22

�34 0.2

45

Perno de regulación

8
2-G1/8

24.5

Carrera

100 + Carrera
A + carrera 2

B + Carrera
28

øT
ø2

5

14 13.5
10

ø20

14
24

Di
re

cc
ión

 de
 tr

as
lad

o d
e l

a p
iez

a d
e t

ra
ba

jo

36
31

7.5 7.5Z
øI

11
22

≅ U

4 xøN pasante
8 xøO avellanado

E
�M0.2

J
E W

Perno de regulación

R25
R38

∗
∗∗

∗

Estas 2 figuras muestran 
el vástago extendido.

Dimensiones de la configuración del extremo del vástago: Modelo de palanca con amortiguador hidráulico
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Serie RSQ – Cilindro de tope812

A
ctuadores

RS�QB    -��D40
50

[mm]
Diámetro [mm]

40
50

A
152.5
154   

B
52.5
54   

E
52
64

I
69
86

J
5
7

M
40
50

N
5.5
6.6

T
44
56

U
35
41

W
66
80

Z
14
19

O avellanado
9 prof. 7

11 prof. 8 

∗ Estas figuras muestran las dimensiones para la capacidad máxima de absorción de energía.

Diámetro: ø40, ø50

7.5 20

Carrera

ø3
6

ø2
0

20
48 + Carrera

120.5 + carrera 2

ø15

10
.5

2 x G1/8

72.5 + Carrera

Di
re

cc
ió

n 
de

 tr
as

la
do

 d
e 

la
 p

ie
za

 d
e 

tra
ba

jo
Di

rec
ció

n d
e t

ras
lad

o d
e l

a p
iez

a d
e t

rab
ajo

ø60

19
14
6

4.
5

45
58

.5

31
.5

≅

8 x ø9 prof. avellanado 7
4 x ø5.5 pasante

11
22

�340.2

45

Perno de regulación

8
2-G1/8

24.5

Carrera

100 + Carrera
A + carrera 2

B + Carrera
28

øT
ø2

5

14∗ 13.5∗

ø20

14
24

*

10
36
31

7.5 7.5Z

øI

11
22

≅ 
U

4 xøN pasante
8 xøO avellanado

E
�M0.2

J
E W

Perno de regulación

R25
R38

5 10.5

30
∗

∗∗

Modelo de absorción de energía variable/Montaje con taladro pasante, Montaje con tornillo con mecanismo de bloqueo

RS�QB32-��DDiámetro: ø32

Estas 2 figuras muestran el vástago 
extendido.

Dimensiones de la configuración del extremo del vástago: Modelo de palanca con amortiguador hidráulico
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