
Cilindro de tope de gran resistencia – Serie RS2H 813

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Funcionamiento
Configuración del extremo del vástago
Fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Temperatura ambiente y de fluido
Lubricación
Amortiguación
Tolerancia de longitud de carrera
Montaje
Tamaño de conexión [G]

Diámetro [mm]
Doble efecto, Doble efecto con muelle, Simple efecto con muelle extendido

Palanca con amortiguador hidráulico incorporado
Aire comprimido

1.5 MPa
1.0 MPa

-10 a 60°C (sin congelación)
No necesaria (sin lubricación)

Tope elástico

Brida

+1.4
  0

50 63 80

1/8 1/4 1/4

Ref. del juego
Doble efecto Doble efecto con muelle Simple efecto

RS2H50T-PS
RS2H63T-PS
RS2H80T-PS

RS2H50D-PS
RS2H63D-PS
RS2H80D-PS

Diámetro 
[mm]
50
63
80

∗El juego de juntas no incluye un tubo de grasa, pídalo por separado.
  Ref. tubo de grasa: GR-S-010 (10 g)

Cilindro de tope de gran resistencia
Serie RS2H
ø50, ø63, ø80

Características

Características técnicas
• D-M9PWL (indicador en 2 colores PNP)
• D-M9NWL (indicador en 2 colores NPN) 

Productos relacionados

Detectores magnéticos

Serie AS - Reguladores de caudal - página 1258
Serie RB - Amortiguador hidráulico - página 821
Serie SY - Válvulas - página 74, 110, 129
Serie SV - Válvulas - página 29
Serie VQC - Válvulas - páginas 221
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214

50
63
80

50 mm
63 mm
80 mm

Diámetro 

TF G
Tipo de rosca

Carrera del cilindro

Actuación
D
B
T

Doble efecto
Doble efecto con muelle
Simple efecto con muelle extendido

Opción
—
D
C
S

Sin opciones
Con mecanismo de bloqueo
Con cono de cancelación
Con detector de palanca

Material del rodillo
L
M

Resina
Acero al carbono

RS2H 50 D L

—

P

Conexión

Conexión

30

40

30 mm
(ø50, 63)
40 mm
(ø80)

Nota 1) La opciones se pueden combinar. Indique la 
referencia de acuerdo con el orden de 
prioridad de D.C.S.

Relación de posición entre palanca y conexión

Nota 1) 

Q

R

Conexión

Conexión

30TF

Dirección de
conexionado

Lado de brida

Dirección axial
(tubo)

A

—

Forma de pedido

Piezas de repuesto / Juego de juntas

Ref. de pedido
RS2H-R50
RS2H-R63
RS2H-R80

Diámetro [mm]
50
63
80

Piezas de repuesto / Amortiguador hidráulico

Recomendación de producto

Nota) Para más opciones, consulte la sección 
Detector magnético, página 1025.

• Peso ligero y ahorro de espacio.
• Amortiguador hidráulico regulable.
• Rodillo: Resina o acero al carbono.

• Posibilidad de deslizar detectores magnéticos pequeños
  D-M9 y detectores magnéticos resistentes a campos
  magnéticos D-P3DW en 3 de las 4 direcciones.

Dirección de 
desplazamiento

Dirección de 
desplazamiento

Dirección de 
desplazamiento

Dirección de 
desplazamiento
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Serie RS2H – Cilindro de tope de gran resistencia814
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Rango de trabajo
(Ejemplo) 
Peso del objeto trasladado: 
300 kg, 
Velocidad de traslado: 20 m/min 
Coeficiente de fricción: μ  =  0.1

μ  =  0.1
RS2H50-30��

RS2H50, 63, 80

μ  =  0.1
RS2H63-30��

μ  =  0.1
RS2H80-40��

μ  =  0.2

μ  =  0.2

μ  =  0.2

Límite inferior

Límite superior
ø50 Rango de trabajo

Límite inferior

Límite superior
ø50 Rango de trabajo

Límite inferior

Límite superior
ø63 Rango de trabajo

Límite inferior
Límite superior

ø63 Rango de trabajo

Límite inferior

Límite superior
ø80 Rango de trabajo

Límite inferior

Límite superior
ø80 Rango de trabajo

∗Los gráficos muestran los valores a temperatura normal (20 a 25°C)

∗Los gráficos muestran los valores a temperatura normal (20 a 25°C)

∗Los gráficos muestran los valores a temperatura normal (20 a 25°C)

Selección del modelo

(Lectura del gráfico)
En el siguiente gráfico, halle el 
punto de intersección entre el 
eje vertical que representa un 
peso de 300 kg y el eje 
horizontal que representa una 
velocidad de 20 m/min. 
Seleccione el diámetro ø63 
colocado dentro del rango de 
trabajo del cilindro.
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Cilindro de tope de gran resistencia – Serie RS2H 815

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Vista A

Círculo circunscrito øINota 3) 

L
CZ

CT CT

øC
D

GA
2 x P

Q
A

Conexión de presión en culata posterior
(con el conexionado en el lado de la brida)

Conexión de presión en culata anterior
(con el conexionado en el lado de la brida)

E
GB

FX±0.02

FZ

4 x øN pasante
8 x øO 
avellanado

FZ
FX

±0
.0

2

θ°

R

A

SXA
XB

T

øD

C
ar

re
ra

YV
U

H
A

B
FT

WB
W

QB
2 x P

Conexión de presión
en lado posterior

Conexión de presión en lado anterior

Cuando se usa el cono
de cancelación

Nota 1) Las dimensiones con detector magnético son idénticas a las del esquema anterior.
Nota 2) La figura muestra un vástago extendido.
Nota 3) Círculo circunscrito øI es el diámetro del circulo circunscrito a los vértices del cilindro.

    El orificio de montaje debe ser ø (I + 1).
    Tenga cuidado con las interferencias entre la palanca y la base de montaje cuando realice el montaje en el lado de la palanca.
    El grosor de la base de montaje debe ser igual o inferior a los valores mostrados a continuación.
    (RS2H50: 10 mm    RS2H63: 15 mm    RS2H80: 18 mm)

Nota 4) Ajuste la altura del transportador dentro del rango comprendido entre la posición de límite inferior y la posición de límite superior 
            (dimensión U) mostrado en la figura.

Posición de límite inferior de la cinta transportadora

Posición de límite superior de la cinta transportadora
(centro del rodillo)

Modelo Carrera A B CD CT CZ D E FT FX FZ GA GB H L N
212.5
234.5
292.5

30
30
40

  84.5
90 

121   

20
20
25

  8
10
10

36
45
45

32
40
50

64
77
98

20
25
25

  73
  90
110

  93
114
138

16
24
24

16
24
35

128   
144.5
171.5

  85
103
132

44   
53   
54.5

  9
11
13

[mm]

RS2H50
RS2H63
RS2H80

Modelo Carrera R S T V W WB XA XB Y θ°
30
30
40

40
47
54

21   
24.5
31   

2   
3.5
3   

U
5.5
6.4
6.7

15.5
16   
19   

73 
  87.5
109   

32   
38.5
49   

5
5
6

15.8
18.7
20.6

10   
10   
12.5

24
24
23

RS2H50
RS2H63
RS2H80

Modelo
TF

G1/8
G1/4
G1/4

RS2H50
RS2H63
RS2H80

O QA
14 prof. 5
18 prof. 6
20 prof. 6

10   
12.5
12.5

QB
 7  

  8.5
10   

P (Conexionado)

Básico
ø50 a ø80

Cuando se usa el cono de cancelación (-C)

I

Dimensiones

Dirección de 
traslado de la carga

Dirección de 
traslado de la 
carga

(con el conexionado en la 
dirección axial del tubo)

(con el conexionado en la 
dirección axial del tubo)

Círculo 
circunscrito

Velocidad de traslado υ [m/min]
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Rango de trabajo
(Ejemplo) 
Peso del objeto trasladado: 
300 kg, 
Velocidad de traslado: 20 m/min 
Coeficiente de fricción: μ  =  0.1

μ  =  0.1
RS2H50-30��

RS2H50, 63, 80

μ  =  0.1
RS2H63-30��

μ  =  0.1
RS2H80-40��

μ  =  0.2

μ  =  0.2

μ  =  0.2

Límite inferior

Límite superior
ø50 Rango de trabajo

Límite inferior

Límite superior
ø50 Rango de trabajo

Límite inferior

Límite superior
ø63 Rango de trabajo

Límite inferior
Límite superior

ø63 Rango de trabajo

Límite inferior

Límite superior
ø80 Rango de trabajo

Límite inferior

Límite superior
ø80 Rango de trabajo

∗Los gráficos muestran los valores a temperatura normal (20 a 25°C)

∗Los gráficos muestran los valores a temperatura normal (20 a 25°C)

∗Los gráficos muestran los valores a temperatura normal (20 a 25°C)

Selección del modelo

(Lectura del gráfico)
En el siguiente gráfico, halle el 
punto de intersección entre el 
eje vertical que representa un 
peso de 300 kg y el eje 
horizontal que representa una 
velocidad de 20 m/min. 
Seleccione el diámetro ø63 
colocado dentro del rango de 
trabajo del cilindro.
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Serie RS2H – Cilindro de tope de gran resistencia816
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Círculo circunscrito øINota 3) 

Conexión de presión en culata posterior

Conexión de presión en culata anterior

CTCT
CZ
L

øC
D

GA

Q
A

E
GB

Cuando el cono de
cancelación no se utiliza

FX
FZ

4 x øN pasante
8 x øO 
avellanado

FX FZ

∗L
AN

ot
a 

5)

Posición de límite superior
de la cinta transportadora
(centro del rodillo)

Posición de límite inferior
de la cinta transportadora

T

øD

A
H

B
FT

V Y
U

C
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QB
W

WB

SXA
XB

Vista A

θ°

R

2 x P

2 x P

Conexión de presión en culata anterior
(con el conexionado en el lado de la brida)

Conexión de presión en culata posterior
(con el conexionado en el lado de la brida)

A

Nota 1) Las dimensiones con detector magnético son idénticas a las del esquema anterior.
Nota 2) La figura muestra un vástago extendido.
Nota 3) Círculo circunscrito øI es el diámetro del circulo circunscrito a los vértices del cilindro.

    El orificio de montaje debe ser ø (I + 1).
    Tenga cuidado con las interferencias entre la palanca y la base de montaje cuando realice el montaje en el lado de la palanca.
    El grosor de la base de montaje debe ser igual o inferior a los valores mostrados a continuación.
    (RS2H50: 10 mm    RS2H63: 15 mm    RS2H80: 18 mm)

Nota 4) Ajuste la altura del transportador dentro del rango comprendido entre la posición de límite inferior y la posición de límite superior 
(dimensión U) mostrado en la figura.

Nota 5) Las dimensiones diferentes a las marcadas con ∗ (LA) son iguales a las modelo básico (modelo sin bloqueo).

Con mecanismo de bloqueo
ø50 a ø80

Modelo
RS2H50
RS2H63
RS2H80

θ°

Carrera A B CD CT CZ D E FT FX FZ GA GB H L N
212.5
234.5
292.5

30
30
40

  84.5
90  

121   

20
20
25

  8
10
10

36
45
45

32
40
50

64
77
98

20
25
25

  73
  90
110

  93
114
138

16
24
24

16
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35

128   
144.5
171.5

  85
103
132

44   
53   
54.5

  9
11
13

∗LANota 5)

26
31
38

[mm]

Modelo Carrera R S T V W WB XA XB Y
30
30
40

40
47
54

QB
7 

  8.5
10   

21   
24.5
31   

2   
3.5
3   

U
5.5
6.4
6.7

15.5
16   
19   

72 
  87.5
109   

32   
38.5
49   

5
5
6

15.8
18.7
20.6

10   
10   
12.5

24
24
23

RS2H50
RS2H63
RS2H80

Modelo
TF

G1/8
G1/4
G1/4

RS2H50
RS2H63
RS2H80

O QA
14 prof. 5
18 prof. 6
20 prof. 6

10   
12.5
12.5

P (Conexionado)

Circunscrito 
círculo I

Dimensiones

Dirección de traslado 
de la carga

Dirección de traslado 
de la carga

(con el conexionado en la 
dirección axial del tubo)

(con el conexionado en la 
dirección axial del tubo)
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