
Cilindro de vástagos paralelos – Serie CXS 791

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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• Cilindro de vástagos paralelos con función de guiado para 
aplicaciones de manipulación.

• Precisión antigiro: 0.1.
• Rango de velocidad ajustable: 0 a -5 mm.
• El montaje de la pieza de trabajo desde 3 lados es una realidad.

CXS 10025
Diámetro/Carrera [mm]
Diámetro [mm]

6 10, 20, 30, 40, 50
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 
50, 60, 70, 75
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 
50, 60, 70, 75, 80, 90, 100

15, 20
25, 32

Carrera estándar

10

M
M
L

Tipo de cojinete
Casquilo de fricción

Rodamiento lineal a bolas

Diámetro [mm]
Fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Presión mín. de trabajo
Temperatura ambiente y de fluido
Velocidad del émbolo
Amortiguación
Rango regulable de carreras
Tamaño de conexión
Tipo de cojinete
Energía cinética admisible

Aire comprimido (sin lubricación)
1.05 MPa
0.7 MPa

-10 a 60ºC (sin congelación)

156 10

30 a 800 mm/s

20 25 32

Casquilo de fricción, rodamientos lineales a bolas (mismas dimensiones)

30 a 700 mm/s
Tope elástico

0 a -5 mm en comparación con la carrera estándar

30 a 600 mm/s

G1/8

0.1 MPa 0.05 MPa0.15 MPa

30 a 300 mm/s

M5

∗ La velocidad máxima indicada en la tabla anterior es para extensión.
La velocidad máxima de retracción es de aprox. el 70% de la extensión.

Cilindro de vástagos paralelos
Modelo básico
Serie CXS
ø6, ø10, ø15, ø20, ø25, ø32

Características

Características técnicas

Forma de pedido

_

XB11

Ejecuciones especiales
Estándar

Modelo de carrera larga

E

Tipo de rosca de conexión
Símbolo

–
E

Tipo
Rosca M

G1/8

Diámetro
 ø6 a ø20
ø25, ø32

• D-Y7PWL (indicación en 2 colores PNP)
• D-Y7NWL (indicación en 2 colores NPN) 

Productos relacionados

Detectores magnéticos

Serie RB - Amortiguador hidráulico - página 821
Serie SY - Válvulas - página 74, 110, 129
Serie SV - Válvulas - página 29
Serie VQC - Válvulas - páginas 221
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie IDK - Tubo de control de humedad - página 1180
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

Carrera (�)
10, 20, 30, 40, 50
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75
80, 90, 100, 110, 120, 125, 150
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100
110, 120, 125, 150
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100
110, 120, 125, 150, 175, 200
10, 20, 30, 40, 50
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75

Carrera (�)
80, 90, 100, 110, 120, 125, 150
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100
110, 120, 125, 150
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100
110, 120, 125, 150, 175, 200
10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100
10, 20, 30, 40, 100
10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 90, 100
10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75, 80, 100

Referencia
CXSM10-�-XB11
CXSM15-�
CXSM15-�-XB11
CXSM20-�
CXSM20-�-XB11
ECXSL25-�
ECXSL32-�
ECXSM25-�
ECXSM32-�

Referencia
CXSL6-�
CXSL10-�
CXSL10-�-XB11
CXSL15-�
CXSL15-�-XB11
CXSL20-�
CXSL20-�-XB11
CXSM6-�
CXSM10-�

0.064 J0.0023 J 0.095 J 0.17 J 0.27 J 0.32 J

Nota) Para más opciones, consulte la sección 
Detector magnético, página 1025

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/cilindros/f/smc
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Serie CXS – Cilindro de vástagos paralelos792

A
ctuadores

[mm]
Modelo

CXS�10

CXS�15

A

46

58

B

17

20

C

44

56

D

15

18

E

7.5

9

F

2 x M4

2 x M5

G

35

45

H

20

25

I

4

5

J

8

10

L

20

30

                 N NN

ø6

ø8

P

33.6

48

Q

8.5

10

R

30

38.5

U V
4 x M3

con prof. 4.5

4 x M4
con prof. 5

M

Carreras
Símbolo
CarreraModelo

CXS�10
CXS�15

SS Z ZZ

10

65
70

15

70
75

20

75
80

25

80
85

30

85
90

35

90
95

40

95
100

45

100
105

50

105
110

60

115
120

70

125
130

75

130
135

80

—
140

90

—
150

100

—
160

10, 15
20, 25

30, 35, 
40, 45, 50 60, 70, 75

30
25

40
35

50
45

80

—
45

90, 100

—
55

10

82
89

15

87
94

20

92
99

25

97
104

30

102
109

35

107
114

40

112
119

45

117
124

50

122
129

60

132
139

70

142
149

75

147
154

80

—
159

90

—
169

100

—
179

4 x M5 con prof. 4.5
UU (Conexionado) (Lado opuesto: igual)

N

H
G

 ±
 0

.2

5

P
6.

3

I
J

L
9

Carrera

Z
SS
ZZ

N U

G
 ±

 0
.2

I L Z

Ø
N

N

V (Lado opuesto: igual)L Z

T

5

Q

8

F (pasante)

D1
B

CA

E

G
 ±

 0
.2

1

M

RQ
Q

QQ

7

10

Dimensiones   ø10, ø15

2 x ø3.4 pasante, 2 x 
ø6.5 avellanado con 
prof. 3.3
2 x ø4.3 pasante 2 
x ø8 avellanado 
con prof. 4.4

2 x M3 con 
prof. 5

2 x M4 con 
prof. 6

2 x M4 con 
prof. 7

2 x M5 con 
prof. 8

[mm]
Modelo

CXS�6-10
CXS�6-20
CXS�6-30
CXS�6-40
CXS�6-50

Carrera
10
20
30
40
50

Z
15
20
25
30
35

S
23
33
43
53
63

SS
55
65
75
85
95

ZZ
68.5
78.5
88.5
98.5
108.5

M3 x 12.5L (Perno de cabeza hexagonal)
M3 (Tuerca hexagonal)

2 x M3 (pasante)

8

13

SS (45 + carrera)

16

28
±0

.2

5.5

2.75

ZZ (58.5 + carrera)Carrera

Z (10 + 1/2 carrera)

2 x M5 con prof. 4.5 
(Conexionado) IN

OUT

6.
3 5

22
.7

6

3 3

3.
2

(1
6)

5.
6

2 x M3
(pasante)

3537 28
±0

.2

1

16

141

7

2 x M5 con prof. 4.5
(Conexionado) (Lado opuesto: igual)

2 x M3 con prof. 4.5
(Lado opuesto: igual)

8

10

22.5

3
6

11

S (13 + carrera)

ø4

(13) Z (10 + 1/2 carrera)
Dimensiones   ø6

Repuestos: Juegos de juntas

Diámetro [mm]
6
10
15
20
25
32

Ref. juego de juntas
CXSM6-PS
CXSM10APS
CXSM15-PS
CXSM20-PS
CXSM25-PS
CXSM32-PS

∗ Los juegos de juntas contienen los elementos 19 al 
21 y se pueden pedir mediante la ref. del juego de 
juntas que corresponde a cada diámetro.

Diámetro [mm] Ref. juego de juntas
CXSL6–PS
CXSL10BPS
CXSL15APS
CXSL20APS
CXSL25APS
CXSL32APS

6
10
15
20
25
32

∗ Los juegos de juntas contienen los elementos 22 al 
24 y se pueden pedir mediante la ref. del juego de 
juntas que corresponde a cada diámetro.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/cilindros/f/smc
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Cilindro de vástagos paralelos – Serie CXS 793

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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[mm]
Modelo

CXS�10

CXS�15

A

46

58

B

17

20

C

44

56

D

15

18

E

7.5

9

F

2 x M4

2 x M5

G

35

45

H

20

25

I

4

5

J

8

10

L

20

30

                 N NN

ø6

ø8

P

33.6

48

Q

8.5

10

R

30

38.5

U V
4 x M3

con prof. 4.5

4 x M4
con prof. 5

M

Carreras
Símbolo
CarreraModelo

CXS�10
CXS�15

SS Z ZZ

10

65
70

15

70
75

20

75
80

25

80
85

30

85
90

35

90
95

40

95
100

45

100
105

50

105
110

60

115
120

70

125
130

75

130
135

80

—
140

90

—
150

100

—
160

10, 15
20, 25

30, 35, 
40, 45, 50 60, 70, 75

30
25

40
35

50
45

80

—
45

90, 100

—
55

10

82
89

15

87
94

20

92
99

25

97
104

30

102
109

35

107
114

40

112
119

45

117
124

50

122
129

60

132
139

70

142
149

75

147
154

80

—
159

90

—
169

100

—
179

4 x M5 con prof. 4.5
UU (Conexionado) (Lado opuesto: igual)

N

H
G

 ±
 0

.2

5

P
6.

3

I
J

L
9

Carrera

Z
SS
ZZ

N U
G

 ±
 0

.2
I L Z

Ø
N

N

V (Lado opuesto: igual)L Z

T

5

Q

8

F (pasante)

D1
B

CA

E

G
 ±

 0
.2

1

M

RQ
Q

QQ

7

10

Dimensiones   ø10, ø15

2 x ø3.4 pasante, 2 x 
ø6.5 avellanado con 
prof. 3.3
2 x ø4.3 pasante 2 
x ø8 avellanado 
con prof. 4.4

2 x M3 con 
prof. 5

2 x M4 con 
prof. 6

2 x M4 con 
prof. 7

2 x M5 con 
prof. 8

[mm]
Modelo

CXS�6-10
CXS�6-20
CXS�6-30
CXS�6-40
CXS�6-50

Carrera
10
20
30
40
50

Z
15
20
25
30
35

S
23
33
43
53
63

SS
55
65
75
85
95

ZZ
68.5
78.5
88.5
98.5
108.5

M3 x 12.5L (Perno de cabeza hexagonal)
M3 (Tuerca hexagonal)

2 x M3 (pasante)

8

13

SS (45 + carrera)

16

28
±0

.2

5.5

2.75

ZZ (58.5 + carrera)Carrera

Z (10 + 1/2 carrera)

2 x M5 con prof. 4.5 
(Conexionado) IN

OUT

6.
3 5

22
.7

6

3 3

3.
2

(1
6)

5.
6

2 x M3
(pasante)

3537 28
±0

.2

1

16

141

7

2 x M5 con prof. 4.5
(Conexionado) (Lado opuesto: igual)

2 x M3 con prof. 4.5
(Lado opuesto: igual)

8

10

22.5

3
6

11

S (13 + carrera)

ø4

(13) Z (10 + 1/2 carrera)
Dimensiones   ø6

Repuestos: Juegos de juntas

Diámetro [mm]
6
10
15
20
25
32

Ref. juego de juntas
CXSM6-PS
CXSM10APS
CXSM15-PS
CXSM20-PS
CXSM25-PS
CXSM32-PS

∗ Los juegos de juntas contienen los elementos 19 al 
21 y se pueden pedir mediante la ref. del juego de 
juntas que corresponde a cada diámetro.

Diámetro [mm] Ref. juego de juntas
CXSL6–PS
CXSL10BPS
CXSL15APS
CXSL20APS
CXSL25APS
CXSL32APS

6
10
15
20
25
32

∗ Los juegos de juntas contienen los elementos 22 al 
24 y se pueden pedir mediante la ref. del juego de 
juntas que corresponde a cada diámetro.
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Serie CXS – Cilindro de vástagos paralelos794

A
ctuadores

Carreras
SímboloCarrera

Modelo

CXS�20
CXS�25
CXS�32

SS Z ZZ

10

80
82
92

15

85
87
97

20

90
92
102

25

95
97
107

30

100
102
112

35

105
107
117

40

110
112
122

45

115
117
127

50

120
122
132

60

130
132
142

70

140
142
152

75

145
147
157

80

150
152
162

90

160
162
172

100

170
172
182

10, 15,
20, 25

30, 35, 40,
45, 50

60, 70, 75,
80, 90, 100

30
30
40

40
40
50

60
60
70

10

104
106
122

15

109
111
127

20

114
116
132

25

119
121
137

30

124
126
142

35

129
131
147

40

134
136
152

45

139
141
157

50

144
146
162

60

154
156
172

70

164
166
182

75

169
171
187

80

174
176
192

90

184
186
202

100

194
196
212

[mm]

Modelo

CXS�20

CXS�25

CXS�32

Modelo

CXS�20

CXS�25

CXS�32

A

64

80

98

B

25

30

38

D

23

28

36

E

11.5

14

18

F

2 x M5

2 x M6

2 x M6

G

50

60

75

H

28

35

44

I

6

6

8

J

12

12

16

K

12

12

14

L

30

30

30

M N P

53

64

76

Q

7.75

8.5

9

QQ

12.5

15

19

R

45

46

56

T

9.5

13

20

TT

6.5

9

11.5

U

8

9

10

UU V W

1

(G
)

N W(I) (L) (Z)

M

N

H(G
)

I
J

Carrera

L Z
K SS

ZZ

F (pasante)

D1
B

A

E

G
 ±

0.
2

T
Q

U

V (Lado opuesto: igual)

UU (Conexionado) (Lado opuesto: igual)

(L) (Z)

R

TT
Q

Q

56.
3

P

Dimensiones   ø20, ø25, ø32

N
N

C

C

62

78

96

NN

ø10

ø12

ø16

2 x ø5.5 pasante, 2 x 
ø9.5 avellanado con 
prof. 5.3

2 x ø6.9 pasante 2 
x ø11 avellanado 
con prof. 6.3

2 x M4 con 
prof. 6

2 x M5 con 
prof. 7.5

2 x ø6.9 pasante 2 
x ø11 avellanado 
con prof. 6.3

2 x M5 con 
prof. 8

4 x M5 con 
prof. 4.5
4 x G1/8 
con prof. 6.5
4 x G1/8 
con prof. 6.5

8 x M4 con 
prof. 5.5
8 x M5 con 
prof. 7.5
8 x M5 con 
prof. 7.5

2 x M6 con 
prof. 10
2 x M8 con 
prof. 12
2 x M8 con 
prof. 12
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