
Serie C95 – Cilindros ISO/VDMA580

A
ctuadores

• Dimensiones conformes a las normas VDMA, ISO y CETOP.
• Amortiguación neumática regulable.
• Alta repetitividad con independencia de la carga.
• Baja fricción y larga vida útil.
• Disponibilidad de unidades de guiado.

Cilindro ISO/VDMA: Modelo estándar
Doble efecto con vástago simple  
Serie C95
ø160, ø200, ø250

Forma de pedido

Características Símbolo

S

Diámetro
160
200
250

160 mm
200 mm
250 mm

Tipo de montaje

B

T Modelo de muñón central

C95 200 160Con detector D B

S Estándar
Ejecución

D Imán integrado
Detección magnética

Carrera estándar

160
200
250

Diámetro
[mm]

25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320,
400, 500, 600, 700, 800

Carrera estándar 
[mm]

Carrera máx.

1600
2000
2400

• D-M9PWL (indicación en 2 colores PNP)
• D-M9NWL (indicación en 2 colores NPN)
• D-F5PWL (indicación en 2 colores PNP)
• D-F59WL (indicación en 2 colores NPN) 

Productos relacionados

Detectores magnéticos

Serie ASR/ASQ - Válvulas de ahorro de aire - página 1276
Series AS - Reguladores de caudal - página 1258
Serie RB - Amortiguador hidráulico - página 821
Serie SY - Válvulas - página 74, 110, 129
Serie SV - Válvulas - página 29
Serie VQ - Válvulas - página 221
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214 

C95SDB160-100
C95SDB160-125

C95SDB160-500
C95SDB200-100

C95SDB160-320
C95SDB160-400

C95SDB160-200
C95SDB160-250

C95SDB200-200

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

* Pida los accesorios de montaje por separado

Nota) Para más opciones, consulte la sección 
Detector magnético, página 1025

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Estándar (Pida los 
accesorios de montaje 
por separado)

Doble efecto con 
vástago simple
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Cilindros ISO/VDMA – Serie C95 581

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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• Dimensiones conformes a las normas VDMA, ISO y CETOP.
• Amortiguación neumática regulable.
• Alta repetitividad con independencia de la carga.
• Baja fricción y larga vida útil.
• Disponibilidad de unidades de guiado.

Cilindro ISO/VDMA: Modelo estándar
Doble efecto con vástago simple  
Serie C95
ø160, ø200, ø250

Forma de pedido

Características Símbolo

S

Diámetro
160
200
250

160 mm
200 mm
250 mm

Tipo de montaje

B

T Modelo de muñón central

C95 200 160Con detector D B

S Estándar
Ejecución

D Imán integrado
Detección magnética

Carrera estándar

160
200
250

Diámetro
[mm]

25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320,
400, 500, 600, 700, 800

Carrera estándar 
[mm]

Carrera máx.

1600
2000
2400

• D-M9PWL (indicación en 2 colores PNP)
• D-M9NWL (indicación en 2 colores NPN)
• D-F5PWL (indicación en 2 colores PNP)
• D-F59WL (indicación en 2 colores NPN) 

Productos relacionados

Detectores magnéticos

Serie ASR/ASQ - Válvulas de ahorro de aire - página 1276
Series AS - Reguladores de caudal - página 1258
Serie RB - Amortiguador hidráulico - página 821
Serie SY - Válvulas - página 74, 110, 129
Serie SV - Válvulas - página 29
Serie VQ - Válvulas - página 221
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214 

C95SDB160-100
C95SDB160-125

C95SDB160-500
C95SDB200-100

C95SDB160-320
C95SDB160-400

C95SDB160-200
C95SDB160-250

C95SDB200-200

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

* Pida los accesorios de montaje por separado

Nota) Para más opciones, consulte la sección 
Detector magnético, página 1025

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Estándar (Pida los 
accesorios de montaje 
por separado)

Doble efecto con 
vástago simple
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ø250
ø200

ø160

ø250
ø200

ø160

Diámetro [mm]

Doble efecto
Aire

1.5 MPa 
1.0 MPa

0.05 MPa

Sin detector magnético: -10 a 70ºC (sin congelación)
Con detector magnético: -10 a 60ºC (sin congelación)

No necesaria (sin lubricación)

Hasta 250:+1.0
  0   , 251 a 1000: +1.4

  0   , 1001 a 1500: +1..8
  0   

Ambos extremos (amortiguación neumática)
JIS Clase 2 

Actuación
Fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Presión mín. de trabajo

Temperatura ambiente y de fluido

Lubricación
Velocidad del émbolo
Tolerancia de carrera admisible
Amortiguación Nota) 

Tolerancia de roscas
Conexión

Montaje

Nota) Si conseguís dar un sentido lógico a la nota OK sino eliminar la nota. y donde dice nota)
          en amortiguación también.

160

G 3/4   G 1

50 a 500 mm/s

200 250

Características técnicas Energía cinética admisible

Descripción
Aro guía
Junta de amortiguación
Junta del vástago
Junta del émbolo
Junta de estanqueidad de camisa

Resina
Caucho de uretano

NBR
NBR
NBR

MaterialDiámetro [mm] Ref. del juego
CS95-160
CS95-200
CS95-250

160
200
250

160
200
250

KJ36D
KJ36D
KJ42D

Diámetro
[mm]

Horquilla macho 
(ISO 8139)

GKM35-54
GKM35-54
GKM40-84

Horquilla hembra
(ISO 8140)

160
200
250

L5160
L5200
L5250

C5160
C5200
C5250

F5160
F5200
F5250

D5160
D5200
D5250

Diámetro
[mm]

Escuadra
(2 uds.) Brida

Accesorios de montaje de cilindros

Accesorios de vástago

Piezas de repuesto: Juego de juntas Lista de componentes

Modelo básico, escuadra axial, brida anterior, brida 
posterior, fijación oscilante macho, fijación oscilante 
hembra, muñón central 

Fijación oscilante 
hembra trasera

Fijación oscilante 
macho trasera
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Serie C95 – Cilindros ISO/VDMA582

A
ctuadores

160
200
250

Diámetro
[mm]

72
72
84

AM

65
75
90

øB
e11

40
40
50

øD

G 3/4
G 3/4
G 1

EE

30
35
31

PL

M16
M16 
M20

RT

15
15
20

L12

M36 x 2
M36 x 2
M42 x 2

KK

36
36
46

SW

55
57
59

G

27
27
29

BG
(Mín.)

180
180
200

L8

8
15
20

VD

6
6

10

VA

15
18
20

WA

25
25
28

WB

80
95

105

WH

338
353
399

ZZ

180
220
270

�E

140
175
220

�R

50
55
65

L2

0
0
0

L9

C95SB  Diámetro  -  Carrera

Dimensiones

Fijación oscilante del vástago (ISO 8140)
Acero, cincado cromado

160/200

250

GKM35-54

GKM40-84

Diámetro
[mm]

M36 x 2

M42 x 2

Ref. e

35

40

+0.60
+0.15
+0.60
+0.15

b

144

168

d

35

40

øf
h11

L1
máx.

c
mín.

a
máx.

L
mín.

201

245

72

84

70

85

57

77

160/200
250

KJ36D
KJ42D

Diámetro
[mm]

M36 x 2
M42 x 2

Ref. d3

35
40

125
142

h

80
90

d6
máx.

b1
h12

L
mín. α L3

43
49

56
60

4º
4º

41
46

Rótula articulada del vástago (ISO 8139)
Acero, cincado cromado

d1
H9

Dimensiones    Accesorio de montaje del vástago
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Cilindros ISO/VDMA – Serie C95 583

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

A
ct
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160
200
250

Diámetro
[mm]

72
72
84

AM

65
75
90

øB
e11

40
40
50

øD

G 3/4
G 3/4
G 1

EE

30
35
31

PL

M16
M16 
M20

RT

15
15
20

L12

M36 x 2
M36 x 2
M42 x 2

KK

36
36
46

SW

55
57
59

G

27
27
29

BG
(Mín.)

180
180
200

L8

8
15
20

VD

6
6

10

VA

15
18
20

WA

25
25
28

WB

80
95

105

WH

338
353
399

ZZ

180
220
270

�E

140
175
220

�R

50
55
65

L2

0
0
0

L9

C95SB  Diámetro  -  Carrera

Dimensiones

Fijación oscilante del vástago (ISO 8140)
Acero, cincado cromado

160/200

250

GKM35-54

GKM40-84

Diámetro
[mm]

M36 x 2

M42 x 2

Ref. e

35

40

+0.60
+0.15
+0.60
+0.15

b

144

168

d

35

40

øf
h11

L1
máx.

c
mín.

a
máx.

L
mín.

201

245

72

84

70

85

57

77

160/200
250

KJ36D
KJ42D

Diámetro
[mm]

M36 x 2
M42 x 2

Ref. d3

35
40

125
142

h

80
90

d6
máx.

b1
h12

L
mín. α L3

43
49

56
60

4º
4º

41
46

Rótula articulada del vástago (ISO 8139)
Acero, cincado cromado

d1
H9

Dimensiones    Accesorio de montaje del vástago

160
200
250

Diámetro
[mm]

Máx. 195
Máx. 238
Máx. 290

E1

115
135
165

R

20
25
25

MF

18
22
26

øFB

30
30
40

øCD
H9

Máx. 209
Máx. 209
Máx. 249

EB

Mín. 35
Mín. 35
Mín. 45

L

170
170
200

UB
h14

90
90

110

CB
H14

90
90

110

EW
-0. 5
-1. 2

Máx. 31
Máx. 31
Máx. 41

MR

115
135
165

TR

Máx. 25
Máx. 35
Máx. 40

AO

9
12
14.5

AT

115
135
165

AH

18
22
26

øAB

Máx. 50
Máx. 50
Máx. 60

L1

170
185
205

XV

242
257
289

Z

32
32
40

TL
h14

32
32
40

øTD
e8

200
250
320

TM
h14

Máx. 220
Máx. 260
Máx. 320

UW

230
270
330

TF

Máx. 280
Máx. 320
Máx. 395

UF

Máx. 195
Máx. 238
Máx. 290

E2

Modelo con escuadra (L)

Modelo de muñón central (T)

Modelo de brida (F, G)

Dimensiones     Accesorio de montaje del cilindro

Modelo de fijación 
oscilante macho 
posterior (C) 

Modelo de fijación 
oscilante hembra 
posterior (D) 
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