
Cilindros ISO – Serie C85 571

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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• Conforme a las normas CETOP RP52P e ISO 6432.
• Funcionamiento a alta velocidad.
• Opción de detección magnética.
• Junta de vástago especial que proporciona elevada
  resistencia a la entrada de polvo.
• Montaje fácil y preciso.
• Larga vida útil.
• Opción de amortiguación neumática.

Cilindro ISO: Modelo estándar/antigiro
Simple efecto con vástago simple
Serie C85
ø8, ø10, ø12, ø16, ø20, ø25

Forma de pedido del cilindro ISO

Características

Amortiguación elástica

Amortiguación neumática

Amortiguación elástica

Amortiguación neumática

Símbolo

D 85 WC

D 85C K N 16 C

16

40

40 C
Imán integrado

Tipo

Diámetro Carrera

Símbolo
Tipo de montaje

Fijación oscilante trasera integrada
Culata trasera roscada

—
D

Ninguno
Imán integrado

— Estándar
—

Amortiguación
 Amortiguación elástica (estándar)

K Vástago antigiro
(Sólo amortiguación elástica) N

E∗
C

Montaje

Carrera máx. [mm]
Doble efecto Simple efecto (S, T)

Carrera máx.
[mm]

10, 25, 40, 50, 80, 100

10, 25, 40, 50, 80, 100,
125, 160, 200
10, 25, 40, 50, 80, 100,
125, 160, 200, 250, 300

Estándar

400

200

1000

Antigiro

100

200

1000

Doble vástago

100

200

500

  ∗ No disponible con amortiguación neumática.
∗∗ Otras carreras disponibles bajo demanda.

∗8
10
12
16
20
25

Carrera estándar [mm]∗∗ Carrera estándar
[mm]∗∗

B

B

—
B

Sin detector magnético
Montaje en banda

Tipo de montaje del detector magnético

E

Simple efecto D 85C K N 16 S40 B

Carrera

Productos relacionados

Detectores magnéticos

Series AS - Reguladores de caudal - página 1258
Serie RB - Amortiguador hidráulico - página 821
Serie SY - Válvulas - páginas 74, 110, 129
Serie VQC - Válvulas - páginas 221
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie IDK - Tubo de control de humedad - página 1180
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214

• D-M9PL (PNP)
• D-M9NL (NPN) 10, 25, 40, 50

10, 25, 40, 50, 80,
100, 125, 150

50

150

Actuación
S
T

Simple efecto con vástago recogido
Simple efecto con vástago extendido

Muelle recogido Muelle extendido Muelle recogido Muelle extendido

AntigiroEstándar

Nota) Para más opciones, consulte la sección 
Detector magnético, página 1025

Recomendación de producto

Doble efecto 
con vástago 
simple

Doble efecto 
con doble 
vástago

Vástago antigiro: 
Doble efecto con 
vástago simple

Doble efecto con 
vástago simple

Doble efecto con 
doble vástago

Amortiguación neumática                              
(sólo la ejecución "N", diámetros 10 a 25 mm)

∗ Doble vástago sólo disponible con (E).

Diámetro 
[mm]

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/cilindros/f/smc
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Serie C85 – Cilindros ISO572

A
ctuadores

Diámetro [mm] 8
4

M4
M5

10
4

M4
M5

12
6

M6

M5

16
6

M6
M5

20
8

M8 
G 1/8

25
10

M10 x 1.25
G 1/8

Simple/doble efecto con vástago simple/doble
Aire

1.5 MPa
1.0 MPa

0.1 MPa 0.08 MPa

-20 a 80°C (Imán integrado: -10 a 60°C) sin congelación

50 a 1500 mm/s

0.02 J 0.03 J 0.04 J 0.09 J 0.27J 0.4 J

— 0.17 J 0.19 J 0.4 J

± 1º30' ±1º30' ± 1º
0/+1

±1º

0.64 J 0.93 J

±0º42' ±0º42' 
0/+1.4

Amortiguación elástica,
amortiguación neumática (sólo la ejecución "N", diámetros 10 a 25 mm)

(Antigiro y simple efecto: Sólo amortiguación elástica) 
No necesaria Utilice aceite de turbina de clase 1 ISO VG32, si se lubrica.

0.05 MPa
0.05 MPa
0.08 MPa

Muelle contraído
Muelle extendido
Muelle contraído
Muelle extendido

Amortiguación

Lubricación
Velocidad del émbolo

Precisión antigiro
Tolerancia de carrera [mm]

Montaje

Diámetro del vástago [mm]
Rosca de vástago
Tamaño de conexión
Actuación
Fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo

Características técnicas

Referencia
(Con detector magnético)

CD85N8-�-B
CD85N8-�∗-B
CD85N10-�-B
CD85N10-�C-B
CD85N10-�∗-B
CD85N12-�-B
CD85N12-�C-B
CD85N12-�∗-B
CD85N16-�-B
CD85N16-�C-B
CD85N16-�∗-B
CD85N20-�-B
CD85N20-�C-B
CD85N20-�∗-B
CD85N25-�-B
CD85N25-�C-B
CD85N25-�∗-B
CD85WE16-�-B
CD85WE20-�-B
CD85WE25-�-B

Carrera (�)

10, 25, 40, 50, 80, 100
10, 25, 50
10, 25, 40, 50, 80, 100
10, 25, 40, 50, 80
10, 25, 50
10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200
10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200
10, 25, 50
10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200
10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200
10, 25, 50
10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300
10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300
10, 25, 50, 100
10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300
10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300
10, 25, 50
10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200
10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300
10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300

Referencia
(Sin detector magnético)

C85N8-�
C85N8-�∗

C85N10-�
C85N10-�C
C85N10-�∗

C85N12-�
C85N12-�C
C85N12-�∗

C85N16-�
C85N16-�C
C85N16-�∗

C85N20-�
C85N20-�C
C85N20-�∗

C85N25-�
C85N25-�C
C85N25-�∗

∗ : Actuación S: Simple efecto con vástago recogido
T: Simple efecto con vástago extendido

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

0.22 MPa 0.18 MPa 0.13 MPa
0.18 MPa
0.23 MPa

Modelo básico, escuadra, brida anterior, brida posterior, muñón 
anterior, muñón posterior, fijación oscilante

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Doble efecto / 
Presión mín. 
de trabajo
Doble efecto / 
Presión mín. 
de trabajo 
Temperatura ambiente 
y de fluido 

Energía 
cinética 
admisible

Amortiguación 
elástica

Amortiguación 
neumática

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/cilindros/f/smc
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Cilindros ISO – Serie C85 573

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

A
ct

ua
do

re
s

Diámetro [mm]
Para cilindros estándar

20

25

Ref. Nota

C85-20PS

C85-25PS

Cada juego incluye:
junta del vástago n˚1

arandela de retención de la junta n˚1
anillo de retención n˚1 

Lista de repuestos

Vástago recogido (-S) [N]

8
10
12
16
20
25

10, 25, 50

10, 25, 50,
100, 150

Fuerza del muelle
10 25 50 100 150

  4.41
  6.28
  7.16
13.2
21.6
27.5

  4.02
  5.69
  6.57
12.1
18.6
25.3

  4.41
  6.28
  7.16
13.2
21.6
27.5

  3.43
  4.90
  5.79
10.3
16.7
22.1

  4.41
  6.28
  7.16
13.2
21.6
27.5

  2.45
  3.53
  4.41
  7.45
11.8
16.7

—
—
—

13.2
39.2
47.1

—
—
—

—
—
—

13.2
39.2
47.1

—
—
—

Vástago extendido (-T) [N]

8
10
12
16
20
25

10, 25, 50

10, 25, 50,
100, 150

Fuerza del muelle
10 25 50 100 150

Comprimido Extendido Comprimido Extendido Comprimido Extendido Comprimido Extendido Comprimido Extendido

Comprimido Extendido Extendido Extendido Extendido Extendido

  5.30
  5.98
  6.57
14.7
39.2
47.1

  3.92
  4.81
  5.59
11.3
33.0
40.4

  5.30
  5.98
  6.57
14.7
39.2
47.1

  3.14
  4.02
  4.90
  9.22
23.5
30.4

  5.30
  5.98
  6.57
14.7
39.2
47.1

  2.65
  3.53
  4.51
  7.85
  9.81
13.7

—
—
—

14.7
39.2
47.1

—
—
—

—
—
—

14.7
39.2
47.1

—
—
—

  7.45
  9.81
15.7

  7.45
  9.81
13.7

  7.85
  9.81
13.7

  7.85
  9.81
15.7

Diámetro [mm]

Para cilindros antigiro ("K")

20

25

Ref. Nota

C85K-20PS

C85K-25PS

Cada juego incluye:
junta del vástago n˚1

arandela de retención de la junta n˚1
anillo de retención n˚1 

Fuerza de retracción del muelle (estándar, antigiro)

Diámetro
[mm]

Fijación
oscilante

Escuadra
(1 ud.)

Escuadra
(2 uds.∗)

8
10
12
16
20
25

C85F10

C85F16

C85F25

C85C10

C85C16

C85C25

C85L10A

C85L16A

C85L25A

C85L10B

C85L16B

C85L25B

∗ Incluye 1 tuerca de montaje

Diámetro
[mm]

8
10
12
16
20
25

GKM4-8

GKM6-12

Muñón

C85T10

C85T16

C85T25
GKM8-16
GKM10-20

KJ4D

KJ6D

JA10-4-070

JA15-6-100

KJ8D
KJ10D

JA20-8-125
JA30-10-125

Accesorios de montaje de cilindros Accesorios de vástago

Diá-
metro 
[mm]

Carrera 
estándar 

[mm]

Diá-
metro 
[mm]

Carrera 
estándar 

[mm]

Brida 
delantera/ 

trasera
Horquilla 
hembra

Horquilla 
macho

Tuerca de 
junta flotante

Comprimido Comprimido Comprimido Comprimido

Diámetro [mm] 8
4

M4
M5

10
4

M4
M5

12
6

M6

M5

16
6

M6
M5

20
8

M8 
G 1/8

25
10

M10 x 1.25
G 1/8

Simple/doble efecto con vástago simple/doble
Aire

1.5 MPa
1.0 MPa

0.1 MPa 0.08 MPa

-20 a 80°C (Imán integrado: -10 a 60°C) sin congelación

50 a 1500 mm/s

0.02 J 0.03 J 0.04 J 0.09 J 0.27J 0.4 J

— 0.17 J 0.19 J 0.4 J

± 1º30' ±1º30' ± 1º
0/+1

±1º

0.64 J 0.93 J

±0º42' ±0º42' 
0/+1.4

Amortiguación elástica,
amortiguación neumática (sólo la ejecución "N", diámetros 10 a 25 mm)

(Antigiro y simple efecto: Sólo amortiguación elástica) 
No necesaria Utilice aceite de turbina de clase 1 ISO VG32, si se lubrica.

0.05 MPa
0.05 MPa
0.08 MPa

Muelle contraído
Muelle extendido
Muelle contraído
Muelle extendido

Amortiguación

Lubricación
Velocidad del émbolo

Precisión antigiro
Tolerancia de carrera [mm]

Montaje

Diámetro del vástago [mm]
Rosca de vástago
Tamaño de conexión
Actuación
Fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo

Características técnicas

Referencia
(Con detector magnético)

CD85N8-�-B
CD85N8-�∗-B
CD85N10-�-B
CD85N10-�C-B
CD85N10-�∗-B
CD85N12-�-B
CD85N12-�C-B
CD85N12-�∗-B
CD85N16-�-B
CD85N16-�C-B
CD85N16-�∗-B
CD85N20-�-B
CD85N20-�C-B
CD85N20-�∗-B
CD85N25-�-B
CD85N25-�C-B
CD85N25-�∗-B
CD85WE16-�-B
CD85WE20-�-B
CD85WE25-�-B

Carrera (�)

10, 25, 40, 50, 80, 100
10, 25, 50
10, 25, 40, 50, 80, 100
10, 25, 40, 50, 80
10, 25, 50
10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200
10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200
10, 25, 50
10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200
10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200
10, 25, 50
10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300
10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300
10, 25, 50, 100
10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300
10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300
10, 25, 50
10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200
10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300
10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300

Referencia
(Sin detector magnético)

C85N8-�
C85N8-�∗

C85N10-�
C85N10-�C
C85N10-�∗

C85N12-�
C85N12-�C
C85N12-�∗

C85N16-�
C85N16-�C
C85N16-�∗

C85N20-�
C85N20-�C
C85N20-�∗

C85N25-�
C85N25-�C
C85N25-�∗

∗ : Actuación S: Simple efecto con vástago recogido
T: Simple efecto con vástago extendido

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

0.22 MPa 0.18 MPa 0.13 MPa
0.18 MPa
0.23 MPa

Modelo básico, escuadra, brida anterior, brida posterior, muñón 
anterior, muñón posterior, fijación oscilante

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Doble efecto / 
Presión mín. 
de trabajo
Doble efecto / 
Presión mín. 
de trabajo 
Temperatura ambiente 
y de fluido 

Energía 
cinética 
admisible

Amortiguación 
elástica

Amortiguación 
neumática

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/cilindros/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
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Serie C85 – Cilindros ISO574

A
ctuadores

Diámetro CAM
12
12
16
16
20
22

[mm]
øCD H9 D EW F

12
12
17
17
20
22

G1

7

8
8

G2

5

8
8

WA
—

10.5
9.5
9.5
13
13

H
28
28
38
38
44
50

K
—
—
5
5
6
8

KA KV
19
19
24
24
32
32

KW NA
15
15

18.3
18.3
24
30

N2

9.5

15 (17)
15 (17)

N1

11.5

15 (17)
15 (17)

øND h8

12
12
16
16
22
22

RR
10
10
14
13
11
11

KK
M4
M4
M6
M6
M8

M10 x 1.25

EE
M5
M5
M5
M5

G 1/8
G 1/8

BE
M12 x 1.25
M12 x 1.25
M16 x 1.5
M16 x 1.5
M22 x 1.5
M22 x 1.5

U WH
16
16
22
22
24
28

XC
64

95
104

Z
76

115
126

ZZ
86

126
137

SWS
46

62
65

4
4
6
6

8

7
(5.5)

8
(5.5)

8
(5.5)

5
(5.5)

11.5
(13.5)
12.5

(12.5)
12.5

(12.5)

9.5
(13.5)

46
(53)

64
(71)
75

(79)
82

(82)

76
(83)
91

(95)
98

(98)

86
(93)
105

(109)
111

(111)

50
(54)
56

(56)

10.5
(12.5)
10.5

(12.5)

6
(5.5)

6
(5.5)

(  ): En el caso de amortiguación neumática.

Amortiguación neumática: C�85N  Diámetro     Carrera  C   � 

C�85KN
Vástago antigiro (sólo amortiguación elástica)

Sección transversal del vástago

N
A

NA

øD

EW d13

SW
KK

BE

KV WH

K

G1

EE

øC

AM

H
F

KW

N1

ZZ + Carrera
Z + Carrera

S + Carrera
RR
F

U
N2

øN
D

øC
DøN

D
BE

G2

EE

XC + Carrera

Válvula de
amortiguación

AM N1
S + Carrera

Z + Carrera
ZZ + Carrera

N2

WA
G2

XC + Carrera
WA
G1

KA

Doble efecto con vástago simple
Amortiguación elástica: C�85N   Diámetro     Carrera    �

6
6
9
9

12
12

7
7

10
10
13
17

6
6
8
8

11
11

4.2
4.2
6.2
6.2
8.2

10.2

8
8

12
12
16
16

16.7
16.7
19.7
19.7
28
33.5

4
4
6
6
8

10

8
10
12
16
20
25

Dimensiones

Modelo de montaje en 
banda (B) o sin imán
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Cilindros ISO – Serie C85 575

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Dimensiones

Doble efecto: Vástago simple
Tope elástico / C�85E  Diámetro     Carrera  �

Diámetro
ø8
ø10
ø12
ø16
ø20
ø25

C
4
4
6
6
8
10

AM
12
12
16
16
20
22

D
16.7
16.7
19.7
19.7
27.9
33.4

F
12
12
17
17
20
22

G1

7
7
8
8
8
8

G2

5
5
6
6
8
8

H
28
28
38
38
44
50

HR
10

10.5
14
14
17
20

K
—
—
5
5
6
8

KA
4.2
4.2
6.2
6.2
8.2
10.2

KV
19
19
24
24
32
32

KW
6
6
8
8
10
10

NA
15
15
18
18
24
30

N2

9.5
9.5
10.5
10.5
15
15

N1

11.5
11.5
12.5
12.5
15
15

ND(h8)

12
12
16
16
22
22

KK
M4
M4
M6
M6
M8

M10 x 1.25

EE
M5
M5
M5
M5

G1/8
G1/8

BE
M12 x 1.25
M12 x 1.25
M16 x 1.5
M16 x 1.5
M22 x 1.5
M22 x 1.5

WH
16
16
22
22
24
28

ZZ
86
86

105
111
126
137

SW
7
7
10
10
13
17

S
46
46
50
56
62
65

Unidad: [mm]

C�85KE
Vástago antigiro (sólo tope elástico)

Sección transversal del vástago

KA

SW

KK

K øC

H
F

KW
N1

ZZ + Carrera
S + Carrera

KV

BE

WH

N
D

G1

EE

N2
F

øN
D

BE

G2

EE

NA

N
A

øD

Diámetro øCAM
12
12
16
16
20
22

øD F
12
12
17
17
20
22

G1

7
7 (5.5)
8 (5.5)
8 (5.5)

8
8

WA
—

10.5
9.5
9.5

11.5 (13)
11.5 (13)

H
28
28
38
38
44
50

HR K
—
—
5
5
6
8

KV
19
19
24
24
32
32

KW NA
15
15

18.3
18.3
24
30

N1

11.5
11,5 (13,5)
12,5 (12,5)
12,5 (12,5)
15 (17)
15 (17)

øND h8
12
12
16
16
22
22

KK
M4
M4
M6
M6
M8

M10 x 1.25

EE
M5
M5
M5
M5

G 1/8
G 1/8

BE
M12 x 1.25
M12 x 1.25
M16 x 1.5
M16 x 1.5
M22 x 1.5
M22 x 1.5

WH
16
16
22
22
24
28

ZZ
104 {110}
104 (109)
128 (130)
128 (130)

150
165

SWS
48 {54}
48 (53)
52 (54)
52 (54)

62
65

(   ): En el caso de amortiguación neumática.  {   }: En el caso de imán integrado

ø8 a ø25

øD

NA

N
A

H

AM

K øC

KW
F N1

S + Carrera
ZZ + 2 x Carrera

N1 F

H + Carrera

øC K

AM

KK
BE

øN
D

WH + CarreraG1

EE

Válvula de amortiguación

N1

ZZ + 2 x Carrera
S + Carrera

N1

G1
WAWA

G1

KK
SW BE

KV WH G1

EE

øN
D

Amortiguación neumática: C�85WE  Diámetro     Carrera C    �

7
7

10
10
13
17

6
6
8
8

11
11

10
10.5
14
14
17
20

16.7
16.7
19.7
19.7
28
33.5

4
4
6
6
8

10

8
10
12
16
20
25

[mm]

Doble efecto con doble vástago
Amortiguación elástica: C�85WE Diámetro     Carrera  �

Modelo de montaje en 
banda (B) o sin imán

Diámetro CAM
12
12
16
16
20
22

[mm]
øCD H9 D EW F

12
12
17
17
20
22

G1

7

8
8

G2

5

8
8

WA
—

10.5
9.5
9.5
13
13

H
28
28
38
38
44
50

K
—
—
5
5
6
8

KA KV
19
19
24
24
32
32

KW NA
15
15

18.3
18.3
24
30

N2

9.5

15 (17)
15 (17)

N1

11.5

15 (17)
15 (17)

øND h8

12
12
16
16
22
22

RR
10
10
14
13
11
11

KK
M4
M4
M6
M6
M8

M10 x 1.25

EE
M5
M5
M5
M5

G 1/8
G 1/8

BE
M12 x 1.25
M12 x 1.25
M16 x 1.5
M16 x 1.5
M22 x 1.5
M22 x 1.5

U WH
16
16
22
22
24
28

XC
64

95
104

Z
76

115
126

ZZ
86

126
137

SWS
46

62
65

4
4
6
6

8

7
(5.5)

8
(5.5)

8
(5.5)

5
(5.5)

11.5
(13.5)
12.5

(12.5)
12.5

(12.5)

9.5
(13.5)

46
(53)

64
(71)
75

(79)
82

(82)

76
(83)
91

(95)
98

(98)

86
(93)
105

(109)
111

(111)

50
(54)
56

(56)

10.5
(12.5)
10.5

(12.5)

6
(5.5)

6
(5.5)

(  ): En el caso de amortiguación neumática.

Amortiguación neumática: C�85N  Diámetro     Carrera  C   � 

C�85KN
Vástago antigiro (sólo amortiguación elástica)

Sección transversal del vástago

N
A

NA

øD

EW d13

SW
KK

BE

KV WH

K

G1

EE

øC

AM

H
F

KW

N1

ZZ + Carrera
Z + Carrera

S + Carrera
RR
F

U
N2

øN
D

øC
DøN

D

BE

G2

EE

XC + Carrera

Válvula de
amortiguación

AM N1
S + Carrera

Z + Carrera
ZZ + Carrera

N2

WA
G2

XC + Carrera
WA
G1

KA

Doble efecto con vástago simple
Amortiguación elástica: C�85N   Diámetro     Carrera    �

6
6
9
9

12
12

7
7

10
10
13
17

6
6
8
8

11
11

4.2
4.2
6.2
6.2
8.2

10.2

8
8

12
12
16
16

16.7
16.7
19.7
19.7
28
33.5

4
4
6
6
8

10

8
10
12
16
20
25

Dimensiones

Modelo de montaje en 
banda (B) o sin imán
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Serie C85 – Cilindros ISO576

A
ctuadores

Simple efecto vástago recogido (-S)
C�85

Diámetro C CD H9
4
4
6
6

AM
12
12
16
16
20
22

Diámetro

8
10
12
16
20
25

1 a 50
46 (52) {56 (62)}
46 (50) {56 (60)}
50 (53.5) {60 (63.5)}
56 (59.5) {66 (69.5)}

62 {87}
65 {88.5}

51 a 100
—
—
—

S
101 a 150

—
—
—

1 a 50
64 (70) {74 (80)}
64 (68) {74 (78)}
75 (78.5) {85 (88.5)}

95 {120}
104 {127.5}

51 a 100
—
—
—

XC
101 a 150

—
—
—

1 a 50
76 (82) {86 (92)}
76 (80) {86 (90)}

115 {140}
126 {149.5}

51 a 100
—
—
—

Z
101 a 150

—
—
—

1 a 50
86 (92) {96 (102)}
86 (90) {96 (100)}

126 {151}
137 {160.5}

51 a 100
—
—
—

ZZ
101 a 150

—
—
—

D EW F
12
12
17
17
20
22

G2

5
5
6
6
8
8

H
28
28
38
38
44
50

K
—
—
5
5
6
8

KA KV
19
19
24
24
32
32

KW NAN1 N2 øND h8
12
12
16
16
22
22

KK
M4
M4
M6
M6
M8

M10 x 1.25

EE
M5
M5
M5
M5

G 1/8
G 1/8

BE
M12 x 1.25
M12 x 1.25
M16 x 1.5
M16 x 1.5
M22 x 1.5
M22 x 1.5

U WH
16
16
22
22
24
28

SWRR
10
10
14
13
11
11

C�85KN, C�85KE
Antigiro (vástago)

71.5 (75)
{92 (95.5)}

87 (90.5)
{118 (121.5)}

82 (85.5)
{92 (95.5)}

97.5 (101)
{118 (121.5)}

113 (116.5)
{144 (147.5)}

113.5 (117)
{134 (137.5)}

129 (132.5)
{160 (163.5)}

105 (108.5)
{115 (118.5)}
111 (114.5)

{121 (124.5)}
126.5 (130)

{147 (150.5)}
142 (145.5)

{173 (176.5)}

91 (94.5)
{101 (104.5)}

98 (101.5)
{108 (111.5)}

(   ): En el caso del modelo de detector magnético.  {   }: En el caso del vástago antigiro.

øD

N
A

NA
EW d13 K

AM F
KV

øC

H
N1

ZZ + Carrera

Z + Carrera

S + Carrera
N2

U

F

RR

øN
D

øC
DBE

G2

EE

XC + Carrera
WH
KW

øN
D

SW
BEKK

KA
Culata posterior N

Sección transversal del vástago

8

8
10
12
16
20
25

4
4
6
6
8

10

8
8

12
12
16
16

4.2
4.2
6.2
6.2
8.2

10.2

6
6
8
8

11
11

  5.5
  5.5
  5.5
  5.5
15
15

  9.5
  9.5
10.5
10.5
15
15

6
6
9
9

12
12

7
7

10
10
13
17

201
210.5

176
185.5

190
199.5

165
174.5

112
113.5

137
138.5

145
152.5

170
177.5

Diámetro Carrera S

 [mm]

 [mm]

16.7
16.7
19.7
19.7
28
33.5

15
15
18.3
18.3
24
30

Dimensiones

øD

N
A

NA

Culata posterior E

N
E
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Cilindros ISO – Serie C85 577

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

A
ct

ua
do

re
s

C�85KN, C�85KE
Antigiro (vástago)

Diámetro C CD H9
4
4
6
6

AM
12
12
16
16
20
22

Diámetro
1 a 50

64.5 (70.5)
64.5 (68.5)
70 (73.5)
75 (78.5)

51 a 100
—
—
—

101 (104.5)

S
101 a 150

—
—
—

127 (130.5)

1 a 50
94.5 (100.5)
94.5 (98.5)
111 (114.5)
117 (120.5)

51 a 100
—
—
—

143 (146.5)

Z
101 a 150

—
—
—

169 (172.5)

1 a 50
82.5 (88.5)
82.5 (86.5)
95 (98.5)

101 (104.5)

51 a 100
—
—
—

127 (130.5)

XC
101 a 150

—
—
—

153 (156.5)

1 a 50
104.5 (110.5)
104.5 (108.5)
125 (128.5)
130 (133.5)

51 a 100
—
—
—

156 (159.5)

ZZ
101 a 150

—
—
—

182 (185.5)

D EW F
12
12
17
17
20
22

G
7
7
8
8
8
8

H
28
28
38
38
44
50

K
—
—
5
5
6
8

KA KV
19
19
24
24
32
32

KW NAN1 N2 øND h8
12
12
16
16
22
22

KK
M4
M4
M6
M6

M8 x 1.25
M10 x 1.25

EE
M5
M5
M5
M5

G 1/8
G 1/8

BE
M12 x 1.25
M12 x 1.25
M16 x 1.5
M16 x 1.5
M22 x 1.5
M22 x 1.5

U WH
16
16
22
22
24
28

SWRR
10
10
14
13
11
11

(   ): En el caso del modelo de detector magnético.

8

Culata posterior N

Sección transversal del vástago

øD
N

A

NA
EW d13

AM
H + Carrera

ZZ + 2 x Carrera

Z + 2 x Carrera

K øC

KW
F N1

S + Carrera

RR

F

N2

U

øN
D

øC
DBEEE

XC + 2 x Carrera

EE
GWH + Carrera

KV
KV

øN
D

SW
KK

KA

8
10
12
16
20
25

8
10
12
16
20
25

4
4
6
6
8

10

8
8

12
12
16
16

4.2
4.2
6.2
6.2
8.2

10.2

6
6
8
8

11
11

7
7

10
10
13
17

6
6
9
9

12
12

  9.5
  9.5
10.5
10.5
15
15

11.5
11.5
12.5
12.5
15
15

176
185.5

201
210.5

151
160.5

170
177.5

145
152.5

120
127.5

190
199.5

87
88.5

112
113.5

137
138.5

140
149.5

165
174.5

Diámetro Carrera T

 [mm]

16.7
16.7
19.7
19.7
28
33.5

15
15
18.3
18.3
24
30

Simple efecto vástago extendido (-T)
C�85 
Sin imán, imán integrado   

Nota: Las fijaciones de montaje y las dimensiones son las mismas que para los modelo de doble efecto. 

Dimensiones

N
E

Culata posterior E

øD
N

A

NA

Simple efecto vástago recogido (-S)
C�85

Diámetro C CD H9
4
4
6
6

AM
12
12
16
16
20
22

Diámetro

8
10
12
16
20
25

1 a 50
46 (52) {56 (62)}
46 (50) {56 (60)}
50 (53.5) {60 (63.5)}
56 (59.5) {66 (69.5)}

62 {87}
65 {88.5}

51 a 100
—
—
—

S
101 a 150

—
—
—

1 a 50
64 (70) {74 (80)}
64 (68) {74 (78)}
75 (78.5) {85 (88.5)}

95 {120}
104 {127.5}

51 a 100
—
—
—

XC
101 a 150

—
—
—

1 a 50
76 (82) {86 (92)}
76 (80) {86 (90)}

115 {140}
126 {149.5}

51 a 100
—
—
—

Z
101 a 150

—
—
—

1 a 50
86 (92) {96 (102)}
86 (90) {96 (100)}

126 {151}
137 {160.5}

51 a 100
—
—
—

ZZ
101 a 150

—
—
—

D EW F
12
12
17
17
20
22

G2

5
5
6
6
8
8

H
28
28
38
38
44
50

K
—
—
5
5
6
8

KA KV
19
19
24
24
32
32

KW NAN1 N2 øND h8
12
12
16
16
22
22

KK
M4
M4
M6
M6
M8

M10 x 1.25

EE
M5
M5
M5
M5

G 1/8
G 1/8

BE
M12 x 1.25
M12 x 1.25
M16 x 1.5
M16 x 1.5
M22 x 1.5
M22 x 1.5

U WH
16
16
22
22
24
28

SWRR
10
10
14
13
11
11

C�85KN, C�85KE
Antigiro (vástago)

71.5 (75)
{92 (95.5)}

87 (90.5)
{118 (121.5)}

82 (85.5)
{92 (95.5)}

97.5 (101)
{118 (121.5)}

113 (116.5)
{144 (147.5)}

113.5 (117)
{134 (137.5)}

129 (132.5)
{160 (163.5)}

105 (108.5)
{115 (118.5)}
111 (114.5)

{121 (124.5)}
126.5 (130)

{147 (150.5)}
142 (145.5)

{173 (176.5)}

91 (94.5)
{101 (104.5)}

98 (101.5)
{108 (111.5)}

(   ): En el caso del modelo de detector magnético.  {   }: En el caso del vástago antigiro.

øD

N
A

NA
EW d13 K

AM F
KV

øC

H
N1

ZZ + Carrera

Z + Carrera

S + Carrera
N2

U

F

RR

øN
D

øC
DBE

G2

EE

XC + Carrera
WH
KW

øN
D

SW
BEKK

KA

Culata posterior N

Sección transversal del vástago

8

8
10
12
16
20
25

4
4
6
6
8

10

8
8

12
12
16
16

4.2
4.2
6.2
6.2
8.2

10.2

6
6
8
8

11
11

  5.5
  5.5
  5.5
  5.5
15
15

  9.5
  9.5
10.5
10.5
15
15

6
6
9
9

12
12

7
7

10
10
13
17

201
210.5

176
185.5

190
199.5

165
174.5

112
113.5

137
138.5

145
152.5

170
177.5

Diámetro Carrera S

 [mm]

 [mm]

16.7
16.7
19.7
19.7
28
33.5

15
15
18.3
18.3
24
30

Dimensiones

øD

N
A

NA

Culata posterior E

N
E
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Serie C85 – Cilindros ISO578

A
ctuadores

8
10
12
16
20
25

Doble efecto con vástago simple
Escuadra anterior, escuadra anterior y posterior: C85L10AB, C85L16AB, C85L25AB

Brida delantera, brida trasera: C85F10, C85F16, C85F25

Muñón delantero, muñón trasero: C85T10, C85T16, C85T25

Fijación oscilante: C85C10, C85C16, C85C25

Diámetro 
AO
5
5
6
6
8
8

US
35
35
42
42
54
54

øAB
4.5
4.5
5.5
5.5
6.6
6.6

LT NH
16
16
20
20
25
25

TR JS14
25
25
32
32
40
40

AV
11
11
14
14
17
17

UR
26
26
33
33
42
42

UR
22
22
30
30
40
40

FBH13
4.5
4.5
5.5
5.5
6.6
6.6

FT TF
30
30
40
40
50
50

Brida delantera, brida traseraEscuadra delantera, escuadra delantera y trasero
UF
40
40
52
52
66
66

8
10
12
16
20
25

TT
6
6
8
8
8
8

UW
20
20
25
25
32
32

øTD e8
4
4
6
6
6
6

TM
26
26
38
38
46
46

TZ
38
38
58
58
66
66

øCD H9
4
4
6
6

AE øAB
4.5
4.5
5.5
5.5
6.6
6.6

AO AU TR LG
20
20
25
25
32
32

NH
24
24
27
27
30
30

LT

(  ): En el caso de amortiguación neumática.

U
R

N
H

TR
US

U
R

N
H

TR

US

LT

AV

AO

LT

4 x øAB

TF
U

F

FBH13
URUR

FBH13

TF U
F

FT

TM
TZ

TDe8TDe8

UWUW

TM
TZ

TT

øC
D

2 x øAB

LG

TR

AO

AE

N
H

LT

AU

Culata posterior ECulata posterior N

Culata posterior ECulata posterior N

Culata posterior ECulata posterior N

Culata posterior N

Muñón delantero, muñón trasero Fijación oscilante

8

Diámetro 

3.2
3.2
4
4
5
5

3.2
3.2
4
4
5
5

2.5
2.5
3.2
3.2
4
4

12.5
12.5
15
15
20
20

1.5
1.5
2
2
4
4

8.1
8.1

12.1
12.1
16.1
16.1

13.1
13.1
18.5
18.5
24.1
24.1

[mm]

Dimensiones fijaciones de montaje
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Cilindros ISO – Serie C85 579

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

A
ct

ua
do

re
s

Rótula / DIN648-DIN24335 Horquilla hembra / ISO8140-DIN71752

Junta flotante: Serie JA En el caso de dimensión sin C

Diámetro Modelo Rosca d3
M4
M4
M6
M6
M8

M10 x 1.25

dh7 h
27
27
30
30
36
43

d6
18
18
20
20
24
28

b3 b1 l
10
10
12
12
16
20

d7
11
11
13
13
16
19

α  l3
10
10
10
10
12
14

0

Diámetro Modelo
M

Paso

4
6
8

10

A B C

10
14
—
—

D

12
16
21
24

E F

4
6
7
8

G

4
5
7
8

H

0.5
0.5
0.5
0.5

0.054
0.123
1.1
2.5

Diámetro Modelo Rosca e
M4
M4
M6
M6
M8

M10 x 1.25

b d
16
16
24
24
32
40

f g c j a

b1 b3

d

45 

l3

lα α

d3
d7

h

d6

g b

øf

d

e øj

C

l

H

U
U

M

F
B

C E P

G

A

øD

M

B E

8
10
12
16
20
25

KJ4D
KJ4D
KJ6D
KJ6D
KJ8D
KJ10D

5
5
6
6
8

10

  6.0
  6.0
  6.75
  6.75
  9
10.5

8
8
9
9

12
14

  7.5
  7.5
  6.5
  6.5
13
13

8
10
12
16
20
25

GKM4-8
GKM4-8
GKM6-12
GKM6-12
GKM8-16
GKM10-20

4
4
6
6
8

10

4
4
6
6
8

10

8
8

10
10
12
18

8
8

12
12
16
20

6
6
8
8

10
12

8
8

12
12
16
20

5.5
7
8
9

7
10
13
17

1.5
2
4.5
5

  9
12.5
17.5
19.5

26
34.5
44
49.5

0.7
1
1.25
1.25

JA10-4-070
JA15-6-100
JA20-8-125
JA30-10-125

8, 10
12, 16

20
25

[mm]

[mm]

[mm]

Dimensiones de los accesorios 

Diám. 
nominal 
de rosca

Profundidad 
máx. de 

roscado P
Excentricidad 
admisible U

Tensión máx. de 
trabajo y potencia 

de compresión 
(kN)

8
10
12
16
20
25

Doble efecto con vástago simple
Escuadra anterior, escuadra anterior y posterior: C85L10AB, C85L16AB, C85L25AB

Brida delantera, brida trasera: C85F10, C85F16, C85F25

Muñón delantero, muñón trasero: C85T10, C85T16, C85T25

Fijación oscilante: C85C10, C85C16, C85C25

Diámetro 
AO
5
5
6
6
8
8

US
35
35
42
42
54
54

øAB
4.5
4.5
5.5
5.5
6.6
6.6

LT NH
16
16
20
20
25
25

TR JS14
25
25
32
32
40
40

AV
11
11
14
14
17
17

UR
26
26
33
33
42
42

UR
22
22
30
30
40
40

FBH13
4.5
4.5
5.5
5.5
6.6
6.6

FT TF
30
30
40
40
50
50

Brida delantera, brida traseraEscuadra delantera, escuadra delantera y trasero
UF
40
40
52
52
66
66

8
10
12
16
20
25

TT
6
6
8
8
8
8

UW
20
20
25
25
32
32

øTD e8
4
4
6
6
6
6

TM
26
26
38
38
46
46

TZ
38
38
58
58
66
66

øCD H9
4
4
6
6

AE øAB
4.5
4.5
5.5
5.5
6.6
6.6

AO AU TR LG
20
20
25
25
32
32

NH
24
24
27
27
30
30

LT

(  ): En el caso de amortiguación neumática.

U
R

N
H

TR
US

U
R

N
H

TR

US

LT

AV

AO

LT

4 x øAB

TF
U

F

FBH13
URUR

FBH13

TF U
F

FT

TM
TZ

TDe8TDe8

UWUW

TM
TZ

TT

øC
D

2 x øAB

LG

TR

AO

AE

N
H

LT

AU

Culata posterior ECulata posterior N

Culata posterior ECulata posterior N
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Diámetro 
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Dimensiones fijaciones de montaje

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/cilindros/f/smc
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