
Serie CS1 – Cilindros neumáticos560

A
ctuadores

• Modelo de vástago pasante disponible.
• Amortiguación neumática estándar.
• Apto para detector magnético de ø125 mm a ø200 mm.
• Modelo de baja fricción disponible de ø125 mm a ø160 mm
• Versión hidroneumática disponible de ø125 mm a ø160 mm

Baja fricción 
Serie CS1�Q

Tipo Lubricado
Aire

0.05 MPa
50 a 500 mm/s

Con amortiguación neumática

Fluido
Imán
Diámetro [mm]
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Presión mín. de trabajo
Velocidad del émbolo
Amortiguación
Temperatura ambiente y de fluido
Tolerancia de carrera

Montaje

0 a 60ºC (sin congelación)            0 a 70ºC (sin congelación)
250 o menos carrera: +1.0, 251 a 1000 carrera: +1.4, 1001 a 1500 carrera: +1.8

125, 140, 160    180, 200 125, 140, 160.180, 200, 250, 300
1.57 MPa
0.97 MPa

0          0 0

Versión hidroneumática 
Serie CS1�H

Imán integrado Sin imán

Cilindro neumático: 
Doble efecto con vástago simple/doble
Serie CS1
ø125, ø140, ø160, ø180, ø200, ø250, ø300

Símbolo

Características

Opciones adicionales bajo demanda

C D S1 300
Imán integrado

Opción 
—
W Carrera del cilindro

(Consulte la tabla "Carrera máxima" en la siguiente página.)

160

Diámetro

125
140
160
180
200
250
300

125 mm
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm

Lubricado
Estándar/Vástago simple

Con doble vástago

B
—
D

No magnético
Magnético para detectores magnéticos ∗

∗ La opción "D" es únicamente para diámetros 125 a 200. Nota: En este cilindro no se incluye una tuerca del 
extremo del vástago; pídala por separado en 
caso necesario.

Tipo de montaje
B
T

Modelo básico
Modelo de muñón central

(Pida las fijaciones de montaje por separado)

TF

Forma de pedido del cilindro de accionamiento neumático

Rosca G

Características técnicas

• D-M9PWL (indicación en 2 colores PNP)
• D-M9NWL (indicación en 2 colores NPN) 

Productos relacionados

Detectores magnéticos

1.2 MPa
0.7 MPa

1.57 MPa
0.97 MPa

Nota) Para más opciones, consulte la sección 
Detector magnético, página 1025

Recomendación de producto

Doble efecto 
con vástago 
simple

Doble efecto 
con doble 
vástago

Modelo básico, escuadra, brida anterior, brida posterior, fijación 
oscilante macho, fijación oscilante hembra, muñón central

Serie ASR/ASQ - Válvulas de ahorro de aire - página 1276
Series AS - Reguladores de caudal - página 1258
Serie RB - Amortiguador hidráulico - página 821
Serie VQ - Válvulas - página 267
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214
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 Cilindros neumáticos – Serie CS1 561

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

A
ct

ua
do

re
s

• Modelo de vástago pasante disponible.
• Amortiguación neumática estándar.
• Apto para detector magnético de ø125 mm a ø200 mm.
• Modelo de baja fricción disponible de ø125 mm a ø160 mm
• Versión hidroneumática disponible de ø125 mm a ø160 mm

Baja fricción 
Serie CS1�Q

Tipo Lubricado
Aire

0.05 MPa
50 a 500 mm/s

Con amortiguación neumática

Fluido
Imán
Diámetro [mm]
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Presión mín. de trabajo
Velocidad del émbolo
Amortiguación
Temperatura ambiente y de fluido
Tolerancia de carrera

Montaje

0 a 60ºC (sin congelación)            0 a 70ºC (sin congelación)
250 o menos carrera: +1.0, 251 a 1000 carrera: +1.4, 1001 a 1500 carrera: +1.8

125, 140, 160    180, 200 125, 140, 160.180, 200, 250, 300
1.57 MPa
0.97 MPa

0          0 0

Versión hidroneumática 
Serie CS1�H

Imán integrado Sin imán

Cilindro neumático: 
Doble efecto con vástago simple/doble
Serie CS1
ø125, ø140, ø160, ø180, ø200, ø250, ø300

Símbolo

Características

Opciones adicionales bajo demanda

C D S1 300
Imán integrado

Opción 
—
W Carrera del cilindro

(Consulte la tabla "Carrera máxima" en la siguiente página.)

160

Diámetro

125
140
160
180
200
250
300

125 mm
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm

Lubricado
Estándar/Vástago simple

Con doble vástago

B
—
D

No magnético
Magnético para detectores magnéticos ∗

∗ La opción "D" es únicamente para diámetros 125 a 200. Nota: En este cilindro no se incluye una tuerca del 
extremo del vástago; pídala por separado en 
caso necesario.

Tipo de montaje
B
T

Modelo básico
Modelo de muñón central

(Pida las fijaciones de montaje por separado)

TF

Forma de pedido del cilindro de accionamiento neumático

Rosca G

Características técnicas

• D-M9PWL (indicación en 2 colores PNP)
• D-M9NWL (indicación en 2 colores NPN) 

Productos relacionados

Detectores magnéticos

1.2 MPa
0.7 MPa

1.57 MPa
0.97 MPa

Nota) Para más opciones, consulte la sección 
Detector magnético, página 1025

Recomendación de producto

Doble efecto 
con vástago 
simple

Doble efecto 
con doble 
vástago

Modelo básico, escuadra, brida anterior, brida posterior, fijación 
oscilante macho, fijación oscilante hembra, muñón central

Serie ASR/ASQ - Válvulas de ahorro de aire - página 1276
Series AS - Reguladores de caudal - página 1258
Serie RB - Amortiguador hidráulico - página 821
Serie VQ - Válvulas - página 267
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214

125
140
160
180
200
250
300

Diámetro 
[mm]

Fijación
oscilante
hembra

Fijación
oscilante
macho

Escuadra
(1 ud.)

CS1-F12
CS1-F14
CS1-F16
CS1-F18
CS1-F20
CS1-F25
CS1-F30

CS1-D12
CS1-D14
CS1-D16
CS1-D18
CS1-D20
CS1-D25
CS1-D30

CS1-C12
CS1-C14
CS1-C16
CS1-C18
CS1-C20
CS1-C25
CS1-C30

CS1-L12
CS1-L14
CS1-L16
CS1-L18
CS1-L20
CS1-L25
CS1-L30

125
140
160
180
200

Diámetro 
[mm]

Tuerca del
extremo del

vástago
Y-12
Y-14
Y-16
Y-18
Y-20
Y-25
Y-30

I-12
I-14
I-16
I-18
I-20
I-25
I-30

NT-12
NT-12
NT-16
NT-18
NT-20
NY-25
NT-30

250
300

Escuadra
(2 uds.)

CS1W-L12
CS1W-L14
CS1W-L16
CS1W-L18
CS1W-L20
CS1W-L25
CS1W-L30

∗ Suministrado con eje de fijación oscilante y pasadores de aletas.

Diámetro
[mm]

125, 140
160
180
200

250, 300

Nota

1000 o menos
1200 o menos
1200 o menos
1200 o menos
1200 o menos

Modelo con escuadra, brida anterior

1600 o menos
1600 o menos
2000 o menos
2000 o menos
2400 o menos

Carrera máxima

ø200: Los cilindros con rango de carrera 
de 998 a 1200 son productos 
especiales.

ø200: Los cilindros con rango de carrera 
de 998 a 1500 son productos 
especiales.

Cuando se especifica el modelo magnético.
ø125, ø140, ø160: carrera de 1400 o menos.
ø180: carrera de 1500 o menos.
ø200: carrera de 998 o menos.

Carrera máxima Nota

Referencias de las fijaciones de montaje

Accesorios de vástago Juego de juntas (Lubricado)

Diámetro
[mm]

125
140
160
180
200
250
300

Ref. del juego

CS1-125A-PS
CS1-140A-PS
CS1-160A-PS
CS1-180A-PS
CS1-200A-PS
CS1-250A-PS
CS1-300A-PS

Modelo básico, brida en culata trasera, fijación 
oscilante macho, fijación oscilante hembra, 

muñón central

Brida 
delantera/ 
trasera

Horquilla 
hembra*

Horquilla 
macho

Modelo

No magnetico

Magnetico

Diámetro [mm]
ø125, ø140

ø160
ø180, ø200
ø125, ø140

ø160
ø250, ø300
ø125 a ø200

Material tubo

Tubo de acero

Tubo de aluminio

Tubo de aluminio

Material del tubo

Rango de carrera [mm]
1000 o menos
1200 o menos

Todas las carreras
1001 o menos
1201 o menos

Todas las carreras
Todas las carreras
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Serie CS1 – Cilindros neumáticos562

A
ctuadores

ø ø ø ø ø ø

Distancia entre caras KA

S + Carrera H + Carrera
ZZ + 2 x Carrera

Diámetro
 [mm]

Diámetro
[mm]

Diámetro
[mm]

125
140
160
180
200
250
300

Rango de
carrera

[mm]
Hasta 1000
Hasta 1000
Hasta 1200
Hasta 1200
Hasta 1200
Hasta 1200
Hasta 1200

A

50
50
56
63
63
71
80

AL

47
47
53
60
60
67
76

�B

145
161
182
204
226
277
330

�C

115
128
144
162
182
225
270

D

36
36
40
45
50
60
70

E

90
90
90

115
115
140
140

EA

59
59
59
70
74
86
96

F

43
43
43
48
48
60
60

FA

14
14
14
17
17
20
20

 G

16
16
18.5
18.5
18.5
23
23

J

M14 x 1.5
M14 x 1.5
M16 x 1.5
M18 x 1.5
M20 x 1.5
M24 x 1.5
M30 x 1.5

K

15
15
17
20
20
25
30

KA

31
31
36
41
46
56
65

  M

27
27
30.5
35
35
41.5
51.5

MM

M30 x 1.5
M30 x 1.5
M36 x 1.5
M40 x 1.5
M45 x 1.5
M56 x 2
M64 x 2

N

35
35
39
39
39
49
49

S

98
98

106
111
111
141
146

125
140
160
180
200
250
300

H

110
110
120
135
135
160
175

ZZ

235
235
256.5
281
281
342.5
372.5

S

98
98

106
115
120

ZZ

235
235
256.5
285
290

125
140
160
180
200

Hasta 1000
Hasta 1000
Hasta 1200
Hasta 1200
Hasta 998

Con detector magnético: ø125 a ø200 únicamente

P

1/2
1/2
3/4
3/4
3/4
1
1

∗Las dimensiones que no se muestran arriba
  son las mismas que en el modelo estándar.

125
140
160
180
200
250
300

Carrera 
rango [mm]
Hasta 1000
Hasta 1000
Hasta 1200
Hasta 1200
Hasta 1200
Hasta 1200
Hasta 1200

A

50
50
56
63
63
71
80

AL

47
47
53
60
60
67
76

B

145
161
182
204
226
277
330

C

115
128
144
162
182
225
270

D

36
36
40
45
50
60
70

E

90
90
90

115
115
140
140

EA

59
59
59
70
74
86
96

F

43
43
43
48
48
60
60

FA

14
14
14
17
17
20
20

 G

16
16
18.5
18.5
18.5
23
23

J

M14 x 1.5
M14 x 1.5
M16 x 1.5
M18 x 1.5
M20 x 1.5
M24 x 1.5
M30 x 1.5

K

15
15
17
20
20
25
30

KA

31
31
36
41
46
56
65

 M

27
27
30.5
35
35
41.5
51.5

MM

M30 x 1.5
M30 x 1.5
M36 x 1.5
M40 x 1.5
M45 x 1.5
M56 x 2
M64 x 2

N

35
35
39
39
39
49
49

S

98
98

106
111
111
141
146

125
140
160
180
200
250
300

H
110
110
120
135
135
160
175

ZZ
318
318
346
381
381
461
496

Sin fuelle

98
98

106
115
120

ZZ

318
318
346
385
390

Diámetro
[mm]

Diámetro
[mm]

Diámetro
[mm]

125
140
160
180
200

Hasta 1000
Hasta 1000
Hasta 1200
Hasta 1200
Hasta 998

P

1/2
1/2
3/4
3/4
3/4
1
1

Con detector magnético: ø125 a ø200 Sólo
Carrera 

rango [mm] S

P

Modelo básico   Doble vástago CS1WBN/CDS1WBN

Modelo básico   CS1B/CDS1B

Distancia 
entre 
caras KA

Rango de
carrera

[mm]

S + Carrera
ZZ + Carrera

Distancia entre caras KA
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 Cilindros neumáticos – Serie CS1 563

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

A
ct

ua
do

re
s

ø ø ø ø ø ø

Distancia entre caras KA

S + Carrera H + Carrera
ZZ + 2 x Carrera

Diámetro
 [mm]

Diámetro
[mm]

Diámetro
[mm]

125
140
160
180
200
250
300

Rango de
carrera

[mm]
Hasta 1000
Hasta 1000
Hasta 1200
Hasta 1200
Hasta 1200
Hasta 1200
Hasta 1200

A

50
50
56
63
63
71
80

AL

47
47
53
60
60
67
76

�B

145
161
182
204
226
277
330

�C

115
128
144
162
182
225
270

D

36
36
40
45
50
60
70

E

90
90
90

115
115
140
140

EA

59
59
59
70
74
86
96

F

43
43
43
48
48
60
60

FA

14
14
14
17
17
20
20

 G

16
16
18.5
18.5
18.5
23
23

J

M14 x 1.5
M14 x 1.5
M16 x 1.5
M18 x 1.5
M20 x 1.5
M24 x 1.5
M30 x 1.5

K

15
15
17
20
20
25
30

KA

31
31
36
41
46
56
65

  M

27
27
30.5
35
35
41.5
51.5

MM

M30 x 1.5
M30 x 1.5
M36 x 1.5
M40 x 1.5
M45 x 1.5
M56 x 2
M64 x 2

N

35
35
39
39
39
49
49

S

98
98

106
111
111
141
146

125
140
160
180
200
250
300

H

110
110
120
135
135
160
175

ZZ

235
235
256.5
281
281
342.5
372.5

S

98
98

106
115
120

ZZ

235
235
256.5
285
290

125
140
160
180
200

Hasta 1000
Hasta 1000
Hasta 1200
Hasta 1200
Hasta 998

Con detector magnético: ø125 a ø200 únicamente

P

1/2
1/2
3/4
3/4
3/4
1
1

∗Las dimensiones que no se muestran arriba
  son las mismas que en el modelo estándar.

125
140
160
180
200
250
300

Carrera 
rango [mm]
Hasta 1000
Hasta 1000
Hasta 1200
Hasta 1200
Hasta 1200
Hasta 1200
Hasta 1200

A

50
50
56
63
63
71
80

AL

47
47
53
60
60
67
76

B

145
161
182
204
226
277
330

C

115
128
144
162
182
225
270

D

36
36
40
45
50
60
70

E

90
90
90

115
115
140
140

EA

59
59
59
70
74
86
96

F

43
43
43
48
48
60
60

FA

14
14
14
17
17
20
20

 G

16
16
18.5
18.5
18.5
23
23

J

M14 x 1.5
M14 x 1.5
M16 x 1.5
M18 x 1.5
M20 x 1.5
M24 x 1.5
M30 x 1.5

K

15
15
17
20
20
25
30

KA

31
31
36
41
46
56
65

 M

27
27
30.5
35
35
41.5
51.5

MM

M30 x 1.5
M30 x 1.5
M36 x 1.5
M40 x 1.5
M45 x 1.5
M56 x 2
M64 x 2

N

35
35
39
39
39
49
49

S

98
98

106
111
111
141
146

125
140
160
180
200
250
300

H
110
110
120
135
135
160
175

ZZ
318
318
346
381
381
461
496

Sin fuelle

98
98

106
115
120

ZZ

318
318
346
385
390

Diámetro
[mm]

Diámetro
[mm]

Diámetro
[mm]

125
140
160
180
200

Hasta 1000
Hasta 1000
Hasta 1200
Hasta 1200
Hasta 998

P

1/2
1/2
3/4
3/4
3/4
1
1

Con detector magnético: ø125 a ø200 Sólo
Carrera 

rango [mm] S

P

Modelo básico   Doble vástago CS1WBN/CDS1WBN

Modelo básico   CS1B/CDS1B

Distancia 
entre 
caras KA

Rango de
carrera

[mm]

S + Carrera
ZZ + Carrera

Distancia entre caras KA

125
140
160
180
200
250
300

B

145
161
182
204
226
277
330

�C

115
128
144
162
182
225
270

J

M14 x 1. 5
M14 x 1. 5
M16 x 1. 5
M18 x 1. 5
M20 x 1.5
M24 x 1.5
M30 x 1.5

LD

19
19
19
24
24
29
33

LT

8
9
9

10
10
12
15

LX

100
112
118
132
150
180
212

X

45
45
50
60
60
80
90

Y

20
30
25
30
30
40
40

125
140
160
180
200
250
300

 
B

145
160
180
200
225
275
330

FD

19
19
19
24
24
29
33

FT

14
20
20
25
25
30
30

FX

190
212
236
265
280
355
400

FY

100
112
118
132
150
180
212

FZ

230
255
275
320
335
420
475

J

M14 x 1. 5
M14 x 1. 5
M16 x 1. 5
M18 x 1. 5
M20 x 1.5
M24 x 1.5
M30 x 1.5

B

145
161
182
204
226
277
330

�C

115
128
144
162
18
225
270

�

125
140
160
180
200
250
300

B

145
160
180
200
225
275
330

B

145
161
182
204
226
277
330

�C

115
128
144
162
182
225
270

FD

19
19
19
24
24
29
33

FT

14
20
20
25
25
30
30

FX

190
212
236
265
280
355
400

FY

100
112
118
132
150
180
212

FZ

230
255
275
320
335
420
475

J

M14 x 1.5
M14 x 1.5
M16 x 1.5
M18 x 1.5
M20 x 1.5
M24 x 1.5
M30 x 1.5

�

125
140
160
180
200
250
300

U

35
40
45
50
50
65
80

   

   

   

   

   

�B

145
161
182
204
226
277
330

�C

115
128
144
162
182
225
270

CT

17
17
20
23
25
30
37

J

M14 x 1. 5
M14 x 1. 5
M16 x 1. 5
M18 x 1. 5
M20 x 1.5
M24 x 1.5
M30 x 1.5

L

65
75
80
90
90

110
130

RR

29
32
36
44
44
55
68

CDH10

25
28
32
40
40
50
63

 +0.084
0

 +0.084
0

 +0.100
0

 +0.100
0

 +0.100
0

CX

32
36
40
50
50
63
80

 -0.1
 -0.3

 -0.1
 -0.3

 -0.1
 -0.3

 -0.1
 -0.3

 -0.1
 -0.3

Diámetro 
[mm]

Diámetro 
[mm]

Diámetro 
[mm]

Diámetro 
[mm]

 +0.100
0

 +0.120
0

 -0.1
 -0.3
 -0.1
 -0.3

LH

85
100
106
125
132
160
200

øCD orificio H10
Eje d9

�B

145
161
182
204
226
277
330

�C

115
128
144
162
182
225
270

CT

17
17
20
23
25
30
37

J

M14 x 1.5
M14 x 1.5
M16 x 1.5
M18 x 1.5
M20 x 1.5
M24 x 1.5
M30 x 1.5

RR

29
32
36
44
44
55
68

U

35
40
45
50
50
65
80

CDH10

25
28
32
40
40
50
63

 +0.084
   0

 +0.084
   0

 +0.100
   0

 +0.100
   0

 +0.100
   0

 +0.100
   0

 +0.120
   0

CX

32
36
40
50
50
63
80

 +0.3
 +0.1

 +0.3
 +0.1

 +0.3
 +0.1

 +0.3
 +0.1

 +0.3
 +0.1

 +0.3
 +0.1

 +0.3
 +0.1

CZ

64
72
80

100
100
126
160

   0
 -0.2

   0
 -0.2

   0
 -0.2

 -0.1
 -0.3

 -0.1
 -0.3

 -0.1
 -0.3

 -0.1
 -0.3

Modelo con escuadra

Modelo con brida anterior

Modelo con brida posterior

Modelo de fijación oscilante macho

Modelo con fijación oscilante hembra
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Serie CS1 – Cilindros neumáticos564

A
ctuadores

Z + 1/2 carrera

Distancia entre 
caras KA

S + Carrera
ZZ + Carrera

P

Diámetro
[mm]

Diámetro
[mm]

125
140
160
180
200
250
300

Rango de
carrera
[mm]

25 a 1000
30 a 1000
35 a 1200
30 a 1200
30 a 1200
30 a 1200
35 a 1200

A

50
50
56
63
63
71
80

AL

47
47
53
60
60
67
76

�B

145
161
182
204
226
277
330

�C

115
128
144
162
182
225
270

D

36
36
40
45
50
60
70

90
90
90

115
115
140
140

EA

59
59
59
70
74
86
96

F

43
43
43
48
48
60
60

FA

14
14
14
17
17
20
20

  G

16
16
18.5
18.5
18.5
23
23

J

M14 x 1.5
M14 x 1.5
M16 x 1.5
M18 x 1.5
M20 x 1.5
M24 x 1.5
M30 x 1.5

K

15
15
17
20
20
25
30

KA

31
31
36
41
46
56
65

M

19
19
22
26
26
30
36

N

35
35
39
39
39
49
49

R

1
1.5
1.5
2
2
3
4

98
98

106
111
111
141
146

TT

50
55
60
59
59
69
79

TX

170
190
212
236
265
335
400

    MM

M30 x 1.5
M30 x 1.5
M36 x 1.5
M40 x 1.5
M45 x 1.5
M56 x 2
M64 x 2

125
140
160
180
200
250
300

P

1/2
1/2
3/4
3/4
3/4
1
1

H

110
110
120
135
135
160
175

  Z

159
159
173
190.5
190.5
230.5
248

ZZ

227
227
248
272
272
331
357

TY

164
184
204
228
257
325
390

TZ

234
262
292
326
355
447
534

98
98

106
115
120

  Z

159
159
173
192.5
195

ZZ

227
227
248
276
281

Diámetro
[mm]

125
140
160
180
200

Rango de
carrera
[mm]

Hasta 1000
Hasta 1000
Hasta 1200
Hasta 1200
Hasta 998

Con detector magnético: ø125 a ø200 únicamente

TDe8

32
36
40
45
45
56
67

-0.050
-0.089

-0.050
-0.089

-0.050
-0.089

-0.050
-0.089

-0.050
-0.089

-0.060
-0.106

-0.060
-0.106

SE

S

∗Las dimensiones que no se muestran arriba son
  las mismas que en el modelo estándar.

Modelo de muñón central

ø

ø

∗ Utilice una horquilla macho o una horquilla hembra por separado. 
  (Atorníllela totalmente sobre de las roscas del extremo del vástago y apriétela.)
∗ Con la horquilla hembra se incluyen un pasador y un pasador de aletas. 

øND orificio H10
Eje d9

Dimensiones de fijación

Material: Acero laminado

Ref.

NT-12
NT-16
NT-18
NT-20
NT-25
NT-30

125, 140
160
180
200
250
300

      d

M30 x 1.5
M36 x 1.5
M40 x 1.5
M45 x 1.5
M56 x 2
M64 x 2

H

18
21
23
27
34
38

B

46
55
60
70
85
95

C

 53.1
 63.5
 69.3
 80.8
 98.1
110.0

D

44
53
57
67
82
92

Ref.

Y-12
Y-14
Y-16
Y-18
Y-20
Y-25
Y-30

125
140
160
180
200
250
300

A1

8
8
8
8
8
9
9

E1

46
48
55
70
70
86

105

L1

100
105
110
125
125
160
175

   MM

M30 x 1.5
M30 x 1.5
M36 x 1.5
M40 x 1.5
M45 x 1.5
M56 x 2
M64 x 2

    RR1

27
30
34
42.5
42.5
53
66

U1

42
47
46
54
54
81
87

NDH10

25
28
32
40
40
50
63

+0.084
  0

+0.084
  0

+0.1
  0

+0.1
  0

+0.1
  0

+0.1
  0

+0.12
  0

NX

32
36
40
50
50
63
80

+0.3
+0.1

+0.3
+0.1

+0.3
+0.1

+0.3
+0.1

+0.3
+0.1

+0.3
+0.1

+0.3
+0.1

NZ

64
72
80

100
100
126
160

-0.1
-0.3

-0.1
-0.3

-0.1
-0.3

-0.1
-0.3

-0.1
-0.3

-0.1
-0.3

-0.1
-0.3

Material: Hierro Fundición

Ref.

I-12
I-14
I-16
I-18
I-20
I-25
I-30

125
140
160
180
200
250
300

A1

8
8
8
8
8
9
9

 A2

54
54
60
67
67
75.5
84.5

E1

46
48
55
70
70
86
105

L1

100
105
110
125
125
160
175

   MM

M30 x 1.5
M30 x 1.5
M36 x 1.5
M40 x 1.5
M45 x 1.5
M56 x 2
M64 x 2

    RR1

27
30
34
42.5
42.5
53
66

U1

33
39
39
44
44
66
71

NDH10

25
28
32
40
40
50
63

 +0.084
   0

+0.084
  0

+0.1
  0

+0.1
  0

+0.1
   0

+0.1
  0

+0.12
  0

NX

32
36
40
50
50
63
80

-0.1
-0.3

-0.1
-0.3

-0.1
-0.3

-0.1
-0.3

-0.1
-0.3

-0.1
-0.3

-0.1
-0.3

Material: Fundición

ø

Horquilla macho de tipo I*

Horquilla hembra de tipo Y*

Tuerca del extremo del vástago

Diámetro 
aplicable 

[mm]

Diámetro 
aplicable 

[mm]

Diámetro 
aplicable 

[mm]

∗ Amplíe las dimensiones A y H cuando utilice una horquilla 
macho/hembra junto con una tuerca del extremo del vástago.  

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/cilindros/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



 Cilindros neumáticos – Serie CS1 565

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

A
ct

ua
do

re
s

Z + 1/2 carrera

Distancia entre 
caras KA

S + Carrera
ZZ + Carrera

P

Diámetro
[mm]

Diámetro
[mm]

125
140
160
180
200
250
300

Rango de
carrera
[mm]

25 a 1000
30 a 1000
35 a 1200
30 a 1200
30 a 1200
30 a 1200
35 a 1200

A

50
50
56
63
63
71
80

AL

47
47
53
60
60
67
76

�B

145
161
182
204
226
277
330

�C

115
128
144
162
182
225
270

D

36
36
40
45
50
60
70

90
90
90

115
115
140
140

EA

59
59
59
70
74
86
96

F

43
43
43
48
48
60
60

FA

14
14
14
17
17
20
20

  G

16
16
18.5
18.5
18.5
23
23

J

M14 x 1.5
M14 x 1.5
M16 x 1.5
M18 x 1.5
M20 x 1.5
M24 x 1.5
M30 x 1.5

K

15
15
17
20
20
25
30

KA

31
31
36
41
46
56
65

M

19
19
22
26
26
30
36

N

35
35
39
39
39
49
49

R

1
1.5
1.5
2
2
3
4

98
98

106
111
111
141
146

TT

50
55
60
59
59
69
79

TX

170
190
212
236
265
335
400

    MM

M30 x 1.5
M30 x 1.5
M36 x 1.5
M40 x 1.5
M45 x 1.5
M56 x 2
M64 x 2

125
140
160
180
200
250
300

P

1/2
1/2
3/4
3/4
3/4
1
1

H

110
110
120
135
135
160
175

  Z

159
159
173
190.5
190.5
230.5
248

ZZ

227
227
248
272
272
331
357

TY

164
184
204
228
257
325
390

TZ

234
262
292
326
355
447
534

98
98

106
115
120

  Z

159
159
173
192.5
195

ZZ

227
227
248
276
281

Diámetro
[mm]

125
140
160
180
200

Rango de
carrera
[mm]

Hasta 1000
Hasta 1000
Hasta 1200
Hasta 1200
Hasta 998

Con detector magnético: ø125 a ø200 únicamente

TDe8

32
36
40
45
45
56
67

-0.050
-0.089

-0.050
-0.089

-0.050
-0.089

-0.050
-0.089

-0.050
-0.089

-0.060
-0.106

-0.060
-0.106

SE

S

∗Las dimensiones que no se muestran arriba son
  las mismas que en el modelo estándar.

Modelo de muñón central

ø

ø
∗ Utilice una horquilla macho o una horquilla hembra por separado. 
  (Atorníllela totalmente sobre de las roscas del extremo del vástago y apriétela.)
∗ Con la horquilla hembra se incluyen un pasador y un pasador de aletas. 

øND orificio H10
Eje d9

Dimensiones de fijación

Material: Acero laminado

Ref.

NT-12
NT-16
NT-18
NT-20
NT-25
NT-30

125, 140
160
180
200
250
300

      d

M30 x 1.5
M36 x 1.5
M40 x 1.5
M45 x 1.5
M56 x 2
M64 x 2

H

18
21
23
27
34
38

B

46
55
60
70
85
95

C

 53.1
 63.5
 69.3
 80.8
 98.1
110.0

D

44
53
57
67
82
92

Ref.

Y-12
Y-14
Y-16
Y-18
Y-20
Y-25
Y-30

125
140
160
180
200
250
300

A1

8
8
8
8
8
9
9

E1

46
48
55
70
70
86

105

L1

100
105
110
125
125
160
175

   MM

M30 x 1.5
M30 x 1.5
M36 x 1.5
M40 x 1.5
M45 x 1.5
M56 x 2
M64 x 2

    RR1

27
30
34
42.5
42.5
53
66

U1

42
47
46
54
54
81
87

NDH10

25
28
32
40
40
50
63

+0.084
  0

+0.084
  0

+0.1
  0

+0.1
  0

+0.1
  0

+0.1
  0

+0.12
  0

NX

32
36
40
50
50
63
80

+0.3
+0.1

+0.3
+0.1

+0.3
+0.1

+0.3
+0.1

+0.3
+0.1

+0.3
+0.1

+0.3
+0.1

NZ

64
72
80

100
100
126
160

-0.1
-0.3

-0.1
-0.3

-0.1
-0.3

-0.1
-0.3

-0.1
-0.3

-0.1
-0.3

-0.1
-0.3

Material: Hierro Fundición

Ref.

I-12
I-14
I-16
I-18
I-20
I-25
I-30

125
140
160
180
200
250
300

A1

8
8
8
8
8
9
9

 A2

54
54
60
67
67
75.5
84.5

E1

46
48
55
70
70
86
105

L1

100
105
110
125
125
160
175

   MM

M30 x 1.5
M30 x 1.5
M36 x 1.5
M40 x 1.5
M45 x 1.5
M56 x 2
M64 x 2

    RR1

27
30
34
42.5
42.5
53
66

U1

33
39
39
44
44
66
71

NDH10

25
28
32
40
40
50
63

 +0.084
   0

+0.084
  0

+0.1
  0

+0.1
  0

+0.1
   0

+0.1
  0

+0.12
  0

NX

32
36
40
50
50
63
80

-0.1
-0.3

-0.1
-0.3

-0.1
-0.3

-0.1
-0.3

-0.1
-0.3

-0.1
-0.3

-0.1
-0.3

Material: Fundición

ø

Horquilla macho de tipo I*

Horquilla hembra de tipo Y*

Tuerca del extremo del vástago

Diámetro 
aplicable 

[mm]

Diámetro 
aplicable 

[mm]

Diámetro 
aplicable 

[mm]

∗ Amplíe las dimensiones A y H cuando utilice una horquilla 
macho/hembra junto con una tuerca del extremo del vástago.  

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/cilindros/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




