
Serie C76 – Cilindros neumáticos566

A
ctuadores

• Montaje fácil y preciso.
• Funcionamiento a alta velocidad.
• Junta del vástago reemplazable.
• Cilindro resistente a prueba de corrosión

Cilindro: Modelo estándar/antigiro
Doble efecto con vástago simple/doble
Serie C76
ø32, ø40

Forma de pedido

Características Símbolo

Tipo de montaje

C W

C K

D

D

E 32 100

E C

C76

76 32 100

Tipo
—

K

Estándar
Vástago antigiro

(Sólo amortiguación
elástica)

Imán integrado
—
D

Ninguno
Imán integrado

E∗
F

Culata trasera roscada
Culata trasera lisa

Símbolo

Amortiguación

Diámetro
Carrera estándar [mm]
10, 25, 40, 50, 80, 100,
125, 160, 200, 250, 300

Diámetro [mm]
32
40

—
C

Amortiguación elástica (estándar)
Amortiguación neumática (sólo la ejecución "E")

Carrera máxima [mm]
1000: Vástago simple
500: Doble vástago

Montaje

  ∗ Modelo de doble efecto con 
doble vástago: Sólo modelo en 
ambos extremos. (E) 

Carrera

B

B

—
B

Sin detector magnético
Montaje en banda

Tipo de montaje del detector magnético

Amortiguación
elástica
Amortiguación
neumática 

Diámetro [mm] 32 40
Diámetro del vástago [mm] 12 14
Rosca de vástago M10 M12
Conexiones G 1/8 G 1/4
Actuación Doble efecto con vástago simple/doble 
Fluido Aire

Presión de prueba 1.5 MPa
 Presión máx. de trabajo 1.0 MPa
 Presión mín. de trabajo 0.05 MPa

Ambiente y
Temperatura de fluido 

-20 a 80ºC (Modelo de imán integrado: -10 a 60ºC)
(sin congelación)

Amortiguación Amortiguación elástica, amortiguación neumática 
Lubricación No necesaria Utilice aceite de turbina de clase 1 ISO VG32, si se lubrica.
Velocidad del émbolo 50 a 1500 mm/s

0.65J 1.2J

1.7J 3.4J
Precisión antigiro 
Tolerancia de carrera [mm]

±0.5 
0/+1.4

±0.5 

Características técnicas

• D-M9PWL (indicación en 2 colores PNP)
• D-M9NWL (indicación en 2 colores NPN) 

Productos relacionados

Detectores magnéticos

Series AS - Reguladores de caudal - página 1258
Serie RB - Amortiguador hidráulico - página 821
Serie SY - Válvulas - página 74, 110, 129
Serie SV - Válvulas - página 29
Serie VQ - Válvulas - página 267
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214

Nota) Para más opciones, consulte la sección 
Detector magnético, página 1025

Recomendación de producto

Vástago simple 
con tope elástico 

Doble vástago 
con tope elástico 

Vástago simple 
con amortiguación 
neumática 

Doble 
vástago con 
amortiguación 
neumática 

Antigiro: Doble 
efecto con vástago 
simple 

Doble efecto 
vástago simple

Doble efecto 
doble vástago

Energía 
cinética 
admisible 

Fijación
oscilante

Escuadra 
(1 ud.)

Escuadra
(2 uds. *) Muñón

32
40

C76C32
C76C40

C76F32A
C76F40A

C76F32B
C76F40B

C76T32
C76T40

 * Incluye una tuerca de montaje

Junta flotante

32
40

GKM10-20A
GKM12-24A

KJ10DA
KJ12DA

JA25-10-150
JA40-12-175

Ref. NotaEstándar 

C76-32PS

C76-40PS

Antigiro

C76K-32PS

C76K-40PS

Cada juego incluye: 1 junta del vástago

Adecuado también para la serie C76

32

40

Lista de repuestos

Accesorios de montaje de cilindros

Accesorios de vástago

Doble efecto con vástago simple
Amortiguación elástica: C�76E

XB

WH G
EE EE

FB

G

2 
x 

øE
h8

XC + Carrera

N

1.5

BE

NFA

1.5KW

H

AM

S + Carrera

KK

øC

SW K

BE

ZZ + Carrera

4 x TC

Válvula de amortiguación

XB

WH G
EE EE

FB

G

2 
x 

øE
h8

XC + Carrera

N

1.5

BE

NFA

1.5KW

H

AM

S + Carrera

KK

øC

SW K

BE

ZZ + Carrera

4 x TC

øD

KA

Amortiguación neumática: C�76E 

C�76KE
Antigiro, vástago (sólo amortiguación elástica)

Sección transversal del vástago 

AM
20
24

BE
M30 x 1.5
M38 x 1.5

C
12
14

D
37.5
46.5

EE
G 1/8
G 1/4

FA
30
35

FB
14
16

G
9

12

H
58
69

HR
23.8
28.3

K
10
12

KA
12.2
14.2

32
40

KK
M10
M12

KV
38
50

KW
7
8

N
17 (19)
22 (25)

NB
34.5
42.5

S
68
89

SW
17
19

TC
M8 x 1
M10 x 1

TDH9 TW
34.5
42.5

WH
38
45

XB
47
57

XC ZZ
140
174

Eh8

38  0
 -0.039

30   0
-0.033

(  ): En el caso de amortiguación neumática 

97
122

Diámetro

Diámetro Carrera

Diámetro Carrera C

Diámetro Carrera C

[mm]

+0.036
010

+0.043
012

Dimensiones

1 arandela de retención 
de junta, 1 anillo de 

retención Diámetro 
[mm]

Horquilla 
hembra

Horquilla 
macho

Diámetro 
[mm]

Diámetro 
[mm] 

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/cilindros/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Cilindros neumáticos – Serie C76 567

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

A
ct

ua
do

re
s

• Montaje fácil y preciso.
• Funcionamiento a alta velocidad.
• Junta del vástago reemplazable.
• Cilindro resistente a prueba de corrosión

Cilindro: Modelo estándar/antigiro
Doble efecto con vástago simple/doble
Serie C76
ø32, ø40

Forma de pedido

Características Símbolo

Tipo de montaje

C W

C K

D

D

E 32 100

E C

C76

76 32 100

Tipo
—

K

Estándar
Vástago antigiro

(Sólo amortiguación
elástica)

Imán integrado
—
D

Ninguno
Imán integrado

E∗
F

Culata trasera roscada
Culata trasera lisa

Símbolo

Amortiguación

Diámetro
Carrera estándar [mm]
10, 25, 40, 50, 80, 100,
125, 160, 200, 250, 300

Diámetro [mm]
32
40

—
C

Amortiguación elástica (estándar)
Amortiguación neumática (sólo la ejecución "E")

Carrera máxima [mm]
1000: Vástago simple
500: Doble vástago

Montaje

  ∗ Modelo de doble efecto con 
doble vástago: Sólo modelo en 
ambos extremos. (E) 

Carrera

B

B

—
B

Sin detector magnético
Montaje en banda

Tipo de montaje del detector magnético

Amortiguación
elástica
Amortiguación
neumática 

Diámetro [mm] 32 40
Diámetro del vástago [mm] 12 14
Rosca de vástago M10 M12
Conexiones G 1/8 G 1/4
Actuación Doble efecto con vástago simple/doble 
Fluido Aire

Presión de prueba 1.5 MPa
 Presión máx. de trabajo 1.0 MPa
 Presión mín. de trabajo 0.05 MPa

Ambiente y
Temperatura de fluido 

-20 a 80ºC (Modelo de imán integrado: -10 a 60ºC)
(sin congelación)

Amortiguación Amortiguación elástica, amortiguación neumática 
Lubricación No necesaria Utilice aceite de turbina de clase 1 ISO VG32, si se lubrica.
Velocidad del émbolo 50 a 1500 mm/s

0.65J 1.2J

1.7J 3.4J
Precisión antigiro 
Tolerancia de carrera [mm]

±0.5 
0/+1.4

±0.5 

Características técnicas

• D-M9PWL (indicación en 2 colores PNP)
• D-M9NWL (indicación en 2 colores NPN) 

Productos relacionados

Detectores magnéticos

Series AS - Reguladores de caudal - página 1258
Serie RB - Amortiguador hidráulico - página 821
Serie SY - Válvulas - página 74, 110, 129
Serie SV - Válvulas - página 29
Serie VQ - Válvulas - página 267
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214

Nota) Para más opciones, consulte la sección 
Detector magnético, página 1025

Recomendación de producto

Vástago simple 
con tope elástico 

Doble vástago 
con tope elástico 

Vástago simple 
con amortiguación 
neumática 

Doble 
vástago con 
amortiguación 
neumática 

Antigiro: Doble 
efecto con vástago 
simple 

Doble efecto 
vástago simple

Doble efecto 
doble vástago

Energía 
cinética 
admisible 

Fijación
oscilante

Escuadra 
(1 ud.)

Escuadra
(2 uds. *) Muñón

32
40

C76C32
C76C40

C76F32A
C76F40A

C76F32B
C76F40B

C76T32
C76T40

 * Incluye una tuerca de montaje

Junta flotante

32
40

GKM10-20A
GKM12-24A

KJ10DA
KJ12DA

JA25-10-150
JA40-12-175

Ref. Nota
Estándar 

C76-32PS

C76-40PS

Antigiro

C76K-32PS

C76K-40PS

Cada juego incluye: 1 junta del vástago

Adecuado también para la serie C76

32

40

Lista de repuestos

Accesorios de montaje de cilindros

Accesorios de vástago

Doble efecto con vástago simple
Amortiguación elástica: C�76E

XB

WH G
EE EE

FB

G

2 
x 

øE
h8

XC + Carrera

N

1.5

BE

NFA

1.5KW

H

AM

S + Carrera

KK

øC

SW K

BE

ZZ + Carrera

4 x TC

Válvula de amortiguación

XB

WH G
EE EE

FB

G

2 
x 

øE
h8

XC + Carrera

N

1.5

BE

NFA

1.5KW

H

AM

S + Carrera

KK

øC

SW K

BE

ZZ + Carrera

4 x TC

øD

KA

Amortiguación neumática: C�76E 

C�76KE
Antigiro, vástago (sólo amortiguación elástica)

Sección transversal del vástago 

AM
20
24

BE
M30 x 1.5
M38 x 1.5

C
12
14

D
37.5
46.5

EE
G 1/8
G 1/4

FA
30
35

FB
14
16

G
9
12

H
58
69

HR
23.8
28.3

K
10
12

KA
12.2
14.2

32
40

KK
M10
M12

KV
38
50

KW
7
8

N
17 (19)
22 (25)

NB
34.5
42.5

S
68
89

SW
17
19

TC
M8 x 1
M10 x 1

TDH9 TW
34.5
42.5

WH
38
45

XB
47
57

XC ZZ
140
174

Eh8

38  0
 -0.039

30   0
-0.033

(  ): En el caso de amortiguación neumática 

97
122

Diámetro

Diámetro Carrera

Diámetro Carrera C

Diámetro Carrera C

[mm]

+0.036
010

+0.043
012

Dimensiones

1 arandela de retención 
de junta, 1 anillo de 

retención Diámetro 
[mm]

Horquilla 
hembra

Horquilla 
macho

Diámetro 
[mm]

Diámetro 
[mm] 
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Serie C76 – Cilindros neumáticos568

A
ctuadores

Doble efecto con vástago simple
Amortiguación elástica: C�76F

øT
D

 H
9

TW

ZZ + Carrera

2 x TC

EEEE

N
B

øKV WH G

N

XB

H

AM

S + Carrera

1.5

øC

KW

NFA

SW

KK

K

BE

øD

øE
h8

G

KA

Sección transversal del vástago 

AM
20
24

BE
M30 x 1.5
M38 x 1.5

C
12
14

D
37.5
46.5

Eh8 EE
G 1/8
G 1/4

FA
30
35

G H
58
69

K
10
12

KA
12.2
14.2

KK
M10
M12

KV
38
50

KW
7
8

N
17
22

NB
34.5
42.5

S
68
89

SW
17
19

TC
M8 x 1
M10 x 1

TDH9 TW
34.5
42.5

WH
38
45

XB
47
57

ZZ
126
158

+0.036
010

+0.043
012

30 0
-0.033

38 0
-0.039

32
40

9
12

Diámetro Carrera

[mm]
Diámetro

Doble efecto con doble vástago
Amortiguación elástica: C�76WE

(   ): En el caso de amortiguación neumática

1.5

WH G

XB

NFA

KWAM

H

øC

SW

K

BE

S + Carrera

2 
x 

øE
h8

EE

4 x TC

H + Carrera

N

1.5

FA

øC

G WH + Carrera

XB + Carrera

KK

AM

BE K

EE

ZZ + 2 x Carrera

øD

øT
D

 H
9

TW

N
B

øKV

Amortiguación neumática: C�76WE

N N

WA WAWB

Tornillo de regulación

AM
20
24

BE
M30 x 1.5
M38 x 1.5

C
12
14 

D
37.5
46.5

Eh8 EE
G 1/8
G 1/4

FA
30
35

G H
58
69

K
10
12

 30
 38

Diámetro

32
40

KK
M10
M12

øKV
38
50

WB
11
13

KW
7
8

N
17 (19)
22 (25)

NB
34.5
42.5

S
68
89

SW
17
19

TC
M8 x 1
M10 x 1

TDH9 TW
34.5
42.5

WH
38
45

XB
47
57

ZZ
184
227

WA
10 +0.036

  0
12 +0.043

  0
 0
-0.039

 0
-0.033 9

12
15.3
20

Diámetro Carrera

Diámetro Carrera C

[mm]

C�76KF
Antigiro, vástago 
(sólo amortiguación elástica)

KK

Dimensiones

Dimensiones
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Cilindros neumáticos – Serie C76 569

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

A
ct

ua
do

re
s

Doble efecto con vástago simple
Amortiguación elástica: C�76F

øT
D

 H
9

TW

ZZ + Carrera

2 x TC

EEEE

N
B

øKV WH G

N

XB

H

AM

S + Carrera

1.5

øC

KW

NFA

SW

KK

K

BE

øD

øE
h8

G

KA

Sección transversal del vástago 

AM
20
24

BE
M30 x 1.5
M38 x 1.5

C
12
14

D
37.5
46.5

Eh8 EE
G 1/8
G 1/4

FA
30
35

G H
58
69

K
10
12

KA
12.2
14.2

KK
M10
M12

KV
38
50

KW
7
8

N
17
22

NB
34.5
42.5

S
68
89

SW
17
19

TC
M8 x 1
M10 x 1

TDH9 TW
34.5
42.5

WH
38
45

XB
47
57

ZZ
126
158

+0.036
010

+0.043
012

30 0
-0.033

38 0
-0.039

32
40

9
12

Diámetro Carrera

[mm]
Diámetro

Doble efecto con doble vástago
Amortiguación elástica: C�76WE

(   ): En el caso de amortiguación neumática

1.5

WH G

XB

NFA

KWAM

H

øC

SW

K

BE

S + Carrera

2 
x 

øE
h8

EE

4 x TC

H + Carrera

N

1.5

FA

øC

G WH + Carrera

XB + Carrera

KK

AM

BE K

EE

ZZ + 2 x Carrera

øD

øT
D

 H
9

TW

N
B

øKV

Amortiguación neumática: C�76WE

N N

WA WAWB

Tornillo de regulación

AM
20
24

BE
M30 x 1.5
M38 x 1.5

C
12
14 

D
37.5
46.5

Eh8 EE
G 1/8
G 1/4

FA
30
35

G H
58
69

K
10
12

 30
 38

Diámetro

32
40

KK
M10
M12

øKV
38
50

WB
11
13

KW
7
8

N
17 (19)
22 (25)

NB
34.5
42.5

S
68
89

SW
17
19

TC
M8 x 1
M10 x 1

TDH9 TW
34.5
42.5

WH
38
45

XB
47
57

ZZ
184
227

WA
10 +0.036

  0
12 +0.043

  0
 0
-0.039

 0
-0.033 9

12
15.3
20

Diámetro Carrera

Diámetro Carrera C

[mm]

C�76KF
Antigiro, vástago 
(sólo amortiguación elástica)

KK

Dimensiones

Dimensiones

Escuadra: C76F32A, C76F40A

Fijación oscilante
øAB

7
9

CE CG
41
52

CH
35
40

CO
4
3

CR
24
30

CT
20
28

CU
46.8
58.2

CW
13
17

CZ
57.9
72.3

LT
4
5

10 -0.025
-0.047

12-0.032
-0.059

Muñón
NB
34.5
42.5

øTDe8 TZ
47.9
59.3

Escuadra
øAB

7
9

AO AU
14
20

LT
4
5

NH
28
33

TF
28
30

TR
52
60

UR
49
58

US
66
80

32
40

Muñón: C76T32, C76T40

Fijación oscilante: C76C32, C76C40 

NB

US

TR 6 x øAB

TF

N
H

U
R

AO AU

LT

CW

CT

CU

C
H

CZ

4 x øAB
CO

CR

LT

CG

CE

Diámetro

7
10

9
12

TZ

øTDe8

Conexión

[mm]

Dimensiones con fijación de montaje
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Serie C76 – Cilindros neumáticos570

A
ctuadores

Rótula / DIN648 Horquilla hembra / DIN71751

M

32
40

JA25-10-150
JA40-12-175

10
12

1.5
1.75

49.5
60

19.5
20

24
31

5
6

8
11

8
11

17
22

9
13

0.5
0.75

2.5
4.4

A B D E F G HDiámetro Modelo
Paso

Diámetro
32
40

Modelo
KJ10DA
KJ12DA

Rosca d3
M10
M12

dH71
10
12

h
43
50

d6
28
30

b3 b1
14
16

l
20
22

d7
19
22

α0 l3
14
16

13
13

Diámetro
32
40

Modelo
GKM10-20A
GKM12-24A

Rosca e
M10
M12

b
10
12

d
40
48

f
10
12

g
18
23

c
20
24

j
12
15

a
20
24

Junta flotante / Serie JA
JA25/40

10.5
12

[mm]

[mm][mm]

Dimensiones de los accesorios

Nominal 
Diám. rosca

Profundidad 
máx. de 

roscado P 

Excentricidad 
admisible U

Tensión máx. de 
trabajo y potencia 

de compresión [kN]
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