
Cilindro sin vástago / Modelo de guía con alta precisión – Serie MY1H 755

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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E
Tipo de rosca de conexión

Símbolo
—
E

Tipo
Rosca M

G

Diámetro
ø10, ø16, ø20

ø25 a ø40
10
16
20
25
32
40

10 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm

Diámetro [mm]

Carrera

MY1H 30025 G

Diámetro
[mm]

10, 16, 20
25, 32, 40

Carrera estándar ∗
[mm]

50, 100, 150, 200
250, 300, 350, 400
450, 500, 550, 600

1000
1500

∗Se pueden fabricar carreras con incrementos de 1 
mm, hasta la carrera máxima. No obstante, 
añada “-XB10” al final de la referencia para 
carreras no estándar de 51 a 599. Especifique 
también "-XB11" al final de la referencia del 
modelo, cuando la carrera exceda de 600 mm. 
(Excepto ø10)

Diámetro [mm]

Conexión frontal/lateral

Conexión inferior

1610 20 25 32 40
Aire

Doble efecto

1.2 MPa
5 a 60ºC

Sin lubricación

0.1 a 0.8 MPa0.2 a 0.8 MPa
{2.0 a 8.2 kgf/cm2}

Amortiguación neumáticaTope elástico

+1.8
0

M5 1/8
ø5 ø6 ø8

1/4
ø4

Fluido
Actuación
Rango de presión de trabajo
Presión de prueba
Temperatura ambiente y de fluido
Amortiguación
Lubricación

Tolerancia de longitud de carrera

Conexionado
centralizado
(un extremo)

Forma de pedido

• D-M9PWL (indicación en 2 colores PNP)
• D-M9NWL (indicación en 2 colores NPN) 

Productos relacionados

Detectores magnéticos

Serie AS - Reguladores de caudal - página 1258
Serie RB - Amortiguador hidráulico - página 821
Serie SY - Válvulas - página 74, 110, 129
Serie SV - Válvulas - página 29
Serie VQC - Válvulas - páginas 221
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214

Características técnicas

• Los tamaños pequeños e intermedios ø10 a ø40 
son ideales para manipulación.

Guía lineal

Rodamiento

Cilindro sin vástago
Modelo con guía de alta precisión
Serie MY1H
ø10, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40

Características Símbolo

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

MY1H10G-100
MY1H10G-150
MY1H10G-200
MY1H10G-300
MY1H10G-400
MY1H16G-100
MY1H16G-150
MY1H16G-200

MY1H16G-250
MY1H16G-300
MY1H16G-350
MY1H16G-400
MY1H20G-100
MY1H20G-150
MY1H20G-200
MY1H20G-250

MY1H20G-300
MY1H20G-350
MY1H20G-400
MY1H20G-600
MY1H25G-100
MY1H25G-150
MY1H25G-200
MY1H25G-250

MY1H25G-300
MY1H25G-350
MY1H25G-400
MY1H25G-450
MY1H25G-500
MY1H25G-600
MY1H32G-50

MY1H32G-100

MY1H32G-150
MY1H32G-200
MY1H32G-250
MY1H32G-300
MY1H32G-350
MY1H32G-400
MY1H32G-450

MY1H32G-500
MY1H40G-150
MY1H40G-200
MY1H40G-250
MY1H40G-300
MY1H40G-400
MY1H40G-500

Nota) Para más opciones, consulte la sección 
Detector magnético, página 1025

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Utilización de una guía lineal que proporciona 
una elevada linealidad y repetitividad.

Modelo de 
guía de alta 

precisión
Carrera máxima 

posible [mm]

Tamaño 
de 
conexio-
nado
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Serie MY1H – Cilindro sin vástago / Modelo de guía con alta precisión756

A
ctuadores

Diámetro [mm]
Símbolo de unidad

Rango adecuado de ajuste de carrera [mm]
Rango de regulación de carrera

1610
A

20
A H

En caso de que se exceda el rango de ajuste adecuado de carrera: Consulte con SMC.
0 a -5.60 a -10 0 a -6 0 a -11.5 0 a -12 0 a -16

25
A H

32
A HH

40
A H

Sin unidad de ajuste de carrera

Diámetro [mm] 10
100 a 500 mm/s
100 a 200 mm/s
100 a 1000 mm/s

16 a 40
100 a 1000 mm/s

100 a 1000 mm/s (1)

100 a 1500 mm/s (2)

Unidad A
Unidad H + Unidad L

Carrera
unidad de ajuste

Modelo

Extendido
Retraído

5 a 60

Nota 1) Tenga en cuenta que, cuando el rango de ajuste de carrera aumenta con la 
manipulación del perno de ajuste, la capacidad de amortiguación neumática se 
reduce. Cuando se exceden los rangos de carrera de la amortiguación 
neumática, la velocidad de trabajo deberá ser de 100 a 200 mm/s.

Nota 2) En el caso del conexionado centralizado, la velocidad de trabajo es de 100 a 
1000 mm/s.

Nota 3) Utilice con una velocidad que se ajuste al rango de capacidad de absorción.

Absorción máx. de energía [J]
Absorción de carrera [mm]
Velocidad máx. de impacto [mm/s]
Frecuencia máx. de trabajo [ciclos/min]

Rango de temperatura de trabajo [ºC]

RB
0805

RB
2015

RB
1007

RB
1412

 1.0
 5
 1000
 80

 5.9
 7
 1500
 70

 19.6
 12
 1500
 45

 58.8
 15
 1500
 25

1.96
 3.83

4.22
 6.86

6.86
 15.98

8.34
 20.50

Soporte lateral A
Soporte lateral B

10

MY-S10A
MY-S10B

16

MY-S16A
MY-S16B

20

MY-S20A
MY-S20B

Tipo

Ref. de soporte lateral

32

MY-S32A
MY-S32B

40

MY-S40A
MY-S40B

Soporte lateral A
Soporte lateral B

25

MY-S25A
MY-S25B

Tipo

Diámetro 
[mm]

Diámetro 
[mm]

RB
0806

 2.9
 6
 1500
 80
1.86

 4.22

Unidad L
H unidad

20

RB1007

25 32 40

Amortiguadores hidráulicos para las unidades L y H

10 16

—

Diámetro
[mm]

Tipo de unidad
—

RB0805
RB0806 RB1007

RB1412
RB1412
RB2015

Diámetro [mm]
Símbolo de unidad

20
L

25
L

32
L

40
L

16
L

A unidad
Unidad L
H unidad

16

MYH-A16A
MYH-A16L

—

20

MYH-A20A
MYH-A20L
MYH-A20H

25

MYH-A25A
MYH-A25L
MYH-A25H

32

MYH-A32A
MYH-A32L
MYH-A32H

Diámetro
[mm]

Ref. unidad

Ref. de unidad de ajuste de carrera

40

MYH-A40A
MYH-A40L
MYH-A40H

10

—
—

MYH-A10H

Características técnicas de la unidad de ajuste de carrera

Características técnicas del amortiguador hidráulico

Velocidad del émbolo

Opciones

Con 
perno de 

ajuste

RB805  
+       

Con 
perno de 

ajuste

RB1412
+       

Con 
perno de 

ajuste

RB1007
+       

Con 
perno de 

ajuste

RB806   
+        

Con perno 
de ajuste

RB806   
+        

Con perno 
de ajuste

RB1412
+       

Con 
perno de 

ajuste

RB1412
+       

Con 
perno de 

ajuste

RB2015+       
Con perno 
de ajuste

RB2015+       
Con perno 
de ajuste

Con 
perno de 

ajuste

Con 
perno de 

ajuste

Con 
perno de 

ajuste

Con 
perno de 

ajuste

RB807  
+       

Con 
perno de 

ajuste

Configuración / 
Modelo de 
amortiguador 
hidráulico

Configuración Modelo de 
amortiguador hidráulico

Fuerza del 
muelle [N]
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Cilindro sin vástago / Modelo de guía con alta precisión – Serie MY1H 757

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Unidad: N•m

Horizontal Vertical
(hacia abajo)

Vertical
(hacia arriba)

m•υ2

F•s F•s + m•g•s F•s - m•g•s

E1 + E2

Símbolos
υ :  Velocidad de impacto del objeto [m/s]
m :  Peso del objeto [kg]
F :  Empuje del cilindro [N]
g :  Aceleración gravitacional [9.8 m/s2]
s :  Carrera del amortiguador hidráulico [m]υ

m s

s

υ m s

υ m
Nota) La velocidad del objeto se mide en el 
momento del impacto con 
el amortiguador hidráulico.

1
2

Modelo

MY1H

Diámetro
[mm]
10
16
20
25
32
40

Momento máximo admisible [N·m]
M1 M2 M3

Peso máximo de carga [kg]
m1 m2 m3

Momento (N·m)

Peso de carga [kg]

m2
m3

m1

 0.8
 3.7
 11
 23
 39
 50

 1.1
 4.9
 16
 26
 50
 50

 0.8
 3.7
 11
 23
 39
 39

 6.1
 10.8
 17.6
 27.5
 39.2
 50

 6.1
 10.8
 17.6
 27.5
 39.2
 50

 6.1
 10.8
 17.6
 27.5
 39.2
 50

L1 L2 L3

F2 F3M1 = F1 x L1 M2 = F2 x L2 M3 = F3 x L3

Carrera de amortiguación neumática[mm]
Diámetro [mm]

16
20
25
32
40

Carrera de amortiguación
12
15
15
19
24

1. Consulte la figura siguiente cuando 
use el perno de ajuste para 
realizar el ajuste de la carrera.
Cuando la carrera efectiva del 
amortiguador hidráulico disminuye como 
resultado del ajuste de carrera, la 
capacidad de absorción disminuye de 
forma drástica. Fije el perno de ajuste en 
una posición en la que sobresalga 
aproximadamente 0.5 mm del 
amortiguador hidráulico.

2. No utilice amortiguadores hidráulicos y 
neumáticos al mismo tiempo.

Perno de ajuste

Amortiguador hidráulico

0.5

Precaución

Dimensionamiento de cilindros MY1

Los valores anteriores se muestran únicamente como indicación, principalmente como comparación 
entre los diferentes modelos y diámetros de MY1.
Los momentos estáticos, los momentos dinámicos y las cargas aplicadas se combinan como una serie 
de factores, cuyo total no debe superar un valor definido.

Si necesita un cilindro MY1 para una nueva aplicación, consulte con SMC para solicitar ayuda con la 
elección.

Seleccione el momento dentro del rango 
de trabajo indicado en los gráficos. 
Obsérvese que la carga máxima admisible 
puede exceder en algunos casos los 
límites indicados en los gráficos.
Por lo tanto, verifique también la carga 
admisible para las condiciones 
seleccionadas. 

Seleccione la carga dentro del rango de 
trabajo que se muestra en los gráficos. 
Obsérvese que el momento máximo 
admisible puede a veces exceder los 
límites indicados en los gráficos.
Por lo tanto, revise también el momento 
admisible para las condiciones 
seleccionadas. 

Momento máximo admisible

Carga máxima admisible

Momentos y cargas máximas

Cálculo de la energía absorbida

Para unidad de ajuste de carrera con amortiguador hidráulico integrado

Cinética 
energía E1

Cinética 
energía E2

Energía 
absorbida E

Tipo de 
impacto
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Serie MY1H – Cilindro sin vástago / Modelo de guía con alta precisión758

A
ctuadores

Modelo de conexionado centralizado ø10

SMC SMC

2 x M5 
(Tapón de cabeza hueca hexagonal)

2 x M5
(Conexión)

4 x M3 prof. 5 Línea central de la guía

Línea central de montaje del cilindro
Línea central de montaje de la pieza

2 x 2 x ø3.4 orificio pasante
Lado inferior M4 prof. 7

2 x M5
(Tapón de cabeza
  hueca hexagonal)

25

10
15

110 + Carrera
55

10 20
.2

11

6.
8

2.
2

8.5 12

7.
3

1.
7

8.512

27

5030

5 100 + Carrera

22 28
45

5.9

10

10

3

43

19
.5 27

33

8
13

.5
8.

5

15

MY1H10G CarreraDimensiones
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Cilindro sin vástago / Modelo de guía con alta precisión – Serie MY1H 759

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Modelo de conexionado centralizado ø16, ø20

A B C G GA GB H KJ LDL LL LW M MM N NCModelo
80 6 3.5 14  9 16 40 10M5 3.580 40 60 7 M4 20 14 MY1H16G

100 7.5 4.5 12.5  12.5 17.5 46 12M6 4.5100 50 78 8 M5 25 17.5MY1H20G

NE

PA PB PG QPP QWQQ RR SS TT UU WWModelo

27.8

40 40 3.5 1537.5 309 11 3  9 10.5 7.5MY1H16G

34 

50 40 4.5 19111.5 3611 14.5 5  10.5 12 10.5MY1H20G

VV
10 
12.5

XX
22
24

Z
160
200

Conexión inferior
(Junta tórica aplicable)

WX Y S d D R Junta tórica aplicableModelo
22 6.5 4 4 8.4 1.1MY1H16G
24 8 6 4 8.4 1.1MY1H20G

C6

Tamaño de orificio del conexionado centralizado del lado inferior

(Mecanice el lado de montaje según las dimensiones siguientes.)

NH
27 
33.5

YH
25 
31.5

PC
7.5

14.5

PD
21
27

PE
9

12

NW
37
45

PF
3.5
4.5

øD

R

PB

Q
W

PF

R
R

SS

XX
W

W

XX
W

W

R
R

SS

N
W

LW

PC

PE
PD

YH

PP
Q

Q

N
HN
EH

N
C

PP
Q

Q

2 x 2 x øB prof. de avellanado C
øLD orificio pasante

2 x M5
(Tapón de cabeza hueca hexagonal)

M5
(Conexión)

Tornillo de regulación

2 x 2 x J prof. K2 x M5
(Tapón de cabeza hueca hexagonal)

2 x M5
(Tapón de cabeza hueca hexagonal)

4 x MM
prof. M

M5
(Tapón de cabeza hueca hexagonal)

M5
(Conexión)

Línea central de montaje del cilindro
Línea central de montaje de la pieza

Línea central de la guía

2 x M5
(Tapón de cabeza hueca hexagonal)

M5
(Tapón de cabeza hueca hexagonal)

M5
(Tapón de cabeza hueca hexagonal)

M5
(Conexión)

M5
(Tapón de cabeza hueca hexagonal)

M5
(Conexión)

MY1H�G MY1H�G

GB
N

1

A
Z + Carrera

Q + Carrera

(LL) L
PA

UUUU

VV
VV

TTTT

PG

G
GA GA

G

MY1H16G/20G Carrera

2 x ød

XX

Y

S

[mm]

[mm]

Dimensiones
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Serie MY1H – Cilindro sin vástago / Modelo de guía con alta precisión760

A
ctuadores

Modelo de conexionado centralizado ø25, ø32, ø40

A B C G GB H KJ LDL LL LW M MM N NCModelo
110 9 5.5 16 24.5 54  9.5M6 5.4114 53 90 9 M5 30 20 MY1H25G
140 11 6.6 19 30 68  16M8 6.8140 70 110 13 M6 37 25 MY1H32G

NE P

PA PB PG QPP QWQQ RR SS TT UU WWModelo

40.5 1/8

60 50 7 20612 4216 16  6 14.5 15 12.5MY1H25G

50 1/8

80 60 8 26417 5116 23  4 16 16 16 MY1H32G

VV
16
19

XX
28
32

Z
220
280

“P” indica la conexión de alimentación del cilindro

WX Y S d D R Junta tórica aplicableModelo
28 9  7 6 11.4 1.1MY1H25�
32 11  9.5 6 11.4 1.1MY1H32�

C9

Tamaño de orificio del conexionado centralizado del lado inferior

(Mecanice el lado de montaje según las dimensiones siguientes.)

NH
39 
49 

YH
37.5
47 

PC
14.5
15 

PD
32 
42 

PE
13
13

NW
53
64

PF
5.5
6.5

Conexión inferior (ZZ)
(Junta tórica aplicable)

170 14 8.5 23 36.5 84  15M10 8.6170 85 121 13 M6 45 30.5MY1H40G 63 1/4

100 80 9 32218.5 5924 27  10.5 20 22 19.5MY1H40G 23 36 340

61.5

59.520.5 37.5 23

75

8 

ZZ
Rc 1/16
Rc 1/16
Rc 1/8

36 14  11.5 8 13.4 1.1MY1H40� C11.2

P

TT

MY1H�G

MY1H�G

P
(Conexión)

P
(Tapón de cabeza hueca hexagonal)

Línea central de montaje del cilindro

Línea central de
la guía

P
(Conexión)

4 x MM prof. M

2 x 2 x øB prof. de avellanado C
øLD orificio pasante

2 x P
(Tapón de cabeza hueca hexagonal)

2 x ZZ
(Tapón de cabeza hueca hexagonal)

2 x 2 x J prof. K2 x ZZ
(Tapón de cabeza hueca hexagonal)

Tornillo de regulación
P

(Tapón de cabeza hueca hexagonal)
2 x P

(Tapón de cabeza hueca hexagonal)

P P
(Conexión)

P
(Conexión)

GB

Z + Carrera

G

NA

Q + Carrera

L (LL) 
PA

UU TTUU

PG

VV
VV

G

N
C

PP
Q

Q
Q

W
N

W
LW

PF

R
R

SS

R
R

SS

PE
PD

PC

XX
W

W

XX
W

W

PB

PP
Q

Q

H
N

E
N

H

øD

R

MY1H25G/32G/40G Carrera

2 x ød

W
X

Y

S

[mm]

[mm]

Dimensiones

(Tapón de cabeza 
hueca hexagonal) 

(Tapón de cabeza 
hueca hexagonal) 

Línea central de 
montaje de la pieza
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