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Cilindro sin véstago de arrastre magnético / Modelo bésico - Serie CY3B, 761
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Cilindro sin vastago de arrastre magnético
Modelo basico

Serie CY3B

26, 910, 915, 920, 025, 632, 940, 850, 663

.aracteristicas Cojinete instalado .mbolo

y . . o en el cuerpo
* jVersion actualizada del cilindro sin vastago de -
arrastre magnético de ahorro de espacio! 110
« Las dimensiones de montaje son idénticas a las - @— i
de la serie CY1, excepto 26.
 Forma de pedido
CY3[B|[25/[TF|—[300 g
<
Modelo basico Carrera estandar =
— ©
. Diametro : Carrera maxima =]
Diametro [mm] Carrera estandar [mm] disponible [mm] o
6 6mm 32132 mm 50, 100, 150, 200 =
10 [10mm 40 |40 mm 6 L 300
15 | 15 mm 50 | 50 mm 10 50, 100, 150, 200, 250, 300 500
20 |[20mm 63 |63 mm 15 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 1000
25 | 25 mm 20 1500
] . o5 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450,
Tipo de rosca de conexione __ =2 | 500, 600, 700, 800 3000
Simbolo| Tipo Diametro 32
= Rosca M 6, 10, 15 40 3000
TF G 20, 25, 32, 40 50 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450,
50, 63 2~ | 500, 600, 700, 800, 900, 1000 5000
63

Nota 1) Péngase en contacto con SMC si se va a superar la carrera maxima.
Nota 2) Cuanto mas larga es la carrera, mayor es la flexion del tubo del cilindro. Vigile la fijacion
de montaje y la holgura.
=z Nota) Se pueden fabricar carreras con incrementos de 1 mm, hasta la carrera maxima.
.ecomendaC|0n de producto No obstante, especifique también "-XB11" al final de la referencia del modelo cuando la
carrera supere 2000 mm. (Excepto 06 a ©20)

a Los articulos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.
- Productos en stock api i
para una rapida entrega Productos relacionados
O
CY3B6-50  CY3B15-50 CY3B15-350  CY3B20TF-300 CY3B25TF-300 CY3B32TF-300 CY3B40TF-600 Series AS - Reguladores de caudal - pagina 1258
CY3B6-150  CY3B15-100 CY3B15-400  CY3B20TF-350 CY3B25TF-350 CY3B32TF-350 CY3B40TF-700 Serie SY - Valvulas - pagina 74, 110, 129
CY3B10-150 CY3B15-150 CY3B15450  CY3B20TF-400 CY3B25TF-400 CY3B32TF-400 CY3BAOTF-800 Serie SV - Valvulas - pagina 29

CY3B10-200 CY3B15-200 CY3B15-500  CY3B20TF-500 CY3B25TF-450 CY3B32TF-500 e e

CY3B10-250 CY3B15-250 CY3B15-600  CY3B25TF-100 CY3B25TF-500 CY3B32TF-700
CY3B10-300 CY3B15-300 CY3B20TF-200 CY3B25TF-200 CY3B25TF-600 CY3B40TF-500

.aracteristicas técnicas

.esic’m min. de trabajo
Fluido Aire
Presion de prueba 1.05 MPa _0
©
Presion max. de trabajo 0.7 MPa <
Presion min. de trabajo Véase la tabla de presion minima de trabajo. g T [ Gz
[ [T~ =77 l l l - - -
Temperatura ambiente y de fluido -10 a 60°C SOT R
Velocidad del émbolo 50 a 500 mm/s £
E 0.05
Amortiguacién Tope elastico en ambos extremos 5
7]
Lubricacion Sin lubricacién s
6 10 15 20 25 32 40 50 63
Tolerancia de longitud de carrera | carrera 0 a 250: *10, carrera 251 a 1000: %} 4, carrera 1001 a: *{-8 Diametro [mm]
PRy H . P : Nota Nota) Valores correspondientes al funcionamiento
Posicion de montaje Horizontal, inclinado, vertical ) del cilindro sin carga.
Tuerca de montaje (2 uds.) Equipamiento estandar

Nota 1) Cuando se monte verticalmente, no intente realizar una parada neumatica intermedia.

..uerza magnética de arrastre

Diametro [mm] 6 10 | 15| 20| 25 | 32 | 40 | 50 | 63
Fuerza de retencion [N] | 19.6 | 53.9| 137 | 231 | 363 | 588 | 922 | 1471|2256

L. !I g Para méas opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catélogos especificos o nuestra informacion online.
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762 Serie CY3B - Cilindro sin vastago de arrastre magnético / Modelo basico @SVC
.nensiones
Modelo basico
CY3B6 a 63
4 x MM
H L9, Nota 1) profundidad de rosca J
G E 2 xP (Conexionado) G 0B
NN
Longitud -
efectiva de - TR ¢ [ il .
rosca T e a / 'i : o 7 b
0 x| B Q B , ~
- \_A | 1
\ -©- -©- — |
- Distancia entre / »
caras de la tuerca ol
: |
N K W de montaje C N /K
F S + Carrera F
ZZ + Carrera
Nota 1) @50, 63: L %.
4 N 4 8V N
A H Longitud efectiva de rosca Y
Distancia entre
caras de la tuerca G E 0B H B
de montaje C G E
HH E]: '
I <C ~
g < -0 Ht-
1 \©
| L 1
\ NA | ol
occo!
\_ CY3B6a 15 Y, \_ CY3B50, 63 Y
[mm]
Modelo |A| B | C [CC| D E|F| G H I J | K| L MM N |[NA| NN Q R S | T v
CY3B6 | 4| 17| 8" —| 7.6 |4 8| 5 [135% — | 45| 5| 35| M3 9.5%10%| Me* | — — 62| 65| —
CY3B10 | 4| 25| 14 | —| 12 15 9| 5 125 | — | 45| 4| 38| M3 |11 14 | Mox1 | — — 63| 75| —
CY3B15 | 4| 35| 14 | —|16.6%|2 [ 10| 55 |13 — | 6 [11] 57| M4 |11 17 | Mox1 | — — 83| 8 —
CY3B20 | 8| 36| 26 | — | 21.6%|2* [ 13| 7.5%| 20 28 | 6 | 8] 66| M4 |18* |24 [M20x15| — 12* [ 106 [10 —
CY3B25 | 8| 46| 32 | — | 26.4*|2* |13 | 75%|20.5 |34 | 8 |10| 70| M5 |185%|30 |[M26x15| — 15% | 111 [10 —
CY3B32 | 8| 60| 32 | —|336%[2* |16 | 8" |22 40 | 8 |15 80| M6 |20* |36 [M26x15| — 18" | 124 |13 —
CY3B40 |10| 70| 41 | — | 41.6*|3* | 16 | 11 29 50 [10 [16] 92| M6 |26 |46 | M2x2 | — 23% | 150 |13 —
CY3B50 | — | 86| — [32] 52.4%|8 214 |33 |[58%12 [25|/110| M8 |25 55 — 3056 27.5%| 176 | — M8
CY3B63 | — [100| — |38] 65.4%|8 2|14 |33 72%[12 |26]122| M8 |25 69 —  |82250%| 34.5% 188 | — | M10
P (Conexionado) .
Modelo |W | X | Y | ZZ 3 TF* Tuerca de montaje/ Incluido en el paquete (2 uds.)
CY3B6 |25|10| — | 78% M3* — d
CY3B10 30|16 — | 81 M5 —
CY3B15 35|19 | — | 103 M5 —
CY3B20 [50(|25| — | 132 — G1/8
CY3B25 50|30 — | 137 — G1/8
CY3B32 |50 40| — | 156 — G1/8
CY3B40 |60 40| — | 182 — G1/4
CY3B50 |60 |60|16 | 180 — G1/4
CY3B63 |70|70[16| 192 — G1/4 _ :
Nota 2) El asterisco indica que las dimensiones son Ref. Diametro aplicable [mm] d H B | C
diferentes a las de la serie CY1B. SNJ-006B 6 M6 4 8 | 92
SNJ-016B 10, 15 M10 x 1,0 4 | 14 | 162
SN-020B 20 M20 x 1.5 8 | 26 | 30
SN-032B 25, 32 M26 x 1.5 8 32 37
SN-040B 40 M32 x 2,0 10 | 41 | 473






