
Cilindro sin vástago de arrastre magnético / Modelo guiado mediante casquillos de bronce – Serie CY1S-Z 763

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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• Reducida longitud y peso.
• Versiones de conexionado bilateral y conexionado 

centralizado disponibles.
• Opciones con topes elásticos, perno de regulación y 

amortiguación hidráulica disponibles para ajuste de la carrera.
• Raíl de montaje de detector magnético instalado como 
estándar.

Cilindro sin vástago de arrastre magnético
Cilindro guiado mediante casquillos de bronce
Serie CY1S-Z
ø6, ø10, ø15, ø20, ø25, ø32, ø40

Características

Forma de pedido

Productos relacionados

Series AS - Reguladores de caudal - página 1258
Serie RB - Amortiguador hidráulico - página 821
Serie SY - Válvulas - página 74, 110, 129
Serie SV - Válvulas - página 29
Serie VQC - Válvulas - páginas 221
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie IDK - Tubo de control de humedad - página 1180
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214

Detectores magnéticos

D-M9PWL (indicación en 2 colores PNP)
D-M9NWL (indicación en 2 colores NPN)

Símbolo

Nota) Para más opciones, consulte la sección 
Detector magnético, página 1025.

25 300 ZCY1S
Guiado mediante

casquillo de bronce
Modelo de tope

–

B

BS

Tope elástico
Montado en ambos lados

Amortiguador hidráulico/
Perno de regulación
(extremo metálico):
Montado en ambos lados

Amortiguador hidráulico/
Perno de regulación
(extremo metálico):
Lado A de la placa
Tope elástico
(extremo de resina):
Lado B o lado C de la placa

Tipo de rosca de conexión

–
TF

6, 10, 15
20, 25, 32, 40

Diámetro [mm]Símbolo Tipo
Rosca M

G

Conexionado

–

G

Diámetro
6
10
15
20
25
32
40

6 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm

Tope elástico (igual para el lado opuesto)

Tope elástico

Perno de regulación (igual para el lado opuesto)

Perno de regulación 

Amortiguador hidráulico (igual para el lado opuesto)

Amortiguador hidráulico 

Carrera estándar

Nota) Para conexionado centralizado, la 
conexión se colocará en el lado A de 
la placa.

P1

P2

P2P1

Modelo de conexionado bilateral

Modelo de conexionado centralizado
Placa

Diámetro
[mm] Carrera estándar [mm]

50, 100, 150, 200
50, 100, 150, 200, 250, 300
50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500

100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450,
500, 600, 700, 800

100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450,
500, 600, 700, 800, 900, 1000

300
500
750

1000

1500

1500

6
10
15
20
25
32

40

Nota 1) Carrera intermedia disponible en intervalos de 1 mm.
             (Producto bajo demanda)
Nota 2) La carrera mínima disponible para el modelo sin detector magnético o con un 

detector magnético es de 15 mm y la carrera mínima para el modelo con 2 
detectores magnéticos es de 25 mm.Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

CY1S15-50Z
CY1S15-100Z
CY1S15-150Z
CY1S15-200Z
CY1S15-250Z
CY1S15-300Z

CY1S10-50Z
CY1S10-100Z
CY1S10-150Z
CY1S10-200Z
CY1S10-250Z
CY1S10-300Z

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

CY1S32TF-200Z
CY1S32TF-300Z
CY1S32TF-500Z
CY1S32TF-700Z
CY1S40TF-500Z

CY1S25TF-350Z
CY1S25TF-400Z
CY1S25TF-500Z
CY1S25TF-600Z
CY1S25TF-700Z

CY1S15-350Z
CY1S15-400Z
CY1S15-500Z
CY1S20TF-200Z
CY1S20TF-250Z
CY1S20TF-500Z

CY1S25TF-100Z
CY1S25TF-150Z
CY1S25TF-200Z
CY1S25TF-250Z
CY1S25TF-300Z

Carrera máxima 
disponible [mm]

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/cilindros/f/smc
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Serie CY1S-Z – Cilindro sin vástago de arrastre magnético / Modelo guiado mediante casquillos de bronce764

A
ctuadores

 Características técnicas

Diámetro [mm] 6 10 15 20 25 32 40
Aire

1.05 MPa
0.7 MPa
0.18 MPa

-10 a 60°C (sin congelación)
50 a 400 mm/s

Tope elástico/Amortiguador hidráulico
Sin lubricación

19.6 53.9 137 231 363 588 922
carrera 0 a 250:     , carrera 251 a 1000:     , carrera 1001 o mayor:+1.0

  0
+1.4
  0

+1.8
  0

Fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Presión mín. de trabajo
Temperatura ambiente y de fluido
Velocidad del émbolo
Amortiguación
Lubricación
Tolerancia de longitud de carrera [mm]
Fuerza de retención magnética [N]

Nota) Los valores de energía máx. absorbida y frecuencia máx. de trabajo corresponden a 
temperatura ambiente (aprox. 20 a 25°C.)

Cilindro aplicable

-10 a 60°C (sin congelación)

CY1S�6

RJ0604
0.5
4

0.05 a 1
80

150

CY1S�10

RJ0806H

0.05 a 2

CY1S�15

RJ0806L

0.05 a 1

1
6

80
245

CY1S�20

RJ1007L
3
7

0.05 a 1
70
422

RJ1412L
10
12

0.05 a 1
45
814

CY1S�25 CY1S�32

RJ2015H

0.05 a 2

CY1S�40

RJ2015L

0.05 a 1

30
15

25
1961

Modelo de amortiguador hidráulico
Energía máx. de absorción [J]
Absorción de carrera [mm]
Velocidad de impacto [m/s]
Frecuencia máx. de trabajo [ciclos/min]
Empuje máx. admisible [N]
Temperatura ambiente [°C]

Características técnicas del amortiguador hidráulico

Diámetro
[mm]

Juego de juntas
Ref. del juego
CY1S6-Z-PS  
CY1S10-Z-PS
CY1S15-Z-PS
CY1S20-Z-PS
CY1S25-Z-PS
CY1S32-Z-PS
CY1S40-Z-PS

Conjunto de perno de amortiguación
Ref. del juego

CYS06-37-AJ024-R

CYS10-37-AJ025-R

CYS20-37-AJ027-R
CYS25-37-AJ028-R

CYS32-37-AJ029-R

Espaciador del detector
Ref. del juego

BMY3-016

6
10
15
20
25
32
40

Nota) El juego de juntas incluye un tubo de grasa (10 g).
          Ref. paquete de grasa: GR-S-010

Lista de repuestos / Juego de juntas

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/cilindros/f/smc
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Cilindro sin vástago de arrastre magnético / Modelo guiado mediante casquillos de bronce – Serie CY1S-Z 765

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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CY1S/Modelo de conexionado bilateral

Dimensiones

G

HB

FE

HT

(7
.7

) 6.
1

K

R1 R1

Y1 Y1

14
18.5

GB Q + Carrera GB
LA

G

GA2 x Para amarre del raíl
del detector

Tuerca cuadrada
Detector
magnético

Q
W

2 x ranura de tuerca
cuadrada

(NA) Z + Carrera
S + CarreraT

GA
4 x MM prof. rosca M

GA
T

(NA)

PA
(igual alrededor

del centro)

Q
W

ød
øD

ød

WPB
(ig

ua
l a

lre
de

do
r d

el
 c

en
tro

)

GA

R
A

2 x UU
(Perno de amortiguación)

2 x 2 x diám. de avellanado øB
2 x 2 x prof. de avellanado C

HP
HA

HG

PWG
P

HT

HG
HC

HB
H

2 x JJ

4 
x 

øL
D

2 x P (Conexionado)

(NC)
(NB)(NB)

(NC)2 x NN
(Perno de regulación)

2 x amortiguador hidráulico

Tope elástico

Perno de regulación

Amortiguador hidráulico

Cantidad de ajuste de carrera

Con amortiguador hidráulicoCon perno de amortiguación
Dimensiones

Modelo A B
  6   
  7.5
  7.5
10   
10   
12.5
12.5

6.5
8   
9.5
9.5

11     
14     
14     

C
3.3
4.4
5.4
5.4
6.5
8.6
8.6

D
  7.6
12   
16.6
21.6
26.4
33.6
41.6

d
  8
10
12
16
16
20
25

E
2   
2.5
2   
2   
2   
2   
2   

F
25   
31.5
38   
44   
52   
64   
74   

G
5 

  6.5
  6.5
  8.5
  8.5
  9.5
10.5

GA
5   
5   
5   
5.5
5.5
5.5
5.5

GB
  5
  6
  6
  8
  8
  9
10

GP
  30
  40
  52
  62
  70
  86
104

H
27
34
40
46
54
66
76

HA
20.5
25   
28   
36   
40.5
50   
55.5

HB
20.5
27   
29.5
37.5
40.5
50   
55.5

HC
15.5
17   
20.5
24   
27.5
33   
38   

HG
8 

13.5
15   
19   
21.5
26   
27   

HP
26
33
39
45
53
64
74

HT
15.5
17   
20.5
20   
21   
24   
27   

JJ
M4 x 0.7
M4 x 0.7
M4 x 0.7
M6 x 1
M6 x 1

M8 x 1.25
M8 x 1.25

K
  3
  6
11
16
20
26
28

L
40
45
60
70
70
85
95

LD
3.5
4.6
5.8
5.8
7   
9   
9   

M
  6
  6
  8
10
10
12
12

MM
M4 x 0.7
M4 x 0.7
M5 x 0.8
M6 x 1
M6 x 1

M8 x 1.25
M8 x 1.25

NA
11   
10.5
10.5
10.5
12.5
11.5
10.5

NB
14   
16.5
16.5
22   
22   
23.5
22.5

NC
19
28
28
28
49
52
51

[mm]

CY1S6-Z
CY1S10-Z
CY1S15-Z
CY1S20-Z
CY1S25-Z
CY1S32-Z
CY1S40-Z

Modelo NN

M4 x 0.7
M4 x 0.7
M4 x 0.7
M6 x 1
M6 x 1

M8 x 1.25
M8 x 1.25

P

M3 × 0.5
M5 × 0.8
M5 × 0.8
G1/8
G1/8
G1/8
G1/4

PA

25
25
30
40
40
40
65

PB

  25
  38
  50
  70
  70
  75
105

PW

  48
  60
  75
  89
  98
118
141

Q

  52
  60
  75
  90
  90
110
120

QW

16
24
30
38
42
50
64

R

1   
1   
1   
1.5
1.5
3   
2   

R1

7.5
5.5
5.5
4.5
4.5
5.5
4.5

(Ambos lados: R1 x 2)
15
11
11
9
9
11
9

S

42
47
62
73
73
91
99

T

10   
12.5
12.5
16.5
16.5
18.5
20.5

UU

M6 x 0.75
M8 x 1
M8 x 1
M10 x 1
M14 x 1.5
M20 x 1.5
M20 x 1.5

W Y1

  46
  58
  73
  87
  96
116
139

11.5
14   
14   
18.5
18.5
18.5
17.5

(Ambos lados: Y1 x 2)
23
28
28
37
37
37
35

Z

  62
  72
  87
106
106
128
140

RJ0604N
RJ0806HN
RJ0806LN
RJ1007LN
RJ1412LN
RJ2015HN
RJ2015LN

CY1S6-Z
CY1S10-Z
CY1S15-Z
CY1S20-Z
CY1S25-Z
CY1S32-Z
CY1S40-Z

Nota) Las figuras anteriores muestran el producto con detectores magnéticos.

Amortiguador 
hidráulico

Rango ajustable del 
perno de regulación

Tope elástico
rango ajustable
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Serie CY1S-Z – Cilindro sin vástago de arrastre magnético / Modelo guiado mediante casquillos de bronce766

A
ctuadores

HB

FE

(ND) ZZ + Carrera
S + CarreraTT

GA
PA

(igual alrededor
del centro)

4 x MM prof. rosca M

GA
T

(NA)H
HB

HC
HG

HT

G
P

PW

2 x JJ

4 
x 

øL
D

HG
HA

HP

2 x P (Conexionado)

2 x UU
(Perno de amortiguación)

2 x 2 x diám. de avellanado øB
2 x 2 x prof. de avellanado C

GB

Q
W

Q + Carrera

A
R

GA
G

ød
øD

ød

WPB
(ig

ua
l a

lre
de

do
r d

el
 c

en
tro

)

L

GA

A
G

GB
(NA)

Tuerca cuadrada

2 x Para amarre
del raíl del detector

Q
W

18.5K
14

6.
1

(7
.7

)

(NC)
(NF)

(NE)
2 x NN

(Perno de regulación)

2 x amortiguador hidráulico

(NB)
(NC)

R1
R1

Y2 Y1

Tope elástico

Perno de regulación

Amortiguador hidráulico

Detector magnético

2 x ranura 
de tuerca 
cuadrada

Cantidad de ajuste de carrera

Con amortiguador hidráulicoCon perno de amortiguación

Dimensiones
Modelo A

6 
  7.5
  7.5
10   
10   
12.5
12.5

B
6.5
8   
9.5
9.5

11     
14     
14     

C
3.3
4.4
5.4
5.4
6.5
8.6
8.6

D
  7.6
12   
16.6
21.6
26.4
33.6
41.6

d
  8
10
12
16
16
20
25

E
2   
2.5
2   
2   
2   
2   
2   

F
25   
31.5
38   
44   
52   
64   
74   

G
5 

  6.5
  6.5
  8.5
  8.5
  9.5
10.5

GA
5   
5   
5   
5.5
5.5
5.5
5.5

GB
  5
  6
  6
  8
  8
  9
10

GP
  30
  40
  52
  62
  70
  86
104

H
27
34
40
46
54
66
76

HA
20.5
25   
28   
36   
40.5
50   
55.5

HB
20.5
27   
29.5
37.5
40.5
50   
55.5

HC
15.5
17   
20.5
24   
27.5
33    
38   

HG
8 

13.5
15   
19    
21.5
26   
27   

HP
26
33
39
45
53
64
74

HT
15.5
17   
20.5
20   
21   
24   
27   

JJ
M4 x 0.7
M4 x 0.7
M4 x 0.7
M6 x 1
M6 x 1
M8 x 1.25
M8 x 1.25

K
  3
  6
11
16
20
26
28

L
40
45
60
70
70
85
95

LD
3.5
4.6
5.8
5.8
7   
9   
9   

M
  6
  6
  8
10
10
12
12

MM
M4 x 0.7
M4 x 0.7
M5 x 0.8
M6 x 1
M6 x 1
M8 x 1.25
M8 x 1.25

NA
11   
10.5
10.5
10.5
12.5
11.5
10.5

NB
14   
16.5
16.5
22   
22   
23.5
22.5

NC
19
28
28
28
49
52
51

ND
7   
6.5
5.5
5.5
7.5
5.5
4.5

NE
10   
12.5
11.5
17   
17   
17.5
16.5

[mm]

CY1SG6-Z
CY1SG10-Z
CY1SG15-Z
CY1SG20-Z
CY1SG25-Z
CY1SG32-Z
CY1SG40-Z

Modelo NF

15
24
23
23
44
46
45

NN

M4 x 0.7
M4 x 0.7
M4 x 0.7
M6 x 1
M6 x 1
M8 x 1.25
M8 x 1.25

P

M3 × 0.5
M5 × 0.8
M5 × 0.8
G1/8
G1/8
G1/8
G1/4

PA

25
25
30
40
40
40
65

PB

  25
  38
  50
  70
  70
  75
105

PW

  48
  60
  75
  89
  98
118
141

Q

  52
  60
  75
  90
  90
110
120

QW

16
24
30
38
42
50
64

R

1   
1   
1   
1.5
1.5
3   
2   

R1

7.5
5.5
5.5
4.5
4.5
5.5
4.5

(Ambos lados: R1 x 2)
15
11
11
  9
  9
11
  9

S

42
47
62
73
73
91
99

T

10   
12.5
12.5
16.5
16.5
18.5
20.5

TT

14   
16.5
17.5
21.5
21.5
24.5
26.5

UU

M6 x 0.75
M8 x 1
M8 x 1
M10 x 1
M14 x 1.5
M20 x 1.5
M20 x 1.5

W

  46
  58
  73
  87
  96
116
139

Y1

11.5
14   
14   
18.5
18.5
18.5
17.5

Y2

  7.5
10   
9  

13.5
13.5
12.5
11.5

(Ambos lados: Y1 + Y2)
19
24
23
32
32
31
29

ZZ

  66
  76
  92
111
111
134
146

RJ0604N
RJ0806HN
RJ0806LN
RJ1007LN
RJ1412LN
RJ2015HN
RJ2015LN

CY1SG6-Z
CY1SG10-Z
CY1SG15-Z
CY1SG20-Z
CY1SG25-Z
CY1SG32-Z
CY1SG40-Z
Nota) Las figuras anteriores muestran el producto con detectores magnéticos.

Amortiguador 
hidráulico

CY1SG / Modelo de conexionado centralizado

Dimensiones

Rango ajustable del perno 
de regulación

Tope elástico
rango ajustable
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