
Serie MXQ-Z – Mesa lineal de alta rigidez680

A
ctuadores

• 1 guía, 4 cuerpos.
• Reducida altura y peso menor.
• Rigidez de la guía mejorada en un 50%.
• Mayor energía cinética admisible.
• Configuración de la mesa para un mejor funcionamiento y un 

mantenimiento más sencillo.
• Opción regulación de carrera: tope metálico amortiguador de 

goma, con amortiguador hidráulico y tope elástico.
• Disponible un "modelo corto " de menor longitud total.

Mesa lineal de alta rigidez
Serie MXQ-Z
ø6, ø8, ø12, ø16, ø20, ø25

Características

30 ZMXQ 12
Opción funcional

Símbolo
–
1
2
3
4
5

Sin opción funcional
Con telescópico Nota 2)

Con bloqueo en final de carrera Nota 3)

Conexionado axial Nota 4) 
Con telescópico y bloqueo en final de carrera  Nota 3)

Con telescópico y conexionado axial Nota 2)

Opción funcional

6

8

12

16

20

25

Diámetro    Modelo de doble conexión
A

10, 20, 30, 40, 50

10, 20, 30, 40, 50, 75

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150

Opciones de cuerpo:
Carrera estándar [mm]

Conexión

Ranura de montaje
del detector

Dos ranuras de montaje de detectores magnéticos

Ranura de montaje de los detectores magnéticos
Conexión

Conexión Conexión

A
ø6, ø8, ø12, ø16, ø20, ø25

Nota 1) En el modelo corto no se puede montar ningún tope de 
limitación de la carrera de salida.

Nota 2) En los modelos contelescópio no se puede montar ningún tope 
de limitación de la carrera de entrada.

Nota 3) Los modelos con bloqueo mecánico en la carrera de retroceso 
no son posibles en la versión de "módelo corto"

Nota 4) En el modelo con conexionado axial posterior las conexiones 
laterales quedan inutilizadas.

Forma de pedido - Modelo de doble conexión

Modelo de longitud total
—
N

Longitud estándar
Modelo corto Nota 1)

B 30 ZMXQ 12

6
8
12

16

20

Modelo estándar
B

Modelo simétrico
BL

— Nota)

10, 20, 30, 40, 50, 75

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150

Nota) Sin ajuste, ya que el modelo estándar lleva conexiones y ranuras de montaje de 
detectores magnéticos en ambos lados.

Nota) En el modelo corto no se pueden
          colocar ningún tipo de topes de
          limitación de la carrera de salida.

Opciones de cuerpo
Carrera estándar [mm]

Conexión Conexión

Conexión

Ranura de montaje
del detector

Conexión

ø6, ø8, ø12, ø16, ø20

Forma de pedido - Modelo de guía sobredimensionada

Modelo de longitud total
—
N

Longitud estándar
Modelo corto Nota)Diámetro

Ranura de montaje
del detector

Ranura de montaje
del detector

Ranura de montaje
del detector

Ranura de montaje
del detector

Ranura de
montaje
del detector

Ranura de
montaje

del detector

ø8, ø12

Forma de pedido - Modelo con conexión en un solo lado

C 30MXQ 12
Opción funcional
Símbolo

–
1
2
3
4
5

Sin opción funcional
Con telescópico Nota 2)

Con bloqueo en final de carrera Nota 3)

Conexionado axial
Con telescópico y bloqueo en final de carrera Nota 3)

Con telescópico y conexionado axial Nota 2)

Opción funcional

8

12

Diámetro Modelo estándar
C

Modelo simétrico
CL

10, 20, 30, 40, 50, 75

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100

Opciones de cuerpo
Carrera estándar [mm]

Conexión ConexiónRanura de montaje
del detector

Ranura de montaje
del detector

Nota 1) En el modelo corto no se pueden montar topes de 
limitación de la carrera de salida.

Nota 2) En los modelos con telescópico no se podrán 
montar topes de limitación de la carrera de 
entrada.

Nota 3) No disponible con el modelo corto.

Z

Modelo de longitud total
—
N

Longitud estándar
Modelo corto Nota 1)

30MXQ 12
Opción funcional

Símbolo
–
1
2
3
4
5

Sin opción funcional
Con telescópico Nota 2)

Con bloqueo en final de carrera Nota 3)

Conexionado axial
Con telescópico y bloqueo en final de carrera Nota 3)

Con telescópico y conexionado axial Nota 2)

Opción funcional

6
8
12

16

20
25

Modelo estándar
–

Modelo simétrico
L

— Nota)

10, 20, 30, 40, 50

10, 20, 30, 40, 50, 75

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150

Nota) Sin ajuste, ya que el modelo estándar lleva conexiones y ranuras de montaje de detectores magnéticos   
          en ambos lados.

Opciones de cuerpo
Carrera estándar [mm]

Conexión Conexión

Conexión

Ranura de montaje
del detector

Conexión

Z

Nota 1) En el modelo corto no se pueden montar topes de 
limitación de la carrera de salida.

Nota 2) En los modelos con telescópico no se podrán montar 
topes de limitación de la carrera de entrada.

Nota 3) No disponible con el modelo corto.

Modelo de longitud total
—
N

Longitud estándar
Modelo corto Nota 1)

ø6, ø8, ø12, ø16, ø20, ø25

Forma de pedido - Modelo intercambiable con MXQ anterior

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

10, 20, 30, 40, 50
10, 20, 30, 40, 50,75
10, 20, 30, 40, 50, 75, 100
10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125
10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125,150
10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125,150
10, 20, 30, 40, 50,75
10, 20, 30, 40, 50, 75, 100
10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125
10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125,150
10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125,150
10, 20, 30, 40, 50,75
10, 20, 30, 40, 50, 75, 100
10, 20, 30, 40, 50
10, 20, 30, 40, 50,75
10, 20, 30, 40, 50, 75, 100
10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125
10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125,150
10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125,150

Referencia
(modelo simétrico)

Referencia
(modelo estándar)

• D-M9PWL (indicación en 2 colores PNP)
• D-M9NWL (indicación en 2 colores NPN) 

Productos relacionados

Detectores magnéticos

Serie AS - Reguladores de caudal - página 1258
Serie RB - Amortiguador hidráulico - página 821
Serie SY - Válvulas - página 74, 110, 129
Serie VQC - Válvulas - páginas 221
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie IDK - Tubo de control de humedad - página 1180
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214

Nota) Para más opciones, consulte la sección 
Detector magnético, página 1025

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

MXQ6A-�Z
MXQ8A-�Z
MXQ12A-�Z
MXQ16A-�Z
MXQ20A-�Z
MXQ25A-�Z
MXQ6B-�Z
MXQ8B-�Z
MXQ12B-�Z
MXQ16B-�Z
MXQ20B-�Z
MXQ8C-�Z
MXQ12C-�Z
MXQ6-�Z
MXQ8-�Z
MXQ12-�Z
MXQ16-�Z
MXQ20-�Z
MXQ25-�Z

MXQ6BL-�Z
MXQ8BL-�Z
MXQ12BL-�Z

MXQ8CL-�Z
MXQ12CL-�Z
MXQ6L-�Z
MXQ8L-�Z
MXQ12L-�Z

Carrera (�)

Diámetro

Ranura de montaje
del detector

Ranura de
montaje
del detector

Ranura de
montaje

del detector

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/actuadores/f/smc
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Mesa lineal de alta rigidez – Serie MXQ-Z 681

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

A
ct

ua
do

re
s

ø8, ø12

Forma de pedido - Modelo con conexión en un solo lado

C 30MXQ 12
Opción funcional
Símbolo

–
1
2
3
4
5

Sin opción funcional
Con telescópico Nota 2)

Con bloqueo en final de carrera Nota 3)

Conexionado axial
Con telescópico y bloqueo en final de carrera Nota 3)

Con telescópico y conexionado axial Nota 2)

Opción funcional

8

12

Diámetro Modelo estándar
C

Modelo simétrico
CL

10, 20, 30, 40, 50, 75

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100

Opciones de cuerpo
Carrera estándar [mm]

Conexión ConexiónRanura de montaje
del detector

Ranura de montaje
del detector

Nota 1) En el modelo corto no se pueden montar topes de 
limitación de la carrera de salida.

Nota 2) En los modelos con telescópico no se podrán 
montar topes de limitación de la carrera de 
entrada.

Nota 3) No disponible con el modelo corto.

Z

Modelo de longitud total
—
N

Longitud estándar
Modelo corto Nota 1)

30MXQ 12
Opción funcional

Símbolo
–
1
2
3
4
5

Sin opción funcional
Con telescópico Nota 2)

Con bloqueo en final de carrera Nota 3)

Conexionado axial
Con telescópico y bloqueo en final de carrera Nota 3)

Con telescópico y conexionado axial Nota 2)

Opción funcional

6
8
12

16

20
25

Modelo estándar
–

Modelo simétrico
L

— Nota)

10, 20, 30, 40, 50

10, 20, 30, 40, 50, 75

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150

Nota) Sin ajuste, ya que el modelo estándar lleva conexiones y ranuras de montaje de detectores magnéticos   
          en ambos lados.

Opciones de cuerpo
Carrera estándar [mm]

Conexión Conexión

Conexión

Ranura de montaje
del detector

Conexión

Z

Nota 1) En el modelo corto no se pueden montar topes de 
limitación de la carrera de salida.

Nota 2) En los modelos con telescópico no se podrán montar 
topes de limitación de la carrera de entrada.

Nota 3) No disponible con el modelo corto.

Modelo de longitud total
—
N

Longitud estándar
Modelo corto Nota 1)

ø6, ø8, ø12, ø16, ø20, ø25

Forma de pedido - Modelo intercambiable con MXQ anterior

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

10, 20, 30, 40, 50
10, 20, 30, 40, 50,75
10, 20, 30, 40, 50, 75, 100
10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125
10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125,150
10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125,150
10, 20, 30, 40, 50,75
10, 20, 30, 40, 50, 75, 100
10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125
10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125,150
10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125,150
10, 20, 30, 40, 50,75
10, 20, 30, 40, 50, 75, 100
10, 20, 30, 40, 50
10, 20, 30, 40, 50,75
10, 20, 30, 40, 50, 75, 100
10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125
10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125,150
10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125,150

Referencia
(modelo simétrico)

Referencia
(modelo estándar)

• D-M9PWL (indicación en 2 colores PNP)
• D-M9NWL (indicación en 2 colores NPN) 

Productos relacionados

Detectores magnéticos

Serie AS - Reguladores de caudal - página 1258
Serie RB - Amortiguador hidráulico - página 821
Serie SY - Válvulas - página 74, 110, 129
Serie VQC - Válvulas - páginas 221
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie IDK - Tubo de control de humedad - página 1180
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214

Nota) Para más opciones, consulte la sección 
Detector magnético, página 1025

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

MXQ6A-�Z
MXQ8A-�Z
MXQ12A-�Z
MXQ16A-�Z
MXQ20A-�Z
MXQ25A-�Z
MXQ6B-�Z
MXQ8B-�Z
MXQ12B-�Z
MXQ16B-�Z
MXQ20B-�Z
MXQ8C-�Z
MXQ12C-�Z
MXQ6-�Z
MXQ8-�Z
MXQ12-�Z
MXQ16-�Z
MXQ20-�Z
MXQ25-�Z

MXQ6BL-�Z
MXQ8BL-�Z
MXQ12BL-�Z

MXQ8CL-�Z
MXQ12CL-�Z
MXQ6L-�Z
MXQ8L-�Z
MXQ12L-�Z

Carrera (�)

Diámetro

Ranura de montaje
del detector

Ranura de
montaje
del detector

Ranura de
montaje

del detector

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/actuadores/f/smc
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Serie MXQ-Z – Mesa lineal de alta rigidez682

A
ctuadores

MXQ8�

12

MXQ6�

12

MXQ12�

23
0.35 a 0.7

MXQ16�

45

MXQ20�

70

MXQ25�

110

Modelo
Rango de presión de trabajo [MPa]
Fuerza de retención [N]

0.018
2
20

0.3

7
M6 x 0.75

0.04
2.8
42

0.3

14
M8 x 1

MXQ12A MXQ16A

0.08
3.6
65

0.2

25
M10 x 1

MXQ20A

0.12
4.4
97

0.2

42
M12 x 1

MXQ25A

0.18
5.5
154

0.2

65
M14 x 1.5

MXQA-A1287MXQA-A877 MXQA-A1687 MXQA-A2087 MXQA-A2587
MXQ8A

MXQ8�

5
8

MXQ12�

9
15

MXQ16�

16
24

MXQ20�

25
38

MXQ25�

40
59

5
50 a 500 (Montaje horizontal: 50 a 300)

10

Modelo
Rango de velocidad de trabajo [mm/s]
Carrera del telescópico [mm]

Carrera a 0 [mm]
Carrera máxima

MXQ6�

3
6

Energía máx. de absorción de goma [J]
Carrera [mm]
Fuerza de compresión total del tope [N]

Rango de velocidad de trabajo (Vel. media)
Peso del tope [g]
Rosca del tope [mm]

Mesa lineal de alta rigidez aplicable
Modelo de tope

Carga del resorte
del telescópico [N]

∗ Presión requerida para comprimir totalmente el amortiguador de goma.

50 a 300 mm/s

Especificación con bloqueo en final de carrera de retroceso

Especificación con mecanismo telescópico

Especificación de tope metálico con amortiguador de goma (para MXQ�A)

[N]
ø de vástago

[mm]

3

4

6

6

8

10

OUT
IN

OUT
IN

OUT
IN

OUT
IN

OUT
IN

OUT
IN

Área
[mm2]

57
42

101
75

226
170
402
346
628
528
982
825

0.2
Presión de trabajo [MPa]

11
8

20
15
45
34
80
69

126
106
196
165

0.3
17
13
30
23
68
51

121
104
188
158
295
247

0.4
23
17
40
30
90
68

161
138
251
211
393
330

0.5
29
21
51
38

113
85

201
173
314
264
491
412

0.6
34
25
61
45

136
102
241
207
377
317
589
495

0.7
40
29
71
53

158
119
281
242
440
369
687
577

Diámetro
[mm]

6

8

12

16

20

25

Nota 1) Si la presión de trabajo es inferior a la presión mínima de trabajo, la precisión de 
repetición empeorará.

Nota 2) 50 a 300mm/s en MXQ25A-150Z�, MXQ6B-50Z�, MXQ6B-75Z�, MXQ8B-75Z�, 
MXQ8B-100Z�, MXQ16B-100Z�, MXQ16B-125Z�, MXQ16B-150Z�, MXQ20B-125Z�, 
MXQ20B-150Z� y MXQ25-150Z�

6 8 12 16 20 25
M5 x 0.8

Aire
Doble efecto

0.15 a 0.7 MPa Nota 1) (Bloqueo en final de carrera: 0.35 a 0.7 MPa)
1.05 MPa
-10 a 60°C

50 a 500 mm/s Nota 2)

Tope elástico interno
Sin lubricación

+2 a 0 mm

Diámetro [mm]
Tamaño de conexionado
Fluido
Actuación
Presión de trabajo
Presión de prueba
Temperatura ambiente y de fluido
Rango de velocidad de trabajo
(velocidad media de trabajo)
Amortiguación
Lubricación
Tolerancia de longitud de carrera

Características técnicas

Fuerza

Dirección de 
funcionamiento

Presión mínima de trabajo del tope 
metálico con amortiguador de goma* [MPa]

Especificación de tope elástico

0.06
7

M6 x 0.75

0.12
14

M8 x 1

0.2
25

M10 x 1

0.4
42

M12 x 1

0.6
65

M14 x 1.5

MXQA-A827 MXQA-A1227 MXQA-A1627 MXQA-A2027 MXQA-A2527

0.35
3

80
150
1.3
3.9
5.5

M6 x 0.75

0.5
5

80
245
2.8
4.9
15

M8 x 1

1.5
6

70
422
5.4
8

23
M10 x 1

3
7

50 a 500 Nota 1)

3.7
10

45
814
6.4
15
65

M14 x 1.5

RJ0603N RJ0805N RJ1006N RJ1007HN RJ1410N

Energía máx. de absorción [J]
Peso [g]
Rosca del tope [mm]

Energía máx. de absorción [J]
Absorción de carrera [mm]
Velocidad de impacto [mm/s]
Frecuencia máx. de trabajo [ciclos/min]
Empuje máx. admisible [N]
Fuerza del muelle (extendido) [N]
Fuerza del muelle (comprimido) [N]
Peso del amortiguador [g]
Rosca de montaje [mm]
Presión de trabajo

Modelo (de tope)

Modelo (amortiguador hidráulico)

MXQA
MXQB
MXQC
MXQ

MXQ6A MXQ8A
MXQ6B
MXQ8C

MXQ6 MXQ8

MXQ12A
MXQ8B

MXQ12C
MXQ12

MXQ16A
MXQ12B

–
MXQ16

MXQ20A
MXQ16B

–
MXQ20

MXQ25A
MXQ20B

–
MXQ25

MXQA
MXQB
MXQC
MXQ

MXQ6A MXQ8A
MXQ6B
MXQ8C

MXQ6 MXQ8

MXQ12A
MXQ8B

MXQ12C
MXQ12

MXQ16A
MXQ12B

–
MXQ16

MXQ20A
MXQ16B

–
MXQ20

MXQ25A
MXQ20B

–
MXQ25

Especificación de amortiguador hidráulico (RJ)

0.15 a 0.7 MPa (Bloqueo en final de carrera: 0.35 a 0.7 MPa) Nota 2)

Nota 1) MXQ6B: 300 a 500 mm/s
Nota 2) MXQ20A y MXQ20 únicamente hasta 0.6 MPa.

0.018

2

20

0.3

14

M8 x 1

MXQ8B MXQ12B

0.04

2.8

42

0.3

25

M10 x 1

MXQ16B

0.08

3.6

65

0.2

42

M12 x 1

MXQ20B

0.12

4.4

97

0.2

65

M14 x 1.5

MXQB-A887 MXQB-A1287 MXQB-A1687 MXQB-A2087

Energía máx. de absorción [J]

Carrera [mm]

Fuerza de compresión total del tope [N]

Rango de velocidad de trabajo (Vel. media)

Peso del tope [g]

Rosca del tope

Mesa lineal alta rigidez aplicable

Modelo de tope

∗ Presión requerida para comprimir totalmente el amortiguador de goma.

50 a 200 mm/s

0.018
2

20

0.3

7
M6 x 0.75

MXQ8 MXQ12

0.04
2.8
42

0.3

14
M8 x 1

MXQ16

0.08
3.6
65

0.2

25
M10 x 1

MXQ20

0.12
4.4
97

0.2

42
M12 x 1

MXQ25

0.18
5.5
154

0.2

65
M14 x 1.5

MXQA-A887 MXQA-A1287 MXQA-A1687 MXQA-A2087 MXQA-A2587
Energía máx. de absorción [J]
Carrera [mm]
Fuerza de compresión total del tope [N]

Rango de velocidad de trabajo (Vel.media)
Peso [g]
Rosca del tope [mm]

Mesa lineal de alta rigidez aplicable
Modelo de tope

∗ Presión requerida para comprimir totalmente el amortiguador de goma para que entre en contacto con la parte metálica.

50 a 300 mm/s

Especificación de tope metálico con amortiguador de goma (para MXQ�B-Modelo con guía sobredimesnionada)

Especificación de tope metálico con amortiguador de goma (para MXQ�C y MXQ)

Presión mínima de trabajo del tope metálico 
con amortiguador de goma∗ [MPa]

Presión mínima de trabajo del tope 
metálico con amortiguador de goma∗ [MPa]

Mesa lineal de 
alta rigidez 
aplicable

Mesa lineal de 
alta rigidez 
aplicable

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/actuadores/f/smc
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Mesa lineal de alta rigidez – Serie MXQ-Z 683

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

A
ct

ua
do

re
s

MXQ8�

12

MXQ6�

12

MXQ12�

23
0.35 a 0.7

MXQ16�

45

MXQ20�

70

MXQ25�

110

Modelo
Rango de presión de trabajo [MPa]
Fuerza de retención [N]

0.018
2
20

0.3

7
M6 x 0.75

0.04
2.8
42

0.3

14
M8 x 1

MXQ12A MXQ16A

0.08
3.6
65

0.2

25
M10 x 1

MXQ20A

0.12
4.4
97

0.2

42
M12 x 1

MXQ25A

0.18
5.5
154

0.2

65
M14 x 1.5

MXQA-A1287MXQA-A877 MXQA-A1687 MXQA-A2087 MXQA-A2587
MXQ8A

MXQ8�

5
8

MXQ12�

9
15

MXQ16�

16
24

MXQ20�

25
38

MXQ25�

40
59

5
50 a 500 (Montaje horizontal: 50 a 300)

10

Modelo
Rango de velocidad de trabajo [mm/s]
Carrera del telescópico [mm]

Carrera a 0 [mm]
Carrera máxima

MXQ6�

3
6

Energía máx. de absorción de goma [J]
Carrera [mm]
Fuerza de compresión total del tope [N]

Rango de velocidad de trabajo (Vel. media)
Peso del tope [g]
Rosca del tope [mm]

Mesa lineal de alta rigidez aplicable
Modelo de tope

Carga del resorte
del telescópico [N]

∗ Presión requerida para comprimir totalmente el amortiguador de goma.

50 a 300 mm/s

Especificación con bloqueo en final de carrera de retroceso

Especificación con mecanismo telescópico

Especificación de tope metálico con amortiguador de goma (para MXQ�A)

[N]
ø de vástago

[mm]

3

4

6

6

8

10

OUT
IN

OUT
IN

OUT
IN

OUT
IN

OUT
IN

OUT
IN

Área
[mm2]

57
42

101
75

226
170
402
346
628
528
982
825

0.2
Presión de trabajo [MPa]

11
8

20
15
45
34
80
69

126
106
196
165

0.3
17
13
30
23
68
51

121
104
188
158
295
247

0.4
23
17
40
30
90
68

161
138
251
211
393
330

0.5
29
21
51
38

113
85

201
173
314
264
491
412

0.6
34
25
61
45

136
102
241
207
377
317
589
495

0.7
40
29
71
53

158
119
281
242
440
369
687
577

Diámetro
[mm]

6

8

12

16

20

25

Nota 1) Si la presión de trabajo es inferior a la presión mínima de trabajo, la precisión de 
repetición empeorará.

Nota 2) 50 a 300mm/s en MXQ25A-150Z�, MXQ6B-50Z�, MXQ6B-75Z�, MXQ8B-75Z�, 
MXQ8B-100Z�, MXQ16B-100Z�, MXQ16B-125Z�, MXQ16B-150Z�, MXQ20B-125Z�, 
MXQ20B-150Z� y MXQ25-150Z�

6 8 12 16 20 25
M5 x 0.8

Aire
Doble efecto

0.15 a 0.7 MPa Nota 1) (Bloqueo en final de carrera: 0.35 a 0.7 MPa)
1.05 MPa
-10 a 60°C

50 a 500 mm/s Nota 2)

Tope elástico interno
Sin lubricación

+2 a 0 mm

Diámetro [mm]
Tamaño de conexionado
Fluido
Actuación
Presión de trabajo
Presión de prueba
Temperatura ambiente y de fluido
Rango de velocidad de trabajo
(velocidad media de trabajo)
Amortiguación
Lubricación
Tolerancia de longitud de carrera

Características técnicas

Fuerza

Dirección de 
funcionamiento

Presión mínima de trabajo del tope 
metálico con amortiguador de goma* [MPa]

Especificación de tope elástico

0.06
7

M6 x 0.75

0.12
14

M8 x 1

0.2
25

M10 x 1

0.4
42

M12 x 1

0.6
65

M14 x 1.5

MXQA-A827 MXQA-A1227 MXQA-A1627 MXQA-A2027 MXQA-A2527

0.35
3

80
150
1.3
3.9
5.5

M6 x 0.75

0.5
5

80
245
2.8
4.9
15

M8 x 1

1.5
6

70
422
5.4
8
23

M10 x 1

3
7

50 a 500 Nota 1)

3.7
10

45
814
6.4
15
65

M14 x 1.5

RJ0603N RJ0805N RJ1006N RJ1007HN RJ1410N

Energía máx. de absorción [J]
Peso [g]
Rosca del tope [mm]

Energía máx. de absorción [J]
Absorción de carrera [mm]
Velocidad de impacto [mm/s]
Frecuencia máx. de trabajo [ciclos/min]
Empuje máx. admisible [N]
Fuerza del muelle (extendido) [N]
Fuerza del muelle (comprimido) [N]
Peso del amortiguador [g]
Rosca de montaje [mm]
Presión de trabajo

Modelo (de tope)

Modelo (amortiguador hidráulico)

MXQA
MXQB
MXQC
MXQ

MXQ6A MXQ8A
MXQ6B
MXQ8C

MXQ6 MXQ8

MXQ12A
MXQ8B

MXQ12C
MXQ12

MXQ16A
MXQ12B

–
MXQ16

MXQ20A
MXQ16B

–
MXQ20

MXQ25A
MXQ20B

–
MXQ25

MXQA
MXQB
MXQC
MXQ

MXQ6A MXQ8A
MXQ6B
MXQ8C

MXQ6 MXQ8

MXQ12A
MXQ8B

MXQ12C
MXQ12

MXQ16A
MXQ12B

–
MXQ16

MXQ20A
MXQ16B

–
MXQ20

MXQ25A
MXQ20B

–
MXQ25

Especificación de amortiguador hidráulico (RJ)

0.15 a 0.7 MPa (Bloqueo en final de carrera: 0.35 a 0.7 MPa) Nota 2)

Nota 1) MXQ6B: 300 a 500 mm/s
Nota 2) MXQ20A y MXQ20 únicamente hasta 0.6 MPa.

0.018

2

20

0.3

14

M8 x 1

MXQ8B MXQ12B

0.04

2.8

42

0.3

25

M10 x 1

MXQ16B

0.08

3.6

65

0.2

42

M12 x 1

MXQ20B

0.12

4.4

97

0.2

65

M14 x 1.5

MXQB-A887 MXQB-A1287 MXQB-A1687 MXQB-A2087

Energía máx. de absorción [J]

Carrera [mm]

Fuerza de compresión total del tope [N]

Rango de velocidad de trabajo (Vel. media)

Peso del tope [g]

Rosca del tope

Mesa lineal alta rigidez aplicable

Modelo de tope

∗ Presión requerida para comprimir totalmente el amortiguador de goma.

50 a 200 mm/s

0.018
2

20

0.3

7
M6 x 0.75

MXQ8 MXQ12

0.04
2.8
42

0.3

14
M8 x 1

MXQ16

0.08
3.6
65

0.2

25
M10 x 1

MXQ20

0.12
4.4
97

0.2

42
M12 x 1

MXQ25

0.18
5.5
154

0.2

65
M14 x 1.5

MXQA-A887 MXQA-A1287 MXQA-A1687 MXQA-A2087 MXQA-A2587
Energía máx. de absorción [J]
Carrera [mm]
Fuerza de compresión total del tope [N]

Rango de velocidad de trabajo (Vel.media)
Peso [g]
Rosca del tope [mm]

Mesa lineal de alta rigidez aplicable
Modelo de tope

∗ Presión requerida para comprimir totalmente el amortiguador de goma para que entre en contacto con la parte metálica.

50 a 300 mm/s

Especificación de tope metálico con amortiguador de goma (para MXQ�B-Modelo con guía sobredimesnionada)

Especificación de tope metálico con amortiguador de goma (para MXQ�C y MXQ)

Presión mínima de trabajo del tope metálico 
con amortiguador de goma∗ [MPa]

Presión mínima de trabajo del tope 
metálico con amortiguador de goma∗ [MPa]

Mesa lineal de 
alta rigidez 
aplicable

Mesa lineal de 
alta rigidez 
aplicable

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/actuadores/f/smc
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Serie MXQ-Z – Mesa lineal de alta rigidez684

A
ctuadores

Peso
[g]

10

Carrera estándar [mm]

130
140
270
480
840

1,400

20

130
160
290
510
840

1,400

30

170
180
310
550
870

1,500

40

190
210
370
630
950

1,500

50

210
270
400
670

1,100
1,900

75

—   
290
540
810

1,300
2,000

100

—   
—   
610

1,000
1,600
2,300

125

—   
—   
—   

1,100
1,900
2,900

150

—   
—   

     —   
—   

2,000
3,100

Extra para opción

-6
-6

-12
-21
-33
-60

Bloqueo en
final de carrera

40
60
80

150
400
700

Telescópico

30
30
70

120
190
310

Modelo

MXQ6A
MXQ8A
MXQ12A
MXQ16A
MXQ20A
MXQ25A

120
220
420
710

1,200

140
240
450
730

1,200

150
260
480
770

1,300

180
310
550
820

1,300

230
330
580
920

1,600

260
450
700

1,100
1,700

—   
500
890

1,400
2,000

—   
—   
970

1,700
2,600

—   
—   
—   

1,800
2,700

  -6
-12
-21
-33
-60

MXQ6B
MXQ8B
MXQ12B
MXQ16B
MXQ20B

140
280

150
290

170
320

200
370

260
400

280
550

— 
620

—   
—   

—   
—   

-6
-12

60
80

30
70

MXQ8C
MXQ12C

120
150
290
500
870

1,400

120
180
310
520
870

1,400

160
190
340
570
900

1,500

180
230
400
650
990

1,600

190
310
430
690

1,100
1,900

—   
350
590
840

1,300
2,100

—   
—   
670

1,100
1,700
2,300

—   
—   
—   

1,200
2,000
3,000

—   
—   
—   
—   

2,100
3,300

-6
-6

-12
-21
-33
-60

40
60
80

150
400
700

30
30
70

120
190
310

MXQ6
MXQ8
MXQ12
MXQ16
MXQ20
MXQ25

Modelo de regulador

Sin opción
funcional

–
Combinación de opciones funcionales

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Telescópico
Nota 1)

1

×
×
×
×
�
×
×
×
×
×
×
×

Bloqueo en
final

de carrera

2

×
�
×
×
�
×
×
�
×
×
×
×

Conexionado
axial

3

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Telescópico y
bloqueo en

final de carrera
Nota 1)

4

×
×
×
×
�
×
×
×
×
×
×
×

Telescópico y
conexionado
axial Nota 1)

5

×
×
×
×
�
×
×
×
×
×
×
×

�
�

�
�

�
�

�

�
�

�
�

�
�
�
�

Final de carrera
de salida

Final de carrera
de entrada

Tope metálico con amortiguador de goma
(No disponible para ø6)

Tope elástico

Amortiguador hidráulico (RJ)

Tope elástico
Amortiguador hidráulico (RJ)
Tope metálico con amortiguador

Nota 1) Para el mecanismo telescópico, la carrera del telescópico será menor si la carrera de salida se ajusta mediante un tope.
Nota 2) El modelo corto de MXQ, no admite tope de regulación de la carrera de salida.

Nota 2)

Combinaciones de modelo de tope de regulación / opciones de la mesa.

Salida Entrada

Modelo corto. Regulación final
de carrera de entrada

La pieza de montaje del regulador de final de carrera de salida se ha cortado para reducir la longitud total de la mesa.

Posición de montaje del regulador

Posición de montaje 
del regulador

Modelo corto 
longitud total

Regulador de 
final de carrera 
de entrada

Regulador de 
final de carrera 
de salida

Modelo corto

0 Combinación posible
X Combinación NO posible Dimensiones  MXQ6A [Estándar]

Vista inferior 
de MXQ6A-30Z

Sección A-A

20 16 18

8.3 5.8

ø6 ø7ø3
.2

NN x M4 x 0.7 taladro pasante roscado

ø6
.5

Nota 1) Para el correcto montaje de la 
mesa y de la pieza, sobre ella use 
tornillos de la longitud adecuada.

Nota 2) La mesa podría magnetizarse en 
presencia de imanes, ya que está 
construida en un material 
magnético. Esta magnetización 
puede causar un funcionamiento 
defectuoso de los detectores 
magnéticos, etc.

Nota 3) En el "modelo corto"no pueden montarse 
topes limitadores de la carrera de salida. 
Si pueden montarse para la carrera de 
entrada

M Nota 3)

Dimensiones
Modelo M

  55
  65
  86
  98
108

MXQ6A-10ZN
MXQ6A-20ZN
MXQ6A-30ZN
MXQ6A-40ZN
MXQ6A-50ZN

[mm]MXQ 6A-�Modelo corto ZN

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

Dimensiones
Modelo F NG H NNGB HB I J M Z ZZ

22
25
21
26
27

4
4
6
6
6

18
15
—
10
20

23
26
—
28
28

2
2
3
3
3

  9
  9
12
24
34

38
38
48
48
48

10
10
13
15
15

27.5
27.5
37.5
47.5
57.5

  64.5
  74.5
  95.5
107.5
117.5

50
50
63
75
85

60
60
73
85
95

MXQ6A-10Z
MXQ6A-20Z
MXQ6A-30Z
MXQ6A-40Z
MXQ6A-50Z

[mm]

MXQ 6A-�Modelo estándar Z

J IConexión de pilotaje 2 x M5 x 0.8

5.
5

2 x M3 x 0.5 prof. rosca 5

23

15

3221

17

34
3

B

B

3.5

14

F

11

+0.025
  03H9 (        ) prof. 1.5+0.025

  0ø3H9 (        ) prof. 1.5

N
2

 − 1  x F

HB GB
4

H
G

A

A

+0.025
  0ø3H9 (        ) prof. 2

+0.025
  03H9 (        ) prof. 2

(NN − 1) x H

Sección B-B

4.1 (profundidad máx. tornillo)

2.1 (profundidad mín. tornillo)

N x M3 x 0.5 Nota 1) 2)

5.
5IJ

Z
ZZ

M

Conexión de pilotaje 2 x M5 x 0.8
(Tapón: M-5P)

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/actuadores/f/smc
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Mesa lineal de alta rigidez – Serie MXQ-Z 685

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

A
ct

ua
do

re
s

Peso
[g]

10

Carrera estándar [mm]

130
140
270
480
840

1,400

20

130
160
290
510
840

1,400

30

170
180
310
550
870

1,500

40

190
210
370
630
950

1,500

50

210
270
400
670

1,100
1,900

75

—   
290
540
810

1,300
2,000

100

—   
—   
610

1,000
1,600
2,300

125

—   
—   
—   

1,100
1,900
2,900

150

—   
—   

     —   
—   

2,000
3,100

Extra para opción

-6
-6

-12
-21
-33
-60

Bloqueo en
final de carrera

40
60
80

150
400
700

Telescópico

30
30
70

120
190
310

Modelo

MXQ6A
MXQ8A
MXQ12A
MXQ16A
MXQ20A
MXQ25A

120
220
420
710

1,200

140
240
450
730

1,200

150
260
480
770

1,300

180
310
550
820

1,300

230
330
580
920

1,600

260
450
700

1,100
1,700

—   
500
890

1,400
2,000

—   
—   
970

1,700
2,600

—   
—   
—   

1,800
2,700

  -6
-12
-21
-33
-60

MXQ6B
MXQ8B
MXQ12B
MXQ16B
MXQ20B

140
280

150
290

170
320

200
370

260
400

280
550

— 
620

—   
—   

—   
—   

-6
-12

60
80

30
70

MXQ8C
MXQ12C

120
150
290
500
870

1,400

120
180
310
520
870

1,400

160
190
340
570
900

1,500

180
230
400
650
990

1,600

190
310
430
690

1,100
1,900

—   
350
590
840

1,300
2,100

—   
—   
670

1,100
1,700
2,300

—   
—   
—   

1,200
2,000
3,000

—   
—   
—   
—   

2,100
3,300

-6
-6

-12
-21
-33
-60

40
60
80

150
400
700

30
30
70

120
190
310

MXQ6
MXQ8
MXQ12
MXQ16
MXQ20
MXQ25

Modelo de regulador

Sin opción
funcional

–
Combinación de opciones funcionales

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Telescópico
Nota 1)

1

×
×
×
×
�
×
×
×
×
×
×
×

Bloqueo en
final

de carrera

2

×
�
×
×
�
×
×
�
×
×
×
×

Conexionado
axial

3

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Telescópico y
bloqueo en

final de carrera
Nota 1)

4

×
×
×
×
�
×
×
×
×
×
×
×

Telescópico y
conexionado
axial Nota 1)

5

×
×
×
×
�
×
×
×
×
×
×
×

�
�

�
�

�
�

�

�
�

�
�

�
�
�
�

Final de carrera
de salida

Final de carrera
de entrada

Tope metálico con amortiguador de goma
(No disponible para ø6)

Tope elástico

Amortiguador hidráulico (RJ)

Tope elástico
Amortiguador hidráulico (RJ)
Tope metálico con amortiguador

Nota 1) Para el mecanismo telescópico, la carrera del telescópico será menor si la carrera de salida se ajusta mediante un tope.
Nota 2) El modelo corto de MXQ, no admite tope de regulación de la carrera de salida.

Nota 2)

Combinaciones de modelo de tope de regulación / opciones de la mesa.

Salida Entrada

Modelo corto. Regulación final
de carrera de entrada

La pieza de montaje del regulador de final de carrera de salida se ha cortado para reducir la longitud total de la mesa.

Posición de montaje del regulador

Posición de montaje 
del regulador

Modelo corto 
longitud total

Regulador de 
final de carrera 
de entrada

Regulador de 
final de carrera 
de salida

Modelo corto

0 Combinación posible
X Combinación NO posible Dimensiones  MXQ6A [Estándar]

Vista inferior 
de MXQ6A-30Z

Sección A-A

20 16 18

8.3 5.8

ø6 ø7ø3
.2

NN x M4 x 0.7 taladro pasante roscado

ø6
.5

Nota 1) Para el correcto montaje de la 
mesa y de la pieza, sobre ella use 
tornillos de la longitud adecuada.

Nota 2) La mesa podría magnetizarse en 
presencia de imanes, ya que está 
construida en un material 
magnético. Esta magnetización 
puede causar un funcionamiento 
defectuoso de los detectores 
magnéticos, etc.

Nota 3) En el "modelo corto"no pueden montarse 
topes limitadores de la carrera de salida. 
Si pueden montarse para la carrera de 
entrada

M Nota 3)

Dimensiones
Modelo M

  55
  65
  86
  98
108

MXQ6A-10ZN
MXQ6A-20ZN
MXQ6A-30ZN
MXQ6A-40ZN
MXQ6A-50ZN

[mm]MXQ 6A-�Modelo corto ZN

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

Dimensiones
Modelo F NG H NNGB HB I J M Z ZZ

22
25
21
26
27

4
4
6
6
6

18
15
—
10
20

23
26
—
28
28

2
2
3
3
3

  9
  9
12
24
34

38
38
48
48
48

10
10
13
15
15

27.5
27.5
37.5
47.5
57.5

  64.5
  74.5
  95.5
107.5
117.5

50
50
63
75
85

60
60
73
85
95

MXQ6A-10Z
MXQ6A-20Z
MXQ6A-30Z
MXQ6A-40Z
MXQ6A-50Z

[mm]

MXQ 6A-�Modelo estándar Z

J IConexión de pilotaje 2 x M5 x 0.8

5.
5

2 x M3 x 0.5 prof. rosca 5

23

15

3221

17

34
3

B

B

3.5

14

F

11

+0.025
  03H9 (        ) prof. 1.5+0.025

  0ø3H9 (        ) prof. 1.5

N
2

 − 1  x F

HB GB
4

H
G

A

A

+0.025
  0ø3H9 (        ) prof. 2

+0.025
  03H9 (        ) prof. 2

(NN − 1) x H

Sección B-B

4.1 (profundidad máx. tornillo)

2.1 (profundidad mín. tornillo)

N x M3 x 0.5 Nota 1) 2)

5.
5IJ

Z
ZZ

M

Conexión de pilotaje 2 x M5 x 0.8
(Tapón: M-5P)

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/actuadores/f/smc
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Serie MXQ-Z – Mesa lineal de alta rigidez686

A
ctuadores

Dimensiones  MXQ6A

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

3
3

34
3

23

28

17.5
M

ZZ

2.
3

16
.6

15

31
.4

2 x M3 x 0.5 prof. rosca 5
21

Conexión de pilotaje 2 x M5 x 0.8
(Tapón: M-5P)

5J 5.
5

7.5

8.
5

5

MXQ6A-10Z�2Q

5J

5.
5

0.5

Conexión de pilotaje 2 x M5 x 0.8

MXQ 6A-�Con bloqueo mecánico en final de carrera de entrada Z2 (ø6)

MXQ 6A-�Z�1 Con telescópico (ø6)

Dimensiones
Modelo J

  57.5
 

  78.5
  90.5
100.5

Q

25

33

MXQ6A-10Z�2
MXQ6A-20Z�2
MXQ6A-30Z�2
MXQ6A-40Z�2
MXQ6A-50Z�2

[mm]

Dimensiones

Modelo ZZ
Modelo estándar Modelo corto

M
81.5
91.5
112.5
124.5
134.5

72
82
103
115
125

  77
  

  90
102
112

M
MXQ6A-10Z�1
MXQ6A-20Z�1
MXQ6A-30Z�1
MXQ6A-40Z�1
MXQ6A-50Z�1

[mm]

Dimensiones  MXQ6A

MXQ 6A-�Z�3 Conexionado axial (ø6)

5

Conexión carrera de entrada
M5 x 0.8
(IN)

Conexión carrera salida
M5 x 0.8
(OUT)

26
.4

MXQ6A-10Z�4

28

23

3

3

3 7.5

8.
5

5

28

34

2 x M3 x 0.5 prof. rosca 5

21

15

31
.4

17.5

16
.6

2.
3

J

Conexión 2 x M5 x 0.8
(Conector macho: M-5P)

5

5.
5

Conexión 2 x M5 x 0.8

J
Q

5

5.
5

0.5

17.5

16
.6

2.
3

Conexión
M5 x 0.8
(OUT)

Conexión
M5 x 0.8
(IN)

26
.4

5
2 x M3 x 0.5 prof. rosca 5

15

31
.4 21

MXQ 6A-�Z�4 Con telescópico y bloqueo mecánico en final de carrera de entrada (ø6)

MXQ 6A-�Z�5 Con telescópico y conexionado axial (ø6)

Dimensiones
Modelo J

  57.5
 

  78.5
  90.5
100.5

Q

25

33

MXQ6A-10Z�4
MXQ6A-20Z�4
MXQ6A-30Z�4
MXQ6A-40Z�4
MXQ6A-50Z�4

[mm]

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.
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Mesa lineal de alta rigidez – Serie MXQ-Z 687

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Dimensiones  MXQ6A

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

3
3

34
3

23

28

17.5
M

ZZ

2.
3

16
.6

15

31
.4

2 x M3 x 0.5 prof. rosca 5

21

Conexión de pilotaje 2 x M5 x 0.8
(Tapón: M-5P)

5J 5.
5

7.5

8.
5

5

MXQ6A-10Z�2Q

5J

5.
5

0.5

Conexión de pilotaje 2 x M5 x 0.8

MXQ 6A-�Con bloqueo mecánico en final de carrera de entrada Z2 (ø6)

MXQ 6A-�Z�1 Con telescópico (ø6)

Dimensiones
Modelo J

  57.5
 

  78.5
  90.5
100.5

Q

25

33

MXQ6A-10Z�2
MXQ6A-20Z�2
MXQ6A-30Z�2
MXQ6A-40Z�2
MXQ6A-50Z�2

[mm]

Dimensiones

Modelo ZZ
Modelo estándar Modelo corto

M
81.5
91.5

112.5
124.5
134.5

72
82
103
115
125

  77
  

  90
102
112

M
MXQ6A-10Z�1
MXQ6A-20Z�1
MXQ6A-30Z�1
MXQ6A-40Z�1
MXQ6A-50Z�1

[mm]

Dimensiones  MXQ6A

MXQ 6A-�Z�3 Conexionado axial (ø6)

5

Conexión carrera de entrada
M5 x 0.8
(IN)

Conexión carrera salida
M5 x 0.8
(OUT)

26
.4

MXQ6A-10Z�4

28

23

3

3

3 7.5
8.

5
5

28

34

2 x M3 x 0.5 prof. rosca 5

21

15

31
.4

17.5

16
.6

2.
3

J

Conexión 2 x M5 x 0.8
(Conector macho: M-5P)

5

5.
5

Conexión 2 x M5 x 0.8

J
Q

5

5.
5

0.5

17.5

16
.6

2.
3

Conexión
M5 x 0.8
(OUT)

Conexión
M5 x 0.8
(IN)

26
.4

5
2 x M3 x 0.5 prof. rosca 5

15

31
.4 21

MXQ 6A-�Z�4 Con telescópico y bloqueo mecánico en final de carrera de entrada (ø6)

MXQ 6A-�Z�5 Con telescópico y conexionado axial (ø6)

Dimensiones
Modelo J

  57.5
 

  78.5
  90.5
100.5

Q

25

33

MXQ6A-10Z�4
MXQ6A-20Z�4
MXQ6A-30Z�4
MXQ6A-40Z�4
MXQ6A-50Z�4

[mm]

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.
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Serie MXQ-Z – Mesa lineal de alta rigidez688

A
ctuadores

Dimensiones  MXQ8A [Estándar]

MXQ 8A-�Modelo estándar Z

3.5

B

B

Sección A-A

Vista inferior 
de MXQ8A-30Z

12

16

F

102327

5.88.3

ø3
.2

ø7

Conexión de pilotaje 2 x M5 x 0.8 J I

5.
5

2 x M3 x 0.5 prof. rosca 5

3221

15
23

19

38
3

M

5.
5I

ZZ
Z

JConexión de pilotaje 2 x M5 x 0.8
(Tapón: M-5P)

ø6
.5

NN x M4 x 0.7 taladro pasante roscado

ø +0.025
  03H9 (        ) prof. 1.5

+0.025
  03H9 (        ) prof. 1.5

A

A

(NN – 1) x H G
H

GBHB
4

ø +0.025
  03H9 (        ) prof. 2

+0
.0

25
  0

3H
9 (

   
   

  )  
pr

of
. 2 Nota 1) Para evitar un montaje incorrecto se 

deberán usar tornillos con la longitud de 
rosca adecuada.

Nota 2) La mesa podría magnetizarse en 
presencia de imanes, ya que está 
construida en un material magnético. 
Esta magnetización puede causar un 
funcionamiento defectuoso de los 
detectores magnéticos, etc.

N
2

 − 1  x F

Dimensiones
Modelo F NG H NNGB HB I J M Z ZZ

25
25
26
32
46
50

4
4
6
6
6
6

15
22
—
14
16
15

25
28
—
31
29
30

2
2
3
3
4
4

  9
16
26
27
54
56

37
40
40
55
55
55

10   
14   
14.5
20   
37   
10   

26.5
32.5
42   
52.5
62.5
91.5

  68.5
  78.5
  88.5
104.5
131.5
156.5

  51
  61
  71
  87
114
116

  61
  71
  81
  97
124
126

MXQ8A-10Z
MXQ8A-20Z
MXQ8A-30Z
MXQ8A-40Z
MXQ8A-50Z
MXQ8A-75Z

[mm]

Sección B-B

2.1 (profundidad mín. tornillo)

4.1 (profundidad máx. tornillo)

N x M3 x 0.5 Nota 1) 2)

M Nota 3)

Dimensiones
Modelo M

  60
  70
  80
  96
123
148

MXQ8A-10ZN
MXQ8A-20ZN
MXQ8A-30ZN
MXQ8A-40ZN
MXQ8A-50ZN
MXQ8A-75ZN

[mm]

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

Nota 3) En el modelo corto no pueden montarse 
topes limitadores para la carrera de 
salida. Si pueden ser montados para la 
carrera de entrada.

MXQ 8A-�Modelo corto ZN

Dimensiones  MXQ8A

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

MXQ 8A-�Z�2 Con bloqueo mecánico en final de carrera de entrada (ø8)

MXQ 8A-�Z�1 Con telescópico (ø8)

Conexión de pilotaje 2 x M5 x 0.8
(Tapón: M-5P) 0.5

Conexión de pilotaje 2 x M5 x 0.8
Q

5J

5.
5

7.5

38
3

3

26
.4

3

5
8.

5
5.

5

5J

2 x M3 x 0.5 prof. rosca 5

15

33
.4 21

28.5

17

17
.4

2.
3

M

ZZ

MXQ8A-75Z�2

Dimensiones
Modelo Q

30

43

J
  61.5
  71.5
  81.5
  97.5
124.5
139.5

MXQ8A-10Z�2
MXQ8A-20Z�2
MXQ8A-30Z�2
MXQ8A-40Z�2
MXQ8A-50Z�2
MXQ8A-75Z�2

Dimensiones

Modelo ZZ
Modelo estándar Modelo corto

M
  85
  95
105
121
148
173

  76.5
  86.5
  96.5
112.5
139.5
164.5

  77.5
  87.5
  97.5
113.5
140.5
142.5

M
MXQ8A-10Z�1
MXQ8A-20Z�1
MXQ8A-30Z�1
MXQ8A-40Z�1
MXQ8A-50Z�1
MXQ8A-75Z�1

[mm]

[mm]
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Mesa lineal de alta rigidez – Serie MXQ-Z 689

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

A
ct

ua
do

re
s

Dimensiones  MXQ8A [Estándar]

MXQ 8A-�Modelo estándar Z

3.5

B

B

Sección A-A

Vista inferior 
de MXQ8A-30Z

12

16

F

102327

5.88.3

ø3
.2

ø7

Conexión de pilotaje 2 x M5 x 0.8 J I

5.
5

2 x M3 x 0.5 prof. rosca 5

3221

15
23

19

38
3

M

5.
5I

ZZ
Z

JConexión de pilotaje 2 x M5 x 0.8
(Tapón: M-5P)

ø6
.5

NN x M4 x 0.7 taladro pasante roscado

ø +0.025
  03H9 (        ) prof. 1.5

+0.025
  03H9 (        ) prof. 1.5

A

A

(NN – 1) x H G
H

GBHB
4

ø +0.025
  03H9 (        ) prof. 2

+0
.0

25
  0

3H
9 (

   
   

  )  
pr

of
. 2 Nota 1) Para evitar un montaje incorrecto se 

deberán usar tornillos con la longitud de 
rosca adecuada.

Nota 2) La mesa podría magnetizarse en 
presencia de imanes, ya que está 
construida en un material magnético. 
Esta magnetización puede causar un 
funcionamiento defectuoso de los 
detectores magnéticos, etc.

N
2

 − 1  x F

Dimensiones
Modelo F NG H NNGB HB I J M Z ZZ

25
25
26
32
46
50

4
4
6
6
6
6

15
22
—
14
16
15

25
28
—
31
29
30

2
2
3
3
4
4

  9
16
26
27
54
56

37
40
40
55
55
55

10   
14   
14.5
20   
37   
10   

26.5
32.5
42   
52.5
62.5
91.5

  68.5
  78.5
  88.5
104.5
131.5
156.5

  51
  61
  71
  87
114
116

  61
  71
  81
  97
124
126

MXQ8A-10Z
MXQ8A-20Z
MXQ8A-30Z
MXQ8A-40Z
MXQ8A-50Z
MXQ8A-75Z

[mm]

Sección B-B

2.1 (profundidad mín. tornillo)

4.1 (profundidad máx. tornillo)

N x M3 x 0.5 Nota 1) 2)

M Nota 3)

Dimensiones
Modelo M

  60
  70
  80
  96
123
148

MXQ8A-10ZN
MXQ8A-20ZN
MXQ8A-30ZN
MXQ8A-40ZN
MXQ8A-50ZN
MXQ8A-75ZN

[mm]

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

Nota 3) En el modelo corto no pueden montarse 
topes limitadores para la carrera de 
salida. Si pueden ser montados para la 
carrera de entrada.

MXQ 8A-�Modelo corto ZN

Dimensiones  MXQ8A

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

MXQ 8A-�Z�2 Con bloqueo mecánico en final de carrera de entrada (ø8)

MXQ 8A-�Z�1 Con telescópico (ø8)

Conexión de pilotaje 2 x M5 x 0.8
(Tapón: M-5P) 0.5

Conexión de pilotaje 2 x M5 x 0.8
Q

5J

5.
5

7.5

38
3

3

26
.4

3

5
8.

5
5.

5

5J

2 x M3 x 0.5 prof. rosca 5

15

33
.4 21

28.5

17

17
.4

2.
3

M

ZZ

MXQ8A-75Z�2

Dimensiones
Modelo Q

30

43

J
  61.5
  71.5
  81.5
  97.5
124.5
139.5

MXQ8A-10Z�2
MXQ8A-20Z�2
MXQ8A-30Z�2
MXQ8A-40Z�2
MXQ8A-50Z�2
MXQ8A-75Z�2

Dimensiones

Modelo ZZ
Modelo estándar Modelo corto

M
  85
  95
105
121
148
173

  76.5
  86.5
  96.5
112.5
139.5
164.5

  77.5
  87.5
  97.5
113.5
140.5
142.5

M
MXQ8A-10Z�1
MXQ8A-20Z�1
MXQ8A-30Z�1
MXQ8A-40Z�1
MXQ8A-50Z�1
MXQ8A-75Z�1

[mm]

[mm]
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Serie MXQ-Z – Mesa lineal de alta rigidez690

A
ctuadores

Dimensiones  MXQ8A

MXQ 8A-�Z�3 Conexionado axial (ø8)

MXQ 8A-�Z�4 Con telescópico y bloqueo mecánico en final de carrera
                          de entrada en final de carrera (ø8) 

MXQ 8A-�Z�5 Con telescópico y conexionado axial (ø8)

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

Conexión de pilotaje
M5 x 0.8
(IN)

Conexión de pilotaje
M5 x 0.8
(OUT)

30
.4

5

MXQ8A-75Z�4

2 x M3 x 0.5 prof. rosca 5

15

33
.4 21

Conexión 2 x M5 x 0.8

J
Q

5

5.
5

7.5

28.5

3826
.4

3
5

8.
53

3 0.5

17

17
.4

2.
3

J 5

5.
5

Conexión de pilotaje 2 x M5 x 0.8
(Tapón: M-5P)

2 x M3 x 0.5 prof. rosca 5

21

15

33
.4

28.5

17

17
.4

2.
3

Conexión
M5 x 0.8
(OUT)

Conexión
M5 x 0.8
(IN)

30
.4

5

Dimensiones
Modelo Q

30

43

J
  61.5
  71.5
  81.5
  97.5
124.5
139.5

MXQ8A-10Z�4
MXQ8A-20Z�4
MXQ8A-30Z�4
MXQ8A-40Z�4
MXQ8A-50Z�4
MXQ8A-75Z�4

[mm]

Dimensiones  MXQ12A [Estándar]

MXQ 12A-�Modelo estándar Z

Vista inferior de MXQ12A-40Z
Sección A-A

39 29 11

NN x M5 x 0.8 taladro pasante roscado

ø4
.2

ø8
.5

7.48.5

2 x M3 x 0.5 prof. rosca 5

17

27

4027

24
.5

49
3

Conexión de pilotaje 2 x M5 x 0.8
(Tapón: M-5P)

5.
5

M

ZZ
Z

J I

ø8

Conexión de pilotaje 2 x M5 x 0.8

J I

5.
5

B

B

4.5

16

20

F

+0.030
  04H9 (        ) prof. 2

ø  +0.030
  04H9 (        ) prof. 2

N
2

 − 1  x F

A

A
H

G

HB GB
5

ø  +0.030
  04H9 (        ) prof. 2.5

  
+0

.0
30

  0
4H

9 (
   

   
  )  

pr
of

. 2
.5

(NN − 1) x H

Dimensiones
Modelo F G GB H HB I J M N NN Z ZZ

28
28
38
34
34
36
36

17
19
21
—
11
25
14

11
11
11
27
37
41
66

32
32
40
—
39
36
36

  46
  48
  58
  60
  60
100
100

11
13
15
23
23
42
42

  32
  32
  40
  50
  60
  85
110

  82.5
  92.5
102.5
120.5
130.5
174.5
199.5

  4
  4
  4
  6
  6
  8
10

2
2
2
3
3
4
5

  62.5
  64.5
  74.5
  92.5
102.5
146.5
171.5

  75
  77
  87
105
115
159
184

MXQ12A-10Z
MXQ12A-20Z
MXQ12A-30Z
MXQ12A-40Z
MXQ12A-50Z
MXQ12A-75Z
MXQ12A-100Z

[mm]

2.7 (profundidad mín. tornillo)

5.7 (profundidad máx. tornillo)

Sección B-B
N x M4 x 0.7 Nota 1) 2)

Nota 1) Para un montaje adecuado de la 
mesa y de la pieza se deberán 
usar tornillos de la longitud 
adecuada.

Nota 2) La mesa podría magnetizarse en 
presencia de imanes, ya que está 
construida en un material 
magnético. Esta magnetización 
puede causar un funcionamiento 
defectuoso de los detectores 
magnéticos, etc.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

Nota 3) En el "modelo corto" No se pueden 
montar topes limitadores en la 
carrera salda, si pueden montarse 
para la carrera de entrada.

M Nota 3)

Dimensiones
Modelo M

  72
  82
  92
110
120
164
189

MXQ12A-10ZN
MXQ12A-20ZN
MXQ12A-30ZN
MXQ12A-40ZN
MXQ12A-50ZN
MXQ12A-75ZN
MXQ12A-100ZN

[mm]MXQ 12A-�Modelo corto ZN
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Mesa lineal de alta rigidez – Serie MXQ-Z 691

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Dimensiones  MXQ12A [Estándar]

MXQ 12A-�Modelo estándar Z

Vista inferior de MXQ12A-40Z
Sección A-A

39 29 11

NN x M5 x 0.8 taladro pasante roscado

ø4
.2

ø8
.5

7.48.5

2 x M3 x 0.5 prof. rosca 5

17

27

4027

24
.5

49
3

Conexión de pilotaje 2 x M5 x 0.8
(Tapón: M-5P)

5.
5

M

ZZ
Z

J I

ø8

Conexión de pilotaje 2 x M5 x 0.8

J I

5.
5

B

B

4.5

16

20

F

+0.030
  04H9 (        ) prof. 2

ø  +0.030
  04H9 (        ) prof. 2

N
2

 − 1  x F

A

A
H

G

HB GB
5

ø  +0.030
  04H9 (        ) prof. 2.5

  
+0

.0
30

  0
4H

9 (
   

   
  )  

pr
of

. 2
.5

(NN − 1) x H

Dimensiones
Modelo F G GB H HB I J M N NN Z ZZ

28
28
38
34
34
36
36

17
19
21
—
11
25
14

11
11
11
27
37
41
66

32
32
40
—
39
36
36

  46
  48
  58
  60
  60
100
100

11
13
15
23
23
42
42

  32
  32
  40
  50
  60
  85
110

  82.5
  92.5
102.5
120.5
130.5
174.5
199.5

  4
  4
  4
  6
  6
  8
10

2
2
2
3
3
4
5

  62.5
  64.5
  74.5
  92.5
102.5
146.5
171.5

  75
  77
  87
105
115
159
184

MXQ12A-10Z
MXQ12A-20Z
MXQ12A-30Z
MXQ12A-40Z
MXQ12A-50Z
MXQ12A-75Z
MXQ12A-100Z

[mm]

2.7 (profundidad mín. tornillo)

5.7 (profundidad máx. tornillo)

Sección B-B
N x M4 x 0.7 Nota 1) 2)

Nota 1) Para un montaje adecuado de la 
mesa y de la pieza se deberán 
usar tornillos de la longitud 
adecuada.

Nota 2) La mesa podría magnetizarse en 
presencia de imanes, ya que está 
construida en un material 
magnético. Esta magnetización 
puede causar un funcionamiento 
defectuoso de los detectores 
magnéticos, etc.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

Nota 3) En el "modelo corto" No se pueden 
montar topes limitadores en la 
carrera salda, si pueden montarse 
para la carrera de entrada.

M Nota 3)

Dimensiones
Modelo M

  72
  82
  92
110
120
164
189

MXQ12A-10ZN
MXQ12A-20ZN
MXQ12A-30ZN
MXQ12A-40ZN
MXQ12A-50ZN
MXQ12A-75ZN
MXQ12A-100ZN

[mm]MXQ 12A-�Modelo corto ZN
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Serie MXQ-Z – Mesa lineal de alta rigidez692

A
ctuadores

Dimensiones  MXQ12A

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

MXQ 12A-�Z�2 Con bloqueo mecánico en final de carrera de entrada (ø12)

MXQ 12A-�Z�1 Con telescópico (ø12)

17

2741
.4

37

21.5

22
.4

3

5.
5

J 5

49
3

3
34

.5
3

MXQ12A-10Z�2

11

8.5

6

30

J 5

5.
5

M

ZZ

2 x M3 x 0.5 prof. rosca 5

Conexión 2 x M5 x 0.8

Conexión 2 x M5 x 0.8
(Tapón: M-5P)

Dimensiones
J

 68
 70
 80
 98
108
152
177

MXQ12A-10Z�2
MXQ12A-20Z�2
MXQ12A-30Z�2
MXQ12A-40Z�2
MXQ12A-50Z�2
MXQ12A-75Z�2
MXQ12A-100Z�2

[mm]

Dimensiones

ZZ
Modelo

estándar Modelo corto

M
103.5
113.5
123.5
141.5
151.5
195.5
220.5

  93
103
113
131
141
185
210

  96
  98
108
126
136
180
205

M
MXQ12A-10Z�1
MXQ12A-20Z�1
MXQ12A-30Z�1
MXQ12A-40Z�1
MXQ12A-50Z�1
MXQ12A-75Z�1
MXQ12A-100Z�1

[mm]

Modelo

Modelo

Dimensiones  MXQ12A

MXQ 12A-�Z�3 Conexionado axial (ø12)

MXQ 12A-�Z�4 Con telescópico, bloqueo en final de carrera (ø12)

MXQ 12A-�Z�5 Con telescópico, conexionado axial (ø12)

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

Conexión de pilotaje M5 x 0.8
(OUT)

Conexión de pilotaje
M5 x 0.8
(IN)

5.4

41
.4

MXQ12A-10Z�4

Dimensiones
Modelo J

 68
 70
 80
 98
108
152
177

MXQ12A-10Z�4
MXQ12A-20Z�4
MXQ12A-30Z�4
MXQ12A-40Z�4
MXQ12A-50Z�4
MXQ12A-75Z�4
MXQ12A-100Z�4

[mm]

Conexión 2 x M5 x 0.8

J
30

5

5.
5

3
34

.5 49
3 3

17

41
.4 27

2 x M3 x 0.5
prof. rosca 5

37

21.5

3
22

.4

J 5

5.
5

Conexión 2 x M5 x 0.8
(Tapón: M-5P)

8.5

11
6

17

41
.4 27

2 x M3 x 0.5 prof. rosca 5
37

21.5

22
.4

3
Conexión
M5 x 0.8
(IN)

5.4

41
.4

Conexión M5 x 0.8
(OUT)
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Mesa lineal de alta rigidez – Serie MXQ-Z 693

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Dimensiones  MXQ12A

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

MXQ 12A-�Z�2 Con bloqueo mecánico en final de carrera de entrada (ø12)

MXQ 12A-�Z�1 Con telescópico (ø12)

17

2741
.4

37

21.5

22
.4

3

5.
5

J 5

49
3

3
34

.5
3

MXQ12A-10Z�2

11

8.5

6

30

J 5

5.
5

M

ZZ

2 x M3 x 0.5 prof. rosca 5

Conexión 2 x M5 x 0.8

Conexión 2 x M5 x 0.8
(Tapón: M-5P)

Dimensiones
J

 68
 70
 80
 98
108
152
177

MXQ12A-10Z�2
MXQ12A-20Z�2
MXQ12A-30Z�2
MXQ12A-40Z�2
MXQ12A-50Z�2
MXQ12A-75Z�2
MXQ12A-100Z�2

[mm]

Dimensiones

ZZ
Modelo

estándar Modelo corto

M
103.5
113.5
123.5
141.5
151.5
195.5
220.5

  93
103
113
131
141
185
210

  96
  98
108
126
136
180
205

M
MXQ12A-10Z�1
MXQ12A-20Z�1
MXQ12A-30Z�1
MXQ12A-40Z�1
MXQ12A-50Z�1
MXQ12A-75Z�1
MXQ12A-100Z�1

[mm]

Modelo

Modelo

Dimensiones  MXQ12A

MXQ 12A-�Z�3 Conexionado axial (ø12)

MXQ 12A-�Z�4 Con telescópico, bloqueo en final de carrera (ø12)

MXQ 12A-�Z�5 Con telescópico, conexionado axial (ø12)

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

Conexión de pilotaje M5 x 0.8
(OUT)

Conexión de pilotaje
M5 x 0.8
(IN)

5.4

41
.4

MXQ12A-10Z�4

Dimensiones
Modelo J

 68
 70
 80
 98
108
152
177

MXQ12A-10Z�4
MXQ12A-20Z�4
MXQ12A-30Z�4
MXQ12A-40Z�4
MXQ12A-50Z�4
MXQ12A-75Z�4
MXQ12A-100Z�4

[mm]

Conexión 2 x M5 x 0.8

J
30

5

5.
5

3
34

.5 49
3 3

17

41
.4 27

2 x M3 x 0.5
prof. rosca 5

37

21.5

3
22

.4

J 5

5.
5

Conexión 2 x M5 x 0.8
(Tapón: M-5P)

8.5

11
6

17

41
.4 27

2 x M3 x 0.5 prof. rosca 5
37

21.5

22
.4

3

Conexión
M5 x 0.8
(IN)

5.4

41
.4

Conexión M5 x 0.8
(OUT)
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Serie MXQ-Z – Mesa lineal de alta rigidez694

A
ctuadores

Dimensiones  MXQ16A [Estándar]

MXQ 16A-�Modelo estándar Z

Sección A-AVista inferior de MXQ16A-50Z

45 35 16

2 x M4 x 0.7 prof. rosca 63

31

62

23

35

5033

Conexión 2 x M5 x 0.8
(Tapón: M-5P)

5.
5

M

I

ZZ
Z

J

Conexión
2 x M5 x 0.8

5.
5J I

12.4 8.7

ø5
.1

ø1
0

NN x M6 x 1 taladro pasante roscado

ø9
.5

B

B

+0.030
  0

+0.030
  05H9 (        ) prof. 2

5.5

21

F

24

ø5H9 (        ) prof. 2

N
2

 − 1   x FSección B-B

3.3 (profundidad mín. tornillo)

7.3 (profundidad máx. tornillo)

N x M5 x 0.8 Nota 1) 2)

A

A
+0.030
  0

+0
.0

30
  0

ø5H9 (        ) prof. 3

6

GBHB

H
G

5H
9 (

   
   

  )  
pr

of
. 3(NN − 1) x H Nota 1) Para un montaje correcto se 

deberán usar tornillos de la 
longitud adecuada.

Nota 2) La mesa podría magnetizarse 
en presencia de imanes, ya 
que está construida en un 
material magnético. Esta 
magnetización puede causar 
un funcionamiento 
defectuoso de los detectores 
magnéticos, etc.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

Nota 3) En el "modelo corto" NO se pueden 
montar topes limitadores de la 
carrera de salida. Si es posible 
montarla para la carrera de entrada.

Nota 3)M

Dimensiones
Modelo M

  85
  95
105
122
132
163
207
232

MXQ16A-10ZN
MXQ16A-20ZN
MXQ16A-30ZN
MXQ16A-40ZN
MXQ16A-50ZN
MXQ16A-75ZN
MXQ16A-100ZN
MXQ16A-125ZN

[mm]MXQ 16A-�Modelo corto ZN

Dimensiones
Modelo F G GB H HB I J M N NN Z ZZ

38
38
48
58
40
46
44
44

16
20
21
28
—
23
39
20

    8
  12
  30
  17
  27
  58
102
127

39
39
48
58
—
52
44
44

58
58
50
80
80
80
80
80

22
15
16
23
28
34
53
53

  28
  39
  48
  58
  63
  88
113
138

  98.5
108.5
118.5
135.5
145.5
176.5
220.5
245.5

  4
  4
  4
  4
  6
  6
  8
10

2
2
2
2
3
3
4
5

  72.5
  76.5
  86.5
103.5
113.5
144.5
188.5
213.5

  87
  91
101
118
128
159
203
228

MXQ16A-10Z
MXQ16A-20Z
MXQ16A-30Z
MXQ16A-40Z
MXQ16A-50Z
MXQ16A-75Z
MXQ16A-100Z
MXQ16A-125Z

[mm]

Dimensiones  MXQ16A

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

MXQ 16A-�Z�2 Con bloqueo mecánico en final de carrera de retroceso (ø16)

MXQ 16A-�Z�1 Con telescópico (ø16)

MXQ16-10Z�2

4.5

13
.8

7.
5

Conexión 2 x M5 x 0.8

5J

5.
5

0.5

33

3
3

6243
3

Conexión 2 x M5 x 0.8
(Tapón: M-5P)

5J

5.
5

23

49
.4 33

2 x M4 x 0.7 prof. rosca 6

41

20.53.
7

29

M

ZZ

Dimensiones
Modelo J

 78
 82
 92
109
119
150
194
219

MXQ16A-10Z�2
MXQ16A-20Z�2
MXQ16A-30Z�2
MXQ16A-40Z�2
MXQ16A-50Z�2
MXQ16A-75Z�2
MXQ16A-100Z�2
MXQ16A-125Z�2

[mm]

Dimensiones

Modelo ZZ
Modelo

estándar Modelo corto

M
118.5
128.5
138.5
155.5
165.5
196.5
240.5
265.5

105
115
125
142
152
183
227
252

107
111
121
138
148
179
223
248

M
MXQ16A-10Z�1
MXQ16A-20Z�1
MXQ16A-30Z�1
MXQ16A-40Z�1
MXQ16A-50Z�1
MXQ16A-75Z�1
MXQ16A-100Z�1
MXQ16A-125Z�1

[mm]
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Mesa lineal de alta rigidez – Serie MXQ-Z 695

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Dimensiones  MXQ16A [Estándar]

MXQ 16A-�Modelo estándar Z

Sección A-AVista inferior de MXQ16A-50Z

45 35 16

2 x M4 x 0.7 prof. rosca 63

31

62

23

35

5033

Conexión 2 x M5 x 0.8
(Tapón: M-5P)

5.
5

M

I

ZZ
Z

J

Conexión
2 x M5 x 0.8

5.
5J I

12.4 8.7

ø5
.1

ø1
0

NN x M6 x 1 taladro pasante roscado

ø9
.5

B

B

+0.030
  0

+0.030
  05H9 (        ) prof. 2

5.5

21

F

24

ø5H9 (        ) prof. 2

N
2

 − 1   x FSección B-B

3.3 (profundidad mín. tornillo)

7.3 (profundidad máx. tornillo)

N x M5 x 0.8 Nota 1) 2)

A

A
+0.030
  0

+0
.0

30
  0

ø5H9 (        ) prof. 3

6

GBHB

H
G

5H
9 (

   
   

  )  
pr

of
. 3(NN − 1) x H Nota 1) Para un montaje correcto se 

deberán usar tornillos de la 
longitud adecuada.

Nota 2) La mesa podría magnetizarse 
en presencia de imanes, ya 
que está construida en un 
material magnético. Esta 
magnetización puede causar 
un funcionamiento 
defectuoso de los detectores 
magnéticos, etc.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

Nota 3) En el "modelo corto" NO se pueden 
montar topes limitadores de la 
carrera de salida. Si es posible 
montarla para la carrera de entrada.

Nota 3)M

Dimensiones
Modelo M

  85
  95
105
122
132
163
207
232

MXQ16A-10ZN
MXQ16A-20ZN
MXQ16A-30ZN
MXQ16A-40ZN
MXQ16A-50ZN
MXQ16A-75ZN
MXQ16A-100ZN
MXQ16A-125ZN

[mm]MXQ 16A-�Modelo corto ZN

Dimensiones
Modelo F G GB H HB I J M N NN Z ZZ

38
38
48
58
40
46
44
44

16
20
21
28
—
23
39
20

    8
  12
  30
  17
  27
  58
102
127

39
39
48
58
—
52
44
44

58
58
50
80
80
80
80
80

22
15
16
23
28
34
53
53

  28
  39
  48
  58
  63
  88
113
138

  98.5
108.5
118.5
135.5
145.5
176.5
220.5
245.5

  4
  4
  4
  4
  6
  6
  8
10

2
2
2
2
3
3
4
5

  72.5
  76.5
  86.5
103.5
113.5
144.5
188.5
213.5

  87
  91
101
118
128
159
203
228

MXQ16A-10Z
MXQ16A-20Z
MXQ16A-30Z
MXQ16A-40Z
MXQ16A-50Z
MXQ16A-75Z
MXQ16A-100Z
MXQ16A-125Z

[mm]

Dimensiones  MXQ16A

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

MXQ 16A-�Z�2 Con bloqueo mecánico en final de carrera de retroceso (ø16)

MXQ 16A-�Z�1 Con telescópico (ø16)

MXQ16-10Z�2

4.5

13
.8

7.
5

Conexión 2 x M5 x 0.8

5J

5.
5

0.5

33

3
3

6243
3

Conexión 2 x M5 x 0.8
(Tapón: M-5P)

5J

5.
5

23

49
.4 33

2 x M4 x 0.7 prof. rosca 6

41

20.53.
7

29

M

ZZ

Dimensiones
Modelo J

 78
 82
 92
109
119
150
194
219

MXQ16A-10Z�2
MXQ16A-20Z�2
MXQ16A-30Z�2
MXQ16A-40Z�2
MXQ16A-50Z�2
MXQ16A-75Z�2
MXQ16A-100Z�2
MXQ16A-125Z�2

[mm]

Dimensiones

Modelo ZZ
Modelo

estándar Modelo corto

M
118.5
128.5
138.5
155.5
165.5
196.5
240.5
265.5

105
115
125
142
152
183
227
252

107
111
121
138
148
179
223
248

M
MXQ16A-10Z�1
MXQ16A-20Z�1
MXQ16A-30Z�1
MXQ16A-40Z�1
MXQ16A-50Z�1
MXQ16A-75Z�1
MXQ16A-100Z�1
MXQ16A-125Z�1

[mm]
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Serie MXQ-Z – Mesa lineal de alta rigidez696
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Dimensiones  MXQ16A

MXQ 16A-�Z�3 Conexionado axial (ø16)

MXQ 16A-�Z�4 Con telescópico y bloqueo mecánico en final de carrera (ø16) 

MXQ 16A-�Z�5 Con telescópico y conexionado axial (ø16)

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

Conexión
 M5 x 0.8
(IN)

5.5

52

Conexión M5 x 0.8
(OUT)

MXQ16A-10Z�4

J
33

5

5.
5

0.5Conexión 2 x M5 x 0.8

23

3349
.4

2 x M4 x 0.7 prof. rosca 6
41

62
3

43
33 4.5

13
.8

7.
5

23

49
.4 33

2 x M4 x 0.7 prof. rosca 6
41

20.53.
7

29

Conexión
M5 x 0.8
(IN)

5.5

52

Conexión
M5 x 0.8
(OUT)

20.5

3.
7

29

J

5.
5

5

Conexión 2 x M5 x 0.8
(Tapón: M-5P)

Dimensiones
Modelo J

 78
 82
 92
109
119
150
194
219

MXQ16A-10Z�4
MXQ16A-20Z�4
MXQ16A-30Z�4
MXQ16A-40Z�4
MXQ16A-50Z�4
MXQ16A-75Z�4
MXQ16A-100Z�4
MXQ16A-125Z�4

[mm]
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Mesa lineal de alta rigidez – Serie MXQ-Z 697

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Dimensiones  MXQ16A

MXQ 16A-�Z�3 Conexionado axial (ø16)

MXQ 16A-�Z�4 Con telescópico y bloqueo mecánico en final de carrera (ø16) 

MXQ 16A-�Z�5 Con telescópico y conexionado axial (ø16)

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

Conexión
 M5 x 0.8
(IN)

5.5

52

Conexión M5 x 0.8
(OUT)

MXQ16A-10Z�4

J
33

5

5.
5

0.5Conexión 2 x M5 x 0.8

23

3349
.4

2 x M4 x 0.7 prof. rosca 6
41

62
3

43
33 4.5

13
.8

7.
5

23

49
.4 33

2 x M4 x 0.7 prof. rosca 6
41

20.53.
7

29

Conexión
M5 x 0.8
(IN)

5.5

52

Conexión
M5 x 0.8
(OUT)

20.5

3.
7

29

J

5.
5

5

Conexión 2 x M5 x 0.8
(Tapón: M-5P)

Dimensiones
Modelo J

 78
 82
 92
109
119
150
194
219

MXQ16A-10Z�4
MXQ16A-20Z�4
MXQ16A-30Z�4
MXQ16A-40Z�4
MXQ16A-50Z�4
MXQ16A-75Z�4
MXQ16A-100Z�4
MXQ16A-125Z�4

[mm]

Dimensiones  MXQ20A [Estándar]

MXQ 20A-�Modelo estándar Z

Vista inferior de MXQ20A-50Z

163648

Sección A-A

10.716.3

ø1
0

ø5
.1

NN x M6 x 1 prof. rosca 9

ø9
.5

2 x M5 x 0.8 prof. rosca: 7

3
72

36
29

43

6042

Conexión 2 x M5 x 0.8 J I

7

Sección B-B

N x M5 x 0.8 Nota 1) 2)

3.3 (profundidad mín. tornillo)
7.3 (profundidad máx. tornillo)

M

7

Conexión 2 x M5 x 0.8
(Tapón: M-5P)

ZZ
Z

J I

5H9 (        ) prof. 2
B

B

27

30

F

5.5
ø

5H9 (        ) prof. 2+0.030
  0

+0.030
  0

N
2

 − 1  x F

A

A5H9 (        ) prof. 3ø

HB GB

G
H

6

+0.030
  0

(NN − 1) x H

5H
9 (

   
   

  )  
pr

of
. 3

+0
.0

30
  0

Nota 1) Para garantizar un montaje correcto 
se deberán uasr tornillos de la 
longitud adecuada.

Nota 2) La mesa podría magnetizarse en 
presencia de imanes, ya que está 
construida en un material magné-
tico. Esta magnetización puede 
causar un funcionamiento 
defectuoso de los detectores 
magnéticos, etc.

Dimensiones
Modelo F NG H NNGB HB I J M Z ZZ

45
40
48
58
42
55
50
55
62

4
4
4
4
6
6
8
8
8

18
18
28
28

22
16
32
48

46
46
46
56
—
56
56
59
62

2
2
2
2
3
3
4
4
4

    8
    8
  18
  18
  34
  58
108
133
158

70
70
70
80
80
90
90
90
90

24.5
24.5
22.5
22.5
30.5
38.5
63.5
63.5
63.5

  34
  34
  46
  56
  64
  90
115
140
165

113.5
123.5
133.5
143.5
159.5
193.5
266.5
291.5
316.5

  85
  85
  95
105
121
155
205
230
255

104
104
114
124
140
174
224
249
274

MXQ20A-10Z
MXQ20A-20Z
MXQ20A-30Z
MXQ20A-40Z
MXQ20A-50Z
MXQ20A-75Z
MXQ20A-100Z
MXQ20A-125Z
MXQ20A-150Z

[mm]

—

Nota 3) En el " modelo corto" no se pueden montar 
topes de limitación de la carrera de salida. Si se 
pueden montar para la carrera de entrada.

M Nota 3)

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

MXQ 20A-�Modelo corto ZN Dimensiones
Modelo M

  96
106
116
126
142
176
249
274
299

MXQ20A-10ZN
MXQ20A-20ZN
MXQ20A-30ZN
MXQ20A-40ZN
MXQ20A-50ZN
MXQ20A-75ZN
MXQ20A-100ZN
MXQ20A-125ZN
MXQ20A-150ZN

[mm]

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/actuadores/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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Serie MXQ-Z – Mesa lineal de alta rigidez698

A
ctuadores

Dimensiones  MXQ20A

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

MXQ 20A-�Z�2 Con bloqueo mecánico en final de carrera de entrada (ø20)

MXQ 20A-�Z�1 Con telescópico (ø20)

Conexión de pilotaje 2 x M5 x 0.8

5J 7

Q

0.5

3
7253

33

Conexión 2 x M5 x 0.8
(Tapón: M-5P)

7

5J

44.5

29

60 42

2 x M5 x 0.8 prof. rosca: 7

MXQ20-10Z�2

9.5

16
.2

10

18

35
.7

3.
8

M

ZZ

Dimensiones
Modelo J

 91.5

101.5
111.5
127.5
161.5
234.5
259.5
284.5

Q

38

61

MXQ20A-10Z�2
MXQ20A-20Z�2
MXQ20A-30Z�2
MXQ20A-40Z�2
MXQ20A-50Z�2
MXQ20A-75Z�2
MXQ20A-100Z�2
MXQ20A-125Z�2
MXQ20A-150Z�2

[mm]

Dimensiones

Modelo ZZ
Modelo estándar Modelo corto

M
131
141
151
161
177
211
284
309
334

113.5
123.5
133.5
143.5
159.5
193.5
266.5
291.5
316.5

121.5

131.5
141.5
157.5
191.5
241.5
266.5
291.5

M
MXQ20A-10Z�1
MXQ20A-20Z�1
MXQ20A-30Z�1
MXQ20A-40Z�1
MXQ20A-50Z�1
MXQ20A-75Z�1
MXQ20A-100Z�1
MXQ20A-125Z�1
MXQ20A-150Z�1

[mm]

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/actuadores/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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Mesa lineal de alta rigidez – Serie MXQ-Z 699

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

A
ct
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Dimensiones  MXQ20A

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

MXQ 20A-�Z�2 Con bloqueo mecánico en final de carrera de entrada (ø20)

MXQ 20A-�Z�1 Con telescópico (ø20)

Conexión de pilotaje 2 x M5 x 0.8

5J 7

Q

0.5

3
7253

33

Conexión 2 x M5 x 0.8
(Tapón: M-5P)

7

5J

44.5

29

60 42

2 x M5 x 0.8 prof. rosca: 7

MXQ20-10Z�2

9.5

16
.2

10

18

35
.7

3.
8

M

ZZ

Dimensiones
Modelo J

 91.5

101.5
111.5
127.5
161.5
234.5
259.5
284.5

Q

38

61

MXQ20A-10Z�2
MXQ20A-20Z�2
MXQ20A-30Z�2
MXQ20A-40Z�2
MXQ20A-50Z�2
MXQ20A-75Z�2
MXQ20A-100Z�2
MXQ20A-125Z�2
MXQ20A-150Z�2

[mm]

Dimensiones

Modelo ZZ
Modelo estándar Modelo corto

M
131
141
151
161
177
211
284
309
334

113.5
123.5
133.5
143.5
159.5
193.5
266.5
291.5
316.5

121.5

131.5
141.5
157.5
191.5
241.5
266.5
291.5

M
MXQ20A-10Z�1
MXQ20A-20Z�1
MXQ20A-30Z�1
MXQ20A-40Z�1
MXQ20A-50Z�1
MXQ20A-75Z�1
MXQ20A-100Z�1
MXQ20A-125Z�1
MXQ20A-150Z�1

[mm]

Dimensiones  MXQ20A

MXQ 20A-�Z�3 Conexionado axial (ø20)

MXQ 20A-�Z�4 Con telescópico y bloqueo en final de carrera (ø20)

MXQ 20A-�Z�5 Con telescópico y conexionado axial (ø20)

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

Conexión de pilotaje M5 x 0.8
(OUT)

Conexión de pilotaje M5 x 0.8
(IN)

5.5

61

MXQ20A-10Z�4

9.5

16
.2

10
2 x M5 x 0.8 prof. rosca: 7

42

29

60

Conexión  2 x M5 x 0.8

J
Q

5

7

0.5

44.5

72
3

3

53
3

18

35
.7

3.
8

J

Conexión 2 x M5 x 0.8
(Tapón: M-5P)

7

5

Conexión
M5 x 0.8
(OUT)

Conexión
M5 x 0.8
(IN)

61

5.5 2 x M5 x 0.8 prof. rosca: 7

42

29

60

44.5

18

35
.7

3.
8

Dimensiones
Modelo J

 91.5

101.5
111.5
127.5
161.5
234.5
259.5
284.5

Q

38

61

MXQ20A-10Z�4
MXQ20A-20Z�4
MXQ20A-30Z�4
MXQ20A-40Z�4
MXQ20A-50Z�4
MXQ20A-75Z�4
MXQ20A-100Z�4
MXQ20A-125Z�4
MXQ20A-150Z�4

[mm]

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/actuadores/f/smc
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Serie MXQ-Z – Mesa lineal de alta rigidez700

A
ctuadores

Dimensiones  MXQ25A [Estándar]

MXQ 25A-�Modelo estándar Z

Sección A-A

12.5

NN x M8 x 1.25 prof. rosca 12

ø1
2

ø6
.6

20.5

Vista inferior de MXQ25A-75Z

65 50 26

ø1
1

B

B

N
2

 − 1  x F

+0.030
  06H9 (        ) prof. 3

+0.030
  0ø6H9 (        ) prof. 3

6.5

F

30

36

M

ZZ
Z
J I

10
Conexión 2 x M5 x 0.8
(Tapón: M-5P)

Sección B-B

4 (profundidad mín. tornillo)
9 (profundidad máx. tornillo)

N x M6 x 1 Nota 1) 2)

Conexión 2 x M5 x 0.8 J I

10

7050

52
34

44
88

3

2 x M6 x 1 prof. rosca 9

A

A

GB
7

HB

(NN − 1) x H
H

G
+0.030
  0ø6H9 (        ) prof. 4

+0
.0

30
  0

6H
9 (

   
   

  )  
pr

of
. 4

Nota 1) Para garantizar un montaje 
correcto se deberán usar tornillos 
de la longitud adecuada.

Nota 2) La mesa podría magnetizarse en 
presencia de imanes, ya que está 
construida en un material 
magnético. Esta magnetización 
puede causar un funcionamiento 
defectuoso de los detectores 
magnéticos.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

MXQ 25A-�Modelo corto ZN

Nota 3) Con el modelo corto no se pueden montar 
topes limitadores de la carrera de salida.

             Si se pueden montar topes para la carrera 
de entrada.

M Nota 3)

Dimensiones
Modelo M

110
120
130
140
163
188
229
293
318

MXQ25A-10ZN
MXQ25A-20ZN
MXQ25A-30ZN
MXQ25A-40ZN
MXQ25A-50ZN
MXQ25A-75ZN
MXQ25A-100ZN
MXQ25A-125ZN
MXQ25A-150ZN

[mm]

Dimensiones
Modelo F NG H NNGB HB I J M Z ZZ

55
46
55
65
75
60
48
60
65

4
4
4
4
4
6
8
8
8

18
18
28
28
36
—
20
18
43

55
55
55
65
80
—
44
66
66

2
2
2
2
2
3
4
4
4

  7
  7
17
17
20
45
46
60
85

  80
  80
  80
  90
110
110
120
170
170

30
30
22
22
43
42
28
67
66

  36
  36
  54
  64
  66
  92
117
142
168

131.5
141.5
151.5
161.5
184.5
209.5
250.5
314.5
339.5

  95
  95
105
115
138
163
174
238
263

118
118
128
138
161
186
197
261
286

MXQ25A-10Z
MXQ25A-20Z
MXQ25A-30Z
MXQ25A-40Z
MXQ25A-50Z
MXQ25A-75Z
MXQ25A-100Z
MXQ25A-125Z
MXQ25A-150Z

[mm]

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/actuadores/f/smc
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Mesa lineal de alta rigidez – Serie MXQ-Z 701

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

A
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Dimensiones  MXQ25A [Estándar]

MXQ 25A-�Modelo estándar Z

Sección A-A

12.5

NN x M8 x 1.25 prof. rosca 12

ø1
2

ø6
.6

20.5

Vista inferior de MXQ25A-75Z

65 50 26

ø1
1

B

B

N
2

 − 1  x F

+0.030
  06H9 (        ) prof. 3

+0.030
  0ø6H9 (        ) prof. 3

6.5

F

30

36

M

ZZ
Z
J I

10

Conexión 2 x M5 x 0.8
(Tapón: M-5P)

Sección B-B

4 (profundidad mín. tornillo)
9 (profundidad máx. tornillo)

N x M6 x 1 Nota 1) 2)

Conexión 2 x M5 x 0.8 J I

10

7050

52
34

44
88

3

2 x M6 x 1 prof. rosca 9

A

A

GB
7

HB

(NN − 1) x H
H

G
+0.030
  0ø6H9 (        ) prof. 4

+0
.0

30
  0

6H
9 (

   
   

  )  
pr

of
. 4

Nota 1) Para garantizar un montaje 
correcto se deberán usar tornillos 
de la longitud adecuada.

Nota 2) La mesa podría magnetizarse en 
presencia de imanes, ya que está 
construida en un material 
magnético. Esta magnetización 
puede causar un funcionamiento 
defectuoso de los detectores 
magnéticos.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

MXQ 25A-�Modelo corto ZN

Nota 3) Con el modelo corto no se pueden montar 
topes limitadores de la carrera de salida.

             Si se pueden montar topes para la carrera 
de entrada.

M Nota 3)

Dimensiones
Modelo M

110
120
130
140
163
188
229
293
318

MXQ25A-10ZN
MXQ25A-20ZN
MXQ25A-30ZN
MXQ25A-40ZN
MXQ25A-50ZN
MXQ25A-75ZN
MXQ25A-100ZN
MXQ25A-125ZN
MXQ25A-150ZN

[mm]

Dimensiones
Modelo F NG H NNGB HB I J M Z ZZ

55
46
55
65
75
60
48
60
65

4
4
4
4
4
6
8
8
8

18
18
28
28
36
—
20
18
43

55
55
55
65
80
—
44
66
66

2
2
2
2
2
3
4
4
4

  7
  7
17
17
20
45
46
60
85

  80
  80
  80
  90
110
110
120
170
170

30
30
22
22
43
42
28
67
66

  36
  36
  54
  64
  66
  92
117
142
168

131.5
141.5
151.5
161.5
184.5
209.5
250.5
314.5
339.5

  95
  95
105
115
138
163
174
238
263

118
118
128
138
161
186
197
261
286

MXQ25A-10Z
MXQ25A-20Z
MXQ25A-30Z
MXQ25A-40Z
MXQ25A-50Z
MXQ25A-75Z
MXQ25A-100Z
MXQ25A-125Z
MXQ25A-150Z

[mm]

Dimensiones  MXQ25A

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

MXQ 25A-�Z�2 Con bloqueo mecánico en final de carrera de entrada (ø25)

MXQ 25A-�Z�1 Con telescópico (ø25)

19
11

3

Conexión de pilotaje 2 x M5 x 0.8

0.5

10

5J
Q

33
8866

Conexión 2 x M5 x 0.8
(Tapón: M-5P)

10

5J

50

20.5

42
.5

4.
5

34

70 50

2 x M6 x 1 prof. rosca 9

12.5

M

ZZ

MXQ25-10Z�2

Dimensiones
Modelo J

109
104
114
124
147
172
213
277
302

Q
48

43

73

MXQ25A-10Z�2
MXQ25A-20Z�2
MXQ25A-30Z�2
MXQ25A-40Z�2
MXQ25A-50Z�2
MXQ25A-75Z�2
MXQ25A-100Z�2
MXQ25A-125Z�2
MXQ25A-150Z�2

[mm]

Dimensiones

Modelo ZZ
Modelo estándar Modelo corto

M
151.5
161.5
171.5
181.5
204.5
229.5
270.5
334.5
359.5

130
140
150
160
183
208
249
313
338

138

148
158
181
206
217
281
306

M
MXQ25A-10Z�1
MXQ25A-20Z�1
MXQ25A-30Z�1
MXQ25A-40Z�1
MXQ25A-50Z�1
MXQ25A-75Z�1
MXQ25A-100Z�1
MXQ25A-125Z�1
MXQ25A-150Z�1

[mm]

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/actuadores/f/smc
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Serie MXQ-Z – Mesa lineal de alta rigidez702

A
ctuadores

Dimensiones  MXQ25A

MXQ 25A-�Z�3 Conexionado axial (ø25)

MXQ 25A-�Z�4 Con telescópico y bloqueo mecánico en final de carrera de entrada (ø25)

MXQ 25A-�Z�5 Con telescópico y conexionado axial (ø25)

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

Conexión
M5 x 0.8
(IN)

Conexión
M5 x 0.8
(OUT)

7.5

76

MXQ25-10Z�4

50

88
3

66
3

3

12.5

19
11

2 x M6 x 1 prof. rosca 9

50

34

70

50

2 x M6 x 1 prof. rosca 9

50

34

70

Conexión de pilotaje 2 x M5 x 0.8

J
Q

5

10

20.5

42
.5

4.
5

Conexión de pilotaje M5 x 0.8
(OUT)

Conexión de pilotaje
M5 x 0.8
(IN)

76

7.5

20.5

42
.5

4.
5

J 5

10

Conexión 2 x M5 x 0.8
(Tapón: M-5P)

Dimensiones
Modelo J

109
104
114
124
147
172
213
277
302

Q
48

43

73

MXQ25A-10Z�4
MXQ25A-20Z�4
MXQ25A-30Z�4
MXQ25A-40Z�4
MXQ25A-50Z�4
MXQ25A-75Z�4
MXQ25A-100Z�4
MXQ25A-125Z�4
MXQ25A-150Z�4

[mm]

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/actuadores/f/smc
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Mesa lineal de alta rigidez – Serie MXQ-Z 703

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

A
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Dimensiones  MXQ25A

MXQ 25A-�Z�3 Conexionado axial (ø25)

MXQ 25A-�Z�4 Con telescópico y bloqueo mecánico en final de carrera de entrada (ø25)

MXQ 25A-�Z�5 Con telescópico y conexionado axial (ø25)

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

Conexión
M5 x 0.8
(IN)

Conexión
M5 x 0.8
(OUT)

7.5

76

MXQ25-10Z�4

50

88
3

66
3

3

12.5

19
11

2 x M6 x 1 prof. rosca 9

50

34

70

50

2 x M6 x 1 prof. rosca 9

50

34

70

Conexión de pilotaje 2 x M5 x 0.8

J
Q

5

10

20.5

42
.5

4.
5

Conexión de pilotaje M5 x 0.8
(OUT)

Conexión de pilotaje
M5 x 0.8
(IN)

76

7.5

20.5

42
.5

4.
5

J 5

10

Conexión 2 x M5 x 0.8
(Tapón: M-5P)

Dimensiones
Modelo J

109
104
114
124
147
172
213
277
302

Q
48

43

73

MXQ25A-10Z�4
MXQ25A-20Z�4
MXQ25A-30Z�4
MXQ25A-40Z�4
MXQ25A-50Z�4
MXQ25A-75Z�4
MXQ25A-100Z�4
MXQ25A-125Z�4
MXQ25A-150Z�4

[mm]

Dimensiones  MXQ6B [Modelo de guía sobredimensionada]

MXQ 6B-�Modelo estándar Z

J I

5.
5Conexión 2 x M5 x 0.8

12

20

16
.3

34 21 32
2 x M3 x 0.5
prof. rosca 5

M

Z
ZZ

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

 Lado de conexión

34
16

.3 2 x M3 x 0.5 prof. rosca 5

3221

12
20

Vista inferior de MXQ6B-30Z

Sección A-A

27 23

5.3 5.8

ø3
.2

NN x M4 x 0.7
taladro pasante roscado

ø7

10

ø6
.5

B

B

 Lado de conexión de pilotaje

16

3.5

F

12

+0.025
  0ø3H9 (        ) prof. 1.5 +0.025

  03H9 (        ) prof. 1.5

N
2

 − 1  x F

A

A

G
H

HB GB
4

+0.025
  0ø3H9 (        ) prof. 2

+0.025
  03H9 (        ) prof. 2

(NN − 1) x H

Sección B-B

4.1 (profundidad máx. tornillo)

2.1 (profundidad mín. tornillo)

N x M3 x 0.5 Nota 1) 2)

Nota 1) Para un correcto montaje se deberán 
usar tornillo de la longitud adecuada.

Nota 2) La mesa podría magnetizarse en 
presencia de imanes, ya que está 
construida en un material magnético. 
Esta magnetización puede causar un 
funcionamiento defectuoso de los 
detectores magnéticos.

Nota 3) En el modelo corto no se pueden montar topes limitadores de la carrera de salida. 
Sí pueden montarse topes para la carrera de retroceso.

Nota 3)

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

M

MXQ 6B-�Modelo corto ZN
Dimensiones

Modelo M
  60
  70
  80
  96
123
148

MXQ6B-10ZN
MXQ6B-20ZN
MXQ6B-30ZN
MXQ6B-40ZN
MXQ6B-50ZN
MXQ6B-75ZN

[mm]

Dimensiones
Modelo F G GB H HB I J M N NN Z ZZ

25
25
26
32
46
50

15
22
—
14
16
15

  9
16
26
27
54
56

25
28
—
31
29
30

37
40
40
55
55
55

10
17
20
26
40
20

31
34
41
51
64
86

  68.5
  78.5
  88.5
104.5
131.5
156.5

4
4
6
6
6
6

2
2
3
3
4
4

  51
  61
  71
  87
114
116

  61
  71
  81
  97
124
126

MXQ6B-10Z
MXQ6B-20Z
MXQ6B-30Z
MXQ6B-40Z
MXQ6B-50Z
MXQ6B-75Z

[mm]

MXQ 6BL-�Modelo simétrico Z
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Serie MXQ-Z – Mesa lineal de alta rigidez704

A
ctuadores

Dimensiones  MXQ8B [Modelo de guía sobredimensionada]

MXQ 8B-�Modelo estándar Z

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

MXQ 8BL-�Modelo simétrico Z

M

Z
ZZ

J I

6.
3

Conexión 2 x M5 x 0.8

42
20

13
23

27 40

2 x M3 x 0.5 prof. rosca 5

 Lado de conexión

2 x M3 x 0.5 prof. rosca 5

42
20

27 40

13
23

B

B

 Lado de conexión de pilotaje

20

4.5

F

16
N
2

 − 1  x F

+0.030
  0ø4H9 (        ) prof. 2 +0.030

  04H9 (        ) prof. 2

Sección B-B

5.7 (profundidad máx. tornillo)

2.7 (profundidad mín. tornillo)

N x M4 x 0.7 Nota 1) 2)

Sección A-A

Vista inferior de MXQ8B-40

39 29 11

ø8
.5

ø4
.2

4.5 7.4

ø8

NN x M5 x 0.8
taladro pasante roscado

A

A

G
H

HB GB
5

+0.030
  0ø4H9 (        ) prof. 2.5

(NN − 1) x H

+0.030
  04H9 (        ) prof. 2.5

Nota 1) Para un correcto montaje se deberán 
usar tornillo de la longitud adecuada.

Nota 2) La mesa podría magnetizarse en 
presencia de imanes, ya que está 
construida en un material magnético. 
Esta magnetización puede causar un 
funcionamiento defectuoso de los 
detectores magnéticos.

Dimensiones
Modelo F G GB H HB I J M N NN Z ZZ

28
28
38
34
34
36
36

17
19
21
—
11
25
14

11
11
11
27
37
41
66

32
32
40
—
39
36
36

  46
  48
  58
  60
  60
100
100

11
13
15
23
23
42
42

  32
  32
  40
  50
  60
  85
110

  82.5
  92.5
102.5
120.5
130.5
174.5
199.5

  4
  4
  4
  6
  6
  8
10

2
2
2
3
3
4
5

  63
  65
  75
  93
103
147
172

  75
  77
  87
105
115
159
184

MXQ8B-10Z
MXQ8B-20Z
MXQ8B-30Z
MXQ8B-40Z
MXQ8B-50Z
MXQ8B-75Z
MXQ8B-100Z

[mm]

Nota 3) En el modelo corto no se pueden montar topes limitadores de la carrera de salida. 
Sí pueden montarse topes para la carrera de retroceso.

M Nota 3)
Dimensiones

Modelo M
  72
  82
  92
110
120
164
189

MXQ8B-10ZN
MXQ8B-20ZN
MXQ8B-30ZN
MXQ8B-40ZN
MXQ8B-50ZN
MXQ8B-75ZN
MXQ8B-100ZN

[mm]MXQ 8B-�Modelo corto ZN
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Mesa lineal de alta rigidez – Serie MXQ-Z 705

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

A
ct

ua
do

re
s

Dimensiones  MXQ12B [Con guía sobredimensionada]

MXQ 12B-�Modelo estándar Z

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

MXQ 12BL-�Modelo simétrico Z

B

B

Sección B-B

Sección A-A

MXQ12B-50Z

 Lado de conexión

2 x M4 x 0.7
prof. rosca 6

52
25

30

18

503324

5.5

F

21

7.4

ø1
0

ø5
.1

NN x M6 x 1 taladro pasante roscado

3.3 (profundidad mín. tornillo)

7.3 (profundidad máx. tornillo)

45 35 16

8.7

M

Z
ZZ

Conexión 2 x M5 x 0.8 J I

5.
5

 Lado de conexión

2 x M4 x 0.7 prof. rosca 6

25

52 33 50

18
30

ø9
.5

+0.030
  0ø5H9 (        ) prof. 2

+0.030
  05H9 (        ) prof. 2

N x M5 x 0.8 Nota 1) 2)

N
2

 − 1  x F

A

A
H

G

6
GBHB

+0.030
  0ø5H9 (        ) prof. 3 +0.030

  05H9 (        ) prof. 3

(NN − 1) x H

Nota 1) Para un montaje correcto se deberán 
usar tonillos de la longitud adecuada.

Nota 2) La mesa podría magnetizarse en 
presencia de imanes, ya que está 
construida en un material magnético. 
Esta magnetización puede causar un 
funcionamiento defectuoso de los 
detectores magnéticos.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

MXQ 12B-�Modelo corto ZN

Nota 3) En el "modelo corto" no se pueden montar topes de limitación de la carrera de 
salida. Si pueden montarse topes para la carrera de entrada.

M Nota 3)

Dimensiones
Modelo M

  85
  95
105
122
132
163
207
232

MXQ12B-10ZN
MXQ12B-20ZN
MXQ12B-30ZN
MXQ12B-40ZN
MXQ12B-50ZN
MXQ12B-75ZN
MXQ12B-100ZN
MXQ12B-125ZN

[mm]

Dimensiones
Modelo F G GB H HB I J M N NN Z ZZ

38
38
48
58
40
46
44
44

16
20
21
28
—
23
39
20

    8
  12
  30
  17
  27
  58
102
127

39
39
48
58
—
52
44
44

58
58
50
80
80
80
80
80

21   
25   
26.5
33.5
33   
39   
57   
57   

  29   
  29   
  37.5
  47.5
  58   
  83   

  109     
  134     

  98.5
108.5
118.5
135.5
145.5
176.5
220.5
245.5

  4
  4
  4
  4
  6
  6
  8
10

2
2
2
2
3
3
4
5

  72.5
  76.5
  86.5
103.5
113.5
144.5
188.5
213.5

  87
  91
101
118
128
159
203
228

MXQ12B-10Z
MXQ12B-20Z
MXQ12B-30Z
MXQ12B-40Z
MXQ12B-50Z
MXQ12B-75Z
MXQ12B-100Z
MXQ12B-125Z

[mm]
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Serie MXQ-Z – Mesa lineal de alta rigidez706

A
ctuadores

Dimensiones  MXQ16B [Guía sobredimensionada]

MXQ 16B-�Modelo estándar Z

Sección A-A

Vista inferior de MXQ16B-50Z

48 36 16

10.3 10.7

ø5
.1

ø1
0

 NN x M6 x 1 taladro pasante roscado

2 x M5 x 0.8 prof. rosca: 7

37

23
35

70
3

6042

Conexión 2 x M5 x 0.8
J I

5.
5

M

Conexión 2 x M5 x 0.8
(Tapón: M-5P)

J I
Z

ZZ
5.

5

Sección B-B

7.3 (profundidad máx. tornillo)

3.3 (profundidad mín. tornillo)

N x M5 x 0.8 Nota 1) 2)

B

B

30

5.5

F

27

+0.030
  0ø5H9 (        ) prof. 2

+0.030
  05H9 (        ) prof. 2

N
2

 − 1  x F

A

A

G
H

HB GB
6

+0.030
  0ø5H9 (        ) prof. 3 +0

.0
30

  0
5H

9 (
   

   
  )  

pr
of

. 3(NN − 1) x H
Nota 1) Para un montaje correcto se deberán 

usas tornilllos de la longitud adecuada.
Nota 2) La mesa podría magnetizarse en 

presencia de imanes, ya que está 
construida en un material magnético. 
Esta magnetización puede causar un 
funcionamiento defectuoso de los 
detectores magnéticos.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

MXQ 16B-�ZN Modelo corto

Nota 3) En el modelo corto no se pueden montar topes de limitación de la carrera de salida. 
Si pueden montarse topes para la carrera de entrada.

Nota 3)M

Dimensiones
Modelo M

  96
106
116
126
142
176
249
274
299

MXQ16B-10ZN
MXQ16B-20ZN
MXQ16B-30ZN
MXQ16B-40ZN
MXQ16B-50ZN
MXQ16B-75ZN
MXQ16B-100ZN
MXQ16B-125ZN
MXQ16B-150ZN

[mm]

Dimensiones
Modelo F G GB H HB I J M N NN Z ZZ

45
40
48
58
42
55
50
55
62

18
18
28
28
—
22
16
32
48

    8
    8
  18
  18
  34
  58
108
133
158

46
46
46
56
—
56
56
59
62

70
70
70
80
80
90
90
90
90

40   
28.5
22.5
22.5
35.5
44.5
66.5
68.5
68.5

  18.5
  30   
  46   
  56   
  59   
  84   

  112     
  135     
  160     

113.5
123.5
133.5
143.5
159.5
193.5
266.5
291.5
316.5

4
4
4
4
6
6
8
8
8

2
2
2
2
3
3
4
4
4

  85.5
  85.5
  95.5
105.5
121.5
155.5
205.5
230.5
255.5

104
104
114
124
140
174
224
249
274

MXQ16B-10Z
MXQ16B-20Z
MXQ16B-30Z
MXQ16B-40Z
MXQ16B-50Z
MXQ16B-75Z
MXQ16B-100Z
MXQ16B-125Z
MXQ16B-150Z

[mm]

ø9
.5
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Mesa lineal de alta rigidez – Serie MXQ-Z 707

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

A
ct
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s

Dimensiones  MXQ20B [Guía sobredimensionada]

MXQ 20B-�Modelo estándar Z

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

MXQ 20B-�ZN Modelo corto

Sección A-A

Vista inferior de MXQ20B-75Z

65 50 26

Conexión 2 x M5 x 0.8 J I

7

7050

2 x M6 x 1 prof. rosca 9

46
28

40
80

3

M

Conexión 2 x M5 x 0.8
(Tapón: M-5P) ZZ

Z
J I

7

14.5 12.5

ø6
.6

ø1
2

NN x M8 x 1.25 taladro pasante roscado

Sección B-B

4 (profundidad mín. tornillo)

9 (profundidad máx. tornillo)

N x M6 x 1 Nota 1) 2)

B

B

36

F

30

6.5

+0.030
  0ø6H9 (        ) prof. 3

+0.030
  06H9 (        ) prof. 3

N
2

 − 1  x F

A

A

G
H

HB GB
7

+0
.0

30
  0

6H
9 (

   
   

  )  
pr

of
. 4(NN − 1) x H

+0.030
  0ø6H9 (        ) prof. 4

Nota 1) Para un montaje correcto se 
deberán usar tornillos de la 
longitud adecuada.

Nota 2) La mesa podría magnetizarse en 
presencia de imanes, ya que está 
construida en un material 
magnético. Esta magnetización 
puede causar un funcionamiento 
defectuoso de los detectores 
magnéticos.

Nota 3) En el modelo corto no se pueden montar topes de limitación de la carrera de salida. Si 
se pueden montar topes para la carrera de entrada.

Nota 3)
M Dimensiones

Modelo M
110
120
130
140
163
188
229
293
318

MXQ20B-10ZN
MXQ20B-20ZN
MXQ20B-30ZN
MXQ20B-40ZN
MXQ20B-50ZN
MXQ20B-75ZN
MXQ20B-100ZN
MXQ20B-125ZN
MXQ20B-150ZN

[mm]

Dimensiones
Modelo F G GB H HB I J M N NN Z ZZ

55
46
55
65
75
60
48
60
65

18
18
28
28
36
—
20
18
43

  7
  7
17
17
20
45
46
60
85

55
55
55
65
80
—
44
66
66

  80
  80
  80
  90
110
110
120
170
170

30
30
34
34
47
48
34
73
73

  36
  36
  42
  52
  62
  86
111
136
161

131.5
141.5
151.5
161.5
184.5
209.5
250.5
314.5
339.5

4
4
4
4
4
6
8
8
8

2
2
2
2
2
3
4
4
4

  95
  95
105
115
138
163
174
238
263

118
118
128
138
161
186
197
261
286

MXQ20B-10Z
MXQ20B-20Z
MXQ20B-30Z
MXQ20B-40Z
MXQ20B-50Z
MXQ20B-75Z
MXQ20B-100Z
MXQ20B-125Z
MXQ20B-150Z

[mm]

ø1
1
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Serie MXQ-Z – Mesa lineal de alta rigidez708

A
ctuadores

Dimensiones  MXQ8C [Conexiones a un solo lado]

MXQ 8C-�Modelo estándar Z

Sección A-A

102327

6.3 5.8

ø7

NN x M4 x 0.7
taladro pasante roscado

 Lado de conexión

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

21
13

3221

18
38

2 x M3 x 0.5 prof. rosca 5

ø3
.2ø6

.5

Conexión 2 x M5 x 0.8 J I

5.
5

13

21
38

18

3221

2 x M3 x 0.5
prof. rosca 5

Sección B-B

N x M3 x 0.5 Nota 1) 2)

2.1 (profundidad mín. tornillo)

4.1 (profundidad máx. tornillo)

M

ZZ
Z

B

B

 Lado de conexión
3.5

16

12

F

+0.025
  0ø3H9 (        ) prof. 1.5

+0.025
  03H9 (        ) prof. 1.5

N
2

 − 1  x F

A

A

G
H

4
GBHB

+0.025
  0ø3H9 (        ) prof. 2

+0
.0

25
  0

3H
9 (

   
   

  )  
pr

of
. 2

(NN − 1) x H

Nota 1) Para un montaje correcto se deberán 
usar tornillos de la longitud adecuada.

Nota 2) La mesa podría magnetizarse en 
presencia de imanes, ya que está 
construida en un material magnético. 
Esta magnetización puede causar un 
funcionamiento defectuoso de los 
detectores magnéticos.

Vista inferior de MXQ8C-30Z

Dimensiones
Modelo F G GB H HB I J M N NN Z ZZ

25
25
26
32
46
50

15
22
—
14
16
15

  9
16
26
27
54
56

25
28
—
31
29
30

37
40
40
55
55
55

10   
14   
14.5
20   
37   
10   

26.5
32.5
42   
52.5
62.5
91.5

  68.5
  78.5
  88.5
104.5
131.5
156.5

4
4
6
6
6
6

2
2
3
3
4
4

  51
  61
  71
  87
114
116

  61
  71
  81
  97
124
126

MXQ8C-10Z
MXQ8C-20Z
MXQ8C-30Z
MXQ8C-40Z
MXQ8C-50Z
MXQ8C-75Z

[mm]

MXQ 8CL-�Modelo simétrico Z

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

MXQ 8C-�Modelo corto ZN Nota 3) En el modelo corto no se pueden montar topes 
de limitación de la carrera de salida. Si pueden 
montarse topes para la carrera de entrada.M Nota 3)

Dimensiones
Modelo M

  60
  70
  80
  96
123
148

MXQ8C-10ZN
MXQ8C-20ZN
MXQ8C-30ZN
MXQ8C-40ZN
MXQ8C-50ZN
MXQ8C-75ZN

[mm]
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Mesa lineal de alta rigidez – Serie MXQ-Z 709

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

A
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Dimensiones  MXQ8C

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

MXQ 8C-�Z�2 Con bloqueo mecánico en final de carrera de entrada (ø8)

MXQ 8C-�Z�1 Con telescópico (ø8)

MXQ8C-75Z�2

Modelo simétrico

13

33
.4 21

2 x M3 x 0.5 prof. rosca 5

28.5

17

2.
3

17
.4

0.5

Conexión de pilotaje 2 x M5 x 0.8 Q

5J 6.
5

5.
5

7.5

8.
5

27
.2

13
.2

5

3

M

ZZ

Dimensiones
Modelo J

 61.5
 71.5
 81.5
 97.5
124.5
139.5

Q

30

43

MXQ8C-10Z�2
MXQ8C-20Z�2
MXQ8C-30Z�2
MXQ8C-40Z�2
MXQ8C-50Z�2
MXQ8C-75Z�2

[mm]

Dimensiones

Modelo ZZ
Modelo estándar Modelo corto

M
  85
  95
105
121
148
173

  76.5
  86.5
  96.5
112.5
139.5
164.5

  77.5
  87.5
  97.5
113.5
140.5
142.5

M
MXQ8C-10Z�1
MXQ8C-20Z�1
MXQ8C-30Z�1
MXQ8C-40Z�1
MXQ8C-50Z�1
MXQ8C-75Z�1

[mm]
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Serie MXQ-Z – Mesa lineal de alta rigidez710

A
ctuadores

Dimensiones  MXQ8C

MXQ 8C-�Z�3 Conexionado axial (ø8)

MXQ 8C-�Z�4 Con telescópico y bloqueo en final de carrera (ø8)

MXQ 8C-�Z�5 Con telescópico y conexionado axial (ø8)

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

MXQ8C-75Z�4

Modelo simétrico

13

2133
.4

2 x M3 x 0.5
prof. rosca 5

Q
J 5

6.
5

7.5Conexión 2 x M5 x 0.8

5.
5

5
8.

5

28.5

13
.2

27
.2

317
.4

2.
3 17

0.5

Modelo simétrico

2

Conexión de pilotaje
M5 x 0.8
(IN)

Conexión de pilotaje
M5 x 0.8
(OUT)

24
.2

9.
86.3

Conexión de pilotaje
M5 x 0.8
(OUT)

24
.2

9.
8

Conexión de pilotaje
M5 x 0.8
(IN)

6.3

Modelo simétrico
2

28.5

17

2.
3

17
.4

24
.2

9.
8

6.3

13

33
.4 21

2 x M3 x 0.5 prof. rosca 5

24
.2

9.
86.3

Dimensiones
Modelo J

 61.5
 71.5
 81.5
 97.5
124.5
139.5

Q

30

43

MXQ8C-10Z�4
MXQ8C-20Z�4
MXQ8C-30Z�4
MXQ8C-40Z�4
MXQ8C-50Z�4
MXQ8C-75Z�4

[mm]

Conexión
M5 x 0.8
(OUT)

Conexión
M5 x 0.8
(IN)

Conexión
M5 x 0.8
(IN)

Conexión
M5 x 0.8
(OUT)
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Mesa lineal de alta rigidez – Serie MXQ-Z 711

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Dimensiones  MXQ8C

MXQ 8C-�Z�3 Conexionado axial (ø8)

MXQ 8C-�Z�4 Con telescópico y bloqueo en final de carrera (ø8)

MXQ 8C-�Z�5 Con telescópico y conexionado axial (ø8)

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

MXQ8C-75Z�4

Modelo simétrico

13

2133
.4

2 x M3 x 0.5
prof. rosca 5

Q
J 5

6.
5

7.5Conexión 2 x M5 x 0.8

5.
5

5
8.

5

28.5

13
.2

27
.2

317
.4

2.
3 17

0.5

Modelo simétrico

2

Conexión de pilotaje
M5 x 0.8
(IN)

Conexión de pilotaje
M5 x 0.8
(OUT)

24
.2

9.
86.3

Conexión de pilotaje
M5 x 0.8
(OUT)

24
.2

9.
8

Conexión de pilotaje
M5 x 0.8
(IN)

6.3

Modelo simétrico
2

28.5

17

2.
3

17
.4

24
.2

9.
8

6.3

13

33
.4 21

2 x M3 x 0.5 prof. rosca 5

24
.2

9.
86.3

Dimensiones
Modelo J

 61.5
 71.5
 81.5
 97.5
124.5
139.5

Q

30

43

MXQ8C-10Z�4
MXQ8C-20Z�4
MXQ8C-30Z�4
MXQ8C-40Z�4
MXQ8C-50Z�4
MXQ8C-75Z�4

[mm]

Conexión
M5 x 0.8
(OUT)

Conexión
M5 x 0.8
(IN)

Conexión
M5 x 0.8
(IN)

Conexión
M5 x 0.8
(OUT)

Dimensiones  MXQ12C [Conexión a un solo lado]

MXQ 12C-�Modelo estándar Z

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

MXQ 12CL-�Modelo simétrico Z

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

MXQ 12C-�Modelo corto ZN

Vista inferior de MXQ12C-40Z

39 29 11

 Lado de conexión

2 x M3 x 0.5 prof. rosca 5

4027

27

17

23
.5

49

Sección A-A

NN x M5 x 0.8 taladro pasante roscado

ø8
.5

ø4
.2

7.48.5

ø8

Conexión 2 x M5 x 0.8

J I

8.
4

Sección B-B

N x M4 x 0.7 Nota 1) 2)

2.7 (profundidad mín. tornillo)

5.7 (profundidad máx. tornillo)

M

ZZ
Z

27

17

49

23
.5

4027

2 x M3 x 0.5
prof. rosca 5

A

A

G(NN − 1) x H
H

GBHB
5

+0.030
  0ø4H9 (        ) prof. 2.5

+0
.0

30
  0

4H
9 (

   
   

  )  
pr

of
. 2

.5

 Lado de conexión

B

B

4.5

20

16

F

+0.030
  0ø4H9 (        ) prof. 2 +0.030

  04H9 (        ) prof. 2

N
2

 − 1  x F

Nota 1) Para un montaje correcto se deberán 
usar tornillo de la longitud adecuada.

Nota 2) La mesa podría magnetizarse en 
presencia de imanes, ya que está 
construida en un material magnético. 
Esta magnetización puede causar un 
funcionamiento defectuoso de los 
detectores magnéticos.

Nota 3) En el modelo corto no se pueden montar 
topes de limitacion para la carrera de 
salida. Si se pueden montar topes para la 
carrera de entrada.

M Nota 3)

Dimensiones
Modelo M

  72
  82
  92
110
120
164
189

MXQ12C-10ZN
MXQ12C-20ZN
MXQ12C-30ZN
MXQ12C-40ZN
MXQ12C-50ZN
MXQ12C-75ZN
MXQ12C-100ZN

[mm]

Dimensiones
Modelo F G GB H HB I J M N NN Z ZZ

28
28
38
34
34
36
36

17
19
21
—
11
25
14

11
11
11
27
37
41
66

32
32
40
—
39
36
36

  46
  48
  58
  60
  60
100
100

11
13
15
23
23
42
42

  32
  32
  40
  50
  60
  85
110

  82.5
  92.5
102.5
120.5
130.5
174.5
199.5

  4
  4
  4
  6
  6
  8
10

2
2
2
3
3
4
5

  62.5
  64.5
  74.5
  92.5
102.5
146.5
171.5

  75
  77
  87
105
115
159
184

MXQ12C-10Z
MXQ12C-20Z
MXQ12C-30Z
MXQ12C-40Z
MXQ12C-50Z
MXQ12C-75Z
MXQ12C-100Z

[mm]
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Serie MXQ-Z – Mesa lineal de alta rigidez712

A
ctuadores

Dimensiones  MXQ12C

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

MXQ 12C-�Z�2 Con bloqueo mecánico en final de carrera de entrada (ø12)

MXQ 12C-�Z�1 Con telescópico (ø12)

MXQ12-10Z�2

Modelo simétrico Conexión
2 x M5 x 0.8

5J

9

8.4

0.5

3

11
6

18
.7

36
.2

30

17

2741
.4

2 x M3 x 0.5 prof. rosca 5
37

21.53
22

.4

8.5

M

ZZ

Dimensiones
Modelo J

 68
 70
 80
 98
108
152
177

MXQ12C-10Z�2
MXQ12C-20Z�2
MXQ12C-30Z�2
MXQ12C-40Z�2
MXQ12C-50Z�2
MXQ12C-75Z�2
MXQ12C-100Z�2

[mm]

Dimensiones

Modelo ZZ
Modelo estándar Modelo corto

M
103.5
113.5
123.5
141.5
151.5
195.5
220.5

  93
103
113
131
141
185
210

  96
  98
108
126
136
180
205

M
MXQ12C-10Z�1
MXQ12C-20Z�1
MXQ12C-30Z�1
MXQ12C-40Z�1
MXQ12C-50Z�1
MXQ12C-75Z�1
MXQ12C-100Z�1

[mm]
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Mesa lineal de alta rigidez – Serie MXQ-Z 713

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Dimensiones  MXQ12C

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

MXQ 12C-�Z�2 Con bloqueo mecánico en final de carrera de entrada (ø12)

MXQ 12C-�Z�1 Con telescópico (ø12)

MXQ12-10Z�2

Modelo simétrico Conexión
2 x M5 x 0.8

5J

9

8.4

0.5

3

11
6

18
.7

36
.2

30

17

2741
.4

2 x M3 x 0.5 prof. rosca 5
37

21.53
22

.4

8.5

M

ZZ

Dimensiones
Modelo J

 68
 70
 80
 98
108
152
177

MXQ12C-10Z�2
MXQ12C-20Z�2
MXQ12C-30Z�2
MXQ12C-40Z�2
MXQ12C-50Z�2
MXQ12C-75Z�2
MXQ12C-100Z�2

[mm]

Dimensiones

Modelo ZZ
Modelo estándar Modelo corto

M
103.5
113.5
123.5
141.5
151.5
195.5
220.5

  93
103
113
131
141
185
210

  96
  98
108
126
136
180
205

M
MXQ12C-10Z�1
MXQ12C-20Z�1
MXQ12C-30Z�1
MXQ12C-40Z�1
MXQ12C-50Z�1
MXQ12C-75Z�1
MXQ12C-100Z�1

[mm]

Dimensiones  MXQ12C

MXQ 12C-�Z�3 Conexionado axial (ø12)

MXQ 12C-�Z�4 Con telescópico y bloqueo mecánico en final de carrera de entrada (ø12)

MXQ 12C-�Z�5 Con telescópico y conexionado axial (ø12)

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

MXQ12C-10Z�4

Modelo simétrico

8.
4 J

30
5

9

0.5Conexión 2 x M5 x 0.8

17

2741
.4

2 x M3 x 0.5
prof. rosca 5

37

21.5

22
.4

3

3
36

.2
18

.7

11
6

8.5

Modelo simétrico

8.4 2

33
12

Conexión
M5 x 0.8
(IN)

Conexión
M5 x 0.8
(OUT)

8.4

Conexión
M5 x 0.8
(OUT)

12
33

Conexión
M5 x 0.8
(IN)

Modelo simétrico

17

41
.4 27

2 x M3 x 0.5
prof. rosca 5

2

37

21.5

22
.4

3

Conexión
M5 x 0.8
(IN)

Conexión
M5 x 0.8
(OUT)

33
12

8.4

Conexión
M5 x 0.8
(OUT)

Conexión
M5 x 0.8
(IN)

12
33

8.4

Dimensiones
Modelo J

 68
 70
 80
 98
108
152
177

MXQ12C-10Z�4
MXQ12C-20Z�4
MXQ12C-30Z�4
MXQ12C-40Z�4
MXQ12C-50Z�4
MXQ12C-75Z�4
MXQ12C-100Z�4

[mm]
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Serie MXQ-Z – Mesa lineal de alta rigidez714

A
ctuadores

Dimensiones  MXQ6 [Intercambiable con MXQ anterior]

MXQ 6-�Modelo estándar Z

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

MXQ 6L-�Modelo simétrico Z

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

MXQ 6-�Modelo corto ZN

J I

5.
5

7

Conexión  2 x M5 x 0.8 

M

ZZ
Z

ø7ø6

5.85.3

ø3
.2

NN x M4 x 0.7
taladro pasante roscado

20 16 18

20
12

3221

16
.3

34

HA GA
4

12

ø6
.5

4.1 (profundidad máx. tornillo)
2.1 (profundidad mín. tornillo)

N x M3 x 0.5 Nota 1) 2)

Sección B-B

322134
16

.3
20

12

2 x M3 x 0.5
prof. rosca 5

Sección A-A

Vista inferior de MXQ6-30Z

+0
.0

25
  0

3H
9 (

   
   

  )
pr

of
. 2

 ø +0.025
  03H9 (        ) prof. 2 2 x M3 x 0.5 prof. rosca 5

Vista inferior
Lado de conexión de pilotaje

ø

B

B

Lado de conexión

F

11

3.5

14

+0.025
  03H9 (        ) prof. 1.5

+0
.0

25
  0

3H
9 (

   
   

  )  

N
2

 − 1  x F

A

GA

HB GB
G

H
4

A

HA
4

12

ø +0.025
  03H9 (        ) prof. 2 

ø +0.025
  03H9 (        ) prof. 2 

+0
.0

25
  0

3H
9 (

   
   

  )  
pr

of
. 2

 
+0

.0
25

  0
3H

9 (
   

   
  )  

pr
of

. 2
 

(NN − 1) x H

Dimensiones
Modelo F G GA GB H HA HB I J M N NN Z ZZ

22
25
21
26
27

18
15
—
10
20

25
15
34
38
48

9
9

12
24
34

23
26
—
28
28

16
26
20
28
28

38
38
48
48
48

10
10
13
15
15

30
30
40
50
60

64.5
74.5
95.5
107.5
117.5

4
4
6
6
6

2
2
3
3
3

50
50
63
75
85

60
60
73
85
95

MXQ6-10Z
MXQ6-20Z
MXQ6-30Z
MXQ6-40Z
MXQ6-50Z

[mm]

Nota 3)
Nota 3) En el modelo corto no se pueden 

montar topes de limitacion de la 
carrera de salida. Si se pueden montar 
topes de limitación para la carrera de 
entrada.

M

Dimensiones
Modelo M

55
65
86
98

108

MXQ6-10ZN
MXQ6-20ZN
MXQ6-30ZN
MXQ6-40ZN
MXQ6-50ZN

[mm]

Nota 1) Para un montaje correcto se deberán 
usar tornillos de la longitud adecuada.

Nota 2) La mesa podría magnetizarse en 
presencia de imanes, ya que está 
construida en un material magnético. 
Esta magnetización puede causar un 
funcionamiento defectuoso de los 
detectores magnéticos.

pr
of

. 1
.5
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Mesa lineal de alta rigidez – Serie MXQ-Z 715

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Dimensiones  MXQ6

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

MXQ 6-�Z�2 Con bloqueo mecánico en final de carrera de entrada (ø6)

MXQ 6-�Z�1 Con telescópico (ø6)

Modelo simétrico

MXQ6-10Z�2

7.5

8.
5

5

5.
5

7 5J
Q

0.5

24
.2

11
.5

3
12

2131
.4

28

17.5

2.
3

16
.6

M

ZZ

Dimensiones
Modelo J

57.5

78.5
90.5

100.5

Q

25

33

MXQ6-10Z�2
MXQ6-20Z�2
MXQ6-30Z�2
MXQ6-40Z�2
MXQ6-50Z�2

[mm]

Dimensiones

Modelo ZZ
Modelo estándar Modelo corto

M
81.5
91.5
112.5
124.5
134.5

72
82
103
115
125

77
  

90
102
112

M
MXQ6-10Z�1
MXQ6-20Z�1
MXQ6-30Z�1
MXQ6-40Z�1
MXQ6-50Z�1

[mm]

2 x M3 x 0.5 prof. rosca 5

Conexión
2 x M5 x 0.8
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Serie MXQ-Z – Mesa lineal de alta rigidez716

A
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Dimensiones  MXQ6

MXQ 6-�Z�3 Conexionado axial (ø6)

MXQ 6-�Z�4 Con telescópico y bloqueo mecánico en final de carrera de entrada (ø6)

MXQ 6-�Z�5 Con telescópico y conexionado axial (ø6)

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

Modelo simétrico

MXQ6-10Z�4

24
.2

11
.5

3

28

17.5

2.
3

16
.6

7.5

8.
5

5

21

12

31
.4

28
5.5

9
21

.3

9
21

.3

5.5

17.52.
3

16
.6

2

Modelo simétrico

2

21
.3

9

5.5

21
.3

9

5.5

Conexión
M5 x 0.8
(IN)

Conexión
M5 x 0.8
(OUT)

Conexión
M5 x 0.8
(OUT)

Conexión
M5 x 0.8
(IN)

12

31
.4 21

2 x M3 x 0.5
prof. rosca 5

J
Q

5

7

0.5

5.
5

Conexión 2 x M5 x 0.8

Conexión
M5 x 0.8
(IN)

Conexión
M5 x 0.8
(OUT)

Conexión
M5 x 0.8
(IN)

Conexión
M5 x 0.8
(OUT)

Modelo simétrico

2 x M3 x 0.5
prof. rosca 5

Dimensiones
J

   60

   81
  93
103

Q

25

33

MXQ6-10Z�4
MXQ6-20Z�4
MXQ6-30Z�4
MXQ6-40Z�4
MXQ6-50Z�4

[mm]
Modelo
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Mesa lineal de alta rigidez – Serie MXQ-Z 717

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Dimensiones  MXQ6

MXQ 6-�Z�3 Conexionado axial (ø6)

MXQ 6-�Z�4 Con telescópico y bloqueo mecánico en final de carrera de entrada (ø6)

MXQ 6-�Z�5 Con telescópico y conexionado axial (ø6)

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

Modelo simétrico

MXQ6-10Z�4

24
.2

11
.5

3

28

17.5

2.
3

16
.6

7.5

8.
5

5

21

12

31
.4

28
5.5

9
21

.3

9
21

.3

5.5

17.52.
3

16
.6

2

Modelo simétrico

2

21
.3

9

5.5

21
.3

9

5.5

Conexión
M5 x 0.8
(IN)

Conexión
M5 x 0.8
(OUT)

Conexión
M5 x 0.8
(OUT)

Conexión
M5 x 0.8
(IN)

12

31
.4 21

2 x M3 x 0.5
prof. rosca 5

J
Q

5

7

0.5

5.
5

Conexión 2 x M5 x 0.8

Conexión
M5 x 0.8
(IN)

Conexión
M5 x 0.8
(OUT)

Conexión
M5 x 0.8
(IN)

Conexión
M5 x 0.8
(OUT)

Modelo simétrico

2 x M3 x 0.5
prof. rosca 5

Dimensiones
J

   60

   81
  93
103

Q

25

33

MXQ6-10Z�4
MXQ6-20Z�4
MXQ6-30Z�4
MXQ6-40Z�4
MXQ6-50Z�4

[mm]
Modelo

Dimensiones  MXQ8 [Intercambiable con MXQ anterior]

MXQ 8-�Modelo estándar Z

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

MXQ 8L-�Modelo simétrico Z

MXQ 8-�Modelo corto ZN

Vista inferior de MXQ8-30Z

27 23 10

5.88.3

ø3
.2

ø7

M

Z
ZZ

Vista inferiorLado de conexión

3221

18
38

15
23

HA GA
4

14

ø6
.5

J I

7.
5Conexión

2 x M5 x 0.8

23
15

3221

18
38

2 x M3 x 0.5
prof. rosca 5

ø  +0.025
  03H9 (        ) prof. 2

+0
.0

25
  0

3H
9 (

   
   

  )
pr

of
. 2

2.1 (profundidad mín. tornillo)
4.1 (profundidad máx. tornillo)

Sección B-B

N x M3 x 0.5 Nota 1) 2)

2 x M3 x 0.5 prof. rosca 5

Sección A-A

NN x M4 x 0.7
taladro pasante roscado

B

B

 Lado de conexión

16

12

3.5

F

ø  +0.025
  03H9 (        ) prof. 1.5

+0
.0

25
  0

3H
9 (

   
   

  )
pr

of
. 1

.5

N
2

 − 1  x F

4A

A

HA GA

H
G

GBHB

4

14

ø  +0.025
  03H9 (        ) prof. 2

ø  +0.025
  03H9 (        ) prof. 2

+0
.0

25
  0

3H
9 (

   
   

  )  
pr

of
. 2

+0
.0

25
  0

3H
9 (

   
   

  )  
pr

of
. 2

(NN − 1) x H

Nota 1) Para un montaje correcto se deberían 
usar tornillos de la longitud de rosca 
adecuada.

Nota 2) La mesa podría magnetizarse en 
presencia de imanes, ya que está 
construida en un material magnético. 
Esta magnetización puede causar un 
funcionamiento defectuoso de los 
detectores magnéticos, etc.

Dimensiones
Modelo F G GA GB H HA HB I J M N NN Z ZZ

25
25
26
32
46
50

15
22
—
14
16
15

21
22
33
45
45
45

  9
16
26
27
54
56

25
28
—
31
29
30

19
28
27
31
58
60

37
40
40
55
55
55

10   
14   
14.5
20   
37   
10   

26.5
32.5
42   
52.5
62.5
91.5

  68.5
  78.5
  88.5
104.5
131.5
156.5

4
4
6
6
6
6

2
2
3
3
4
4

  51
  61
  71
  87
114
116

  61
  71
  81
  97
124
126

MXQ8-10Z
MXQ8-20Z
MXQ8-30Z
MXQ8-40Z
MXQ8-50Z
MXQ8-75Z

[mm]

Nota 3) En el modelo corto no se pueden 
montar topes limitadores de la 
carrera de salida. Si pueden 
montarse topes de limitación para 
la carrera de entrada.

M Nota 3)

Dimensiones
Modelo M

  60
  70
  80
  96
123
148

MXQ8-10ZN
MXQ8-20ZN
MXQ8-30ZN
MXQ8-40ZN
MXQ8-50ZN
MXQ8-75ZN

[mm]
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Serie MXQ-Z – Mesa lineal de alta rigidez718
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Dimensiones  MXQ8

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

MXQ 8-�Z�2 Con bloqueo mecánico en final de carrera de entrada (ø8)

MXQ 8-�Z�1 Con telescópico (ø8)

15

33
.4 21

2 x M3 x 0.5
prof. rosca 5

28.5

172.
3

17
.4

MXQ8-75Z�2

Modelo simétrico

0.5

27
.2

13
.2

3
8.

5
5

7.5

8.
5

7.5 5J

QConexión
2 x M5 x 0.8

M

ZZ

Dimensiones
Modelo J

  61.5
  71.5
  81.5
  97.5
124.5
139.5

Q

30

43

MXQ8-10Z�2
MXQ8-20Z�2
MXQ8-30Z�2
MXQ8-40Z�2
MXQ8-50Z�2
MXQ8-75Z�2

[mm]

Dimensiones

Modelo ZZ
Modelo estándar Modelo corto

M
  85
  95
105
121
148
173

  76.5
  86.5
  96.5
112.5
139.5
164.5

  77.5
  87.5
  97.5
113.5
140.5
142.5

M
MXQ8-10Z�1
MXQ8-20Z�1
MXQ8-30Z�1
MXQ8-40Z�1
MXQ8-50Z�1
MXQ8-75Z�1

[mm]
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Mesa lineal de alta rigidez – Serie MXQ-Z 719

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Dimensiones  MXQ8

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

MXQ 8-�Z�2 Con bloqueo mecánico en final de carrera de entrada (ø8)

MXQ 8-�Z�1 Con telescópico (ø8)

15

33
.4 21

2 x M3 x 0.5
prof. rosca 5

28.5

172.
3

17
.4

MXQ8-75Z�2

Modelo simétrico

0.5

27
.2

13
.2

3
8.

5
5

7.5

8.
5

7.5 5J

QConexión
2 x M5 x 0.8

M

ZZ

Dimensiones
Modelo J

  61.5
  71.5
  81.5
  97.5
124.5
139.5

Q

30

43

MXQ8-10Z�2
MXQ8-20Z�2
MXQ8-30Z�2
MXQ8-40Z�2
MXQ8-50Z�2
MXQ8-75Z�2

[mm]

Dimensiones

Modelo ZZ
Modelo estándar Modelo corto

M
  85
  95
105
121
148
173

  76.5
  86.5
  96.5
112.5
139.5
164.5

  77.5
  87.5
  97.5
113.5
140.5
142.5

M
MXQ8-10Z�1
MXQ8-20Z�1
MXQ8-30Z�1
MXQ8-40Z�1
MXQ8-50Z�1
MXQ8-75Z�1

[mm]

Dimensiones  MXQ8 [Opción funcional]

MXQ 8-�Z�3 Conexionado axial (ø8)

MXQ 8-�Z�4 Con telescópico y bloqueo mecánico en final de carrera de entrada. (ø8)

MXQ 8-�Z�5 Con telescópico, conexionado axial (ø8)

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

MXQ8-75Z�4

Modelo simétrico

15

21

2 x M3 x 0.5 prof. rosca 5

33
.4

Conexión 2 x M5 x 0.8

J
Q

7.
5 5

8.
5

7.5

3
8.

5
5

28.5

0.5
27

.2
13

.2

17

2.
3

17
.4

Modelo simétrico

2

28.5

17

2.
3

17
.4 15

2133
.4

2 x M3 x 0.5 prof. rosca 5

24
.2

9.
8

Conexión M5 x 0.8
(IN)

8.3

Conexión M5 x 0.8
(OUT)

24
.2

9.
8Conexión

M5 x 0.8
(OUT)

Conexión
M5 x 0.8
(IN)

8.3

Modelo simétrico2

Conexión
M5 x 0.8
(IN)

Conexión
M5 x 0.8
(OUT)

24
.2

9.
88.3

Conexión  M5 x 0.8
(OUT)

Conexión M5 x 0.8
(IN)

24
.2

9.
8

8.3

Dimensiones
Modelo J

  61.5
  71.5
  81.5
  97.5
124.5
139.5

Q

30

43

MXQ8-10Z�4
MXQ8-20Z�4
MXQ8-30Z�4
MXQ8-40Z�4
MXQ8-50Z�4
MXQ8-75Z�4

[mm]
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Serie MXQ-Z – Mesa lineal de alta rigidez720

A
ctuadores

Dimensiones  MXQ12

MXQ 12-�Modelo estándar Z

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

Vista inferior de MXQ12-40Z

Sección A-A

39 29 11

NN x M5 x 0.8
taladro pasante roscado

ø8
.5

7.411.5

ø4
.2

Lado de conexión
Vista inferior

2 x M3 x 0.5
prof. rosca 5

4027

23
.5

49

30
20

GAHA
5

19

ø8

+0.030
  0ø4H9 (        ) prof. 2.5

+0
.0

30
  0

4H
9 (

   
   

  )  
pr

of
. 2

.5

J I

Conexión 2 x M5 x 0.8

11
.4

20
30

49
23

.5

27 40
2 x M3 x 0.5
prof. rosca 5

Z
ZZ

M

Sección B-B

2.7 (profundidad mín. tornillo)
5.7 (profundidad máx. tornillo)

N x M4 x 0.7 Nota 1) 2)

B

B

Lado de conexión

16

20

4.5

F

+0.030
  0ø4H9 (        ) prof. 2

+0
.0

30
  0

4H
9 (

   
   

  )
pr

of
. 2

N
2

 − 1  x F

5

A

A

GAHA
5

G
H

GBHB

19

+0.030
  0ø4H9 (        ) prof. 2.5

+0.030
  0ø4H9 (        ) prof. 2.5

+0
.0

30
  0

4H
9 (

   
   

  )  
pr

of
. 2

.5
+0

.0
30

  0
4H

9  (
   

   
  )

pr
of

. 2
.5

(NN − 1) x H

M
Nota 3)

Dimensiones
Modelo M

  72
  82
  92
110
120
164
189

MXQ12-10ZN
MXQ12-20ZN
MXQ12-30ZN
MXQ12-40ZN
MXQ12-50ZN
MXQ12-75ZN
MXQ12-100ZN

[mm]MXQ 12-�Modelo corto ZN

Nota 3) En el modelo corto no se pueden montar topes de limitación 
de la carrera de salida. Si pueden montarse topes de 
limitación para la carrera de entrada.

Dimensiones
Modelo F NG H NNGA HAGB HB I J M Z ZZ

28
28
38
34
34
36
36

  4
  4
  4
  6
  6
  8
10

17
19
21
—
11
25
14

32
32
40
—
39
36
36

2
2
2
3
3
4
5

17
19
21
40
50
61
86

32
32
40
39
39
72
72

11
11
11
27
37
41
66

  46
  48
  58
  60
  60
100
100

11
13
15
23
23
42
42

  32
  32
  40
  50
  60
  85
110

  82.5
  92.5
102.5
120.5
130.5
174.5
199.5

  62.5
  64.5
  74.5
  92.5
102.5
146.5
171.5

  75
  77
  87
105
115
159
184

MXQ12-10Z
MXQ12-20Z
MXQ12-30Z
MXQ12-40Z
MXQ12-50Z
MXQ12-75Z
MXQ12-100Z

[mm]

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

MXQ 12L-�Modelo simétrico Z

Nota 1) Para un montaje correcto se deber´´an 
usar tornillos con la longitud de rosca 
adecuada.

Nota 2) La mesa podría magnetizarse en 
presencia de imanes, ya que está 
construida en un material magnético. 
Esta magnetización puede causar un 
funcionamiento defectuoso de los 
detectores magnéticos, etc.

Dimensiones  MXQ12

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

MXQ 12-�Z�2 Con bloqueo mecánico en final de carrera de entrada (ø12)

MXQ 12-�Z�1 Con telescópico (ø12)

MXQ12-10Z�2

11
6

2 x M3 x 0.5 prof. rosca 5

20

41
.4 27

37

21.5

22
.4

3

8.5

M

ZZ

Dimensiones
Modelo J

68
70
80
98

108
152
177

MXQ12-10Z�2
MXQ12-20Z�2
MXQ12-30Z�2
MXQ12-40Z�2
MXQ12-50Z�2
MXQ12-75Z�2
MXQ12-100Z�2

[mm]

Dimensiones

Modelo ZZ
Modelo estándar Modelo corto

M
103.5
113.5
123.5
141.5
151.5
195.5
220.5

93
103
113
131
141
185
210

96
98

108
126
136
180
205

M
MXQ12-10Z�1
MXQ12-20Z�1
MXQ12-30Z�1
MXQ12-40Z�1
MXQ12-50Z�1
MXQ12-75Z�1
MXQ12-100Z�1

[mm]

Modelo simétrico

Conexión de pilotaje 2 x M5 x 0.8 30

5J

12

11
.4

0.5

3
36

.2
18

.7
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Mesa lineal de alta rigidez – Serie MXQ-Z 721

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Dimensiones  MXQ12

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

MXQ 12-�Z�2 Con bloqueo mecánico en final de carrera de entrada (ø12)

MXQ 12-�Z�1 Con telescópico (ø12)

MXQ12-10Z�2

11
6

2 x M3 x 0.5 prof. rosca 5

20

41
.4 27

37

21.5

22
.4

3

8.5

M

ZZ

Dimensiones
Modelo J

68
70
80
98

108
152
177

MXQ12-10Z�2
MXQ12-20Z�2
MXQ12-30Z�2
MXQ12-40Z�2
MXQ12-50Z�2
MXQ12-75Z�2
MXQ12-100Z�2

[mm]

Dimensiones

Modelo ZZ
Modelo estándar Modelo corto

M
103.5
113.5
123.5
141.5
151.5
195.5
220.5

93
103
113
131
141
185
210

96
98

108
126
136
180
205

M
MXQ12-10Z�1
MXQ12-20Z�1
MXQ12-30Z�1
MXQ12-40Z�1
MXQ12-50Z�1
MXQ12-75Z�1
MXQ12-100Z�1

[mm]

Modelo simétrico

Conexión de pilotaje 2 x M5 x 0.8 30

5J

12

11
.4

0.5

3
36

.2
18

.7
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Serie MXQ-Z – Mesa lineal de alta rigidez722

A
ctuadores

Dimensiones  MXQ12

MXQ 12-�Z�3 Conexionado axial (ø12)

MXQ 12-�Z�4 Con telescópico y bloqueo mecánico en final de carrera de entrada (ø12)

MXQ 12-�Z�5 Con telescópico y conexionado axial (ø12)

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

Modelo simétrico

Modelo simétrico

2
37

21.5

22
.4

3

27

20

41
.4

2 x M3 x 0.5 prof. rosca 5

12
33

11.4

Modelo simétrico
2

Conexión de pilotaje
M5 x 0.8
(IN)

33
12

Conexión de pilotaje
M5 x 0.8
(OUT)

11.4

Conexión  M5 x 0.8
(OUT)

Conexión 
M5 x 0.8
(IN)

12
33

11.4

MXQ12-10Z�4

11
6

8.5

2 x M3 x 0.5 prof. rosca 5

20

41
.4 27

21.5

22
.4

3

37

3

36
.2

18
.7

Conexión 2 x M5 x 0.8

11
.4 J

30
5

12

0.5

33
12

Conexión
M5 x 0.8
(IN)

Conexión
M5 x 0.8
(OUT)

11.4

Dimensiones
Modelo J

68
70
80
98

108
152
177

MXQ12-10Z�4
MXQ12-20Z�4
MXQ12-30Z�4
MXQ12-40Z�4
MXQ12-50Z�4
MXQ12-75Z�4
MXQ12-100Z�4

[mm]

Conexión M5 x 0.8
(OUT)

Conexión
M5 x 0.8
(IN)
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Mesa lineal de alta rigidez – Serie MXQ-Z 723

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Dimensiones  MXQ16 [Modelo intercambiable con MXQ anterior]

MXQ 16-�Modelo estándar Z

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

MXQ 16-�Modelo corto ZN

Sección B-B

J I 7.
5Conexión 2 x M5 x 0.8

3.3 (profundidad mín. tornillo)
7.3 (profundidad máx. tornillo)

N x M5 x 0.8 Nota 1) 2)

ZZ
Z

J I

M

7.
5Conexión 2 x M5 x 0.8

(Tapón: M-5P)

37
25

5033

31
62

3 2 x M4 x 0.7 prof. rosca 6

B

B

ø

24

F

5.5

21

+0.030
  05H9 (        ) prof. 2

+0.030
  05H9 (        ) prof. 2

N
2

 − 1  x F

6

6

2 x ø
A

A

GAHA

H
G

GBHB
24

24

+0
.0

30
  0

+0
.0

30
  0

5H
9 (

   
   

  )  
pr

of
. 3

2 
x 

5H
9 (

   
   

  )
pr

of
. 3

+0.030
  05H9 (        ) prof. 3

+0.030
  05H9 (        ) prof. 3

ø

(NN − 1) x H

Nota 1) Para un montaje correcto se deberán 
usar tornillos de la longitud adecuada de 
rosca.    

Nota 2) La mesa podría magnetizarse en 
presencia de imanes, ya que está 
construida en un material magnético. 
Esta magnetización puede causar un 
funcionamiento defectuoso de los 
detectores magnéticos, etc.

Dimensiones
Modelo F NG H NNGA HAGB HB I J M Z ZZ

38
38
48
58
40
46
44
44

4
4
4
4
6
6
8

10

16
20
21
28
—
23
39
20

39
39
48
58
—
52
44
44

2
2
2
2
3
3
4
5

16
20
21
28
51
75
83

108

39
39
48
58
45
52
88
88

8
12
30
17
27
58

102
127

58
58
50
80
80
80
80
80

22
15
16
23
28
34
53
53

28
39
48
58
63
88

113
138

98.5
108.5
118.5
135.5
145.5
176.5
220.5
245.5

 72.5
76.5
86.5

103.5
113.5
144.5
188.5
213.5

87
91

101
118
128
159
203
228

MXQ16-10Z
MXQ16-20Z
MXQ16-30Z
MXQ16-40Z
MXQ16-50Z
MXQ16-75Z
MXQ16-100Z
MXQ16-125Z

[mm]

Sección A-A

Vista inferior de MXQ16A-50Z

45 35 16

NN x M6 x 1 taladro pasante roscado

8.714.4

ø1
0

ø5
.1

ø9
.5

M

Nota 3) En el modelo corto no puede montarse limitadores 
de recorrido para la carrera de salida. Si pueden 
montarse para la carrera de entrada.

Nota 3)

Dimensiones
Modelo M

  85
  95
105
122
132
163
207
232

MXQ16-10ZN
MXQ16-20ZN
MXQ16-30ZN
MXQ16-40ZN
MXQ16-50ZN
MXQ16-75ZN
MXQ16-100ZN
MXQ16-125ZN

[mm]
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Serie MXQ-Z – Mesa lineal de alta rigidez724

A
ctuadores

Dimensiones  MXQ16

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

MXQ 16-�Z�2 Con bloqueo mecánico en final de carrera de entrada (ø16)

MXQ 16-�Z�1 Con telescópico (ø16)

MXQ16-10Z�2

4.5

13
.8

7.
5

0.5

7.
5

Conexión 2 x M5 x 0.8

5J

3
6243

3 3

Conexión 2 x M5 x 0.8  
(Tapón : M-5P)

7.
55J

33

2 x M4 x 0.
 prof. rosca 6

25

49
.4 33

41

20.5

29
3.

7

M

ZZ

Dimensiones
Modelo J

  78
  82
  92
109
119
150
194
219

MXQ16-10Z�2
MXQ16-20Z�2
MXQ16-30Z�2
MXQ16-40Z�2
MXQ16-50Z�2
MXQ16-75Z�2
MXQ16-100Z�2
MXQ16-125Z�2

[mm]

Dimensiones

Modelo ZZ
Modelo estándar Modelo corto

M
118.5
128.5
138.5
155.5
165.5
196.5
240.5
265.5

105
115
125
142
152
183
227
252

107
111
121
138
148
179
223
248

M
MXQ16-10Z�1
MXQ16-20Z�1
MXQ16-30Z�1
MXQ16-40Z�1
MXQ16-50Z�1
MXQ16-75Z�1
MXQ16-100Z�1
MXQ16-125Z�1

[mm]
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Mesa lineal de alta rigidez – Serie MXQ-Z 725

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Dimensiones  MXQ16

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

MXQ 16-�Z�2 Con bloqueo mecánico en final de carrera de entrada (ø16)

MXQ 16-�Z�1 Con telescópico (ø16)

MXQ16-10Z�2

4.5

13
.8

7.
5

0.5

7.
5

Conexión 2 x M5 x 0.8

5J

3
6243

3 3

Conexión 2 x M5 x 0.8  
(Tapón : M-5P)

7.
55J

33

2 x M4 x 0.
 prof. rosca 6

25

49
.4 33

41

20.5

29
3.

7

M

ZZ

Dimensiones
Modelo J

  78
  82
  92
109
119
150
194
219

MXQ16-10Z�2
MXQ16-20Z�2
MXQ16-30Z�2
MXQ16-40Z�2
MXQ16-50Z�2
MXQ16-75Z�2
MXQ16-100Z�2
MXQ16-125Z�2

[mm]

Dimensiones

Modelo ZZ
Modelo estándar Modelo corto

M
118.5
128.5
138.5
155.5
165.5
196.5
240.5
265.5

105
115
125
142
152
183
227
252

107
111
121
138
148
179
223
248

M
MXQ16-10Z�1
MXQ16-20Z�1
MXQ16-30Z�1
MXQ16-40Z�1
MXQ16-50Z�1
MXQ16-75Z�1
MXQ16-100Z�1
MXQ16-125Z�1

[mm]

Dimensiones  MXQ16

MXQ 16-�Z�3 Conexionado axial (ø16)

MXQ 16-�Z�4 Con telescópico y mecánico en final de carrera de entrada (ø16)

MXQ 16-�Z�5 Con telescópico y conexionado axial (ø16)

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

Conexión M5 x 0.8
(OUT)

Conexión
M5 x 0.8
(IN)

7.5

52

MXQ16-10Z�4

41

62
3

3

43
3

4.5
13

.8
7.

5
2 x M4 x 0.7 prof. rosca 6

25

49
.4 33

Conexión 2 x M5 x 0.8

J
33

5

7.
5

0.5

20.5

29
3.

7 Conexión 2 x M5 x 0.8
(Tapón: M-5P)

7.
5

J 5

2 x M4 x 0.7 prof. rosca 6

25

49
.4 33

41

20.5

29
3.

7

Conexión
M5 x 0.8
(OUT)

Conexión
M5 x 0.8
(IN)

52

7.5

Dimensiones
Modelo J

  78
  82
  92
109
119
150
194
219

MXQ16-10Z�4
MXQ16-20Z�4
MXQ16-30Z�4
MXQ16-40Z�4
MXQ16-50Z�4
MXQ16-75Z�4
MXQ16-100Z�4
MXQ16-125Z�4

[mm]
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Serie MXQ-Z – Mesa lineal de alta rigidez726

A
ctuadores

Dimensiones  MXQ20 [Modelo intercambiable con MXQ anterior]

MXQ 20-�Modelo estándar Z

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

MXQ 20-� Modelo corto ZN

Sección A-A

Vista inferior de MXQ20-50Z

19.3 10.7

ø1
0

ø5
.1

NN x M6 x 1 prof. rosca 9

48 36 16

ø9
.5

B

B

10

IJConexión 2 x M5 x 0.8

46
32

6042

36
72

3

2 x M5 x 0.8 prof. rosca: 7
27

F

30

5.5

Z
ZZ

J I 10

Conexión 2 x M5 x 0.8
(Tapón: M-5P)

M

+0.030
  05H9 (        ) prof. 2

+0.030
  0ø5H9 (        ) prof. 2

Sección B-B

3.3 (profundidad mín. tornillo)
7.3 (profundidad máx. tornillo)

N x M5 x 0.8 Nota 1) 2)

A

A

HA GA
6

GBHB
G

H
6

29
29

+0
.0

30
  0

5H
9 (

   
   

  )  
pr

of
. 3

(NN − 1) x H

+0
.0

30
  0

2 
x 

5H
9 (

   
   

  )  
pr

of
. 3

+0.030
  0ø5H9 (        ) prof. 3

+0.030
  02 x ø5H9 (        ) prof. 3

N
2

 − 1  x F

Nota 1) Para un montaje correcto se deberán 
usar tornillo de la longitud de rosca 
adecuada.

Nota 2) La mesa podría magnetizarse en 
presencia de imanes, ya que está 
construida en un material magnético. 
Esta magnetización puede causar un 
funcionamiento defectuoso de los 
detectores magnéticos, etc.

M

Nota 3) En el modelo corto no se puede montar limitadores de recorrido en la 
carrera de salida. Si podrán montarse en la carrera de entrada.

Nota 3)

Dimensiones
Modelo M

  96
106
116
126
142
176
249
274
299

MXQ20-10ZN
MXQ20-20ZN
MXQ20-30ZN
MXQ20-40ZN
MXQ20-50ZN
MXQ20-75ZN
MXQ20-100ZN
MXQ20-125ZN
MXQ20-150ZN

[mm]

Dimensiones
Modelo F G GA GB H HA HB I J M N NN Z ZZ

45
40
48
58
42
55
50
55
62

18
18
28
28
—
22
16
32
48

  14
  14
  24
  28
  52
  78
  72
  91
110

    8
    8
  18
  18
  34
  58
108
133
158

46
46
46
56
—
56
56
59
62

46
46
46
56
—
56
56
59
62

  50
  50
  50
  56
  48
  56
112
118
124

70
70
70
80
80
90
90
90
90

24.5
24.5
22.5
22.5
30.5
38.5
63.5
63.5
63.5

  34
  34
  46
  56
  64
  90
115
140
165

113.5
123.5
133.5
143.5
159.5
193.5
266.5
291.5
316.5

4
4
4
4
6
6
8
8
8

2
2
2
2
3
3
4
4
4

  85
  85
  95
105
121
155
205
230
255

104
104
114
124
140
174
224
249
274

MXQ20-10Z
MXQ20-20Z
MXQ20-30Z
MXQ20-40Z
MXQ20-50Z
MXQ20-75Z
MXQ20-100Z
MXQ20-125Z
MXQ20-150Z

[mm]
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Mesa lineal de alta rigidez – Serie MXQ-Z 727

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Dimensiones  MXQ20

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

MXQ 20-�Z�2 Con bloqueo mecánico en final de carrera de entrada (ø20)

MXQ 20-�Z�1 Con telescópico (ø20)

MXQ20-10Z�2

9.5

16
.2

10

Conexión 2 x M5 x 0.8 Q
5J

10

0.5

3
7253

3 3

Conexión 2 x M5 x 0.8
(Conector macho: M-5P)

5J

10

32

4260

2 x M5 x 0.8 prof. rosca: 7
44.5

Dimensiones
Modelo J

 91.5

101.5
111.5
127.5
161.5
234.5
259.5
284.5

Q

38

61

MXQ20-10Z�2
MXQ20-20Z�2
MXQ20-30Z�2
MXQ20-40Z�2
MXQ20-50Z�2
MXQ20-75Z�2
MXQ20-100Z�2
MXQ20-125Z�2
MXQ20-150Z�2

[mm]

183.
8

35
.7

M

ZZ

Dimensiones

Modelo ZZ
Modelo estándar Modelo corto

M
131
141
151
161
177
211
284
309
334

113.5
123.5
133.5
143.5
159.5
193.5
266.5
291.5
316.5

121.5

131.5
141.5
157.5
191.5
241.5
266.5
291.5

M
MXQ20-10Z�1
MXQ20-20Z�1
MXQ20-30Z�1
MXQ20-40Z�1
MXQ20-50Z�1
MXQ20-75Z�1
MXQ20-100Z�1
MXQ20-125Z�1
MXQ20-150Z�1

[mm]
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Serie MXQ-Z – Mesa lineal de alta rigidez728

A
ctuadores

Dimensiones  MXQ20A

MXQ 20-�Z�3 Conexionado axial (ø20)

MXQ 20-�Z�4 Con telescópico y bloqueo mecánico  en final de carrera de entrada (ø20)

MXQ 20-�Z�5 Con telescópico y conexionado axial (ø20)

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

61

8.5Conexión  M5 x 0.8
(IN)

Conexión M5 x 0.8
(OUT)

MXQ20-10Z�4

Dimensiones
Modelo J

 91.5

101.5
111.5
127.5
161.5
234.5
259.5
284.5

Q

38

61

MXQ20-10Z�4
MXQ20-20Z�4
MXQ20-30Z�4
MXQ20-40Z�4
MXQ20-50Z�4
MXQ20-75Z�4
MXQ20-100Z�4
MXQ20-125Z�4
MXQ20-150Z�4

[mm]

9.5

16
.2

10

60

32

42

2 x M5 x 0.8 prof. rosca: 7
44.5

Q
J 5

10

0.5Conexión 2 x M5 x 0.8

3
7253

3
3

18

3.
8

35
.7

J 5

10

Conexión 2 x M5 x 0.8
(Tapón: M-5P)

32

4260

2 x M5 x 0.8 prof. rosca: 7
44.5

183.
8

35
.7

Conexión M5 x 0.8
(OUT)

61

Conexión 
M5 x 0.8
(IN)

8.5
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Mesa lineal de alta rigidez – Serie MXQ-Z 729

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Dimensiones  MXQ20A

MXQ 20-�Z�3 Conexionado axial (ø20)

MXQ 20-�Z�4 Con telescópico y bloqueo mecánico  en final de carrera de entrada (ø20)

MXQ 20-�Z�5 Con telescópico y conexionado axial (ø20)

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

61

8.5Conexión  M5 x 0.8
(IN)

Conexión M5 x 0.8
(OUT)

MXQ20-10Z�4

Dimensiones
Modelo J

 91.5

101.5
111.5
127.5
161.5
234.5
259.5
284.5

Q

38

61

MXQ20-10Z�4
MXQ20-20Z�4
MXQ20-30Z�4
MXQ20-40Z�4
MXQ20-50Z�4
MXQ20-75Z�4
MXQ20-100Z�4
MXQ20-125Z�4
MXQ20-150Z�4

[mm]

9.5

16
.2

10

60

32

42

2 x M5 x 0.8 prof. rosca: 7
44.5

Q
J 5

10

0.5Conexión 2 x M5 x 0.8

3
7253

3
3

18

3.
8

35
.7

J 5

10

Conexión 2 x M5 x 0.8
(Tapón: M-5P)

32

4260

2 x M5 x 0.8 prof. rosca: 7
44.5

183.
8

35
.7

Conexión M5 x 0.8
(OUT)

61

Conexión 
M5 x 0.8
(IN)

8.5

Dimensiones  MXQ25 [Modelo intercambiable con MXQ anterior]

MXQ 25-�Modelo estándar Z

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

MXQ 25-�Modelo corto ZN

Sección A-A

Vista inferior de MXQ25-75Z

65 50 26

NN x M8 x 1.25 prof. rosca 12

ø6
.6

ø1
2

12.523.5

ø1
1

Conexión 2 x M5 x 0.8 J I

13

55
37

88
44

3

7050

2 x M6 x 1 prof. rosca 9

M

Z
ZZ

J I
13

Conexión 2 x M5 x 0.8
(Tapón: M-5P)

+0.030
  06H9 (        ) prof. 3

B

B

30

F

36

6.5

ø +0.030
  06H9 (        ) prof. 3

N
2

 − 1  x F
Sección B-B

4 (profundidad mín. tornillo)
9 (profundidad máx. tornillo)

N x M6 x 1 Nota 1) 2)

A

A
35

35

HA GA
7

G
GB

H

HB

7ø +0.030
  06H9 (        ) prof. 4

2 x ø +0.030
  06H9 (        ) prof. 4

+0
.0

30
  0

6H
9 (

   
   

  )  
pr

of
. 4

+0
.0

30
  0

2 
x 

6H
9 (

   
   

  )  
pr

of
. 4

(NN − 1) x H
Nota 1) Para un montaje correcto se deberán 

usar tornillos de la longitud adecuada.
Nota 2) La mesa podría magnetizarse en 

presencia de imanes, ya que está 
construida en un material magnético. 
Esta magnetización puede causar un 
funcionamiento defectuoso de los 
detectores magnéticos, etc.

Dimensiones
Modelo F G GA GB H HA HB I J M N NN Z ZZ

55
46
55
65
75
60
48
60
65

18
18
28
28
36
—
20
18
43

  18
  18
  28
  28
  36
  76
  64
  84
109

  7
  7
17
17
20
45
46
60
85

55
55
55
65
80
—
44
66
66

  55
  55
  55
  65
  80
  65
  88
132
132

  80
  80
  80
  90
110
110
120
170
170

30
30
22
22
43
42
28
67
66

  36
  36
  54
  64
  66
  92
117
142
168

131.5
141.5
151.5
161.5
184.5
209.5
250.5
314.5
339.5

4
4
4
4
4
6
8
8
8

2
2
2
2
2
3
4
4
4

  95
  95
105
115
138
163
174
238
263

118
118
128
138
161
186
197
261
286

MXQ25-10Z
MXQ25-20Z
MXQ25-30Z
MXQ25-40Z
MXQ25-50Z
MXQ25-75Z
MXQ25-100Z
MXQ25-125Z
MXQ25-150Z

[mm]

M Nota 3) Nota 3) En el modelo corto no se pueden montar topes 
limitadores de la carrera de salida, si se pueden 
montar topes limitadores para la carrera de entrada.

Dimensiones
Modelo M

110
120
130
140
163
188
229
293
318

MXQ25-10ZN
MXQ25-20ZN
MXQ25-30ZN
MXQ25-40ZN
MXQ25-50ZN
MXQ25-75ZN
MXQ25-100ZN
MXQ25-125ZN
MXQ25-150ZN

[mm]
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Serie MXQ-Z – Mesa lineal de alta rigidez730

A
ctuadores

Dimensiones  MXQ25

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

MXQ 25-�Z�2 Con bloqueo mecánico en final de carrera de entrada (ø25)

MXQ 25-�Z�1 Con telescópico (ø25)

MXQ25-10Z�2

11
19

Conexión de pilotaje 2 x M5 x 0.8 Q
5J

13

0.5

3
8866

3  
13

Conexión 2 x M5 x 0.8
(Tapón: M-5P)

5J

37

5070

2 x M6 x 1 prof. rosca 9

50

20.54.
5

42
.5

12.5

M

ZZ
3

Dimensiones
Modelo J

109
104
114
124
147
172
213
277
302

Q
48

43

73

MXQ25-10Z�2
MXQ25-20Z�2
MXQ25-30Z�2
MXQ25-40Z�2
MXQ25-50Z�2
MXQ25-75Z�2
MXQ25-100Z�2
MXQ25-125Z�2
MXQ25-150Z�2

[mm]

Dimensiones

Modelo ZZ
Modelo estándar Modelo corto

 M
151.5
161.5
171.5
181.5
204.5
229.5
270.5
334.5
359.5

130
140
150
160
183
208
249
313
338

138

148
158
181
206
217
281
306

M
MXQ25-10Z�1
MXQ25-20Z�1
MXQ25-30Z�1
MXQ25-40Z�1
MXQ25-50Z�1
MXQ25-75Z�1
MXQ25-100Z�1
MXQ25-125Z�1
MXQ25-150Z�1

[mm]
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Mesa lineal de alta rigidez – Serie MXQ-Z 731

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Dimensiones  MXQ25

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

MXQ 25-�Z�2 Con bloqueo mecánico en final de carrera de entrada (ø25)

MXQ 25-�Z�1 Con telescópico (ø25)

MXQ25-10Z�2

11
19

Conexión de pilotaje 2 x M5 x 0.8 Q
5J

13

0.5

3
8866

3  
13

Conexión 2 x M5 x 0.8
(Tapón: M-5P)

5J

37

5070

2 x M6 x 1 prof. rosca 9

50

20.54.
5

42
.5

12.5

M

ZZ

3

Dimensiones
Modelo J

109
104
114
124
147
172
213
277
302

Q
48

43

73

MXQ25-10Z�2
MXQ25-20Z�2
MXQ25-30Z�2
MXQ25-40Z�2
MXQ25-50Z�2
MXQ25-75Z�2
MXQ25-100Z�2
MXQ25-125Z�2
MXQ25-150Z�2

[mm]

Dimensiones

Modelo ZZ
Modelo estándar Modelo corto

 M
151.5
161.5
171.5
181.5
204.5
229.5
270.5
334.5
359.5

130
140
150
160
183
208
249
313
338

138

148
158
181
206
217
281
306

M
MXQ25-10Z�1
MXQ25-20Z�1
MXQ25-30Z�1
MXQ25-40Z�1
MXQ25-50Z�1
MXQ25-75Z�1
MXQ25-100Z�1
MXQ25-125Z�1
MXQ25-150Z�1

[mm]

Dimensiones  MXQ25

MXQ 25-�Z�3 Conexionado axial (ø25)

MXQ 25-�Z�4 Con telescópico y bloqueo mecánico en final de carrera de entrada (ø25) 

MXQ 25-�Z�5 Con telescópico y conexionado axial (ø25)

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

∗ Las dimensiones no mencionadas en la lista anterior son las mismas que para el modelo estándar.

 

 

10.5

76

Conexión M5 x 0.8
(OUT)

Conexión
M5 x 0.8
(IN)

MXQ25-10Z�4

12.5

19
11

8866
3

3350

Conexión 2 x M5 x 0.8
(Tapón: M-5P)

13

5J

20.54.
5

42
.5

37

70 50

2 x M6 x 1 prof. rosca 9

Conexión 2 x M5 x 0.8

J
Q

5

13

50

37

70 50

2 x M6 x 1 prof. rosca 9
Conexión
M5 x 0.8
(IN)

Conexión M5 x 0.8
(OUT)

76

10.5

20.54.
5

42
.5

Dimensiones
Modelo J

109
104
114
124
147
172
213
277
302

Q
48

43

73

MXQ25-10Z�4
MXQ25-20Z�4
MXQ25-30Z�4
MXQ25-40Z�4
MXQ25-50Z�4
MXQ25-75Z�4
MXQ25-100Z�4
MXQ25-125Z�4
MXQ25-150Z�4

[mm]
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Serie MXQ-Z – Mesa lineal de alta rigidez732

A
ctuadores

Kits de regulación de carrera

øH A1AA1A

D D

C

B

F

E

C

B

MXQB-CT��

P

Mesa

øHA1 A D
A1 A

G

MXQB-CS��

M
Bloque de tope Tuerca de regulación

M

Tamaño aplicable Kit para la carrera
de salida

Modelo
Kit para la carrera

de entrada Tope por separado  Nota 1) A A1 B C D E F G M
(Paso fino) P Nota 2)

30

35
40
47
54
35
40
47
54

2   

2.8
3.6
4.4
5.5
2   
2.8
3.6
4.4

  8

10
12
17
19
10
12
17
19

3

4
5
6
6
4
5
6
6

  5   

  6.5
  8   
10   
11   
  6.5
  8   
10   
11   

18   

24   
29.4
36   
44   
24   
29.4
36   
44   

  5.8

  7.1
  9.2
11.2
13.5
  7.1
  9.2
11.2
13.5

øH

—

—
—
—
—

  6.8
  8.8
10.8
12.3

  8.3

10.4
12.6
16.2
19.3
10.4
12.6
16.2
19.3

M6 x 0.75

M8 x 1
M10 x 1
M12 x 1

M14 x 1.5
M8 x 1
M10 x 1
M12 x 1

M14 x 1.5

M3 x 6

M4 x 8
M5 x 10
M6 x 12
M8 x 16
M4 x 8
M5 x 10
M6 x 12
M8 x 16

MXQ 6 (A)
MXQ 8 (A,C)
MXQ12 (A,C)
MXQ16 (A)
MXQ20 (A)
MXQ25 (A)

Nota 1) Cuando pedimos el tope por separado no se incluyen los accesorios de montje, ni los tornillos, ni las contratuercas.
             Sólo incluye el conjunto de tope con el amortiguador de goma.
Nota 2) Tamaño del tornillo de montaje.

Para la carrera de entrada

MXQ  8B
MXQ12B
MXQ16B
MXQ20B

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—

MXQA-CS8 

MXQA-CS12
MXQA-CS16
MXQA-CS20
MXQA-CS25
MXQB-CS8 
MXQB-CS12
MXQB-CS16
MXQB-CS20

MXQA-CT8 

MXQA-CT12
MXQA-CT16
MXQA-CT20
MXQA-CT25
MXQB-CT8  
MXQB-CT12
MXQB-CT16
MXQB-CT20

MXQA-A887 

MXQA-A1287
MXQA-A1687
MXQA-A2087
MXQA-A2587
MXQB-A887  
MXQB-A1287
MXQB-A1687
MXQB-A2087

Tope metálico con amortiguador de 
gama para la carrera de salida
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Mesa lineal de alta rigidez – Serie MXQ-Z 733

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

A
ct

ua
do

re
s

Kits de regulación de carrera
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Tamaño aplicable Kit para la carrera
de salida

Modelo
Kit para la carrera

de entrada Tope por separado  Nota 1) A A1 B C D E F G M
(Paso fino) P Nota 2)
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M6 x 0.75

M8 x 1
M10 x 1
M12 x 1

M14 x 1.5
M8 x 1

M10 x 1
M12 x 1

M14 x 1.5

M3 x 6

M4 x 8
M5 x 10
M6 x 12
M8 x 16
M4 x 8
M5 x 10
M6 x 12
M8 x 16

MXQ 6 (A)
MXQ 8 (A,C)
MXQ12 (A,C)
MXQ16 (A)
MXQ20 (A)
MXQ25 (A)

Nota 1) Cuando pedimos el tope por separado no se incluyen los accesorios de montje, ni los tornillos, ni las contratuercas.
             Sólo incluye el conjunto de tope con el amortiguador de goma.
Nota 2) Tamaño del tornillo de montaje.

Para la carrera de entrada
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MXQB-A2087

Tope metálico con amortiguador de 
gama para la carrera de salida
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Tamaño
aplicable Kit para la carrera

de salida

Modelo
Kit para la carrera

de entrada
Tope elástico
únicamente

A B C D E F G M
(Paso fino) P Nota)

MXQA-AS8

MXQA-AS12

MXQA-AS16

MXQA-AS20

MXQA-AS25

MXQA-AT8

MXQA-AT12

MXQA-AT16

MXQA-AT20

MXQA-AT25

MXQA-A827

MXQA-A1227

MXQA-A1627

MXQA-A2027

MXQA-A2527

31.5

36.5

41.5

48.5

55.5
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24   

29.4

36   

44   

  5.8

  7.1

  9.2

11.2

13.5

  8.3

10.4

12.6

16.2

19.3

M6 x 0.75

M8 x 1

M10 x 1

M12 x 1

M14 x 1.5

M3 x 6

M4 x 8

M5 x 10

M6 x 12

M8 x 16

MXQ6(A)
MXQ6B
MXQ8(A,C)
MXQ12(A,C)
MXQ8B
MXQ16(A)
MXQ12B
MXQ20(A)
MXQ16B
MXQ25(A)
MXQ20B
Nota) Tamaño del tornillo de montaje

Tamaño aplicable Kit para la carrera
de salida

Modelo
Kit para la carrera

de entrada
Amortiguador hidráulico

únicamente
A A1 B C D E F G P Nota 1)

MXQA-JS8

MXQA-JS12

MXQA-JS16

MXQA-JS20

MXQA-JS25

MXQA-JT8

MXQA-JT12

MXQA-JT16

MXQA-JT20P

MXQA-JT25

RJ0603N

RJ0805N

RJ1006N

RJ1007HN

RJ1410N

29.9

40.8

45.3

45.3

67.1
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  9
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11   

18   

24   

29.4

36   

44   

  5.8

  7.1

  9.2

11.2

13.5

  8.3

10.4

12.6

16.2

19.3

M6 x 0.75

M8 x 1

M10 x 1

M10 x 1

M14 x 1.5

M3 x 6

M4 x 8

M5 x 10

M6 x 12

M8 x 16

MXQ6(A)
MXQ6B
MXQ8(A,C)
MXQ12(A,C)
MXQ8B
MXQ16(A)
MXQ12B
MXQ20(A)
MXQ16B
MXQ25(A)
MXQ20B

Para la carrera de salida

Para la carrera de entrada

Para la carrera de salida Para la carrera de entrada

Nota 1) Tamaño del tornillo de montaje
Nota 2) Dado que el amortiguador hidráulico de final de carrera en la entrada de los modelos MXQ20(A) y MXQ16B presenta un tamaño de rosca diferente 

del de la rosca del producto, use la placa de montaje para montar el amortiguador hidráulico. Esto hace que la referencia sea diferente de otros 
tamaños. (La referencia tiene el sufijo “P”.)

Amortiguador hidráulico (RJ)

M
(Paso fino)

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/actuadores/f/smc
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