
Mesa lineal – Serie MXS 665

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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• Mesa de trabajo y cilindro neumático integrados. La mesa 
lineal es ideal para trabajos de precisión.

• Fácil posicionamiento en el montaje y en el desmontaje.
• Amplia variedad de opciones.
• Tope elástico de regulacion de carrera.
• Amortiguador hidráulico de registro de carrera.
• Versión simétrica .

Otras opciones funcionales
disponibles
 Contacte con nosotros.

Con mecanismo
telescópico

Con bloqueo en
final de carrera

Tamaño de conexionado
Fluido
Actuación
Presión de trabajo
Presión de prueba
Temperatura ambiente y de fluido
Velocidad del émbolo

Amortiguación

Lubricación

Detector magnético (opción)

Tolerancia de longitud de carrera

Aire
Doble efecto

0.15 a 0.7 MPa
1.05 MPa
-10 a 60ºC

50 a 500 mm/s

Diámetro [mm] 8 12 16 25

Detector tipo Reed D-A9�
Detector de estado sólido (2 hilos, 3 hilos) D-M9�

Detector de estado sólido con indicador en 2 colores (2 hilos, 3 hilos) D-M9�

mm+1
  0

M3 M5
6 20

1/8

No necesaria

Tope elástico
Amortiguador hidráulico

E
Tipo de rosca de conexión

M3
M5

G(PF)

—

E

ø6
ø8 a ø16
ø20, ø25

10, 20, 30, 40, 50
10, 20, 30, 40, 50, 75
10, 20, 30, 40, 50, 75, 100
10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125
10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150
10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150

6
8

12
16
20
25

Diámetro (carrera [mm])

MXS 20 50
Opciones del tope de carrera

A
Sin tope de carrera
Con topes elásticos

Con amortiguadores hidraúlicos

—
A

   B (1)

L

Nota 1) La opción con amortiguador
             hidráulico no está disponible
             en el modelo MXS6 (L).

Tipo de cilindro
Modelo estándar
Modelo simétrico

—
L

Modelo estándar

Modelo simétrico

Mesa lineal de deslizamiento
Serie MXS
ø6, ø8, ø12, ø16, ø20, ø25

Características

Características técnicas

Forma de pedido

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

Carrera (�)
10, 20, 30, 40, 50
10, 20, 30, 40
10, 20, 30, 50
10, 20, 30, 40, 50, 75
10, 20, 30, 40, 50, 75
20, 30, 50, 75
10, 20, 30, 40, 50, 75
10, 20, 30, 40, 50, 75, 100
10, 20, 30, 40, 50, 75, 100
20, 30, 40, 50, 75, 100

Carrera (�)
10, 20, 30, 40, 50, 75, 100
30, 75
10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125
10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125
30, 50, 75, 100, 125
10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125
10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150
10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150
10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150
50, 75, 100

Referencia
MXS12L-�
MXS12L-�A
MXS16-�
MXS16-�A
MXS16-�B
MXS16L-�
EMXS20-�
EMXS20L-�
EMXS25-�
EMXS25L-�

Referencia
MXS6-�
MXS6-�A
MXS6L-�
MXS8-�
MXS8-�A
MXS8-�B
MXS8L-�
MXS12-�
MXS12-�A
MXS12-�B

• D-M9PWL (indicación en 2 colores PNP)
• D-M9NWL (indicación en 2 colores NPN) 

Productos relacionados

Detectores magnéticos

Serie AS - Reguladores de caudal - página 1258
Serie RB - Amortiguador hidráulico - página 821
Serie SY - Válvulas - páginas 74, 110, 129
Serie VQC - Válvulas - página 221
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie IDK - Tubo de control de humedad - página 1180
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214

Nota) Para más opciones, consulte la sección 
Detector magnético, página 1025

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/actuadores/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Serie MXS – Mesa lineal666

A
ctuadores

Modelo F
20
30
20
28
38

N
4
4
6
6
6

G
  6
  6
11
13
17

H
25
35
20
30
24

NN
2
2
3
3
4

I
10
10
  7
19
25

J
17
27
40
50
60

K
22.5
32.5
42.5
52.5
62.5

Z
41.5
51.5
61.5
83.5
99.5

M
  42
  52
  62
  84
100

ZZ
  48
  58
  68
  90
106

MXS6-10
MXS6-20
MXS6-30
MXS6-40
MXS6-50

Modelo básico

3
5.

5

6

32

2 x M2.5 prof. rosca 3

Conexión 2 x M3

J I 5 Máx. 10.5 (Con regulador de carrera en la carrera de entrada)

5.
5

5.
5

2 x M2.5 prof. rosca 3
3

K

6.5

12.5

5 M

Z

ZZ

20

0.
5

18

10

18

24

(Con regulador de carrera de salida)

2 x M3 prof. rosca 5

4 x M2.5 prof. rosca 3.5

12

5.5 3

Regulador de carrera de salida

N-M3 prof. rosca 4
(Inserto)

Regulador de entrada

9.
5

4

0.
5

ø3H9         prof. 2.5+0.025
  0

F

211
N -1   X F

18 32
2.

5 
(C

on
 re

gu
la

do
r d

e 
ca

rre
ra

en
 la

 e
nt

ra
da

3H
9 

   
   

  p
ro

f. 
2.

5
+0

.0
25

  0

[mm]
GA
11
21
31
43
41

HA
20
20
20
30
48

12

11 5.5

ø3
.2

ø6
.5

ø7

NN-M4 prof. rosca 8

Sección transversal AA

5.511

ø7

Sección transversal BB
ø3H9         prof. 2.5+0.025

  0

4

3H
9 

   
   

  p
ro

f. 
2.

5
+0

.0
25

  0

H

(NN-1) X H G

HA GA

A B

A B

1

Dimensiones   MXS6: Modelo estándar

(C
on
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lad
or

 de
 

ca
rre

ra
 en

 de
 sa

lid
a)
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Mesa lineal – Serie MXS 667

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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3
5.

5

6

32
2 x M2.5 prof. rosca 3

Conexión 2 x M3

J I 5 Máx. 10.5 (Con regulador de carrera en la entrada)

5.
5

5.
5

2 x M2.5 prof. rosca 3
3

K

6.5

12.5

Modelo F
20
30
20
28
38

N
4
4
6
6
6

G
  6
  6
11
13
17

H
25
35
20
30
24

NN
2
2
3
3
4

I
10
10
  7
19
25

J
17
27
40
50
60

K
22.5
32.5
42.5
52.5
62.5

Z
41.5
51.5
61.5
83.5
99.5

M
  42
  52
  62
  84
100

ZZ
  48
  58
  68
  90
106

MXS6L-10
MXS6L-20
MXS6L-30
MXS6L-40
MXS6L-50

[mm]
GA
11
21
31
43
41

HA
20
20
20
30
48

5 M

Z
ZZ

20

0.
5

18

10

18

24

(Con regulador de carrera
en la salida)

2 x M3 prof. rosca 5

4 x M2.5 prof. rosca 3.5

12

5.5 3

Regulador de carrera en la salida
N-M3 prof. rosca 4 
(Inserto)

Regulador de carrera en la entrada

9.
5

4

0.
5

prof. 2.5ø3H9 +0.025
0

F

211
N -1   X F

18 32

2.5
 (C

on
 re

gu
lad

or 
de

 ca
rre

ra 
en

 el
 la

do
 de

 re
tra

cc
ión

)

3H
9

pr
of

. 2
.5

+0
.0

25
  0

11 5.5

ø3
.2

ø6
.5 ø7

NN-M4 prof. rosca 8

Sección transversal AA

5.511

ø7

Sección transversal BB

4

H

(NN-1) X H G

HA GA

A B

A B
1

12
3H

9
pr

of
. 2

.5
+0

.0
25

  0prof. 2.5ø3H9 +0.025
0

Modelo básico

Dimensiones   MXS6L: Modelo simétrico

(C
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la
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rre
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n 
la
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a)
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Serie MXS – Mesa lineal668

A
ctuadores

[mm]
Modelo F

25
25
40
50
38
50

N
4
4
4
4
6
6

G
  9
12
13
15
20
27

H
28
30
20
28
23
28

NN
2
2
3
3
4
5

I
13  
  8.5
  9.5
10.5
24.5
38.5

J
19.5
29   
39   
56   
60   
96   

K
23.5
33.5
43.5
53.5
63.5
88.5

Z
  48.5
  53.5
  64.5
  82.5
100.5
150.5

M
 49
 54
 65
 83
101
151

ZZ
  56
  61
  72
  90
108
158

MXS8-10
MXS8-20
MXS8-30
MXS8-40
MXS8-50
MXS8-75

6 M

0.
5

22

Z

ZZ

24

13 6.5

ø3
.2

ø6
.5

ø7

NN-M4 prof. rosca 8

Sección transversal AA

4

H

(NN-1) X H G

A B

A B

1

ø3H9         prof. 3+0.025
  0 HA GA

15
3H

9 
   

   
  p

ro
f. 

3
+0

.0
25

  0

6.513

ø7

Sección transversal BB

NA
2
2
2
2
4
4

KA

  82.5 
132.5 

GA
17
12
33
43
43
83

HA
20
30
20
28
46
56

7

3.5 J 6 Máx. 9.5 (Con regulador de carrera en la entrada)

2

I

2 x M3 prof. rosca 4

Conexión 2 x M5

7

6.
5

NA-M3 prof. rosca 4

3.8

3.8

K

KA

7

14.6

14.6

6.
5

4

7

3.56.5

4 x M3 prof. rosca 4

15

2 x M4 prof. rosca 6

30

12

22 (Con regulador de carrera en la salida)

ø3H9         prof. 3 

10

+0.025
  0

Regulador de carrera en la salida
N-M3 prof. rosca 5 
(Inserto)

4

1

F

12
N -1   X F
2

Regulador de carrera en
la entrada

23 40

3H
9 

   
   

  p
ro

f. 
3

+0
.0

25
  0 2 (
Co

n r
eg

ula
do

r d
e c

arr
era

 en
 la

 en
tra

da

Modelo básico

Dimensiones  MXS8: Modelo estándar
(C

on
 re

gu
lad

or
 de

 
ca

rre
ra

 en
 el

 la
do

 de
 

ex
ten

sió
n)

 

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/actuadores/f/smc
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Mesa lineal – Serie MXS 669

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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6 M0.
5

22

Z

ZZ

24

3.56.5

4 x M3 prof. rosca 4

15

2 x M4 prof. rosca 6

30

12

22  (Regulador de carrera en la salida)

ø3H9 prof. 3

10

+0.025
  0

Regulador de carrera en la salida

N-M3 prof. rosca 5 
(Inserto)

4 1

F

12
N -1   X F
2

Regulador de carrera en la entrada

23 40

3H
9

pr
of

. 3
+0

.0
25

  0

2.
5 

(R
eg

ul
ad

or
 d

e 
ca

rre
ra

 e
n 

la
 e

nt
ra

da
)

7

3.5 J 6 Máx. 9.5 (Con regulador de carrera en la entrada)

2

I

2 x M3 prof. rosca 4

Conexión 2 x M5

7

6.
5

NA-M3 prof. rosca 4

3.8

3.8

K

KA

7

7

14.6

14.6

6.
5

4

[mm]

Modelo F
25
25
40
50
38
50

N
4
4
4
4
6
6

G
  9
12
13
15
20
27

H
28
30
20
28
23
28

NN
2
2
3
3
4
5

I
13  
  8.5
  9.5
10.5
24.5
38.5

J
19.5
29  
39  
56  
60  
96  

K
23.5
33.5
43.5
53.5
63.5
88.5

Z
  48.5
  53.5
  64.5
  82.5
100.5
150.5

M
 49
 54
 65
 83
101
151

ZZ
  56
  61
  72
  90
108
158

MXS8L-10
MXS8L-20
MXS8L-30
MXS8L-40
MXS8L-50
MXS8L-75

NA
2
2
2
2
4
4

KA

  82.5
132.5

GA
17
12
33
43
43
83

HA
20
30
20
28
46
56

13 6.5

ø3
.2

ø6
.5 ø7

NN-M4 prof. rosca 8

Sección transversal AA

4

H

(NN-1) X H G

A B

A B

1

ø3H9 prof. 3+0.025
  0

HA GA

15

6.513

ø7

Sección transversal BB

3H
9

pr
of

. 3
+0

.0
25

  0

Modelo básico

Dimensiones  MXS8L: Modelo simétrico
(C

on
 re

gu
la
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r d

e 
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rre
ra

 e
n 

la
 s

al
id

a)

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/actuadores/f/smc
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Serie MXS – Mesa lineal670

A
ctuadores

Modelo F
35
35
35
50
35
55
65

N
4
4
4
4
6
6
6

G
15
15
15
17
15
25
35

H
40
40
40
25
36
36
38

NN
2
2
2
3
3
4
5

I
10
10
10
10
22
43
52

J
  40
  40
  40
  52
  60
  85
130

K
 26.5
 36.5
 46.5
 56.5
 66.5
 91.5

 116.5  

Z
  70
  70
  70
  82
102
148
202

M
  71
  71
  71
  83
103
149
203

ZZ
  80
  80
  80
  92
112
158
212

MXS12-10
MXS12-20
MXS12-30
MXS12-40
MXS12-50
MXS12-75
MXS12-100

59

4 x M4 prof. rosca 6

20

8 M

0.
5

28
.5

Z

ZZ

32

9.5

4.75 J 8 Máx. 11 (Con regulador de carrera en la entrada)

2

I

2 x M4 prof. rosca 5

Conexión de funcionamiento 2 x M5

10
5

5

K

8.5
8.5518.5

KA 18.5

NA-M4 prof. rosca 5

8

9.
5

N

15

ø4H9         prof. 3.5+0.030
  0

Regulador de carrera en la salida

N-M4 prof. rosca 5.5
(Inserto)5

Regulador de carrera en la entrada

28 50
4H

9 
   

   
  p

ro
f. 

3.
5

+0
.0

30
  0

2.5
 (C

on
 re

gu
lad

or
 de

 ca
rre

ra
 en

la 
en

tra
da

)

F

16 -1   X F
2

1

2 x M5 prof. rosca 8

38

16

31.5

KA

125.5 
179.5 

NA
2
2
2
2
2
4
4

GA
 15
 15
 15
 42
  51
  61
111

[mm]
HA
40
40
40
25
36
72
76

NN-M5 prof. rosca 10

Sección transversal AA

18.5 8.5

ø4
.2

ø8
.5

ø9

Sección transversal BB

8.518.5

ø9

ø4H9         prof. 3.5+0.030
  0

5

4H
9 

   
   

  p
ro

f. 
3.

5
+0

.0
30

  0

HA GA

H
(NN-1) X H G

A B

1

A B

20

Modelo básico

Dimensiones MXS12: Modelo estándar

(C
on

 re
gu

lad
or

 de
 

ca
rre

ra
 en

 la
 sa

lid
a)

(Con regulador de 
carrera en la 
salida)
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Mesa lineal – Serie MXS 671

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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8 M0.
5

28
.5

Z

ZZ

32

9.5

4.75 J 8 Máx. 11 (Con regulador de carrera en la entrada)

2

I

2 x M4 prof. rosca 5

Conexión 2 x M5

10
5

5

K 18.5

KA 18.5

NA-M4 prof. rosca 5

8

9.
5

8.5

8.55

59

4 x M4 prof. rosca 6

20

N

15

ø4H9 prof. 3.5+0.030
  0

Regulador de carrera en la salida

N-M4 prof. rosca 5.5
          (Inserto)

5

Regulador de carrera en la entrada

28 50

4H
9

pr
of

. 3
.5

+0
.0

30
  0

2.
5 

(C
on

 re
gu

la
do

r d
e 

ca
rre

ra
 e

n 
la

 e
nt

ra
da

)

F

16
-1   X F

2

1

2 x M5 prof. rosca 8

38

16

31.5

Modelo F
35
35
35
50
35
55
65

N
4
4
4
4
6
6
6

G
15
15
15
17
15
25
35

H
40
40
40
25
36
36
38

NN
2
2
2
3
3
4
5

I
10
10
10
10
22
43
52

J
  40
  40
  40
  52
  60
  85
130

K
  26.5
  36.5
  46.5
  56.5
  66.5
  91.5
116.5

Z
  70
  70
  70
  82
102
148
202

M
  71
  71
  71
  83
103
149
203

ZZ
  80
  80
  80
  92
112
158
212

MXS12L-10
MXS12L-20
MXS12L-30
MXS12L-40
MXS12L-50
MXS12L-75
MXS12L-100

KA

125.5
179.5

NA
2
2
2
2
2
4
4

GA
 15
 15
 15
 42
 51
 61
111

[mm]
HA
40
40
40
25
36
72
76

NN-M5 prof. rosca 10

Sección transversal AA

18.5 8.5

ø4
.2 ø8
.5 ø9

Sección transversal BB

8.518.5

ø9

5

HA GA

H

(NN-1) X H G

A B

1

A B

20
4H

9
pr

of
. 3

.5
+0

.0
30

  0ø4H9 prof. 3.5+0.030
  0

Modelo básico

Dimensiones   MXS12L: Modelo simétrico
(C

on
 re

gu
lad

or
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e 
ca

rre
ra

 e
n 

la 
sa

lid
a

(Con regulador de 
carrera en la salida)
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Serie MXS – Mesa lineal672

A
ctuadores

Modelo F
35
35
35
40
30
55
65
70

N
4
4
4
4
6
6
6
8

G
16
16
16
16
21
26
39
19

H
40
40
40
50
30
35
35
35

NN
2
2
2
2
3
4
5
7

I
10
10
10
10
15
40
55
68

J
  40
  40
  40
  50
  60
  85
118
155

K
  29
  39
  49
  59
  69
  94
119
144

Z
  75
  75
  75
  85
100
150
198
248

M
  76
  76
  76
  86
101
151
199
249

ZZ
  87
  87
  87
  97
112
162
210
260

MXS16-10
MXS16-20
MXS16-30
MXS16-40
MXS16-50
MXS16-75
MXS16-100
MXS16-125

NN-M6 prof. rosca 12

ø5
.1

ø9
.5

ø1
0.

5

24 10.5

Sección transversal AA

ø1
0.

5

24 10.5

Sección transversal BB

10 M

0.
5

36
.5

Z
ZZ

40

GA
  16
  16
  16
  16
  51
  61
109
159

HA
40
40
40
50
30
70
70
70

KA

125
173
223

NA
2
2
2
2
2
4
4
4

[mm]

2 x M5 prof. rosca 5.5
Conexión 2 x M5

11

5.5

3

12
6

J 10 Máx. 13.5 (Con regulador de carrera en la entrada)I

5.5
K

10

5.5

10
21

KA 21 NA-M5 prof. rosca 5.5

12

9.
5

ø5H9         prof. 4+0.030
  0

6

5H
9 

   
   

  p
ro

f. 
4

+0
.0

30
  0

H
(NN-1) X H G

A B

A B

1

HA GA

26

612
4 x rosca M5 
prof. 7

26

Regulador de carrera en la salida

N-M5 prof. rosca 6 
(Inserto)

18

ø5H9         prof. 4+0.030
  0

6

1

5H
9 

   
   

   
pr

of
. 4

+0
.0

30
  0

35 62

Regulador de carrera en la entrada

3.5
 (C

on
 re

gu
lad

or
 de

 ca
rre

ra
 en

 la
 en

tra
da

)

F

21
N -1   X F
2

2 x M6 prof. rosca 10

48

20

37.5

Modelo básico

Dimensiones  MXS16: Modelo estándar

(C
on

 re
gu

la
do

r d
e 

ca
rre

ra
 e

n 
el

 la
do

 d
e 

ex
te

ns
ió

n)
 

(Con regulador de 
carrera en la salida)

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/actuadores/f/smc
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Mesa lineal – Serie MXS 673

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

A
ct

ua
do

re
s

10 M0.
5

36
.5

Z

ZZ

40

2 x M5 prof. rosca 5.5

Conexión 2 x M511

5.5

3

12
6 J 10 Máx. 13.5 (Con regulador de carrera en la entrada)I

5.5

5.5
K

10

10
21

KA 21
NA-M5 prof. rosca 5.5

12

9.
5

612

4 x M5 prof. rosca 7

26

Regulador de carrera en la salida

N-M5 prof. rosca 6 

18 (C
on

 re
gu

lad
or

 de
 ca

rre
ra

en
 la

 sa
lid

a)

ø5H9 prof. 4+0.030
  0

6 1

5H
9

pr
of

. 4
+0

.0
30

  0

35 62

Regulador de carrera en la entrada

3.5
 (C

on
 re

gu
lad

or
 de

 ca
rre

ra
 en

 el
 la

do
 de

 ex
ten

sió
n)

F

21
N -1   X F
2 2 x M6 prof. rosca 10

48

20

37.5
(Con regulador de carrera en
la salida)

NN-M6 prof. rosca 12

ø5
.1

ø9
.5

ø1
0.

5

24 10.5

Sección transversal AA

ø1
0.

5

24 10.5

Sección transversal BB

ø5H9 prof. 4+0.030
  0

6

5H
9

pr
of

. 4
+0

.0
30

  0

H

(NN-1) X H G

A B

A B

1
HA GA

26

Modelo F
35
35
35
40
30
55
65
70

N
4
4
4
4
6
6
6
8

G
16
16
16
16
21
26
39
19

H
40
40
40
50
30
35
35
35

NN
2
2
2
2
3
4
5
7

I
10
10
10
10
15
40
55
68

J
  40
  40
  40
  50
  60
  85
118
155

K
  29
  39
  49
  59
  69
  94
119
144

Z
  75
  75
  75
  85
100
150
198
248

M
  76
  76
  76
  86
101
151
199
249

ZZ
  87
  87
  87
  97
112
162
210
260

MXS16L-10
MXS16L-20
MXS16L-30
MXS16L-40
MXS16L-50
MXS16L-75
MXS16L-100
MXS16L-125

GA
  16
  16
  16
  16
  51
  61
109
159

HA
40
40
40
50
30
70
70
70

KA

125
173
223

NA
2
2
2
2
2
4
4
4

[mm]

Modelo básico

Dimensiones  MXS16L: Modelo simétrico

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/actuadores/f/smc
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Serie MXS – Mesa lineal674

A
ctuadores

Modelo F
50
50
50
60
35
60
70
70
80

N
4
4
4
4
6
6
6
8
8

G
15
15
15
15
15
19
37
41
19

H
45
45
45
55
35
35
35
38
44

NN
2
2
2
2
3
4
5
6
7

I
10
10
10
10
10
10
58
70
87

J
  44
  44
  44
  54
  69
108
113
155
190

K
  31
  41
  51
  61
  71
96
121
146
171

Z
  81.5
  81.5
  81.5
  91.5
106.5
145.5
198.5
252.5
304.5

M
  83
  83
  83
  93
108
147
200
254
306

ZZ
  97
  97
  97
107
122
161
214
268
320

MXS20-10
MXS20-20
MXS20-30
MXS20-40
MXS20-50
MXS20-75
MXS20-100
MXS20-125
MXS20-150

FF
40
40
40
50
35
60
70
70
80

GA
  25
  25
  25
  35
  50
  54
107
155
195

HA
35
35
35
35
35
70
70
76
88

KA
 

169
223
275

NA
2
2
2
2
2
2
4
4
4

[mm]

13 M

0.
5

45
.5

Z

ZZ
50

NN-M6 prof. rosca 12

ø5
.1

ø9
.5

ø1
1

29 11.5

Sección transversal AA

ø1
1

29 11.5

Sección transversal BB

H
(NN-1) X H G

A B

A B

1.
5

ø5H9         prof. 5+0.030
  0

5H
9 

   
   

  p
ro

f. 
5

+0
.0

30
  0

6

30

HA GA

618

6 x M5 prof. rosca 8

30
30

2 x M6 prof. rosca 13

58

25

46.5

2 x M6 prof. rosca 6.5 Conexión 2 x 1/813

6.5

3

14
8

J 12 Máx. 14.5 (Con regulador de carrera en la entrada)I

15
14

NA-M6 prof. rosca 6.5

6.5

K

12

25 6.5

KA

12

25

ø5H9         prof. 5+0.030
  0

27
N -1   X F
2

F

5H
9 

   
   

  p
ro

f. 
5

+0
.0

30
  0

22
.5

Regulador de carrera en la salida
Regulador de carrera en  la entradaN-M5 prof. rosca 10

6 2

46 76

5 (
Co

n r
eg

ula
do

r d
e c

ar
re

ra
en

 la
 en

tra
da

FF

                   (Inserto)

Modelo básico

Dimensiones  MXS20: Modelo estándar

(C
on

 re
gu

lad
or 

de
 

ca
rre

ra 
en

 la
 sa

lid
a)

(Con regulador de 
carrera en la salida)
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Mesa lineal – Serie MXS 675

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

A
ct

ua
do

re
s

13 M0.
5

45
.5

Z
ZZ

50

NN-M6 prof. rosca 12

ø5
.1

ø9
.5 ø1

1

29 11.5

Sección transversal AA

ø1
1

29 11.5

Sección transversal BB

H
(NN-1) X H G

A B

A B

1.
5

ø5H9 prof. 5+0.030
  0

5H
9

pr
of

. 5
+0

.0
30

  0

6

30

HA GA

2 x M6 prof. rosca 6.5

Conexión 2 x 1/813

6.5

3

14
8 J 12 Máx. 14.5 (Con regulador de carrera en la entrada)I

15
14

NA-M6 prof. rosca 6.5
6.5

6.5K
12

1225
KA 25

ø5H9 prof. 5+0.030
  0

27
N -1   X F
2

F

5H
9

pr
of

. 5
+0

.0
30

  0

22
.5

Regulador de carrera en la salida

N-M5 prof. rosca 10

6 2

46 76

5 
(C

on
 re

gu
la

do
r d

e 
ca

rre
ra

 e
n 

la
 e

nt
ra

da
)

FF

(Inserto)
Regulador de carrera en la salida618 6 x M5 prof. rosca 8

30
30

2 x M6 prof. rosca 13

58

25

46.5
(Con regulador de carrera en
la salida)

Modelo F
50
50
50
60
35
60
70
70
80

N
4
4
4
4
6
6
6
8
8

G
15
15
15
15
15
19
37
41
19

H
45
45
45
55
35
35
35
38
44

NN
2
2
2
2
3
4
5
6
7

I
10
10
10
10
10
10
58
70
87

J
  44
  44
  44
  54
  69
108
113
155
190

K
  31
  41
  51
  61
  71
  96
121
146
171

Z
  81.5
  81.5
  81.5
  91.5
106.5
145.5
198.5
252.5
304.5

M
  83
  83
  83
  93
108
147
200
254
306

ZZ
  97
  97
  97
107
122
161
214
268
320

MXS20L-10
MXS20L-20
MXS20L-30
MXS20L-40
MXS20L-50
MXS20L-75
MXS20L-100
MXS20L-125
MXS20L-150

FF
40
40
40
50
35
60
70
70
80

GA
  25
  25
  25
  35
  50
  54
107
155
195

HA
35
35
35
35
35
70
70
76
88

KA

169
223
275

NA
2
2
2
2
2
2
4
4
4

[mm]

Modelo básico

Dimensiones  MXS20L: Modelo simétrico
(C

on
 re

gu
la

do
r d

e 
ca

rre
ra

 e
n 

la
 s

al
id

a)
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Serie MXS – Mesa lineal676

A
ctuadores

F
50
50
50
60
35
60
70
75
80

N
4
4
4
4
6
6
6
8
8

G
22
22
22
22
20
26
32
40
30

H
45
45
45
55
35
35
35
38
40

NN
2
2
2
2
3
4
5
6
7

I
12
12
12
12
12
33
50
67
82

J
  47
  47
  47
  57
  70
  90
114
155
180

K
  35
  45
  55
  65
  75
100
125
150
175

Z
  90.5
  90.5
  90.5
100.5
113.5
154.5
195.5
253.5
293.5

M
  92
  92
  92
102
115
156
197
255
295

ZZ
108
108
108
118
131
172
213
271
311

MXS25-10
MXS25-20
MXS25-30
MXS25-40
MXS25-50
MXS25-75
MXS25-100
MXS25-125
MXS25-150

FF
40
40
40
50
35
60
70
75
80

GA
  22
  22
  22
  22
  55
  61
102
154
190

HA
45
45
45
55
35
70
70
76
80

KA

162
218
258

NA
2
2
2
2
2
2
4
4
4

15 M

0.
5

55

Z
ZZ

62

NN-M8 prof. rosca 16

34 16

ø1
1

ø1
2

ø6
.6

Sección transversal AA

34 16

ø1
2

Sección transversal BB

H
(NN-1) X H G

A B

A B

2

ø6H9         prof. 6+0.030
  0

7 6H
9 

   
   

  p
ro

f. 
6

+0
.0

30
  0

38

HA GA

8 15

2 x M8 prof. rosca 8.5

Conexión 2 x 1/816

8

4

16
10 J 15 Máx. 16.5 (Con regulador de carrera en la entrada)I

18
19

NA-M8 prof. rosca 8.5K 31
8 15

KA 31

ø6H9         prof. 6+0.030
  0

24
.5

Regulador de carrera en la salida

7

2.
5

6H
9 

   
   

  p
ro

f. 
6

+0
.0

30
  0

56 92
4.

5 
(C

on
 re

gu
la

do
r d

e
ca

rre
ra

 e
n 

la
 e

nt
ra

da
)

N-M6 prof. rosca 13

30
N -1   X F
2

F

Regulador de carrera en el lado
de retracción

FF

722
6 x rosca M6 
prof. 10

38
38

2 x M8 prof. rosca 15

70

31

54.5

Modelo
[mm]

Modelo básico

Dimensiones  MXS25: Modelo estándar

(C
on

 re
gu

lad
or

 de
 

ca
rre

ra
 en

 la
 sa

lid
a)

 

(Con regulador de 
carrera en la salida)
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Mesa lineal – Serie MXS 677

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

A
ct

ua
do

re
s

15 M

0.
5

55

Z
ZZ

62

NN-M8 prof. rosca 16

34 16

ø1
1

ø1
2

ø6
.6

Sección transversal AA

34 16

ø1
2

Sección transversal BB
H

(NN-1) X H G

A B

A B
2

ø6H9 prof. 6+0.030
  0

7 6H
9

pr
of

. 6+0
.0

30
  0

38

HA GA

8

8

15

15

2 x M8 prof. rosca 8.5

Conexión 2 x 1/816

8

4

16
10 J 15 Máx. 16.5 (Con regulador de carrera en la entrada)

18
19

NA-M8 prof. rosca 8.5K 31

KA 31

I

ø6H9 prof. 6+0.030
  0

24
.5

Regulador de carrera en
la salida

7

2.
5

6H
9

pr
of

. 6
+0

.0
30

  0

56 92

4.
5 

(C
on

 re
gu

la
do

r d
e 

ca
rre

ra
en

 la
 e

nt
ra

da
)

N-M6 prof. rosca 13

30
N -1   X F
2

F

Regulador de carrera en
la entrada

FF

722

6 x M6 prof. rosca 10

38
38

2 x M8 prof. rosca 15

70

31

54.5

Modelo F
50
50
50
60
35
60
70
75
80

N
4
4
4
4
6
6
6
8
8

G
22
22
22
22
20
26
32
40
30

H
45
45
45
55
35
35
35
38
40

NN
2
2
2
2
3
4
5
6
7

I
12
12
12
12
12
33
50
67
82

J
  47
  47
  47
  57
  70
  90
114
155
180

K
  35
  45
  55
  65
  75
100
125
150
175

Z
  90.5
  90.5
  90.5
100.5
113.5
154.5
195.5
253.5
293.5

M
  92
  92
  92
102
115
156
197
255
295

ZZ
108
108
108
118
131
172
213
271
311

MXS25L-10
MXS25L-20
MXS25L-30
MXS25L-40
MXS25L-50
MXS25L-75
MXS25L-100
MXS25L-125
MXS25L-150

FF
40
40
40
50
35
60
70
75
80

GA
  22
  22
  22
  22
  55
  61
102
154
190

HA
45
45
45
55
35
70
70
76
80

KA

162
218
258

NA
2
2
2
2
2
2
4
4
4

[mm]

Modelo básico

Dimensiones  MXS25L: Modelo simétrico

(C
on

 re
gu

lad
or

 de
 

ca
rre

ra
 en

 la
 en

tra
da

) 

(Con regulador de 
carrera en la salida)
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Serie MXS – Mesa lineal678

A
ctuadores

MXS8-10
MXS8-20
MXS8-30
MXS8-40
MXS8-50
MXS8-75

En la salidaModelo

[mm]

∗ Las dimensiones no indicadas son las mismas que las del modelo básico.

Rango de regulación de carrera
En la entrada

  5
15
15
  5
20
20

Máx. 20

Dimensión A 
(Montaje en el lado retraído)

22
27
26
18
29
29

14
.5

23.5
23.5

Amortiguador hidráulico en
la entrada

Amortiguador hidráulico en
la salida

8 A22

14
.5

38

A
Carrera 50,70

MXS12-10
MXS12-20
MXS12-30
MXS12-40
MXS12-50
MXS12-75
MXS12-100

En la salidaModelo

[mm]

∗ Las dimensiones no indicadas son las mismas que las del modelo básico.

Rango de regulación de carrera
En la entrada

Máx. 20

Dimensión A 
(Montaje en el lado retraído)

  7
17
27
25
15
28
28

  2
  5
15
15
  5
15
15

31.5

A

Amortiguador hidráulico en
en la entrada

A

31.5

15

17 A8

15
45

Amortiguador hidráulico en
en la entrada

Carrera 10 Carrera 75, 100

37.5

A

Amortiguador hidráulico en
en la entrada

A
Carrera 75 a 125

MXS16-10
MXS16-20
MXS16-30
MXS16-40
MXS16-50
MXS16-75
MXS16-100
MXS16-125

En la salidaModelo

[mm]

∗ Las dimensiones no indicadas son las mismas que las del modelo básico.

Rango de regulación de carrera
En la entrada

  5
10
20
20
15
20
20
20

Máx. 25

Dimensión A 
(Montaje en el lado retraído)

11
21
31
31
26
32
32
32

19 A10

18
55

Amortiguador hidráulico en en la entrada

37.5

18

Con amortiguador hidráulico (ø8) MXS8-��BS, BT, B

Con amortiguador hidráulico (ø12) MXS12-��BS, BT, B

Con amortiguador hidráulico (ø16) MXS16-��BS, BT, B

Amortiguador hidráulico 
en la entrada

Amortiguador 
hidráulico en la 
salida

Amortiguador hidráulico 
en la salida
Carrera 10mm

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/actuadores/f/smc
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Mesa lineal – Serie MXS 679

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

A
ct

ua
do

re
sCarrera 100 a 150

MXS20-10
MXS20-20
MXS20-30
MXS20-40
MXS20-50
MXS20-75
MXS20-100
MXS20-125
MXS20-150

En la salidaModelo

[mm]∗ Las dimensiones no indicadas son las mismas que las del modelo básico.

Rango de regulación de carrera
En la entrada

  5
15
25
35
30
15
35
35
35

Máx. 40

Dimensión A
(Montaje en el lado retraído)

28
38
48
48
43
29
49
49
49

48

24
.5

34 A12

24
.5 70

47.5

A

Amortiguador hidráulico en la entrada

Amortiguador hidráulico en
la entrada

Carrera 100 a 150

54.5

24
.5

28 A15

24
.5 80

A

Amortiguador hidráulico en
la entrada

54.5

Amortiguador hidráulico en
la entrada

MXS25-10
MXS25-20
MXS25-30
MXS25-40
MXS25-50
MXS25-75
MXS25-100
MXS25-125
MXS25-150

En la salidaModelo

[mm]∗ Las dimensiones no indicadas son las mismas que las del modelo básico.

Rango de regulación de carrera
En la entrada

  5
15
25
35
30
15
35
35
35

Máx. 35

Dimensión A 
(Montaje en el lado retraído)

26
36
46
46
43
27
48
46
46

Accesorios

Rango de regulación
—

X11
X12

MXS

5 mm
15 mm
25 mm6

8
12
16
20
25

ø6
ø8

ø12
ø16
ø20
ø25

12 X11

MXS6(L)

MXS8(L)

MXS12(L)

MXS16(L)

MXS20(L)

MXS25(L)

Modelo

MXS-A627
MXS-A627-X11
MXS-A827
MXS-A827-X11
MXS-A827-X12
MXS-A1227
MXS-A1227-X11
MXS-A1227-X12
MXS-A1627
MXS-A1627-X11
MXS-A1627-X12 
MXS-A2027
MXS-A2027-X11
MXS-A2027-X12
MXS-A2527
MXS-A2527-X11
MXS-A2527-X12

5
15
5

15
25
5

15
25
5

15
25
5

15
25
5

15
25

A

16.5
26.5
16.5
26.5
36.5
20
30
40
24.5
34.5
44.5
27.5
37.5
47.5
32.5
42.5
52.5

B

2.5

3

4

5

6

6

C

7

8

12

14

17

19

MD

3.5

4

4

4

5

6

M5

M6

M8 x 1

M10 x 1

M12 x 1.25

M14 x 1.5

A 27

BDC

A

M

* -X12 (rango de regulación: 
25 mm) no está disponible 
en la serie MXS6. 

* El modelo simétrico también 
es el mismo.

Diámetro aplicable [mm]

Rango ajustable 
(Sólo para tope elástico)

—
-X11
-X12

MXS

5 mm
15 mm
25 mm

6
8

12
16
20
25

  ø6
  ø8
ø12
ø16
ø20
ø25

12 X11
Regulador de carrera

AS L
AS
AT
BS
BT

 En la carrera de salida
En la carrera de entrada
 En la carrera de salida
En la carrera de entrada

Estándar

Opción

Modelo simétrico
–
L

Modelo estándar
Modelo simétrico

∗ -X12 (rango de regulación: 
25 mm) no está disponible 
en la serie MXS6.

∗ -X11 y -X12 no están 
disponibles para el modelo 
de amortiguador hidráulico.

∗ La opción con amortiguador 
hidráulico no está 
disponible en la serie 
MXS6.

Con amortiguador hidráulico (ø20) MXS20-��BS, BT, B

Forma de pedido del regulador de carrera
(mediante tope elástico)

Forma de pedido del perno tope elástico por separado

Con amortiguador hidráulico (ø25) MXS25-��BS, BT, B

Dimensiones del perno de ajuste

Amortiguador 
hidráulico en la 
salida

Tope 
elástico
Con 
amortiguador 
hidraúlico

Diámetro 
aplicable [mm]

Amortiguador 
hidráulico en la 
salida

Rango de 
regulación 
de carrera 

[mm]

Tamaño 
aplicable

(Se puede pedir por separado y  montarse sobre la mesa MXS modelo básico)

Sólo incluye el tope elástico de regulación y la contratuerca.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/actuadores/f/smc
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