
Actuador de giro compacto / Modelo de paleta – Serie CRB2-Z 825

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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• Diseño compacto.
• Opción de doble paleta para mayor par.
• Teniendo una forma externa redonda, es 

extremadamente compacto sin protrusiones externas.
• Se puede montar directamente.
• Detectores magnéticos y regulador de ángulo 

disponibles.

Actuador de giro
Tipo de paleta
Serie CRB2-Z
Tamaño: 10, 15, 20, 30, 40

Características Símbolo

CRB2BW10-90SZ
CRB2BW15-90SZ
CRB2BW20-90SZ
CRB2BW30-90SZ
CRB2BW40-90SZ
CRB2BW10-180SZ

CRB2BW15-90DZ
CRB2BW20-90DZ
CRB2BW30-90DZ
CRB2BW40-90DZ
CRB2BW20-100DZ

CRB2BW15-270SZ
CRB2BW20-270SZ
CRB2BW30-270SZ
CRB2BW40-270SZ
CRB2BW10-90DZ

CRB2BW15-180SZ
CRB2BW20-180SZ
CRB2BW30-180SZ
CRB2BW40-180SZ
CRB2BW10-270SZ

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega Productos relacionados

Detectores magnéticos

• D-S9P1L (montaje en el lado derecho PNP)
• D-S991L (montaje en el lado derecho NPN)
• D-S7P1L (montaje en el lado derecho PNP)
• D-S791L (montaje en el lado derecho NPN)
• D-S9P2L (montaje en el lado izquierdo PNP)
• D-S992L (montaje en el lado izquierdo NPN)
• D-S7P2L (montaje en el lado izquierdo PNP)
• D-S792L (montaje en el lado izquierdo NPN)

Series AS - Reguladores de caudal - página 1258
Serie SY - Válvulas - página 74, 110, 129
Serie SV - Válvulas - página 29
Serie VQC - Válvulas - páginas 221
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie IDK - Tubo de control de humedad - página 1180
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214

Nota) Para más opciones, consulte la sección 
Detector magnético, página 1025.

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Z

Conexión lateral
Conexión axial

–
E

CDRB2 W

CRB2 B W 180 S E

Z180 SB
Con detector magnético

(Unidad e imán integrado)
Montaje

Modelo básicoB

Tamaño
10
15
20
30
40

90°
180°
270°

90°
100°

Ángulo de giro

Paleta simple

Doble paleta

  90
180
270
  90
100

Eje simple ∗
Doble eje ∗∗

Tipo de eje
S
W

∗ Eje simple con chaflán simple (tamaño 10 a 30); chaveta 
(tamaño 40)

∗∗ Doble eje con chaflán simple (tamaño 10 a 30)
     Chaveta de eje largo, eje corto con chaflán simple (tamaño 40)
Nota) Si se monta un detector magnético en el actuador de giro,
          sólo estará disponible el modelo de doble eje (W).

Paleta simple
Doble paleta

Tipo de paleta
S
D

Forma de pedido: modelo básico

(Excepto para ø40)
Tamaño

10
15
20
30

Ref. del conjunto
P211070-2
P211090-2
P211060-2
P211080-2

Conjunto de brida / Ref.

Z
CDRB2 W

CRB2 B 180 S
Z

UW
U 180 SB

Con detector magnético
Unidad e imán integrado

Montaje
Modelo básicoB

Tamaño
10
15
20
30
40 90°

180°
270°

90°
100°

Ángulo de giro
  90
180
270
  90
100

Con unidad de regulación de ángulo

Paleta simple
Doble paleta

Tipo de paleta
S
D

Forma de pedido: con regulador de ángulo

Posición de la 
conexión

Paleta 
simple

Doble 
paleta

Sin unidad de 
detección magnética

Con unidad de 
detector magnética

Sin unidad de 
detección magnética

Con unidad de 
detector magnética
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Serie CRB2-Z – Actuador de giro compacto / Modelo de paleta826

A
ctuadores
de giro

Características técnicas de la paleta simple

Características técnicas de la doble paleta

Paleta simple
CRB2B�10-�S CRB2B�15-�S CRB2B�20-�S CRB2B�30-�S CRB2B�40-�S

90°,180°270°90°,180° 270°
Aire (sin lubricación)

5 a 60°C

0.003
0.0004

25
20

Rodamiento a bolas
Conexión lateral o conexión axial

0 a 240°
Modelo básico, modelo con brida

Montable (sólo conexiones laterales)

90°,180°,270°

0.2 0.15

1.05

0.7

1.5

1.0

0.00015

15
10

0 a 230°

0.001
0.00025

15
10

M3 x 0.5

0.04 a 0.3
0.02
0.015

30
25

M5 x 0.8

0.07 a 0.5
0.04
0.03
60
40

0 a 230°
Modelo básico

0.03 a 0.3

Ángulo de giro
Fluido
Presión de prueba [MPa]
Temperatura ambiente y de fluido
Presión máx. de trabajo [MPa]
Presión mín. de trabajo [MPa]
Rango de ajuste de la duración del giro [s/90°] Nota 1)

 Carga radial admisible
 Carga axial admisible
Modelo de cojinete
Posición de conexión
Tamaño de conexión (conexión lateral, conexión axial)

Rango de regulación del ángulo

Montaje
Detector magnético

Modelo (tamaño)
Tipo de paleta

Carga del eje
[N]

Energía cinética admisible [J] Nota 2)

Doble paleta
CRB2B�10-�D CRB2B�15-�D CRB2B�20-�D CRB2B�30-�D CRB2B�40-�D

90°,100°
Aire (sin lubricación)

5 a 60°C

0.0033
25
20

Rodamiento a bolas
Conexión lateral o conexión axial

0 a 85°
0 a 90°

Modelo básico, modelo con brida
Montable (sólo conexiones laterales)

0.2 0.15

1.05

0.7

1.5

1.0

0.0003
15
10

0.0012
15
10

M3 x 0.5

0.04 a 0.3
0.02
30
25

M5 x 0.8

0.07 a 0.5
0.04
60
40

Modelo básico

0.03 a 0.3

Ángulo de giro
Fluido
Presión de prueba [MPa]
Temperatura ambiente y de fluido
Presión máx. de trabajo [MPa]
Presión mín. de trabajo [MPa]

Energía cinética admisible [J] 
Carga del eje
    [N]
Modelo de cojinete
Posición de conexión
Tamaño de conexión (conexión lateral, conexión axial)

Rango de regulación del ángulo

Montaje
Detector magnético

Modelo (tamaño)
Tipo de paleta

Nota 1) Asegúrese de utilizar el producto dentro del rango de regulación de velocidad. Si se supera 
la velocidad máxima (0.3 s/90°), puede causar adherencia o fallos en el funcionamiento.

Nota 2) Los números de la parte superior de esta sección de la tabla indican el factor de energía 
cuando se usa el tope elástico (al final del giro), mientras que los números de la parte 
inferior indican el factor de energía cuando no se usa el tope elástico.

Rango de ajuste de la duración del giro [s/90°] Nota 1)

Carga radial admisible
Carga axial admisible

90°
180°
270°

0 a 85°
0 a 175°

90°
100°
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Actuador de giro compacto / Modelo de paleta – Serie CRB2-Z 827

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Ref. conjunto: P211070-2 (para tamaño 10) Ref. conjunto: P211090-2 (para tamaño 15)

Ref. conjunto: P211060-2 (para tamaño 20) Ref. conjunto: P211080-2 (para tamaño 30)

ø

ø

ø ø

x ø

x ø

ø

ø

x ø

ø

ø

 x ø

Brida

Actuador de giro

Brida

Actuador de giro

Brida

Actuador de giro

Brida

Actuador de giro

Características técnicas de brida

6 x tornillo de cabeza avellanada para 
asiento cónico y taladro pasante M3

6 x tornillo de cabeza avellanada para 
asiento cónico y taladro pasante M3

Tornillo de cabeza 
avellanada M3 (3 uds.)

Tornillo de cabeza 
avellanada M3 (3 uds.)

Tornillo de cabeza 
avellanada M4 (3 uds.)

Tornillo de cabeza 
avellanada M5 (3 uds.)

6 x tornillo de cabeza avellanada para 
asiento cónico y taladro pasante M4

6 x tornillo de cabeza avellanada para 
asiento cónico y taladro pasante M5

Características técnicas de la paleta simple

Características técnicas de la doble paleta

Paleta simple
CRB2B�10-�S CRB2B�15-�S CRB2B�20-�S CRB2B�30-�S CRB2B�40-�S

90°,180°270°90°,180° 270°
Aire (sin lubricación)

5 a 60°C

0.003
0.0004

25
20

Rodamiento a bolas
Conexión lateral o conexión axial

0 a 240°
Modelo básico, modelo con brida

Montable (sólo conexiones laterales)

90°,180°,270°

0.2 0.15

1.05

0.7

1.5

1.0

0.00015

15
10

0 a 230°

0.001
0.00025

15
10

M3 x 0.5

0.04 a 0.3
0.02
0.015

30
25

M5 x 0.8

0.07 a 0.5
0.04
0.03
60
40

0 a 230°
Modelo básico

0.03 a 0.3

Ángulo de giro
Fluido
Presión de prueba [MPa]
Temperatura ambiente y de fluido
Presión máx. de trabajo [MPa]
Presión mín. de trabajo [MPa]
Rango de ajuste de la duración del giro [s/90°] Nota 1)

 Carga radial admisible
 Carga axial admisible
Modelo de cojinete
Posición de conexión
Tamaño de conexión (conexión lateral, conexión axial)

Rango de regulación del ángulo

Montaje
Detector magnético

Modelo (tamaño)
Tipo de paleta

Carga del eje
[N]

Energía cinética admisible [J] Nota 2)

Doble paleta
CRB2B�10-�D CRB2B�15-�D CRB2B�20-�D CRB2B�30-�D CRB2B�40-�D

90°,100°
Aire (sin lubricación)

5 a 60°C

0.0033
25
20

Rodamiento a bolas
Conexión lateral o conexión axial

0 a 85°
0 a 90°

Modelo básico, modelo con brida
Montable (sólo conexiones laterales)

0.2 0.15

1.05

0.7

1.5

1.0

0.0003
15
10

0.0012
15
10

M3 x 0.5

0.04 a 0.3
0.02
30
25

M5 x 0.8

0.07 a 0.5
0.04
60
40

Modelo básico

0.03 a 0.3

Ángulo de giro
Fluido
Presión de prueba [MPa]
Temperatura ambiente y de fluido
Presión máx. de trabajo [MPa]
Presión mín. de trabajo [MPa]

Energía cinética admisible [J] 
Carga del eje
    [N]
Modelo de cojinete
Posición de conexión
Tamaño de conexión (conexión lateral, conexión axial)

Rango de regulación del ángulo

Montaje
Detector magnético

Modelo (tamaño)
Tipo de paleta

Nota 1) Asegúrese de utilizar el producto dentro del rango de regulación de velocidad. Si se supera 
la velocidad máxima (0.3 s/90°), puede causar adherencia o fallos en el funcionamiento.

Nota 2) Los números de la parte superior de esta sección de la tabla indican el factor de energía 
cuando se usa el tope elástico (al final del giro), mientras que los números de la parte 
inferior indican el factor de energía cuando no se usa el tope elástico.

Rango de ajuste de la duración del giro [s/90°] Nota 1)

Carga radial admisible
Carga axial admisible

90°
180°
270°

0 a 85°
0 a 175°

90°
100°
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Serie CRB2-Z – Actuador de giro compacto / Modelo de paleta828

A
ctuadores
de giro

Dimensiones   10 (Modelo básico)

Doble eje/CRB2BW10-D
<Posición de conexión:

Conexión lateral>

CRB2B�10-�DE
<Posición de conexión: Conexión axial>

Eje simple

ø9h9  0
–0.036

ø9h9   0
–0.036

ø4g7–0.004
–0.016

ø4g7 –0.004
–0.016

1

9.5

3

ø24

��

�

14.56

9

0.5
2 x M3 x 0.5

Conexión A Conexión B

ø29

39

24
14

149.
5

3.
6

46
85

0.5

9.5

14
.5

8.
5

Cuerpo (B)

Cuerpo (A)

2 x M3 x 0.5
(conexión)

Conexión A Conexión B

Pasante en el cuerpo (B)
        rosca con marca

Eje simple/CRB2BS�-10D
<Posición de conexión: Conexión lateral>

Doble paleta  
� Las siguientes figuras muestran la posición intermedia de giro con la conexión A o B presurizada.

    3 x M3 x 0.5 (prof. 6)

Conexión A Conexión B

14
.5

19.8

6 x M3 x 0.5 (prof. 3)
(para unidad de montaje)

Los 3 orificios de montaje con las 
marcas    se usan para apretar el 
actuador y no para montaje externo.

Pasante en el cuerpo (B)     
rosca con marca

Dimensiones: 10, 15, 20, 30, 40 (Modelo básico)

Modelo A

29

34

42

50

63

B

15

20

29

40

45

C

8

9

10

13

15

D G1 G2 J K L M N P �Q1
Q

�Q2 �Q3 R S T V1 V2 W X Y

14

18

20

22

30

3

4

4.5

5

6.5

1

1.5

1.5

2

4.5

5

6

7

8

9

9

10

10

12

20

0.5

0.5

0.5

1.0

1.5

9.5

14

20

26

31

9.5

10

13

14

20

24

29

36

43

56

M3
(6)
M3
(10)
M4

(13.5)
M5
(18)
M5
(16)

6

6

11

16.5

17.5

—

M3
(5)
M4

(7.5)
M5
(10)
M5
(10)

M3

M3

M5

M5

M5

14   

19   

24.5

34.5

39.8

3.6

7.6

10.5

14

17

30

39.5

50.5

64

79.5

37

47

59

75

90

19.8

21

22

24

30

8.5

11

14

15.5

21

14.5

17

21

25

31.6

E(g7) F(h9)

[mm]

CRB2B�10-�S
CRB2B�10-�SE
CRB2B�15-��
CRB2B�15-��E
CRB2B�20-��
CRB2B�20-��E
CRB2B�30-��
CRB2B�30-��E
CRB2B�40-��
CRB2B�40-��E

4       

5       

6       

8       

10         

–0.004
–0.016

–0.004
–0.016

–0.004
–0.016

–0.005
–0.020

–0.005
–0.020

  9        

12        

14        

16        

25        

  0
–0.036

  0
–0.043

  0
–0.043

  0
–0.043

  0
–0.052

Eje simple/CRB2BS�-�S/D
<Posición de conexión: Conexión lateral>

øE
L

øF

S

G
2

Eje simple

K

G
1

2 x R øA

øF

N V1
D

B

M
T

W

Cuerpo (B)

Cuerpo (A)

Q3 (Rosca)

�Q1 (Rosca) 3 x �Q2 (taladro pasante)

øE

L2

20

Modelo

CRB2B�40
h (h9) L1b (h9)

Tamaño 40

Doble eje/CRB2BW�-�S/D
<Posición de conexión:

Conexión lateral>

4       0
−0.030

4       0
–0.030 4       0

–0.030

K

 L1 b

h

V2
CJ

L

CRB2B�10-�S
<Posición de conexión:

Conexión lateral>

CRB2B��-�SE/DE
<Posición de conexión:

Conexión axial>

2 x R
N

Y
X

Conexión A Conexión B

2 x M3 x 0.5 (prof. 4)
Sólo tamaño 10
(para unidad de montaje)

øP

�3 x Q1

 3 x Q3

Conexión A Conexión B

� En el modelo de paleta simple, las siguientes figuras muestran los actuadores para ángulo de giro de 90° y 180° con la conexión B presurizada.
En el modelo de doble paleta, las siguientes figuras muestran la posición intermedia de giro con la conexión A o B presurizada.

En el modelo de tamaño 40, una chaveta 
paralela reemplaza el chaflán simple.

Dimensiones 
de la chaveta

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/actuadores/f/smc
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Actuador de giro compacto / Modelo de paleta – Serie CRB2-Z 829

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Dimensiones   10 (Modelo básico)

Doble eje/CRB2BW10-D
<Posición de conexión:

Conexión lateral>

CRB2B�10-�DE
<Posición de conexión: Conexión axial>

Eje simple

ø9h9  0
–0.036

ø9h9   0
–0.036

ø4g7–0.004
–0.016

ø4g7 –0.004
–0.016

1

9.5

3

ø24

��

�

14.56

9

0.5
2 x M3 x 0.5

Conexión A Conexión B

ø29

39

24
14

149.
5

3.
6

46
85

0.5

9.5

14
.5

8.
5

Cuerpo (B)

Cuerpo (A)

2 x M3 x 0.5
(conexión)

Conexión A Conexión B

Pasante en el cuerpo (B)
        rosca con marca

Eje simple/CRB2BS�-10D
<Posición de conexión: Conexión lateral>

Doble paleta  
� Las siguientes figuras muestran la posición intermedia de giro con la conexión A o B presurizada.

    3 x M3 x 0.5 (prof. 6)

Conexión A Conexión B

14
.5

19.8

6 x M3 x 0.5 (prof. 3)
(para unidad de montaje)

Los 3 orificios de montaje con las 
marcas    se usan para apretar el 
actuador y no para montaje externo.

Pasante en el cuerpo (B)     
rosca con marca

Dimensiones: 10, 15, 20, 30, 40 (Modelo básico)

Modelo A

29

34

42

50

63

B

15

20

29

40

45

C

8

9

10

13

15

D G1 G2 J K L M N P �Q1
Q

�Q2 �Q3 R S T V1 V2 W X Y

14

18

20

22

30

3

4

4.5

5

6.5

1

1.5

1.5

2

4.5

5

6

7

8

9

9

10

10

12

20

0.5

0.5

0.5

1.0

1.5

9.5

14

20

26

31

9.5

10

13

14

20

24

29

36

43

56

M3
(6)
M3
(10)
M4

(13.5)
M5
(18)
M5
(16)

6

6

11

16.5

17.5

—

M3
(5)
M4

(7.5)
M5
(10)
M5
(10)

M3

M3

M5

M5

M5

14   

19   

24.5

34.5

39.8

3.6

7.6

10.5

14

17

30

39.5

50.5

64

79.5

37

47

59

75

90

19.8

21

22

24

30

8.5

11

14

15.5

21

14.5

17

21

25

31.6

E(g7) F(h9)

[mm]

CRB2B�10-�S
CRB2B�10-�SE
CRB2B�15-��
CRB2B�15-��E
CRB2B�20-��
CRB2B�20-��E
CRB2B�30-��
CRB2B�30-��E
CRB2B�40-��
CRB2B�40-��E

4       

5       

6       

8       

10         

–0.004
–0.016

–0.004
–0.016

–0.004
–0.016

–0.005
–0.020

–0.005
–0.020

  9        

12        

14        

16        

25        

  0
–0.036

  0
–0.043

  0
–0.043

  0
–0.043

  0
–0.052

Eje simple/CRB2BS�-�S/D
<Posición de conexión: Conexión lateral>

øE
L

øF

S

G
2

Eje simple

K

G
1

2 x R øA

øF

N V1
D

B

M
T

W

Cuerpo (B)

Cuerpo (A)

Q3 (Rosca)

�Q1 (Rosca) 3 x �Q2 (taladro pasante)

øE

L2

20

Modelo

CRB2B�40
h (h9) L1b (h9)

Tamaño 40

Doble eje/CRB2BW�-�S/D
<Posición de conexión:

Conexión lateral>

4       0
−0.030

4       0
–0.030 4       0

–0.030

K

 L1 b

h

V2
CJ

L

CRB2B�10-�S
<Posición de conexión:

Conexión lateral>

CRB2B��-�SE/DE
<Posición de conexión:

Conexión axial>

2 x R
N

Y
X

Conexión A Conexión B

2 x M3 x 0.5 (prof. 4)
Sólo tamaño 10
(para unidad de montaje)

øP

�3 x Q1

 3 x Q3

Conexión A Conexión B

� En el modelo de paleta simple, las siguientes figuras muestran los actuadores para ángulo de giro de 90° y 180° con la conexión B presurizada.
En el modelo de doble paleta, las siguientes figuras muestran la posición intermedia de giro con la conexión A o B presurizada.

En el modelo de tamaño 40, una chaveta 
paralela reemplaza el chaflán simple.

Dimensiones 
de la chaveta

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/actuadores/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Serie CRB2-Z – Actuador de giro compacto / Modelo de paleta830

A
ctuadores
de giro

Dimensiones  10, 15, 20, 30, 40 (Modelo básico con unidad de detección magnética)

Modelo A

29

34

42

50

63

B

15

20

29

40

45

C

29

29

30

31

31

D G K L M N P Q R T W Y

14

18

20

22

30

3

4

4.5

5

6.5

9

10

10

12

20

0.5

0.5

0.5

1.0

1.5

9.5

14

20

26

31

9.5

10

13

14

20

24

29

36

43

56

M3 x 0.5 prof. 6

M3 x 0.5 prof. 5

M4 x 0.7 prof. 7

M5 x 0.8 prof. 10

M5 x 0.8 prof. 10

M3

M3

M5

M5

M5

3.6

7.6

10.5

14

17

19.8

21

22

24

30

18.5

18.5

25

25

31

E (g7) F (h9)

[mm]

CDRB2BW10-�S

CDRB2BW15-�S
CDRB2BW15-�D
CDRB2BW20-�S
CDRB2BW20-�D
CDRB2BW30-�S
CDRB2BW30-�D
CDRB2BW40-�S
CDRB2BW40-�D

4       

5       

6       

8       

10         

–0.004
–0.016

–0.004
–0.016

–0.004
–0.016

–0.005
–0.020

–0.005
–0.020

  9        

12        

14        

16        

25        

  0
–0.036

  0
–0.043

  0
–0.043

  0
–0.043

  0
–0.052

L

N

G

N

L

G

CDRB2BW10/15-�S
CDRB2BW15-�D

øP

L2

♦6 x Q

Tamaño 40

20

Dimensiones de
la chaveta

Modelo

CRB2B�40
h (h9) L1b (h9)

4      0
-0.030

4       0
–0.030 4       0

–0.030

L1 b

h

CDRB2BW20/30/40-�S/D

Conexión A Conexión B

K

øY

Detector
magnético

2 x R

24
M

T

K

øA
øF
øE

D
B

C

2 x R

Detector magnético

K

øY

T
M

25
.5

øA
øF
øE

D
B

C

69
°

≈15

W

32.5°

4

65°

CDRB2BW20/30-�S/DCDRB2BW40-�S/D
W

≈20.5

W

R2
2.

5

88

øP

3 x Q (CDRB2BW10)
6 x Q (CDRB2BW15)

(Los 3 orificios de montaje con las marcas    
se usan para apretar el actuador y no 

para montaje externo.)

Conexión A Conexión B

� En el modelo de paleta simple, las siguientes figuras muestran los actuadores para ángulo de giro de 90° y 180° con la conexión B presurizada.
En el modelo de doble paleta, las siguientes figuras muestran la posición intermedia de giro con la conexión A o B presurizada.

En el modelo de tamaño 40, 
una chaveta paralela 
reemplaza el chaflán simple.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/actuadores/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Actuador de giro compacto / Modelo de paleta – Serie CRB2-Z 831

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

A
ct

ua
do

re
s 

  
de

 g
iro

Dimensiones 10 (Modelo básico con unidad de detección magnética)

CDRB2BW�-10D

ø9h9   0
–0.036

ø4g7–0.004
–0.016

9.5

3

ø24

��

�

��

�

0.5

2 x M3 x 0.5

9

ø18.5

24
9.

5
3.

6

24
14

29

ø29

69
°

19.8

≈15

    3 x M3 x 0.5 (prof. 6)

Conexión A Conexión B

Doble paleta  � Las siguientes figuras muestran la posición intermedia de giro con la conexión A o B presurizada.

Los 3 orificios de montaje con las 
marcas    se usan para apretar el 
actuador y no para montaje externo.

Dimensiones  10, 15, 20, 30, 40 (Modelo básico con unidad de detección magnética)

Modelo A

29

34

42

50

63

B

15

20

29

40

45

C

29

29

30

31

31

D G K L M N P Q R T W Y

14

18

20

22

30

3

4

4.5

5

6.5

9

10

10

12

20

0.5

0.5

0.5

1.0

1.5

9.5

14

20

26

31

9.5

10

13

14

20

24

29

36

43

56

M3 x 0.5 prof. 6

M3 x 0.5 prof. 5

M4 x 0.7 prof. 7

M5 x 0.8 prof. 10

M5 x 0.8 prof. 10

M3

M3

M5

M5

M5

3.6

7.6

10.5

14

17

19.8

21

22

24

30

18.5

18.5

25

25

31

E (g7) F (h9)

[mm]

CDRB2BW10-�S

CDRB2BW15-�S
CDRB2BW15-�D
CDRB2BW20-�S
CDRB2BW20-�D
CDRB2BW30-�S
CDRB2BW30-�D
CDRB2BW40-�S
CDRB2BW40-�D

4       

5       

6       

8       

10         

–0.004
–0.016

–0.004
–0.016

–0.004
–0.016

–0.005
–0.020

–0.005
–0.020

  9        

12        

14        

16        

25        

  0
–0.036

  0
–0.043

  0
–0.043

  0
–0.043

  0
–0.052

L

N

G

N

L

G

CDRB2BW10/15-�S
CDRB2BW15-�D

øP

L2

♦6 x Q

Tamaño 40

20

Dimensiones de
la chaveta

Modelo

CRB2B�40
h (h9) L1b (h9)

4      0
-0.030

4       0
–0.030 4       0

–0.030

L1 b

h

CDRB2BW20/30/40-�S/D

Conexión A Conexión B

K

øY

Detector
magnético

2 x R

24
M

T

K

øA
øF
øE

D
B

C

2 x R

Detector magnético

K

øY

T
M

25
.5

øA
øF
øE

D
B

C

69
°

≈15

W

32.5°

4

65°

CDRB2BW20/30-�S/DCDRB2BW40-�S/D
W

≈20.5

W

R2
2.

5

88

øP

3 x Q (CDRB2BW10)
6 x Q (CDRB2BW15)

(Los 3 orificios de montaje con las marcas    
se usan para apretar el actuador y no 

para montaje externo.)

Conexión A Conexión B

� En el modelo de paleta simple, las siguientes figuras muestran los actuadores para ángulo de giro de 90° y 180° con la conexión B presurizada.
En el modelo de doble paleta, las siguientes figuras muestran la posición intermedia de giro con la conexión A o B presurizada.

En el modelo de tamaño 40, 
una chaveta paralela 
reemplaza el chaflán simple.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/actuadores/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Serie CRB2-Z – Actuador de giro compacto / Modelo de paleta832

A
ctuadores
de giro

Dimensiones: 10, 15, 20, 30, 40 (con regulador de ángulo y unidad de detección magnética)

CDRB2BWU10/15-�S
CDRB2BWU15-�D

� En el modelo de paleta simple, las siguientes figuras muestran los actuadores para ángulo de giro de 90° (sin unidad) cuando la conexión B está presurizada.
En el modelo de doble paleta, las siguientes figuras muestran la posición intermedia de giro con la conexión A o B presurizada.

Modelo A

29

34

42

50

63

B

15

20

29

40

45

C

45.5

47

51

55.5

62.2

D G K L M N P Q R T W Y

14

18

20

22

30

3

4

4.5

5

6.5

9

10

10

12

20

0.5

0.5

0.5

1.0

1.5

9.5

14

20

26

31

9.5

10

13

14

20

24

29

36

43

56

M3 x 0.5 prof. 6

M3 x 0.5 prof. 5

M4 x 0.7 prof. 7

M5 x 0.8 prof. 10

M5 x 0.8 prof. 10

M3

M3

M5

M5

M5

3.6

7.6

10.5

14

17

19.8

21

22

24

30

18.5

18.5

25

25

31

E(g7) F(h9)

CDRB2BWU10-�S

CDRB2BWU15-�S
CDRB2BWU15-�D
CDRB2BWU20-�S
CDRB2BWU20-�D
CDRB2BWU30-�S
CDRB2BWU30-�D
CDRB2BWU40-�S
CDRB2BWU40-�D

4       

5       

6       

8       

10           

−0.004
−0.016

−0.004
−0.016

−0.004
−0.016

−0.005
−0.020

−0.005
−0.020

  9        

12        

14        

16        

25        

−0
−0.036

−0
−0.043

−0
−0.043

−0
−0.043

−0
−0.052

CDRB2BWU20/30/40-�S/DTamaño 40
L2

20

Dimensiones
de la chaveta

Modelo

CDRB2BWU40
h (h9) L1b (h9)

4     −0.030

4     -0
-0.030 4     -0

-0.030

L1 b

h

K

øP

�6 x Q

Conexión A Conexión B

Detector magnético

2 x R

25
.5

M
TN

K

L

øY

G
C

B
D

øE
øF
øA

CDRB2BWU20/30-�S/DCDRB2BWU40-�S/D

R22.5

32.5°

4

65°

8

W

≈20.5

8

W

L

Detector
magnético

2 x R

K

N T
M

24

øY

C
B

DG

øE
øF
øA

69
°

W

≈15

øP

6 x Q (CDRB2BWU15)
3 x Q (CDRB2BWU10)

Conexión A Conexión B

[mm]

En el modelo de tamaño 
40, una chaveta paralela 
reemplaza el chaflán 
simple.

(Los 3 orificios de montaje con las 
marcas    se usan para apretar el 
actuador y no para montaje externo.)

Dimensiones: 10, 15, 20, 30, 40 (con regulador de ángulo)

CRB2BWU10/15/20/30/40-�S
CRB2BWU15/20/30/40-�D

CRB2BWU10-�D

Modelo A

29

34

42

50

63

B

15

20

29

40

45

C

19.5

21.2

25

29

36.3

D G K L M N P Q R T

14

18

20

22

30

3

4

4.5

5

6.5

9

10

10

12

20

0.5

0.5

0.5

1.0

1.5

9.5

14

20

26

31

9.5

10

13

14

20

24

29

36

43

56

M3 x 0.5 prof. 6

M3 x 0.5 prof. 5

M4 x 0.7 prof. 7

M5 x 0.8 prof. 10

M5 x 0.8 prof. 10

M3

M3

M5

M5

M5

3.6

7.6

10.5

14

17

E (g7) F (h9)

[mm]

CRB2BWU10-�S

CRB2BWU15-�S
CRB2BWU15-�D
CRB2BWU20-�S
CRB2BWU20-�D
CRB2BWU30-�S
CRB2BWU30-�D
CRB2BWU40-�S
CRB2BWU40-�D

4       

5       

6       

8       

10         

−0.004
−0.016

−0.004
−0.016

−0.004
−0.016

−0.005
−0.020

−0.005
−0.020

  9        

12        

14        

16        

25        

−0
−0.036

−0
−0.043

−0
−0.043

−0
−0.043

−0
−0.052

L

H

N

G

K

2 x R

T
M

D
B

C

øA
øF
øE

øP

6 x Q (CRB2BWU15, 20, 30, 40)
3 x Q (CRB2BWU10)

Conexión BConexión A

ø9h9 -0
-0.036

ø4g7 -0.004
-0.016

9.5

3.
63

0.5

2 x M3 x 0.5

9

9.
5

ø29

4

14
24

19
.5

ø24

�3 x M3 x 0.5 (prof. 6)
Pasante ø3.4 en el cuerpo (A) 

Conexión A Conexión B

L2

20CRB2BWU40
h (h9) L1b (h9)

4     −0.030

4     -0
-0.030 4     -0

-0.030

L1 b

h

K

Tamaño 40

Dimensiones
de la chaveta

Modelo

� En el modelo de paleta simple, las siguientes figuras muestran los actuadores para ángulo de giro de 90° (sin unidad) cuando la conexión B está presurizada.
En el modelo de doble paleta, las siguientes figuras muestran la posición intermedia de giro con la conexión A o B presurizada.

En el modelo de 
tamaño 40, una 
chaveta paralela 
reemplaza el chaflán 
simple.

(Los 3 orificios de montaje con las marcas    
se usan para apretar el actuador y no 
para montaje externo.)

Los 3 orificios de montaje con las 
marcas    se usan para apretar el 
actuador y no para montaje externo.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/actuadores/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Actuador de giro compacto / Modelo de paleta – Serie CRB2-Z 833

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

A
ct

ua
do

re
s 

  
de

 g
iro

Dimensiones: 10, 15, 20, 30, 40 (con regulador de ángulo y unidad de detección magnética)

CDRB2BWU10/15-�S
CDRB2BWU15-�D

� En el modelo de paleta simple, las siguientes figuras muestran los actuadores para ángulo de giro de 90° (sin unidad) cuando la conexión B está presurizada.
En el modelo de doble paleta, las siguientes figuras muestran la posición intermedia de giro con la conexión A o B presurizada.

Modelo A

29

34

42

50

63

B

15

20

29

40

45

C

45.5

47

51

55.5

62.2

D G K L M N P Q R T W Y

14

18

20

22

30

3

4

4.5

5

6.5

9

10

10

12

20

0.5

0.5

0.5

1.0

1.5

9.5

14

20

26

31

9.5

10

13

14

20

24

29

36

43

56

M3 x 0.5 prof. 6

M3 x 0.5 prof. 5

M4 x 0.7 prof. 7

M5 x 0.8 prof. 10

M5 x 0.8 prof. 10

M3

M3

M5

M5

M5

3.6

7.6

10.5

14

17

19.8

21

22

24

30

18.5

18.5

25

25

31

E(g7) F(h9)

CDRB2BWU10-�S

CDRB2BWU15-�S
CDRB2BWU15-�D
CDRB2BWU20-�S
CDRB2BWU20-�D
CDRB2BWU30-�S
CDRB2BWU30-�D
CDRB2BWU40-�S
CDRB2BWU40-�D

4       

5       

6       

8       

10           

−0.004
−0.016

−0.004
−0.016

−0.004
−0.016

−0.005
−0.020

−0.005
−0.020

  9        

12        

14        

16        

25        

−0
−0.036

−0
−0.043

−0
−0.043

−0
−0.043

−0
−0.052

CDRB2BWU20/30/40-�S/DTamaño 40
L2

20

Dimensiones
de la chaveta

Modelo

CDRB2BWU40
h (h9) L1b (h9)

4     −0.030

4     -0
-0.030 4     -0

-0.030

L1 b

h

K

øP

�6 x Q

Conexión A Conexión B

Detector magnético

2 x R

25
.5

M
TN

K

L

øY

G
C

B
D

øE
øF
øA

CDRB2BWU20/30-�S/DCDRB2BWU40-�S/D

R22.5

32.5°

4

65°

8

W

≈20.5

8

W

L

Detector
magnético

2 x R

K

N T
M

24

øY

C
B

DG

øE
øF
øA

69
°

W

≈15

øP

6 x Q (CDRB2BWU15)
3 x Q (CDRB2BWU10)

Conexión A Conexión B

[mm]

En el modelo de tamaño 
40, una chaveta paralela 
reemplaza el chaflán 
simple.

(Los 3 orificios de montaje con las 
marcas    se usan para apretar el 
actuador y no para montaje externo.)

Dimensiones: 10, 15, 20, 30, 40 (con regulador de ángulo)

CRB2BWU10/15/20/30/40-�S
CRB2BWU15/20/30/40-�D

CRB2BWU10-�D

Modelo A

29

34

42

50

63

B

15

20

29

40

45

C

19.5

21.2

25

29

36.3

D G K L M N P Q R T

14

18

20

22

30

3

4

4.5

5

6.5

9

10

10

12

20

0.5

0.5

0.5

1.0

1.5

9.5

14

20

26

31

9.5

10

13

14

20

24

29

36

43

56

M3 x 0.5 prof. 6

M3 x 0.5 prof. 5

M4 x 0.7 prof. 7

M5 x 0.8 prof. 10

M5 x 0.8 prof. 10

M3

M3

M5

M5

M5

3.6

7.6

10.5

14

17

E (g7) F (h9)

[mm]

CRB2BWU10-�S

CRB2BWU15-�S
CRB2BWU15-�D
CRB2BWU20-�S
CRB2BWU20-�D
CRB2BWU30-�S
CRB2BWU30-�D
CRB2BWU40-�S
CRB2BWU40-�D

4       

5       

6       

8       

10         

−0.004
−0.016

−0.004
−0.016

−0.004
−0.016

−0.005
−0.020

−0.005
−0.020

  9        

12        

14        

16        

25        

−0
−0.036

−0
−0.043

−0
−0.043

−0
−0.043

−0
−0.052

L

H

N

G

K

2 x R

T
M

D
B

C

øA
øF
øE

øP

6 x Q (CRB2BWU15, 20, 30, 40)
3 x Q (CRB2BWU10)

Conexión BConexión A

ø9h9 -0
-0.036

ø4g7 -0.004
-0.016

9.5

3.
63

0.5

2 x M3 x 0.5

9

9.
5

ø29

4

14
24

19
.5

ø24

�3 x M3 x 0.5 (prof. 6)
Pasante ø3.4 en el cuerpo (A) 

Conexión A Conexión B

L2

20CRB2BWU40
h (h9) L1b (h9)

4     −0.030

4     -0
-0.030 4     -0

-0.030

L1 b

h

K

Tamaño 40

Dimensiones
de la chaveta

Modelo

� En el modelo de paleta simple, las siguientes figuras muestran los actuadores para ángulo de giro de 90° (sin unidad) cuando la conexión B está presurizada.
En el modelo de doble paleta, las siguientes figuras muestran la posición intermedia de giro con la conexión A o B presurizada.

En el modelo de 
tamaño 40, una 
chaveta paralela 
reemplaza el chaflán 
simple.

(Los 3 orificios de montaje con las marcas    
se usan para apretar el actuador y no 
para montaje externo.)

Los 3 orificios de montaje con las 
marcas    se usan para apretar el 
actuador y no para montaje externo.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/actuadores/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Serie CRB2-Z – Actuador de giro compacto / Modelo de paleta834

A
ctuadores
de giro

Dimensiones: 10 (con regulador de ángulo y unidad de detección magnética)

CDRB2BWU10-�D

ø9h9  0
-0.036

ø4g7-0.004
-0.016

9.5

3

2 x M3 x 0.5

0.5

9

3.
6

9.
5

24

ø18.5

29
16

.5
24

14
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Conexión A Conexión B

�3 x M3 x 0.5 (prof. 6)
Pasante ø3.4 en el cuerpo (A)

Doble paleta � Las figuras muestran la posición intermedia de giro con la conexión A o B presurizada.

Los 3 orificios de montaje con las 
marcas    se usan para apretar el 
actuador y no para montaje externo.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/actuadores/f/smc
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