
Serie CRA1-Z – Actuador de giro / Modelo de piñón-cremallera838

A
ctuadores
de giro

• Fácil ajuste de la válvula de amortiguación
• Posibilidad de seleccionar 8 variaciones estándar del 

modelo de eje.
• Detectores magnéticos compactos D-M9� se pueden 

montar en dos caras.
• Debido a la instalación de un sistema con émbolo similar 

a un cilindro neumático, la cantidad de fugas de aire 
internas/externas son muy pequeñas.

• Puede ser utilizado a velocidades relativamente más 
bajas que en el modelo de paleta.

50
63
80
100

Escuadra
CRA1L50-Y-1Z
CRA1L63-Y-1Z
CRA1L80-Y-1Z
CRA1L100-Y-1Z

Tamaño

Actuador de giro
Modelo de piñón-cremallera
Serie CRA1-Z
Tamaño: 50, 63, 80, 100

Características Símbolo

Forma de pedido Ref. de las fijaciones de escuadra.

Productos relacionados

Series AS - Reguladores de caudal - página 1258
Serie SY - Válvulas - página 74, 110, 129
Serie SV - Válvulas - página 29
Serie VQC - Válvulas - páginas 221
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214

Detectores magnéticos

D-M9PWL (indicación en 2 colores PNP)
D-M9NWL (indicación en 2 colores NPN)
Nota) Para más opciones, consulte la sección 

Detector magnético, página 1025.

SCDRA1 ZB 50 90
Imán integrado

Tipo de eje
S
W
X
Y
Z
T*
J*
K*

Eje simple
Doble eje

Eje simple con cuatro chaflanes
Doble eje con chaveta

Doble eje con cuatro chaflanes
Eje simple redondo

Doble eje (eje redondo con cuatro chaflanes)
Doble eje redondo

Tamaño
50
63
80

100

Montaje
B
F

Modelo básico
Modelo con brida 

Tipo de conexión

TF

Tipo de conexión
50, 63 80 100
G1/8 G1/4 G3/8

Tamaño

Amortiguación neumática
–
C

Ninguno
Con amortiguación neumática

Ángulo de giro
90

180
100
190

 90°
180°
100°
190°

* El modelo con brida no está 
disponible para T, J, K.

TF

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

CDRA1BS50TF-90Z
CDRA1BS50TF-90CZ
CDRA1BS50TF-180Z
CDRA1BS50TF-180CZ
CDRA1BS63TF-90Z
CDRA1BS63TF-180Z
CDRA1BS63TF-180CZ
CDRA1BS80TF-180Z
CDRA1BS80TF-190Z
CDRA1BS100TF-180CZ
CDRA1BW50TF-90Z

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

CDRA1BW50TF-90CZ
CDRA1BW50TF-180Z
CDRA1BW50TF-180CZ
CDRA1BW63TF-90Z
CDRA1BW63TF-90CZ
CDRA1BW63TF-180CZ
CDRA1BW63TF-190CZ
CDRA1BW80TF-90CZ
CDRA1BW80TF-180Z
CDRA1BW80TF-180CZ
CDRA1BW100TF-180Z

Modelo básico

Modelo con brida

Con escuadras

Características técnicas

* La energía cinética admisible del producto con amortiguación neumática es la energía máxima 
absorbida cuando se optimiza el ajuste de la válvula de amortiguación.

Neumático
63 80 10050

Aire (sin lubricación) 
1.0 MPa
0.1 MPa

0 a 60°C (sin congelación)
Ninguna, amortiguación neumática

Dentro de 1°

Tipo
Tamaño
Fluido
Presión máx. de trabajo
Presión mín. de trabajo
Temperatura ambiente y de fluido
Amortiguación
Juego

Tolerancia en el ángulo de giro +4°
  0

Energía cinética admisible [J]
Con amortiguación neumática*Sin amortiguación neumática

0.2 a 2
0.2 a 3
0.2 a 4
0.2 a 5

Ángulo de
amortiguación

35°

0.98
1.50
2.00
2.90

0.05
0.12
0.16
0.54

Tamaño

50
63
80

100

Presión de trabajo [MPa]
0.1

    1.85
    3.44
    6.34

14.9

0.2
    3.71
    6.88

12.7
29.7

0.3
    5.57

10.4
19.0
44.6

0.4
    7.43

13.8
25.3
59.4

0.5
    9.27

17.2
31.7
74.3

0.6
11.2
20.6
38.0
89.1

0.7
13.0
24.0
44.4

104     

0.8
14.9
27.5
50.7

119     

0.9
16.7
31.0
57.0

133     

1.0
18.5
34.4
63.4

149     

Tamaño

50
63
80

100

[N·m]
Par efectivo

Energía cinética admisible/Rango ajustable de duración de giro seguro en funcionamiento

Lista de repuestos
Sin amortiguación neumática Con amortiguación neumática

P694020-20
P694030-20
P694040-20
P694050-20

P694020-21
P694030-21
P694040-21
P694050-21

Tamaño

CRA1��50TF
CRA1��63TF
CRA1��80TF
CRA1��100TF

* Para modelo con amortiguación neumática
Se incluye un paquete de grasa (10 g).
Ref. paquete de grasa: GR-S-010 (10 g)

Los componentes correspondientes

2 Patín
2 Junta de estanqueidad camisa

2 Junta del émbolo
4 Pasador elástico

2 Junta de amortiguación

Piezas de repuesto / Junta de amortiguación

Rango ajustable de duración del giro 
seguro en funcionamiento [s/90°]

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/actuadores/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Actuador de giro / Modelo de piñón-cremallera – Serie CRA1-Z 839

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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• Fácil ajuste de la válvula de amortiguación
• Posibilidad de seleccionar 8 variaciones estándar del 

modelo de eje.
• Detectores magnéticos compactos D-M9� se pueden 

montar en dos caras.
• Debido a la instalación de un sistema con émbolo similar 

a un cilindro neumático, la cantidad de fugas de aire 
internas/externas son muy pequeñas.

• Puede ser utilizado a velocidades relativamente más 
bajas que en el modelo de paleta.

50
63
80

100

Escuadra
CRA1L50-Y-1Z
CRA1L63-Y-1Z
CRA1L80-Y-1Z

CRA1L100-Y-1Z

Tamaño

Actuador de giro
Modelo de piñón-cremallera
Serie CRA1-Z
Tamaño: 50, 63, 80, 100

Características Símbolo

Forma de pedido Ref. de las fijaciones de escuadra.

Productos relacionados

Series AS - Reguladores de caudal - página 1258
Serie SY - Válvulas - página 74, 110, 129
Serie SV - Válvulas - página 29
Serie VQC - Válvulas - páginas 221
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214

Detectores magnéticos

D-M9PWL (indicación en 2 colores PNP)
D-M9NWL (indicación en 2 colores NPN)
Nota) Para más opciones, consulte la sección 

Detector magnético, página 1025.

SCDRA1 ZB 50 90
Imán integrado

Tipo de eje
S
W
X
Y
Z
T*
J*
K*

Eje simple
Doble eje

Eje simple con cuatro chaflanes
Doble eje con chaveta

Doble eje con cuatro chaflanes
Eje simple redondo

Doble eje (eje redondo con cuatro chaflanes)
Doble eje redondo

Tamaño
50
63
80
100

Montaje
B
F

Modelo básico
Modelo con brida 

Tipo de conexión

TF

Tipo de conexión
50, 63 80 100
G1/8 G1/4 G3/8

Tamaño

Amortiguación neumática
–
C

Ninguno
Con amortiguación neumática

Ángulo de giro
90

180
100
190

 90°
180°
100°
190°

* El modelo con brida no está 
disponible para T, J, K.

TF

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

CDRA1BS50TF-90Z
CDRA1BS50TF-90CZ
CDRA1BS50TF-180Z
CDRA1BS50TF-180CZ
CDRA1BS63TF-90Z
CDRA1BS63TF-180Z
CDRA1BS63TF-180CZ
CDRA1BS80TF-180Z
CDRA1BS80TF-190Z
CDRA1BS100TF-180CZ
CDRA1BW50TF-90Z

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

CDRA1BW50TF-90CZ
CDRA1BW50TF-180Z
CDRA1BW50TF-180CZ
CDRA1BW63TF-90Z
CDRA1BW63TF-90CZ
CDRA1BW63TF-180CZ
CDRA1BW63TF-190CZ
CDRA1BW80TF-90CZ
CDRA1BW80TF-180Z
CDRA1BW80TF-180CZ
CDRA1BW100TF-180Z

Modelo básico

Modelo con brida

Con escuadras

Características técnicas

* La energía cinética admisible del producto con amortiguación neumática es la energía máxima 
absorbida cuando se optimiza el ajuste de la válvula de amortiguación.

Neumático
63 80 10050

Aire (sin lubricación) 
1.0 MPa
0.1 MPa

0 a 60°C (sin congelación)
Ninguna, amortiguación neumática

Dentro de 1°

Tipo
Tamaño
Fluido
Presión máx. de trabajo
Presión mín. de trabajo
Temperatura ambiente y de fluido
Amortiguación
Juego

Tolerancia en el ángulo de giro +4°
  0

Energía cinética admisible [J]
Con amortiguación neumática*Sin amortiguación neumática

0.2 a 2
0.2 a 3
0.2 a 4
0.2 a 5

Ángulo de
amortiguación

35°

0.98
1.50
2.00
2.90

0.05
0.12
0.16
0.54

Tamaño

50
63
80

100

Presión de trabajo [MPa]
0.1

    1.85
    3.44
    6.34

14.9

0.2
    3.71
    6.88

12.7
29.7

0.3
    5.57

10.4
19.0
44.6

0.4
    7.43

13.8
25.3
59.4

0.5
    9.27

17.2
31.7
74.3

0.6
11.2
20.6
38.0
89.1

0.7
13.0
24.0
44.4

104     

0.8
14.9
27.5
50.7

119     

0.9
16.7
31.0
57.0

133     

1.0
18.5
34.4
63.4

149     

Tamaño

50
63
80

100

[N·m]
Par efectivo

Energía cinética admisible/Rango ajustable de duración de giro seguro en funcionamiento

Lista de repuestos
Sin amortiguación neumática Con amortiguación neumática

P694020-20
P694030-20
P694040-20
P694050-20

P694020-21
P694030-21
P694040-21
P694050-21

Tamaño

CRA1��50TF
CRA1��63TF
CRA1��80TF
CRA1��100TF

* Para modelo con amortiguación neumática
Se incluye un paquete de grasa (10 g).
Ref. paquete de grasa: GR-S-010 (10 g)

Los componentes correspondientes

2 Patín
2 Junta de estanqueidad camisa

2 Junta del émbolo
4 Pasador elástico

2 Junta de amortiguación

Piezas de repuesto / Junta de amortiguación

Rango ajustable de duración del giro 
seguro en funcionamiento [s/90°]

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/actuadores/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Serie CRA1-Z – Actuador de giro / Modelo de piñón-cremallera840

A
ctuadores
de giro

Dimensiones/Modelo básico: CDRA1B�

8 x J (Lado opuesto 4 posiciones)

B�

W
Detector

magnético

CA
2 x tamaño de
conexión

C
B

BC

Conexión A

BB

BA

S

BA

BBConexión B

BC
C

B

2 válvulas de amortiguación
(Distancia entre caras 3)

CA

�A

�C

SB

SCSE
SD

F

b

øD(g6)

øDD(h9)

H

U

L1
K

Eje simple: CDRA1BS
Tamaño: 50/63/80/100

Eje simple

• Las dimensiones anteriores muestran la presurización en la conexión B.
• El esquema muestra el detector magnético montado en el lado de conexión.
∗ ( ) son las dimensiones para un giro de 180° y 190°.

Nota 1) En el mismo paquete se incluye una chaveta paralela, pero sin montar.

Modelo
Tamaño

de
conexión

Con detector magnético
A B C D

(g6)
DD
(h9)

F H J K
S

U W BA

G1/8

G1/8

G1/4

G3/8

  62

  76

  92

112

48

60

72

85

46

57

70

85

15

17

20

25

25

30

35

40

2.5

2.5

3   

4   

36

41

50

60

M8 x 1.25
prof. 8

M10 x 1.5
prof. 12

M12 x 1.75
prof. 13

M12 x 1.75
prof. 14

5

5

5

5

156
(189)

175
(213.5)

199
(243)

259
(325)

  98

117

142

172

17   

19.5

22.5

28   

17   

20   

23.5

25   

BC

6

7

8

8

BB

  8.5

10   

12   

12.5

    �
CA

9.5

11   

13   

14   

    �
CB

  7.5

8 

9 

10   

SB

1.5

1.5

1.5

1.5

SC

5

5

5

5

SD

14.5

21.5

29.5

39.5

SE L1b

33

33

33

33

25

30

40

45

CDRA1BS50TF

CDRA1BS63TF

CDRA1BS80TF

CDRA1BS100TF

0
-0.0305

6

6

8

0
-0.030

0
-0.030

0
-0.036

� Para modelo con amortiguación neumática

Nota 1)
Dimensiones 
de la chaveta

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/actuadores/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Actuador de giro / Modelo de piñón-cremallera – Serie CRA1-Z 841

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Dimensiones/Modelo básico: CDRA1B�

8 x J (Lado opuesto 4 posiciones)

B�

W
Detector

magnético

CA
2 x tamaño de
conexión

C
B

BC

Conexión A

BB

BA

S

BA

BBConexión B

BC
C

B

2 válvulas de amortiguación
(Distancia entre caras 3)

CA

�A

�C

SB

SCSE
SD

F

b

øD(g6)

øDD(h9)

H

U

L1
K

Eje simple: CDRA1BS
Tamaño: 50/63/80/100

Eje simple

• Las dimensiones anteriores muestran la presurización en la conexión B.
• El esquema muestra el detector magnético montado en el lado de conexión.
∗ ( ) son las dimensiones para un giro de 180° y 190°.

Nota 1) En el mismo paquete se incluye una chaveta paralela, pero sin montar.

Modelo
Tamaño

de
conexión

Con detector magnético
A B C D

(g6)
DD
(h9)

F H J K
S

U W BA

G1/8

G1/8

G1/4

G3/8

  62

  76

  92

112

48

60

72

85

46

57

70

85

15

17

20

25

25

30

35

40

2.5

2.5

3   

4   

36

41

50

60

M8 x 1.25
prof. 8

M10 x 1.5
prof. 12

M12 x 1.75
prof. 13

M12 x 1.75
prof. 14

5

5

5

5

156
(189)

175
(213.5)

199
(243)

259
(325)

  98

117

142

172

17   

19.5

22.5

28   

17   

20   

23.5

25   

BC

6

7

8

8

BB

  8.5

10   

12   

12.5

    �
CA

9.5

11   

13   

14   

    �
CB

  7.5

8 

9 

10   

SB

1.5

1.5

1.5

1.5

SC

5

5

5

5

SD

14.5

21.5

29.5

39.5

SE L1b

33

33

33

33

25

30

40

45

CDRA1BS50TF

CDRA1BS63TF

CDRA1BS80TF

CDRA1BS100TF

0
-0.0305

6

6

8

0
-0.030

0
-0.030

0
-0.036

� Para modelo con amortiguación neumática

Nota 1)
Dimensiones 
de la chaveta

Dimensiones/Modelo básico: CDRA1B�

øL
0

-0.
2

øL
0

-0.
2

0
-0.2

0
-0.1

øL
0

-0.
2

0
-0.1

øL
0

-0.
2

0
-0.2

U
U

MN

�G

øD(g6)

U

H

N

�G

U
U

H

HL
K

U
U

U

H

N

MN

�G

�G

Tamaño: 50/63/80/100
Eje simple con cuatro chaflanes: CDRA1BX

Doble eje con chaveta: CDRA1BY Doble eje con cuatro chaflanes: CDRA1BZ

Nota) Las dimensiones no mostradas son las mismas que
          para el modelo de eje simple.

Doble eje: CDRA1BW

øD es la dimensión del eje.

Modelo D
(g6) G M N UU L

15
17
20
25

11
13
15
19

20
22
25
30

15
17
20
25

118
139
167
202

14
16
19
24

CDRA1BW50TF
CDRA1BW63TF
CDRA1BW80TF
CDRA1BW100TF

Modelo G H N U L
11
13
15
19

27
29
38
44

15
17
20
25

  89
105
130
156

14
16
19
24

CDRA1BX50TF 
CDRA1BX63TF
CDRA1BX80TF
CDRA1BX100TF

Modelo H K UU L
36
41
50
60

5
5
5
5

134
158
192
232

25
30
40
45

CDRA1BY50TF
CDRA1BY63TF
CDRA1BY80TF
CDRA1BY100TF

Nota) Las dimensiones no mostradas son las mismas que
          para el modelo de eje simple.

Modelo G H M N
11
13
15
19

27
29
38
44

20
22
25
30

U
  89
105
130
156

UU
109
127
155
186

L
14
16
19
24

15
17
20
25

CDRA1BZ50TF
CDRA1BZ63TF
CDRA1BZ80TF
CDRA1BZ100TF

Doble eje

Nota) Las dimensiones no mostradas son las mismas que
           para el modelo de eje simple.

Nota) Las dimensiones no mostradas son las mismas 
que para el modelo de eje simple.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/actuadores/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Serie CRA1-Z – Actuador de giro / Modelo de piñón-cremallera842

A
ctuadores
de giro

Dimensiones/Modelo básico: CDRA1B�

øD

H

øL
0

-0.
2

0
-0.2

U
U

MN

�G

øD

U
U

H
H

øD

H

Tamaño: 50/63/80/100
Doble eje (eje redondo con cuatro chaflanes): CDRA1BJ

Doble eje redondo: CDRA1BK

Eje simple redondo: CDRA1BT

Modelo

CDRA1BT50TF
CDRA1BT63TF
CDRA1BT80TF
CDRA1BT100TF

Modelo

CDRA1BJ50TF
CDRA1BJ63TF
CDRA1BJ80TF
CDRA1BJ100TF

Modelo

CDRA1BK50TF
CDRA1BK63TF
CDRA1BK80TF
CDRA1BK100TF

G

11
13
15
19

L

14
16
19
24

15
17
20
25

D
(g6) H

36
41
50
60

15
17
20
25

D
(g6) H

36
41
50
60

M

20
22
25
30

N

15
17
20
25

UU

118
139
167
202

D
(g6)
15
17
20
25

H

36
41
50
60

UU

134
158
192
232

Nota) Las dimensiones no mostradas son las mismas que para el modelo
          de eje simple. 

Nota) Las dimensiones no mostradas
          son las mismas que para el modelo
          de eje simple.

Nota) Las dimensiones no mostradas son las
          mismas que para el modelo de eje simple.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/actuadores/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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+34 986 288118



Actuador de giro / Modelo de piñón-cremallera – Serie CRA1-Z 843

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Dimensiones/Modelo básico: CDRA1B�

øD

H

øL
0

-0.
2

0
-0.2

U
U

MN

�G

øD

U
U

H
H

øD

H

Tamaño: 50/63/80/100
Doble eje (eje redondo con cuatro chaflanes): CDRA1BJ

Doble eje redondo: CDRA1BK

Eje simple redondo: CDRA1BT

Modelo

CDRA1BT50TF
CDRA1BT63TF
CDRA1BT80TF
CDRA1BT100TF

Modelo

CDRA1BJ50TF
CDRA1BJ63TF
CDRA1BJ80TF
CDRA1BJ100TF

Modelo

CDRA1BK50TF
CDRA1BK63TF
CDRA1BK80TF
CDRA1BK100TF

G

11
13
15
19

L

14
16
19
24

15
17
20
25

D
(g6) H

36
41
50
60

15
17
20
25

D
(g6) H

36
41
50
60

M

20
22
25
30

N

15
17
20
25

UU

118
139
167
202

D
(g6)
15
17
20
25

H

36
41
50
60

UU

134
158
192
232

Nota) Las dimensiones no mostradas son las mismas que para el modelo
          de eje simple. 

Nota) Las dimensiones no mostradas
          son las mismas que para el modelo
          de eje simple.

Nota) Las dimensiones no mostradas son las
          mismas que para el modelo de eje simple.

LALC

4 x øLB
(Orificio de montaje)

Escuadra

Conexión A Conexión B

LH
LF

LTLD
LE

U
H

FT
F

FY

2 x MM
ZY

ZX
FX

4 x øFD
(Orificio de montaje)

Con escuadras/CDRA1B�
Tamaño: 50/63/80/100 Modelo con brida

Eje simple: CDRA1FS

• Las dimensiones anteriores muestran la presurización en la conexión B.
• El esquema muestra el detector magnético montado en el lado de conexión.
∗ ( ) son las dimensiones para un ángulo de giro de 180° y 190°. Nota) Las dimensiones no mostradas son las mismas que para el modelo básico.

Modelo F H MM U FD FT FX FY ZX

4

5

5

5

39

45

55

60

114

136

165

190

9  

11.5

13.5

13.5

13

15

18

18

  90

105

130

150

50

59

76

92

M6 x 1.0
prof. 12

M6 x 1.0
prof. 12

M8 x 1.25
prof. 16

M10 x 1.5
prof. 20

110

130

160

180

ZY

  81

101

119

133

Modelo LA LB LC LE

  62

  76

  92

112

  9

11

13

13

44

55

67

87

LD

212
(245)

247
(285.5)

287
(331)

347
(413)

236
(269)

275
(313.5)

329
(373)

389
(455)

CDRA1B�50TF

CDRA1B�63TF

CDRA1B�80TF

CDRA1B�100TF

LF LH LT

41   

48   

58   

73.5

108   

127   

154   

189.5

4.5

5   

6   

6   

CDRA1L�-Y-1Z

CDRA1FS50TF

CDRA1FS63TF

CDRA1FS80TF

CDRA1FS100TF

Dimensiones/Con escuadras Dimensiones/Modelo con brida: CDRA1FS

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/actuadores/f/smc
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Serie CRA1-Z – Actuador de giro / Modelo de piñón-cremallera844

A
ctuadores
de giro

Dimensiones/Modelo con brida: CDRA1F

U
UU

H
N

U
HN

U
U

U
H

U
UU

HN

N

Tamaño: 50/63/80/100

Modelo con brida
Doble eje: CDRA1FW

Modelo con brida
Eje simple con cuatro chaflanes: CDRA1FX

Modelo con brida
Doble eje con chaveta: CDRA1FY

Modelo con brida
Doble eje con cuatro chaflanes: CDRA1FZ

Modelo H N U UU
39
45
55
60

15
17
20
25

114
136
165
190

134
158
190
220

CDRA1FW50TF
CDRA1FW63TF
CDRA1FW80TF
CDRA1FW100TF

Modelo H N U
30
33
43
44

15
17
20
25

105
124
153
174

CDRA1FX50TF
CDRA1FX63TF
CDRA1FX80TF
CDRA1FX100TF

Modelo H U UU
39
45
55
60

114
136
165
190

150
177
215
250

CDRA1FY50TF
CDRA1FY63TF
CDRA1FY80TF
CDRA1FY100TF

Modelo H N U
30
33
43
44

15
17
20
25

UU
125
146
178
204

105
124
153
174

CDRA1FZ50TF
CDRA1FZ63TF
CDRA1FZ80TF
CDRA1FZ100TF

Nota) Las dimensiones no mostradas son las
          mismas que para el modelo de eje simple.

Nota) Las dimensiones no mostradas son las  
          mismas que para el modelo de eje simple.

Nota) Las dimensiones no mostradas son las
          mismas que para el modelo de eje simple.

Nota) Las dimensiones no mostradas son las
          mismas que para el modelo de eje simple.

Nota) Las dimensiones de la chaveta del eje y de 
los cuatro chaflanes sin las mismas que las 
del modelo básico.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/actuadores/f/smc
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Actuador de giro / Modelo de piñón-cremallera – Serie CRA1 845

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

A
ct

ua
do

re
s 

  
de

 g
iro

• Debido a la instalación de un sistema con émbolo 
similar a un cilindro neumático, la cantidad de fugas 
de aire internas/externas son muy pequeñas.

• Puede ser utilizado a velocidades relativamente más 
bajas que en el modelo de paleta.

• Diseño de eje simple o doble.

C D RA1 B W 30 90

90º
180º

   Modelo
con eje

Ángulo de giro

Doble eje
90

180

30
Escuadra

CRA1L30-Y-1
Tamaño

Modelo
Tamaño
Fluido
Presión máx. de trabajo
Presión mín. de trabajo

Amortiguación
Salida (1) [Nm]

Neumático

Aire (sin lubricación)
1 MPa

0.1 MPa

0º a 60ºC (sin congelación)

30

Ninguno
1.9

Nota 1) Salida a presión de trabajo de 0.5 MPa.

0.01

Actuador de giro
Modelo de piñón-cremallera
Serie CRA1
Tamaño: 30

Características Símbolo

Forma de pedido

Características técnicas

Ref. de fijación de escuadra

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

CDRA1BW30-90

Productos relacionados

Series AS - Reguladores de caudal - página 1258
Serie SY - Válvulas - página 74, 110, 129
Serie SV - Válvulas - página 29
Serie VQC - Válvulas - páginas 221
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214

Detectores magnéticos

D-F7PWL (indicación en 2 colores PNP)
D-F79WL (indicación en 2 colores NPN)
Nota) Para más opciones, consulte la sección 

Detector magnético, página 1025.

Montaje
BásicoB

CDRA1BW30-180

Energía cinética admisible [J]
Rango seguro de la duración del giro
Duración del giro [s/90º] 0.2 a 1

Imán 
integrado

Los artículos en stock pueden sufrir 
modificaciones sin previo aviso.

Temperatura ambiente y 
de fluido

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/actuadores/f/smc
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Serie CRA1 – Actuador de giro / Modelo de piñón-cremallera846

A
ctuadores
de giro

∗ Las dimensiones anteriores muestran la presurización en la conexión B.
∗ (  ) son las dimensiones para un giro de 180º

∗ Este esquema corresponde a la especificación 90.

Dimensiones:  Tamaño 30/Estándar con detector magnético: CDRA1BW30

Dimensiones:  Con escuadras / CDRA1BW30 + CRAIL30-Y-1

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/actuadores/f/smc
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