
Mesa giratoria – Serie MSQ 847

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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• Una unidad de mesa giratoria estrecha con altura 
superior de mesa baja.

• Sin juego del vástago.
• El ángulo puede ajustarse según las necesidades         

(entre 0º y 190º).
• El cuerpo puede centrarse fácilmente durante la 
instalación.

• Permite transportar una carga directamente.

MSQB
Tamaño

A Con perno de ajuste

A1

Modelo de gran precisión/MSQA�

Aire (sin lubricación)

0.7 MPa

0.1 MPa

0 a 60ºC (sin congelación)

0 a 190º

190º

1 2 3 7

M3 M5

Tamaño
1
2
3
7

1   
1.5
2   
6   

ø6 ø8 ø10 ø12

Energía cinética admisible [mJ]

0.2 a 0.7

0.2 a 1.0

Rango de ajuste de la duración del giro para funcionamiento estable (s/90º)

Tope elásticoNinguno

Tamaño                  

Fluido

Presión máx. de trabajo

Presión mín. de trabajo

Temperatura ambiente y de fluido

Amortiguación

Rango de ajuste del ángulo

Máximo giro

Diámetro del cilindro

Tamaño de conexión

Mesa giratoria: Modelo básico
Modelo de piñón-cremallera
Serie MSQ
Tamaño: 1, 2, 3, 7

Características

Características técnicas

Forma de pedido

Símbolo

Energía cinética admisible y rango de ajuste de la duración del giro

MSQB1A MSQB7AMSQB3AMSQB2A

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

Productos relacionados

Detectores magnéticos

• D-M9PWL (indicación en 2 colores PNP)
• D-M9NWL (indicación en 2 colores NPN)

Series AS - Reguladores de caudal - página 1258
Serie SY - Válvulas - página 74, 110, 129
Serie VQC - Válvulas - páginas 221
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie IDK - Tubo de control de humedad - página 1180
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214

Nota) Para más opciones, consulte la sección 
Detector magnético, página 1025.

1, 2, 3, 7

Los artículos en stock pueden sufrir 
modificaciones sin previo aviso.

∗ El modelo de gran precisión de la 
serie MSQA,� también está 
disponible. Consulte el catálogo 
Best Pneumatics.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/mesas/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Serie MSQ – Mesa giratoria848

A
ctuadores
de giro

[mm]

Modelo básico/MSQB�A

Tamaño
1
2
3
7

BC
4.5
5.5
5.5
5.5

JJ
M3
M3
M3
M4

JK
3.5
3.5
3.5
4.5

JU
M3
M4
M5
M6

P
M3
M3
M3
M5

WD
M3
M3
M3
M4

S
50.5
56   
60   
73.5

Q
16   
18   
20.5
23   

SD
10.8
13.4
15.2
15.4

SF
24.4
26.2
31   
37.4

SU
  9.4
11.3
11.8
14.9

UU
25   
28   
30.5
34.5

WA
  9.5
10   
12   
14   

WB
2H9
2H9
2H9
3H9

WC
2
2
2
3

WE
4.8
5.3
5.3
6.5

WF
20
21
25
29

XA
22.5
24.5
27   
32.5

XB
2H9
2H9
2H9
3H9

XC
2
2
2
3

YA
11   
11.5
13.5
15.5

YB
2H9
2H9
2H9
3H9

YC
2
2
2
3

BD
32
34
38
45

BE
17   
18.5
23   
30   

BG
11   
12.6
15.5
18.4

BH
  8.2
  9.2
10.5
12.2

BI
30
35
40
50

BJ
4.5
4.5
4.5
5   

D
27h9
29h9
33h9
39h9

DD
27.5h9
29.5h9
34   h9
40   h9

DE
14H9
14H9
17H9
20H9

DF
3.5
3.8
5   
6   

DG
4.5H9
5   H9
6   H9
7   H9

FA
4.8
5.3
5.3
6.5

FB
2   
2.5
2.5
2.5

FD
3.7
4.2
4.2
4.5

H
9 

10   
10   
11.5

J
3.3
3.3
4.2
4.2

JB
3.5
3.5
4.5
4.5

JC
M4
M4
M5
M5

JD
2.2
2.2
2.5
2.5

JE
5.3
5.3
6   
6   

JF
M4
M4
M4
M5

JG
4
4
4
5

JA
6   
6   
7.5
7.5

Tamaño
1
2
3
7

A
28   
30   
34.5
41   

AU
2.8
3.6
4.4
4.8

AV
11   
12.6
15.5
18.4

AW
  8.2
  9.2
10.5
12.2

AX
5.5
7   
8   

10     

AY
1.5
2   
2.5
3   

BA
35
37
43
50

BB
39.6
45.1
46.7
59.2

[mm]

Tamaño
1
2
3
7

[mm]

JD

BJ

BI

1
WA

1XA

W
B

 prof. efectiva W
C

22.5º

XB
 pr

of.
 ef

ec
tiv

a X
C

BE

WF

BA
BD

YB prof. efectiva YC

1
YA

A
SF
AV

AX
AY

SD

AW

BH

BG

(U
U

)
H

Q
FAFD

BC

Pr
of.

 ef
ec

tiv
a F

B

(Máx. aprox. SU) S
AU BB

øDG

øDF
(pasante)

øDD
øD

øDE

2 xJF prof. JG

8 xWD prof. WE
(Circunferencia: 8 equivalentes)

4 xJJ prof. JK

JA profundidad de avellanado JB
2 xJ pasante

Conexión lateral
2 xP

Conexión delantera
2 xP

Profundidad desde abajo 
(no incluye JD) JE

2 xJC

2 xJU

Dimensiones / Tamaño 1, 2, 3, 7

(Tapado con un tornillo Allen 
cuando se usan las conexiones 
delanteras).

(Tapado con un tornillo Allen 
cuando se usan las conexiones 
delanteras).

Pro
f. 

efe
ctiv

a 
1.2
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Mesa giratoria – Serie MSQ 849

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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• Una unidad de mesa giratoria estrecha con altura superior de mesa baja.
• Sin juego del vástago.
• El ángulo puede ajustarse según las necesidades
  (entre 0º y 190º).
• Elija entre pernos de ajuste o amortiguadores hidráulicos internos.
• El cuerpo puede centrarse fácilmente durante la instalación.
• Permite transportar una carga directamente.

MSQB 50 A
Tamaño

AE
Tipo de rosca de conexión

M5
G(PF)

—
E

10, 20
30 a 200

Tamaño

Fluido

Temperatura ambiente y de fluido

Rango de ajuste del ángulo

Máximo giro

Diámetro del cilindro

Aire (sin lubricación)

1 MPa

0.6 MPa

0.1 MPa

0 a 60ºC (sin congelación)
Tope elástico

Amortiguador hidráulico

0 a 190º 
190º

Con perno de ajuste

Con amortiguador hidráulico
internoAmortiguación

Con perno de ajuste

Modelo básico

Modelo de gran precisión

Conexiones de extremos

Conexiones laterales

10 20 30 50 70 100 200

M5
M5

1/8

RBA0805
-X692 RBA1006-X692 RBA1411

-X692 RBA2015-X821 RBA2725
-X821

0.2 MPa

ø15 ø18 ø21 ø25 ø28 ø32 ø40

0.1 MPa �

Nota 2)

Tamaño
de conexión

Nota 1)

Nota 1) La presión de trabajo máxima del actuador está restringida por el empuje máximo admisible del amortiguador hidráulico.

Tamaño

10
20
30
50
70

100
200

    
7
25
48
81
240
320
560

   
39

116
116
294

1100
1600
2900

Energía cinética admisible [mJ]

0.2 a 1.0 0.2 a 0.7

0.2 a 1.0
0.2 a 1.5
0.2 a 2.0
0.2 a 2.5

Rango de ajuste de la duración del giro para funcionamiento estable (s/90º)

Con perno de ajuste

Nota 1) Tenga cuidado si usa un modelo con amortiguador hidráulico interno por debajo de la velocidad mínima, ya que la capacidad de absorción de la energía disminuirá de manera drástica.

Nota 1)

Tamaño
Ángulo crítico

10
52

20
43

30
40

50
60

70
71

100
62

200
82

Modelo de gran precisión/MSQA�

Mesa giratoria: Modelo básico
Modelo de piñón-cremallera
Serie MSQ
Tamaño: 10, 20, 30, 50, 70, 100, 200

Características

Características técnicas

Forma de pedido Símbolo

Energía cinética admisible y rango de ajuste de la duración del giro

R

  10, 20, 30, 50, 70, 100, 200

Productos relacionados

Detectores magnéticos

• D-M9PWL (indicación en 2 colores PNP)
• D-M9NWL (indicación en 2 colores NPN)

Series AS - Reguladores de caudal - página 1258
Serie SY - Válvulas - página 74, 110, 129
Serie VQC - Válvulas - páginas 221
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie IDK - Tubo de control de humedad - página 1180
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

MSQB10A
MSQB10R
MSQB20A

EMSQB200A
EMSQB200R

EMSQB70R
EMSQB100A
EMSQB100R

EMSQB50A
EMSQB50

EMSQB70A

MSQB20R
EMSQB30A
EMSQB30R

Nota) Para más opciones, consulte la sección 
Detector magnético, página 1025.

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Con perno de 
ajuste

Con amortiguador 
hidráulico interno

∗ El modelo de gran precisión de la serie 
MSQA� también está disponible. 
Consulte el catálogo Best Pneumatics.

Con amortiguador 
hidráulico interno

Con amortiguador 
hidráulico interno

Con perno de 
ajuste

Nota 2) Tenga cuidado si el ángulo de giro de un modelo con amortiguador hidráulico interno se fija por debajo del valor 
indicado en la tabla siguiente; la carrera del émbolo será menor que la carrera efectiva del amortiguador, reduciendo la 
capacidad de absorción de energía.  

Modelo de amortiguador 
hidráulico

Presión 
mín. de 
trabajo

Máximo 
presión de 
trabajo Con amortiguador

hidráulico interno

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/mesas/f/smc
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Serie MSQ – Mesa giratoria850

A
ctuadores
de giro

Modelo básico/MSQB�A

Con amortiguador hidráulico interno
MSQA�R
MSQB�R

Modelo de gran precisión
MSQA�A/Con perno de ajuste
MSQA�R/Con amortiguador hidráulico interno

Tamaño
10
20
30
50

AA
55.4
70.8
75.4
85.4

JC
M8

M10
M10
M12

JD
12
15
15
18

JJ
M5
M6
M6
M8

JU
M8 x 1

 M10 x 1
 M10 x 1
M14 x 1.5

P
M5
M5
1/8
1/8

WD
M5
M6
M6
M8

S
  92
117
127
152

Q
34
37
40
46

SD
9 

10   
11.5
14.5

SE
13
12
14
15

SF
45
60
65
75

SU
17.7
25   
25   
31.4

UU
47
54
57
66

WA
15   
20.5
23   
26.5

WB
3H9
4H9
4H9
5H9

WC
3.5
4.5
4.5
5.5

WE
  8
10
10
12

WF
32
43
48
55

XA
27
36
39
45

XB
3H9
4H9
4H9
5H9

XC
3.5
4.5
4.5
5.5

YA
19
24
28
33

YB
3H9
4H9
4H9
5H9

YC
3.5
4.5
4.5
5.5

A
50
65
70
80

AU
6.6
7.6
7.6

 10   

AV
20   
27.5
29   
38   

AW
15.5
16   
18.5
22   

AX
12
14
14
19

AY
4
5
5
6

BA
  9.5
12   
12   
15.5

BB
34.5
46   
50   
63   

BC
27.8
30   
32   
37.5

BD
  60
  76
  84
100

BE
27
34
37
50

CA
4.5
6   
6.5

10     

CB
28.5
30.5
33.5
37.5

D
45h9
60h9
65h9
75h9

DD
46h9
61h9
67h9
77h9

DE
20H9
28H9
32H9
35H9

DF
  6
  9
12
13

FA
  8
10
10
12

FB
4   
6   
4.5
5   

FC
3   
2.5
3   
3   

FD
4.5
6.5
6.5
7.5

H
13
17
17
20

J
  6.8
  8.6
  8.6
10.5

JA
11
14
14
18

JB
  6.5
  8.5
  8.5
10.5

DG
15H9
17H9
22H9
26H9

[mm]

Tamaño
10
20
30
50

DH
45h8
60h8
65h8
75h8

DI
46h8
61h8
67h8
77h8

DJ
20H8
28H8
32H8
35H8

DK
  6
  9
12
13

DL
15H8
17H8
22H8
26H8

FE
10   
15.5
16.5
17.5

HA
18.5
26  
27  
30  

UV
52.5
63   
67   
76   

[mm]

Tamaño
10
20
30
50

FU
31.5
34.7
34.7
51.7

[mm]

Tamaño
10
20
30
50

[mm]

8 xWD prof. WE 
(Circunferencia: 8 equivalentes)

4 xJJ prof. 8

2 xJ pasante

2 x M5
Conexión (enchufado)

XA

2

WA
2

WB prof. efectiva WC 45 �
22.5 �

BE

BD

BB

Conexión
2 xP

SE
SD

AW
BC

AX
AY

AV
SF
A

AA

øDD

øDE
øD

CA

2 xJU

øDG BABAAU
S

C
B

(Máx. aprox. SU)
FD

FA

H

(U
U

)

Q

YA 2

Vista

WF

øDJ
øDH
øDI

øDL
øDK (pasante)

øDF 
(pasante)

FE H
A

(U
V)

2 xJC prof. JD

   

(Máx. aprox. FU)

Dimensiones / Tamaño 10, 20, 30, 50

Pr
of

. 
ef

ec
tiv

a 
FB

Pr
of

. 
ef

ec
tiv

a 
FC

Pr
of

. 
ef

ec
tiv

a 
YB

 
YC

XB prof. 
efectiva XC

JA prof. de 
avellanado JB
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Mesa giratoria – Serie MSQ 851

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Modelo básico/MSQB�A

Tamaño
  70
100
200

AA
  90
101
119

JC
M12
M12
M16

JD
18
18
25

JK
10
10
13

JJ
M8
M8
M12

JU
M20 x 1.5
M20 x 1.5
M27 x 1.5

WD
M8
M10
M12

S
170
189
240

Q
53
59
74

SD
18
22
29

SF
  79
  90
108

SU
34.2
34.3
40.2

UU
  75
  86
106

WA
32.5
37.5
44   

WB
5H9
6H9
8H9

WC
5.5
6.5
8.5

WE
12.5
14.5
16.5

WF
67
77
90

XA
54
59
69

XB
5H9
6H9
8H9

XC
3.5
4.5
4.5

YA
39
49
54

YB
5H9
6H9
8H9

YC
3.5
4.5
6.5

AB
  92
102
120

A
  84
  95
113

AV
42
50
60

AW
25.5
29.5
36.5

AX
27
27
36

AY
  8
  8
10

BA
17
17
24

BB
  75
  85
103

BC
44.5
50.5
65.5

BD
110
130
150

BE
57
66
80

CB
36
42
57

D
88h9
98h9
116h9

DD
90h9
100h9
118h9

DE
46H9
56H9
64H9

DF
16
19
24

FA
12.5
14.5
16.5

FB
5
6
9

FC
3.5
3.5
5.5

FD
  9
12
15

H
22
27
32

J
10.4
10.4
14.2

JA
17.5
17.5
20   

JB
10.5
10.5
12.5

DG
22H9
24H9
32H9

[mm]

Tamaño
  70
100
200

FU
55.4
55.5
79.5

[mm]

Tamaño
  70
100
200

[mm]

S
BABA8

øDD
øD

øDE

Q (U
U

)
H

FA
FD

BD

BE

W
B

 prof. efectiva W
C

22.5 �

WA
2

WF

AV
SF
A

AB

AW C
B BC

30 �

SD
15

BB

8 xWD prof. WE 
(Circunferencia: 8 equivalentes)

4 xJJ prof. JK
2 xJ pasante
JA avellanado prof. JB

2 x 1/8
Conexión2 x M5 (macho)

Conexión
2 xJU

XA

2

øDG

9

YA 2

AA

45 �

AY

(Máx. aprox. SU)

AX

Vista

2 xJC prof. JD

Con amortiguador hidráulico
MSQB�R

øDF 
(pasante)

(Máx. aprox. FU)

Dimensiones / Tamaño 70, 100, 200

Pr
of

. e
fe

ct
iv

a 
FC

XB prof. 
efectiva XC

Pr
of

. e
fe

ct
iv

a 
YB

 Y
C

Pr
of

. 
ef

ec
tiv

a 
FB
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Serie MSQ – Mesa giratoria852

A
ctuadores
de giro

Alta energía

• Modelos de amortiguador hidráulico externo: Energía 
cinética admisible de 4 a 10 veces superior.

• Posibilidad de sustituir los amortiguadores hidráulicos.
• Posibilidad de añadir detectores magnéticos.

MSQB
2
3

Estándar 
tipo ∗

180º
90º

Tamaño
10
20
30
50

∗ Modelo simétrico también disponible
   Consulte el catálogo Best Pneumatics.

30

Tamaño
Fluido
Presión máx. de trabajo
Presión mín. de trabajo
Temperatura ambiente y de fluido
Amortiguación

Giro
Rango de ajuste del ángulo
Diámetro del cilindro

Tamaño de
conexión

Aire (sin lubricación)
1 MPa

0.2 MPa
0 a 60ºC (sin congelación)

Amortiguador hidráulico
RB1006
RB1007
90º, 180º

Cada extremo de giro �3º

Para baja energía

Para alta energía

Conexiones de extremos

Conexiones laterales

10 20 30 50

M5
M5

1/8

RB1411
RB1412

RB0805
RB0806

ø15 ø18 ø21 ø25

 Tamaño

10
20
30
50

Amortiguador hidráulico para baja energía
  161
  574
  805
1310

Amortiguador hidráulico para alta energía
  231
1060
1210
1820

Energía cinética admisible [mJ]

0.2 a 1.0 Nota)

Los valores mencionados indican el tiempo entre el comienzo del giro y la deceleración causada por el amortiguador 
hidráulico. Aunque el tiempo requerido por la mesa giratoria para alcanzar el final del giro después de la deceleración 
depende de las condiciones de trabajo (momento de inercia de la carga, velocidad de giro y presión de trabajo), se 
requieren aproximadamente de 0.2 a 2 segundos.

Nota)

E

Tipo de rosca de
conexión

M5
G(PF)

—
E

10, 20
30, 50

H

Amortiguador
hidráulico

Alta energía
Baja energía

H
L

Mesa giratoria: Con amortiguador hidráulico externo
Modelo de piñón-cremallera
Serie MSQ
Tamaño: 10, 20, 30, 50

Características

Características técnicas

Forma de pedido

Símbolo

Energía cinética admisible y rango de ajuste de la duración del giro

Productos relacionados

Detectores magnéticos

• D-M9PWL (indicación en 2 colores PNP)
• D-M9NWL (indicación en 2 colores NPN)

Series AS - Reguladores de caudal - página 1258
Serie SY - Válvulas - página 74, 110, 129
Serie SV - Válvulas - página 29
Serie VQ - Válvulas - página 267
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie IDK - Tubo de control de humedad - página 1180
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214

Productos en stock para una rápida entrega

MSQB10A
MSQB10R
MSQB20A

MSQB20R
EMSQB30A
EMSQB30R

EMSQB50
EMSQB50A
EMSQB70A

Ángulo de giro
2

Recomendación de producto

Nota) Para más opciones, consulte la sección 
Detector magnético, página 1025.

Los artículos en stock pueden sufrir 
modificaciones sin previo aviso.

∗ El modelo de gran precisión de 
la serie MSQA,� también está 
disponible.

Modelo de 
amortiguador 
hidráulico

Rango de ajuste de la duración 
del giro para un funcionamiento 

estable (s/90º)
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Mesa giratoria – Serie MSQ 853

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Tamaño
10
20
30
50

AA
55.4
70.8
75.4
85.4

JB
  6.5
  8.5
  8.5
10.5

JA
11
14
14
18

J
  6.8
  8.6
  8.6
10.5

JD
12
15
15
18

JC
M8

M10
M10
M12

K
M8 x 1
M10 x 1
M10 x 1

M14 x 1.5

P
M5
M5
1/8
1/8

WD
M5
M6
M6
M8

S
  92
117
127
152

Q
34
37
40
46

ND
4
4
4
6

NC
12.5
16.5
16.5
19.5

NB
5.5
8   
8   
8.5

NA
10
14
14
19

SD
9 

10   
11.5
14.5

SE
13
12
14
15

SF
45
60
65
75

UU
47
54
57
66

WA
15   
20.5
23   
26.5

WB
3H9
4H9
4H9
5H9

WC
3.5
4.5
4.5
5.5

WE
  8
10
10
12

WF
32
43
48
55

YA
19
24
28
33

YB
3H9
4H9
4H9
5H9

YC
3.5
4.5
4.5
5.5

A
50
65
70
80

BA
  9.5
12   
12   
15.5

BB
34.5
46   
50   
63   

BC
27.8
30   
32   
37.5

BD
  60
  76
  84
100

CA
4.5
6   
6.5

10     

CB
28.5
30.5
33.5
37.5

D
45
60
65
75

DD
46
61
67
77

DE
20H9
28H9
32H9
35H9

DF
6
9
12
13

DG
15H9
17H9
22H9
26H9

EA
52.9
61.8
63.1
86.7

EB
44.3
55.3
60.3
71.4

EC
33.5
43   
46   
56   

ED
14   
18   
19.5
22   

EE
  97.2
117.1
123.4
158.1

FA
  8
10
10
12

FB
4   
6   
4.5
5   

FC
3   
2.5
3   
3   

FD
4.5
6.5
6.5
7.5

GA
20
25
27
32

GB
15.6
19.5
21.5
28   

GC
11
14
14
18

GD
  7.5
  9.5
  9.5
11.5

GE
45.2
56.4
61.5
72.9

H
13
17
17
20

EF
  80
100
110
130

[mm]

Tamaño
10
20
30
50

[mm]

2 x M5
Conexionado (enchufado)

8 xWD prof. WE 
(Circunferencia: 8 equivalentes)
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Nota 1

Nota 1) Esta pieza no está disponible con 180� especificación.

øDG

 øDF 
(pasante)

Modelo básico/MSQB�   �

Dimensiones / Con amortiguador hidráulico externo Tamaño: 10, 20, 30, 50
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