
Serie MRHQ – Pinza giratoria908

Pinzas

Pinza giratoria
Serie MRHQ
Tamaño: ø10, ø16, ø20, ø25

• Las funciones de agarre y de giro se han integrado en un paquete 
compacto.

• Eliminar el conexionado periférico y el cableado del producto anterior 
(mesa giratoria + adaptador + pinza neumática).

• Longitud reducida en aproximadamente un 20% en comparación con 
el producto anterior.

• 2 ángulos de giro estándares de 90º y 180º y pernos de ajuste del 
ángulo estándares.

• Equipada de imán estándar para adaptar detectores magnéticos.

Fluido Aire

90º ±10º, 180º ±10º 

Doble efecto, simple efecto

±0.01 mm

180 c.p.m

5 a 60ºC

0.07 a 0.3 s/90º (a 0.5 MPa)

Ángulo de giro

Actuación de la pinza

Repetitividad de apertura/cierre de dedos

Frecuencia máx. de trabajo de la pinza

Temperatura ambiente y de fluido

Tiempo de giro regulable Nota)

Energía cinética admisible

Unidad giratoria
Doble efecto

Simple efecto

Modelo

0.25 a 0.7 MPa 0.25 a 1.0 MPa

MRHQ10 MRHQ16 MRHQ20 MRHQ25

0.0046 J 0.014 J 0.034 J 0.074 J

0.1 a 0.7 MPa
0.25 a 0.7 MPa

0.25 a 0.7 MPa
0.35 a 0.7 MPa

Note) Utilice el producto dentro del rango de ajuste de caudal; si se excede el límite inferior de control 
de velocidad puede provocar adherencia o fallos de funcionamiento.

Características

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

Productos relacionados

Series AS - Reguladores de caudal - página 1258
Serie SY - Válvulas - página 74, 110, 129
Serie SV - Válvulas - página 29
Serie VQC - Válvulas - páginas 221
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie IDK - Tubo de control de humedad - página 1180
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214

Detectores magnéticos

• D-M9PVL (PNP) - para apertura/cierre de la pinza
• D-M9NVL (NPN) - para apertura/cierre de la pinza
• D-M9PL-746 (PNP) - para detección de giro
• D-M9NL-746 (NPN) - para detección de giro

MRHQ10D-90S-N
MRHQ10C-90S-N
MRHQ10D-180S-N

MRHQ25D-90S-N
MRHQ25D-180S-N

MRHQ20D-90S-N
MRHQ20D-180S-N
MRHQ20C-180S-N

MRHQ16C-90S-N
MRHQ16D-180S-N
MRHQ16S-180S-N

MRHQ10S-180S-N
MRHQ10C-180S-N
MRHQ16D-90S-N

Forma de pedido

Modelo/Características técnicas

MRH 10 90
Paleta simple

D

Apertura paralela: 2 dedosQ
Pinza

Q
Pinza giratoria

Diámetro de pinza
D
S
C

Actuación
Doble efecto
Simple efecto (normalmente abierto)
Simple efecto (normalmente cerrado)

90º 
180º 

90
180

Ángulo de giro

S

10 mm
16 mm
20 mm
25 mm

10
16
20
25

N

Nota) Para más opciones, consulte la sección 
Detector magnético, página 1025.

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Presión 
de 
trabajo

Unidad 
de 

pinza

Unidad de pinza

∗ Tenga en cuenta que le ángulo de giro no se puede modificar aunque se 
haya modificado la unidad giratoria.
Para el mantenimiento, pida unidades con la referencia adecuada para el 
modelo que se esté usando.

Unidad giratoria

Actuación

90

180

90

180

90

180

90

180

90

180

90

180

90

180

90

180
Nota) Los valores no incluyen el peso de los detectores magnéticos.

Modelo
Diámetro del

cilindro
[mm]

Peso [g]
Nota)

4

6

10

14

4

6

10

14

10

16

20

25

10

16

20

25

MRHQ10D

MRHQ16D

MRHQ20D

MRHQ25D

306

305

593

591

1055

1052

1561

1555

307

306

594

592

1060

1057

1566

1560

Modelo

Lista de unidades

Modelo
MRHQ10D
MRHQ10S
MRHQ10C
MRHQ16D
MRHQ16S
MRHQ16C
MRHQ20D
MRHQ20S
MRHQ20C
MRHQ25D
MRHQ25S
MRHQ25C

Ref. unidad
P407090-3D
P407090-3S
P407090-3C
P407060-3D
P407060-3S
P407060-3C
P407080-3D
P407080-3S
P407080-3C
P408080-3D
P408080-3S
P408080-3C

Modelo
MRHQ10�- 90S
MRHQ10�-180S
MRHQ16�- 90S
MRHQ16�-180S
MRHQ20�- 90S
MRHQ20�-180S
MRHQ25�- 90S
MRHQ25�-180S

Ref. unidad
P406090-2A
P406090-2B
P406060-2A
P406060-2B
P407080-2A
P407080-2B
P408080-2A
P408080-2B

MRHQ10S
MRHQ10C

MRHQ16S
MRHQ16C

MRHQ20S
MRHQ20C

MRHQ25S
MRHQ25C

Apertura/cierre 
carrera [mm]

Ángulo 
de giro [º]

Doble 
efecto

Simple 
efecto
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Pinza giratoria – Serie MRHQ 909

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Pi
nz

as

Unidad de pinza

∗ Tenga en cuenta que le ángulo de giro no se puede modificar aunque se 
haya modificado la unidad giratoria.
Para el mantenimiento, pida unidades con la referencia adecuada para el 
modelo que se esté usando.

Unidad giratoria

Actuación

90

180

90

180

90

180

90

180

90

180

90

180

90

180

90

180
Nota) Los valores no incluyen el peso de los detectores magnéticos.

Modelo
Diámetro del

cilindro
[mm]

Peso [g]
Nota)

4

6

10

14

4

6

10

14

10

16

20

25

10

16

20

25

MRHQ10D

MRHQ16D

MRHQ20D

MRHQ25D

306

305

593

591

1055

1052

1561

1555

307

306

594

592

1060

1057

1566

1560

Modelo

Lista de unidades

Modelo
MRHQ10D
MRHQ10S
MRHQ10C
MRHQ16D
MRHQ16S
MRHQ16C
MRHQ20D
MRHQ20S
MRHQ20C
MRHQ25D
MRHQ25S
MRHQ25C

Ref. unidad
P407090-3D
P407090-3S
P407090-3C
P407060-3D
P407060-3S
P407060-3C
P407080-3D
P407080-3S
P407080-3C
P408080-3D
P408080-3S
P408080-3C

Modelo
MRHQ10�- 90S
MRHQ10�-180S
MRHQ16�- 90S
MRHQ16�-180S
MRHQ20�- 90S
MRHQ20�-180S
MRHQ25�- 90S
MRHQ25�-180S

Ref. unidad
P406090-2A
P406090-2B
P406060-2A
P406060-2B
P407080-2A
P407080-2B
P408080-2A
P408080-2B

MRHQ10S
MRHQ10C

MRHQ16S
MRHQ16C

MRHQ20S
MRHQ20C

MRHQ25S
MRHQ25C

Apertura/cierre 
carrera [mm]

Ángulo 
de giro [º]

Doble 
efecto

Simple 
efecto
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Serie MRHQ – Pinza giratoria910

Pinzas

MRHQ16Dimensiones

Perno de ajuste del ángulo

4 x M4 prof. 6 
(dos en el otro lado)

3 x 3H9          prof. 4
(una en tres lados)

+0.025
 0

3 x R1.5

3 x R1.5

4 x M2.5
(tornillo de montaje del adaptador)

M5
Conexión de apertura de dedos

M5
Conexión de cierre de dedos

2 x 4.5 pasante
2 x 8 profundidad de avellanado 2.5

M5
Conexión A

M5
Conexión B

4 x M4 prof. 6

4 x M4 prof. 6

A

B

25

Máx. 6.1

2

11
.5

+0.025
03 x 3H9          prof. de ranura larga 3

(una en tres lados)

23

 0
-0.062ø37h9

0
-0.062ø37h9

 0
-0.15

5.
7

3

34

2.
5

4.
5

22.5

11

41
.5

63

2

10

11

18

ø54.5

24.5

�
34

�
41

6

23

2

18

6

15
.5

5

21

59 5

13
.7

+2.2
015.2 abierto 0

-0.14

�34

ø31

ROTARY AIR GRIPP
ER

 SMC

MADEINJAPAN

3333

12

Lado A Lado B

MRHQ10Dimensiones

Lado A Lado B

Perno de ajuste del ángulo

+0.03
03 x 4H9         prof. 6

(una en tres lados)

3 x R2

3 x R2

4 x M5 prof. 8 
(dos en el lado opuesto)

31

Máx. 7.3

15

10

29

+0.03
03 x 4H9         prof. de ranura larga 4

(una en tres lados)

18

6

0
-0.15+2.2

-0.220.9 abierto

8

29

8
6

25

22

12

11 6

4 x M3
(tornillo de montaje del adaptador)

M5
Conexión de apertura de dedos

M5
Conexión de cierre de dedos

2 x 5.5 pasante

M5
Conexión A M5

Conexión B

 0
-0.18

 0
-0.062ø47h9

4
7

22.5

40

0
-0.062ø47h9

8

3

42

51
.5

78

2

10

1622

18
.8

ø41

4 x M5 prof. 8

�41

4 x M5 prof. 8

A

B

30

�
41

�
50

ø66.5

15

11
2 x 9.5 profundidad 
de avellanado 3
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Pinza giratoria – Serie MRHQ 911

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Pi
nz

as

MRHQ16Dimensiones

Perno de ajuste del ángulo

4 x M4 prof. 6 
(dos en el otro lado)

3 x 3H9          prof. 4
(una en tres lados)

+0.025
 0

3 x R1.5

3 x R1.5

4 x M2.5
(tornillo de montaje del adaptador)

M5
Conexión de apertura de dedos

M5
Conexión de cierre de dedos

2 x 4.5 pasante
2 x 8 profundidad de avellanado 2.5

M5
Conexión A

M5
Conexión B

4 x M4 prof. 6

4 x M4 prof. 6

A

B

25

Máx. 6.1

2

11
.5

+0.025
03 x 3H9          prof. de ranura larga 3

(una en tres lados)

23

 0
-0.062ø37h9

0
-0.062ø37h9

 0
-0.15

5.
7

3

34

2.
5

4.
5

22.5

11

41
.5

63

2

10

11

18

ø54.5

24.5

�
34

�
41

6

23

2

18

6

15
.5

5

21

59 5

13
.7

+2.2
015.2 abierto 0

-0.14

�34

ø31

ROTARY AIR GRIPP
ER

 SMC

MADEINJAPAN

3333

12

Lado A Lado B

MRHQ10Dimensiones

Lado A Lado B

Perno de ajuste del ángulo

+0.03
03 x 4H9         prof. 6

(una en tres lados)

3 x R2

3 x R2

4 x M5 prof. 8 
(dos en el lado opuesto)

31

Máx. 7.3

15

10

29

+0.03
03 x 4H9         prof. de ranura larga 4

(una en tres lados)

18

6

0
-0.15+2.2

-0.220.9 abierto

8

29

8
6

25

22

12

11 6

4 x M3
(tornillo de montaje del adaptador)

M5
Conexión de apertura de dedos

M5
Conexión de cierre de dedos

2 x 5.5 pasante

M5
Conexión A M5

Conexión B

 0
-0.18

 0
-0.062ø47h9

4
7

22.5

40

0
-0.062ø47h9

8

3

42

51
.5

78

2

10

1622

18
.8

ø41

4 x M5 prof. 8

�41

4 x M5 prof. 8

A

B

30

�
41

�
50

ø66.5

15

11
2 x 9.5 profundidad 
de avellanado 3

ø54h9
10

   0
– 0.074

ø50h9    0
– 0.062

   0
– 0.05

5

24
.5

51

3.
4

62

10
1

10

2

9

91926

24

46

12

4 x M6
Prof. 10

ROTARY AIR GRIPP
ER

 SMC

MADEINJAPAN

2 x 6.5 pasante
2 x 11 prof. de avellanado 2.8

A

B

38.5

ø78

4 x M6
Prof. 10

�
48

�
59

4 x M4

M5
Conexión de apertura
de dedos

M5
Conexión de cierre de dedos

M5
Conexión A

M5
Conexión B

26.3 abierto + 2.2
– 0.2 8    0

– 0.1

+0.030
  0

16.3 cerrado    0
– 0.7

Máx. 9.2

3 x R2.5

3 x R2.5

4 x M6
Prof. 9 
(dos en el lado opuesto)

3639

6.
5

16
.5

27

8

3 x 5H9        prof. 6
(una en tres lados)

+0.030
  03 x 5H9         prof. de ranura larga 4

(una en tres lados)

17
.5

26 16
.5

27

6.
5

8

16
8

36

Perno de ajuste del ángulo

Lado A Lado B

ø51

�48

A

B

ø93

47

�
58

30
.4

63

69

10
7

10

2
4

6

12

27
.5 23

11

�
70

ø66h9    0
– 0.074

ø50h9   0
-0.062

12    0
– 0.06

24

M5
Conexión B

M5
Conexión A

12

542 x 8.5 pasante

4 x M6
Prof. 10

ROTARY AIR GRIPP
ER

 SMC

MADEINJAPAN

M5
Conexión de apertura
de dedos

M5
Conexión de cierre de dedos

Lado A Lado B

45

7 17
32

8

33.3 abierto +2.5
-0.2

3 x 6H9        prof. 8
(una en tres lados)

+0.030
  0

3 x 6H9         prof. de ranura larga 4
(una en tres lados)

+0.030
  0

10   0
-0.1

19.3 cerrado   0
-0.8

21
.5

27
.5

8
17

.5

17 7
32

8

42

Máx. 14
4 x M8

3 x R3

3 x R3

42

Perno de ajuste del ángulo

4 x M6 
prof. 10

�48

ø64

MRHQ25Dimensiones

MRHQ20Dimensiones

(tornillo de montaje 
adaptador)

(tornillo de montaje 
adaptador)

Prof. 12 (dos en el 
lado opuesto)

2 x 14 profundidad de 
avellanado 14
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