
Pinza neumática de apertura angular – Serie MHC2/MHCA2 901

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Pinzas neumáticas de apertura angular
Modelo estándar/Modelo de cuerpo corto
Serie MHC2/MHCA2
ø6, ø10, ø16, ø20, ø25

• MHC2:
   Pinza neumática de apertura angular, serie MHC.
   Posibilidad de montaje de detector magnético.
• MHCA2:
  Cuerpo corto. Sin posibilidad de montaje de detector magnético.
• Versiones de simple efecto o doble efecto.
• Orificios de montaje en varias caras.

MHC2

MHCA2

Simple efecto

Contacte con SMC para más información.

Diámetro [mm]
6 mm
10 mm
16 mm
20 mm
25 mm

6
10
16
20
25

Número de dedos
2 dedos2

Actuación
Doble efectoD
Simple efectoSD6A 2MHC

D62MHC

Fluido Aire
ø6: 0.15 a 0.6 MPa
ø6: 0.3 a 0.6 MPaPresión de trabajo

Doble efecto
Simple efecto

Temperatura ambiente y de fluido
Repetitividad
Frecuencia máx. de trabajo
Lubricación
Actuación

-10 a 60°C
�0.01 mm (ø6:�0.02 mm)

180 c.p.m
No necesaria

Doble efecto, Simple efecto

Características

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

Productos relacionados

Serie D-�7K/D-R�K - Detector magnético de regulación - página 1060
Series AS - Reguladores de caudal - página 1258
Serie SY - Válvulas - página 74, 110, 129
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie IDK - Tubo de control de humedad - página 1180
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214

Detectores magnéticos

• D-M9PL (PNP)
• D-M9NL (NPN)

MHC2-6D
MHC2-10D

MHC2-25S
MHCA2-6D

MHC2-20S
MHC2-25D

MHC2-16S
MHC2-20D

MHC2-10S
MHC2-16D

Símbolo

Características técnicas

Forma de pedido

También disponible

Actuación Modelo

MHC2-6D
MHCA2-6D
MHC2-6S
MHCA2-6S
MHC2-10D
MHC2-16D
MHC2-20D
MHC2-25D
MHC2-10S
MHC2-16S
MHC2-20S
MHC2-25S

6
6
6
6

10
16
20
25
10
16
20
25

Peso
[g] Nota 2)

22
19
22
19
39
91
180
311
39
92
183
316

0.038

0.024

30° a �10° 

30° a �10° 
Simple efecto
(normalmente
 abierto)

Doble efecto

Nota 1) A presión de 0.5 MPa. 
Nota 2) Peso excepto detector magnético.

0.10
0.39
0.70
1.36

0.070
0.31
0.54
1.08

30° a �10° 

30° a �10° 

Doble efecto

Simple efecto

Modelo

Lista de repuestos

Cuerpo corto (Sin posibilidad 
de montaje de detector 

magnético) (sólo ø6)

Modelo estándar

Cuerpo corto tipo

MHC2-10�
MHC10-PS
MHC-A1003
MHC-A1002

MH-A1006

MHC2-16�
MHC16-PS
MHC-A1603
MHC-A1602

MH-A1606

MHC2-20�
MHC20-PS
MHC-A2003
MHC-A2002

MH-A1606

MHC2-25�
MHC25-PS
MHC-A2503
MHC-A2502

MH-A1606

Descripción
Juego de juntas  
Conjunto de dedos  
Conjunto del émbolo
Conjunto de tornillo
de regulación
∗ Pida un conjunto de dedos por cada unidad.
   Repuesto/Ref. tubo de grasa: GR-S-10 (10 g)

Conexionado
lateral

Con conexión M3

Conexión

Conexión

Conexión

Conexión

El modelo MHCA2-6 ofrece 4 opciones de cuerpo 
adicionales además de las mostradas en este catálogo.

Nota) Para más opciones, consulte la sección 
Detector magnético, página 1025.

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Con 
conector de 
manguera 
ø4

Conexión 
instantáne
a ø4

Diámetro 
del 

cilindro 
[mm]

Ángulo de 
apertura/cierre 
(ambos lados)

Momento de 
prensión Nota 1)                 

(Valor efectivo) 
[N.m]
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Serie MHC2/MHCA2 – Pinza neumática de apertura angular902

Pinzas

MHC2-6�

Dimensiones  Doble efecto  ø6

4 x M2 pasante
(Roscas de montaje de adaptadores)

2 x M3 pasante
Diam. del orificio preparado 2.6 pasante

Rango de montaje del adaptador
16
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∗ En el caso de MHC2-6S, la conexión de apertura de los dedos es un orificio de alivio.

Dimensiones de la ranura de montaje
de detectores magnéticos

M3
∗Conexión de apertura
  de dedos

M3
Conexión de cierre de dedos

4.8

10

ø7H8          prof. 1.5
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MHCA2-6� (Modelo de cuerpo corto)

4 x M2 pasante
(Rosca de montaje de adaptador)

2 x M2 prof. rosca 4
(Rosca de montaje)

2 x M3 pasante
Diam. del orificio preparado
2.6 pasante

Rango de montaje del adaptador
16

5
2.5

11

2
2

Ab
ie

rto
 3

0�  

C
er

ra
do

 1
0�  

1214

5

10

(41)

29
4 6

14.3

5.5

0.
8

1.
3

∗En el caso de MHCA2-6S, la conexión de apertura de los dedos es un orificio de alivio.

2 x M2 prof. 6
(Rosca de montaje)

M3
∗(Conexión de apertura
   de dedos)

M3
Conexión de cierre de dedos

10

4

ø7H8            prof. 1.5
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Pinza neumática de apertura angular – Serie MHC2/MHCA2 903

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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MHC2-10�

MHC2-16�

Dimensiones  Doble efecto  ø10, ø16

Nota) Si se usa el modelo de simple efecto, una conexión lateral será una 
conexión de alivio y no se incluirá el regulador de velocidad para los dedos.

∗ Si se usa un detector magnético, el modelo de montaje con taladro  
   pasante no está disponible.

Nota) Si se usa el modelo de simple efecto, una conexión lateral será una 
conexión de alivio y no se incluirá el regulador de velocidad para los dedos.

∗ Si se usa un detector magnético, el modelo de montaje con taladro  
   pasante no está disponible.

MHC2-6�

Dimensiones  Doble efecto  ø6

4 x M2 pasante
(Roscas de montaje de adaptadores)

2 x M3 pasante
Diam. del orificio preparado 2.6 pasante

Rango de montaje del adaptador
16
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∗ En el caso de MHC2-6S, la conexión de apertura de los dedos es un orificio de alivio.

Dimensiones de la ranura de montaje
de detectores magnéticos

M3
∗Conexión de apertura
  de dedos

M3
Conexión de cierre de dedos

4.8

10

ø7H8          prof. 1.5
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MHCA2-6� (Modelo de cuerpo corto)

4 x M2 pasante
(Rosca de montaje de adaptador)

2 x M2 prof. rosca 4
(Rosca de montaje)

2 x M3 pasante
Diam. del orificio preparado
2.6 pasante

Rango de montaje del adaptador
16

5
2.5
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∗En el caso de MHCA2-6S, la conexión de apertura de los dedos es un orificio de alivio.

2 x M2 prof. 6
(Rosca de montaje)

M3
∗(Conexión de apertura
   de dedos)

M3
Conexión de cierre de dedos
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Serie MHC2/MHCA2 – Pinza neumática de apertura angular904

Pinzas

Dimensiones  Doble efecto  ø20, ø25

MHC2-20�

MHC2-25�

Nota) Si se usa el modelo de simple efecto, una conexión lateral 
será una conexión de alivio y no se incluirá el regulador de 
velocidad para los dedos.

∗ Si se usa un detector magnético, el modelo de 
montaje con taladro pasante no está disponible.

Nota) Si se usa el modelo de simple efecto, una conexión 
lateral será una conexión de alivio y no se incluirá el 
regulador de velocidad para los dedos.

∗ Si se usa un detector magnético, el modelo de 
montaje con taladro pasante no está disponible.
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