
Serie MHZ2/MHZJ2 – Pinza neumática de apertura paralela854

Pinzas

• Posibilidad de añadir detectores magnéticos.
• Diseño de simple efecto y doble.
• MHZ2: Pinzas compactas para uso general con guía lineal 

integrada que proporciona una gran rigidez y gran precisión.
• MHZJ2: Pinzas neumáticas con diseño a prueba de polvo y a 

prueba de goteo. Dimensiones de montaje intercambiables 
con los modelos estándares.

Modelo estándar

Con cubierta antipolvo

Pinza neumática de apertura paralela
Modelo estándar/Con cubierta antipolvo
Serie MHZ2/MHZJ2
Tamaño MHZ2: ø6, ø10, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40
Tamaño MHZJ2: ø6, ø10, ø16, ø20, ø25

Características

Forma de pedido

MHZ2 16 D

Actuación
D
S
C

Doble efecto
Simple efecto (normalmente abierta)
Simple efecto (normalmente cerrada)

Diámetro
6

10
16
20

6 mm
10 mm
16 mm
20 mm

Estándar
(Modelo compatible con MHQG2)
–: Modelo básico
1: Montaje con taladros roscados laterales

Posición/opción de los dedos
25
32
40

25 mm
32 mm
40 mm

Modelo estrecho (sólo ø10 a ø25) 
(Modelo compatible con MHQ2)
N: Modelo básico
N1: Montaje con taladros roscados laterales

–   Modelo básico
E   Modelo de muñón posterior de
      centrado, conexión lateral

Opción del cuerpo (sólo ø10 a ø25)

MHZJ2 16 D

Actuación
D
S
C

Doble efecto
Simple efecto (normalmente abierta)
Simple efecto (normalmente cerrada)

Diámetro
6

10
16

6 mm
10 mm
16 mm

20
25

20 mm
25 mm

–   Modelo básico
E   Modelo de muñón posterior de centrado, conexión lateral

Opción del cuerpo (ø6 sólo es aplicable
para el modelo básico)

–
F
S

Goma de cloropreno (CR)
Goma fluorada (FKM)
Goma de silicona (Si)

Modelo de cubierta antipolvo

2 dedos

2 dedos

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

Carrera (�)
6, 10, 16, 20, 25, 32, 40
10, 16, 20, 25
6, 10, 16, 20, 25, 32, 40
6, 16
6, 10, 16, 20, 32, 40
10, 16, 20, 25, 40
10, 16, 20, 25
10, 20
10, 20
6, 10, 16, 20, 25, 40

Carrera (�)
6
10, 16
16, 20
10, 16, 20, 25
6, 10, 16, 20, 25
6, 10, 16, 20
20, 25
6, 10, 16, 20, 25
10, 20, 25
25

Referencia
MHZ2-�S2
MHZ2-�S3
MHZ2-�SM
MHZ2-�SN
MHZJ2-�C
MHZJ2-�D
MHZJ2-�DF
MHZJ2-�DS
MHZJ2-�S
MHZJ2-�SM

Referencia
MHZ2-�C
MHZ2-�CN
MHZ2-�D
MHZ2-�D1
MHZ2-�D2
MHZ2-�D3
MHZ2-�DN
MHZ2-�DN2
MHZ2-�DNW
MHZ2-�S

Productos relacionados

Detectores magnéticos

• D-M9PWL (indicación en 2 colores PNP)
• D-M9NWL (indicación en 2 colores NPN)
• D-M9PL (PNP)
• D-M9NL (NPN)

Serie D-7K/D-RK - Reguladores de caudal - página 1060
Series AS - Reguladores de caudal - página 1258
Serie SY - Válvulas - página 74, 110, 129
Serie SV - Válvulas - página 29
Serie VQC - Válvulas - páginas 221
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie IDK - Tubo de control de humedad - página 1180
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214

Véanse en las páginas siguientes las características
técnicas de MHZJ

Modelo estándar

Con cubierta
antipolvo

Nota) Para más opciones, consulte la sección 
Detector magnético, página 1025.

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

3: Dedos planos (los dedos planos no disponen 
de opción estándar ni estrecha)

2: Taladros pasantes en la 
dirección de apertura/cierre 

N2: Taladros pasantes en la 
dirección de apertura/cierre 

K   Modelo de muñón posterior de 
centrado, conexión axial con conexión 
instantánea ø4 (simple efecto)

M   Modelo de muñón posterior de 
centrado, axial M5 conexión 
(simple efecto)

W   Modelo de muñón posterior de 
centrado, conexión axial con 
conexión instantánea ø4 para 
tubo coaxial (Doble efecto)

K   Modelo de muñón posterior de centrado, 
conexión axial con conexión instantánea 
ø4 para tubo coaxial (simple efecto)

M   Modelo de muñón posterior de centrado, 
conexión axial con ø5 (simple efecto)

W   Modelo de muñón posterior de centrado, 
conexión axial con ø4 conexión instantánea 
para tubo coaxial (Doble efecto)

Características técnicas de MHZ2

Modelo estándar
[modelo compatible con MHQG2]

Modelo estrecho
[modelo compatible con MHQ2]

-: Modelo básico N: Modelo básico

3: Dedos planos

Posición/opción de los dedos
-: Modelo básico

Opciones de cuerpo

Conexión

Conexión Conexión

Conexión

Conexión

Los dedos planos no disponen de opción estándar ni 
estrecha. Si se requieren modelos compatibles con 
MHQG2/MHQ2, consulte la ejecución especial -X51.

E: Modelo de muñón 
posterior de 
centrado
Conexión lateral 
(doble efecto/simple 
efecto)

W: Modelo de muñón 
posterior de 
centrado
Conexión axial con 
conexión 
instantánea ø4 para 
tubo coaxial (doble 
efecto)

K: Modelo de muñón 
posterior de 
centrado
Conexión axial 
con conexión 
instantánea ø4 
(doble efecto)

M: Modelo de 
muñón 
posterior de 
centrado, 
conexión axial 
M5
(simple efecto)

Ref. juego de juntas
MHZ2-10D
MHZ10-PS

MHZ2-16D
MHZ16-PS

MHZ2-20D
MHZ20-PS

MHZ2-25D
MHZ25-PS

MHZ2-32D
MHZ32-PS

MHZ2-40D
MHZ40-PS

Doble efecto

Características técnicas Modelo

Temperatura ambiente y de fluido

Repetitividad

Frecuencia máx. de trabajo

Lubricación
Actuación
Detector magnético (opción)

Aire comprimido
ø6: 0.15 a 0.7 MPa    
ø10: 0.2 a 0.7 MPa  

ø16 a ø40: 0.1 a 0.7 MPa  
ø6: 0.3 a 0.7 MPa

ø10: 0.35 a 0.7 MPa
ø16 a ø40: 0.25 a 0.7 MPa

-10 a 60ºC
ø6 a ø25: ±0.01 mm
ø32, ø40: ±0.02 mm
ø6 a ø25: 180 c.p.m.
ø32, ø40: 60 c.p.m.

Sin lubricación
Doble efecto/simple efecto

Detector de estado sólido (3 hilos, 2 hilos)

Fluido

Normalmente abierto

Normalmente cerrado

Doble efecto Actuación Modelo

Externo Interno

Fuerza de amarre (1)

MHZ2-6D
MHZ2-10D 
MHZ2-16D 
MHZ2-20D 
MHZ2-25D 
MHZ2-32D
MHZ2-40D
MHZ2-6S
MHZ2-10S 
MHZ2-16S 
MHZ2-20S 
MHZ2-25S 
MHZ2-32S
MHZ2-40S
MHZ2-6C
MHZ2-10C 
MHZ2-16C 
MHZ2-20C 
MHZ2-25C 
MHZ2-32C
MHZ2-40CNo
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N
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6
10
16
20
25
32
40

6
10
16
20
25
32
40

6
10
16
20
25
32
40

4
4
6
10
14
22
30
4
4
6
10
14
22
30
4
4
6
10
14
22
30

 3.3
 11
 34
 42
 65
 158
 254
1.9
7.1

 27
 33
 45
 131
 217

—

 6.1
 17
 45
 66
 104
 193
 318

 3.7
 13
 38
 57
 83
 161
 267

—

Nota 1)  Valores basados en una presión de 0.5 MPa, punto de amarre L = 20 mm, 
en el centro de carrera.

Lista de repuestos: Juegos de juntas

1: Montaje con 
taladros 
roscados 
laterales

2: Taladros 
pasantes en 
dirección de 
apertura/cierre

N1: Montaje con 
taladros 
roscados 
laterales

N2: Taladros 
pasantes en 
dirección de 
apertura/cierre

Presión 
de trabajo

Simple 
efecto

Símbolo
Modelo de simple 
efecto, normalmente 
abierto

Modelo de simple 
efecto, normalmente 
cerrado

Doble 
efecto

Simple 
efecto

Diá-
metro 
[mm]

Fuerza efectiva de 
amarre por dedo [N]

Carrera de 
apertura/cierre 
(ambos lados) 

[mm]
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Pinza neumática de apertura paralela – Serie MHZ2/MHZJ2 855

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Pi
nz

as

• Posibilidad de añadir detectores magnéticos.
• Diseño de simple efecto y doble.
• MHZ2: Pinzas compactas para uso general con guía lineal 

integrada que proporciona una gran rigidez y gran precisión.
• MHZJ2: Pinzas neumáticas con diseño a prueba de polvo y a 

prueba de goteo. Dimensiones de montaje intercambiables 
con los modelos estándares.

Modelo estándar

Con cubierta antipolvo

Pinza neumática de apertura paralela
Modelo estándar/Con cubierta antipolvo
Serie MHZ2/MHZJ2
Tamaño MHZ2: ø6, ø10, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40
Tamaño MHZJ2: ø6, ø10, ø16, ø20, ø25

Características

Forma de pedido

MHZ2 16 D

Actuación
D
S
C

Doble efecto
Simple efecto (normalmente abierta)
Simple efecto (normalmente cerrada)

Diámetro
6

10
16
20

6 mm
10 mm
16 mm
20 mm

Estándar
(Modelo compatible con MHQG2)
–: Modelo básico
1: Montaje con taladros roscados laterales

Posición/opción de los dedos
25
32
40

25 mm
32 mm
40 mm

Modelo estrecho (sólo ø10 a ø25) 
(Modelo compatible con MHQ2)
N: Modelo básico
N1: Montaje con taladros roscados laterales

–   Modelo básico
E   Modelo de muñón posterior de
      centrado, conexión lateral

Opción del cuerpo (sólo ø10 a ø25)

MHZJ2 16 D

Actuación
D
S
C

Doble efecto
Simple efecto (normalmente abierta)
Simple efecto (normalmente cerrada)

Diámetro
6

10
16

6 mm
10 mm
16 mm

20
25

20 mm
25 mm

–   Modelo básico
E   Modelo de muñón posterior de centrado, conexión lateral

Opción del cuerpo (ø6 sólo es aplicable
para el modelo básico)

–
F
S

Goma de cloropreno (CR)
Goma fluorada (FKM)
Goma de silicona (Si)

Modelo de cubierta antipolvo

2 dedos

2 dedos

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

Carrera (�)
6, 10, 16, 20, 25, 32, 40
10, 16, 20, 25
6, 10, 16, 20, 25, 32, 40
6, 16
6, 10, 16, 20, 32, 40
10, 16, 20, 25, 40
10, 16, 20, 25
10, 20
10, 20
6, 10, 16, 20, 25, 40

Carrera (�)
6
10, 16
16, 20
10, 16, 20, 25
6, 10, 16, 20, 25
6, 10, 16, 20
20, 25
6, 10, 16, 20, 25
10, 20, 25
25

Referencia
MHZ2-�S2
MHZ2-�S3
MHZ2-�SM
MHZ2-�SN
MHZJ2-�C
MHZJ2-�D
MHZJ2-�DF
MHZJ2-�DS
MHZJ2-�S
MHZJ2-�SM

Referencia
MHZ2-�C
MHZ2-�CN
MHZ2-�D
MHZ2-�D1
MHZ2-�D2
MHZ2-�D3
MHZ2-�DN
MHZ2-�DN2
MHZ2-�DNW
MHZ2-�S

Productos relacionados

Detectores magnéticos

• D-M9PWL (indicación en 2 colores PNP)
• D-M9NWL (indicación en 2 colores NPN)
• D-M9PL (PNP)
• D-M9NL (NPN)

Serie D-7K/D-RK - Reguladores de caudal - página 1060
Series AS - Reguladores de caudal - página 1258
Serie SY - Válvulas - página 74, 110, 129
Serie SV - Válvulas - página 29
Serie VQC - Válvulas - páginas 221
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie IDK - Tubo de control de humedad - página 1180
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214

Véanse en las páginas siguientes las características
técnicas de MHZJ

Modelo estándar

Con cubierta
antipolvo

Nota) Para más opciones, consulte la sección 
Detector magnético, página 1025.

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

3: Dedos planos (los dedos planos no disponen 
de opción estándar ni estrecha)

2: Taladros pasantes en la 
dirección de apertura/cierre 

N2: Taladros pasantes en la 
dirección de apertura/cierre 

K   Modelo de muñón posterior de 
centrado, conexión axial con conexión 
instantánea ø4 (simple efecto)

M   Modelo de muñón posterior de 
centrado, axial M5 conexión 
(simple efecto)

W   Modelo de muñón posterior de 
centrado, conexión axial con 
conexión instantánea ø4 para 
tubo coaxial (Doble efecto)

K   Modelo de muñón posterior de centrado, 
conexión axial con conexión instantánea 
ø4 para tubo coaxial (simple efecto)

M   Modelo de muñón posterior de centrado, 
conexión axial con ø5 (simple efecto)

W   Modelo de muñón posterior de centrado, 
conexión axial con ø4 conexión instantánea 
para tubo coaxial (Doble efecto)

Características técnicas de MHZ2

Modelo estándar
[modelo compatible con MHQG2]

Modelo estrecho
[modelo compatible con MHQ2]

-: Modelo básico N: Modelo básico

3: Dedos planos

Posición/opción de los dedos
-: Modelo básico

Opciones de cuerpo

Conexión

Conexión Conexión

Conexión

Conexión

Los dedos planos no disponen de opción estándar ni 
estrecha. Si se requieren modelos compatibles con 
MHQG2/MHQ2, consulte la ejecución especial -X51.

E: Modelo de muñón 
posterior de 
centrado
Conexión lateral 
(doble efecto/simple 
efecto)

W: Modelo de muñón 
posterior de 
centrado
Conexión axial con 
conexión 
instantánea ø4 para 
tubo coaxial (doble 
efecto)

K: Modelo de muñón 
posterior de 
centrado
Conexión axial 
con conexión 
instantánea ø4 
(doble efecto)

M: Modelo de 
muñón 
posterior de 
centrado, 
conexión axial 
M5
(simple efecto)

Ref. juego de juntas
MHZ2-10D
MHZ10-PS

MHZ2-16D
MHZ16-PS

MHZ2-20D
MHZ20-PS

MHZ2-25D
MHZ25-PS

MHZ2-32D
MHZ32-PS

MHZ2-40D
MHZ40-PS

Doble efecto

Características técnicas Modelo

Temperatura ambiente y de fluido

Repetitividad

Frecuencia máx. de trabajo

Lubricación
Actuación
Detector magnético (opción)

Aire comprimido
ø6: 0.15 a 0.7 MPa    
ø10: 0.2 a 0.7 MPa  

ø16 a ø40: 0.1 a 0.7 MPa  
ø6: 0.3 a 0.7 MPa

ø10: 0.35 a 0.7 MPa
ø16 a ø40: 0.25 a 0.7 MPa

-10 a 60ºC
ø6 a ø25: ±0.01 mm
ø32, ø40: ±0.02 mm
ø6 a ø25: 180 c.p.m.
ø32, ø40: 60 c.p.m.

Sin lubricación
Doble efecto/simple efecto

Detector de estado sólido (3 hilos, 2 hilos)

Fluido

Normalmente abierto

Normalmente cerrado

Doble efecto Actuación Modelo

Externo Interno

Fuerza de amarre (1)

MHZ2-6D
MHZ2-10D 
MHZ2-16D 
MHZ2-20D 
MHZ2-25D 
MHZ2-32D
MHZ2-40D
MHZ2-6S
MHZ2-10S 
MHZ2-16S 
MHZ2-20S 
MHZ2-25S 
MHZ2-32S
MHZ2-40S
MHZ2-6C
MHZ2-10C 
MHZ2-16C 
MHZ2-20C 
MHZ2-25C 
MHZ2-32C
MHZ2-40CNo
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N
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6
10
16
20
25
32
40

6
10
16
20
25
32
40

6
10
16
20
25
32
40

4
4
6
10
14
22
30
4
4
6
10
14
22
30
4
4
6
10
14
22
30

 3.3
 11
 34
 42
 65
 158
 254
1.9
7.1

 27
 33
 45
 131
 217

—

 6.1
 17
 45
 66
 104
 193
 318

 3.7
 13
 38
 57
 83
 161
 267

—

Nota 1)  Valores basados en una presión de 0.5 MPa, punto de amarre L = 20 mm, 
en el centro de carrera.

Lista de repuestos: Juegos de juntas

1: Montaje con 
taladros 
roscados 
laterales

2: Taladros 
pasantes en 
dirección de 
apertura/cierre

N1: Montaje con 
taladros 
roscados 
laterales

N2: Taladros 
pasantes en 
dirección de 
apertura/cierre

Presión 
de trabajo

Simple 
efecto

Símbolo
Modelo de simple 
efecto, normalmente 
abierto

Modelo de simple 
efecto, normalmente 
cerrado

Doble 
efecto

Simple 
efecto

Diá-
metro 
[mm]

Fuerza efectiva de 
amarre por dedo [N]

Carrera de 
apertura/cierre 
(ambos lados) 

[mm]
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Serie MHZ2/MHZJ2 – Pinza neumática de apertura paralela856

Pinzas

Características técnicas de MHZJ2

Conexión

Conexión

Conexión

Conexión

Conexión

-: Modelo básico

∗ ø6 es sólo aplicable al modelo básico.

Lista de repuestos: Cubiertas antipolvo
Material

CR
FKM

Si

Ref.
MHZJ2-J6  
MHZJ2-J6F
MHZJ2-J6S

Lista de repuestos: Juegos de juntas
Ref. juego de juntas

MHZJ2-16�

MHZJ16-PS

MHZJ2-20�

MHZJ20-PS

MHZJ2-25�

MHZJ25-PS

Descripción

MHZJ2-10�

MHZJ10-PS

Lista de repuestos: Cubiertas antipolvo

Material

CR
FKM

Si

Ref.
MHZJ2-10�
MHZJ2-J10  
MHZJ2-J10F
MHZJ2-J10S

MHZJ2-16�
MHZJ2-J16  
MHZJ2-J16F
MHZJ2-J16S

MHZJ2-20�
 MHZJ2-J20   
MHZJ2-J20F
MHZJ2-J20S

MHZJ2-25�
MHZJ2-J25  
MHZJ2-J25F
MHZJ2-J25S

Los juegos 
incluyen los 
elementos 19, 
20 y 21 de la 
tabla de la 
izquierda

Lista de repuestos

Actuación Modelo

Fuerza de agarre Nota 1)

MHZJ2-  6D
MHZJ2-10D
MHZJ2-16D
MHZJ2-20D
MHZJ2-25D
MHZJ2-  6S
MHZJ2-10S
MHZJ2-16S
MHZJ2-20S
MHZJ2-25S
MHZJ2-  6C
MHZJ2-10C
MHZJ2-16C
MHZJ2-20C
MHZJ2-25C

  6
10
16
20
25
  6
10
16
20
25
  6
10
16
20
25

4
4
6

10
14
4
4
6

10
14
4
4
6

10
14

Nota 2)

Peso
[g]

28
60

130
250
460
28
60

130
255
465
28
60

130
255
465

3.3
9.8
30
42
65
1.9
6.3
24
28
45

—

6.1
17
40
66
104

3.7
12
31
56
83

—
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Nota 1) Valores basados en una presión de 0.5 MPa, punto de agarre L = 20 mm, en el centro de la carrera.
Nota 2) Los valores excluyen el peso del detector magnético.

Fuerza de agarre por dedo
Valor efectivo [N]

Temperatura ambiente y de fluido
Repetitividad
Frecuencia máx. de trabajo
Lubricación
Actuación
Detector magnético (opción)

Aire comprimido
ø6: 0.15 a 0.7 MPa
ø10: 0.2 a 0.7 MPa

ø16 a ø25: 0.1 a 0.7 MPa
ø6: 0.3 a 0.7 MPa

ø10: 0.35 a 0.7 MPa
ø16 a ø25: 0.25 a 0.7 MPa

-10 a 60ºC
0.01 mm

180 c.p.m.
Sin lubricación

Doble efecto, Simple efecto
Detector de estado sólido (3 hilos, 2 hilos)

Fluido

Normalmente abierto

Normalmente cerrado

Doble efecto

Características técnicas

Modelos

E: Modelo de muñón 
posterior de centrado
Conexión lateral 
(doble efecto/simple 
efecto)

W: Modelo de muñón 
posterior de 
centrado
Conexión axial 
con conexión 
instantánea ø4 
para tubo coaxial 
(doble efecto)

K: Modelo de 
muñón posterior 
de centrado
Conexión axial 
con conexión 
instantánea ø4 
(doble efecto)

M: Modelo de muñón 
posterior de 
centrado, 
conexión axial 
M5
(simple efecto)

Presión 
de trabajo

Simple 
efecto

Simple 
efecto

Doble 
efecto

Diá-
metro 
[mm] Fuerza externa 

de agarre
Fuerza interna 

de agarre

Carrera de 
apertura/cierre 
(ambos lados) 

[mm]
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Pinza neumática de apertura paralela – Serie MHZ2/MHZJ2 857

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Características técnicas de MHZJ2

Conexión

Conexión

Conexión

Conexión

Conexión

-: Modelo básico

∗ ø6 es sólo aplicable al modelo básico.

Lista de repuestos: Cubiertas antipolvo
Material

CR
FKM

Si

Ref.
MHZJ2-J6  
MHZJ2-J6F
MHZJ2-J6S

Lista de repuestos: Juegos de juntas
Ref. juego de juntas

MHZJ2-16�

MHZJ16-PS

MHZJ2-20�

MHZJ20-PS

MHZJ2-25�

MHZJ25-PS

Descripción

MHZJ2-10�

MHZJ10-PS

Lista de repuestos: Cubiertas antipolvo

Material

CR
FKM

Si

Ref.
MHZJ2-10�
MHZJ2-J10  
MHZJ2-J10F
MHZJ2-J10S

MHZJ2-16�
MHZJ2-J16  
MHZJ2-J16F
MHZJ2-J16S

MHZJ2-20�
 MHZJ2-J20   
MHZJ2-J20F
MHZJ2-J20S

MHZJ2-25�
MHZJ2-J25  
MHZJ2-J25F
MHZJ2-J25S

Los juegos 
incluyen los 
elementos 19, 
20 y 21 de la 
tabla de la 
izquierda

Lista de repuestos

Actuación Modelo

Fuerza de agarre Nota 1)

MHZJ2-  6D
MHZJ2-10D
MHZJ2-16D
MHZJ2-20D
MHZJ2-25D
MHZJ2-  6S
MHZJ2-10S
MHZJ2-16S
MHZJ2-20S
MHZJ2-25S
MHZJ2-  6C
MHZJ2-10C
MHZJ2-16C
MHZJ2-20C
MHZJ2-25C

  6
10
16
20
25
  6
10
16
20
25
  6
10
16
20
25

4
4
6

10
14
4
4
6

10
14
4
4
6

10
14

Nota 2)

Peso
[g]

28
60

130
250
460
28
60

130
255
465
28
60

130
255
465

3.3
9.8
30
42
65
1.9
6.3
24
28
45

—

6.1
17
40
66
104

3.7
12
31
56
83

—

N
or

m
al

m
en

te
ab

ie
rto

No
rm

al
m

en
te

ce
rra

do

Nota 1) Valores basados en una presión de 0.5 MPa, punto de agarre L = 20 mm, en el centro de la carrera.
Nota 2) Los valores excluyen el peso del detector magnético.

Fuerza de agarre por dedo
Valor efectivo [N]

Temperatura ambiente y de fluido
Repetitividad
Frecuencia máx. de trabajo
Lubricación
Actuación
Detector magnético (opción)

Aire comprimido
ø6: 0.15 a 0.7 MPa
ø10: 0.2 a 0.7 MPa

ø16 a ø25: 0.1 a 0.7 MPa
ø6: 0.3 a 0.7 MPa

ø10: 0.35 a 0.7 MPa
ø16 a ø25: 0.25 a 0.7 MPa

-10 a 60ºC
0.01 mm

180 c.p.m.
Sin lubricación

Doble efecto, Simple efecto
Detector de estado sólido (3 hilos, 2 hilos)

Fluido

Normalmente abierto

Normalmente cerrado

Doble efecto

Características técnicas

Modelos

E: Modelo de muñón 
posterior de centrado
Conexión lateral 
(doble efecto/simple 
efecto)

W: Modelo de muñón 
posterior de 
centrado
Conexión axial 
con conexión 
instantánea ø4 
para tubo coaxial 
(doble efecto)

K: Modelo de 
muñón posterior 
de centrado
Conexión axial 
con conexión 
instantánea ø4 
(doble efecto)

M: Modelo de muñón 
posterior de 
centrado, 
conexión axial 
M5
(simple efecto)

Presión 
de trabajo

Simple 
efecto

Simple 
efecto

Doble 
efecto

Diá-
metro 
[mm] Fuerza externa 

de agarre
Fuerza interna 

de agarre

Carrera de 
apertura/cierre 
(ambos lados) 

[mm]

Opciones de dedos MHZ2

Montaje con taladros roscados laterales [1/N1]

Dedos planos [3]

Taladros pasantes en dirección de apertura(cierre [2/N2]

4 x MM pasante
Rosca de montaje de adaptador

4 x H pasante
Orificio de montaje de adaptador

BA

BA

4 x MM prof. rosca L
Rosca de montaje de adaptador

BD
G

J K

J K

F

C

D B A
A

C
C

S

O S

O

Modelo A B C MM
M2

M2.5
M3
M4
M5
M6
M8

MHZ2-  6� 1 
MHZ2-10�    �
MHZ2-16�    �
MHZ2-20�    �
MHZ2-25�    �
MHZ2-32�1�
MHZ2-40�1�

Modelo A

2     
2.45
3.05
3.95
4.9  
7.3  
8.7  

B

     3.5
  6
  8
10
12
20
24

C

  7.2
  5.2
  8.3
10.5
13.1
18   
22   

D

  7.5
10.9
14.1
17.9
21.8
34.6
41.4

F G
Abierto Cerrado

–
2

    2.5
3
4
5
6

J K

–
  4.45
5.8

  7.45
8.9

14.8  
17.7  

MM

M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8

L

3
5
6
8

10
12
16

Peso
g
26
55
115

235 (240)
420 (425)
740 (785) ∗4)

1335 (1430) ∗4)

5   
 5.4
 7.4

11.6 
16    
25    
33    

MHZ2-  6�3 ∗1)

MHZ2-10�3� ∗2), ∗3)

MHZ2-16�3� ∗2), ∗3)

MHZ2-20�3� ∗2), ∗3)

MHZ2-25�3� ∗2), ∗3)

MHZ2-32�3�
MHZ2-40�3�

1
N1

1
N1
1

N1
1

N1

∗1) Para montar los adaptadores, use tornillos Allen M2 con diámetro superior ø3.3 o tornillos de cabeza redonda M2 de tipo JISB1101.
∗2) Las especificaciones y dimensiones que no se indican arriba son idénticas a las del modelo básico (incluyendo el modelo estrecho).
∗3) La longitud total es la misma de la del modelo de dedos planos MHQ(G).
∗4) Los valores entre (  ) corresponden al modelo de simple efecto.

Modelo A
   2.5

3
4
5
6
7
9

B
5   
5.7
7   
9   

12     
14     
17     

H
2.4
2.9
3.4
4.5
5.5
6.6
9   

MHZ2-  6� 2 
MHZ2-10�    �
MHZ2-16�    �
MHZ2-20�    �
MHZ2-25�    �
MHZ2-32�2�
MHZ2-40�2�

2
N2
2

N2
2

N2
2

N2

+1.2
-0.8 –

+0.025
  0

W

4
5
8

10
12
15
18

 0
-0.05

 0
-0.05

 0
-0.05
 0
-0.05
 0
-0.05
 0
-0.05
 0
-0.05

+0.025
  0
+0.025
  0
+0.030
  0
+0.030
  0
+0.030
  0

1
1.4
1.4
1.6
2
3
3

 0
-0.2

+0.2
  0

 0
-0.2
 0
-0.2
 0
-0.2
 0
-0.2
 0
-0.2

+2.2
  0
+2.2
  0
+2.3
  0
+2.5
  0
+2.7
  0
+2.9
  0

Unidad: mm Unidad: mm

Unidad: mm

∗ Las especificaciones y dimensiones que no se indican arriba son 
idénticas a las del modelo básico (incluyendo el modelo estrecho).

∗ Las especificaciones y dimensiones que no se indican arriba son idénticas a las del 
modelo básico (incluyendo el modelo estrecho).

2.5
3
4
5
6
7
9

5
5.7
7
9

12
14
17

2
2
2.5
4
5
6
7

2H9
2.5H9
3H9
4H9
5H9
6H9

W

S

O
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Serie MHZ2/MHZJ2 – Pinza neumática de apertura paralela858

Pinzas

Opciones de cuerpo MHZ2

Modelos aplicables

Conexión lateral [E]

Conexión axial (conexión instantánea para tubo coaxial) [W]

Cambio de tubo coaxial a tubo simple

Símbolo Posición de
conexionado

Tipo de conexionado Modelo aplicable

MHZ2-10

M3 M5
Conexión instantánea ø4 para tubo coaxial

Conexión instantánea ø4
M5 x 0.8

MHZ2-16 MHZ2-20 MHZ2-25 Doble efecto
Simple efecto

Normalmente abierto
�
�
––
––

�
––
�
�

�
––
�
�

Normalmente cerrado
Conexión lateral

Conexión axial

E
W
K
M

∗ Véase la tabla de dimensiones.
∗ Cuando se utilizan detectores magnéticos, no es posible realizar el montaje lateral con taladros pasantes.

∗ Véase la tabla de dimensiones.
∗ Cuando se utilizan detectores magnéticos, no es posible realizar el montaje lateral con taladros pasantes.

Características técnicas
Diámetro exterior
Presión máx. de trabajo
Radio mín. de flexión
Temperatura de trabajo
Material

Modelo

Tubo coaxial aplicable

4 mm

10 mm
-20 a 60ºC
Nilón 12

TW04B-20

0.6 MPa

øD
2

øD
1

Conjunto de muñón
posterior de centrado

B5
AE

Máx. 5

øD
1

øD
2

Conjunto de muñón posterior de centrado
Tubo coaxial aplicable

B5
AE

Las dimensiones y características técnicas que no se indican corresponden al modelo estándar.

Modelo A

15

20

22

25

B

7

10

12

15

D2

11

15

19

24

E

52.8

58.7

70.5

82.9

D1

12f8

16f8

20f8

25f8

-0.016
-0.043

-0.016
-0.043

-0.020
-0.053

-0.020
-0.053

MHZ2-10��E

MHZ2-16��E

MHZ2-20��E

MHZ2-25��E

Unidad: mm

Las dimensiones y características técnicas que no se indican corresponden al modelo estándar.

Modelo A

15

20

22

25

B

7

10

12

15

D2

11

15

19

24

E

52.8

58.7

70.5

82.9

D1

12f8

16f8

20f8

25f8

-0.016
-0.043

-0.016
-0.043

-0.020
-0.053

-0.020
-0.053

MHZ2-10D�W

MHZ2-16D�W

MHZ2-20D�W

MHZ2-25D�W

Unidad:  mm

El cambio del tubo simple es posible utilizando una “Y” de reducción 
tubo o una T tubo-tubo.
En este caso en particular, serán necesarios racores para tubo simple 
y tubos un diámetro de ø3.2.

Véase el catálogo CAT.E004.A “Sistema de tuberías de 
aire coaxiales” con respecto al tubo coaxial.

Ref. del juego

MHZ-A1010

MHZ-A1610

MHZ-A2010

MHZ-A2510

Modelo de muñón posterior de centrado

Ranura de montaje de de detectores
magnéticos (4 posiciones) (excepto ø10)

Ranura de montaje de 
detectores magnéticos 
(Ambos lados)

Ranura de montaje de 
detectores magnéticos 
(Ambos lados)

T tubo-tubo, T de diámetro diferente, Y de 
reducción tubo, T derivación tubo-tubo-macho

Ranura de montaje de de detectores
magnéticos (4 posiciones) (excepto ø10)
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Pinza neumática de apertura paralela – Serie MHZ2/MHZJ2 859

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Opciones de cuerpo MHZ2

Modelo de muñón posterior de centrado

E

  65

148

277

495

Conexión axial (conexión instantánea) [K]

Conexión axial (conexión M5) [M]

Características técnicas T0425 TS0425 TU0425 TCU0425B-1
4

1.0
13

-20 a 60
Nylon 12

4
0.8
12

-20 a 60
Nylon 12

4
0.5
10

-20 a 60
Poliuretano

4
0.5
—

-20 a 60
Poliuretano

Diámetro exterior [mm]
Presión máx. de trabajo [MPa]
Radio mín. de flexión [mm]
Temperatura de trabajo [ºC]
Material

Máx. 5

Tubo aplicable

øD
2

øD
1

Conjunto de muñón
posterior de centrado

B5
AE

∗ Véase la tabla de dimensiones.
∗ Cuando se utilizan detectores magnéticos, no es posible realizar el montaje
   lateral con taladros pasantes.

∗ Véase la tabla de dimensiones.
∗ Cuando se utilizan detectores magnéticos, no es posible realizar el montaje lateral con taladros pasantes.

Tubo aplicable

øD
2

øD
1

Conjunto de muñón
posterior de centrado

M5
Conexionado

B5
AE

Las dimensiones y características técnicas que no se indican corresponden al modelo estándar.
�: Está disponible S o C.

Modelo A

15

20

22

25

B

7

10

12

15

D2

11

15

19

24

E

52.8

58.7

70.5

82.9

D1

12f8

16f8

20f8

25f8

-0.016
-0.043

-0.016
-0.043

-0.020
-0.053

-0.020
-0.053

MHZ2-10��K

MHZ2-16��K

MHZ2-20��K

MHZ2-25��K

Modelo
W

  64

147

277

495

K

  66

148

277

496

Modelo de muñón posterior de centrado (símbolo)
Unidad:  g

Unidad: mm

M

  65

147

277

494

MHZ2-10��

MHZ2-16��

MHZ2-20��

MHZ2-25��

Las dimensiones y características técnicas que no se indican corresponden al modelo estándar.
�: Está disponible S o C.

Modelo A

15

20

22

25

B

7 

10

12

15

D2

11

15

19

24

E

52.8

58.7

70.5

82.9

D1

12f8

16f8

20f8

25f8

-0.016
-0.043

-0.016
-0.043

-0.020
-0.053

-0.020
-0.053

MHZ2-10��M

MHZ2-16��M

MHZ2-20��M

MHZ2-25��M

Unidad: mm

Pesos

Véase el catálogo CAT. E501-B “Conexiones neumáticas y tubos” en relación con las 
conexiones instantáneas y los tubos.

Ranura de montaje de 
detectores magnéticos 
(4 posiciones) (excepto ø10)

Ranura de montaje de 
detectores magnéticos 
(Ambos lados)

Descripción/
Modelo

Tubo de 
nilón

Tubo de 
nilón flexible

Tubo de 
poliuretano

Poliuretano 
tubo de bobina

Ranura de montaje 
de detectores 
magnéticos            
(4 posiciones) 
(excepto ø10)

Ranura de montaje de 
detectores magnéticos 
(Ambos lados)
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Serie MHZ2/MHZJ2 – Pinza neumática de apertura paralela860

Pinzas

Opción del cuerpo

Las dimensiones y características técnicas que no se indican corresponden al modelo estándar.

Modelo A

15

20

22

25

B

   7 

10

12

15

D2

11

15

19

24

E

40

43.5

51.7

61.3

D1

12f8

16f8

20f8

25f8

-0.016
-0.043

-0.016
-0.043

-0.020
-0.053

-0.020
-0.053

MHZJ2-10��E

MHZJ2-16��E

MHZJ2-20��E

MHZJ2-25��E

Unidad: mm

Las dimensiones y características técnicas que no se indican corresponden al modelo estándar.

Modelo A

15

20

22

25

B

7

10

12

15

D2

11

15

19

24

E

40

43.5

51.7

61.3

D1

12f8

16f8

20f8

25f8

-0.016
-0.043

-0.016
-0.043

-0.020
-0.053

-0.020
-0.053

MHZJ2-10D�W

MHZJ2-16D�W

MHZJ2-20D�W

MHZJ2-25D�W

Unidad:  mm

Modelos aplicables

Conexión lateral [E]

Conexión axial (conexión instantánea para tubo coaxial) [W]

Cambio de tubo coaxial a tubo simple

Símbolo
Posición de
conexionado

Tipo de conexionado Modelo aplicable

MHZJ2-10

M3 M5
Conexión instantánea ø4 para tubo coaxial

Conexión instantánea ø4
M5 x 0.8

MHZJ2-16 MHZJ2-20 MHZJ2-25 Doble efecto
Simple efecto

Normalmente abierto
�
�
—
—

�
—
�
�

�
—
�
�

Normalmente cerrado
Conexión lateral

Conexión axial

E
W
K
M

∗ Véase la tabla de dimensiones.
∗ Cuando se utilizan detectores magnéticos en el modelo de ø10, no es posible realizar el montaje lateral con agujeros pasantes.

∗Véase la tabla de dimensiones.
∗Cuando se utilizan detectores magnéticos en el modelo de ø10, no es posible realizar el montaje lateral con agujeros pasantes.

(ø10 únicamente)

E A

B

Conjunto de muñón
posterior de centrado

5

øD
2

øD
1

E A

Máx. 5

Tubo coaxial aplicable
Conjunto de muñón
posterior de centrado

5 B

øD
2

øD
1

Características técnicas
Diámetro exterior
Presión máx. de trabajo
Radio mín. de flexión
Temperatura de trabajo
Material

Modelo

Tubo coaxial aplicable

4 mm

10 mm
-20 a 60ºC
Nilón 12

TW04B-20

0.6 MPa

El cambio del tubo simple es posible utilizando una “Y” de 
reducción tubo o una T tubo-tubo.
En este caso en particular, serán necesarios racores para 
tubo simple y tubos un diámetro de ø3.2.

T tubo-tubo, T de diámetro diferente,
Y de reducción tubo, T derivación tubo-tubo-macho

Véase el catálogo CAT.E004.A “Sistema de tuberías de aire 
coaxiales” con respecto al tubo coaxial.

Modelo de muñón posterior de centrado MHZJ2

Ranura de montaje de 
detectores 
magnéticos
(4 posiciones) 
(excepto ø10)

Ranura de montaje de 
detectores magnéticos 
(Ambos lados)

(ø10 únicamente)

Ranura de montaje de 
detectores magnéticos 
(Ambos lados)

Ranura de montaje de 
detectores 
magnéticos
(4 posiciones) 
(excepto ø10)

Opción del cuerpo Modelo de muñón posterior de centrado MHZJ2

Conexión axial (conexión M5) [M]

∗ Véase la tabla de dimensiones.
∗ Cuando se utilizan detectores magnéticos en el modelo de ø10, no es posible realizar el montaje lateral con agujeros pasantes.

E A

Conjunto de muñón
posterior de centrado

5 B

øD
2

øD
1

M5
Conexionado

Modelo
W

  70

165

290

525

K

  70

165

290

525

Modelo de muñón posterior de centrado (símbolo)
Unidad: g

M

  70

165

290

525

E

  70

165

290

525

MHZJ2-10��

MHZJ2-16��

MHZJ2-20��

MHZJ2-25��

Pesos

Conexión axial (conexión instantánea) [K]

∗ Véase la tabla de dimensiones.
∗ Cuando se utilizan detectores magnéticos en el modelo de ø10,
   no es posible realizar el montaje lateral con agujeros pasantes.

E A

B

Máx. 5

Conjunto de muñón posterior
de centrado

Tubo aplicable

5

øD
2

øD
1

Tubo aplicable

T0425

4

1.0

13

-20 a 60

Nilón 12

TS0425

4

0.8

12

-20 a 60

Nilón 12

TU0425

4

0.5

10

-20 a 60

Poliuretano

TCU0425B-1

4

0.5

—

-20 a 60

Poliuretano

Características
técnicas

Diámetro exterior [mm]
Presión máx. de trabajo [MPa]
Radio mín. de flexión [mm]

Temperatura de trabajo [ºC]
Material

Las dimensiones y características técnicas que no se indican corresponden al modelo estándar.
�: Está disponible S o C.

Modelo A

15

20

22

25

B

7

10

12

15

D2

11

15

19

24

E

40

43.5

51.7

61.3

D1

12f8

16f8

20f8

25f8

-0.016
-0.043

-0.016
-0.043

-0.020
-0.053

-0.020
-0.053

MHZJ2-10��K

MHZJ2-16��K

MHZJ2-20��K

MHZJ2-25��K

Unidad: mm

Las dimensiones y características técnicas que no se indican corresponden al modelo estándar.
�: Está disponible S o C.

Modelo A

15

20

22

25

B

7

10

12

15

D2

11

15

19

24

E

40

43.5

51.7

61.3

D1

12f8

16f8

20f8

25f8

-0.016
-0.043

-0.016
-0.043

-0.020
-0.053

-0.020
-0.053

MHZJ2-10��M

MHZJ2-16��M

MHZJ2-20��M

MHZJ2-25��M

Unidad: mm

Véase el catálogo CAT. E501-B “Conexiones neumáticas y tubos” en relación con las 
conexiones instantáneas y los tubos.

(ø10 únicamente)

Ranura de montaje de 
detectores magnéticos 
(Ambos lados) Descripción/

Modelo
Tubo de 

nilón
Tubo de 

nilón flexible
Tubo de 

poliuretano
Poliuretano 

tubo de bobina

(ø10 únicamente)

Ranura de montaje de 
detectores magnéticos 
(Ambos lados)

Ranura de montaje de 
detectores 
magnéticos
(4 posiciones) 
(excepto ø10)

Ranura de montaje de 
detectores 
magnéticos
(4 posiciones) 
(excepto ø10)
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Pinza neumática de apertura paralela – Serie MHZ2/MHZJ2 861

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Pi
nz

as

Opción del cuerpo

Las dimensiones y características técnicas que no se indican corresponden al modelo estándar.

Modelo A

15

20

22

25

B

   7 

10

12

15

D2

11

15

19

24

E

40

43.5

51.7

61.3

D1

12f8

16f8

20f8

25f8

-0.016
-0.043

-0.016
-0.043

-0.020
-0.053

-0.020
-0.053

MHZJ2-10��E

MHZJ2-16��E

MHZJ2-20��E

MHZJ2-25��E

Unidad: mm

Las dimensiones y características técnicas que no se indican corresponden al modelo estándar.

Modelo A

15

20

22

25

B

7

10

12

15

D2

11

15

19

24

E

40

43.5

51.7

61.3

D1

12f8

16f8

20f8

25f8

-0.016
-0.043

-0.016
-0.043

-0.020
-0.053

-0.020
-0.053

MHZJ2-10D�W

MHZJ2-16D�W

MHZJ2-20D�W

MHZJ2-25D�W

Unidad:  mm

Modelos aplicables

Conexión lateral [E]

Conexión axial (conexión instantánea para tubo coaxial) [W]

Cambio de tubo coaxial a tubo simple

Símbolo
Posición de
conexionado

Tipo de conexionado Modelo aplicable

MHZJ2-10

M3 M5
Conexión instantánea ø4 para tubo coaxial

Conexión instantánea ø4
M5 x 0.8

MHZJ2-16 MHZJ2-20 MHZJ2-25 Doble efecto
Simple efecto

Normalmente abierto
�
�
—
—

�
—
�
�

�
—
�
�

Normalmente cerrado
Conexión lateral

Conexión axial

E
W
K
M

∗ Véase la tabla de dimensiones.
∗ Cuando se utilizan detectores magnéticos en el modelo de ø10, no es posible realizar el montaje lateral con agujeros pasantes.

∗Véase la tabla de dimensiones.
∗Cuando se utilizan detectores magnéticos en el modelo de ø10, no es posible realizar el montaje lateral con agujeros pasantes.

(ø10 únicamente)

E A

B

Conjunto de muñón
posterior de centrado

5

øD
2

øD
1

E A

Máx. 5

Tubo coaxial aplicable
Conjunto de muñón
posterior de centrado

5 B

øD
2

øD
1

Características técnicas
Diámetro exterior
Presión máx. de trabajo
Radio mín. de flexión
Temperatura de trabajo
Material

Modelo

Tubo coaxial aplicable

4 mm

10 mm
-20 a 60ºC
Nilón 12

TW04B-20

0.6 MPa

El cambio del tubo simple es posible utilizando una “Y” de 
reducción tubo o una T tubo-tubo.
En este caso en particular, serán necesarios racores para 
tubo simple y tubos un diámetro de ø3.2.

T tubo-tubo, T de diámetro diferente,
Y de reducción tubo, T derivación tubo-tubo-macho

Véase el catálogo CAT.E004.A “Sistema de tuberías de aire 
coaxiales” con respecto al tubo coaxial.

Modelo de muñón posterior de centrado MHZJ2

Ranura de montaje de 
detectores 
magnéticos
(4 posiciones) 
(excepto ø10)

Ranura de montaje de 
detectores magnéticos 
(Ambos lados)

(ø10 únicamente)

Ranura de montaje de 
detectores magnéticos 
(Ambos lados)

Ranura de montaje de 
detectores 
magnéticos
(4 posiciones) 
(excepto ø10)

Opción del cuerpo Modelo de muñón posterior de centrado MHZJ2

Conexión axial (conexión M5) [M]

∗ Véase la tabla de dimensiones.
∗ Cuando se utilizan detectores magnéticos en el modelo de ø10, no es posible realizar el montaje lateral con agujeros pasantes.

E A

Conjunto de muñón
posterior de centrado

5 B

øD
2

øD
1

M5
Conexionado

Modelo
W

  70

165

290

525

K

  70

165

290

525

Modelo de muñón posterior de centrado (símbolo)
Unidad: g

M

  70

165

290

525

E

  70

165

290

525

MHZJ2-10��

MHZJ2-16��

MHZJ2-20��

MHZJ2-25��

Pesos

Conexión axial (conexión instantánea) [K]

∗ Véase la tabla de dimensiones.
∗ Cuando se utilizan detectores magnéticos en el modelo de ø10,
   no es posible realizar el montaje lateral con agujeros pasantes.

E A

B

Máx. 5

Conjunto de muñón posterior
de centrado

Tubo aplicable

5

øD
2

øD
1

Tubo aplicable

T0425

4

1.0

13

-20 a 60

Nilón 12

TS0425

4

0.8

12

-20 a 60

Nilón 12

TU0425

4

0.5

10

-20 a 60

Poliuretano

TCU0425B-1

4

0.5

—

-20 a 60

Poliuretano

Características
técnicas

Diámetro exterior [mm]
Presión máx. de trabajo [MPa]
Radio mín. de flexión [mm]

Temperatura de trabajo [ºC]
Material

Las dimensiones y características técnicas que no se indican corresponden al modelo estándar.
�: Está disponible S o C.

Modelo A

15

20

22

25

B

7

10

12

15

D2

11

15

19

24

E

40

43.5

51.7

61.3

D1

12f8

16f8

20f8

25f8

-0.016
-0.043

-0.016
-0.043

-0.020
-0.053

-0.020
-0.053

MHZJ2-10��K

MHZJ2-16��K

MHZJ2-20��K

MHZJ2-25��K

Unidad: mm

Las dimensiones y características técnicas que no se indican corresponden al modelo estándar.
�: Está disponible S o C.

Modelo A

15

20

22

25

B

7

10

12

15

D2

11

15

19

24

E

40

43.5

51.7

61.3

D1

12f8

16f8

20f8

25f8

-0.016
-0.043

-0.016
-0.043

-0.020
-0.053

-0.020
-0.053

MHZJ2-10��M

MHZJ2-16��M

MHZJ2-20��M

MHZJ2-25��M

Unidad: mm

Véase el catálogo CAT. E501-B “Conexiones neumáticas y tubos” en relación con las 
conexiones instantáneas y los tubos.

(ø10 únicamente)

Ranura de montaje de 
detectores magnéticos 
(Ambos lados) Descripción/

Modelo
Tubo de 

nilón
Tubo de 

nilón flexible
Tubo de 

poliuretano
Poliuretano 

tubo de bobina

(ø10 únicamente)

Ranura de montaje de 
detectores magnéticos 
(Ambos lados)

Ranura de montaje de 
detectores 
magnéticos
(4 posiciones) 
(excepto ø10)

Ranura de montaje de 
detectores 
magnéticos
(4 posiciones) 
(excepto ø10)
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Serie MHZ2/MHZJ2 – Pinza neumática de apertura paralela862

Pinzas

MHZ2-6� Doble efecto/Simple efecto. Modelo básico

11 25.5

38.8

53

2 x M3 pasante (Rosca de montaje)
Orificio preparado, diám. 2.6 pasante (Orificio de montaje)4

12

0 –0
.1

Ab
ie

rto
 1

2 
±1

C
er

ra
do

 8
0 –0
.4

4.8

Ranura de montaje de los
detectores magnéticos
(Para D-F�, D-M9�(V))

ø4

2.
5

∗ Para el modelo de simple efecto, la conexión en un lateral es un respiradero.

52.5 5.5

17

1.
6

4
0 –0

.0
5

4 x M2 pasante
(Rosca para montaje de adaptador)

M3 
(Conexión de cierre de dedos) ∗

M3
(Conexión de apertura de dedos) ∗

10

ø7H8

20

+0.022
0

±0.05

prof. 1.5

Dimensiones

0.
6

Dimensiones de la ranura de 
montaje de detectores magnéticos

Dimensiones MHZ2-10� Doble efecto/Simple efecto. Modelo básico

MHZ2-16� Doble efecto/Simple efecto. Modelo básico

18 23

12

2 x M3 prof. rosca 6
(Rosca de montaje)

 ø2H9           prof. 3

5.2

+0.025
  0

±0.02

16.4 ±0.05

7.
6

±0
.0

2

ø11H9            prof. 2+0.043
  0

∗ Para el modelo de simple efecto, la conexión en un lateral es un respiradero.

12

29

57

23

37.86

16

4 x M3 prof. rosca 5.5 (Rosca de montaje)
Orificio preparado, diám. 2.6 pasante (Orificio de montaje)

Ab
ie

rto
 1

5.
2

C
er

ra
do

 1
1.

2

+2
.2

  0
4

0 –0
.1

 0 –0
.7

27

11
.4

2 x M3 prof. rosca 6
(Rosca de montaje)

4 x M2.5 pasante
(Rosca para montaje de adaptador)

M3
(Conexión de cierre de dedos) ∗

M3
(Conexión de apertura de dedos) ∗

5.73
19

9

11

5
 0 –0

.0
5

5.
4

6.2
5

Nota) Si se usan detectores magnéticos de tipo 
D-Y59, D-Y69 y D-Y7, no es posible 
realizar un montaje con taladros pasantes.        

∗ Para el modelo de simple efecto, la conexión en un lateral es un respiradero.

4 x M4 prof. rosca 8 (Rosca de montaje)
Orificio preparado, diám. 3.4 pasante (Orificio de montaje) Nota) 

15

38

67.3

24.5

42.5

24

7.5

Ab
ier

to 
20

.9

Ce
rra

do
 14

.9

+2
.2

–0
.2  0 –0

.7

5
 0 –0

.1

2 x M4 prof. rosca 4.5
(Rosca de montaje)

30

16

4 x M3 pasante
(Rosca para montaje de adaptador)

7.5

19

13

M5
(Conexión de apertura de dedos) ∗

M5
(Conexión de cierre de dedos) ∗

748
0 –0
.0

5

22 30
.6

15

2 x M4 prof. rosca 8
(Rosca de montaje)

11
±0

.0
2

ø3H9

6.5

+0.025
0

±0.02

23.6 ±0.05

ø17H9           prof. 2+0.043
  0

prof. 3

5.
8

11
.6

2.1

6.2

5 (Para D-Y�)

(Para D-F�, 
D-M9�(V))

ø4

Nota) Si se usan detectores magnéticos de tipo 
D-Y59, D-Y69 y D-Y7, no es posible realizar un 
montaje con taladros pasantes.

Dimensiones de la ranura de montaje de detectores magnéticos

Dimensiones 

Dimensiones de la ranura de 
montaje de detectores magnéticos

Ranura de montaje 
de los detectores 
magnéticos

Ranura de montaje de los 
detectores magnéticos

Ranura de montaje de los 
detectores magnéticos
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Pinza neumática de apertura paralela – Serie MHZ2/MHZJ2 863

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Pi
nz

as

MHZ2-6� Doble efecto/Simple efecto. Modelo básico

11 25.5

38.8

53

2 x M3 pasante (Rosca de montaje)
Orificio preparado, diám. 2.6 pasante (Orificio de montaje)4

12

0 –0
.1

Ab
ie

rto
 1

2 
±1

C
er

ra
do

 8
0 –0
.4

4.8

Ranura de montaje de los
detectores magnéticos
(Para D-F�, D-M9�(V))

ø4

2.
5

∗ Para el modelo de simple efecto, la conexión en un lateral es un respiradero.

52.5 5.5

17

1.
6

4
0 –0

.0
5

4 x M2 pasante
(Rosca para montaje de adaptador)

M3 
(Conexión de cierre de dedos) ∗

M3
(Conexión de apertura de dedos) ∗

10

ø7H8

20

+0.022
0

±0.05

prof. 1.5

Dimensiones

0.
6

Dimensiones de la ranura de 
montaje de detectores magnéticos

Dimensiones MHZ2-10� Doble efecto/Simple efecto. Modelo básico

MHZ2-16� Doble efecto/Simple efecto. Modelo básico

18 23

12

2 x M3 prof. rosca 6
(Rosca de montaje)

 ø2H9           prof. 3

5.2

+0.025
  0

±0.02

16.4 ±0.05

7.
6

±0
.0

2

ø11H9            prof. 2+0.043
  0

∗ Para el modelo de simple efecto, la conexión en un lateral es un respiradero.

12

29

57

23

37.86

16

4 x M3 prof. rosca 5.5 (Rosca de montaje)
Orificio preparado, diám. 2.6 pasante (Orificio de montaje)

Ab
ie

rto
 1

5.
2

C
er

ra
do

 1
1.

2

+2
.2

  0
4

0 –0
.1

 0 –0
.7

27

11
.4

2 x M3 prof. rosca 6
(Rosca de montaje)

4 x M2.5 pasante
(Rosca para montaje de adaptador)

M3
(Conexión de cierre de dedos) ∗

M3
(Conexión de apertura de dedos) ∗

5.73
19

9

11

5
 0 –0

.0
5

5.
4

6.2
5

Nota) Si se usan detectores magnéticos de tipo 
D-Y59, D-Y69 y D-Y7, no es posible 
realizar un montaje con taladros pasantes.        

∗ Para el modelo de simple efecto, la conexión en un lateral es un respiradero.

4 x M4 prof. rosca 8 (Rosca de montaje)
Orificio preparado, diám. 3.4 pasante (Orificio de montaje) Nota) 

15

38

67.3

24.5

42.5

24

7.5

Ab
ier

to 
20

.9

Ce
rra

do
 14

.9

+2
.2

–0
.2  0 –0

.7

5
 0 –0

.1

2 x M4 prof. rosca 4.5
(Rosca de montaje)

30

16

4 x M3 pasante
(Rosca para montaje de adaptador)

7.5

19

13

M5
(Conexión de apertura de dedos) ∗

M5
(Conexión de cierre de dedos) ∗

748
0 –0
.0

5

22 30
.6

15

2 x M4 prof. rosca 8
(Rosca de montaje)

11
±0

.0
2

ø3H9

6.5

+0.025
0

±0.02

23.6 ±0.05

ø17H9           prof. 2+0.043
  0

prof. 3

5.
8

11
.6

2.1

6.2

5 (Para D-Y�)

(Para D-F�, 
D-M9�(V))

ø4

Nota) Si se usan detectores magnéticos de tipo 
D-Y59, D-Y69 y D-Y7, no es posible realizar un 
montaje con taladros pasantes.

Dimensiones de la ranura de montaje de detectores magnéticos

Dimensiones 

Dimensiones de la ranura de 
montaje de detectores magnéticos

Ranura de montaje 
de los detectores 
magnéticos

Ranura de montaje de los 
detectores magnéticos

Ranura de montaje de los 
detectores magnéticos
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Serie MHZ2/MHZJ2 – Pinza neumática de apertura paralela864

Pinzas

MHZ2-20� Doble efecto/Simple efecto. Modelo básico

∗ Para el modelo de simple efecto, la conexión en un lateral es un respiradero.

18

32 42
ø4H9           prof. 4+0.030

  0

7.5 ±0.02

16
.8

±0
.0

2

2 x M5 prof. rosca 10
(Rosca de montaje)

27.6 ±0.05

ø21H9            prof. 3+0.052 
  0

20

50

9.5

29

30

52.8

84.8

4 x M5 prof. rosca 10 (Rosca de montaje)
Orificio preparado, diám. 4.3 pasante (Orificio de montaje)

Ab
ier

to 
26

.3

Ce
rra

do
 16

.3

+2
.2

–0
.2 0 –0
.7

8
 0 -0

.1

18
.6

35

2 x M5 prof. rosca 8
(Rosca de montaje)

4 x M4 pasante
(Rosca para montaje de adaptador)

10
23

15

M5
(Conexión de cierre de dedos) ∗

M5
(Conexión de apertura de dedos) ∗

5 910
0 –0
.0

5

(Para D-Y�)

2.1

6.2
5

9

14

ø4

(Para D-F�, 
D-M9�(V))

Dimensiones 

MHZ2-25� Doble efecto/Simple efecto. Modelo básico

∗ Para el modelo de simple efecto, la conexión en un lateral es un respiradero.

102.7

11

63

25 30

36

63.6

4 x M6 prof. rosca 12 (Rosca de montaje)
Orificio preparado, diám. 5.1 pasante (Orificio de montaje) Nota) 

Ab
ie

rto
 3

3.
3

Ce
rra

do
 1

9.
3

+2
.5

–0
.2 0 –0
.8

10
0 –0
.1

22

36.5

2 x M6 prof. rosca 10
(Rosca de montaje)

4 x M5 pasante
(Rosca para montaje de adaptador)

10.7
23.5

6 12

20

M5 (Conexión de cierre de dedos) ∗

M5
(Conexión de apertura de dedos) ∗

12
0 –0
.0

5

40 52

22

10 ±0.02

ø4H9           prof. 4+0.030
  0

21
.8

±0
.0

2

ø26H9            prof. 3.5+0.052 
  0

2 x M6 prof. rosca 12
(Rosca de montaje)

33.6 ±0.05

3.5

19

11
.5

6.2
5

ø4

(Para D-Y�)

(Para D-F�, D-M9�(V))

Dimensiones 

Ranura de montaje de los 
detectores magnéticos

Ranura de montaje de los 
detectores magnéticos

Nota) Si se usan detectores magnéticos de tipo D-Y59, 
D-Y69 y D-Y7, no es posible realizar un montaje 
con taladros pasantes.

Dimensiones de la ranura de 
montaje de detectores magnéticos

Ranura de montaje de los 
detectores magnéticos

Dimensiones de la ranura de 
montaje de detectores magnéticos

Ranura de montaje de los 
detectores magnéticos

Nota) Si se usan detectores magnéticos de tipo D-Y59, 
D-Y69 y D-Y7, no es posible realizar un montaje 
con taladros pasantes.

MHZ2-32� Doble efecto/Simple efecto. Modelo básico

∗ Para el modelo de simple efecto, la conexión en un lateral es un respiradero.

26

48 (57)

2 x M6 prof. rosca 10
(Rosca de montaje)

97

29

12 67 (76)

113 (122)

46

40 (49)

4 x M6 prof. rosca 13 (Rosca de montaje)
Orificio preparado, diám. 5.1 pasante (Orificio de montaje)

Ab
ier

to 
48

Ce
rra

do
 26

+2
.5

  0

0 –0
.5

12
0 –0
.1

11

31 (37)
7

14

4 x M6 pasante
(Rosca para montaje de adaptador)

24

M5
(Conexión de cierre de dedos) ∗

M5
(Conexión de apertura de dedos) ∗

15
0 –0

.0
5

26
40

23

46 60

2 x M6 prof. rosca 13
(Rosca de montaje)

±0
.0

2 

±0.1

12 ±0.02 

ø5H9           prof. 5+0.030
  0

ø34H9           prof. 4+0.062
  0

3.3

24

11
.5

6.2
5

ø4

(Para D-Y�)

(Para D-F�, D-M9�(V))

Dimensiones 

MHZ2-40� Doble efecto/Simple efecto. Modelo básico

∗ Para el modelo de simple efecto, la conexión en un lateral es un respiradero.

32

58 (71)

2 x M8 prof. rosca 13
(Rosca de montaje)

11
9

36

15 83 (96)

139 (152)

56

49 (62)

4 x M8 prof. rosca 16 (Rosca de montaje)
Orificio preparado, diám. 6.6 pasante (Orificio de montaje) Nota) 

Ab
ie

rto
 6

0

C
er

ra
do

 3
0+2

.7
  0

0 –0
.5

14
0 –0
.1

12
38 (45)

9 17

4 x M8 pasante
(Rosca para montaje de adaptador)

28

M5
(Conexión de cierre de dedos) ∗

M5
(Conexión de apertura de dedos) ∗

18
0 –0
.0

5

32

48

29

56 72

2 x M8 prof. rosca 17
(Rosca de montaje)

±0
.0

2 

±0.1

14 ±0.02 

ø5H9             prof. 5+0.030
  0

ø42H9           prof. 4+0.062
  0

3.7

29
.4

13

6.2
5

ø4

(Para D-Y�)

(Para D-F�, D-M9�(V))

Dimensiones 

Dimensiones de la ranura de montaje 
de detectores magnéticos

Ranura de montaje de los 
detectores magnéticos

Nota) Si se usan detectores magnéticos de tipo D-Y59, 
D-Y69 y D-Y7, no es posible realizar un montaje 
con taladros pasantes.

Los valores entre (  ) corresponden a 
las dimensiones del modelo de simple 
efecto.

Ranura de montaje de los 
detectores magnéticos

Los valores entre (  ) corresponden a 
las dimensiones del modelo de simple 
efecto.

Dimensiones de la ranura de 
montaje de detectores magnéticos

Ranura de montaje de los 
detectores magnéticos

Nota) Si se usan detectores magnéticos de tipo D-Y59, D-Y69 y D-Y7, 
no es posible realizar un montaje con taladros pasantes.

Ranura de montaje de los 
detectores magnéticos
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Pinza neumática de apertura paralela – Serie MHZ2/MHZJ2 865

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Pi
nz

as

MHZ2-20� Doble efecto/Simple efecto. Modelo básico

∗ Para el modelo de simple efecto, la conexión en un lateral es un respiradero.

18

32 42

ø4H9           prof. 4+0.030
  0

7.5 ±0.02

16
.8

±0
.0

2

2 x M5 prof. rosca 10
(Rosca de montaje)

27.6 ±0.05

ø21H9            prof. 3+0.052 
  0

20

50

9.5

29

30

52.8

84.8

4 x M5 prof. rosca 10 (Rosca de montaje)
Orificio preparado, diám. 4.3 pasante (Orificio de montaje)

Ab
ier

to 
26

.3

Ce
rra

do
 16

.3

+2
.2

–0
.2 0 –0
.7

8
 0 -0

.1

18
.6

35

2 x M5 prof. rosca 8
(Rosca de montaje)

4 x M4 pasante
(Rosca para montaje de adaptador)

10
23

15

M5
(Conexión de cierre de dedos) ∗

M5
(Conexión de apertura de dedos) ∗

5 910
0 –0
.0

5

(Para D-Y�)

2.1

6.2
5

9

14

ø4

(Para D-F�, 
D-M9�(V))

Dimensiones 

MHZ2-25� Doble efecto/Simple efecto. Modelo básico

∗ Para el modelo de simple efecto, la conexión en un lateral es un respiradero.

102.7

11

63

25 30

36

63.6

4 x M6 prof. rosca 12 (Rosca de montaje)
Orificio preparado, diám. 5.1 pasante (Orificio de montaje) Nota) 

Ab
ie

rto
 3

3.
3

Ce
rra

do
 1

9.
3

+2
.5

–0
.2 0 –0
.8

10
0 –0
.1

22

36.5

2 x M6 prof. rosca 10
(Rosca de montaje)

4 x M5 pasante
(Rosca para montaje de adaptador)

10.7
23.5

6 12

20

M5 (Conexión de cierre de dedos) ∗

M5
(Conexión de apertura de dedos) ∗

12
0 –0
.0

5

40 52

22

10 ±0.02

ø4H9           prof. 4+0.030
  0

21
.8

±0
.0

2

ø26H9            prof. 3.5+0.052 
  0

2 x M6 prof. rosca 12
(Rosca de montaje)

33.6 ±0.05

3.5

19

11
.5

6.2
5

ø4

(Para D-Y�)

(Para D-F�, D-M9�(V))

Dimensiones 

Ranura de montaje de los 
detectores magnéticos

Ranura de montaje de los 
detectores magnéticos

Nota) Si se usan detectores magnéticos de tipo D-Y59, 
D-Y69 y D-Y7, no es posible realizar un montaje 
con taladros pasantes.

Dimensiones de la ranura de 
montaje de detectores magnéticos

Ranura de montaje de los 
detectores magnéticos

Dimensiones de la ranura de 
montaje de detectores magnéticos

Ranura de montaje de los 
detectores magnéticos

Nota) Si se usan detectores magnéticos de tipo D-Y59, 
D-Y69 y D-Y7, no es posible realizar un montaje 
con taladros pasantes.

MHZ2-32� Doble efecto/Simple efecto. Modelo básico

∗ Para el modelo de simple efecto, la conexión en un lateral es un respiradero.

26

48 (57)

2 x M6 prof. rosca 10
(Rosca de montaje)

97

29

12 67 (76)

113 (122)

46

40 (49)

4 x M6 prof. rosca 13 (Rosca de montaje)
Orificio preparado, diám. 5.1 pasante (Orificio de montaje)

Ab
ier

to 
48

Ce
rra

do
 26

+2
.5

  0

0 –0
.5

12
0 –0
.1

11

31 (37)
7

14

4 x M6 pasante
(Rosca para montaje de adaptador)

24

M5
(Conexión de cierre de dedos) ∗

M5
(Conexión de apertura de dedos) ∗

15
0 –0

.0
5

26
40

23

46 60

2 x M6 prof. rosca 13
(Rosca de montaje)

±0
.0

2 

±0.1

12 ±0.02 

ø5H9           prof. 5+0.030
  0

ø34H9           prof. 4+0.062
  0

3.3

24

11
.5

6.2
5

ø4

(Para D-Y�)

(Para D-F�, D-M9�(V))

Dimensiones 

MHZ2-40� Doble efecto/Simple efecto. Modelo básico

∗ Para el modelo de simple efecto, la conexión en un lateral es un respiradero.

32

58 (71)

2 x M8 prof. rosca 13
(Rosca de montaje)

11
9

36

15 83 (96)

139 (152)

56

49 (62)

4 x M8 prof. rosca 16 (Rosca de montaje)
Orificio preparado, diám. 6.6 pasante (Orificio de montaje) Nota) 

Ab
ie

rto
 6

0

C
er

ra
do

 3
0+2

.7
  0

0 –0
.5

14
0 –0
.1

12
38 (45)

9 17

4 x M8 pasante
(Rosca para montaje de adaptador)

28

M5
(Conexión de cierre de dedos) ∗

M5
(Conexión de apertura de dedos) ∗

18
0 –0
.0

5

32

48

29

56 72

2 x M8 prof. rosca 17
(Rosca de montaje)

±0
.0

2 

±0.1

14 ±0.02 

ø5H9             prof. 5+0.030
  0

ø42H9           prof. 4+0.062
  0

3.7

29
.4

13

6.2
5

ø4

(Para D-Y�)

(Para D-F�, D-M9�(V))

Dimensiones 

Dimensiones de la ranura de montaje 
de detectores magnéticos

Ranura de montaje de los 
detectores magnéticos

Nota) Si se usan detectores magnéticos de tipo D-Y59, 
D-Y69 y D-Y7, no es posible realizar un montaje 
con taladros pasantes.

Los valores entre (  ) corresponden a 
las dimensiones del modelo de simple 
efecto.

Ranura de montaje de los 
detectores magnéticos

Los valores entre (  ) corresponden a 
las dimensiones del modelo de simple 
efecto.

Dimensiones de la ranura de 
montaje de detectores magnéticos

Ranura de montaje de los 
detectores magnéticos

Nota) Si se usan detectores magnéticos de tipo D-Y59, D-Y69 y D-Y7, 
no es posible realizar un montaje con taladros pasantes.

Ranura de montaje de los 
detectores magnéticos
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Serie MHZ2/MHZJ2 – Pinza neumática de apertura paralela866

Pinzas

MHZJ2-6� Doble efecto/Simple efecto. Modelo básico

(1
4)

10
±0

.0
5

2 x M3 pasante (Rosca de montaje)
Orificio preparado, diám. 2.6 pasante (Orificio de montaje)

11 28.7

25.5

53

(2
8) 12 20

4
0 –0

.1
Ab

ie
rto

 1
2 

± 1

C
er

ra
do

 8
0 –0

.4

∗ Para el modelo de simple efecto, la conexión en un lateral es un respiradero.

4 x M2 pasante
(Rosca para montaje de adaptador)

M3
(Conexión de cierre de dedos)∗

2.5 5
5.5

17

M3 
(Conexión de apertura de dedos)∗

4 1.
60 –0

.0
5

ø4

4.8

2.
5

ø7H8+0.022
0 prof. 1.5

Con cubierta antipolvo

Dimensiones 

MHZJ2-10�Doble efecto/Simple efecto. Modelo básico

∗ Para el modelo de simple efecto, la conexión en un lateral es un respiradero.

4 x M3 prof. rosca 5.5 (Rosca de montaje)
Orificio preparado, diám. 2.6 pasante (Orificio de montaje)

12

23

31

57

(3
4)

16 23

4
0 -0
.1

Ab
ie

rto
 1

5.
2

+2
.2 0

C
er

ra
do

 1
1.

2
 0 –0

.7

2 x M3 prof. rosca 6
(Rosca de montaje)

27

(2
1)

11
.4

16
.4

0.
05

4 x M2.5 pasante
(Rosca para montaje de adaptador)

M3
(Conexión de cierre de dedos)∗

3 5.7
7

19

M3
(Conexión de apertura de dedos)∗

5

11

 0 –0
.0

5

2.
5

ø4

2 x M3 prof. rosca 6
(Rosca de montaje)

ø11H912

18

7.
6

±0
.0

2

5.2 ±0.02 

+0.043
0

ø2H9+0.025
0 prof. 3

prof. 2

Con cubierta antipolvo

Dimensiones 

Dimensiones de la ranura de 
montaje de detectores magnéticos

Ranura de montaje de los 
detectores magnéticos

Dimensiones de la ranura de 
montaje de detectores magnéticos

Ranura de montaje de detectores 
magnéticos (Ambos lados)

Nota) Si se usan detectores magnéticos, no es posible 
realizar un montaje con taladros pasantes.

(Para D-F�, D-M9�(V))

MHZJ2-16� Doble efecto/Simple efecto. Modelo básico

∗ Para el modelo de simple efecto, la conexión en un lateral es un respiradero.

2.1
ø4

11
.6

4 x M4 prof. rosca 8 (Rosca de montaje)
Orificio preparado, diám. 3.4 pasante (Orificio de montaje)

15 34.8

67.3

24.5

5
  0 –0

.1
Ab

ie
rto

 2
0.

9
 +2

.2
–0

.2

C
er

ra
do

 1
4.

9
 0 –0

.7

(4
5) 24 30
.6

2 x M4 prof. rosca 4.5
(Orificio de montaje)

30

(2
9.

6)

16

23
.6

±0
.0

5

4 x M3 pasante 
(Rosca para montaje de adaptador)

M5 
(Conexión de cierre de dedos)∗

M5
(Conexión de apertura de dedos)∗

4 7 7.5

19

13

8
0 -0

.0
5

ø3H9

2 x M4 prof. rosca 8
(Rosca de montaje)

6.5

15

+0.025
0

ø17H9 +0.043
0

±0.02 

11

22

±0
.0

2 

prof. 3

prof. 2

Con cubierta antipolvo

Dimensiones 

MHZJ2-20� Doble efecto/Simple efecto. Modelo básico

∗ Para el modelo de simple efecto, la conexión en un lateral es un respiradero.

ø4

2.1

14

20 43.5

29

84.8

8
 0 -0

.1
Ab

ie
rto

 2
6.

3
 +2

.2
–0

.2

C
er

ra
do

 1
6.

3
 0 –0

.7

4 x M5 prof. rosca 10 (Rosca de montaje)
Orificio preparado, diám. 4.3 pasante (Orificio de montaje)

(5
8) 30 42

2 x M5 prof. rosca 8
(Orificio de montaje)

35

(3
4.

6)

18
.6

27
.6

±0
.0

5

4 x M4 pasante
(Rosca para montaje de adaptador)

M5 
(Conexión de cierre de dedos)∗

M5 
(Conexión de apertura de dedos)∗

5 9

23

8.5

10

15

0 -0
.0

5

2 x M5 prof. rosca 10
(Orificio de montaje)

ø21H918

7.5±0.02 

16
.8

32

±0
.0

2 

+0.052
0

ø4H9+0.030
0 prof. 4

prof. 3

Con cubierta antipolvo

Dimensiones 

Dimensiones de la ranura de 
montaje de detectores magnéticos

Ranura de montaje de 
detectores magnéticos 
(Ambos lados)

Dimensiones de la ranura de 
montaje de detectores magnéticos

Ranura de montaje de 
detectores magnéticos 
(Ambos lados)
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Pinza neumática de apertura paralela – Serie MHZ2/MHZJ2 867

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Pi
nz

as

MHZJ2-6� Doble efecto/Simple efecto. Modelo básico

(1
4)

10
±0

.0
5

2 x M3 pasante (Rosca de montaje)
Orificio preparado, diám. 2.6 pasante (Orificio de montaje)

11 28.7

25.5

53

(2
8) 12 20

4
0 –0

.1
Ab

ie
rto

 1
2 

± 1

C
er

ra
do

 8
0 –0

.4

∗ Para el modelo de simple efecto, la conexión en un lateral es un respiradero.

4 x M2 pasante
(Rosca para montaje de adaptador)

M3
(Conexión de cierre de dedos)∗

2.5 5
5.5

17

M3 
(Conexión de apertura de dedos)∗

4 1.
60 –0

.0
5

ø4

4.8

2.
5

ø7H8+0.022
0 prof. 1.5

Con cubierta antipolvo

Dimensiones 

MHZJ2-10�Doble efecto/Simple efecto. Modelo básico

∗ Para el modelo de simple efecto, la conexión en un lateral es un respiradero.

4 x M3 prof. rosca 5.5 (Rosca de montaje)
Orificio preparado, diám. 2.6 pasante (Orificio de montaje)

12

23

31

57

(3
4)

16 23

4
0 -0
.1

Ab
ie

rto
 1

5.
2

+2
.2 0

C
er

ra
do

 1
1.

2
 0 –0

.7

2 x M3 prof. rosca 6
(Rosca de montaje)

27

(2
1)

11
.4

16
.4

0.
05

4 x M2.5 pasante
(Rosca para montaje de adaptador)

M3
(Conexión de cierre de dedos)∗

3 5.7
7

19

M3
(Conexión de apertura de dedos)∗

5

11

 0 –0
.0

5

2.
5

ø4

2 x M3 prof. rosca 6
(Rosca de montaje)

ø11H912

18

7.
6

±0
.0

2

5.2 ±0.02 

+0.043
0

ø2H9+0.025
0 prof. 3

prof. 2

Con cubierta antipolvo

Dimensiones 

Dimensiones de la ranura de 
montaje de detectores magnéticos

Ranura de montaje de los 
detectores magnéticos

Dimensiones de la ranura de 
montaje de detectores magnéticos

Ranura de montaje de detectores 
magnéticos (Ambos lados)

Nota) Si se usan detectores magnéticos, no es posible 
realizar un montaje con taladros pasantes.

(Para D-F�, D-M9�(V))

MHZJ2-16� Doble efecto/Simple efecto. Modelo básico

∗ Para el modelo de simple efecto, la conexión en un lateral es un respiradero.

2.1
ø4

11
.6

4 x M4 prof. rosca 8 (Rosca de montaje)
Orificio preparado, diám. 3.4 pasante (Orificio de montaje)

15 34.8

67.3

24.5

5
  0 –0

.1
Ab

ie
rto

 2
0.

9
 +2

.2
–0

.2

C
er

ra
do

 1
4.

9
 0 –0

.7

(4
5) 24 30
.6

2 x M4 prof. rosca 4.5
(Orificio de montaje)

30

(2
9.

6)

16

23
.6

±0
.0

5

4 x M3 pasante 
(Rosca para montaje de adaptador)

M5 
(Conexión de cierre de dedos)∗

M5
(Conexión de apertura de dedos)∗

4 7 7.5

19

13

8
0 -0

.0
5

ø3H9

2 x M4 prof. rosca 8
(Rosca de montaje)

6.5

15

+0.025
0

ø17H9 +0.043
0

±0.02 

11

22

±0
.0

2 

prof. 3

prof. 2

Con cubierta antipolvo

Dimensiones 

MHZJ2-20� Doble efecto/Simple efecto. Modelo básico

∗ Para el modelo de simple efecto, la conexión en un lateral es un respiradero.

ø4

2.1

14

20 43.5

29

84.8

8
 0 -0

.1
Ab

ie
rto

 2
6.

3
 +2

.2
–0

.2

C
er

ra
do

 1
6.

3
 0 –0

.7

4 x M5 prof. rosca 10 (Rosca de montaje)
Orificio preparado, diám. 4.3 pasante (Orificio de montaje)

(5
8) 30 42

2 x M5 prof. rosca 8
(Orificio de montaje)

35

(3
4.

6)

18
.6

27
.6

±0
.0

5

4 x M4 pasante
(Rosca para montaje de adaptador)

M5 
(Conexión de cierre de dedos)∗

M5 
(Conexión de apertura de dedos)∗

5 9

23

8.5

10

15

0 -0
.0

5

2 x M5 prof. rosca 10
(Orificio de montaje)

ø21H918

7.5±0.02 

16
.8

32

±0
.0

2 

+0.052
0

ø4H9+0.030
0 prof. 4

prof. 3

Con cubierta antipolvo

Dimensiones 

Dimensiones de la ranura de 
montaje de detectores magnéticos

Ranura de montaje de 
detectores magnéticos 
(Ambos lados)

Dimensiones de la ranura de 
montaje de detectores magnéticos

Ranura de montaje de 
detectores magnéticos 
(Ambos lados)
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Serie MHZ2/MHZJ2 – Pinza neumática de apertura paralela868

Pinzas

MHZJ2-25� Doble efecto/Simple efecto. Modelo básico

∗ Para el modelo de simple efecto, la conexión en un lateral es un respiradero.
3.5

ø4

19

4 x M6 prof. rosca 12 (Rosca de montaje)
Orificio preparado, diám. 5.1 pasante (Orificio de montaje)

25 53

102.7

30

 0 –0
.1

Ab
ie

rto
 3

3.
3

 +
2.

5
–0

.2

C
er

ra
do

 1
9.

3

36 52

 0 –0
.8

(7
3)

10

2 x M6 prof. rosca 10
(Orificio de montaje)

36.5

(4
2)

33
.6

22

±0
.0

5

4 x M5 pasante
(Rosca para montaje de adaptador)

M5
(Conexión de cierre de dedos)∗

M5
(Conexión de apertura de dedos)∗

6 12 9

24

12

20

  0 –0
.0

5
ø4H9

2 x M6 prof. rosca 12
(Orificio de montaje)

10

22

+0.030
0

ø26H9+0.052 
0

±0.02 

21
.8

40

±0
.0

2 

prof. 4

prof. 3.5

Con cubierta antipolvo

Dimensiones 

Dimensiones de la ranura de 
montaje de detectores magnéticos

Ranura de montaje de 
detectores magnéticos 
(Ambos lados)
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