
Pinza neumática de perfil plano – Serie MHF2 869

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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• La altura tiene un tamaño de aproximadamente 
1/3 con respecto a una serie MHZ2 equivalente.

• Diferentes carreras disponibles.
• Posibilidad de añadir detectores magnéticos.

Actuación Modelo
Fuerza de amarre Volumen [cm3]

MHF2-8D
MHF2-8D1
MHF2-8D2
MHF2-12D
MHF2-12D1
MHF2-12D2
MHF2-16D
MHF2-16D1
MHF2-16D2
MHF2-20D
MHF2-20D1
MHF2-20D2

8

12

16

20

8
16
32
12
24
48
16
32
64
20
40
80

Nota 2)

Peso
[g]

65
85
120
155
190
275
350
445
650
645
850
1225

0.7
1.1
2.0
1.9
3.3
6.1
4.9
8.2
14.9
8.7
15.1
28.0

0.6
1.0
1.9
1.6
3.0
5.8
4.1
7.4
14.0
7.3
13.7
26.6

19

48

90

141

Nota 1) La presión de alimentación está calculada en 0.5 MPa, cuando el punto de agarre L es 20 mm.
Nota 2) Excluyendo el peso del detector magnético

Nota 1) 

Temperatura ambiente y de fluido
Repetitividad

Lubricación
Actuación

Aire
ø8: 0.15 a 0.7 MPa

ø12 a 20: 0.1 a 0.7 MPa
�10 a 60�C (sin condensación)

�0.05 mm      
120 c.p.m.
120 c.p.m.
60 c.p.m.

No necesaria
Doble efecto

Presión de trabajo

Carrera corta
Carrera intermedia
Carrera larga

Fluido

Nota 1) Valor cuando no se aplica ninguna carga excéntrica en el dedo.
Si se aplica una carga excéntrica en el dedo, el valor máximo es �0.15 mm
debido a la influencia del juego del piñón y la cremallera.

Nota 1) 

2 2 dedos

Diámetro [mm] 
8
12 Actuación

D

Carrera

MHF 2 12 D

Doble efecto

—
1
2

Carrera corta
Carrera intermedia
Carrera larga

Pinza neumática de perfil plano
Serie MHF2
Tamaño: ø8, ø12, ø16, ø20

Características

Forma de pedido

Símbolo

Características técnicas

Modelo

Opciones de cuerpo
—
R

Modelo de conexionado axial
Modelo de conexionado lateral

Productos relacionados

Series AS - Reguladores de caudal - página 1258
Serie SY - Válvulas - página 74, 110, 129
Serie SV - Válvulas - página 29
Serie VQC - Válvulas - páginas 221
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie IDK - Tubo de control de humedad - página 1180
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214

Detectores magnéticos

• D-M9PWL (indicación en 2 colores PNP)
• D-M9NWL (indicación en 2 colores NPN)

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

MHF2-8D
MHF2-8D1
MHF2-8D2
MHF2-8DR

MHF2-16D1
MHF2-16D2
MHF2-16DR
MHF2-16D1R

MHF2-12DR
MHF2-12D1R
MHF2-12D2R
MHF2-16D

MHF2-8D2R
MHF2-12D
MHF2-12D1
MHF2-12D2

MHF2-20DR
MHF2-20D1R
MHF2-20D2R

MHF2-16D2R
MHF2-20D
MHF2-20D1
MHF2-20D2

16
20

R: Modelo de
conexionado lateral

Opciones de cuerpo

Conexión
Conexión

Nota) Para más opciones, consulte la sección 
Detector magnético, página 1025.

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

–: Modelo de 
conexionado axial

Número 
de dedos

Máximo 
frecuencia 
de trabajo

Doble 
efecto

Diámetro 
del 

cilindro 
[mm]

Fuerza efectiva 
de presión por 

dedo [N] 

Carrera de 
apertura/cierre 
(ambos lados) 

[mm]
Dedo 

Lado de 
apertura

Dedo lado 
de cierre
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Serie MHF2 – Pinza neumática de perfil plano870

Pinzas

Lista de repuestos

Lista de repuestos

MHF2-8D
MHF8-PS
MHF-A0802

MHF2-8D1
MHF8-PS
MHF-A0802-1

MHF2-8D2
MHF8-PS-2
MHF-A0802-2

Juego de juntas
Conjunto de dedos

Ref. del juego
Descripción

Repuestos / Tubo de grasa

GR-S-010 (10g)
GR-L-005 (5 g)

Unidad de guía
Unidad del cilindro

Ref. del juegoDescripción

Lista de repuestos

MHF2-12D
MHF12-PS
MHF-A1202

MHF2-12D1
MHF12-PS
MHF-A1202-1

MHF2-12D2
MHF12-PS
MHF-A1202-2

Juego de juntas
Conjunto de dedos

Juego de juntas
Conjunto de dedos

Juego de juntas
Conjunto de dedos

MHF2-16D
MHF16-PS
MHF-A1602

MHF2-16D1
MHF16-PS
MHF-A1602-1

MHF2-16D2
MHF16-PS
MHF-A1602-2

MHF2-20D
MHF20-PS
MHF-A2002

MHF2-20D1
MHF20-PS
MHF-A2002-1

MHF2-20D2
MHF20-PS
MHF-A2002-2

Descripción
Ref. del juego

Ref. del juego

Ref. del juego

Descripción

Descripción

Tabla de dimensiones de las opciones de cuerpo
Modelo A

5.5

7

9

10

B

25

37

61

38

54

90

54

76

124

66

94

154

C

11

14.8

19

23

D

M3 x 0.5

M5 x 0.8

M5 x 0.8

M5 x 0.8

MHF2-8DR

MHF2-8D1R

MHF2-8D2R

MHF2-12DR

MHF2-12D1R

MHF2-12D2R

MHF2-16DR

MHF2-16D1R

MHF2-16D2R

MHF2-20DR

MHF2-20D1R

MHF2-20D2R

Unidad: mm

MHF2-�D�R

C

AB

(∗Conexión de cierre de dedos)
D

(∗Conexión de apertura de dedos)
D

Modelo de conexionado lateralOpciones de cuerpo

∗Para las dimensiones que no se especifican, véase la 
tabla de dimensiones entre las páginas 871 a 882.
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Pinza neumática de perfil plano – Serie MHF2 871

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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MHF2-8D

2 x ø4.5

2 x ø2.6 pasante
(orificio de montaje)∗

11

E-E

26

14

12

10

6

10

6

2 x ø2H9 +0.025
  0 prof. 2

4 x M2.5 prof. rosca 3

4 x M3 prof. rosca 4
Rosca de montaje

Rosca de montaje de adaptador

1.3

ø4

3

3

14

15.8 5.
9

19

17

32

Conexión de cierre
de dedos

M3
Conexión de apertura

de dedos

M3 

  0
-0.1

Rosca de montaje

+0.1
  0
  

0.8 0.8

Cerrado: 0
Abierto: 8�1

22

11

36

12 12

2 x M3 prof. rosca 4

E

E

Opción de accesorio:
Tornillo Allen (tornillos especiales)

ø4

15

M2.5

Rosca de montaje

11

22

2 x M3 prof. rosca 4

∗ Utilice los tornillos Allen adjuntos para 
los orificios de montaje.

3 28.3 3.4

16

2.
5H

9
+0

.0
25

  0
pr

of
. 2

,5

ø2.5H9 +0.025
  0 prof. 2,5

2 x M3 prof. rosca 7
Rosca de montaje

Dimensiones

0.8 0.8

Dimensiones de la ranura de 
montaje de detectores magnéticos

Ranura para montaje de 
detectores magnéticos

Lista de repuestos

Lista de repuestos

MHF2-8D
MHF8-PS
MHF-A0802

MHF2-8D1
MHF8-PS
MHF-A0802-1

MHF2-8D2
MHF8-PS-2
MHF-A0802-2

Juego de juntas
Conjunto de dedos

Ref. del juego
Descripción

Repuestos / Tubo de grasa

GR-S-010 (10g)
GR-L-005 (5 g)

Unidad de guía
Unidad del cilindro

Ref. del juegoDescripción

Lista de repuestos

MHF2-12D
MHF12-PS
MHF-A1202

MHF2-12D1
MHF12-PS
MHF-A1202-1

MHF2-12D2
MHF12-PS
MHF-A1202-2

Juego de juntas
Conjunto de dedos

Juego de juntas
Conjunto de dedos

Juego de juntas
Conjunto de dedos

MHF2-16D
MHF16-PS
MHF-A1602

MHF2-16D1
MHF16-PS
MHF-A1602-1

MHF2-16D2
MHF16-PS
MHF-A1602-2

MHF2-20D
MHF20-PS
MHF-A2002

MHF2-20D1
MHF20-PS
MHF-A2002-1

MHF2-20D2
MHF20-PS
MHF-A2002-2

Descripción
Ref. del juego

Ref. del juego

Ref. del juego

Descripción

Descripción

Tabla de dimensiones de las opciones de cuerpo
Modelo A

5.5

7

9

10

B

25

37

61

38

54

90

54

76

124

66

94

154

C

11

14.8

19

23

D

M3 x 0.5

M5 x 0.8

M5 x 0.8

M5 x 0.8

MHF2-8DR

MHF2-8D1R

MHF2-8D2R

MHF2-12DR

MHF2-12D1R

MHF2-12D2R

MHF2-16DR

MHF2-16D1R

MHF2-16D2R

MHF2-20DR

MHF2-20D1R

MHF2-20D2R

Unidad: mm

MHF2-�D�R

C

AB

(∗Conexión de cierre de dedos)
D

(∗Conexión de apertura de dedos)
D

Modelo de conexionado lateralOpciones de cuerpo

∗Para las dimensiones que no se especifican, véase la 
tabla de dimensiones entre las páginas 871 a 882.
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Serie MHF2 – Pinza neumática de perfil plano872

Pinzas

MHF2-8D1

Opción de accesorio:
Tornillo Allen (tornillos especiales)

26

26

12

11

7

11

7 2 x ø2H9
+0.025
  0 prof. 2

4 x M2.5 prof. rosca 3
Rosca de montaje de adaptador

4 x M3 prof. rosca 4
Rosca de montaje

Rosca de montaje

34

11

2 x M3 prof. rosca 4

ø4

15

M2.5

14

15.8 5.
9

19
17

32

Conexión de cierre
de dedos

M3

Conexión de apertura de dedos
M3

 0
-0.1

3.440.33

28

2.
5H

9
+0

.0
25

  0
pr

of
. 2

,5

 ø2.5H9 +0.025
  0 prof. 2,5

2 x M3 prof. rosca 7
Rosca de montaje

 2 x ø4.5

2 x ø2.6 pasante
(Orificio de montaje)∗

11

E-E

∗ Utilice los tornillos Allen adjuntos para 
los orificios de montaje.

0.8

Abierto: 16�1

34

11

48

14

0.8

14

2 x M3 prof. rosca 4

E

E

Cerrado: 0 +0.1
  0

Rosca de montaje

Dimensiones

0.8 0.8

1.3

ø4

3

3

Dimensiones de la ranura de 
montaje de detectores magnéticos

Ranura para montaje 
de detectores 
magnéticos
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Pinza neumática de perfil plano – Serie MHF2 873

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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MHF2-8D2

14

15.8

5.
9

19
17

32

Conexión de cierre
de dedos

M3

Conexión de apertura
de dedos

M3

  0
-0.1

0.8

Abierto: 32�1

Cerrado: 0

18 0.8 18

58

11

72

2 x M3 prof. rosca 4
Rosca de montaje

E

E

+0.1
  0

3.464.3

171717

2.
5H

9
+0

.0
25

  0
 p

ro
f. 

2,
5

3

ø2.5H9 +0.025
  0 prof. 2,5

4 x M3 prof. rosca 7 
Rosca de montaje

58

11

2 x M3 prof. rosca 4
Rosca de montaje

4 x ø4.5

4 x ø2.6 pasante
(Orificio de montaje)∗

11

E-E

∗ Utilice los tornillos Allen adjuntos para 
los orificios de montaje. 

ø4

3
3

1.3

ø4

15

M2.5

12 26

8 5 85

50

2 x ø2H9+0.025
  0 prof. 2

8 x M2.5 prof. rosca 3
Rosca de montaje de adaptador

4 x M3 prof. rosca 4
Rosca de montaje

Opción de accesorio:
Tornillo Allen (tornillos especiales)

Dimensiones

0.8 0.8

Ranura para montaje 
de detectores 
magnéticos

Dimensiones de la ranura de 
montaje de detectores magnéticos
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Serie MHF2 – Pinza neumática de perfil plano874

Pinzas

MHF2-12D

14

9

14

9
15

28

33

4 x M3 prof. rosca 4

2 x ø2.5H9+0.025
  0   prof. 2,5

4 x M4 prof. rosca 5
Rosca de montaje Rosca de montaje de adaptador

ø4

3.
3

3

1.7

7.7

20

19
20

40

25
M5

Conexión de apertura
de dedos

M5
Conexión de cierre

de dedos

 0
-0.1

ø5

20

M3

42

3H
9

+0
.0

25
  0

  p
ro

f. 
3

4

26

4

 ø3H9 +0.025 
  0  prof. 3

2 x M4 prof. 10
Rosca de montaje

+0.1
  0

1

Abierto: 12�1

Cerrado: 0

38

15

52

18

1

18

2 x M4 prof. rosca 5
Rosca de montaje

E

E

Rosca de montaje

38

15

2 x M4 prof. rosca 5

2 x ø5.5

2 x ø3.4 pasante
(Orificio de montaje)∗

14
.8

E-E

∗ Utilice los tornillos Allen adjuntos para 
los orificios de montaje.

Opción de accesorio:
Tornillo Allen (tornillos especiales)

Dimensiones

1 1

Dimensiones de la ranura de 
montaje de detectores magnéticos

Ranura para montaje de 
detectores magnéticos
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Pinza neumática de perfil plano – Serie MHF2 875

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Pi
nz

as

MHF2-12D1

  0
-0.1

7.
7

20

19

20

40

25
Conexión de apertura de dedos

M5

M5
Conexión de cierre

de dedos

ø4

3.
3

3

1.7

ø5

20

M3

1

Abierto: 24�1

Cerrado: 0

54

15

68

21 1 21

2 x M4 prof. rosca 5
Rosca de montaje

E

E

+0.1
  0

12 4.5 124.5
15

44

33

8 x M3 prof. rosca 4
Rosca de montaje de adaptador

2 x ø2.5H9+0.025
  0 prof. 2,5

4 x M4 prof. rosca 5
Rosca de montaje

54

15

2 x M4 prof. rosca 5
Rosca de montaje

2 x ø5.5

2 x ø3.4 pasante
(Orificio de montaje)∗

14
.8

E-E

∗ Utilice los tornillos Allen adjuntos para 
los orificios de montaje.

Opción de accesorio:
Tornillo Allen (tornillos especiales)

58

3H
9

+0
.0

25
  0

 p
ro

f. 
3

4

42

4

ø3H9 +0.025
  0 prof. 3

2 x M4 prof. rosca 10
Rosca de montaje

Dimensiones

1 1

Dimensiones de la ranura de 
montaje de detectores magnéticos

Ranura para montaje 
de detectores 
magnéticos

MHF2-12D

14

9

14

9

15

28

33

4 x M3 prof. rosca 4

2 x ø2.5H9+0.025
  0   prof. 2,5

4 x M4 prof. rosca 5
Rosca de montaje Rosca de montaje de adaptador

ø4

3.
3

3

1.7

7.7

20

19

20

40

25

M5
Conexión de apertura

de dedos

M5
Conexión de cierre

de dedos

 0
-0.1

ø5

20

M3

42

3H
9

+0
.0

25
  0

  p
ro

f. 
3

4

26

4

 ø3H9 +0.025 
  0  prof. 3

2 x M4 prof. 10
Rosca de montaje

+0.1
  0

1

Abierto: 12�1

Cerrado: 0

38

15

52

18

1

18

2 x M4 prof. rosca 5
Rosca de montaje

E

E

Rosca de montaje

38

15

2 x M4 prof. rosca 5

2 x ø5.5

2 x ø3.4 pasante
(Orificio de montaje)∗

14
.8

E-E

∗ Utilice los tornillos Allen adjuntos para 
los orificios de montaje.

Opción de accesorio:
Tornillo Allen (tornillos especiales)

Dimensiones

1 1

Dimensiones de la ranura de 
montaje de detectores magnéticos

Ranura para montaje de 
detectores magnéticos
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Serie MHF2 – Pinza neumática de perfil plano876

Pinzas

MHF2-12D2

262626

94

3H
9

+0
.0

25
  0

 p
ro

f. 
3

44

ø3H9 +0.025
  0 prof. 3

4 x M4 prof. rosca 10
Rosca de montaje

90

15

2 x M4 prof. rosca 5
Rosca de montaje

7.
7

20

19

20

40

25

Conexión de apertura de dedos
M5

M5
Conexión de cierre

de dedos

 0
-0.11

Abierto: 48�1

Cerrado: 0

90

15

104

27 1 27

2 x M4 prof. rosca 5
Rosca de montaje

E

E

+0.1
  0

4 x ø5.5

4 x ø3.4 pasante 
(Orificio de montaje)∗

14
.8

E-E

∗ Utilice los tornillos Allen adjuntos para 
los orificios de montaje.

18 4.5 184.5

15

80

33

8 x M3 prof. rosca 4
Rosca de montaje de adaptador

2 x ø2.5H9 +0.025
  0 prof. 2,5

4 x M4 prof. rosca 5
Rosca de montaje

ø5

20

M3

Opción de accesorio:
Tornillo Allen (tornillos especiales)

ø4

3.
3

3

1.7

Dimensiones

1 1

Ranura para montaje 
de detectores 
magnéticos

Dimensiones de la ranura de 
montaje de detectores magnéticos
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Pinza neumática de perfil plano – Serie MHF2 877

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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MHF2-16D

2 x ø7.5

2 x ø4.3 pasante
(Orificio de montaje)

20

E-E

20

15 5 155

36

43
2 x ø3H9 +0.025

  0 prof. 3

8 x M4 prof. rosca 4
Rosca de montaje de adaptadorRosca de montaje

4 x M5 prof. rosca 5.5

26

10
.6

24

27

50

33

Conexión de cierre
de dedos

Conexión de apertura de dedos

M5

M5

   0
  -0.1

38

4H
9

+0
.0

30
  0

pr
of

. 3

6 57.5 5

ø4H9 +0.030
  0 prof. 3

2 x M5 prof. rosca 12
Rosca de montaje

1.2

Abierto: 16�1

Cerrado: 0

20

52

72

25

1.2

25

2 x M5 prof. rosca 5.5
Rosca de montaje

E

E

+0.1
  0

20

52

2 x M5 prof. rosca 5.5
Rosca de montaje

ø4

2.2

4.
6 3

Dimensiones

1.2 1.2

Ranura para montaje 
de detectores 
magnéticos

Dimensiones de la ranura de 
montaje de detectores magnéticos

MHF2-12D2

262626

94

3H
9

+0
.0

25
  0

 p
ro

f. 
3

44

ø3H9 +0.025
  0 prof. 3

4 x M4 prof. rosca 10
Rosca de montaje

90

15

2 x M4 prof. rosca 5
Rosca de montaje

7.
7

20

19

20

40

25

Conexión de apertura de dedos
M5

M5
Conexión de cierre

de dedos

 0
-0.11

Abierto: 48�1

Cerrado: 0

90

15

104

27 1 27

2 x M4 prof. rosca 5
Rosca de montaje

E

E

+0.1
  0

4 x ø5.5

4 x ø3.4 pasante 
(Orificio de montaje)∗

14
.8

E-E

∗ Utilice los tornillos Allen adjuntos para 
los orificios de montaje.

18 4.5 184.5

15

80

33

8 x M3 prof. rosca 4
Rosca de montaje de adaptador

2 x ø2.5H9 +0.025
  0 prof. 2,5

4 x M4 prof. rosca 5
Rosca de montaje

ø5

20

M3

Opción de accesorio:
Tornillo Allen (tornillos especiales)

ø4

3.
3

3

1.7

Dimensiones

1 1

Ranura para montaje 
de detectores 
magnéticos

Dimensiones de la ranura de 
montaje de detectores magnéticos
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Serie MHF2 – Pinza neumática de perfil plano878

Pinzas

MHF2-16D1

2 x ø7.5

2 x ø4.3 pasante 
(Orificio de montaje)

20

E-E

ø4

2.2

4.
6 3

26

10
.6

24

27

50

33

Conexión de cierre
de dedos

Conexión de apertura de dedos

M5

M5

 0
-0.1

60

4H
9

+0
.0

30
  0

pr
of

. 3

6 79.5 5

ø4H9 +0.030
  0 prof. 3

2 x M5 prof. rosca 12
Rosca de montaje

20

74

2 x M5 prof. rosca 5.5
Rosca de montaje

20

18 5.5 185.5

58

43
2 x ø3H9 +0.025

  0 prof. 3

8 x M4 prof. rosca 4
Rosca de montaje de adaptador

4 x M5 prof. rosca 5.5
Rosca de montaje

1.2

Abierto: 32�1

Cerrado: 0

20

74

94

29

2 x M5 prof. rosca 5.5

1.2 29

E

E

+0.1
  0

Rosca de montaje

Dimensiones

1.2 1.2

Dimensiones de la ranura de 
montaje de detectores magnéticos

Ranura para montaje de 
detectores magnéticos
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Pinza neumática de perfil plano – Serie MHF2 879

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Pi
nz

as

MHF2-16D2

20

26 5.5 265.5

106

43

2 x ø3H9+0.025
  0 prof. 3

8 x M4 prof. rosca 4
Rosca de montaje de adaptador

4 x M5 prof. rosca 5.5
Rosca de montaje

4H
9

+0
.0

30
  0

 p
ro

f. 
3

363636

6 127.5 5

ø4H9 +0.030
  0 prof. 3

4 x M5 prof. rosca 12
Rosca de montaje

4 x ø7.5

4 x ø4.3 pasante
(Orificio de montaje)

20

E-E

26

10
.6

24
27

50

33

Conexión de cierre de dedos
M5

M5
Conexión de apertura de dedos

 0
-0.11.2

Abierto: 64�1

Cerrado: 0

20

122

142

37

2 x M5 prof. rosca 5.5
Rosca de montaje

1.2 37

E

E

+0.1
  0

20

122

2 x M5 prof. rosca 5.5
Rosca de montaje

ø4

2.2

4.
6 3

Dimensiones

1.2 1.2

Dimensiones de la ranura de 
montaje de detectores magnéticos

Ranura para montaje 
de detectores 
magnéticos

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/pinzas/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Serie MHF2 – Pinza neumática de perfil plano880

Pinzas

MHF2-20D

E-E

2 x ø10

2 x ø5.2 pasante 
(Orificio de montaje)

25

13

33

30

62

32

41

Conexión de apertura de dedos
 M5

Conexión de cierre
de dedos

 M5

 0
-0.1

5H
9

+0
.0

30
  0

pr
of

. 4

38

6716

ø5H9 +0.030
  0 prof. 4

2 x M6 prof. rosca 15
Rosca de montaje

56

25

2 x M6 prof. rosca 6
Rosca de montaje

+0.1
  0

1.2

Abierto: 20�1
Cerrado: 0

56

25

86

31

1.2

31

2 x M6 prof. rosca 6

E

E

Rosca de montaje

24

16

7.5

16

7.5

40

52

2 x ø3H9+0.025
  0 prof. 3

8 x M4 prof. rosca 4
Rosca de montaje de adaptador

4 x M6 prof. rosca 6
Rosca de montaje

ø4

2.3

6

3

Dimensiones

1.2 1.2

Dimensiones de la ranura de 
montaje de detectores magnéticos

Ranura para montaje de 
detectores magnéticos
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Pinza neumática de perfil plano – Serie MHF2 881

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Pi
nz

as

MHF2-20D1

E-E
2 x ø10

2 x ø5.2 pasante
(Orificio de montaje)

25

13

33

30

62

32

41

Conexión de apertura de dedos
 M5 

Conexión de cierre de dedos
 M5 

 0
-0.1

24

20 8 208

68

52

2 x ø3H9 +0.025
  0 prof. 3

8 x M4 prof. rosca 4
Rosca de montaje de adaptador

4 x M6 prof. rosca 6
Rosca de montaje

5H
9

+0
.0

30
  0

pr
of

. 466

6996

ø5H9 +0.030
  0 prof. 4

2 x M6 prof. rosca 15
Rosca de montaje

+0.1
  0

1.2

Abierto: 40�1

Cerrado: 0

84

25

114

36

2 x M6 prof. rosca 6
Rosca de montaje

1.2 36

E

E

84

25

2 x M6 prof. rosca 6
Rosca de montaje

ø4

2.3

6

3

Dimensiones

1.2 1.2

Dimensiones de la ranura de 
montaje de detectores magnéticos

Ranura para montaje de 
detectores magnéticos

MHF2-20D

E-E

2 x ø10

2 x ø5.2 pasante 
(Orificio de montaje)

25

13

33

30

62

32

41

Conexión de apertura de dedos
 M5

Conexión de cierre
de dedos

 M5

 0
-0.1

5H
9

+0
.0

30
  0

pr
of

. 4

38

6716

ø5H9 +0.030
  0 prof. 4

2 x M6 prof. rosca 15
Rosca de montaje

56

25

2 x M6 prof. rosca 6
Rosca de montaje

+0.1
  0

1.2

Abierto: 20�1
Cerrado: 0

56

25

86

31

1.2

31

2 x M6 prof. rosca 6

E

E

Rosca de montaje

24

16

7.5

16

7.5

40

52

2 x ø3H9+0.025
  0 prof. 3

8 x M4 prof. rosca 4
Rosca de montaje de adaptador

4 x M6 prof. rosca 6
Rosca de montaje

ø4

2.3

6

3

Dimensiones

1.2 1.2

Dimensiones de la ranura de 
montaje de detectores magnéticos

Ranura para montaje de 
detectores magnéticos
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Serie MHF2 – Pinza neumática de perfil plano882

Pinzas

MHF2-20D2

E-E

4 x ø10

4 x ø5.2 pasante
(Orificio de montaje)

25

24

30 8 308

128

52

2 x ø3H9 +0.025
  0 prof. 3

8 x M4 prof. rosca 4
Rosca de montaje de adaptador

Rosca de montaje
4 x M6 prof. rosca 6

13

33

30

62

32
41

Conexión de apertura
de dedos

 M5 
Conexión de cierre

de dedos

 M5 

 0
-0.1

144

25

2 x M6 prof. rosca 6
Rosca de montaje

1.2

Abierto: 80�1

144

25

174

46 1.2 46

2 x M6 prof. rosca 6
Rosca de montaje

Cerrado: 0

E

E

+0.1
  0

4242 42

5H
9

+0
.0

30
  0

pr
of

. 4

61596

4 x M6 prof. rosca 15

ø5H9+0.030
  0 prof. 4

Rosca de montaje

ø4

2.3

6
3

Dimensiones

1.2 1.2

Dimensiones de la 
ranura de montaje de 
detectores magnéticos

Ranura para montaje de 
detectores magnéticos
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