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Índice - Cilindros estándar514

A
ctuadores

Serie
2,5 4 8 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250 300

Descripción/Diámetros [mm]
126

CJP

535

Microcilindro
15

CG1/CG1-Z

537

Cilindro neumático

M5 M5 M5

1/8 1/8 1/8 1/8 1/4 1/4 3/8 1/2

Tamaño de conexión

Cilindros estándar

M3

CG3

554

Cilindro neumático, modelo compacto

1/8 1/8 1/8 1/8 1/4 1/4 3/8 1/2

CS1 Cilindro neumático

560
1/2 3/4 3/4 3/4 1 11/2

CJP2 Microcilindro

M3 M3 M5M3

CJ1 Cilindro neumático

CJ2 Cilindro neumático

CM2 Cilindro neumático

ø4ø4

M5 M5 M5

1/8 1/8 1/8 1/4

CM3 Cilindro neumático, modelo compacto

1/8 1/8M5 M5

Página
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Índice - Cilindros estándar 515

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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C76

566

Cilindro neumático

C85

571

Cilindro ISO

C95

580

Cilindro ISO/VDMA

1/41/8

M5 M5 M5 1/8 1/8M5

3/4 3/4 1

C96

1/4 1/4 3/8 3/8 1/2 1/21/8

CP96

1/4 1/4 3/8 3/8 1/2 1/21/8

584

588

Cilindro ISO

Cilindro ISO

1025Guía de selección de detectores magnéticos

D-M9
Página

CS2 Cilindro neumático

1/2 3/41/2

CA2 Cilindro neumático

1/4 3/8 3/8 1/2 1/2

Serie
2,5 4 8 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250 300

Descripción/Diámetros [mm]
126

Tamaño de conexión

Cilindros estándar

Página

Visite

Visite
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A
ctuadores

C55 Cilindro compacto

M5 M5 1/8 1/8 1/8 1/8

Serie
2,5 4 8 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250 300

Descripción/Diámetros [mm]
126

CQS Cilindro compacto

CQM Cilindro compacto / Modelo guiado

CQ2 Cilindro compacto

Tamaño de conexión

M5 M5 M5 M5 1/8 1/8 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2

M5 M5 M5 M5

Cilindros Compactos

M5 M5 M5 M5 1/8 1/8 1/4 1/4 3/8 3/8

3/8 3/8

CU

595

Cilindro de montaje universal

M5 M5 M5 M5 3/8M5

Página

CVQ Cilindro compacto con electroválvula

RQ Cilindro compacto con amortiguación neumática

M5 M5 1/8 1/8 1/4 1/4 3/8 3/8

M5 M5

CUJ Microcilindro de montaje universal

M3 M3 M3 M3 M3 M3 M5

CVQM Cilindro compacto con electroválvula / Modelo guiado

M5 M5 1/8 1/8

1/8 1/8
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Serie
2,5 4 8 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250 300

Descripción/Diámetros [mm]
126

Tamaño de conexión

Cilindros compactos

Página

1025Guía de selección de detectores magnéticos

D-M9

MU Cilindro extraplano

M5 1/8 1/8 1/4 1/4

CQU Cilindro extraplano

M5 M5 M5 M5

Página
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Índice - Cilindros combinados518

A
ctuadores MXS Mesa lineal

M3 M5 M5 M5 1/8 1/8

Mesa lineal compacta

662

MXQ-Z Mesa lineal

Serie
2,5 4 8 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250 300

Descripción/Diámetros [mm]

Mesa de deslizamiento (deslizante compacta)

MXH

126

Tamaño de conexión

M5 M5 M5 M5

M5 M5 M5 M5

Página

Patín neumático de precisión

M3 M5 M5 M5M5

MXJ Mesa lineal miniatura

MXY Patín neumático de carrera larga

MXP

MXW Mesa lineal de carrera larga

MXF Mesa lineal extraplana

M3 M3

M3 M5 M5 M5

M5 M5 1/8 1/8M5

M5M5 M5

M3

M5 M5
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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MY1H Cilindro sin vástago de arrastre mecánico / Modelo de guía de alta precisión

755

MY1C Cilindro sin vástago de arrastre mecánico / Modelo de rodillo guía

749

MY1M Cilindro sin vástago de arrastre mecánico / Modelo de patín deslizante

743

Serie
2,5 4 8 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250 300

Descripción/Diámetros [mm]

Cilindro sin vástago de arrastre mecánico

126

MY1B Cilindro sin vástago de arrastre mecánico / Modelo básico

734

Tamaño de conexión

M5 M5 1/8 1/8 1/4 3/8 3/8

M5 M5 1/8 1/8 1/4 3/8 3/8

M5 1/2 1/2

M5 M5 1/8 1/8 1/4 3/8 3/8

M5 M5 1/8 1/8 1/4M5

Cilindro de precisión

Cilindro antigiro de precisión

Serie
2,5 4 8 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250 300

Descripción/Diámetros [mm]

MTS

126

Tamaño de conexión

M3 M5 M5 M5 M5 1/8 1/8

Página

MY3A/3B/3M Cilindros sin vástago de arrastre mecánico

MY2C/H/HT Cilindro sin vástago / Diseño compacto y perfil plano

1/8 1/4M5

M5 1/8 1/4 3/8M5 1/8 3/8

Visite

Página
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A
ctuadores

Cilindro compacto con guías con amortiguación neumática

775

M5 1/8 1/8 1/8 1/8 1/4 1/4 3/8 3/8

Cilindro compacto con guías

767

M5 M5 1/8 1/8 1/8 1/8 1/4 1/4 3/8 3/8

Cilindro sin vástago de arrastre magnético / Modelo básico

Cilindro sin vástago de arrastre magnético / Modelo deslizante

M5 1/8 1/8 1/8 1/4 1/4 1/4

M5 1/8 1/8 1/8 1/4M5M3

M5M5

MGP��A

CY3B

CY1S-Z

Serie
2,5 4 8 10 15 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250 300

Descripción/Diámetros [mm]

Cilindro sin vástago de arrastre magnético

126

MGP

Serie
2,5 4 8 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250 300

Descripción/Diámetros [mm]

Cilindro compacto con guías

126

Tamaño de conexión

Tamaño de conexión

Cilindro compacto con guías con vástago guía de gran resistencia

786

M3

Cilindro compacto con guías con bloqueo en final de carrera

781

1/4 3/8

1/8 1/8 1/8 1/8 1/4 1/4 3/8 3/8

MGPS

MGP

763

761

1025Guía de selección de detectores magnéticos

D-M9

Página

Página

M3

Cilindro guiado en miniatura

M3 M3

MGJ

Cilindro compacto con guíasMGQ

M5 M5 1/8 1/8 1/8 1/8 1/4 1/4 3/8 3/8

Visite

Visite

Página
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Cilindro guiado

Mesa compacta de elevación y empuje de cargas

Cilindro con guías / Modelo compacto

Cilindro básico con guías integradas

1/8 1/8 1/8 1/8 1/4 1/4 3/8 1/2

M5 M5 1/8 1/8 1/4

1/4 1/41/8

MGF

MGC

Serie
2,5 4 8 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250 300

Descripción/Diámetros [mm]
126

MGG
Tamaño de conexión

Página

Cilindro de doble fuerza

M5 1/8 1/8 1/4 1/4 1/4 3/8

Series
2,5 4 8 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250 300

Descripción/Diámetros [mm]
126

MGZ/MGZR
Tamaño de conexión

Cilindro de doble fuerza

Mesa integrada con actuador

M5 M5 M5 M5 1/8 1/8

Con amortiguadores hidráulicos

M5 M5 1/8 1/8M5

Serie
2,5 4 8 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250 300

Descripción/Diámetros [mm]

Mesa guiada “Serie pesada”

126

CXT
Tamaño de conexión

Serie
2,5 4 8 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250 300

Descripción/Diámetros [mm]

Unidad lineal

126

CXW
Tamaño de conexión

Página

Página

Página
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A
ctuadores

Cilindro de vástagos paralelos con bloqueo en final de carrera

799

Cilindro de vástagos paralelos con amortiguación neumática

795

Cilindro de vástagos paralelos

791

Cilindro de vástagos paralelos / Modelo compacto

788

M5M5

M5M5

M5M3

M5 M5 1/8 1/8

M5 M5 M5 1/8

M5 M5 1/8 1/8

M5 1/8 1/8

CXS��R

CXS��A

CXS

Serie
2,5 4 8 10 15 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250 300

Descripción/Diámetros [mm]

Cilindro de vástagos paralelos

126

CXSJ
Tamaño de conexión

1025Sección de Guía de detectores magnéticos

D-M9

Página

Página

Cilindro con bloqueo bidireccional

Serie
16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250

Descripción/Diámetros [mm]

Cilindro con bloqueo bidireccional

CLJ2

Tamaño de conexión
Cilindro con bloqueo bidireccionalCLG1

Cilindro con bloqueo bidireccional con guíaMLGC

(  ): Conexión bloqueo

M5
(1/8)

M5
(1/8)

1/8
(1/8)

1/8
(1/8)

1/8
(1/8)

1/8
(1/8)

1/8
(1/8)

1/8
(1/8)

Cilindro con bloqueo bidireccionalCLM2

1/4
(1/8)

1/8
(1/8)

1/8
(1/8)

1/8
(1/8)

M5
M5

PáginaMétodo 
bloqueo

Sentido 
bloqueo

Ambos 
sentidos

Ambos 
sentidos

Ambos 
sentidos

Ambos 
sentidos

Método
cuña

+
palanca

Método
cuña

+
palanca

Método
cuña

+
palanca

Método
cuña

+
palanca
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Cilindro de vástagos paralelos con bloqueo en final de carrera

799

Cilindro de vástagos paralelos con amortiguación neumática

795

Cilindro de vástagos paralelos

791

Cilindro de vástagos paralelos / Modelo compacto

788

M5M5

M5M5

M5M3

M5 M5 1/8 1/8

M5 M5 M5 1/8

M5 M5 1/8 1/8

M5 1/8 1/8

CXS��R

CXS��A

CXS

Serie
2,5 4 8 10 15 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250 300

Descripción/Diámetros [mm]

Cilindro de vástagos paralelos

126

CXSJ
Tamaño de conexión

1025Sección de Guía de detectores magnéticos

D-M9

Página

Página

Cilindro con bloqueo bidireccional

Serie
16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250

Descripción/Diámetros [mm]

Cilindro con bloqueo bidireccional

CLJ2

Tamaño de conexión
Cilindro con bloqueo bidireccionalCLG1

Cilindro con bloqueo bidireccional con guíaMLGC

(  ): Conexión bloqueo

M5
(1/8)

M5
(1/8)

1/8
(1/8)

1/8
(1/8)

1/8
(1/8)

1/8
(1/8)

1/8
(1/8)

1/8
(1/8)

Cilindro con bloqueo bidireccionalCLM2

1/4
(1/8)

1/8
(1/8)

1/8
(1/8)

1/8
(1/8)

M5
M5

PáginaMétodo 
bloqueo

Sentido 
bloqueo

Ambos 
sentidos

Ambos 
sentidos

Ambos 
sentidos

Ambos 
sentidos

Método
cuña

+
palanca

Visite
www.smc.eu

Visite
www.smc.eu

Visite
www.smc.eu

Visite
www.smc.eu

Método
cuña

+
palanca

Método
cuña

+
palanca

Método
cuña

+
palanca

Bola
+

Anillo
cónico

Leva

Cilindro con bloqueoCNA2

1/2
(1/4)

3/8
(1/4)

3/8
(1/4)

1/4
(1/8)

1/2
(1/4)

Cilindro con bloqueoMNB

3/8
(1/4)

3/8
(1/4)

1/4
(1/8)

1/2
(1/4)

Cilindro con bloqueo unidireccional

Serie
16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250

Descripción/Diámetros [mm]

Cilindro con bloqueo unidireccional

CL1
Tamaño de conexión

Cilindro con bloqueo

Serie
16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250

Descripción/Diámetros [mm]

Cilindros con bloqueo

CNG

Tamaño de conexión

(  ): Conexión bloqueo

1/2
(1/4)

1/2
(1/4)

3/8
(1/4)

3/8
(1/4)

(  ): Conexión bloqueo

1/4
(1/4)

1/8
(1/8)

1/8
(1/8)

1/8
(1/8)

1/8
(1/8)

1/8
(1/8)

1/4
(1/4)

1/2
(1/2)

1/2
(1/2)

3/4
(3/4)

Cilindro con bloqueoCNS

Cilindro con bloqueoCLS

3/4
(3/8)

3/4
(3/8)

1
(1/2)

1/2
(1/4)

1/2
(1/4)

3/4
(1/4)

3/4
(1/2)

1/2
(1/2)

1/2
(1/2)

Cilindro compacto con bloqueo

Serie
16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250

Descripción/Diámetros [mm]

Cilindros compactos con bloqueo

CLQ
Tamaño de conexión

Leva

Cilindro compacto guiado con bloqueoMLGP

(  ): Conexión bloqueo

1/4
(1/8)

1/8
(1/8)

1/4
(1/8)

M5
(M5)

M5
(M5)

1/8
(1/8)

3/8
(1/8)

3/8
(1/4)

1/4
(M5)

1/8
(M5)

1/4
(1/8)

1/8
(M5)

1/8
(M5)

1/8
(M5)

3/8
(1/8)

3/8
(1/8)

Unidirec-
cional

Unidirec-
cional

Unidirec-
cional

Unidirec-
cional

Unidirec-
cional

Ambos 
sentidos

Leva 
excéntrica

Unidirec-
cional

Unidirec-
cionalLeva

PáginaMétodo 
bloqueo

Sentido 
bloqueo

Método 
bloqueo

Sentido 
bloqueo

Bola
+

Anillo
cónico

Bola
+

Anillo
cónico

Bola
+

Anillo
cónico

Método 
bloqueo

Sentido 
bloqueo
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A
ctuadores

Serie
16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250

Descripción/Diámetros [mm]

Tamaño de conexión
Cilindro compacto con amortiguación neumática y bloqueoRLQ

Cilindro compacto con amortiguación neumática y bloqueo

(  ): Conexión bloqueo

1/4
(M5)

1/8
(M5)

1/4
(M5)

1/8
(M5)

Página

Cilindro con amortiguación progresiva

Cilindro sin vástago/Modelo con guía de alta precisión

Cilindro sin vástago/Rodamientos de bolas en las guías

Cilindro sin vástago/Casquillos de deslizamiento en las guías

Cilindro sin vástago/Montaje directo

Cilindro sin vástago/Modelo básico

1/4 1/41/8 1/8 1/4

1/8 1/8

M5 1/8 1/8 1/8 1/4

M5 1/8 1/8 1/8 1/4

M5

M5

M5 M5 1/8 1/8 1/8

M5M5 1/8 1/4

1/8 1/8 1/8 1/4

REC

REAH/REBH

REAL

REAS

REAR/REBR

Serie
2,5 4 8 10 15 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250 300

Descripción/Diámetros [mm]

Cilindro con amortiguación progresiva

126

REA
Tamaño de conexión

(300 mm/s) (600 mm/s)

(300 mm/s) (600 mm/s)

Bloqueo 
por 

muelle
Unidirec-

cional

Método 
bloqueo

Sentido 
bloqueo
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Serie
16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250

Descripción/Diámetros [mm]

Tamaño de conexión
Cilindro compacto con amortiguación neumática y bloqueoRLQ

Cilindro compacto con amortiguación neumática y bloqueo

(  ): Conexión bloqueo

1/4
(M5)

1/8
(M5)

1/4
(M5)

1/8
(M5)

Página

Cilindro con amortiguación progresiva

Cilindro sin vástago/Modelo con guía de alta precisión

Cilindro sin vástago/Rodamientos de bolas en las guías

Cilindro sin vástago/Casquillos de deslizamiento en las guías

Cilindro sin vástago/Montaje directo

Cilindro sin vástago/Modelo básico

1/4 1/41/8 1/8 1/4

1/8 1/8

M5 1/8 1/8 1/8 1/4

M5 1/8 1/8 1/8 1/4

M5

M5

M5 M5 1/8 1/8 1/8

M5M5 1/8 1/4

1/8 1/8 1/8 1/4

REC

REAH/REBH

REAL

REAS

REAR/REBR

Serie
2,5 4 8 10 15 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250 300

Descripción/Diámetros [mm]

Cilindro con amortiguación progresiva

126

REA
Tamaño de conexión

(300 mm/s) (600 mm/s)

(300 mm/s) (600 mm/s)

Bloqueo 
por 

muelle
Unidirec-

cional
Visite

www.smc.eu

Visite
www.smc.eu

Visite
www.smc.eu

Visite
www.smc.eu

Visite
www.smc.eu

Visite
www.smc.eu

Visite
www.smc.eu

Método 
bloqueo

Sentido 
bloqueo

Página

Cilindro de alta energía

1/2 1/21/4 3/8 3/8 3/4 3/41/4

Cilindro de baja fricción

M5 1/8 1/8 1/4M5 M5 M5M5

RHC

Cilindro de baja fricción

MQQ/MQM/MQP

Serie
2,5 4 8 10 15 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250 300

Descripción/Diámetros [mm]

Cilindro de alta energía

126

Tamaño de conexión
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Visite
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Índice - Cilindros especiales526

A
ctuadores

Cilindro de tope de gran resistencia

813

Cilindro de tope

807

M5 M5 1/8 1/8 1/8

1/8 1/8 1/4 1/4M5

1/8

RS2H

Cilindro de tope

RSQ

Cilindro de acero inoxidable
CJ5-S:

Visite

CG5-S:
8171/4 1/41/8 1/81/81/8 1/23/8

Cilindro de acero inoxidable

CJ5-S
CG5-S

Serie
2,5 4 8 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250 300

Descripción/Diámetros [mm]
126

Tamaño de conexión

MK

M5 M5 M5 M5 1/8 1/8 1/4 1/4

Página

Cilindro de amarre

Cilindro giratorio de amarre

802

CKU

1/8

Cilindro de amarre/Tipo plano

CKZ3T

1/4 1/4

Brida de amarre

CKZT

1/8 1/4 1/4

Brida de amarre

CLK2

1/8 1/4 1/4

Brida de amarre con bloqueo

1/4

1/4

M5
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Índice - Cilindros especiales 527

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Cilindro de diseño higiénico/Modelo estándar ISO

1/4 3/81/8 1/4

Cilindro de diseño higiénico/Modelo con guía

1/4 1/41/8 1/8M5M5

Cilindro de diseño higiénico/Modelo redondo

1/4 1/41/8 1/8M5M5

Cilindro de diseño higiénico/Modelo básico

1/4 1/41/8 1/8M5M5

3/8 1/2

HYC

Cilindro de diseño higiénico

HYQ

HYB

HYG

Serie
2,5 4 8 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250 300

Descripción/Diámetros [mm]
126

Tamaño de conexión

Cilindros especiales

Cilindros de retención

1/8M5 M5M3 M5

Cilindro de 3 posiciones

1/4 1/41/8 1/8

RZQ

MIW/MIS

CE1: Cilindro, CEU5: Multi-contador

M5 M5 1/4 1/41/8 1/8

CE1/CEU5

Cilindro lector de carrera y contador

Serie
2,5 4 8 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250 300

Descripción/Diámetros [mm]
126

Tamaño de conexión

1025Guía de selección de detectores magnéticos     

D-M9
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Índice - Productos relacionados528

A
ctuadores

Articulación flotante

Serie
2,5 4 8 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250 300

Descripción/Diámetros [mm]
126

JA Articulación flotante

Absorción máx. de energía [J]

Serie
M8 M10 M16 M20 M27 M30 M32

Tamaño de rosca

Amortiguador hidráulico

M25M14

RB Stándar

821
0.98 3.92 14.7

Carrera [mm] 5 6 11

58.8

15

147

25

Amortiguador hidráulico

Página

JS Modelo acero inoxidable           

JB Para cilindros compactos

JAH Cargas pesadas

Absorción máx. de energía [J]

Modelo compacto

1.96 11.8 19.6

Carrera [mm] 4 7 8

RBQ
33.3 49.0

8.5 13

Absorción máx. de energía [J]

RJ Amortiguación progresiva

1 3 10

Carrera [mm] 6 7 12

M6

0.5 30 70

4 15 25
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Índice - Actuadores de giro 529

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

A
ct

ua
do

re
s

de
 g

iro

Actuador de giro de gran tamaño / Modelo de paleta

Actuador de giro de tamaño compacto / Modelo de paleta

5,69
11,8

10,8
22,7

18
36,5

35,9
72,6

0,12
0,25

0,32
0,65

0,70
1,45

1,83
3,70

3,73
7,59

CRB1

Serie
1 3 10 15 30 40 50 63 70 80 100 200 90º 100º 180º 190º 270º

Tamaños

Modelo de paleta / Variaciones de la serie

207

Ángulo de giro
0.5

CRB2-Z

2

Par (a 0.5 MPa)  N.m
280º

Página

Paleta 
simple

Doble 
paleta

Actuador de giro: Montaje universal

0,12
0,25

0,32
0,65

0,7
1,45

1,83
3,70

3,73
7,59

CRBU2

1025Guía de selección de detectores magnéticos

D-M9
Página

Mesa de giro/Modelo alta precisión

Mesa de giro

0,11 0,31 0,69 1,78

0,11
0,23

0,31
0,62

0,69
1,42

1,78
3,63

MSUA

MSUB

Paleta 
simple

Doble 
paleta

Paleta 
simple

Doble 
paleta

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Índice - Actuadores de giro530

A
ctuadores
de giro

Cilindro lineal-rotativo

Serie
40 5 15 20 25 30 40 50 75 90º 100º 180º 190º 270º

Diámetro [mm]

Cilindro de giro

10

Ángulo de rotación
32

MRQ

100

Carrera  [mm]
Página

Mesa giratoria (con tornillo de ajuste, con amortiguador interno)

Actuador de giro / Modelo de piñón-cremallera

Mesa giratoria (con amortiguador externo)

Micromesa giratoria (con tornillo de ajuste de ángulo de giro)

9,27 17,2 31,7 74,3

(0,09) (018) (0,29) (0,56)

(0,89) (1,84) (2,73) (4,64) (6,79) (10,1) (19,8)

(0,89) (1,84) (2,73) (4,64)

MSQ

CRA1-Z

MSQ

MSQ

Serie
1 3 10 15 30 40 50 63 70 80 100 90º 100º 180º 190º 360º

Tamaños

Modelo con piñón-cremallera / Variaciones de la serie

207

Ángulo de giro
0.5 2 200

Par (a 0.5 MPa)  N.m  : Piñón-cremallera simple
( ): Piñón-cremallera doble

Página

0 a 
190º

0 a 
190º

Actuador de giro / Modelo de piñón-cremallera

1,91

CRA1

Mesa giratoria de 3 posiciones

(1,06) (1,97) (3,00) (4,84)

MSZ

0 
a 

190º

Micro-actuador de giro

0,042 0,095

Actuador de giro compacto

80º 
a 

100º

170º 
a 

180º(0,3) (0,75) (1,84) (3,11) (5,3)

CRQ2

CRJ
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Índice - Pinzas neumáticas 531

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Pi
nz

as

Pinza neumática de apertura paralela

42 65 158 254343.3 11

Pinza neumática de perfil plano

14148 9019

Pinza neumática de apertura paralela: Gran apertura

74 131 228 3964514

Pinza neumática de accionamiento por cuña deslizante

46 803115

Serie
8 12 16 20 30 32 40 50 63 80 100 125

Tamaños

Modelo de apertura paralela / Variaciones de la serie

25156 10

Fuerza externa de amarre (a 0.5 MPa)  N

MHZ2/MHZJ2

854

MHF2

869

MHL2

883

MHK2

1025Guía de selección de detectores magnéticos

Pinza de 3 dedos apertura concéntrica

7425 42 118 18714 335 500 750 1270

MHS3

Página

Página

Pinza neumática (2 dedos apertura paralela)

33 582412

Pinza neumática (3 dedos apertura concéntrica)

2412

MHR2

MHR3

Pinza 2 dedos apertura paralela

11137 63 177 28021 502

Pinza 4 dedos apertura paralela

5519 31 88 14010 251

MHS2

MHS4

D-M9
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Índice - Pinzas neumáticas532

Pinzas

Pinza giratoria

908

9 30 40 65

Pinza neumática de apertura paralela

1.36

Pinza neumática de apertura angular 180º

0.16 1.10 2.280.54

0.10 0.39 0.70

MHC2/MHCA2

Serie
7 12 16 20 30 32 40 50 63 80 100 125

Tamaños

Modelo de apertura angular / Variaciones de la serie

25156 10

Momento externo de amarre (a 0.5 MPa)  N.m

MHY2

Serie
7 12 16 20 30 32 40 50 63 80 100 125

Tamaños

Pinza giratoria

25156 10

Fuerza externa de amarre (a 0.5 MPa)  N
MRHQ

180º90º

Ángulo de giro

1025Guía de selección de detectores magnéticos

1060Detector magnético regulable

901

0.038

Página

Página

Pinza de apertura angular con enclavamiento

12.4 36 63 106

MHT2

Pinza de apertura angular 180º, Mecanismo piñon-cremallera

1.610.30 0.73 3.70 8.27

MHW2
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Índice - Actuadores eléctricos 533

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

A
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do
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El
éc

tr
ic

os

Actuador eléctrico / Sin vástago

20001000

Actuador eléctrico con vástago

Mesa eléctrica lineal

131

Actuador eléctrico sin de ajuste sencillo

Serie
8 32 40

Tamaños

Actuadores eléctricos

2516
Longitud máxima de carrera [mm]

LEF

LEY

LES

E-MY2

Mesa eléctrica giratoria

Serie
30 50 90º 180º 310º/

320º

Tamaños

Actuadores eléctricos de giro

10

Par máximo de giro [N.m]

LER

993

10002000

400300 500

10075 150

1311000 1000

1311.20.3 10

Ángulo de giro

Selección de ángulo

1025Guía de selección de detectores magnéticos

D-M9

Página

Página

Página

636 10

Actuador eléctrico / Sin vástago, perfil planoLEJ

30002000

Actuador eléctrico/Carro deslizante guiado/Perfil plano

1000

LEL

Actuador eléctrico/Modelo con vástago/Compacto y ligero

75/50

LEPY/LEPS

75/50
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Índice - Actuadores eléctricos534

A
ctuadores 

Eléctricos

Modelo de 2 dedos

4014

Modelo de 2 dedos con cubierta antipolvo

Modelo de 3 dedos

131

Modelo de 2 dedos de perfil plano

Serie
10 25 32

Tamaños

Pinzas eléctricas

2016
Maximum Gripping Force [N]

LEHZ

999

LEHZJ

999

LEHS

999

LEHF

999

Controlador sin programación

Serie

Controladores

LECP1

1014

13040

4014 40

905.5 22

1317 28

40

14 210

14

130

120 180

Controlador posicionadorLECP6/
LECA6

Controlador de servomotor ACLECSA/
LECSB

1018

1022

• Aplicable a 14 puntos de posicionamiento.
• Velocidad y aceleración: ajuste de 16 niveles mediante conmutadores.
• No hay que poner en marcha ningún software.

• 2 tipos: motor paso a paso o servomotor.
• Usado para posicionar hasta 64 puntos en modo de posicionamiento o de fuerza.
• Software o teaching box para programar los parámetros.

• LECSA - Modelo de entrada de pulsos / posicionador.
  Encoder de control: Encoder incremental de 17 bits (Resolución: 131072 pulsos/giro).
• LECSB - Modelo de entrada de pulsos.
  Encoder de control: Encoder absoluto de 18 bits (Resolución: 262144 pulsos/giro).
• Ajuste del servo usando el ajuste automático de ganancia.

1025Guía de selección de detectores magnéticos

D-M9
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