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• Serie LEJ : un actuador eléctrico de tipo deslizante con elevada rigidez que permite soportar cargas
                      excéntricas gracias a su diseño con una guía lineal de doble eje.
• Serie LEF : un actuador eléctrico de tipo deslizante adecuado para todo tipo de aplicaciones de traslación.
• Serie LEY : actuador con vástago de posicionamiento y excelente sistema de control de velocidad,
                       especialmente desarrollado para aplicaciones de empuje y arrastre
• Serie LES : mesa de deslizamiento compacta para aplicaciones de manipulación rápida y controlada
• Serie LER : mesa eléctrica giratoria, compacta, de alto rendimiento y fácil ajuste con control de posición,
                       velocidad y aceleración/deceleración
• Serie LEH : una completa gama de pinzas eléctricas que son extremadamente ligeras

Y, además, la carga y la velocidad se pueden mejorar ahora de forma significativa gracias a la nueva serie 
LECS de controladores de servomotor AC, un concepto diferente para controlar la actuación eléctrica que 
amplía las fronteras del control y ofrece un increíble rendimiento con resoluciones extraordinariamente 
elevadas.

Serie LECm6
Serie LECP1

Serie LES

Serie LER

Serie LEF

Serie LEY

Serie LEHZJ

Serie LEHZ

Serie LEHF

Serie LEHS

Una nueva generación de actuadores eléctricos para satisfacer todas sus 
necesidades de aplicación.

Serie LEJ

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc
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Actuadores eléctricos

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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• Controlador activado por señales paralelas - Entrada de posiciones
Los datos de paso que indican el movimiento (posición, velocidad, etc.) se configuran en el controlador.
El movimiento se implementa indicando el número de datos de paso que usan señales paralelas (1/0).

• Controlador activado por señales de pulsos - Entrada de pulsos
Cuando se introduce 1 señal de pulsos, el actuador se mueve 1 posición de 1 pulso. 
Se pueden realizar varios movimientos introduciendo las señales de pulsos. 
Los números indican las posiciones y la frecuencia indica la velocidad.

Modelo de 
controlador

Motor 
compatible
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alimen-
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Método 
de 

control
Posiciones

Entra-
das en 

paralelo

Salidas 
en 

paralelo

Método de ajuste 
de velocidad y 

posición
Tipo

Interfaz Encoder

Resolu-
ción

Paso
24 VDC

Controlador sin 
programación
Serie LECP1

Controlador
Serie LECP6

C
on

tro
la

do
r a

ct
iv

ad
o 

po
r s

eñ
al

es
 p

ar
al

el
as

C
on

tro
la

do
r a

ct
iv

ad
o 

po
r s

eñ
al

es
 d

e 
im

pu
ls

os

Unidad 
E/S

Unidad de 
posicionamiento

Entrada de posiciones
Señales 
paralelas

(Nº pasos)

Entrada de pulsos

Señales 
de pulsos

Controlador
Serie LECA6

Controlador de 
servomotor AC
Modelo incremental
Serie LECSA

Controlador de 
servomotor AC
Modelo absoluto
Serie LECSB

24 VDC
Entrada 

de 
posicio-

nes

14 6 6 Botones de 
funcionamiento Incremental 800

Paso
24 VDC 24 VDC

Entrada 
de 

posicio-
nes

64 11 13

Software (kit de 
ajuste del 

controlador) / 
Teaching box

Incremental 800

Servomotor
24 VDC 24 VDC

Entrada 
de 

posicio-
nes

64 11 13

Entrada 
de 

posicio-
nes

7 6 4

Incremental 800

Servomotor 
AC

100 
VAC
200 
VAC

Entrada 
de 

pulsos

Software

Incremental
Entrada de señales de pulsos a través del PLC
(software de configuración – configurador MR)

Servomotor 
AC

100 
VAC
200 
VAC

Entrada 
de 

pulsos
AbsolutoEntrada de señales de pulsos a través del PLC

(software de configuración – configurador MR)

1/0 �
1/0 �
1/0 �
1/0 �

131072

262144

Una nueva generación de controladores para ayudarle a que sus actuadores eléctricos
satisfagan todas sus necesidades de aplicación

Software (kit de 
ajuste del 

controlador) / 
Teaching box
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