
Unifique sus detectores
Simplifique el control de inventario in situ

Guía de detectores magnéticos
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Guía de detectores magnéticos Seleccione un modelo de detector magnético según la serie y
el tipo de montaje.
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CE1

CLS

CRA1

CY3R

MGT

MGZ(R)

C55
C76
C85
C95

CA2

CG1

CG5..S
CJ2
CJP2
CJ5..S
CL1
CLG1
CLJ2
CLM2
CLQ

CM2

CNA

CNG
CNS
CP96
CQ2 Conexionado axial

CQM
CQS

CRB1
CRB2-Z
CRBU
CRJ
CRQ2

CS1

CU
CUJ

CXS
CXSJ
CXT
CXW
CY1F
CY1H/HT
CY1L
CY1S-Z

E-MY2

MB
MB1
MDHR2
MDHR3
MGC
MGF
MGG
MGJ
MGP

20 a 100
32, 40
8 a 25
160 a 250

40 a 100
12 a 25
32 a 63
20 a 100

20 a 100
6, 10, 16
4, 6, 10, 16
10, 16
40 a 160
20 a 40
16
20 a 40
20 a 100
125 a 200
125 a 250
20 a 40

40 a 100

20 a 40
125, 140, 160
32 a 125
12 a 100

32 a 200

12 a 100
12 a 25

30
50 a 100
50 a 100
10 a 40
10 a 40
0.5, 1
10 a 40

125 a 200

6 a 32
6 a 10

6 a 32
6 a 32
12 a 40
10 a 32
10, 15, 25
10 a 32
6 a 40
6 a 40
6 a 20
25 a 63
16, 25

32 a 125
32 a 100
10 a 30
10, 15
20 a 50
40, 63, 100
20 a 100
6, 10
12 a 100
63, 80, 100
63, 80, 100
20, 25, 32
40 a 80

Directo (ranura redonda)
Banda 
Banda 
Tirante

Tirante
Raíl 
Directo (ranura redonda)
Banda 

Banda (use D-G5BAL) Resistente al agua
Banda
Directo (ranura redonda)
Banda (use D-H7BAL) Resistente al agua
Tirante
Banda 
Banda 
Banda 
Directo (ranura redonda)
Tirante para unidad de cilindro
Directo (ranura redonda) para unidad de bloqueo
Banda

Tirante

Banda 
Tirante
Directo (ranura redonda)
Raíl 

Directo (redonda ra

Directo (ranura redonda)
Directo (ranura redonda)

Directo (para actuadores de giro)
Directo (para actuadores de giro)
Directo (para actuadores de giro)
Directo (para actuadores de giro)
Directo (para actuadores de giro)
Directo (ranura redonda)
Directo (ranura redonda)

Tirante

Directo (ranura redonda)
Directo (ranura redonda), use tipo D-F8)

Directo (ranura rectangular)
Directo (ranura redonda)
Directo (ranura redonda)
Raíl 
Directo (ranura redonda)
Directo (ranura rectangular)
Raíl 
Raíl 
Directo (ranura redonda)
Directo (ranura rectangular)
Directo (ranura redonda)

Tirante
Directo (rectangular ra nura)
Directo (utilice un detector de estado sólido)
Dir ecto (utilice un detector de estado sólido)
Banda 
Directo (rectangular ra nura)
Banda 
Directo (ranura redonda), use tipo D-F8)
Directo (ranura redonda)
Unidad del cilindro: Directo (ranura rectangular)
Unidad de tabla: Directo (ranura redonda)
Directo (ranura redonda)
Directo (ranura rectangular)

1028
1032
1032
1031

1031
1030
1028
1032

1032
1032
1029
1032
1031
1032
1032
1032
1028
1031
1028
1032

1031

1032
1031
1028
1030

1028

1028
1028

1034
1034
1034
1034
1034
1028
1028

1031

1028
1028

1029
1028
1028
1030
1028
1029
1030
1030
1028
1029
1028

1031
1029
1028
1028
1032
1029
1032
1028
1028
1029
1028
1028
1029

CQ2 Excepto axial
            conexionado

C96 32 a 125 Tirante 1031

CG3 20 a 100 Banda 1032

CM3 20 a 40 Banda 1032

CNA2 40 a 100 Tirante 1031

CQU 20 a 40 Directo (ranura redonda) 1028

CS2 125 a 160 Tirante 1031

CVQ
CVQM

32 a 63
32 a 63

Directo (ranura redonda)
Directo (ranura redonda)

1028
1028

LEY (24 VDC) 16 a 32 Directo (ranura redonda) 1028

CRQ2X 10 a 40 Directo (ranura redonda) 1028

CG1-Z 20 a 100 Banda 1032

CRA1-Z

Detector magnético
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Serie ∗ Tamaño Tipo de montaje del detector
magnético NotasTir
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MHC2

MHS

MRHQ

MY1��

REAR

REBR

∗ Muestra de las series de cilindros básicos. Para el uso de detectores magnéticos debe especificarse la versión magnética, excepto si dispone de un imán 
estándar para detectores magnéticos. 
Por ejemplo, deben especificarse en el caso de los cilindros CQ2 del tipo CDQ2. Consulte las secciones del catálogo correspondientes para ver más detalles.

RSQ

MK-Z

MHF2
MHK2
MHL2

MHT2
MHW2
MHY2
MHZ2

MHZJ2

MHZL2

MIW/MIS

MLGP
MLU
MNB

MRQ

MSQ

MSU
MSZ
MTS
MU-Z
MXF
MXH
MXJ
MXP
MXQ-Z

MXS
MXW
MXY

MY2
MY3A/3B/3M
REAH/HT
REAL

REAS
REBH/HT

REC
RHC
RLQ
RQ

RSA
RSG
RSH

RZQ
SGC

10 a 25
6
8 a 20
12 a 25
10 a 40
16 a 25
32 a 125

32 a 63
20 a 50
10 a 25
6,16 a 40
10
6 a 25
16 a 25
10
8 a 32
12 a 63

20 a 100
25 a 50
32 a 100
10 a 25
10 a 25
32, 40

10 a 200

1 a 20
10 a 50
8 a 40
25 a 63
8 a 20
6 a 20
4,5, 6, 8
6 a 16
6 a 25

6 a 25
8 a 25
6 a 12
10, 16, 20
25 a 100
16, 25, 40
16 a 63
10 a 32
10 a 40
10, 15, 20
25, 32, 40
10 a 40
15, 25, 32
15
25, 32
20 a 40
20 a 100
32 a 63
20 a 100

50, 63, 80
40, 50
20 a 32
12, 32 a 50
16, 20
32 a 63
–

Directo (utilice un detector de estado sólido)
Directo (utilice un detector de estado sólido)
Directo (utilice un detector de estado sólido)
Directo (utilice un detector de estado sólido)
Directo (utilice un detector de estado sólido)
Directo (utilice un detector de estado sólido)
Directo (utilice un detector de estado sólido)

Directo (ranura redonda)
Directo (utilice un detector de estado sólido)
Directo (utilice un detector de estado sólido)
Directo (utilice un detector de estado sólido)
Directo (utilice un detector de estado sólido)
Directo (utilice un detector de estado sólido)
Directo (utilice un detector de estado sólido)
Directo (utilice un detector de estado sólido)
Directo (ranura redonda)
Directo (ranura redonda)

Directo (rectangular ra nura)
Raíl 
Tirante
Unidad de giro: Directo (Modelo en línea)
Unidad de pinza: Dir ecto (Modelo perpendicular)
Raíl 

Directo (redonda ranura)

Dirrecto (para rotary actuadores)
Directo (redonda ranura)
Directo (redonda ranura)
Directo (Ranura rectangular)
Directo (redonda ranura)
Directo (redonda ranura)
Directo (redonda ranura)
Directo (redonda ranura)
Directo (redonda ranura)

Directo (redonda ranura)
Directo (redonda ranura)
Directo (redonda ranura)
Directo (redonda ranura)
Directo (rectangular ra nura)
Directo (redonda ranura)
Directo (redonda ranura)
Directo (rectangular ranura)
Raíl 
Directo (redonda ranura)
Directo (rectangular ranura)
Raíl 
Directo (rectangular ranura)
Directo (redonda ranura)
Directo (rectangular ranura)
Banda 
Banda 
Directo (redonda ranura)
Directo (redonda ranura)

Directo (rectangular ra nura)
Banda 
Directo (utilice un detector de estado sólido)
Directo (redonda ranura)
Raíl
Directo (redonda ranura)
Directo (utilice un detector de estado sólido)

1029
1028
1028
1028
1029
1028
1029

1028
1029
1028
1028
1029
1028
1028
1029
1028
1028

1029
1030
1031
1028
1028
1030

1028

1034
1028
1028
1029
1028
1028
1028
1028
1028

1028
1028
1028
1028
1029
1028
1028
1029
1030

1032
1033
1028
1028

1029
1032
1029
1029
1028
1028
1028

1 a 7 Directo (utilice un detector de estado sólido) 1028

MHSH
MHSJ
MHSL

16 a 80
16 a 80
16 a 25
32 a 125

Directo (utilice un detector de estado sólido)
Directo (utilice un detector de estado sólido)
Directo (utilice un detector de estado sólido)
Directo (utilice un detector de estado sólido)

1028
1028
1028
1029

MK2T 12 a 63 Directo (ranura redonda) 1028

MSQX 10 a 50 Directo (redonda ranura) 1028

Directo (redonda ranura) 1028MXQR 6 a 25

RS2H 50 a 80 Directo (utilice un detector de estado sólido) 1028

Página

1028
1029
1030
1029
1028
1029
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D-F8�
Modelo de cuerpo corto

Modelo de montaje directo
Ranura redonda

D-M9�

Detector magnético

Modelo de detector de estado sólido

Descripción24 VDC
3 hilos (PNP)

24 VDC
3 hilos (NPN)

24 VDC
Indicación de diagnóstico
(indicación en 2 colores)

3 hilos (PNP)

24 VDC
2 hilos

D-F8BL D-F8PL D-F8NL

Serie aplicable

• Longitud de cable = 3 m, 
consulte con SMC para otras 
longitudes. 

CUJ
MGJ
CRJ ∗
MSQ (1~7) ∗

(∗) También son aplicables a estos modelos en caso de carreras cortas.

Modelo de detector de estado sólido

Descripción

• Consulte el catálogo Best Pneumatics, ya que existen otros detectores magnéticos aplicables que no se 
encuentran en la lista.

  (∗)  Sólo se pueden usar detectores de estado sólido. En MHC2-6 no se pueden usar detectores magnéticos con 
        indicación en 2 colores.
 (∗∗) También se requiere una fijación BMY3-016.
(∗∗∗) En MRHQ, se usan 2 tipos de detectores magnéticos, uno para verificar el giro y el otro para verificar la   
        apertura/cierre de la pinza.
        En ambos modelos se requiere una unidad de montaje de detector.
        • ø10: P407090-1
        • ø16 a ø25: P407060-1
El modelo de detector magnético para verificar el giro es D-M9*-746.

24 VDC
3 hilos (PNP)

24 VDC
3 hilos (NPN)

24 VDC
Indicación de diagnóstico
(indicación en 2 colores)

3 hilos (PNP)

Modelo de detector tipo Reed

24 VDC
2 hilos

D-A93L D-M9PL D-M9NL D-M9PWL

D-M9PSAPC D-M9NSAPC D-M9PWSAPC

Serie aplicable

• Longitud de cable = 0.5 m, 
consulte con SMC para otras 
longitudes.

• Longitud de cable = 3 m, 
consulte con SMC para otras 
longitudes. 

Detector magnético con conector 
precableado (M8, 3 pins).

C55
CJP2
CE1 (ø32~63)
CLQ
CLS
CQ2 (ø32~100)
CQM
CQS
CQU
CRJ ∗
CRQ2
CRQ2X
CU
CVQ
CVQM
CXSJ
CXT
CY1F
CY3R (ø6~20)
E-MY2B ∗∗
E-MY2C/H/HT
LEY (24 VDC)
MDHR2
MDHR3
MGP
MGT (ø60~100)
MGZ/R (ø20~32) ∗∗
MHC2 (ø6)∗
MHF2 ∗
MHK2 ∗
MHS (ø16~25) ∗
MHSH ∗
MHSJ ∗
MHSL (ø16~25) ∗

MHT2
MHY2 ∗
MHZ2 ∗ (ø16, ø60~40)
MHZJ2 ∗
MHZL2 (ø16~25) 
∗MIW/MIS ∗
MK-Z
MK2T (unidad de giro) 
∗∗∗
MRHQ
MSQ (1~7) ∗
MSQ (10~200)
MSQX
MSZ
MTS
MXF
MXH
MXJ
MXP
MXQ-Z
MXQR
MXS
MXW
MXY
MY1� (ø10~20)
MY2
MY3 ∗∗
REAR (ø12, 32~50)
REBR (ø15)
RLQ
RQ,
RSQ (ø10~20)
RZQ
SGC ∗

24 VDC
Indicación de diagnóstico
(indicación en 2 colores)

3 hilos (NPN)

D-M9NWL

D-M9NWSAPC

24 VDC
Indicación de diagnóstico
(indicación en 2 colores)

3 hilos (NPN)

Detector magnético aplicable/Montaje directo

Detector magnético aplicable/Modelo de cuerpo corto/Montaje directo

Índice - Sección "Guía de los detectores magnéticos"1028
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Modelo de detector de estado sólido

Descripción

Modelo de montaje directo
Ranura rectangular

D-M9�

• Consulte el catálogo Best Pneumatics, ya que existen otros detectores magnéticos aplicables que no se encuentran en la lista.
   (∗)   Sólo se pueden usar detectores de estado sólido.
  (∗∗)  También se requiere una fijación BMP1-032.
(∗∗∗)   Deben usarse detectores de estado sólido para todos los modelos y diámetros de MY1. MY1B (ø50), MY1M (ø25, ø40), MY1C (ø40), MY1HT, MY1CW (ø40)   
           y MY1MW 
           (ø25, ø40) usando diferentes detectores, consulte la tabla siguiente. La fijación de montaje requerida para MY1H (ø25, ø40) es BMY3-016.
(∗∗∗∗) En MRHQ, se usan 2 tipos de detectores magnéticos, uno para verificar el giro y el otro para verificar la apertura/cierre de la pinza.
           En ambos modelos se requiere una unidad de montaje de detector.
            • ø10: P407090-1
            • ø16 a ø25: P407060-1  
(∗∗∗∗∗) La fijación de montaje requerida para MU-Z es MUZ-02S.

24 VDC
3 hilos (PNP)

24 VDC
3 hilos (NPN)

24 VDC
Indicación de diagnóstico
(indicación en 2 colores)

3 hilos (PNP)

Modelo de detector tipo Reed

24 VDC
2 hilos

D-A93L
+

BMG2-012

D-M9PL
+

BMG2-012

D-M9NL
+

BMG2-012

D-M9PWL
+

BMG2-012

D-M9PSAPC
+

BMG2-012

D-M9NSAPC
+

BMG2-012

D-M9PWSAPC
+

BMG2-012

Serie aplicable

Detector magnético

• Longitud de cable = 0.5 m, 
consulte con SMC para otras 
longitudes.

• Longitud de cable = 3 m, 
consulte con SMC para otras 
longitudes. 

Detector magnético con conector 
precableado (M8, 3 pins).

Fijación de montaje
BMG2-012

MU-Z ∗∗∗∗∗
(CP95 ∗∗
MB1 ∗∗
CQ2 (ø125~200)
CY3R (ø25~63) 
MGF ∗
MGP
MGT 
MGZ/R (ø40~80) ∗∗
MHC2 (ø10~25) ∗
MHL2 ∗
MHS (ø32~125) ∗
MHSL (ø32~125) ∗
MRHQ (Unidad de pinza)

MHW2 ∗
MLGP
MHZ2 (ø10) ∗
MHZL2 (ø10) ∗
MLGP
MY1� (ø25~100) ∗∗∗
REAR (ø25~40)
REBR (ø25, 32)
RSA ∗
RSQ  (ø12, 32~63)
RSH/RS1H ∗

Modelo de detector de estado sólido

Descripción24 VDC
3 hilos (PNP)

24 VDC
3 hilos (NPN)

24 VDC
Indicación de diagnóstico
(indicación en 2 colores)

3 hilos (PNP)

Modelo de detector tipo Reed

24 VDC
2 hilos

D-Z73L D-Y7PL D-Y59AL D-Y7PWL

– D-Y7PSAPC D-Y59ASAPC D-Y7PWSAPC

D-A73HL D-F7PL D-F79L D-F7PWL

– D-F7PSAPC D-F79SAPC D-F7PWSAPC

Serie aplicable

Con longitud de cable = 3 m
Consulte con SMC para otras
longitudes. 
Con conector precableado (M8, 3 pins). 
Longitud de cable = 0.5 m
Consulte con SMC para otras longitudes.
Con longitud de cable = 3 m
Consulte con SMC para otras
longitudes. 
Con conector precableado (M8, 3 pins).
Longitud de cable = 0.5 m
Consulte con SMC para otras longitudes.

CXW

Tuerca de montaje del
detector magnético
(Tuerca hexagonal)

Tornillo de montaje del
detector magnético
(M3 x 0.5 x 8 l)

Detector magnético
D-A73
D-F7P
D-F79

Tornillo de montaje del
detector magnético
M2.5 x 4 l

Detector magnético
D-Z73
D-Y7P
D-Y59

MY1B (ø50)
MY1M (ø25, ø40)
MY1C (ø40)
MY1HT ∗
MY1MW ∗ (ø25, ø40)

CXS
CXSW
MY1CW (ø40)

Detector magnético aplicable

(MY1B, diámetro ø50, MY1M diámetros ø25, ø40, MY1C diámetro ø40,
MY1HT diámetros ø50, ø63, MY1CW diámetros ø40 y MY1MW diámetros ø25, ø40).
(CXS diámetros ø6 a ø32 y CXSW diámetros ø6 a ø32)

∗ Se requieren espaciadores para detectores (BMP1-032) separados para adaptar los detectores magnéticos.

24 VDC
Indicación de diagnóstico
(indicación en 2 colores)

3 hilos (NPN)

D-M9NWL
+

BMG2-012

D-M9NWSAPC
+

BMG2-012

24 VDC
Indicación de diagnóstico
(indicación en 2 colores)

3 hilos (NPN)

D-Y7NWL

D-Y7NWSAPC

D-F79WL

D-F79WSAPC

Detector magnético aplicable + Fijación de montaje (BMG2-012)

Índice - Sección "Guía de los detectores magnéticos" 1029

G
uí

a 
D

et
ec

to
r 

m
ag

né
tic

o

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Modelo de detector de estado sólido

Descripción

Modelo de montaje sobre raíl

D-M9�

24 VDC
3 hilos (PNP)

24 VDC
3 hilos (NPN)

24 VDC
Indicación de diagnóstico
(indicación en 2 colores)

3 hilos (PNP)

Modelo de detector tipo Reed

24 VDC
2 hilos

Serie aplicable

Detector magnético

• Longitud de cable = 0.5 m, consulte 
con SMC para otras longitudes.

• Longitud de cable = 3 m, 
consulte con SMC para otras 
longitudes. 

Detector magnético con conector 
precableado (M8, 3 pins).

Modelo de detector de estado sólido

Descripción24 VDC
3 hilos (PNP)

24 VDC
3 hilos (NPN)

24 VDC
Indicación de diagnóstico
(indicación en 2 colores)

3 hilos (PNP)

Modelo de detector tipo Reed

24 VDC
2 hilos

D-Z73L D-Y7PL D-Y59AL D-Y7PWL

– D-Y7PSAPC D-Y59ASAPC D-Y7PWSAPC

D-A73HL D-F7PL D-F79L D-F7PWL

– D-F7PSAPC D-F79SAPC D-F7PWSAPC

Serie aplicable

CY1H
CY1HT
REAH/REBH
REAHT/REHT

Con longitud de cable = 3 m
Consulte con SMC para otras longitudes. 
Con conector precableado (M8, 3 pins).
Longitud de cable = 0.5 m
Consulte con SMC para otras longitudes.

Con longitud de cable = 3 m
Consulte con SMC para otras longitudes. 

Con conector precableado (M8, 3 pins).
Longitud de cable = 0.5 m
Consulte con SMC para otras longitudes.

CY1L
REAL
REAS

• Consulte el catálogo Best Pneumatics de SMC, ya que existen otros detectores magnéticos aplicables que no se encuentran en la lista.
(∗) Sólo se pueden usar detectores de estado sólido.
(∗∗) ø12 - Sólo se pueden usar detectores de estado sólido.
(∗∗∗) CE1, CQ2 Conexionado axial (ø12 a ø25), RSQ usan BQ-1 y BQ2-012 en un único juego.
        MU, MLU usan BMU2-025 y BQ2-012 en un único juego.
        MRQ, CQ2 Conexionado axial (ø32 a ø100) usan BQ-2 y BQ2-012 en un único juego.

D-A93L
+

BQ2-012
∗∗∗

D-M9PL
+

BQ2-012
∗∗∗

D-M9NL
+

BQ2-012
∗∗∗

D-M9PWL
+

BQ2-012
∗∗∗

D-M9PSAPC
+

BQ2-012
∗∗∗

D-M9NSAPC
+

BQ2-012
∗∗∗

D-M9PWSAPC
+

BQ2-012
∗∗∗

CE1 (ø12 a 25) ∗∗
CJ2 (ø10, 16)
MLU ∗
MRQ
RSQ (ø16, 20)
CQ2 Conexionado
axial (ø12 a ø100)

Tuerca de montaje del
detector magnético
(Tuerca cuadrada M3)

Tornillo de montaje del detector magnético
(M3 x 0.5 x 8 l)

Detector magnético
D-A73
D-F7P
D-F79

Detector magnético
tornillo de montaje
M2.5 x 4 l

Detector magnético
D-Z73
D-Y7P
D-Y59

24 VDC
Indicación de diagnóstico
(indicación en 2 colores)

3 hilos (NPN)

D-M9NWL
+

BQ2-012
∗∗∗

D-M9NWSAPC
+

BQ2-012
∗∗∗

24 VDC
Indicación de diagnóstico
(indicación en 2 colores)

3 hilos (NPN)

D-Y7NWL

D-Y7NWSAPC

D-F79WL

D-F79WSAPC

Detector magnético aplicable + Fijación de montaje (BQ2-012)

Detector magnético aplicable (CY1, REA, diámetro ø6 a ø100)

D-A93L
+

BMY3-016

–

Con longitud de cable = 3 m
Consulte con SMC para otras longitudes. 
Con conector precableado (M8, 3 pins).
Longitud de cable = 0.5 m
Consulte con SMC para otras longitudes.

CY1S-Z

D-M9PL
+

BMY3-016

D-M9NL
+

BMY3-016

D-M9PWL
+

BMY3-016

D-M9NWL
+

BMY3-016
D-M9PSAPC

+
BMY3-016

D-M9NSAPC
+

BMY3-016

D-M9PWSAPC
+

BMY3-016

D-M9NWSAPC
+

BMY3-016

Espaciador
del detector

Tornillo de montaje del
detector magnético

(M2.5 x 4L)
AccesorioCabeza plana 

destornillador de relojero

Detector magnético:
D-A93, D-M9

Fijación de 
montaje 
BQ2-012

Índice - Sección "Guía de los detectores magnéticos"1030
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Modelo de detector de estado sólido

24 VDC
3 hilos (PNP):

D-M9PSAPC

Modelo de montaje con tirantes

D-M9�

• Longitud de cable = 3 m, consulte con SMC para otras longitudes. 
• Consulte el catálogo Best Pneumatics, ya que existen otros detectores magnéticos aplicables que no se encuentran en la lista.
(∗) Sólo se pueden usar detectores de estado sólido en los cilindros de ø50.
(∗∗) Consulte la otra tabla para ver la serie C95 de 250 mm de diámetro.
(∗∗∗) Los detectores no son compatibles con el cilindro CLS de ø250.

24 VDC
3 hilos (PNP)

24 VDC
3 hilos (NPN)

24 VDC
Indicación de diagnóstico
(indicación en 2 colores)

3 hilos (PNP)

Modelo de detector
tipo Reed

24 VDC
2 hilos

D-A93L
+

BMB5-032
32, 40

D-M9PL
+

BMB5-032

D-M9NL
+

BMB5-032

D-M9PWL
+

BMB5-032
D-A93L

+
BA7-040

50, 63
D-M9PL

+
BA7-040

D-M9NL
+

BA7-040

D-M9PWL
+

BA7-040
D-A93L

+
BA7-063

80, 100
D-M9PL

+
BA7-063

D-M9NL
+

BA7-063

D-M9PWL
+

BA7-063
D-A93L

+
BA7-080

125
D-M9PL

+
BA7-080

D-M9NL
+

BA7-080

D-M9PWL
+

BA7-080
D-A93L

+
BS5-160

160, 200
D-M9PL

+
BS5-160

D-M9NL
+

BS5-160

D-M9PWL
+

BS5-160

Serie aplicable

Detector magnético
+

Fijación de montaje

D-A93L
+

BA7-040
40, 50

D-M9PL
+

BA7-040

D-M9NL
+

BA7-040

D-M9PWL
+

BA7-040
D-A93L

+
BA7-063

63
D-M9PL

+
BA7-063

D-M9NL
+

BA7-063

D-M9PWL
+

BA7-063
D-A93L

+
BA7-080

80, 100
D-M9PL

+
BA7-080

D-M9NL
+

BA7-080

D-M9PWL
+

BA7-080
D-A93L

+
BS5-125

125, 140
D-M9PL

+
BS5-125

D-M9NL
+

BS5-125

D-M9PWL
+

BS5-125
D-A93L

+
BS5-160

160
D-M9PL

+
BS5-160

D-M9NL
+

BS5-160

D-M9PWL
+

BS5-160
D-A93L

+
BS5-180

180
D-M9PL

+
BS5-180

D-M9NL
+

BS5-180

D-M9PWL
+

BS5-180
D-A93L

+
BS5-200

200
D-M9PL

+
BS5-200

D-M9NL
+

BS5-200

D-M9PWL
+

BS5-200

24 VDC
3 hilos (NPN):

D-M9NSAPC

24 VDC
Indicación de diagnóstico
(indicación en 2 colores)

3 hilos (PNP):

D-M9PWSAPC

M8–3 pins

1 4

3

• Longitud de cable = 0.5 m, 
consulte con SMC para otras 
longitudes.

Modelo de detector de estado sólido

Descripción24 VDC
3 hilos (PNP)

24 VDC
3 hilos (NPN)

24 VDC
Indicación de diagnóstico
(indicación en 2 colores)

3 hilos (PNP)

Modelo de detector tipo Reed

24 VDC
2 hilos

D-A54L
+

BT-20
250

D-F5PL
+

BT-20

D-F59L
+

BT-20

D-F5PWL
+

BT-20

– D-F5PSAPC
+

BT-20

D-F59SAPC
+

BT-20

D-F5PWSAPC
+

BT-20

C95 (ø250)

Con longitud de cable = 3 m
Consulte con SMC para otras longitudes. 

Con conector precableado (M8, 3 pins).
Longitud de cable = 0.5 m
Consulte con SMC para otras longitudes.

C95 ∗∗ (ø160 a 200)
MB (ø32 a 125)
MNB (ø32 a 100)
C96 (ø32 a 125) 

CA2 ∗
CNA ∗
CL1 ∗
CNA2

CS1
CLS ∗∗∗
CNS (ø125 a 160)
CL1 (ø125 a 160)
CS2

24 VDC
Indicación de diagnóstico
(indicación en 2 colores)

3 hilos (NPN)
D-M9NWL

+
BMB5-032
D-M9NWL

+
BA7-040

D-M9NWL
+

BA7-063
D-M9NWL

+
BA7-080

D-M9NWL
+

BS5-160
D-M9NWL

+
BA7-040

D-M9NWL
+

BA7-063
D-M9NWL

+
BA7-080
D-M9NWL

+
BS5-125

D-M9NWL
+

BS5-160
D-M9NWL

+
BS5-180

D-M9NWL
+

BS5-200

24 VDC
Indicación de diagnóstico
(indicación en 2 colores)

3 hilos (NPN)
D-F59WL

+
BT-20

D-F59WSAPC
+

BT-20

Detector magnético aplicable + Fijación de montaje

Detector magnético aplicable + Fijación de montaje (C95, diámetro ø250 mm)

Diá-
metro 
[mm]

Detector magnético 
con conector 
precableado

Serie aplicable
Diá-

metro 
[mm]

Índice - Sección "Guía de los detectores magnéticos" 1031
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NBA-
088S

NBA-
106S

BGS1
-032S

BAF
-04S

BAF
-05S

BAF
-06S

BAF
-08S

BAF
-10S

Ref. de la fijación de montaje

D-G5BAL

ø20 ø25 ø32 ø40 ø50 ø63 ø80 ø100

D-A93L
+

BJ3-1 + BMA2-040
40

D-M9PL
+

BJ3-1 + BMA2-040

D-M9NL
+

BJ3-1 + BMA2-040

D-M9PWL
+

BJ3-1 + BMA2-040
D-A93L

+
BJ3-1 + BMA2-050

50
D-M9PL

+
BJ3-1 + BMA2-050

D-M9NL
+

BJ3-1 + BMA2-050

D-M9PWL
+

BJ3-1 + BMA2-050
D-A93L

+
BJ3-1 + BMA2-063

63
D-M9PL

+
BJ3-1 + BMA2-063

D-M9NL
+

BJ3-1 + BMA2-063

D-M9PWL
+

BJ3-1 + BMA2-063

Modelo de detector de estado sólido

24 VDC
3 hilos (PNP):

D-M9PSAPC

Modelo de montaje en banda

D-M9�

• Longitud de cable = 3 m, consulte con SMC para otras longitudes. 
• Consulte el catálogo Best Pneumatics, ya que existen otros detectores magnéticos aplicables que no se encuentran en la lista.
(∗) Sólo se pueden usar detectores de estado sólido de ø8 a ø12.
(∗∗) Consulte la tabla separada para ver las series CG1, CG1-Z, CG3 y RHC con diámetros de 80 y 100 mm.

24 VDC
3 hilos (PNP)

24 VDC
3 hilos (NPN)

24 VDC
Indicación de diagnóstico
(indicación en 2 colores)

3 hilos (PNP)

Detector tipo Reed

24 VDC
2 hilos

D-A93L
+

BJ3-1 + BJ2-006
6

D-M9PL
+

BJ3-1 + BJ2-006

D-M9NL
+

BJ3-1 + BJ2-006

D-M9PWL
+

BJ3-1 + BJ2-006

–8
D-M9PL

+
BJ3-1 + BJ2-008

D-M9NL
+

BJ3-1 + BJ2-008

D-M9PWL
+

BJ3-1 + BJ2-008
D-A93L

+
BJ3-1 + BJ2-010

10
D-M9PL

+
BJ3-1 + BJ2-010

D-M9NL
+

BJ3-1 + BJ2-010

D-M9PWL
+

BJ3-1 + BJ2-010

–12
D-M9PL

+
BJ3-1 + BJ2-012

D-M9NL
+

BJ3-1 + BJ2-012

D-M9PWL
+

BJ3-1 + BJ2-012
D-A93L

+
BJ3-1 + BJ2-016

16
D-M9PL

+
BJ3-1 + BJ2-016

D-M9NL
+

BJ3-1 + BJ2-016

D-M9PWL
+

BJ3-1 + BJ2-016

Serie aplicable

D-A93L
+

BJ3-1 + BM2-020
20

D-M9PL
+

BJ3-1 + BM2-020

D-M9NL
+

BJ3-1 + BM2-020

D-M9PWL
+

BJ3-1 + BM2-020
D-A93L

+
BJ3-1 + BM2-025

25
D-M9PL

+
BJ3-1 + BM2-025

D-M9NL
+

BJ3-1 + BM2-025

D-M9PWL
+

BJ3-1 + BM2-025
D-A93L

+
BJ3-1 + BM2-032

32
D-M9PL

+
BJ3-1 + BM2-032

D-M9NL
+

BJ3-1 + BM2-032

D-M9PWL
+

BJ3-1 + BM2-032
D-A93L

+
BJ3-1 + BM2-040

40
D-M9PL

+
BJ3-1 + BM2-040

D-M9NL
+

BJ3-1 + BM2-040

D-M9PWL
+

BJ3-1 + BM2-040
D-A93L

+
BJ3-1 + BMA2-020

20
D-M9PL

+
BJ3-1 + BMA2-020

D-M9NL
+

BJ3-1 + BMA2-020

D-M9PWL
+

BJ3-1 + BMA2-020
D-A93L

+
BJ3-1 + BMA2-025

25
D-M9PL

+
BJ3-1 + BMA2-025

D-M9NL
+

BJ3-1 + BMA2-025

D-M9PWL
+

BJ3-1 + BMA2-025
D-A93L

+
BJ3-1 + BMA2-032

32
D-M9PL

+
BJ3-1 + BMA2-032

D-M9NL
+

BJ3-1 + BMA2-032

D-M9PWL
+

BJ3-1 + BMA2-032

24 VDC
3 hilos (NPN):

D-M9NSAPC

24 VDC
Indicación de diagnóstico
(indicación en 2 colores)

3 hilos (PNP):

D-M9PWSAPC

M8–3 pins

1 4

3

• Longitud de cable = 0.5 m, 
consulte con SMC para 
otras longitudes.

Detector magnético

Fijación de montaje

Banda de montaje

Ref. de la fijación de montaje

BJ2-
010S

BJ2-
016S

ø10 ø16

D-H7BAL

Cilindro de acero inoxidable: Serie CJ5-S Serie CG5-S

Modelo de indicación en 2 colores, 
resistente al agua. Detector de 
estado sólido, 2 hilos, 24 VDC

C85 (ø8 a 16) ∗
CJ2 (ø6, 10, 16)
CLJ2 (ø16)

C85 (ø20, 25) ∗
C76 (ø32, 40)
CM2
CLM2

CG1(ø20 a 63) ∗∗
CLG1 (ø20 a 40)
CNG (ø20 a 40)
MGC (ø20 a 50)
MGG
REC (ø20 a 40)
RHC (ø20 a 63) ∗∗
RSG (ø40, 50)
CG3 (ø20 a 63) ∗∗

D-M9NWL
+

BJ3-1 + BMA2-040
D-M9NWL

+
BJ3-1 + BMA2-050

D-M9NWL
+

BJ3-1 + BMA2-063

24 VDC
Indicación de diagnóstico
(indicación en 2 colores)

3 hilos (NPN)
D-M9NWL

+
BJ3-1 + BJ2-006

D-M9NWL
+

BJ3-1 + BJ2-008
D-M9NWL

+
BJ3-1 + BJ2-010

D-M9NWL
+

BJ3-1 + BJ2-012
D-M9NWL

+
BJ3-1 + BJ2-016

D-M9NWL
+

BJ3-1 + BM2-020
D-M9NWL

+
BJ3-1 + BM2-025

D-M9NWL
+

BJ3-1 + BM2-032
D-M9NWL

+
BJ3-1 + BM2-040

D-M9NWL
+

BJ3-1 + BMA2-020
D-M9NWL

+
BJ3-1 + BMA2-025

D-M9NWL
+

BJ3-1 + BMA2-032

Detector magnético aplicable + Fijación de montaje + Banda de montaje

D-A93L
+

BMA3-040
40

D-M9PL
+

BMA3-040

D-M9NL
+

BMA3-040

D-M9PWL
+

BMA3-040
D-A93L

+
BMA3-050

50
D-M9PL

+
BMA3-050

D-M9NL
+

BMA3-050

D-M9PWL
+

BMA3-050
D-A93L

+
BMA3-063

63
D-M9PL

+
BMA3-063

D-M9NL
+

BMA3-063

D-M9PWL
+

BMA3-063

D-A93L
+

BMA3-020
20

D-M9PL
+

BMA3-020

D-M9NL
+

BMA3-020

D-M9PWL
+

BMA3-020
D-A93L

+
BMA3-025

25
D-M9PL

+
BMA3-025

D-M9NL
+

BMA3-025

D-M9PWL
+

BMA3-025
D-A93L

+
BMA3-032

32
D-M9PL

+
BMA3-032

D-M9NL
+

BMA3-032

D-M9PWL
+

BMA3-032CG1-Z
(ø20 a 63) ∗∗ D-M9NWL

+
BMA3-040
D-M9NWL

+
BMA3-050
D-M9NWL

+
BMA3-063

D-M9NWL
+

BMA3-020
D-M9NWL

+
BMA3-025
D-M9NWL

+
BMA3-032

Detector magnético 
con conector 
precableado

Diá-
metro 
[mm]

Modelo de 
detector 

magnético

Modelo de 
detector 

magnético

Índice - Sección "Guía de los detectores magnéticos"1032
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Modelo de detector de estado sólido

Descripción24 VDC
3 hilos (PNP)

24 VDC
3 hilos (NPN)

24 VDC
Indicación de diagnóstico
(indicación en 2 colores)

3 hilos (PNP)

Detector tipo Reed

24 VDC
2 hilos

D-B54L
+

BA-0880

D-G5PL
+

BA-08

D-G59L
+

BA-08

D-G5PWL
+

BA-08

–
D-G5PSAPC

+
BA-08

D-G59SAPC
+

BA-08

D-G5PWSAPC
+

BA-08
D-B54L

+
BA-10100

D-G5PL
+

BA-10

D-G59L
+

BA-10

D-G5PWL
+

BA-10

–
D-G5PSAPC

+
BA-10

D-G59SAPC
+

BA-10

D-G5PWSAPC
+

BA-10

Serie aplicable

CG1 (ø80, ø100)
CG1-Z (ø80, ø100)
RHC (ø80, ø100)
CG3 (ø80, ø100)

Con longitud de cable = 3 m
Consulte con SMC para otras longitudes. 

Con conector precableado (M8, 3 pins).
Longitud de cable = 0.5 m
Consulte con SMC para otras longitudes.

Con longitud de cable = 3 m
Consulte con SMC para otras longitudes. 

Con conector precableado (M8, 3 pins).
Longitud de cable = 0.5 m
Consulte con SMC para otras longitudes.

Detector magnético

Tornillo de montaje del 
detector magnético
M4 x 0.7 x 22 l

Fijación de montaje
BA-08, BA-10

24 VDC
Indicación de diagnóstico
(indicación en 2 colores)

3 hilos (NPN)
D-G59WL

+
BA-08

D-G59WSAPC
+

BA-08
D-G59WL

+
BA-10

D-G59WSAPC
+

BA-10

Detector magnético aplicable + Fijación de montaje (CG1, RHC, diámetro ø80, ø100)

Diá-
metro 
[mm]

Índice - Sección "Guía de los detectores magnéticos" 1033
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D-S7P1L
+

D-S7P2L

D-S791L
+

D-S792L

—
D-S7P1SAPC

+
D-S7P2SAPC

D-S791SAPC
+

D-S792SAPC • Longitud de cable = 0.5 m, consulte 
con SMC para otras longitudes.

• Longitud de cable = 3 m, consulte con SMC para 
otras longitudes. 

Detector magnético con conector 
precableado (M8, 3 pins).

D-93AL
Tamaño (1, 3, 10, 15)

D-R73/D-S79/D-S7P
(Tamaño 7, 20, 30, 40, 50, 63, 80, 100)

D-S99/D-S9P
(Tamaño 1, 3, 10, 15)

Modelo de montaje directo
Para actuadores de giro
(CRB2, CRBU2, CRB1, MSU)

Tamaño
Modelo de detector de estado sólido

∗ Tenga en cuenta que son necesarios un detector de lado izquierdo y uno de lado derecho; por tanto, pida una referencia de cada uno.
• Consulte el catálogo Best Pneumatics, ya que existen otros detectores magnéticos aplicables que no se encuentran en la lista.

24 VDC
3 hilos (PNP)

24 VDC
3 hilos (NPN)

Modelo de detector tipo Reed

24 VDC
2 hilos

D-93AL
D-S9P1L

+
D-S9P2L

D-S991L
+

D-S992L1
3
10
15

Serie aplicable

CRB2-Z
CRBU2
CRB1
MSU 7

20
30
40
50
63
80
100

—
D-S9P1SAPC

+
D-S9P2SAPC

D-S991SAPC
+

D-S992SAPC

Descripción

• Longitud de cable = 0.5 m, consulte 
con SMC para otras longitudes.

• Longitud de cable = 3 m, consulte con SMC para 
otras longitudes. 

Detector magnético con conector 
precableado (M8, 3 pins).

∗ ∗

∗∗

D-R731L
+

D-R732L

∗ ∗

∗∗

∗

—
• Longitud de cable = 0.5 m, consulte 

con SMC para otras longitudes.

• Longitud de cable = 3 m, consulte con SMC para 
otras longitudes. 

Detector magnético con conector 
precableado (M8, 3 pins).

Tamaño

Modelo de detector de estado sólido

• Consulte el catálogo Best Pneumatics, ya que existen otros detectores magnéticos aplicables que no se encuentran en la lista.
∗ Con fijación de montaje.

24 VDC
3 hilos 
(PNP)

24 VDC
3 hilos 
(NPN)

Modelo de detector
tipo Reed

24 VDC
2 hilos

D-A73L D-F7PL D-F79L

30CRA1

50
63
80
100

— D-F7PSAPC D-F79SAPC

Descripción

• Longitud de cable = 0.5 m, consulte 
con SMC para otras longitudes.

• Longitud de cable = 3 m, consulte con SMC para 
otras longitudes. 

Detector magnético con conector 
precableado (M8, 3 pins).

D-A93L
+

BMY3-016

24 VDC
Indicación de diagnóstico
(indicación en 2 colores)

3 hilos (PNP)

D-F7PWL

D-F7PWSAPC

24 VDC
Indicación de diagnóstico
(indicación en 2 colores)

3 hilos (NPN)

D-F79WL

D-F79WSAPC

Detector magnético aplicable/Actuadores de giro (CRB2-Z, CRBU2, CRB1, MSU)

Detector magnético aplicable/Actuadores de giro (CRA1, CRA1-Z)

CRA1-Z∗

D-M9PL
+

BMY3-016

D-M9NL
+

BMY3-016

D-M9PWL
+

BMY3-016

D-M9NWL
+

BMY3-016

D-M9PSAPC
+

BMY3-016

D-M9NSAPC
+

BMY3-016

D-M9PWSAPC
+

BMY3-016

D-M9NWSAPC
+

BMY3-016

Tornillo de montaje del detector
(incluido con el detector) (M2.5 x 4L)

Espaciador del detector
(BMY3-016)

Destornillador de relojero de cabeza plana
(no incluido con el detector)

Serie 
aplicable
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Características técnicas de los detectores magnéticos

Tipo
Corriente de fuga
Tiempo de respuesta
Resistencia a impactos
Resistencia al aislamiento
Resistencia dieléctrica
Temperatura ambiente
Protección
Estándar

Detector tipo Reed
Ninguno
1.2 ms

300 m/s2 

50 MΩ o más a 500 VDC mega medido mediante megaohmímetro (entre el cable y la carcasa)

-10 a 60ºC
Protección IP67 según IEC529, resistente al agua (JIS C 0920)

Conforme a las normas CE

Detector de estado sólido
3 hilos: 100 µA o menos, 2 hilos: 1 mA o menos

1 ms o menos
1000 m/s2

1500 VAC durante 1 min. (entre la caja y el cable) Nota 1) 1000 VAC durante 1 min. (entre la caja y el cable)

L
M1)

0.5 m

3 m
1 m

5 mZ

—
Longitud de cable

LD- M9 P D-A73(H), D-Z73, D-93A, D-A93(V)
Los detectores magnéticos mencionados no disponen de circuitos de
protección de contactos integrado.
Por ello, utilice una caja de protección de contactos junto con el detector en los
siguientes casos:
� En caso de que la carga de trabajo sea inductiva.
� En caso de que la longitud del cable sea superior a 5 m. 
� En caso de que el voltaje sea 100 VAC o 200 VAC.
De lo contrario, la vida útil de los contactos podría reducirse.
(Debido a condiciones permanentes de activación.)
Consulte con SMC cuando use el modelo de circuito de protección de
contactos integrado (D-A54, D-B54)
en las siguientes condiciones:
� La longitud del cable para carga es superior a 30 m.
� Se usa un PLC con gran corriente de flujo.

Circuito interno

Dimensiones

CD-P11

CD-P12

Supresor de picos

Bobina de inductancia
OUT Marrón

OUT Azul

OUT (+)
Marrón

OUT (–)
Azul

Bobina de inductancia

Diodo Zener

Nota 1) Para 1 m (M), disponible con D-M9�W(V), únicamente. Características técnicas

∗ Longitud de cable       Lado de conexión del detector 0.5 m
 Lado de conexión de la carga 0.5 m

Ref.
Tensión de carga

Corriente de carga máxima

CD-P11
100 VAC
25 mA

200 VAC
12.5 mA

CD-P12
24 VDC
50 mA

<Modelo de detector aplicable>

Para retirar el revestimiento del cable, verifique la dirección de 
arranque. El aislante puede partirse o dañarse dependiendo de la 
dirección. (D-M9�(V))

Ref. modelo
D-M9N-SWY

Nombre del modelo
Pelacables

∗ El pelacables para cable redondo (ø2.0) puede usarse para cables de 2 hilos.

Herramienta recomendada

W V

B
P

3 hilos, NPN

2 hilos
3 hilos, PNP

N
Cableado y salida

W
A

Estándar (1 color)
2 colores
2 colores, resistente al agua

—
Indicación en color

V
En línea
Perpendicular

—
Entrada del cable

Características técnicas comunes de los detectores magnéticos

Forma de pedido (para D-M9*) Cajas de protección de contactos: CD-P11, CD-P12

Pelacables aplicable

Conexión

Nota 1) D-93A/A93: 1000 VCA durante 1 min. (entre la carcasa y el cable).

D- A73

Z
L

0.5 m

5 m
3 m

—
Longitud de cable

Forma de pedido (excepto D-M9*)

Nota 1) Detector magnético aplicable de 5 m de cable (“Z”)
Detector tipo Reed: D-B54, D-A73(H), D-A53/A54, D-Z73, 
D-93A
Detector de estado sólido: Fabricado bajo demanda.

Nota 2) La longitud estándar del cable del detector de estado sólido 
resistente al agua e indicación en 2 colores es de 3 metros. 

Para conectar un detector a una caja de protección de contactos, conecte 
el cable del lateral de la caja de protección de contactos con la inscripción 
SWITCH al cable que sale del detector. El detector debe permanecer lo 
más cerca posible de la caja de protección de contactos, con una longitud 
de cable de no más de 1 metro entre ambas.

Índice - Sección "Guía de los detectores magnéticos" 1035
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Verde RojoRojo

También disponibles otros detectores
SConsulte el catálogo Best Pneumatics, ya que existen otros detectores 
magnéticos aplicables que no se encuentran en la lista.

Indicación en 2 colores

Posición óptima de trabajo de un solo 
vistazo.

Rango de trabajo

Con salida de diagnóstico

En el lateral del PLC se detecta el 
desplazamiento de la posición de detección.

Sin LED indicador

Para entornos sin luz.

Diagnóstico OUT
(salida de diagnóstico)

OFF

OFF

ON ON ON

OFF

OFF

ON ON

OFF

OUT
(salida normal)

Rango de trabajo

ON

OFF

Con temporizador
(con temporizador de apagado)

Puede detectar una posición intermedia de 
un cilindro de alta velocidad.

Resistente a agua y aceite

Para entornos expuestos a salpicaduras de líquidos 
refrigerantes y agua.

Rango de trabajo:
modelo de detección de gran alcance

Rango de trabajo:
35 a 50 mm

Resistente al calor

Para entornos donde la temperatura alcance 
150ºC, 130ºC, 120ºC.

Resistente a campos magnéticos fuertes

Para entornos donde la corriente alterna 
alcanza 16,000 A o más.

Antes de su utilización
Conexión de detectores y ejemplos 

Estado sólido de 3 hilos, NPN Estado sólido de 2 hilosEstado sólido de 3 hilos, PNP
Marrón

Negro

Azul

Marrón

Negro

Azul

Marrón

Azul

Marrón

Azul

Detector Reed de 2 hilos
Marrón

Azul

~

~

Marrón

Azul

• Especificaciones de entrada COM+ de 3 hilos, NPN • Especificaciones de entrada COM- de 3 hilos, PNP

2 hilos

Detector

EntradaNegro

COM

Marrón

Azul

2 hilos

Detector

EntradaNegro

Circuito interno PLC
COM

Marrón

Azul

Circuito interno PLC

Circuito interno PLC

Detector

Entrada

Azul COM

Marrón

Circuito interno PLC

Detector

EntradaAzul

COMMarrón

Marrón

Negro

Azul

Conecte según las especificaciones, dado 
que el modo de conexión variará en 
función de las entradas al PLC.

 (El detector y la carga se alimentan por separado)

Carga

Carga

Carga

Carga

Carga Carga

Carga

Cableado básico

Ejemplo de conexión a PLC (Controlador lógico programable)

Posición óptima de 
trabajo

Posición óptima de 
trabajo

Circuito 
principal del 
detector

Circuito 
de 
protección 
para 
indicador, 
etc.

Circuito 
de 
protección 
para 
indicador, 
etc.

Circuito 
principal del 
detector

Circuito 
principal del 
detector

Circuito 
principal del 
detector

Circuito 
principal del 
detector
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